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Tack for ditt val av denna Denon-produkt.

Las igenom denna bruksanvisning noggrant for att Iara dig anvanda apparaten ratt innan du bérjar anvénda den.
Spara bruksanvisningen fér framtida bruk nér du har last den.

Tillbehor

Kontrollera att féljande saker levereras tillsammans med produkten.

N

Snabbstartsguide Sékerhetsinstruktioner Forsiktighetsrad om
anvandning av batterierna

Anmérkning géllande radio Kabeletikett

‘@@

Natkabel Mikrofon for Mikrofonstativ for Fjarrkontroll LR6/AA-batterier

ljudkalibrering ljudkalibrering (RC-1221)

Externa antenner for
Bluetooth/
tradlésa anslutningar
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Sétta i batterierna OBSERVERA

o For att motverka skador eller att batterivatska lacker ut:

o Anvéand inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
o Anvand inte tva olika batterityper tillsammans.
o Ta ut batterierna ur batterifacket om fjérrkontrollen inte ska anvéndas under langre
tid.
o Om batterivétska lacker ut, ska du noggrant torka bort vétskan i batterifacket och
sedan sétta i nya batterier.

Fjarrkontrollens funktionsomrade

Rikta fjarrkontrollen mot fjarrkontrollsensorn nar du anvander den.

O

1 Skjut bort den bakre luckan pa fjarrkontrollen i pilens
riktning.

2 Sétt tva batterier i batterihallaren pa det sétt som visas. /Y
N\

55

Batterier
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3 Sitt tillbaka batterilocket.
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Egenskaper

Hogkvalitativt ljud

Med en separat kretsteknik ger effektforstarkaren identisk
kvalitet i alla 13 kanaler (190 W x 13 kanaler)
Effektforstarkardelen ar forsedd med séarskilda strdmenheter (inte
integrerade kretsar) for optimal naturtrohet och hapnadsvéackande
dynamiskt omfang.

Sarskilda effektenheter fér hdg strém och effekt underlattar nar
forstarkaren driver hogkvalitativa hogtalare.

Dolby Atmos (125~ sid. 329)

Den héar enheten ar utrustad med en avkodare som stddjer Dolby
Atmos-ljudformatet. Ljudplacering och -rorelse aterskapas
verklighetstroget tack vare de dvre hogtalarna vilket ger en otroligt
naturlig och realistisk ljudbild.

DTS:X (12" sid. 332)

Den har enheten &r utrustad med DTS:X-avkodarteknik. DTS:X tar
hemmabioupplevelsen till nya hdjder med dess omslutande
objektbaserade ljudteknik som tar bort kanalernas granser. Objektens
flexibilitet méjliggor att ljud kan skalas stora eller sma och flyttas runt
rummet med stdrre noggrannhet &n nagonsin tidigare vilket ger en
rikare och omslutande ljudupplevelse.

0

o DTS Virtual:X (15" sid. 332)
DTS Virtual:X-teknologin innehaller DTS:s patenterade virtuella héjd-
och virtuella surround-ljudbearbetning som levererar en intagande
ljudupplevelse fran alla sorters ljudkallor (stereo till 7.1.4-kanalig) och
hogtalarkonfigurationer.

IMAX Enhanced (15" sid. 332)

Den har IMAX Enhanced-produkten uppfyller strikta standarder fér
prestanda som faststéllts av IMAX och DTS i syfte att uppna
konsekventa och héga normer for ljudatergivning. DTS har utvecklat en
sarskild metod for att reproducera IMAX signaturljudupplevelse i
konsumentens hem. Metoden inbegriper en unik omvandlingsprocess
av IMAX-bioljud med hjélp av forhdjd DTS-kodekteknik. IMAX-
bioljudformatet med preciserade surroundhdégtalarpositioner
dverensstammer till hdg grad med hégtalarkonfigurationen som de
flesta konsumenter har i sina hem. Tillsammans med ljudtekniken fran
DTS skapar IMAX Enhanced-ljudprodukter den allra basta och mest
preciserade ljudatergivningen for bade 5.1- och andra hogtalarkanaler.

0eo
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« Denons unika hégkvalitativa uppspelningsteknik “Denon Link
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o Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (15~ sid. 188)

Audyssey LFC™ léser problemet med lagfrekventa ljud som stor

personer i narliggande rum eller lagenheter. Audyssey LFC™ &vervakar

ljudinnehallet digitalt och filtrerar bort de laga frekvenserna som gar
igenom véggar, golv och tak. Den applicerar sedan psykoakustiska
processer for att aterge kénslan av djup bas for lyssnarna i rummet.
Resultatet &r ett utmarkt ljud som inte l&ngre stér grannarna.

» Diskreta subwoofers och Audyssey Sub EQ HT™ (175" sid. 212)
Enheten har kapacitet for tva subwoofer-utgangar och kan justera
nivan och foérdréjningen for varje enskild subwoofer separat.
Audyssey Sub EQ HT™ skapar en ohérbar integrering mellan tva
subwoofers genom att forst kompensera for niva- och
férdréjningsskillnader och sedan applicera Audyssey MUultEQ® XT32
gemensamt pa bada subwoofers for att fa ett djupare basomfang och
bredare ljudbild.

HD” (&~ sid. 337)

Den hér enheten &r utrustad med véar exklusiva “Denon Link HD”-teknik.
Nér den ansluts till en skivspelare fran Denon som har Denon Link HD
blir ljudet mer exakt och med mer detaljrikhet och definition. Systemet
fungerar genom att béara de kritiska klocksignalerna via en dedikerad
Denon Link HD-anslutning vilket minskar stérningarna som
konventionella digitala anslutningar medfér. Denna effekt kan tillampas
pa en ljudkalla med valfri media fran en Blu-ray-skivspelare.

Teknik som tillater uppspelning av ljud fran 2-kanalskallor eller 7.1-/5.1-
flerkanalskéllor genom maximalt 11.1-kanaliga hégtalare ger ett &nnu
bredare ljudregister.
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¢ Auro-3D
Den har enheten &r utrustad med en Auro-3D-avkodare.
Med Auro-3D laggs framre hojd- (FHL + FHR), surroundhdjd- (SHL + SHR), mitthdjd- (CH/valfritt) och 6vre surroundhdgtalare (TS/valfritt) till i ett vanligt
5.1-kanaligt system for att aterskapa ett naturligt och realistiskt ljudfélt som ar tredimensionellt och helt omslutande.

Genom att korrekt placera hégtalarna som ar avsedda for Auro-3D kan du avnjuta uppspelning i komplett Auro-3D.

B Auro-3D-uppspelning H Dolby Atmos avspelning

FHL FHR

[ o=C]
E——

#
o Auro-3D har inte stdd fér Dolby Atmos-konfiguration nér frdmre topp-, mittersta topp- eller bakre topphégtalare anvands.
Det ar mojligt att stédja bade Auro-3D och Dolby Atmos genom att l&gga till bade Framre héjd- och Bakre hdjdhdgtalare* till en 5.1-konfiguration.

* FOr optimal Auro-3D-upplevelse rekommenderas surroundhéjdhdgtalare starkt.
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= » Digital videoprocessor som skalar upp analoga videosignaler
Hog prestanda

(SD-uppldsning) till HD (720p/1080p) och 4K (&5 sid. 200)

» 4K 60Hz ingang/utgang stéds 4K 4K
4K 60p 4K 60p — > 4k )
4:4:4 4:4:4 Upp till 1080p ﬁ uppskalning
p= =

Om 4K Ultra HD (High Definition) anvands kan hastigheten for
videosignaler for ingang/utgang komma upp i 60 bilder per sekund
(60p) . Om du ar ansluten till 4K Ultra HD och har en TV som klarar av
60p-videosignal kan du uppleva den realism som enbart kan fas med
hégupplésta bilder, oavsett hur snabb filmen ér.

Den har enheten stéder &ven bildbehandling fér 4K 60p, 4:4:4 och 24-
bit video. Genom att behandla videon i den ursprungliga uppldsningen
far du en bildkvalitet som ar felfri och hdgupplost.

Den har enheten har &ven stod fér HDR (hégt dynamiskt omfang) och
brett fargomfang med BT.2020.

HDCP 2.2

Apparaten ar kompatibel med HDCP 2.2-standarden for
upphovsrattsskydd.

Den héar enheten har en funktion f6r 4K-uppskalning av video som goér
att analogvideo eller SD (Standard Definition) video kan sandas via
HDMI i 4K (3840 x 2160 pixlar)-uppldsning. Funktionen later enheten
vara ansluten till en TV via en enda HDMI-kabel som tillater
hégupplésta bilder oavsett videokalla.

Utrustad med HDMI ZONE2-utgang (15" sid. 163)

| ZONE2-utgangen for flera rum medféljer en HDMI-utgadng som gor att
du kan lyssna pa en annan A/V-kélla i det rummet samtidigt som ett
annat program spelar i huvudrummet.
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« HDMI-anslutningar ger méjlighet till anslutning till olika digitala
AV-enheter (8 ingangar, 3 utgangar)

P& den har enheten finns 8 HDMI-ingangar for att koppla in en mangd
olika digitala kallor, varav 1 ingang sitter pa framsidan fér att underlatta
anslutning av videokamera, spelkonsol eller annan HDMI-utrustning.
Det finns tva HDMI-utgangar fér huvudrummet och en tredje HDMI-
utgang for ett annat rum.

Kompatibilitet med eARC (Enhanced Audio Return Channel)-
funktionen

eARC-funktionen ar kompatibel med ljudformat som fungerar med den
konventionella ARC-funktionen samt med linjar multikanals-PCM, Dolby
TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X och andra
ljudformat som ARC-funktionen inte har stéd for.

Det ar dessutom majligt att ansluta till en TV som ar kompatibel med
eARC-funktionen for att f& hogkvalitativ surrounduppspelning av TV-
ljudet.

4

 Enheten ér utrustad med AirPlay®-funktion utéver
natverksfunktioner som Internet-radio osv. (IZF" sid. 127)

Du har méjlighet att lyssna till ett brett innehallsspektrum, t.ex. Internet-
radio, och spela musikfiler som du har sparat pa datorn.

Denna enhet stéder aven Apple AirPlay som goér att du kan strémma ditt
musikbibliotek fran en iPhone®, iPad®, iPod touch® eller iTunes®.

* Har stéd for tradlést ljud via “AirPlay 29”7,
Synkronisera flera AirPlay 2-kompatibla enheter/hégtalare for att spela
upp ljud pa alla enheter samtidigt.
Enheten har stdd for AirPlay 2 och iOS 11.4 eller senare kravs.

0eo
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» Uppspelning av DSD- och FLAC-filer via USB eller natverk e Ljudiflera rum (125" sid. 139)

Den har enheten stéder uppspelning av hégupplésta ljudformat som
DSD (5,6 MHz) och FLAC 192 kHz-filer. Den stdder hdgkvalitativ [MAIN ZONE] [zONE2] / [ZONE3]

uppspelning av hdguppldsta filer.

« Tradlés anslutning till Bluetooth-enheter kan skapas enkelt

(1 sid. 107) G nj ﬁ _—

Du kan vélja att spela upp de olika ingangarna till MAIN ZONE eller
ZONE2 och ZONES.

Dessutom kan Stereo till alla zoner-funktionen anvandas for att spela
upp den musik som anvands i huvudzonen till MAIN ZONE samtidigt.
Detta &r bra om du vill ha bakgrundsmusik i hela huset.

« Energisparande design

Du kan njuta av musik genom att helt enkelt tradlést ansluta din Den har enheten &r utrustad med Miljélage-funktion som later dig lyssna
mobiltelefon, surfplatta, PC, mm. pa musik samtidigt som du sanker din strdomforbrukning vid anvandning
och aven ett automatiskt Standby-lage som stanger av enheten om den
inte anvands. Detta férhindrar onddigt hég stromférbrukning.

=» D - T a1
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* Kompatibel med “Denon 2016 AVR Remote”-appen* for att utféra » HEOS levererar strommad musik fran dina favorit musikkallor
grundlaggande funktioner pa enheten via iPad-, iPhone- eller online
Android™-enheter (Google, Amazon Kindle Fire)

Tillsammans med manga nya egenskaper, har grafik och
anvandargranssnitt omarbetats helt. Den nya appen ger dig full kontroll
Over AVR samt tillgang till instéllningsmenyn for detaljerade justeringar
fran dina telefoner eller surfplattor. “Denon 2016 AVR Remote”-appen
ger dig aven snabb atkomst till mottagarens statusdisplay,

altemativmenyer, Denon Blu-ray-spelarkontroll och HEOS tradlosa flerrums-ljudsystem som tillater dig att njuta av din
; O o L favoritmusik varsomhelst i ditt hem. Genom att utnyttja ditt nuvarande
onlinebruksanvisningen for din bekvamlighet. Hemmanétverk och HEOS App (tillgangligt fér iOS, Android och
* Hamta den “Denon 2016 AVR Remote™-app som passar din iOS- eller Android- Amazon-enheter) kan du utforska, bladdra och spela musik fran ditt
enhet. Den har enheten maste vara ansiuten fill samma LAN eller Wi-Fi (tradist eget musikbibliotek eller fran manga musikstrémningstjénster online.
LAN)-néatverk som din iPhone eller iPod touch ar ansluten till. . i "

Medan flera HEOS-enheter ar anslutna till samma natverk kan HEOS-
enheter grupperas for att spela upp samma musik pa alla enheter
samtidigt, men &ven olika musik kan spelas upp pa varje separat
HEOS-enhet.

Frontpanelen m EELGELEE] 16 Fjérrkontroll @ e Q
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Enkel anvandning

» “Instéllningsguide” med instéllningsinstruktioner som &r enkla
att félja
Valj forst sprak nar du far meddelande att gora det. Folj sedan

instruktionerna som visas pa TV-skérmen for att stélla in hdgtalarna,
natverket, osv.

« Lattanvant grafiskt anvandargranssnitt

Den har enheten har ett grafiskt anvandargranssnitt for att 6ka
anvandarvéanligheten.

- D = 0eo



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar \/ Tips \/ Bilaga \

De olika delarna och deras funktioner

Frontpanelen

uuuuuuuuuu

Mer information finns pa nasta sida.
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@ Strombrytare ()

Anvands for att valja mellan p&/av (standby) i MAIN ZONE (det rum déar
den hér enheten star). (15" sid. 101)

@ Stromindikator
Féljande ljusindikatorer visas beroende pa stromstatus:
o Gron: Stréom pa
« Av: Normal standby
o Rod:
o Nar “HDMI pass-through” &r instéllt pa “Pa” (15~ sid. 193)
o Nar “HDMI-styrning” &r instéllt pa “Pa” (12~ sid. 195)
o Nar “Natverkskontroll” ar instéllt pa “Alltid pa” (125 sid. 250)

\/ Bilaga \
© SOURCE SELECT-kontroll

Med den har kontrollen véljer du ingangskalla. (& sid. 101)
@ Fjarrkontrollsensor

Den har sensorn tar emot signaler fran fjarrkontrollen. (125~ sid. 9)
@ Visning

Har visas olika typer av information. (125~ sid. 22)
@ MASTER VOLUME-kontroll

Med den har kontrollen staller du in volymnivan. (155" sid. 102)
@ Lucka

Nar du vill anvédnda knappar och/eller anslutningar bakom luckan
trycker du nedtill pa luckan for att dppna den. Var forsiktig sa att du inte
klammer dig nér du stanger luckan.
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@ ZONE2 ON/OFF-knapp
Har sl&r du pa/av strommen till ZONE2 (annat rum). (125~ sid. 168)
@ ZONE2 SOURCE-knapp

Anvand den har knappen for att valja ingangskalla for ZONE2.
(125~ sid. 168)

© ZONE3 ON/OFF-knapp
Har sl&r du pa/av strommen till ZONE3 (annat rum). (125~ sid. 168)
@ ZONE3 SOURCE-knapp

Anvand den har knappen for att valja ingangskalla for ZONES3.
(125~ sid. 168)

EELGELEE] 2

0

\/ Bilaga
@ STATUS-knapp

Varje gang du trycker pa knappen byter du statusinformation pa
displayen.
@ Informationsknapp (INFO)
Med den har knappen visas statusinformation pa TV-skarmen.
(125" sid. 265)
@ Warkérknappar (AV< D)
Med dessa véljer du instaliningar.
@ OPTION-knapp
Med den har knappen visas alternativmenyn pa TV-skdrmen.
© DIMMER-knapp
Varje gang du trycker andras ljusstyrkan pa displayen. (&= sid. 260)
@ QUICK SELECT-knappar

Tryck bara en enda gang pa den forregistrerade knappen for att hamta
den installning du vill ha, t.ex. ingdngskaélla, volymniva eller ljudlage.
(12" sid. 160)

a1
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@® BACK-knapp
Den har knappen anvands for att aterga till foregaende skarm.
@ ENTER-knapp
Med den har knappen bekréaftar du installningar.
@ SETUP-knapp
Med den har knappen visas menyn pa TV-skdrmen. (1ZF sid. 174)
- @ SETUP MIC-uttag

| Den hér anvands fér att ansluta den medféljande mikrofonen fér
ljudkalibrering. (125~ sid. 214)

m @ @ @ @ @ @ @ Horlursuttag (PHONES)
@ AUX1-HDMI-anslutning Anvéands for anslutning av hérlurar.
Anvénds for att ansluta HDMI-kompatibla enheter som t.ex. Nar horlurar ansluts till det har uttaget matas inget ljud ut via de
videokameror eller spelkonsoler. (175~ sid. 91) anslutna hogtalarna eller fran PRE OUT-anslutningarna.
@ usB-port (=)
Anvands for att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB- OBSERVERA
minnesenheter). (125 sid. 94) o Undvik hérselskador genom att inte lyssna péa fér hég volym nér du anvéander
hérlurarna.

Frontpanelen
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@ Indikatorer foér ingangssignal @ Indikatorer for bildskdrmsutgang
Indikatorn som motsvarar ingangssignalen lyser. (125 sid. 210) Denna indikator tdnds nér en HDMI- monitor &r ansluten. Med
@ Avkodarindikator instéllni_ngen “Auto (tvé skérmar)” tands indikatorerna enligt
Dessa lyser néar Dolby- eller DTS-signaler matas in eller nar Dolby- eller anslutningsstatusen.
DTS-avkodaren kors. @ MULTI ZONE-indikator
@ Audyssey®-instllningar Denna ténds nar strdmmen till ZONE2 eller ZONE3 (annat rum) slas

a. sid. 168
Denna lyser d& “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” pa. (&~ )

eller “Audyssey LFC™” har stéllts in. (155 sid. 186)

= D - T a1
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@ Kanalindikatorer for in-/utsignal
?? ? Kanalen for in-/utsignaler visas enligt installningarna for “Indikator for
| kanaler”. (&~ sid. 261)
" o Nar “Indikator for kanaler” stalls in pa “Utgang” (standard)
Indikatorerna lyser nér ljudsignaler skickas ut fran hogtalarna.

o Om “Indikator for kanaler” &r stallt pa “Ingang” visar lamporna de
kanaler som har ingangssignaler.

[owi] [oiG.] [ANA.] [Pcw] [0SD] [X] dits AUDYSSEY BB MULTI ZONE

: Vid uppspelning av HD Audio-kéllor lyser Bdi-indikatorn nar en signal
é b fran en extern kanal (en annan kanal an front, center, surround,
bakre surround, framre hojd, frontsido eller LFE) tas emot.

@ Indikator fér sleep-timer
Denna lyser nér sovlage valts. (125 sid. 158)
@ MUTE-indikatorn
Denna indikator blinkar nar ljudet ar avstangt. (15~ sid. 102)
@ Volymindikator
© Informationsfonster

Detta fonster visar kéllans namn, ljudlaget, instéllningsvarden och
annan praktisk information.

@ Indikator fér fronthogtalare
Lyser enligt instaliningarna for fronthdgtalarna A och B.

= D ¢ CE 0ee
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Bakpanelen

Bluetooth/Wi-Fi

SIGNAL
GND

6CD.
AUDIO NN (ASSIGNABLE)

o
0L

HDMI NN 4K/ HDCP2.2 _(ASSiGALE)

4GAME 5 MEDIA PLAYER

RS-232C DIGITAL AUDIO NN (ASSIGNABLE)

HEIGHT4FRONT WIDH

IPON
(ASSIGNABLE)

HEIGHT3® " [T R INAEGHTAFRONT WDE DS
(4] S

(]

®

Mer information finns pa nasta sida.

EELGELEE] 24
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@ Antennanslutningar fér Bluetooth/tradlést LAN
Anvands for att ansluta de medféljande externa antennerna for
Bluetooth/tradiésa anslutningar som behdvs fér natverksanslutning till
tradlost LAN eller for anslutning till handhallen enhet via Bluetooth.
(125~ sid. 96)
(@ Placera de externa antennerna for Bluetooth/tradidsa anslutningar

jamnt éver skruvuttagen pa baksidan.

(@ Vrid medurs tills antennerna ér fullstandigt anslutna.
(® Rotera antennen uppat for att fa basta mottagning.

Frontpanelen

EELGELEE]
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@ Denon Link HD-anslutning

Anvands for anslutning av en Denon Link HD-kompatibel Blu-ray-
spelare. (125 sid. 90)
@© USB-port (POWER SUPPLY)
Kan anvandas som stromforsoérjning till streamingmediaspelare o.s.v.
#
e Anvand natadaptern som medféljer en enhet nér stromférsérjning pa 5 V/1,5 A

eller mer kravs.

o Anslut till USB-porten pa framsidan for att spela upp innehall fran en USB-
minnesenhet.

© Analoga ljudanslutningar (AUDIO)
Anvands for anslutning av enheter som har analoga ljudanslutningar.
* “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (155~ sid. 88)
* “Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (15~ sid. 89)
« “Ansluta en skivspelare” (155" sid. 92)

@ NETWORK-anslutning
Anvands for att ansluta en LAN-kabel da man ansluter till ett
tradanslutet LAN. (155" sid. 95)

@ 7.1-kanalingangar (7.1CH IN)

Anvands for att ansluta till enheter som har flerkanalsutgangar for
ljudet. (1&~ sid. 93)

0eO
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@ HDMI-kontakter
Anvands fér anslutning av enheter som har HDMI-kontakter.
e “Anslutning 1: TV som har ett HDMI-uttag och &r kompatibel med
ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return
Channel)” (125" sid. 83)

“Anslutning 2: TV som har ett HDMI-uttag men &r inkompatibel med
ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return
Channel)” (155" sid. 85)

» “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (125 sid. 88)

* “Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (15" sid. 89)

« “Ansluta en Blur-ray-spelare som ar kompatibel med Denon Link HD-
funktionen” (125" sid. 90)

\/ Bilaga \
@ PRE OUT-anslutningar

Anvands for anslutning av en subwoofer med inbyggd forstarkare eller
en extern stromforstarkare.

» “Ansluta Subwoofer” (155" sid. 43)
¢ “Ansluta ZONE” (125" sid. 163)
@ Video-anslutningar (VIDEO)
Anvands fér anslutning av enheter som har videoanslutningar.
¢ “Anslutning 3: TV som inte har en HDMI-kontakt” (125" sid. 86)
* “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (15~ sid. 88)
« “Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (15" sid. 89)
{ Komponentvideo-anslutningar (COMPONENT VIDEO)

Anvands for anslutning av enheter som har
komponentvideoanslutningar.

¢ “Anslutning 3: TV som inte har en HDMI-kontakt” (125" sid. 86)
« “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (155" sid. 88)
« “Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (125" sid. 89)
@ Elanslutning (AC IN)
Anvands for anslutning av natkabeln. (1% sid. 99)

6 Fjérrkontroll @ QQ
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@ SIGNAL GND-anslutning

Anvands for att ansluta en jordkabel till skivspelaren. (175" sid. 92)
@® TRIGGER OUT-uttag

Anvands fér anslutning av enheter som har triggerfunktion.
(=5~ sid. 98)

@ REMOTE CONTROL-uttag
Anvands for anslutning av infrardda mottagare/séndare sa att den har

{16317

enheten och externa enheter ska kunna kontrolleras fran ett annat rum.

(125" sid. 97)

Frontpanelen m EELGELEE] 2
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@ RS-232C-anslutning

Anvands for att ansluta automatiska kontroller f6r hemmet med
RS-232C-anslutning. Mer information om seriell styrning av den har
enheten finns i bruksanvisningen till styrenheten for
hemautomatisering.

Utfér nedanstaende operation innan.
(1) Sa pa strémmen till apparaten.
(2 Stang av strommen till apparaten fran den externa styrenheten.
(® Kontrollera att den héar enheten ar i standby-laget.
@ Digitala ljudanslutningar (DIGITAL AUDIO)
Anvands for anslutning av enheter som har digitala ljudanslutningar.
e “Anslutning 2: TV som har ett HDMI-uttag men &r inkompatibel med

ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return
Channel)” (15" sid. 85)

¢ “Anslutning 3: TV som inte har en HDMI-kontakt” (1Z5" sid. 86)
« “Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (125" sid. 88)
* “Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (125" sid. 89)
@ Hogtalaranslutningar (SPEAKERS)
Anvands for anslutning av hogtalare. (125 sid. 42)

OBSERVERA

o Ror inte vid de inre kontaktblecken i kontakterna pa den bakre panelen. Du kan
avge laddningar av statisk elektricitet som medfér att enheten skadas permanent.

7 Fjérrkontroll @ QQ
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Fjarrkontroll

© © = -indikator

Den hér indikatorn lyser nér fjarrkontrollen skickar signaler.

s‘% % L @ Funktionsknapp for AVR
Nér férinstallda koder har registrerats pa fjarrkontrollen kan du trycka pa
= e den héar knappen for att anvanda menyn pa enheten.

© Zonvalsknapp (ZONE SELECT)
Anvands for att byta den zon (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) som styrs
med fjarrkontrollen. (15" sid. 168, 174)
@ Visning
@ Zonvalsindikatorer
@ Informationsindikator
* “AVR’ visas nar enheten anvénds.
» Namnet pa ingangskallan visas nér en extern enhet anvands.
e “TV”visas nar TV:n anvéands.
« Visar information om installningarna pa fjarrkontrollen.

@ Enhetens funktionsknappar (DEVICE ¢) / DEVICE MENU)
Anvands for att sla pa och av strommen till externa enheter och éppna
menyer. Forinstallda koder maste registreras innan dessa knappar kan
anvandas. (125 sid. 268)

@ Ingangsviljare
Anvands for att valja ingangskalla.

o “Valja ingéngskalla” (15~ sid. 101)
» “Uppspelning i ZONE2/ZONE3” (125" sid. 168)
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@ QUICK SELECT-knappar (1 - 4)
Med dessa anvander du funktioner som registrerats till vissa knappar, till
exempel ingangskalla, volym och ljudlagesinstéllningar. (125" sid. 160)
@ Sékknappar fér kanal/sida (CH/PAGE AY)
Du byter sida med dessa. (1ZF" sid. 113)
© MUTE-knapp (4X)
Med den héar knappen stanger du av ljudet.
o “Dampa ljudet temporart (Ljuddampning)” (125" sid. 102)
o “Dampa ljudet temporart (Ljuddampning) (ZONE2/
ZONES3)” (125" sid. 169)
@ Informationsknapp (INFO)
Med den har knappen visas statusinformation pa TV-skarmen.
(125" sid. 265)
@ Markérknappar (AV< D)
Med dessa véljer du instaliningar.
@ BACK-knapp
Den har knappen anvands for att aterga till foregaende skarm.
@® Systemknappar
Anvéand dessa fér uppspelningsrelaterade funktioner.
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@ Siffer-/bokstavsknappar
Dessa anvands for att mata in bokstéver och siffror i enheten.
» “Styra externa enheter med fjarrkontrollen” (125 sid. 268)
@ Fijarrkontrollsdndare
Denna 6verfor signaler fran fjarrkontrollen. (125 sid. 9)
@ POWER-knapp (b)
Med den héar knappen slar du pa/av strémmen.
o “Sla pa strommen” (155" sid. 101)
» “Uppspelning i ZONE2/ZONE3” (125" sid. 168)
@ Funktionsknappar for TV (TV b/ TV MENU / TV INPUT)
Anvands for att sla pa och av TV:n, véxla TV-ingang och 6ppna menyer.
Forinstallda koder maste registreras innan dessa knappar kan anvéndas.
(125 sid. 273)

® ECO Mode-knapp (#)
Denna byter till ECO Mode. (15 sid. 253)
@ VOLUME-knappar (AY)
Med dessa staller du in volymnivan.
o “Justera volymen” (125" sid. 102)
o “Justera volymen (ZONE2/ZONE3)” (15" sid. 169)
@) OPTION-knapp
Med den har knappen visas alternativmenyn pa TV-skarmen.
@ ENTER-knapp
Med den hér knappen bekraftar du instéllningar.
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SETUP-knapp

Med den har knappen visas menyn pa TV-skarmen. (125" sid. 174)
@ SOUND MODE-knappar

Med dessa véljer du ljudlage. (1Z5" sid. 140)
@ SLEEP-knapp

Med den hér knappen stéller du in insomningstimern. (125" sid. 158)
@ RC SETUP-knapp

Anvands for att stalla in fjarrkontrollen. (125" sid. 268 - 284)
@ MACRO-knappar (A - D)

Dessa anvands till att starta en TV eller spelare, och en serie funktioner

kan registreras pa varje knapp. (IZF" sid. 278)
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B Innehall B Kablar som anvénds for anslutningarna
Hégtalarinstallation 33 Anvénd de kablar som passar till de enheter du vill ansluta.
Ansluta hdgtalarna 42 PN @ Q o
Anslutaen TV 82 hégtalarkabel M
Ansluta en uppspelningsutrustning 87
Anslut USB-minnesenheten till USB-porten 94
. : : P Subwooferkabel M
Ansluta till ett hemmanatverk (LAN) 95
Ansluta en extern styrenhet 97 HDMI-kabel S [ — ] =
Ansluta natkabeln 99
) @
OBSERVERA Komponentvideokabel @ @
o Satt inte i stromsladden férrén alla anslutningar har slutférts. Om O ©

“Instaliningsguide” &r igang ska du félja instruktionerna pa “Installningsguide”
(sidan 9 i den medféljande “Snabbstartsguiden”)-sk&rmen nér du gér anslutningar.

(Medan du anvander “Instéllningsguide” leds ingen strom genom ingangarna/ videokabel A o— -

utgangarna.)
» Bunta inte ihop nétkablarna med anslutningskablarna. | annat fall riskerar du att fa

brum och brus i ljudatergivningen. Koaxial digitalkabel © TN —Cr( T @)
Optisk kabel 'ﬂj CD’

ljudkabel g S0z

@ 1B G- @

LAN-kabel &
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Hogtalarinstallation

Bestam vilket hogtalarsystem du har beroende péa antalet hogtalare som
du anvéander och installera respektive hdgtalare och subwoofer i rummet.
Hdgtalarinstallation férklaras med den héar typiska exempelinstallationen.

Placera vanster och héger FRONT-hdgtalare pa

FL/FR samma avstand fran den huvudsakliga
(Vanster/Hoger avlyssningspositionen. Avstandet mellan
fronthogtalare): respektive hogtalare och TV: n ska ocksa vara

detsamma.
c Séatt CENTER-hdgtalare framfér och i mitten av

e din TV och mellan vanster och héger

(Mitthogtalare): .

fronthégtalare.

Placera vénster och héger SURROUND-
SL/SR hégtalare pa lika avstand till vanster och héger
(Vanster/Hoger om avlyssningspositionen. Om du inte har bakre
surroundhdgtalare): surroundhdgtalare staller du surroundhdgtalarna

nagot bakom avlyssningspositionen.

Placera vénster och héger SURROUND BACK-
SBL/SBR . o) . . .
(Bakre hogtalare pé lika avstand fran den huvudsakliga

. avlyssningspositionen. N&ar du anvander en enda
surroundhdgtalare .
= i i bakre surroundhdgtalare (SB) ska du placera

vanster/héger): . . -

den direkt bakom avlyssningspositionen.
FWL/FWR
(Vanster/Hoger Placera vanster och hdger FRONT WIDE-
frontsidohogtalare): hogtalare utanfér vanster och hoger hogtalare sa
(Vénster/Hoger att avstandet &r lika mellan alla fronthdgtalarna.

frontsidohdgtalare):

SW 1/2
(Subwoofer):

Placera SUBWOOFER pé en lamplig plats néara
fronthdgtalarna. Om du har tvé subwoofers ska
de placeras symmetriskt tvars dver rummet.

- D - R 0eo
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T
2 TML TMR =S

AR =

~RHL = TFL TFR =
FHL FHR

Frontpanelen

jﬂin/
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FHL/FHR Placera vanster och hdger FRONT HEIGHT-
(Framre hégtalare precis ovanfér fronthégtalarna. Montera
héjdhogtalare dem sa nara taket som mojligt och rikta dem mot
vanster/hdger): den priméra avlyssningspositionen.
TFUTFR Montera ht’)ger och vf:ins.ter TOP FRONT-hégtalare
(Ovre fronthdgtalare i taket aningen f.r..amfor dlin.p.rlmara )
vanster/hdger): avlyssningsposition och i linje med vénster och

’ héger fronthdgtalare.
TMLUTMR Montera héger och vanster TOP MIDDLE-
(Gvre mitthdgtalare hégtalall'e rakt ova nft’)rdip p r.iméira )
vanster/hoger): avlyssningsposition och i linje med vénster och

’ héger fronthdgtalare.
TRUTRR Montera hdger och vanster TOP REAR-hdgtalare i
(OGvre bakhégtalare taket anjngen b?.k om din'p.rirnéra -
vanster/hager): avlyssningsposition och i linje med vénster och

’ héger fronthdgtalare.

Placera vanster och héger REAR HEIGHT-

RHL/RHR hégtalare precis bakom din priméra
(Bakre hojdhogtalare avlyssningsposition. Montera dem sé& néra taket
vanster/hdger): som méjligt och i linje med vanster och héger

fronthdgtalare.

0eo
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s SHL/SHR
= (Vanster/Hoger Placera véanster och héger SURROUND HEIGHT-
5 ”@ surroundhéjdhdgtalar hégtalare precis ovanfér surroundhégtalarna.
SHL SHR e):
Placera CENTER HEIGHT-hégtalaren direkt
CH ovanfér mitthdgtalaren. Montera dem s& néra taket
_— — C ~_ (Mitthéjdhogtalare):  som mojligt och rikta dem mot den priméra
= ~ avlyssningspositionen.
TS Placera TOP SURROUND-hégtalaren precis
(Gvre ovanfér din priméra avlyssningsposition och i linje

surroundhdgtalare): med mitthdgtalaren.

#

o FoOr basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda
Surroundhéjdhégtalare, men du kan anvanda Bakre hdjdhdgtalare fran en Dolby
Atmos-hégtalarkonfiguration istéllet fér Surroundhéjdhdgtalare.

=» D - % a1
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SDR

Placera din FRONT Dolby Atmos Enabled

::F[:?I;l'-rl’r::rzR hégtalare pa fronthdgtalaren. Fér en Dolby Atmos
Dolbyhdgtalare Enabled-hégtalare som integrerats med en
vanster/hager): fronthdgtalare anvander du den Dolby Atmos

’ Enabled-hégtalaren istéllet for fronthdgtalaren.
SDL/SDR Placera din SURROUND Dolby Atmos Enabled
(Surround hogtalare pa surroundhdgtalaren. Fér en Dolby
Dolbyhégtalare Atmos Enabled-hdgtalare som integrerats med en
vanster/hoger): surroundhoégtalare anvander du den Dolby Atmos

’ Enabled-hdgtalaren istéllet fér surroundhégtalaren.

Placera din BACK Dolby Atmos Enabled hdgtalare

BDL/BDR pé surroundhégtalaren. For en Dolby Atmos
(Bakre Dolby- Enabled-hdgtalare som integrerats med en bakre

hogtalare vanster/
hoger):

surroundhdgtalare anvander du den Dolby Atmos
Enabled-hdgtalaren istallet fér den bakre
surroundhdgtalaren.

Frontpanelen

EELGELEE] 3
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Om Dolby Atmos Enabled-hogtalare

Dolby Atmos Enabled-hdgtalare reflekterar ljudet pa taket for att lata ljudet
komma uppifrdn genom att anvanda en speciell uppéatriktad hogtalare som
placeras pa golvet.

Du kan &ven njuta av Dolby Atmos 3D-ljud i omgivningar dar hégtalare inte
kan installeras i taket.
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#

Den hér enheten &r kompatibel med Dolby Atmos och DTS:X som ger en &nnu
bredare och djupare surroundkéansla.

Dolby Atmos stéds inte i en hogtalarkonfiguration med 5.1 kanaler eller farre.
IMAX DTS:X/ DTS:X kan véljas oavsett hdgtalarkonfiguration.

For Auro-3D rekommenderas att FRONT HEIGHT- och SURROUND HEIGHT-
hogtalare laggs till i en 5.1-hdgtalarkonfiguration. Om du vill kan du anvénda
REAR HEIGHT, Dolby Atmos Enabled-hdgtalare istéllet for FRONT HEIGHT- och
SURROUND HEIGHT-hégtalare fér avspelning i Dolby Atmos, DTS:X och
Auro-3D.

Anvand nedanstaende bild som riktlinje for hur hdgt respektive hogtalare bor
installeras. HOjden behdver inte vara exakt lika.

Ovre mitt-/6vre surroundhdgtalare Surroundhdjdhégtalare

Ovre fronthégtalare Ovre bakhogtalare

Hoégtalarens — | | Bakre
framre héjdhégtalare
h6jd-/mitth6jd *Rikta lite grann
* Rikta lite grann nedat
nedat
Fronthogtalare~_| — Bakre
/ surroundhdgtalare
Framre 5
hojdhdgtalare [Sett fran sidan] Surroundhdgtalare
%1 .30° - 45° %2 30° - 55° *365°-100°

*4125° - 150° *5135° - 150°

EELGELEE] 3

Hoéjdhégtalarnas placering
FHL CH FHR

FLITI':”TIFF{

QO ¢ QTR
™LO OTvR
st i i SR

H TS .

SHL\@ 0 (?TRL TRR(? Q <0\/]SHR
=) =
RHL RHR

[Sett ovanifran]

#
o For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvédnda

Surroundhéjdhégtalare, men du kan anvénda Bakre hdjdhdgtalare fran en Dolby
Atmos-hdégtalarkonfiguration istéllet for Surroundhéjdhdgtalare.

Fjérrkontroll @ QQ
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B Nar 7.1-kanalshogtalare har installerats med M Nar 9.1-kanalshégtalare har installerats med
bakre surroundhégtalare frontsidohdgtalare

C
& *1
\\\‘/'

1e lpesl
//'Avlyssnings—
SBL J)¥ position Al SBR

*122°-30° *290°-110° *3135°-150°

*122°-30° *250°-70° *390°-110° *4135°- 150°
#
o Néar du anvander en enda bakre surroundhégtalare ska du placera den direkt

bakom avlyssningspositionen.

Frontpanelen
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B Om 5.1-kanalhégtalare ar installerade B Layout inklusive héjdhogtalare och
takhogtalare

J Exempel pa hdjdhogtalarnas placering

Kombination av 5.1-kanalig layout och framre héjd-/bakre hojd-/
mitthéjdhogtalare.

*122°-30° *2120°

- D X 0eo
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1 Exempel pa placering av Dolby Atmos Enabled-

U Layoutexempel for takhdgtalare
Kombination av 5.1-kanalig layout och évre framre/Gvre mitt-/6vre hogtalare
bakre hogtalare. Kombination av 7.1-kanalig layout och framre Dolby-/surround Dolby-/
bakre Dolby-hégtalare.

= D - T a1
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U Placeringsexempel for Auro-3D

Kombination av 5.1-kanaliga hdgtalare med framre héjd-/
surroundhdjd-/mitthdjd-/6vre surroundhogtalare.

TS
=

FHL
CH

#
o For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda

Surroundhdjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre hojdhogtalare fran en Dolby
Atmos-hdgtalarkonfiguration istéllet for Surroundhdjdhogtalare.

=» D - T a1
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Ansluta hogtalarna

Hér ansluter vi hégtalarna i rummet till den har enheten.

Infér anslutning av hogtalare

OBSERVERA OBSERVERA

o Koppla loss natkabeln till enheten fran vagguttaget innan du ansluter hogtalarna.

o Gor foljande instéllningar om du anvander en hégtalare med impedans pa 4 - 6 Q/
Stang aven av subwoofern.

ohm.
3 Arjslut hégt?larkablarpa pa ett sadant séatt att trédar_na i anslutningskab_lama inte 1. Hall huvudenhetens STATUS och ZONE3 SOURCE neditryckta samtidigt i
sticker ut fran anslutningarna. Skyddskretsen kan I6sa ut om tradarna i inst 3 sekund
hégtalarkablarna rér vid bakpanelen eller om + och — sidorna rér vid varandra. minst S sekunder.
(“Skyddskrets” (125 sid. 337)) “*Video Format < PAL>" visas pa skarmen.
 Rér aldrig hégtalaranslutningarna nar nétsladden &r ansluten. | detta fall finns risk 2. Tryck tre ganger pa A eller V pa huvudenheten.

for elektriska stétar. Om “Instaliningsguide” (sidan 9 i den medféljande

“*Sp. Impedance <8ohms>" visas pa skarmen.
“Snabbstartsguiden”) &r pa ska instruktionerna pa “Installningsguide™-skérmen

gl A X > e . S X 3. Anvand < eller > pa huvudenheten for att vélja impedansen.

foljas for att géra anslutningar. (Nar “Instéliningsguide” kérs finns det ingen

stromforsorjning till hégtalaranslutningarna.) 8ohms Véljs om alla de anslutna hégtalarna har en
o Anvand hégtalare med en impedans pa 4 — 16 Q/ohm. (Standard): impedans pa 8 Q/ohm eller hogre.

Valjs om nagon av de anslutna hogtalarna har
6ohms: ) .
en impedans pa 6 Q/ohm.

Valjs om nagon av de anslutna hogtalarna har
4ohms: } .
en impedans pa 4 Q/ohm.

4. Tryck pa ENTER pa huvudenheten for att slutfora installningen.

= D - = 0eo
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B Ansluta hogtalarkablarna B Ansluta Subwoofer
Kontrollera noggrant vanster (V) och héger (H) kanal och polariteterna Anvand en subwooferkabel nér du ansluter subwoofern. Tva
+ (réd) och — (svart) pa hégtalarna innan du ansluter dem till enheten. subwoofers kan anslutas till denna enhet.

Var noga med att ansluta kanaler och polariteter ratt. For att anvanda tvé subwoofers ska “Subwoofer” stéllas pa “2 hogt.” i

“Hogtalarkonfig.”-instéllningen. (155 sid. 232)

1 Skala av ca 10 mm av isoleringen fran hogtalarkabelns Nivé och avstand kan stéllas in separat for Subwoofer 1 och

énde och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt

. S Subwoofer 2.
eller gér en terminering.
‘ﬁ’ -6 o1 T>—

2 Lossa hogtalarkontakten genom att vrida den moturs.

3 Satt i hogtalarkabelns ledning i fastet pa
hégtalarkontakten. swi1 sSw2

s

4 Dra fast hégtalarkontakten genom att vrida den
medurs.

x
- D ¢ CE 0ee
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B Om kabeletiketter (medféljer) som anvands for identifiering av hégtalarkanaler

Kanalinformationen fér hdgtalaranslutningarna pa bakpanelen har en fargkod for att kanalerna ska vara latta att identifiera.
Féast den kabeletikett som motsvarar hdgtalaren pa dess hogtalarkabel. Da underlattas anslutning av rétt kabel till hdgtalaranslutningarna pa baksidan.

Hogtalare Farg Hogtalare Farg
FRONT L Vit SURROUND HEIGHT L Rosa
FRONT R Réd SURROUND HEIGHT R Magenta
CENTER Grén REAR HEIGHT L
SURROUND L REAR HEIGHT R Lila
SURROUND R TOP SURROUND
SURROUND BACK L CENTER HEIGHT Olivgrén
SURROUND BACK R Brun FRONT DOLBY L
FRONT WIDE L FRONT DOLBY R
FRONT WIDE R Olivgron SURROUND DOLBY L . Rosa |
FRONT HEIGHT L SURROUND DOLBY R Magenta
FRONT HEIGHT R BACK DOLBY L
TOP FRONT L BACK DOLBY R Lila
TOP FRONTR SUBWOOFER 1 Svart
TOP MIDDLE L | Rosa | SUBWOOFER 2 Svart
TOP MIDDLE R Magenta
TOP REAR L
TOP REARR Lila

=» D - T a1
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Féast kabeletiketterna for de olika kanalerna till hégtalarkablarna enligt
bilden.
Félj tabellen och fast en etikett till varje hogtalarkabel.

Anslut dem sedan sé att fargerna pa hogtalarkontakterna och
kabeletiketterna stammer éverens.

[ Hur du faster kabeletiketterna ]

Hogtalare .
Den hér apparaten

o___ 10

°
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Hogtalarkonfiguration och “Forst.tilldelning”-installningar

Den hér enheten har en inbyggd 13-kanalig effektforstarkare. Utdver ett vanligt 5.1-kanaligt system kan en mangd olika hégtalarsystem konfigureras
genom att &ndra “Forst.tilldelning”-installningarna till den tillAmpning som &nskas, till exempel 7.1-kanaligt system, anslutning till tva forstarkare och 2-
kanaligt system med uppspelning i flera zoner. (IZ5~ sid. 222)

Utfor “Forst.tilldelning™-installningarna i enlighet med antal rum och den hdgtalarkonfiguration som anvands. (125 sid. 222)
Uppspelningshdgtalare i varje zon Stilla in anvindningsliage C
MAIN ZONE ZONE2 ZONE3 (“Forstilldelning”) | Anslutningssidan
5.1-kanalsuppspelning Kan véljas i alla 48
“Férst.tilldelning”-lagen.
7.1-kanalsuppspelning Klgm véljﬁg iIaIIa | 49
N ; “Forst.tilldelning”-lagen
9.1-kanalsuppspelning utom “5.1 kan. full bi-amp”. 54
13.1-kanalsuppspelning . . 13.1 kan 63
13.1-kanalsuppspelning (Dolby Atmos och Auro-3D) 2-kanalig (Pre-out) | 2-kanalig (Pre-out) [43 3"\ 21 (Standard) 68
11.1-kanalsuppspelning (anslutning till tva forstérkare for 11.1 kan (Bi-Amp) 74
fronthdgtalare
5.1-kanalsuppspelning (anslutning till tva férstarkare med 5.1 kan. full bi-amp 75
front-, mitt- och surroundhdgtalare)
Andra fronthégtalare 11.1 kan + Front B 76
11.1-kanalsuppspelning 2 kanaler 2-kanalig (Pre-out) [11.1 kan + ZON 2 77
(Hogtalarutgang)
11.1-kanalsuppspelning 2-kanalig (Pre-out) 2 kanaler 11.1 kan + ZON 3 77
(Hogtalarutgang)
9.1-kanalsuppspelning (anslutning till tva forstérkare for 2 kanaler 2-kanalig (Pre-out) |9.1 kan (Bi-Amp)+ZON 2 78
fronthégtalare) (Hogtalarutgang)
9.1-kanalsuppspelning 2 kanaler 2 kanaler 9.1 kan + ZON 2/3 79
(Hogtalarutgang) (Hogtalarutgang)
11.1-kanalsuppspelning 1 kanaler 1 kanaler 11.1 kan+ZON 2/3-MONO 80
(Hogtalarutgang) (Hogtalarutgang)
Anvands ej Anvénds ej Forforstarkare 81

13.1-kanalig uppspelning (med denna enhet som en
f6rf6rstérkare{)

Valbara ljudlagen beror pa hogtalarkonfigurationen. Las i “Ljudlagen och kanalutgangar” (155~ sid. 319) for att veta vilka ljudlagen som stdds.

Féljande sidor ger exempel pa grundldggande anslutningar.

- D - R 0eo
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Las mer i exempelanslutningen fér “Exempelanslutning fér Auro-3D 9.1-

kanaligt system” (125" sid. 61) nar du spelar upp Auro-3D med ett 9.1- #

kanaligt system med ett vanligt 5.1-kanaligt system och framre héjd- och o Utover de anslutningar som beskrivs pa sid.48 - 80 tillater den har enheten olika
surroundhdjdhégtalare. hogtalaranslutningar via “Férst.tilldelning™-instaliningen.

Las aven mer i anslutningsexemplet fér “Exempelanslutning fér Auro-3D Las mer pa menyskérmen i “Visa terminalkonfig.” pa “Férst.tilldelning™-

13.1-kanaligt system” (1ZF" sid. 67) nar du spelar upp Auro-3D med ett instéallningsskédrmen som visar hur du géra anslutningar i din miljé.

13.1-kanaligt system genom att 14gga till bakre surround-, évre surround-

och m|tth0]dhogta|are- )] Hogtalare/Forst.tilldelning
Tilldelningslige 13.1 kan

6066

@@@@@@e@@@@@ga@@©@b©gg

Frontpanelen m EELGELEE] 47 Fjérrkontroll @ QQ
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Ansluta 5.1-kanalhogtalare

Da fungerar det som ett vanligt 5.1-kanaligt surroundsystem.

Lttt

sw SR SL

= D - = 0eo
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Ansluta 7.1-kanalhogtalare

B Exempelanslutningar vid anvandning av bakre surroundhdgtalare
Det har 7.1-kanaliga surroundsystemet &r likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med bakre surroundhdégtalare.

Te
=

o Stéll “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” i menyn nar en anslutning med den har e Om du anvander en enda bakre surroundhégtalare ansluter du den till
konfigurationen anvénds. (125 sid. 225) SURROUND BACK L-uttaget.

Frontpanelen

= D - = 0eo
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B Exempelanslutningar vid anvandning av frontsidohégtalare

Det har 7.1-kanaliga surroundsystemet ar likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med frontsidohdgtalare.

sL

SW

0YoJo10

© © © ©

FR FL (o] SR
#

o Stéll “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & FB” i menyn nér en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (125 sid. 225)

- D - R 0eo
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B Exempelanslutningar vid anvandning av takhogtalare

Det har 7.1-kanaliga surroundsystemet ar likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med takhdgtalare.

= L]

TMR| =

#
o Stall “Golv” - “

fiiseeicy

FRoNTIn SuRRoUND 13
2 [ 2 e 2 o

0 JOJ0JO10JOJO
BIEIEIE
FR FL C

LTI HeiGHT
9 2

Yoy
CRRNC]

SIE
SL

SR

Layout” pa “5kanaler” och “H6jdhdgt.” pa “2kanaler” i menyn nér en anslutning med den har konfigurationen anvands. (& sid. 225)

o De dvre front eller 6vre bakhdgtalarna kan anslutas istéllet for dvre mitthdgtalaren. | detta fall anger du att takhdgtalarna ska anslutas under “Hojd” - “Layout” i menyn.

(1 sid. 227)
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B Exempelanslutningar vid anvdndning av héjdhdgtalare

Det har 7.1-kanaliga surroundsystemet ar likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med framre hojdhdgtalare.

[Frc] #:D]D-%@\

FRoNTIn SuRRoUND 13
2 [ 2 e 2 o

0 JOJ0JO10JOJO
BIEIEE
FR FL C

oYoY
;
SL
Layout” pa “5kanaler” och “Hojdhogt.” pa “2kanaler” i menyn nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (5 sid. 225)

SR
* Bakre hojdhdgtalare kan anslutas istallet for framre héjdhdgtalare. | detta fall anger du att hdjdhdgtalarna ska anslutas under “Hojd” - “Layout” i menyn. (125 sid. 227)

sSw

&
* Stall “Golv” - “
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Bl Exempelanslutningar vid anvdndning av Dolby Atmos Enabled-hdgtalare
Det har 7.1-kanaliga surroundsystemet ar likadant som ett vanligt 5.1-kanaligt system, fast med Dolby fronthdgtalare.

FRoNTIn SuRRoUND 13
2 2 2 e 2 o

0 JOJ0JO10JOJO
BIEIEE
FR FL C

SO
;
SL
Layout” pa “5kanaler” och “Dolby-hdgt.” pa “2kanaler” i menyn nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (5 sid. 225, 226)

SR
* Dolby surroundhdgtalare kan anslutas istallet fér Dolby fronthdgtalare. | detta fall anger du att Dolby Atmos Enabled-hégtalarna ska anslutas under “Héjd” - “Layout” i menyn.
(12" sid. 227)

swW

&
o Stéll “Golv” - *
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Ansluta 9.1-kanalhogtalare

B Exempelanslutning vid anvandning av bakre surround- och frontsidohdgtalare

#
o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kan & SB & FB” i menyn nar en anslutning med den har konfigurationen anvands. (125 sid. 225)

= D - = 0eo
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Bl Exempelanslutning vid anvandning av en uppséattning takhégtalare

= [TML] TMR| =

#

o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhogt.” pa “2kanaler” i menyn

nar en anslutning med den har konfigurationen anvands. (125 sid. 225)

Frontpanelen

EELGELEE]

e

sSw

SR SL SBR SBL @I-
HEIGHT 1*

* De Ovre front eller évre bakhdgtalarna kan anslutas istéllet fér Gvre
mitthdgtalaren. | detta fall anger du att takhdgtalarna ska anslutas under “Héjd” -
“Layout” i menyn. (IZ5" sid. 227)

0eo
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B Exempelanslutning vid anvandning av tva uppsattningar takhégtalare

< [1RL] [TRR| =
= [TFL] [TFR] =

#

o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler” och “Hojdhdgt.” pa “4kanaler” i menyn nar en

anslutning med den har konfigurationen anvands. (125 sid. 225)

Frontpanelen

EELGELEE]

sw

L mm-m

FR s
[ HEIGHT 1* | [ HEIGHT 2* |

* Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i
installningarna. (125" sid. 62)

0eo
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Bl Exempelanslutning vid anvandning av en uppséttning héjdhégtalare

sw SR SL SBR SBL
# HEIGHT 1*
o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhogt.” pa “2kanaler” i menyn
nér en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (2= sid. 225) * Bakre hojdhogtalare kan anslutas istéllet for framre hojdhégtalare. | detta fall
anger du att héjdhdgtalarna ska anslutas under “Héjd” - “Layout” i menyn.
(155" sid. 227)
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B Exempelanslutning vid anvandning av tva uppsattningar héjdhogtalare

o ololo] oJo!
ol|llo||le]||le]||o
©

# SW FR FL C SR SL

« Stall “Golv’ - “Layout” pa “Skanaler” och “Hojdhdgt.” pa “4kanaler” i menyn nar en [ HEIGHT 1* |[ HEIGHT 2* |

anslutning med den har konfigurationen anvands. (125 sid. 225
9 9 ¢ ) ** Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i
instéliningarna. (125" sid. 62)
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B Exempelanslutningar vid anvdndning av en uppsattning Dolby Atmos Enabled-hégtalare

swW SR SL SBR SBL
# HEIGHT 1*
o Stéll “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Dolby-hdgt.” pa “2kanaler” i menyn
nar en anslutning med den har konfigurationen anvands. (125~ sid. 225, 226) * Dolby surround- eller bakre Dolby-hégtalare kan anslutas istéllet for de framre

Dolby-hégtalarna. | detta fall anger du att Dolby Atmos Enabled-hdgtalarna ska
anslutas under “Hjd” - “Layout” i menyn. (I~ sid. 227)

- D - R 0eo
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B Exempelanslutning vid anvandning av tva uppsattningar Dolby Atmos Enabled-hégtalare

Siohg Ldld

SW R SR SL
# [ HEIGHT 1* | [ HEIGHT 2* |
o Stéll “Golv” - “Layout” pa “5kanaler” och “Dolby-hogt.” pa “4kanaler” i menyn nar en ) o ]

anslutning med den hér konfigurationen anvénds. (IZ5 sid. 225, 226) * Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i

installningarna. (125" sid. 62)

Frontpanelen
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B Exempelanslutning fér Auro-3D 9.1-kanaligt system
Hogtalarkonfigurationen ar optimerad for uppspelning av Auro-3D.

- —

|
oJoloJololololololo )
p— = ‘
L C S

swomoF RSt [P [P (] [
&

[HEIGHT 1*1| [HEIGHT 2%1%2|

B

\@
[sHL]

—

\
//

o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler” och “Hojdhdgt.” pa “4kanaler” i menyn nar en

A F c . - A *1 Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i
anslutning med den hér konfigurationen anvéands. (125" sid. 225) installningarna. (1% sid. 62)

Stall darefter “Hojd" - “Frémre” pa “Framre h6jd” och “Bakre” pa “Surr. hojd”. %2 FOr basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda
(15~ sid. 228)

Surroundhdjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre hojdhdgtalare fran en
Dolby Atmos-hdgtalarkonfiguration istéllet for Surroundhéjdhdgtalare.
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Kanalutgangar for hogtalaranslutningarna HEIGHT1 och HEIGHT2 kan andras till féljande monster i enlighet med det hdgtalarsystem som anvénds.
Ange detta via “Forst.tilldelning” i menyn. (1ZF" sid. 222)

Den kombination av héjdhdgtalare som ska anvéandas Inkopplade anslutningar
t‘;{(‘:fgg';g{g;é A,’:?g'tgf’a';y' Kombinationsménster HEIGHT1 SPEAKER | HEIGHT2 SPEAKER
Fréamre héjd Fréamre héjd -
Fréamre topp Fréamre topp -
2 hogtalare Inga Mittersta topp Mittersta topp -
Bakre topp Bakre topp -
Bakre hojd Bakre hojd -
Framre Dolby Fréamre Dolby -
Inga 2 hogtalare Surround Dolby Surround Dolby -
Bakre Dolby Bakre Dolby -
Framre hojd & mittersta topp Framre hojd Mittersta topp
Frémre héjd & bakre topp Fréamre héjd Bakre topp
Fréamre hojd & bakre héjd 3 Fréamre héjd Bakre héjd
4 hgtalare Inga Framre hojd & surr. hdjd Framre hojd Surr. héjd
Frémre topp & bakre topp Fréamre topp Bakre topp
Frémre topp & bakre héjd Fréamre topp Bakre héjd
Mittersta topp & bakre héjd Mittersta topp Bakre hojd
Framre Dolby & bakre topp Frémre Dolby Bakre topp
. . Framre Dolby & bakre hdjd Fréamre Dolby Bakre hojd
2 hégtalare 2 hégtalare " "
Framre hojd & surr. Dolby Framre hojd Surround Dolby
Framre topp & surr. Dolby Framre topp Surround Dolby
Inga 4 hégtalare Front Dolby & surr. Dolby Framre Dolby Surround Dolby

* For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvédnda Surroundhdjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre hojdhogtalare fran en Dolby Atmos-
hégtalarkonfiguration istéllet fér Surroundhdjdhdgtalare.
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Ansluta 13.1-kanalhogtalare

Det har systemet, som baserats pa ett 5.1-kanaligt system, kan spela upp till 13.1-kanaler samtidigt.

B Exempelanslutning vid anvandning av tre uppséttningar takhoégtalare

HEIGHT 3*
< [ [TvR =

&
o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhégt.” pa “6kanaler” i menyn
nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (IZ5 sid. 225)

sw

SR SL SBR SBL [TFR| [TFL] [TRR] [TRL]

| HEIGHT 1* || HEIGHT 2* |

* Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHTS3 i
instéliningarna. (125" sid. 69)
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B Exempelanslutning vid anvandning av tva uppséttningar héjdhogtalare och en uppséttning
takhogtalare

[ HEIGHT 3* |
> =)
RHL .

©0

&#
o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhogt.” pa “6kanaler” i menyn
nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (125 sid. 225) Sw FR FL ¢ SR SL SBR SBL IE'
[ HEIGHT 1* || HEIGHT 2* |

* Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i
instéliningarna. (125" sid. 69)

Frontpanelen
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B Exempelanslutning vid anvandning av tva uppséttningar héjdhogtalare och en uppsattning framre
bredhogtalare

[Fwr] [Fw]
o|[®
aa

#

« Stall “Golv” - “Layout’ pa “5kan & SB & FB” och “Hjdhagt.” pa “4kanaler’ i menyn SW FR C SR SL SBR SBL
nér en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (125" sid. 225) [ HEIGHT 1* ] [ HEIGHT 2* ]

* Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1 och HEIGHT2 i
installningarna. (125 sid. 69)
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B Exempelanslutning vid anvandning av tre uppsattningar Dolby Atmos Enabled-hdgtalare

-

T

I i —
: el

#
« Stall “Golv” - “Layout” p “Skanaler & SB” och “Dolby-hdgt.” pa “6kanaler’ i menyn sw SL SBR SBL
nar en anslutning med den har konfigurationen anvands. (125 sid. 225, 226)

[HEIGHT 1* | [ HEIGHT 2* |

* Du kan andra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3 i
installningarna. (125 sid. 69)

Frontpanelen
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B Exempelanslutning fér Auro-3D 13.1-kanaligt system

Hogtalarkonfigurationen ar optimerad for uppspelning av Auro-3D.

] =  [FAR]
B  ECH @

#

o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhégt.” pa “6kanaler” i menyn

nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (IZ5 sid. 225)

Stall darefter “Hojd” - “Framre” pa “Framre hojd & center héjd” och “Mitterst” pa

“Surr. héjd & surr. topp”. (1Z5~ sid. 228)

Frontpanelen

EELGELEE]

HEIGHT 3*1

SW FR FL C SR SL SBR SBL [FHR|[FHL] [SHR| [SHL]

[HEIGHT 1#1| [HEIGHT 2+1%2]

*1 Du kan &ndra kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3
i instéllningarna. (125 sid. 69)

*2 FOr basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda
Surroundhdjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre héjdhdgtalare fran en
Dolby Atmos-hdgtalarkonfiguration istallet fér Surroundhdjdhdgtalare.
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Ansluta 15.1-kanalhogtalare

Systemet kan anslutas till upp till 15.1-kanaliga hégtalare och samtidigt spela upp till 13.1-kanaler i Dolby Atmos och Auro-3D.
Anvand framre hdjd-, dvre mitt- eller bakre héjdhdgtalare for att spela upp i Dolby Atmos.
Anvand framre hodjd-, bakre hdjd-, mitthdjd- eller dvre surroundhdgtalare fér att spela upp i Auro-3D.

B Exempelanslutning

[ HEIGHT 3 || HEIGHT 4 |

SR by

&
o Stall “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” och “Héjdhégt.” pa “8kanaler” i menyn
nar en anslutning med den hér konfigurationen anvands. (IZ5 sid. 225)

SW FR FL C SR sSL SBR SBL [FHR|[FHL] [RHR] [RHL]
| HEIGHT 1 || HEIGHT 2* |
** Anvand surroundhdéjdhdgtalare fér optimal Auro-3D-uppspelning. Installera bakre

hojdhogtalare istéllet for surroundhdjdhdgtalare for att njuta av bade Auro-3D och
Dolby Atmos vid 13.1-kanalig uppspelning.
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Kombinationen av kanalerna HEIGHT1, HEIGHT2, HEIGHT3 och HEIGHT4 kan andras till féljande monster i enlighet med det hdgtalarsystem som

anvands.

Tips

\/ Bilaga

\

Ange detta via “Forst.tilldelning” i menyn. (155" sid. 222)

Den kombination av héjdhdgtalare som ska anviandas

Inkopplade hégtalaranslutningar

HEIGHT 4/

Antal hojd/ | Antal Dolby- Kombinationsménster HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT

takhogtalare hégtalare WIDE %1
Framre hojd Framre hojd - - -
Framre topp Framre topp - - -
2kanaler Inga Mittersta topp Mittersta topp - - -
Bakre topp Bakre topp - - -

2kanaler . .

Bakre héjd Bakre hojd - - -
Framre Dolby Fréamre Dolby - - -
Inga 2kanaler Surround Dolby Surround Dolby - - -
Bakre Dolby *2 Bakre Dolby - - -

Frontpanelen
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Den kombination av héjdhdgtalare som ska anvéandas

Inkopplade hégtalaranslutningar

HEIGHT 4/
Gttt ) i eellps Kombinationsménster HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT
takhogtalare hégtalare WIDE #1
Framre Dolby & bakre topp Framre Dolby Bakre topp - -
Framre Dolby & bakre hdjd Fréamre Dolby Bakre hojd - -
Framre héjd & surr. Dolby Fréamre héjd Surround Dolby - -
2kanaler 2kanaler - -
Framre héjd & bakre Dolby 2 Framre hojd Bakre Dolby - -
Framre topp & surr. Dolby Framre topp Surround Dolby - -
Framre topp & bakre Dolby *2 Framre topp Bakre Dolby - -
Framre héjd & mittersta topp Framre héjd Mittersta topp - -
4kanaler Framre héjd & bakre topp Fréamre héjd Bakre topp - -
Framre héjd & bakre hojd*3 Framre hojd Bakre héjd - -
4kanaler Inga Framre héjd & surr. hdjd Framre héjd Surr. hojd - -
Fréamre topp & bakre topp Fréamre topp Bakre topp - -
Fréamre topp & bakre héjd Fréamre topp Bakre hojd - -
Mittersta topp & bakre hojd Mittersta topp Bakre hojd - -
Fréamre Dolby & surr. Dolby Framre Dolby | Surround Dolby - -
Inga 4kanaler - -
Framre Dolby & bakre Dolby #*2 Fréamre Dolby Bakre Dolby - -

Frontpanelen
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Den kombination av héjdhdgtalare som ska anvéandas

Inkopplade hégtalaranslutningar

HEIGHT 4/
GiEllitelfe) | GIiEU el Kombinationsménster HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT
takhogtalare hégtalare WIDE #1
Framre héjd & bakre héjd & ) . )
Surround topp *3 Framre héjd Bakre hojd L: Surround topp
Framre hojd & surr. hojd & Framre hoéjd Surr. héjd L: Surround topp -
Surround topp
5kanaler 5kanaler Inga = hoid & bakro hoid &
ramre hoj akre hoj . . )
Center héjd*3 Framre hojd Bakre hojd R: Center hojd
Framre hojd & EZ‘,{Q hojd & Center | ks re hojd Sur.héid | R:Center héjd .
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Den kombination av héjdhdgtalare som ska anvéandas

Inkopplade hégtalaranslutningar

HEIGHT 4/
Gttt ) i eellps Kombinationsménster HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT
takhogtalare hégtalare WIDE #1
Framre hojd ﬁ‘f“”‘ hojd & Bakre | ¢y hojd Bakre hojd Surr. héjd .
0jd 4
Framre héjd & bakre héjd & ) L: Surround topp )
Surround topp & Center hojd*3 Framre hojd Bakre hojd R: Center hojd
Framre hojd & surr. hdjd & ) L: Surround topp )
Bkanaler Inga Surround topp & Center hojd Framre hojd Surr. hojd R: Center héjd
Framre héjd & mittersta topp & . . )
Bakre hajd*35 Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp
Framre topp & Mittersta topp & . . )
Bakre topp*5 Fréamre topp Bakre topp Mittersta topp
Bkanaler Framre hojd Sr;cs);r; 3D olby & Bakre Fréamre héjd Bakre hojd Surround Dolby -
4kanaler 2kanaler Fra : 3 Dol & Bak
ramre topp tS:pr;J Oy & Bak®!  Eramre topp Bakre topp Surround Dolby -
Framre héjd & surr. Dolby & Bakre N )
Dolby#2 Framre Dolby Bakre Dolby Surround Dolby
Framre Dolby & Mittersta topp & - . )
2kanaler 4kanaler Bakre Dolby #2 Framre Dolby Bakre Dolby Mittersta topp
Framre Dolby & surr. Dolby & N )
Bakre hojd Framre Dolby Bakre hojd Surround Dolby
Framre Dolby & surr. Dolby & . )
Inga 6kanaler Bakre Dolby*2 Framre Dolby Bakre Dolby Surround Dolby

Frontpanelen
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Den kombination av héjdhdgtalare som ska anvéandas Inkopplade hégtalaranslutningar
HEIGHT 4/
Gttt ) i eellps Kombinationsménster HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT
takhogtalare hégtalare
WIDE %1
Framre héjd & mittersta topp & ) . .
Bakre héjd & Surround topp*3 Framre héjd Bakre hojd Mittersta topp | L: Surround topp
7kanaler Inga = ho'd & mittorsta & 2
ramre hojd & mittersta topp i . .
o Bakre hajd & Center hsjd3 Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp R: Center hojd
analer
Framre hojd & surr. Dolby & Bakre ) .
héjd & Surround topp*3 Fréamre hojd Bakre hojd Surround Dolby | L: Surround topp
Skanaler 2kanaler Fra hoid & Dolbv & Bak
réamre héjd & surr. Dolby & Bakre N .
héjd & Center hojd*3 Fréamre héjd Bakre hojd Surround Dolby | R: Center hojd
Fréamre héjd & mittersta topp & L: Surround to
8kanaler Inga Bakre hojd & Surround topp & Fréamre hojd Bakre hojd Mittersta topp o, opp
R: Center hojd
Center hojd*3
8kanaler "
Framre hojd & surr. Dolby & Bakre L: Surround to
6kanaler 2kanaler hojd & Surround topp & Center Framre héjd Bakre hojd Surround Dolby | - opp
R: Center hojd
hojd*3
*1 Koppla till HEIGHT4/FRONT WIDE-hégtalaranslutningen for att anvanda framre bredhdgtalare. Stall in “Golv” - “Layout” pa “Skanaler & FB” eller “5kan & SB & FB”.
(1= sid. 225)
*2 Kombinationen kan anvéndas nér bakre surroundhdgtalare anvéands.
*3 For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda Surroundhéjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre héjdhdgtalare fran en Dolby Atmos-
hogtalarkonfiguration istallet fér Surroundhéjdhdgtalare.
*4 Anvand tva uppsattningar héjdhogtalare i tillampliga ljudliagen fér Dolby Atmos-, DTS:X- eller Auro-3D-uppspelning.
Anvand framre hdjd- och bakre hdjdhdgtalare for Dolby Atmos- eller DTS:X-uppspelning.
Anvand framre hdjd- och surroundhéjdhdgtalare fér Auro-3D-uppspelning.
*5 Kombinationen kan anvéndas nér “Golv” - “Layout” &r installt pa “5Skanaler” eller “5kanaler & SB”. (IZF" sid. 225)
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Anslutning till tva forstérkare

B 11.1-kanalsuppspelning (anslutning till tva forstéarkare fér fronthégtalare)

Det hér systemet spelar upp 11.1-kanaler. Du kan anvénda anslutningen till tva forstarkare for fronthdgtalarna. Anslutningen till tva forstarkare ansluter
olika forstarkare till diskant- och subwooferuttagen pa en hogtalare som stéder dubbla férstarkare. Med anslutningen tillats EMF (strdom som gar
tillbaka utan att horas) att fldda fran subwoofern till diskanthdgtalaren utan att ljudkvaliteten férsamras, utan istallet férbattras.

OBSERVERA R )

o Se till att kortslutningsplattan eller kabeln mellan hégtalarens woofer- och
tweeterkontakter tas bort nar bi-amp-anslutningen gérs.

* Hojdhogtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hdgtalarna kan
anslutas till hégtalaranslutningarna for HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att
hogtalaren ska anslutas fran “H6jd” i menyn. (125 sid. 225)
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B 5.1-kanalsuppspelning: Anslutning till tva forstarkare med front-, mitt- och surroundhégtalare

Det har systemet spelar upp 5.1-kanaler.
Du kan anvanda anslutning till tva forstarkare med alla front-, mitt- och surroundhégtalare.

Lo

(Bi-Amp) (Bi-Amp)

sw

(R) (L)
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Ansluta 11.1-kanalhégtalare: tva extra fronthégtalare

Med systemet kan du byta mellan att spela upp pa fronthdgtalare A eller B som du vill.

swW .. C SR SL SBR SBL FHR* FHL* RHR* RHL*

* Héjdhdgtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hégtalarna kan
anslutas till hdgtalaranslutningarna féor HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att
hogtalaren ska anslutas fran “Hojd” i menyn. (1IZ5~ sid. 225)
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Ansluta flerzonshogtalare

B 11.1-kanalig uppspelning (MAIN ZONE) + 2-kanalig uppspelning (ZONE2 eller ZONE3)

Den har sortens konfiguration spelar upp 11.1-kanalig i MAIN ZONE och 2-kanalig i ZONE2.
(Hogtalarna kan spela upp ljud fran ZONES istéllet for ZONE2 (Tilldelningslage: 11.1 kan + ZON 3)).

MAIN ZONE

sw SL SBR SBL FHR* FHL* RHR* RHL*

* Hojdhogtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hégtalarna kan
anslutas till hdgtalaranslutningarna fér HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att
hogtalaren ska anslutas fran “Héjd” i menyn. (IZF sid. 225)
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W 9.1-kanalig upgs&elning (anslutning till tva forstarkare for fronthogtalare: MAIN ZONE) + 2-kanalig
uppspelning (ZONE2)

Den har sortens konfiguration spelar upp 9.1-kanalig i MAIN ZONE och 2-kanalig i ZONE2. Du kan anvanda anslutningen till tva forstarkare for
fronthdgtalarna i MAIN ZONE.

MAIN ZONE

* Hojdhogtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hégtalarna kan
anslutas till hdgtalaranslutningarna fér HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att
hoégtalaren ska anslutas fran “Hojd” i menyn. (125 sid. 225)

m EELGELEE] 78 Fjérrkontroll @ QQ
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[ | ?2Bh?ir:lslig uppspelning (MAIN ZONE) + 2-kanalig uppspelning (ZONE2) + 2-kanalig uppspelning

Den har sortens konfiguration spelar upp 9.1-kanalig i MAIN ZONE, 2-kanalig i ZONE2 och ZONES.
o [CHRNC]
O
oJOYoJ¢

SR SL SBR SBL FHR* FHL*

w ZONE2
L

ZOHE2| |Z°§ =2 ZOHE3| |Zoal = * Hojdhogtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hégtalarna kan

anslutas till hégtalaranslutningarna féor HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att
hogtalaren ska anslutas fran “H6jd” i menyn. (125 sid. 225)

° )
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u Egﬁll‘%';alig uppspelning (MAIN ZONE) + 1-kanalig uppspelning (ZONE2) + 1-kanalig uppspelning

Den har sortens konfiguration spelar upp 11.1-kanalig i MAIN ZONE, 1-kanalig (mono) i ZONE2 och ZONES.

MAIN ZONE ZONE3| (ZONE2
Mono | | Mono

SW FR C SR SL SBR SBL FHR* FHL*

R [F
* Hojdhogtalarna, takhdgtalarna och Dolby Atmos Enabled-hégtalarna kan
anslutas till hégtalaranslutningarna for HEIGHT1 och HEIGHT2. Ange att

hogtalaren ska anslutas fran “H6jd” i menyn. (125 sid. 225)
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B Ansluta en extern effektforstarkare

Du kan anvanda den har enheten som en forférstarkare om en extern strémforstarkare ansluts till PRE OUT-anslutningarna. Genom att lagga till en
effekiforstarkare till varje kanal kan ljudkvaliteten 6kas ytterligare.

Valj anslutningen som ska anvandas och anslut enheten.

Subwoofer Subwoofer
(Primar) Effektforstérkare (Sekundar)
— AUDIO — AUDIO — AUDIO —

SUB- SURROUND SURROUND FRONT CENTER SUB-
WOOFER BACK HEIGHT1 HEIGHT2  HEIGHT3 HEIGHT4 FRONT WIDE WOOFER
1 2

©e 0@ 00 00 - @

11

.

' d

o Stall in “Tilldelningslage” pa
“Forforstarkare” om alla kanaler ska
anslutas till Pre out-terminalerna med en
extern forstarkare. (15~ sid. 224)

Detta stoppar funktionen for den interna
effektforstarkare i den héar enheten och
minskar de stérningar som skapas av
effektforstarkaren i forforstarkaren.

Om endast en bakre surroundhdgtalare
anvands ansluter du den till uttaget for
vanster kanal (L).

G il 1
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Anslutaen TV

Anslut en TV till den har enheten sa att ingdende videosignal kan visas pa TV: n. Du kan &ven spela upp ljudet fran TV: n pa den har enheten.
Du ansluter TV:n pa olika satt beroende pa TV:ns specifika anslutningar och funktioner.

ARC (Audio Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)-funktionen spelar upp TV-ljud pa enheten genom att éverféra ljudsignalen fran
TV:n via en HDMI-kabel.

Har TV:n en HDMI-kontakt?

Ja

A\ 4
Ar TV:n kompatibel med ARC / eARC?

- | lm | -

“Anslutning 1: TV som har ett HDMI-uttag och &r “Anslutning 2: TV som har ett HDMI-uttag men &  “Anslutning 3: TV som inte har en
kompatibel med ARC (Audio Return Channel)/ inkompatibel med ARC (Audio Return Channel)/  HDMI-kontakt” (125~ sid. 86)
eARC (Enhanced Audio Return eARC (Enhanced Audio Return

Channel)” (15" sid. 83) Channel)” (15" sid. 85)
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Anslutning 1: TV som har ett HDMI-uttag och ar kompatibel med ARC (Audio Return

Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Anslut en TV som ar kompatibel med ARC-/eARC-funktionen till enheten via en HDMI-kabel.
Stall in “HDMI-styrning” pa “Pa” eller “ARC” pa “Pa” nar du anvander en TV som har stéd for ARC-funktionen. (1%~ sid. 195)

Om du anvander en TV som ar kompatibel med eARC-funktionen kan du spela upp ljud via hégtalaren som ar ansluten till enheten, oavsett vilka
installningar fér “HDMI-styrning” och “ARC” som har valts i menyn.

TV

HOMI
IN
(ARC)

=

0
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&#
o Nar du anvénder ARC-/eARC-funktionen ska du ansluta till uttaget HDMI MONITOR 1.

e Vissa installningar for eARC-funktionen kan krévas beroende pa vilken eARC-kompatibel TV du anvéander. Se till att eARC ar aktiverat om en sadan instalining finns pa TV:n
Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.

o TV-apparater som &r kompatibla med eARC-funktionen prioriteras nar flera ARC- eller eARC-kompatibla TV-apparater &r anslutna.
o Anvand en “High Speed HDMI Cable with Ethernet” nér du ansluter en ARC-/eARC-kompatibel TV.
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Anslutning 2: TV som har ett HDMI-uttag men ar inkompatibel med ARC (Audio

Return Channel) / eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Anvand en HDMI-kabel fér att ansluta TV:n till den har enheten.
Anvand en optisk kabel for att ansluta TV:n till den har enheten nar du vill spela upp ljud fran TV:n.

TV
ouT IN
OPTICAL HDMI
out IN
=
- 0

@ 0
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Anslutning 3: TV som inte har en HDMI-kontakt

Anvand en Komponentvideo- eller videokabel for att ansluta TV:n till den har enheten.
Anvand en optisk kabel for att ansluta TV:n till den har enheten nar du vill spela upp ljud fran TV:n.

TV
ouTt IN
OPTICAL VIDEO COMPONENT VIDEO
out IN IN

Y Ps PR

® ©ee
T ¢

eller
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Ansluta en uppspelningsutrustning

Enheten har tre typer av videoingangskontakter (HDMI, komponentvideo och kompositvideo) och tre typer av ingangsanslutningar for ljud (HDMI, digitalt
ljud och ljud).

Valj ingangsanslutningar pa den har enheten enligt de anslutningar som finns pa utrustningen du vill ansluta.

Om enheten som &r ansluten till den har enheten har en HDMI-kontakt &r det lampligast att anvanda HDMI-anslutning.

| en HDMl-anslutning kan ljud- och videosignaler éverféras via en enda HDMI-kabel.

“Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)” (155" sid. 88)

“Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare” (15~ sid. 89)

“Ansluta en Blur-ray-spelare som ar kompatibel med Denon Link HD-funktionen” (125 sid. 90)
“Ansluta en videokamera eller spelkonsol” (125 sid. 91)

“Ansluta en skivspelare” (1" sid. 92)

 “Ansluta en enhet med flerkanalsutgang” (17" sid. 93)
&
¢ Anslut annan utrustning till den har enheten enligt markeringarna fér ingangskallor pa enhetens ingangar for ljud och video.

o Kallan som ar tilldelad till anslutningarna HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN och AUDIO IN kan &ndas. Las mer i “Ingangstilldelning” om hur
du byter de ingangskallor som tilldelats ingangsanslutningarna. (15 sid. 206)

o For att spela upp ljudsignaler som gér in i den héar enheten pa en TV som &r ansluten via HDMI ska instéliningen “HDMI-ljud ut” i menyn véljas till “TV”. (125" sid. 193)
¢ Anvands endast uppspelningsenheter och TV som ar kompatibel med HDCP 2.2 for att spela upp innehall som ar upphovsréattsskyddat med HDCP 2.2.
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Ansluta en set-top-box (Satellitmottagare/kabel-TV)

| den har beskrivningen anvands en anslutning till en satellitmottagare/kabel-TV STB som exempel.
Valj ingangsanslutningar pa den har enheten enligt de anslutningar som finns pa utrustningen du vill ansluta.

(HDMI-inkompatibel enhet)

Satellitmottagare/ Satellitmottagare/
kabel-TV kabel-TV
AUDIO VIDEO
AUDIO COAXIAL VIDEO COMPONENT VIDEO
out out out ouT HOMI
R L Y Ps PR ouT
@® @ © ee00 =
eller eller
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Ansluta en DVD- eller Blu-ray-spelare

| den har beskrivningen anvands en anslutning till en DVD/Blu-ray Disc-spelare som exempel.
Valj ingangsanslutningar pa den har enheten enligt de anslutningar som finns pa utrustningen du vill ansluta.

(HDMI-inkompatibel enhet)

DVD-spelare Blu-ray DVD-spelare —
Disc-spelare AUDIO VIDEO
AUDIO COAXIAL VIDEO COMPONENT VIDEO
HDMI HDMI ouTt out out ouT
out ouT R L Y Ps PR
= = @® @ © 000
i | eller eller
o e PR . "
Do o @ B3 o
&0

—

&
e Nar du ansluter en Blu-ray Disc Player som ar kompatibel med Denon

Link HD ska du lasa “Ansluta en Blu-ray-spelare som ar kompatibel med
Denon Link HD-funktionen” (125~ sid. 90).
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Ansluta en Blur-ray-spelare som ar kompatibel med Denon Link HD-funktionen

Om din spelare ar kompatibel med Denon Link HD-funktionen kan du koppla in den med en Denon Link HD-anslutning och lyssna pa uppspelningar med
hégre kvalitet an med endast en HDMI-anslutning.

Blu-ray Disc-
spelare

Denon HDMI
Link HD ouT

@ =

#

e Bade HDMI- och Denon Link HD-anslutningar behdvs vid den har
anslutningsmetoden.

o Stall in “Ingangslage” pa “Automatisk” eller “HDMI” i menyn.
(12" sid. 210)
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Ansluta en videokamera eller spelkonsol

| den har beskrivningen anvands anslutning till en videokamera som exempel.
Anslut en uppspelningsenhet, t.ex. en videokamera eller spelkonsol, till enheten.

=

Videokamera

HDMI

ouT

=
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Ansluta en skivspelare
Enheten kan anvéndas med skivspelare som har en MM-pickup (med rérlig magnet). Nar du ansluter till en skivspelare som har en MC-pickup med lag
spanning ska du anvéanda en MC-férstarkare eller en férstarkningstransformator (tillganglig i handeln).

Om du stéller in denna enhets ingangskalla pa “Phono” och héjer volymen utan att nagon skivspelare &r ansluten kan det héras ett "brummande” ljud fran
hégtalarna.

Inspelare
(MM-pickup)

OBSERVERA

e Den har enhetens jordanslutning (SIGNAL GND) ar inte en jordpunktanslutning.
Bruset kan minskas genom att anvanda den har anslutningen om det &r mycket
brus. Observera att anslutning till jordterminalen kan leda till 6kat brus beroende
pa skivspelaren. | detta fall &r det inte nddvéandigt att anslut till jordterminalen.

—

= D - = 0eo



Avspelning \/ Instéllningar \/ Tips \/ Bilaga \
Ansluta en enhet med flerkanalsutgang

Du kan ansluta den har enheten till en extern enhet som har utgangar for flerkanalsljud och spela upp musik och video.
Stall in “Ingangslage” pa “7.1CH IN” for att spela upp analoga ingangssignaler fran 7.1CH IN-anslutningarna. (1ZF" sid. 210)

Enheter med flerkanalsutgang
(Blu-ray-spelare, DVD-spelare,
extern avkodare osv.)

AUDIO

SURROUND FRONT CENTER  SURROUND SUB-
BACK WOOFER

#
 Videosignaler kan anslutas pa samma satt som Blu-ray-spelare/DVD-
spelare. (15" sid. 89)

—
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Anslut USB-minnesenheten till USB-porten

Anslut till USB-porten pa framsidan av enheten for att spela upp musikfiler som finns sparade pa en USB-minnesenhet.
Anvisningar finns i “Spela frdn en USB-minnesenhet” (125~ sid. 103).

USB-
minnesenhet

|

— ]

&#
» Denon kan inte garantera korrekt funktion eller stromférsérjning till alla USB-minnesenheter. Nar du anvénder en barbar USB-harddisk (HDD) som har levererats med
natadapter ska denna natadapter anvéandas i férsta hand.

o USB-porten pa baksidan kan endast anvandas for att tillféra strom (5 V/1,5 A). Den kan inte anvandas for att spela upp musikfiler. (1% sid. 25)

OBSERVERA
o USB-minnesenheter kan inte anslutas via en USB-hubb.

o Det ar inte méjligt att anvanda denna enhet genom att ansluta enhetens USB-port till en PC genom en USB-kabel.
¢ Anvand inte en férlangningskabel nér en USB-minnesenhet ansluts. Detta kan orsaka radiostérning pa andra enheter.
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Ansluta till ett hemmanatverk (LAN)

Den hér enheten kan ansluta till natverk via bade tradlést och tradanslutet

LAN. Tradanslutet LAN

Du kan ansluta den har enheten till ditt hemmanatverk (LAN) och utféra

; ) i e For att ansluta via tradanslutet LAN ska en LAN-kabel anvéndas for att
olika typer av uppspelningar och funktioner enligt foljande. ansluta en router till den har enheten som bilden visar nedan.

* Uppspelning av nétverksljud, t.ex. Internetradio eller mediaserver

o Avspelning av musikstrémningstjéanster (Netwo'r\:<AASttache d
» Anvanda Apple AirPlay-funktionen Storage)

o Funktion pa den héar enheten via natverket @ - Modem
o Beskrivning av HEOS tradiésa flerrums-ljudsystem ‘ )

. . Internet
» Uppdatering av inbyggd programvara
For anslutningar till Internet, kontakta en ISP (Internet Service = “ Till WAN-sidan
Provider) eller en datoraffér.
1+ Till LAN-porten
K m—
1 Till LAN-porten LAN-port/ LAN-port/
C— Ethernet- Ethernet-
anslutning anslutning
Router
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Tradlést LAN #

. . e gy Du rekommenderas att tilsammans med apparaten anvanda en router med
Om du ansluter till ett natverk via tradidst LAN ska de externa antennerna ) foljande funktioner: PP
for Bluetooth/tradiésa anslutningar anslutas till uttaget i bakpanelen och

e Inbyggd DHCP-server

resas upp. Denna funktion tilldelar IP-adresser automatiskt i natverket.
Lé&s i “Wi-Fi installningar” om hur du ansluter till en tradlés LAN-router. o Inbyggd 100BASE-TX-vaxlare
(15" sid. 246) Nér flera olika enheter kopplas samman rekommenderas bruk av en hub med

en éverféringshastighet pa 100 Mbps eller mer.
Internet e Anvand enbart skdrmade STP eller ScTP-LAN-kabel (finns pa elektronikaffarer).
@. ,’ N Modem (CAT-5 eller battre rekommenderas)
e Den normala skarmade typen av LAN-kabel rekommenderas.
Om en flat typ av kabel eller oskdrmad typ av kabel anvénds kan andra enheter

/r‘ ~——) paverkas av storljud.
(e 4 P:J_‘ ) e Om du anvander denna enhet ansluten till ett natverk utan nagon DHCP-funktion
| — || Till WAN-sidan konfigurerar du IP-adress osv. under “Nétverk”. (I8 sid. 245)
[~ \ u
€= 118 OBSERVERA
° g o Router-typer som kan anvéndas beror pa din Internet-leverantér. Kontakta din
\ Internet-leverantér eller en datoraffér fér narmare anvisningar.
e Den har enheten &r inte kompatibel med PPPoE. En PPPoE-kompatibel router
Router med atkomstpunkt

krévs om din avtalade linje inte stélldes in med PPPoE.

o Anslut inte en NETWORK:-kontakt direkt till LAN-porten/Ethernet-anslutningen pa
din dator.
o Ett flertal onlinetjanster kan tas ur bruk utan ndgon férvarning.

Frontpanelen
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Ansluta en extern styrenhet

REMOTE CONTROL-uttag

Om den har enheten installeras pa en plats dér fjarrkontrollens signal inte nar (t.ex. installation i ett skap) kan den fortfarande kontrolleras av en
fjarrkontroll genom att ansluta en fjarrkontrollsmottagare (séljs separat).

Du kan ocksa anvanda den for att fjarrstyra ZONE2 och ZONES (andra rum).

Infrardd Infraréd
sandare sensor
£
B [—]
= =
AUX i Ut
ouT Insignal

Enhet monterad med REMOTE CONTROL IN-anslutningar
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TRIGGER OUT-uttag

Om du ansluter en annan enhet som har TRIGGER IN-uttag kan du sl& pa denna andra enhet eller satta den i standby-lage via lankad styrning fran den
har enheten.

TRIGGER OUT-anslutningens elektriska signal &r p& max 12 V DC/150 mA.

Enhet kompatibel med 12V DC/150 mA triggning

—

e Anvand en monokabel med minikontakter for att ansluta till TRIGGER OUT-uttag. Anvénd inte stereo-minikontaktkabeln.

e Om den anslutna enhetens tillatna triggerniva ar hogre an 12 /150 mA eller har kortslutits kan TRIGGER OUT-uttaget inte anvandas. | sa fall maste strommen slas fran och
enheten kopplas bort.

OBSERVERA
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Ansluta natkabeln

Anslut natkabeln till ett vagguttag nér alla anslutningar &r klara.

E:‘DE:'I Natkabel (medféljer)

Till ett eluttag i vaggen
(230 V vaxelstréom, 50/60 Hz)
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H Innehall .. .
Spela upp natverksaudio/-tjanst
. . Lyssna pa Internet-radio 112
Grundlaggande funktioner
gg Spela upp filer som har lagrats pa en dator eller NAS 114
Véljaingangskalla 101 AirPlay-funktionen 127
Justera volymen 102 gpotify Connect-funktion 131
Déampa ljudet temporart (Ljuddampning) 102
Vala ljudiage 40 Praktiska funktioner
S ela u frén en enhet Praktiska funktioner 132
p pp HDMI-kontrollfunktion 155
Uppspelning av DVD/Blu-ray Disc-spelare 102 Smart Menu-funktion 156
Spela fran en USB-minnesenhet 103 Timer fér sovfunktion 158
Lyssna pa musik fran en Bluetooth-enhet 107 Quick select plus-funktionen 160

Andra funktioner
Uppspelning i ZONE2/ZONES3 (separat rum) 163
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Grundldaggande funktioner

Ingangsvéljare

[

— POWER &

— VOLUME AY

Sla pa strommen

1 Tryck pa POWER ¢ for att sla pa strommen.
#
e Du kan trycka pa ingangsvaljaren nér enheten &r i standbylage for att starta den.

o Du kan &ven stélla enheten i standby-lage genom att trycka pa ¢ pa
huvudenheten.

VEUERLTEREEETE]

1 Tryck pa ingangsvéljaren for den kélla som ska spelas
upp.

Du kan i detta fall vélja 6nskad ingangskalla direkt.
#

e Du kan aven valja ingangskalla genom att vrida pA SOURCE SELECT pa
huvudenheten.
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Justera volymen Uppspelning av DVD/Blu-ray Disc-

spelare

Nedan beskrivs hur du ska géra for att spela DVD-spelare/Blu-ray-spelare.

1 Anvind VOLUME AY fér att justera volymen.

< q Forbered for uppspelning.

« Rackvidden varierar beroende pé instéllningen av ingangssignalen och
kanalnivan. (@ Sétt pa TV:n, subwoofern och spelaren.

o Du kan aven justera huvudvolymen genom att vrida pA MASTER VOLUME pa (@ Stéllin TV:ns ingang till den har apparaten.
huvudenheten.

N

Tryck pa POWER ¢ for att sla pa strommen.
Dampa ljudet temporart

w

Tryck pa DVD eller Blu-ray for att véxla till
ingangskallan med spelaren som ska anvéandas fér
uppspelning.

(Ljuddampning)

1 Tryck pa MUTE «X. 4
o MUTE-indikatorn pa displayen blinkar.
o {X visas pa TV-skarmen.

Uppspelning av DVD- eller Blu-ray-spelare.

B Uppspelning i surround (15" sid. 140)
P’
o Ljudet dampas till den niva som stéllts in med “Ljuddé@mpning” i menyn.

(155 sid. 185)

e Tryck en gang till p4 MUTE «{X nér du vill koppla ur funktionen. Ljuddampningen
kan ocksé kopplas ur genom att justera huvudvolymen.
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Spela fran en USB-minnesenhet

» Spela upp musikfiler som férvaras pa ett USB-minne.
« Endast USB-minnesenheter som uppfyller massminnesklass
standarden kan spelas med den har apparaten.

o Apparaten ar kompatibel med USB-minnesenheter i "FAT16”-
och "FAT32"-formaten.

« Foljande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas pa den
enheten.
Las i “Spela upp fran en USB-minnesenhet” (155~ sid. 315) for mer
USB information.
« WMA
« MP3

« WAV
CH/PAGE AV o MPEG-4 AAC
| « FLAC
[5) OPTION « Apple Lossless

AV D> -
« DSD
ENTER | ((g))

|—.
BACK - | [ (=)
@

< >
]|
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Spela filer som lagrats pé en USB- 4 Bladdra bland musiken pa din USB-minnesenhet och
&
1 Sétt i en USB-minnesenhet i USB-porten. o Nar du véljer nagot att spela kommer du att tillfragas hur du vill kéa din
musik.
2 Tryck pa USB for att byta ingangskalla till “USB”.
Infogar objektet i kon efter det spar som
3 Vilj den hir enhetens namn. Spela nu: spelas och spelar det valda objektet

omedelbart.

Rensar kon och spelar det markerade
objektet omedelbart.

Infogar objektet i kon efter den aktuella

Spela nu & ersétt ko:

Spela harnast: laten och spelar den nar den aktuella
laten slutar.
L&gg till sist i kon: Lagger till objektet i slutet av kdn.

Musik pa USB-

Nature 05
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5 Anvand AV for att vélja “Spela nu” eller “Spela nu & AL I G LT : Raton
ersitt ko”, tryck darefter pa ENTER. > Avspelning
Uppspelning bérjar. n Paus
[ | Stopp
Spelas nu I Hoppa till féregaende spar/Hoppa till nasta
Nature < spar
Vaxla till foregdende sida/nasta sida i listan
CH/PAGEAY pa displayen
Nature 01 - Various Artists. I
e Om en MP3-musikfil innehaller album art-data, kan du visa albumgrafiken under tiden
n » filen spelas.
OBSERVERA

o Observera att Denon inte ansvarar for eventuella problem som uppstar med data pa en
USB-minnesenhet som anvénds tillsammans med den har enheten.
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B Funktioner som é&r tillgangliga genom
alternativmenyn

» “Justera horbarheten for dialog och séang
(Dialogforstarkare)” (155~ sid. 134)
« “Justera volymen for varje kanal for att matcha ingangskallan
(Justera kanalniva)” (1ZF" sid. 135)
“Justera tonen (Ton)” (1ZF" sid. 136)
“Visa 6nskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (15" sid. 137)

“Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla
zoner)” (125~ sid. 139)
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Lyssna pa musik fran en Bluetooth-enhet

Musikfiler som lagras pa Bluetooth-enheter som till exempel

'—] mobiltelefoner, digitala musikspelare osv kan spelas pa den har enheten
POWER & genom att sammankoppla och ansluta dem med den hér enheten.

Kommunikation &r méjlig upp till 30 m.

OBSERVERA
o For att spela upp musik fran en Bluetooth-enhet maste den stddja A2DP-profil.

e«+—— Bluetooth

OPTION
BACK
EERE NG
09 <t >
]}
|
—~—  —
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Spela musik fran en Bluetooth-enhet 3

For att lyssna pa musik fran en Bluetooth-enhet pa den har enheten maste
Bluetooth-enheten férst sammankopplas med den har enheten.

Nar en Bluetooth-enhet har sammankopplats behéver den inte
sammankopplas igen.

1 Forbered for uppspelning.

@ Anslut de medféljande externa antennerna fér Bluetooth/tradlésa
anslutningar till uttaget fér antenner fér Bluetooth/tradiést LAN pa
bakpanelen. (125" sid. 25)

@ Tryck pa POWER O for att sla pa strommen.

2 Tryck pa Bluetooth.

Vid forsta starten gar den har enheten automatiskt in i
sammankopplingslaget och “Pairing...” visas pa enhetens skarm.

4

Aktivera Bluetooth-instéllningarna pa din mobila enhet.

Vélj den har enheten nér dess namn visas i listan med
enheter pa Bluetooth-enhetens skarm.
Anslut Bluetooth-enheten nér “Pairing” visas pa enhetens skarm.

Utfér anslutningen med Bluetooth-enheten i narheten av den har
enheten (ungefar 1 m).

Spela upp musik med valfri app pa din Bluetooth-enhet.

« Bluetooth-enheten kan styras med fjarrkontrollen till den har
enheten.

» Nasta gang du trycker pa Bluetooth-knappen pa fjarrkontrollen

ansluter den har enheten till den senaste Bluetooth-enhet som
anslots.
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Funktionsknappar Funktion

> Avspelning

]} Paus

[ | Stopp

<> HoPpatlll féregdende spar/Hoppa till nasta
spar

&

o Tryck pa STATUS pa den har enheten for att véxla mellan att visa latnamn,
artistnamn och albumnamn osv pa skérmen.
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Sammankoppla med en annan OBSERVERA
Bluetooth-enhet o For att styra Bluetooth-enheten med den har enhetens fjérrkontroll maste
Bluetooth-enheten stddja AVRCP-profilen.
Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den hér enheten. o Det finns ingen garanti for att fjarrkontrollen till den héar enheten fungerar med alla
Bluetooth-enheter.
1 Aktivera Bluetooth-instéllningarna pé din mobila enhet. o Beroende pa vilken sorts Bluetooth-enhet det &r blir utljudets volym kopplat till

volyminstélliningen pa Bluetooth-enheten.

2 Tryck och hall Bluetooth nedtryckt pa fjarrkontrollen . v ey s .
under minst 3 sekunder. B Funktioner som ar tillgdngliga genom

Enheten gar da in i sammankopplingslaget. alternatlvmenyn

“Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet” (155~ sid. 110)
“Justera horbarheten for dialog och sang

(Dialogforstarkare)” (155 sid. 134)

“Justera volymen for varje kanal for att matcha ingangskallan
(Justera kanalniva)” (125" sid. 135)

“Justera tonen (Ton)” (1ZF" sid. 136)

“Visa 6nskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (155~ sid. 137)
“Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla

zoner)” (1%~ sid. 139)

3 Vélj den har enheten néar dess namn visas i listan med
enheter pa Bluetooth-enhetens skarm.

#

o Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-
enhet sammankopplas tar den platsen for den aldst registrerade enheten.

o Du kan ocksa ga in i sammankopplingslaget genom att trycka pa OPTION-

knappen nar avspelningsskarmen for Bluetooth visas och vélja “Parkopplingslage”
fran menyn med alternativ.
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f\terkoppla till den har enheten fran en

Bluetooth-enhet

Nar sammankopplingen ar slutférd kan Bluetooth-enheten anslutas utan
att nagot behdver goéras med den har enheten.

Detta behdver dven goéras om du spelar upp fran en annan Bluetooth-
enhet.

1 Om en Bluetooth-enhet ar ansluten ska Bluetooth-
instéllningen pa den inaktiveras fér att koppla bort den.

Aktivera Bluetooth-instéllningen pa den Bluetooth-
enhet som ska anslutas.

Vélj den har enheten fran Bluetooth-enhetens lista pa
din Bluetooth-enhet.

Spela upp musik med valfri app pa din Bluetooth-enhet.

LI ~ T 7% B (b

o Denna skérm véxlar automatiskt till avspelningsskarmen fér “Bluetooth” om en
Bluetooth-enhet &r ansluten medan strommen till den har enheten ar pa.

o Nér installningen “Natverkskontroll” p& den hér enheten &r vald till “Alltid pa” och
en Bluetooth-enhet ansluts, och enheten é&r i standby-lage, startar enheten
automatiskt. (125~ sid. 250)
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Lyssna pa Internet-radio

o Internet-radio hanvisar till radioséandningar som sénds éver Internet. Du
kan ta emot Internet-radiostationer fran hela varlden.

Listan éver Internet-radiostationer pa den har enheten bygger pa en
databas fran tjansten Tuneln Radio.

Féljande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas pa den

enheten.
Las i “Spela upp Internet-radio” (155" sid. 318) fér mer information.
. « WMA
i 4 (HEOS Music) . MP3
G @3—— INTERNET « MPEG-4 AAC

RADIO

CH/PAGE AY
C
()@ —— OPTION

AV D> ((@))

ENTER L7
BACK- | @0 &) »
@® < >
]
[ |
—~—  —
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Lyssna pa Internet-radio

1 Tryck pa INTERNET RADIO.

* Du kan ocksa tryck pa i (HEOS Music). Anvand AV for att valja
“Tuneln Internetradio”, tryck darefter paA ENTER.

2 Vilj vilken station du vill spela upp.

Funktionsknappar Funktion

> Avspelning

m* Paus

[ | Stopp

I | * HoPpa till féregaende spar/Hoppa till nasta
spar
Véxla till féregaende sida/nasta sida i listan

CH/PAGEAY pa displayen

* Aktiverad vid uppspelning av Podcasts.

Tips

\/ Bilaga \

« Displayen véxlar mellan spartitel och radiostationens namn osv. varje gang du
trycker pa huvudenhetens STATUS-knapp.

OBSERVERA

o Databastjansten med Internet-radiotjanster kan utan férvarning stangas av eller pa
annat sétt goras ej tillganglig.

B Funktioner som é&r tillgangliga genom
alternativmenyn

o “Lagg till i HEOS-favoriter” (15~ sid. 133)

“Justera hérbarheten f6r dialog och séng

(Dialogforstarkare)” (&~ sid. 134)

“Justera volymen for varje kanal for att matcha ingangskallan
(Justera kanalniva)” (125" sid. 135)

“Justera tonen (Ton)” (15" sid. 136)

“Visa 6nskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (1Z5" sid. 137)
“Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla

zoner)” (I8~ sid. 139)

. a1
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Spela upp filer som har lagrats pa en dator eller NAS

« Den har enheten kan spela upp musikfiler och spellistor (m3u, wpl) fran
DLNA-kompatibla servrar, inklusive datorer och NAS-enheter i
néatverket.

o Filformat som stods:

Mer information finns i “Spela upp filer som har lagrats pa en dator eller
NAS” (15~ sid. 317).
« WMA
« MP3
« WAV
« MPEG-4 AAC
« FLAC

4§ (HEOS Music)

Apple Lossless

CH/PAGE AV DSD
|
<) OPTION

AV D> | ((@))
2]

ENTER

|—.
BACK- | @@ @l
09 < >
]|
|
—~—
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Spela upp filer som har lagrats pa en 4 Bladdra bland musiken pa din dator/NAS och vilj nagot
dator eller NAS att spela.
Anvand denna procedur for att spela upp musikfiler eller spellistor lagrade r'e
pa DLNA-filservrar i det lokala natverket. o Nar du véljer nagot att spela kommer du att tillfragas hur du vill kéa din
musik.

1 Tryck pa ¥ (HEOS Music).

Infogar objektet i kon efter det spar som
2 Anvand AV fér att vilja “Musikservrar” och tryck Spela nu: Spe'zs ﬁ)Cf;tSpdar det valda objektet
darefter pa ENTER. omedelbart.

Rensar kon och spelar det markerade
objektet omedelbart.

Infogar objektet i kon efter den aktuella

Spela nu & ersétt ko:

Tuneln Internetradio Spela harnast: laten och spelar den nar den aktuella
laten slutar.
HEOS-favoriter — - - — — - - - -
Léagag till sist i kon: Lagger till objektet i slutet av kén.

Musikservrar

Musik pa USB

Musikservrar -

e ]
v\\-"“\/

|

3 Vélj namnet pa din natverksanslutna dator eller NAS
(Network Attached Storage)-server.

wit Live 05

Frontpanelen
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($)]

Anvand AV for att vélja “Spela nu” eller “Spela nu & £ . . - ) . o

.. iy . o * Displayen véxlar mellan spartitel, artisthamn och albumtitel varje gang du trycker
ersatt k6”, tryck darefter pa ENTER. pa huvudenhetens STATUS-knapp.
Uppspelning borjar. o Om det en WMA (Windows Media Audio)-, MP3- eller MPEG-4 AAC-fil innehaller
album art-data, kan albumgrafiken visas under tiden musikfilerna spelas.

o For musikfiler i WMA-formatet, visas albumgrafik endast om du anvander
Windows Media Player Ver. 11 eller senare.

Spelas nu

OBSERVERA

o Nar du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med tradldst LAN kan ljudet
avbrytas pa grund av din tradldsa LAN-milj. | detta fall skall du ansluta via ett
tradanslutet LAN.

¥ « Ordningen som sparen/filerna visas i beror pa serverspecifikationerna. Om

TS serverspecifikationerna inte visar sparen/filerna i alfabetisk ordning kan det handa

att s6kning efter forsta bokstaven inte fungerar.

Live 01 - Various Artists

Funktionsknappar Funktion
> Avspelning

]} Paus

| Stopp

¢ i

Hoppa till féregéende spar / Hoppa till
nasta spar

CH/PAGEAY

Véxla till foregaende sida/nasta sida i listan
pa displayen

Frontpanelen
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B Funktioner som é&r tillgangliga genom
alternativmenyn

» “Justera horbarheten for dialog och séang
(Dialogforstarkare)” (155~ sid. 134)
« “Justera volymen for varje kanal for att matcha ingangskallan
(Justera kanalniva)” (1ZF" sid. 135)
“Justera tonen (Ton)” (1ZF" sid. 136)
“Visa 6nskad video under ljuduppspelning (Videoval)” (15" sid. 137)

“Spela samma musik i alla zoner (Stereo till alla
zoner)” (125~ sid. 139)
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Skaffa HEOS App

Du kan anvanda ménga online musikstrémningstjanster fran HEOS App. Beroende pa ditt geografiska lage, finns det flera alternativ att valja mellan. For
er information om vilka tjanster som ar tillgéngliga i ditt omrade besok ttp:/ www.HEOSbyDenon.com

Ladda ner HEOS App for iOS eller Android genom att sdka efter “‘HEOS” i App Store, Google Play eller Amazon Appstore.

Download on the GETITON
o App Store L ad P> Google Play [RUEERY

Frontpanelen
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HEOSkonto [l

HEOS-konton kan registreras i “‘HEOS-konto” (155~ sid. 252) i menyn pa 1 Peka pé fliken “Musik”.
denna enhet eller genom att trycka pa “Musik”-fliken och sedan

“Instéllningar”-ikonen 4 i HEOS App.

B Vad &ar en HEOS-konto?
En HEOS-konto &r ett masterkonto eller “nyckelring” for att hantera alla 3

Valj Instéllningar ikonen [&] i det 6vre vénstra hornet pa
skédrmen.

Valj “HEOS-konto™.

dina HEOS-musiktjanster med ett enda anvandarnamn och lésenord. " . . i o .
Andra din position, dndra ditt I6senord, ta bort ditt

B Varfor behover jag en HEOS-konto? konto eller logga ut fran kontot.

Med HEOS-konto behéver du bara ange dina inloggningsnamn och
I6senord for dina musiktjanster en gang. Detta gor att du enkelt och
shabbt kan anvénda flera styrappar pa olika enheter.

Du loggar bara in pa din HEOS-konto pa alla enheter och du kommer
att ha tillgang till alla dina tillhérande musiktjanster,
uppspelningshistoria och anpassade spellistor, &ven om du ar i en
vans hus och lyssnar pa musik pa deras HEOS-system.

B Registrera dig for en HEOS-konto

Du kommer att instrueras att registrera dig for en HEOS-konto forsta
gangen du forsdker komma at nagon musiktjanst fran huvud “Musik”
menyn fér HEOS App.

- D X 0eo
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Spela fran musikstromningstjanster

En musiktjanst &r en musikforetag som ger tiligang till stora » 3
musiksamlingar via fria och/eller betalda abonnemang. Beroende pa ditt Dining L + Dining R

M Song Name 1

geografiska lage, finns det flera alternativ att valja mellan. Fér er
information om vilka tjdnster som &r tiligangliga i ditt omrade besok ttp:/ Kichen
www.HEOSbyDenon.com e
T AVC-X8500H
B Vilja ett rum/enhet R

Peka pa “Rum”-fliken, och vélj “AVC-X8500H” om det
finns flera HEOS-enheter.

#

® Tryck pa pennikonen Ed langst upp till hdger for att véxla redigeringslage. Du kan
andra visningsnamnet.

D R D - O 0eO
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B Vilja musikspar eller station fran musikkallor

1 Peka pa “Musik”-tabben och vilj en musikkalla.

EZER
&
» Det arinte sékert att alla musiktjanster som visas finns tillgangliga dar du = -
befinner dig. Onapster Siriusxm

il sounocioup P Denna mobil

2 Musikservrar  f Musik pa USB

=) Spellistor ® Historik

=
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2 Bladdra musik att spela. Albur Spelasnu =
Nar du har valt en lat eller radiostation byter appen automatiskt till ‘;Q';‘um
“Spelas nu”-skarmen.
f' Track 01
o Nar du valjer ett musikspar tillfragas du i vilken ordning du vill att musiken Rooms
ska spelas.
Spela nu
Infogar objektet i kdn efter det spar som Spela nu & ersatt ko =
Spela nu: spelas och spelar det valda objektet T B
omedelbart. FARIRES R
= Y Sp————
Spela nu & ersitt ké: Rgnsar kén och spelar det markerade agg till sist i kon
objektet omedelbart.
Avbryt
Infogar objektet i kén efter den aktuella "
Spela harnast: laten och spelar den nar den aktuella
laten slutar.
L&gg till sist i kén: Lagger till objektet i slutet av kon.
ps
« Nar du véljer en radiostation visas féljande poster.
Spela nu: Spelar upp det valda sparet direkt.
Lagg till i HEOS-

favoriter: Lagg till i HEOS-favoriter.

T D ¢ 0o



/ Innehall \/ Anslutningar Installningar \/ Tips
Lyssna pa samma musik i flera rum n Aum

Drae p deti ett annat
HEOS-systemet ar ett akta flerrums-ljudsystem som automatiskt

synkroniserar ljudavspelning mellan flera HEOS-enheter s att ljudet som [ [ [ [
kommer fran olika rum &r helt i synk och alltid |ater fantastiskt! Du kan
enkelt lagga till upp till 32 HEOS-enheter till ditt HEOS-system. Du kan Eiving - . Living K¢
lagga ihop eller gruppera upp till 16 enskilda HEOS-enheter till en grupp 1 . Kitchen :
HEOS-enheter som fungerar som om de vore en enda HEOS-enhet. Living
Kitchen

B Gruppera rum :

o . . o . Bedroom
1 Tryck och hall ditt finger pa rummet som inte spelar .

musik.

2 Dra den in till rummet som spelar musik (indikeras med
réd kontur) och lyft fingret.

3 De tva rummen kommer att sammanforas till en enda
enhetsgrupp och bada rummen kommer att spela
samma musik i perfekt synk.

&
o Nér ljud frdn enheten som &r ansluten till denna enhet spelas upp i en grupp, kan

endast 2-kanalig PCM-signal fran HDMI eller fran de digitala eller analoga
anslutningarna spelas upp.

D D ¢ 0eo
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B Avgruppera rum

[]
Tryck och hall ditt finger pa rummet som du vill ta bort — DHgH —
fran gruppen. 1l SongNe

2 Drautden ur gruppen och lyft fingret.

. Living

OBSERVERA

¢ Du kan inte ta bort det férsta rummet som bérjade spela musik innan gruppering.

Living

Kitchen
Il s me
. Bedroom

1 > Kitchen

Bedroom
Song Name 3

Frontpanelen
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B Gruppera alla rum (festléage)

Du kan enkelt gruppera 16 rum tillsammans i Festlage genom att
anvanda en “nyp”-gest.

. Dining+Living+...
1

Dining

—h

Placera tva fingrar pa skdrmen 6ver listan med rum.

N

Nyp snabbt ihop dina tva fingrar och slépp.

Living

w

oY Kitchen
Alla dina rum kommer att férenas och bérja spela
samma musik i perfekt synk. B Bedroom

Frontpanelen m Bakpanelen 125 Fjarrkontroll @ QQ
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B Avgruppera alla rum

Du kan enkelt avgruppera alla dina rum och avsluta Festlage genom
att anvanda en “isar’-gest.

1 Placera tva fingrar ndra varandra pa skarmen 6ver

. Dining
listan med rum.
Living
2 Drasnabbt isér dina tva fingrar fran varandra och Cichon e
slapp.

Bedroom Bedroom
. Name 4
3 Alla din rum avgrupperas.

Frontpanelen m Bakpanelen 126 Fjarrkontroll @ QQ
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AirPlay-funktionen

\

Musikfiler som finns lagrade pa din iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes
kan spelas upp pa den har enheten via natverket.

#

o Kallingangen byts till “HEOS Music” nér AirPlay-uppspelning startas.

o Du kan stoppa AirPlay-uppspelningen genom att vélja en annan ingangskalla.
o For att se lat- och artistnamn tillsammans, tryck pa STATUS pa huvudenheten.
e For information om hur iTunes anvands, se aven Hjélpen fér iTunes.

o Skarmbilden kan variera beroende pa OS- och programvaruversionerna.

Enheten har stéd foér AirPlay 2.

Synkronisera flera AirPlay 2-kompatibla enheter/hdgtalare for att spela
upp ljud pa alla enheter samtidigt.

#

e Enheten har stdd for AirPlay 2 och iOS 11.4 eller senare krévs.

PC

Router

Den har apparaten

)
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Spela upp latar fran din iPhone, iPod Spela upp iTunes-musik med denna

touch eller iPad

Om du uppdaterar din "iPhone/iPod touch/iPad” till iOS 4.2.1 eller senare

enhet

kan du strémma musik lagrad i din "iPhone/iPod touch/iPad” direkt till 4 InstalleraiTunes 10, eller senare, p& en Mac- eller
denna enhet. Windows-dator som &r ansluten till samma néatverk
som denna enhet.
1 Anslut din iPhone, iPod touch eller iPad Wi-Fi till
samma natverk som den hér enheten. 2 Sétt pa enheten till ON.
o Mer information finns i enhetens bruksanvisning. Stall in “Natverkskontroll” pa “Alltid pa” fér den har enheten.
. e i . . (155" sid. 250)
2 Spela upp laten pa din iPhone, iPod touch eller iPad.
AirPlay-ikonen visas pé& iPhone-, iPod touch- eller iPad-skérmen. OBSERVERA
3 Peka pé AirPIay-ikonen. . ls\ltaa;dl\é?t_\;?rrcl}(;lfontroll ar installt pa “Alltid p&” férbrukar enheten mer
[Exempel] iOS 10 [Exempel] iOS 9 Starta iTunes och klicka pa AirPlay-ikonen for att vélja
<« 11 » huvudenheten.
D — )
'o(:;" "’) ) . y [Exempel] iTunes
‘~A_’ | : L:-‘AirPInv’)
amm= PRk ]
— i@
4 Vilj den hégtalare (enheter) som ska anvéandas. AP

4 Vélj en lat och klicka fér att spela upp i iTunes.
Musiken kommer att strdmma till denna enhet.

=» D - X a1
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OBSERVERA Utfor iTunes-uppspelningsfunktioner
 Vid uppspelning med AirPlay-funktionen gar ljudet ut med volyminstéllningsnivan
for iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.
Du bér vrida ner volymen fér iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes innan L o .
uppspelning och sedan justera den till en [Amplig niva. Med denna gnhetﬂs f]grrkontroll kan du utféra iTunes-latuppspelning, paus,
och automatisk sékning (cue).

med fjarrkontrollen for denna enhet

1 Valj “Redigera” - “Instéllningar...” i iTunes-menyn.
2 Vélj "Enheter” i iTunes-installningsfénstret.

Markera “Tillat iTunes-ljudkontroll fran fjarrhégtalare”
och klicka sedan pa “OK”.

#

o Detta behdver inte stallas in om du anvander version 12 eller nyare av iTunes.

- D - = 0eo
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Spela upp en lat fran din iPhone, iPod 9  Peka pa AirPlay-ikonen.
touch eller iPad pé flera Visar en lista 6ver enheter/hdgtalare i samma nétverk som kan
- . anvandas fér uppspelning.

synkronlserade enheter (Alrplay 2)  AirPlay 2-kompatibla enheter &r markerade av en ring till héger
Latar pa en iPhone, iPod touch eller iPad som har iOS 11.4 eller senare om enheten.
kan synkroniseras med flera AirPlay 2-kompatibla enheter for att spela g -
upp pa alla enheter samtidigt. = i
1 Spela upp laten pa din iPhone, iPod touch eller iPad. B Hosere

AirPlay-ikonen visas pa iPhone-, iPod touch- eller iPad-skarmen.
3 Tryck pa enheterna/hégtalarna du vill anvanda.
=S )

« Du kan vélja flera AirPlay 2-kompatibla enheter.

« Volymen kan justeras for enskilda enheter eller for alla
synkroniserade enheter samtidigt.

Pt
el
‘.'

iPhone

Denon xxxxxxxx
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Spotify Connect-funktion

Spotify ar varldens mest populéra streamingtjanst. Om du prenumererar
pa Spotify Premium kan du kontrollera din nya hégtalare med din

Spela upp Spotify-musik med denna

mobiltelefon eller surfplatta. Eftersom Spotify ar inbyggt i hégtalaren kan en het
du fortfarande svara i telefon eller anvéanda andra appar. Musiken stannar
aldrig. Ladda ner “Spotify App” till din Android eller iOS-enhet innan.
Information om hur man stéller in och anvander Spotify Connect finns pa For att spela upp en lat via Spotify pa den har enheten maste du forst
www.spotify.com/connect registrera ett Spotify premiumkonto.
Spotify-server 1 Anslut Wi-Fi-instéliningarna till iOS- eller Android-
R enheten i samma néatverk som den héar enheten.
@Spotlfy ‘ @)

Starta Spotify App.

Spela upp laten via Spotify.

4

[ A RENXN 3

N

S WN

Peka pa Spotify-ikonen @ for att vélja enheten.
Musiken kommer att strdmma till denna enhet.

Spotify App
Den har apparaten p— fﬁ
e
@ © Qoooooooo.o. ..ooo.-oooob
B Ljudstrémning/ Kontroll
_J ljudkontroll

=» D " T a1
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Praktiska funktioner

| det hér avsnittet beskrivs praktiska funktioner som du kan anvanda fér de
olika ingangskallorna.
De hér funktionerna gar enbart att anvanda i MAIN ZONE.

‘% (HEOS Music)

AV ((@))

[ OPTION
ENTER =

(2]

=» D T a1
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Lagg till i HEOS-favoriter Spelar upp HEOS-favoriter

1 Tryck pa OPTION medan du spelar upp nagot innehall. 1 Tryck pa ¥ (HEOS Music).
Menyskarmen med olika alternativ visas.

Anvéand AV for att valja “HEOS-favoriter” och tryck
Anvind AV fér att vilja “Lagg till i HEOS-favoriter” och darefter pa ENTER.
tryck déarefter pa ENTER.

Tuneln Internetradio
HEOS-favoriter

Musikservrar

Musik pa USB

3 Bladdra i innehallet och vilj nagot att spela.

D R D ¢ O 0eO



/ Innehall \/ Anslutningar Avspelning Instéllningar \/

Ta bort en HEOS-favoriter

1 Medan HEOS-favoriter innehallslisan visas, anvand AV
for att vélja det alternativ du vill ta bort fran HEOS-
favoriter, tryck sedan pa OPTION.

2 Anvand AV for att vélja “Ta bort fran HEOS-favoriter”,
tryck darefter pa ENTER.

Tips

\/ Bilaga \

Justera horbarheten for dialog och

sang (Dialogforstéarkare)

Den har funktionen justerar mittkanalens frekvensband till att férstarka
dialogen i filmer och sangen i latar for att kunna héra den béattre.

91 Tryck pa OPTION.

En menyskarm med olika alternativ visas.

o Nér ingangskallan ar “HEOS Music” visas en meny dver alternativ
for onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER.

2 Anvéand AV for att vélja “Dialogférstérkare”, och tryck
sedan pa ENTER.

Skérmen “Dialogférstérkare” visas.

3 Anvand < D> for att vélja en férbattringseffekt.

Av

(Standard): Framhéaver varken dialog eller sang.

Lag / Medel / Hog: Framhéver dialog och sang.

4 Tryck pa ENTER.
&

o “Dialogférstérkare™instéliningarna sparas for varje kélla.
o Detta kan inte anges nar ljudldget ar instéllt pa “Direct”, “Virtual” eller “Pure Direct”.
o Detta kan inte anges nar ingangslage ar installt pa “7.1CH IN”".

4 Fjérrkontroll @ ea
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Justera volymen for varje kanal for att 4 Anvind <[> for att justera volymen.
matcha ingangskéllan (Justera
. o -12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)
kanalniva)
Volymen pa varje kanal kan &ndras nar du lyssnar pa musik. Detta kan 5 A.r.‘ vand Aav<] D> for att vélja “Avsluta” och tryck
stéllas in for respektive ingangskalla. darefter pa ENTER.
1 Tryck pa OPTION.
. . Lo #
En menyskarm med olika alternativ visas. Vil “Aterstall” och tryck p& ENTER om du vill Aterstilla de ofika kanal ird
o Naringangskallan ar “HEOS Music” visas en meny dver alternativ * yal Alerstal ochiryckpd om du vill aterstafla de olika kanalernas varden

till “0.0 dB” (Standard).
e Horlursvolymen kan andras nér hérlurar an inkopplade.
s .. - P o “Justera kanalniva™-instaliningarna sparas for varje ingaende kélla.
2 Anvand AV for att vélja “Justera kanalniva”, och tryck 9 P jeing

N e Du kan enbart gora detta for hogtalare som spelar upp ljud. Dessutom kan du inte
sedan pa ENTER. stélla in det har nar du i menyn “HDMI-ljud ut” har valt “TV". (i sid. 193)

for onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER.

Skarmen “Justera kanalniva” visas.

3 Anvand AV for att vélja den kanal som du vill &ndra pa.

- D = 0eo



/ Innehall \/ Anslutningar Avspelning Instéllningar \/ Tips \/ Bilaga \
Justera tonen (Ton) 4 Vil “Pa” i steg 3 och tryck pa V fér att vélja det

) . ljudintervall som ska andras.
Justerar ljudtonens kvalitet. /

1 Tryck pa OPTION. Bas: Justera basen.
En menyskérm med olika alternativ visas. Diskant: Justera diskanten.
 Néringéangskéllan ar “HEOS Music” visas en meny dver alternativ Anvind <[> fér att justera t h trvek sed A
for onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER. 5 Elr‘:‘{'aErll:i or att justera tonen och tryck sedan pa

2 Anvand AV for att vélja “Ton” och tryck darefter pa
ENTER. -6 dB - +6 dB (Standard : 0 dB)

Skarmen “Ton” visas.

3 Anvand </ > for att aktivera/inaktivera 2

tonkontrollfunktionen. » “Ton™installningarna sparas for varje ingdende kalla.

o Detta kan inte anges nar ljudlaget ar instéllt pa “Direct” eller “Pure Direct”.

Pa: Aktivera tonkontroll (bas, diskant). o Den har installningen kan inte valjas nar “Dynamic EQ” ar installd till “P&”.
e (1% sid. 187)
(Standard): Uppspelning utan tonkontroll. o Du kan inte stélla in det har om inget ljud spelas eller om du i menyn “HDMI-ljud ut’

har valt “TV”. (125~ sid. 193)
o Detta kan inte anges nar ingangslage ér instéllt pa “7.1CH IN”.
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Visa onskad video under 4 Tryck pa V och valj “Kélla” om du valde “Pa” i steg 3.

ljuduppspelning (Videoval)

Den hér enheten kan visa video pa TV: n fran en annan kélla under spela upp och tryck pa ENTER.
ljuduppspelning. Detta kan stéllas in for respektive ingangskalla.

5 Anvand < D> fér att valja ingangskalla fér videon du vill

O Andra ingangskalla:
CD* / Tuner / HEOS Music / Phono

* Detta kan inte valjas om HDMI, komponentvideo eller videoanslutningar &r
tilldelade.

#

* “Videoval™-instéllningarna sparas for varje ingadende kélla.

1 Tryck pa OPTION.

En menyskarm med olika alternativ visas.

o Néringangskallan ar “HEOS Music” visas en meny dver alternativ
for onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER.

2 Anvand AV for att valja “Videoval” och tryck darefter
pa ENTER.

Skarmen “Videoval” visas.

3 Anvind <> for att vilja laget Videoval.

?S‘;an dard): Inaktivera Videoval-laget.
Pa: Aktivera Videoval-laget.
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Justera bildens kvalitet for din 3 Anvénd < D> fér att vélja bildlaget.

uppspelningsmiljé (Bildlage)

Av Ingen justering av bildkvaliteten gors
= .o " Standard): med denna enhet.
U Andra ingangskalla: ( ) S— =
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 / Standard: tandardiaget passar de flesta

vardagsrumsmiljder.

. * =k
AUX2 / Media Player / CD™ / TV Audio Film: Ett lage som passar for filmuppspelning
* Du kan stélla in bildldget nar en HDMI-, komponentvideo- eller videoanslutning ) i ett morkt rum s& som en biosalong.
tilldelas. Tydiig: Ett lage som gor grafiken i spel o.dyl.
. : starkare och klarare.
1 Tryck pa OPTION. A _
« ) . Strémning: Ett 1age som passar for videokallor med
En menyskarm med olika alternativ visas. g: lag 6verforingshastighet.
2 Anvénd AV fér att vélja “Bildlage” och tryck dérefter ISF Day: Ettlage som passar for filmuppspelning
pa ENTER. i ett ljust rum under dagen.
Skarmen “Bildlage” visas. ISF Night: Ett 1dge som passar for filmuppspelning
’ i ett morkt rum pa natten.
Anpassad: Justerar bildkvaliteten manuellt.

4 Tryck pa ENTER.

&#

« “Bildlage™-instaliningarna sparas for varje ingaende kalla.
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S R L AR R A ol B Avsluta Stereo till alla zoner-laget

till alla zoner)

1 Tryck pa OPTION under uppspelning i laget for Stereo

Du kan spela upp musiken som spelas i MAIN ZONE i ZONE2 och till alla zoner.
ZONES3 (annat rum) samtidigt. En menyskéarm med olika alternativ visas.
Det ar en anvandbar funktion da du vill lyssna pa samma musik samtidigt i o Néringangskallan ar “HEOS Music” visas en meny dver alternativ
flera rum vid en fest eller d& du vill spela upp samma BGM i hela huset. for onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER.
1 Tryck pa OPTION. 2 Anvand AV for att vélja “Stereo till alla zoner” och
En menyskarm med olika alternativ visas. tryck darefter pa ENTER.
» Nar ingangskallan ar “HEOS Music” visas en meny 6ver alternativ I » o
f6r onlinemusik. Valj “AVR-alternativ”, tryck sedan pa ENTER. 3 Valj “Stoppa”, tryck sedan pa ENTER.
2 Anvand AV for att vélja “Stereo till alla zoner” och P
tryck dérefter pa ENTER.
s « . - o Stereo till alla zoner-laget avslutas &ven om strommen till MAIN ZONE ar
Skarmen “Stereo till alla zoner” visas. avstangd.
3 vilj “Starta”, tryck sedan pé ENTER. . ‘I‘;t;r:g’.till alla zoner-laget kan du enbart valja ljudlaget “Multi Ch Stereo” eller
« Ingangskallan for ZONE2 och ZONES3 byts till samma o Nar “HDMI-ljud ut” &r vald till “TV” &r inte Stereo till alla zoner-laget tillgangligt.
ingangskalla som for MAIN ZONE och uppspelningen startar i (15" sid. 193)
Stereo till alla zoner-laget. o Nar “Ingangslage” ar installt pa nagot annat an “7.1CH IN” &r laget Stereo till alla
« Om du inte vill att ZONE2 eller ZONES3 ska vara en del av Stereo zoner tilgangligt. (1 sid. 210)

till alla zoner trycker du pa ENTER for att ta bort markeringen och
trycker sedan pa “Starta”.
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Valja ljudlage

Du kan lyssna pa olika typer av uppspelningslagen fér surround och
) stereo pa den har enheten.
Flerkanaligt ljudformat finns pa populéra film- och musikskiveformat, t.ex.
Blu-ray och DVD, i digitala utsdndningar och till och med i streamad film
och musik fran Internet-baserade abonnemangstjénster.
Den hér enheten stéder uppspelning av néstan alla dessa flerkanaliga
ljudformat. Den stéder &ven surrounduppspelning som inte har flerkanaligt
ljudformat, t.ex. 2-kanaligt stereoljud.

#

o Skivans inspelade ljudformat framgar av skivomslaget eller etiketten.

MOVIE _| %@ PURE
MusIC GAME
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Vilja ljudlage M Byta ljudliage

o Tryck pa MOVIE, MUSIC eller GAME nedtryckt for att visa upp en

Tryck pa MOVIE, MUSIC eller GAME nar du vill vilja ett lista dver de ljudlagen som kan véljas. Varje gang du trycker pa
ljudlage MOVIE, MUSIC eller GAME andras ljudlaget.
) * Medan listan visas kan du dven anvanda AV for att valja ljudlage.
; udla 5  Prova olika ljudlagen och hitta ditt favoritlage.
MOVIE: Byter till det ljudlage som passar for att judiag 9

se pa film och TV-program. 7
o Stéll in surroundlaget pa Dolby Atmos/Surround vid uppspelning av Dolby Atmos-
avkodat innehall. Dolby Atmos/Surround ger den optimala lyssnarupplevelsen fran

MUSIC: Byter till Eiet IJuFiIage som passar for att
lyssna pa musik.

Byter till det ljudlage som passar for att Blu-ray- och strommande kallor som &r avkodade med Dolby Atmos samt fran
GAME: spela spel. kanalbaserat innehall. Standardinstéllningen pa den héar receivern ar Dolby Atmos/
Surround.

&

e Knapparna MOVIE, MUSIC och GAME sparar det ljudldge som senast valdes for
knappen. Nar du trycker pa MOVIE, MUSIC eller GAME valjer du samma lage som
vid féregaende uppspelning.

e Om du spelar upp ett innehall som inte stdder det tidigare ljudlaget valjs det
lampligaste ljudlaget for innehallet automatiskt.
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[Exempel] Om du trycker p& MOVIE " "
Direktuppspelning

Ljud som spelats in i kéllan spelas upp som i originalet.

stereo 9 Tryck pa PURE for att vélja “Direct”.

DTS Neural X Direktuppspelningen borjar.

Auro-3D

Auro-2D Surround Y d
Multi Ch Stereo

e Medan DSD-signaler spelas upp visas “DSD Direct”.

Den héar enheten dverfér inte endast ljudlagen som éverensstémmer med
ljudformatet som har spelats in pa skivan, t.ex. Dolby och DTS, utan aven
utékade lagen som matchar hdgtalarkonfigurationen och

“originalljudlagen” som skapar intryck av Rock Arena eller Jazz Club, osv.

Frontpanelen m EELGELEE] 142 Fjérrkontroll @ QQ



/ Innehall \/ Anslutningar Avspelning Instéllningar \/

Tips

\/ Bilaga \

Pure Direct-uppspelning

Det har laget anvands fér uppspelning i hogre ljudkvalitet &n i
direktuppspelningslaget.
| det hér laget stdngs huvudenhetens skarm och analoga videokrets av.
Genom att gora det slipper man bruskéllor som paverkar ljudkvaliteten.
1 Tryck pa PURE for att vélja “Pure Direct”.
Displayen slocknar och Pure Direct-uppspelning startar.

&
e | Direct - och Pure Direct-ljudlagena gar det inte att justera foljande instaliningar.

o Dialogforstarkare (125 sid. 134)

e Ton (125 sid. 136)

o Restorer (15" sid. 183)

* MUltEQ® XT32 (175" sid. 186)

¢ Dynamic EQ (15 sid. 187)

e Dynamic Volume (125~ sid. 188)
o Grafisk EQ (I sid. 189)

OBSERVERA

¢ Videosignaler sénds endast ut nar HDMI-signaler spelas i Pure Direct-l&get.
o Nar Pure Direct-laget har valts stangs displayen av efter ca 5 sekunder.

Automatisk surrounduppspelning

| det har laget identifieras digitalingangens signaltyp och motsvarande
lage for uppspelning véljs automatiskt.

Starta stereouppspelning med ingangssignal vald till PCM. Om
ingangssignalen ar Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet
med respektive kanalnummer.

1 Tryck pa PURE for att vélja “Auto”.
Den automatiska surrounduppspelningen startar.

0eO
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Beskrivning av ljudlagestyper

Dolby-ljudlage

Ljudlagestyp Betydelse

Dolby Atmos™ Valj detta lage for att spela upp innehall som ar kodat med Dolby Atmos. Om du tidigare har valt ett annat ljudlage, valjer
du detta lage igen for uppspelning av Dolby Atmos-innehall. Det avkodar Dolby Atmos-innehall och dess positionsdata i
realtid och spelar upp ljud fran lampliga hégtalare for att skapa en naturlig ljudbild oavsett hdgtalarkonfiguration. Anvand
takhogtalare och Dolby Atmos-aktiverade hdgtalare for att framkalla ett tredimensionellt ljudfélt.

Dolby TrueHD Vaélj det har laget for att spela upp innehall som &r avkodat med Dolby TrueHD vid 192 kHz/96 kHz.

Dolby Digital Plus Valj det har l1aget for att spela upp innehall som &r avkodat med Dolby Digital Plus.

Dolby Digital Valj det har laget for att spela upp innehall som ar avkodat med Dolby Digital.

* Detta lage stdds inte i en hogtalarkonfiguration med 5.1 kanaler eller farre.
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DTS-ljudlage

Ljudlagestyp

Betydelse

DTS Surround

Det har laget kan véljas vid uppspelning av kallor inspelade i DTS.

DTS ES Dscrt6.1*1

Detta lage &r passande for att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanalen som lagts till med en separerande metod spelas upp som en fristdende kanal.
Eftersom alla kanaler ar fristdende forbattras det 360-gradiga rymduttrycket och ljudlokaliseringen.

DTS ES Mtrx6.1*1

Detta lage &r passande for att spela upp skivor inspelade i DTS-ES.
Den bakre surroundkanal som lagts till till vanster surround- och héger surround-kanalerna genom en matriskodare vid

programvaruinspelningen avkodas av denna enhets matrisavkodare dessa spelas upp fran varje kanal (vanster surround,
héger surround, bakre surround).

DTS 96/24 Det hér laget kan véljas vid uppspelning av kéllor inspelade i DTS 96/24.
DTS-HD Det hér laget kan véljas vid uppspelning av kéllor inspelade i DTS-HD.
DTS Express Det hér laget kan véljas vid uppspelning av kéllor inspelade i DTS Express.
DTS:X

Det hér laget kan véljas vid uppspelning av innehall som kodats med DTS:X.
Det avkodar DTS:X-innehall och dess positionsdata i realtid och spelar upp ljud fran lampliga hogtalare for att skapa en

naturlig ljudbild oavsett hdgtalarkonfiguration. Anvand hdjdhdgtalare for att framkalla ett tredimensionellt ljudfalt.

- D X 0eo
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Ljudlagestyp Betydelse

IMAX DTS Laget aktiveras automatiskt nar du spelar upp IMAX Enhanced-innehall med DTS-bitstrom. (15 sid. 178)

« Detta lage kan aven valjas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “P&” i menyn och en DTS 5.1-kanalsignal
med en samplingsfrekvens p& 48 kHz matas in.

o Nar “Hogtalarkonfig.” - “Surr. bak” &r instéllt pa “2 hogt.”, “Hogtalarkonfig.” - “Center” ar installt pa “Stor” eller “Liten” och
ljudlaget ar installt pa “IMAX DTS” matas surround-ljud ut frn den bakre surroundhdgtalaren.

« Hogtalarnas basregister dirigeras inte till subwoofern, men du kan fa en battre baseffekt fran front- och centerhdgtalarna
med hjélp av IMAX specialalgoritm nar “Front” och “Center” ar installda pa “Liten”.
IMAX DTS:X Laget aktiveras automatiskt nar du spelar upp IMAX Enhanced-ljud med DTS:X-bitstrom. (15~ sid. 178)

« Hogtalarnas basregister dirigeras inte till subwoofern, men du kan fa en battre baseffekt fran front- och centerhégtalarna
med hjélp av IMAX specialalgoritm nar “Front” och “Center” ar installda p& “Liten”.

DTS Neural:X | det har laget anvands DTS Neural:X Upmixer for att utdka diverse kallor till naturlig och realistisk flerkanalig uppspelning.
Anvéand hojdhogtalare som till framre hoéjdhdgtalare for att framkalla ett tredimensionellt ljudfalt.

DTS Virtual:X*2*3 Detta lage anvander DTS Virtual:X med virtuell héjd- och virtuell surround-ljudbearbetning for att astadkomma ett
tredimensionellt ljudfalt nar héjdhdgtalarna inte anvands.

%1 Kan stéllas in nar instéllningen for “Hogtalarkonfig.” - “Surr. bak” &r inte installt pa “Ingen”. (125 sid. 233)
*2 Detta kan véljas nar hojd-, tak- och Dolby Atmos Enabled-hdgtalare inte anvénds.
%3 Detta kan inte véljas nér ingangssignalen &r Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.
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Auro-3D-ljudlage

Ljudlagestyp

Beskrivning

Auro-3D

Laget anvander en avkodare med Auro-3D for att skapa en tredimensionell ljudbild med hjalp av hdjdkanalen. Det &r idealt
fér uppspelning av signaler som avkodats till Auro-3D med en hdjdkanal. Om signaler som inte ar avkodade med Auro-3D
tas emot anvands en uppmixer vid namn Auro-Matic fOr att skapa en realistisk, tredimensionell ljudbild.

Auro-2D Surround

Laget anvander en avkodare med Auro-3D for att skapa surroundljud utan en héjdkanal. Det &r idealt fér uppspelning av
signaler som avkodats till Auro-3D utan en héjdkanal. Om signaler som inte &r avkodade med Auro-3D tas emot anvands
en uppmixer vid namn Auro-Matic fér att spela upp surroundljud.

PCM flerkanaligt ljudlage

Ljudlagestyp

Betydelse

Multi Ch In

Det har laget kan véljas vid uppspelning av flerkanaliga PCM/DSD-kéllor.

Originalljudlage

Ljudlagestyp Betydelse
Multi Ch Stereo Detta lage anvands for stereoatergivning via alla hogtalarna.
Rock Arena Det har laget simulerar en stor utomhusarena med en live-konsert.
Jazz Club | detta lage far du upplevelsen av att vara pa en intim jazzklubb.
Mono Movie Det har laget anvands fér monoljudkallor och levererar en surroundljudeffekt. Fér optimal kanalbalans och
surroundljudeffekter ska monoljudkallan anslutas till de bada framre (V/H) ljudingangarna.
Video Game

Det hér laget ger en spannande, dynamisk surroundljudeffekt at dina basta TV-spel.

Matrix

Det har laget lagger till en gedigen surroundljudeffekt till stereomusikkallor.

Virtual

Det hér laget ger mojlighet att uppleva en utékad surroundljudeffekt nar du spelar upp genom endast fronthégtalarna (V/H)
och nar du lyssnar i stereohérlurar.
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Auto-ljudlage

Ljudlagestyp

Betydelse

Auto

| detta lage detekteras typen av digital insignal, t.ex. Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (flera kanaler) och uppspelningslaget byts automatiskt till det
motsvarande laget.

Om ingangssignalen &r analog eller PCM (2-kanalig) anvénds stereouppspelning. Fér Dolby Digital eller DTS spelas
musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Stereoljudlage

Ljudlagestyp

Betydelse

Stereo

Det hér laget spelar upp 2-kanalsstereo utan nagon ytterligare ljudbehandling.
o Ljudet aterges fran den hdégra och vanstra fronthdgtalaren samt subwooferhdgtalaren om den &r ansluten.
« Nar flerkanaliga signaler matas in mixas de ned till 2-kanaligt ljud och spelas upp utan nagon ytterligare ljudbehandling.

Direktljudlage

Ljudlagestyp

Betydelse

Direct

Detta lage spelar upp musiken som den skickas ut fran kallan.

Pure Direct

Detta lage har annu battre ljudkvalitet &n “Direct’-laget.
Féljande kretsar inaktiveras for att forbattra ljudkvaliteten.

« Skarmindikatorkretsen pa huvudenheten (skarmen slacks).

» Den analoga videoingangs-/utgangsvaljaren och processorn &r inaktiverade.
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Ljudldget kan valjas for varje ingangssignal

 Féljande ljudlagen kan valjas med knapparna MOVIE, MUSIC och GAME.
o Stéll in ljudbildseffekten pa menyn “Surroundparameter” for att lyssna till surroundljudet som du vill ha det. (I&" sid. 176)

Ingangssignal Ljudlage MOVIE-knapp MUSIC-knapp GAME-knapp
O

Stereo

Dolby Surround 2
DTS Neural:X *3
DTS Virtual:X *43%5
Auro-3D *6

Auro-2D Surround *7
2-kanaligt *1 Multi Ch Stereo

Mono Movie

O|0]0]0|0|0|0
O|0]0]0|0|O

O|0]O|O|0|0|0|0O

Rock Arena
Jazz Club
Matrix

OO0

Video Game

Virtual O @)

©)
O

*1 2-kanaligt inkluderar &ven analog inmatning.

*2 Detta lage spelar upp 2-kanalkallor i 5.1-, 7.1-, 9.1-, 11.1- eller 13.1-kanaluppspelning. Dessa kan inte véljas da hérlurar anvands, eller da endast fronthdgtalare anvénds.
*3 Detta lage spelar upp 2-kanalkallor i 5.1-, 7.1-, 9.1- eller 11.1-kanaluppspelning. Dessa kan inte véljas da horlurar anvéands, eller da endast fronthdgtalare anvands.

*4 Detta kan inte véljas nar horlurar anvands eller nar en hogtalarkonfiguration med héjdhogtalare anvands.

*5 Detta kan inte véljas nar ingangssignalen ar Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

*6 Detta kan inte valjas nar horlurar anvands eller nar en hégtalarkonfiguration med front height- eller Front Dolby Atmos Enabled-hégtalare anvéands.

*7 Dessa kan inte valjas da hérlurar anvands, eller da endast fronthdgtalare anvands.
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Ingangssignal Ljudlage MOVIE-knapp MUSIC-knapp GAME-knapp
Flerkanaligt %8 Stereo O O O
Dolby Digital @) O
Dolby Digital Dolby Digital + Dolby Surround %9 @) O O
Dolby Digital + Neural:X *9 O O O
Dolby Digital Plus @) O O
o Dolby Digital Plus + Dolby Surround #9310 @) O O
Dolby Digital Plus —
Dolby Digital Plus + Neural:X %9 @) O O
Dolby Atmos %9% 11 @) O O
Dolby TrueHD @) @) O
Dolby TrueHD + Dolby Surround 9% 10 @) @) O
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD + Neural:X *9 O O O
Dolby Atmos *9% 11 @) O O
Dolby Atmos Dolby Atmos O O O

*8 De ljudlagen som kan valjas beror pa ljudformatet for ingdngssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i “Typer av ingangssignaler och motsvarande
ljudlagen” (125~ sid. 324).

*9 Detta kan inte véljas nar horlurar anvands.

*10 Detta kan véljas nar ingangssignalen inte anvander Dolby Atmos.

*11 Detta kan véljas nar ingangssignalen anvander Dolby Atmos.
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Ingangssignal Ljudlage MOVIE-knapp MUSIC-knapp GAME-knapp

DTS Surround @) O O

DTS ES Dscrt 6.1 %9 @) O
DTS ES Mtrx 6.1 %9 O O O
DTS 96/24 O O O
oTS DTS + Dolby Surround #*9 O O O
DTS + Neural:X %9 @) O O
% DTS + Virtual X %4 O O O
B IMAX DTS %12 O O O
3 IMAX DTS + Neural:X %9%12 O O O
o IMAX DTS + Virtual:X %412 O O O
DTS-HD HI RES O O O
DTS-HD MSTR O O O
DTS-HD / DTS Express O O O
DTS Express DTS-HD + Dolby Surround #9 O O O
DTS-HD + Neural:X *9 O O O
DTS-HD + Virtual:X *4 O O (@)

*4 Detta kan inte véljas nar horlurar anvands eller nér en hdgtalarkonfiguration med héjdhégtalare anvands.

*8 De ljudlagen som kan véljas beror pa ljudformatet fér ingangssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i “Typer av ingangssignaler och motsvarande
ljudlagen” (155~ sid. 324).

*9 Detta kan inte véljas nar horlurar anvands.

*12 Kan véljas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “P&” i menyn och en DTS 5.1-kanalsignal med en samplingsfrekvens pa 48 kHz éverfors. (125 sid. 178)
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Ingangssignal Ljudlage MOVIE-knapp MUSIC-knapp GAME-knapp
DTS:X @) O O
DTS:X DTS:X MSTR @) O
DTS:X + Virtual:X 4 O O O
IMAX DTS *13 O O O
© IMAX DTS IMAX DTS + Neural:X %9313 @) O O
< IMAX DTS + Virtual:X #4%13 O O o)
T IMAX DTS:X %13 O O O
§|IMAX DTS:X -
5 IMAX DTS:X + Virtual:X *4%13 O O O
H Multi Ch In @) @) O
Multi Ch In 7.1 %9 O O O
PCM flerkanaligt Multi In + Dolby Surround *9 O O O
Multi In + Neural:X *9 O @) O
Multi In + Virtual:X x4 @) O O

*4 Detta kan inte véljas nar horlurar anvands eller nér en hdgtalarkonfiguration med héjdhégtalare anvands.

*8 De ljudlagen som kan valjas beror pa ljudformatet for ingangssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i “Typer av ingangssignaler och motsvarande
ljudlagen” (125~ sid. 324).

*9 Detta kan inte valjas nér hérlurar anvands.

*13 Kan valjas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “Automatisk” i menyn. Nar “IMAX” &r instéllt pa “Av” spelas ljudet upp i vanlig DTS eller DTS:X. (175" sid. 178)
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Ingangssignal Ljudlage MOVIE-knapp MUSIC-knapp GAME-knapp

Auro-3D #*6 O O O
Auro-2D Surround #7 @) O O
Multi Ch Stereo O O O
Mono Movie @)

Flerkanaligt %8 Rock Arena O
Jazz Club O
Matrix O
Video Game @)
Virtual O O ©)

*6 Detta kan inte valjas nar horlurar anvands eller nar en hégtalarkonfiguration med front height- eller Front Dolby Atmos Enabled-hégtalare anvénds.
*7 Dessa kan inte valjas da hoérlurar anvands, eller da endast fronthdgtalare anvands.

*8 De ljudlagen som kan valjas beror pa ljudformatet for ingangssignalen och antalet kanaler. Mer information finns i “Typer av ingangssignaler och motsvarande
ljudlagen” (125~ sid. 324).
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B Visning av displayen

o o

@ Visar en avkodare som kan anvéndas.

* Om Dolby Digital Plus-avkodaren anvands visas “.
@ Visar en avkodare som skapar ljudutsignaler.

ndikerar att Dolby Surround-avkodaren anvands.
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HDMI-kontrollfunktion

Tips

\/ Bilaga \

CEC (Consumer Electronics Control) har nyligen lagts till i HDMI-standarden fér att kontrollsignaler fran en enhet ska kunna skickas till en annan enhet via
HDMI-kabelanslutningen.

Installningsprocedur

1
2

Aktivera den har enhetens HDMI-styrning-funktion.
Stall in “HDMI-styrning” pa “Pa”. (155 sid. 195)

Satt pa strommen foér all utrustning som ar ansluten
med HDMI-kabel.

Stéll in HDMI-styrning-funktionen fér all utrustning
ansluten med HDMI-kabel.

* Se anvandarmanualen fér den anslutna enheten for att kontrollera
installningarna.

» Utfor steg 2 och 3 om nagon del av utrustningen kopplas ur.

Andra TV-ingangen till den HDMI-ingang som &r
ansluten till den hér apparaten.

5

6

Byt ingangskalla fér enheten och kontrollera att videon
fran en spelare som har anslutits med HDMI blir ratt
uppspelad.

Nér du satter TV:n i standby-lage, kontrollera att den
har enheten ocksa sétts i standby-léage.

OBSERVERA

o Vissa funktioner fungerar inte beroende pa den anslutna TV:n eller spelaren. Se
bruksanvisningen for varje apparat fér mer information.

o HDMI ZONE2-funktionen &r inte kompatibel med HDMI-styrning-funktionen.

o Nar HDMI ZONE2-funktionen anvands och “HDMI-styrning” pa menyn ar installt
pa “Pa” ar det inte sakert att HDMI ZONE2-funktionen fungerar fullt ut.
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Smart Menu-funktion

Den har funktionen kan anvandas till att konfigurera instéllningarna pa den [ | Nu spelas
har enheten, valja en ingadngskalla och stélla in internetradiostationer med

tv-fijarrkontrollen. Njut av innehall fran den ingangskélla som har valts pa den har
enheten.
1 Aktivera den hér enhetens och TV:ns HDMI-styrning-
funktion. (IZF sid. 195) W Killa
9  stillin “Smartmeny” pé “P&” for den hér enheten. Byta ingangskalla for den har enheten. )
(& sid. 197) Om du valjer “HEOS Music” kan du fortsatta att styra den har enheten

med tv-fjarrkontrollen.
3 Vélj “AV Receiver” pa en TV-meny som till exempel

“Ingang” * eller “Styr anslutna HDMI-enheter” . u LIUdlage
Smartmeny pa den har enheten visas pa TV:n. Andra ljudlage for den hér enheten.
» Den har enheten kan styras med TV-fjarrkontrollen nar Du kan valja mellan féljande tre ljudlagen.

Smartmeny visas.

* Valmetoden varierar beroende p& TV-apparat. Surrounduppspelning i enlighet med

Surround: N :
ingangssignalen.
o Stereo: Stereouppspelning.
martmeny
Flerkanalsstereo: Flerkanalig stereouppspelning.

>N ™ > X

Nu spelas Kalla
Blu-ray

Ljudlige Instéllningar

Quick Select 1 Quick Select 2 Quick Select 3 Quick Select 4

Hjalp

»

Frontpanelen m EELGELEE] 15

0eO
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M Instéllningar

Visar en installningsmeny for att konfigurera installningarna for den har
enheten.

B Quick Select

Tillampar de “Quick Select™val som registrerats pa den har enheten.

OBSERVERA

¢ Om instélliningarna fér “HDMI-styrning” eller “Smartmeny” har &ndrats, stdng av
och sétt pa strommen till de anslutna enheterna efter &ndringen.

o Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende pa hur TV:n har stallts in. |
detta fall staller du in “Smartmeny” pa “Av”. (iZF" sid. 197)
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Timer for sovfunktion

Du kan fa strémmen att automatiskt véxlas till standby nar en installd tid

rm— forflutit. Detta &r bekvamt om du vill titta och lyssna nar du ska somna.
ZONE SELECT —CJ Timer fér sovfunktionen kan stéllas in for varje zon.
&—— SLEEP
—~—  —
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Stalla in insomningstimern Kontrollera aterstaende tid

Tryck pa SLEEP nar insomningstimern &r aktiv.

{ Tryck pa ZONE SELECT fér att vélja verksam zon med Aterstaende tid visas pa skarmen.
fjarrkontrollen. ) B Annullera timern fér sovfunktionen
M), 22 eller [z3)-indikatorn tands.

Tryck pa SLEEP for att valja “Off”.
2 Tryck pa SLEEP och visa tiden du vill stélla in.

H-indikatorn pa displayen slacks.
* H-indikatorn visas pa skarmen och insomningstimern startar. ps
¢ Du kan stélla in insomningstimern i intervallet 10 - 120 minuter i

steg pa 10 minuter e Insomningstimerinstallningen avbryts nar enheten gar in i standby-lage.

OBSERVERA

o Timer for sovfunktionen kan inte sténga av strommen fér enheter som &r anslutna
till denna enhet. For att stdnga av strémmen fér de anslutna enheterna, stall in
timer for sovfunktioner pa de anslutna enheterna.
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Quick select plus-funktionen

Installningar som ingangskalla, volymnivé och ljudlage kan registreras till

rm— knapparna QUICK SELECT 1 - 4.
ZONE SELECT ——5 Du trycker helt enkelt pa en av de instéllda knapparna QUICK SELECT for
att byta till knappens sparade instéllningar fér kommande uppspelningar.
Genom att spara ofta anvanda instéllningar pa knapparna QUICK

SELECT 1 -4 kommer du alltid att latt kunna vélja samma
uppspelningsmiljé.
Quick select Plus-funktion kan memoriseras for varje zon.

#
@ C‘;"‘j““@ @ QUICK o Knappen QUICK SELECT pé huvudenheten kan endast anvandas for att styra
MAIN ZONE.
SELECT
1-4
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Gora installningar

1 Tryck pa ZONE SELECT for att vélja verksam zon med
fjarrkontrollen.

(M), 22 eller [z3)-indikatorn tands.
2 Tryck pa QUICK SELECT.

Quick Select-installningarna fér knappen som du trycker pa hamtas.

« Standardinstéllningarna fér ingangskaéllan och volymerna visas

nedan.
[MAIN ZONE] / [ZONE2] / [ZONE3]
Knapp Ingangskalla Volym
QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40
QUICK SELECT 2 Blu-ray 40
QUICK SELECT 3 Media Player 40
QUICK SELECT 4 HEOS Music 40
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Tips

\/ Bilaga \

Andra instéllningarna 2

1

Frontpanelen

Stéll in funktionerna nedan till instéllningarna du vill
spara.

Foljande installningar fran (D till @ kan memoriseras for MAIN ZONE
och instéllningarna (1) och (2) kan memoriseras for ZONE2 och
ZONES3.

@ Ingangskalla (1Z&~ sid. 101)

@ Volym (125" sid. 102)

® Ljudlage (125 sid. 140)

@ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®,
Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (125" sid. 186)

(&) “ Restorer ” (155~ sid. 183)

® “Justera volymen for varje kanal for att matcha ingangskallan
(Justera kanalniva)” (1ZF" sid. 135)

@ “Visa 6nskad video under ljuduppspelning
(Videoval)” (1=&" sid. 137)

“Justera bildens kvalitet for din uppspelningsmiljé
(Bildlage)” (=&~ sid. 138)

® “HDMI Videoutgang ” (15" sid. 198)

#

o Hall QUICK SELECT nedtryckt medan en radiostation tas emot spelas upp
med nagon av féljande kallor, och den aktuella radiostationen eller sparet
minneslagras.

e Internet-radiostation

3

Tryck pa ZONE SELECT fér att vélja verksam zon med
fjarrkontrollen.
(M), 22 eller [z3)-indikatorn tands.

Tryck pa och héll intryckt den QUICK SELECT du vill
anvéanda tills “Quick* Memory”, “Z2 Quick* Memory”
eller “Z3 Quick* Memory” visas pa skarmen.

De aktuella instaliningarna kommer att sparas.

* visar en siffra for den QUICK SELECT-knapp du tryckte pa.

Andra Quick Select-namn

MAIN ZONE Quick Select-namnet som visas pa TV-skarmen eller pa
den har enhetens skarm kan andras till nagot annat.

Fér namnéandringsmetoden, se “Namn for direktval”. (155~ sid. 259)

0eo



/ Innehall \/ Anslutningar Instéllningar \/ Tips \/ Bilaga \
Uppspelning i ZONE2/ZONE3 (separat rum)

Du kan spela upp video och ljud i ett annat rum (ZONE2 och ZONER) istéllet dar enheten &r placerad (MAIN ZONE).
Du kan spela upp frdn samma kélla samtidigt i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONES3. Du kan &ven spela upp olika kéllor i MAIN ZONE, ZONE2 och ZONES3.

Du kan anvanda féljande tre metoder fér att spela upp video och ljud i [ | Anslutning 1: Ansluta via HDMI ZONE2-
ZONE2 och ZONES. . . anslutningen
o “Ansluta via HDMI ZONE2-anslutningen” (155~ sid. 163) ) ) ] )
« “Ansluta via videoutgangen och hégtalarutgangen” (155~ sid. 164) Narlen v a_:ja”S“I‘Iter}“g If-|l?MI ZO'\:]EtZ OUT,'a”S'UIt“t'”gilrl‘ Il-(IaDnl\/(IjIL; ;
. “Ans| o . h forstérkare” id 1 spela upp video eller ljud fran en enhet som ar ansluten ti -
nsluta via videoutgadngen och externa forstarkare” (125~ sid. 166) IN-anslutningen | ZONE2. (HDMI ZONE2-funktion).
MAIN ZONE ZONE2

Den har apparaten HDMI -
ZONE2 HDMI ~
© S oma| S %M
I—ol — J L —t

&

e Om du ansluter en TV till HDMI ZONE2 OUT-anslutningen och bade MAIN ZONE

och ZONE2 anvéander samma ingangskalla kan ljudet till MAIN ZONE mixas ner till
2 kanaler.

/o7\
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B Anslutning 2 : Ansluta via videoutgangen och hogtalarutgangen
Nar “Tilldelningslage” pa menyn &r instéllt pa nagot av féljande skickas ljudet ut fran hogtalare i ZONE2 eller ZONE3. (125 sid. 222)

U Tilldelningslage: 11.1 kan + ZON 2 [ Tilldelningslége: 11.1 kan + ZON 3
~——— MAIN ZONE ~N % ZONE2 ~N ~—— MAIN ZONE ~N - ZONE3 ——
Den har apparaten Den hér apparaten
VIDEO VIDEO
VIDEO COMPONENT VIDEO VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN IN IN
Y P8 PR Y P8 PR
@0@ @0e®
pP——"—N =
eller eller
HEIGHT3 (8 HEIGHT3 (8
() [+] [+] e
(L (R) (L (R)
(=] (=] (=] (=]
o\J® o\Ya® o\J® o\Yae
- J A\ / - J . J

*1 Stéllin “ZONE2” eller “ZONE3” pa “Analog videoutgang” - “
ZONES3. (125~ sid. 202)

%2 Stéllin “ZONE3” p& “Analog videoutgang” -

Komponent” i menyn for att aktivera anvandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgadngen fér ZONE2 eller

Video” i menyn for att aktivera anvandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgangen for ZONE3. (125 sid. 202)
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Q Tilldelningslége: 11.1 kan+ZON 2/3-MONO

——— MAINZONE ———~ — ZONE2 _— — ZONE3 —
Den hér apparaten

VIDEO VIDEO

VIDEO COMPONENT VIDEO VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN IN IN
Y PB PR Y PB PR

@0e

ELL

O )

1L

eller

*1

eller

HEIGHT3 @
[+ e

@ = e

O\ ®

*1 Stallin “ZONE2” eller “ZONE3” pa “Analog videoutgang” - “Komponent” i menyn for att aktivera anvéandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgangen for ZONE2 eller
ZONE3. (15~ sid. 202)

*2 Stallin “ZONES” pa “Analog videoutgang” - “Video” i menyn for att aktivera anvandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgangen for ZONE3. (125 sid. 202)
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B Anslutning 3: Ansluta via videoutgangen och extern forstéarkare
Ljudsignalerna fran den har enhetens ljudutgang fér ZONE2 och ZONES3 spelas upp i effektforstarkarna i ZONE2 och ZONE3.

~——— MAIN ZONE ——— ———— 7ZONE2 — ————— ZONE3 —

VIDEO

VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN

VIDEO

VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN

Y P PR

L L)

Y Ps PR

@0@®

eller

*1 eller

P

|

%1 Stéllin “ZONE2” eller “ZONE3” pa “Analog videoutgdng” - “Komponent” i menyn for att aktivera anvandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgangen fér ZONE2 eller
ZONE3. (& sid. 202)
*2 Stallin “ZONE3” pa “Analog videoutgang” - “Video” i menyn for att aktivera anvandning av MAIN ZONE-komponentvideoutgangen fér ZONE3. (125 sid. 202)
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#
» Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingangen fran HDMI-anslutningen eller digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE2.
e Om du vill spela upp andra HDMI-signaler &n 2-kanalig PCM i ZONE2 ska “HDMI Audio” véljas till “PCM”. (15~ sid. 258)
2-kanaliga PCM-signaler spelas upp fran en enhet som ansilutits till den ingangskalla som valt for ZONE2 och kan spelas upp i ZONE2.
| detta fall konverteras aven ljudet for MAIN ZONE till 2-kanaliga PCM-signaler om MAIN ZONE och ZONE2 anvénder samma ingangskaélla. Beroende pa
uppspelningsenheten konverteras kanske inte den uppspelade signalen till PCM &ven om installningen ar gjord.
» Den analoga ljudsignalen och den 2-kanaliga PCM-signalingangen fran digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) kan spelas upp i ZONE3.
o Menyskarmen visas inte i ZONE2 och ZONES3.
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Uppspelning i ZONE2/ZONE3 1 Tryck pa ZONE SELECT fér att byta zonlége.

eller (z3)-indikatorn ténds.

ZONE SELECT | & ol | POWER O 2 Tryck pa POWER ¢ for att sla pa ZONE2 eller ZONE3.
5 [IEFHE-indikatorn pa displayen tands.
mfiw* o Strémmen till ZONE2 eller ZONE3 kan slas p& och av genom att
trycka pa ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF pa
huvudenheten.

Ingangsvaljare

3 Tryck pa knappen for val av ingangskalla for att valja
ingangskalla som ska spelas upp.

Ljud-/videosignalen fran den valda kallan skickas till ZONE2 eller

ZONES.
we |buell — VVOLUME AY o Nar du vill anvanda huvudenheten for en funktion trycker du pa
MUTE «X ———|[7)

ZONE2 SOURCE eller ZONE3 SOURCE. Du byter ingangskalla

varje gang du trycker pA ZONE2 SOURCE eller ZONE3
SOURCE.
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B Justera volymen (ZONE2/ZONE3)

Anvand VOLUME AY fér att justera volymen.

e “Max volym” &r installd pa “70 (-10 dB)” vid koptillfallet.
(125~ sid. 258)

' d
e Vrid pA MASTER VOLUME efter att du har tryckt pA ZONE2 SOURCE eller
ZONE3 SOURCE pé huvudenheten nér du vill stalla in volymen.

B Dampa ljudet temporart (Ljudddmpning)
(ZONE2/ZONE3)

Tryck pa MUTE oX.
Ljudet dampas till den niva som stéllts in med “Ljuddampning” i menyn.
(12" sid. 259)

* Tryck en gang till pA MUTE «{X nér du vill koppla ur funktionen.
Ljuddéampningen kan ocksa kopplas ur genom att justera
huvudvolymen.
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Menyoversikt

Bilaga

\

For att anvanda menyerna ansluter du en TV och menyerna visas sedan pa TV-skarmen.
Rekommenderade instéllningar finns installda som standardinstaliningar fér enheten. Du kan anpassa den hér enheten till ditt befintliga system och dina

Onskemal.

Instéllningsobjekt Detaljerade poster Betydelse Sidan
Justera subwooferniva |Justerar subwooferkanalens volym for alla ingangskallor. 175
Bassynkronisering Justerar fasférskjutningen nar det finns en férdrdjning i basen (LFE) som spelats 175

in pa en skiva.
Surroundparameter Justerar surroundljudparametrar. 176
Restorer Okar Iag- och hégfrekvenskomponenterna i komprimerat ljud, t.ex. MP3-filer, fér 183
att skapa en fylligare ljudbild vid uppspelningen.
Ljudférdréjning Kompenserar for felaktig timing mellan bild och ljud. 184
Volym Stall in volymen fér MAIN ZONE (rummet dér enheten ar placerad). 185
Audyssey Staller in Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey 186
Dynamic Volume® och Audyssey LFC™.
Grafisk EQ Anvéand den grafiska equalizern for att justera tonen i varje hégtalare. 189
Bildjustering Justerar bildkvaliteten. 191
[i HDMI-instéallning Gor ipstéllningar for installningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI- 193
styrning.
Utgangsinstallningar Gora installningar for videoutgangen. 198
Video Analog videoutgang Valjer vilken zon som ska anvanda komponentvideoutgang och videoutgang. 202
Skarmvisning Konfigurerar instéllningarna fér skarmdisplayen. 202
Format for 4K-sign. Anvand signalformat 4K om TV:n eller uppspelningsenheten har stdd for 4K. 203
TV-format Stall in formatet pa videosignalen som ska skickas till TV:n som du anvéander. 205

Frontpanelen

EELGENEIE] 170 Fjérrkontroll

OO
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Instéllningsobjekt Detaljerade poster Betydelse Sidan
Ingangstilldelning Byter ingadngsanslutningstilldelning. 206
Byt namn pa kalla Byter displaynamn for ingangskallan. 208
Dolj kallor Ta bort ingangskallor som inte anvands fran displayen. 209
Kaéllniva Justerar uppspelningsnivan for ljudingangen. 209
Ingéngar Ingéngsval Stéller in ljudingangsléage. 210
Audyssey®-instéllningar | De akustiska egenskaperna hos de anslutna hdgtalarna och lyssnarrummet 211
méts och de optimala installningarna gérs automatiskt.
Manuell instélining Gér hogtalarinstéliningarna manuellt eller &ndra Audyssey®-installningarna. 222
Hogtalare
Information Visa natverksinformation. 245
{@ Anslutning Véljer om hemmanatverket ska anslutas till ett tradldst LAN eller ett tradanslutet 245
LAN.
Instéllningar Anvands for att manuellt konfigurera en IP-adress. 248
Néatverk Néatverkskontroll Tillater natverkskommunikation i standby-lage. 250
Eget namn Eget “Eget namn” &r namnet som visas for apparaten i natverket. Du kan &ndra 250
Eget namn efter eget 6nskemal.
Diagnostik Anvands for att kontrollera natverksanslutningen. 251
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Instéllningsobjekt Detaljerade poster | Betydelse | Sidan

[N&r anvandaren ar utloggad fran HEOS-konto]

Jag har ett HEOS-konto |Valjer att logga in. 252
Skapa anvéndarkonto |Skapar ny HEOS-konto. 252
Glémt I6senordet Om du glémmer ditt I6senord skickar vi e-post med instruktioner om hur du 252

HEOS-konto aterstéller det.

[N&r anvindaren &r inloggad i HEOS-konto]

Inloggad som Visar din HEOS-konto. 252
Andra plats Véljer din plats. 252
Andra I6senord Andrar ditt HEOS-konto L&senord. 252
Radera anvéandarkonto |Tar bort din HEOS-konto. 252
Logga ut Loggar ut fran din HEOS-konto. 252
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Instéllningsobjekt Detaljerade poster Betydelse Sidan
Sprak Andrar spraket fér TV-skarmen. 253
h MILJO Konfigurerar de energisparande funktionerna ECO Mode och automatisk 253
® standby.
ZON 2-instéllningar/ Anger installningar for ljuduppspelning i ZONE2 och ZONES3. 257
. ZON 3-instéllningar
Allmént — R — - = - - -
Vilj annat zonnamn Andra visningstiteln for varje zon till en som du féredrar. 259
Namn fér direktval Andrar det visade direktvalsnamnet till ett som du féredrar. 259
Trigger Out 1/ Valj férhallanden for aktivering av funktionen trigger out. 260
Trigger Out 2
Frontdisplay Instéliningar fér enhetens display anges. 260
Fast programvara Soker efter den den senaste informationen om uppdateringar och 261
uppgraderingar fér den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda
programvaran och anger visning av meddelanden.
Information Visar information om enhetsinstallningar, ingangssignaler osv. 264
Fjarrkontrollens ID Staller in det ID pa fjarrkontrollskoden som denna enhet laser av. 265
Anvéndningsdata Anger om anonyma anvandningsdata ska skickas till Denon. 266
Spara och las in Spara och aterstéll enhetsinstallningar med hjalp av en USB-minnesenhet. 266
Las for instéllningar Skydda instéllningarna mot oavsiktliga &ndringar. 267
Starta konfigurering... |Gor grundlaggande installation/anslutningar/instaliningar fran bérjan enligt de Sidan 9iden
anvisningar som visas pa TV-skarmen. medféljande

Instéllningsguide

Sprakalternativ

Hégtalarkonfig.

Hogtalarkalibrering

Néatverkskonfigurering

Anslutning av TV-ljud

Ingangsinstéllningar

Mobilappar

Gor instéllningarna, en i taget, enligt de anvisningar som visas pa TV-skarmen.

“snabbstartsguiden”
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() Anvanda Menyerna

ZONE SELECT —|/O

1 Tryck pa ZONE SELECT pa fjarrkontrollen for att valja
anvandningszon till MAIN ZONE.
[M)-indikatorn téands.

Tryck pa SETUP.
Menyn visas pa TV-skarmen.

Anvand AV D> for att védlja menyn dér du anger eller
anvander instéllningar och tryck sedan pa ENTER.

Anvand < D> for att andra till dnskad instéllning.

ahsLr W N

Tryck pa ENTER for att bekréfta instéllningen.

SETUP o Tryck pa BACK for att ga tillbaka till den forra punkten.
BACK « Stdng menyn genom att trycka pad SETUP medan menyn visas.
Menyn sténgs.
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Ljud

Ange ljudinstaliningar.

Justera subwooferniva Bassynkronisering

Justerar subwooferkanalens volym fér alla ingangskaéllor. For innehall som inspelats pa flera kanaler s& som Blu-ray-skivor kan de
inspelade lagfrekvenseffekterna (LFE) spelas upp osynkade och
férdroéjda. Den har funktionen korrigerar en sadan férdréjning av

B Subwoofer 1 / Subwoofer 2

lagfrekvenseffekter (LFE).
Justerar volymen hos subwoofer 1- eller subwoofer 2-kanalen.

-12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

0 ms - 16 ms (Standard: 0 ms)

#

o Hur lagfrekvenseffekter (LFE) fordréjs beror pa skivan. Stéll in denna till 6nskat
varde.

“Bassynkronisering™-instaliningarna sparas for varje ingdende kélla.

Detta kan anges nar LFE-signalen finns i ingangssignalen.

Detta kan inte anges nér ljudlaget &r installt pa “Direct” eller “Pure Direct”.

L]
L]
L]
o Detta kan inte anges nar ingangslage ar installt pa “7.1CH IN”".

= D "= 0eo
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Surroundparameter B |oudnesstyrning

Du kan justera surround-ljudfaltseffekterna sa de éverensstammer med Den har installningen anger om signalen ska matas ut enligt

h ur d \)llIJI ha de:w und-iu installningarna i “Dynamisk kompr.” eller direkt utan att komprimera det
urau v ) . o dynamiska omfanget hos ljudet pa skivan.

Instéllningarna (parametrarna) som kan andras beror pa signalen som

matas in och ljudlaget som ar instéllt. Mer information om &ndringsbara Utgangarna anges baserat pa de

parametrar finns i “Ljudlagen och surroundparametrar” (125" sid. 321). Pa aktiverade installningarna i “Dynamisk

(Standard): kompr.” och funktionen fér normalisering

# av dialoger.

¢ En del installningsalternativ kan inte stéllas in medan uppspelningen &r stoppad. Instéliningar fér “Dynamisk kompr.” och
Utfér instaliningama under uppspelning. . Normalisering av dialoger inaktiveras och

e “Surroundparameter’-instaliningarna sparas for varje ljudlage. Av: signalen fran skivan matas ut som i

originalet.

B Cinema-EQ

#
Dfimp_ar férsi!(tigt det dvre d_iskantintervallet i ljudsparet i filmer for att « “Loudnesstyrning” kan véljas nar en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby
gora ljudet mjukare och tydligare. TrueHD- eller Dolby Atmos-signal matas in.

Pa: “Cinema-EQ” anvands.
?\S‘;andard)- “Cinema-EQ” anvands inte.

= D " R a1




/ Innehall \/ Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips \/ Bilaga \

B Dynamisk kompr. B Dialogkontroll
Dynamikkomprimeringsomfang (skillnaden mellan kraftiga och svaga Justera volymen for dialogen i filmer, réster i musik, etc. sa dessa hors
ljud). lattare.
o Automatisk PA/AV av 0 - 6 (Standard : 0)
Automatisk: . S s
dynamikkomprimering enligt kalla.
Lag / Medel / H6g: Dessa staller in komprimeringsnivan. P
Av: Komprimering av det dynamiska o Detta kan stéllas in nar en DTS:X-signal som ar kompatibel med
: omfanget ar alltid avstangd. Dialogkontroll-funktionen matas in.

2 B Lagfrekvenseffekter
« “Dynamisk kompr.” kan véljas nar en Dolby Digital-, Dolby Digital Plus-, Dolby Stalla in lagfrekventa effekter (LFE).

TrueHD-, Dolby Atmos- eller DTS-signal matas in. 0 o o s gy s m - ° o -
o Standardinstallningen ar “Av”. Nar ingangssignalen kommer fran en Dolby Nar InganQSIage ar installt pa nag°t annat an

TrueHD- eller Dolby Atmos-kélla &r standardinstaliningen “Automatisk”. “7.1CH IN”

o Det gar inte att stalla in “Automatisk” nar en DTS-signal matas in.

-10 dB - 0 dB (Standard: 0 dB)

d Nar “Ingangsléage” ar instéllt pa “7.1CH IN”

0dB/+5dB/+10dB/+15 dB (Standard: +15 dB)

#

¢ Véardena nedan rekommenderas for korrekt avspelning av olika program.
 Dolby Digital-kéllor: 0 dB
o DTS-filmkallor: 0dB
e DTS-musikkallor : -10 dB

- D R 0eo
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B Spridning, mitten H IMAX
Spridning, mitten férdelar mittkanalens signal pa vanster och hoger Stéller in ljudlaget fér IMAX-uppspelning.
fronthogtalare for aft ge en bredare judbld fram fer yssnaren. Den ari Automatisk Ativerar IMAX-Taget automatiski nar
pela upp : (Standard): IMAX-ljud detekteras.
Pa: Anvand *Spridning, mitten”. Aktiverar IMAX-instaliningar fér strémmat
Av e ket . ” Pa: IMAX-ljud nér automatisk detektering inte
Anvéand inte “Spridning, mitten”. P
(Standard): ar mojlig.
Av: Inaktiverar IMAX-laget.
&
e Du kan ange detta nér ljudlaget ar Dolby Surround. &
o [fall man spelar upp IMAX-innehall fran online-streamingtjanster via appar pa
tv-apparaten eller mediaspelaren (sdsom appar pa Blu-ray-spelaren), kan det
u DTS Neural:X hénda att denna enhet inte automatiskt k&nner igen IMAX-innehéllet. | s& fall
. . . kan man aktivera IMAX-laget genom att stélla denna parameter pa “P&”

DTS Neural:X Expanderar icke-objektbaserade ljudsignaler och manuellt. v gete P P
optimerar dem for din hogtalarkonfiguration. ¢ Du kan vélja “P&” endast nar en DTS 5.1-kanalsignal med en
Pa . . ] samplingsfrekvens pa 48 kHz matas in.
(Standard): Anvand “DTS Neural:X"-equalizern.
Av: Anvand inte “DTS Neural:X".
#

e Du kan ange detta nér ljudlaget ar DTS:X eller DTS:X MSTR.
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B IMAX-instéllningar B Lagpassfilter
Du kan stélla in sarskilda IMAX-ljudinstéliningar for att aterskapa miljon Stall in lagpassfiltrets kapningsfrekvens for LFE-signalen under
i en IMAX-biosalong. uppspelning i IMAX-lage.
Automatisk Tillampar optimala hégtalarinstéalliningar 70Hz/80Hz/90Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz/ 200 Hz /
X for att efterlikna miljén i en IMAX- 250 Hz (Standard: 70 Hz)
(Standard): .
biosalong.
Justerar manuellt “Hégpassfilter”, &+
Manuell o A e « 5 e
Lagpassfilter” och “Subwooferlage”. « Du kan ange detta nar “IMAX-installningar” ar installt pa “Manuell”.
P B Subwooferlage
o Du kan ange detta nar ljudlaget ar “IMAX DTS eller “IMAX DTS:X”. Stéll in att bassignalen ska spelas upp av subwoofern under
o “Hogtalare” - “Delningsfilter”, “Bas” - “Subwooferlage” och “LPF fér LFE” i uppspelning i IMAX-lage.
kan int and. d Ining i IMAX-lage.
menyn kan inie anvandas under uppspeining t a0e Lagfrekvenssignalen hos alla hdgtalare
B Hogpassfilter laggs till i LFE-signalen som skickas fran
Pa: subwoofern. LFE-signalen och
Stall in hogpassfiltrets kapningsfrekvens for alla hdgtalare under

baskomponenten fran respektive

uppspelning i IMAX-lage. hégtalare spelas upp.

40 Hz /60 Hz /70 Hz / 80 Hz /90 Hz /100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz / Av Endast LFE-sianal |
150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Standard: 70 Hz) (Standard): ndast LL-signalen spefas upp.
# &

e Du kan ange detta nar “IMAX-instéliningar” &r installt pa “Manuell”. ¢ Du kan ange detta nar “IMAX-instéliningar” ar instéllt pa “Manuell”.

Frontpanelen
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B Auro-Matic 3D-forval B Auro-Matic 3D-styrka

Valjer Auro-Matic 3D-forval for att anpassa Auro-3D-upplevelsen till
specifika musikstilar.

Litet: Litet” &r optl_malt fér pop- och
kammarmusik.

“Medelstort” anvands med fordel till
jazzmusik eller vanliga filmer och
TVprogram.

Medelstort
(Standard):

“Stort” ar optimalt f6r inspelningar som ar
Stort: gjorda i stora utrymmen (t.ex.
orkesterinspelning).

“Film” ar optimalt for att skapa en
Film: biografeffekt nar du tittar pa film (t.ex.
actionfilmer med stora explosioner).

“Tal” ar bast for inspelningar med
i mestadels dialog (t.ex.
Tal: . R
nyhetsupplasningar) och som i princip
saknar rumsharmoni.

I d
o Du kan ange detta nar ljudlaget ar installt pa Auro-3D.

o Detta kan inte véljas om ingangssignalen innehaller Auro-3D-signaler med en
héjdkanal.

Andrar nivan av de uppmixade kanalerna jamfért med den
ursprungliga ingangssignalen.

Vardet varierar mellan 1 (ingen uppmixning) till 16 (hdgsta nivan som
ger maximal effekt).

1 - 16 (Standard: 10)

#
o Du kan ange detta nér ljudlaget ar installt p&4 Auro-3D.

¢ Detta kan inte véljas om ingangssignalen innehaller Auro-3D-signaler med en
héjdkanal.

Auro 3D-lage

Valj hur ljudet ska matas ut till alla hégtalare nér Auro-3D-avkodning &r
aktiverat.

Inkommande Auro-3D-innehall utvidgas
till extrahdgtalare. Alla hégtalare som ar
konfigurerade fér Auro-3D matar ut ljud.

Kanalexpansion
(Standard):

Inkommande Auro-3D-innehall skickas
Direkt: direkt till respektive kanal. Inget innehall
skickas till extrahdgtalare.

#
o Det har kan du stélla in nar ingangssignalen innehaller en Auro-3D-signal och
ljudlaget ar installt pa Auro-3D.

- D - CER 0eo



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips \/ Bilaga \

B Tidsfordréjning B Rumsstorlek
Justera férdrojningstiden for ljudet mot video for att utdka ljudbilden. Bestam storleken pa den akustiska miljon.
0 ms - 300 ms (Standard: 30 ms) Litet: Simulera akustiken i ett litet rum.
Ganska litet: Simulera akustiken i ett ganska litet rum.
:éDu kan ange detta nr ljudidget &r “Matrix”. ?g?::(:::g;t Simulera akustiken i ett medelstort rum.
Ganska stort: Simulera akustiken i ett ganska stort rum.
B Effektniva Stort: Simulera akustiken i ett stort rum.

Justera nivan for ljudeffekter i det aktuella ljudlaget.
1-15 (Standard: 10)

#

o “Rumsstorlek” dindikerar inte lyssningsrummets fysiska storlek.

rd
o Valj en lagre niva om ljudbilden och faskanslan i surroundsignalerna verkar
onaturlig.
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B Hogtalarval

Staller in ljudet fran hogtalarna.

Golv: Spelar upp utan héjdhdgtalare.
Golv & héjd P
(Standard): Spelar upp med héjdhdgtalare.
I d

o Detta kan stéllas in nér ljudlaget &r det ursprungliga ljudlaget.

B Subwoofer

Valj av/pa for signalen till subwoofer-hogtalaren.

::'Satan dard): Subwoofern anvéands.
Av: Subwoofern anvands inte.
rd

e Du kan stélla in det har om ljudlaget &r “Direct” eller “Stereo” och om du i
“Subwooferlage”menyn har valt “LFE+Main”. (125~ sid. 241)

B Ange st.vard

Installningarna for “Surroundparameter” aterstalls till
standardinstallningarna.

=» D - R a1
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Restorer P

Komprimerade ljudformat, t.ex. MP3, WMA (Windows Media Audio) och o Detta kan stéllas in nar analoga signaler eller PCM-signal (samplingsfrekvens
MPEG-4 AAC, reducerar datamangden genom att ta bort =44,1/48 kHz) matas in. . o N )
signalkomponenter som &r svara att uppfatta for drat. “Restorer’- . SEandardlnstaIImngen for “HEOS Music” ar “Lag”. Alla andra instéllningar stélls
funktionen genererar de signaler som har tagits bort vid komprimeringen, . gaettzvk;m inte anges nér ljudlaget ar installt pa “Direct” eller “Pure Direct”
och aterstéller darefter ljudet till det skick det hade innan komprimeringen. « Detia k ! ) 9 art N 9 Age & | f_’_m s 2 1GH IN® ’
Det aterskapar &ven basregistrets originalegenskaper for att ge ett rikare . eta an,,"_] © anges naringangsiage ar instafit pa °7.1 ’
och utdkat tonomfang. » “Restorer’-installningarna sparas for varje ingdende kalla.
B Lage
Optimerat lage fér komprimerade kallor
Hég: med mycket svag diskant (64 kbps och
darunder).
Anvand lagom forstérkning av bas och
Medel: diskant for alla komprimerade kallor (96
kbps och darunder).
Lage optimerat fér komprimerade kéllor
Lag: med normal diskant (96 kbps och
dérdver).
Av: Anvand inte “Restorer”.
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. i e m .

Ljudférdréjning Justera

. o . . Tidsférdréjningen mellan bild och ljud méaste korrigeras manuellt.
Kompenserar for felaktig timing mellan bild och ljud. ining d 9
0 ms - 500 ms (Standard : 0 ms)

#
o “Ljudférdrdjning” kan anges for spellaget om “Videolage” har angetts till &

“A.utor?atlfl.( 'ellfr. SP.eI ; (1E” sid. 199) . o, x o Det gar aven att finjustera korrigeringsvardet for fordrojning som stallts in med
o “Ljudférdréjning™instéliningarna sparas for varje ingaende kalla. “Auto lappsynk.”
* Detta kan inte anges nar ingangslage ar installt pa *7.1CH IN". o Justering for spellage kan stéllas in nér “Videolage” stéllts in pa “Automatisk”

eller “Spel”. (1ZF" sid. 199)

B Auto lappsynk.

Justerar automatiskt tiden fér ljudbehandling fér att kompensera fér
férdrdjning mellan ljud- och video-timing fran TV-apparater som ar
kompatibla med Auto l&ppsynk..

Fsatandard)' Andra automatiskt.
Av: Andra inte automatiskt.
#

o Automatisk korrigering kan eventuellt inte utféras beroende pa TV:ns
specifikationer &ven om “Auto lappsynk.” stéllts in pa “Pa”".

Frontpanelen
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M Volym vid start

Stéll in volymen féor MAIN ZONE (rummet dar enheten ar placerad).

B Skala

Stéll in hur volym ska visas.

?S-t:r?dard)' Visa i frekvensen 0 (Min) — 98.

-79,5 dB - 18,0 dB: 18,0 dB.

Visa ---dB (Min), i frekvensen -79,5 dB —

#
» “Skala™installningarna kopieras till alla zoner.
B Begransning

Bestdm en instalining fér max volym.

60 (—20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)

Av (Standard)

&
o dB-véardet visas nar “Skala’-instéllningen ar “-79,5 dB - 18,0
dB”. (127" sid. 185)

Frontpanelen

Bestam vilken volym som ska anvandas nar strdmmen slas pa.

Senaste Anvand samma volym som da strémmen
(Standard): senast stangdes av.
Tyst: Déampa alltid ljudet nér strdmmen slas pa.

1-98 (-79dB-18dB): Volymen justeras till den instéllda nivan.

&
o dB-vérdet visas nar “Skala™-instéllningen &r “-79,5 dB - 18,0
dB”. (125" sid. 185)

B Ljuddampning

Sestam hur mycket ljudet ska dampas nar ljudddmpningsfunktionen
aktiveras.

Z:Sutgn dard): Ljudet stangs av helt.
-40 dB : Ljudet dampas med 40 dB.
-20dB: Ljudet ddmpas med 20 dB.

a1
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Audyssey® B MultEQ® XT32

Stall in Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey
Dynamic Volume® och Audyssey LFC™. Dessa kan véljas efter att
Audyssey®-instélining har utférts.

For ytterligare information om Audyssey-teknik, se “Férklaring av
termer” (IZF" sid. 328).

#
e “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Referensniva Offset”, “Dynamic Volume”,
“Audyssey LFC™” och “Dampningsniva” sparas for varje ingangskalla.

Nér ljudlaget &r valt till “Direct’- eller “Pure Direct’™-laget kan inte instéliningarna for
“MUltEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” eller “Audyssey LFC™”
andras.

Nar ljudlaget ar i “DTS Virtual:X” eller ljudlaget innehaller “+Virtual:X” i
ljudlagesnamnet kan instéliningarna “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” och
“Audyssey LFC™” inte konfigureras.

o Detta kan inte anges nér ingangslage é&r installt pa “7.1CH IN”".

MultEQ® XT32 korrigerar bade problem med tid och frekvens i
avlyssningsomradet utifran matresultat i “Audyssey®-instéliningar”.
Valet gors fran tre typer av kompensationskurvor. Det ar Iampligt att
anvénda “Reference”.

Valjer de kalibrerade
Reference standardinstaliningarna med en latt
(Standard): dampning i hdéga register vilket passar
bra for filmer.

Véljer referensinstéliningen men gar forbi

L/R Bypass: MUltEQ® XT32 i vanster och héger
fronthdgtalare.
Véljer den kalibrerade

) standardinstéllningen som ar optimerad

Flat: .. . N . -
fér sma rum dar lyssnaren sitter néra
hégtalarna.

Av: Anvand inte “MultEQ® XT32”.

#

e Vid anvandning av hérlurar &r “MultEQ® XT32” automatiskt installd pa “Av”.

a1
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B Dynamic EQ B Referensniva Offset
L6sa problemet med férsémrad ljudkvalitet eftersom volymen minskas Med Audyssey Dynamic EQ® menas standardfilmers mixniva. Den gor
med hansyn till ménniskans hérsel och rummets akustik. justeringar for att behalla referensrespons- och
Fungerar med MultEQ® XT32. surroundinneslutningen nér volymen sanks fran 0 dB.

- Filmreferensnivan anvands dock inte alltid i musik- eller annat icke-
Pa Anvand “Dynamic EQ -equalizern. filminnehall. Dynamic EQ referensnivakompensationen ger tre olika
(Standard): kompensationer fran filmnivareferensen (5 dB, 10 dB och 15 dB) som
Av: Anvand inte “Dynamic EQ”. kan véljas nar innehallets blandningsniva inte ar enligt standard.

Lampliga installningsnivaer for olika innehall visas nedan.
e 0 dB (Filmreferens) Optimerat for innehall som t.ex. filmer.
e Nar menyns “Dynamic EQ”-instéllning ar pasatt till “Pa” ar det inte mojligt att (Standard):

utfora justering av “Ton”. (iZF" sid. 136) Vélj den hér instéllningen for innehall som

5dB: har en stor dynamisk rackvidd, som

klassisk musik.

VAlj den hér instéllningen for jazz eller
annan musik som har en bredare
10dB: dynamisk rackvidd. Den hér instaliningen
: ska ocksa valjas for TV-innehall eftersom
det vanligtvis ar mixat vid 10 dB lagre an
filmreferensen.

Vélj den hér instéllningen for pop/
15dB: rockmusik eller annat material som ar
. mixat vid hdga lyssningsnivaer och har
en komprimerad dynamisk rackvidd.

#

e Installningen ar aktiverad nar “Dynamic EQ” ar “Pa”. (12" sid. 187)
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B Dynamic Volume B Audyssey LFC™
Lésa problemet med stora variationer i volym mellan TV, filmer och Justerar lagfrekvensbandet for att férhindra att bas och vibrationer
annat innehall (mellan tysta och hégljudda passager osv.) genom att fardas till intilliggande rum.

automatiskt anpassa sig till anvandarens personliga

Fungerar med MultEQ® XT32.
volyminstaliningar.

™ Yy ™
Fungerar med MulteQ® XT32. pa: Anvand *Audyssey LFCT".
Av A« »
Heavy: Storst jusu_ering av svagaste och (Standard): Anvénd inte “Audyssey LFC™”,
starkaste ljuden.
Lo Medeljustering av starkaste och svagaste = . . o
Medium: liuden. B Dampningsniva
. Minst justering av starkaste och svagaste Justera hur mycket lagfrekvent innehall ska héras. Anvand hégre
Light: ljuden. instéllningar om du har grannar nara inpa.
Av e ) . 1-7 (Standard : 4)
(Standard): Anvand inte “Dynamic Volume”.
#
I d

e Installningen ar aktiverad nar “Audyssey LFC™” i menyn ar “Pa”.
e Om “Dynamic Volume” har angetts till “Ja” i “Audyssey®-instéllningar”, andras
installningen automatiskt till “Medium”. (15~ sid. 211)
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« ) . . . L Valj om du vill justera toner for enskilda hogtalare eller alla hogtalare.
Anvand den grafiska equalizern for att justera tonen i varje hégtalare. d J 9 9
Alla: Justera alla hégtalare tillsammans.
# Vénster/héger Justera vanster och héger hégtalare
o “Grafisk EQ” kan stallas in for olika hogtalare i olika ljudlagen. (Standard): tillsammans.

Detta kan véljas om “MultEQ® XT32"-instéliningen &r vald till “Av”. (15" sid. 186) Varje: Justera tonen for varje hogtalare.
o Detta kan inte anges nar ljudlaget ar installt pa “Direct” eller “Pure Direct”.

e Om du anvander hérlurar kan du vélja equalizern for horlurar. (12 sid. 189)
o Detta kan inte anges nar ingangslage &r installt pa “7.1CH IN”".

B Justera EQ

. " Justera tonbalansen for varje frekvensband.
B Grafisk EQ/ Horlurs-EQ

1. Valj hogtalare.
2. Valj frekvensband for justering.

Véljer om du vill anvanda den grafiska equalizern eller inte.

Pa: Anvand den grafiska equalizern. 63 Hz/125 Hz /250 Hz /500 Hz /1 kHz /2 kHz / 4 kHz / 8 kHz /
Av - ) : 16 kHz
(Standard): Anvand inte den grafiska equalizern. 3. Justera nivan.
-20.0 dB - +6.0 dB (Standard: 0.0 dB)
< &#
o “Horlurs-EQ” stélls in i menyn nér hérlurar anvéands.

o Front Dolby, Surround Dolby och Back Dolby-hégtalare kan endast anvandas
da 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.
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B Kopiera kurva

Kopiera den platta korrektionskurva som skapats i Audyssey®-
installningarna.

I d
* “Kopiera kurva” visas efter det att den “Audyssey®-instéllningar” proceduren

arklar.

» “Kopiera kurva” kan inte véljas nar du anvander hérlurar.

B Ange st.vard

Installningarna for “Grafisk EQ” aterstélls till standardinstallningarna.
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Video

Gor videorelaterade installningar.

Bildjustering M Bildlage

Bildkvaliteten kan justeras. Valj det dnskade bildlaget efter videoinnehéllet och miljén.

Standardlaget passar de flesta

= Standard: vardagsrumsmiljoer.

o Kan stéllas in nar “Videoomvandling” &r instélld p& “Pa”. (155 sid. 199) Ett Iage som passar for filmuppspelning i

o Kan stéllas in nar “HDMI”, “COMP” eller “VIDEO?” tilldelas respektive ingangskalla. Film: ett morkt rum sa som en biosalong.
(125~ sid. 207) - - - -

o “Kontrast”, “Ljusstyrka”, “Fargmattnad”, “Brusreducering” och “Férstérkning” kan Tydlig: Ett lage som gor grafiken i spel o.dyl.
stallas in nar “Bildiage” r installt pa “Anpassad”. (I sid. 191) starkare och klarare.

 “Bildjustering”-installningarna sparas for varje ingaende kélla. P Ett lage som passar for videokallor med

. Strémning:

“Bildjustering” kan inte stéllas in nér 4K-signaler matas in.

Det &r inte mojligt att stélla in “Bildjustering” nar ljudlaget ar instéllt pa “IMAX DTS” Ett 13 m T or film Ining i
eller “IMAX DTS:X". ISF Day: ttlage som passar for filmuppspelning
ett ljust rum under dagen.

lag dverféringshastighet.

ISF Night: Ett Iage som panssar for filmuppspelning i
ett mérkt rum pé natten.

Anpassad: Justerar bildkvaliteten manuellt.

Av Ingen justering av bildkvaliteten gérs med

(Standard): denna enhet.

Frontpanelen
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P B Kontrast

« Bada speciallagena “ISF Day” och “ISF Night” bér anvandas av en kvalificerad Justera bildens kontrast.
tekniker for att justera fargbalansen sa att den stammer med
installationsmiljon. -50 - +50 (Standard : 0)
Vi rekommenderar att installningar och justeringar utférs av en ISF-certifierad
tekniker. .

o De hér instéliningarna kan &ven konfigureras via “Bildlage” i alternativmenyn. | Ljusstyrka
(G sid. 191)

Justera bildens ljusstyrka.
-50 - +50 (Standard : 0)

B Fargmattnad
Justera bildens fargmattnadsniva.
-50 - +50 (Standard : 0)

W Brusreducering
Reducerar allmént bildbrus.
Lag / Medel / Hog / Av (Standard: Av)

B Forstarkning
Forstarker bildskarpan.
0 - +12 (Standard : 0)
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HDMI-instéllning B Vertikal utdragning

Gor instéllningar for instaliningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och
HDMI-styrning.

OBSERVERA

o Nar “HDMI pass-through” och “HDMI-styrning” &r instélld pa “Pa”, drar det mer
standby-strém. (“ HDMI pass-through ” (125~ sid. 193), “ HDMI-
styrning” (15~ sid. 195))

Om enheten inte anvands under en langre tid boér du dra ut natkabeln ur
vagguttaget.

B HDMI-ljud ut
Valj malkomponent f6r HDMI-ljud.

AVR Spela upp genom hdégtalare anslutna till
(Standard): enheten.
: Spela upp genom TV ansluten till
TV:
enheten.
&
o Nar HDMI-styrning-funktionen &r aktiverad prioriteras TV:ns ljudinstalining.
(155" sid. 155)

o Nar strommen till den har enheten ar pa och “HDMI-ljud ut” &r instéllt pa “TV”
sands ljudet ut som 2-kanalsljud fran HDMI OUT-anslutningen.

Staller in om videosignaler utvidgas vertikalt eller inte.

Pa: Utvidgar videosignaler vertikalt.
‘(AS‘iandard)' Utvidgar inte videosignaler vertikalt.
#

o “Vertikal utdragning” kan stéllas in nér “i/p-scaler” har stélls pa nagot annat an
“AV’. (iZF” sid. 199)

B HDMI pass-through

Véljer hur den har enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgangen i
standby-lage.

Skickar vald HDMI-ingdng genom den

Pa: har enhetens HDMI-utgang nar den har
enheten ar i standby-lage.
AV Inga HDMI-signaler skickas genom den
(Standard): har enhetens HDMI-utgang i standby-
’ lage.
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B Pass-through-kélla

Valjer HDMI-anslutningen som tar emot HDMI-signaler nér den ar i

B Vailj kélla via fjarrk.

Stall in om du vill tillata att denna enhet slas pa av ingangsvaéljaren pa

standby. fiarrkontrollen nar denna enhet ar i standby.

Senaste Den senast anvanda ingangskallan gar in Strom pa + kall Strdommen till denna enhet slas pa och

(Standard): i standby-laget. (Standard): ingangskallan andras.

gFL/SA;l'é DVDII HDMI-ing&ngskéllan &ndras medan
u-ray / Game Skicka igenom den valda inganaskallan. - — denna enhet &r i standby. Enhetens

Media Player / CD* / 9 gang Vélj end. Kalla: stréomindikator blinkar nar

AUX1 / AUX2:

ingangsvaljaren pa fjarrkontrollen trycks.

% “Pass-through-kalla” kan anges nar ndgon av HDMI-anslutningarna
har tilldelats “CD” som ingangskalla i installningen P
“Ingangstilldelning”. (155" sid. 206)

o “Valj kélla via fjarrk.” kan stéllas in nar “HDMI-styrning” &r installd pa “Pa” eller
“HDMI pass-through” ar installd pa “Pa”. (“ HDMI pass-
# through ” (15" sid. 193), “ HDMI-styrning ” (125~ sid. 195))
o “Pass-through-kalla” kan stéllas in nar “HDMI-styrning” &r instélld pa “P&” eller
“HDMI pass-through” &r instélld pa “Pa”. (“ HDMI pass-
through ” (15" sid. 193), “ HDMI-styrning ” (155" sid. 195))
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B HDMI-styrning B ARC

\/ Bilaga \

Du kan koppla ihop funktioner med enheter som ar anslutna till HDMI
och som ar kompatibla med HDMI-styrning.

Pa: Anvanda HDMI-styrning-funktionen.
f\S‘;andard)' Anvéand inte HDMI-styrning-funktionen.
#

e Om du anvander HDMI-styrning-funktionen sk du ansluta en TV som ar
kompatibel med HDMI-styrning till HDMI MONITOR 1-anslutningen.

e Se anvandarmanualen for varje ansluten komponent for att kontrollera
instéliningarna.

o For information om HDMI-styrning-funktionen, se “HDMI-styrning-funktion”.
(155" sid. 155)

OBSERVERA

e Om instéliningarna for “HDMI-styrning” har &ndrats, stang av och séatt pa
strdmmen till de anslutna enheterna efter &ndringen.

P& TV:n som har anslutits till HDMI MONITOR 1-anslutningen valjer du
om du vill ta emot ljud fran TV:n via HDMI.

Pa: Anvanda ARC-funktionen.
‘(AS‘;andard)' Anvand inte ARC-funktionen.
#

¢ Du kan justera klockan pa den har enheten med TV-fjarrkontrollen.

e Om funktionen anvands maste TV:n vara kompatibel med ARC (Audio Return
Channel) och ha HDMI-styrning-funktionen aktiverad.

e Om “HDMI-styrning” &r vald till “Pa” &ndras “ARC”-installningen automatiskt till
“Pa”. (igF sid. 195)

OBSERVERA
e Om instéaliningarna for “ARC” har andrats, stang av och satt pa strommen till
de anslutna enheterna efter &ndringen.

e Om du anvander en TV som ar kompatibel med eARC-funktionen kan du
spela upp ljud via hégtalaren som &r ansluten till enheten, oavsett vilka
installningar for “ARC” som har valts i menyn.
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B Byt till TV Audio

Staller in automatisk vaxling till “TV Audio™ingangen nar en TV
ansluten via HDMI sander ett lampligt CEC-kontrollkommando till den

hér enheten.
Pa Valj “TV Audio”-ingangen automatiskt nar
(Standard): ett kommando tas emot fran TV:n.
Av: Valj inte “TV Audio”™-ingadngen automatiskt
’ nar ett kommando tas emot fran TV:n.
I d
o “Byt till TV Audio” kan stéllas in nar “HDMI-styrning” &r instéllt pa “Pa”.
(1= sid. 195)

B Avstangning

Tips \/ Bilaga \

Kopplar ihop enhetens standby-lage till extern utrustning.

Alla
(Standard):

Om strommen till en ansluten TV sténgs
av, oberoende av ingangskalla, aktiveras
standby automatiskt fér den har enheten.

Video:

Nér du har valt en ingangskalla som har
tilldelats antingen “HDMI"COMP” eller
“VIDEO?” aktiveras standby automatiskt
péa enheten nar du stanger av TV:n.
(=5~ sid. 207)

Av:

Den hér enheten kan inte kopplas till
TV:ns stromférsorjning.

#

¢ “Avstangning” kan stéllas in nar “HDMI-styrning” &r installt p4 “P&”.

(15F" sid. 195)
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B Energibesparing

B Smartmeny

Om “TV-hogtalare” ar valt som ljudutgang pa din TV aktivera standby-
laget automatiskt pa den har enheten for att minska
stromférbrukningen.

Funktionen ar aktiverad i féljande fall.

Den har funktionen kan anvéandas till att konfigurera instélliningarna pa
den har enheten, valja en ingadngskalla och stélla in
internetradiostationer med tv-fjarrkontrollen.

e ’ ) ) Pa: Anvanda Smartmeny-funktionen.

e Om “TV Audio” &r vald som ingangskalla pa den har enheten Av: Anvand inte Smartmeny-funktionen.

« Nar innehall spelas upp fran en enhet som anslutits via HDMI

Pa: Anvénda Energibesparing-funktionen. #

Av w g . . . e “Smartmeny” kan stallas in nér “HDMI-styrning” ar instéllt pa “Pa”.

(Standard): Anvénd inte Energibesparing-funktionen. (I sid. 195)

P OBSERVERA

o “Energibesparing” kan stéllas in nar “HDMI-styrning” &r installt pa “Pa”.  Om instéliningarna for “Smartmeny” har &ndrats, sténg av och sétt pa
(175" sid. 195)

strommen till de anslutna enheterna efter &ndringen.

e Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende pa hur TV:n har stallts
in. | detta fall stéller du in “Smartmeny” pa “Av”.
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Utgangsinstillningar B HDMI Videoutgéng

Gora installningar for videoutgangen.

#

o Kan stéllas in nar “HDMI”, “COMP” eller “VIDEO?” tilldelas respektive ingangskalla.
(125" sid. 207)

“Upplosning”, “Skarpa”, “Progressivt lage” och “Sidférhallande” kan stéllas in nar
“i/p-scaler” har stalls pa nagot annat an “Av”. (“ Uppldsning ” (15" sid. 200),

“ Skarpa” (155 sid. 200), “ Progressivt lage ” (1 sid. 201),

“ Sidférhallande ” (1Z& sid. 201))

“Utgangsinstallningar” kan inte stallas in nar 4K-signaler matas in.

Det &r inte mdjligt att stéalla in “Videolage”, “i/p-scaler”, “Upplésning”, “Skarpa”,
“Progressivt lage” och “Sidférhallande” nar ljudlaget ar instéllt pa “IMAX DTS” eller
“IMAX DTS:X". (“ Videolage ” (125" sid. 199), “i/p-scaler ” (125" sid. 199),

“Uppldsning ” (1ZF" sid. 200), “ Skarpa ” (& sid. 200), “ Progressivt

lage ” (155~ sid. 201), “ Sidférhallande ” (155 sid. 201))

"o

“Videoomvandling”, “i/p-scaler”, “Uppldsning”, “Skarpa”, “Progressivt ldge” och
“Sidférhallande”instélliningarna sparas fér varje ingaende kalla.

(“ Videoomvandling ” (125~ sid. 199), “ i/p-scaler ” (125~ sid. 199),

“Upplosning ” (155~ sid. 200), “ Skarpa ” (15 sid. 200), “ Progressivt

lage ” (155 sid. 201), “ Sidférhallande ” (15~ sid. 201))

Véljer vilken HDMI-utgang som ska anvandas.

En TV som &r ansluten till kontakten
HDMI MONITOR 1- eller HDMI

Auto (tva skarmar) MONITOR 2-anslutning identifieras

(Standard): automatiskt och denna TV-anslutningen
anvands.
SKirm 1: En TV som &r ansluten till HDMI
’ MONITOR 1-anslutning anvéands alltid.
SKairm 2: En TV som &r ansluten till HDMI
’ MONITOR 2-anslutning anvands alltid.
#

e Om bade HDMI MONITOR 1- och HDMI MONITOR 2-anslutningarna &r
anslutna och “Uppldsning” installt pa “Automatisk” matas signalerna ut med en
upplésning som ar kompatibel med bada TV-apparaterna. (15 sid. 200)

Om “Uppl6sning™-installningen i menyn inte &r vald till “Automatisk” ska
upplésningen i “Video” - “HDMI monitor 1” och “HDMI monitor 2” stéllas in pa
en som ar kompatibel med bada TV-apparaterna. (15 sid. 264)

Du kan se vilka upplésningar som ar kompatibla med din TV-apparat pa
“HDMI monitor 1” och “HDMI monitor 2”. (IF" sid. 264)

Nar flera Dolby Vision-TV-apparater ar anslutna &r signalen bara optimal pa en
TV. En TV som ar kopplad till HDMI MONITOR 1-anslutningen prioriteras
alltid.

a1



/ Innehall \/ Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips

M Videolage

\/ Bilaga \

B Videoomvandling

Konfigurera videobearbetningsmetoden efter innehallet i filmen.

Automatisk Behandla video automatiskt baserat pa
(Standard): informationen om HDMI-innehallet.
Behandla alltid video som spelinnehall.
Spel: Minimera den férdréjning som uppstar
pet: mellan bilden och knapptryckningarna pa
kontrollen till spelkonsolen.
i Utfor bildbearbetning som passar for
Film: «
annat an spel.
#

e Om “Videolage” har angetts till “Automatisk” &ndras laget beroende pa det
inkommande innehallet.

Den inkommande videosignalen konverteras automatiskt i enlighet
med den anslutna TV: n. (1Z5" sid. 313)

:::E‘,atandard)' Videosignalen konverteras.
Av: Videosignalen konverteras inte.

i/p-scaler

Valj om videoingangssignalen ska bearbetas med i/p-scaler.
i/p-scaler konverterar upplésningen hos videoingangssignalen till det
som valts i “Uppldsning”. (125" sid. 200)

Analog Anvand funktionen i/p-scaler for HDMI-
(Standard): videosignaler.
. Anvand funktionen i/p-scaler fér analoga
Analog & HDM!: videosignaler och HDMI-videosignaler.
HDMI: A_nvanq funktionen i/p-scaler fér HDMI-
videosignaler.
Av: Anvand inte i/p-scaler-funktionen.
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\/ Bilaga
B Upplosning M Skarpa

\

Stall in utsignalens upplésning. Du kan stélla in “Upplésning” separat
féor HDMI-utmatning av den analoga videoinmatningen och HDMI-
inmatningen.

Antalet pixlar som TV:n som ar ansluten
till HDMI MONITOR OUT stoder
upptacks automatiskt och den lampliga
uppldsningen pa utsignalen stélls in.

Automatisk
(Standard):

480p/576p / 1080i /
720p /1080p /
1080p:24Hz /

4K/ 4K (60/50):

Stéll in utsignalens upplésning.

' d

o Nar “i/p-scaler” stallts in pa “Analog & HDMI” kan bade den analoga
videosignalens och HDMI-signalens uppldsning stéllas in. (125 sid. 199)

¢ Vid installning av “1080p:24Hz” kan du visa filmliknande bilder fér filmkallor (i
24 Hz). For videokallor och blandade kéllor rekommenderas
upplésningsinstallningen “1080p”.

e Det gér inte att konvertera en 50 Hz-signal till 1080p/24Hz. Den sands ut med
upplésningen 1080p/50Hz.

Aktiverar funktionen for skarpa som forstarker bildernas kanter nar
videon uppgraderas till 4K.

Aktiverar den videoférbattrande
funktionen for skarpa for att aterge

Pa: bildkantskonturer som &r optimerade for
konvertering av standardvideo med lagre
upplésning till 4K.

Av Inaktiverar den videoférbattrande

(Standard): funktionen for skarpa.

#

o Den har installningen kan anges om “i/p-scaler” har stalls pa nagot annat an
“AV”. (1" sid. 199)

o Virekommenderar att du endast anvander funktionen fér skérpa nar tv:ns
skéarpa ar installd pa 0.
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B Progressivt lage B Sidférhallande

Ange lamplig progressiv konverteringsmetod for kéllans videosignal.

Stall in bildférhallandet fér videoutgangssignaler till HDMI.

Automatisk Videomaterialet detekteras automatiskt 16:9 . . e 4 .
(Standard): och lampligt lage stalls in. (Standard): Skicka signal med bildférhallandet 16:9.
Video: Valj passande lage for videouppspelning. Utgang med 4:3 bildlage med svarta
Video och film: Valj passande lage for video- och 30 4:3: sidor pa en 16:9ﬂTV-skarm. (utom for
) bildersavspelning. 480p-/576p-utgang)

I d #
« Den hér installningen kan anges om “i/p-scaler” har stélls pa nagot annat &n * Den har instéliningen kan anges om “i/p-scaler” har stélls pa nagot annat an

“AV”. (IGF" sid. 199) “AV". (1 F sid. 199)
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Analog videoutgang

Véljer vilken zon som ska anvanda komponentvideoutgang och
videoutgang.

B Komponent

Véljer vilken zon som ska anvanda komponentvideoutgang.

MAIN ZONE . .
(Standard): Anvands i MAIN ZONE.
ZONE2: Anvands i ZONE2.
ZONE3: Anvands i ZONES.

M Video

Véljer vilken zon som ska anvanda videoutgang.

MAIN ZONE . .
(Standard): Anvands i MAIN ZONE.

ZONES3: Anvénds i ZONES.

Valj installningar fér anvandargranssnittet i skarmvisning.

H Volym
Anger var volymnivan ska visas.
Lagsta )
(Standard): Visa nederst.
Hogsta: Visa 6verst.
Av: Stang av visningen.
#

o Stall in pa “Hogsta” om det &r svart att se huvudvolymdisplayen nar kodad
textning eller filmtextning anvénds.

B Information
Visar funktionsstatusen temporart nar du byter ljudkalla.

Fsatandard)' Sla pa visningen.

Av: Stang av visningen.
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B Nu spelas Format fér 4K-sign.

Anger visningstiden for uppspelningsdisplayen nér ingangskallan ar

“HEOS Music” Konfigurera sa att signalformat 4K spelas upp av denna enhet om TV:n
usic. eller uppspelningsenheten som &r ansluten till enheten har stod f6r HDMI

Alltid pa i ) 4K (60 Hz/50 Hz)-signaler.

(Standard): Visning hela tiden.

Auto av: Visning i 30 sekunder efter anvandning. B Format for 4K-sign.

Konfigurera formatet pa 4K-signalen som spelas upp av denna enhet.

Vaéljs om din TV och dina

Standard uppspelningsenheter har stéd for
(Standard): standardvideosignaler i 4K 60p 4:2:0 8-
bit.
Valjsom din TV, dina
Férbattrat: uppspelningsenheter och kablar har stéd

fér hdgkvalitetsvideosignaler i 4K 60p
4:4:4, 4:2:2 eller 4K 60p 4:2:0 10-bit.
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[Férhallandet mellan “Format fér 4K-sign.”-instéliningen och &
upplosningar som stods] o Né&r denna instéllning &r “Férbattrat” rekommenderar vi att du anvander en
Format for 4K-sign. “Premium High Speed HDMI Cable” eller “Premium High Speed HDMI Cable
Upplosnings- Firabredd | Pixeldi with Ethernet” som har en *HDMI Premium Certified Cable™-etikett pa
stod argbre eldjup Férbattrat Standard produktférpackningen.
(Standard) o Nar denna installning ar “Forbattrat” ska du konfigurera installningarna pa
4K 24p, 4K RGB/ 8 bit v v TV:n"eIIer uppspelningsenheten sa att de 6verensstammer med denna
) . installning.
30p, 4K 25p YCbCr 4:4:4 10,12 bit v - o Néar denna instéllning ar “Forbattrat” kan det handa att videosignalen inte
YCbCr 4:2:2 |12 bit v v matas ut korrekt beroende pa den anslutna uppspelningsenheten eller HDMI-
- kabeln. Andra i sa fall instéllningen till “Standard”.
4K 60p, 4K 50p |YCbCr 4:2:0 |8 bit v v o “Anpassat” visas som instéllningspost om vara servicetekniker eller montérer
10,12 bit v — har konfigurerat HDMI-signalformatet pa enheten.
: o “Format for 4K-sign.” kan ocksa stéllas in pa foljande satt. Menyskarmen visas
RGB/ 8 bit v - emellertid inte. Titta pa skarmen nar du konfigurerar instéllningen.
YCbCr4:4:4 1. Hall huvudenhetens STATUS och ZONE3 SOURCE nedtryckta samtidigt i
YCbCr 4:2:2 (12 bit v - minst 3 sekunder.

“*Video Format <PAL>" visas pa skarmen.
2. Anvand A eller V pa huvudenheten.

“4K Format:<Standard>" visas pa skarmen.
3. Anvand < eller > p& huvudenheten och valj signalformat 4K.
4. Tryck pa ENTER pa huvudenheten for att slutféra instéllningen.
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TV-format

Stall in formatet pa videosignalen som ska skickas till TV:n som du
anvéander.

B Format

FS‘::ndard)- Vélj PAL-utsignal.

NTSC: V&lj NTSC-utsignal.

' d
o “Format” kan ocksa stéllas in pa féljande satt. Menyskarmen visas emellertid
inte. Nedan féljer displayinnehallet for att gora instéllningen.

1. Hall huvudenhetens STATUS och ZONE3 SOURCE nedtryckta samtidigt i
minst 3 sekunder.
“*Video Format <PAL>" visas pa skarmen.
2. Anvénd < eller > pa huvudenheten och ange formatet for videosignalen.
3. Tryck pa ENTER pa huvudenheten for att slutfora installningen.

OBSERVERA

e Nar ett annat format an videoformat for ansluten TV stélls in, kommer inte
bilden att visas korrekt.

- D -~ X 0eo
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Ingangar

Gor instéllningarna for uppspelning av ingangskalla.
Du behéver inte andra installningarna for att anvanda enheten. Gor installningar vid behov.

Ingangstilldelning

Genom att ansluta ingangskallor enligt markeringarna pa enhetens A/V-
ingangar kan du helt enkelt trycka pa en ingangsvaljare for att spela upp
ljud eller video fran en ansluten enhet.

Andra tilldelningen av HDMI-ing&ngsanslutningen, anslutningen fér digitalt
ljud, anslutningen fér analogt ljud, anslutningen fér komponentvideo och
anslutningen for video om du ansluter en kélla som inte éverensstammer
med vad som star pa ingangsanslutningen for ljud/bild pa den har

enheten.

O] Ingangar/Ingangstilldelning
Anige st.vard

DVD
Blu-ray
Game

Media Player
TV Audio
AUX1

AUX2

cD

&

o Alternativen har f6ljande standardinstéllningar.

IngAngskala Ingangsanslutning
HDMI | DIGITAL | ANALOG | COMP | VIDEO
CBL/SAT 1 COAX1 1 1 1
DVD 2 COAX2 2 2 2
Blu-ray 3 - 3 3 3
Game 4 - 4 — 4
Media Player 5 - 5 - _
TV Audio - OPT1 - - _
AUX1 Front - - - _
AUX2 6 - - - _
CD - OPT2 6 - -

1 Observera féljande om du anvénder set-top-box/
satellitbox till TV:n

Nér du anvander den digitala ljudutgadngen pa TV:n/satellitboxen:

For att spela upp videosignalen som har tilldelats “HDMI” tillsammans
med ljudsignalen som tilldelats “Ingéngstilldelning” - “DIGITAL”
behodver du aven vélja “Digital” i “Ingangslage”. (1ZF" sid. 210)

D R D > O 0eO



/ Innehall \/ Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar

H HDMI

Stall in detta for att &ndra de HDMI-kontakter som ingangskallorna ar
tilldelade.

1/2/3/4/5/6/7/ Tilldela en HDMI-ingang till den valda
Front: ingangskallan.

. Tilldela ingen HDMI-ingang till den valda
’ ingangskallan.

' d
o Om “HDMI-styrning” eller “ARC” &r valt till “Pa” i menyn kan inte “HDMI”

tilldelas till “TV Audio”. (“ HDMI-styrning ” (125~ sid. 195),
“ARC” (15" sid. 195))

o eARC-funktionen fungerar inte nar “HDMI” &r instéllt som ingangskalla fér “TV
Audio”.

B DIGITAL

Stall in foljande om du vill tilldela de digitala ljudingdngarna till andra
ingangskallor.

COAX1 (Koaxial) / ) e e
COAX2 / Tilldela en digital ljudingéng till den valda

OPT1 (Optisk)/OPT2:  "gangskdllan.

. Tilldela inte en digital ljudingang till den
’ valda ingangskaéllan.

B ANALOG

Tips \/ Bilaga \

Stall in detta for att &ndra de analoga ljudingdngsanslutningarna som
ingangskallorna ar tilldelade.

1/2/3/4/5/6:

Tilldela en analog ljudingang till den
valda ingangskallan.

Tilldela inte en analog ljudingang till den
valda ingangskallan.

B COMP (Komponentvideo)

Stéll in detta for att &ndra komponentvideokontakterna som
ingangskallorna ar tilldelade.

1/2/3:

Tilldela komponentvideo-
ingangsterminalen till den valda
ingangskallan.

Tilldela inte en

komponentvideoingdngsterminal till den
valda ingangskallan.

- D  CER 0eo
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B VIDEO

Stall in detta for att &ndra kompositvideokontakterna som
ingangskallorna ar tilldelade.

Tilldela videoingangen till den valda

1/2/3/4: ingangskallan.

. Tilldela ingen videoingang till den valda
: ingangskallan.

\/ Bilaga \
Byt namn pa kélla

Byt displaynamn f6r ingangskallan.
Detta ar lampligt nér namnet pa utrustningen och den har enhetens
ingangskalla &r olika. Du kan &ndra namnet efter eget 6nskemal. Nar

namnbytet &r klart visas namnet pa den har enhetens display och
menyskarmen.

B Ange st.vard

Installningarna for “Ingangstilldelning” aterstalls till
standardinstaliningarna.

CBL/SAT/DVD/ Blu-ray /
Game / Media Player /

TV Audio/ CD / Phono /
Tuner / AUX1 / AUX2:

Byt displaynamn fér ingangskallan.

Installningarna fér “Byt namn pa kélla”

Ange st.vard: aterstélls till standardinstaliningarna.

&#

o Upp till 12 tecken kan anges.

. O a1
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Dolj kallor

Ta bort ingangskallor som inte anvands fran displayen.

zlslts:ndard)' Anvénd denna kalla.
Délj: Anvand inte denna kélla.

Tips

\/ Bilaga \
| Kéllniva

Den har funktionen korrigerar uppspelningsnivan pa den valda
ingangskallans ljudingang.

Anvand den hér instéllningen om det finns olikheter i ingangsvolymnivaer
mellan de olika kéllorna.

M Kallniva

0 Nar ingangskallan ar installd pa “HEOS Music”
-12 dB - +12 dB (Standard : 0 dB)

B Analoga ingangar / Digitala ingangar

d Nar ingangskallan ar instélld pa nagot annat &n
“HEOS Music”

-12dB - +12dB (Standard: 0dB)

#
e Analog ingangsnivé kan stallas in separat fér ingdngskallor som du har tilldelat
“ANALOG” i “Ingangstilldelning”. (125~ sid. 206)

« Digital ingangsniva kan stallas in separat for ingangskallor som du har tilldelat
“DIGITAL” i “Ingangstilldelning”. (15" sid. 206)

o “Kallniva-instaliningarna sparas for varje ingaende kalla.

0eo
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Ingangsval

#
Stall in ljudingangslaget for varje ingangskalla. o Em DiGl-indikator lyser pa displayen nar digitala signaler sands in korrekt. Om
De ingangslagen som kan véljas kan variera beroende pa ingangskallan. nqga;%ginte tands, kontrollera “Ingangstilldelning” och anslutningarna.
sid.
# e Om “HDMI-styrning” stélls in pa “Pa”, och en TV som ar kompatibel med ARC
o “Inaa Peinstalini s ' ingaende Kall ansluts via HDMI MONITOR 1-anslutningarna ar ingangslaget med
ngangsval’-installningarna sparas for varje ingdende kalla. ingangskallan “TV Audio” fast instélld pa ARC.
] o .. o Né&r en eARC-kompatibel TV ansluts till HDMI MONITOR 1-uttaget lases
Ingangslage ingangslaget till éARC nar ingangskallan &r “TV Audio”.
Stall in ljudingangslagena for de olika ingangskallorna. o Det gér inte att stélla in ljudldget om ingangslaget ar “7.1CH IN”.

F6r normal anvéandning rekommenderar vi att du stéller in
ljudinmatningslaget pa “Automatisk”.

Automatisk Identifiera insignalen automatiskt och

(Standard): starta uppspelningen.

HDMI: Spela endast signaler fran HDMI-ingang.

Digital: Spe_la %ndast signaler fran digital
ljudingang.

Analog: Spgla eﬂndast signaler fran analog
ljudingang.

7.1CH IN: Endast signaler frdn 7.1CH IN-

anslutningen spelas upp.
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Hogtalare

Tips

\/ Bilaga

\

De akustiska egenskaperna hos de anslutna hégtalarna och lyssnarrummet mats och de optimala instéllningarna gérs automatiskt. Detta

kallas "Audyssey®-installningar”.

Du behéver inte utféra Audyssey®-instaliningar om du redan har utfért “Hogtalarkalibrering” i “Instaliningsguide”.

»

Anvand “Manuell instélining” pa menyn om du vill stalla in hogtalarna manuellt. (1ZF" sid. 222)

Audyssey®-instéllningar

For att mata placerar du mikrofonen for instéllning och matning pa flera
stéllen i avlyssningsomradet. For basta resultat rekommenderar vi att du
mater fran sex eller fler olika positioner s som visas i illustrationen (upp till
atta positioner).

Nar du mater pa den andra och efterféljande positionen ska du montera
mikrofonen for installning och métning inom 60 cm fran den férsta
matpositionen (férsta lyssningspositionen).

#
e Om du utfér Audyssey®®-instaliningar aktiveras funktionerna Audyssey MultEQ®

XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey
LFC™. (15~ sid. 186)

0eo

FL Fronthégtalare (V)
FR Fronthogtalare (H)

C Mitthégtalare

SW Subwoofer

SL Surroundhdégtalare (V)
SR Surroundhdgtalare (H)
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B Angéaende grundlaggande avlyssningsposition

Den centrala avlyssningsplatsen avser den mest centrala platsen dar
man normalt sitter nar man &r i lyssningsmiljon. Placera mikrofonen pa
den vanligaste avlyssningspositionen innan du pabérjar Audyssey®-
installationen.

Audyssey MUltEQ® XT32 anvander matningar fran den hér positionen
for att rakna ut hogtalaravstand, niva, polaritet och den optimala
delningsfrekvensen fér subwoofern.

B Om Audyssey Sub EQ HT™

Audyssey Sub EQ HT™ skapar en perfekt integrering mellan tva
subwoofers genom att forst kompensera for niva- och
férdréjningsskillnader och sedan applicera Audyssey MUultEQ® XT32
gemensamt pa bada subwoofers.

For att anvanda Audyssey Sub EQ HT™ maste du vélja “Mét (2 hogt.)”
i “Vélj kanal”. (155~ sid. 214).

\/ Bilaga \
OBSERVERA

e Gor rummet sa tyst som mojligt. Bakgrundsljud kan paverka méatningarna i
rummet. Stang fénster och stang av elektroniska enheter (radioapparater,
luftkonditionerare, lysrér osv.) Méatningarna kan paverkas av de ljud som sénds ut
av sadana enheter.

o Placera under matningsprocessen mobiltelefoner utanfér lyssningsrummet.
Mobiltelefonsignaler kan avbryta métningarna.

e St& inte mellan hogtalarna och mikrofonen medan du mater och ta bort eventuella
hindrande féremal. Montera dessutom mikrofonen fér installning och métning
minst 50 cm fran vaggen. Om detta inte efterfdljs blir resultaten felaktiga.

e Under matningen hors testtoner fran hogtalare och subwoofers men det &r
normalt. Om det finns bakgrundsljud i rummet 6kar volymen pa testtonerna.

o Om du anvénder VOLUME A ¥ pa fjarrkontrollen eller MASTER VOLUME pé
huvudenheten under matningen avbryts métningen.

o Métningar kan inte géras nér horlurar &r anslutna. Koppla ur hérlurarna innan du
utfér Audyssey®-instéliningar.

: 0eo
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Procedur for hogtalarinstallning 1 Anslut mikrofonen for ljudkalibrering till det
®_; 21 medfdljande mikrofonstativet eller annat stativ och
(Audyssey®-instéallningar) montera dessa pa din frimsta avlyssningsposition.
~ Nar du monterar mikrofonen for ljudkalibrering ska spetsen riktas
( Forberedelse J mot taket och hojden ska vara den samma som lyssnarens 6ron da

+ den sitter ner.

— 2 Om du anvéander en subwoofer som klarar av féljande
( Matning ) instéllningar, valjer du instéllningarna nedan.
+ O Vid anvéndning av en subwoofer med ett
direktlage
( Berdkna & lagra J Stall in direktlaget pa "Pa” och inaktivera volymjusteringen och
+ instéllningen fér delningsfrekvens.
( Testa ] [ Vid anvandning av en subwoofer utan ett
direktlage
+ Gor féljande installningar:
» Volym : i positionen klockan 12
( Kiar J « Delningsfrekvens : Maximal/hégsta frekvens

o Lagpassfilter : Av
» Standby-lage : Av

=» D - X a1
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3 Anslut mikrofonen fér instéllning och métning till 4 Valj “Starta” och tryck pa ENTER.
SETUP MIC-uttaget pa den har enheten. Med Audyssey®-instéliningar kan du &ven géra féljande
= installningar.
°\° « Férst.tilldelning
00000 00000
oo o Signalerna fran hogtalaranslutningarna SURROUND BACK,
— HEIGHT1, HEIGHT2, HEIGHT3 och HEIGHT4/FRONT WIDE
e kan véxlas beroende pa hogtalarmiljo.
(“ Forst.tilldelning ” (15~ sid. 222))
« Vilj kanal

Om kanaler som inte ska anvandas stélls in i férvag hoppas
matningen fér den instéllda kanalen éver och méatningen kan
klaras av snabbare. Du kan ocksa andra antalet bakre
surroundhdgtalare och subwoofers.

« Instélin. av Dolby-hogt.

Nar du ansluter mikrofonen for ljudkalibrering
visas foljande skarm.

& At Stéll in avstandet mellan Dolby Atmos Enabled-hégtalaren och
Din receiver kan miita akustiken | rummet automatiskt och taket.
sedan optimera dina hdgtalare med hjélp av mikrofonen som Detta kan Sté”as in V|d anvéndning av de frémre Dolby Atmos

medfoljer.

stall in foljande vid behov. _

Enabled-, surround Dolby Atmos Enabled- eller bakre Dolby

Atmos Enabled-hdgtalarna.
L eI AL T R
E RaRarT .

— P ga—— 5 Folj instruktionerna pa skdrmen och tryck pa “Nasta”
for att ga vidare.

D R 0eo
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Nér féljande skdrm visas viljer du “Starta test” och 7 Nér den detekterade hégtalaren visas viljer du “Nésta”
trycker sedan pa ENTER. och trycker sedan pa ENTER.
Pabdrja méatningen pa den forsta positionen.

B Audyssey-konfigurering

Hégtalaridentifiering

B Audyssey-konfigurering

Vilj “Starta test” for att starta kalibreringen.
0BS: Du kommer att hora en serie hoga pip som startas och
stoppas under testet.

Front Ja
Center HES
Subwoofer :1 hogt.
Surround HES
Surr. bak :Nej
Framre hojd  :Nej
Bakre hojd :Nej

Upprepa senaste test

» Matningen tar ndgra minuter.

OBSERVERA

e Om “Varning!” visas pa TV-skidrmen:
o Gatill “Felmeddelanden” (15" sid. 219). Kontrollera alla relaterade poster
och utfér de nédvandiga procedurerna.
o Om volymnivan for subwoofern inte ar lamplig visas ett felmeddelande.
Se “Nivafelmeddelande fér subwoofer och hur du gor en justering”
(125~ sid. 220).

Frontpanelen m EELGELEE] 215 Fjérrkontroll @ QQ
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8 Flytta mikrofonen fér instéllning och métning till

position 2, vélj “Fortsétt” och tryck darefter pa ENTER.

Matningen av den andra punkten pabdrjas.
Du kan mata fran upp till atta olika positioner.

B Audyssey-konfigurering

Placera mikrofonen i 6ronhojd, som sitter i den
lyssningspositionen, som inte ska befinna sig mer an 60 cm
fran den 1:a positionen. Vilj sedan “Fortsatt”...

Oronhojd
ﬁ /

L Avsluta Audyssey®-instillningar

@ Tryck pa BACK for att visa popupskarmen.
@ Tryck pa < for att valja “Ja”, tryck darefter pA ENTER.

Frontpanelen

9 Upprepa steg 8, och mét positionerna 3 till 8.

#

e Tryck pa <l och valj “Klar” om du vill hoppa 6ver den fjarde och efterféljande
avlyssningspositioner. Tryck pad ENTER for att fortsatta till steg 11.

10 Vilj “Fortsitt”, tryck sedan pa ENTER.

B Audyssey-konfigurering

Matning slutford
Valj “Fortsétt” for analysera informationen.

i

L

[Upprepa senaste test

Starta analys och lagring av matningsresultaten.

» Analysen tar flera minuter att genomféra.
Ju fler hogtalare och méatpositioner det finns, desto langre tid tar
det att utféra analysen.

OBSERVERA
¢ Stang inte av strommen under tiden matningsresultaten sparas.

0eo
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11 Gér installningarna fér Audyssey Dynamic EQ® och 12 Nér analysen och lagringen &r klar kopplar du ur
Audyssey Dynamic Volume®. mikrofonen for ljudkalibrering ur SETUP MIC-uttaget pa
Foljande skarm visas under analysen. Konfigurera installningarna huvudenheten och trycker sedan pa “Nasta”.
efter ditt tycke.

B Audyssey-konfigurering

Analyserar och anpassar efter rummets data.
Koppla bort mikrofonen frén receivern.

AUDYSSEY,

B Audyssey-konfigurering

Audyssey Dynamic EQ uppratthaller bas, skarpa och
surroundljud vid laga volymer sa att du kan titta pa film och
TV sent pa natten.

Aktivera Dynamic EQ?

—_—

et Tillimpar rumskorrigering

e 100%

Analyserar rumsdata
] 50%

» Dynamic EQ andrar frekvensresponsen for att motsvara rummets
ljudkaraktaristik och méansklig horsel sa att ljuden hérs aven vid
lag volym.

Detta rekommenderas om du anvénder enheten med lag volym,
t.ex. om du tittar pa en film eller ett TV-program mitt i natten.
Dynamic Volume justeras den utgaende volymen till den optimala
nivan medan nivan for det ingadende ljudet till enheten konstant
Overvakas.

Optimal volymkontroll utférs automatiskt utan nagon forlust i den
dynamiska kraften eller klarheten i ljudet da, till exempel, volymen
plotsligt 6kas for reklamavbrott i mitten av TV-program.

Frontpanelen m Bakpanelen 217 Fjarrkontroll @ QQ
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3 Vilj “Information” och tryck pa ENTER fo6r att bekréfta
maétningsresultaten.

o Subwoofers kan méta ett stérre avstand an det aktuella avstandet
pa grund av 6kad elektrisk férsening som ar vanlig i subwoofers.

OBSERVERA

¢ Andra inte hégtalaranslutning eller subwoofervolym efter Audyssey®-
instéllningarna. Om dessa &ndras ska Audyssey®-instéllningarna géras om for att
konfigurera optimala equalizerinstéllningar.

=» D - X a1
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Felmeddelanden

Ett felmeddelande visas om Audyssey®-installningarna inte kunde slutféras pa grund av hégtalarplacering, méatmiljé, osv. Om ett felmeddelande visas ska
problemet [6sas och métningen utféras. Stdng av strdmmen innan du kontrollera hdgtalaranslutningarna.

Exempel Felorsak Atgérder
Inga hégtalare kunde hittas. o Mikrofonen fér installning och méatning kan | e Anslut den medféljande mikrofonen fér ljudkalibrering till SETUP
inte identifieras. MIC-uttaget pa den har enheten.

« Alla hégtalare kunde inte detekteras. Kontrollera hégtalaranslutningarna.
Foér mycket ovasen i omgivningen, » Det finns for mycket stérningar i rummet. « Stang av ev apparaten som vasnas eller flytta undan dem.
eller for lag niva Forsok igen nar det ar tystare.

» Hogtalar- eller subwooferljudet ar fér lagt. | « Kontrollera hdgtalarplaceringarna och den riktning som
hégtalarna vander.

Justera subwoofervolymen.

Fram H: Inga « Hogtalaren som visas kunde inte » Kontrollera anslutningarna fér den hogtalare som visas.
detekteras.

Fram H: Fas « Polariteten fér den hdgtalaren som visas ar | « Kontrollera polariteten fér den hdgtalare som visas.
omkastad.

Detta felmeddelande kan visas for vissa hogtalarna aven fast
polariteten har anslutits ratt. Om du ar séker pa att kablarna ar
korrekt anslutna, tryck pa D> for att valja “Ignorera”, tryck dérefter
pa ENTER.

- D - X 0eo
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B Felmeddelande for subwooferniva och hur du 1
gor en justering

Vélj “SW nivamatchning” och tryck pa ENTER.

Den optimala nivan pa varje subwooferkanal for Audussey®- 2 Jlj__stera.v?Iymkontro.Ilen pa din subwoofer sa att den
installningar-matning ar 75 dB. métta nivan hamnar inom 72-78 dB.

Under nivdmatningen av subwoofers visas ett felmeddelande om en " " P -
subwoofer-niva ligger utanfér 72 — 78 dB. 3 Nar den uppmétta nivan ar inom 72 - 78 dB viljer du

Né&r du anvénder en subwoofer med inbyggd forstérkare (aktiv typ) kan Nasta ocrr tryck?r pa ENTER. . .
volymen pa din subwoofer justeras s att nivan &r inom intervallet 72— » Om du anvénder tva Su_bV\{pofeEs startar ]ustnermgen av den andra
78 dB. subwoofern. Upprepa tillvagagangssattet fran steg 2, 3.

[ Felmeddelande ]

B Audyssey-konfigurering

Nivdn pa subwoofer 1 ar for hog.
Om subwoofern har en volymkontroll, valj “SW nivamatchning”
for att justera nivan pa subwoofern manuellt.

0Om subwoofern inte har nagon volymkontroll, eller om du inte
vill anvinda nagon subwoofer, vlj “Hoppa éver”.

s cuc il SW.nivamatchning.. |

Frontpanelen m EELGELEE] 220 Fjérrkontroll @ QQ
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Hamta instéllningar for Audyssey®-

installningar

Om du anger “Aterstall” till “Aterstall” kan du aterga till matresultatet for
Audyssey®-instéliningar (vardet som berdknades genom MultEQ® XT32
vid start) &ven om du har &ndrat de olika installningarna manuelit.

B Audyssey-konfigurering

Din receiver kan mata akustiken i rummet automatiskt och
sedan optimera dina hégtalare med hjalp av mikrofonen som
medfoljer.

Stall in féljande vid behov. —

FESTSTHdelRng
T RaRa [—
— s —) =

TREtaITA. 2V DoIBy=REGE v i S

B
Kontrollera resultat
—_—

Starta
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Manuell installning Férst.tilldelning

Goér enligt féljande for att utféra hogtalarinstalliningar manuellt eller om du Valj anvandningsmetod for effektforstérkaren for att Gverensstamma med
vill &ndra de instéllningar som valts med den “Audyssey®-instéllningar” ditt hogtalarsystem.
proceduren. M Tilldelningslage

e Om du lagger till eller tar bort hogtalare efter att du gjort Audyssey®- . N e
installningar kan du inte langre vélja Audyssey MUltEQ® XT32, Valj metod for effektforstarkning.

Aud D ic EQ® eller Aud D ic Vol ® Du maéste konfigurera detaljerade installningar for
(nlg/sssigym)g;amlc Q” eller Audyssey Dynamic Volume hégtalarkonfigurationen i enlighet med det valda laget. Valj

Tilldelningslage och konfigurera de berérda detaljerade

» "Manuell instélining” kan anvéndas utan att &ndra installningarna. Stall installningarna.

in vid behov.

« Instéllningar for att tilldela alla
effekiforstarkare i den har enheten il
MAIN ZONE och spela upp 13.1-

kanaligt.
13.1 kan » Du kan ansluta hogtalare fér upp till 15.1
(Standard): kanaler till MAIN ZONE.

Vilka hdgtalare som ska anvandas véljs

automatiskt for att spela upp 13.1-kanaligt i
enlighet med ingangssignalen och ljudlaget
nar 15.1-kanaliga hdgtalare &r installerade.

« Instélining fér tilldelning av
effektférstérkare i denna enhet for
11.1 kan + ZON 2: ZONE2 till 2 kanaler.
« Du kan ansluta hdgtalare for upp till 11.1
kanaler till MAIN ZONE.
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11.1 kan + ZON 3:

Instélining fér tilldelning av
effektforstarkare i denna enhet for
ZONES till 2 kanaler

Du kan ansluta hogtalare fér upp till 11.1
kanaler till MAIN ZONE.

Tips \/ Bilaga \

9.1 kan + ZON 2/3:

Instélining for tilldelning av
effektférstarkare i denna enhet fér
ZONE2 och ZONERS till tva olika kanaler
vardera.

Du kan ansluta hogtalare for upp till 9.1
kanaler till MAIN ZONE.

9.1 kan (Bi-Amp)+ZON 2:

Instéllning for tilldelning av
effektforstarkare i denna enhet for
anslutning med fronthégtalare och tva
forstarkare till 2 kanaler.

Instélining for tilldelning av
effektférstarkare i denna enhet for
ZONE2Z2 till 2 kanaler.

11.1 kan+ZON 2/3-MONO:

Installning for tilldelning av
effektforstarkare i denna enhet for
ZONE2 och ZONERS till olika kanaler
vardera.

Du kan ansluta hogtalare for upp till 11.1
kanaler till MAIN ZONE.

5.1 kan. full bi-amp:

Instélining fér att tilldela férstarkarna fér
front-, mitt- och surroundhégtalare i
denna enhet till 10 kanaler.

Du kan ansluta hégtalare fér upp till 5.1
kanaler till MAIN ZONE.

11.1 kan (Bi-Amp):

Instéllning for tilldelning av
effektforstarkare i denna enhet for
anslutning med fronthdgtalare och tva
forstarkare till 2 kanaler.

Du kan ansluta hogtalare fér upp till 11.1
kanaler till MAIN ZONE.

11.1 kan + Front B:

Instélining fér tilldelning av
effektforstérkare i denna enhet for
anslutning av en andra uppséttning med
fronthégtalare.

Du kan valja mellan énskade
kombinationer av fronthégtalare A och
fronthégtalare B.

Byt fronthdgtalare med “Fronthogt.”-
instéliningen. (125" sid. 242)
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Forforstarkare:

 Alla hogtalare &r anslutna med en extern
stromforstarkare och den hér enheten
anvands som en integrerad forstarkare.

« Du kan ansluta hégtalare for upp till 15.1
kanaler till MAIN ZONE.

Vilken utgang som ska anvandas véljs

automatiskt for att spela upp 13.1-kanaligt i

enlighet med ingdngssignalen och ljudl&get

nér 15.1-kanaliga hégtalare &r installerade.

Anpassad:

o Den interna forstarkaren fér den har
enheten tilldelas enligt 5nskemal.

« Du kan ansluta hégtalare for upp till 13.1
kanaler till MAIN ZONE.

Stéll in kanalen som ska tilldelas

hégtalaranslutningen i “Instaliningar”.

(155" sid. 231)

Frontpanelen

EELGELEE] 224

Tips \/ Bilaga \

B Hogtalare for ZON2 / Hégtalare for ZON3 /

Hogtalare for ZON2/3 / Hégtalare f6r bi-
ampning / Hogtalare fér 2-kan. / Hogtalare for

front B

Nar “Tilldelningslage” &r instéllt pa “11.1 kan + ZON 27, “11.1 kan +
ZON 37, “11.1 kan+ZON 2/3-MONO”, “9.1 kan + ZON 2/3”, “11.1 kan
(Bi-Amp)” eller “11.1 kan + Front B” i menyn véljer du den
hégtalaranslutning som kanalerna som den inre forstarkaren har som

utgéng. (IF" sid. 222)

HEIGHT 2:

De tilldelade kanalerna spelas upp fran
HEIGHT2-hbgtalaranslutningarna.
Maximalt kan en uppsattning héjd-, tak-
och Dolby Atmos Enabled-kanaler
anvandas.

HEIGHT 3:

De tilldelade kanalerna spelas upp fran
HEIGHT3-hbgtalaranslutningarna.

SURROUND BACK:

De tilldelade kanalerna spelas upp fran
SURROUND BACK-
hégtalaranslutningarna. Bakre
surroundkanalen kan inte anvandas.

Fjérrkontroll
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H Golv
O Layout
Valj golvhdgtalarnas plats.

5kan & SB & FB:

Den hér layouten kombinerar bakre
surround- och frontsidohdgtalare med en
vanlig 5-kanalig layout.

5kanaler & SB
(Standard):

Den hér layouten kombinerar bakre
surroundhdgtalare med en vanlig 5-
kanalig layout.

S5kanaler & FB:

Den hér layouten kombinerar en
frontsidohdgtalare med en vanlig 5-
kanalig layout.

5kanaler:

Det har ar en vanligt 5-kanalig layout som
anvander fronthdgtalare, mitthégtalare
och surroundhdgtalare.

Frontpanelen

B Hojd

0 Hojdhogt.
Ange antalet hojd- och takhdgtalare som anvands i MAIN ZONE.

Inga: Anvander inga tak- eller héjdhdgtalare.

okanaler: Anvg_nder ett par (tva) héjdhogtalare eller
takhdgtalare.

4kanaler: Anvander__tva par (fyra) héjdhdgtalare
eller takhogtalare.

5kanaler: Anvander fem hojd- eller takhdgtalare.

6kanaler: Anvander sex hodjd- eller takhdgtalare.

7kanaler: Anvander sju hdjd- eller takhdgtalare.

8kanaler x . R

(Standard): Anvander atta héjd- eller takhdgtalare.

#

o Valj instéliningen “Skanaler” eller hdgre nér évre surround- eller
mitthéjdhdgtalare anvéands.

0eo
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[ Dolby-hégt.
Ange antalet Dolby Atmos Enabled-hégtalare som anvands i MAIN
ZONE.
Inga Anvénder inga Dolby Atmos Enabled-
(Standard): hogtalare.

. Kraver en uppséttning av (tva) Dolby
2kanaler: Atmos Enabled-hégtalare.
4kanaler: Anvénder t_ya par (fyra) Dolby Atmos

Enabled-hogtalare.

6kanaler: Anvéander tre uppsattningar av (sex)

Dolby Atmos Enabled hégtalare.
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1 Layout

Tips \/ Bilaga \

Stall in hogtalarlayouten nar du installerar en uppsattning (2 kanaler) av hdjd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-hdgtalare.

Systemen som kan véljas varierar beroende p& kombinationen av “Tilldelningslage” och “Golv” - “Layout” i menyn. (“ Tilldelningslage ” (155~ sid. 222),
“Golv” - “ Layout” (155~ sid. 225))

Installningar AUDIO OUT-anslutningar

Ho6jdhogt. Dolby-hégt. Layout HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 HEIGHV-I\;IIBIE SUND
Inga Inga - - - - -
Fréamre héjd Framre hojd - - -
Fréamre topp Framre topp - - -
2kanaler Inga Mittersta topp Mittersta topp - - -
Bakre topp Bakre topp - - -
Bakre hojd Bakre hojd - - -
Framre Dolby Framre Dolby - - -
Inga 2kanaler Surround Dolby Surround Dolby - - -
Bakre Dolby * Bakre Dolby - - -

* Detta kan valjas nar bakre surroundhdgtalare anvands. Stéll in “Golv” - “Layout” pa “5kanaler & SB” eller “5kan & SB & FB”. (1Z&" sid. 225)
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O Framre / Mitterst / Bakre

Stall in hogtalarlayouten nar du installerar tva uppsattningar (4 kanaler) eller fler av hojd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-hdgtalare.

Tips

\/ Bilaga \

Systemen som kan véljas varierar beroende p& kombinationen av “Tilldelningslage” och “Golv” - “Layout” i menyn. (“ Tilldelningslage ” (155~ sid. 222),
“Golv” - “ Layout” (155~ sid. 225))

Instéllningar AUDIO OUT-anslutningar
Hojdhogt. Dr:i,slgt‘{- OBSERVERA Framre Mitterst Bakre HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 F:(E)Il\?THVT\-II“DIE
Framre Dolby - Bakre topp Framre Dolby Bakre topp - -
Framre Dolby - Bakre hojd Framre Dolby Bakre hojd - -
Frémre hojd . Sg{)‘fg‘;‘d Frémre hojd Sg{)‘fg‘;d - -
2kanaler | 2kanaler — ~
Framre hojd - Bakre Dolby*1| Framre hojd Bakre Dolby - -
Framre topp - Surround Framre topp Surround - -
Dolby Dolby
Framre topp - Bakre Dolby*1| Framre topp Bakre Dolby - -
Framre hojd - Mittersta topp | Framre hojd | Mittersta topp - -
Framre hojd - Bakre topp Framre hojd Bakre topp - -
Framre hojd - Bakre héjd*2 | Framre hojd Bakre hojd - -
4kanaler Inga Framre hojd - Surr. hojd Framre hojd Surr. hojd - -
Framre topp - Bakre topp Fréamre topp Bakre topp - -
Framre topp - Bakre hojd Fréamre topp Bakre hojd - -
Mittersta topp - Bakre hojd Mittersta topp Bakre hojd - -

Frontpanelen
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Instéllningar AUDIO OUT-anslutningar
i Dolby- x . HEIGHT 4/
Hojdhogt. hégt. OBSERVERA Framre Mitterst Bakre HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT WIDE
) Surround . Surround
Framre Dolb - Framre Dolb - -
Inga 4kanaler Y Dolby Y Dolby
Framre Dolby - Bakre Dolby*1| Framre Dolby | Bakre Dolby - -
Framre héjd | Surround topp | Bakre héjd#2 | Framrehéjd | Bakrehdjd | - St‘:)gg“”d -
Framre hojd | SurT- Noid & Inga Framre hojd | Surr.hsjd | o Suround -
surr. topp topp
Skanaler Inga *3 Fra hod &
ramre oy« Inga Bakre hojd#2 | Framre hdjd | Bakre hdjd | R: Center hdjd -
center hojd
Framre hojd & | o\ paig Inga Framrehsjid | Surr.héid | R: Center hjd ;
center hojd
*3 %4 | Framre hojd Surr. héjd Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Surr. héjd -
Frémre héjd & L: Surround
)¢ Surround topp | Bakre hdjd*2 | Framre hojd Bakre hojd topp -
center hojd .
3 R: Center hojd
6kanaler Inga ; L: Surround
Fg‘r:::rhhcg%& S:J:r htgjd & Inga Framre hojd Surr. héjd topp -
) -topp R: Center hjd
5 Framre héjd | Mittersta topp Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp -
Framre topp | Mittersta topp Bakre topp Framre topp Bakre topp Mittersta topp -
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Tips

\/ Bilaga

\

Instéllningar AUDIO OUT-anslutningar
o Dolby- x . HEIGHT 4/
Hojdhogt. hégt. OBSERVERA Framre Mitterst Bakre HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT WIDE
Frémre hojd S‘g{)‘ft‘)‘;‘d Bakre hojd | Framrehojd | Bakre hjd S‘g{)‘wd -
4kanaler | 2kanaler *3 s 3 S 3
Framre topp Lg:)?é’; Bakre topp Fréamre topp Bakre topp Lg(r)?s; -
Framrehtid | SN |Bakre Dolbys1| Framrehéjd | Bakre Dolb Surround -
! Dolby Y ) v Dolby
2kanaler | 4kanaler *3 Framre Dolby | Mittersta topp [Bakre Dolby#*1| Framre Dolby | Bakre Dolby | Mittersta topp -
) Surround " . . Surround
Framre Dolby Dolby Bakre hojd Framre Dolby Bakre hojd Dolby -
Inga 6kanaler *3 Framre Dolby Surround Bakre Dolby31| Framre Dolby | Bakre Dolby Surround -
Dolby Dolby
Framre hojd Mgittersta topp Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp L: Surround
surr. topp topp
7kanaler Inga *3 *6 = hod &
ramre nojC Mittersta topp Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp | R: Center héjd
center hojd
Framre hojd | SU-POBY& | oo hsid | Framrehéid | Bakrehsjd | Surround | L:Surround
surr. topp Dolby topp
Skanaler | 2kanaler | *3 *6 Fra hod & S g S p
ramre hoj urroun - urroun .
center héjd Dolby Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Dolby R: Center hojd

Frontpanelen
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Instéllningar AUDIO OUT-anslutningar
o Dolby- x . HEIGHT 4/
Hojdhogt. hégt. OBSERVERA Framre Mitterst Bakre HEIGHT 1 HEIGHT 2 HEIGHT 3 FRONT WIDE
. . L: Surround
8kanaler Inga *3 %6 Framre hold & | Mittersta topp Bakre hojd Framre hojd Bakre hojd Mittersta topp topp
center héjd & surr. topp .
R: Center hojd
; L: Surround
6kanaler | 2kanaler | #3 e | 'amrenojd & | Surr. Dolby & | poyio g | Framre hajd | Bakre héjd Surround topp
center héjd surr. topp Dolby .
R: Center hojd
*1 Detta kan véljas nar bakre surroundhdégtalare anvands.

*2

*3

*4

*5

*6

For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvdnda Surroundhéjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre hojdhdgtalare fran en Dolby Atmos-
hdégtalarkonfiguration istéllet fér Surroundhéjdhogtalare.

Detta kan stéllas in nar “Tilldelningslédge” i menyn ar instéllt pa “13.1 kan” eller “11.1 kan”. (iZF" sid. 222)
Anvand tva uppséttningar héjdhdgtalare i tillampliga ljudldgen for Dolby Atmos-, DTS:X- eller Auro-3D-uppspelning.

Anvand framre hdjd- och bakre héjdhdgtalare f6r Dolby Atmos- eller DTS:X-uppspelning.
Anvand framre hdjd- och surroundhéjdhdgtalare fér Auro-3D-uppspelning.

Detta kan stallas in nar “Tilldelningslédge” i menyn &r installt pa “13.1 kan” eller “11.1 kan”, och “Golv” - “Layout” &r instéllt pa “5kanaler” eller “5kanaler & SB”.

(15 sid. 225)

Kombinationen kan inte véljas nar frimre bredhdgtalare anvands.

O Instéllningar

Valj signalen som ska matas ut fran den valda hégtalaranslutningen.

« Endast “Center” och “Inga” kan anges for CENTER-
hégtalaranslutning.

o HEIGHT4/FRONT WIDE-hdgtalaranslutning anvands inte.

B Visa terminalkonfig.

Detta visar hur du ansluter hdgtalaranslutningarna och PRE OUT-
anslutningarna till din “Forst.tilldelning”-instalining pa menyskarmen.
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Hogtalarkonfig. B Center

Valj om hogtalarna &r anslutna, uppspelningskapacitet for Iaga frekvenser

och hogtalarstorlek.
#

o Nar hogtalare som du tilldelat Height1 under “Forst.tilldelning” &r instéllda pa
“Inga”, ar “Inga” automatiskt instéllt for Height2, Height3 och Height4.

o Nar hogtalare som du tilldelat Height2 under “Forst.tilldelning” &r instéllda pa
“Inga”, ar “Inga” automatiskt instéllt for Height3 och Height4.

B Front
Stall in storleken pa de framre hogtalarna.
Anvand en stor hdgtalare som kan spela
Stora upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
(Standard): sgtrtJ Y 9 P

Anvand en liten hégtalare som inte har
Sma: tillracklig kapacitet for att spela upp
mycket laga basfrekvenser.

&#

o Nar “Subwoofer” stélls pa “Nej”, stalls “Front” automatiskt in pa “Stora”.

o Nar “Front” &r instéllt pa “Sma” kan du inte anvénda andra hogtalare én “Front”

for “Stora”.

Stall in nér en centerhdgtalare anvands och storleken pa den.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stor: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
. Anvand en liten hogtalare som inte har
Liten s . "
tillracklig kapacitet for att spela upp
(Standard): .
mycket laga basfrekvenser.
Ingen: VAlj nér ingen mitthégtalare &r ansluten.
Subwoofer

Stall in nar en subwoofer anvands.

2 hogt.: Anvand tva subwoofers.

1 hogt. .

(Standard): Anvand endast en subwoofer.
Ingen: Valj nér ingen subwoofer ar ansluten.
#

o Nar “Subwoofer” stélls pa “Ingen” och du valjer “Front” till “Sma” stalls
“Subwoofer” automatiskt in pa “1 hogt.”.
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B Surround

Stall in nar surroundhdgtalare anvands och storleken pa dem.

Anvéand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
séatt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket laga basfrekvenser.
Inga: Valj nér ingen surroundhdgtalare ar
gé: ansluten.
#

o Nar “Surround” ar vald till “Inga”, “Surr. bak”, “Framre bredd”, “Surround Dolby”
och “Bakre Dolby” ar automatiskt instélld pa “Inga”.

Tips \/ Bilaga \

B Surr. bak

Stall in nar bakre surroundhdgtalare anvands samt storleken och

antalet surroundhégtalare.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.

Sma Anvand en liten hogtalare som inte har

(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp

’ mycket ldga basfrekvenser.
Inga: VAlj nér ingen bakre surroundhdgtalare ar
ge: ansluten.

fS?:r?Jz.ar d): Tva bakre surroundhégtalare anvands.
Anvéand bara en bakre

1 héat.: surroundhogtalare. Anslut L-uttaget till

gt SURROUND BACK nér den héar

installningen ar vald.

#

o Nar “Surr. bak” stélls pa “Inga” eller “1 hogt.”, stalls “Bakre Dolby” automatiskt

in pa “Inga”.
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B Framre bredd

Stall in forekomst av och storlek pa frontsidohdgtalarna.

Anvéand en stor hdgtalare som kan spela upp

Stora: mycket laga basfrekvenser pa ratt satt.
. Anvand en liten hogtalare som inte har tillracklig
Sma e .
. kapacitet for att spela upp mycket laga
(Standard):
basfrekvenser.
Inga: Valjs nér ingen frontsidohdgtalare ar ansluten.

B Framre hojd

Stall in férekomst av och storlek pa fronthéjdhdgtalarna.

Anvand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
o Anvand en liten hogtalare som inte har
Sma

(Standard): t|||rack||g°kapaC|tet for att spela upp
mycket Iaga basfrekvenser.

Valj nar ingen fronthéjdhogtalare ar

Inga:
9 ansluten.

B Framre Dolby

Stall in forekomst av och storlek pa front-Dolby-hdgtalarna.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
. Anvand en liten hogtalare som inte har
Sma

(Standard): tlllrackhgokapacnet for att spela upp
mycket laga basfrekvenser.

Valjs nér ingen front-Dolby-hégtalare &ar

Inga:
9 ansluten.

Framre topp

Stall in féorekomst av och storlek pa dvre fronthdgtalarna.

Anvand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
. Anvand en liten hogtalare som inte har
Sma

(Standard): tlllrackllgokapamtet for att spela upp
mycket laga basfrekvenser.

Valjs nar ingen &vre fronthdgtalare ar

Inga:
9 ansluten.

0eo
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B Mittersta topp

Stall in forekomst av och storlek pa évre mitthdgtalarna.

Anvéand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
séatt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket laga basfrekvenser.
Inga: Valjs nér ingen 6vre mitthégtalare ar

ansluten.

B Surround Dolby

Stall in férekomst av och storlek pa surround-Dolby-hdgtalarna.

Anvand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
: mycket laga basfrekvenser.
Inga: Valjs nér ingen surround-Dolby-hdgtalare

ar ansluten.

B Bakre topp

Tips \/ Bilaga \

Stall in forekomst av och storlek pa dvre bakhdgtalarna.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket ldga basfrekvenser.
Inga: Valjs nér ingen évre bakhdgtalare ar

ansluten.

W Surr. hojd

Stall in forekomst av och storlek pa surroundhdjdhdgtalarna.

Anvand en stor hdgtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
: mycket laga basfrekvenser.
Inga: Valj nér ingen surroundhoéjdhdgtalare ar
ga: ansluten.
#

o Nar “Framre hojd” stalls pa “Inga”, stalls “Surr. hojd” automatiskt in pa “Inga”.
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B Bakre hojd

Stall in forekomst av och storlek pa bakre hdjdhdgtalarna.

Anvéand en stor hdgtalare som kan spela

B Bakre Dolby

Stall in forekomst av och storlek pa bak-Dolby-hdgtalarna.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
séatt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket laga basfrekvenser.
Inga: Valj nér ingen bakre héjdhégtalare ar

ansluten.

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
. Anvand en liten hogtalare som inte har
Sma

(Standard): tlllrackhgokapacnet for att spela upp
mycket laga basfrekvenser.

Valjs nér ingen bak-Dolby-hégtalare ar

Inga:
9 ansluten.

#
o Né&r hdgtalare som du tilldelat Height1 under “Férst.tilldelning” ar instéllda pa
“Inga”, &r “Inga” automatiskt instéllt fér Height2, Height3 och Height4.
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B Center hojd

Stall in forekomsten av och storleken pa mitthéjdhdgtalaren.

Anvéand en stor hdgtalare som kan spela
Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.

Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket laga basfrekvenser.

Valj nar mitthéjdhdgtalaren inte ar

Inga:
9 ansluten.

#

o Nér “Surr. hojd” eller “Bakre héjd” &r instéllda pa “Inga”, &r “Center héjd”
automatiskt installd pa “Inga”.

o Nér “Center” stalls pa “Inga”, stélls “Center hojd” automatiskt in pa “Inga”.

B Surround topp

Tips \/ Bilaga \

Stall in féorekomst av och storlek pa évre surroundhdgtalarna.

Anvand en stor hogtalare som kan spela

Stora: upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
satt.
Sma Anvand en liten hogtalare som inte har
(Standard): tillracklig kapacitet for att spela upp
’ mycket ldga basfrekvenser.
Inga: Valjs nar den évre surroundhdgtalaren
ga: inte ar ansluten.
&

o Nar “Surr. hojd” eller “Bakre hojd” stélls pa “Inga”, stélls “Surround topp”

automatiskt in pa “Ingen”.
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Avstand M Stall in avstandet.

Stall in avstandet fran lyssningsplatsen till respektive hogtalare. 0.00 m - 18.00 m /0.0 fot - 60.0 fot
Innan du utfér ndgra andra instéaliningar, ska du méata avstandet fran -
lyssningsplatsen till de olika hégtalarna. #
o Hogtalarna som kan véljas varierar beroende pa “Forst.tilldelning” och
[ | Enhet “Hogtalarkonfig.”. (“ Forst.tilldelning ” (1 sid. 222),

“ Hoégtalarkonfig. ” (155~ sid. 232))

Stall in enheten for avstand. e Grundinstaliningar:

Front V/ Front H / Center / Subwoofer 1 / Subwoofer 2/ F. bredd V / F. bredd
Meter (Standard) H/F. hajd V/ F. hdjd H / Framre Dolby V / Framre Dolby H / Center hdjd: 3,60
Fot m (12,0 fot)
Andra hogtalare an ovan: 3,00 m (10,0 fot)
o Stéll in skillnaden i avstandet mellan hogtalarna till mindre &n 6,00 m (20,0
B Steg 9 (

fot).
Stall in avstandets minsta variation.

0,1 m/ 0,01 m (Standard: 0,1 m)
1fot/0,1 fot
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M Instélin. av Dolby-hégt.

Stall in avstandet mellan Dolby Atmos Enabled-hdgtalaren och taket.

0.90 m-3.30 m/ 3.0 fot- 11.0 fot
(Standard: 1.80 m/ 6.0 fot)

I d
 Installningen kan anges nar “Framre Dolby”, “Surround Dolby” eller “Bakre
Dolby” har angetts till “Stora” eller “Sma” i “Hogtalarkonfig.”.

B Ange st.vard

Instéllningarna for “Avstand” aterstalls till standardinstallningarna.

Stéll in volymen pa testtonen sa att den later lika hogt vid
avlyssningspositionen fran de olika hogtalarna.

B Starta testton

Ett testljud skickas ut fran den valda hogtalaren.
Justera volymen till den valda hdgtalaren nar du lyssnar pa testljudet.
-12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

#
¢ Den valda “Nivéer” anvénds i alla ljudlagen.

e Om du vill justera ljudnivan fér varje ingangskalla ska du géra instéliningarna i
“Justera kanalniva”. (15" sid. 135)

o Nér hérlurarna &r anslutna till enhetens PHONES-anslutning gar det inte att
stalla in “Nivaer”.

B Ange st.vard

Installningarna for “Nivaer” aterstalls till standardinstaliningarna.
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Delningsfilter B Vilj hogtalare for instéllning av crossover-

o . e frekvens
Ange i enlighet med basens nedre frekvensgrans for de olika hdgtalarna.
Se hogtalarmanualen fér information om hégtalar-delningsfrekvens.

40 Hz/60 Hz /80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
. 200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

B Hogtalarval

Valjer hur du staller in delningsfrekvensen. #

¢ “Delningsfilter” kan stéllas in nér instéliningen “Subwooferlage” ar “LFE+Main”

Alla S.t.é” in delningsfrekvensen for alla eller nar du har en hdgtalare som &r instélld p& “Sma”. (15~ sid. 241)

(Standard): hogtalare. « Delningsfrekvensen &r som standard “80 Hz” vilket fungerar bést med de allra
S Viljer delningspunkt separat for varje fle_sta héqtalare. Det é_r dock lampligt att ange en _t_u'jgre delni_ngsfrekven"s nar

Enskilda: hégtalare mindre hogtalare anvands. Ange t.ex. “250 Hz” nar frekvensintervallet for

hégtalaren ar 250 Hz — 20 kHz.

e Ljud under delningsfrekvensen kapas fran utljudet fran de hogtalare som valts
i “Sma”. Basfrekvenserna som kapats spelas upp av subwoofern eller
fronthdgtalarna.

o Hogtalarna som kan stéllas in nar “Enskilda” har valts varierar enligt
“Subwooferlage™-installningen. (15 sid. 241)

o Nar “LFE” har valts, kan hdgtalare som r instéllda pa “Sma” vid
“Hogtalarkonfig.” stéllas in. Om hogtalarna &r installda pa “Stora” visas “Hela
band” och instéllningen kan inte utféras. (1ZF sid. 232)

o Nér du véljer “LFE+Main” kan du stalla in hdgtalarna oavsett
“Hogtalarkonfig.”-installningen. (1ZF sid. 232)

¢ Ljudinstaliningarna under “IMAX-instéllningar” tilldmpas under uppspelning i

IMAX-lage. (125~ sid. 179)

= D - X a1



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips \/ Bilaga

\

Instaliningar for subwoofer och LFE-signalfrekvensuppspelning. vill &ndra subwooferns uppspelningsfrekvens (lagpassfilterpunkt).

Stall in uppspelningsomfanget for LFE-signalen. Stéll in detta nar du

[ | Subwooferlége 80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz

(Standard: 120 Hz)
Vélj basomrade for subwooferhdgtalaren.

LFE Bassignalen for den kanal som &r installd &
(Standard): pé hogtalarstorlek “Sma” 1aggs till LFE- e Ljudinstaliningarna under “IMAX-instéliningar” tilldmpas under uppspelning i
’ signalen som skickas fran subwoofern. IMAX-lage. (155" sid. 179)
Bassignalen for alla kanaler l&aggs till
LFE+Main: LFE-signalen som skickas fran
subwoofern.
' d

¢ “Subwooferldge” kan valjas nar “Hogtalarkonfig.” - “Subwoofer” i menyn ar
instéllt pa nagot annat &n “Ingen”. (15" sid. 232)
o Spela musik- eller filmkallor och vélj det lage som ger starkast bas.

e Om “Hogtalarkonfig.” - “Front” och “Center” har angetts till “Stora” och
“Subwooferlage” har angetts till “LFE” &r det inte sékert att ljud matas ut fran
subwoofern pa grund av ingangssignalen eller det valda ljudlaget.

(1ZF" sid. 232)
Valj “LFE+Main” om du vill att bassignalerna alltid ska aterges via
subwooferhdgtalaren.

e Ljudinstéllningarna under “IMAX-instéliningar” tilldmpas under uppspelning i
IMAX-lage. (125 sid. 179)
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Fronthogt o R 2 kanalsuppspelning

Stéll in den fronthdgtalare A/B som ska anvandas for respektive ljudlage.

Valj metod for att stalla in hdgtalarna som anvéands i de 2-kanaliga

A uppspelningslagena direct och stereo.
. Fréamre hogtalare A anvénds.
(Standard): u R
_ _ _ Instéllning
B: Fréamre hogtalare B anvénds. o ) o ) ) ]
A+B: Bada framre hogtalarna A och B anvands. Valj metqd fOI‘"att stalla} in hogtalarna som anvands i de 2-kanaliga
uppspelningslagena direct och stereo.
# Automatisk Installingarna i “Hogtalare” tillampas.
o Detta kan stéllas in nar “Tilldelningslage” &r installt pa “11.1 kan + Front B”. (Standard): (15" sid. 211)
(1=F" sid. 223) Manuell: Stall in hogtalarna pa uppspelning med 2
' kanaler. Gor féljande instéllningar:
B Fram
Stall in storleken pa fronthdgtalarna for uppspelning av 2 kanaler.
s Anvand en stor hdgtalare som kan spela
tora upp mycket laga basfrekvenser pa ratt
(Standard): pp my
satt.
Anvand en liten hégtalare som inte har
Sma: tillracklig kapacitet for att spela upp
mycket laga basfrekvenser.
#

o Nér “Hogtalarkonfig.” - “Subwoofer” &r installt pa “Ingen”, stélls “Stor”
automatiskt in. (15~ sid. 232)
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B Subwoofer B SW-lage
Stall in nar en subwoofer anvands. Valj basomrade for subwooferhdgtalaren.
Ja . Nar “2-kanalsuppspelning” - “Fram” &ar
(Standard): Anvand en subwoofer. valt till “Stora” kan enbart LFE-signaler
Nej: Valj nar ingen subwoofer ar ansluten. LFE spelas upp fran subwoofern. Aven nar “2-
. kanalsuppspelning” - “Fram” &r installd pa
(Standard): PRSP, s
. Sma” laggs ocksa frontkanalens
& bassignal till LFE-signalen och spelas
o Nar “Hogtalarkonfig.” - “Subwoofer” ar installt pa “Ingen”, stélls Nej automatiskt upp av subwoofern.
in. (15" sid. 232) Frontkanal ignal 14 ill till LFE
Om “Fram™-instéliningen &r “Sma”, blir installningen automatiskt “Ja”. LFE+Main: .l’0|'1t analens bgssngnaﬂ aggs till ti -
signalen som skickas fran subwoofern.
#

e Detta kan stéllas in nar “2-kanalsuppspelning” - “Subwoofer” ar installt pa “Ja”.

= D - TR a1



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips \/ Bilaga \

B Deln.filter

Ange den hogsta frekvensen for basutsignalen fran respektive kanal till
subwoofern.

B Kanalniva FV / Kanalniva FH
Justera nivan pa varje kanal.

-12.0 dB - +12.0 dB (Standard: 0.0 dB)

40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
200 Hz / 250 Hz (Standard: 80 Hz)

&
o Detta kan stéllas in nar “2-kanalsuppspelning” - “Subwoofer” &r instéllt pa “Ja”.

o Nar “2-kanalsuppspelning” - “Fram” &r valt till “Stora” och “SW-lage” ar valt till
“LFE” visas “Hela band” och kan inte stéllas in.

B Avstand FV / Avstand FH

Stall in avstandet fran den huvudsakliga avlyssningspositionen till
hégtalaren.

0.00 m - 18.00 m (Standard: 3.60 m) /
0.0 ft — 60.0 ft (Standard: 12.0 ft)

#

o Stéll in skillnaden i avstandet mellan hdgtalarna till mindre &n 6,00 m (20,0 ft).

Frontpanelen
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Natverk

Om du vill anvanda den har enheten i ett hemmanatverk (LAN) méaste du ange natverksinstallningar.

Om du konfigurerar ditt natverk (LAN) med DHCP ska du ange “DHCP” till “P&”. (anvand standardinstaliningen.) Sedan kan enheten anvéandas i
hemmanétverket (LAN).

Nar du anger en IP-adress till de olika enheterna manuellt behdver du ange en IP-adress till den har enheten i instéllningen “IP-adress” och ange
information om ditt natverk (LAN) t.ex. gateway-adress och natmask osv.

Visa natverksinformation. Valj om hemmanatverket ska anslutas till ett tradlést LAN eller ett

tradanslutet LAN.

Nar du ansluter till natverket via tradanslutet LAN véljer du “Kabelansiut.
(Ethernet)” nar du har anslutit en LAN-kabel.

Nar du ansluter till natverket via tradldst LAN ska du vélja “Tradlést (Wi-
Fi)” och konfigurera “Wi-Fi installningar”. (15~ sid. 246)

Eget namn / Anslutning / SSID / DHCP / IP-adress /
Mac-adress (Ethernet) / Mac-adress (Wi-Fi) /
Wi-Fi signalstyrka

B Anslut med

Valj metod for att ansluta till hemmanéatverket (LAN).

Kabelanslut. (Ethernet): Anvand en LAN-kabel for att ansluta till

ett natverk.
Tradl6st (Wi-Fi) Anvand funktionen for tradldst LAN (Wi-
(Standard): Fi) for att ansluta till ett natverk.
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Wi-Fi installningar W Anvénd iOS-enhet
. T - Anvand din iOS-enhet (iPhone/iPod/iPad) for att ansluta till natverket.
Anslut till en router for tradldst LAN (Wi-Fi). G s . N o
PP A e . enom att ansluta din iOS-enhet till den har enheten via Wi-Fi kan den
E::;Z:r:ili(:ﬂear:if;?ljga foljande satt. Anvand den anslutningsmetod som automatiskt anslutas till samma natverk som enheten.
' 1. Valj “Anvand iOS-enhet” pa TV-skarmen.
B SOk natverk 2. Kolla sa att din iOS-enhet ar ansluten till den tréglésa LAN (Wi-Fi)-
So6 atve routern och valj “Denon AVC-X8500H” fran “STALL IN NY
Valj det natverk du vill ansluta till fran listan med méjliga natverk som AIRPLAY-HOGTALARE...” langst ner pa Wi-Fi-
visas pa TV-skérmen. konfigurationsskarmen for din iOS-enhet.
1. Valj det natverk du vill ansluta till fran listan med tradidsa natverk. 3. Peka p& “Néasta” pa skarmen pé din iOS-enhet.
VAalj “Sok igen” om néatverket inte kan hittas. .
2. Ange ditt Isenord och valj “OK”. #

¢ iOS-enhetens inbyggda programvara maste stodja iOS 7 eller senare.
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B WPS-router B Manuell
Anvand en WPS-kompatibel router for att ansluta med Ange namnet (SSID) och l6senordet fér det natverk som du vill ansluta
tryckknappsmetoden. till.

1. Valj “Tryck pa knapp” pa TV-skarmen.

. * X . 1. Gor féljande instéllningar.
2. Byt till WPS-laget genom att trycka pa WPS-knappen pa den router

du vill ansluta till. SSID: Ange namnet pé det tradldsa natverket
» Tiden som géller efter knapptryckningen varierar beroende pa (SSID).
router. VAlj krypteringsmetod efter
3. Valj “Anslut” pa TV-skérmen inom 2 minuter. Séakerhet: krypteringsinstéllningen for den
atkomstpunkt du anvander.
Lésenord: Ange lésenordet.

2. Valj “Anslut” nér instéliningarna ar klara.
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# Instéllningar

o Installningarna for tradlést LAN (Wi-Fi) pa den har enheten kan aven konfigureras

via en PC eller surfplatta som stéder anslutning via tradlést LAN. Konfigurera IP-adressen.

1. Tryck pa knapparna DIMMER och STATUS pa huvudenheten och hall dem * Om du anvander en bredbandsrouter (DHCP-funktion), konfigureras
intryckta i minst 3 sekunder nar strdmmen ar pa. den information som kravs for natverksanslutning automatiskt eftersom

2. Anslut till samma tradiésa LAN som datorn eller surfplattan anvander fér DHCP-funktionen &r instélld pa “Pa” som standardinstélining p& den héar
“Denon AVC-X8500H" nédr meddelandet “Anslut din Wi-Fi-enhet till Wi-Fi- enheten.

natverket “Denon AVC-X8500H™ visas pa skérmen. « Stall enbart in IP-adress, Natmask, Standard-gateway och DNS-
3. Starta webblésaren och ange “192.168.1.16/Settings/” som URL.

. .. ; NN S« Y serverinformation om du anger en fast IP-adress eller om du ansluter till
4. Anvéand webblésaren for att ange instéliningarna, valj “Anslut” och avsluta t natverk utan DHCP-funkii
sedan installningarna. ett natverk utan -funktion.

e Standardnyckeln pa enheten ar last till “1”. Konfigurera routerns standardnyckel till
“1” {6r att anvanda den. @ Natverk/Installningar
DHCP \%
-IP-adress 000.000.000.000
Nétmask 000.000.000.000
-Standard-gateway 000.000.000.000
-DNS 000.000.000.000

Spara
Avbryt
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B DHCP B Standard-gateway
Anger hur anslutningen till natverket ska géras. Om du ar ansluten till en natport (router) ska du mata in dess IP-
Pa Ange néatverksinstallningar automatiskt adress.
Standard): fran routern.
( ) em_____ M DNS
Av: Ange nétverksinstallningar manuellt.
Ange indikerad DNS-adress i den dokumentation du fatt av din
B IP-adress leverantor.
Stall IP-adressen inom de granser som anges nedan. .
« Network Audio-funktionen kan inte anvandas om andra IP-adresser 4
stallts in. e Om du inte kan ansluta till Internet, kontrollera anslutningen och
KLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254 instéliningarna. (& sid. 95)
. e Om du inte ké&nner till nAgot om Internetanslutningar, kontakta din ISP (Internet
KLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254 Service Provider) eller den affar dar du képte din dator.
KLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
B Natmask

Om du ansluter ett xDSL-modem eller en anslutningsadapter direkt till
den har enheten ska du mata in nadtmasken som anges i den

dokumentation som tillhandahalls av din leverantér. Vanligtvis matar
du in “255.255.255.0”.

Frontpanelen
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Ntverkskontroll Egetnamn |

Tillater natverkskommunikation i standby-lage.

Av i standbylage

(Standard): Stang av natverksfunktionen i standby-lage.
Natverket &r pa i standbylage.

Alltid pa: Huvudenheten kan anvéandas med
natverkskompatibel kontroll.

#

e Om du anvénder Denon 2016 AVR Remote App eller HEOS App ska
“Néatverkskontroll™-installningen vara “Alltid pa”.
OBSERVERA

o Nar “Natverkskontroll” &r installt pa “Alltid p&” forbrukar enheten mer standby-
strom.

Frontpanelen m EELGELEE] 2

Eget namn &r namnet som visas for apparaten i natverket. Du kan &ndra
Eget namn efter eget nskemal.

B Eget namn

Valj eget namn i listan.
Nar du valjer “Ovriga” kan du dndra eget namn efter eget dnskemal.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /

Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / Ovriga

#
o Upp till 30 tecken kan anges.
¢ Standardinstéliningen fér Eget namn vid férsta anvandningstillféllet &r “Denon
AVC-X8500H".
B Ange st.vard

Aterstaller ett namn som du angett till standardinstélliningen.
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Diagnostik B Internetatkomst

Anvands for att kontrollera natverksanslutningen.

B Fysisk anslutning

Kontrollerar den fysiska natverksportens anslutning.

OK

Natverkskabeln ar inte ansluten.
Fel: .

Kontrollera anslutningen.
Y d

o Nér du &r ansluten till ett tradlést LAN visas “Anslutning ~ Tradlést (Wi-Fi)”.
B Atkomst till router

Kontrollerar anslutningen fran den hér enheten till routern.
OK

Fel: Kunde inte kommunicera med routern.
: Kontrollera routerns instéllningar.

Kontrollerar om enheten har tillgang till internet (WAN).
OK

Kunde inte ansluta till internet.
Fel: Kontrollera internetanslutningens miljé
eller routerns instéllningar.
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HEOS-konto

Ange HEOS-konto-relaterade instéllningar.
HEOS-konto behdvs for att anvanda HEOS-favoriter.
Vilken meny som visas beror pa statusen pa HEOS-konto.

Du ar inte inloggad Du ar redan inloggad

B Jag har ett HEOS-konto M Inloggad som

Om du redan har en HEOS-konto, ange det aktuella kontonamnet och Nuvarande inloggad i HEOS-konto visas.
I6senordet for att logga in. o
B Andra plats
Andra regionala installningar fér inloggad i HEOS-konto.

B Andra lésenord
Andra I6senord fér inloggad i HEOS-konto.

B Skapa anvandarkonto
Om du inte har ett HEOS-konto, skapa ett nytt HEOS-konto.
B Glomt I6senordet

Om du har glémt I6senordet, kommer ett e-postmeddelande som .
férklarar hur man aterstéller I6senordet att skickas. B Radera anvandarkonto

Ta bort inloggad i HEOS-konto.
B Logga ut
Logga ut fran HEOS-konto.
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Allmant

Diverse andra instéllningar.

Stall in vilket sprak som ska anvandas fér menyn pa TV-skarmen.

English/ Deutsch / Francais / Italiano / Espaiol / Nederlands /
Svenska / Pycckuit / Polski(Standard: English)

#
o “Sprak” kan ocksa stéllas in pa foljande séatt. Menyskarmen visas emellertid inte.
Betrakta sk&rmen nér du gor installningarna.
1. Hall huvudenhetens STATUS och ZONE3 SOURCE nedtryckta samtidigt i
minst 3 sekunder.
“*Video Format <PAL>" visas pa skarmen.
2. Tryck tva ganger pa A eller V pa huvudenheten.
“*%GUI Language <ENGLISH>" visas pa skarmen.
3. Anvand < eller I> pa huvudenheten och stall in spraket.
4. Tryck pa ENTER péa huvudenheten for att slutfora installningen.

MILJO

Konfigurera instélliningarna féor ECO Mode och det automatiska
standbylaget.

B Miljslage

| detta lage reduceras AV-mottagarens stromférbrukning och
varmealstring nar den ar paslagen.

Stromtillforseln till effektforstarkaren reduceras och darmed minskas
den maximala uteffekten.
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Pa:

Energisparfunktionen ar alltid aktiv,
oavsett volymniva eller ingangssignal.

Automatisk
(Standard):

Funktionen ger dig den basta balansen
mellan energibesparing och maximal
uteffekt:

Vid laga volymer &r energisparfunktionen
aktiv. Om du héjer volymen inaktiveras
energisparfunktionen automatiskt, sa att
du far maximal uteffekt utan
férvrangningar.

Om volymen &r instélld till en hég niva
men ingen ingangssignal hittas pa 2
minuter sa aktiveras enhetens
energisparfunktion. Nar en ingangssignal
hittas igen, eller om du byter till en annan
ingangssignal, inaktiveras enhetens
energisparfunktion automatiskt nar
volymnivan &r hog.

Av:

Ingen energibesparing.

Frontpanelen

&
o Nar enheten véaxlar mellan olika energisparlagen i “Miljélage: Automatisk”: du
kan hora ett klickljud fran enheten — detta &r normalt.

e Om du pausar uppspelning av innehall i minst 2 minuter och sedan aterupptar
uppspelningen fran samma kalla och vid hég volym kan en kort férdréjning
uppsta innan maximal uteffekt nas igen.

® “Miljolage” kan &ven vaxlas med ECO # pa fjarrkontrollen.

0eo
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B Standard vid start

Valj laget till ECO nar strommen &r pa.

Miljolage stalls in till den féregaende

Senaste instaliningen innan strdmmen stdngdes
(Standard): av 9 9
. Nar strdmmen ar pa valjs laget alltid till
Pa: s s aman
Miljolage i “P&”.
Automatisk: Ngr"stromr?en ar pa.va,!Js laget alltid till
Miljlage i “Automatisk”.
Av: Nar strdmmen ar pa valjs laget alltid till

Miljélage i “Av”.

B Skarmvisning

Tips \/ Bilaga \

Visa den har enhetens stromférbrukning med en métare pa TV-

skarmen.

Alltid pa: Visa alltid mataren pa TV-skarmen.
Automatisk Visa mataren nar du andrar lage eller
(Standard): volym.

Av: Visa inte métaren.

= D -~ TR a1
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B Automatisk standby
Valj att enheten automatiskt vaxlar till standby.

O MAIN ZONE

Staller in tiden for att vaxla till automatisk standby nér inga ljud- eller
videosignaler sénds till den har enheten.

Innan enheten gér in i standby-laget visas “Automatisk standby” pa
enhetens skarm och p& menyskarmen.

U ZONE2/ZONE3

Tips \/ Bilaga \

Om inget hander under den tid som stélls in har stdngs strdmmen
automatiskt av aven om det finns en ljud- eller bildsignal.

Byter standby-laget i ZONE2/ZONE3

8 timmar: efter 8 timmar.

4 timmar: Byter stgndby-laget i ZONE2/ZONE3
efter 4 timmar.

2 timmar-: Byter stgndby-laget i ZONE2/ZONE3
efter 2 timmar.

Av Satter inte ZONE2/ZONE3 i standby-

(Standard): laget automatiskt.

60 min: Enheten aktiverar standby efter 60 minuter.
30 min: Enheten aktiverar standby efter 30 minuter.
:gt;‘]'dnar d): Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.
Av: Enheten aktiverar inte standby

’ automatiskt.

- D ¢ R 0eo
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ZON 2-installningar / ZON 3- W Vanster kanalniva

instéllningar Justera utnivan i vanster kanal.
-12 dB - +12 dB (Standard : 0 dB)

Anger instéllningar for ljuduppspelning i ZONE2 och ZONES.

P B Hoéger kanalniva

o Vardena som angetts fér “Max volym” och “Volym vid start” visas enligt

Justera utnivan i hdger kanal.
instaliningarna som angetts for volymen “Skala”. (125~ sid. 185)

-12 dB - +12 dB (Standard : 0 dB)

[ |
Bas B Kanal
Justera basen. Valj om uppspelning ska vara i stereo eller mono.
-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB) Ster
- (S;::ar d): Stereouppspelning.
Diskant -
Mono: Monouppspelning.

Justera diskanten.
-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB)

B Hogpassfilter

Utfor installningar for att filtrera 1ag bas och reducera basdistorsion.

Pa: Basen dampas.
z\S‘;andard)- Basen dampas inte.

Frontpanelen
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B HDMI Audio (endast ZONE2)
Valjer ljudsignalformat fér uppspelning av en HDMI-kélla i ZONE2.

Through HDMI-ljudsignalen skickas genom den

(Standard): héar enheten till enheten i ZONE2.
HDMI-ljudsignalingdngen till enheten

PCM: konverteras till en PCM-signal som kan

spelas upp genom ZONE2 PRE OUT-
uttagen eller hogtalaruttagen.

\/ Bilaga \

B Max volym

Bestam en installning for max volym.

60 (-20 dB) /70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Standard : 70 (-10 dB))

Av: Stall inte in maximal volym.

B Volymniva

Stall in nivan pa volymen.

#
o Detta kan stéllas in nar “Volymniva” ar installt pa “Reglerbar”. (1" sid. 258)

o dB-véardet visas nar “Skala™instéllningen &r “-79.5 dB - 18.0 dB”.
(1ZF" sid. 185)

B Volym vid start

Bestam vilken volym som ska anvandas nér strommen slas pa.

Reglerbar N .
(Standard): Volymen kan stéllas in.
1-98 Volymen &r fast pa den 6nskade nivan.

Volymen kan inte stéllas in med

(=79 dB - 18 dB): fiarrkontrollen.

' d
e dB-vardet visas nér “Skala™-installningen ar “ -79.5 dB - 18.0 dB”.
(155" sid. 185)

Frontpanelen m EELGELEE]

Senaste Anvand samma volym som da strémmen
(Standard): senast stangdes av.
) Ljudet ar alltid avstangt nar strommen
Tyst: o 2
slas pa.
1-98

(<79 dB - 18 dB): Volymen justeras till den installda nivan.

#
o Detta kan stéllas in nar “Volymniva” &r installt pa “Reglerbar”. (125 sid. 258)

o dB-vardet visas nar “Skala™-instéllningen ar “-79.5 dB - 18.0 dB”.
(125~ sid. 185)

0eo
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B Ljuddampning

Sestam hur mycket ljudet ska dampas nar ljuddampningsfunktionen

aktiveras.

Full . x

(Standard): Ljudet sténgs av helt.

-40 dB: Ljudet ddmpas med 40 dB.
-20 dB: Ljudet ddampas med 20 dB.

Frontpanelen m EELGELEE] 2

Valj annat zonnamn

Andra visningstiteln for varje zon till en som du féredrar.
MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

Standardinstéllningen aterstalls for det
andrade zonnamnet.

Ange st.vérd:

I d
o Upp till 10 tecken kan anges.

Namn for direktval

Andra snabbvalsnamnet som visas pa TV-skédrmen till ett som du féredrar.
Direktval 1 / Direktval 2 / Direktval 3 / Direktval 4

Standardinstéllningen aterstélls for det
andrade snabbvalsnamnet.

Ange st.vérd:

&
o Upp till 16 tecken kan anges.

X 0eo
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Tips

\/ Bilaga \

Trigger Out 1/ Trigger Out 2 Frontdisplay

Vélj forhallanden for aktivering av trigger out.

Mer information om hur du ansluter TRIGGER OUT-uttagen finns under
“TRIGGER OUT-uttag” (125" sid. 98).

U Vid instéllning f6r zon (MAIN ZONE / ZONE2 /
ZONE3)

Trigger out aktiveras genom koppling till strémmen fér zonen som ar
installd pa “P&”.

U Stalla in for ingangskalla
Aktivera trigger out nér ingangskallan som ar installd pa “Pa” valjs.
0 Stalla in for HDMI-bildskérm

Aktivera trigger out nar HDMI-monitorn som ar installd pa “Pa” valjs.

Pa: Aktivera trigger i detta lage.

Aktivera inte trigger i detta lage.

Instélliningar fér enhetens display anges.

B Dampa display

Justerar ljusstyrkan f6r den har enheten.

Ljus . .

(Standard): Normal ljusstyrka pé displayen.

Medel: Déampad ljusstyrka pa displayen.

Mérk: Mycket ddmpad ljusstyrka pa displayen.
Av: Stanger av displayen.

#

e Du kan aven stélla in displayen genom att trycka pa DIMMER pa
huvudenheten.

0eO
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B Indikator for kanaler Fast programvara

Anger om insignalens eller utsignalens display ska anvandas for

s o Soker efter den senaste informationen om uppdateringar och

kanalindikeringen pa displayen. uppgraderingar for den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda

Ingana: Anvander insignalens display for programvaran och anger visning av meddelanden fér uppgradering.
9ang: kanalindikeringen pa displayen.

Utgang Anvander utsignalens display for B SOk efter uppdatering

(Standard): kanalindikeringen pa displayen.

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.
Firmwaren kan uppdateras om en firmware-uppdatering har slappts.

Starta uppdatering. Nar uppdateringen
startar stdngs menyskarmen ned.
Forloppet visas pa displayen medan
uppdateringen pagar.

Uppdatera senare: Uppdatera senare.

Uppdatera nu:

&

Den har enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas. Om
uppdateringen fortfarande inte kan utféras visas ett “Update Error’-
meddelande pa skarmen. Se “Fels6kning” - “Felmeddelanden angaende
uppdatering/uppgradering” for information om felmeddelanden angdende
uppdatering. (125" sid. 307)

Kontrollera férhallandena i enlighet med meddelandet och forsok igen.

Den har menyn kan inte valjas nar “Tillat uppdatering” &r installd till “Av”.

=» D - X a1
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B Uppdat. automatiskt M Tillat uppdatering
Satter pa Automatiska uppdateringar sa att framtida uppdateringar Aktivera eller inaktivera uppdateringar och uppgraderingar fér denna
h&mtas automatiskt och installeras nér enheten &r i standby-lage. enhet.
. Pa Aktiverar enheten att ta emot
= Uppdat. automatiskt (Standard): uppdateringar och uppgraderingar.
Denna enhet kommer automatiskt att uppdatera till den senaste Forhindrar enheten fran att ta emot
firmwaren i vilolage. Av: uppdateringar och uppgraderingar.
Pa: Satter pa Automatiska uppdateringar.
Av Stanger av Automatiska dateringar £
(Standard): 9 u upp gar. o Denna instélining leder till Inkompatibilitet mellan denna enhet och HEOS App.

[ | .
O Tidszon Meddela om uppgrad

Né&r den senaste Firmware-uppgraderingen finns tillganglig visas ett
meddelande p& TV-skdrmen nar du slar pa TV:n.

Meddelandet visas i ungefar 40 sekunder nar strommen slas pa.

P’ Pa

Andra tidszonen.
Stall in tidszon som matchar omradet dar du bor.

) ‘ - S (Standard): Visa meddelande om uppgradering.

e Den har menyn kan inte véljas nér “Tillat uppdatering” ar installd till “Av”. — -
Av: Visa inte meddelande om uppgradering.
#

o Den har menyn kan inte véljas nér “Tillat uppdatering” &r installd till “Av”.
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Observarioner om “Uppdatera” och “Lagg till ny funktion”

/ Innehall \/ Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar

B L&gg till ny funktion

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gér en
uppgradering.

Visa de delar som kommer att

Uppgraderingspaket: uppgraderas.

Visa en lista med de extra funktioner som

Uppgraderingsstatus: féljer med uppgraderingen.

Utfér uppgraderings processen.
Nar uppgraderingen startar stdngs

Uppgradera: menyskarmen ned. Under
uppgraderingen visas den
uppgraderingstid som férflutit.

#

¢ Information angaende funktionen “Uppdatera” och “Lagg till ny funktion”

kommer att visas pa Denon webbplats varje gang sadana planer ar faststallda.

Se Denons webbplats fér information om uppgraderingar.
e Nar proceduren ar genomférd visas “Registrerad” pa den har menyn och
uppgraderingar kan géras. Om proceduren inte har genomférts visas “Ej
registrerad”.
ID-numret som visas pa den har skdrmen behdvs vid genomférandet av
proceduren.
ID-numret kan ocksa visas genom att hélla huvudenhetens A och INFO
intryckta i minst 3 sekunder.
Om uppgraderingen misslyckas visas ett “Upgrade Error’-meddelande pa
skarmen. Se “Felsokning” - “Felmeddelanden angaende uppdatering/
uppgradering” for information om felmeddelanden angaende
uppgradering. (15" sid. 307)
Kontrollera installningarna och natverksmiljén och gér uppgraderingen igen.
e Den har menyn kan inte véljas nér “Tillat uppdatering” ar installd till “Av”.

For att kunna anvanda dessa produkter maste du ha de rétta
systemkraven och installningarna for en Internetanslutning.

(175~ sid. 95)

Stang inte av strommen férran uppdateringen eller uppgraderingen ar
klar.

Det kravs ungefar 1 timme att slutféra uppdateringen/uppgraderingen.

Nar uppdatering/uppgradering val har startats, kan du inte anvanda
apparaten férran uppdatering/uppgradering ar klar. Vidare kan det
finnas fall dar sakerhetskopierade data aterstalls for parametrar, osv.,
installda pa denna enhet.

Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckas kan du halla ) pa
huvudenheten intryckt i mer &n 5 sekunder eller koppla ur och sétta i
stromsladden. Efter ca 1 minut visas “Please wait” pa skarmen och
uppdateringen startar. Kontrollera natverket om felet kvarstar trots
detta.
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Visa information om enhetsinstéllningar, ingangssignaler osv.

W Ljud
Visa ljudinformation fér MAIN ZONE.
Ljudlage: Visar det aktuella ljudlaget.
Ingangssignal: Visar insignalens typ.
Format: Antalet insignaler (nérvaro av front,

surround, LFE).

Samplingsfrekvens: Visar insignalens samplingsfrekvens.
Offset: Visar korrigeringsvardet fér normalisering

av dialoger.

Det hér visas vid inmatning av signaler,
inklusive en bakre surroundkanal.

Flagga: “MATRIX” visas med DTS-ES Matrix-
ingangssignaler, “DISCRETE” med DTS-
ES Discrete-signaler.

Visa information om HDMI-in-/utsignalerna och HDMI-monitorn i MAIN
ZONE.

Info om HDMI-signal

Upplésning / Fargbredd / Pixeldjup

HDMI monitor 1 / HDMI monitor 2

Gréanssnitt / Uppldsning som stéds

ZON

Visa information om aktuella installningar.

Den hér instaliningen visar information

MAIN ZONE: om MAIN ZONE mstgllnlngar. .
Informationen som visas beror pa den
valda ingangskallan.

. Den hér instéllningen visar information
ZONE2/3: om ZONE2 och ZONES3 installningar.

Fast programvara

Version: Visar information om aktuell firmware.

DTS Version: Visar den aktuella DTS-versionen.
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B Meddelanden Fjarrkontrollens ID

Visar och anger meddelanden. - N R

A . ddeland ka vi 4 disol N . Stéll in nar du hanterar en annan Denon AV-forstarkare med den har
lrJgeroaven om meddelanden ska visas pa displayen nar strommen enhetens fjarrkontroll. Matcha fjarrkontrollen du anvéander med den har

slas pa. enhetens fjarr-ID.

B Instéllningar

Varningsmeddelanden

Pa . Meddelanden visas. o .. "
(Standard): 1 Tryck pa ZONE SELECT for att byta zonlége.
Av: Meddelanden visas inte.

[(M)-indikatorn tands.

Tryck pa SETUP.
Menyn visas pa TV-skarmen.

#
o Tryck pa INFO pa fjarrkontrollen for att visa aktuellt kallnamn, volym, ljudlage och
annan information nederst pa skarmen.

Anvand AV for att valja “Allmant” och tryck darefter pa
ENTER.

Anvand AV fér att vélja “Fjarrkontrollens ID” och tryck
Ar-iey déarefter pa ENTER.
Dolby TrueHD

Dolby TrueHD

MultEQ XT32 : Reference
Dynamic EQ : Pa

Dynamic Volume : Medium

RCTIVESPEACERS

Andra ID fér fjarrkontrollen. (125~ sid. 283)

o0 A W DN

Tryck pa ENTER.

= Fjarr-ID fér enheten stélls in till samma ID som fér fjarrkontrollen.

o (= —

Frontpanelen m EELGELEE] 265 Fjérrkontroll @ QQ
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Anvandningsdata Spara och las in

Denon samlar in anonym information om anvéndning av vara denna enhet Spara och aterstéll enhetsinstallningar med hjalp av en USB-minnesenhet.
(t.ex. ofta anvanda ingangskallor, ljudldgen och hogtalarinstaliningar) for
att kunna férbattra produkter och kundservice.

&
Denon vidarebefordrar aldrig ndgon insamlad information till tredje part. ¢ Anvénd en USB-minnesenhet som har minst 128 MB ledigt minne och som &r
— - — formaterad till FAT32. Eventuellt sparas/lases inte data in pa ratt satt till en del
Ja: Dela med dig information om hur den hér USB-minnesenheter.
enheten fungerar. o Det kan ta upp till 10 minuter fér data att sparas/lasas in. Stang inte av strémmen
Nej: Dela inte med dig information om hur den forrén processen ar avslutad.

har enheten fungerar.

B Spara konfiguration

Aktuella enhetsinstéllningar sparas pa USB-minnesenheten.

Nar installningarna sparas pa rétt satt visas “Saved” pa displayen och
filen “config.avr” skapas pa USB-minnesenheten.

#

o Andra inte filnamnet pa den skapade filen. Genom att géra detta férhindrar du
att filen lases in som en installningsfil nar du goér en aterstéallning.

B Las in konfiguration

Installningar som sparas pa USB-minnesenheten aterstalls.

Nar de sparade instéllningarna sparas pa réatt satt visas “Loaded” pa
displayen och enheten startas automatiskt om.
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Las for installningar

Skydda instéllningarna mot oavsiktliga &ndringar.

B L3s

Pa: Aktivera skydd av installningar.

?S‘;andard)' Inaktivera skydd av instéllningar.

' d
o Nar instéliningen upphavs, stall in “Las” pa “Av”.

OBSERVERA

o Nar “Las” ar installt pa “Pa” visas inga installningar férutom “Las for
installningar”.
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Styra externa enheter med fjarrkontrollen

Om du registrerar férinstaliningskoder i den medféljande fjarrkontrollen
kan fjarrkontrollen &ven anvéandas fér att styra andra enheter, t.ex. DVD-
spelare eller TV-apparater fran olika tillverkare.

Visning

Ingangsviljare

QuICK
SELECT
1-4
x OPTION
ENTER — SETUP
0-9
— RC SETUP

MACRO
A-D
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. o T I Registrera DVD-spelare
Registrera forinstallningskoder d P

Det finns tva metoder for att registrera forinstaliningskoder; den enkla 1 Hall DVD och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn

metoden fér Denon-spelare och metoden for att registrera blinkar pa fjarrkontrollens display och slapp sedan.
forinstallningsnummer for andra tillverkares enheter.

« “Registrera Denon-spelare” (15 sid. 269) 1 Registrera CD-spelare
» “Registrering genom att ange férinstéllningsnummer” (125~ sid. 270)

Hall CD och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn
[ | Registrera Denon-spelare blinkar pa fjarrkontrollens display och slapp sedan.

Anvand féljande enkla metod for att registrera forinstallningskoder for
Denons Blu-ray-spelare, DVD-spelare och CD-spelare.

U Registrera Blu-ray-spelare

Hall Blu-ray och OPTION intryckta tills “OK”-indikatorn
blinkar pa fjarrkontrollens display och slépp sedan.

Frontpanelen
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U Registrera flera spelare samtidigt B Registrering genom att ange
férinstéllningsnummer

1 Hall QUICK SELECT 1 - 4 och OPTION intryckta tills

o Vissa knappar kanske inte fungerar beroende p& modellen och tillverkningsaret pa Audio-gruppen

d|n utnfstr?ing. | detta fall kan d‘u férsdka med “Registrering genom att ange e CBL/SAT-grupp, VCR/PVR-grupp,
férinstallningsnummer” (15" sid. 270).

BD/DVD-grupp, Audio-grupp

o
o

Anvandning av ljudgruppen

“OK”-indikatorn blinkar pé fjarrkontrollens display och Féljande tabell visar de enhetsgrupper som kan registreras for varje
slapp sedan knapparna. inng’angsvé_lja}_re."Ko_n_trolIera forinstallningsnumret fér enheten du vill
_ _ registrera i forvag i filen med “Remote Control Preset Codes”.
Enheter som registreras samtidigt Hall tljande knappar http://manuals.denon.com/AVCX8500H/preset/
Blu-ray DVD- CD-spelare nedtryckta AVCX8500HPresetCodes.pdf
Disc-spelare| spelare Knapp Enhetsgrupper som kan registreras
QUICK SELECT 1 och
v v OPTION CBL/SAT-gruppen
v v 8;’#%NSELECT 2och VCR/PVR-gruppen, BD/DVD-gruppen
QUICK SELECT 3 och oave] |CBL/SAT-grupp, VCR/PVR-grupp,
v v OPTION BD/DVD-grupp, Audio-grupp
v % v QUICK SELECT 4 och Anvandning av CBL/SAT-gruppen
OPTION
VCR/PVR-gruppen, BD/DVD-gruppen
OBSERVERA CBL/SAT-gruppen, VCR/PVR-gruppen, BD/DVD-gruppen,

oo ) |Anvandning av TV-gruppen
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1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder. #
« ” = . P o g o Vissa tillverkare anvander flera typer av fjarrkontrollkoder. Ange en annan
SETUF” och 7 -indikatorn blinkar tvé ganger pa fjarrkontrollen. férinstalld kod och kontrollera att den fungerar pa ratt satt.
P - o gix ° . ill ist het f ki h aterstalla st installni
2 Nir “PRSET” visas pa f]arrkontrollen, tryck pa ENTER. Om du vill avregistrera en enhet fran en knapp och aterstélla standardinstéllningen

stéller du in AVR-koden “73347” fér den knappen.

3 Nar “DEVIC” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa knappen OBSERVERA
for val av ingénQSKé"a pé AV-utrustningen (CBLISAT’ o Vissa knappar kanske inte fungerar beroende pa modellen och tillverkningsaret pa
Blu-ray, GAME, MEDIA PLAYER, DVD, AUX1, AUX2 eller din urusing, 9 . gearetp
CD) som du vill programmera for forinstéliningen.

4 Nar “- - --- ” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa siffrorna
0 - 9 for att skriva in en 5-siffrig kod.

Vantetiden mellan tangenttryckningarna far inte vara langre éan 30
sekunder.

o Nar koden har registrerats, “OK” blinkar fyra ganger pa
fjarrkontrollen.

* Om koden inte kan registreras, “FAIL” eller “CANCL” blinkar fyra
ganger pa fjarrkontrollen. Utfor steg 1 igen.
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Styra komponenter

Nér du vill anvanda en extern enhet trycker du pa ingangsvaljaren som har
registrerats med férinstaliningskoden och sedan en av knapparna i
féljande tabeller.

#
¢ Ingangskallans namn kan visas pa fjarrkontrollen nar en extern enhet anvands.
o “TV” visas pa fjarrkontrollen nar TV anvands.

o Nér du vill anvanda menyn pa den hér enheten trycker du pa AVR innan du
anvénder enheten. “AVR” visas pé fjérrkontrollen nér den hér enheten anvands.

Tips

\/ Bilaga \

d Anvéndning av CBL/SAT-gruppen
(box fér satellit (SAT)/kabel (CBL)/mediaspelare /

IP TV)

a
VAT
)
C3) &3 4CD)

EECE
Q0O

OO
OeO®
OO
) @) @)

Funktionsknappar Funktion
DEVICE ¢ P&/av

DEVICE MENU Meny

CH/PAGE AY Véxla kanal (upp/ned)
INFO Information

OPTION Undermeny, Alternativ
AVLLD Styra markoér
ENTER(Markoér) Bekrafta

BACK bak

SETUP Hemmeny

¢t P Hoppa &éver tecken

> Avspelning

<< > Snabbt framat / Snabbt bakat
]| Paus

| Stopp

0-9,+10 Valj kanal
ENTER(Siffra) 3-siffrig inmatning

#

* Beroende pa enheten kan DEVICE (-knappen enbart satta pa

enheten.
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U Anvéndning av TV-gruppen

(Tv)

SR\
)
) & L5

EEE
QOO

OoO®
OO®
OO®
G @ @™

#

Funktionsknappar Funktion
VO TV pé/av

TV INPUT Vaxla TV-ingang

TV MENU TV meny

CH/PAGE AV Véxla kanal (upp/ned)
INFO Information

OPTION Undermeny, Alternativ
AV LD Styra markor
ENTER(Markor) Bekrafta

BACK bak

SETUP Installningar

< > Hoppa &ver tecken

> Avspelning

<< > Snabbt framat / Snabbt bakat
n Paus

| Stopp

0-9,+10 Valj kanal
ENTER(Siffra) 3-siffrig inmatning

Tips

\/' Bilaga ‘\

d Anvandning av VCR/PVR-gruppen
(Personlig Videobandspelare (VCR) /videokamera

(PVR))

a
=) L TR
)
C3) &3 4CD)

BED®
AO0O®
b

@™ ®

Funktionsknappar Funktion
DEVICE ¢ P&/av

DEVICE MENU Meny

CH/PAGE AY Véxla kanal (upp/ned)

INFO Information

OPTION Undermeny, Alternativ
AVLLD Styra markér

ENTER Bekrafta

BACK bak

SETUP Instéliningar

¢t > Hoppa &éver tecken

> Avspelning

<< > Snabbt framat / Snabbt bakat
]| Paus

| Stopp

0-9,+10 Valj titel, kapitel, eller kanalval

» Beroende pa enheten kanske den inte kan stangas av med DEVICE - och TV (h-knapparna.
e Knapparna TV ¢ och TV INPUT kan anvandas nar som helst utan att trycka pa TV-knappen.
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U Anvéndning av BD/DVD-grupper 1 Anvéndning av ljudgruppen
(Blu-ray Disc-spelare / HD-DVD-spelare / DVD- (CD-spelare/CD-inspelare)
spelare / DVD-brénnare)
Funktionsknappar Funktion Funktionsknappar Funktion
DEVICE ¢ Pa/av - DEVICE ¢ Pa/av
o DEVICE MENU (Popup)-meny INFO Information
CH/PAGE AY Véxla kanal (upp/ned) AVD Styra markor
INFO Information ENTER Bekrafta
OPTION Huvudmeny <t > Hoppa 6ver spar
ﬂ AV LD Styra markér > Avspelning
ENTER Bekrafta M o o Snabbt framét / Snabbt bakat
5 BACK bak aon n Paus
(=) SETUP Installningar L) u Stopp
@V = | ea >l Hoppa over tecken = = | 0-9,+10 Vaélj spar
EHEOE | » Avspelning OO
ee9e << > Snabbt framat / Snabbt bakat ODO®
OOo® []] Paus % % %
@Om® -4
[en]en]an} | Stopp
S 0-9,+10 Val| titel, kapitel, eller kanalval
—
——
&

» Beroende pa enheten kan DEVICE (h-knappen enbart sitta pa enheten. (Beroende pa enheten kan en del Denon-modeller enbart styras med strémmen pa.)
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Anvanda inlarningsfunktionen

Om enheten inte fungerar trots att en forinstalld kod har registrerats kan du
anvénda inlérningsfunktionen. | Denon-fjarrkontrollen som medféljer den
héar enheten kan fjarrkontrollkoder registreras aven fér andra enheter.

B Minnas fjarrkontrollkoder fran andra enheter

1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

2 Anvand AV for att visa “LEARN” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

3 Nar “DEVIC” visas pa fjarrkontrollen ska knappen for
val av ingangskalla tryckas ned pa den AV-utrustning
som du vill anvénda.

» Du kan inte lagra fjarkontrollskoden i AVR-knappen.

e Innan du anvander inlarningsfunktionen maste en férinstalld kod
registreras for ett lage annat an AVR-forinstalld fér varje knapp for
bladdring mellan ingangskallor. (“Registrera
forinstéllningskoder” (125" sid. 269))

4 Nar “KEY” visas pa fjarrkontrollen ska knappen som du

5

vill anvénda tryckas ned.

Nar “READY” visas pa fjarrkontrollen ska fjarkontrollen
till AV-utrustningen placeras med front mot front med
huvudenhetens fjarrkontroll. Sedan ska du trycka ned
och halla inne den knapp (som du vill lagra) pa
fijarrkontrollen till AV-utrustningen.

« Nar knappen lagrats blinkar “OK” fyra ganger pa fjarrkontrollen.
* Om knappen inte lagras blinkar “FAIL” fyra ganger pa
fjarrkontrollen. Om detta sker ska steg 4 utféras igen.
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6 Upprepa steg 4 till 5 for att lagra andra knappar. #
¢ Det finns fjarrkontroller som inte kan programmeras, eller som inte fungerar korrekt
7 Nar du ar klar med lagringen av fjarrkontrollkoderna, trots programmering. Om du skulle raka ha en sadan anvander du AV-
tryck pé RC SETUP. utrustningens fjarrkontroll fér att kontrollera den.
e~ L1 . o o ¢ Funktionen fér de programmerade knapparna galler 6ver det férinstéllda minnet.
OK” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala Om du inte behover de programmerade knapparna kan du radera de lagrade
anvandningsléget aterstélls. fiarrkontrollskoderna for att aterga till grundinstéliningarna. (15 sid. 277)

e Hur manga knappar som kan lagras beror pa fjérrkontrollen som anvénds. Om du
har lagrat maximalt antal knappar tilatna for fjiarrkontrollen, visas “FAIL” pa
displayen.

OBSERVERA

o Du kan inte lagra fjarrkontrollskoden i ZONE SELECT, RC SETUP, POWER O,
QUICK SELECT 1 -4, ECO, SOUND MODE, SLEEP, MACRO A - D eller
knappen for val av ingangskalla.
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B Radera lagrade fjarrkontrollkoder

0 Radera koden for varje knapp

1

2
3
4

(o]

Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

Anvand AV for att visa “RESET” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Nar “LEARN” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa ENTER.

Nar “DEVIC” visas pa fjarrkontrollen ska knappen for
val av ingangskalla tryckas ned pa den AV-utrustning
som du vill radera.

Anvand AV for att visa “ONE” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Nar “KEY” visas pa fjarrkontrollen ska knappen som du
vill radera tryckas ned.

“RESET” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.

Tips

\/ Bilaga \

[d Radera koden for varje utrustnings ingangskalla

1

Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

Anvand AV for att visa “RESET” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Nar “LEARN” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa ENTER.

Nar “DEVIC” visas pa fjarrkontrollen ska knappen for
val av ingangskaélla tryckas ned pa den AV-utrustning
som du vill radera.

Nar “ALL” visas, tryck pa ENTER.

“RESET” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.
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Tips

\/ Bilaga \

Anvénda makrofunktionen | Spela in automatiska makrofunktioner

o Né&r makrofunktionen anvands kan funktioner som vanligtvis kréver flera
komplicerade knapptryckningar utféras enkelt genom att bara trycka pa
MACRO-knappen.

» Den har enheten kan minnas upp till 4 makrofunktioner.
« Varje macro kan lagra upp till 18 steg.

[ Exempel ]
Nér féljande uppsattning funktioner har registrerats pA MACRO-knappen
kan du starta TV:n och den har enheten samt starta uppspelning pa Blu-
ray-spelaren genom att trycka p4 MACRO-knappen.
@ SlapaTV:n.

\2
(2 Sla pa den har enheten.

\
(® Byt enhetens ingangskalla till “Blu-ray”.

® Sla pa Blu-ray spelarens skivspelare.

2
(5 Spela upp Blu-ray Disc-skivan.

Du kan stélla in makro fér din scen automatiskt.

. Se pa filmer (MOVIE)

. Lyssna pa musik (MUSIC)

. Se pa TV (CBL/SAT) (WATCH)
. Sla pa alla enheter (ON)

. Sla pa alla enheter (OFF)

G WN =

OBSERVERA

» Registrera de forinstallda koderna for fjarrkontrollen innan du stéller in Auto-
makro. (I~ sid. 269)

e Beroende pa modellen pa din enhet kan det hdnda att makro inte fungerar
korrekt &ven om det &r instéllt.

a1
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1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

Anvand AV foér att visa “MACRO” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Anvand AV for att visa “AUTO” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Nar “MCNo” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa den
knapp av MACRO A - D som du vill stélla in.

o A WO D

Anvand AV for att stélla in makrofunktionen och tryck
pPaENTER.

“OK” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.

Tips

\/ Bilaga

Fjarrkontrolldisplay

Auto MACRO

MOVIE

Slar automatiskt pa enheterna och startar uppspelning
nar du ser pa film.

TV PA

Blu-ray PA

AVR PA

Kéllbyte “Blu-ray”

Spela upp Blu-ray-skiva

MUSIC

Slar automatiskt pa enheterna och startar uppspelning
nar du lyssnar pa musik.

CD PA

AVR PA
Kallbyte “CD”
Uppspelning CD

WATCH

Slar automatiskt pa enheterna och startar uppspelning
nar du ser pa TV (CBL/SAT).

TV PA

CBL/SAT PA

AVR PA

Kallbyte “CBL/SAT”

ON

Slar pa alla enheter instéllda fér PRESET.

|AIIa enheter pa

OFF

Slar av alla enheter installda for PRESET.

|AIIa enheter av
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B Spela in egna makrofunktioner

1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

2 Anvand AV for att visa “MACRO” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

3 Anvand AV for att visa “MAN” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

4 Nar “MCNo” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa den
knapp av MACRO A - D som du vill stélla in.

5

6

Tryck pa knapparna som ska lagras en efter en.

Stegnumret for lagringsproceduren och laget visas alternerande pa
fjarrkontrollen.

OBSERVERA
e Du kan inte lagra makros till ZONE SELECT-knappen.

Tryck pa RC SETUP for att ga ut ur makrofunktionen.

“OK” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.

- D - CER 0eo



/ Innehall \/ Anslutningar \/ Avspelning Instéllningar Tips \/ Bilaga \

B Justera intervallet f6r makrofunktioner som
sands

Makrofunktionernas sandningsintervall kan justeras.
« Standardinstallningen ar “0.50”.

1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

Anvand AV for att visa “MACRO” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Anvand AV foér att visa “MAN” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

H WD

Nar “MCNo” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa den
knapp av MACRO A - D som du vill stélla in.

5
6

Tryck pa RC SETUP.

Anvand AV for att stélla in makrofunktionens
séndningsintervall och tryck pa ENTER.

“OK” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.

Fjarrkontrolldisplay Tider du kan stélla in
0,25 0,25 sek
0,50 0,5 sek
0,75 0,75 sek
1,00 1 sek
1,25 1,25 sek
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B Anvidnda makrofunktionern

Tryck pa den knapp av MACRO A - D som du anvande fér fjérrkontrollen
att lagra makrofunktionen.

Ange zonen som ska anvandas med

o . . Nar ZONE SELECT-knappen trycks in kan endast den instéllda zonen
B Aterstalla makrofunktionern skétas med huvudenhetens fiarrkontroll.

« Standardinstéliningen &r “M23”.
1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

_ 1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder.
“SETUP” och T -indikatorn blinkar tva ganger pa fijarrkontrollen.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fjarrkontrollen.

2 Anvand AV for att visa “RESET” pa fjarrkontrollen och . . o o g
tryck pa ENTER. 2 Anvand AV fér att visa “ZLOCK?” pa fjarrkontrollen och

tryck pa ENTER.
3 Anvand AV for att visa “MACRO” pa fjarrkontrollen och

tryck pa ENTER. 3 Anvand AVH fér att stélla in zonen som ska anvéndas
och tryck pa ENTER.
4 Nar “MCNo” visas pa fjarrkontrollen, tryck pa den “OK” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
knapp av MACRO A - D som du vill aterstilla. anvandningsléget aterstalls.
“RESET” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala Fjarrkontrolldisplay Zone som ska anvéndas
anvandningslaget aterstalls. M Endast MAIN ZONE
M2 MAIN ZONE / ZONE2
M23 MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3
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Setalla in fjarr-ID Stélla in visningstiden pa

Nér flera Denon AV-mottagare anvands i samma rum bér den har fjarrkontrollens display
installningen goras sa att endast den 6nskade AV-mottagaren anvands. o ms . . . ey . . .
« Standardinstalininaen &r “ID-1” Utfor féljande steg for att stalla in under hur lang tid information visas sa
9 ’ som zon och lage pa displaypanelen pa fjarrkontrollen.
1 Tryck och héll inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder. + Standardinstallningen ar “05SEC”.
“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen. 1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder.
Anvind AV fér att visa “RC-ID” pé fjarrkontrollen och “SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

tryck pa ENTER. D Anvind AV fér att visa “DISPL” p fjérrkontrollen och

3 Anvand AV for att valja fjérr-ID och tryck pa ENTER. tryck pa ENTER.
OK blin.kar f}'/'ra géonger'pé fjarrkontrollen och det normala 3 Anvind AV fér att stélla in visningstid for displayen
anvandningslaget aterstélls. och tryck pa ENTER.
Fjarrkontrolldisplay Fjérr-ID “OK” blinkar fyra ganger pa fiarrkontrollen och det normala
ID-1 1 anvandningslaget aterstalls.
ID-2 2 Fjarrkontrolldisplay Visningstid
ID-3 3 05SEC 5 sek
ID-4 4 10SEC 10 sek
15SEC 15 sek
OBSERVERA

o Nér du &ndrar fjarr-ID, se till att fjarrkontrollen och fjarr-ID till huvudenheten &r
exakt densamma. (125" sid. 265)
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Stalla in bakgrundsljus

Du kan stanga av bakgrundsljuset pa fjarkontrollen for att férlanga
batteriernas livslangd.

» Standardinstaliningen ar “ON”.

1 Tryck och hall inne RC SETUP i mer &r 3 sekunder.

“SETUP” och T -indikatorn blinkar tva ganger pa fiarrkontrollen.

2 Anvand AV for att visa “LIGHT” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

3 Anvind AV fér att stilla om bakgrundsljuset och tryck

pa ENTER.
Fjarrkontrolldisplay Bakgrundsljus
ON Bakgrundsljus pa
OFF Bakgrundsljus av

Aterstilla alla installningar pa

fjarrkontrollen till fabriksinstallningar

Alla installningar aterstalls till standardinstéllningarna.

1

2
3
4

Tryck och hall inne RC SETUP i mer ar 3 sekunder.

“SETUP” och 7 -indikatorn blinkar tvd ganger pa fjarrkontrollen.

Anvand AV for att visa “RESET” pa fjéarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Anvand AV for att visa “ALL” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

Anvand AV for att visa “YES” pa fjarrkontrollen och
tryck pa ENTER.

“RESET” blinkar fyra ganger pa fjarrkontrollen och det normala
anvandningslaget aterstalls.
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B Innehall

Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli for hog

Jag vill halla samma volymniva nér jag slar pa strommen
Jag vill att ljudet alltid ska héras fran subwoofern

Jag vill att réster ska héras tydligare i filmer

Jag vill halla basen och klarheten intakt under uppspelning pa lag
volym

Jag vill att volymen ska justeras automatiskt vid olika innehall, t.ex.

i TV-program och filmer

Jag vill stélla in den bésta avlyssningsmiljén efter att ha &ndrat
konfigurationen/laget fér hdgtalarna eller bytt ut en hdgtalare mot
enny

Jag vill kombinera en video med aktuell musik
Jag vill hoppa éver ingangskallor som inte anvands

Jag vill lyssna pa samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet
osV.

Jag vill minimera férdréjningen i videosignaler nar jag spelar spel
pa min spelkonsol

Jag vill styra den har enheten via min TV-fjarrkontroll

286
286
286
286

286

286

287

287
287

287

287
287

Felsdkning

Strémmen slas inte pa / Strommen stangs av
Funktionerna kan inte utféras med fjarrkontrollen
Inget visas pa enhetens display

Inget ljud hérs

Foérvantat ljud hoérs inte

Ljudet avbryts eller ljudstérningar hérs

Ingen bild visas pa TV:n

Menyskarmen visas inte pa TV:n

Férgerna pa menyskarmen och i beskrivningar som visas pa tv:n ar
onormala

AirPlay kan inte spelas upp

USB-minnesenheter kan inte spelas

Bluetooth kan inte spelas upp

Det gér inte att spela upp Internet-radio

Musikfiler pa en dator eller NAS kan inte spelas upp

Ett antal onlinetjanster kan inte anvandas
HDMI-styrning-funktionen fungerar inte

Det gér inte att ansluta till ett tradlést LAN-natverk

Nar HDMI ZONE2 anvéands fungerar inte enheterna pa ratt satt

Felmeddelanden ang&ende uppdatering/uppgradering

289
290
290
291
292
295
296
298

298
299
300
301
302
303
304
304
305
306
307
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Tips

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli for hég

o Stéll in maxvolymen pa “Max volym” i menyn i forvag. Det férhindrar att barn eller andra oavsiktligt 6kar volymen fér mycket. Du kan stélla in detta for
respektive zon. (“ Volym” (125~ sid. 185), “ Max volym ” (1Z5~ sid. 258))

Jag vill halla samma volymniva nér jag slar pa strommen

« Standardinstallningen ar att samma volyminstalining som vid senaste aktivering av standby pa den har enheten anvands nar strémmen slas pa igen
utan att dndras. Om du vill anvédnda samma volymniva nér systemet startas anger du “Volym vid start” i menyn. Du kan stélla in detta for respektive zon.
(“Volym ” (15" sid. 185), “ Volym vid start ” (155" sid. 258))

Jag vill att ljudet alltid ska horas fran subwoofern

» Det kanske inte hors nagot ljud fran subwoofern beroende pa ingangssignal och ljudlage. Om du stéller in “Subwooferlage” i menyn pa “LFE+Main”
hors alltid ljud fran subwoofern. (1IZF" sid. 241)

Jag vill att réster ska héras tydligare i filmer

« Valj en installning som gor dialog lattare att hor i alternativmenyn “Dialogférstarkare”. (125~ sid. 134)

Jag vill halla basen och klarheten intakt under uppspelning pa lag volym

o Stéll “Dynamic EQ” i menyn pa “Pa”. Den hér instéllningen korrigerar frekvensomradet sa att du hor ett tydligt ljud utan att basen férsvinner trots att
uppspelningen gors pa lag volym. (1% sid. 187)

Jag vill att volymen ska justeras automatiskt vid olika innehall, t.ex. i TV-program och filmer

o Stéll in “Dynamic Volume” i menyn. Volymskillnader (mellan tysta och hogljudda scener) i TV-program eller filmer justeras automatiskt till 5nskad niva.
(=5~ sid. 188)
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Jag vill stélla in den bésta avlyssningsmiljon efter att ha dndrat konfigurationen/laget fér hogtalarna eller bytt ut en hdgtalare mot en ny
* Utfér Audyssey®-instéliningar. Dérefter stéller du automatiskt in de basta hégtalarinstalliningarna for en ny avlyssningsmiljo. (155 sid. 211)

Jag vill kombinera en video med aktuell musik

o Stéllin “Videoval” pa “Pa&” i menyn. Du kan kombinera aktuell musik med valfri videokalla fran en set-top-box eller DVD o.s.v. medan du lyssnar pa
musik fran CD, Phono, HEOS Music, USB eller Bluetooth. (125 sid. 137)

Jag vill hoppa 6ver ingangskallor som inte anvands

o Stéll in ingangskallor som inte anvénds pa “Dolj kéllor” pa menyn. Pa sa vis hoppar du 6ver de ingadngskallor som inte anvénds nér du vrider pa
enhetens SOURCE SELECT-kontroll. (125~ sid. 209)

Jag vill lyssna pa samma musik i alla zoner vid partyn i hemmet osv.

« Stéll in “Stereo till alla zoner” pa “Starta” i menyn. Du kan spela upp musik i ett annat rum (ZONE2, ZONE3) samtidigt som den spelas upp i MAIN
ZONE. (=& sid. 139)

Jag vill minimera férdréjningen i videosignaler nér jag spelar spel pa min spelkonsol
« Stallin “Videolage” i menyn pa “Spel” om bilden blir férdroéjd i forhallande till knapptryckningarna pa spelkonsolens kontroll. (15~ sid. 199)
Jag vill styra den har enheten via min TV-fjarrkontroll

» Valj “AV Receiver” pa en TV-meny som till exempel “Ingang” * eller “Styr anslutna HDMI-enheter”#. Smartmeny pa den hér enheten visas pa TV:n. Du
kan valja i Smartmeny med din TV-fjarrkontroll.

* Valmetoden varierar beroende pa TV-apparat. Mer information finns i bruksanvisningen for din TV.
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Felsokning

Borja med att kontrollera féljande om det uppstar nagot problem:
1. Ar anslutningarna riktigt gjorda?
2. Anvénd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
3. Fungerar de olika komponenterna ratt?
#
e Om steg 1 till 3 ovan inte avhjalper problemet kan en omstart av enheten géra det.
Fortsétt att trycka pa enhetens (h-knapp till dess att “Restart” visas pa skarmen, eller koppla ur och satt i enhetens natkabel.

Ga igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar pa ratt satt.

Om symptomen inte stammer 6verens med de som beskrivs har bor du kontakta din aterférsaljare da det kan vara fel pa den har enheten. Dra i sa fall
omedelbart ur stickproppen ur vagguttaget och vand dig till den butik dar du kdpte den har enheten.

= D - X a1



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar w

Strommen slas inte pa / Strommen sténgs av

Strommen slas inte pa.

» Kontrollera att natkabeln ar ordentligt isatt i natuttaget. (125~ sid. 99)
Strommen stangs av automatiskt.

o Insomningstimern &r installd. Sla pa strdommen igen. (15" sid. 158)

» “Automatisk standby” &r valt. “Automatisk standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. Fér att deaktivera “Automatisk standby” ska “Automatisk
standby” i menyn véljas till “Av”. (125" sid. 256)

Strémmen stédngs av och strémindikatorn blinkar rétt ungefér varannan sekund.

o Skyddskretsen har aktiverats pa grund av hdg temperatur inuti enheten. Sténg av strdmmen och vanta ca en timme tills enheten har svalnat och sla
sedan pa strommen igen. (125" sid. 337)

« Installera om apparaten pa ett stalle med bra ventilation.
Strommen sténgs av och stromindikatorn blinkar rétt ungefar tva ganger per sekund.

« Kontrollera hégtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats pa grund av kortslutna hégtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit

i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss natkabeln och atgarda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och
ateranslut sedan ledaren. (I&" sid. 42)

» Sank volymen och sl pa strémmen igen. (1% sid. 101)
o Forstarkarkretsen i den har enheten fungerar inte. Dra ut natkabeln ur vagguttaget och kontakta vart kundcenter.

Strommen till den hdr enheten sténgs inte av nér du trycket pa strombrytaren. “ZONE2 On” eller “ZONE3 On” visas pa skdarmen.

o Strommen i ZONE2 eller ZONES3 é&r pa. For att stdnga av strommen till enheten (standby) trycker du p4A ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF pa
huvudenheten eller ZONE SELECT-knappen pa fjarrkontrollen for att valja en zon innan du trycker pa POWER (-knappen.

Strommen till den hér enheten sténgs inte av nér du trycket pa strombrytaren. “HEOS On” visas pa skérmen.

o En HEOS-enhet pa samma néatverk spelar upp en ingangskalla frdn denna enhet. Avbryt uppspelning pa HEOS-enheten nar denna enhet slas av (satts
pa standby). Strommen fér denna enhet kommer att slas av automatiskt efter ca 20 minuter.
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Funktionerna kan inte utforas med fjarrkontrollen

Funktionerna kan inte utféras med fjéarrkontrollen.

» Batterierna ar férbrukade. Sétt i nya batterier. (125~ sid. 9)

o Anvand fjarrkontrollen inom ett avstand pa ca 7 m fran apparaten och i 30° vinkel. (€&~ sid. 9)
o Tabort allt som star i vdgen mellan apparaten och fjarrkontrollen.

o Satti batterierna pa ratt satt och kontrollera markeringarna @ och ©. (1 sid. 9)

» Apparatens fjarrkontrollsensor utsatts for stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats dar
fjarrkontrollsensorn inte utsatts for stark belysning.

o Funktionsomradet stammer inte 6verens med den zon som har stéllts in pa fjarrkontrollen. Tryck paA ZONE SELECT for att vélja den zon som ska
styras. (1ZF" sid. 174)

« Fjallkontrollens funktionslage anvéands for att styra andra enheter. Tryck pa AVR for att stélla in funktionslaget pa AVR. (1ZF" sid. 272)
e Om du anvander en 3D-videoenhet kan det handa att fjarrkontrollen inte fungerar pa grund av effekter i den infrardda kommunikationen mellan

enheterna (t.ex. TV och 3D-glaségon). Rikta i sa fall om enheterna f6r 3D-kommunikation och &ndra avstandet mellan dem sa att du ar saker pa att de
inte paverkar fjarrkontrollfunktionen for den har enheten.

Inget visas pa enhetens display

Displayen forblir slackt.

o Stéll in “Dampa display” pa nagot annat an “Av” pa menyn. (17" sid. 260)
« Displayen stangs av nér ljudlaget stélls in pa “Pure Direct”. (1Z5" sid. 143)
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Inget ljud hors

Det hors inget ljud i hégtalarna.

» Kontrollera anslutningarna till alla enheter. (15" sid. 42)

Sétt i anslutningskablarna hela vagen i uttagen.

Kontrollera att ingdngar och utgéngar inte har férvéxlats.

Kontrollera om kablarna &r skadade.

Kontrollera att hogtalarkablarna &r ratt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare &r i kontakt med hégtalaranslutningarnas metalldelar. (15~ sid. 42)
Dra &t hogtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att hdgtalaranslutningarna inte ar l6sa. (& sid. 42)
» Kontrollera att ratt ingangskalla har valts. (1ZF sid. 101)

« Justera volymen. (125 sid. 102)

 Avaktivera ljuddampningen. (125" sid. 102)

« Kontrollera installningen for den digitala ljudingdngen. (1ZF sid. 206)

« Kontrollera installningen for den digitala ljudutgangen pa den anslutna enheten. Pa vissa enheter ar den digitala ljudutgangen avstdngd som
standardinstallning.

e Om horlurar ar anslutna i PHONES-uttaget pa huvudenheten spelas inget ljud upp fran hégtalaranslutningarna eller PRE OUT-anslutningen.

Inget ljud hérs vid DVI-D-anslutning.
o Det hors inget ljud nér den har enheten &r ansluten till en annan enhet med DVI-D-anslutning. Gor en separat ljudanslutning.

Ingen ljud hors fran en TV som &r ansluten via HDMI.
e Ljudsignaler som ansluts till enhetens 7.1CH IN-anslutningar kan inte matas ut ill TV:n.

Inget ljud hérs nar radioingangen valjs.
» Denna enhet har ingen inbyggd FM/AM-radio. Anslut en extern radio till TUNER-ingangarna.
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Forvantat ljud hors inte

Volymen héjs inte.

» Maxvolymen ar for lagt instélld. Ange maxvolymen med hjélp av “Begransning” pa menyn. (125" sid. 185)

» Lamplig volymkorrigeringsbehandling utférs beroende pa ingaende ljudformat och instéliningar, och det ar darfor inte sékert att volymen nar upp till sin
Ovre gréans.

Inget ljud hérs vid HDMI-anslutning.
» Kontrollera anslutningen pa HDMI-anslutningarna. (125" sid. 83)

o For att mata ut HDMI-ljud fran hdgtalarna ska “HDMI-ljud ut” stéllas in pa “AVR” pa menyn. Stall in pa “TV” for att ljudet ska horas fran TV: n.
(=5~ sid. 193)

» Kontrollera att ljudutgadngen ar installd pa AV-forstarkare pa TV:n nar du anvander HDMI-styrning-funktionen. (15" sid. 155)

Néar en eARC-kompatibel TV &r ansluten matas inte TV-ljudet ut fran hégtalaren som &r ansluten till enheten.

« Vissa instéllningar fér eARC-funktionen kan kréavas beroende pé vilken eARC-kompatibel TV du anvander. Se till att eARC ar aktiverat om en sadan
installning finns pa TV:n Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.

o Se till att enhetens ingangskalla ar “TV Audio”.

o eARC-funktionen fungerar inte nar HDMI-ingadngen ar installd som ingangskalla for “TV Audio”. Aktivera eARC-funktionen genom att ta bort HDMI-
ingangsinstallningen och starta sedan om enheten samt TV:n. (125" sid. 207)

Det hors inget ljud i en av hégtalarna.

» Kontrollera att hogtalarkablarna &r ratt anslutna.

» Kontrollera att nagot annat &n “Ingen” har stallts in i “Hogtalarkonfig.” pa menyn. (1Z& sid. 232)
» Kontrollera installningen “Tilldelningslage” pa menyn. (155~ sid. 222)

o Ljudet hors endast fran fronthdgtalarna och subwoofern nar ljudlaget ar “Stereo” eller “Virtual”.

o Nar “Hogtalarkonfig.” - “Surr. bak” &r instéllt pa “2 hogt.”, “Hogtalarkonfig.” - “Center” &r instéllt pa “Stor” eller “Liten” och ljudlaget &r instéllt pa “IMAX
DTS” matas surround-ljud ut frn den bakre surroundhégtalaren. Ljud matas inte ut frdn surroundhdgtalaren. (125 sid. 233)
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Det hors inget ljud fran subwooferhogtalaren.

» Kontrollera subwooferns anslutningar.

« Sla pa strémmen till subwooferhdgtalaren.

o Stéll in “Hogtalarkonfig.” - “Subwoofer” pa “1 hogt.” eller “2 hogt.”. (155 sid. 232)

o Nar “Hogtalarkonfig.” - “Front” i menyn &r installt pa “Stora” och beroende pa ingangssignal och ljudlage ar det inte sakert att nagot ljud hérs fran
subwoofern. (125" sid. 232)

» Naringen ljudsignal fér subwoofer (LFE) ingar ibland ingadngssignalerna ar det inte sékert att ljudet hors fran subwoofern. (12F sid. 241)
» Du kan stélla in sa att ljudet alltid hors fran subwoofern genom att stélla in “Subwooferlage” pa “LFE+Main”. (155" sid. 241)

Inget DTS-ljud skickas ut.
 Kontrollera att installningen for den digitala utgangen pa den anslutna enheten ar “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus inget ljud hors.

o Utfér HDMI-anslutningar. (125~ sid. 88)

» Kontrollera instéllningen for den digitala ljudutgangen pa den anslutna enheten. “PCM” &r standardinstéllning pa vissa enheter.
DTS Neural:X-laget kan inte véljas.

o DTS Neural:X kan inte valjas nar du anvander horlurar.

Dolby Surround-laget kan inte véljas.

o Dolby Surround kan inte véljas nar du anvander horlurar.

Det gar inte att vélja andra ljudldgen &n “Stereo” eller “Direct”.

o Endast “Stereo” eller “Direct” kan valjas for ljudlaget om Headphone:X-signaler matas in. (155~ sid. 264)
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Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte viljas.
* Dessa kan inte véljas om du inte har utfért Audyssey®-instéallningar. (125 sid. 211)
» Byttill ett annat ljudlage an “Direct” eller “Pure Direct”. (15" sid. 142)

* Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ kan inte véljas nar ljudlaget &r “DTS Virtual:X” eller ljudlaget innehaller “+
Virtual:X” i ljudlagesnamnet.

¢ Dessa kan inte véljas néar du anvéander hoérlurar.

“Restorer” kan inte véljas.

« Kontrollera att en analog signal eller PCM-signal (samplingsfrekvens = 44,1/48 kHz) matas in. For uppspelning av flerkanalssignaler som Dolby Digital
eller DTS surround kan inte “Restorer” anvandas. (125 sid. 183)

Byt till ett annat ljudlage an “Direct” eller “Pure Direct”. (1ZF sid. 142)

Inget ljud hérs fran PRE OUT eller hégtalarna i ZONE2/ZONES3.

» | ZONE2/ZONES3 kan ljudet spelas upp nar signalerna som matas in fran digitala anslutningar (OPTICAL/COAXIAL) &r i 2-kanaligt PCM-format.

o | ZONE2 kan ljudet spelas upp nér signalerna som matas in fran HDMI-anslutningen &r i 2-kanaligt PCM format. Stall in “HDMI Audio” pa menyn till
“PCM” for att spela upp ljud i ZONE2 oavsett insignalsformat. Beroende pa enheten som anvénds fér uppspelning ar det mojligt att ljudet inte spelas
upp ens med den har installningen. Stall i s& fall in ljudformatet pa “PCM (2ch)” pa den enhet som anvénds for uppspelning. (15 sid. 258)

o Om du lyssnar pa ljud fran en Bluetooth-enhet i ZONE2/ZONES3, avlagsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och denna enhet och anvand den inom
ett omrade pa ungefar 30 m.
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Ljudet avbryts eller ljudstorningar hors

Ljudet kan ibland avbrytas under uppspelning fran Internet-radio eller en USB-minnesenhet.
e Ljudet kan avbrytas om dverféringshastigheten frdn USB-minnesenheten ar lag.

» Hastigheten for natverkskommunikation kan vara 1ag eller radiostationen kan vara upptagen.
Ljudstérningar hérs i enheten néar du ringer med din iPhone.

o Avstandet mellan den har enheten och iPhone ska vara minst 20 cm nér du ringer.

Ljudet &r forvrangt.
e Sank volymen. (125" sid. 102)
« Stéllin “Av” pa “Miljolage”. Nar “Pa” eller “Automatisk” ar stallt pa “Miljolage” kan ljudet bli forvrangt nar uppspelningsvolymen ar fér hdg. (& sid. 253)

Ljudet avbryts néar jag anvander Wi-Fi-anslutning.

Det frekvensband som anvands av tradlést LAN anvénds aven av mikrovagsugnar, sladdlésa telefoner, sladdlésa spelkontroller och andra tradlésa
LAN-enheter. Om sadana enheter anvands samtidigt med den hér enheten kan det gora att ljud avbryts pa grund av elektroniska stérningar. Problemet
med ljud som avbryts kan forbattras pa féljande satt. (125" sid. 95)

- Installera enheter som orsakar stérningar pa avstand fran den har enheten.

— Stang av strommen till enheter som orsakar stdrningar.

— Andra instaliningarna fér routerkanalen som den héar enheten &r ansluten till. (Information om hur kanalen &ndras finns i bruksanvisningen till den
tradlésa routern.)

— Andra till en tradansluten LAN-anslutning.

Sarskilt nér du spelar upp stora musikfiler, beroende pa ditt tradldsa natverk och miljoén, kan uppspelningsljudet avbrytas. | sddant fall bér natverket
kopplas med kabel. (155" sid. 246)

= D - TR a1



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar w

Ingen bild visas pa TV:n

Ingen bild.

» Kontrollera anslutningarna till alla enheter. (15" sid. 83)

Sétt i anslutningskablarna hela vagen i uttagen.

Kontrollera att ingdngar och utgéngar inte har férvéxlats.

Kontrollera om kablarna &r skadade.

Se till s att ingangsinstéllningarna éverensstdammer med ingangen for TV:n som ar ansluten till denna enhet. (125" sid. 206)
Kontrollera att ratt ingangskalla har valts. (12& sid. 101)

Kontrollera installningen for videoingangsanslutningen. (15~ sid. 206)

Kontrollera att spelarens upplésning motsvarar TV:ns. (125 sid. 264)

Kontrollera om TV: n & kompatibel med kopieringsskydd (HDCP). Vid anslutning till en enhet som inte ar kompatibel med HDCP matas inte videobilden
ut korrekt. (15 sid. 312)

Anvands endast uppspelningsenheter och TV som ar kompatibel med HDCP 2.2 for att spela upp innehall som &r upphovsréattsskyddat med HDCP 2.2.
HDMl-signalen kan inte konverteras till en analog signal. Anvand analoga anslutningar. (125~ sid. 313)

Anvéand en “High Speed HDMI Cable” eller “High Speed HDMI Cable with Ethernet” for att spela upp 4K (60/50 Hz)-video. For att fa hogre ljudkvalitet
for 4K (60/50 Hz)-video rekommenderas du att anvanda en “Premium High Speed HDMI Cables” eller “Premium High Speed HDMI Cables with
Ethernet” vars produktférpackning har en etikett med texten “HDMI Premium Certified Cable”.

Ingen bild visas pa TV:n vid DVI-D-anslutning.

 For vissa kombinationer av enheter fungerar inte enheterna pa ratt satt vid DVI-D-anslutning pa grund av kopieringsskydd (HDCP). (125" sid. 312)
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Bilden fran en ingangskalla, t.ex. en spelkonsol, visas inte pa TV:n.

« Videoomvandling-funktionen fungerar inte alltid nér vissa videosignaler matas in fran en spelkonsol. Anslut ingangen till en utgang av samma typ pa
monitorn.

Ingen bild visas pa TV:n medan menyn visas.

» Filmen som spelas upp visas inte i bakgrunden till menyn om menyn anvands under uppspelning av en av féljande videosignaler.
- Vissa bilder med 3D-innehall
- Bilder i datorupplésning (exempelvis: VGA)
- Video med annat bildférhallande an 16:9 eller 4:3
- 4K-video
- Nagon typ av HDR-signal

Nar du anvdnder HDMI ZONE2 avbryts videoutsignalen i MAIN ZONE.
» Nar ZONE2 anvands med samma ingangskalla bade fér MAIN ZONE och ZONE2 kan video i MAIN ZONE avbrytas.
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Menyskdrmen visas inte pa TV:n

Varken menyskarmen eller statusskdrmen visas pa TV:n.

» Menyskarmen visas endast pa den har enheten och en TV som ar ansluten med en HDMI-kabel. Om enheten och TV:n &r anslutna via en annan
videoutgang visas funktionerna pa enhetens display nér du anvénder enheten.

Statusinformationen visas inte pa TV-skdrmen om en av féljande videosignaler spelas upp.

- Vissa bilder med 3D-innehall

- Bilder i datorupplésning (exempelvis: VGA)

- Video med annat bildférhallande &n 16:9 eller 4:3

- Nagon typ av HDR-signal

Nar en 2D-video konverteras till en 3D-video pa TV:n visas inte menyskarmen och statusinformationen pa ratt satt. (15" sid. 265)
Menyskarmen och statusinformationen visas inte i uppspelningslaget Pure Direct. Byt till ett annat ljudlage an Pure Direct. (125 sid. 141)
» Ange instéllningen “TV-format” pa menyn efter vad som ar lampligt for TV:n. (i&&" sid. 205)

Fargerna pa menyskadrmen och i beskrivningar som visas pa tv:n ar onormala

Férgerna pa menyskarmen och i beskrivningar som visas pa tv:n ar annorlunda.

o Om atgarder utfors pa den har enheten samtidigt som en Dolby Vision-signal spelas upp kan det uppsta variationer i fargatergivningen pa
menyskérmen och i beskrivningar. Detta ar egenskaper hos Dolby Vision-signalen och innebér inte nagot fel.
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AirPlay kan inte spelas upp

lkonen AirPlay visas inte pa iTunes / iPhone / iPod touch / iPad.

« Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad &r inte anslutna till samma natverk (LAN). Anslut den till samma néatverk som den har enheten.
(1ZF" sid. 95)

» Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad &r inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den
senaste versionen.

Inget ljud hérs.

 Volymen fér iTunes / iPhone / iPod touch / iPad &r instélld pa lagsta nivan. Volymen fér iTunes / iPhone / iPod touch / iPad &r lankad till volymen péa den
har enheten. Stall in lamplig volymniva.

o AirPlay-uppspelning utfors inte eller ocksa ar den har enheten inte vald. Klicka pa AirPlay-ikonen pé iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skarmen och
valj den har enheten. (125 sid. 128)

Ljudet avbryts under uppspelning av AirPlay pa iPhone / iPod touch / iPad.

 Sténg ned program som kors i bakgrunden pa iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.

« Vissa yttre faktorer kan paverka den tradldsa anslutningen. Andra natverksmiljon genom att t.ex. minska avstandet till natverkets tradlésa atkomstpunkt
ITunes kan inte spelas upp med fjarrkontrollen.

o Aktivera installningen "Tillat iTunes-ljudkontroll fran fjarrhdgtalare” pa iTunes. Sedan kan du spela upp, pausa och hoppa 6ver atgarder med hjélp av
fjarrkontrollen.
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USB-minnesenheter kan inte spelas

USB-minnesenheten kénns inte igen.

» Koppla loss USB-minnesenheten och koppla in den igen. (125" sid. 94)

 Det finns stdd fér USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

» Den har enheten stéder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USBminnesenheten direkt till USB-porten.
» USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

o Det &r inte sakert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. Nar du anvander en barbar harddisk som ar
kompatibel med USB-anslutning och som kréaver strém fran en natadapter ska du anvanda natadaptern som medféljer harddisken.

Filer pa USB-minnesenheten visas inte.
» Om filtypen inte stéds av den har enheten visas inte filen. (1ZF" sid. 103)

« Den har enheten kan spela upp filer som ligger atta lager djupt i filhierarkin. Maximalt 5000 filer (mappar) kan visas i varje lager. Andra USB-
minnesenhetens mappstruktur.

o Nar det finns flera partitioner pa USB-minnesenheten visas endast filerna pa den forsta partitionen.
iOS- och Android-enheter kan inte identifieras.

» USB-porten pa den har enheten stddjer inte uppspelning fran iOS- och Android-enheter.

Filerna pa en USB-minnesenhet kan inte spelas.

o Filerna har skapats i ett format som inte stéds av den har enheten. Kontrollera vilka format som stdds av enheten. (15~ sid. 315)
» Du forsoker spela en fil med ett upphovsréattsskyddat innehall. Kopieringsskyddade filer kan inte spelas pa denna apparat.
» Uppspelning kanske inte &r méjlig om albumomslagets filstorlek éverskrider 2 MB.
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Bluetooth kan inte spelas upp

Bluetooth-enheter kan inte anslutas till denna enhet.

« Bluetooth-funktionen pa Bluetooth-enheten har inte aktiverats. L&s om hur du aktiverar Bluetooth-funktionen pa Bluetooth-enheten i dess
bruksanvisning.

o For Bluetooth-enheten narmare den har enheten.

 Bluetooth-enheten kan inte ansluta till den har enheten om den inte ar kompatibel med A2DP-profilen.
« Starta om Bluetooth-enheten och férsok igen.

Ljudet stangs av.

o For Bluetooth-enheten narmare den har enheten.
 Avlagsna alla hinder mellan Bluetooth-enheten och den hér enheten.

« For att undvika elektromagnetiska stérningar ska den hér enheten placeras langt fran mikrovagsugnar, tradlésa LAN-enheter och andra Bluetooth-
enheter.

« Ateranslut till Bluetooth-enheten.

= D - = 0eo



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar w

Det gar inte att spela upp Internet-radio

En lista med radiostationer med utsandning visas inte.

» LAN-kabeln har inte anslutits ratt eller ingen anslutning till natverket. Kontrollera anslutningarna. (125~ sid. 95)
o Gor en natverksdiagnos.

Internetradioséandningar kan inte tas emot.

« Utsandningen fran den valda radiostationen gors i ett format som inte stéds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den har enheten ar MP3,
WMA och AAC. (1ZF" sid. 318)

» Brandvaggsfunktionen &r aktiverad pa routern. Kontrollera instéllningarna fér brandvaggen.
o IP-adressen ar fel. (15 sid. 248)
 Kontrollera att routern ar paslagen.

o Aktivera DHCP-serverfunktionen pa routern for att hamta IP-adressen automatiskt. Stéll &ven in den har enhetens DHCP-installning pa “Pa”.
(1= sid. 248)

» Ange IP-adress pa den har enheten om du hdmtar IP-adressen manuellt. (175 sid. 248)

« Vissa radiostationer har tyst utsdndning under delar av dygnet. | detta fall hérs inget ljud. Vanta en stund och vélj sedan samma radiostation igen eller
en annan radiostation. (15" sid. 113)

» Den valda radiostationen har inga utsandningar. Valj en radiostation som har utsandningar.
Det gar inte att ta emot favoritradiostationerna.
» Radiostationen har upphért med sina séandningar. Registrera radiostationer som har utséndningar.
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Musikfiler pa en dator eller NAS kan inte spelas upp

Filer som lagrats pa en dator kan inte spelas.

« Filerna har lagrats i ett format som inte ar kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format. (%5 sid. 317)
» Kopieringsskyddade filer kan inte spelas pa denna apparat.
» Du kan inte anvanda enhetens USB-port fér anslutning till en dator.

« Instaliningar f6r mediadelning pa servern eller NAS tillater inte denna enhet. Andra instéallningarna fér att tillata denna enhet. Mer information finns i
bruksanvisningen till servern eller NAS.

Servern kunde inte hittas eller det gar inte att etablera en anslutning till servern.

« Datorns eller routerns brandvégg ar aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandvaggsinstéllningar.
o Strdmmen till datorn &r inte pa. Sla pa strommen.

 Servern &r inte igdng. Starta servern.

« Enhetens IP-adress stammer inte. Kontrollera enhetens IP-adress. (IZF sid. 245)

Musikfiler pa en dator kan inte spelas upp.

« Aven om datorn &r ansluten till USB-port p& den hér enheten gar det inte att spela upp musikfiler. Anslut datorn till den har enheten via natverket.
(1ZF" sid. 95)

Filer pa datorn eller NAS visas inte.
» Om filtypen inte stdds av den har enheten visas inte filen. (125" sid. 317)
Musik som sparas pa en NAS kan inte spelas upp.

o Om du anvander en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i installningarna fér NAS.

o Om du anvander en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Stéll in mediadelningsfunktionen i Windows Media
Player och lagg till NAS till den valda spelmappen.

» Om anslutningen &r begrénsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmal.

= D - TR a1



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar w

Ett antal onlinetjanster kan inte anvandas

Ett antal onlinetjénster kan inte anvéandas.
 Onlinetjansten kanske har upphort.

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte

HDMI-styrning-funktionen fungerar inte.
« Kontrollera att “HDMI-styrning” i menyn ar installt pa “Pa”. (125~ sid. 195)

 Det gar inte att styra enheter som inte ar kompatibla med HDMI-styrning-funktionen. Dessutom, beroende pa den anslutna enheten eller
instéliningarna, kanske HDMI-styrning-funktionen inte fungerar. Mandévrera i s& fall den externa enheten direkt. (125~ sid. 155)

Kontrollera att instéliningen for HDMI-styrning-funktionen &r aktiverad pé& alla enheter som har anslutits till den hér enheten. (15 sid. 155)

Nar du gér anslutningsrelaterade &ndringar, t.ex. ansluter ytterligare en HDMI-enhet, kan det handa att installningarna for Iankfunktionen initieras.

Stang av den har enheten och de enheter som ar anslutna via HDMI och sla sedan pa dem igen. (15 sid. 155)

HDMI MONITOR 2-anslutningen ar inte kompatibel med HDMI-styrning-funktionen. Anvand HDMI MONITOR 1-anslutningen fér att ansluta till TV:n.
(125" sid. 83)
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Det gar inte att ansluta till ett tradlost LAN-nétverk

Det gar inte att koppla upp till natverket.

» Néatverksnamnet (SSID), I6senordet eller krypteringsinstaliningarna angavs ej korrekt. Konfigurera natverksinstaliningarna i enlighet med
instaliningsuppgifterna fér den har enheten. (IZ5~ sid. 247)

« Korta ner avstandet mellan atkomstpunkten till ditt trddidsa LAN och avlagsna alla hinder for att forbéattra signalen innan du ateransluter. Placera
enheten langt ifrdn mikrovagsugnar och andra atkomstpunkter till natverk.

« Stall in &tkomstpunktens kanalinstallningar pa tillrackligt avstand fran de kanaler som andra natverk anvander.

e Den har enheten ar inte kompatibel med WEP (TSN).

Det gar inte att ansluta till en WPS-router.

» Kontrollera att routerns WPS-lage fungerar.

o Tryck pa WPS-knappen pa routern och sedan pa “Connect’-knappen som visas pa TV:n inom 2 minuter.

» Det kravs en router/instéllningar som fungerar med WPS 2.0. Valj krypteringstiden till “Inga”, “WPA-PSK (AES)” eller WPA2-PSK (AES). (155" sid. 247)

 Du kan inte ansluta med WPS-knappen pa routern om routerns krypteringsmetod &r WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP. Anvand metoden “Sok natverk” eller
“Manuell” for att ansluta om sa ar fallet.

Kan inte ansluta till natverket med hjalp av iPhone/iPod touch/iPad.

o Uppdatera iPhone/iPod touch/iPad-programvaran till den senaste versionen.
» Om du konfigurerar instéllningarna via en tradlés anslutning kravs stéd for iOS 7 eller senare.
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Nar HDMI ZONE2 anvéands fungerar inte enheterna pa ratt satt

Nar MAIN ZONE anvénds avbryts videoutsignalen i HDMI ZONE2.
o Om du har valt samma ingangskalla for MAIN ZONE och ZONE2 kan video avbrytas i HDMI ZONE2 nar du anvander MAIN ZONE.

Nar HDMI ZONE2 anvands finns det varken bild eller ljud pa TV:n i ZONE2.

o Kontrollera att strommen ar pa till ZONE2. (1ZF sid. 168)

 Kontrollera ingangskallan for ZONE2. (125" sid. 168)

o AUX1-HDMI-anslutningen pa frontpanelen stéder inte HDMI ZONE2-funktionen.
o | ZONE2 ar uppspelning endast méjlig nar ingangssignalerna ar HDMI-signaler.

o Nar TV:n inte stoder ljudformatet som matas in hors inget ljud. Stéll ljudformatet pa “PCM” i den enhet som anvands for uppspelning. Alternativt kan du
ange “ZON 2-installningar” — “HDMI Audio” pa menyn till “PCM”. (15~ sid. 258)

o Néar TV:n inte & kompatibel med uppldsningen fér ingdende videosignal visas ingen bild. Stall in upplésningen pa enheten som anvands for
uppspelning pa en upplésning som ar kompatibel med TV:n.

Nér du anvander HDMI ZONE2 spelas ljud i MAIN ZONE upp som PCM.
o Nar du véljer samma ingangskalla for MAIN ZONE och ZONE2 begrénsas ljudformatet till TV:ns specifikationer i ZONE2.
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Felmeddelanden angaende uppdatering/uppgradering

Om en uppdatering/uppgradering avbryts eller misslyckas visas ett felmeddelande.

Visning Betydelse
Connection failed. Please check your network, then try |Natverksanslutningen &r instabil.
again. Anslutning till servern misslyckades.
Kontrollera din natverksmiljé och férsok att uppdatera igen.
Update failed. Please check your network, then try Det gick inte att ladda ned den inbyggda programvaran.

again. Kontrollera din natverksmilj6 och férs6k att uppdatera igen.

Upgrade failed. Please check your network, then try Det gick inte att ladda ned den inbyggda programvaran.
again. Kontrollera natverksinstéllningarna och gér uppgraderingen igen.
Please check your network, unplug and reconnect the |Uppdateringen misslyckades.

power cord, and try again. Tryck pa och hall ¢ intryckt p& huvudenheten i mer &n 5 sekunder, eller ta bort och sétt
tillbaka natkabeln.

Uppdateringen startar om automatiskt.

Please contact customer service in your area. Denna enhet kan vara trasig.

Kontakta vart kundcenter i ditt omrade.
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Aterstilla fabriksinstallningar

Om indikatorerna ér fel eller enheten inte fungerar kan en I18sning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar att du startar om enheten innan du
aterstaller den till standardinstélliningarna. (15" sid. 288)

Om det inte hjalper att starta om enheten kan du férsdéka med nedanstédende steg.
Olika instéllningar aterstalls till fabriksinstallningarna. Gér om instéliningarna.

d INFO 1 sting av strommen med .
2 Tryck pa ¢ samtidigt som du trycker pa INFO och
BACK.
3 Avlagsna fingrarna fran knapparna nar “Initialized”
visas pa skarmen.
o
o #
—O ? e Innan du aterstaller till standardinstaliningarna kan du anvénda “Spara och las in™-
\ funktionen i menyn for att spara och aterstéalla diverse instéllningar som finns
| I— | I konfigurerade pa enheten. (15" sid. 266)
BACK
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Aterstilla natverksinstallningar

Om det inte gar att spela upp natverksinnehall eller om enheten inte kan ansluta till natverket kan en I16sning vara att starta om enheten. Vi rekommenderar
att du startar om enheten innan du aterstaller den till standardinstaliningarna. (& sid. 288)

Om det inte hjalper att starta om enheten kan du férsdéka med nedanstadende steg.
Natverksinstéllningar aterstalls till fabriksinstéllningarna. Gér om instaliningarna.
Men menyn “Férst.tilldelning”, “Hégtalarkonfig.” och “Video-installningarna inte aterstélls.

SOURCE SELECT DIMMER

g

V—

Tryck pa O for att sla pa strommen.
Vrid pa SOURCE SELECT fér att vélja “HEOS Music”.

Hall huvudenhetens DIMMER och > nedtryckta
samtidigt i minst 3 sekunder.

Avlagsna fingrarna fran knapparna nar “Network
Reset...” visas pa skdrmen.

Displayen visar “Completed” nar aterstallningen ar
slutford.

8 O A WODN =

o Innan du aterstaller till standardinstéllningarna kan du anvanda “Spara och las in”-
funktionen i menyn for att spara och aterstalla diverse instéllningar som finns
konfigurerade pa enheten. (15" sid. 266)

OBSERVERA
e Slainte av strommen innan aterstallningen &r slutférd.
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Om HDMI

HDMI &r en férkortning av High-Definition Multimedia Interface, ett digitalt
granssnitt for ljud och bild som kan anslutas till en TV eller forstarkare.
Med HDMI-anslutning kan de hégkvalitativa formaten fér bild och video
som anvands i Blu-ray-spelare (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-
HD, DTS-HD Master Audio) éverféras, vilket inte &r méjligt via analog
videodverféring.

| en HDMl-anslutning kan dessutom, ljud- och videosignaler dverféras
med en enda HDMlI-kabel till skillnad fran konventionella anslutningar dar
det &r ndédvandigt med separata ljud- och videokablar vid anslutning av
enheterna. Anslutningskonfigurationen blir enklare an i en annars ganska
komplex konfiguration i hemmabiosystem.

Den har enheten stéder féljande HDMI-funktioner.

e Deep Color
En avbildningsteknik som stéds av HDMI. Till skillnad fran RGB eller
YCbCr som anvénder 8 bitar (256 toner) per farg gar det att anvanda
10 bitar (1 024 toner), 12 bitar (4 096 toner) eller 16 bitar (65 536 toner)
fér att producera farger med fler toner.
Bada enheterna som ar sammankopplade via HDMI maste stdda
Deep Color.

e x.v.Color
Den har funktionen gor att en HDTV aterger farger battre. Den gor det
mojligt att visa naturligare, klarare farger.

“x.v.Color” &r ett varumarke som tillhér Sony Corporation.

3D

Den héar enheten stddjer videoin- och videoutsignaler for 3D (3-
dimensionella) i HDMI-standarden. For att kunna spela upp 3D-video
behdvs en TV och en uppspelningsenhet som stéder HDMI 3D-
funktioner samt ett par 3D-glaségon.

4K

Den har enheten stéder videoinsignaler och videoutsignaler fér 4K
(3840 x 2160 pixlar) via HDMI.

Content Type

Den gér automatiskt instéllningar passande fér videoutmatningstypen
(innehallsinformation).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Fargrymden definierad av Adobe Systems Inc. Eftersom detta ar en
stérre fargrymd an RGB ger den tydligare och naturligare bilder.

sYCC601 color
Var och en av dessa fargrymder definierar en palett med tillgangliga
farger som ar storre an den traditionella RGB-fargmodellen.

Fjérrkontroll @ QQ
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e Auto lappsynk.

o ARC (Audio Return Channel)

Den hér funktionen kan automatiskt korrigera férdréjningen mellan ljud
och bild.
Anvand en TV som &r kompatibel med Auto lappsynk.-funktionen.

o HDMI pass-through
Aven nér enhetens stromlage &r standby skickas signaler fran HDMI-
ingangen till TV:n eller annan enhet som &r ansluten till HDMI-
utgangen.

o HDMI-styrning
Om du ansluter enheten och en HDMI-styrning-funktionskompatibel
TV eller spelare med en HDMI-kabel och sedan aktiverar instéllningen
HDMI-styrning-funktion pa varje enhet kommer enheterna att kunna
styras som ett system.
o Lank for avstangning
Den héar enhetens avstangningsfunktion kan kopplas till TV: ns
avstangningsfunktion.
Byte av ljudutgdngsmottagare
Fran TV: n kan du vélja om ljudet ska héras fran TV: n eller AV-
forstarkaren.
Volyminstallning
Du kan stélla in den har enhetens volym samtidigt med TV: ns
volym.
Byte av ingangskalla
Du kan byta ingangskaélla till enheten genom att lanka till bytet av
TV-ingang.
Nér spelaren anvands byter enheten ingangskalla till amplig kalla
fér den valda spelaren.

Funktionen 6verfor ljudsignaler fran TV:n till den har enheten via
HDMI-kabeln och ljudet fran TV:n spelas upp pa enheten baserat pa
HDMI-styrning-funktionen.

Om en TV utan ARC-funktion &r ansluten via HDMI-anslutning éverférs
videosignaler till TV: n fran uppspelningsenheten som &r ansluten till
den har enheten, men enheten kan inte spela upp ljudet fran TV: n.
Om du vill spela upp surroundljud nér du tittar pa ett TV-program kréavs
en separat ljudkabel.

Om du ansluter en TV med ARC-funktion via HDMI-anslutning behdvs
déaremot ingen ljudkabel. Ljudsignaler fran TV: n kan matas in till den
héar enheten via HDMI-kabeln mellan enheten och TV: n. Med den héar
funktionen kan du spela upp surroundljud pa enheten fran TV: n.

e eARC (Enhanced Audio Return Channel)

eARC-funktionen ar en utékning av den konventionella ARC-
funktionen. Den anvander dedikerad eARC-funktionsstyrning for att
spela upp TV-ljud frAn enheten utan att en HDMI-koppling kravs.
eARC-funktionen kan dessutom &verfora linjar multikanals-PCM,
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X och andra
ljudformat som inte stéds av den vanliga ARC-funktionen. Genom att
ansluta en TV som ar kompatibel med eARC-funktionen far du &ven
hdégkvalitativ surrounduppspelning av TV-ljudet.
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B Ljudformat som stods

2-kanalig linjar
PCM

2 kanaler, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit

Flerkanalig linjar
PCM

7.1 kanaler, 32 kHz — 192 kHz, 16/20/24 bit

Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD /

Bitstrém Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master Audio /
DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express
DSD 2 kanaler - 5.1 kanaler, 2,8 MHz

B Videosignaler som st6ds

o 480i
* 576
« 720p 60/50Hz

* 480p
e 576p
« 1080i 60/50Hz

« 1080p 60/50/24Hz * 4K 60/50/30/25/24 Hz

System fér upphovsrattsskydd

For att kunna spela upp digital video och digitalt ljud som BD-Video eller
DVD-Video via HDMI-anslutning behdver bade den har enheten och TV:n
eller spelaren ha stdd for systemet for digitalt kopieringsskydd, kallat
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP ar en
skyddsteknik for upphovsratten som bestar av datakryptering och
autentisering av den anslutna AV-enheten. Den har enheten har stéd for
HDCP.
e Om en enhet som inte har stéd for HDCP ansluts, 6verfors varken
video eller ljud korrekt. Las igenom bruksanvisningen till din TV eller

spelare for mer information.

#
o Nar du ansluter enheten till en anordning som &r kompatibel med Deep Color-,

4K-, ARC- och eARC-funktionerna ska du anvénda en “High Speed HDMI cable
with Ethernet” som &r markt med HDMI-logotypen.
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Videokonverteringsfunktion

Den har enheten konverterar automatiskt inkommande videosignaler enligt nedanstadende schema innan de skickas till TV:n.

Den har apparaten

Videoenheter HDMI-kompatibel TV
) K -
| — | e— Ut -
T Insignal (IN) (MONITOR OUT)
t

o mmEm _  emmp

HDMl-anslutning

Komponentvideos|

ignal

HDMl-anslutning

HDMI-anslutning

Komponentvideosignal jg

HDMI-anslutning

HDMI-inkompatibel TV

———

@ 6 6 Y Ps/Cs. PR/CR @ 6/‘5 6 Y Pa/Cs PR/CR
Komponentvideo- Komponentvideo- Komponentvideo- Komponentvideo- # i . ) i
anslutningar anslutningar anslutningar anslutningar . ggﬁl%‘)m‘:(a“d“nggulnkﬂznﬁ\ fOFdM;'\"\‘
. . " . ar kompatibel med féljande format:
eE] Sl NTSG, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N,
PAL-M och PAL-60.
Videoanslutning Videoanslutning Videoanslutning Videoanslutning
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Den har enheten kan konvertera inkommande videosignaler till den upplésning som ar installd for “Uppldsning” pa menyn innan de skickas till TV:n.
(1=5~ sid. 200)

Utsignal HDMI
Ingangssignal 480i/576i | 480p/576p | 720p | 1080i | 1080p | 1080p 24Hz | 4K 30/25/24Hz | 4K 60/50 Hz
480i/576i v v v v v v v v
480p/576p v v v v v v v
720p v v v v v v
1080i v v v v v v
HDMI 1080p 24Hz v v v v
1080p v v v v
4K 30/25/24Hz v

4K 60/50 Hz vk
480i/576i v v v v v v v v
480p/576p v v v v v v v
Komponentvideo 720p v v v v v v
1080i v v v v v v
1080p v v v v
Video 480i/576i v v v v v v v v

* HDMI-kontakten pé frontpanelen stdder enbart YCbCr 4:2:0-format.
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Spela upp fran en USB-minnesenhet

o Apparaten ar kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

» Enheten kan visa omslag som baddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
o Apparaten ar kompatibel med WMA META-taggar.

» Om bildstorleken (pixlar) for ett albumomslag 6verstiger 500 x 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) eller 349 x 349 (MPEG-4 AAC), sa kanske

musiken inte spelas upp riktigt.

B Kompatibla format

Samplingsfrekvens Kanal Overforingshastighet Filnamnsforlangning
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 48 -192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/

WAV 96/176,4/192 kHz 2 kanaler - .wav

MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/ _

FLAC 96/176,4/192 kHz 2 kanaler flac
44,1/48/88,2/

Apple Lossless™*2 96/176,4/192 kHz 2 kanaler - .mda

DSD 2,8/5,6 MHz 2 kanaler - .dsf/.dff

%1

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsratt med den héar apparaten.

Innehall som laddas ner fran betalsajter pa Internet ar kopieringsskyddade. Filer som rippats pa en dator fran en CD e.dyl. och &r kodade i WMA-formatet kan beroende
pa datorinstallningarna vara kopieringsskyddade.

*2

Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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B Maximala antalet spelbara filer och mappar

Begransningen for antalet mappar och filer som kan visas pa enheten
ar enligt féljande.

Spela upp en Bluetooth-enhet

Punkt Media USB-minnesenhet
Minneskapacitet FAT16:2 GB, FAT32: 2 TB
Antalet mappnivaer *1 8 nivaer

Antalet mappar 500

Antalet filer*2 5000

%1 | antalsbegrénsningen ingar rotmappen.
*2 Tillatet antal filer kan variera beroende pa USB-minnesenhetens kapacitet och
filstorleken.

Den har enheten stéder féljande Bluetooth-profil.

* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Om en Bluetooth-enhet som stéder denna standard ansluts kan ljud i
bade mono och stereo spelas upp i hdg kvalitet.

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Om en Bluetooth-enhet som stéder denna standard ansluts kan
Bluetooth-enheten styras via den har enheten.

B Om Bluetooth-kommunikation

Radiovagor som emitteras av den har enheten kan stora funktionen

hos medicinsk utrustning. Stéang av strémmen till den har enheten och

Bluetooth-enheter pa foljande platser da radiovagor interfererar och

kan skapa problem.

» Sjukhus, tag, flygplan, bensinstationer och platser dar brandfarliga
gaser skapas

o Né&ra automatiska dorrar och brandlarm
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Spela upp filer som har lagrats pa en dator eller NAS

o Apparaten ar kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

» Enheten kan visa omslag som baddats in med MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 eller 2.4.
o Apparaten ar kompatibel med WMA META-taggar.

» Om bildstorleken (pixlar) for ett albumomslag 6verstiger 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) eller 349 x 349 (MPEG-4 AAC), sa
kanske musiken inte spelas upp riktigt.

o Det kravs en server eller servermjukvara som ar kompatibel distribution av de motsvarande filformaten for att kunna spela musikfiler via ett natverk.

For att spela ndmnda ljudformat via ett natverk maste en serverprogramvara, till exempel Twonky Media Server eller jRiver Media Server, installeras pa

datorn eller NAS for fullt stéd. Det finns aven annan serverprogramvara tillganglig. Kontrollera format som stods.

B Specifikationer for filer som stods

Samplingsfrekvens Kanal Overforingshastighet Filnamnsforlangning
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 48 -192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/
WAV 96/176.4/192 kHz 2 kanaler - .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2 kanaler 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/
FLAC 96/176.4/192 kHz 2 kanaler - flac
44,1/48/88,2/
Apple Lossless*2 96/176,4/192 kHz 2 kanaler - .m4a
DSD 2,8/5,6 MHz 2 kanaler - .dsf/.dff

*1 Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsréatt med den har apparaten.

Innehall som laddas ner fran betalsajter pa Internet ar kopieringsskyddade. Filer som rippats pa en dator fran en CD e.dyl. och &r kodade i WMA-formatet kan beroende
pa datorinstéllningarna vara kopieringsskyddade.

*2 Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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Spela upp Internet-radio

Personal Memory Plus-funktion

B Specifikationer for spelbara radiostationstyper

Samplingsfrekvens Overforingshastighet | Filnamnsforléngning
WMA 32/44,1/48 kHz 48 -192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 32 - 320 kbps .mp3
MPEG-4 AAC 32/44,1/48kHz | 48-320kbps ;ﬁg

Den senast anvanda instéllningen (ingangslaget, HDMI-utgangslaget,
ljudiaget, tonkontrollen, kanalniva, MultEQ® XT32, Dynamic EQ, Dynamic
Volume, Restorer och ljudférdrdjning, osv.) sparas for varje ingangskalla.

&#

« “Surroundparameter’-installningarna sparas for varje ljudlage.

Senaste funktion-minne

Den har funktionen sparar aktuella instéllningar nar standby-laget
aktiveras.
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Ljudlagen och kanalutgangar

(ODen har symbolen anger att ljudutgangskanaler och surroundparametrar kan anges.
©Den har symbolen anger ljudutgangskanaler. Utgangskanalerna beror pa installningarna i “Hogtalarkonfig.”. (155 sid. 232)

Utsignal och kanal
Framre | Surround| Bakre
iudla T amre | Framre | Framre |Mittersta| Bakre Bakre | Surround Dolb Dolb: Dolb
Huclage F\;(/)Qt Center Su{;})ﬁnd wa;l(md Ft;redd hojd topp topp topp hojd hojd Chegéer Sutrround Atmoys Atmoys Atmoys Subwoofer
VH | VH | VH | VH VH | VH | VH VH ) PP | Enabled | Enabled | Enabled
V/H V/H VH
Direct/Pure Direct (2-kanalig) (@) O*6
Direct/Pure Direct (Flerkanalig) O O O O%5 | O%5 | O%5 | O%5 | O%5 | O%5 | O%*5 O%5 | O*5 | O%*5 ©)
DSD Direct (2-kanalig) @] O*6
DSD Direct (Flerkanalig) O @] O O
Stereo @] ©)
Dolby Atmos O O O @] O O @] O O O (@] O O O
Dolby TrueHD O o O O*5 | O*%5 | O*5 (@)
Dolby Digital Plus O (@] (@] O*5 | O%5 | O*5 (@]
Dolby Digital O (@) (@) ©
Dolby Surround 1 O @] O O*7 (@] (@) @] @] (@) ] O O O
IMAX DTS:X %2 @] O O @] O O ] O O @] (@] O @] O O O
IMAX DTS ©) (©] O=x8 | O*8 ©)
DTS:X %2 @] O O ] O O ] O O @] O O O ] O O O
DTS-HD @] O O O%*5 | O%5 | O%5 O
DTS Express @] O O o ©)
DTS 96/24 O (@] (] (@) O
DTS Surround @] () O @] ©)
DTS Neural:X %2 %3 O O O ] O O @] O O €} @] O O ] O O O
DTS Virtual:X *4 @) (@) (©) ©) (©)
Auro-3D @] O O ] O O*9 @] O O O*10 | O*10 | O*10 O
Auro-2D Surround @] O O (] O
Multi Ch In ®) ©) ©) Ox*5 ©)

*1 - %10: “Ljudldgen och kanalutgangar” (125~ sid. 320)
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Utsignal och kanal

Framre |Surround| Bakre

Surround | Frémre | Framre | Framre |Mittersta| Bakre Bakre | Surround Dolby Dolby Dolby

Hudage F\;(/)QI Center Sugmnd bak bredd hojd topp topp topp hojd hojd C:gizer Sutr(r);l;nd Atmos | Atmos | Atmos | Subwoofer

V/H V/H V/H V/H V/H V/H VIH V/H Enabled | Enabled | Enabled

VH V/H V/H
Multi Ch Stereo @] O O O*11 | O%11 | O*11 | O*%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 O
Rock Arena @) © ©) O*11 | O%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 O
Jazz Club O O ©) O*11 | O%11 | O*11 | O*%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 O
Mono Movie O O O O*11 | O%11 | O*11 | O*%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 (@]
Video Game O ©) ©) O#*11 | O*%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 O
Matrix O O O O*11 | O%11 | O*11 | O*%11 | O*11 | O*11 | O*11 | O*11 |O*8%12|O*8%12| O*11 | O*11 | O*11 O
Virtual @) [©)

*1 De valbara ljudlagena inkluderar “Dolby Surround” och ljudlagen som har “+Dolby Surround” i namnet pa ljudlaget.

*2 Ljud kan spelas upp genom hogst 11 kanaler nar 11 eller fler hogtalare (exklusive subwoofer) ar installerade.

*3 De valbara ljudlagena inkluderar “DTS Neural:X” och ljudlagen som har “+Neural:X” i namnet pa ljudlaget.

*4 De valbara ljudlagena inkluderar “DTS Virtual:X” och ljudldgen som har “+Virtual:X” i namnet pa ljudlaget.

*5 Varje signal i de olika kanalerna i en ingangssignal matas ut som ljud.

*6 Ljudet matas ut nar “Subwooferlage” i menyn ar installt pa “LFE+Main”. (15 sid. 241)

*7 Ljudet matas inte ut nar “Hogtalarkonfig.” - “Surr. bak” i menyn ar installt pa “1 hogt.”. (12" sid. 233)

*8 Nar “Hogtalarkonfig.” - “Surr. bak” ar installt pa “2 hogt.”, “Hogtalarkonfig.” - “Center” ar installt pa “Stor” eller “Liten” och ljudléget &r instéllt pa “lIMAX DTS” matas
surround-ljud ut fran den bakre surroundhdgtalaren. Ljud matas inte ut fran surroundhdgtalaren. (175~ sid. 233)

*9 For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas det att anvanda Surroundhdjdhdgtalare, men du kan anvanda Bakre héjdhégtalare fran en Dolby Atmos-
hégtalarkonfiguration istallet fér Surroundhéjdhdgtalare.

*10 For basta Auro-3D-upplevelse rekommenderas Front Height- och Surround Height-hogtalare, men du kan &ven anvénda Dolby Atmos Enabled-hdgtalare.

*11 Ljud matas ut fran hdgtalarna som har angetts i “Surroundparameter” — “Hégtalarval’-instéliningarna. (125" sid. 182)

*12 Ljud spelas inte upp nér koppling till HEIGHT4/FRONT WIDE-hégtalaranslutningen for att anvanda mitthojd- eller 6vre surroundhdégtalaren har gjorts.
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Ljudlagen och surroundparametrar

Surroundparameter

Dynamisk
kompr.
*3

(@) (@)
(©] (©]

Ljudlage Loudnesstyrming

Cinema-EQ %2 Hogtalarval | Spridning, IMAX- | Hogpassfilter

DTS Neural:X|  IMAX

Dialogkontroll | Lagfrekvenseffekter
*5 *6 mitten instaliningar *7

%4 Tidsfordrojning|  Effektniva | Rumsstorlek

Direct/Pure Direct (2-kanalig) *1
Direct/Pure Direct (Flerkanalig) *1
DSD Direct (2-kanalig)
DSD Direct (Flerkanalig)
Stereo

Dolby Atmos

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus
Dolby Digital

Dolby Surround

IMAX DTS:X

IMAX DTS

DTS:X

DTS-HD

DTS Express

DTS 96/24

DTS Surround

DTS Neural:X

DTS Virtual:X

Auro-3D

Auro-2D Surround
Multi Ch In

Multi Ch Stereo

Rock Arena

Jazz Club

Mono Movie

Video Game

Matrix

Virtual

(@)

(@)

000000

OO0O0O0O00OO0OO
[e)@)
[e)@)

0000000 OO0O0O0O

O00000O0O0OOOOOOOOOO
O00000O0

Q00O
Q00O
000000

O000O00OO0
O0O00O00O0
O000O00O0
0000000000

*1 - %7: “Ljudlagen och surroundparametrar” (I8~ sid. 323)
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Surroundparameter J Audyssey
Liudls » Ton ustera | MuiteQ® Dynamic | Audyssey | Restorer |Bassynkronisering
judlage Lagpassfiter | Subwooferlige | Auro-Matic | Auro-Matic ioe| Subwoot Diglogforstérkare| g [subwooferivé XT3 |DynamicEQ VY‘ LFYCTMV %14 %15
*7 *7 3Dforval | 3D-styrka Auro 3D-age| Subwoofer *9 %10%11 *12%13 *102u>rkne13 %12%13

Direct/Pure Direct (2-kanalig) * 1 O*x16 Ox*16

Direct/Pure Direct (Flerkanalig) %1 O

DSD Direct (2-kanalig) O*16 O*16

DSD Direct (Flerkanalig) (@)

Stereo O*17 O O O*17 O O O O O O
Dolby Atmos O O O O O @] @] O
Dolby TrueHD O O O @] O O O @]
Dolby Digital Plus O O O O (@) O O O
Dolby Digital O O @] O (@) O O O
Dolby Surround O O O O O O O O

IMAX DTS:X O O O O O O O O O @]
IMAX DTS @] O O O O O O O O @]
DTS:X O O O O @] O O O
DTS-HD O O O O O O O O
DTS Express O O O O @] O O O
DTS 96/24 ©) ©) (@) (@) @) (@) (@) @)
DTS Surround O O O O O O O O
DTS Neural:X O O O O O O O O

DTS Virtual:X O O O o (@)

Auro-3D O*18 | O#*18 | O*19 O O O O O O O @] O
Auro-2D Surround O O O @] @] O O @] O
Multi Ch In O O O O O O O O
Multi Ch Stereo O O O O O O O O @]
Rock Arena O O O O O O O O O
Jazz Club O O O O @] O O O O
Mono Movie O O O O @] O O O O
Video Game O O O O O O O O O
Matrix O O O O O O O O O
Virtual @) @) O O @) @) O O

*1, %7 - %19: “Ljudlagen och surroundparametrar” (IZ5" sid. 323)
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*1
#2
*3
%4
*5
%6
%7
#8
%9
%10
*11
#12
%13
%14
*15
*16
*17
*18
%19

Under uppspelning i Pure Direct-lage &ar surroundparametrarna detsamma som i Direct-lage.

Den har installningen kan véljas nér en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos-signal spelas upp.

Den har installningen kan véljas nér en Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X eller DTS-signal spelas upp.
Detta kan véljas nar en DTS:X-signal som &r kompatibel med Dialogkontroll-funktionen matas in.

Den hér instéllningen kan véljas nér en Dolby Digital-, DTS- eller DVD-Audio-signal spelas.

Den har installningen kan véljas nar hojd-, tak- eller Dolby Atmos Enabled-hdgtalare anvéands.

Detta kan véljas nar “IMAX-instéllningar” i menyn ar installt pa “Manuell”. (125 sid. 179)

Den hér instéllningen kan inte valjas nar “Dynamic EQ” &r installd till “P&”. (125~ sid. 187)

Detta alternativ kan inte stallas in néar “Subwoofer” i menyn &r “Ingen”. (1% sid. 232)

Den hér instéllningen kan inte anges om Audyssey®-instéliningar (Hégtalarkalibrering) inte har utforts.

Detta alternativ kan inte valjas nar ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens p& mer &n 48 kHz matas in.

Detta alternativ kan inte stéllas in nar “MultEQ® XT32” i menyn &r “Av”. (15" sid. 186)

Denna post kan inte véljas nar ljudlaget ar “DTS Virtual:X” eller ljudlaget innehaller “+Virtual:X” i ljudlagesnamnet.

Den hér installningen kan anges nar ingangssignalen ar analog, PCM 48 kHz eller 44,1 kHz.

Detta kan anges nar LFE-signalen finns i ingangssignalen.

Den hér instéllningen &r tillganglig nar “Subwooferlage” i menyn ar installt pa “LFE+Main”. (125~ sid. 241)

Den hér posten kan stéllas in nar “Front” ar installd pa “Sma” eller “Subwooferlage” ar installt pa “LFE+Main”. (&5 sid. 232, 241)
Detta kan valjas om ing&ngssignalen inte innehaller Auro-3D-signal den inmatade Auro-3D-signalen inte innehaller framre hdjdkanaler.
Det har kan stéllas in nar ingéngssignalen innehaller en Auro-3D-signal.
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Typer av ingangssignaler och motsvarande ljudlagen

@Den har symbolen anger standardljudliage.
ODen har symbolen anger att ljudi&get kan véljas.

2-kanalssignal Flerkanalssignals
Ljudlage OBSERVERA| DY | e | Anaing/ (SDuSpE)er Dolby | Dolby | 2OPY | DOBY 1 juny | jiax DTS |DTSES|DTS ES PCM (guSpDer
Digital | 1y | pcM | Audio | Atmos |TrueHD | DIl | Digital | prgy | prg | DTSXDTSHD gy oo |bscrte. 1 [Min6.1 | O™ AU 3P ferkanaligt| Audio
(+/HD) co) Plus | (EX) o)
Direct
Direct @) O O#2 @) O O O @) O O @) O O O @) O @)
DSD Direct O O
Pure Direct
Pure Direct @) @) @) @) O @) @) @) (@) (@) @) @) @) (@) @) (@) @)
DSD Pure Direct @) ©)
Stereo
[ Stereo @) O [ [ @) O @) O O O @) ©) O O O O O O O
Dolby Surround
Dolby Atmos *1 [ ]
Dolby TrueHD Ox3| O Ox4
Dolby Digital Plus O*5 O
Dolby Digital O
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround [ J [ J [ J O*4
Dolby (D+) (HD) + Neural:X O O O O*4
Dolby Surround [ ) O O O

*1 - %5: “Typer av ingangssignaler och motsvarande ljudlagen” (1%~ sid. 327)
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2-kanalssignal Flerkanalssignals
Ljudiége OBSERVERA| DOBY | 575 | Anaag/ (sDuSer Dolby | Doloy | DOV | DAY | i | i DTS |DTSES|DTSES PCM (guSpDer
Digital (-HD) PCM Audio | Atmos | TrueHD Digital | Digtal DTS:X | DTS DTSX | DTS-HD Express |Dscrt6.1| Mtrx6.1 DTS |Auro-3D flerkanaligt| Audio
(+/HD) D) Plus (EX) D)

DTS Surround

IMAX DTS:X @11

IMAX DTS O*11 O*12

DTS:X MSTR/DTS:X O*13 [

DTS-HD MSTR O#*13 O*14 O*15

DTS-HD HI RES O*13 O%*16

DTS Express O#*13 @)

DTS ES Dscrt 6.1 *6 O

DTS ES Mtrx 6.1 *6 O

DTS 96/24 O*17

DTS Surround O%13 O O O

IMAX DTS + Neural:X @11 O%12

IMAX DTS / IMAX DTS:X + Virtual:X O#%11]O*11 O%*12

DTS (-HD) + Dolby Surround O O O O O O |O%15

DTS (-HD) + Neural:X *7 O%13 [ ] [ ] [ ) [ ] @ [Ox15

DTS (HD) / DTS:X + Virtual:X *8 O%13|O*13| O O ©] O ©) O |O#*15

DTS Neural:X *7 (@) [ ] (@) @)

DTS Virtual:X *9 O O O
Auro-3D

Auro-3D *10 O O O O O O O O O O O O O O O O

Auro-2D Surround *10 O O O O O O O O O O @] O O O O O
Multi Ch In

Multi Ch In O*18 [ ] [ ]

Multi Ch In 7.1 *6 O*19

Multi In + Dolby Surround @] O

Multi In + Neural:X O O

Multi In + Virtual:X O O

*6 - *19: “Typer av ingangssignaler och motsvarande ljudlagen” (125~ sid. 327)
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2-kanalssignal Flerkanalssignals

Ljudlage OBSERVERA| Dolby | pyrg Analog / (sDuSer Dolby | Dolby Dolby | Dolby |1y | jnax DTS |DTSES|DTSES PCM (SDuSpDer

Digital | 1p) | "pcM | Audio | Atmos |TrueHD | DI9ta! | Digital | prey | pyg | DTSX \DTSHD g s Ibserte1| Ming.1| P A% fferkanaiigt| Audio
(+/HD) D) Plus (EX) D)

Originalljudldage

Multi Ch Stereo O @] @] O @] O @] @] O @] O @] @] O O @] O O O
Rock Arena (@) @) (@) O |O#*20| O @) @) (@) (@) (@) (@) @) @) (@) (@) (@) (@) @)
Jazz Club O O O O |O=%x20| O O O O O O O O @] O O O O O
Mono Movie O O O O [O%x20| O O O (@) O (@) O O (@) O (@) O (@) O
Video Game O O O O [O%20| O @) O O O O O O (@) O @) @) @) O
Matrix O O O O [O%x20| O O O (@) O O O O O O @) O @) O
Virtual O O O O |O%x20] O O O O O O O O O O O O O O

*20: “Typer av ingangssignaler och motsvarande ljudldgen” (25 sid. 327)
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*1

%2
%3
%4
%5
%6
%7
%8
%9
%10
%11
%12
%13
%14
%15
%16
%17
%18
%19
%20

Denna post kan valjas nar man anvander nagon av hoégtalarna bakre surround, framre héjd, évre front, dvre mitt, dvre bak, bakre hojd, framre Dolby, surround Dolby eller
bakre Dolby.

Standardljudlaget for AirPlay-uppspelning ar “Direct”.

Detta kan véljas nar Dolby Atmos-signalen anvander Dolby TrueHD-signalen.

Den hér instéllningen kan véljas om Auro-3D-signalen innehaller Dolby TrueHD.

Detta kan véljas néar Dolby Atmos-signalen anvander Dolby Digital Plus-signalen.

Den har instéllningen kan véljas nar bakre surroundhdgtalare anvéands.

Detta alternativ kan inte valjas nar ett DTS(-HD)-format med en samplingsfrekvens pa mer an 48 kHz matas in.

Detta alternativ kan inte valjas nar ett DTS:X-format med en samplingsfrekvens pa mer &n 48 kHz matas in.

Den hér posten kan inte véljas om ingangssignalen ar Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD eller Dolby Atmos.

Detta kan véljas om samplingsfrekvensen fér den ingadende signalen &r 32 kHz.

Kan véljas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “Automatisk” i menyn. (125" sid. 178)

Kan véljas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “P&” i menyn och en DTS 5.1-kanalsignal med en samplingsfrekvens pa 48 kHz éverfors. (15 sid. 178)
Kan véljas nar “Surroundparameter” - “IMAX” ar installt pa “Av”. (Valbara ljudlagen varierar beroende pa vilken typ av ingangssignal som anvands.) (155 sid. 178)
Den hér installningen kan véljas nér ingangssignalen & DTS-HD Master Audio.

Den hér installningen kan véljas om Auro-3D-signalen innehéller DTS-HD Master Audio.

Den hér instéllningen kan véljas nér ingangssignalen ar DTS-HD Hi Resolution.

Den har installningen kan véljas nar ingangssignalen ar DTS 96/24.

Den har installningen kan véljas om Auro-3D-signalen innehaller flerkanalig PCM.

Den hér instéllningen kan véljas nér ingangssignalerna innehaller signaler for bakre surround.

Detta kan véljas nar Dolby Atmos-signalen anvander Dolby TrueHD- eller Dolby Digital Plus-signalen.
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Forklaring av termer

B Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® I8ser problem med férsamrad ljudkvalitet nar
ljudvolymen sénks och tar hansyn till den manskliga upplevelsen av
rumsakustik.

Audyssey Dynamic EQ® fungerar inop med Audyssey MultEQ® XT32 fér
att ge ett valbalanserat ljud for varje lyssnare pa samtliga ljudnivaer.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume I6ser problemet med stora variationer i volym mellan TV-
program och reklam och mellan ldgmalda och hégljudda partier i filmer.
Audyssey Dynamic EQ® &r integrerat i Dynamic Volume och nér
uppspelningsvolymen justeras automatiskt kvarstar darfér upplevelsen av
basomfang, tonbalans, surroundintryck och tydliga dialoger.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment)

Audyssey LFC™ |6ser problemet med lagfrekventa ljud som stor personer
i narliggande rum eller lagenheter. Audyssey LFC™ 6vervakar
ljudinnehallet digitalt och filtrerar bort de laga frekvenserna som gar
igenom vaggar, golv och tak. Den applicerar sedan psykoakustiska
processer for att aterge kanslan av djup bas for lyssnarna i rummet.
Resultatet &r ett utmérkt ljud som inte l&ngre stér grannarna.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MUltEQ® XT32 &r en I6sning fér rumsutjamning som kan
kalibrera alla ljudsystem s& att maximal effekt kan uppnas for varje
lyssnare pé stora ytor. Baserat pa flera rumsberékningar utfér MultEQ®
XT32 en utjamningslésning som korrigerar fér problem med tid och
frekvensrespons i uppspelningsomradet och utfér ocksa en automatisk
surroundsysteminstallning.
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B Auro-3D H Dolby

Auro-3D® Dolby Atmos

Produkter med Auro-3D®-teknik tar del av en banbrytande ljudteknik som Till en borjan var det enbart for biografer, men numera kan Dolby Atmos

kombinerar h('jjdbaserade |yssningsformat med kraftfulla Skapande leverera utbkade dimensioner av inlevelse till din hemmabio. DOlby Atmos

verktyg som ger en tredimensionell ljudupplevelse i en klass for sig. ar ett anpassningsbart och skalbart objektbaserat format som aterskapar

Auro-3D® &r det allmanna namnet fér 3D-ljud och relaterade ljudsignaler som oberoende ljud (eller objekt) som noggrant kan placeras

hégtalarkonfigurationer. och forflyttas i det tredimensionella utrymmet vid uppspelning. En av
huvuddelarna i Dolby Atmos ar skapandet av ett héjdplan med ljud ovanfér

Auro-Matic® lyssnaren.

Uppmixningstekniken i programmet Auro-Matic® &r ett unikt kreativt
verktyg som omvandlar ljud i féraldrad Mono, Stereo och Surround till en
naturlig lyssningsupplevelse i 3D eller 2D.

Dolby Atmos-strém

Dolby Atmos-innehall kan skickas din AV-mottagare med Dolby Atmos
Enabled via Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD pa Blu-ray Disc,
nedladdningsbara filer eller strdmmad media. En Dolby Atmos-strom
innehaller speciella metadata som beskriver var ljud ska placeras i
rummet. Detta ljuddataobjekt avkodas av din AV-mottagare med Dolby
Atmos och skalas fér optimerad uppspelning genom hogtalarna i ditt
hemmabiosystem, oavsett vad du anvander.
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Dolby Digital

Dolby Digital ar ett flerkanaligt digitalt signalformat som utvecklats av
Dolby Laboratories.

Format aterger totalt 5.1 kanaler: 3 kanaler fram ("FL”, "FR” och "C”), 2
surroundkanaler ("SL” och "SR”) och en "LFE”-kanal fér baseffekter.
Eftersom det inte finns nagon 6verhérning mellan kanalerna far man ett
mycket realistiskt ljudvalt med en "tredimensionell” kansla (av avstand,
rorelser och ljudfokusering). Det ger en spannande
surroundljudupplevelse i hemmiljo.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus ar en forbattrad version av Dolby Digital-signalformatet
och &r kompatibelt med upp till 7.1 kanaler med diskret, digitalt ljud.
Ljudkvaliteten har férbattrats tack vare hégre dataupplésning. Formatet ar
uppatkompatibelt med det konventionella Dolby Digitalformatet, och ger
darfor storre flexibilitet med hansyn till kéllsignaler och hardvaran som
anvéands fér avspelning.

Dolby Surround

Dolby Surround ar surroundteknologi fran nasta generation som intelligent
delar upp stereo, 5.1 eller 7.1 fér uppspelning genom ditt
surroundhdgtalarsystem. Dolby Surround &r kompatibel med traditionella
hégtalarkonfigurationer utdver Dolby Atmos-aktiverade
uppspelningssystem som anvénder takmonterade hdgtalare eller enheter
med Dolby-hégtalarteknik.

Dolby-hégtalarteknik (Dolby Atmos Enabled-hégtalare)

Ett smidigt alternativ till takmonterade hogtalare ar Dolby Atmos Enabled-
hogtalare som anvander taket ovanfor dig som en reflektionsyta for att
skapa ett ljudlager ovanfér lyssnaren. Dessa hégtalare har ett unikt
framatriktat element och speciell signalhantering. Dessa funktioner kan
byggas in i en konventionell hdgtalare eller fristdende hogtalarmodul.
Funktionen har minimal paverkan pa hdgtalarsystemet men ger &nda en
omslutande ljudbild via Dolby Atmos och uppspelning av Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD innebér hégdefinitionsljudteknologi som utvecklats av
Dolby Laboratories med hjalp av férlustfri kodningsteknologi for att
verklighetstroget aterge ljudet hos studio-masterinspelningen.

Med detta format ges maojligheten till stod fér upp till 8 ljudkanaler med en
samplingsfrekvens pa 96 kHz/24 it-uppldsning och upp till 6 ljudkanaler
med en samplingsfrekvens pa 192 kHz/24 ituppldsning.

0 Fjérrkontroll @ QQ



/ Innehall \/Anslutningar \/ Avspelning \/ Instéllningar \/ Tips

W DTS

Dialogkontroll

Ger dig kontroll éver ljudbilden. Du kan lyfta ut dialogen fran
bakgrundsljuden nar tydlighet och begriplighet énskas.
Detta kraver innehall som har skrivits for att stodja Dialogkontroll.

DTS

Detta ar en forkortning av Digital Theater System, som ar ett digitalt
ljudsystem utvecklat av DTS. DTS levererar ett kraftfullt och dynamiskt
surroundljud och aterfinns hos varldens basta teatrar och biografer.

DTS 96/24

DTS 96/24 ar ett digitalt ljudformat som ger mycket hog ljudkvalitet med
5.1 kanaler och en samplingsfrekvens pa 96 kHz med 24-bitars
kvantisering av DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround ar standard digitalt surroundformat frdn DTS, Inc.

Det ar kompatibelt med en samplingsfrekvens pa 44,1 eller 48 kHz och
hanterar upp till 5.1 kanaler med diskret kodning av surroundljudet.

DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 ar ett 6.1-kanalers diskret digitalt ljudformat i vilket
en bakre surroundkanal (SB) har adderats till DTS digital surroundljudet.
Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler &r ocksa méjligt med
denna avkodare.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 &r ett 6.1-kanaligt ljudformat i vilket en bakre
surroundkanal (SB) har adderats till DTS digitala surroundljud med hjélp
av matriskodning. Avkodning av vanliga 5.1-kanaliga ljudsignaler &r ocksa
mojligt med denna avkodare.

DTS Express

DTS Express éar ett ljudformat som stdder lagbitshastighet (max. 5.1-
kanaler, 24 till 256 kbps).

DTS-HD

Denna ljudteknologi ger en hégre ljudkvalitet och férbéattrad funktionalitet
an den konventionella DTS och ar antagen som alternativt ljud for Blu-ray
Disc.

Denna teknologi stddjer flerkanalig, hdghastighets datadverféring, hég
samplingsfrekvens och ljuduppspelning utan férluster. Maximalt 7.1
kanaler stdéds av en Blu-ray Disc.
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DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio &r en forbattrad version av DTS, DTS-ES
och DTS 96/24-signalformaten. Formatet ar kompatibelt med
samplingsfrekvenser pa 96 och 48 kHz och hanterar upp till 7.1-kanaler
med diskret digitalljud. Den héga dataupplésningen innebér ljud med
mycket hog kvalitet. Detta format ar fullt kompatibelt med vanliga
ljudformat, inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1
kanaler.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio ar ett forlustfritt ljudformat skapat av Digital Theater
System (DTS). Med detta format ges mojligheten till stod for upp till 8
ljudkanaler med en samplingsfrekvens pa 96 kHz/24 it-uppldsning och
upp till 6 ljudkanaler med en samplingsfrekvens pa 192 kHz/24
itupplésning. Formatet ar fullt kompatibelt med vanliga ljudformat,
inklusive det vanliga DTS digital surround-formatet med 5.1 kanaler.

DTS:X

DTS:X producerar en hemisfar av ljud dar éverflygningar samt omgivande
bakgrunder blir verkligt omslutande. DTS:X-objekt gér att ljud rér sig jamnt
fran en hogtalare till en annan vilket skapar verklighetstrogen realism.

DTS Neural:X

Mojliggdr en omslutande ljudupplevelse for &ldre innehall. DTS Neural:X
kan mixa upp ditt stereo-, 5.1- eller 7.1-innehall fér att dra full férdel av alla
hégtalare i ditt surroundljudsystem.

DTS Virtual:X

Med DTS Virtual:X kan du njuta av multidimensionellt ljud oavsett
rumsstorlek, layout eller hogtalarkonfiguration.

IMAX®

IMAX® &r valkéant runt om i vérlden for sitt hogkvalitativa format som ger en
obvertraffad filmupplevelse. IMAX levererar avancerad
filmprojiceringsteknik kombinerat med naturtroget och omfangsrikt ljud.
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W Ljud

AL32 Processing Multi Channel

AL32-behandling av alla kanaler

Denon har vidareutvecklat sin egen AL32-behandling, en
aterskapningsteknik fér analoga vagformer, for att stodja
samplingsfrekvensen 192 kHz. AL32-behandling undertrycker effektivt det
kvantiseringsbrus som uppstar vid D/A-omvandling for att aterge
lagnivasignaler med optimal tydlighet som aterger alla fina nyanser av
musiken.

Apple Lossless Audio Codec

Det hér ar ett kodek fér den icke-férstérande ljudkomprimeringsmetoden
Lossless fran Apple Inc. Kodeket kan spelas pa iTunes, iPod eller Phone.
Data komprimeras till ca 60 - 70 % och kan expanderas till exakt samma
okomprimerade data som originaldata.

Bassynkronisering

Ljudkallor s som BD och DVD har en inbyggd tidsférdréjning mellan
baskomponenter fran satellitkanalen och LFE-kanalen. Den har funktionen
justerar en sadan tidsfordréjning for att aterskapa (aterspela) ett djupare
basljud under uppspelning. Den har funktionen ar installd till 0 msek. Da
férdrdjningen varierar efter titelt kan ljudkallan spelas upp for att justera
vardet for uppspelning till det mest effektiva. For en del ljudkallor som
spelas upp kan den har funktionen endast ha en liten effekt.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC star for Free lossless Audio Codec, och &r ett forlustfritt ljudfilformat
som ar fritt. Forlustfritt betyder att ljudet komprimeras utan nagon
kvalitetsférlust.

FLAC-licensen ar s& som visas nedan.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

« Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

» Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

« Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

LFE

Detta ar en férkortning av Low Frequency Effect som ar en utkanal som
forstarker effektljud med lag frekvens. Surroundljud intensifieras genom
utsandning av 20 Hz till 120 Hz djup bas till systemets subwoofers.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Det hér &r ett internationellt standardiserat komprimeringsschema fér
ljuddata, som bygger pa videokomprimeringsstandarden "MPEG-1".
Datavolymen komprimeras till ungefar en elftedel av den ursprungliga
storleken samtidigt som en ljudkvalitet motsvarande den p& en musik-CD
bibehalls.
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MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Det har & namnen pa standarder for digitalt komprimeringsformat som
anvands for kodning av video och ljud. Videostandarderna omfattar bl.a.
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual’, “MPEG-4 AVC”.
Ljudstandarderna omfattar bl.a. , “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”,
“MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Detta &r en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft
Corporation.

WMA-data kan avkodas med Windows Media® Player.

For att koda WMA-filer, anvand bara program som godkants av Microsoft
Corporation. Om du anvander ett program som inte godkénts, kanske filen
inte fungerar som den ska.

Samplingsfrekvens

Sampling innebér att en ljudvag (analog signal) avlidses med jamna
mellanrum och att ljudvagens héjd anges vid varje avlasning i digitaliserat
format (skapar en digital signal).

Antalet avlasningar som gérs varje sekund kallas “samplingsfrekvens”. Ju
storre varde, desto narmare ligger det atergivna ljudet originalet.
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Hégtalarimpedans

Detta ar ett varde pa strommotstandet som anges i Q (ohm).

Ett lagt varde innebar att hdgre effekt erhalls.

Funktion for normalisering av dialoger

Denna funktion anvénds automatiskt vid uppspelning av kéllorna Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS eller DTS-
HD.

Den korrigerar automatiskt standard signalnivan for olika programkallor.
Dynamiskt omfang

Skillnaden mellan den maximala oférvrangda ljudnivan och den minimala
ljudnivan som kan urskiljas éver enhetens brus.

Nedmixning

Med den har funktionen spelar du upp surroundljudet konverterat till ett
farre antal kanaler enligt systemkonfigurationen.

B Video

ISF

ISF (Imaging Science Foundation) ar en organisation som certifierar
videotekniker som sedan ér kvalificerade att utféra kalibreringar och
justeringar i enlighet med installationsmiljon. Dar satts &ven standarden for
optimering av enhetens videoprestanda.

Progressiv (sekventiell skanning)

Detta &r ett skanningssystem for videosignaler som visar 1 videoruta som
en bild. Jamfért med interlacesystemet ger detta bilder med mindre
flimmer och oskarpa kanter.
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B Natverk

AirPlay

AirPlay sander (spelar upp) innehéll inspelat i iTunes eller pa en iPhone/
iPod touch/iPad till en kompatibel enhet via natverket.

WEP Key (Network Key)

Detta ar nyckelinformation som anvéands fér att kryptera data innan den
Overfors. Apparaten anvander samma WEP-nyckel for kryptering och
dekryptering, vilket innebar att samma WEP-nyckel maste anges pa
béagge enheter for att kommunikation mellan enheterna ska vara méjlig.

Wi-Fi®
Wi-Fi-certifiering garanterar och bevisar kompatibilitet med Wi-Fi Alliance,

som &r grupp som certifierar gemensam anpassning av och funktion hos
av olika tradlésa natverksenheter.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Detta &r en sékerhetsstandard som etablerats av Wi-Fi Alliance. Férutom
vanlig SSID (natverksnamn) och WEP-nyckel (natverksnyckel), s
anvander standarden aven anvandaridentifiering och ett
krypteringsprotokoll med hégre sékerhet.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Detta &r en ny version av WPA som upprattats av Wi-Fi Alliance. Denna
version ar kompatibla med den sakrare AES-krypteringen.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Detta ar ett okomplicerad autenticeringssystem fér 6msesidig
autenticering dar en forutbestdmd teckenstrang méaste matcha bade hos
natverkets accesspunkten och klienten (dvs. apparaten ansluten till
natverket).

Natverksnamn (SSID: Service Set Identifier)

Nar man skapar tradlésa LAN-natverk skapas grupper for att undvika
interferens, datastodld, osv. Dessa grupper baseras pa “SSID
(natverksnamn)”. Annu béttre sékerhet uppnas genom att anvanda en
WEP-nyckel s& att kommunikationen &r vardelds om inte bade “SSID” och
WEP-nyckel stammer. Detta passar for att skapa ett férenklat natverk.
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H Annat

Denon Link HD

Denon Link HD anvander klockan i AV-férstarkaren som anslutits via
Denon Link HD f6r att uppna HDMI-signaler med lagt brus.

HDCP

Nér digitala signaler 6verférs mellan enheter krypterar denna
kopieringsskyddsteknologi signalen for att skydda innehallet fran obehdrig
kopiering.

MAIN ZONE
Rummet som den héar enheten ar placerad i kallas MAIN ZONE.

Parkoppling

Sammankoppling (registrering) méste goéras for att ansluta en Bluetooth-
enhet till den héar enheten via Bluetooth. Nar enheterna ar
sammankopplade kan de auktorisera varandra och ansluta utan att
problem uppstar.

Om det ar forsta gangen du anvander Bluetooth kan du behéva
sammankoppla enheten och Bluetooth-enheten som ska anslutas.

Skyddskrets

Den har ar en funktion som férhindrar att enheterna skadas av onormala
forhallanden som t.ex. 6verlast, spanningsspikar eller for hdéga
temperaturer.
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Varumarkesinformation

Works with
@ Apple AirPlay

AUro=s2

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone
K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been
designed to work specifically with the technology identified in the badge
and has been certified by the developer to meet Apple performance

NAUDYSSEY

MULTEQ XTEBD LFC
DYNAMIC VOLUME

standards.
NUDYSSEY

Tillverkad pa licens fran Auro Technologies.

Auro-3D® och relaterade symboler &r registrerade varumarken
tillhérande Auro Technologies. Allt material i detta dokument skyddas av
upphovsrattslagar och far inte aterskapas, distribueras, dverféras, visas,
publiceras eller séndas utan skriftlig tillatelse fran Auro Technologies NV
eller motsvarande agare i fall med material fran tredje part. Du far inte
andra eller ta bort meddelanden om varumérken, upphovsrétt eller annat
fran kopior av detta dokument.

Auro Technologies: e-post info@auro-technologies.com,

telefon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224,
www.auro-technologies.com

Tillverkad pa licens fran Audyssey Laboratories™. Patent sokta i USA
och i dvriga varlden. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®,
Audyssey Dynamic Volume® och Audyssey LFC™ &r registrerade
varumarken som tillhér Audyssey Laboratories.

€3 Bluetooth

Bluetooth®-ordet och logotyper &r registrerade varumérken tillhérande
Bluetooth SIG Inc. och all anvandning av dessa markeringar av D&M
Holdings Inc. ar licensberattigat. Alla andra varumarken och markesnamn

tillhér sina respektive agare.
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[X]

[ compaTiaLE
DOLBY DOLBY
ATMOS VISION

IMIA X

ENHANCED

Tillverkas under licens fran Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Surround, Dolby Vision, och
dubbel-D-symbolen &r varumarken som tillhér Dolby Laboratories.

I' O dts e
F—N VIRTUAL ——

Tillverkad med licens fran IMAX Corporation. IMAX® &r ett registrerat
varumarke som tillhér IMAX Corporation i USA och/eller andra lander.
Med ensamraétt. Information om DTS-patent finns pa http://
patents.dts.com. Tillverkad med licens fran DTS, Inc. DTS, symbolen
samt DTS och symbolen tillsammans &r registrerade varumarken eller
varumarken som tillnér DTS, Inc. i USA och/eller andra lander. © DTS,

Mer information om DTS-patent finns pa http://patents.dts.com.
Tillverkad med licens fran DTS, Inc. DTS, symbolen, DTS i kombination
med symbolen, DTS:X, DTS:X-logotypen, Virtual:X och DTS Virtual:X-
logotypen &r registrerade varumarken eller varuméarken som tillhér DTS,
Inc. i USA och/eller andra lander. © DTS, Inc. Med ensamrétt.

Inc. Med ensamratt.
Homi

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-
logotypen &r varumarken eller registrerade varumérken som tillhér HDMI
Licensing Administrator, Inc.

Frontpanelen m EELGELEE] 3

This item incorporates copy protection technology that is protected by
U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation.
Reverse engineering and disassembly are prohibited.
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CERTIFIED

Wi-Fi CERTIFIED-logotypen ér ett registrerat varumérken tillhérande Wi-
Fi Alliance.

Wi-Fi Certification &r ett tecken pé att enheten har klarat av de
korsanslutningstester som utférs av Wi-Fi Alliance, en grupp som
certifierar korsanslutning mellan tradlésa LAN-enheter.
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Tekniska data

B Ljuddelen
« Effektforstarkare
Markeffekt:

Dynamisk uteffekt:

Utgangsanslutningar:

Fram:

150 W + 150 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz med 0,05 % T.H.D.)
190 W + 190 W (6 Q/ohm, 1 kHz med 0,7 % T.H.D.)
Mittkanalen:

150 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz med 0,05 % T.H.D.)

190 W (6 Q/ohm, 1 kHz med 0,7 % T.H.D.)

Surround:

150 W + 150 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz med 0,05 % T.H.D.)
190 W + 190 W (6 Q/ohm, 1 kHz med 0,7 % T.H.D.)

Bakre surround / Height1 / Height2 / Height3 / Height4/Framre bred:
150 W + 150 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz med 0,05 % T.H.D.)
190 W + 190 W (6 Q/ohm, 1 kHz med 0,7 % T.H.D.)

170 W x 2 kanaler (8 Q/ohm)

280 W x 2 kanaler (4 Q/ohm)

4-16 Q/ohm
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* Analog
Inkénslighet: 200 mV
Frekvensgang: 10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (Direct-laget)
S/N: 102 dB (IHF-A-vagt, Direct-laget)
Distorsion: 0,005 % (20 Hz — 20 kHz) (Direct-laget)
Mérkeffekt: 1,2V

« Digital

D/A-utgang:

Digitalingang:

* Phono-utjamnare
Inkénslighet:
RIAA-avvikelse:

Signal-/brusférhallande:

Distorsionsfaktor:

Markniva — 2 V (vid 0 dB avspelning)

Total harmonisk distorsion — 0,008 % (1 kHz, vid 0 dB)
Signal-/brusférhéllande — 102 dB

Dynamiskt omfang — 100 dB

Format — Digitalt ljudgranssnitt

2,5mV

+1 dB (20 Hz till 20 kHz)
74 dB (IHF-A)

0,03 % (1 kHz, 3V)
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M Videodelen
« Standard videoanslutningar
In-/utniva och impedans:
Frekvensgang:
« Fargkomponent videoanslutning

In-/utniva och impedans:

Frekvensgang:

B Tradlost LAN-avdelning

Natverkstyp (tradlost LAN standard):

Sakerhet:

Mottagningsfrekvenser:

1 Vp-p, 75 Q/ohm
5Hz-10 MHz—0,-3dB

Y signal — 1 Vp-p, 75 Q/ohm
Pg/ Cg signal — 0,7 Vp-p, 75 Q/ohm
Pgr/ Cg signal — 0,7 Vp-p, 75 Q/ohm

5Hz-60 MHz—0,-3dB

Overensstammer med IEEE 802.11a/b/g/n
(Stoder Wi-Fi®) *1

WEP 64 bitar, WEP 128 bitar
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)

2,4 GHz, 5 GHz

*1 Wi-Fi® CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi CERTIFIED On-Product-logotypen &r registrerade varumérken tillhérande Wi-Fi Alliance.
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B Bluetooth-avdelning

Kommunikationssystem: Bluetooth-specifikationen Version 3.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Overféringseffekt: Bluetooth-specifikationen Power Class 1
Maximal kommunikationsléngd: Ungefar 30 m med fri sikt *2
Mottagningsfrekvenser: 2,4 GHz
Moduleringssatt: FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Stodda profiler: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Motsvarande kodek: SBC
Overforingsavstand (A2DP): 20 Hz-20 000 Hz

*2 Den verkliga kommunikationslangden varierar beroende av paverkan fran saker som hinder mellan enheterna, elektromagnetiska vagor fran
mikrovagsugnar, statisk elektricitet, sladdldsa telefoner, mottagningskanslighet, antennprestanda, operativsystem, programvara, 0.s.v..
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B Allméant
Natspanning: 230 V vaxelstrém, 50/60 Hz
Effektférbrukning: 900 W
Stréomforbrukning i standby-lagen:
Konfigurationsinstéllningar i menyn
HDMI pass-through
Standby-lagen Natverkskontroll Tillat uppdatering (=& sid. 193)/ Strémférbrukning
(iF" sid. 250) (iF" sid. 262) HDMI-styrning
(& sid. 195)
Normalt standby-lage Av i standbylage Av Av 0,1W
Natverkskontroll (Bluetooth) Alltid pa - Av 29W
Natverkskontroll (Ethernet) Alltid pa - Av 29W
Néatverkskontroll (Wi-Fi) Alltid pa - Av 3,5W
CEC-standby-lage Av i standbylage Av Pa 05W
RS-232C-standby * Av i standbylage Av Av 0,5W

s Nar denna enhet forséatts i standbyldge genom att skicka ett standbykommando fran externkontrollen via RS-232C-anslutningen pa denna enhet.

Ratt till andringar férbehalles i produktforbattringssyfte.
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B Matt (Enhet : mm)
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®
59 | 73 285
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45 344 | |4

m Vikt: 23,3 kg
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