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DENON’

AVR-X4200W

ZINTEGROWANY SIECIOWY AMPLITUNER AUDIOWIZUALNY

Instrukcja obstugi

Na jednej stronie arkusza papieru mozna wydrukowac wiecej niz jedng
strone dokumentu PDF.
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Uaktualnienie

Uaktualnienie (Auro-3D)

Tekst oznaczony tym symbolem, ktéry bedzie dostepny po uaktualnieniu Auro-3D.

Aby wykorzystaé petne mozliwosci trybu Auro-3D, oprocz standardowych 5.1 kanatéw zaleca sig zainstalowanie gtosnikéw P. gérnych oraz gtosnikow
Surround Sciennych. “Kreator ustawien”” doprowadzi uzytkownika do tego ustawienia.

Aby odtwarzac¢ w trybie Auro-3D, mozna uzy¢ gto$nikdéw Tylnych Sciennych zamiast gto$nikéw Surround $ciennych w ustawieniach gtosnikéw Dolby
Atmos.

AVR potrafi takze odtwarza¢ w trybie Auro-3D, wykorzystujgc standardowe 5.1 kanatow i gtosniki P. gorne. W razie instalacji dowolnych gérnych
gtosnikow zamiast gtosnikéw Surround sciennych i Tylnych Sciennych, mozna zmieni¢ konfiguracje gtosnikéw w menu ustawien.

Auro-3D (tylko rynek europejski) Audio
Auro-Matic 3D Ustaw. 182
Funkcje Auro-Matic 3D Sita 182
Dzwiek wysokiej jakosci 13 .
Wejscia
Podtaczenie gtosnikow Tryb dekodowania 212
Instalacja gto$nikow 34,37 L.
Uktad o rosnikl aome | sufit 41 Ustawienia reczne
ad zawierajacy gtosniki gorne i sufitowe
1acy 9 9 ! Przypisanie wzmacn. 228
Konfigurowanie gtosnikéw i ustawienia “Przypisanie wzmacn.” 47 Konfig. glosnikéw 234
System Auro-3D 9.1-kanatowy 61
i o Dodatek
Wybér trybu dzwigku Tryby dzwieku i wyjscie kanatu 304
Opis rodzajéw trybu dzwieku w trybie dzwigku Auro-3D 145
d ] y ki y ki Tryb i parametry dzwigku otaczajgcego 307

Tryb dzwieku, ktéry mozna wybra¢ dla kazdego sygnatu wejsciowego 152 , . o . ..
y i it y g0 5¥9 ) 9 Typy sygnatéw wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe 311

Wyjasnienie poje¢ 314
Informacje o znakach towarowych 325
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Dziekujemy za zakup tego urzadzenia marki Denon.

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi, przeczytaj doktadnie niniejsza instrukcje i obstuguj urzgdzenie zgodnie ze wskazéwkami w niej zawartymi.
Po przeczytaniu instrukcje nalezy zachowac na przysztosc.

Akcesoria

Sprawdz, czy nastepujace elementy sg dostarczone wraz z urzadzeniem.

N

Zasady bezpieczenstwa Informacja dot. radia Etykiety kabli

Skrécona instrukcja obstugi CD-ROM
(Instrukcja obstugi)

Pokojowa antena FM Antena petlowa AM Mikrofon do Stojak na mikrofon do
kalibracji dzwigku kalibracji dzwigku
(ACM1HB)
Pilot zdalnego sterowania Baterie R6P/AA Anteny zewnetrzne dla
(RC-1193) tacznosci Bluetooth/sieci

bezprzewodowej LAN
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Wktadanie baterii UWAGA

o Aby zapobiec uszkodzeniom lub wyciekom baterii:
. . - . ¢ Nie uzywaj nowych baterii razem ze starymi.
1 Zsun pokrywe tylng z pilota w kierunku strzatki. « Nie uzywaj razem réznych typow baterii.
* Wyjmij baterie, jezeli pilot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

o W przypadku wycieku baterii, doktadnie wytrzyj przedziat baterii i wt6z nowe
baterie.

Zakres dziatania pilota zdalnego

sterowania

2 Wtéz prawidtowo dwie baterie do komory baterii, tak Chcac sterowaé urzadzeniem za pomoca pilota zdalnego sterowania,
jak pokazano na ilustracji. nakieruj pilota na odbiornik sygnatu zdalnego sterowania znajdujacy sie w

tym urzgdzeniu.
Baterie R6P/AA

Okoto

3 Zatéz pokrywke przedziatu na baterie.

Panel przedni Panel tylny
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Funkcje

Dzwiek wysokiej jakosci

» Przy zastosowaniu obwodéw dyskretnych wzmacniacz mocy
zapewnia identyczng jakos¢ we wszystkich 7 kanatach (165 W x
7 kanatéw).

W celu uzyskania optymalnego realizmu i niezwyktej dynamiki, sekcja

wzmacniacza mocy wykonana jest na elementach dyskretnych (zamiast
uktadow zintegrowanych).

Dzigki zastosowaniu wysokoprgdowych elementéw dyskretnych duzej
mocy wzmacniacz z tatwoscig wysteruje gtosniki wysokiej jakosci.
Dolby Atmos (15" str. 315)

To urzadzenie jest wyposazone w dekoder, ktéry obstuguje format
dzwieku Dolby Atmos. Ustawienie lub ruch dZzwigku jest odtwarzany
doktadnie przez dodatkowe gérne gtosniki, umozliwiajac
doswiadczenie niesamowicie naturalnego i realistycznego pola
dzwieku przestrzennego.

o DTS:X

To urzadzenie jest wyposazone w technologie kompresji DTS:X.
DTS:X wnosi nowg jako$¢ w dziedzinie kina domowego,
wprowadzajac technologie dzwieku opartg na obiektach immersyjnych,
ktora eliminuje ograniczenia kanatow. Elastycznosc obiektow
umozliwia skalowanie i rozchodzenie sie dzwieku w pomieszczeniu z
wigkszg precyzja niz dotychczas, oferujgc bogatsze wrazenia dzwigku
immersyjnego.

Panel przedni Panel tylny 11

e Audyssey DSX® (1z& str. 190)

To urzgdzenie jest wyposazone w procesor Audyssey DSX®. Po
podtgczeniu przednich gto$nikéw gérnych do tego urzgdzenia i
wigczeniu odtwarzania z uzyciem dekodera Audyssey DSX® mozna
doswiadczy¢ szerszego wymiaru pionowego przedniej sceny
dzwiekowej. Po podtgczeniu dwdch przednich gtosnikow
rozszerzajgcych panorame stereo mozna doswiadczy¢ szerszego
wymiaru poziomego przedniej sceny dzwigkowe;.

+ Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (155" _str. 190)
Funkcja Audyssey LFC™ rozwigzuje problem dzwigkdw niskiej
czestotliwosci przeszkadzajgcych osobom w sgsiednich pokojach lub
mieszkaniach. Funkcja Audyssey LFC™ dynamicznie monitoruje
zawartos$¢ dzwigku i usuwa niskie czgstotliwosci przechodzace przez
Sciany, podtogi i sufity. Nastepnie stosuje przetwarzanie
psychoakustyczne w celu odtworzenia wrazenia basow dla stuchaczy
w danym pomieszczeniu. Efektem jest doskonaty dzwigk, ktory juz nie
przeszkadza sgsiadom.

» Dyskretne gtosniki niskotonowe i funkcja Audyssey Sub EQ HT™

(125" str. 214)

Urzadzenie moze uzywac dwoch wyjéé gtosnikow niskotonowych oraz
moze indywidualnie regulowaé poziom i op6znienie dla kazdego
gtosnika niskotonowego.

Funkcja Audyssey Sub EQ HT™ umozliwia bezproblemowa integracje,
najpierw kompensujac wszelkie réznice poziomu i opdznienia miedzy
dwoma subwooferami, a nastepnie stosujac funkcje Audyssey
MUltEQ® XT32 do obu subwooferow tgcznie, aby uzyskac lepsza
odpowiedz i szczegdétowose najnizszych tondw.
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» Unikalna technologia firmy Denon do odtwarzania sygnatu

wysokiej jakosci “Denon Link HD” (&5~ str. 322)

To urzadzenie jest wyposazone w naszg wyjatkowg technologie
“Denon Link HD”. Po podtaczeniu do odtwarzacza ptyt firmy Denon,
ktory posiada Denon Link HD, lokalizacja dzwieku stanie sie bardziej
precyzyjna, ze zwigkszong rozdzielczoscig i szczegdtowoscig. System
dziata poprzez przenoszenie sygnatéw okresu krytycznego zegara
poprzez potgczenie Denon Link HD, minimalizujgc fluktuacje
spowodowane przez konwencjonalne potgczenie cyfrowe. Ten efekt
mozna zastosowac do zrodta dzwigku z kazdego nosnika
posiadajgcego odtwarzacz ptyt Blu-ray.
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e Auro-3D
To urzadzenie jest wyposazone w dekoder Auro-3D.

W trybie Auro-3D, gtosniki P. gérne (FHL+FHR) i Surround $cienne (SHL+SHR) zostajg dodane do konwencjonalnego systemu 5.1-kanatowego w
celu uzyskania naturalnego i realistycznego pola dzwigku, ktory jest styszany ze wszystkich kierunkow.

Jesli po uaktualnieniu zostang dodane gtosniki dla trybu Auro-3D, bedzie mozliwe odtwarzanie w trybie Auro-3D.

BOdtwarzanie Auro-3D BOdtwarzanie Dolby Atmos

— -
W FHL FHR W FHL FHR

#

o Tryb Auro-3D nie obstuguje konfiguracji Dolby Atmos, w ktdrej wystepuja gtosniki Sufitowe przednie, Sufitowe $rodkowe, Sufitowe tylne ani zadnych gto$nikéw Dolby Atmos
Enabled.
Posiadajac te gtosniki, nalezy je przestawi¢ w miejsca gtosnikéw P. gérnych i Surround éciennych, jak wyzej, aby w petni wykorzysta¢ uaktualnienie Auro-3D.
Obstuga obu trybéw Auro-3D i Dolby Atmos bedzie takze mozliwa po dodaniu gto$nikéw P. gérnych i T. éciennych* do konfiguracji 5.1-kanatowej.

* Aby wydoby¢ petnie mozliwosci trybu Auro-3D, zdecydowanie zaleca sie zastosowaé gto$niki Surround $cienne.
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Wysoka wydajnosé

» Obstuga wejscia/wyjscia 4K 60 Hz

4K 60p 4K 60p
4:4:4 4:4:4

g

Gdy uzywane jest 4K Ultra HD (High Definition), szybko$¢ sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego 60 klatek na sekunde (60p) zostaje
osiggnieta dla sygnatéw wideo. Po podtgczeniu do telewizora
kompatybilnego z 4K Ultra HD oraz z wejsciowym sygnatem wideo 60p,
mozesz cieszy¢ si¢ poczuciem realizmu dostepnym jedynie w
przypadku obrazéw w wysokiej rozdzielczosci, nawet przy ogladaniu
szybko poruszajgcych sie obrazow.

Amplituner obstuguje réwniez przetwarzanie obrazu dla 4K 60p, 4:4:4 i
24-bitowych filméw. Poprzez przetwarzanie filmu w oryginalnej
rozdzielczosci, urzgdzenie pozwala cieszy¢ sie idealng jakoscig obrazu
w wysokiej rozdzielczosci.

HDCP 2.2

To urzadzenie jest kompatybilne ze standardem ochrony praw
autorskich HDCP2.2.

Panel przedni Panel tylny 14

« Cyfrowy procesor wideo skaluje rozdzielczosé sygnatu
analogowego (Rozdzielczos¢ SD) do rozdzielczosci HD (720p/
1080p) oraz 4K (125~ _str. 204)

4K 4K

== -»> =)
ﬁ Skalowanie
Do 1080p w gore 4K

To urzgdzenie jest wyposazone w funkcje skalowania w gore 4K wideo
pozwalajgcg na emitowanie sygnatu wyjsciowego wideo lub SD
(standardowa rozdzielczos$¢) wideo poprzez HDMI z rozdzielczoscig 4K
(8840 x 2160 pikseli). Ta funkcja pozwala na podtaczenie urzadzenia
do telewizora za pomocg jednego kabla HDMI i wyswietla obrazy o
wysokiej rozdzielczosci dla kazdego zrédta wideo.

Urzadzenie jest wyposazone w wyjscie HDMI ZONE2

(155~ str. 164)

Wyijscie multi-room ZONE2 zawiera wyjscie HDMI, ktdre pozwala na
korzystanie z innego zrodta audio/wideo w tym pomieszczeniu razem z
innym programem grajgcym w gtéwnym pomieszczeniu.

ah» £ O60
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o Ztgcza HDMI umozliwiajg podtaczenie ré6znorodnych zrédet
cyfrowych AV (8 wejs¢, 3 wyjscia)

8/3

Wejscia Wyjscia

W celu podtgczenia do szerokiego zakresu zrodet sygnatu cyfrowego,
to urzadzenie posiada 8 wejs¢ HDMI, w tym 1 na panelu przednim,
ktore pozwala szybko i wygodnie podtgczyé kamere, konsole do gier
lub inne urzagdzenia wyposazone w HDMI. Sg podwdjne wyjscia HDMI
dla pomieszczenia gtéwnego oraz trzecie wyjscie HDMI dla innego
pomieszczenia.

« Oprécz funkcji sieciowych, takich jak radio internetowe itp.,

urzadzenie posiada funkcje AirPlay®. (1IZF str. 124)

Odtwarza¢ mozna wiele rozmaitych zrédet audiowizualnych, w tym
radio internetowe, pliki dzwigkowe zapisane w komputerze, mozna tez
wyswietla¢ na ekranie telewizora zdjecia zapisane w komputerze.
Urzadzenie obstuguje réwniez technologie Apple AirPlay, ktéra
umozliwia odtwarzanie strumieniowe biblioteki muzycznej z urzadzen
takich jak iPhone®, iPad®, iPod touch® lub iTunes®.

Odtwarzanie plikow DSD i FLAC przez USB i sieci

To urzgdzenie obstuguje odtwarzanie formatéw audio o wysokiej
rozdzielczosci, takich jak pliki DSD (2,8 MHz) i FLAC 192 kHz.
Zapewnia wysoka jakos¢ odtwarzania plikow o wysokiej rozdzielczosci.
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* Mozna tatwo nawigzaé potaczenie bezprzewodowe z
urzgdzeniami Bluetooth (155~ str. 100)

g,

Mozna stucha¢ muzyki poprzez bezprzewodowe potaczenie ze
smartfonem, tabletem, komputerem itp.

Zgodnosé z aplikacjg “Denon 2015 AVR Remote”* w zakresie
obstugi podstawowych funkcji urzadzenia za pomoca takich
urzadzen, jak iPad, iPhone lub Android™ (Google, Amazon Kindle
Fire)

“Denon 2015 AVR Remote” to aplikacja umozliwiajgca wykonywanie

podstawowych czynnosci, na przyktad wtgczenie/wytaczenie

urzadzenia, sterowanie gtosnoscig oraz zmiane zrédta dZzwieku za
pomoca urzadzen iPad, iPhone oraz smartfonéw i tabletéw z systemem

Android.

* Pobierz aplikacje “Denon 2015 AVR Remote” odpowiednig do posiadanych
urzgdzen z systemem operacyjnym iOS lub Android. Urzgdzenie musi by¢
podtgczone do tej samej sieci LAN lub Wi-Fi (bezprzewodowa sie¢ LAN), co
iPhone lub iPod touch.

Panel przedni Wyswietlacz
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o Dzwigk multi-room (15" str. 138)
[zONE2] / [ZONE3]

[MAIN ZONE]

Istnieje mozliwos¢ wybrania i odtwarzania z poszczegolnych wejsé w
pomieszczeniu gtdwnym (MAIN ZONE), oraz w ZONE2 i ZONES.
Ponadto, gdy uzywana jest funkcja Wszystkie strefy stereo, muzyka
odtwarzana w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) moze byé
odtwarzana we wszystkich strefach jednoczesnie. Jest to przydatne,
gdy chce sie stucha¢ muzyki tta (BGM) w catym domu.

+ Energooszczedna konstrukcja
To urzadzenie wyposazone jest w funkcje trybu ECO, ktéra pozwala
odtwarzac muzyke i filmy, jednoczesnie redukujac zuzycie energii, a
takze w funkcje automatycznego trybu czuwania, ktéra automatycznie
wytgcza zasilanie, gdy urzgdzenie nie jest uzywane. Pozwala to
ograniczy¢ zbedne zuzywanie energii.
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tatwa obstuga

» “Kreator ustawien” wyswietla tatwe w uzyciu instrukcje
konfiguraciji.
Najpierw po zapytaniu ustaw jezyk. Nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie TV ustawiajgc parametry
gtosnikow, sieci itd.

» tatwy w uzyciu graficzny interfejs uzytkownika.

To urzadzenie jest wyposazone w graficzny interfejs uzytkownika, co
utatwia obstuge.
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Nazwy elementéw i ich funkcje

Panel przedni
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0? ©0 (5] 6] @ Pokretto SOURCE SELECT
,,,,,,,,,, Stuzy do wyboru zrédta sygnatu. (125~ str. 90)
© Czujnik zdalnego sterowania
@_ O, Odbiera sygnat z pilota zdalnego sterowania. (175 _str. 10)
@ Wyswietlacz
Stuzy do wyswietlania rozmaitych informaciji. (15~ str. 22)
_é @ Pokretto MASTER VOLUME
Stuzy do regulacji poziomu gtosnosci. (15 str. 91)
b g @ Drzwiczki
o W przypadku korzystania z przyciskow lub ztgczy za drzwiczkami,

nacisnij przycisk drzwiczek, aby je otworzy¢. Zachowaj ostroznosé, aby

nie przytrzasngc¢ palcéw podczas zamykania drzwiczek.
@ Przycisk zasilania ()

Stuzy do wigczania/wytaczania zasilania (czuwanie) w strefie MAIN
ZONE (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie urzadzenie).
(1&" str. 90)
@ Kontrolka zasilania
Sygnalizuje stan zasilania w nastepujacy sposob:
s Zielony: Wtgczone
» Wytgczony: Normalny tryb czuwania
o Czerwony:
+ Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na
“Wiacz” (125 str. 198)
o Gdy parametr “HDMI Pass Through” ustawiony jest na
“Wiacz” (12~ str. 199)

¢ Gdy parametr “Zarzadzanie siecig” ustawiony jest na “Zawsze wt.”
(1=&~ str. 248)

Panel przedni Wyswietlacz
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Przy otwartych drzwiczkach @PrzyciskSTATUS
Kazde nacisniecie powoduje zmiane informacji o stanie na

(7 wyswietlaczu.
? ? ? ? ? ? ? ? i @ Przycisk informacyjny (INFO)
zoFFI:jg@ s %’)@JGJ OJ = I-Ol.éjl S(:;/ Scitr) vzvgz\)metlama informacji o stanie na ekranie telewizora.
Lo o

<’ O

— @ Przyciski kursora (AV< >)

Stuzg do wyboru elementéw.
@ Przycisk OPTION

Stuzy do wyswietlania menu opcji na ekranie telewizora.
@ Przycisk DIMMER

Kazde nacisnigcie powoduje zmiang jasnosci wyswietlacza.
(125~ str. 257)

AUXT-HOMI <

@ Przycisk ZONE2 ON/OFF . @ Przyciski QUICK SELECT
Stuzy do wigczania/wytgczania strefy ZONE2 (oddzielne o S . .
: - Jedno nacisnigcie dowolnego z tych przyciskéw powoduje wywotanie
pomieszczenie). (125 str. 169) . - : . S
. rozmaitych ustawien przypisanych do poszczegélnych przyciskéw, jak
@ Przycisk ZONE2 SOURCE np. zrédto dzwieku, poziom gtosnosci i ustawienia trybu dzwieku.
Stuzy do wyboru zrédta sygnatu dla strefy ZONE2. (125~ str. 169) (155 str. 159)
@ Przycisk ZONE3 ON/OFF

Stuzy do wigczania/wytgczania strefy ZONE3 (oddzielne
pomieszczenie). (125 str. 169)

@ Przycisk ZONE3 SOURCE
Stuzy do wyboru zrédta sygnatu dla strefy ZONES. (125 str. 169)

Panel przedni Panel tylny
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ez zone2  zoEs  zowes
ONIOFF N SOURCE  STATUS.

OOOOOO

PHONES BACK

I':_:jIQO

QQQ

® ® ® 0

@ Ztacze AUX1 HDMI
Stuzy do podtaczania urzadzen zgodnych z wyjsciem HDMI, takich jak
kamery wideo i konsole gier. (15" str. 78)

@ Port USB (*<)
Stuzy do podtgczania urzgdzen magazynujacych USB (takich jak
urzagdzenia pamigci przenosnej USB) i kabla USB dotgczonego do
urzadzenia iPod. (125 str. 80)

@® Gniazdo stuchawek (PHONES)
Do podtgczania stuchawek.

Jezeli do tego gniazda podtaczone zostang stuchawki, sygnat audio nie
bedzie wyprowadzany przez podtgczone gtosniki ani przez ztgcza PRE
OUT.

(15]16) ® ©®

UWAGA

o Aby nie spowodowac uszkodzenia stuchu podczas stuchania z uzyciem
stuchawek, nie zwiekszaj gwattownie poziomu gtosnosci.

Panel przedni Panel tylny

@ Przycisk BACK
Powrét do poprzedniego ekranu.
@ Przycisk ENTER
Okresla wybor.
@ Przycisk SETUP
Stuzy do wyswietlania menu na ekranie telewizora. (1% str. 174)
@ Ztacze AUX1 INPUT

Stuzg do podtgczania urzadzen wyposazonych w wyjscia analogowe,
takich jak kamery wideo i konsole gier. (125" str. 78)

@ Gniazdo SETUP MIC

Stuzy do podtfaczania, dotgczonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji
dzwigku. (125~ str. 216)
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Wyswietlacz

IIII [ 1ld UDYSSEY [TUNED STEREO RDSM 12

®

@ Wskazniki sygnatu wejsciowego © Wskazniki trybu pracy tunera
powiedni wskaznik $wieci zgodnie z aktywnym sygnatem Swieca sie wskazujac tryb odbioru, gdy jako zrédto sygnatu wybrany
Odpowiedni wskaznik $wieci zgodni k { S k b odb dy jak df b b
wejsciowym. (125 str. 212) zostat “Tuner”.
@ Wskazniki dekodera TUN_ED: Zaswieci sie, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona
Swieca, gdy na wejéciach obecne sg sygnaty Dolby lub DTS albo gdy prawictowo.
pracuje dekoder Dolby lub DTS. STEREO: Zaswieci sie, gdy odbierana jest stacja radiowa stereo FM.
@ Wskaznik Audyssey® RDS : Zaswieci sie, gdy odbierana jest stacja radiowa RDS.
Swieci sie, gdy “MUltEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume”, @ Wskaznik wyjscia monitora
“Audyssey DSX®” lub “Audyssey LFC™™” zostaly ustawione. Swieci sig odpowiednio do ustawien wyjsciowych monitora HDMI. W
(15" str. 187) przypadku ustawienia na “Auto(dualne)”, wskazniki beda swiecity sie

zgodnie ze stanem potgczen.
@ Wskaznik MULTI ZONE

Swieci sig, gdy w strefie ZONE2 lub ZONES (oddzielne pomieszczenie)
wigczone jest zasilanie. (155~ str. 169)
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@ Wskazniki kanatu sygnatu wejsciowego/wyjsciowego

?? ? Kanat dla sygnatéw wejsciowych/wyjsciowych jest wyswietlany zgodnie
z ustawieniem skonfigurowanym dla opcji “Wskazniki kanatu”.

[row] [o1G.] [ANA] [Pew] [05D] [X] dits AUDYSSEY TUNED STEREO RS M 1 2 [VETIEZNE (155" str. 258)
T « Gdy opcja “Wskazniki kanatu” jest ustawiona na “Wyjscie”
(ustawienie domysine)
wskazniki $wieca, gdy przez gtosniki wyprowadzany jest sygnat
audio.
Gdy opcja “Wskazniki kanatu” jest ustawiona na “Wejscie”
wskazniki Swieca odpowiednio w kanatach, w ktérych jest sygnat
wejsciowy.

®

@ Wskaznik wytacznika czasowego _ Podczas odtwarzania zrédet dzwieku HD Audio, wskaznik EE $wieci,
Swieci sig, gdy ustawiona jest funkcja wytgcznika czasowego. gdy jest doprowadzany sygnat z kanatu rozszerzen (kanat inny niz
(15~ str. 157) przedni, srodkowy, surround, tylny surround, przedni wysoki, przedni
© Wskaznik MUTE szeroki lub LFE).
Miga, gdy dZzwiek jest wyciszony. (15 str. 91)
© Wskaznik gtosnosci
@ Wyswietlacz informacyjny
Wyswietla nazwe zrédta sygnatu, tryb dzwiekowy, wartosci ustawien
oraz inne informacje.
@ Wskaznik gtosnika gtéwnego
Swieci sie odpowiednio, gdy przez gtoséniki gtéwne A oraz B
wyprowadzany jest sygnat audio.

©-- &
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(P 000 ? @ Gniazdo TRIGGER OUT
1
e

— Do podtaczania urzgdzen wyposazonych w funkcje wyzwalania.
5 < | i = (155 str. 87)
@ Cyfrowe ztgcza audio (DIGITAL AUDIO)
Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztgcza dzwieku cyfrowego.

« “Potaczenie 2 : Telewizor ze ztagczem HDMI i brakiem obstugi funkcji
ARC (Audio Return Channel)” (175~ str. 72)

* “Podtgczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztgcze
HDMI” (1~ str. 73)

« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/

@ Ztacza Bluetooth/antena sieci bezprzewodowej LAN kablowej)” (15" str. 75)
Stuzy do podtgczania zatgczonych anten zewnetrznych dla * “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
podtaczenia Bluetooth/sieci bezprzewodowej, podczas potaczenia do DVD” (=& str. 76)
sieci przez sie¢ bezprzewodowa LAN, lub podczas podtgczenia do O Ztacze RS-232C

urzadzenia przenosnego za pomocg Bluetooth. (15~ str. 85)

@ Anteny zewnetrzne dla potgczenia Bluetooth/sieci bezprzewodowe
nalezy umiescic¢ rownomiernie powyzej tylnego zespotu srub.

(@ Nalezy obrdcic¢ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara,
dopé_ki ante’ny’zostana calk(?wicie pofaczong. By @ Wiacz zasilanie amplitunera.

(® Nalezy obréci¢ anteng do gory, aby uzyskac lepszy odbicr. () Wytacz zasilanie amplitunera za pomoca zewnetrznego urzadzenia
sterujgcego.

(® Sprawdz, czy amplituner przetgczyt sie w tryb oczekiwania
(standby).

Stuzy do podtaczania urzgdzen zdalnego sterowania wyposazonych w
ztgcza RS-232C. Aby uzyskac wigcej informaciji na ten temat, zapoznaj
sie z instrukcjg obstugi zewnetrznego urzadzenia zdalnego sterowania.
Woczesniej wykonaj ponizsze czynnosci.
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_? 3¥

@ Gniazda REMOTE CONTROL
Do podtagczania odbiornikéw/nadajnikéw podczerwieni,
umozliwiajgcych obstuge tego i innych urzadzen zewnetrznych
z innego pomieszczenia. (15 str. 86)

@ Ztacze Denon Link HD
Do podtgczania odtwarzacza Blu-Ray Disc zgodnego z Denon Link
HD. (&~ str. 77)

@ Gniazdo SIGNAL GND
Stuzy do podtgczania uziemienia dla gramofonu. (125~ str. 79)

Panel przedni Panel tylny

© Ztacza wideo (VIDEO)
Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztgcza wideo.

* “Podtgczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztagcze
HDMI” (155~ str. 73)

« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (155~ str. 75)
« “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
DVD” (5~ str. 76)
© Ztacze HDMI
Do podtgczania urzadzen wyposazonych w ztgcza typu HDMI.

* “Sposdb potaczenia 1 : Telewizor ze ztgczem HDMI i obstuga funkciji
ARC (Audio Return Channel)” (175~ str. 71)

* “Potgczenie 2 : Telewizor ze ztagczem HDMI i brakiem obstugi funkcji
ARC (Audio Return Channel)” (125" str. 72)
« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (155" str. 75)
« “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
DVD” (125 str. 76)
@ Ztacze NETWORK
Stuzy do podtaczenia kabla LAN, podczas podtaczania do
przewodowe;j sieci LAN. (&5~ str. 84)
@ Wejscie AC (AC IN)
Do podtaczania przewodu zasilania. (15 str. 88)
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@ Styki anteny FM/AM (ANTENNA)
Stuzy do podtgczania anten FM i anten petlowych AM. (125 str. 82)
@® Analogowe ztacza audio (AUDIO)

Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztagcza dzwigku
analogowego.

» “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (155~ str. 75)

» “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
DVD” (125 str. 76)

@ Zaciski gtosnikowe (SPEAKERS)
Do podtgczania gtosnikow. (125 str. 42)

Panel przedni Panel tylny

@ Ztacza PRE OUT

Do podtaczania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem lub
zewngtrznym wzmacniaczem mocy.

» “Podtgczanie subwoofera” (175~ str. 43)
* “Sposéb wykonania potgczen dla strefy ZONE” (125~ str. 164)

@ Ztacza sygnatu komponentowego wideo (COMPONENT VIDEO)
Do podtaczania urzgdzen wyposazonych w ztgcza sygnatu component
video.

« “Podtgczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztagcze
HDMI” (1~ str. 73)

« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (155~ str. 75)

« “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza
DVD” (15" str. 76)

UWAGA

* Nie dotykaj wewnetrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. tadunek
elektrostatyczny przenoszony na ciele moze spowodowac uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych tego urzadzenia.
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Pilot zdalnego sterowania

@ Przyciski operacyjne AVR (AVR CONTROL MAIN, Z2, Z3)
Stuzg do przetgczania strefy (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3)
obstugiwanej za pomocg pilota zdalnego sterowania.

z2) (zn) (wan) o “Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3” (175 str. 169)
[ » “Operacje w menu” (125" _str. 174)

@ Wskazniki trybu obstugi
Wskaznik “AVR” swieci, gdy obstugiwany jest niniejszy amplituner.
Wskaznik “DEV.” $wieci podczas obstugiwania urzadzenia
zewnetrznego.
Wskaznik “TV” $wieci, gdy obstugiwany jest telewizor.

@ Przyciski obstugi urzadzenia (DEVICE ¢h / DEVICE MENU)
Do wtgczania i wytgczania urzadzen zewnetrznych oraz wywotywania
menu. Aby byto mozliwe uzywanie tych przyciskow, wymagane sg
prekonfigurowane kody. (125" str. 265)

@ Przyciski wyboru zrédta wejsciowego
Stuzg do wyboru zrodta sygnatu.
o “Wybor zrédta sygnatu” (15 str. 90)
» “Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3” (155~ str. 169)

@ Przyciski QUICK SELECT (1 -4)
Wyswietlajg ustawienia przypisane do kazdego przycisku, takie jak
ustawienia zrédta sygnatu, poziomu gtosnosci i trybu dzwigku.
(1=5" str. 159)

@ Przyciski wyszukiwania kanatu/strony (CH/PAGE AY)
Stuzg do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych lub przetgczania
stron. (15" str. 112)

o0 Q
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Panel przedni
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Wyswietlacz

—— AVRCONTROL —— POWER

Panel tylny

@ Przycisk MUTE («{X)
Wyciszanie dzwieku wyjsciowego.
» “Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)” (15~ str. 91)
» “Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) (ZONE2/
ZONES3)” (125~ str. 170)
© Przycisk informacyjny (INFO)
Stuzy do wyswietlania informacji o stanie na ekranie telewizora.
(iF" str. 262)
© Przyciski kursora (AV< D)
Stuzg do wyboru elementow.
@ Przycisk BACK
Powrét do poprzedniego ekranu.
@ Przyciski systemowe
Stuza do obstugi funkcji zwigzanych z odtwarzaniem.
Przyciski dostrajania w gore / w dot (TUNE +, -)
Stuza do wyboru transmisji FM lub AM. (125~ str. 106)
@ Przyciski numeryczne/znakéw
Stuzg do wprowadzania liter i cyfr do urzadzenia.
« “Stuchanie transmisji FM/AM” (125~ _str. 106)
 “Uzycie przyciskéw numerycznych” (125~ str. 177)
@ Nadajnik sygnatu zdalnego sterowania
Nadaje sygnat z pilota zdalnego sterowania. (15~ str. 10)
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@ Przycisk POWER ()
Stuzy do wigczania/wytaczania zasilania.
» “Wigczanie urzadzenia” (175~ str. 90)
» “Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3” (155~ str. 169)

@ @ @ 0  Przyciski obstugi telewizora (TV & / TV MENU / TV INPUT)
) Stuzg do wtgczania i wytgczania telewizora, przetgczania wejscia
sonce = telewizora i wywotywania menu. Aby byto mozliwe uzywanie tych

() ("o ) (o @ przyciskdw, wymagane sg prekonfigurowane kody. (125~ str. 269)

C5 B

@ Przyciski trybu ECO (#)
Przetacza na tryb ECO. (125" str. 251)
@ Przyciski VOLUME (AY)
Stuzg do regulacji poziomu gtosnosci.
» “Ustawienie poziomu gtosnosci” (125~ str. 91)
» “Ustawianie poziomu gtosnosci (ZONE2/ZONE3)” (15" str. 170)
@ Przycisk OPTION
Stuzy do wyswietlania menu opcji na ekranie telewizora.
@ Przycisk ENTER
Okresla wybor.
@) Przycisk SETUP
Stuzy do wyswietlania menu na ekranie telewizora. (15 str. 174)
@ Przyciski SOUND MODE
Stuzag do wyboru trybu dzwieku. (1IZF" str. 139)
@ Przycisk SLEEP
Stuzy do ustawienia wytgcznika czasowego. (125 str. 157)
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W Spis tresci B Przewody uzywane do podtaczen

Podtaczenie gtognikéw 32 Przygotuj kable niezbedne do podtaczenia zadanych urzadzen.

Podtaczenie odbiornika TV 70 o e N 7 e o

Podtaczanie odtwarzacza 74 Przewod gtosnika J W

Podtgczenie iPoda lub urzadzenia pamieci USB do portu USB 80

Podtaczenie anteny FM/AM 82 Przewdd subwoofera A [r—

Podtaczenie do sieci domowej (LAN) 84

Podtgczanie zewnetrznego urzgdzenia sterujgcego 86 Przewéd HDMI S [ Jr— ] =

Podtaczenie przewodu zasilajagcego 88 ® ®
T Przew6d component video @ @

@ @

Nie nalezy podtaczaé przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich potaczen
sygnatowych. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawier’”, w celu wykonania .
potaczen nalezy stosowac sig do instrukcji wyswietlanych na ekranie “Kreator Kabel wideo © A[[P——— - ©
ustawien” (strona 9 oddzielnego podregcznika “Skrécona instrukcja obstugi”).

(Podczas pracy programu “Kreator ustawien”, na ztagczach wejsciowych/ Cvfrowy przewod koncentryezn D 1N
wyjsciowych nie jest obecne napigcie.) yfrowy p ryezny @ O
« Kable zasilajgce nie moga by¢ splatane z kablami sygnatowymi. Mogtoby to .
powodowaé wystepowanie szumow. Przewdd optyczny il (T
Przewdd audio o= =l
@ 1B - @
Przewéd LAN O O
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Podtaczenie gtosnikow

Ustaw/zamontuj gtosniki i podtgcz je do tego urzadzenia. (“Instalacja gtosnikow” (15 str. 32), “Podtaczenie gtosnikow” (125~ str. 42))

Instalacja gtosnikéw

Okresl system gtosnikowy w zaleznosci od liczby posiadanych gtosnikow i

zamontuj kazdy z gtosnikdw oraz subwoofer w pomieszczeniu
odstuchowym.
Instalacja gtosnikdw jest wyjasniona na przyktadzie typowej instalacji.

FL/FR
(Przedni gtosnik lewy/
prawy):

Ustaw FRONT lewy i prawy gtosnik w
jednakowej odlegtosci od gtownej pozyciji
odstuchowej. Odlegto$¢ migdzy obydwoma
zestawami gtosnikowymi a telewizorem réowniez
powinna byc jednakowa.

C
(Srodkowy gtosnik):

Umies¢ gtosnik CENTER z przodu i posrodku
telewizora, pomiedzy przednimi gto$nikami
lewym i prawym.

SL/SR
(Gtosnik surround
lewy/prawy):

Ustaw gtosniki SURROUND lewy i prawy w
réwnej odlegtosci na lewo i prawo od gtownej
pozycji odstuchowej. Jesli nie posiadasz tylnych
gtosnikéw surround, przesun gtosniki surround
nieco w tyt w stosunku do pozycji odstuchowe;.

SBL/SBR
(Gtosnik tylny surround
lewy/prawy):

Ustaw gtosniki SURROUND BACK lewy i prawy
w rownej odlegtosci na lewo i prawo od gtowne;j
pozycji odstuchowej i bezposrednio za gtéwna
pozycja odstuchowg. W przypadku korzystania z
jednego tylnego gtosnika surround (SB) ustaw go
bezposrednio za pozycja odstuchowa.

FWL/FWR

(Gtosnik przedni
szeroki lewy/prawy):

Ustaw lewy i prawy gtosnik FRONT WIDE poza
gtosnikiem przednim lewym i prawym tak, aby
migedzy wszystkimi przednimi gto$nikami
wystepowata ta sama odlegtosé.

SW 1/2
(Subwoofer):

Ustaw SUBWOOFER w dogodnym miejscu w
poblizu gto$nikéw przednich. Jesli posiadasz
dwa subwoofery, ustaw je symetrycznie

w poprzek przedniej czesci pomieszczenia.

«» 060
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fFes
2 TML TMRe

RHL = TFL TFR =
] FHL FHR £

Panel przedni

Wyswietlacz

L

Panel tylny

Ustaw FRONT HEIGHT gtosnik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtosnikdw przednich.
Zamontuj je tak blisko sufitu, jak to mozliwe i skieruj
je w strone gtownej pozycji odstuchowej.

FHL/FHR
(Przedni wysoki
gtosnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP FRONT gtosnik lewy i prawy na
suficie, nieznacznie przed gtéwng pozycja
odstuchowg i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TFL/TFR
(Gorny przedni
gtosnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP MIDDLE gto$nik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtéwnej pozycji
odstuchowej i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TML/TMR
(Gorny srodkowy
gtosnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP REAR gtosnik lewy i prawy na
suficie, nieznacznie za gtéwna pozycjg
odstuchowg i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TRL/TRR
(Gtosnik sufitowy
tylny lewy/prawy):

Ustaw REAR HEIGHT gtosnik lewy i prawy
bezposrednio za gtéwna pozycja odstuchowa.
Zamontu;j je tak blisko sufitu jak to mozliwe i
dopasuj do lewego i prawego gtosnika przedniego.

RHL/RHR
(Gtosnik tylny
$cienny lewy/prawy):

AT AR NGO
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Uaktualnienie (Auro-3D) SHL/SHR

(Gtosnik surround
scienny lewy/prawy):

o Aby wykorzystac petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sg gtosniki Surround
écienne, cho¢ mozna je zastgpi¢ gtosnikami Tylnymi éciennymi w ustawieniach
» gtoénikow Dolby Atmos.
— )
= ~

Ustaw lewy i prawy gtosnik SURROUND HEIGHT
bezposrednio powyzej gto$nikdw surround.
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Informacje o gtosnikach Dolby Atmos Enabled
Gtosniki Dolby Atmos Enabled odbijaja dzwigk od sufitu, aby umozliwi¢
dzwigkowi nadejscie zza gtowy przy uzyciu specjalnego gtosnika

T — skierowanego do gory, ktdry jest umieszczony na podtodze.
Mozna cieszy¢ sig dzwigkiem Dolby Atmos 3D nawet w miejscu, gdzie
FDL FDR gtosniki nie moga by¢ zainstalowane na suficie.
SDL SDR
— i ol
[ <
= AN
BDL BDR

Ustaw gtosnik FRONT Dolby Atmos Enabled na

FDL/FDR przednim gtosniku. W przypadku gtosnika Dolby
(Przedni lewy/prawy Atmos Enabled zintegrowanego z przednim
gtosnik Dolby): gtosnikiem, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast przedniego gtosnika.
Ustaw gtosnik SURROUND Dolby Atmos Enabled

SDL/SDR na gtosniku surround. W przypadku gtosnika Dolby
(Lewy/prawy gtosnik Atmos Enabled zintegrowanego z gtosnikiem
Dolby Surround): surround, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast gtosnika surround.
Ustaw gtosnik BACK Dolby Atmos Enabled na

BDL/BDR tylnym gtos$niku surround. W przypadku gto$nika
(Gtosnik tylny lewy/  Dolby Atmos Enabled zintegrowanego z tylnym
prawy Dolby): gtosnikiem surround, umies$¢ gtosnik Dolby Atmos

Enabled zamiast tylnego gtosnika surround.
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& Uktad wysokich gtosnikow
¢ To urzadzenie jest kompatybilne z Audyssey DSX®, Dolby Atmos oraz DTS:X, FHL FHR
ktore oferujg szersze i gtebsze odczucie dzwigku surround. @ @
Do korzystania z Audyssey DSX®, nalezy zainstalowaé przednie szerokie gtosniki T T
lub przednie wysokie gtosniki. FLLd e LJdFR
o Ponizszg ilustracje nalezy potraktowac jako przyktad sposobu podtaczenia TFLO c O TER
kazdego gtosnika. Wysokos$¢ nie musi by¢ doktadnie taka sama. 7 :
Srodkowy gérny gtosnik TMLO QTMR
Przedni gérny gtosnik Tylny gérny gtosnik sL @ ! SR
Przgd_ni ) - Tylne wysokie 0 (g)TRL TRRCED Q
g*fslgl(l_( gorny gtogniki : :
“Lekde *Lekkie :
pochylenie ku pochylenie ku =l =
dotowi dofowi RHL RHR
Przedni — [Widok z géry]
gtosnik — Tquy ]ewy )
rozszerzajacy gtosnik dzwieku
otaczajgcego
Gtosnik gtowny X Gtosnik
[Widok z boku] surround
*130°-45° *2 30° - 55° *365°-100°

*4125° - 150° *5135° - 150°
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Uktad wysokich gtosnikow

Przedni gérny FHL FHR
gtosnik o g
Przedni —
gtosnik gérny ﬂ L FL S — CTrR
* Lekkie C
pochylenie ku
dotowi
*y Gtosnik
surround 0SL SR
SHLCON 0“@7 SHR
Gtosnik gtéwny [Widok z boku]
*130°-45°

[Widok z géry]
#
o Aby wykorzysta¢ petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sg gto$niki Surround

$cienne, cho¢ mozna je zastgpi¢ gtosnikami Tylnymi $ciennymi w ustawieniach
gtosnikéw Dolby Atmos.
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B W przypadku montazu gtosnikéw 7.1- B W przypadku gdy 9.1-kanatowe gtosniki sa
kanatowych z tylnymi gtosnikami surround zamontowane przy uzyciu szerokich przednich
gtosnikéw

SBL%’/ stuchacza E SBR

*1:22°-30° *2:90°-110° *3:135° - 150°
P *1:22°-30° *2:55°-60° *3:90°-110° *4:135° - 150°

o W przypadku korzystania z jednego tylnego gtos$nika surround ustaw go
bezposrednio za pozycjg odstuchowa.
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B W przypadku, gdy zainstalowano gtosniki 5.1-
kanatowe

*1:22°-30° *2:120°
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B Uktad zawierajgcy gtosniki wysokie i sufitowe 1 Przyktadowy uktad gtosnikoéw sufitowych

Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i gtosnikdw sufitowych przednich/
O Przyktadowy uktad wysokich gto$nikéw sufitowych tylnych.

Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i gtosnikow p. gérnychiit.
Sciennych. =Rt TR =

=TRL TFR =
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U Przyktadowy uktad gtosnikéw Dolby Atmos

Enabled
Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i gtosnikéw przednich Dolby/ Q Przyktadowy uktad Auro-3D
gtosnikow Surround Dolby. Kombinacja uktadu 5.1-kanatowego i gto$nikéw P. gérnych/Surround

$ciennych.

\@ FHL FHR /ﬁ/

#

o Aby wykorzysta¢ petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sa gtosniki Surround
$cienne, cho¢ mozna je zastapi¢ gtosnikami Tylnymi $ciennymi w ustawieniach
gtosnikéw Dolby Atmos.

Panel tylny

Panel przedni Wyswietlacz
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Podtaczenie gtosnikow

Teraz podtgczamy do amplitunera gtosniki zamontowane w
pomieszczeniu.

W tej czesci omdwiony zostanie typowy przyktad podtgczenia gtosnikow
do amplitunera.

UWAGA

o Przed przystgpieniem do podtgczania gtosnikéw odtgcz wtyczke zasilania z
gniazda sieciowego. Wytgcz réwniez subwoofer.

¢ Podtgcz w taki sposdb, aby gote kabli gtosnikowych nie wystawaty z gniazda
gtosnika. Jesli gote przewody dotkng tylnego panelu lub nastgpi zwarcie pomigdzy
zytami + oraz -, to moze zadziata¢ uktad zabezpieczajgcy urzgdzenia. (“Uktad
zabezpieczajacy” (IZ5 str. 322))

¢ Nie wolno dotykac stykéw gtosnikowych, gdy wtgczone jest zasilanie. Mogtoby to
doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym. Gdy uruchomiony jest “Kreator
ustawien” (strona 9 oddzielnego podrecznika “Skrocona instrukcja obstug”), w celu
potaczenia urzadzenia nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie “Kreator ustawien”. (Podczas pracy programu “Kreator ustawien” na
ztgczach gtosnika nie jest obecne napigcie).

o Nalezy uzy¢ gtosnikdw (zestawdw gtosnikowych), z ktérych kazdy ma impedancje
od 4 do 16 Q/ohm.

Panel przedni nel tylny 42

UWAGA

* Przeprowadz nastgpujace ustawienia podczas uzywania gtosnika o impedanciji 4 —
6 Q/ohm.

1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie < oraz I> w urzagdzeniu gtdwnym przez co
najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sig “*Video Format < PAL>".

2. Dwukrotnie naci$nij V na urzagdzeniu gtéwnym.

Na wyswietlaczu pojawi sig “* Sp. Impedance <8ohms>".
3. Uzyj <llub > na urzadzeniu gtéwnym, aby wybraé impedancije.

Nalezy wybra¢, gdy impedancja ktéregokolwiek z podtgczonych

Gohms: gtosnikéw wynosi 6 Q/ohm.

Nalezy wybraé, gdy impedancja ktéregokolwiek z podtgczonych

Aohms: gtosnikéw wynosi 4 Q/ohm.

4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, naci$nij przycisk ENTER na
amplitunerze.
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B Podtaczanie kabli gto$nikowych B Podtaczanie subwoofera
Sprawdz, czy ztacza lewego (L) i prawego (P) kanatu gtosnikéw Do podtaczenia subwoofera uzywaj kabla gtosnikowego. Do tego
zostaty prawidtowo podtgczone do tego urzadzenia oraz czy zostata urzadzenia mozna podtgczy¢ dwa subwoofery.
zachowana odpowiednia polaryzacja przewodow: + (czerwony) i - Aby korzystaé z dwdch subwooferéw, ustaw “Subwoofer” na “2
(czarny). gtosniki” w ustawieniach “Konfig. gtosnikéw”. (155 str. 230)

Gtosnosc¢ i odlegtos¢ mozna ustawi¢ oddzielnie dla gto$nika

1 Usun okoto 10 mm izolacji z koncowki kabla niskotonowego 1 i 2.

gtosnikowego, a nastepnie skrec¢ druty kabla razem lub
zamontuj odpowiedni styk gtosnikowy.
= =m N Eim=

ﬁ uuuuuu

2 Odblokuj gniazdo gtosnikowe przekrecajac je w lewo.

2\
¢
g

sSw1 sSw2
3 Wsun rdzen przewodu w gniazdo gtosnikowe do
samego konca.

4 Zacisnij gniazdo gtosnikowe przekrecajac je w prawo.

T c G B 00O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Informacja dotyczaca etykiety kabli (w Gniazda gtosnikéw Kolor
zestawie) utatwiajgcej identyfikacje kanatéw FRONT L Biaty
Znajdujacy sie z tytu urzgdzenia panel kanatéw z zaciskami FRONT R Kolor czerwony
gtosnikowymi jest oznaczony roznymi kolorami utatwiajgcymi CENTER Kolor zielony
identyfikacje poszczegdlnych kanatéw. SURROUND L
Zatéz etykietki kabli odpowiadajace poszczegdlnym gtosnikom na SURROUND R
odpowiednie kable gtosnikowe. Utatwi to podtaczenie odpowiedniego .
katp:la do zaciskow g?foénikowych na tyInyr'r)1 pa?1e|u. P ’ SURROUND BACK L

SURROUND BACK R Brazowy

FRONT WIDE L

FRONT WIDE R Fioletowy

FRONT HEIGHT L
FRONT HEIGHT R

TOP FRONT L
TOP FRONT R

TOP MIDDLE L
TOP MIDDLE L

TOP REAR L
TOP REAR R

REAR HEIGHT L
REAR HEIGHT R

FRONT DOLBY L
FRONT DOLBY R

SURROUND DOLBY L
SURROUND DOLBY R

BACK DOLBY L
BACK DOLBY R

SUBWOOFER Czarny
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Zatoz etykietki kabli dla kazdego kanatu na odpowiednie kable
gtosnikowe zgodnie z tabelg.

Korzystajac z tabeli, nalezy zatozy¢ etykietke na kazdy przewod
gtosnikowy.

Nastepnie tak wykonaj potaczenie, aby kolor zacisku gtosnikowego byt
zgodny z kolorem etykietki kabla.

[ Mocowanie etykietki kabla ]

Gtosnikéw
To urzadzenie

 —
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Konfigurowanie gtosnikéw i ustawienia “Przypisanie wzmacn.”

To urzadzenie posiada wbudowany 7-kanatowy wzmacniacz mocy. Oprécz podstawowego systemu 5.1-kanatowego moga zosta¢ skonfigurowane
rozmaite systemy gtosnikowe, takie jak systemy 7.1-kanatowe, potaczenia bi-amp i 2-kanatowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, poprzez
zmiane ustawien “Przypisanie wzmacn.” odpowiednio do zastosowania. (175 _str. 224)

Przeprowadz ustawienia “Przypisanie wzmacn.”, aby dopasowac je do liczby pomieszczen i instalowanej konfiguracji gtosnikow. (155~ str. 224)

Odtwarzajgcy gtosnik w kazdej strefie Ustawianie trybu pracy | Potaczenia,
MAIN ZONE ZONE2 ZONE3 (“Przypisanie wzmacn.”) strona
Odtwarzanie 5.1-kanatowe Mozna ustawi¢ we 48
wszystkich trybach
“Przypisanie wzmacn.”.
Odtwarzanie 7.1-kanatowe 7.1 kan. (Domysine) 49
Odtwarzanie 9.1-kanatowe 9.1 kan. 54
Odtwarzanie 5.1-kanatowe (potaczenie bi-amp 2-kanatowe (Pre-out) 2-kanatowe (Pre-out) |51 kan.(Bi-Amp) 64
gtosnikow przednich)
Odtwarzanie 7.1-kanatowe + 2-kanatowe gtos$niki 7.1kan./2kan. FRONT. 65
dla odtwarzania stereo
Odtwarzanie 5.1-kanatowe + druga para 5.1 kan. + Frontowe B 66
przednich gtosnikow
Odtwarzanie 5.1-kanatowe 2-kanatowe 2-kanatowe (Pre-out) |5.1 kan. + ZONE2 67
(wyjscie gtosnikowe)
2-kanatowe (Pre-out) 2-kanatowe 5.1 kan. + ZONE3 67
(wyjscie gtosnikowe)
1-kanatowe (wyjscie 1-kanatowe (wyjscie |5.1k. + ZONE2/3-MONO 68
gtosnikowe) gtosnikowe)

Tryb dzwieku, ktéry mozna wybracé rézni sie w zaleznosci od konfiguraciji gtosnikéw. W celu sprawdzenia jakie tryby dzwieku sg obstugiwane, patrz
“Zwigzek pomiedzy trybami dZzwieku a wyjsciem kanatu” (1% _str. 303).
Na nastepnych stronach zaprezentowane sg przyktady podstawowego podtgczenia.
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Uaktualnienie (Auro-3D) P

Patrz przyktadowe potaczenie “Przyktadowe potaczenie systemu 9.1- * Oprécz potaczen opisanych w sir48 - 69, dzigki ustawieniu “Przypisanie
kanafowego Auro-3D” (I str. 61) podczas odtwarzania w trybie wzmacn.” urzgdzenie umozliwia podtgczanie réznych gtosnikow.

T . Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na ekranie menu w “Zobacz konf.
Au rto-3D521a IE om?ca systemt: ‘\3').1.I-(I.<anafpweg.o, WkaIZy’St.UJaC podstawowy Terminali” przy ustawieniach ekranu “Przypisanie wzmacn.”, ktéry pokazuje w jaki
system 5.1-kanatowy oraz gtosniki p. gorne i surround scienne.

sposéb mozna podtaczyé urzadzenie w otoczeniu.

0] Gtosniki/Przypisanie wzmacn.

Tryb przypisania 9.1 kan.

PRE OUT.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 47 m m @ Q Q
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B Odtwarzanie 5.1-kanatowe
Stuzy jako podstawowy 5.1-kanatowy system surround.
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B Odtwarzanie 7.1-kanatowe
System dla 7.1-kanatowego odtwarzania surround.

Mozna réwniez podtaczyc¢ gtosniki do maksymalnie 11-kanatow w pomieszczeniu giéwnym (MAIN ZONE). Po podtaczeniu gtosnikéw do wigcej niz 8
kanatow, wyjscie gtosnikowe automatycznie przetaczy sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwigku.

Q Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania tylnych gtosnikéw surround
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z tylnymi gtosnikami surround.

Soiog

sw cC SR sL --

#

. o W przypadku korzystania z jednego tylnego gto$nika surround, podfacz go do
'e zacisku SURROUND BACK L.
» Podtgczajac takg konfiguracje, ustaw “Podtogowe” - “uktad” na “5kan + ST + PR”

lub “5kan. + ST” w menu. (175~ str. 226)

Panel przedni Wyswietlacz
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Q Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikéw przednich szerokich
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z przednimi gtosnikami rozszerzajgcymi.

#
» Podtaczajac takg konfiguracje, ustaw “Podfogowe” - “uktad” na “5kan + ST + PR” lub “5kan. + PR” w menu. (125 str. 226)

T G B 00O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Q Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikow sufitowych
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z gtosnikami sufitowymi.

= [TML] TMR| =

9©

ololoJoloJofoJololo;
© © © © ©
sSwW FR FL C SR SL
#
* Podtaczajac takg konfiguracje, ustaw “Gorne gtos.” na “2kan.” w menu. (125 str. 226)

e Zamiast gto$nikéw sufitowych srodkowych mozna podtaczyé gtosniki sufitowe przednie lub sufitowe tylne. W takim przypadku ustaw podtaczane gtosniki sufitowe w
“Wysokos$¢” - “uktad” w menu. (125 str. 227)
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Q Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikéw gérnych
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z przednimi wysokimi gtosnikami.

ololololoJolofoloJo!
FR FL C SR SL

sw
&

» Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Gorne gtos.” na “2kan.” w menu. (17 str. 226)

e Zamiast gto$nikéw p. gérnych mozna podtgczy¢ gtosniki tylne Scienne. W takim przypadku ustaw podtgczane gtosniki gérne w “Wysokos¢” - “uktad” w menu.

(15 str. 227)
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Q Przyktadowe potaczenia w przypadku uzywania gtosnikéw Dolby Atmos Enabled
Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanatowy system, ale z przednimi gtosnikami Dolby.

#
* Podtaczajac takg konfiguracje, ustaw “gtosniki Dolby” na “2kan.” w menu. (125~ str. 226)

e Zamiast przednich gtosnikéw Dolby mozna podtaczy¢ gtosniki surround Dolby. W takim przypadku ustaw podtgczane gtosniki Dolby Atmos Enabled w “Wysokos$¢” - “uktad”
w menu. (I str. 227)
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B Odtwarzanie 9.1-kanatowe
System dla 9.1-kanatowego odtwarzania surround.

Mozna podtagczy¢ gtosniki do maksymalnie 13-kanatéw w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) poprzez uzycie zewngtrznego wzmacniacza mocy.
Po podtaczeniu gtosnikow do wiecej niz 10 kanatdéw, wyjscie gtosnikowe automatycznie przetaczy sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu
dzwieku.

Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzywania gtosnikéw tylnych surround i przednich szerokich

Shgi

sw
&
o Podtgczajgc takg konfiguracje, ustaw “Podtogowe” - “uktad” na “5Skan + ST + PR” w menu. (125" str. 226)

Panel przedni Wyswietlacz
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia jednego zestawu gtosnikow sufitowych

HEIGHT 1*
= L] TVR] <

Wzmacniacz mocy

#
» Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Wysokos¢” - “Gorne gtos.” na “2kan.” w
menu. (125 str. 226)

Shahggd

sw SR SL SBR SBL

% Zamiast gto$nikow sufitowych srodkowych mozna podtaczyé gtosniki sufitowe
przednie lub sufitowe tylne. W takim przypadku ustaw podtaczane gtosniki
sufitowe w “Wysokos$¢” - “uktad” w menu. (I5 str. 227)
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia dwoch zestawow gtosnikow sufitowych

HEIGHT 2*
< |TRL TRR| <
e e (e [

#
o Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Gorne gtos.” na “4kan.” w menu.
(15~ str. 226)

000500050¢
oljelliclilclilo

SW FR FL C SR SL ﬁ [TFL]
HEIGHT 1*
* Mozesz zmieni¢ kombinacje kanatéw HEIGHT1 i HEIGHT2 w ustawieniach.
(15 str. 62)

Panel przedni Wyswietlacz
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia jednego zestawu gtosnikow gérnych

HEIGHT 1*

#

» Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Wysokos¢” - “Gorne gtos.” na “2kan.” w
menu. (125 str. 226)

sw SR SL SBR SBL

* Zamiast gto$nikow p. gérnych mozna podtaczyé gtosniki tylne Scienne. W takim
przypadku ustaw podtgczane gtosniki gérne w “Wysokos¢” - “uktad” w menu.
(155~ str. 227)
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia dwoch zestawéw gtosnikéw gérnych

#
o Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Gorne gtos.” na “4kan.” w menu.
(15~ str. 226)

Sw FR FL [ SR SL

HEIGHT 1*

** Mozesz zmieni¢ kombinacje kanatéw HEIGHT1 i HEIGHT2 w ustawieniach.
(15" str. 62)
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia jednego zestawu gtosnikow Dolby Atmos Enabled

nwm " ENTER. ST FRONTWIDE
#
o Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “Wysokosc¢” - “gtosniki Dolby” na “2kan.” w
menu. (i5" str. 226)

sw SR SL SBR SBL

* Zamiast przednich gtosnikéw Dolby mozna podtaczy¢ gtosniki surround Dolby.
W takim przypadku ustaw podtgczane gtos$niki Dolby Atmos Enabled w
“Wysokos$¢” - “uktad” w menu. (125 str. 227)
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Q Przyktadowe potaczenie w przypadku uzycia dwoch zestawéw gtosnikéw Dolby Atmos Enabled

e
» Podtaczajac takg konfiguracije, ustaw “gtosniki Dolby” na “4kan.” w menu.
(15" str. 226) l
SW SR SL SBR SBL
HEIGHT 1*
* Mozesz zmieni¢ kombinacje kanatéw HEIGHT1 i HEIGHT2 w ustawieniach.
(155~ str. 62)

Panel przedni Wyswietlacz
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Uaktualnienie (Auro-3D)

O Przyktadowe potgczenie systemu 9.1-kanatowego Auro-3D
Konfiguracja tego gtos$nika jest zoptymalizowana do odtwarzania Auro-3D.

©)
0JOJ 0 O\ A
© © © © ©
SwW FR FL Cc SR SL

FHL
#

HIEeE

* Podtaczajac takg konfiguracje, ustaw “Podfogowe” - “uktad” na “5kan.” lub ustaw “5kan. + ST” i “Gérne gtos$.” na “4kan.” w menu. (15 str. 228)
Nastepnie ustaw “Wysoko$¢” - “uktad” na “Przéd gérne i Surr. $cienne”. (125 str. 227)
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** Kombinacjg kanatéw HEIGHT1 i HEIGHT2 mozna zmieni¢ wedtug ponizszych wzoréw, odpowiednio do uzywanego systemu gto$nikowego.
Ustaw to w “Przypisanie wzmacn.” w menu. (125 str. 224)

Kombinacja uzywanych gtosnikéw gérnych Podtaczone zaciski
g'a'r‘:lzy'ﬁ‘?;&sl{g"fv‘;‘gh Liczba gtosnikéw Dolby Wz6r kombinacii HEIGHT1 SPEAKER HEIGHT2 PRE OUT
Przednie gérne Front Height -
Sufitowe przednie Sufitowe przednie -
2 gtosnikow Brak Sufitowe Srodkowe Sufitowe Srodkowe -
Sufitowe tylne Sufitowe tylne -
Tylne Scienne Tylne Scienne -
Przéd gorne i sufit srodk. Przednie gdérne Sufitowe Srodkowe
Przéd goérne i sufit tylne Przednie gorne Sufitowe tylne
4 glosnikow Brak Przé'd gorne i. tyllne ?cienne Pr.zednie gc’)rng TyIrl'ne dcienne
Sufit przednie i sufit tylne Sufitowe przednie Sufitowe tylne
Sufit przednie i tylne Scienne Sufitowe przednie Tylne Scienne
Sufit Srodk. i tylne $cienne Sufitowe $rodkowe Tylne $cienne
Przednie Dolby Przednie Dolby -
Brak 2 gtosnikéw Surround Dolby Surround Dolby -
Tylne Dolby Tylne Dolby -
Przednie Dolby i sufit tylne Przednie Dolby Sufitowe tylne
2 glosnikow 2 glosnikéw PrzedrTie D'olby.i tylne $cienne Przedn?e Df)lby Tylne $cienne
Przoéd gorne i surr. Dolby Przednie gérne Surround Dolby
Sufit przednie i surr. Dolby Sufitowe przednie Surround Dolby
Brak 4 gtosnikow Przednie Dolby i surr. Dolby Przednie Dolby Surround Dolby
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Uaktualnienie (Auro-3D)

Kombinacja uzywanych gtosnikéw gornych Podtaczone zaciski
Liczba gtosnikow Liczba gtosnikow a T
gérmych/sufitowych Dolby Wzér kombinaciji HEIGHT1 SPEAKER HEIGHT2 PRE OUT
L Prz6d gorne i Surr. $cienne Przednie gorne Surround $cienne
4 gtodnikéw Brak — - — — .
Przéd gorne i tylne Scienne * Przednie gorne Tylne Scienne

* Aby wykorzysta¢ petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sa gtos$niki Surround $cienne, cho¢ mozna je zastgpi¢ gtosnikami Tylnymi Sciennymi w ustawieniach gtosnikéw
Dolby Atmos.
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Q 5.1-kanatowy (potaczenie bi-amp gtosnikow przednich)
Ten system odtwarza 5.1-kanatéw. Mozna uzywac potgczenia bi-amp dla gtosnikéw przednich. Potgczenie bi-amp jest metoda podtaczenia osobnych
wzmachiaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych gtosnikow kompatybilnych z bi-amp. To potaczenie pozwala na przeptyw sity
przeciwelektromotorycznej (napiecie zasilajgce wraca bez wyprowadzania) z gtosnika niskotonowego do gtosnika wysokotonowego, bez wptywu na

jakos¢ dzwieku, tworzac wyzszg jakos¢ dzwieku.

sw C SR sL

UWAGA

» Wykonujac potaczenia bi-amp, pamigtaj o usunigciu ptytki zwierajgcej lub przewodu migdzy gniazdami gto$nika niskotonowego i wysokotonowego.
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Q 7.1-kanatowy + gtosniki uzywane wytacznie do odtwarzania 2-kanatowego

Mozna podtaczy¢ gtosniki uzywane wytacznie dla odtwarzania 2-kanatowego, ktére sg stosowane dla trybow bezposrednich i stereo oraz gtosniki
stosujgce wytgcznie odtwarzanie 7.1-kanatowe. Gtosniki uzywane wytgcznie do odtwarzania wielokanatowego oraz gtosniki uzywane wytacznie do

odtwarzania 2-kanatowego sg automatycznie przetgczane do odtwarzania zgodnie z trybem dzwieku.

Shghua

sw SL SBR SBL

[ Odtwarzanie wielokanatowe |

Toor

SBL@
IPrzquczanie

Odtwarzanie 2-kanatowe

T G B 00O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Q 5.1-kanatowy + druga para przednich gtosnikow
Ten system pozwala na przetaczanie odtwarzania pomiedzy przednimi gtosnikami A i B.
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Q 5.1-kanatowy (MAIN ZONE) + 2-kanatowy (ZONE2 lub ZONE3)

Ten typ konfiguracji odtwarza 5.1-kanatow w pomieszczeniu gtéownym (MAIN ZONE) i 2-kanaty w ZONE2.
(Gtosniki moga wysytac¢ dzwiek z ZONE3 zamiast z ZONE2 (Tryb przypisania: 5.1 kan. + ZONE3).)

L Sdbtthh

7

MAIN ZONE

ZONE2
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0 5.1-kanatowy (MAIN ZONE) + 1-kanatowy (ZONE2) + 1-kanatowy (ZONE3)
Ten typ konfiguracji odtwarza 5.1-kanatow w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) i 1-kanat (monofoniczny) w ZONE2 i ZONES3.

MAIN ZONE [
0 0JO;

 JOJ o JOToJol ool ool 0101 0]O;
alle
FR FL C SR SL

sw

ZONE2 ZONE3
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B Podtaczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy

Tej jednostki mozna uzy¢ jako przedwzmacniacza podtgczajgc zewnetrzny wzmacniacz mocy do ztgczy PRE OUT. Dodajgc wzmacniacz mocy do
kazdego kanatu, rzeczywisto$¢ dzwieku moze byc jeszcze wigksza.

Wybierz zadane ztgcze i podtacz urzgdzenie.

Subwoofer Subwoofer
(gtéwny) Wzmacniacze mocy (dodatkowy)
— AUDIO — AUDIO — AUDIO —

SuB- FRONT CENTER FRONT SURROUND SURROUND SuB-
WOOFER HEIGHT2 HEIGHT1 WIDE BACK WOOFER
1 L R L R L R LR L R 2
0@ 0@ ©@ 9@

.

4=

] LT

#

o W przypadku korzystania z jednego tylnego gtos$nika surround, podtacz go do zacisku lewego kanatu (L).
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Podtaczenie odbiornika TV

Podtacz do tego urzadzenia odbiornik telewizyjny, aby wyswietla¢ na nim sygnat z wej$¢ wideo. Z pomoca tego urzagdzenia mozna réwniez odtwarzac
dzwiek z odbiornika telewizyjnego.

Sposdéb podtaczenia odbiornika telewizyjnego zalezy od tego, w jakie jest on wyposazony ztgcza i funkcje.

Funkcja ARC (Audio Return Channel) stuzy do odtwarzania dzwieku z telewizora za pomoca niniejszego amplitunera w taki sposéb, ze sygnat dZzwiekowy
z telewizora jest przesytany do amplitunera za posrednictwem kabla HDMI.

Czy telewizor jest wyposazony w ztgcze HDMI?

Tak

v

Czy telewizor jest zgodny z funkcjg ARC (Audio Return Channel)?

Tak Ni
. | lm .

\4
“Sposob potaczenia 1 : Telewizor ze ztaczem “Potaczenie 2 : Telewizor ze ztgczem HDMI i “Podtaczenie 3 : Telewizor
HDMI i obstugg funkcji ARC (Audio Return brakiem obstugi funkcji ARC (Audio Return niewyposazony w ztagcze
Channel)” (&5~ str. 71) Channel)” (15" _str. 72) HDMI” (15~ str. 73)
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Sposdb potaczenia 1 : Telewizor ze ztgczem HDMI i obstuga funkcji ARC (Audio

Return Channel)

Uzyj kabla HDMI, aby podtaczy¢ telewizor obstugujacy funkcje ARC.
W przypadku korzystania z telewizora obstugujacego funkcje ARC, ustaw opcje “Sterowanie HDMI” na “Wigcz”. (125 str. 198)

] LT

o W przypadku korzystania z funkcji sterowania HDMI, nalezy podtaczy¢ do ztagcza HDMI MONITOR 1.

=T G B 00O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Potaczenie 2 : Telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkcji ARC (Audio

Return Channel)

Podtacz telewizor do tego urzadzenia za pomoca kabla HDMI.
Aby odtwarza¢ dzwigk z telewizora za pomoca tego urzadzenia, uzyj kabla optycznego do podtgczenia telewizora do tego urzgdzenia.

TV
ouT IN
OPTICAL HDMI
ouT IN
=
)

] LT
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Podtaczenie 3 : Telewizor niewyposazony w ztgcze HDMI

Nalezy uzy¢ komponentu wideo lub przewodu wideo do podtaczenia telewizora do tego urzadzenia.
Aby odtwarza¢ dzwigk z telewizora za pomoca tego urzadzenia, uzyj kabla optycznego do podtgczenia telewizora do tego urzgdzenia.

TV

out IN
OPTICAL VIDEO COMPONENT VIDEO
out IN IN

Y Ps PR
O

lub

o o

'SURROUND BACK |

i [T
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Podtaczanie odtwarzacza

Amplituner wyposazony jest w trzy typy ztaczy wejsciowych video (HDMI, component video oraz composite video) i trzy typy ztacz wejsciowych sygnatu
audio (HDMI, digital audio i audio).

Woybierz odpowiednie ztgcza wejsciowe w zaleznosci od tego, w jakie ztgcza wyposazone jest podtgczane urzgdzenie.

Jesli urzadzenie podtgczone do tego amplitunera jest wyposazone w ztagcze HDMI, zaleca sie uzywaé ztgczy HDMI.

W przypadku ztgcza HDMI za pomoca jednego kabla mozna przesytaé sygnaty audio i wideo.

“Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)” (155~ str. 75)

“Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD” (125 str. 76)

“Podtaczanie odtwarzacza Blu-ray Disc zgodnego z funkcjg Denon Link HD” (125 str. 77)
 “Podtgczanie kamery lub konsoli do gier” (15~ str. 78)

 “Podtgczanie gramofonu” (175~ str. 79)

#
» Podtacz urzadzenia zgodnie z oznaczeniami wej$¢ sygnatu na ztgczach wejéciowych audio/wideo tego urzadzenia.

o Zrodio przypisane do ztgczy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN i AUDIO IN moze zosta¢ zmienione. Patrz “Przypisanie wejs¢”, w celu
uzyskania informacji jak zmieni¢ zrédta sygnatu HDMI, przypisane do ztgcz wejsciowych. (1ZF str. 208)

« Aby odtwarzaé sygnaty audio, przekazywane do urzadzenia, na telewizorze podtagczonym poprzez HDMI, nalezy ustawi¢ w menu “Wyjscie HDMI Audio” na “TV”.
(15~ str. 197)

o Aby odtwarzac tresci, do ktérych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2, nalezy uzywac wytacznie odtwarzacza i telewizora z obstugg HDCP 2.2.
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Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)

Przyktadowo opisano sposob podtgczenia dekodera satelitarnego/telewizji kablowe;j.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

(urzadzenie bez obstugi HDMI)
Tuner satelitarny/ Tuner satelitarny/

telewizji kablowej telewizji kablowej
AUDIO VIDEO

COAXIAL AUDIO VIDEO ~ COMPONENT VIDEO
out ouT ouT ouT HDMI
Y Ps Pa out

|
L

] LT
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Podtaczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD

Przyktadowo opisano sposob podtgczenia odtwarzacza DVD lub odtwarzacza Blu-ray.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

(urzadzenie bez obstugi HDMI)

Odtwarzacz DVD Odtwarzacz Odtwarzacz
AUDIO VIDEO ptyt Blu-ray DVD
COAXIAL AUDIO VIDEO COMPONENT VIDEO
ouT ouT out ouT HDMI HDMI
R L Y Ps PR ouT out
@® © @00 = =

: i i
:

lub lub
0

; ] LT

* W przypadku podtgczania odtwarzacza ptyt Blu-ray, ktory jest kompatybilny z Denon Link HD, patrz “Podtgczanie odtwarzacza ptyt Blu-ray kompatybilnego z funkcjg Denon
Link HD” (1~ str. 77).
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Podtgczanie odtwarzacza Blu-ray Disc zgodnego z funkcjg Denon Link HD

W przypadku wykonania potaczenia Denon Link HD z odtwarzaczem obstugujacym funkcje Denon Link HD, mozna cieszy¢ sie wyzszg jakoscig
odtwarzania w poréwnaniu z potaczeniem jedynie za pomocg ztgcza HDMI.

Odtwarzacz ptyt
Blu-ray

Denon HDOMI
Link HD out

@ =

f

e Ta metoda podtaczenia wymaga zaréwno potgczen HDMI oraz Denon
Link HD.

[ :l I: J o Ustaw “Tryb wejsciowy” w menu na “Auto” lub “HDMI”. (1Z&F str. 212)
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Podtaczanie kamery lub konsoli do gier

Przyktadowo opisano sposob podtgczenia kamery wideo.
Podtacz do tej jednostki urzadzenie do odtwarzania, na przyktad kamere wideo lub konsole gier.

Kamera
wideo

HDMI
ouT

=
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Podtgczanie gramofonu

Przedwzmacniacz jest przystosowany do gramofondw wyposazonych we wktadki z ruchomym magnesem (MM). W celu podtgczenia gramofonu
wyposazonego we wktadke z ruchomg cewka (MC) uzyj dostepnego na rynku przedwzmacniacza do gramofonéw MC lub transformatora
wzmacniajacego.

W przypadku wyboru zrédta dzwigku “Phono” i zwigkszenia gtosnosci gdy gramofon nie jest podtgczony, styszalny moze byc¢ przydzwigk.

Adapter gramofonowy
(wktadka MM)

UWAGA

o Linia uziemienia (SIGNAL GND) tego urzadzenia nie jest przeznaczone
dla uziemienia ochronnego. Jesli to gniazdo jest podtaczone, kiedy
wystepuje duzo zaktécen, moga by¢ one zmniejszone. Pamigtaj, ze
w zaleznosci od gramofonu podtaczenie przewodu uziemiajacego
moze wywota¢ odwrotny efekt i zwigkszy¢ ilos§¢ szumu. W takim
przypadku, nie jest wymagane podtgczenie przewodu uziemienia.
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Podtaczenie iPoda lub urzadzenia pamieci USB do portu USB

W celu podtaczenia iPoda do tego urzadzenia, uzyj przewodu USB dostarczonego wraz z iPodem.
Instrukcje postepowania opisano w “Playing an iPod” (15" str. 92) lub “Playing a USB memory device” (125 str. 97).

iPod
Urzadzenie
USB

lub

#
« Firma Denon nie gwarantuje, ze wszystkie urzgdzenia pamigci masowej beda dziataty oraz ze beda prawidtowo zasilane. W przypadku korzystania z przenosnego dysku
twardego (HDD) dostarczanego z wtasnym zasilaczem sieciowym, nalezy skorzystac z tego zasilacza.

UWAGA
* Pamieci USB nie dziatajg poprzez USB hub.
* Nie ma mozliwosci uzywania amplitunera po podtaczeniu komputera za pomoca kabla USB i portu USB.
* Do podtaczenia urzadzenia magazynujagcego USB nie stosuj kabli przedtuzajgcych. Moze to powodowac¢ zaktdcenia pracy innych urzadzen.
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B Obstugiwane modele iPod’6w/iPhone’6w

¢ iPod classic

©

iPod classic
80GB

¢ jPod nano

iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB

¢ iPod touch

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

¢ iPhone

iPhone 3G
8GB 16GB

Panel przedni

©

iPod classic
160GB (2007)

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

Wyswietlacz

©

iPod classic
160GB (2009)

©

iPod nano

5th generation (video camera)

8GB 16GB

iPod touch
4th generation

8GB 16GB 32GB 64GB

iPhone 4
8GB 16GB 32GB

nel tyl

16GB 32GB 64GB

O

iPod nano iPod nano
6th generation 7th generation
8GB 16GB 16GB
iPod touch

5th generation
16GB 32GB 64GB

iPhone 4S iPhone 5
iPhone 5¢ iPhone 5s

16GB 32GB 64GB
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Podtaczenie anteny FM/AM

Podtacz antene, dostréj program, a nastepnie przesun antene w miejsce,

; Y IR . . Antena petlowa AM
gdzie sg najmniejsze szumy. Nastepnie uzyj tasmy itp., aby przymocowacé (w komplecie)
antene w tym miejscu. (“Stuchanie transmisji FM/AM” (155~ str. 105))

&

o Jezeli uzyskanie prawidtowego sygnatu stacji nie jest mozliwe, zalecamy
zainstalowanie anteny zewngtrznej. Doktadniejsze informacji mozna uzyska¢ w
sklepie, w ktérym nabyte zostato to urzadzenie.

UWAGA

o Upewnij sie, ze gniazda przewoddéw anteny petlowej AM nie dotykaja metalowych
czesci panelu.

Pokojowa antena FM
(w komplecie)

Czarny
Biaty

ANTENNA
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B Uzywanie anteny petlowej AM B Montaz anteny petlowej AM

Zawieszenie na $cianie 1
Zawie$ bezposrednio na Scianie, bez montazu.

Przetéz stojak przez dolng czes¢ anteny petlowej od
tytu i nachyl do przodu.

2 W16z wystajaca czesé do kwadratowego otworu w
stojaku.

Stojak
Kwadratowy otwor

Gwozdz, pinezka itp.

Antena petlowa

Stanie samodzielne
Uzyj powyzszej procedury, aby zamontowac.
Podczas montazu, patrz “AM loop antenna assembly”.

Czes¢ wystajgca
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Podtaczenie do sieci domowej (LAN)

Urzadzenie moze sie taczy¢ z siecig przy pomocy przewodowej lub
bezprzewodowej sieci LAN.

To urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci domowej (LAN) w celu

odtwarzania dzwieku z réznych zZrédet oraz wykonywania nastepujacych

czynnosci.

o Odtwarzanie dZzwieku sieciowego takiego jak np. radio internetowe i
zasobow z serweréw multimedialnych

o Korzystanie z funkcji Apple AirPlay

o Obstuga tego urzadzenia za posrednictwem sieci LAN

» Aktualizacja oprogramowania wewnetrznego (firmware)

W celu uzyskania potaczenia z Internetem, wymagana jest umowa
z dostawcg ustug internetowych.

Przewodowa sie¢ LAN

Aby potaczy¢ przez przewodowa sie¢ LAN, uzyj kabla LAN, aby
podtgczyc router do urzadzenia, tak jak pokazano na rysunku ponizej.

Komputer

@ ' Modem

Internet

4] ==
_ | | Do portu WAN

- g 1 Do portu LAN

: Do portu LAN Port LAN/

° = ) ztacze
a | Ethernet

Router

NAS
(Network Attached
Storage)

Port LAN/
ztacze
Ethernet
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Sieé¢ bezprzewodowa LAN

Podczas taczenia z siecig poprzez potaczenie bezprzewodowe LAN,

podtacz anteny pretowe dla Bluetooth/podtgczenie sieci bezprzewodowej

do tylnego panelu i ustaw je pionowo.
Wiecej informaciji o podtgczaniu routera bezprzewodowej sieci LAN
mozna znalez¢ w “Konfiguracja Wi-Fi”. (125 str. 243)

Internet

“@“ ~=~. Modem
‘»;4"

7

Do portu WAN

oooo| O

Router z punktem
dostepowym

5

Panel przedni

#
Do wspotpracy z amplitunerem, zalecamy uzycie routera wyposazonego w
nastepujace funkcje:

* Wbudowany serwer DHCP (Protokét dynamicznej konfiguracii sieci)
Funkcja ta automatycznie przypisuje adresy urzadzeniom zgtaszajgcym sie w
sieci LAN.
e Wbudowany przetgcznik 100BASE-TX
W celu podtaczenia wielu urzadzen, zaleca sie wbudowany przetgcznik o
predkosci 100 Mb/s lub wyzszej.
Stosuj wytgcznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN (fatwo dostepne w
sklepach detalicznych). (zalecane CAT-5 lub lepsze)
Zaleca sie stosowanie normalnego, ekranowanego przewo6d LAN.
W przypadku zastosowania przewodu ptaskiego lub nieekranowanego moze doj$¢
do zaktécania pracy innych urzadzen.
W przypadku korzystania z routera obstugujacego funkcje WPS (Wi-Fi Protected
Setup), mozna tatwo nawigzac¢ potaczenie Wi-Fi.
W przypadku podtaczenia amplitunera do sieci bez funkcji DHCP, skonfiguruj
adres IP itd., w “Sie¢”. (1% str. 242)

UWAGA

Typy routeréw, ktére moga by¢ uzyte, zalezg od warunkéw technicznych
udostepniania ustugi internetowej. W celu uzyskania doktadniejszych informacii,
skontaktuj si¢ z dostawca ustug internetowych lub ze sklepem.

Amplituner nie jest zgodny z PPPoE. Router kompatybilny z PPPoE jest
wymagany, jesli zakontraktowana linia nie jest ustawiona przy uzyciu PPPoE.
Nie podtaczaj ztgcza NETWORK bezposrednio do portu LAN/ztgcza Ethernet w
komputerze.

Roézne ustug online moga zostac przerwane bez uprzedniego powiadomienia.

ah» £ O60
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Podtaczanie zewnetrznego urzadzenia sterujagcego

Gniazda REMOTE CONTROL

Gdy urzadzenie jest zainstalowane w miejscu poza zasiegiem sygnatu z pilota zdalnego sterowania (instalacja w szafce itp.), sterowanie pilotem jest
nadal mozliwe przy uzyciu odbiornika zdalnego sterowania (sprzedawanego oddzielnie).

Mozna réwniez zastosowac go dla zdalnego sterowania ZONE2 i ZONES3 (oddzielne pomieszczenie).

Przekaiqik . Czujnik
podczerwieni  podczerwieni
\=® &3]
B — o
= =

our Wejscie  Wyjscie

Urzgdzenie wyposazone w ztgcza
REMOTE CONTROL IN
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Gniazdo TRIGGER OUT

Jezeli podtgczone jest urzadzenie wyposazone w ztgcze TRIGGER IN, to wigczenie i przejscie w tryb oczekiwania tego urzadzenia bedzie sterowane
poprzez potgczong operacje.

Ztacze wyjsciowe TRIGGER OUT wyprowadza sygnat elektryczny 12 V DC/150 mA (maks.)

Urzgdzenie zgodne z wyzwalaniem 12V
DC/150 mA

] LT

¢ W celu podtgczenia do gniazda TRIGGER OUT, postuz sig monofonicznym kablem z wtykiem mini jack. Nie stosuj stereofonicznego kabla z wtykiem mini jack.

o Jezeli dopuszczalny poziom wejsciowy dla podtgczonego urzadzenia przekracza 12 V DC/150 mA lub tez ztgcze wejsciowe urzadzenia jest zwierane, gniazdo TRIGGER
OUT nie moze by¢ uzyte. W tym przypadku, wytacz zasilanie urzgdzenia i odtgcz go.
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Podtaczenie przewodu zasilajgcego

Po wykonaniu wszystkich potaczen wiéz wtyczke zasilania do gniazda sieciowego.

: Przewdd zasilania (dostarczona)

Do gniazda elektrycznego
(AC 230V, 50/60 Hz)
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W Spis tresci

Operacje podstawowe

Wigczanie urzgdzenia 90
Wybor zrodta sygnatu 90
Ustawienie poziomu gtosnosci 91
Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) 91
Wybor trybu dzwieku 139
Odtwarzanie z urzadzenia

Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza dysk Blu-ray/odtwarzacza DVD 91
Odtwarzanie z iPod 92
Odtwarzanie z pamieci USB 97
Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth 100
Stuchanie transmisji FM/AM 105
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Sieciowe odtwarzanie audio/ustug

Stuchanie radia internetowego 116
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub urzgdzeniu
NAS 120
Funkcja AirPlay 124
Funkcja Spotify Connect 127
Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze 128
Funkcja sterowania HDMI 154
Funkcja Menu Smart 155
Funkcja wytgczenia czasowego 157
Funkcja Quick Select Plus 159
Inne funkcje

Funkcja sterowania z sieci Web 162
Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONES3 (Oddzielne pomieszczenie) 164
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Operacje podstawowe

POWER

——DBVICE——— TV

Przyciski
wyboru zrédta
wejsciowego

)@=
BE[E

MUTE X — — &)

&—— POWER O

—— VOLUME AY

Wiaczanie urzadzenia

1 Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wigczy¢ zasilanie
urzadzenia.
&
e Mozna nacisna¢ przycisk wyboru zrddta, gdy urzadzenie jest w trybie czuwania,
aby wtaczy¢ zasilanie.

o Naciskajac przycisk (b na urzadzeniu mozesz rowniez przetgczyé urzadzenie w
tryb czuwania.

Wybér zrédta sygnatu

1 Nacisnij przycisk wyboru zadanego zrédta sygnatu do
odtworzenia.
Zadane zrédto sygnatu mozna wybraé bezposrednio.
I d
o Zrédto sygnatu mozna wybragé réwniez za pomoca przetacznika SOURCE
SELECT na urzadzeniu.
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Ustawienie poziomu gtosnosci

Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza

ptyt Blu-ray/odtwarzacza DVD

1 Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie

przyciskami VOLUME AV. Ponizej opisana jest procedura odtwarzania ptyt DVD/Blu-ray.
s 1 Przygotowanie do odtwarzania.
o Zakres regulacji rozni sie¢ odpowiednio do sygnatu wejéciowego i do ustawienia (@) Wiacz zasilanie odbiornika TV, subwoofer oraz odtwarzacza.
poziomu kanatu, itd. (@ Zmien wejscie odbiornika TV na amplitunerze.
o Gto$nosé gtéwna mozna réwniez regulowaé obracajac pokrettem MASTER
VOLUME na amplitunerze. 2 Nacisnij przycisk POWER () wigczajac zasilanie
amplitunera.

3 Nacis$nij przycisk DVD lub Blu-ray przetaczajac zrodto
sygnatu na odtwarzacz uzywany do odtwarzania.

Czasowe wyciszenie dzwieku

(WVCIszame) 4 Odtwarzanie sygnatu z odtwarzacza ptyt Blu-ray/
odtwarzacza DVD.
9 Nacisnij przycisk MUTE oX.
o Wskaznik MUTE na wy$wietlaczu migota. B Odtwarzanie dzwieku surround (155" str. 139)
» X pojawi sie na ekranie telewizora.

&#
o Poziom dzwigku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez
parametr “Poziom wyciszenia” w menu. (125 str. 187)

e Chcac skasowaé, ponownie nacisnij MUTE «JX. Wyciszenie mozna réwniez
skasowac poprzez zmiang poziomu gto$nosci.
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Odtwarzanie z iPod

» Do podtaczenia iPoda z portem USB na tym urzadzeniu, w celu
odtwarzania muzyki zapisanej na iPodzie, mozna uzy¢ kabla USB
dostarczanego wraz z iPodem.

« Informacje o modelach iPod, ktére mozna uzywac do odtwarzania
dzwieku na tym urzadzeniu, mozna znalezé w czesci “Supported iPod/
iPhone models” (125" str. 81).

o Aby uzyskaé informacje jak odtwarzac na tym urzadzeniu pliki
muzyczne zapisane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes, patrz

iPod/USB “Funkcja AirPlay” (155~ str. 124).

CH/PAGE AV
OPTION

< P
<< >
]|

—————
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Stuchanie muzyki z urzadzenia iPod W Czynnosci dostepne poprzez menu opcii
Mozna wykonywac operacje, gdy “Tryb przegladania iPod” jest
ustawiony na “Z iPod”. (1ZF str. 94)
 “Ustawienia trybu przegladania iPod” (15" str. 94)
2 Naciénij praycisk Pod/USB, aby wybrac ‘iPod/USB’ e Kol o sposc
jako zrédto dzwieku. kanatu)’ (15" str. 134)
Na V\’/’yéwietlaczu amplitunera pojawi sie komunikat “Browse from “Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (I str. 135)
iPod”. “Wyswietlanie zadanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybdr video)” (15~ str. 136)
“Dostosowywanie jakosci obrazu do srodowiska wyswietlania (Tryb
obrazu)” (15" str. 137)
“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
P’ (Wszystkie strefy stereo)” (155 str. 138)
o “Tryb przegladania iPod” ma dwa tryby, “Z iPod” i “Na ekranie”. DomysInie jest
wigczony tryb “Z iPod”, ktéry umozliwia obstuge iPoda, patrzac na jego ekran.
e Zmiana trybu na “Na ekranie”, umozliwiajacy obstuge urzadzenia i wyswietlanie

informacji na ekranie telewizora, jest opisana w czesci “Tryb przegladania iPod
settings” (125 str. 94).

1

Podtgcz urzadzenie iPod do portu USB. (I%F _str. 80)

» Na ekranie telewizora nie sg wyswietlane zadne informacije.

3 Aby odtwarzaé¢ muzyke, obstuguj iPoda patrzac na jego
wyswietlacz.

UWAGA

e Zaleznie od typu iPoda oraz wersji oprogramowania, pewne funkcje moga nie by¢
dostepne.

* Uwaga, firma Denon nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek problemy
wynikajgce z uzytkowania iPoda, a takze zapisanych na nim danych, gdy
amplituner wspétpracuje z iPodem.
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Ustawianie trybu pracy (Tryb Przyciski obstugi Funkcja
ol > Odt i
przegladania iPod) warzane
n Pauza
W tym trybie podczas odtwarzania muzyki na iPodzie, na ekranie ] Stop
telewizora wyswietlane sa rézne listy i ekrany. Przeidz d dnicl Sciezki / Przeidz d
Ten rozdziat opisuje kroki niezbedne do odtwarzania utworéw na iPodzie g > rzejdz co poprzednie] sciezki / Frzejdz do
[ e nastepnej Sciezki
w trybie “Na ekranie”.
< r> (Nacisnij i przytrzymaj) Szybko do tytu /
1 Naci$nij OPTION, gdy zrédtem wejsciowym jest “iPod/USB”. Szybko do przodu
Wyswietlony zostanie ekran menu opgji. ENTER Powrét Odtwarzanie / Pauza
A w L. , . o (Nacisnij i przytrzymaj) Stop
2 Wyblgrz Tryb przegladania iPod”, a nastepnie nacisnij PrzejdZ do poprzednie] &ciezki / PrzejdZ do
PrZ,V("s" ENTERj o AV nastepnej sciezki
Wyswietlony zostanie ekran Tryb przegladania iPod. (Naciani | przytrzymaj) Szybko do tytu /
3 Przyciskami <| > wybierz opcje “Na ekranie”, nastepnie Szybko do przodu :
nacisnij przycisk ENTER. CH/PAGEA Y Przetacz na poprzednig strong/nastgpng
e Lo - “ strone wyswietlanej listy
» Ponizej wymienione sg czynnosci dostepne w trybach “Na
ekranie” i “Z iPod”. « Dziatanie przyciskow obstugi moze sig réznic.
Tryb przegladania iPod ZiPod Na ekranie P
Odtwarzane Pliki muzyczne v Y  Kazde nacisnigcie przycisku STATUS na urzadzeniu podczas odtwarzania, w
pliki Pliki video * przypadku gdy opcja “Tryb przegladania iPod” jest ustawiona na “Na ekranie”,
I powoduije przetgczenie miedzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy,
Pilot Zda|!199° nazwy albumu itp.
Aktywne sterowan_la (To v v « Na ekranie wyswietlane sg jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne
przyciski urzadzenie) symbole. Wszelkie znaki, ktére nie moga byé wyswietlone sg zastgpowane “.”
iPod v (kropka).

*Qdtwarzany bedzie tylko dzwigk.

Przyciskami AV > wybierz plik do odtworzenia, a
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sie odtwarzanie.
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji
Mozna wykonywac operacje, gdy “Tryb przeg.iPod” jest ustawiony na
“Na ekranie”. (175 _str. 94)
“Ustawienia trybu przegladania iPod” (125~ str. 94)
“Uruchomienie odtwarzania wielokrotnego” (15~ str. 96)
“Uruchomienie odtwarzania losowego” (15~ str. 96)
“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (125~ str. 134)
“Regulacja barwy dzwigku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 135)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (15F_str. 136)
« “Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (125~ str. 138)
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Uruchomienie odtwarzania

wielokrotnego

4

#

Nacis$nij przycisk OPTION w trybie “Tryb przegladania
iPod” ustawionym na “Na ekranie”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Powtorz”, nastgpnie
nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami <| > wybierz tryb odtwarzania
wielokrotnego.

Wyt. Wytaczono tryb odtwarzania
(Domysine): wielokrotnego.
Jedna: Wlelokrotne odtwarzanie wybranego
pliku.
Wszystkie pliki w aktualnie
Wszystkie: odtwarzanym folderze sg odtwarzane

powtarzalnie.

Nacis$nij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran odtwarzania.

o Ustawienia “Powtérz” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.

Uruchomienie odtwarzania losowego

4

&#

Nacis$nij przycisk OPTION w trybie “Tryb przegladani
iPod” ustawionym na “Na ekranie”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

D

Przyciskami AV wybierz opcje “Losowo”, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami <| > wybierz tryb odtwarzania losowego.

Wyt. Wytaczenie trybu odtwarzania
(Domysine): losowego.

Losowe odtwarzanie wszystkich
Wigcz: utworow z biezacego folderu

odtwarzania.

Nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran odtwarzania.

* Podczas odtwarzania losowego, po zakonczeniu odtwarzania utworu losowany
jest z biezacego foldera kolejny utwor do odtworzenia. Dlatego mozliwe jest
odtworzenie tego samego utworu kilkakrotnie.

e Ustawienia “Losowo” sg zapisywane dla kazdego zrodta sygnatu.
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Odtwarzanie z pamieci USB

Odtwarzanie plikow muzycznych lub obrazéw statych (JPEG)
zapisanych w urzadzeniu pamieci USB.

Amplituner moze wspoétpracowacé jedynie z pamigcig USB zgodna z
klasg urzadzen do przechowywania masowego.

Amplituner jest zgodny z pamigciami USB formatowanymi z “FAT16”
lub “FAT32".

Ponizej podane sg rodzaje formatéw audio/wideo obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.

iPod/USB Szczegotowe informacje znajduja sie w rozdziale “Odtwarzanie z
urzadzen pamieci USB” (125~ str. 299).
« WMA
@ * MP3
CH/PAGE AV ' « WAV
] + MPEG-4 AAC
OPTION « FLAC
*« ALAC
« AIFF
« DSD
> « JPEG
< >
<4 >
]
|

—————
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Odtwarzanie plikéw z pamieci USB

1
2

Podtgcz pamie¢ USB do portu USB. (175" str. 80)

Nacisnij przycisk iPod/USB, aby wybra¢ “iPod/USB”

jako zrodto dzwieku.

# Use

I —
(=R
0 Folder3
B Musicl
B Music2
B Music3
B Music4

Przyciskami AV > wybierz plik do odtworzenia, a

nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sie odtwarzanie.

Przyciski obstugi

Funkcja

>

Odtwarzanie

1] Pauza

[ | Stop

I i Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do
nastepnej sciezki

< p> (Nacisnij i przytrzymaj) Szybko do tytu /
Szybko do przodu
Powrét Odtwarzanie / Pauza

ENTER — -
(Nacisnij i przytrzymaj) Stop
Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do
nastepnej Sciezki

AV — -
(Naci$nij i przytrzymaj) Szybko do tytu /
Szybko do przodu

CH/PAGE A Y Przetgcz n’a _poprze_dpla strone/nastepna
strone wyswietlanej listy

#

o Jezeli pliki muzyczne MP3 zawierajg dane dotyczace albumu, album ten moze by¢
wys$wietlany w momencie odtwarzania pliku.

e Podczas odtwarzania plikéw zawierajgcych obrazy (JPEG), sa one odtwarzane w
kolejnosci, w jakiej zostaty zapisane w folderze.

UWAGA

o Firma Denon nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty lub uszkodzenia danych
zarejestrowanych w urzadzeniu USB w czasie, gdy urzadzenie USB podtgczone jest

do amplitunera.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 98 m m @ Q Q
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

» “Uruchomienie odtwarzania wielokrotnego” (15~ str. 129)

» “Uruchomienie odtwarzania losowego” (15" str. 129)

* “Wyszukiwanie utworéw za pomocg stow kluczowych
(Wyszukiwanie tekstu)” (12&" str. 131)

« “Jednoczesne odtwarzanie muzyki i wyswietlanie ulubionego obrazu

(Pokaz zdje¢)” (1=&" str. 132)

“Ustawianie odstgpu czasowego pokazu slajdéw” (125~ str. 133)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,

aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (15~ str. 134)

“Regulacja barwy dZzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 135)

“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas

odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (125 _str. 136)

“Dostosowywanie jakosci obrazu do srodowiska wyswietlania (Tryb

obrazu)” (125" str. 137)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach

(Wszystkie strefy stereo)” (125~ str. 138)
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Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth

Pliki muzyczne zapisane na urzadzeniach Bluetooth, takich jak smartfony,
cyfrowe odtwarzacze muzyki itp., mogg by¢ odtwarzane na tym
urzadzeniu poprzez sparowanie i potgczenie go z urzadzeniem Bluetooth.
Komunikacja jest mozliwa w zasiegu do okoto 10 m.

UWAGA

o Aby odtwarza¢ muzyke z urzadzenia Bluetooth, urzadzenie Bluetooth musi

Bluetooth obstugiwa¢ profil A2DP.

OPTION

< P
ol o o
]|

————
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Odtwarzanie muzyki z urzadzenia

Bluetooth

Aby stucha¢ muzyki z urzadzenia Bluetooth na tym urzgdzeniu,
urzgdzenie Bluetooth musi zosta¢ uprzednio sparowane z tym
urzadzeniem.

Gdy urzgdzenie Bluetooth zostato sparowane, nie zachodzi potrzeba
ponownego parowania.

1

Panel przedni

Przygotowanie do odtwarzania.

(@ Podtgcz dotgczone do zestawu anteny zewnetrzne dla Bluetooth/
bezprzewodowego potgczenia do ztgczy antenowych Bluetooth/
bezprzewodowe potaczenie LAN na tylnym panelu. (125 str. 25)

(@ Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wigczy¢ zasilanie urzgdzenia.

Nacisnij przycisk Bluetooth, aby wybra¢ “Bluetooth”
jako zrodto dzwieku.

* Bluetooth

Tryb Parowania

Wiacz Bluetooth w swoim telefonie i wybierz
“Denon AVR-X4200W" z listy urzadzen.

Przy pierwszym uzyciu urzgdzenie automatycznie przejdzie w tryb
parowania i “Pairing...” pojawi si¢ na wyswietlaczu urzadzenia.

Wyswietlacz Panel tylny

5

#

Wtacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przeno$nym.

Wybierz to urzagdzenie, gdy jego nazwa pojawi sie na
liscie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

Podtacz urzadzenie Bluetooth, podczas gdy na wyswietlaczu
urzadzenia widoczne jest “Pairing”.

Wykonuj potaczenie z urzgdzeniem Bluetooth blisko urzadzenia
(okoto 1 m).

Kiedy liczba pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia,
upewnij sie, ze jest taka sama, jak liczba wyswietlana
na ekranie urzgdzenia Bluetooth, a nastepnie wybierz
“Pozwol” zarowno dla tego urzadzenia, jak i urzadzenia
Bluetooth.

Po zakonczeniu parowania, nazwa urzadzenia pojawi sie na
wyswietlaczu tego urzadzenia.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocg dowolnej

aplikacji na urzadzeniu Bluetooth.

» Urzadzenie Bluetooth mozna réowniez obstugiwac za pomocg
pilota zdalnego sterowania tego urzgdzenia.

« Przy nastgpnym przetgczeniu zrodta wejsciowego na Bluetooth,

urzgdzenie automatycznie potaczy sig z ostatnio potgczonym
urzadzeniem Bluetooth.

* Wprowadz “0000”, gdy na ekranie urzgdzenia Bluetooth pojawi sig prosba o
podanie hasta.

v . E» 060
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Przyciski obstugi Funkcja
U = _ ] UWAGA

> Odtwarzanie * Aby obstugiwaé urzgdzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego

]} Pauza urzadzenia, urzgdzenie Bluetooth musi obstugiwaé profil AVRCP.

™ Stop o Pilot zdalnego sterowania urzgdzenia moze nie wspotdziata¢ z niektérymi

— — — urzgdzeniami Bluetooth.

€< >l Przejdz d_OIPQP.VZ_edn'eJ Sciezki/ Przejdz do « W zaleznosci od typu urzadzenia Bluetooth, to urzadzenie wysyta sygnat audio,
nastgpnej sciezki ktory jest potaczony z ustawieniem gto$nosci na urzadzeniu Bluetooth.
(Nacisnij i przytrzymayj) Szybko do tytu / L. .

<> Szybko do przodu | Czynnosm dostepne Poprzez menu opcji

ENTER Powrét Odtwarzanie / Pauza » “Parowanie z innymi urzgdzeniami Bluetooth” (15~ str. 103)

(Nacisnij i przytrzymaj) Stop  “Uruchomienie odtwarzania wielokrotnego” (125~ str. 129)

Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do * “Uruchomienie odtwarzania losowego” (5" str. 129)
AV nastepnej $ciezki “Regulacja pozio'm'u glos’ngs’gi dla kazdego z kgnaléw w taki sposob,
(Nacisnij i przytrzymaj) Szybko do tytu / E:r}:ei)is;f) (gdsﬁrzqo; i? wejsciowego (Reg. poziomu

Szybko do przodu . . L
“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (15~ str. 135)

P “Wyswietlanie zadanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (125~ str. 136)
o Nacisnij STATUS na urzadzeniu podczas odtwarzania, aby przetgczaé « “Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
wyswietlanie pomiedzy nazwa utworu, nazwa wykonawcy, nazwa albumu itp. Wszystkie strefy stereo)” (15 str. 138)
« Na ekranie wyswietlane sa jedynie znaki alfabetu angielskiego oraz pewne ( Y y E—
symbole. Wszelkie znaki, ktore nie moga by¢ wyswietlone sg zastepowane “.”
(kropka).
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Parowanie z iInnymi urzqdzenlaml #
Bl t th e To urzadzenie moze by¢ sparowane z maksymalnie 8 urzagdzeniami Bluetooth.
uetoo ; X . ‘ oL
Gdy sparowane jest 9 urzgdzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu
Sparuij to urzgdzenie z urzadzeniem Bluetooth. najstarszego zarejestrowanego urzadzenia. o
* Wprowadz “0000”, gdy na ekranie urzadzenia Bluetooth pojawi sig prosba o
.. . < ie hasta.
1 Wiacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przeno$nym. podanie hasta

* Nacisnij i przytrzymaj Bluetooth na pilocie przez co najmniej 3 sekundy, aby
o L. L. A przejsc do trybu parowania.
2 Nacisnij OPTION, gdy zrédtem wejsciowym jest

“Bluetooth”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

3 Przyciskami AV wybierz opcje “Parowanie”, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.
Urzadzenie przejdzie w tryb parowania.

4 Wybierz to urzadzenie, gdy jego nazwa pojawi si¢ na
liScie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

5 Kiedy liczba pojawia sie na wyswietlaczu urzadzenia,
upewnij sie, ze jest taka sama, jak liczba wyswietlana
na ekranie urzgdzenia Bluetooth, a nastepnie wybierz
“Pozwol” zaréwno dla tego urzadzenia, jak i urzagdzenia
Bluetooth.

Po zakonczeniu parowania, nazwa urzgdzenia pojawi sie na
wyswietlaczu tego urzadzenia.
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Ponowne taczenie urzadzenia

Bluetooth z tym urzagdzeniem

Po zakonczeniu parowania nie trzeba wykonywac¢ zadnych czynnosci na
tym urzadzeniu, aby potaczyc¢ sie z urzadzeniem Bluetooth.

Przetaczajgc urzadzenie Bluetooth w tryb odtwarzania, nalezy réwniez
wykonaé ponizsze czynnosci.

1 Jesli urzadzenie Bluetooth jest obecnie potaczone,
wytacz ustawienie Bluetooth tego urzadzenia, aby je
roztaczyc.

Wiacz ustawienie Bluetooth w podtgczanym urzadzeniu
Bluetooth.

Wybierz to urzadzenie z listy urzadzen Bluetooth w
urzadzeniu Bluetooth.

H W DN

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocg dowolnej
aplikacji na urzgdzeniu Bluetooth.

&#
o Gdy zasilanie urzgdzenia jest wtgczone, Zrédto wejsciowe zostanie automatycznie

przetaczone na “Bluetooth”, jesli jest podtgczone urzadzenie Bluetooth.

* Gdy ustawienie “Zarzgdzanie siecig” tego urzadzenia jest ustawione na “Zawsze
wt.”, a urzgdzenie Bluetooth jest potgczone z urzgdzeniem w stanie czuwania,
zasilanie urzadzenia zostanie automatycznie wtaczone. (125 str. 248)
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Stuchanie transmisji FM/AM

Mozna uzy¢ wbudowanego tunera tego urzgdzenia, aby stucha¢ stacji FM
i AM.

Upewnij sig, ze antena FM i antena petlowa AM zostaty wcze$niej
podtaczone do tego urzadzenia.

@=s—— TUNER

CH/PAGE ]
ur

AV D
ENTER

BACK

TUNE +, -
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Stuchanie transmisji FM/AM 5 Przyciskami <| > wybierz opcje “FM” lub “AM”, a
nastepnie nacisnij ENTER.
Podtgcz anteneg. (“Podtaczenie anteny FM/ . . . “ni
1 AM” (125 str. 82)) FM: w trakc!e s{uchan!a rozglosn! FM.
- AM: W trakcie stuchania rozgtosni AM.

2 Nacisnij przycisk TUNER, aby wybra¢ “Tuner” jako Lo . . .
zrédto dzwieku. 6 Przyciskiem TUNE + lub TUNE - wybierz zgdang stacje.

Urzadzenie przeszukuje czestotliwosci do momentu odnalezienia

[EkranTV] stacji radiowej. Po odnalezieniu stacji radiowej urzadzenie przerywa
przeszukiwanie i dostraja sie do stacji.
#
e Audycje FM mozna odbiera¢ w trybie “Auto”, w ktérym dostgpne stacje
9 FM 87.50MHz wyszukiwane sg automatycznie lub w trybie “Reczne”, ktéry pozwala zmienié¢

czestotliwos$¢ za pomoca przyciskéw. Ustawieniem standardowym jest “Auto”.
Mozna réwniez uzy¢ opcji “Strojenie bezposrednie”, aby wprowadzié czestotliwosé
stacji recznie.

W trybie “Auto” nie mozna dostroi¢ urzagdzenia do stacji o stabym poziomie

LD Dostroj €D Pam. stacji [@moN] Opcja sygnalu.

W takim wypadku nalezy uzy¢ trybu “Reczne” lub “Strojenie bezposrednie”.

[ Wyswietlacz amplitunera ] Przyciski obstugi Funkcja
TUNE +, - Si,uzy do wybierania stacji radiowej (gora/
dét)
CH/PAGEAY Wybiera zaprogramowane stacje radiowe
3 Nacis$nij przycisk OPTION. AV Stuzy do wybierania stacji radiowej (gora/
Wyswietlony zostanie ekran menu opgiji. dot)
<> Wybiera zaprogramowane stacje radiowe

Przyciskami AV wybierz opcje “FM/AM”, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER. 0-9
Wyswietli to ekran wprowadzania pasma fal radiowych.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 106 m m @ Q Q

Wybér obecnego kanatu/Bezposrednie
dostrajanie czestotliwosci
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Dostrajanie tunera przez wprowadzenie czestotliwosci (Strojenie
bezposrednie)” (15~ str. 108)

o “Wyszukiwanie RDS” (125" str. 108)

* “Wyszukiwanie PT” (125~ _str. 109)

o “Wyszukiwanie TP” (125" _str. 110)

“Tekst radiowy” (125~ str. 110)

“Zmiana trybu dostrajania (Tryb dostrajania)” (15 str. 111)

“Automatyczne dostrojenie i zaprogramowanie stacji (Auto-

programowanie)” (12&" str. 111)

“Zaprogramowanie aktualnej stacji radiowej (Pamiec

stacji)” (15" str. 112)

“Okreslenie nazwy dla zaprogramowanych stacji (Nazwa

stacji)” (1%&" str. 113)

“Pomijanie zaprogramowanych stacji radiowych (Pomin

stacje)” (1%&"str. 114)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,

aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (15~ str. 134)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 135)

“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas

odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (12&_str. 136)

« “Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (155~ str. 138)
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Wyszukiwanie RDS

RDS jest ustugg umozliwiajacg wysytanie przez stacje radiowa ré6znych

Dostrajanie tunera przez wprowadzenie
czestotliwosci (Strojenie

bezpoéred nie) dodatkowych informacii tacznie z normalnym sygnatem radiowym.
Funkcja ta stuzy do automatycznego dostrojenia sig do stacji FM
Istnieje mozliwoéé bezposredniego wprowadzenia czestotliwosci nadajgcej serwis RDS.
odbierania stacji w celu dostrojenia tunera do niej. Funkcja RDS dziata tylko, gdy odbierane sa stacje radiowe zgodne z
RDS.
1 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”. 1 Nacisnij OPTION, gdy zrédtem wejsciowym jest
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji. “Tuner”.

Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.
2 Przyciskami AV wybierz opcje “Strojenie

bezposrednie”, nastepnie nacisnij przycisk ENTER. 2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wyszukiwanie RDS”,
Wyswietlany jest ekran wprowadzania czestotliwosci. nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Postugujac sie przyciskami AV lub 0 — 9 wprowadz 3 Nacisnij przycisk ENTER.
liczbg, nastepnie nacisnij przycisk >. Automatyczne wyszukiwanie RDS rozpocznie sie.
« Nacisnigcie przycisku <l skasuje wprowadzang czestotliwosc¢. P

4 Powtorz krok 3 i wprowadz czestotliwosé stacji o Jezeli w ciggu 5 sekund po pojawieniu sig na wyswietlaczu nazwy stacji nacisniety
radiowej, ktorej chcesz stuchaé. zostanie przycisk < >, mozna wyszukaé inng stacje.

5 Po zakonczeniu ustawien, nacisnij przycisk ENTER.
Nastgpi dostrojenie do czestotliwosci.
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Wyszukiwanie PT 1 Nacisnij OPTION, gdy 2rédtem wejsciowym jest

Funkcja ta stuzy do automatycznego wyszukiwania stacji RDS nadajgcej TL,m.er ) . -
zgdany typ programu (PTY). Wyswietlony zostanie ekran menu opgii.

PTY identyfikuje typ programu RDS.

) ! ) 2 Przyciskami AV wybierz opcje “Szukam PTY”,
Rodzaje programéw oraz ich symbole: nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
NEWS Wiadomosci WEATHER Pogoda
AFFAIRS Aktualne zdarzenia FINANCE Finanse 3 PrZVCiSkami AV wywo’faj iadany typ programu.
INFO Informacja CHILDREN Programy dziecigce 4 Nacis’nii przycisk ENTER.
SR Sport SRl Wydarzenia lokalne Automatyczne wyszukiwanie PTY rozpocznie sig.
EDUCATE |Edukacja RELIGION Religia
DRAMA Teatr PHONE IN Rozmowy & o o - o
SCIENCE Nauka LEISURE Rekreacja
VARIED Réznosci JAZZ Muzyka jazzowa
POP M Muzyka pop COUNTRY Muzyka country
ROCK M Muzyka rockowa NATION M Muzyka etniczna
EASY M Muzyka tatwa OLDIES Muzyka dawna
LIGHT M Lekka muzyka klasyczna FOLK M Muzyka folk
CLASSICS |[Muzyka powazna DOCUMENT |Dokumenty
OTHER M |Inna muzyka

Panel przedni Panel tylny




/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Wyszukiwanie TP

TP identyfikuje program informacji o ruchu drogowym.

Pozwala to na fatwe zapoznanie si¢ z warunkami ruchu drogowego na
drogach przed wyjsciem z domu.

Funkcja ta stuzy do automatycznego dostrojenia stacji RDS nadajgce;j
serwis dla kierowcow.

1 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wyszukiwanie TP”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Nacisnij przycisk ENTER.
Automatyczne wyszukiwanie TP rozpocznie sie.

#

o Jezeli w ciggu 5 sekund po pojawieniu sie na wyswietlaczu nazwy stacji nacisniety
zostanie przycisk < >, mozna wyszukac inng stacje.

Panel przedni Panel tylny N

Tekst radiowy

RT pozwala stacjom RDS wysyta¢ krotkie wiadomosci tekstowe
pojawiajgce sie na wyswietlaczu.

Gdy odbierany jest tekst radiowy, na wyswietlaczu pojawia sie “Tekst
radiowy”.

9 Nacisnij OPTION, gdy Zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Tekst radiowy”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami < > wybierz opcje “Wiacz”, nastepnie

nacisnij przycisk ENTER.

« Podczas odbioru audycji nadawanych przez stacje w systemie
RDS, wyswietlane sg informacje tekstowe przesytane przez
stacje.

« Jezeli nie sg przesytane informacje tekstowe, wyswietli sie “NO
TEXT DATA”.
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Zmiana trybu dostrajania (Tryb

dostrajania)

Mozesz zmieni¢ tryb dostrajania do audycji FM i AM. Jezeli nie mozesz
dostroi¢ sie automatycznie za pomoca trybu “Automatyczna”, zmien tryb
na “Reczne” i sprobuj dostroic sie recznie.

1

Nacis$nij OPTION, gdy zrodtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Tryb dostrajania”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Przyciskami <] > wybierz tryb dostrajania, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Automatycznie wyszukaj i dostroj sie do

Auto odbieralnej stacji radiowe;.
Recznie zmieniaj czestotliwos¢ krok po
Reczne: kroku za kazdym razem, gdy przycisk

zostanie nacisniety.

Automatyczne dostrojenie i
zaprogramowanie stacji (Auto-

programowanie)

Automatycznie mozna dostroi¢ maksymalnie 56 stacji radiowych.

1

2

#

Naci$nij OPTION, gdy zrédtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Auto-programowanie”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Nacis$nij przycisk ENTER.
Urzadzenie rozpoczyna automatyczne dostrajanie i programowanie
stacji radiowych.

« Po zakonczeniu programowania przez 5 sekund wyswietlany jest
napis “Wykonano”, a nastepnie ekran menu opcji gasnie.

o Pamie¢ stacji zostanie zastgpiona.
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Zaprogramowanie aktualnej stacji Kanat Wartosci standardowe
- . . . 87,50/89,10/98,10/108,00/90,10/90,10/90,10/
radiowej (Pamie¢ staciji) 1-8 19010 MHz
Ulubione stacje mozna zaprogramowac, co pozwala na fatwe dostrojenie 9_16 |90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
sie do nich. MHz
Mozna zaprogramowac do 56 staciji. 1724 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
MHz
1 Dostrdj stacje, kiéra cheesz zapisa¢ w pamigci. 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
(“Stuchanie transmisji FM/AM” (125 str. 106)) 25-32 |z
A . 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
2 \I/\lvatl:ls.,nlu przyclsll( O:TION. ) 33-40 |\1
yswietlony zostanie ekran menu opcjl. 4 _ag |9010/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
3 Przyciskami AV wybierz opcje “Pamig¢ stacji”, MHz
nastepnie nacisnij przycisk ENTER. 49-56 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
Wyswietlana jest lista zaprogramowanych kanatéw. MHz

4 Postugujac sig przyciskami AV lub 0 - 9 wybierz kanat,
ktéry chcesz zaprogramowag, a nastepnie nacisnij
przycisk ENTER. radiowych
Zaprogramowana zostaje aktualna stacja radiowa.
» Aby zapisac stacje w innych kanatach, powt6rz czynnosci 1 do 4. 1

Stuchanie zaprogramowanych stacji

Postugujgc sie przyciskami CH/PAGE AV lub 0 -9
wybierz zgdany kanat z zaprogramowang stacja.
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Okreslenie nazwy dla
zaprogramowanych stacji (Nazwa

staciji)

Mozesz wprowadzi¢ lub zmieni¢ nazwe zaprogramowane;j stacji radiowe;.
Mozna wprowadzi¢ do 8 znakow.

1

Nacis$nij OPTION, gdy zrodtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Nazwa stacji”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlony zostanie ekran Nazwa staciji.

Przyciskami <| > wybierz grupe ze stacja radiowa, dla
ktorej chcesz przypisaé nazwe.

Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, dla ktorej
chcesz wprowadzi¢ nazwe, nastepnie nacisnij przycisk
ENTER.

Przyciskami AV p wybierz nazwe stacji, nastepnie

nacisnij przycisk ENTER.

Wyswietlany jest ekran pozwalajgcy edytowaé¢ Nazwa stacji.

« Jezeli wybierzesz “Domysine”, amplituner wréci do wyswietlania
czestotliwosci.

Wprowadz znaki, nastepnie nacisnij przycisk “OK”.

» Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sig ze “Uzycie klawiatury
ekranowej” (15~ str. 176).

Nacisnij OPTION, aby powrdci¢ do poprzedniego
ekranu.
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Pomijanie zaprogramowanych stacji

radiowych (Pomin stacje)

Woykonaj auto-programowanie, aby zapisac¢ wszystkie stacje radiowe
mozliwe do odbioru w pamigci. Wybieranie stacji radiowej jest tatwiejsze
przy pomijaniu niepotrzebnych zapisanych staciji.

1

Nacis$nij OPTION, gdy zrodtem wejsciowym jest
“Tuner”.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Pomin stacje”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlony zostanie ekran “Pomin stacjg”.

[ Aby okresli¢ grupy stacji, ktére majg by¢é pominigte
@ Przyciskami </ > wybierz grupe stacji radiowych, ktére maja
by¢ pominiete.
@) Przyciskiem A wybierz “Ustaw pomijanie * — *”, nastgpnie
nacisnij przycisk ENTER.
Pomin wszystkie stacje radiowe nalezace do wybranej grupy
(* to wybrany numer grupy.)

[ Aby okresli¢ stacje, ktore majg by¢é pominiete

@ Przyciskami <| > wybierz grupe stacji radiowych, ktore majg
by¢ pominiete.

@ Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, ktéra ma zosta¢
pominieta.

(® Za pomoca przyciskéw < > wybierz “Pomin”.
Wybrana stacja nie bedzie wyswietlana.

Naci$nij OPTION, aby powrdcié do poprzedniego
ekranu.

ZID - T €S 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Anulowanie funkcji preset skip

1 Na ekranie “Pomin stacje”, przyciskami <|[> zaznacz
grupe zawierajaca stacje, dla ktérej chcesz anulowaé
pomijanie.

2 Przyciskami AV wybierz stacje radiowa, dla ktorej
chcesz anulowaé pomijanie.

3 Przyciskami <| > wybierz “Witacz”.
Pomijanie zostato anulowane.

UWAGA
» “Pomin stacje” nie mozna anulowac dla grup.
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Stuchanie radia internetowego

« Radio internetowe oferuje programy radiowe emitowane przez Internet
na catym swiecie. Mozna odbierac¢ internetowe stacje radiowe z catego
Swiata.

Lista internetowych stacji radiowych na urzadzeniu jest dostarczana z
bazy danych ustugi vTuner.

Ponizej podane sg rodzaje formatéw audio obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.

l\on{\ljléllr\(l:E ﬁ?gffggﬁg:oiypggzﬂé ;g;)j.duja sie w rozdziale “Odtwarzanie radia
@ INTERNET - WmA
RADIO * MP3
« MPEG-4 AAC
CH/PAGE AV
AV > OPTION
ENTER
BACK _r )—! _p
© .

————
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Stuchanie radia internetowego 4 Uzyj AV, aby wybraé metode wyszukiwania stacji

radiowej, ktora chcesz odtwarzac, a nastepnie nacisnij
1 Przygotowanie do odtwarzania. ENTER.

o Sprawdz srodowisko sieciowe, a nastepnie wtacz zasilanie
amplitunera. (“Podtaczenie do sieci domowej (LAN)” (125~ str. 84))

Wybér réznych regionow.
Nazwa kraju: Wyswietla typowe stacje radia
9 Nacisnij przycisk ONLINE MUSIC. infernefowego.
Wyswietla wszystkie stacje radia

* Aby wybrac zrédfo sygnatu “Internet Radio” bezpos$rednio, Search Stations : internetowego, ktére urzadzenie moze
nacisnij przycisk INTERNET RADIO. odbierac.

. . . i . Wyswietla stacje radia internetowego w
3 Przyciskami AV > wybierz opcjg “Internet Radio”, Szukaj Podcastow : formie podcastéw, do ktérych ?

nastepnie nacisnij przycisk ENTER. amplituner moze sig dostroié.

Wyswietla polecane stacje radia
internetowego.

) Wyswietla stacje radia internetowego

P . dodane do ulubionych w serwisie
vTuner. Instrukcje dodawania

radiodenon.com : ulubionych w serwisie vTuner opisano
w czesci “Dodawanie stacji radia
internetowego do ulubionych za
pomoca serwisu vTuner” (15 str. 119).

Ostatnio odbierane stacje radia
internetowego. W “Ostatnio
odtwarzane” moze by¢
zarejestrowanych do 20 staciji.

Wyswietla stacje radia internetowego
wyszukane za pomoca stéw
kluczowych. Celem wprowadzenia
znaku, zapoznaj sie ze “Uzycie
klawiatury ekranowej” (125" str. 176).

" T W 00O

Polecane stacje :

@ online Music

Ostatnio odtwarzane :

Szukaj po stowie
kluczowym:

Panel przedni Wyswietlacz
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Odtwarzanie ostatnio odbieranej stacji

5 Postugujac sie przyciskami AV [>, wybierz stacje, a
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie rozpocznie sig, gdy buforowanie osiagnie “100%”".

Przyciski obstugi Funkcja

> Odtwarzanie

| Stop

ENTER (Nacisnij i przytrzymaj) Stop

CH/PAGE AV Przetacz na poprzednia strone/nastepna

strone wyswietlanej listy

&
o Kazde nacisniecie przycisku STATUS na urzadzeniu powoduje przetaczenie
miedzy wys$wietlaniem nazwy utworu, nazwy staciji itp.

o Wszelkie znaki, ktore nie moga by¢ wyswietlone sg zastepowane symbolem “.”
(kropka).

UWAGA

¢ Dostep do bazy danych internetowych stacji radiowych moze zosta¢ zawieszony
lub w inny sposéb utracony bez powiadamiania.

radia internetowego

1

Nacis$nij przycisk INTERNET RADIO.

Zrédto sygnatu przetacza sie na “Internet Radio” i odtworzona
zostanie ostatnio odbierana stacja radia internetowego.

B Czynnosci dostepne poprzez menu opgcji

“Wyszukiwanie utworéw za pomoca stéw kluczowych
(Wyszukiwanie tekstu)” (125~ str. 131)

“Jednoczesne odtwarzanie muzyki i wyswietlanie ulubionego obrazu
(Pokaz zdjgc)” (125~ str. 132)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (125~ str. 134)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (155~ str. 135)
“Wyswietlanie zadanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybdr video)” (125~ str. 136)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (125~ str. 138)
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Dodawanie stacji radia internetowego
do ulubionych za pomoca serwisu

Wprowadz swéj adres e-mail oraz wybrane hasto.

=

Wybierz swoje kryteria wyszukiwania (gatunek, rejon,

o

vTuner jezyk itp.).
Na $wiecie dziata wiele stacji radia internetowego, ktére to urzgdzenie ¢ Modzetsz '.'OW{n'ez ;IJ(rlzeprowac(i)zm wyszukiwanie stacji radiowej na
moze odbiera¢. Z powodu duzej liczby stacji radiowych wyszukanie poadstawie siowa Kluczowego.
interesujgcej stacji radiowej moze byc trudne. W takim wypadku zaleca sie . . i . .
skorzystanie z serwisu vTuner, wyszukiwarki stacji radia internetowego 6 Zé.lznﬁ(.:; wbear;q _s:‘aC]L?I ric_llowqhna liscie, nastepnie
przeznaczonej do wspotpracy z amplitunerem. Serwis ten pozwala kliknij ikong Dodaj do Ulubionych.
wyszukacé stacje radia internetowego za pomoca komputera, a nastepnie , . . . o
dodag je jako ulubione. Stacje dodane do serwisu vTuner mozna 7 XVprfwadz nazwe ulubionej grupy, nastepnie kliknij
odtwarza¢ na amplitunerze. Go”.
Zostanie utworzona nowa ulubiona grupa zawierajgca wybrang
1 Sprawdz adres sprzetowy MAC amplitunera. stacje radiowa.
“Informacja” (155" _str. 242 « Amplituner pozwala odtwarzac¢ za posrednictwem strony
j 13 H il . . .
« Przy tworzeniu konta w serwisie vTuner wymagane jest podanie radiodenon.com” stacje radia internetowego dodane do
adresu MAC. ulubionych w serwisie vTuner. (125 str. 117)
2 Otworz na komputerze strone internetowg vTuner #
(http://www.radiodenon.com). e Mozna réwniez doda¢ stacje radiowa, ktéra nie znajduje sie na liscie vTuner.

3 Wprowadz adres MAC amplitunera, nastepnie kliknij
“GO”-
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub urzadzeniu NAS

» To urzadzenie odtwarza pliki muzyczne oraz listy odtwarzania (m3u,

wpl) zapisane na komputerze oraz na urzgdzeniu sieciowej pamigci
masowej (NAS) obstugujacym standard DLNA.
» Funkcja odtwarzania dzwigku sieciowego amplitunera pozwala
potaczy¢ sig z serwerem za pomocg ponizszych protokotow.
Windows Media Player Network Sharing Service
» Ponizej podane sa rodzaje formatéw audio/wideo obstugiwanych przez
urzgdzenie wraz ze specyfikacja.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w punkcie “Odtwarzanie plikow
ONLINE przechowywanych na komputerze lub urzadzeniu NAS” (155 str. 301).
MUSIC « WMA
@ « MP3
« WAV
CH/PAGE Av « MPEG-4 AAC
1) OPTION * FLAC
AV D> N « ALAC
ENTER |4 * AIFF
] + DSD
BACK (<) B) > - JPEG
GO®O®
< >
<4 >
]
|
—_——————

T - G R 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Wprowadzenie ustawien udostepniania multimediéw

Ponizej opisane zostang ustawienia pozwalajgce udostepni¢ pliki muzyczne przechowywane na podtgczonym do sieci komputerze lub urzgdzeniu NAS.
Jezeli korzystasz z serwera multimedialnego, wprowadz to ustawienie jako pierwsze.

B Podczas korzystania z programu Windows
Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

Uruchom program Windows Media Player 12 na
komputerze.

Wybierz pozycje “Wiecej opcji przesytania
strumieniowego...” w obszarze opcji “Strumien”.

Wybierz “Dozwolone” z listy rozwijanej “Denon AVR-
X4200W”.

5 W N =

Na liscie rozwijanej znajdujacej sie obok pola
“Programy multimedialne na tym komputerze i
potaczenia zdalne...” wybierz “Dozwolone”.

5 Zakoncz ustawienia, kierujagc sig informacjami na
wyswietlaczu.

Panel przedni Panel tylny

H W =

5

Podczas korzystania z programu Windows
Media Player 11

Uruchom program Windows Media Player 11 na
komputerze.

Wybierz “Udostepnianie multimediow” w czesci
“Biblioteka”.

Kliknij pole wyboru “Udostepnij moje multimedia”,
wybierz “Denon AVR-X4200W”, a nastepnie kliknij
“Zezwalaj”.

Podobnie jak w kroku 3, wybierz ikong urzadzenia (inne
komputery i urzadzenia przenosne), ktére bedzie
uzywane jako kontroler multimediow, po czym kliknij
“Zezwalaj”.

Kliknij “OK”, aby zakonczy¢.

Udostepnianie multimediow
przechowywanych na urzadzeniu NAS

Dokonaj zmian w ustawieniach urzadzenia NAS, aby umozliwi¢
taczenie sie z urzadzeniem NAS amplitunera i innych urzadzen
(komputeréw i urzgdzen przenosnych) petnigcych funkcje media
controller. Szczegétowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej z urzadzeniem NAS.
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Odtwarzanie plikéW przechowywanych 4 Przyciskami AV p wybierz serwer zawierajacy plik do
na komputerze lub urzqdzeniu NAS odtworzenia, nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Uzyj tej procedury dla odtwarzania plikéw muzycznych, plikow obrazéw B Postugujac sig przyciskami VA D>, wybierz plik, a

lub list odtwarzania. nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

. . Odtwarzanie rozpocznie sig, gdy buforowanie osiggnie “100%”.
1 Przygotowanie do odtwarzania.

@ Sprawdz srodowisko sieciowe, a nastepnie wiacz zasilanie Przyciski obstugi Funkcja
amplitunera. (“Podtgczenie do sieci domowe;j > QOdtwarzanie
(LAN)” (15" str. 84))

@) Przygotuj komputer. (125" Instrukcja obstugi komputera) : Zauza
top
2 Naciénij przycisk ONLINE MUSIC. | Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do
nastepnej sciezki
3 Przyciskami AV< > wybierz opcje “Media Server”, (Naciénij i przytrzymaj) Szybko do tylu /
nastepnie nacisnij przycisk ENTER. Baind ot Szybko do przodu
Powrét Odtwarzanie / Pauza
ENTER — ,
& Online Music (Nacisnij i przytrzymaj) Stop
Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do
nastepnej Sciezki
AV —— -
(Naci$nij i przytrzymaj) Szybko do tytu /
Szybko do przodu
CH/PAGE A Y Przetacz na poprzednig strone/nastepnag

strone wyswietlanej listy

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 122 m m @ e Q
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#

Kazde nacisniecie przycisku STATUS amplitunera powoduje przetaczenie
wyswietlacza miedzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy
albumu.

Jezeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawieraja
oktadke albumu, moze on by¢ wyswietlany w trakcie odtwarzania plikow
muzycznych.

W przypadku uzycia Windows Media Player wer. 11 lub pdzniejszej, mozna
wyswietla¢ oktadki albuméw zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).
Pliki bezstratne WMA moga by¢ odtwarzane za pomoca serwera obstugujacego
transkodowanie, jak Windows Media Player wer. 11.

Podczas odtwarzania plikow zawierajgcych obrazy (JPEG), sg one odtwarzane w
kolejnosci, w jakiej zostaty zapisane w folderze.

UWAGA

W przypadku odtwarzania plikéw muzycznych z komputera lub serwera NAS
podtaczonego za pomoca sieci bezprzewodowej LAN, w zaleznosci od
parametréw posiadanej sieci bezprzewodowej, moze dochodzi¢ do przerywania
dzwieku. W takim wypadku nalezy wykonaé potaczenie, uzywajac przewodowej
sieci LAN.

Zaleznie od rozmiaru plikéw zawierajacych obrazy (JPEG), czas oczekiwania na
wyswietlenie plikéw moze sig wydtuzy¢.

Kolejnosé, w jakiej wyswietlane sa Sciezki/pliki zalezy od ustawien serwera.
Niekiedy, ze wzgledu na ustawienia serwera, $ciezki/pliki nie sg wyswietlane w
kolejnosci alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze moze nie dziata¢
prawidtowo.

B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

“Uruchomienie odtwarzania wielokrotnego” (125~ str. 129)
“Uruchomienie odtwarzania losowego” (1~ str. 129)
“Wyszukiwanie utworéw za pomoca stéw kluczowych
(Wyszukiwanie tekstu)” (15" str. 131)

“Jednoczesne odtwarzanie muzyki i wyswietlanie ulubionego obrazu
(Pokaz zdjec)” (15 str. 132)

“Ustawianie odstgpu czasowego pokazu slajdow” (15~ str. 133)
“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (125~ str. 134)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (125~ str. 135)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (125 str. 136)
“Dostosowywanie jakosci obrazu do srodowiska wyswietlania (Tryb
obrazu)” (15" str. 137)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (155 _str. 138)
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Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urzgdzeniu iPhone, iPod touch, iPad
lub witrynie iTunes mozna odtwarza¢ na tym urzadzeniu za
posrednictwem sieci.

#

. wyswietlane jest na ekranie menu w czasie gdy dziata AirPlay.

* Po rozpoczegciu odtwarzania AirPlay, zrédto sygnatu wejsciowego zostanie
przetaczone na “Online Music”.

o Odtwarzanie AirPlay mozna zatrzymac, naciskajac <l lub wybierajgc inne zrédto
sygnatu wejsciowego.

e Chcac rownoczesnie zobaczy¢ utwdr oraz nazwe artysty na urzgdzeniu gtéwnym,
nacisnij przycisk STATUS.

» Informacje dotyczgce postugiwania sig iTunes podano réwniez w funkcji Help dla
iTunes.

e Ekran moze sig réznic zaleznie od wersji system operacyjny oraz
oprogramowania.

Komputer

Router
To urzadzenie
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Odtwarzanie utworéw z urzadzenia

iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 4.2.1 lub wersji
pozniejszej, mozna przesytac strumieniowo muzyke zapisang na “iPhone/ 1
iPod touch/iPad” bezposrednio do tego urzadzenia.

1 Podtgcz urzadzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi

do tej samej sieci, co to urzadzenie. 2

o Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
swojego urzgdzenia.

2 Odtwoérz utwér na urzadzeniu iPhone, iPod touch lub
iPad.

[al na ekranie urzadzenia iPhone, iPod touch lub iPad wys$wietlany
jest.

3 Kiiknij Ikone AirPlay [l. 3

W

<« > »

<

-
Y

ﬂ AirDrop ‘ % Cal AirPlay
.

S

4 Wybierz gtosniki (urzadzen), ktore zamierzasz uzy¢.

Odtwarzanie muzyki z iTunes za

posrednictwem tego amplitunera

Zainstaluj iTunes 10 lub wersje p6zniejsza na
komputerze Windows PC lub Mac, podtgczonym do tej
samej sieci co to urzadzenie.

Wtacz to urzadzenie.

Ustaw “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.” dla tego urzadzenia.
(125 str. 248)

UWAGA
« W przypadku ustawienia opcji “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie
energii w trybie oczekiwania jest wigksze.

Uruchom iTunes i kliknij ikone AirPlay [al, aby wybraé
urzadzenie gtéwne.

o~

4 P Pp =Omm 0]

)
O

B

Wybierz utwor i kliknij przycisk odtwarzania w iTunes.
Nastagpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.
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Wybor wielu gtosnikow (urzadzen)

Mozliwe jest odtwarzanie utworoéw z iTunes na gtosnikach (urzadzeniach)
domowych obstugujgcych technologig AirPlay innych niz te, ktére sg
podtaczone do amplitunera.

1 Kliknij ikone AirPlay [al i wybierz opcje “Wiele”.

2 Oznacz gtosniki, ktore zamierzasz uzyé.

UWAGA

« W trybie odtwarzania z uzyciem funkcji AirPlay regulacja poziomu gto$nosci
odbywa sie w urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes.
Przed rozpoczeciem odtwarzania nalezy zmniejszy¢ poziom gtosnosci w

urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes, nastepnie dopasowac go
stosownie do potrzeb.

Panel przedni Panel tylny 126

Obstuga odtwarzania iTunes za

pomoca3 pilota zdalnego sterowania

Za pomocg pilota zdalnego sterowania wchodzacego w sktad tego
zestawu mozna wigczaé odtwarzanie, pauze i automatyczne
wyszukiwanie w utworach iTunes.

1 Wybierz “Edit” - “Preferences...” w menu iTunes.

2 Wybierz opcje “Urzadzenia” w oknie ustawien iTunes.

3 Zaznacz “Pozwol na sterowanie gto$noscia iTunes z
gtos$nikow bezprzewodowych”, a nastepnie kliknij
HOK”.

I d

o Nie musisz tego ustawiag, jesli uzywasz iTunes w wersji 12 lub nowsze;j.

a» & 000
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Funkcja Spotify Connect

Spotify jest najpopularniejsza na $wiecie ustugag transmisji strumieniowej.
W przypadku korzystania z ustugi Spotify Premium, mozna kontrolowac

Odtwarzanie muzyki z Spotify za

nowy gtosnik z telefonu lub tabletu. Poniewaz Spotify jest wbudowany w pOS’ rednictwem tego am p| itunera

gtosnik, mozna nadal odbiera¢ potagczenia czy uzywac innych aplikacii -

bez zatrzymywania muzyki. Uprzednio pobierz “Spotify App” na urzadzenie Android lub iOS.
Informacje na temat konfiguraciji i obstugi funkcji Spotify Connect mozna Aby odtworzy¢ utwér Spotify na tym urzadzeniu, nalezy najpierw zatozy¢
znalez¢ na stronie www.spotify.com/connect konto Spotify premium.

1 Podtacz ustawienia Wi-Fi urzagdzenia iOS lub Android

Serwer Spotify do tej samej sieci, co to urzadzenie.

Uaktywnij Spotify App.

Odtworz utwor Spotify.

S WN

Puknij ikone @, aby wybraé urzadzenie.
Nastgpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.

Jececccecep
foeeeocccep

Spotify App

17

To urzadzenie

© © cecccscccsssss’ “tecccccccccccch
o Przesyt Sterowanie

- strumieniowy

audio/sterowanie
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Funkcje pomocnicze

« Ten punkt opisuje sposob korzystania z funkcji udogodnien, ktorych
mozna uzywac dla kazdego zrodta wejsciowego.
o Te funkcje mozna ustawic¢ tylko w MAIN ZONE.

ONLINE
& MUSIC

n OPTION
ENTER ﬂ(g”

—~—————
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Uruchomienie odtwarzania

wielokrotnego

(1 Obstugiwane zrédta sygnatu:
USB / Media Server / Bluetooth

1 Podczas odtwarzania utworu nacisnij przycisk OPTION.

Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Powtorz”, nastgpnie
nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami <| > wybierz tryb odtwarzania
wielokrotnego.

Wyt. Wytaczono tryb odtwarzania
(Domyslne): wielokrotnego.
Jedna: Wlelokrotne odtwarzanie wybranego
pliku.
Wszystkie pliki w aktualnie
Wszystkie: odtwarzanym folderze sg odtwarzane

powtarzalnie.

4 Nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran odtwarzania.
#

¢ Nie mozna ustawi¢ tej funkcji, jesli urzgdzenie Bluetooth nie obstuguje ustawienia
powtarzania w profilu AVRCP.

o Ustawienia “Powtérz” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.

Panel przedni Panel tylny 12

Uruchomienie odtwarzania losowego

1 Obstugiwane zrodta sygnatu:
USB / Media Server / Bluetooth

1 Podczas odtwarzania utworu naci$nij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Losowo”, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami <[> wybierz tryb odtwarzania losowego.

Wyt. Wytaczenie trybu odtwarzania
(Domysine): losowego.

Losowe odtwarzanie wszystkich
utwordw z biezgcego folderu
odtwarzania.

Wiacz:

4 Nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran odtwarzania.
I d
* Podczas odtwarzania losowego, po zakonczeniu odtwarzania utworu losowany

jest z biezacego foldera kolejny utwor do odtworzenia. Dlatego mozliwe jest
odtworzenie tego samego utworu kilkakrotnie.

* Nie mozna ustawi¢ tej funkcii, jesli urzadzenie Bluetooth nie obstuguje ustawienia
losowego w profilu AVRCP.

e Ustawienia “Losowo” sg zapisywane dla kazdego zrodta sygnatu.
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Rejestrowanie w ulubionych Odtwarzanie elementéw dodanych do
Mozna zarejestrowaé maksymalnie 100 ulubionych. “Zapisz w ulubionych”
a g:rs‘::?lwane zrédta sygnatu:internet Radio / Media 1 Naciénij przycisk ONLINE MUSIC.

P iskami AV bi je “F ites”,
1 Podczas odtwarzania utworu nacisnij przycisk OPTION. 2 reyciSSam D> wybierz opcig “Favorites

nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Zapisz w ulubionych”, & online Music

nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Wyswietlony zostanie komunikat “Dodane do ulubionych”, aktualny
element zostat dodany do ulubionych.

o Po zakonczeniu procedury wyswietlacz wraca do ekranu
odtwarzania.

3 Postugujac sie przyciskami AV wybierz tresci, ktorg
chcesz odtworzyé, nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sie odtwarzanie.
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Usuwanie tresci dodanych do

ulubionych

1 Nacis$nij przycisk ONLINE MUSIC.

2 Przyciskami AV<| > wybierz opcje “Favorites”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Postugujac sie przyciskami AV wybierz element do
usunigcia, nastgpnie nacisnij przycisk OPTION.
WysSwietlony zostanie ekran menu opciji.

4 Przyciskami AV wybierz opcje “Usun z ulubionych”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlony zostanie komunikat “Ulubiona usunieta”, wybrany
element zostat usuniety z ulubionych.

o Po zakonczeniu usuwania nastepuje powrét do poprzedniego
ekranu.

Panel przedni Panel tylny

Wyszukiwanie utworéw za pomoca stéw

kluczowych (Wyszukiwanie tekstu)

[ Obstugiwane zrédta sygnatu:

1
2

3

4

&#

USB / Internet Radio / Media Server

Podczas odtwarzania utworu naci$nij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Wyszukiwanie tekstu”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Wyswietlona zostanie klawiatura ekranowa.

Wprowadz pierwszy znak nazwy stacji radia

internetowego lub nazwy pliku, ktory chcesz wyszukac,

a nastepnie nacisnij przycisk “OK”.

» Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sig ze “Uzycie klawiatury
ekranowej” (125~ str. 176).

Postugujac sie przyciskami AV wybierz tresci, ktéra
chcesz odtworzyé, nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie si¢ odtwarzanie.

* Pole “Wyszukiwanie tekstu” pozwala wyszukac na wyswietlonej liscie stacje radia
internetowego lub pliki zaczynajgce sig od pierwszej wprowadzonej litery.

UWAGA

o Wyszukiwanie Wyszukiwanie tekstu moze nie dziata¢ w przypadku niektorych
listach.
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Jednoczesne odtwarzanie muzyki i wyswietlanie ulubionego obrazu (Pokaz zdje¢)

(1 Obstugiwane zrodta sygnatu: USB

1 Wyswietl obraz.

» Odtwarzanie obrazéw zapisanych w urzagdzeniach pamieci USB.

(&= str. 97)

Odtwarzanie pliku muzycznego. (155 str. 97)

N

Nacis$nij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

w

4 Przyciskami AV wybierz opcje “Pokaz zdjec”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Menu opcji znika, a na ekranie pojawia sig ogladany wczesniej
obraz.

[ Obstugiwane zrodta sygnatu: Internet Radio / Media

1

2

Server

Wyswietl obraz.

« Odtwarzanie obrazéw zapisanych na serwerze multimedialnym.
(12=" str. 120)

Odtwarzanie pliku muzycznego z serwera
multimedialnego lub stacji radia internetowego.
¢ “Stuchanie radia internetowego” (125~ str. 116)

» “Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub
urzadzeniu NAS” (125~ str. 120)

Nacisnij przycisk OPTION.

Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami AV wybierz opcje “Pokaz zdje¢”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Menu opcji znika, a na ekranie pojawia sie ogladany wczesniej
obraz.
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Ustawianie odstepu czasowego pokazu #

SIa]déw o Ustawienia “Predkos¢ pokazu zdje¢” sa uwzglednione dla wszystkich zrodet
sygnatu wejsciowego.

Mozesz wyswietli¢ obrazy (JPEG) zapisane w urzgdzeniu pamiegci
masowej USB lub serwerze multimedialnym w formie pokazu slajdow.

(1 Obstugiwane zrédta sygnatu:
USB / Media Server

1 Podczas wyswietlania listy nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opcji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Predkos¢ pokazu
zdjec¢”, nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami <> ustaw czas wyswietlania.

Wyt.: Pokaz slajdéw nie jest dostepny.
5s - 60s Ustaw czas odtwarzania kazdego z
(Domysine: 5s): obrazéw podczas pokazu slajdéw.

4 Nacisnij przycisk ENTER.
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Regulacja poziomu gtosnosci dla #
kazdego z kanatow w taki sposob, aby [ ek
pasowal' do zrodta wejsciowego (Reg o Glosnos¢ w stuchawkach mozna regulowag, gdy podtaczone sa stuchawki.

o Ustawienia “Reg. poziomu kanatu” sg zapisywane dla kazdego zrodta sygnatu.

o Ustawienie mozna wykonacé tylko dla gtoénikéw odtwarzajacych dzwigk. Poza tym,
nie mozna wykonaé ustawienia, gdy w menu “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione
na “TV”. (125 str. 197)

poziomu kanatu)

Gtosnos¢ kazdego kanatu mozna zmienia¢ podczas stuchania muzyki.
Opcje te mozna ustawi¢ dla kazdego zrdédta sygnatu.

1 Nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Reg. poziomu kanatu”,
nastepnie naci$nij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Reg. poziomu kanatu”.

Uzyj AV, aby wybrac¢ kanat, ktéry chcesz wyregulowac.

=~ W

Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie
przyciskami </D.

-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB)

B Przyciskami AV< > wybierz opcje “Wyjscie”, po czym
nacisnij ENTER.

ZID ¢ e € 00O



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Regulacja barwy dzwieku (Barwa

4 Wybierz “Wiacz” w kroku 3 i naciénij V, aby wybraé

diwieku) zakres dzwieku do regulaciji.
Ustawienie jakosci tonalnej dzwieku. Basy: Regulacja tonéw niskich.
- . Tony wysokie: Regulacja tonéw wysokich.
1 Nacisnij przycisk OPTION. y Wy guac ysoH

Wyswietlony zostanie ekran menu opcji. 5 Przyciskami < > wyreguluj barwe dzwieku, nastepnie

nacisnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami AV wybierz opcje “Barwa dzwigku”, Iprzy
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Barwa dzwigku”.

-6 dB - +6 dB (Domysine : 0 dB)

3 Uzyj < D>, aby wigczyé/wytaczyé funkcje regulacji ’Ut onia “Barwa dawicky’ _ dla Kasdoao 164l l
barwy dZ’WiQku. e Ustawienia "Barwa azwigKu" sg zapisywane dla Kazaego zroara sygnaiu.

* Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwigkowy ustawiony jest na “Direct”
lub “Pure Direct”.

Wtqcz: Pozwala na regulgcje barwy dzwigku e Parametr ten nie jest dostepny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wtacz”.
(basy, tony wysokie). (155~ str. 188)

Wyt. Odtwarzanie bez regulaciji barwy * Nie mozna wykona¢ ustawienia, gdy nie ma sygnatu wejsciowego, lub gdy w

(Domysine): d2wieku. menu “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione na “TV”. (15 str. 197)
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Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo

4 W przypadku wyboru opcji “Witgcz” w kroku 3, nacisnij

na monitorze podczas odtwarzania przycisk V i wybierz opcjg “Zrédto”.
diwieku (Wyb()l’ video) 5 Za pomoca przyciskéow <| > wybierz zrédto sygnatu
L . o wideo do odtwarzania, a nastepnie nacisnij przycisk
Podczas odtwarzania dzwigku urzgdzenie moze rowniez wyswietla¢ na
; . ‘ L ; ; - ENTER.

telewizorze sygnat wideo z innego zrodta. Opcje te mozna ustawic dla
kazdego zrédta sygnatu. P
1 Obstugiwane zrédta sygnatu: « Ustawienia “Wybér video” sg zapisywane dla kazdego Zrédta sygnatu.

iPod/USB / CD* / Tuner / Online Music /
Bluetooth / Phono

* Nie mozna wykonac¢ ustawienia, jesli ktérekolwiek ze ztgczy, HDMI,
komponentowe wideo lub wideo, sg przypisane.

1 Nacis$nij przycisk OPTION podczas odtwarzania
dzwigku.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wybér video”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

3 Przyciskami <[> wybierz tryb Wybér video.

ylg‘gr;wys'lne)- Wytacz tryb Wybér video.
Wiacz: Wiacz tryb Wybor video.
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Dostosowywanie jakosci obrazu do

srodowiska wyswietlania (Tryb obrazu)

(1 Obstugiwane zrédta sygnatu:
CBL/SAT / DVD / Blu-ray / Game / AUX1 /
AUX2 / Media Player / iPod/USB /
Online Music / CD* / TV Audio*

* Tryb obrazu mozna ustawi¢ po przypisaniu ztgcza HDMI, komponentowego
wideo lub wideo.

1 Nacis$nij przycisk OPTION podczas odtwarzania wideo.

Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

2 Przyciskami AV wybierz opcje “Tryb obrazu”,
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Panel przedni Panel tylny 1

3 Przyciskami <> wybierz tryb obrazu.

To urzadzenie nie reguluje jakosci

Wyt: obrazu.
Tryb standardowy jest odpowiedni dla
Standard: wigkszosci Srodowisk wyswietlania w
salonie.
Tryb odpowiedni do ogladania filmow w
Film: ciemnym pokoju (np. w pomieszczeniu
kina domowego).
Zywy: Tryb powodujacy, ze grafika gier itp.

jest jasniejsza i zywsza.

Tryb odpowiedni dla zrédet wideo z

Strumieniowanie: e i
niskimi szybkosciami transmisiji.

ISF Day: Tryb odpowiedni do oglgdania filméw w
v: jasnym pokoju w ciggu dnia.

ISF Night: T_ryb odeW|ed_n| do ogladania filméw w
ciemnym pokoju w nocy.

Uzytkownik: Reczne ustawianie jakosci obrazu.

4 Nacisnij przycisk ENTER.

&

o Ustawienia “Tryb obrazu” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
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Odtwarzanie tego samego utworu we | Zatrzymywanie trybu Wszystkie strefy stereo
wszystkich strefach (Wszystkie strefy 1

Podczas odtwarzania w trybie Wszystkie strefy stereo
nacis$nij OPTION.

Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

stereo)

Mozna odtwarza¢ muzyke odtwarzang w pomieszczeniu gtownym (MAIN
ZONE) jednoczesnie w ZONE2 i ZONES3 (oddzielne pomieszczenie).
Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma by¢ jednoczesnie odtwarzana
w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy nalezy odtworzy¢ to
samo BGM w catym domu.

Przyciskami AV wybierz opcje “Wszystkie strefy

stereo”, nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Wybierz “Stop”, nastepnie nacisnij ENTER.

1 Nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

N W N

o Tryb Wszystkie strefy stereo zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN
2 Przyciskami AV wybierz opcje “Wszystkie strefy ZONE jest wytaczone.
stereo”, nastepnie nacis$nij przycisk ENTER. o W trybie Wszystkie strefy stereo mozna wybraé jedynie trybu dzwigku “Multi Ch
Stereo” i “Stereo”.
3 Wybierz “Start”, nastQpnie nacis’nij ENTER. o Kiedy “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Wszystkie strefy stereo

5 . . . jest niedostepny. (125 str. 197)
o Zrodta wejsciowe dla ZONE2 i ZONES sg przetgczone na to

samo zrédto co dla pomieszczenia gtéwnego (MAIN ZONE), a
odtwarzanie rozpoczyna sig w trybie Wszystkie strefy stereo.

 Jezeli nie chcesz, aby ZONE2 lub ZONE3 uczestniczyty w
Wszystkie strefy stereo, nalezy nacisng¢ ENTER, aby wyczyscic¢
zaznaczenie, a nastepnie nacisng¢ “Start”.
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Wybor trybu dzwieku

To urzgdzenie pozwala odtwarzac rézne rodzaje przestrzennego oraz
stereofonicznego sygnatu dzwiekowego.

Formaty dzwieku wielokanatowego sg dostepne na popularnych ptytach
Blu-ray i DVD oraz w transmisjach cyfrowych a takze w przypadku
strumieniowego odtwarzania filméw i muzyki za posrednictwem
subskrybowanych ustug internetowych.

Ten amplituner obstuguje wigkszo$¢ wielokanatowych formatow dzwieku.
Obstuguje réwniez odtwarzanie przestrzenne muzyki w formacie innym niz
dzwiek wielokanatowy, na przyktad dwukanatowy dzwigk stereo.

#
e Formaty dzwigku zapisane na ptycie sg wymienione na obwolucie ptyty lub
oktadce.

MOVIE _ﬂ(ﬂ CF @iﬁ ﬁ)‘l—PURE
MUSIC GAME

—_—————
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Wybér trybu dzwieku W Wybér trybu dzwigku

Aby wybra¢ tryb dzwieku, naci$nij przycisk MOVIE,
MUSIC lub GAME.

» Nacisniecie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME powoduje
wyswietlenie listy dostepnych trybow dzwieku. Kazde nacisniecie
przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME powoduje zmiane trybu

dzwieku.
Przelacza tryb dzwieku tak, aby byt » Gdy wyswietlana jest lista, tryb dZwigeku mozna réwniez wybrac za
MOVIE : odpowiedni do odtwarzania filméw lub pomoca r.>rz,y.0|skow AV'. S o _
programéw TV. o Wyprdbuj rézne tryby dZzwieku i ciesz sie dzwigkiem w swoim
Przet Vb dawicku tak. aby byl ulubionym trybie.
MUSIC : oézpeC)\?v(i:ggnPéio sfxﬁal:liaarr;:zy);(i y [Przyktad] Po nacignieciu i przytrzymaniu przycisku MOVIE
GAME : Przetgcza tryb dzwigku tak, aby byt

odpowiedni do grania w gry.

#

¢ Dla kazdego z przyciskow MOVIE, MUSIC lub GAME zapamigtywany jest tryb
dzwiekowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu z uzyciem tego przycisku.
Nacisniecie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME pozwala przywotaé tryb
dzwigkowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu.

¢ Jezeli odtwarzany element nie obstuguje poprzednio wybranego trybu
dzwiekowego, zostaje automatycznie wybrany najbardziej odpowiedni tryb dla
danego elementu.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny

Stereo

Dolby Surround

DTS Neural:X

Multi Ch Stereo
Mono Movie
Virtual

To urzadzenie umozliwia nie tylko wybér trybéw dzwiekowych zgodnych z
formatem zapisanym na ptytach, na przyktad Dolby oraz DTS, ale réwniez
dodatkowych trybéw zgodnych z konfiguracjg gtosnikdw i “oryginalnych
trybow dzwigku”, tworzgcych atmosfere Rock Arena oraz Jazz Club itp.
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Odtwarzanie bezposrednie Odtwarzanie w trybie Pure Direct

Dzwiek zarejestrowany w zrédle odtwarzany jest bez jakichkolwiek korekt. Ten tryb stuzy do odtwarzania z wyzszg jakoscig dzwigku niz tryb
odtwarzania bezposredniego.
1 Nacisnij PURE, aby wybra¢ “Direct”. Ten tryb powoduje wytgczenie ekranu urzgdzenia gtéwnego i obwodu
Rozpoczyna sie odtwarzanie bezposrednie. analogowego video. Powoduje to sttumienie zrodet szumow, ktére maja
wptyw na jakos¢ dzwigku.

&
o Podczas odtwarzania sygnatéw DSD jest wys$wietlany napis “DSD Direct”. 1 Nacisnij PURE, aby wybra¢ “Pure Direct”.

Wyswietlacz zostanie wytaczony i rozpocznie sie odtwarzanie w
trybie catkowicie bezposrednim (Pure Direct).

I d
o W trybie Direct i Pure Direct nie mozna regulowa¢ wymienionych nizej
parametrow.
e Barwa dzwigku (125 str. 135)
e Restorer (125" str. 185)
* MUltEQ® XT32 (15" str. 188)
¢ Dynamic EQ (125" str. 188)
e Dynamic Volume (125~ str. 189)
o Korektor graficzny (125~ str. 191)

UWAGA

e Sygnaty video wyprowadzane sg jedynie, gdy w trybie PURE DIRECT odtwarzane
sg sygnaty HDMI.

e Po wybraniu trybu PURE DIRECT wys$wietlacz wytacza sie po uptywie okoto 5
sekund.
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Odtwarzanie w trybie Auto Surround

Ten tryb wykrywa typ wejsciowego sygnatu cyfrowego i automatycznie
wybiera odpowiedni tryb odtwarzania.

Przeprowadz odtwarzanie stereo w przypadku sygnatu wejsciowego
PCM. Gdy odbierany sygnat to Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana
jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.

1 Nacisnij PURE, aby wybra¢ “Auto”.
Rozpocznie sig odtwarzanie w trybie Auto Surround.
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B Opis typow trybow dzwieku

Tryb dZzwieku Dolby

Typ trybu dzwigku Opis

Dolby Surround Ten tryb korzysta z Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzy¢ zakres zrodet o multi-kanaty odtwarzania naturalny i
realistyczny. Uzyj gtosnikow sufitowych, takich jak gérne srodkowe gtosniki, do otrzymania pola dzwigku
tréjwymiarowego.

Dolby Digital Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrédta zarejestrowane w Dolby Digital.

Dolby TrueHD Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus Tryb ten mozna wybraé odtwarzajgc zrédta zarejestrowane w Dolby Digital Plus.
Dolby Atmos* Tryb ten mozna wybra¢ podczas odtwarzania zrodta zakodowanego w Dolby Atmos.

Odczytuje zawartos¢ zakodowang w Dolby Atmos i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do
odpowiednich gtosnikéw, tworzac naturalny obraz dzwieku, niezaleznie od uktadu gtosnikéw. Uzyj gtosnikéw sufitowych
oraz gtosnikéw Dolby Atmos Enabled do otrzymania pola dzwieku tréjwymiarowego.

* Dostgpny w czasie korzystania z gtosnikdw tylnych surround, przednich szerokich, p. gérnych, sufitowych przednich, sufitowych srodkowych, sufitowych tylnych, tylnych
$ciennych, przednich Dolby, Dolby Surround lub tylnych Dolby.
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Tryb dzwieku DTS

Typ trybu dzwigku Opis
DTS Surround Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrodta zarejestrowane w DTS.
DTS ES Dscrt6.1* Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dyskéw nagranych w formacie DTS-ES.

Tylny kanat surround dodany metodg dyskretng jest odtwarzany jako niezalezny kanat.
Poniewaz wszystkie kanaty sg od siebie niezalezne, wzbogaceniu ulega dookdlna wyrazisto$¢ przestrzenna i precyzja
lokalizacji pozornych zrédet dzwigku.

DTS ES Mtrx6.1* Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dyskéw nagranych w formacie DTS-ES.
Kanat tylny surround dodany do kanatéw surround lewego i tylnego za pomoca kodera macierzowego w czasie nagrania

programowego jest dekodowany przez dekoder macierzowy amplitunera i odtwarzany z kazdego kanatu (lewy surround,
prawy surround, tylny surround).

DTS 96/24 Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w DTS 96/24.
DTS-HD Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrddta zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajac zrédta zarejestrowane w DTS Express.
DTS:X Tryb ten mozna wybra¢ podczas odtwarzania zrodta zakodowanego w DTS:X.

Odczytuje zawartos¢ zakodowang w DTS:X i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do
odpowiednich gtosnikéw, tworzac jego naturalny obraz, niezaleznie od uktadu gtosnikéw. Uzyj wysokich gtosnikow, aby
uzyskac tréjwymiarowe pole dzwiekowe.

DTS Neural:X Ten tryb wykorzystuje DTS Neural:X Upmixer, aby rozszerzy¢ odtwarzanie réznych zrédet do naturalnego i realistycznego
trybu wielokanatowego.

Uzyj wysokich gtosnikéw, takich jak przednie wysokie gtosniki, aby uzyskac tréjwymiarowe pole dzwigkowe.
* Mozna to wybrac¢, gdy parametr “Konfig. gtosnikéw” - “Tyt Surr.” nie jest ustawiony na “Brak”. (1Z5~ str. 231)
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Uaktualnienie (Auro-3D)

Tryb dZzwigku Auro-3D

Typ trybu dzwieku
Auro-3D

Opis
Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dZzwieku tréjwymiarowego za pomoca gérnego kanatu.
Doskonale nadaje sie on do odtwarzania sygnatéw kodowanych jako Auro-3D, uzywajgc gérnego kanatu. Jesli

doprowadzone sygnaty nie sg kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, ktory
generuje niezwykle realistyczny dzwigk trojwymiarowy.

Auro-2D Surround Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dzwigku surround bez pomocy gérnego kanatu. Doskonale

nadaje sie on do odtwarzania sygnatéw kodowanych jako Auro-3D, nie uzywajac goérnego kanatu. Jesli doprowadzone

sygnaty nie sg kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, ktory generuje dzwigk
surround.
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Tryb odtwarzania wielokanatowego PCM
Typ trybu dzwigku

Opis
Multi Ch In Tryb ten mozna wybra¢ w przypadku odtwarzania zrédet wielokanatowych PCM/DSD.

Tryb dzwigku Audyssey DSX®
Typ trybu dzwigku
Audyssey DSX® (A-DSX)*

Opis
Tryb ten tworzy w systemie 5.1-kanatowym mozliwos¢ odtwarzania nowych kanatéw (przedni rozszerzajgcy lub przedni

gorny). Poprzez wprowadzenie przednich kanatow rozszerzajgcych lub przednich kanatéw gérnych, efekty dzwieku
otaczajacego stajg sie bardziej trojwymiarowe i realistyczne.

* Mozna to wybra¢, gdy jest wybrane inne ustawienie niz “Brak” dla “Przednie gérne” lub “Przednie rozszerzajace” oraz inne ustawienie niz “Brak” dla “Centralny” w “Konfig.
gtodnikow”. (125 str. 230)
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Tryb dzwieku oryginalny

Typ trybu dzwigku Opis
Multi Ch Stereo Korzystaj z tego trybu, by cieszy¢ sie zaletami dzwigku stereo we wszystkich gtosnikach.
Rock Arena Tryb ten stwarza wrazenie uczestniczenia w koncercie na zywo w sali koncertowe;.
Jazz Club Ten tryb symuluje doswiadczenie bycia wewnatrz przytulnego klubu jazzowego.
Mono Movie Tryb ten dobrze pasuje do monofonicznych zrédet dzwieku, dodawany jest efekt surround. Aby uzyskac optymalne
zréwnowazenie kanatow i efektu surround podtacz zrédto monofoniczne do obydwu wejsé przednich audio (L/P).
Video Game W tym trybie mozna uzyskac ekscytujace, dynamiczne efekty surround podczas gry w ulubione gry wideo.
Matrix W tym trybie dodawany jest bardzo przestrzenny efekt dzwiekowy do zZrédet muzyki stereo.
Virtual Tryb ten umozliwia doswiadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dzwieku wytacznie przez
gtosniki przednie (L/P) i podczas odstuchu przez stuchawki stereofoniczne.
Tryb dzwieku Auto
Typ trybu dzwieku Opis
Auto W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnatu wejsciowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (wielokanatowy), a odpowiedni tryb odtwarzania
jest wybierany automatycznie.
Jesli sygnat wejsciowy jest sygnatem analogowym lub PCM (2-kanatowym), zostanie uzyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby
Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.
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Tryb dzwieku stereo

Typ trybu dzwigku
Stereo

Opis
W tym trybie dzwigk stereo dwukanatowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.
« Dzwigk jest wyprowadzany przez prawy i lewy gtosnik gtdéwny oraz subwoofer (o ile jest podtgczony).

* W przypadku podtgczenia sygnatéw wielokanatowych, sg one mieszane do dwéch kanatéw audio i odtwarzane bez
dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dzwieku Direct

Typ trybu dzwigku Opis
Direct Ten tryb odtwarza dzwigk, taki jak nagrany w zrodle.
Pure Direct Ten tryb odtwarza z jeszcze wyzsza jakoscig dzwigku niz tryb “Direct”.

Nastepujgce obwody zostajg zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakos¢ dzwigku.
« Obwod wskaznika wyswietlacza na korpusie (wyswietlacz wytaczy sie).
o Przetgcznik wejsé/wyjs¢ analogowych i procesor.
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B Tryb dzwieku, ktéry mozna wybraé dla kazdego sygnatu wejsciowego
» Naciskajagc przyciski MOVIE, MUSIC oraz GAME mozna wybraé ponizsze tryby dzwieku.
e Za pomocag menu “Parametr Surround” dostosuj efekt sceny dzwigkowej do wtasnych preferencji. (1% str. 179)

Sygnat wejsciowy Tryb dzwieku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Stereo O O O
Dolby Surround O O O
DTS Neural:X %2 O O O
Multi Ch Stereo O O O
Mono Movie O
2-kanatowy *1

Rock Arena O

Jazz Club O

Matrix O

Video Game O
Virtual O O O

*1 2-kanatowy réwniez obejmuje wejécie analogowe.

*2 Ten tryb odtwarza zapis 2-kanatowy w uktadzie 5.1, 7.1 lub 9.1-kanatowym. Nie mozna go wybraé, gdy podtaczone sg stuchawki lub gdy konfiguracja gtosnikow jest
ustawiona tylko na gtosniki gtéwne.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwieku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Wielokanatowy %3 Stereo
Dolby Digital
. Dolby Digital + Dolby Surround

Dolby Digital —
Dolby Digital + Neural:X
Dolby Digital A-DSX *4
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD + Dolby Surround *5

Dolby TrueHD Dolby TrueHD + Neural:X

Dolby Atmos *6

Dolby TrueHD A-DSX *4
Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus + Dolby Surround *5
Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus + Neural:X
Dolby Atmos *6

Dolby Digital Plus A-DSX 34
Dolby Atmos Dolby Atmos

DTS Surround

DTS ES Dscrt 6.1

DTS ES Mtrx 6.1

DTS DTS 96/24

DTS + Dolby Surround

DTS + Neural:X

DTS Surround A-DSX 34

O|O0|O]O|O|0|0|O|0|O|0|0|0O|0]0|0|0|0|0]O|0|0|0
O|O]O|0]O|0O|O|O|0|O|O|0|0]0]0]0]0|0|0|0 0|00
O|O]O|0]O|0O|O|O|0|O|O|0|0]0]0]0]0|0|0|0 0|00

*3  Tryb dzwigku, jaki mozna wybrac rézni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejsciowego i liczby kanatéw. Szczegéty znajdziesz w czesci “Typy sygnatéw
wejéciowych oraz odpowiadajagce im tryby dzwigkowe” (15~ str. 309).

*4 W tych trybach do dzwieku 5.1-kanatowego surround dodawane sg nowe kanaty surround za pomoca przetwarzania Audyssey DSX®. (&= str. 190)

*5 Mozna to wybraé, gdy sygnat wejsciowy nie zawiera Dolby Atmos.

*6 Mozna to wybraé, gdy sygnat wejsciowy zawiera Dolby Atmos.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwieku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
DTS-HD HI RES O O O
DTS-HD MSTR O O O
DTS-HD MSTR A-DSX 34 O O O
DTS-HD/ DTS Express O O O
DTS Express DTS Express A-DSX 4 O O O
DTS-HD + Dolby Surround O O O
DTS-HD + Neural:X O O O
DTS-HD HI RES A-DSX 34 @) O O
DTSX DTS:X O O O
DTS:X MSTR O O O
Multi Ch In O @) O
Multi Ch In 7.1 O @) O
Wielokananatowy PCM Multi In + Dolby Surround O @) O
Multi In A-DSX *4 O O O
Multi Ch In + Neural:X @) @) O
Multi Ch Stereo O O O
Mono Movie O
Rock Arena O
Wielokanatowy %3 Jazz Club O
Matrix O
Video Game O
Virtual @) O O

*3 Tryb dZzwieku, jaki mozna wybraé r6zni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejéciowego i liczby kanatéw. Szczegoéty znajdziesz w czesci “Typy sygnatéw
wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwigkowe” (125~ str. 309).
*4 W tych trybach do dzwieku 5.1-kanatowego surround dodawane sg nowe kanaty surround za pomocag przetwarzania Audyssey DSX®. (15 str. 190)
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwieku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
2-kanalowy %1/ Auro-3D *7 O O O
Wielokanatowy *3 Auro-2D Surround *8 O O O

*1 2-kanatowy réwniez obejmuje wejécie analogowe.

*3  Tryb dzwigku, jaki mozna wybraé rézni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejsciowego i liczby kanatéw. Szczegéty znajdziesz w czesci “Typy sygnatéw
wejéciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe” (155~ str. 309).

*7 Nie mozna go wybrac, gdy sg podtgczone stuchawki lub gdy jest uzywana konfiguracja gtosnikéw bez przednich gérnych gtosnikow.
*8 Nie mozna go wybra¢, gdy sg podtagczone stuchawki lub gdy sg uzywane tylko przednie gtosniki.
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B Widok na wys$wietlaczu

o o

@ Prezentuje, jaki dekoder bedzie uzywany.
« W przypadku dekodera Dolby Digital Plus, pojawi sie “Dolby D +”.
@ Wyswietla dekoder tworzacy wyjscie dzwigku.

” wskazuje, ze dekoder Dolby Surround jest uzywany.
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Funkcja sterowania HDMI

Najnowszym uzupetnieniem standardu HDMI jest funkcja CEC (Consumer Electronics Control) umozliwiajgca przesytanie sygnatéw sterujgcych z
jednego urzadzenia do innego za pomoca ztgcza HDMI.

Procedura ustawien

1
2

Panel przedni Wyswietlacz

Witacz funkcje sterowania HDMI na tym urzadzeniu.
Ustaw “Sterowanie HDMI” na “Wtgczone”. (15~ str. 198)

Witacz zasilanie we wszystkich urzadzeniach
podtaczonych kablem HDMI.

We wszystkich urzadzeniach podtaczonych kablem

HDMI uaktywnij funkcje sterowania HDMI.

o Zapoznaj sig z instrukcjg obstugi wszystkich wspotpracujgcych
urzgdzen w zakresie sprawdzenia ustawien.

» Operacje 2 i 3 powinny by¢ wykonane zaraz po podtaczeniu
jednego z urzadzen.

Przetacz wejscie telewizyjne na wejscie HDMI,
podtaczone do amplitunera.

Panel tylny

5 Przetgcz zrédto wejsciowe tego urzadzenia, aby
sprawdzi¢, czy wideo z odtwarzacza podigczonego za
pomocg HDMI jest poprawnie odtwarzane.

6 Po przetgczeniu zasilania TV w tryb oczekiwania,
sprawdz, czy zasilanie amplitunera przeszto rowniez w
tryb oczekiwania.

UWAGA

e Zaleznie od podtaczen odbiornika TV lub odtwarzacza, niektére funkcje moga nie
dziata¢. Sprawdz instrukcje uzytkownika, gdzie zamieszczono dodatkowe
informacije.

o Funkcja HDMI ZONEZ2 nie jest zgodna z funkcja sterowania HDMI.

o W przypadku uzywania funkcji HDMI ZONE2 z parametrem “Sterowanie HDM|”
menu ustawionym na “Wigczone”, funkcja HDMI ZONE2 moze nie dziata¢
prawidtowo.
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Funkcja Menu Smart

Ta funkcja moze by¢ uzywana do konfigurowania ustawien urzadzenia,
wyboru zrédta sygnatu i ustawiania stacji radiowych w tunerze oraz stacji
radia internetowego za pomocg pilota do telewizora.

1 Witacz funkcje sterowania HDMI w tym urzadzeniu i
telewizorze. (175" str. 198)

2 Ustaw “Proste Menu” na “Witacz” w tym urzgdzeniu.
(125~ str. 201)

3 Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przyktad
w “Wejscie”* lub “Sterowanie podtaczonym
urzgdzeniem HDMI” .

Na ekranie telewizora pojawi sie Proste Menu tego urzgdzenia.

» W czasie wyswietlania Proste Menu mozna sterowac
urzgdzeniem za pomoca pilota do telewizora.

* Metoda wyboru rézni sie w zaleznosci od posiadanego telewizora.

Proste Menu

> & > X

Trwa
odtwarzanie Zrédto

Blu-ray

Tryb dzwieku Menu ustawien

Szybki wyb6r 1 Szybki wyb6r 2 Szybki wybér 3 Szybki wybor 4

Pomoc

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 15

B Trwa odtwarzanie

Odtwarzanie tresci ze zrodta wejsciowego aktualnie wybranego w tym
urzgdzeniu.

W Zrédio

Zmiana wejscia tego urzadzenia.

Jesli wybierzesz “Online Music”, “iPod/USB” lub “Tuner”, mozesz
nadal sterowac tym urzgdzeniem za pomoca pilota do telewizora.

B Tryb dzwieku

Zmiana trybu dzwieku tego urzadzenia.
Dostepne sa nastepujace trzy tryby dzwieku.

Odtwarzanie dzwieku surround
odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

Odtwarzanie dZzwigku stereo.

Surround:

Stereo:

Odtwarzanie wielokanatowego dzwieku
stereo.

Multi Ch Stereo:

" EE» & 060
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B Menu Ustawienia
Wyswietla menu ustawien, ktére pozwala skonfigurowac¢ ustawienia
tego urzadzenia.

B Szybki wybor
Wywotuje elementy QUICK SELECT zarejestrowane w tym
urzadzeniu.

UWAGA
o Jesli ustawienia “Sterowanie HDMI” lub “Proste Menu” zostang zmienione, po
wprowadzeniu zmian zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtgczonych

urzadzen.
e Funkcja Smart Menu moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od specyfikacji
telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie

“Wyt.”. (155" str. 201)

ZID ¢ T €S 00O
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Funkcja wytaczenia czasowego

Z2
Z3

ﬁ . MAIN

&—— SLEEP

—_—————

Uzytkownik moze wigczy¢ funkcje automatycznego przetgczania
urzadzenia w tryb spoczynku po uptywie zadanego czasu. Jest to
wygodne w przypadku korzystania z amplitunera przed udaniem sig na
spoczynek. Funkcje wytgczenia czasowego mozna ustawic dla kazdej
strefy.

T e €S 00O
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. . [ | i
Korzystanie z wytacznika czasowego Sprawdzanie pozostatego czasu

Nacisnij przycisk SLEEP, jesli wytacznik czasowy jest wtgczony.
1 Naciénij przycisk MAIN, Z2 lub Z3, aby wybra strefe Pozostaly czas pojawia sig na wyswietiaczu.

dziatania, za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

B Dla wytaczenia funkcji Sleep timer
Nacisnij przycisk SLEEP, aby wybra¢ opcje “Off”.

2 Nacisnij przycisk SLEEP i wyswietl czas, jaki Wskaznik B na wyswietlaczu zgasnie.

zamierzasz ustawic.

* Wskaznik Bl zapala sie na wy$wietlaczu i uruchamia sie &
wytgcznik czasowy. * Ustawienie wytgcznika czasowego zostanie anulowane, gdy urzadzenie przetgczy
» Wytacznik czasowy mozna ustawic¢ w zakresie od 10 do 120 sig w tryb czuwania.

minut z przyrostami 10 minut.

UWAGA

* Funkcja wytgczenia czasowego nie moze wytgczac zasilania urzgdzen
podtaczonych do amplitunera. Aby wytgczy¢ zasilanie podtaczonych urzadzen,
nalezy uzy¢ funkcji wytgczenia czasowego wbudowanych w te urzgdzenia.

Panel przedni Panel tylny
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Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia takie jak wybér zrodta sygnatu, poziom dzwigku i tryb

| [ —— odtwarzania dzwieku mozna zapisac pod przyciskami szybkiego wyboru
Z2 —”@ & &m MAIN QUICK SELECT 1 - 4.
Z3 Wystarczy nacisna¢ wybrany przycisk szybkiego wyboru QUICK SELECT
w trakcie odtwarzania, aby przetaczy¢ sig na inne ustawienia.
Zapisujac najczesciej uzywane ustawienia za pomocg przyciskdw QUICK
SELECT 1 -4 uzytkownik bedzie mégt zawsze tatwo wywotac to samo
srodowisko odtwarzania.

Funkcje Quick Select Plus mozna zapamigtac dla kazdej strefy.

@@ ®H— QUICK - o S
SELECT e Przycisk QUICK SELECT na urzadzeniu gltéwnym moze by¢ uzywany jedynie do
1 4 obstugi pomieszczenia gtéwnego MAIN ZONE.

—————
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Wywotywanie ustawien

1 Nacis$nij przycisk MAIN, Z2 lub Z3, aby wybrac strefe
dziatania, za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

2 Nacisnij przycisk QUICK SELECT.

Wywotywane sg ustawienia Quick Select dla nacisnigtego

przycisku.
» Ponizej podane sg domysine ustawienia dla zrédta wejsciowego i
gtosnosci.
[MAIN ZONE] / [ZONE2] / [ZONES]
Przycisk Zrédto sygnatu Gtosnos¢é

QUICK SELECT 1 CBL/SAT 40
QUICK SELECT 2 Blu-ray 40
QUICK SELECT 3 Media Player 40
QUICK SELECT 4 Online Music 40

ZID ¢ G S 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Zmiana ustawien 9 Nacisnij przycisk MAIN, Z2 lub Z3, aby wybraé strefe

dziatania, za pomoca pilota zdalnego sterowania.
1 Ustaw ponizsze parametry, ktére zostang ustawieniami Swieci przycisk wybranej strefy.
do zapisania.

Nastepujace ustawienia od (1) do (3) mozna zapamietaé dla
pomieszczenia gtéwnego (MAIN ZONE), a ustawienia (D) i ) mozna

3 Nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk QUICK
SELECT, az na wyswietlaczu pojawi sie “Quick*

zapamigtac dla ZONE2 i ZONES3. Memory”, “Z2 Quick* Memory” lub “Z3 Quick*
@ Zrédto sygnatu (15 str. 90) Memory”. o |
(@ Gtosnosc (1&g~ str. 91) Aktualne ustawienia zostang zapamietane.
® Tryb dzwigku (&~ str. 139) % oznacza numer nacisnietego przycisku QUICK SELECT.
® Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, m . . o

Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (155 str. 187) Zmiana nazwy szybkich ustawien

(& “Restorer” (15 str. 185)

® “Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki
sposéb, aby pasowat do zrédta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (125~ str. 134)

@ “Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybér video)” (1Z&"_str. 136)

“Dostosowywanie jakosci obrazu do srodowiska wys$wietlania
(Tryb obrazu)” (125~ str. 137)

® “Wyijscie Video” (155~ str. 197)

#

e Nacisnij i przytrzymaj QUICK SELECT podczas odbierania stacji radiowej
lub odtwarzania utworu z ktéregokolwiek z ponizszych zrédet, wybrana
stacja radiowa lub utwoér zostang zapisane.

e Tuner/ Internet Radio / Media Server / Favorites / iPod/USB

Nazwa szybkiego ustawienia strefy MAIN ZONE, wyswietlona na
ekranie telewizora lub wyswietlaczu urzadzenia, moze zostaé
zmieniona na inng nazwe.

Metode zmiany nazwy opisano w czesci “Nazwy szybkiego wyboru”.
(155 str. 256)

T R R 00O
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Funkcja sterowania z sieci Web

Prace amplitunera mozna kontrolowa¢ za pomoca strony sieci web
wyswietlanej w przegladarce internetowej.

Sterowanie urzadzeniem za pomoca

przegladarki internetowej

Komputer Router T dven
0 urzadzenie 1 Parametr “Zarzadzanie siecia” ustaw na “Zawsze wt.”.
I
o 2 Za pomoca “Informacja” sprawdz adresu IP tego
= = urzadzenia. (155" str. 242)
L) @ Sie¢/Informacja
PVZ\/Jdan nazwa
DHCP
Potaczenie
Adres IP
Adres MAC
Sprawdz adres IP.
Tablet
#
o Aby mozna byto korzystac z funkcji kontroli przez sie¢ lokalng, amplituner i
komputer lub tablet muszg by¢ podtgczone prawidtowo do sieci lokalnej. 3 Uruchom przeglqdarke internetowq_

(“Podtaczenie do sieci domowej (LAN)” (15~ str. 84))

* W zaleznosci od ustawien oprogramowania zabezpieczajagcego komputer, dostep
do amplitunera z komputera PC moze nie by¢ mozliwy. W takim przypadku nalezy
zmieni¢ ustawienia oprogramowania zabezpieczajgcego.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 162 m m @ e Q
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4 Wprowadz w polu adresowym przegladarki adres IP 5 Gdy wyswietlane jest menu gtéwne, kliknij menu,
przypisany do amplitunera. ktérym zamierzasz sig postuzyc.
Przyktadowo, jezeli adresem IP przypisanym do amplitunera jest
“192.168.100.19”, wprowadz “http://192.168.100.19". Setup e
@® 43 http//192.168.100.10 1 e
File Edit” View  TFavorites Tools Help @ inputs :o:m e

B speakers camAT
[(:

Network

&} General

#
o Mozna uzywac funkcji “Save” i “Load” do zapisywania lub przywotywania réznych
ustawien funkcji, uzywajac sterowania przez sie¢ Web z poziomu komputera.
* Aby zapamiegta¢ ustawienia, kliknij opcje “Save” na ekranie menu Ustawienia.
* Aby przywotaé ustawienia, kliknij opcje “Load” na ekranie menu Ustawienia.
e Zalecamy uzywanie jednej z ponizszych przegladarek internetowych.
Internet Explorer 10 lub pézniejsza
Mozilla Firefox 24 lub pdzniejsza
Google Chrome 29 lub pézniejsza
Safari 5.x lub p6zniejsza

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 163 m m @ e Q
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Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3 (Oddzielne pomieszczenie)

Za pomocag tego urzadzenia mozna odtwarzaé sygnat wideo i audio w innym pomieszczeniu (ZONE2 i ZONE3) niz gtéwne pomieszczenie odstuchowe, w
ktérym znajduje sig urzadzenie (MAIN ZONE).

Istnieje mozliwosc¢ jednoczesnego odtwarzania tego samego zrddta, zaréwno w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE), jak i w dodatkowym ZONEZ2 i
ZONES3. Mozna réwniez odtwarzaé niezalezne zrédta w MAIN ZONE, ZONE2 i ZONES.

Sposéb wykonania potgczen dla strefy ZONE

Dzwiek i wideo w strefie ZONE2 i ZONE3 mozna odtwarzaé na trzy [ | Podtaczenie 1 : Podtaczenie za pomoca ztgcza

sposoby, ktére omdéwiono ponize;j. HDMI ZONE2

 “Podtgczenie za pomocg ztgcza HDMI ZONE2” (155~ str. 164)

« “Podigczenie za pomoca zlacza wyjsciowego wideo i ztacza W przypadku podtgczenia telewizora do ztgcza HDMI ZONE2 OUT
wyjsciowego gtosnika” (1&~ str. 165) mozna odtwarza¢ materiat wideo lub audio z urzadzenia podtaczonego

« “Podigczenie za pomoca zlacza komponentowego wideo i do ztgcza HDMI 1 -7 IN w strefie ZONE2 (funkcja HDMI ZONE2).

zewnetrznych wzmacniaczy mocy” (15 _str. 167) MAIN ZONE ZONE2

HDMI =
E@%Q ZO@NEZ Hgl FW !
&

Podczas gdy telewizor jest podtaczony do ztacza HDMI ZONE2 OUT oraz MAIN
ZONE i ZONEZ2 s3 ustawione na to samo zrédto wyjsciowe, dzwiek MAIN ZONE
moze byé mieszany do 2-kanatéw audio.

/o37\
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B Podtaczenie 2 : Podigczenie za pomoca ztgcza wyjSciowego wideo i ztgcza wyjsciowego gtosnika

O Tryb przypisania: 5.1 kan. + ZONE2 O Tryb przypisania: 5.1 kan. + ZONE3

MAIN ZONE

_ N - ZONE2 —— MAIN ZONE ZONE3
To urzgdzenie

SURROUND BACK (8
[ S S S

To urzadzenie

VIDEO o | O i( 0 ): i( e .‘
V”IDNEO COMPONIIi‘NT VIDEO L -I _ s @ <(i)
Y PB PR Jj@
L L)
lub
SURROUND BACK I8
[H] e [H] e
(L) (R)
(- (-
ASSIGNABLE e\ Jj@ e\/ @
& J . J/

T - G R 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Q Tryb przypisania: 5.1k. + ZONE2/3-MONO

——— MAIN ZONE — ——— ZONE2 — — ZONE3 —
To urzadzenie

VIDEO

VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN
Y PB PR

i S
lub

i~

o\Ve
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B Podtaczenie 3 : Podigczenie za pomocg ztgcza wyjsciowego wideo i zewnetrznego wzmacniacza

Sygnaty dzwiekowe przesytane przez amplituner do wyj$ciowych gniazd audio ZONE2 i ZONE3 sg odtwarzane przez wzmacniacze mocy w strefie
ZONE2 i ZONES.

~——— MAIN ZONE —— ——  ZONE2 N ZONE3 —

VIDEO
VIDEO COMPONENT VIDEO
IN IN

Y PB PR

@@@ B Podtgczenia B

o

AUX IN

lub

MONITORIZONEZ

J
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&#

¢ Analogowy sygnat audio i 2-kanatowy sygnat wejsciowy PCM ze ztgcza HDMI lub ztgcz cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) moga by¢ odtwarzane w ZONE2.

o Jesli chcesz odtwarzac sygnaty HDMI inne niz 2-kanatowy PCM w ZONE2, ustaw “HDMI Audio” na “PCM”. (125~ str. 255) 2-kanatowe sygnaty PCM sg wysytane z
urzadzenia podtgczonego do wybranego zrédta wejsciowego dla ZONE2 i moga by¢ odtwarzane w ZONE2.
W takim przypadku, dzwigk w pomieszczeniu gtownym (MAIN ZONE) bedzie takze konwertowany do 2-kanatowego sygnatu PCM, jesli pomieszczenie gtéwne (MAIN
ZONE) i ZONE2 s3 ustawione na to samo zrédto wejéciowe. Jednakze, w zaleznosci od odtwarzajgcego urzadzenia, odtwarzany sygnat moze nie by¢ konwertowany do
PCM, nawet jesli to ustawienie jest skonfigurowane.

» Analogowy sygnat audio i 2-kanatowy sygnat wejsciowy PCM ze ztgcz cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) moga by¢ odtwarzane w ZONES.

o W przypadku, gdy dla parametru “Wyj$cie component” w menu wybrana bedzie opcja “ZONE2”, na ztgczu wyjsciowym sygnatu komponentowego wideo odtwarzany bedzie
sygnat wideo ZONE2. (125~ str. 206)

e Ekran menu nie jest wyswietlany w ZONE2.

oo SN - W WA T
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Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3 1 Nacisnij 22 lub Z3, aby wybrac tryb strefy.
Przycisk Z2 lub Z3 jest podswietlony.

POWER
I I POWER & 2 Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wiaczy¢ zasilanie

22 —@

23 | strefy ZONE2 lub ZONES3.
e Na wyswietlaczu zadwieci sig wskaznik EIEEEHE.

o Zasilanie w ZONE2 lub ZONE3 moze by¢ wigczone lub
wytgczone przez naci$nigecie ZONE2 ON/OFF lub ZONE3
Przyciski — (o) ON/OFF na urzgdzeniu gtéwnym.
w bor @ L as . P oo
y u (8 (=) 3 Nacisnij przycisk wyboru zrédta, aby wybraé zrédto

sygnatu do odtwarzania.

zrodta
wejs'ciowego Sygnat audio wybranego zrédta wyprowadzany jest do ZONE2 lub
w: |l2ll—— VOLUME AV ZONES.
MUTE X B « Kazde nacisniecie przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3
SOURCE powoduje zmiane zrédta sygnatu. Kazde nacisniecie

przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3 SOURCE powoduje
zmiane zrodta sygnatu.

—_——————
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B Ustawianie poziomu gtosnosci (ZONE2/
ZONE3)

Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie przyciskami

VOLUME AVY.

« Fabrycznie, parametr “Ograniczenie gtosnosci” ustawiony jest na
“70 (<10 dB)”. (15" str. 255)

&
¢ W celu ustawienia poziomu gtosnosci obro¢ pokretto MASTER VOLUME po
nacisnigciu przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3 SOURCE.

B Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)
(ZONE2/ZONE3)

Nacisnij przycisk MUTE o{X.

Poziom dzwigku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego przez

parametr “Poziom wyciszenia” w menu. (1Z5 _str. 256)

» Chcac skasowac, ponownie nacisnij MUTE «{X. Wyciszenie mozna
réwniez skasowac poprzez zmiang poziomu gtosnosci.

I ¢ R B 00O
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Mapa menu

Aby postugiwac sie menu, podtacz odbiornik TV do tego urzgdzenia i wyswietl menu na ekranie odbiornika TV.
Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domys$inymi. Uzytkownik moze spersonalizowa¢ ustawienia amplitunera do
posiadanej konfiguracji sprzetowej i wtasnych preferencji.

Ustawiane

pozycie Pozycje Opis Strona

Ustaw. poziom dialogéw | To ustawienie dostosowuje poziom wyj$ciowy w celu odréznienia wyjécia dialogowego 178
od kanatu centralnego.

Ustaw. poziomu sub To ustawienie dostosowuje poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego. 178

Parametr Surround Reguluje parametry dzwigku przestrzennego. 179

Restorer Zwieksza sktadowe niskich i wysokich czestotliwosci skompresowanego dzwieku, 185
pochodzacego np. z plikow MP3 w celu zapewnienia lepszej jakosci dzwigku.

Opodznienie audio Rekompensuje nieprawidtowg synchronizacje czasowg pomiedzy materiatem video i 186
audio.

Gtosnos¢ Ustawienie poziomu gto$nosci w strefie gtéwnej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie to 186
urzadzenie).

Audyssey Ustawienia Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic 187
Volume®, Audyssey LFC™ i Audyssey DSX®.

Korektor graficzny Zastosowane korektora graficznego umozliwi ustawienie barwy dzwigkéw w kazdym z 191
gtosnikow.

Ustawienie obrazu Regulacja jakosci obrazu. 194

|| Ustawienie HDMI Zapewnia ustawienia wyjsciowe HDMI video/audio. 196
Ustawienia wyjscia Okresla ustawienia dla wyjscia wideo. 202
Wyjscie component Ustawienie, czy wyjsciowe ztacze komponentowe wideo ma by¢ uzywane dla MAIN 206
Video ZONE czy ZONE2.

Wskazania na ekranie Stuzy do konfiguracji ustawien wskazan ekranowych. 206

Format TV Format sygnatu wyjsciowego video ustaw tak, aby mogt by¢ on wyprowadzany na 207
uzywany odbiornik TV.
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U::’azv;::aj:e Pozycje Opis Strona
Przypisanie wejs¢ Zmiana przypisania ztgcza wejsciowego. 208
Zmiana nazwy zrédta Zmiana nazwy wyswietlanej zrédta wejsciowego. 210
Ukrycie zrédet Usuwanie z wyswietlacza zrédet sygnatu, ktére nie sg uzywane. 211
Poziom sygnatu Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejscia audio. 211
Wejscia Wybér wejsé Wykonanie ustawienia trybu wejéciowego audio oraz trybu dekodowania. 212
Ustawienia Audyssey® Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtgczonych gtosnikow oraz 213
pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien.
Ustawienia reczne Reczna konfiguracja gtognikéw lub zmiana ustawien konfiguraciji Audyssey®. 224
Gtosniki
Informacja Wyswietlenie informaciji sieciowych. 242
{ @ Potaczenie Wybdr, czy podtaczy¢ sie¢ domowa do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowe;j 242
sieci LAN.
Ustawienia Stosowane przy recznym ustawianiu adresu IP lub przy korzystaniu z serwera proxy. 246
Sie¢ Zarzadzanie siecig Umozliwia komunikacje sieciowg w trybie oczekiwania. 248
Przyjazna nazwa “Przyjazna nazwa” jest nazwg amplitunera wyswietlang w sieci. Parametr Przyjazna 248
nazwa mozna zmienic¢ stosownie do wtasnych preferenc;ji.
Diagnostyka Stuzy do sprawdzania potgczenia sieciowego. 249
Tryb serwisowy Zapewnia ustawienie funkcji konserwacji ustawianych przez pracownika serwisu Denon 250
lub instalatora. Ten tryb nie jest zaprojektowany dla uzytkownika i powinien by¢
uzywany jedynie przez przeszkolonego technika serwisowego lub instalatora.
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Ustawiane . .
pozycje Pozycje Opis Strona
Jezyk Zmienia jezyk wyswietlania na ekranie telewizora. 251
m ECO Konfiguracja energooszczednych funkciji trybu ECO i automatycznego czuwania. 251
Ustawienia ZONE2/ Ustala ustawienia dla odtwarzania dzwieku w ZONE2 i ZONES3. 254
Ustawienia ZONE3
Ogolne Zmiana nazwy Zone Zmiana wyswietlanej nazwy dla réznych stref zgodnie z potrzebami. 256
Nazwy szybkiego wyboru |Zmiana wyswietlanej nazwy szybkiego wyboru na wtasng. 256
Wyjscie wyzwalania 1/ Wybdr warunkéw witgczenia funkcji wyjscia wyzwalania. 257
Wyjscie wyzwalania 2
Przedni wyswietlacz Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem. 257
Oprogramowanie Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczace aktualizacji i uaktualnien, 259
aktualizuje oprogramowanie i ustawia wys$wietlanie komunikatu powiadomienia.
Informacja Wyswietla informacje o ustawieniach urzadzenia, sygnatach wejsciowych itp. 261
Dane uzytkowania Pozwala wtaczy¢ lub wytaczyé opcje przesytania do firmy Denon anonimowych danych 262
dotyczacych uzytkowania urzadzenia.
Blokowanie ustawien Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiana. 263
Rozpocznij Setup... Wykonaj podstawowe czynnosci instalacyjne/podtaczenia/ustawienia zgodnie z Strona 9
A ’a instrukcja wyswietlang na ekranie telewizora. oddzielnego
Wybierz jezyk Konfiguracja poszczegolnych pozycii ustawier zgodnie z instrukcjg wyswietlang na podrecznika
Ustawienia atosnika ekranie telewizora. ‘Skrécona
stawienia gtosnikow instrukcja
Kreator ustawien |Kalibracja gtosnikéw obstugi”
Ustawienia sieci
Potaczenie dzwigku TV
Ustawianie wejscia
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1 MAIN

SETUP

Operacje w menu

1

ahsLr W DN

Naci$nij MAIN na pilocie zdalnego sterowania, aby
ustawi¢ strefe dziatania na MAIN ZONE.
Kontrolki MAIN.

Nacisnij przycisk SETUP.
Na ekranie odbiornika TV wyswietlone zostanie menu.

Przyciskami AV > wybierz menu do konfiguracji lub
obstugi, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.

Uzyj przyciskéw < [>, aby zmieni¢ zadane ustawienia.

Nacisnij przycisk ENTER, aby wprowadzi¢ ustawienia.
« W celu powrotu do poprzedniej pozycji, nacisnij przycisk BACK.

« Wyjscie z menu nastgpi po nacisnieciu przycisku SETUP w
trakcie wyswietlania menu. Menu zniknie z ekranu.
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Wprowadzanie znakéw

» Amplituner umozliwia zmiang nazw wyswietlanych na niektorych ekranach, stosownie do preferencji uzytkownika.
» Nazwa stacji (125" str. 113)

o Wyszukiwanie tekstu (15~ str. 131)
e Zmiana nazwy zrédta (1Z& str. 210)
e Przyjazna nazwa (15 str. 248)
e Zmiana nazwy Zone (15 str. 256)
» Nazwy szybkiego wyboru (125" str. 256)
» Wprowadzanie znakoéw w funkcjach sieciowych
« Do wprowadzania znakdw mozna uzy¢ jednej z dwdch opisanych
ponizej metod.
o Uzycie klawiatury ekranowej (15~ str. 176)
o Uzycie przyciskéw numerycznych (125" str. 177)
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Uzycie klawiatury ekranowej

1 Wyswietl ekran dla wprowadzenia znakéw. 3 Nacisnij przycisk ENTER, aby przemiescic¢ kursor w
[Przyktad] Ekran “Zmiana nazwy zrodta” miejsce znaku, ktéry ma by¢é zmieniony.

» Kazdorazowe nacisniecie przycisku ENTER przesuwa
O] Wejscia/Zmiana nazwy zrodta kUI’SOI’ (o] ]eden Znak

4 Przyciskami AV<| > wybierz znak, ktéry chcesz
wprowadzi¢, po czym nacisnij przycisk ENTER.

Powtarzajac kroki 2 - 4 zmien nazwe.

(o]

Przyciskami AV<|D> wybierz opcje “OK”, nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

2 Za pomocg przyciskéw AV<] > wybierz 4 lub =.
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Uzycie przyciskdw numerycznych

1 Gdy wyswietlana jest klawiatura, nacisnij przycisk 0 -
9.
Wyswietlony zostanie ekran zawierajgcy 10 przyciskow.

2 Przyciskami <| > ustaw kursor w miejscu znaku, ktéry
ma by¢ zmieniony, a nastepnie naciskaj przycisk
numeryczny (0 - 9), az zostanie wprowadzony zgdany
znak.

o Typy znakéw, jakie mozna wprowadzi¢ prezentowane sg ponizej.

CD1.e-_/:- (5)MNOmno6

ABC PQRS

(2)ABCabec2 (7)PQRSpqrs7?

DEF TUV

(3 )DEFdef3 (8)TUVtuvs

GHI WXYZ

(4)GHIghi4 (s )WXYZwxyz9

JKL

(5)JKLjkIS @O(Spacja)!"#$%&'()*+,
;<=>?[\I7 (]}

Powtarzajac krok 2 zmien nazwe, a nastgpnie nacisnij
przycisk ENTER rejestrujac ja.
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Audio

Dokonaj ustawien dzwigkowych.

Ustaw. poziom dialogéw Ustaw. poziomu sub

To ustawienie dostosowuje poziom wyjsciowy w celu odréznienia wyjscia To ustawienie dostosowuje poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego.
dialogowego od kanatu centralnego.

B Ustaw. poziomu sub

B Ustaw. poziom dialogow y . , .
Pozwala ustawi¢ czy poziomu subwoofera ma byc¢ regulowany czy nie.

Pozwala ustawi¢, czy poziomu dialogéw ma by¢ regulowany, czy nie.

Wtacz: Umozliwia regulacje poziomu subwoofera.
xtqcz: Umozliwia regulacig poziomu dialogow. YI\Z’)‘ghys’ln o): Uniemozliwia regulacje poziomu subwoofera.
(D}(::nyélne): Uniemozliwia regulacje poziomu dialogow.
B Poziom Subwoofera 1 /Poziom Subwoofera 2
B Poziom Reguluje poziom gtosnosci Subwoofer1 i Subwoofer2.
Reguluje wyjsciowy poziom gtosnosci kanatu centralnego. -12.0 dB - +12.0 dB (Domysine : 0.0 dB)

-12.0 dB - +12.0 dB (Domyslne: 0.0 dB)
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Parametr Surround B Loudness Management

. . . . L Ustawienie to decyduje, czy dzwigk jest odtwarzany zgodnie z
Uzytkownik moze dgpasowac efekty przestrzenne dzwieku surround do parametrami “Kompresja dynamiki”, czy tez jest odtwarzany
wiasnych preferencii . . L . . bezposrednio bez kompresji dynamiki dzwigku zapisanego na ptycie.
Pozycje (parametry), ktére mozna zmieniac zalezg od zrédta sygnatu
wejsciowego oraz aktualnie wybranego trybu dzwigkowego. Wyjscia sg podane w oparciu o
Doktadniejsze informacje o parametrach, jakie mozna ustawi¢ podano w Wiacz wigczenie ustawien dokonanych w
“Tryby i parametry dzwieku otaczajacego” (155~ str. 305). (Domysine): “Kompresja dynamiki” i funkcji

normalizacji dialogow.
¢ Parametry “Kompresja dynamiki” i
« Niektore ustawienia nie moga byé wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest Normalizacja dialogéw sg wytgczone, a
zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania. Wyt.: sygnat z piyty jest odtwarzany w
» Ustawienia “Parametr Surround” sg zapisywane dla kazdego trybu dzwigku. oryginalnym brzmieniu.
M Cinema EQ #
o . . L Lo ¢ “Loudness Management” mozna ustawi¢, gdy zrédtem sygnatu wejsciowego
Dodaje nieco tagodnosci wyzszym tonom w $ciezkach dzwigkowych jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Atmos.
filméw, aby wygtadzi¢ dzwiek i poprawi¢ jego przejrzystosc.
Wiacz: “Cinema EQ” jest stosowany.
Wyt. P I
(Domysine): Cinema EQ” nie jest stosowany.
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B Kompresja dynamiki

B Efekty niskiej czest.
gpmpll;_esja)dynamiki (réznica miedzy najgtosniejszym i najcichszym Ustawienie poziomu efektéw niskiej czestotliwosci (LFE).
Zwigkiem).

. Wigczenie/wytgczenie automatycznej kompresji -10 dB - 0 dB (Domysine : 0 dB)
Automatyczna: dynamiki zgo)anie ze zrédtem. y ) pres!
Niska / Srednia /

Wysoka: Ustawia poziom kompresiji. P

B R i 1 o W celu prawidtowego odtwarzania réoznych zapiséw, zalecamy ustawienie
Wyt.: Kompresja dynamiki jest zawsze wytgczona. nastequ]?acych A n% % Y p y
o Zrédta Dolby Digital : 0 dB
& e Zrodta filmowe DTS : 0 dB
e Zrédta muzyczne DTS : -10 dB
* “Kompresja dynamiki” moze by¢ ustawione, %jy Lest wysytany sygnat Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

o Ustawieniem standardowym jest “Wyt.”. GqY zrodtem sygnatu wejsciowego
jest Dolby TrueHD lub Dolby Atmos, domysinym ustawieniem jest
‘Automatyczna”.

B Kontrola dialogu

Dostosowanie gtosnosci dialogéw w filmach, wokalu w muzyce itp. w
celu utatwienia stuchania.

0 -6 (Domysine : 0)

&#

* Dostepne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjg Kontrola
dialogu.
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B Rozpietos¢ centralne B DTS Neural:X
Roztozenie centralne rozszerza sygnat srodkowego kanatu na prawy i DTS Neural:X Rozszerza sygnaty dzwiekowe nie oparte na obiektach i
lewy przedni gtosnik, aby sprawi¢ wrazenie szerszego dzwieku optymalizuje je do posiadanej konfiguracji gtosnikow.
przedniego dla odbiorcy. Jest zoptymalizowany i stworzony gtéwnie Wiacz
dla odtwarzania zawartosci muzyki stereo. (Doqmys’lne)' Korektor “DTS Neural:X” jest stosowany.
Wigcz: Korektor “Rozpietos¢ centralne” jest ] Funkcja “DTS Neural:X” nie jest
stosowany. Wyt.: uzywana.
Wyt. Funkcja “Rozpigtosc centralne” nie jest
(Domysine): uzywana. P
e Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest DTS:X lub
& DTS:X MSTR.
e Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest Dolby
Surround.
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B Auro-Matic 3D Ustaw. B Auro-Matic 3D Sita

Wybiera Auro-Matic 3D Ustaw. w celu doktadnego dopasowania
odtwarzania Auro-3D do konkretnego materiatu audio.

Mate doskonale nadaje sig do muzyki
Mate: pop i muzyki kameralnej lub do filmow z
duzg iloscig dialogéw. (np. komedii)

Srednie najlepiej sprawdza sie w

(Sli;gg:lls'elne)- przypadku jazzu lub standardowych

Y ’ filmow i programow telewizyjnych.
Duze idealny w przypadku nagran

Duze: wykonanych w duzej przestrzeni. (np.

’ nagran orkiestry lub filmoéw akcji z duzymi
wybuchami.)
Mowa doskonale nadaje sie do nagran, w
ktérych przewazajg dialogi (np.

Mowa: wiadomosci) i w ktérych praktycznie nie
wystepujg charakterystyczne informacje
przestrzenne.

' d

* Opcje te mozna wybrag, jesli zostanie ustawiony tryb dzwieku Auro-3D.
* Opcji tej nie mozna wybrad, jesli sygnat wejsciowy zawiera sygnaty Auro-3D z
kanatem gérnym.

Zmiany poziomu kanatéw zmiksowanych w gére w stosunku do
oryginalnego sygnatu wejsciowego.

Wartos$¢ miesci sie w zakresie od 1 (brak miksowania w gére) do 16
(najwyzszy poziom, ktéry zapewnia maksymalny efekt).

1-16 (Domysinie: 10)

&
e Opcje te mozna wybrag, jesli zostanie ustawiony tryb dzwieku Auro-3D.

* Opcji tej nie mozna wybrag, jesli sygnat wejsciowy zawiera sygnaty Auro-3D z
kanatem gérnym.
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B Czas opodznienia B Rozmiar pokoju

Dostosowanie opdznienia dla sygnatu audio wzgledem sygnatu wideo Okreslenie rozmiaru srodowiska odstuchu.
w celu rozszerzenia pola obrazu dzwigkowego.

Mate: Symulacja akustyki w matym pomieszczeniu.

0 ms - 300 ms Domysine : 30 ms) Symulacja akustyki w $rednio-matym

pomieszczeniu.

Srednie mniejsze:

¢ Srednie Symulacja akustyki w $rednim
¢ Opcje te mozna wybrag, jezeli wybranym trybem dzwigkowym jest “Matrix”. (DomysIne): pomieszczeniu.

Symulacja akustyki w $rednio-duzym

Srednie wigksze: ) )
pomieszczeniu.

B Poziom efektow
Dostosuj poziom efektéw dzwiekowych biezacego trybu dzwieku. Duze: Symulacja akustyki w duzym pomieszczeniu.

1-15 (Domysine : 10)

&
. o Parametr “Rozmiar pokoju” nie wskazuje rozmiaru pomieszczenia, w ktérym
# odtwarzany jest dzwiek zrodtowy.

» Jezeli pozycjonowanie lub odczucie fazy dla dzwigku otaczajgcego wydaje sig
by¢ nienaturalne, to nalezy zmniejszy¢ poziom.

Panel przedni Wyswietlacz
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B Wybor gtosnikow

B Subwoofer

Umozliwia skonfigurowanie ustawien gtosnikow emitujgcych dzwiek. Wiaczenie lub wytgczenie subwoofer.

Podtogowe . . i Wiacz . .
(Domyine): Odtwarzanie bez wysokich gtosnikow. (Domysine): Subwoofer jest uzywany.
Podtogowe i gorne: Odtwarzanie z wysokimi gtosnikami. Wyt.: Subwoofer nie jest uzywany.
Frontowe: Odtwarzam’e .wyfacznle z gtosnikami z \

przodu gtosnika surround. &

e Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwiekowym jest “Direct” lub
# “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”.
. . R L . , (15 str. 238)
* Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest tryb dzwigku
oryginalny.

B Domysine

Ustawienia “Parametr Surround” powracajg do standardowych
wartosci.

T R R 00O
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Restorer

Skompresowane formaty audio jak MP3, WMA (Windows Media Audio)
oraz MPEG-4 AAC redukuja ilos¢ danych poprzez eliminacje sktadowych
sygnatu w zakresie trudnym do rozpoznawania przez ucho cztowieka.
Funkcja “Restorer” generuje sygnat eliminowany w trakcie kompresiji,
przywracajgc sygnatowi brzmienie zblizone do sygnatu oryginalnego.
Przywracana jest rowniez oryginalna charakterystyka niskich tonéw,
pozwalajgca uzyskac bogaty i szeroki zakres tonalny.

H Tryb

Tryb optymalizowany dla sygnatu
skompresowanego o niskim poziomie
wysokich czestotliwosci (64 kbps i
ponizej).

Wysoka:

i Uzupetnia skompresowany sygnat
Srednia: wejsciowy o odpowiednie basy oraz tony
wysokie (96 kbps i ponizej).

Tryb optymalizowany dla sygnatu
. . skompresowanego o normalnym
Niska: S : RO
poziomie wysokich czestotliwosci (96
kbps i powyzej).

Wyt.: Funkcja “Restorer” nie jest uzywana.

Panel przedni Wyswietlacz
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#

¢ Pozycja ta moze by¢ ustawiona, gdy podawany jest sygnat analogowy lub
sygnat PCM (czegstotliwo$¢ probkowania = 44,1/48 kHz).

¢ Ustawieniem standardowym dla “Online Music”, “iPod/USB” oraz “Bluetooth”
jest “Niska”. Dla pozostatych wej$é parametr ustawiony jest na “Wyt.”.

o Nie mozna ustawic¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na
“Direct” lub “Pure Direct”.

o Ustawienia “Restorer” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
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Opéznienie audio M Limiter

Rekompensuje nieprawidtowg synchronizacje czasowg pomiedzy Ustawienie maksymalnego poziomu gtosnosci.

materiatem ideo i audio. 60 (-20 dB) /70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
0 ms - 200 ms (Domysine : 0 ms) Wyt. (Domysine)
4 B Poziom po wigczeniu
o Opoznienie audio dla trybu gier mozna ustawi¢, gdy “Tryb video” ustawione jest na o ) L ) o
“Automatyczna” lub “Gry”. (IZF~ str. 202) Ustawienie wstepnego poziomu gto$nosci przy wigczeniu zasilania.
o Ustawienia “OpdZnienie audio” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu. Ostatnio uzywany Zastosowanie ustawier zapamietanych z
(Domysine): ostatniej sesji.

. . W momencie wigczania zasilania zawsze
Wyciszenie:

uzyj opcji wyciszenia.
Ustawienie poziomu gtosnosci w strefie gtdéwnej (w pomieszczeniu, gdzie

znajduje sig to urzadzenie). 1-98(-79dB-18dB): | o op 910nOsalustawiany jest na dana
B Skala
Ustawienie sposobu wyswietlania poziomu gtosnosci.
0-98 Poziom gtosnosci jest wyswietlany w
(Domysine): zakresie od 0 (Min) do 98.
Poziom gtosnosci wyswietlany jest --- dB
-79.5dB - 18.0 dB: (Min), w zakresie od -79,5 dB do 18,0
dB.
I d

* Ustawienia “Skala” sg uwzglednione we wszystkich strefach.
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B Poziom wyciszenia

Przy wtgczonej funkcji wyciszenia, ustaw poziom ttumienia.

Petny Lo - .

(Domysine): Dzwiek jest catkowicie odciety.
-40dB : Dzwiek jest sttumiony o 40 dB.
-20dB: Dzwigk jest sttumiony o 20 dB.

Audyssey®

Ustaw Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey
Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™. Mozna je wybraé po wykonaniu
procedury Ustawienia Audyssey®.

Dodatkowe informacje o technologii Audyssey zamieszczono na
“Wyjasnienie pojec” (125 str. 313) stronie.

#
¢ Ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Offset poz. odniesienia”, “Dynamic

Volume”, “Audyssey LFC™”, “Poziom ograniczenia” i “Audyssey DSX®” sg
zapamigtywane dla kazdego zrédta sygnatu.

o Gdy tryb dzwieku znajduje sig w trybie “Direct” lub “Pure Direct”, ustawienia

“MUltEQ® XT32”, “Dynamic EQ” i “Dynamic Volume” nie moga zostac
skonfigurowane.
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B MultEQ® XT32

MUItEQ® XT32 kompensuje zaréwno charakterystyke czestotliwosci,
jak i czasu dla obszaru odstuchowego w oparciu o wyniki pomiaréw
Ustawienia Audyssey®. Wyboru dokonuije sig z jednego z trzech typow
krzywych kompensacji. Zalecamy ustawienie “Reference”.

Stuzy do wyboru domysinego
skalibrowanego ustawienia, z niewielkim

Reference ) )
(Domysine): odchyleniem przy wysokich
: czestotliwosciach, ktore jest

zoptymalizowane do odtwarzania filmow.
Woybiera ustawienie referencyjne, lecz

L/R Bypass: wytgcza funkcje MUltEQ® XT32 dla
przedniego lewego i prawego gtosnika.
Stuzy do wyboru skalibrowanego
ustawienia, ktore jest zoptymalizowane

Flat: dla matych pomieszczen, w ktorych
pozycja stuchania znajduje sie blizej
gtosnikow.

] ® o

Wyt : Fl_mkqa MultEQ® XT32” nie jest
uzywana.

&

* W przypadku uzycia stuchawek “MultEQ® XT32” ustawiony jest
automatycznie na “Wyt.”.

B Dynamic EQ

Dynamic EQ® rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwigku w miarg
wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha
ludzkiego oraz akustyke pomieszczenia.

Dziata z MUultEQ® XT32.

Wiacz . .

(Domysine): Korektor Dynamic EQ jest stosowany.

Wyt.: Korektor Dynamic EQ nie jest
stosowany..

&

o Gdy warto$¢ parametru “Dynamic EQ” to “Wigcz”, nie mozna regulowac barwy
dzwieku za pomoca opcji “Barwa dzwieku”. (1Z5 str. 135)
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B Offset poz. odniesienia

Audyssey Dynamic EQ® stanowi standardowy poziom miksowania dla filmu.
Funkcja wykonuje ustawienia zachowujgce referencyjne pasmo
przenoszenia i dzwiek otaczajacy, gdy poziom gto$nosci zostanie
zmniejszony ponizej 0 dB. Jednak filmowy poziom referencyjny nie zawsze
stosowany jest przy nagraniach muzycznych, jak réwniez innych zapisach
nie filmowych. Funkcja Dynamic EQ Reference Level Offset zapewnia trzy
poziomy kompensujace od wartosci filmowego poziomu odniesienia (5 dB,
10 dB i 15 dB), ktére mozna ustawic, jezeli zapis nie spetnia standardu.
Zalecane poziomy ustawien dla tresci zostaty pokazane ponizej.

0 dB (Filmowy poziom

odniesienia) Zoptymalizowane dla tresci, takich jak

(Domysine): filmy.
Ustawienie to wybierz w przypadku
5dB: odtwarzania zapisu o duzej dynamice,
: takiego jak zapis koncertow muzyki
klasycznej.

Ustawienie to wybierz dla odtwarzania
muzyki jazz lub innej muzyki o wigkszej
dynamice. Ustawienie to powinno byé

10dB: rowniez wybierane podczas odtwarzania
programow TV, ktére sg zwykle
miksowane z poziomem odniesienia 10
dB ponizej poziomu filmowego.

Ustawienie to wybierz dla muzyki pop/
rock lub innych programow, ktore sg
15dB: miksowane z bardzo wysokimi
poziomami odtwarzania i posiadajg
skompresowang dynamike.

&
o Ustawienie jest dostepne, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wiacz”.
(155~ str. 188)

B Dynamic Volume

Rozwigzuje problemy duzej zmiennosci pozioméw miedzy
programami TV, filmami oraz innymi zapisami (pomiedzy cichymi i
gtosnymi przejsciami, itd.) poprzez automatyczne ustawienie
preferowanego przez uzytkownika poziomu gtosnosci.

Najsilniejsza kompresja dzwigkdw o

Heavy: najwyzszej i podbicie dzwiekow o
najnizszej dynamice.
Srednia kompresja dzwiekéw o
Medium: najwyzszej i podbicie dzwiekow o
najnizszej dynamice.
Najmniejsza kompresja dzwigkéw o
Light: najwyzszej i podbicie dzwigkéw o
najnizszej dynamice.
Wyt. Funkcja Dynamic Volume nie jest
(Domysine): uzywana.
#

e Jesli “Dynamic Volume” jest ustawiony na “Tak” w “Audyssey® Setup”,
ustawienie jest automatycznie zmieniane na “Medium”. (125~ str. 213)

T - G R 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

B Audyssey LFC™ B Audyssey DSX®

Dostosowuje pasmo niskiej czestotliwosci w celu uniemozliwienia
przenoszenia basow i wibracji do sgsiednich pomieszczen.

Funkcja “Audyssey LFC™” jest

Zapewnia intensywniejszy dzwiek otaczajacy poprzez wprowadzenie
nowych kanatow.

Wiacz: wigczona.
Wyt. Funkcja “Audyssey LFC™” jest
(Domysine): wytgczona.

Wigcz Audyssey DSX® przetwarzania dla

Poziom ograniczenia

Dostosowuje ilos¢ zawartosci niskich czestotliwosci. Mozna ustawic
wyzsze ustawienia, jesli posiadasz bliskich sgsiadow.

Rozszerzajgce: rozbudowy szerokiego przedniego
kanatu.
Wigcz Audyssey DSX® przetwarzania dla
Gorne: rozbudowy przedniego wysokiego

kanatu.

1 -7 (Domysine : 4)

Wigcz Audyssey DSX® przetwarzania dla
Rozszerzajace/Gorne: rozbudowy szerokiego przedniego i
przedniego wysokiego kanatu.

#

e Mozna to ustawi¢, gdy “Audyssey LFC™” w menu jest ustawiona na “Wiacz”.

Wyt. Funkcja “Audyssey DSX®” jest
(Domysine): wytgczona.
#

e “Audyssey DSX®” moze byé ustawiony w przypadku stosowania przednich
gtosnikéw gornych lub przednich gtosnikow rozszerzajgcych.

* Funkcja “Audyssey DSX®” dziata jedynie wtedy, gdy uzywany jest gtosnik
centralny.

¢ Gdy odtwarzane sg sygnaty 2-kanatowe, “Audyssey DSX®” nie moze byé
uzyty.

e “Audyssey DSX®” nie mozna skonfigurowaé jezeli odtwarzany sygnat HD
Audio zawiera zapis dla przednich kanatéw gérnych oraz przednich kanatéw
rozszerzajgcych. W tym przypadku, do odpowiednich kanatéw kierowany jest
sygnat wejsciowy.
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B Szerokos¢ sceny

Ustawienie szerokosci przestrzeni dzwiekowej przy uzyciu przednich
gtosnikéw rozszerzajacych.

—10 - +10 (Domysine : 0)

B Wysokosé sceny

Ustawienie wysokosci przestrzeni dZzwiekowej przy uzyciu przednich
gtosnikéw goérnych.

—10 - +10 (Domysine : 0)

Panel przedni Panel tylny 19

Korektor graficzny

Zastosowane korektora graficznego umozliwi ustawienie barwy dzwigkow
w kazdym z gto$nikow.

&
o W zaleznosci od wybranego trybu dzwigku, funkcje “Korektor graficzny” mozna
stosowac do réznych gtosnikow.

* Mozna ustawic ten parametr, jesli ustawienie “MultEQ® XT32” jest ustawione na
“Wyt.”. (125 str. 188)

o Nie mozna ustawic¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na “Direct”
lub “Pure Direct”.

e Uzywajgc stuchawek, mozna ustawi¢ dla nich korektor. (175~ str. 191)

B Korektor graficzny

Pozwala ustawi¢, czy korektor graficzny ma by¢ uzywany, czy nie.

Wiacz: Wigcza uzywanie korektora graficznego.
Wyt. Wytgcza uzywanie korektora
(Domysine): graficznego.

B Podczas uzywania stuchawek
O EQ Stuchawek

Pozwala ustawic¢, czy korektor graficzny ma by¢ uzywany dla
stuchawek.

Wiagcza uzywanie korektora graficznego

Wiacz: dla stuchawek.
Wyt. Wytacza uzywanie korektora graficznego
(Domysine): dla stuchawek.
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B Wybor gtosnikow B Korektor
Wybdr zmiany ustawien barwy dzwieku dla poszczegdlnych gtosnikow Ustawienie barwy dZzwieku dla poszczegoélnych pasm czestotliwosci.
lub wszystkich gtosnikow. - —
. — 1. Wybierz gtosnik.
Wszystkie: Jednoc;ers]n? l'?g‘llibcla barwy dzwigku 2. Wybierz pasmo czestotliwosci, w ktérym odbywa sie regulacja.
wszystkich gtosnikow. 63 Hz /125 Hz/ 250 Hz /500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz /
Lewy/Prawy Jednoczesna regulacja dzwigku lewego i 16 kHz
(Domysine): prawego gtosnika. 3. Ustaw poziom.

Kady: Regulacja barwy dzwieku dla kazdego -20.0 dB - +6.0 dB (Domysine : 0.0 dB)
v: gtosnika osobno.

#
o Gtosniki Front Dolby, Dolby Surround i Back Dolby moga by¢ ustawione
wytacznie, gdy 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.
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B Kopia krzywej

Kopiowanie ptaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach
Audyssey®.

I d
® Po zakonczeniu procedury Ustawienia Audyssey®“Kopia krzywej”.

o Funkcji “Kopia krzywej” nie mozna uzywac w przypadku korzystania ze
stuchawek.

B Domysine

Ustawienia “Korektor graficzny” powracajg do standardowych
wartosci.
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Video

Wykonanie ustawien wideo.

Ustawienie obrazu B Tryb obrazu

. o Wybierz zagdany tryb obrazu odpowiedni do sygnatéw wideo i
Mozna ustawic jakosc¢ obrazu. Srodowiska odtwarzania.

& Tryb standardowy jest odpowiedni dla
o Mozna ustawic, jezeli parametr “Konwersja video” i ustawiony jest na “On”. Standard: wigkszosci Srodowisk wyswietlania w
(15 str. 203) salonie.

¢ Opcje te mozna ustawic, jezeli do kazdego zrodta sygnatu przypisana jest opcja Tryb odpowiedni do ogladania filmow w
“HDMI”, “COMP” lub “VIDEQ”. (125 str. 209)

) T ° ) . o Film: ciemnym pokoju (np. w pomieszczeniu
Opcje takie jak “Kontrast”, “Jasno$¢”, “Nasycenie”, “Redukcja szumow” i kina domowego)

“Wzmocnienie” mozna ustawiac, dla parametru “Tryb obrazu” wybrano opcje :

“Uzytkownik”. (155~ str. 137) Tryb powodujacy, ze grafika gier itp. jest

Zywy: YRR
» Ustawienia “Ustawienie obrazu” sg zapisywane dla kazdego zrdédta sygnatu. ywy jasniejsza | zywsza.
* Nie mozna ustawi¢ opcji “Ustawienie obrazu”, jesli na wej$cie podawane sg L . Tryb odpowiedni dla zrédet wideo z
sygnaty 4K. Strumieniowanie: niskimi szybko$ciami transmisii.
ISF Day: Tryb odpowedm dp oglngma filmow w
jasnym pokoju w ciggu dnia.
ISF Night: Tryb odeW|eqn| do ogladania filméw w
ciemnym pokoju w nocy.
Uzytkownik: Reczne ustawianie jakosci obrazu.
Wyt.: To urzadzenie nie reguluje jakosci
obrazu.

ZID - T €S 00O




/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

P B Kontrast

« Dwa specjalne tryby regulacii, ISF dzien i ISF noc, powinny by¢ uzywane Regulacja kontrastu obrazu.
przez wykwalifikowanego technika serwisowego do regulaciji kalibracji - -
koloréw, aby byta odpowiednia do warunkéw instalacji. -50 - +50 (Domysine : 0)

Zalecamy, aby ustawienia i korekty byty wykonywane przez technika z
certyfikatem ISF.

« Ustawienia te mozna takze skonfigurowaé za pomoca “Tryb obrazu” w menu B Jasnosé
opcji. (1" str. 137)

* Ustawienia domysine sg nastepujace.

o Dla zrodet wejsciowych “Online Music” i “iPod/USB”: Strumieniowanie -50 - +50 (Domysine : 0)

o Dla zrodet wejsciowych innych niz “Online Music” i “iPod/USB”: Wyt.

Regulacja jasnosci obrazu.

B Nasycenie
Regulacja nasycenia koloru.
-50 - +50 (Domysine : 0)
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B Redukcja szumoéw

Ustawienie HDMI
Stuzy do zmniejszania catkowitych zaktécen sygnatu wideo.

_ Wykonanie ustawier dla wyprowadzania sygnatu video/audio przez
Niska / Srednia / Wysoka / Wyt. (Domysine : Wyt.) ztgcza HDMI.
UWAGA
u Wzmocnienie o W przypadku ustawienia parametru “Sterowanie HDMI” i “HDMI Pass Through” na
L Kla k “Wiacz”, w trybie oczekiwania urzadzenie pobiera wigkszg moc. (“Sterowanie
Ustawienie to uwypukla kontury obrazu. HDMI” (1= str. 198), “HDMI Pass Through” (15 str. 199)) Jesli nie bedziesz

0 - +12 (Domysine : 0) uzywat tego urzadzenia przez diuzszy okres, zaleca sig odtgczenie przewodu
zasilania od gniazda sieciowego.

M Auto Lip Sync

Automatyczna kompensacja synchronizacji czasowej wyjsciowego
sygnatu audio i video.

Ylg?rﬁ;s'lne)' Automatyczna korekta.
Wyt.: Brak automatycznej korekty.
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B Wyjscie HDMI Audio

B Wyjscie Video

Wybor urzgdzenia HDMI, na ktére wyprowadzane sa sygnaty audio.

AVR Odtwarzanie przez gtosniki podtgczone
(Domysine): do tego urzgdzenia.

Odtwarzanie przez odbiornik TV
TV: .
podtgczony do tego urzgdzenia.

#

o Jesli funkcja sterowania HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV
audio. (15" str. 154)

o Jesli urzadzenie jest wigczone a parametr “Wyjscie HDMI Audio” jest

ustawiony na “TV”, dzwigk wyprowadzany jest w postaci dwukanatowej przez
ztgcze HDMI OUT.

Wybér uzywanych wyjs¢ HDMI.

Obecnos¢ odbiornika TV podtgczonego
do gniazda HDMI MONITOR 1 lub HDMI

Auto(dualne) MONITOR 2 wykrywana jest

(Domysine): S . -
automatycznie i stosowane jest wtasnie
to podtgczenie TV.

Zawsze uzywany jest telewizor

Monitor 1: podtgczony do ztgcza HDMI MONITOR
1.

Zawsze uzywany jest telewizor

Monitor 2: podtaczony do ztagcza HDMI MONITOR
2.

#

o Jesli wykonano oba potgczenia HDMI MONITOR 1 i HDMI MONITOR 2, a
“Rozdzielczos$¢” ustawiono na “Automatyczna”, sygnaty wyprowadzane sg z
rozdzielczoscig zgodng z obydwoma odbiornikami telewizyjnymi.

(155~ str. 204)

Jesli opcja “Rozdzielczo$¢” w menu nie jest ustawiona na “Automatyczna”,
nalezy ustawi¢ rozdzielczo$¢ w “Video” - “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2”
na kompatybilng z obydwoma telewizorami. (12 str. 261)

Mozna sprawdzi¢ jaka rozdzielczo$¢ jest kompatybilna z odbiornikiem
telewizyjnym w “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2”. (125~ str. 261)
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B Sterowanie HDMI

Mozna tgczy¢ operacje z urzgdzeniami podtaczonymi do ztgcza HDMI
i obstugujacymi funkcje sterowania przez HDMI.

Wiacz: Funkcja sterowania HDMI wtgczona.
Wyt. . .
(Domysine): Funkcja sterowania HDMI wytgczona.

B ARC

W telewizorze podtgczonym do ztagcza HDMI MONITOR 1 nalezy
ustawi¢, czy ma by¢ odbierany dzwiek z telewizora przez HDMI.

rd
* Uzywajac funkcji sterowania HDMI, nalezy podtgczy¢ telewizor z obstugg
sterowania HDMI do ztgcza HDMI MONITOR 1.

e Zapoznaj si¢ z instrukcjg obstugi wszystkich podtgczonych urzadzen w
zakresie sprawdzenia ustawien.

* Wigcej informacji dotyczgcych funkcji sterowania HDMI uzyskasz w rozdziale
“HDMI control function”. (15~ str. 154)

UWAGA

o Jezeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostang zmienione, to po wykonaniu
zmian, zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtagczonych urzadzen.

Witacz: Uzyj funkcji ARC.
z’g‘éhys,lne)_ Nie uzywaj funkcji ARC.
&

¢ Mozna regulowa¢ gtosnos¢ tego urzgdzenia za pomoca pilota do telewizora.

« Uzywajac tej funkciji, nalezy posiadac telewizor z obstugg ARC (Audio Return
Channel) i wtgczy¢ w nim funkcje sterowania HDMI.

o Kiedy funkcja “Sterowanie HDMI” ma ustawienie “Wtgcz”, ustawienia “ARC”
automatycznie przyjmujg wartos$¢ “Wtacz”. (155~ str. 198)

UWAGA

o Jesli ustawienia “ARC” zostang zmienione, po wykonaniu zmian zawsze
nalezy zresetowac zasilanie podtaczonych urzadzen.
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B HDMI Pass Through B Zrédto Pass Through

Okresla spos6b transmitowania sygnatéw HDMI przez urzadzenie na Okresla ztacze HDMI przekazujace sygnaty HDMI w trybie gotowosci.

wyjscie HDMI w trybie oczekiwania. Ostatnio wybrane Ostatnio uzywane zrédto wejsciowe
Transmituje wybrane wejécie HDMI przez (Domysine): przejdzie w tryb gotowosci.

Wiacz: wyjscie HDMI odbiornika AV, gdy CBL/SAT/DVD/
urzgdzenie jest w trybie oczekiwania. Blu-ray / Game / Przekazywanie przez wybrane zrodto

Wi Zadne sygnaty HDMI nie sg AUX:l / AUX2/ . wejsciowe.

vt transmitowane przez wyjscie HDMI tego Media Player / CD™:
(Domysine):

urzadzenia w trybie oczekiwania. * Parametr “Zrodto Pass Through” mozna ustawic dla dowolnego

ztgcza HDMI, ktdre ma przypisang opcje “CD” jako zrédto sygnatu w
ustawieniach “Przypisanie wej$¢”. (155 str. 208)

#
o “Zrédto Pass Through” mozna ustawié, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione

na “Wigcz” lub “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Wigcz”. (“Sterowanie
HDMI” (125~ str. 198), “HDMI Pass Through” (125~ str. 199))
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B Przetl. TV Audio B Sterow. wyt. Zasilania
Ustawia automatyczne przetgczania na wejscie “TV Audio”, kiedy taczy przetaczanie zasilania w tryb oczekiwania tego urzadzenia i
telewizor podtgczony przez HDMI wysyta wtasciwe polecenie jednoczesnie urzagdzenia zewnetrznego.
kontrolne CEC do AVR. Jezeli zasilanie podtgczonego odbiornika TV jest
Wiacz Wybra¢ automatycznie wejscie “TV Audio”, po Wszystkie wytaczone niezaleznie od zrédta sygnatu wejsciowego,
(Domys’|ne): otrzymaniu po|ecenia Z telewizora. (Domyélne): to zasilanie tego Urzadzenia ZOSlaje automatycznie
- — - —— — przestawione w tryb oczekiwania.
Wyt.: Nie wybierac automatycznie wejscia "TV Audio”, po W przypadku wyboru sygnatu wejsciowego, do ktérego
otrzymaniu polecenia z telewizora. przypisano opcje “HDMP, “COMP” lub “VIDEO”,
Video: wytgczenie zasilania telewizora powoduje
re automatyczne przetgczenie niniejszego urzgdzenia w
« Opcje “Przet. TV Audio” mozna ustawiad, gdy dla parametru “Sterowanie tryb oczekiwania. (155" str. 209)
HDMI” wybrano warto$¢ “Wtgcz”. (125~ str. 198) Wyk.: Urzadzenie to nie jest potgczone z zasilaniem

odbiornika TV.

#
o Opcje “Sterow. wyt. Zasilania” mozna ustawia¢, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano warto$¢ “Wtacz”. (125~ str. 198)
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B Oszczedzanie energii

Jesli w posiadanym telewizorze wybrano ustawienie odtwarzania
dzwieku przez “gtosnik telewizora”, to urzadzenie automatycznie
przetaczy sie w tryb czuwania, aby zmniejszy¢ zuzycie energii.

Ta funkcja jest wigczona w nastepujacych przypadkach.

 Kiedy jako zrédto sygnatu tego urzadzenia wybrano “TV Audio”

« Podczas odtwarzania tresci z urzadzenia podtgczonego przez HDMI

Wiacz: Uzyj funkcji Oszczedzanie energii.
z’lg}c,);yélne)' Nie uzywaj funkcji Oszczgdzanie energii.

&
¢ Opcje “Oszczedzanie energii” mozna ustawiaé, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano warto$¢ “Wtgcz”. (155~ str. 198)

Panel przedni Panel tylny

B Proste Menu

Ta funkcja moze by¢ uzywana do konfigurowania ustawien
urzgdzenia, wyboru zrédta sygnatu i ustawiania stacji radiowych w
tunerze oraz stacji radia internetowego za pomocg pilota do
telewizora.

N

Wiacz: Uzyj funkcji Proste Menu.
Wyt.: Nie uzywaj funkcji Proste Menu.
#

¢ Opcje “Proste Menu” mozna ustawia¢, gdy dla parametru “Sterowanie HDMI”
wybrano warto$¢ “Wiacz”. (15 str. 198)

UWAGA

o Jesli ustawienia “Proste Menu” zostang zmienione, po wykonaniu zmian
zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtgczonych urzadzen.
¢ Funkcja Proste Menu moze nie dziata¢ prawidtowo w zaleznosci od

specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz
ustawienie “Wyt.”.
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Ustawienia wyjs$cia B Tryb video

Okresla ustawienia dia wyjscia wideo. Skonf!gurUJ _metode przetwarzania wideo, aby dopasowac do rodzaju
materiatu wideo.

# Automatyczne przetwarzanie video w
o ) » Automatyczna L .
» Dostepne, jesli do kazdego zrédta sygnatu przypisano “HDMI”, “COMP” lub (Domysine): oparciu o informacijg zawartg w sygnale
“VIDEQ". (i str. 209) : HDMI.
o “Rozdzielczos¢”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” mozna ustawi¢, gdy Zawsze przetwarzaj video stosownie do
“Skaler i/p” ma inng warto$¢ niz “Wyt.”. (“Rozdzielczos¢” (155 str. 204), “Tryb : . o ORI .
” w . ier. Zminimalizuj opdznienie wideo, gd
progresywny” (125 str. 205), “Format obrazu” (15~ str. 205)) Gry: aideo jest opéz’nijon% w stosunku do gay
o Nie mozna ustawi¢ opcji “Ustawienia wyjscia”, jesli na wejécie podawane sg ’ operacji na przyciskach kontrolera
sygnaty 4K. h .
o Ustawienia “Konwersja video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczos$¢”, “Tryb progresywny” i konsoli do gier.
“Format obrazu” sg zapisywane dla kazdego zrodfa sygnatu. (“Konwersja Film: Wykonaj przetwarzanie obrazu
video” (125" _str. 203), “Skaler i/p” (155" _str. 203), “Rozdzielczos¢” (15 str. 204), fim: odpowiednie dla zawartosci innej niz gry.
“Tryb progresywny” (125~ str. 205), “Format obrazu” (125~ str. 205))
&

o Jesli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przetaczany jest
zgodnie z zawartoscig sygnatu wejsciowego.
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B Konwersja video B Skaler i/p
Sygnat wejsciowy wideo jest konwertowany automatycznie stosownie Ustaw sygnat wejsciowy wideo, ktéry ma by¢ poddany przetwarzaniu
do podtaczonego telewizora. (15 str. 297) skalowania.
— - - Skaler i/p przekonwertuje rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego wideo
Wiacz PR Sygnat wejsciowy wideo bedzie na warto$c¢ ustawiong w “Rozdzielczo$é”. (1ZF str. 204)
(Domysine): przetwarzany.
Wyt: Sygnat wejsciowy wideo nie bedzie [ Jezeli zrodto sygnatu ustawiono na opcje inng
” przetwarzany. niz “iPod/USB” lub “Online Music”
Analogowe Uzyj funkcji skalowania dla sygnatéw
(Domysine): HDMI video.
Uzycie funkcji i/p dla analogowych
Analogowe i HDMI: sygnatéw video i dla sygnatéw video
HDMI.
. Uzyj funkcji skalowania dla sygnatow
HDMI: HDMI video.
Wyt.: Funkcja skalowania nie jest stosowana.
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[ Jezeli zrédio sygnatu ustawiono na opcje “iPod/ B Rozdzielczo$é
USB” lub “Online Music”

Ustawienie rozdzielczosci wyjsciowej. Parametr “Rozdzielczosc¢”

Wiacz mozna ustawi¢ niezaleznie dla wyprowadzania sygnatu HDMI z
(Dc?mys’lne)' Uzyj funkcji skalowania. analogowego sygnatu wejsciowego video oraz z wejscia HDMI.
Wyt.: Funkcja skalowania nie jest stosowana. Liczba pikseli obstugiwana przez
Automatyczna odbiornik TV podtaczony do wyjscia
- (Dom s’In¥9)- HDMI MONITOR OUT wykrywana jest
# Y ' automatycznie, po czym ustawiana jest
* Dla zrédet sygnatu wejsciowego, dla ktérego przypisane jest ztagcze wejsciowe odpowiednia rozdzielczosé.
HDMI, mozna ustawi¢ “Analogowe i HDMI”. -
o Kazdy z parametrow moze by¢ ustawiony zaleznie od przypisanego zrodta 420’)//517320/ 1?80' /
sygnatu wejsciowego. Zogg 24H pl Ustawienie rozdzielczo$ci wyjéciowe;.
» Ta funkcja nie dziata, gdy sygnat wejsciowy to “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color, p: z
Adobe RGB color, Adobe YCC601 color lub rozdzielczosci komputerowe. 4K / 4K(60/50) :
#

o Jezeli funkcja “Skaler i/p” ustawiona jest na “Analogowe i HDMI”, to
rozdzielczo$¢ zaréwno analogowego sygnatu wejsciowego video, jak i
sygnatu wejsciowego HDMI, moze by¢ ustawiona. (12~ str. 203)

e Przy ustawieniu “1080p:24Hz”, mozna oglgdac obrazy jak ze zrédet filmowych
(24 Hz). Dla zrédet video oraz zrédet mieszanych zalecamy ustawienie
rozdzielczosci na “1080p”.

¢ Nie ma mozliwosci konwersji sygnatu 50 Hz na 1080p/24Hz. Jest to
wyprowadzane z rozdzielczoscig 1080p/50Hz.
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B Tryb progresywny B Format obrazu
Ustawienie odpowiedniego trybu konwersji do sygnatu progresywnego Ustawienie wspotczynnika ksztattu sygnatu video wyprowadzanego
dla zrédta sygnatu video. przez gniazda HDMI.
Automatyczna Rozpoznawapy jest sygngf video i o 1 I;5:9 .. Slilgnai wy.prowadzany jest w formacie
(Domysine): automatycznie ustawiony jest odpowiedni (Domysine): ekranu 16:9.
tryb. Wyijscie jest w formacie 4:3 z czarnymi
Video: Whybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania 4:3: pasami z bokéw ekranu telewizora 16:9.
’ video. (z wyjatkiem wyjscia 480p/576p)
Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania
Video i Film: video oraz odtwarzania materiatu video o #

zapisie 30-klatkowym. o Ustawienie to mozna wykonaé, jezeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na

“Wyt”. (127~ str. 203)

&
* Ustawienie to mozna wykonaé, jezeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na
“Wyt.”. (155 str. 203)
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Wyjscie component Wskazania na ekranie

Ustaw strefe, do ktdrej jest przypisane wyjsciowe ztgcze komponentowe

Wybiera preferencje interfejsu uzytkownika wyswietlania na ekranie.

wideo.

MAIN ZONE Przypisanie wyj$ciowego ztagcza B Gtosnos¢

(Domysine): ;oorr’llpEonentowego wideo do strefy MAIN Ustala, gdzie wyswietlany jest poziom gto$nosci.

' D6t "
ZONE2: Przypisanie wyjsciowego ztgcza (Domysine): Wyswietlane u dotu ekranu.
komponentowego wideo do strefy ZONE2. Gora: WySwietlane u gory ekranu.

Wyt.: Wyswietlanie informaciji wytgczone.
#

o Jezeli wskazania poziomu gto$nosci trudno odczyta¢, gdy naktadane sg na
liste dialogowa (napisy), wybierz opcje “Géra”.

B Informacja

Wyswietla chwilowo stan urzgdzenia podczas zmiany zrodta sygnatu.
Wiacz . .
(Domysine): Wyswietlanie wtgczone.

Wyt.:

Wyswietlanie informacji wytaczone.
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B Trwa odtwarzanie

Ustawienie czasu wyswietlania dla odtwarzania, kiedy zrédtem

sygnatu wejsciowego jest “Online Music”, “iPod/USB”, “Bluetooth” lub
“Tuner”.

Zawsze wt.

(Domysine): Wyswietlanie ciggte.

Wyswietlanie przez 30 sekund po

Auto wytaczenie: zakonczeniu operacji.

Panel przedni Panel tylny 20

Format TV

Format sygnatu wyjsciowego video ustaw tak, aby mogt by¢ on
wyprowadzany na uzywany odbiornik TV.

B Format
PAL -
(Domysine): Format wyjsciowy PAL.
NTSC: Format wyjsciowy NTSC.
#

o Parametr “Format” mozna réwniez ustawi¢ za pomocg ponizszej procedury.
Jednak w trakcie wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie
wys$wietlany. Zmien ustawienia, kierujgc sig informacjami na wyswietlaczu.

1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie < oraz > w urzgdzeniu gtéwnym przez
co najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sig “*Video Format <PAL>".

2. Przyciskami <! lub > na amplitunerze wybierz format sygnatu wideo.

3. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk ENTER na
amplitunerze.

UWAGA

o Jezeli zostanie ustawiony format inny niz format video podtaczonego
odbiornika TV, to obraz nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
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Wejscia

Wykonaj odpowiednie ustawienia dla odtwarzanego zrédta sygnatu.

Urzadzenia tego mozna uzywac bez zmiany tych ustawien. Wykonaj ustawienia zgodnie z potrzeba.

Przypisanie wejsé #

e Domyslnie sg one ustawione w przedstawiony ponizej sposoéb.

W przypadku dokonania potaczen w sposéb zgodny z opisem zrédet
sygnatu na ztagczach urzadzenia, wystarczy nacisna¢ jeden z przyciskdéw
wyboru sygnatu zrédtowego, aby odtworzy¢ sygnat audio lub wideo z
podtagczonego urzadzenia.

Nalezy zmieni¢ przypisanie ztagcza wejsciowego HDMI, ztgcza wejscia
dzwieku cyfrowego, ztgcza wejsciowego dzwieku analogowego, ztgcza
wejsciowego component video i ztgcza wejsciowego video, podczas
podtaczania zrédta wejsciowego, innego niz wydrukowane na ztgczach
wejsciowych audio/wideo tego urzadzenia.

O] Wejscia/Przypisanie wej$¢

Domysine

DVD
Blu-ray
Game

Media Player
TV Audio
AUX1

AUX2

cD

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny

Zrédto sygnatu Ziacze wejSciowe
HDMI | DIGITAL | ANALOG | COMP | VIDEO
CBL/SAT 1 COAX1 1 ] 1
DVD 2 COAX2 2 2 >
Blu-ray 3 _ 3 — -
Game 4 - 7 — 3
Media Player 5 _ — - —
TV Audio - OPT1 - _ _
AUX1 Front - Front _ Front
AUX2 6 - — - 2
cD - OPT2 5 - —

d Uwaga dla uzytkownikéw dekoderéw telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyjscia dzwigku cyfrowego dekodera TV/

satelitarnego:

Aby odtworzy¢ sygnat wideo przypisany do “HDMI” w potgczeniu z
sygnatem dzwigkowym przypisanym za pomocg parametru

“Przypisanie wejs¢

» o«

DIGITAL”, nalezy réwniez wybrac opcje
“Cyfrowe” parametru “Tryb wejsciowy”. (125 str. 212)
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H HDMI B ANALOG
Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztaczy wejsciowych HDMI Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwieku
przypisanych do zrédet sygnatu. analogowego przypisanych do zrodet sygnatu.
1/2/3/4/5/6/7/ Przypisz ztagcze wejsciowe HDMI do 1/2/3/4/5/Front: Przypisz analogowe zigcze wejsciowe
Front: wybranego zrodta. ’ audio do wybranego zrédta.
_ Nie przypisuj ztacza wejsciowego HDMI . \’/\lvleejs%rlf))\//\?tlasglg 233!89 dooW:I?tSazlﬁgza
do aktualnie wybranego Zrodta sygnatu. wybranego zrédfa sygnatu.
' d - .
o Jezeli “Sterowanie HDMI” lub “ARC” ustawione jest w menu na “Witgcz”, to COMP (Sygna’f komponentowy WldeO)

HDMI" nie moze by¢ przypisane do “TV Audio”. (15~ str. 198) Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych component

video przypisanych do zrodet sygnatu.

B DIGITAL 1/2: Przypisz ztacze wejéciowe component
I . . . L ' video do wybranego Zrédta.
Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwigku - — —
cyfrowego przypisanych do zrédet sygnatu. Nie przypisuj ztacza wejsciowego

- component video do aktualnie

COAX1 (Koncentryczne) / wybranego zrédta sygnatu.

COAX2 / Zcr)z\illplsfa?grzw;éz;g:ze wejsciowe audio
OPT1 (Optyczne)/ OPT2: ybraneg :

Nie przypisuj cyfrowego ztgcza
- wejsciowego audio do aktualnie
wybranego Zrédta sygnatu.

Panel przedni Wyswietlacz
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W VIDEO Zmiana nazwy zrédta
Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych composite Zmienian <wietlana #rodt .
video przypisanych do zrédet sygnatu. 1€ |a. a.zwe WySV\.II? ?, g zrocia WeJSCIOWG.gO. L.
i — . Wygodnie jest ustawi¢ rézne nazwy urzgdzenia oraz Zrédta sygnatu
1/2/3/Front: fv;zg’gﬁg gz:)ng:rzé%g(.ejsmowe wideo do wejsciowego amplitunera. Nazwe mozna zmieni¢ w celu dostosowania do

wiasnych potrzeb. Po zakoriczeniu procedury zmiany nazwy nowa nazwa
jest wyswietlana na wyswietlaczu amplitunera oraz na ekranie menu.
CBL/SAT/DVD / Blu-ray /

Game / AUX1/AUX2/ Zmienia nazwe wyswietlang zrodta
Media Player /CD / TV wejsciowego.

. Nie przypisuj ztagcza wejsciowego wideo
' do aktualnie wybranego zrédta sygnatu.

B Domysine

L - s . - Audio / Phono:
Ustawienia “Przypisanie wej$¢” powracajg do standardowych wartosci.
. Ustawienia Zmiana nazwy zrodta
Domysine: . oy X
powracajg do wartosci domysinych.
rd

e Mozna wprowadzi¢ do 12 kanatéw. Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sie ze
“Uzycie klawiatury ekranowej” (155~ str. 176).
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Ukrycie zrédet Poziom sygnatu

Usuwanie z wyswietlacza zrodet sygnatu, ktére nie sg uzywane. Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego zrédta sygnatu
Pokaz R audio. o o
(Domysine): Zrodto to jest uzywane. Ustaw, jezeli wystepuja réznice poziomu sygnatu pomiedzy réznymi

¥ 2rédtami.

Ukryj: Zrédho to nie jest uzywane.

B Poziom sygnatu

d Gdy zrodto sygnatu wejsciowego jest ustawione na
“iPod/USB”, “Online Music”, “Bluetooth” lub
“Tuner”

-12 dB - +12 dB (DomysIne : 0 dB)

B Wejscia analogowe / Wejscia cyfrowe

1 Jezeli Zrédto sygnatu ustawiono na opcje inng niz
“iPod/USB”, “Online Music”, “Bluetooth” lub
“Tuner”

-12dB - +12dB (Domysine : 0dB)

&
e Analogowy poziom wejéciowy moze by¢ ustawiony niezaleznie dla zrédet

wejéciowych, do ktérych w “Przypisanie wejs¢” przypisane jest ustawienie
“ANALOG”. (125" str. 208)
o Cyfrowy poziom wejsciowy moze by¢ ustawiony niezaleznie dla zrédet

wejéciowych, do ktérych w “Przypisanie wejs¢” przypisane jest ustawienie
“DIGITAL”. (iZF" str. 208)

* Ustawienia “Poziom sygnatu” sg zapisywane dla kazdego zrdédta sygnatu.
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Wybér wejsé H Tryb dekodowania

Ustawienie trybu pracy wejscia audio i trybu dekodowania kazdego zrodta Ustaw;enle trybu dekodowania sygnatu audio dla danego Zrodta
wejsciowego. sygnaiu.
Dostepne trvb I leza od #r6dt nat Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejsciowego audio na
ostepne lryby wejsclowe zalezg od zrodia sygnatu. “Automatyczna”. Ale jesli poczatek odtwarzanego materiatu jest
ps obciety lub wystepuja szumy, zalecamy zmiang na “PCM” lub “DTS”.
o Ustawienia “Wybor wejsc” sa zapisywane dla kazdego zrodta sygnatu. Automatyczna Wykrywa typ wejsciowego sygnatu
(Domysine): cyfrowego audio, po czym go
B Tryb wejsciowy yeney: automatycznie dekoduie i odtwarza.
Ustawienie trybu wejsciowego audio dla réznych zrédet sygnatu. PCM: Eek:;mglcc'clitwarza Jedynie wejsciowe
Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejsciowego audio na v y. — - - —
“Automatyczna’. DTS: Dekoduje i odtwarza jedynie wejsciowe
’ sygnaty DTS.
Automatyczna Automatycznie wykrywa zrédto sygnatu i
(Domyslne): rozpoczyna odtwarzanie. P
HDMI: Odtwarza tylko sygnaty z wejs¢ HDMI. « Pozycje te mozna ustawic dla zrodet wejsciowych, dla ktérych wybrano
Cyfrowe: Odtwarza tylko sygnaty z cyfrowych wejé¢ dzwieku. “HDMI” lub “DIGITAL” w “Przypisanie wejs¢”. (I str. 208)
i Odtwarza tylko sygnaty z analogowych wejs¢
Analogowe: dzwieku. Uaktualnienie (Auro-3D)
P Auro-3D: Sygnat wejsciowy jest dekodowany za
o Gdy sygnaly cyfrowe sg prawidfowo podane na wejscia, na wyswietlaczu pomocg dekodera Auro-3D.
Swieci kontrolka BIGI. Jesli kontrolka nie $wieci sig, sprawdz menu
“Przypisanie wejs¢” i potgczenia. (15 str. 208) &

o Jesli “Sterowanie HDMI” jest ustawione na “Wtgcz” i przez ztgcze HDMI o Ta opcja jest zawsze dostepna w modelach z obstuga trybu Auro-3D.
MONITOR 1 podtgczony jest odbiornik TV zgodny z ARC, to tryb wejsciowy,

ZOr C ) ! o Dostepne tryby dzwieku to Auro-3D lub Auro-2D Surround, kiedy dla “Tryb
ktérego zrodtem wejsciowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC. dekodowania” wybrano ustawienie “Auro-3D”.
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Gtlosniki

Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtaczonych gtosnikdéw oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien. Ta procedura

nazywa sie “Ustawienia Audyssey®”.

Nie ma potrzeby przeprowadzania Ustawienia Audyssey®, jezeli wczesniej przeprowadzono “Kalibracja gtognikow” za pomoca “Kreator ustawien”.
Chcac dokonac recznej konfiguraciji gtosnikdw, uzyj “Ustawienia reczne” w menu. (125 str. 224)

Ustawienia Audyssey®

W celu wykonania pomiaru, ustaw mikrofon pomiarowy w kilku
lokalizacjach w catej przestrzeni odstuchowej. Dla uzyskania najlepszych
wynikOw zalecamy wykonanie pomiaréw w co najmniej szesciu pozycjach,
jak przedstawiono na ilustracji (maksymalnie osiem pozyc;ji).

Podczas pomiaru drugiej i kolejnych pozyciji, zainstaluj mikrofon do
konfiguraciji i pomiaréw w promieniu 60 cm od pierwszej pozycji
pomiarowej (gtéwnej pozycji odstuchowej).

#
* W przypadku rozpoczecia procedury konfiguracji Audyssey®, funkcje Audyssey

MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz
Audyssey LFC™ zostang wtgczone. (125 str. 187)

Panel przedni Panel tylny 213

S|

=

FL
L

=

(¢

C FR
L L
( == :Pozycja pomiaru)

......
R .

FL Gtosnik gtéwny lewy (L)

FR Gtosnik gtéwny lewy (P)

C Gtosnik centralny

SW Subwoofer

SL Lewy gto$nik dzwigku
otaczajgcego (L)

SR Prawy gtos$nik dzwigku
otaczajgcego (P)

AT AR NGO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

B O gtéwnej pozycji stuchania UWAGA
Gtéwna pozycja stuchania odnosi sie do miejsca potozonego o Nalezy zapewni¢ jak najwieksza cisze w pomieszczeniu. Szum w tle moze
centralnie wzgledem obszaru obejmowanego przez gtosniki, w ktorym zakiocic pomiary pomieszczenia. Pozamykaj okna i wytacz wszystkie urzadzenia
normalnie usiadzie osoba, gdy stucha¢ bedzie samotnie. Przed elektroniczne (radia, klimatyzatory, lampy fluorescencyjne itp.). Urzadzenia takie

emituja hatas, ktéry moze zaktéci¢ pomiary.
e Podczas pomiaru telefony komérkowe nalezy pozostawi¢ poza pomieszczeniem
odstuchowym. Sygnaty emitowane przez sie¢ komérkowa moga zaktéci¢ pomiary.

uruchomieniem procedury “Ustawienia Audyssey®” umie$é mikrofon
pomiarowy w gtéwnej pozycji stuchania.

Audyssey MU”EQ®, XT32 StQSl_JjEf pomiar dokonany w tej pozycji dla « Nie stawaj migdzy gtosnikami a mikrofonem pomiarowym ani nie dopus¢, aby
wyliczenia odlegtosci do gtosnikéw, sprawdzenia poziomu, polaryzacji podczas pomiaru na linii tej znalazty sie jakiekolwiek przeszkody. Mikrofon
oraz optymalnej wartosci odciecia dla subwoofera. pomiarowy powinien zostac zainstalowany w odlegtosci co najmniej 50 cm od
$ciany. W przeciwnym wypadku odczyty moga by¢ niedoktadne.
B Informacje o funkcji Audyssey Sub EQ HT™ « Podczas pomiaru z gtosnikéw i subwoofera wydobywac sie beda styszalne
. L . . dzwieki, jest to normalny efekt. W przypadku wykrycia szumu otoczenia, gtosnosc

Funkcja Audyssey Sub EQ HT™ umozliwia bezproblemowa integracje d2wiekéw testowych zostanie zwiekszgna. vy g
_dwo’clh _Sub_woo_ferow, najpierw kon_wpensulac V\_Iszelkle_roznlce poziomu « Nacisniecie przyciskow VOLUME A V pilocie zdalnego sterowania lub przyciskow
i opdznienia migdzy subwooferami, a nastepnie stosujac funkcje MASTER VOLUME na urzadzeniu w trakcie pomiaru spowoduje przerwanie
Audyssey MUltEQ® XT32 do obu subwooferéw tacznie. pomiaréw.
Aby uruchomi¢ funkcje Audyssey Sub EQ HT™ nalezy wybrac opcje * Nie mozna przeprowadzac pomiarow przy podtgczonych stuchawkach. Przed
“Pomiar (2 gtodniki)” w “Wybér kanatow” ( (15~ str. 216)). uruchomieniem procedury Ustawienia Audyssey® nalezy odtaczy¢ stuchawki.
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Procedura konfiguracji gtosnikow

(Ustawienia Audyssey®)

( Przygotowanie
v

( Pomiar
v

( Obliczanie & zapis
v

( Sprawdzenie
v

( Koniec

Zamocuj mikrofon do kalibracji dzwigku na dotgczonym
tréjnogim stojaku lub wtasnym tréjnogim stojaku i
zainstaluj go na gtéwnej pozycji odstuchowe;j.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dzwieku, nalezy skierowa¢
koncéwke mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulowaé wysokos¢, aby
dopasowac jg do wysokosci, na jakiej znajdujg sie uszy stuchacza w
pozycji siedzace;.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi
ustawieniami, ustaw subwoofer w sposob opisany
ponizej.

1 Jezeli uzywasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Wtacz” oraz wytgcz regulacje poziomu
gtosnosci i ustawienia czestotliwosci odcigcia.

[ Jezeli uzywasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj ponizsze ustawienia:

» Poziom gtosnosci : Pozycja na “12 godzing

o Czestotliwos¢ odcigcia : Maksymalna/Najwyzsza
czestotliwosc

o Filtr dolnoprzepustowy : Wyt.

o Tryb oczekiwania : Wyt.
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Podtacz dotgczony mikrofon pomiarowy do gniazda 4 Wybierz “Start”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
mikrofonu SETUP MIC na tym urzadzeniu. Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje sig rowniez
| U wymienionych ponizej ustawien.

* Przypisanie wzmacn.
Sygnaty wychodzace przez gniazda gtosnika SURROUND
BACK, FRONT WIDE i HEIGHT1 moga by¢ przetaczane zgodnie

— ze srodowiskiem pracy gtosnika. (“Przypisanie
wzmacn.” (I~ str. 224))

o ) B + Wybor kanatow
P? p_odfaczeplu_ mikrofonu do_ kallbrgcu Jezeli wczes$niej ustawione byly nie uzywane kanaty, to pomiary
dzwieku, wyswietlony zostanie ponizszy ekran.

dla tych kanatéw sg pomijane, co zapewnia skrocenie czasu
pomiaru. Mozesz réwniez zmieni¢ liczbe tylnych gtosnikow
dzwieku otaczajgcego i subwoofera.
« Konfig. gtos. Dolby
e - Ustaw odlegtos¢ miedzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i
pokoju i zoptymalizowaé gtosniki przy uzyciu mikrofonu i sufitem.
o Opcja dostepna w przypadku uzywania gtosnika przedniego
Dolby Atmos Enabled, surround Dolby Atmos Enabled lub
tylnego Dolby Atmos Enabled.

000000000000
=0 °<° @00 9

B Ustawienia Audyssey

Przypisanie wzmacn.
WyB6F Kanatow
KGnfig. gfos. Dolby

5 Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i naci$nij
“Dalej”, aby przejsc¢ dalej.
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Gdy wyswietlony zostanie ponizszy ekran, wybierz 7 Gdy wykryty gtosnik zostanie wyswietlony, wybierz
“Rozpocznij test”, a nastgpnie nacisnij ENTER. “Dalej”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Rozpocznij pomiar pierwszej pozycji.

(o]

B Ustawienia Audyssey

Wykrywanie go§nikéw

B ustawienia Audyssey

DWAGA: ihCoves Serie clageyeh o akin badesss test. R
Centralny ‘Tak
Subwoofer Tak
Surround HE
Tyt Surr. :Nie
P.rozszerz. :Nie
P. gérne :Nie

—pi— Wysoko$¢ uszu

PGWEOTZ Ostatni test

» Pomiary wymagaja kilku minut.

UWAGA

o W przypadku wyswietlenia komunikatu “Ostrzezenie!” na ekranie
telewizora:
o Przejdz do czesci “Komunikaty btedéw” (125~ str. 221). Sprawdz
wszystkie powigzane pozycje i wykonaj niezbedne czynnosci.
o Jesli poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego jest nieodpowiedni,
zostanie wyswietlony komunikat o btedzie. Patrz “Komunikat o btedzie
poziomu gto$nika niskotonowego i sposéb jego regulacji” (175 str. 222).
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8 Przemies¢ mikrofon pomiarowy w pozycje 2, wybierz 9 Powtérz krok 8, pozycje pomiarowe 3 do 8.
“Dalej”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sig pomiar w drugiej pozycji. rd
Pomiary mozna wykona¢ w maksymalnie 8 pozycjach. e Aby poming¢ pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odstuchowych, za

pomoca przyciskéw < wybierz “Zakorczono” i naci$nij przycisk ENTER,

aby przej$¢ do kroku 11.
B ustawienia Audyssey

Wil il e P i i Gl e S e, 1 0 Wybierz “Zakoﬁczono”’ nastQpnie nacis’nii ENTER.

Pozycja ta nie powinna by¢ oddalona o wiecej niz 60 cm od
pozydji pierwszego stuchacza, nastepnie wybierz “Dalej"...

B Ustawienia Audyssey

Pomiar zakoriczony.
Wybierz “Dalej” aby rozpocza¢ analize danych...

lH!

O Zatrzymywanie ustawier Audyssey®

POWIGTZ OStatni test

@ Nacisnij przycisk BACK, aby wys$wietli¢ menu podrgczne.
@ Przyciskami <\ wybierz opcje “Tak”, nastepnie nacisnij

isk ENTER Rozpocza¢ analizg i zapisywanie wynikow pomiarow.
przycis .

« Analiza bedzie trwata kilka minut.
Im wigcej gtosnikow i pozycji pomiarowych, tym dtuzszy czas
analizy.

UWAGA

e Dopilnuj, aby zasilanie nie zostato wytgczone podczas zapisywania
wynikéw pomiaréw.
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1 1 Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i Po zakonczeniu analizy i zapisywania, odtgcz mikrofon
Audyssey Dynamic Volume®. do kalibracji dzwieku od gniazda SETUP MIC na
Ponizszy ekran pojawi sie podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia urzadzeniu gtéwnym, a nastepnie nacisnij “Dalej”.

wedtug potrzeb.

8] Ustawienia Audyssey

Analizowanie i korekcja ustawier pomieszczenia.
Odfacz mikrofon od amplitunera AV

AUDYSSEY,

B Ustawienia Audyssey

Audyssey Dynamic EQ utrzymuje bas, czysto$¢ i przestrzennosé
dzwieku przy niskiej gtoénosci.

Wiaczy¢ funkcje Dynamic EQ?

—_—

re—— Stosuje korekcje pomieszczenia

) 100%

Analizuje dane pomieszczenia
] 50%

PoWret [ Dalej |

» Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorgc pod uwage
charakterystyke dzwiekowag pomieszczenia i ludzkg zdolnosé
styszenia, aby dZzwiek byt styszalny nawet przy niskiej gtosnosci.
Jest to zalecane podczas korzystania z urzadzenia, gdy gtosnos¢
jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu
telewizyjnego w srodku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjsciowy poziom gtosnosci na
optymalnym poziomie, stale monitorujgc poziom sygnatu
wejsciowego audio urzgdzenia.

Optymalne sterowanie poziomem gtosnosci wykonywane jest
automatycznie bez utraty dynamiki i klarownosci dzwieku,
przyktadowo, w czasie reklam wyswietlanych w czasie
programow telewizyjnych poziom gtosnosci znaczgco wzrasta.
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Wybierz “Szczegéty” i nacisnij ENTER, aby
zweryfikowa¢ wyniki pomiaréw.
o W przypadku subwooferéw, zmierzona odlegtos¢ jest wigksza niz
rzeczywista i wynika to z opdznienia wprowadzanego przez
obwody elektroniczne subwooferow.

UWAGA

* Nie nalezy zmienia¢ podtgczenia gtosnika ani gtosnosci subwoofera po instalacji
Audyssey®. Jesli zostaty zmienione, nalezy ponownie przeprowadzi¢ instalacje
Audyssey®, aby skonfigurowaé optymalne ustawienia korektora.
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Komunikaty btedéw

Jezeli procedura Ustawienia Audyssey® nie moze zostaé zakoficzona z powodu umieszczenia gtosnikow, srodowiska pomiarowego itp., wyswietlony
zostaje komunikat btedu. W takim wypadku nalezy sprawdzi¢ odpowiednie pozycje i wykona¢ niezbedne czynnosci. Pamigtaj o wytgczeniu zasilania
przed sprawdzeniem poprawnosci podtgczen.

Komunikaty btedow (przyktadowe) Przyczyna Pomiar
Nie znaleziono zadnych gto$nikow. « Nie mozna wykry¢é mikrofonu pomiarowego.

Podtgcz dotgczony mikrofon pomiarowy do gniazda
mikrofonu SETUP MIC na tym urzadzeniu.

Nie zostaty zlokalizowane wszystkie gtosniki

Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sg wiasciwie

emitujgce dZzwiek testowy. podtaczone.
Zbyt gtosne otoczenie lub niski poziom| e Zbyt duzy hatas w pomieszczeniu. « Wytacz urzadzenia generujgce szum lub przenies je w
inne miejsce.
« Sprobuj ponownie, gdy dookota panuije cisza.
o Zbyt niski poziom dzwigku gtosnika lub « Sprawdz instalacje i kierunek ustawienia gtosnikow.
subwoofera. » Wyreguluj poziom gto$nosci subwoofer.
Frontowe R : Brak * Wyswietlany gtosnik nie mogt byé wykryty. « Sprawdz potgczenia wyswietlanych gtosnikow.
Frontowe R : Faza « Ten komunikat zostanie wyswietlony, jezeli « Sprawdz biegunowos¢ wyswietlanych gtosnikow.
;?c?;i:ék‘é?/fljwromie podtaczona biegunowos¢ o W przypadku niektérych gtosnikéw, ponizszy komunikat

moze zostaé wyswietlony pomimo ich prawidtowego
podtgczenia. Jesli masz pewnosc, ze potaczenie jest
prawidtowe, przyciskami > wybierz opcje “Ignoruj”, a
nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
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B Komunikat o btedzie poziomu gto$nika
niskotonowego i sposob jego regulaciji

Optymalny poziom dla kazdego kanatu gtosnika niskotonowego dla
pomiaru konfiguracji Audyssey® wynosi 75 dB.

Podczas pomiaru poziomu gto$nika niskotonowego, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie, gdy jeden z pozioméw gtosnikow
niskotonowych jest poza zakresem 72 — 78 dB.

W przypadku uzywania gtosnika niskotonowego z wbudowanym
wzmachiaczem (typ aktywny) tak wyreguluj poziom gtosnika
niskotonowego, aby znalazt si¢ on w zakresie od 72 do 78 dB.

[ Komunikat o btedzie ]

B Ustawienia Audyssey

Zbyt wysoki poziom gtosnosci subwi
Jezeli subwoofer posiada regulacje gosnosci, wybierz
“Dobieranie poziomu SW" dla interaktywnego ustawienia
poziomu glosnosci subwoofera.

Jezeli subwoofer nie posiada regulatora gtosnosci lub jezeli

nie chcesz uzywac subwoofera, wybierz “Pomin”.

2

3

Wybierz “Dobieranie poziomu SW”, a nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Wyreguluj ustawienie poziomu gtosnika
niskotonowego tak, aby zmierzony poziom byt w
zakresie od 72 do 78 dB.

Jesli zmierzony poziom jest w zakresie od 72 do 78 dB,

wybierz opcje “Dalej”, a nastgpnie nacisnij przycisk

ENTER.

o Jesli uzywasz dwdch subwooferdw, zostanie uruchomiona
regulacja drugiego subwoofera. Powtérz czynnosci od kroku 2, 3.
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Powrét do wynikéw pomiaréw

Ustawienia Audyssey®

Jezeli ustawisz parametr “Przywrdcenie” na “Przywrd¢”, mozesz powrdcicé
do wynikow pomiaréw wykonanych za pomoca Ustawienia Audyssey®
(warto$¢ obliczona na poczatku przez MUultEQ® XT32) nawet wtedy, gdy
dokonates$ recznych zmian w ustawieniach.

B AUDYSSEY

Ustawienia Audyssey

o0 G T 8 G VTS A cofe
pokoju i zoptymalizowaé gtosniki przy uzyciu mikrofonu i

stojaka.

FPrzypisante wzmacn |
TWyBGT Kanatow
=l

KGRI greE Doly ™

T n

——————
Start
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Ustawienia reczne

Postuz sie ta procedurg w celu recznego ustawienia gtosnikow lub jezeli
chcesz zmieni¢ ustawienia wykonane za pomoca procedury Ustawienia
Audyssey®.

o W przypadku zmiany ustawien gtosnikéw po wykonaniu procedury
Ustawienia Audyssey® nie bedzie mozliwosci wyboru Audyssey
MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® lub Audyssey Dynamic
Volume®. (&= str. 187)

“Ustawienia reczne” mozna zastosowac bez zmiany ustawien. Ustaw,
jezeli to niezbedne.

Przypisanie wzmacn.

Wybierz metode uzycia wzmacniacza mocy dopasowang do posiadanych
gtosnikow.
B Tryb przypisania

Wybierz metode uzywania wzmacniacza mocy.

Nalezy skonfigurowaé szczegoétowe ustawienia dla konfiguraciji

gtosnikéw w zaleznosci od wybranego trybu. Wybierz konfiguracje
Tryb przypisania odpowiadajgca szczegétowym ustawieniom.

Panel przedni Panel tylny 224

» Ustawienia uzytkowania 7-kanatowego
wzmacniacza mocy w tym urzgdzeniu
oraz zewnetrznego wzmacniacza
mocy podtgczonego do ztgcza PRE
OUT, aby odtwarzaé¢ do 9.1-
kanatowego.

* Mozna réwniez podtaczy¢ gtosniki do
maksymalnie 13,1-kanatow w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN
ZONE).

Gtosniki dzwieku wychodzacego sg

automatycznie przetgczane do
odtwarzania do 9.1 kanatéw, zgodnie z
sygnatem wejsciowym i trybem dzwigku.

9.1 kan. :

» Ustawienia przypisane do wszystkich
wzmacniaczy mocy w tym urzgadzeniu
w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN
ZONE) dla odtwarzania 7.1-
kanatowego.

» Mozna réwniez podtaczy¢ gtosniki do
maksymalnie 11,1-kanatéw w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN
ZONE).

Gtosniki dzwieku wychodzacego sa

automatycznie przetgczane do

odtwarzania do 7.1 kanatéw, zgodnie z

sygnatem wejsciowym i trybem dzwieku.

7.1 kan.
(Domysine):
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5.1 kan. + ZONE2:

« To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzgdzeniu dla ZONE2 dla
2-kanatow.

» To ustawienie przypisuje wszystkie
wzmacniacze mocy w tym urzgdzeniu
dla potgczenia drugiego zestawu

gtosnikéw przednich.

* Mozna przetaczaé miedzy zadanymi
kombinacjami gto$nikéw przednich A i
gtosnikéw przednich B.

Przetacz gtosnik przedni, uzywajgc

ustawienia “Gtosnik gtowny”.

(155 str. 239)

« To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzgdzeniu dla ZONE3 dla
2-kanatéw

5.1 kan. + ZONE3 : 5.1 kan. + Frontowe B :

« To ustawienie przypisuje wzmacniacz
mocy w tym urzadzeniu dla ZONE2 i
ZONES3, kazdy do innego kanatu.

To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzgdzeniu dla potgczenia
bi-amp gtosnikéw przednich do 2-
kanatow.

5.1k. + ZONE2/3-MONO :

5.1 kan.(Bi-Amp) :

To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzadzeniu dla potgczenia
gtosnikow odtwarzania 2-kanatowego
do 2 kanatow.

Gtosniki przednie mozna przetacza¢ w
przypadku korzystania z odtwarzania
2-kanatowego w trybie direct lub
stereo, albo w przypadku korzystania z
wielokanatowego odtwarzania
przestrzennego.

W przypadku ustawienia gto$nikéw na
odtwarzanie 2-kanatowe, nalezy rowniez
wykonac¢ ustawienie “Odtwarzanie 2
kan.”. (12& str. 239)

7.1kan./2kan. FRONT. :
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B Podtogowe
[ uktad
Wybierz lokalizacje gtosnikéw podtogowych.

Ten uktad taczy gtosnik tylny surround
lub przedni szeroki z podstawowym
uktadem 5-kanatowym.

5kan + ST + PR*1:

5kan. + ST*2 Ten uktad taczy gtosnik tylny surround z
(Domysine): podstawowym uktadem 5-kanatowym.
5Kkan. + PR*1: Ten uktad taczy gtosnik przedni szeroki z

podstawowym uktadem 5-kanatowym.

To podstawowy uktad 5-kanatowy, ktéry
5kan.*2: wykorzystuje gtosniki przednie, gtosniki
srodkowe i gtosniki surround.

*1 Mozna to ustawi¢, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.” lub
“7.1 kan.” w menu. (125" str. 224)

*2 Mozna to ustawi¢, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.”, “7.1
kan.” lub “7.1kan./2kan. FRONT.” w menu. (17 str. 224)

Panel przedni Panel tylny 226

B Wysokos¢

[ Gorne gtos.

Wybierz liczbe gtosnikéw goérnych i gtosnikéw sufitowych, uzywanych
w pomieszczeniu giéwnym (MAIN ZONE).

Nie uzywa gtosnikéw goérnych ani

Brak: sufitowych.

2kan. Uzywa zestawu (dwoch) gtosnikow

(Domysine): gornych lub gtosnikéw sufitowych.
Uzywa dwoch zestawdw (czterech)

4kan.: gtosnikéw gornych lub gtosnikow

sufitowych.

[ gtosniki Dolby

Wybierz liczbe gtosnikéw Dolby Atmos Enabled, uzywanych w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

Brak Nie uzywa gtosnikéw Dolby Atmos
(Domysine): Enabled.

Uzywa zestawu (dwoch) gtosnikéw Dolby

2kan.: Atmos Enabled.

Uzywa dwoch zestawdw (czterech)

4kan.: gtognikéw Dolby Atmos Enabled.

AT AR NGO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

1 uktad

Wybierz lokalizacje gtosnikow gérnych, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.
Dostepne uktady réznig sie w zaleznosci od kombinacji “Tryb przypisania” i “Podtogowe” - “uktad” w menu. (“Tryb przypisania” (15 _str. 224),

“Podtogowe” - “uktad” (17~ str. 226))

Ustawienia Ztacza AUDIO OUT
Gtosniki gorne Gtosniki Dolby UWAGA uktad HEIGHT1 HEIGHT2
Brak Brak - - -
Front Height (Domysine) Przednie gérne -
Sufitowe przednie Sufitowe przednie -
2kan. Brak Sufitowe $rodkowe Sufitowe $rodkowe -
Sufitowe tylne Sufitowe tylne -
Tylne Scienne Tylne Scienne -
Przéd gérne i sufit Srodk. Przednie gérne Sufitowe $rodkowe

Przoéd gorne i sufit tylne Przednie gérne Sufitowe tylne

akan. Brak *1 PrzoFi gorne |.ty'lne §C|enne Pr.zednle gorne' TyIrlwe Scienne

Sufit przednie i sufit tylne Sufitowe przednie Sufitowe tylne

Sufit przednie i tylne Scienne Sufitowe przednie Tylne Scienne

Sufit $rodk. i tylne $cienne Sufitowe srodkowe Tylne Scienne
Przednie Dolby Przednie Dolby -
Brak 2kan. Surround Dolby Surround Dolby -
Tylne Dolby *2 Tylne Dolby -

*1 Mozna to ustawi¢, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.” w menu.

*2 Mozna to ustawi¢, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.” i “Podfogowe” - “uktad” jest ustawiony na “5kan + ST + PR” lub “5Skan

.+ ST”w menu.
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Ustawienia Ztacza AUDIO OUT
Gtosniki gorne Gtosniki Dolby UWAGA uktad HEIGHT1 HEIGHT2
Przednie Dolby i sufit tylne Przednie Dolby Sufitowe tylne
okan. okan. *1 Przedr’ne D’olby.l tylne Scienne Przedn!e Df)lby Tylne Scienne
Przéd gorne i surr. Dolby Przednie gorne Surround Dolby
Sufit przednie i surr. Dolby Sufitowe przednie Surround Dolby
Brak 4kan. *1 Przednie Dolby i surr. Dolby Przednie Dolby Surround Dolby
*1 Mozna to ustawi¢, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.” w menu.
Uaktualnienie (Auro-3D)
Ustawienia Ztacza AUDIO OUT
Gtosniki gérne Gtosniki Dolby UWAGA uktad HEIGHT1 HEIGHT2
akan. Brak *1 Pr’zod gorn(‘a i Surr: sgenne Front He!ght Surrounq splenne
Przéd goérne i tylne Scienne %4 Front Height Tylne $cienne

*1 Mozna to ustawié, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.” w menu.
*4  Aby wykorzystaé petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sg gtosniki Surround $cienne, cho¢ mozna je zastapi¢ gtosnikami Tylnymi $ciennymi w ustawieniach

gtosnikéw Dolby Atmos.
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B Przedwzm.

Kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “9.1 kan.”, wybiera ztgcza
PRE OUT zewnetrznego wzmachniacza mocy uzywanego w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

Dostepne ztgcza PRE OUT réznig sie w zaleznosci od kombinacji
ustawien “Podtogowe” - “uktad” i “Wysokos¢” - “uktad”

skonfigurowanych w menu.

HEIGHT1 & HEIGHT2
*1%*D;

Wyijscia lewe i prawe przedwzmacniacza
HEIGHT1/HEIGHT2 sa podtaczone do
zewngtrznego wzmacniacza.

Frontowe & HEIGHT2 *2:

Wyjscia lewe i prawe przedwzmacniacza
przednie/HEIGHT2 sg podtaczone do
zewnetrznego wzmacniacza.

Tyt Surr.
(Domysine):

Wyijscia surround lewe i prawe
przedwzmacniacza sg podtgczone do
zewnetrznego wzmacniacza.

Frontowe & Przednie
rozszerzajace:

Wyijscia lewe i prawe przedwzmacniacza
przednie/przednie szerokie sg
podtgczone do zewngtrznego
wzmacniacza.

Przednie rozszerzajgce:

Wyjscia przednie rozszerzajgce lewe i
prawe przedwzmacniacza sg podtgczone
do zewnetrznego wzmachniacza.

Gtiowne:

Wyjscia przednie lewe i prawe
przedwzmachniacza sg podtgczone do
zewnetrznego wzmacniacza.

HEIGHT1 *1:

Lewe i prawe wyjscia przedwzmacniacza
HEIGHT1 sg potagczone do zewngtrznego
wzmacniacza.

HEIGHT2 *2:

Lewe i prawe wyjscia przedwzmacniacza
HEIGHT2 sg potaczone do zewnetrznego
wzmacniacza.

Tylny surround &
HEIGHT2 *2:

Wyjscia surround tylne/HEIGHT2 lewe i
prawe przedwzmacniacza sg podtgczone
do zewnetrznego wzmacniacza.

Przednie rozszerzajace
& HEIGHT2 *2:

Wyjscia przednie szerokie/HEIGHT2
lewe i prawe przedwzmacniacza sg
podtgczone do zewnetrznego
wzmacniacza.

Panel przedni

Wyswietlacz

Panel tylny 229

Nazwa zestawu gtos$nikéw dla ,HEIGHT1” jest wy$wietlana w “Wysokos$¢” -

“uktad” w menu.

“uktad” w menu.

*2 Nazwa zestawu gtosnikéw dla ,HEIGHT2” jest wyswietlana w “Wysokos$¢” -
B Zobacz konf. Terminali

To przedstawia w jaki sposob podtaczy¢ gniazda gtosnika i ztgcza
PRE OUT do ustawienia “Przypisanie wzmacn.” na ekranie menu.
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Konfig. gtosnikow M Centralny

Wybdr rozmiaru i zastosowania gtosnika centralnego.
Wybierz, czy podtgczone sg gtosniki, zdoInos¢ odtwarzania bardzo — — - —
niskich czestotliwosci | wielko$¢ gtosnikow. . Uzy] tego ustawienia przy duzych gtosnikach bedacych w
Duze: stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
# czestotliwosci.
s . ) ) P - » . Uzyj w przypadku matych gtosnikdw niebedacych w
o Gdy gtosniki, okreslone jako Height1 w “Przypisanie wzmacn.” sg ustawione w Mate f . . P L
“Brak”, “Brak” jest automatycznie ustawiane dla Height2. (Domysine): stanie ogipoyv!ednlo przenies¢ bardzo niskich
czestotliwosci.
. Wybierz te opcje, gdy gtosnik centralny nie jest
B Frontowe Brak: podiaczony.
Ustawienie rozmiaru gto$nikéw gtéwnych.
Duze Uzyj tego ustawienia przy duzych gtosnikach bedacych w B Subwoofer
D SIne): stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskie o .
(Domysine): - estotliwosci. Okreslenie obecnosci subwoofer.
Uzyj w przypadku matych gto$nikéw niebedacych w 2 gtosniki: Uzyj dwdch subwooferdw.
Mate: stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskich 1 atosnik
czgstotliwosci. (D%mys’lne)' Uzyj tylko jednego subwoofera.
P Brak: Wybierz te opcje, jezeli w systemie nie ma
o . , . e . , : subwoofera.
o Jesli parametr “Subwoofer” ustawiony jest na “Nie”, to parametr “Frontowe’
automatycznie ustawia si¢ na “Duze”.
o Gdy “Frontowe” jest ustawione na “Mate”, nie mozna ustawi¢ gto$nikéw #
inaczej niz “Frontowe” do “Duze”.

e Gdy “Subwoofer” jest ustawione na “Brak” i “Frontowe” jest ustawione na
“Mate”, “Subwoofer” jest automatycznie zmieniane na “1 gtosnik”.
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B Surround

Ustala obecnosé i rozmiar gtosnikéw dzwieku otaczajacego.

M Tyt Surr.

Ustala obecnos¢, rozmiar oraz liczbe tylnych gtosnikow dzwieku

Uzyj tego ustawienia przy duzych gtosnikach

otaczajacego.

Duze: bedacych w stanie odpowiednio przenies¢ bardzo Uzyj tego ustawienia przy duzych gtosnikach
niskie czestotliwosci. Duze: bedacych w stanie odpowiednio przenies¢ bardzo
M Uzyj w przypadku matych gtosnikéw niebedacych w niskie czgstotliwosci.
ate ; o oY S — PRI
s stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskich Uzyj w przypadku matych gtosnikdw niebedacych w
(Domysine): R Mate ’ o oY Lt
czestotliwosci. (Domysine): stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskich
Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki surround nie sg czestotliwosci.
’ podtaczone. Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki tylne surround nie sg
: podtgczone.
#
e Gdy “Surround” jest ustawione na “Brak”, “Tyt Surr.”, “Przednie rozszerzajace”, 2 gtosniki Uzycie dwoch tylnych gtosnikéw dzwieku
“Surround Dolby” oraz “Tylne Dolby” sg automatycznie ustawiane na “Brak”. (DomyslIne): otaczajacego.

Panel przedni

Uzycie tylko jednego tylnego gtosnika dZzwieku
1 gtosnik: otaczajacego. Podtgcz gniazdo L do SURROUND
BACK, gdy wybrane jest to ustawienie.

&
o Jesli parametr “Tyt Surr.” jest ustawiony na “Brak” lub “1 gtos$nik”, to parametr
“Tylne Dolby” automatycznie ustawia sig na “Brak”.
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B Przednie rozszerzajgce

Ustala obecnosé i rozmiar przednich gtosnikdw rozszerzajgcych.

Uzyj tego ustawienia przy duzych gtosnikach

Duze: bedacych w stanie odpowiednio przenies¢ bardzo
niskie czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikéw niebedacych w
(Domysine): stanie odpowiednio przenies¢ bardzo niskich
Y ' czestotliwosci.
Brak: Opcije te wybierz, gdy przednie gtosniki

rozszerzajgce nie sg podtgczone.

B Przednie gérne

Ustala obecnos$¢ i rozmiar przednich gtosnikdw gornych.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikéw
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
Y : przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Opcije te wybierz, gdy przednie gtosniki

gorne nie sg podfgczone.

Panel przedni

Wyswietlacz

Panel tylny

B Przednie Dolby

Ustala obecnos¢ i rozmiar przednich gtosnikéw Dolby.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
y ’ przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Opcje te wybierz, gdy przednie gtosniki

Dolby nie sg podtgczone.

B Sufitowe przednie

Ustaw obecnos¢ i rozmiar gérnych przednich gtosnikow.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikow
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
v ' przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy przednie gérne

gtosniki nie sg podtaczone.
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B Sufitowe Srodkowe

Ustaw obecnos$¢ i rozmiar gérnych srodkowych gtosnikow.

B Sufitowe tylne

Ustaw obecnos¢ i rozmiar gérnych tylnych gtosnikow.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci. czestotliwosci.
Uzyj w przypadku matych gto$nikéw Uzyj w przypadku matych gtosnikow
Mate . ) N Mate . ) R,
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio (Domysine): niebgdacych w stanie odpowiednio
Y ’ przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci. Y ’ przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy srodkowe goérne Brak: Wybierz te opcje, gdy tylne gérne gtosniki

gtosniki nie sg podtaczone.

nie sg podtaczone.

B Surround Dolby

Ustala obecnos$¢ i rozmiar gtosnikéw Dolby surround.

B Tylne scienne

Ustala obecno$c i rozmiar tylnych wysokich gtosnikéw.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Uzyj tego ustawienia przy duzych
gtosnikach bedacych w stanie

Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie Duze: odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci. czestotliwosci.
Uzyj w przypadku matych gtosnikéw Uzyj w przypadku matych gtosnikow
Mate . ) N Mate . ) N
(Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio (Domysine): niebedacych w stanie odpowiednio
Y : przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci. v ' przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz te opcje, gdy gtosniki Dolby Brak: Opcije te wybierz, gdy tylne gtosniki

surround nie sg podtgczone.

wysokie nie sg podtgczone.

Panel przedni Wyswietlacz

Panel tylny
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 Tyine Dolby

Ustala obecnos¢ i rozmiar tylnych gtosnikéw Dolby. B Surround $cienne

Uzyj tego ustawienia przy duzych

Duze: gtosnikach bedacych w stanie Ustala obecno$c i rozmiar gornych gto$nikéw surround.
’ odpowiednio przeniesé bardzo niskie Uzyj tego ustawienia przy duzych
czgstotliwosci. Duze: gtosnikach bedacych w stanie
Mate Uliyj w przypadku mgfych gfo.s'niks')w ’ odpowi(_edni’o przenies’é bardzo niskie
(DomyéIne): niebedgcych w stanie odpowiednio czestotliwosci.
przenies¢ bardzo niskich czestotliwosci. Mate Uzyj w przypadku matych gtosnikéw
Brak: Opcje te wybierz, gdy tylne gtosniki Dolby (Domysine): niebgdgcych w stanie odpowiednio
’ nie sg podtgczone. przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.
Brak: Wybierz tg opcje, gdy gorne gtosniki
&+ ’ surround nie sg podtgczone.

o Gdy gtosniki, okreslone jako Height1 w “Przypisanie wzmacn.” sg ustawione w .
“Brak”, “Brak” jest automatycznie ustawiane dla Height2. #

o Jesli parametr “Przednie gérne” jest ustawiony na “Brak”, to parametr
“Surround $cienne” automatycznie ustawia sie na “Brak”.
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Odlegtosci B Ustaw odlegtos¢.

Ustawienie odlegtosci gtosnika do pozycji stuchacza. 0.00 m - 18.00 m/ 0.0 ft - 60.0 ft
Przed wykonaniem tych ustawien, zmierz odlegtos¢ miedzy pozycjg -
stuchacza a kazdym z gto$nikow. #

o Gtosniki, ktére mozna wybraé r6znig sie zaleznie od ustawienia “Przypisanie

[ | wzmacn.” oraz “Konfig. gtosnikéw”. (“Przypisanie wzmacn.” (15~ str. 224),
Jednostka “Konfig. gto$nikow” (155 str. 230))

¢ Ustawienia standardowe:

Wybor jednostki pomiarowe;.

- Frontowy L / Frontowy P/ P. Gérny L/ P. Gérny P/ P. Rozsz. L/ P. Rozsz. P/
Metry (Domysine) Centralny / Przedni Dolby L / Przedni Dolby P / Subwoofer1 / Subwoofer2:
Stopy 3,60 m (12,0 ft)

Gtosniki inne niz powyzsze: 3,00 m (10,0 ft)
Ustaw réznice w odlegtosciach pomigedzy gtosnikami na mniej niz 6.00 m (20.0

B Krok . by € g pomiedzy g ] (

Wybor kroku (najmniejsza odlegtosc).

0.1 m/0.01 m (Domysine: 0.1 m)
1ft/0.1ft
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B Konfig. gtos. Dolby

Ustaw odlegtos$¢ miedzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem.

0.90m-3.30m/3.0ft-11.0ft
(Domysine: 1.80 m/ 6.0 ft)

I d
e Mozna to ustawi¢, gdy “Przednie Dolby”, “Surround Dolby” lub “Tylne Dolby”
sg ustawione na “Duze” lub “Mate” w “Konfig. gtosnikow”.
B Domysine

Ustawienia “Odlegtosci” powracajg do standardowych wartosci.

Panel przedni Panel tylny 23

Ustaw poziom gtosnosci sygnatu testowego, tak aby w pozycji stuchania

byt on identyczny przy wyprowadzaniu niezaleznie przez kazdy z
gtosnikow.

B Start sygnatu testu

Na wybranym gtosniku pojawi sie dzwiek testowy.
Stuchajgc dzwieku testowego, wyreguluj gtosnos¢ wyjsciowag
wybranego gtosnika.

-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine : 0.0 dB)

#

¢ Ustawione “Poziomy” sg uwzglednione dla wszystkich trybéw dzwigku.

¢ Jesli chcesz dostosowac poziom kanatu dla kazdego zrédta sygnatu, wykonaj
ustawienia w “Reg. poziomu kanatu”. (125~ str. 134)

o W przypadku podtgczenia stuchawek do gniazda PHONES, nie mozna
ustawiac¢ “Poziomy”.

B Domysine

Ustawienia “Poziomy” powracajg do standardowych wartosci.
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W Ustaw c2gstatiiwoét adoleola

Ustaw zgodnie z dolnym limitem czestotliwosci podstawowych, ktore
mozna odtwarzac za pomocg kazdego gtosnika. Patrz instrukcja obstugi
gtosnikow odnosnie informaciji co do czestotliwosci granicznych.

B Wybor gtosnikow

Okresla sposo6b ustawienia czestotliwosci graniczne;j.

40 Hz/60 Hz /80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz /150 Hz /
200 Hz / 250 Hz (Domysine : 80 Hz)

Wszystkie Ustawia te samg czestotliwos¢ graniczng
(Domysine): dla wszystkich gtosnikow.

Whybiera punkty odcigcia oddzielnie dla

Pojedyncze: kazdego gtosnika.

#

« “Odcigcie” moze by¢ ustawiony, gdy parametr “Tryb subwoofera” ustawiony
jest na “LFE+Main” lub gdy mamy gtosnik, ktérego parametr ustawiony jest na
“Mate”. (155 str. 238)

e DomysIna czegstotliwo$¢ podziatu to “80 Hz”, co jest wtasciwym ustawieniem
dla wigkszosci zestawow gtosnikowych. W przypadku uzywania matych
gtosnikow zalecamy ustawienie czestotliwosci wyzszej niz czestotliwosé
graniczna. Na przyktad nalezy ustawi¢ “250 Hz”, gdy zakres czestotliwosci
gtosnikéw wynosi 250 Hz - 20 kHz.

o Dzwigk ponizej czgstotliwosci odcigcia zostaje sttumiony w gto$nikach
ustawionych na “Mate”. Ta odcigta czgstotliwos¢ tondw niskich jest emitowana
z subwoofera lub z gto$nikéw przednich.

« Gtosniki, ktére moga by¢ ustawione, gdy wybrane jest “Pojedyncze” zalezg od
ustawienia “Tryb subwoofera”. (15~ str. 238)

o Jesli wybrane jest ustawienie “LFE”, to gtosniki, dla ktorych ustawiono
“Mate” w “Konfig. gtosnikdw” mozna ustawi¢. Natomiast jesli gtosniki
ustawione sg na (15 str. 230)“Duze”, to wyswietlone zostanie “Petne pas” i
nie bedzie mozna wykona¢ ustawien.

o W przypadku wyboru opcji “LFE+Main”, gto$niki mozna skonfigurowaé
niezaleznie od ustawienia “Konfig. gtosnikéw”. (12 str. 230)
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Basy M LPF dla LFE

Ustawienie zakresu odtwarzania sygnatow niskiej czestotliwosci Ustawienie zakresu odtwarzania sygnatu LFE. Ustawienie gornej

(subwoofer i LFE). gﬁgj&gglfv;/?:m odciecia sygnatu niskiej czestotliwosci kierowanego do
[ | Tryb subwoofera 80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /

. e L 200 Hz / 250 Hz (Domyslne: 120 Hz)
Wybor sygnatu w pasmie niskich czestotliwosci odtwarzanego przez

subwoofer.
Uzupetnienie sygnatu w kanale niskiej
czestotliwosci o sygnat niskiej

LFE czestotliwosci z kanatow wyposazonych

(Domysine): w gtosniki okreslone jako “Mate” i
wyprowadzenie tego sygnatu przez
subwoofer.

Sumowanie sygnatéw niskich
LFE+Main: czestotliwosci z wszystkich kanatow i
wyprowadzenie ich przez subwoofer.

' d

¢ “Tryb subwoofera” moze zosta¢ ustawione, gdy “Konfig. gtosnikow” -
“Subwoofer” w menu jest ustawione na inne niz “Brak”. (15" str. 230)
Wybranie tego trybu pozwoli podczas odtwarzania muzyki lub tez filmowej
Sciezki dzwiekowej uzyskac gtebokie basy.

Jesli dla “Konfig. gtosnikéw” - “Frontowe” i “Centralny” wybrano ustawienie
“Duze”, a dla “Tryb subwoofera” ustawienie “LFE”, to zaleznie od sygnatu
wejéciowego lub wybranego trybu dZzwigkowego, dzwigek moze nie byé
wyprowadzany przez subwoofer. (125 str. 230) W celu wyprowadzenia
sygnatu niskiej czestotliwosci przez subwoofer, wybierz opcje “LFE+Main”.
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Gtosnik gtéwny Odtwarzanie 2 kan.

Ustawienie gtosnikow przednich A/B do uzywania w kazdym trybie

Wybodr metody ustawiania gtosnikéw uzywanych w 2-kanatowych trybach

dzwigkowym. Direct oraz stereo.
(Domysine): Uzywane sg gtosniki gtéwne A. B Ustawienia
B: Uzywane sa gtosniki gtéwne B. Wybdr metody ustawiania gtosnikow uzywanych w 2-kanatowych
Uzywane sg zaréwno gtosniki gtdwne A, jak trybach Direct oraz stereo.
A+B: . - - —
i B. Auto Majg zastosowanie ustawienia w
(Domysine): “Gtosniki”. (1Z&5 str. 213)
&+ Ustaw gtos$niki do odtwarzania 2-
o Mozna to ustawi¢, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “5.1 kan. + Frontowe Reczne: kanatowego. Wykonaj ponizsze
B”. (155 str. 225) ustawienia:
B Frontowe

Ustaw rozmiar gtosnikow przednich do odtwarzania 2-kanatowego.

Uzyj tego ustawienia przy duzych
Duze gtosnikach bedacych w stanie
(Domysine): odpowiednio przenies¢ bardzo niskie
czestotliwosci.
Uzyj w przypadku matych gtosnikow
Mate: niebedacych w stanie odpowiednio
przeniesc¢ bardzo niskich czestotliwosci.

#
o Jesli “Konfig. gto$nikow’-“Subwoofer” w menu jest ustawione na “Brak”,
“Duze” jest ustawiane automatycznie. (155 str. 230)
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B Subwoofer B Tryb SW
Okreslenie obecnosci subwoofer. Wybér sygnatu w pasmie niskich czestotliwosci odtwarzanego przez
Tak subwoofer.

W systemie wystepuje subwoofer.

(Domysine): Jezeli “Odtwarzanie 2 kan.”-“Frontowe”
. Wybierz te opcje, jezeli w systemie nie jest ustawione na “Duze”, z subwoofera
Nie: ma subwoofera. wyprowadzane sg wytacznie sygnaty
LFE LFE. Roéwniez, jezeli “Odtwarzanie 2
. (Domysine): kan.” - “Frontowe” jest ustawione na
& “Mate”, sygnat LFE uzupetniany jest o
o Jesli “Konfig. glosnikow™-“Subwoofer” w menu jest ustawione na “Brak”, Nie pasmo niskiej czestotliwosci z

jest ustawiane automatycznie. (15 str. 230) Jesli ustawienie “Frontowe” jest

S - subwoofera.
“Mate”, ustawienie jest automatycznie “Tak”.

Pasmo niskich czestotliwosci z sygnatu
kierowanego do kanatu gtéwnego

LFE+Main: dodawane jest do sygnatu LFE i suma
tych sygnatéw wyprowadzana jest na
subwoofer.

&

¢ Mozna to ustawi¢, gdy “Odtwarzanie 2 kan.”-“Subwoofer” jest ustawiony na

“Tak”.
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B Odciecie B Poziom GL/Poziom GP

Ustawia maksymalng czestotliwos¢ sygnatu baséw w kazdym z Ustaw poziom w kazdym z kanatéw.
kanatow, ktéry bedzie wyprowadzany przez subwoofer. ~12.0dB - +12.0dB (Domysine : 0.0dB)

40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
200 Hz / 250 Hz (DomysIne : 80 Hz)

&

e Mozna to ustawi¢, gdy “Odtwarzanie 2 kan.”-“Subwoofer” jest ustawiony na
“Tak”.

o Jesli “Odtwarzanie 2 kan.”-“Frontowe” jest ustawiane na “Duze” i “Tryb SW”
jest ustawiane na LFE, “Petne pas” jest wyswietlone i nie moze by¢ ustawiane.

B Odlegto$é GL/Odlegtosé GP
Ustaw odlegtos¢ od gtéwnej pozycji odstuchu do gtosnika.

0.00 m - 18.00 m (domysline : 3.60 m) /
0.0 ft — 60.0 ft (domysine : 12.0 ft)

#
o Ustaw réznice w odlegtosciach pomiedzy gto$nikami na mniej niz 6,00 m (20,0
ft).
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Sieé¢

Aby uzywaé amplitunera podtgczonego do sieci domowej (LAN), nalezy skonfigurowaé ustawienia sieciowe.
Jezeli sie¢ domowa (LAN) jest konfigurowana za pomoca DHCP, parametr “DHCP” ustaw na “Wtgcz”. (ustawienie standardowe.) Umozliwi to uzycie
urzadzenia w sieci domowej (LAN).

Podczas recznego przypisywania adresu IP do kazdego urzadzenia nalezy przypisac adres IP do tego urzadzenia za pomoca ustawien “Adres IP”, a
nastepnie wprowadzi¢ informacje o sieci domowej (LAN), takie jak adres bramy, maska podsieci itd.

finformacia = W Poiqczenie T

Wyswietlenie informaciji sieciowych. Wybierz, czy podtaczy¢ sie¢ domowa do bezprzewodowej sieci LAN, czy
przewodowej sieci LAN.

Przyjazna nazwa / Potaczenie / SSID / DHCP / Adres IP / Adres MAC Podtaczajgc sig do sieci za pomocg przewodowego potgczenia LAN,
wybierz “Ethernet” po podtaczeniu kabla LAN.

P Podtaczajac sie do sieci za pomoca bezprzewodowego potaczenia LAN,
) » . wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi". (125~ str. 243)
¢ Do utworzenia konta w serwisie vTuner wymagany jest Adres MAC.
B Wi-Fi

Podtaczajac to urzadzenie do sieci za pomocg przewodowego
potaczenia LAN, mozna wytaczyé funkcje Wi-Fi.

Wtaczony IR .
(Domysine): Funkcja Wi-Fi jest uzywana.
Wytaczony: Funkcja Wi-Fi jest wytgczona.
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B Potacz uzywajac Konfiguracja Wi-Fi

Wybierz metodg podtaczania do sieci domowej (LAN). Podtacz do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi).

Ethernet: U.Zyj. kabla LAN do potgczenia sig z Router moze by¢ potgczony na nastepujace sposoby. Wybierz metode
siecia. potgczenia dopasowang do swojego srodowiska domowego.

- Uzyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN .

Wi-Fi: (Wi-Fi) do faczenia sie z siecia. B Skanuj sieci
Wybierz sie¢, z ktéra chcesz sig potaczyc, z listy mozliwych sieci,
& wyswietlonej na ekranie telewizora.
o Mozna to ustawic, gdy “Wi-Fi” jest ustawiony na “Wiaczony”. (15~ str. 242) 1. Wybierz sie¢, z ktdrg chcesz sig potaczyc, z listy bezprzewodowych
sieci.

Wybierz “Przeskanuj”, jesli nie mozna znalez¢ sieci.
2. Wprowadz swoje hasto i wybierz “OK”.

B Uzyj iOS
Uzyj urzadzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby potaczy¢ sig z siecia.
Podtaczenie urzadzenia iOS do tego urzadzenia pozwala na
automatycznie podtgczenie urzgdzenia do tej samej sieci co
urzadzenie iOS.

Urzadzenie moze zosta¢ podtgczone do urzadzenia iOS na dwa
sposoby, kablem USB i poprzez Wi-Fi.
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O Podtaczanie przez Wi-Fi B WPS Router

1. Wybierz “Potaczenie bezprzewodowe” na ekranie telewizora. Do potagczenia nalezy uzyc¢ routera kompatybilnego z WPS.
2. Upewnij sig, Ze urzgdzenie z systemem iOS jest podtgczone do Istnieja dwa sposoby potaczenia, za pomoca nacisniecia przycisku lub

routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a nastgpnie wybierz przy uzyciu kodu PIN. Wybierz metode potaczenia odpowiednig dla
“Denon AVR-X4200W” z “SKONFIGURUJ NOWY GEOSNIK swojego routera.

AIRPLAY...” na dole ekranu konfiguracji Wi-Fi urzadzenia z
systemem iOS.

U Podtaczanie metoda nacis$niecia przycisku
3. Puknij “Nastepny” na ekranie urzadzenia iOS.

1. Wybierz “Nacisnij” na ekranie telewizora.
rd 2. Przetacz na tryb WPS, naciskajac przycisk WPS na routerze, do
 Wersja oprogramowania wewnetrznego urzgdzenia iOS musi obstugiwaé ktorego chcesz sig podtaczyc.
system iOS 7 lub nowszy. « Czas na nacisniecie guzika rézni sie, w zaleznosci od routera.
3. W ciggu 2 minut wybierz “Podtgcz” na ekranie telewizora.

0 Podtaczanie metoda kodu PIN

1. Wybierz “PIN” na ekranie telewizora.
2. Zarejestruj kod PIN urzadzenia w routerze.

U Podtaczanie przy uzyciu kabla USB

1. Wybierz “Kable USB” na ekranie telewizora.

2. Upewnij sig, ze urzgdzenie iOS jest podtgczone do
bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a nastepnie podtacz je do
portu USB na panelu przednim, uzywajgc kabla USB.

3. Wybierz “Podtacz” na ekranie telewizora.

4. Puknij “Pozwdl”, gdy na ekranie urzadzenia iOS pojawi sig
komunikat o potgczeniu.

&
* Wersja oprogramowania wewnetrznego urzadzenia iOS musi obstugiwaé
system iOS 5 lub nowszy.
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B Reczne P
Wprowadz nazwe (SSID) i hasto sieci z ktérg chcesz sie potaczyc. » Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) urzadzenia, moga zostac réwniez
1. Ustaw nastepujace elementy. ;I;({)qnéfeur:ic;wljwﬁz komputera lub tabletu obstugujgcego bezprzewodowe
SSID: Wopisz nazwe sieci bezprzewodowe;j o Jesli uiywape jest }‘Jrzadzenie‘z oprogramoyy\’/aniem wewnetrzTym w we:sji i0S7
(SSID). lub nowszej, patrz “Podtgczanie przez Wi-Fi” (15~ str. 244) w “Uzyj i0S”.
Wybierz metode szyfrowania zgodnie z 1. Nacisnij i przytrzymaj przyciski DIMMER i STATUS na urzadzeniu gtdwnym

przez co najmniej 3 sekundy, gdy zasilanie jest wtgczone.
2. Podtgcz bezprzewodowa sie¢ LAN uzywanego komputera lub tabletu do
“Denon AVR-X4200W”, gdy na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat “Podtgcz
Hasto: Wprowadz hasto. urzadzenie Wi-Fi do sieci Wi-Fi o nazwie “Denon AVR-X4200W™".
- - 3. Uruchom przegladarke i wprowadz “192.168.1.16” w polu adresu URL.
Wybierz Klucz domysiny. 4. Uzyj przegladarki, aby wprowadzi¢ ustawienia, wybierz “Podtacz” i wyjdz z
Podczas taczenia z szyfrowana siecia ustawien.
“WEP”, wyswietlone zostanie menu
“Klucz domysiny”.

Bezpieczenstwo: ustawieniem szyfrowania punktu
dostepu, ktérego uzywasz.

Klucz domysiny:

2. Konczac ustawienia, nacisnij “Podtacz”.
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Skonfiguruj ustawienia proxy i adresu IP. Okresla sposdb podtaczenia do sieci LAN.

« Jesli uzywasz routera szerokopasmowego (funkcja DHCP), informacje Wiacz Skonfiguruj ustawienia sieciowe
wymagane do potgczenia z siecig, takie jak adres IP, zostang (Domysine): automatycznie za pomocg posiadanego
automatycznie skonfigurowane, poniewaz funkcja DHCP jest ustawiona routera.
na “Wigcz”, w ustawieniach domysinych tego urzgdzenia. Wyt.: Skonfiguruj ustawienia sieciowe recznie.

» Wprowadzaj informacje o Adres IP, Maska podsieci, Brama
standardowa i serwerze DNS, tylko podczas przypisywania statego B Adres IP

adresu IP lub taczenia z siecig bez funkcji DHCP.
» Skonfiguruj ustawienia proxy w przypadku korzystania z serwera proxy,
aby potaczy¢ sie z Internetem.

Ustaw adres IP w ponizej okreslonym zakresie.

« Sieciowa funkcja audio nie moze by¢ uzyta, jezeli adres IP nie
zostanie ustawiony prawidtowo.
CLASS A:10.0.0.1 - 10.255.255.254

THCS;“"US”W‘E'"& - , CLASS B:172.16.0.1 - 172.31.255.254
wyt.
~Adres IP 192.168.001.002 CLASS C:192.168.0.1 - 192.168.255.254
Maska podsieci 255.255.255.000
-Brama standardowa 192.168.001.001

~Preferowany DNS 192.168.001.001 B Maska podsieci

Alternatywny DNS 000.000.000.000

P Wt. (Adres) . . . .

v 500.000/G50.00 Podtgczajac modem xDSL lub odpowiednig karte do amplitunera,
Zz_g:z_ 00000 wprowadz maske podsieci podang w dokumentacji dostarczonej przez
LT dostawce ustug sieciowych. Normalnie maska ta ma wartos$¢

255.255.255.0.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 246 m m @ e Q
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B Brama standardowa M Port

Podtaczajgc do bramy sieciowej (router) wprowadz jego adres IP. Wpisz numer portu.

B Preferowany DNS, Alternatywny DNS #

Jezeli w dokumentacji dostarczonej przez dostawce ustug DNS
podano tylko jeden adres DNS, to wprowadz go jako “Preferowany
DNS”. Jesli dostawca ustug internetowych zapewnia dwa adresy DNS,
wpisz zaréwno adres “Preferowany DNS”, jak i “Alternatywny DNS”.

¢ Jezeli nie mozna uzyskaé potaczenia z Internetem, ponownie sprawdz
podtgczenia oraz ustawienia. (125 str. 84)
¢ Jesli jednak nie posiadasz wiedzy na temat podtgczen internetowych,

skontaktuj sie z ISP (Dostawca ustug internetowych) lub sklepem, w ktérym
komputer zostat nabyty.

B Proxy

Wykonaj te ustawienia w sytuacji kiedy amplituner podtaczony jest do
Internetu poprzez serwer proxy.
Ustawienia proxy wprowadz tylko jesli korzystasz z sieci internet

poprzez serwer proxy w sieci wewnetrznej lub serwer proxy dostawcy
ustugi internetowe;.

Wt. (Adres): Wybierz wprowadzajgc poprzez adres.
Wybierz wprowadzajgc poprzez nazw

Wt. (Nazwa): do}:neny. P 1ac pop &

Wyt.

(Domysine): Wytacza serwer proxy.
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Zarzadzanie siecig Przyjazna nazwa

Umozliwia komunikacje sieciowa w trybie oczekiwania.

Wyt. w trybie gotowosci W trybie oczekiwania funkcje sieciowe sg
(Domysine): zawieszone.

W trybie oczekiwania funkcje sieciowe sg
aktywne. Urzadzenie gtéwne moze by¢
Zawsze wt.: )
obstugiwane za pomocg kontrolera
zgodnego z siecig.

#

o W przypadku korzystania z funkcji sterowania przez przegladarke lub Denon 2015
AVR Remote, nalezy jednoczesnie ustawi¢ wartos$¢ ustawienia “Zarzadzanie
siecig” na “Zawsze wt.”.

UWAGA

o W przypadku ustawienia opcji “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie
energii w trybie oczekiwania jest wigksze.

Panel przedni Panel tylny

Przyjazna nazwa jest nazwg amplitunera wyswietlang w sieci. Parametr
Przyjazna nazwa mozna zmieni¢ stosownie do wtasnych preferencji.
B Przyjazna nazwa

Wybierz przyjazng nazwe z listy.

W przypadku wyboru opcji “Inne” nazwe mozna zmienic¢ stosownie do
wiasnych preferencji.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /

Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / Inne

&
e Mozna wprowadzi¢ do 63 kanatdw.

Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sig ze “Uzycie klawiatury
ekranowej” (15" str. 176).

e Standardowg nazwa Przyjazna nazwa przy pierwszym uzyciu jest “Denon
AVR-X4200W".

B Domysine

Przywraca standardowe nazwy, ktére byty zmienione przez
uzytkownika.
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Diagnostyka B Dostep do internetu

Stuzy do sprawdzania polaczenia sieciowego. Sprawdza, czy to urzadzenie ma dostep do Internetu (WAN).
OK

B Potaczenie fizyczne Nie mozna sig potaczy¢ z Internetem.

Sprawdza fizyczne potaczenie portu sieci LAN. Btad: Sprawdz’ srodowisko pofgc;enia
internetowego lub ustawienia routera.
OK
. Kabel LAN nie jest podtaczony. Sprawdz
Btad: .
podtaczenie.
rd

e Podczas potgczenia przez bezprzewodowg sie¢ LAN, wyswietlone bgdzie
“Potaczenie  Wi-Fi".

B Dostep routera

Sprawdza potgczenie miedzy urzadzeniem i routerem.
OK

Niepowodzenie komunikacji z routerem.
Btad: . e
Sprawdz ustawienia routera.
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Tryb serwisowy

Zapewnia ustawienie funkcji konserwacji ustawianych przez pracownika
serwisu Denon lub instalatora. Z reguty ten tryb nie jest przydatny dla

uzytkownika, jedynie dla przeszkolonego technika serwisowego lub
instalatora.

UWAGA

o Funkciji tej uzyj wytacznie na polecenie pracownika serwisu Denon lub instalatora.
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Ogodlne

Wykonywanie innych ustawien.

Jezyk

Ustawa jezyk, w jakim bedzie wyswietlane menu na ekranie odbiornika Skonfiguruj ustawienia trybu ECO i trybu automatycznego czuwania.
TV.
English / Deutsch / Francais / Italiano / Espafiol / Nederlands / | Tryb ECO
Svenska / Pycckuii / Polski Moze to zmniejszyé zuzycie energii, gdy zasilanie urzagdzenia jest
(Domyslne: English) whaczone.
P Wiacz: Zmniejsza zuzycie energii.
P - e ) . Automatycznie zmniejsza zuzycie
¢ “Jezyk” mozna réwniez ustawi¢ za pomocg ponizszej procedury. Jednak w trakcie Automatyczna: energii o i
] > - X o gii, dopasowujac je do gtosnosci.
wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie wyswietlany. Podczas
wykonywania ustawien nalezy patrze¢ na ekran. VI\:I)yL . Nie zmniejsza zuzycia energil
1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie <l oraz > w urzadzeniu gtéwnym przez co (Domysine):
najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sig “*Video Format <PAL>". &
2 Namsn,” r'1a urzadzeruu gi(?wnym przycisk V.  Jesli chcesz odtwarza¢ dzwigk przy wysokim poziomie gtosnosci, zaleca sig
Na wyswietlaczu pojawi sie “* GUI Language <ENGLISH>". ustawienie “Tryb ECO” na “Wyt.”.
3. Przyciskami <! lub [> na amplitunerze wybierz jezyk. . . L i o ’ o
4. Aby zakonczyé wprowadzanie ustawier, naciénij przycisk ENTER na Tryb Ecolmozna rowniez przetagczaé, naciskajac ECO # na pilocie zdalnego
amplitunerze. sterowania.
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B Auto On domysiny Bl Wskazania na ekranie

Ustawianie trybu na ECO, gdy zasilanie jest wtgczone. Wyswietlanie zuzycia energii przez urzadzenie za pomoca miernika na
ekranie telewizora.

Tryb ECO zostanie ustawiony na ostatnio

Ostatnio uzywany ustawiony tryb przed wytgczeniem

P . Miernik jest zawsze wyswietlany na
(Domysine): zasilania. Zawsze wt.: ekranie telewizora.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie Automatyczna Miernik jest wySwietlany przy zmianie
Wiacz: zawsze przetgczony na tryb ECO (Domysine): trybu lub gtosnosc¢.

ustawiony na "Wigcz". Wyt.: Miernik nie jest wys$wietlany.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie
Automatyczna: zawsze przetgczony na tryb ECO
ustawiony na “Automatyczna”.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie

Wyt.: zawsze przetgczony na tryb ECO
ustawiony na “Wyt.”.
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B Auto wytaczenie

Ustawienie powoduje, ze zasilanie urzgdzenia automatycznie
przetacza sie w tryb czuwania.

a MAIN ZONE

Ustawienie czasu automatycznego przetgczenia w stan oczekiwania,
gdy do urzgdzenia nie dochodzg zadne sygnaty audio lub wideo.
Zanim urzadzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyswietlaczu oraz na
ekranie menu wyswietli sie “Auto wytgczenie”.

60 min: Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po

0 ZONE2 / ZONE3

Jesli przez ustawiony czas nie sa wykonywane zadne operacje,
zasilanie zostaje automatycznie wytgczone, nawet gdy jest odbierany
sygnat audio lub wideo.

Przetagcza ZONE2/ZONE3 w stan

8 godzin: czuwania po okoto 8 godzinach.
__— Przetgcza ZONE2/ZONE3 w stan

4 godziny: czuwania po okoto 4 godzinach.

2 godziny: Przetagcza ZONE2/ZONES3 w stan

czuwania po okoto 2 godzinach.

Wyt. Nie przetacza automatycznie ZONE2/
(Domysine): ZONES3 w stan czuwania.

60 minutach.
. Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po
30 min: 30 minutach.
15 min Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po
(Domyslne): 15 minutach.
Wyt.: Urzagdzenie nie przechodzi samoczynnie

w tryb czuwania.
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Ustawienia ZONE2/Ustawienia ZONE3 B Poziom w kanale L

Ustala ustawienia dla odtwarzania dzwigku w ZONE2 | ZONES. Regulacja poziomu wyjsciowego w kanale lewym.
-12 dB - +12 dB (Domysine : 0 dB)

&#
o Warto$ci ustawione dla opcji “Ograniczenie gtosnosci” i “Gtosnos¢ po wiaczeniu” B Poziom w kanale P
sg wyswietlane zgodnie z ustawieniem okreslonym dla gto$nosci
“Skala” (15" str. 186). Regulacja poziomu wyjsciowego w kanale prawym.
-12 dB - +12 dB (Domysine : 0 dB)
B Basy
Regulacja tonéw niskich. B Kanat
-14dB - +14dB (Domysine : 0dB) Ustaw odtwarzanie stereo lub mono.
Stereo .
B Tony wysokle (Domysine): Odtwarzanie stereo.
Regulacja tonéw wysokich. Mono: Odtwarzanie mono.

-14dB - +14dB (DomysIne : 0dB)

B Filtr gérnoprzepustowy

Wykonaj ustawienia dotyczgce pasma niskich czestotliwosci
redukujgc znieksztatcenia w basach.

Wiacz: Niskie pasmo jest ttumione.
Wyt.
(Domysine):

Niskie pasmo nie jest ttumione.

Panel przedni Panel tylny 254
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B HDMI Audio (tylko ZONE2)

Wybdr formatu sygnatu dzwieku do odtwarzania zrédta HDMI w strefie
ZONE2.

Sygnat dzwiekowy HDMI jest
przekazywany za pomocg tego
urzgdzenia do urzgdzenia w ZONE2.

Przepuszczanie
(Domysine):

Sygnat audio HDMI podany do tego
urzgdzenia jest przeksztatcany w sygnat

PCM: PCM, ktéry mozna wyprowadzic z
zaciskow ZONE2 PRE OUT lub zaciskow
gtosnikowych.

Poziom gtosnosci

Ustawianie wyjsciowego poziomu gtosnosci.

B Ograniczenie gtosnosci

Ustawienie maksymalnego poziomu gtosnosci.

60 (-20 dB) /70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Domyslne : 70 (-10 dB))

i Maksymalny poziom gto$nosci nie jest
Wyt.: .
ustawiony.

#

e Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(125~ str. 255)

Gtosnos¢é po wigczeniu

Ustawienie wstepnego poziomu gto$nosci przy wtgczeniu zasilania.

Ostatnio uzywany Zastosowanie ustawien zapamigtanych z

Zmienny . . o ax
(Domysine): Mozna ustawi¢ gtosnosc.
1-98 Gtosnosc jest ustalona na zagdanym

poziomie. Gto$nosci nie mozna ustawic

(-79.5 dB - 18.0 dB): ; A
za pomoca pilota zdalnego sterowania.

(Domysine): ostatniej sesji.
. . W momencie wtgczania zasilania zawsze
Wyciszenie: L o . .
uzyj opcji wyciszenia.
1-98 Poziom gtosnosci ustawiany jest na dang

(-79.5 dB - 18.0 dB): wartosc.

#
e Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(175~ str. 255)
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B Poziom wyciszenia Zmiana nazwy Zone

Przy wiaczonej funkcji wyciszenia, ustaw poziom tiumienia. Zmiana wyswietlanej nazwy dla ré6znych stref zgodnie z potrzebami.

Petny Lo - .

(Domysine): Dzwiek jest catkowicie odciety. MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

40 dB - Dzwiek jest sttumiony o 40 dB. Domysine: Ustawneme.domyslne jest przywracane dla
edytowanej nazwy strefy.

-20dB: Dzwigk jest sttumiony o 20 dB.

I d
e Mozna wprowadzi¢ do 10 kanatéw.

Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sig ze “Uzycie klawiatury
ekranowej” (IZF" str. 176).

Nazwy szybkiego wyboru

Zmiana wys$wietlanej na ekranie telewizora nazwy szybkiego wyboru na
wiasna.

Szybki wybdr 1/ Szybki wybér 2 / Szybki wybor 3 / Szybki wybor 4

Ustawienie domysline jest przywracane dla
edytowanej nazwy szybkiego wyboru.

Domysine:

#
e Mozna wprowadzi¢ do 16 kanatéw.

Celem wprowadzenia znaku, zapoznaj sie ze “Uzycie klawiatury
ekranowej” (155" str. 176).
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Wyjscie wyzwalania 1/Wyjscie

wyzwalania 2

Wybierz warunki wigczenia wyjscia wyzwalania.

Wigcej informaciji o podtgczeniu wtykéw TRIGGER OUT mozna znalez¢ w
punkcie “Gniazdo TRIGGER OUT” (1Z5~ str. 87).

U Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE / ZONE2 /
ZONE3)

Wyijscie wyzwalajgce (Trigger out) uaktywniane jest przez potaczenie z
zasilaniem strefy ustawionej na “Wtacz”.

0 Ustawienia dla Zrédta sygnatu wejsciowego

Wyzwalacz (Trigger out) wiaczy sig, gdy wybrane jest zrodto
wyjsciowe ustawione na “Wiacz”.

U Przy ustawieniach dla monitora HDMI

Uaktywnij wyjscie wyzwalajace (Trigger out), gdy monitor HDMI
ustawiony jest na “Wtacz”.

Wtacz: Uaktywnione wyjscie wyzwalajace.

Wyjscie wyzwalajgce nie jest w tym trybie
uaktywnione.

Przedni wyswietlacz

Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem.

B Sciemniacz

Regulacja jaskrawosci wyswietlacza tego urzadzenia.

Jasny R Normalna jaskrawos¢ wyswietlacza.
(Domysine):

Sciemniony: Zmniejszona jaskrawos¢ wyswietlacza.
Ciemny: Bardzo mata jaskrawo$¢ wyswietlacza.
Wygaszony: Wyswietlacz jest wytaczony.

#

o Jasno$¢ wyswietlacza mozna réwniez regulowaé za pomocg pokretta
DIMMER na amplitunerze.
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B Wskazniki kanatu

Ustaw, czy do wskazywania kanatu na wyswietlaczu ma by¢ uzywany
wyswietlacz sygnatu wejsciowego lub wyjsciowego.

Uzywa wyswietlacza sygnatu

Wejscie: wejsciowego do wskazywania kanatu na
wyswietlaczu.
Wyjscie Uzywa wyswietlacza sygnatu

wyjsciowego do wskazywania kanatu na

(Domysine): wyswietlaczu.

T - T €S 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \
Oprogramowanie B Powiadomienia

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczgce aktualizacji Gdy dostepna jest najnowsza wersja oprogramowania wewnetrznego
i pakt aInier‘nJakt alizuie opro Jramosvar?iei stawi:w s')\:vie?lanie u ] (firmware), odpowiedni komunikat zostanie wyswietlony na ekranie
vaiue » axlualizuje oprog anie 1 u yS telewizora po wigczeniu zasilania.
komunikatu powiadomienia dla aktualizacji i uaktualnien. ) ) L L )
Komunikat powiadomienia wyswietlany jest przez okoto 40 sekund po

[} Aktualizacja wigczeniu zasilania.
o . . Aktualizacja
Aktualizacja oprogramowania wewngetrznego tego urzadzenia.
Wykonaj proces uaktualnienia. Po Yg)?;?/élne)- Wyswietla komunikat o uaktualnieniu.

rozpoczeciu aktualizacji ekran menu . — -
zostanie wytgczony. Podczas aktualizacji na Wyt.: Nie wysv_\net_la komunikatu o
ekranie wyswietlany jest jej postep. uaktualnieniu.

Aktualizacja:

Ulepszenie
&
Wiacz Wvéwietla k ikat uaktualnieni
¢ Urzgdzenie automatycznie ponawia probe aktualizaciji, jesli aktualizacja nie (Domyslne): yswietla komunikat uakiuainienia.

powiedzie sie. Jesli aktualizacja nadal nie bedzie mozliwa, jeden z ponizszych - — -
komunikatéw pojawi sie na ekranie. Gdy na wyswietlaczu pojawi sie ponizszy Wyt.: Nie WYSV_Wet_la komunikatu o
komunikat, sprawdz ustawienia oraz $rodowisko sieciowe, po czym ponownie uaktualnieniu.

wykonaj uaktualnienie.

Wyswietlacz Opis

Updating fail |Uaktualnienie nie powiodto sie.

Login failed Nie powiodto sie logowanie do serwera.

Server is busy [Serwer jest zajety. Zaczekaj chwile i sprébu;j
ponownie.

Connection fail |Nie powiodto sie tgczenie z serwerem.
Download fail |Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodto sie.
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B Dodaj nowg funkcje Uwagi dotyczace uzycia funkcji “Aktualizacja” i “Dodaj nowa
funkcje”
Wyswietla nowe funkcje, ktére mozna pobraé do niniejszego unkceje
amplitunera i wykonag uaktualnienie. o W celu uzycia tych funkcji niezbgdne jest spetnienie wymagan
- - — - - systemowych oraz prawidtowe ustawienie parametréw dostepu do
Pakiet ulepszenia: Wyswietla elementy do zaktualizowania. Internetu. (I~ str. 84)

Wyswietlona zostanie lista funkcji
Status ulepszenia: dodatkowych, jakie dostepne bedag po
uaktualnieniu.

Nie wytaczaj zasilania zanim uaktualnienie nie zostanie zakonczone.

Do zakonczenia procedury uaktualnienia wymagana jest okoto 1
godzina.

Po rozpoczeciu uaktualnienia/aktualizacji, nie mozna normalnie
uzytkowac urzadzenia az do ukonczenia procesu. Moze sig rowniez
zdarzyc tak, ze po ukoniczeniu procesu zresetowane zostang
parametry i nastawy urzgdzenia.

Wykonanie procesu uaktualnienia.

Po rozpoczeciu aktualizacji ekran menu
Rozpocznij ulepszanie: zostanie wytgczony. Podczas

uaktualnienia wyswietlany jest czas, ktory

minat od rozpoczecia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji lub uaktualnienia nalezy
przytrzymac przycisk () na amplitunerze przez dtuzej niz 5 sekund lub

& odtgczyé i podtaczy¢ z powrotem wtyczke zasilania. Wyswietlon

’ ) . . Y Y Yy Y y
o Patrz strona internetowa firmy Denon odnos$nie szczegotéw uaktualnienia. zostanie komunikat “Update retry” i proces zostanie przywrécony od
* Na zakonczenie tej procedury wyswietlany jest komunikat “Zarejestrowany” i miejsca, w ktérym zostat przerwany. W przypadku powtarzania sie

mozna wykona¢ uaktualnienie. W przypadku niewykonania tej procedury
wyswietlany jest komunikat “Niezarejestrowany”.

Podczas przeprowadzania procedury niezbedny bedzie identyfikator ID
prezentowany na tym ekranie. 4

Identyfikator ID mozna rowniez wyswietlic naciskajac i przytrzymujac przez co » Informacje dotyczace funkcji uaktualnienia, zaréwno w wersji “Aktualizacja”, jak i

najmniej 3 sekundy przyciski A oraz INFO. “Dodaj nowa funkcje”, zostang podane na stronie internetowej Denon za kazdym
o Jezeli uaktualnienie nie powiedzie sie, pojawi si¢ komunikat btedu identyczny razem, gdy uaktualnienia takie beda dostepne.

CE

do tego w “Oprogramowanie” - “Aktualizacja”. Sprawdz ustawienia i otoczenie
sieciowe, nastepnie wykonaj ponownie uaktualnienie.

btedu, sprawdz otoczenie sieciowe.
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Wyswietl informacje o ustawieniach amplitunera, sygnatach wejsciowych X'Vgiﬂvrls:gg]xg:;gjrz dHOS)ﬁIZSE Z;ﬁg?ﬁg \(NI\?I inc’:\llozvvgﬁrg\)/vyjsmowych
itp. ’

B Audio
Wyswietl informacje audio dotyczace strefy gtéwnej (MAIN ZONE).

Info o sygn. HDMI

Rozdzielczos$¢ / Przestrzen barwna / Giebia piksela

-~ - - HDMI Monitor 1 / HDMI Monitor 2
Wyswietla typ aktualnie ustawionego

Tryb dzwigku:

trybu dzwigku. Interfejs / Rozdzielczosci
Sygnat wejsciowy: Wyswietla typ sygnatu wejsciowego.
Liczba kanatéw sygnatu wejsciowego B ZONE
Format: (obecnos¢ kanatéw przednich, surround, o . o
LFE). Prezentacja informacji o aktualnych ustawieniach.
Czest. prébk . Wyswietla czestotliwosé prébkowania Pokazuje informacije o ustawieniach dla
2gst. probkowania: sygnatu wejsciowego. MAIN ZONE: strefy gtéwnej. Wyswietlane informacje
Przesuniecie: Pokazuje stopien normalizacji dialogéw. zaleza ?d .wybrane.go Zrodia .sygnaiu.
Wyswietlane po wprowadzeniu sygnatow ZONE2: ;?g?z;g'ilngrmacle 0 ustawieniach dia
zawierajacych tylny kanat dzwieku y :
otaczajgcego. “MATRIX” wy$wietlane ) Pokazuje informacje o ustawieniach dla
Flaga: . o ZONES3:
jest przy sygnatach wejéciowych DTS-ES strefy ZONES.

Matrix, “DISCRETE” przy sygnatach
DTS-ES Discrete.

B Oprogramowanie

Wyswietla informacje o aktualnej wersiji
oprogramowania sprzetowego.

DTS Wersja: Wyswietla biezgca wersje DTS.

Wersja:
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B Powiadomienia Dane uzytkowania

Wyswietla i ustawia powiadomienia.

Mos3 5 okredlic o3 swictiac iadomieni Aby dopomoc nam w usprawnianiu naszych produktéw i poprawie jakosci

ozna(:iz 0 {res I, czy nfr’ll ezy wyswietlac powiadomienia w obstugi, firma Denon gromadzi anonimowe informacje dotyczace sposobu
przypadku wigczenia zasilania, czy tez nie. uzytkowania amplitunera (takie jak np. najczesciej uzywane wejscia
Powiadomienia sygnatow, tryby dzwieku, ustawienia gtosnikow).

Firma Denon nigdy nie udostepnia zgromadzonych informacji innym
Wigcz - . . )
. Wyswietla powiadomienia. firmom.

(Domyslne):
Wyt.: Nie wyswietla powiadomien. Tak: Przesytaj informacje dotyczace stanu

dziatania urzadzenia.

. Nie przesytaj informacji dotyczacych stanu
# Nie: : . )
dziatania urzgdzenia.
o Nacisnij przycisk INFO na pilocie, aby na dole ekranu wyswietli¢ nazwe
aktualnego sygnatu zrédtowego, poziom gtosnosci, nazwe trybu dzwigkowego
oraz inne informacje.

Blu-ray
Dolby TrueHD

Dolby TrueHD
MultEQ XT32 : Reference
Dynamic EQ : Wiacz
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Blokowanie ustawien

Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiang.

B Zablokowane

Wiacz: Ochrona ustawien wigczona.
Xlg‘c,:r.nys’lne)- Ochrona ustawien wytgczona.

&
e Chcac skasowac te ustawienia, ustaw parametr “Zablokowane” na “Wyt.”.

UWAGA

o Jesli parametr “Zablokowane” jest ustawiony na “Wtacz”, nie wyswietlane sa
zadne ustawienia oprdécz “Blokowanie ustawien”.

T - e €SB 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

Obstuga urzadzen zewnetrznych za pomoca pilota zdalnego sterowania

Gdy kody standardowe sg zarejestrowane w pilocie zdalnego sterowania,

Z2 moga byc¢ one uzyte do obstugi posiadanych urzgdzen takich jak
Z3 MAIN odtwarzacze DVD lub odbiorniki TV réznych producentow.
Wskazniki
trybu obstugi TV AUDIO
CBL/SAT
DVD
Blu-ray QUICK
AUX1 SELECT
GAME 1-4
AUX2 OPTION
MEDIA PLAYER
CcD SETUP
GDIENIED)
0- 9 " Bmo
)
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- - Z I Rej i
Rejestrac1a kodow zdalnego Rejestracja odtwarzaczy DVD
sterowania 1

Nacisnij i przytrzymaj przycisk DVD i OPTION, az
wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie zaczng migaé

Istniejg dwa sposoby rejestrowania kodow standardowych; tatwa metoda

rejestrowania kodéw standardowych odtwarzaczy Denon oraz metoda Zielonym swiattem, a nastgpnie zwolnij je.
rejestrowania standardowych numerdw urzgdzen innych producentow. 0 . .
» “Rejestracja odtwarzaczy Denon” (15 _str. 265) Rejestracja odtwarzaczy CD
» “Rejestracja przez wprowadzenie standardowych R . . . .
numeréw” (I str. 266) 1 Nacls’nu_ |_przytrzyma| przycisk CI? i O_PTION, az
wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie zaczng miga¢
] Rejestracja odtwarzaczy Denon zielonym swiattem, a nastepnie zwolnij je.

Ponizsza, tatwa metoda umozliwia rejestrowanie kodoéw

standardowych odtwarzaczy ptyt Blu-ray, odtwarzaczy DVD oraz
odtwarzaczy CD marki Denon.

U Rejestracja odtwarzaczy ptyt Blu-ray

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk Blu-ray i OPTION, az
wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie zaczng miga¢
zielonym swiattem, a nastepnie zwolnij je.
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U Rejestracja kilku odtwarzaczy jednoczesnie

1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk QUICK SELECT 1 -4 i
OPTION, az wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie
zaczna migac zielonym swiattem, a nastepnie zwolnij

je.

Urzadzenia rejestrowane jednoczesnie Nacisnij i
Odtwarzacz | Odtwarzacz | Odtwarzacz przytrz_ym_ai
ptyt Blu-ray DVD CcD przyciski

QUICK SELECT 1i
Y Y OPTION
QUICK SELECT 2i
Y 4 OPTION
v v QUICK SELECT 3i
OPTION
QUICK SELECT 4
Y Y a OPTION
UWAGA

e Zaleznie od modelu oraz roku produkcji urzadzen, niektére przyciski moga nie by¢
aktywne. W takim przypadku, sprébuj “Rejestracje przez wprowadzenie numeréw
ustawien” (125 str. 266).

Panel przedni Panel tylny 266

B Rejestracja przez wprowadzenie

standardowych numeréw

Ponizsza tabela przedstawia grupy urzadzen, ktére mozna
zarejestrowac dla kazdego z przyciskow wyboru zrodta wejsciowego.
Sprawdz wczesniej standardowy numer urzadzenia, ktére chcesz
zarejestrowac w pliku “Remote Control Preset Codes”.

Przycisk

Grupy urzadzen, ktére mozna zarejestrowac

CBL/
SAT

Grupa CBL/SAT

Blu-ra

Grupa VCR/PVR, Grupa BD/DVD

GAME

Grupa CBL/SAT, Grupa VCR/PVR, Grupa BD/DVD, Grupa
audio

MEDIA
PLAYER

lI' IIII l!l' lII|

Grupa CBL/SAT

')

Grupa VCR/PVR, Grupa BD/DVD

AUX1

Grupa CBL/SAT, Grupa VCR/PVR, Grupa BD/DVD, Grupa
audio

AUX2

Grupa CBL/SAT, Grupa VCR/PVR, Grupa BD/DVD, Grupa
audio

Grupa audio

o
o

v
AUDIO

Grupa TV
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1 Nacisnij i przytrzymaj przycisk zrodta wejsciowego,
ktérego kod chcesz zarejestrowac oraz przycisk
SETUP, az wskazniki DEV, TV i AVR zaczng migac¢
zielonym swiattem.

2 Wprowadz zarejestrowany kod (5 cyfr) podany dla
urzadzenia na liscie fabrycznych kodéw zdalnego
sterowania, uzywajac przyciskéw numerycznych (0 - 9)
na pilocie.

&

o Niektorzy producenci uzywajg wigcej niz jednego typu kodu ustawien. Kody

ustawien do zmiany numeru i weryfikacji poprawnosci operaciji.

UWAGA

e Zaleznie od modelu oraz roku produkcji urzadzen, niektére przyciski moga nie byé
aktywne.
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Obstuga urzadzen U Grupa CBL/SAT

(dekoder telewizji satelitarnej (SAT)/kablowej

Aby umozliwi¢ obstuge urzadzenia zewngtrznego, nacisnij przycisk zrodta (CBL)/odtwarzacz muItimediaIny/IP TV)
zarejestrowanego za pomocg zarejestrowanego kodu, a nastepnie jeden z

przyciskdw w ponizszej tabeli.

Przyciski obstugi Funkcja
# - DEVICE ¢ Wtaczenie/ wytaczenie zasilania
o Wskaznik “DEV.” $wieci podczas obstugiwania urzadzenia zewnetrznego. w; DEVICE MENU Menu
o Wskaznik “TV” $wieci, gdy obstugiwany jest telewizor. (©)] . - . -
» Aby obstugiwa¢ menu tego urzadzenia, nacisnij przycisk MAIN przed obstugg CH/PAGE AY Przetaczanie kanatow (géra/dot)
urzgdzenia. Wskaznik “AVR” $wieci, gdy obstugiwany jest niniejszy amplituner. INFO Informacja
OPTION Podmenu, opcje
AVLD Sterowanie kursorem
ENTER(kursor) Wprowadzenie ustawien
o BACK surr
) urr.
((@)) SETUP Menu gtéwne
¥ GOl T Pomin rozdziat
HEOE | » Odtwarzanie
@OeE®
<>> Szybko do tytu / Szybko do
przodu
OO®
et ]| Pauza
@OO® [ Stop
[}
0-9,+10 Wybér kanatu
L J ENTER(numer) Whis trzycyfrowy
I d
o W zaleznosci od urzgdzenia, zasilanie moze nie by¢ wytaczone dla przyciskow
DEVICE &.
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O Grupa TV
Obstuga (TV)
Przyciski obstugi Funkcja
) ™G )Il_\caczenle/wyiaczenle zasilania
@@ | TVINPUT Przetaczenie wejscia TV
& TV MENU Menu telewizora
CH/PAGE AV Przetgczanie kanatéw (gora/dot)
INFO Informacja
OPTION Podmenu, opcje
AV LD Sterowanie kursorem
L ENTER(kursor) Wprowadzenie ustawien
" BACK surr.
(()) SETUP Ustawienia
¢t >l Pomin rozdziat
=) ® > Odtwarzanie
©EOE Szybko do tytu / Szybko d
zybko do tytu / Szybko do
<> przodu
OO®
oo n Pauza
OOw® [ Stop
® 0-9,+10 Wybor kanatu
ENTER(numer) Whpis trzycyfrowy
—_——
ps

d Grupa VCR/PVR
(magnetowid (VCR)/nagrywarka programéw TV

(PVR))

= LT

)
o 4G
HEDO®
@ee®

OO®
OO®
OO
®®

Przyciski obstugi

Funkcja

DEVICE ¢ Wtaczenie/ wytaczenie zasilania
DEVICE MENU Menu

CH/PAGE AY Przetgczanie kanatow (géra/dot)
INFO Informacja

OPTION Podmenu, opcje

AVLLD> Sterowanie kursorem

ENTER Wprowadzenie ustawien

BACK surr.

SETUP Ustawienia

¢ Pl Pomin rozdziat

> Odtwarzanie

<> ﬁrzzyobdkl? do tytu / Szybko do

]| Pauza

| Stop

0-9,+10 Wybér tytutu lub rozdziatu albo

wybdr kanatu

o W zaleznosci od urzadzenia, zasilanie moze nie by¢ wytaczone dla przyciskow DEVICE i TV .
e Przyciski TV () oraz TV INPUT moga by¢ uzywane w dowolnym czasie bez naciskania przycisku TV.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 269 m m @ e Q
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U Grupa BD/DVD [ Grupa audio
(odtwarzacz dyskéw Blu-ray/odtwarzacz HD-DVD/ (odtwarzacz CD/nagrywarka CD)
odtwarzacz DVD/nagrywarka DVD)
Przyciski obstugi Funkcja Przyciski obstugi Funkcja
vy DEVICE ¢ Wiaczenie/ wytgczenie zasilania DEVICE & Witgczenie/ wytaczenie zasilania
e ii s INFO Informacja
=) DEVICE MENU Menu (Rozwijane) :
CH/PAGE AY Przetaczanie kanatow (géra/dot) AVLD Sterowanie kursorem
INFO Informacja ENTER Wprowadzenie ustawien
OPTION Menu gtéwne Il gg Pomin utwor
AV D> Sterowanie kursorem > Odtwarzanie
ENTER Wprowadzenie ustawien < p> Srzzyotlikf do tytu / Szybko do
i) BACK surr. M T S
SETUP Ustawienia
((Q)D — - ﬁ(®)‘ | Stop
¢t >l Pomin rozdziat S—
@ - @ > Odtwarzanie @ % ® 0-9,+10 Wybor Sciezk
@OEE®
<> Szybko do tytu / Szybko do
przodu
[@nlen]En] OO®
et ]| Pauza oo
OLm® ™ Stop OO®
@ @
Wybdr tytutu lub rozdziatu albo
0-9,+10 .
wybor kanatu
&

* W zaleznosci od urzadzenia, przycisk DEVICE ¢h wykonuje wytacznie operacje zasilania. (W zaleznosci od urzadzenia, niektére modele Denon moga dziataé wytgcznie przy

wigczonym zasilaniu.)
Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 270 m m @ e Q
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Inicjalizacja zarejestrowanych kodow Resetowanie pilota

standard owych Nastepuje przywrécenie domysinych wartoéci wszystkich ustawien.

Nacis$nij i przytrzymaj przycisk DEVICE MENU, az
wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie zaczng migaé
zielonym Swiattem, a nastepnie zwolnij je.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk MAIN i OPTION, az 1
wskazniki DEV, TV oraz AVR na pilocie zaczng miga¢
zielonym swiattem, a nastepnie zwolnij je.

2 Nacisnij przyciski 9, 8 i 1 w tej kolejnosci.
Okreslanie strefy dziatania za pomoca Wskazniki DEV, TV i AVR migna dwa razy.

pll ota zdaln ego ste rowania Nastepuje przywrdcenie domysinych wartosci wszystkich ustawien.

Aby zapobiec przypadkowemu, btednemu uzyciu, mozna ustawi¢ strefe,
dla ktorej pilot zdalnego sterowania jest uzywany.

1 Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie albo MAIN, Z2 lub
Z3 i SETUP, dopoki wskazniki DEV, TV i AVR migaja na

zielono.

MAIN: Podczas uzywania MAIN ZONE

Z2: Podczas uzywania MAIN ZONE i ZONE2

73 Podczas uzywania pomieszczenia

(Domysine): gtéwnego (MAIN ZONE), ZONE2 i
ysine): ZONE3
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W Spis tresci

Rozwigzywanie problemoéw

~ . Zasilanie nie wigcza sig/jest wytagczone 276
Wskazowki B e , .
Nie mozna uruchomi¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania 277
Nie chce przez pomytke ustawi¢ zbyt duzej gtosnosci 273 Brak jakichkolwiek informacji na wy$wietlaczu amplitunera 277
Chce, aby po wtaczeniu zasilania przywrocone zostato ostatnie Brak dzwieku 278
ustawienie gtosnosci 273
o Nie mozna uzyska¢ zgdanego brzmienia 279
Chce, aby podczas odtwarzania dzwieku subwoofer zawsze byt o :
uzywany 273 Dzwiek jest przerywany lub wystepuje szum 281
Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny 273 Brak obrazu na ekranie telewizora 282
Chce utrzymag wysoki poziom tonéw niskich i wysokich podczas Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora 284
odtwarzania z niskg gtosnoscia 273 Nie mozna odtwarzaé z urzadzenia iPod 285
Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwigku byt Nie mozna odtwarzaé z urzagdzen pamieci masowej USB 286
regulowany automatycznie 273 o _ . . _—
Nazwy plikdw z urzagdzenia iPod/USB nie sg prawidtowo wyswietlane 287
Chce uzyskac optymalne parametry odtwarzania po zmianie . . . .
konfiguracji/pozyciji gtognikéw lub zmianie gtognikow 274  Niemozna odiwarzac z urzadzenia Bluetooth 287
Chce potaczy¢ wybrane zrédio wideo z aktualnie wybrang muzyka ~ 274  Nie mozna odtwarzaé radia internetowego 288

274 Nie mozna odtwarzac¢ plikéw muzycznych z komputera lub serwera

Chce pomija¢ nieuzywane zrodta sygnatow
€ pomij Yy e NAS 289

Chce jednoczesnie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach te

sama muzyke. 274 Nie mozna odtwarzac réznych ustug online 290
Chce zminimalizowaé opdznienie sygnatow wideo podczas Nie dziata funkcja sterowania HDMI 290
korzystania z konsoli gier 274 Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN 291
Chce obstugiwac to urzadzenie za pomoca pilota do telewizora 274 Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urzgdzenie nie dziata

prawidtowo 292
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Nie chce przez pomytke ustawic zbyt duzej gtosnosci

» Ustaw gérny limit glosnosci w opcji “Ograniczenie gtosnosci”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwigkszeniu gto$nosci np. przez dzieci.
Opcije te¢ mozna ustawi¢ dla kazdej strefy. (“Gtosnos¢” (15~ str. 186), “Ograniczenie gtosnosci” (155~ str. 255))

Chce, aby po wiaczeniu zasilania przywrécone zostato ostatnie ustawienie gtosnosci

o Po wigczeniu zasilania, gdy zasilanie byto ustawione na tryb czuwania, domyslinie przywracany jest ostatnio ustawiony poziom gtosnosci. Aby uzy¢
statego poziomu gtosnosci, ustaw opcje poziomu gtosnosci po wigczeniu zasilania w menu “Gtosnos¢ po wigczeniu”. Opcje te mozna ustawic dla
kazdej strefy. (“Gtosnos¢” (155~ str. 186), “Gtosnosc¢ po wtgczeniu” (125~ str. 255))

Chce, aby podczas odtwarzania dzwieku subwoofer zawsze byt uzywany

o W zaleznosci od rodzaju sygnatu wejsciowego i trybu dzwieku subwoofer moze nie by¢ uzywany. W przypadku ustawienia parametru “Tryb
subwoofera” na “LFE+Main”, subwoofer bedzie zawsze odtwarzat dzwiek. (175 str. 238)

Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny
e Za pomoca opcji “Ustaw. poziom dialogéw” ustaw zgdany poziom gtosnosci. (1IZ5 str. 178)
Chce utrzymacé wysoki poziom tonéw niskich i wysokich podczas odtwarzania z niska gtosnoscia

» Ustaw “Dynamic EQ” w menu na “Wigcz”. Jest to ustawienie korygujace charakterystyke czestotliwosci, polegajace na zwigkszeniu natgzenia
dzwigkow niskich i wysokich podczas odtwarzania z niskg gtosnoscig. (175~ str. 188)

Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwieku byt regulowany automatycznie

» Wtacz opcje “Dynamic Volume”. Zmiany poziomu gtosnosci (miedzy scenami cichymi i gtosnymi) w programach telewizyjnych lub w przypadku filmow
sg regulowane automatycznie do zgdanego poziomu. (1%~ str. 189)
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Chce uzyskac optymalne parametry odtwarzania po zmianie konfiguracji/pozycji gtosnikéw lub zmianie gtosnikow.

* Przeprowadz Ustawienia Audyssey®. Ustawienia gtosnikow zostang dostosowane automatycznie do nowego srodowiska odstuchowego.
(15 str. 213)

Chce potaczyé wybrane zrédto wideo z aktualnie wybrang muzyka

o Ustaw w menu parametr “Wyb0ér video” na “Wigcz”. Mozliwe jest taczenie aktualnie odtwarzanej muzyki z zagdanym zrédtem wideo z tunera telewizji
satelitarnej/kablowej lub odtwarzacza DVD itp., podczas stuchania muzyki z radia, odtwarzacza CD, Phono, radia internetowego, USB lub przez
Bluetooth. (15~ str. 136)

Chce pomija¢ nieuzywane zrédta sygnatéow

» Oznacz wybrane zrédta sygnatu jako nieuzywane za pomoca opcji “Ukrycie zrodet”. Dzieki temu nieuzywane zrédta sygnatu beda pomijane podczas
korzystania z przetgcznika wyboru zrodet SOURCE SELECT. (125 str. 211)

Chce jednoczes$nie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach t¢ sama muzyke.

o Ustaw w menu parametr “Wszystkie strefy stereo” na “Start”. Umozliwi to jednoczesne odtwarzanie, w strefie ZONE2/ZONE3, muzyki odtwarzanej w
strefie MAIN ZONE. (125~ str. 138)

Chce zminimalizowac¢ opd6znienie sygnatéw wideo podczas korzystania z konsoli gier

 Jezeli dochodzi do opdznienia miedzy nacisnigciem przyciskdw kontrolera a wykonaniem odpowiedniej operaciji, ustaw parametr “Tryb video” w menu
na opcje “Gry”. (1ZF" str. 202)

Chce obstugiwaé to urzadzenie za pomoca pilota do telewizora

» Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przyktad “Wejscie”* lub “Sterowanie podtagczonym urzadzeniem HDMI”3. Na ekranie telewizora pojawi
sie Proste Menu tego urzgdzenia. To Proste Menu mozna obstugiwa¢ za pomoca pilota do telewizora.

* Metoda wyboru rézni sie w zaleznosci od posiadanego telewizora. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja obstugi telewizora.

T ¢ G R 00O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia W

Rozwigzywanie probleméw

W przypadku pojawienia sig problemu, najpierw sprawdz ponizsze elementy:
1. Czy podtaczenia sg prawidtowe?

2. Czy urzadzenie jest obstugiwane zgodnie z instrukcja?

3. Czy inne urzadzenia towarzyszace dziatajg prawidtowo?

Jezeli urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo, sprawdz odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jesli objawy nie pasuja do ktéregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj sie ze sprzedawca, gdyz moze to by¢ spowodowane usterka jednostki. W takim
przypadku, odtgcz urzadzenie od zasilania i skontaktuj si¢ ze sprzedawca.
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B Zasilanie nie wiacza si¢/jest wytagczone

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Zasilanie nie wtgcza sig. « Upewnij sig, czy przewdd zasilania jest prawidtowo podtaczony do gniazda zasilania. 88
Zasilanie wytgcza sie « Wigczona jest funkcja wytacznika czasowego. Wtgcz ponownie zasilanie. 157
automatycznie. « “Auto wytaczenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wytgczenie” jest wigczany, jesli przez okreslony czas nie 253
zostanie wykonana zadna operacja. Aby wytaczy¢ “Auto wytgczenie”, ustaw “Auto wytaczenie” w menu
na “Wyt.”.
Zasilanie jest wylagczane a | » Uktad zabezpieczajgcy zostat uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urzadzeniu. Wytacz 322
wskaznik zasilania migota zasilanie, odczekaj okoto godziny az urzadzenie wystarczajgco wystygnie, a nastepnie ponownie wigcz
na czerwono z zasilanie.
czestotliwoscia raz na 2 « Urzadzenie to przenie$ w miejsce o dobrej wentylacii. —
sekundy.
Zasilanie jest wylagczane a | ¢ Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sg wtasciwie podtgczone. Mogto dojs¢ do zadziatania obwodu 42
wskaznik zasilania migota zabezpieczajgcego z powoduj zwarcia przewodoéw gtosnikowych ze sobg lub z panelem tylnym
na czerwono z urzadzenia. Po odfgczeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynnosci naprawcze, poprawiajac
czestotliwoscig raz na 0,5 potagczenia.
sekundy. » Zmniejsz gto$nos¢ i wigcz ponownie zasilanie. 920

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odtgcz kabel zasilania i skontaktuj sie z naszym
centrum obstugi klienta.

Zasilanie w tym urzgdzeniu
nie wytgcza sig po
nacisnieciu przycisku
operacyjnego Power.
“ZONE2 On” lub “ZONE3
On” pojawia sig¢ na
wyswietlaczu.

Zasilanie w ZONE2 lub ZONES jest wtgczone. Aby wytaczy¢ zasilanie urzadzenia (standby), nalezy
nacisna¢ albo przycisk ZONE2 ON/OFF lub ZONE3 ON/OFF na urzadzeniu gtéwnym, lub nacisna¢
przycisk POWER (b po nacisnigciu przycisku Z2 lub Z3 na pilocie zdalnego sterowania.
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B Nie mozna uruchomié funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania
Objawy Przyczyna/Porada Strona

Nie mozna uruchomié
funkcji za pomoca pilota
zdalnego sterowania

Baterie sg zuzyte. Wymien na nowe. 10

Uzywaj pilota z odlegtosci nie wiekszej niz 7 metrow od urzadzenia i ustaw pilot pod katem do 30°. 10

Usun przedmioty znajdujace sie pomiedzy tym urzgdzeniem a pilotem zdalnego sterowania. —

Utoz baterie prawidtowo wewnatrz pilota zgodnie z oznaczeniami @ oraz ©. 10

Czuijnik pilota zdalnego sterowania oswietlony jest silnym swiattem (bezposrednie Swiatto stoneczne, —
lampa fluorescencyjna, itp.). Przesun pilota w miejsce, gdzie nie bedzie bezposrednio oswietlony silnym

Swiattem.

« Strefa docelowa obstugi nie odpowiada ustawieniom strefy na pilocie zdalnego sterowania. Nacisnij 174
przycisk MAIN lub Z2 lub Z3 i wybierz odpowiednig strefe do obstugi.

« Tryb pracy pilota stuzy do obstugi innych urzadzen. Nacisnij przycisk MAIN, aby ustawié tryb pracy na 268
AVR.

W przypadku korzystania z urzgdzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urzadzenia moze —
nie dziata¢ poprawnie z powodu efektow komunikacji bezprzewodowej miedzy urzgdzeniami (np. miedzy
telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku nalezy zmienié¢ orientacje urzadzen wykorzystujgcych
komunikacje bezprzewodowg 3D, aby nie zaktdcata ona dziatania pilota zdalnego sterowania niniejszego
urzgdzenia.

W Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Wyswietlacz jest « Dla parametru “Sciemniacz” w menu wybierz opcje inna niz “Wygaszony”. 257
wytaczony. « W trybie “Pure Direct” wyswietlacz jest wytaczony. 141
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B Brak dzwieku

Objawy Przyczyna/Porada Strona

Z gtosnikéw nie wydobywa | ¢ Sprawdz podtaczenia wszystkich urzadzen. 32
sie zaden dzwiek.

« Wsun do oporu przewody do zaciskow. —
Sprawdz, czy ztgcza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie. —
Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

¢ Sprawdz, czy przewody gtosnikowe sg prawidtowo podtagczone. Sprawdz, czy rdzenie przewoddw maja 42
dobry styk z elementami metalowymi zaciskéw gtosnikowych.

« Popraw mocowanie kabli w zaciskach gtosnikowych. Sprawdz, czy zaciski gtosnikowe nie sa 42
obluzowane.

« Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrodto dzwigku. 90

« Ustawienie poziomu gtosnosci. 91

o Wytgcz tryb wyciszenia (mute). a1

« Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia dzwieku cyfrowego. 208

« Sprawdz ustawienia wyjscia dzwigku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu. W niektérych urzadzeniach
wyjscie dzwigku cyfrowego jest domysinie wytgczone.

Jezeli do gniazda PHONES na urzadzeniu gtéwnym podtgczone zostang stuchawki, dzwigk nie bedzie —
wyprowadzany przez gniazdo gto$nikdw ani przez ztagcze PRE OUT.

Brak dzwieku w przypadku | ¢ Brak dZzwieku po podtgczeniu urzadzenia wyposazonego w ztagcze DVI-D. Wykonaj oddzielne —
korzystania z potgczenia podtgczenie dzwieku.
DVI-D.
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B Nie mozna uzyskaé zadanego brzmienia

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Nie mozna zwiekszy¢ * Zbyt niska nastawa gtosnosci maksymalnej. Ustaw gtosnos¢ maksymalng za pomoca opcji “Limiter” w 186
gtognosci. menu.

e W zaleznosci od formatu wejsciowego dzwigku wykonywana jest korekta poziomu gtosnosci dlatego —
gtosnosc nie mozne przekroczyé¢ limitu goérnego.

Brak dzwieku w przypadku | ¢ Sprawdz podtgczenia HDMI. 71
korzystania z potaczenia o7\ prowadzajac przez gtosniki sygnat HDMI audio, ustaw “Wyjécie HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby 197
HDMI. odtwarzac sygnat z telewizora, wybierz opcje “TV”.

o W przypadku korzystania z funkcji sterowania HDMI nalezy sprawdzic, czy wyjscie audio w telewizorze 154

jest ustawione na amplituner.
Sprawdz, czy kable gtosnikowe sg prawidtowo podtgczone. —
Sprawdz, czy dla tego gtosnika wybrano opcje inng niz “Brak” w menu “Konfig. gto$nikow”. 230

Z jednego z gtosnikow nie
wydobywa sie zaden
dzwiek.

« Sprawdz w menu ustawienia opcji “Tryb przypisania”. 224

« Gdy wybrano tryb dZzwieku “Stereo” i “Virtual”, dzwiek wydobywa sie jedynie z gtosnikéw przednich i —
subwoofera.

Sprawdz podtaczenia subwoofer. —

Z subwoofer nie dochodzi

dzwiek. « Wigcz zasilanie subwoofer.
« Ustaw “Konfig. gtosnikéw” - “Subwoofer” w menu na “1 gtosnik” lub “2 gtosniki”. 230
» Gdy “Konfig. gtosnikow” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duze”, w zaleznosci od sygnatu 230
wejsciowego i trybu dzwieku, subwoofer moze nie by¢ uzywany.
D \ch(ZasJ: t;;,( liygnale wejsciowym brak sygnatu dla subwoofera (LFE), subwoofer moze nie odtwarzac 238
« Aby subwoofer byt zawsze uzywany, nalezy ustawi¢ “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”. 238
Dzwigk zapisany w DTS « Sprawdz czy ustawienie wyjscia dzwieku cyfrowego na podtgczonym urzgdzeniu to “DTS”.
nie jest wyprowadzany. o Ustaw “Tryb dekodowania” w menu na “Auto” lub “DTS”. 212
Dzwiek Dolby Atmos, « Wykonaj podtgczenia HDMI.

|

Dolby TfU?HD, DTS."'.'D'  Sprawdz ustawienia wyjscia dZW|e;ku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu. W niektérych urzadzeniach
Dolby Digital Plus nie jest domysinie ustawiana jest opcja “PCM

wyprowadzany.
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Objawy Przyczyna/Porada Strona
Tryb DTS Neural:X nie « Nie mozna wybra¢ DTS Neural:X w przypadku korzystania ze stuchawek. —
moze by¢ wybrany.
Tryb Dolby Surround nie « Nie mozna wybrac¢ Dolby Surround w przypadku korzystania ze stuchawek. —

moze by¢ wybrany.

Nie mozna ustawic * Nie mozna ich wybraé jesli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. 213

Audyssey MUltEQ® XT32, [ Przetgcz na tryb dzwieku inny niz tryb “Direct” lub “Pure Direct’. 141

23%223 Big:m:g EQ®, « Opcji tej nie mozna wybra¢ w przypadku korzystania ze stuchawek. —

Volume® oraz Audyssey

LFC™,

Nie mozna wybraé + Mozna go wybrac podczas korzystania z gtosnika przedniego gérnego lub przedniego rozszerzajgcego. 232

Audyssey DSX®. « Mozna go wybra¢ podczas korzystania z gto$nika centralnego. 230
o Przetacz tryb dZzwieku na tryb Dolby lub tryb DTS. 140
« Opcji tej nie mozna wybra¢ w przypadku korzystania ze stuchawek. —
« Nie mozna tego ustawi¢, gdy sygnat wejsciowy jest zrédtem 2-kanatowym. —

“Restorer” nie moze zostaé¢ | * Upewnij sie, ze doprowadzony zostat sygnat analogowy lub PCM (czestotliwos¢ prébkowania = 44,1/48 18

wybrany. kHz). W celu odtwarzania sygnatéw wielokanatowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja o

“Restorer” nie moze byé uzyta.
Przetacz na tryb dzwieku inny niz tryb “Direct” lub “Pure Direct”. 141

Brak dzwieku z PRE OUT | ¢ W strefie ZONE2/ZONES dzwigk moze by¢ odtwarzan'%, gdy sygnaty wejsciowe ze ztgczy cyfrowych —
lub gtosnikéw dia ZONE2/ (OPTICAL/COAXIAL) sg w formacie 2-kanatowym PCM.

ZONES3. « W ZONE2 dzwiek moze by¢ odtwarzany, gd}/ s%%nafy wejsciowe ze ztgcza HDMI sg w formacie 2-

kanatowym PCM. Aby odtwarza¢ dzwiek w ZONE2 niezaleznie od formatu sygnatu wejsciowego, ustaw
“HDMI Audio” w menu na “PCM”. W zaleznosci od odtwarzajgcego urzadzenia, dZzwiek moze nie byé
odtwarzany nawet po wybraniu tego ustawienia. W takim przypadku, ustaw format dzwieku “PCM (2ch)”
w urzagdzeniu odtwarzajgcym.

Podczas stuchania dZzwigku z urzgdzenia Bluetooth w ZONE2/ZONES3, nalezy usuna¢ wszystkie —
przeszkody miedzy urzgdzeniem Bluetooth i tym urzadzeniem, oraz uzy¢ go w zasiegu okoto 10 m.

N
(o]
(O]
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B Dzwiek jest przerywany lub wystepuje szum
Objawy Przyczyna/Porada Strona

Podczas odtwarzania « Do przerw w odtwarzaniu moze dochodzi¢ na skutek niskiej szybkosci transferu urzadzenia USB. —
dzwieku z radia
internetowego lub
urzgdzenia USB jest on od
czasu do czasu

Predkos¢ komunikaciji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obcigzona. -

przerywany.

Podczas rozmowy « Podczas rozmowy nalezy zachowac odlegtos¢ przynajmniej 20 cm pomiedzy urzadzeniem iPhone a -
telefonicznej za niniejszym urzadzeniem.

posrednictwem urzgdzenia

iPhone wystepuja

zaktdcenia dzwieku
odtwarzanego przez
niniejsze urzadzenie.

Zaktécenia czesto « Zmien orientacje lub pozycje anteny. 82
wystgpujg podczas odbioru "5 gtacz anteng ramowa AM od tego urzadzenia. —
stacji FM/AM. — -
« Uzyj zewnetrznej anteny. 82
* Przewdd antenowy oddal od innych kabli potagczeniowych. 82
Dzwieki wydajg sie by¢ e Zmniejsz gtosnosc. a1
znieksztatcone. « Ustaw tryb ECO na “Wyt.”. Gdy tryb ECO jest ustawiony na “Wtacz” lub “Automatyczna”, dzwiek moze 251
by¢ znieksztatcony przy wysokim poziomie gtosnosci odtwarzania.
Przerwy w odtwarzaniu « Jesli praca pobliskich urzadzen powoduje zacinanie sig odtwarzania z powodu zaktécen 84
dzwieku podczas elektromagnetycznych, wybierz potgczenie przewodowe LAN.
korzystania z potaczenia  ';"\y zaleznosci od $rodowiska bezprzewodowej sieci LAN dzwiek odtwarzania moze byé przerywany 243
Wi-Fi. szczegOlnie podczas odtwarzania duzych plikéw muzycznych. W taki razie nalezy uzyé przewodowe;j
sieci LAN.
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B Brak obrazu na ekranie telewizora

podtaczonym przez ztgcze
DVI-D brak obrazu.

one nie pracowac prawidtowo z powodu wbudowanego zabezpieczenia przed kopiowaniem materiatéw
chronionych prawem autorskim (HDCP).

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Brak obrazu. « Sprawdz podtgczenia wszystkich urzadzen. 71
« Wsun do oporu przewody do zaciskow. —
« Sprawdz, czy ztgcza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie. —
e Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone. —
« Dopasuj ustawienia wejs¢ do ztgcza wejsciowego telewizora podtgczonego do amplitunera. 208
e Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrodto dzwigku. 90
« Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia wideo. 208
« Sprawdz, czy rozdzielczos¢ odtwarzacza odpowiada rozdzielczosci telewizora. 261
« Upewnij sig, ze odbiornik TV jest zgodny z zabezpieczeniami przed kopiowaniem (HDCP). Jezeli 296
podtgczone urzgdzenie nie jest zgodne z HDCP, sygnat video nie bedzie wyprowadzany prawidtowo.
« Aby odtwarzac¢ tresci, do ktérych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2, nalezy uzywac
wytgcznie odtwarzacza i telewizora z obstugg HDCP 2.2.
« Sygnat HDMI nie moze by¢ przetwarzany na sygnat analogowy. Uzyj potagczen analogowych. 297
« Uzyj kabla “High Speed HDMI cable with Ethernet” lub “High speed cable” oznaczonego logo HDMI, jesli —
chcesz odtwarzaé wideo 4K (60/50 Hz).
Na telewizorze « W przypadku urzadzen podtgczonych przez ztagcze DVI-D, w niektérych kombinacjach urzgdzen moga 296

Na telewizorze brak obrazu
wideo ze zZrodta takiego jak
konsola gier.

W przypadku specjalnych sygnatow wideo z konsoli gier itp. funkcja konwersji wideo moze nie dziatac.
Podtacz ztgcze wejsciowe do tego samego typu ztgcza wyjsciowego monitora.

Gdy wyswietlane jest
menu, brak obrazu wideo
na ekranie telewizora.

Odtwarzany film nie pojawi si¢ w tle menu, gdy menu jest obstugiwane podczas odtwarzania
nastepujgcych sygnatéw wideo.

- Niektore obrazy zawartosci wideo 3D

- Obrazy o komputerowej rozdzielczosci (na przyktad: VGA)

- Wideo o rozdzielczosci innej niz 16:9 lub 4:3

- wideo 4K
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Przyczyna/Porada Strona

o Gdy w strefie ZONE2 jest stosowane to samo zrédto wybrane dla MAIN ZONE i ZONE2, odtwarzanie —
wideo w strefie MAIN ZONE moze by¢ przerwane.

Objawy
Podczas korzystania z
HDMI ZONE2, wyjscie
wideo w strefie MAIN
ZONE jest przerwane.
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B Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Ekran menu lub ekran « Ekran menu jest wyswietlany tylko na tym urzadzeniu i na telewizorze podtgczonym za pomoca kabla —
informaciji o stanie nie jest HDMI. Jezeli urzadzenie jest podtaczone do telewizora przy uzyciu innego ztacza wyjsciowego wideo,
wyswietlany na ekranie nalezy wykonywac operacje, patrzac na wyswietlacz urzagdzenia.
telewizora. « Informacje o stanie nie pojawia sie na ekranie telewizora, kiedy sg odtwarzane nastepujace sygnaty 262
wideo.

- Niektore obrazy zawartosci wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczosci (na przyktad: VGA)
- Wideo o rozdzielczosci innej niz 16:9 lub 4:3

« Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informacji o statusie 262
nie jest prawidtowo wyswietlany.

« W trybie odtwarzania PURE DIRECT, ekran menu lub informacje o statusie nie sg wyswietlane. Przetgcz 140
na tryb dzwigku inny niz tryb PURE DIRECT.

« Dla opcji “Format TV’ w menu wybierz ustawienie odpowiednie dla danego telewizora. 207
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B Nie mozna odtwarzaé z urzadzenia iPod

urzgdzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz amplituner.

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Nie mozna podtaczyé « W przypadku korzystania z urzadzenia iPod podtaczonego do portu USB niektére konfiguracje 80
urzgdzenia iPod. urzadzenia iPod nie sg obstugiwane.
« Urzadzenie iPod moze nie zosta¢ wykryte w przypadku podtaczenia go za pomoca kabla USB innego niz -
oryginalny. Uzyj oryginalnego kabla USB.
Ikona AirPlay [al nie jest « Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie sg podtaczone do tej samej sieci (LAN). 84
wyswietlana w iTunes, Podtacz je do tej samej sieci LAN co amplituner.
urzadzeniu iPhone/iPod « Oprogramowanie wewnetrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcja —
touch/iPad. AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnetrzne do najnowszej wersji.
Sygnat audio nie jest o Gtosnos¢ iTunes /iPhone / iPod touch / iPad jest ustawiona na poziom minimalny. Gtosnosc¢ iTunes / —
wyprowadzany. iPhone / iPod touch / iPad jest powigzana z ustawieniem gtosnosci amplitunera. Ustaw odpowiedni
poziom dzwigku.
« Nie wtgczono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikone AirPlay [al w iTunes lub 125

Podczas odtwarzania
AirPlay na urzgdzeniu
iPhone / iPod touch / iPad
dzwigk jest przerywany.

Zamkanij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a nastepnie uruchom ponownie za
pomoca AirPlay.

Pewne czynniki zewnegtrzne moga zaktécaé komunikacje bezprzewodowg. Zmodyfikuj Srodowisko
sieciowe za pomocg odpowiednich srodkow zaradczych, takich jak skrocenie odlegtosci od
bezprzewodowego punktu dostepu LAN.

Nie mozna uruchomi¢
funkcji odtwarzania iTunes
za pomocg pilota zdalnego
sterowania.

Wigcz w iTunes ustawienie “Pozwol na sterowanie gtosnoscig iTunes z gtosnikow bezprzewodowych”.

Po wykonaniu tej czynnosci mozesz uruchamia¢ odtwarzanie, wstrzymywac odtwarzanie i zmienia¢
utwory za pomocg pilota zdalnego sterowania.
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B Nie mozna odtwarzaé z urzadzen pamieci masowej USB

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Wyswietlany jest komunikat| ¢ Urzadzenie nie moze rozpozna¢ urzadzenia pamieci USB. Odtacz i ponownie podtacz urzadzenie 80
“Brak potaczenia”. pamieci masowej USB.

Obstugiwane sg urzadzenia pamieci USB zgodne z klasa pamieci masowe;. -

Amplituner nie obstuguje potaczenia za pomoca koncentratora USB. Podtgcz pamieé USB bezposrednio —
do portu USB.

« Pamig¢ masowa USB musi by¢ sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32. —

Nie gwarantuje sig dziatania wszystkich urzadzen pamigci USB. Niektdre urzadzenia pamigci USB nie sg -
rozpoznawane. W przypadku korzystania z zewnetrznego dysku twardego USB, wymagajacego zasilania
przez zasilacz sieciowy, nalezy korzystac z zasilacza dotgczonego do dysku.

Nie sg wyswietlane pliki + Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. 97
znajdujace sie w
urzgdzeniu pamigci USB.

Urzadzenie moze wyswietla¢ pliki maksymalnie w odmiu warstwach folderéw. Dla kazdej warstwy moze -
by¢ wyswietlone maksymalnie 5000 plikéw (folderéw). W razie potrzeby zmien strukture plikow w
urzadzeniu pamieci USB.

Jesli na urzadzeniu pamigci USB znajduje sie kilka partycji, wyswietlane sg wytacznie pliki z pierwszej -

partyciji.
Pliki zapisane w pamiegci « Format pliku nie jest obstugiwany przez amplituner. Sprawdz, jakie formaty plikéw sg obstugiwane przez 299
USB nie moga by¢ amplituner.

odtwarzane.

Prébujesz odtworzyé plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie beda —
odtwarzane w tym urzgdzeniu.

Odtwarzanie moze nie by¢ mozliwe, jesli wielkos¢ pliku Album Art przekracza 2 MB. —
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B Nazwy plikdéw z urzadzenia iPod/USB nie sg prawidtowo wyswietlane

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Nazwy plikdw nie sg « Zostaty uzyte znaki, ktére nie moga by¢ wyswietlone. Znaki, ktérych nie mozna wyswietli¢ zastgpione —
prawidtowo wyswietlane zostang symbolem “. (kropka)”.

(“..7, itp.).

B Nie mozna odtwarzaé z urzadzenia Bluetooth

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Do urzadzenia nie mozna | e Funkcja Bluetooth na urzadzeniu Bluetooth nie zostata wtgczona. Aby wigczy¢ funkcje Bluetooth, patrz -
podtaczyc¢ urzadzen instrukcja obstugi urzadzenia Bluetooth.
Bluetooth.

Przybliz urzadzenie Bluetooth do tego urzgdzenia. —

Urzadzenie Bluetooth nie moze potaczyc sie z tym urzgdzeniem, jesli nie jest zgodne z profilem A2DP. —
Wytacz i ponownie wiacz zasilanie urzgdzenia Bluetooth, a nastgpnie sprobuj ponownie. —
Dzwiek jest obcigty. « Przybliz urzadzenie Bluetooth do tego urzadzenia. —

o Usun przeszkody pomiedzy tym urzgdzeniem a urzgdzeniem Bluetooth. —

« Aby unikng¢ zaktécen elektromagnetycznych, nalezy umiescic to urzadzenie z dala od kuchenek —
mikrofalowych, urzadzen sieci bezprzewodowej LAN i innych urzadzen Bluetooth.

Odtacz i ponownie podtacz urzadzenie Bluetooth. —
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B Nie mozna odtwarzaé radia internetowego

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Lista nadajgcych stacji « Przewdd LAN nie zostat prawidtowo podtgczony lub nastgpito odtgczenie od sieci. Sprawdz status 84
radiowych nie jest podtaczenia.
wyswietlana. « Uruchom tryb diagnostyki potaczenia sieciowego. —
Nie mozna odtwarzac radia | « Format radia internetowego nie jest obstugiwany przez amplituner. Urzgdzenie moze odtwarzac takie 302
internetowego. formaty jak MP3, WMA oraz AAC.
« W routerze wtgczona jest funkcja zapory. Sprawdz ustawienia zapory. —
« Niewtasciwie ustawiono adres IP. 246
« Sprawdz, czy router jest wtgczony. —
« Aby uzyskac adres IP automatycznie, wtgcz funkcje serwera DHCP na routerze. Ustaw réwniez funkcje 246
DHCP w amplitunerze na “Wiacz”.
« Aby recznie skonfigurowac adres IP, ustaw w amplitunerze adres IP i serwer proxy. 246
» Niektore rozgtosnie radiowe majg przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dzwigku. Odczekaj 117

chwile i wybierz t¢ samg stacje lub wybierz inng stacje radiowa.
Stacja radiowa aktualnie nie dziata. Zaprogramuj dziatajgce stacje radiowe. —

Nie mozna potaczyc¢ sie
ulubiong stacjg radiowa.

W przypadku niektorych
stacji radiowych, pojawia
sie komunikat “Niski
poziom potgczenia” i nie
mozna uzyskac z nimi
potfaczenia.

Wybrana stacja radiowa nie dziata. Wybierz dziatajgcg stacje radiowa. —
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B Nie mozna odtwarzaé plikébw muzycznych z komputera lub serwera NAS

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Nie mozna odtwarzaé « Pliki zapisane zostaty w formacie nie obstugiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim 301
plikéw zapisanych w formacie.
komputerze.

« Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie beda odtwarzane w tym urzadzeniu. —

Ztacza USB urzadzenia nie mozna uzywac do podtgczania komputera. —

Ustawienia udostepniania multimediéw sg nieprawidtowe. Zmien ustawienia udostepniania multimediéw, 121
aby urzadzenie mogto uzyskac¢ dostep do folderéw na komputerze.

Nie znaleziono serwera lub | ¢ Zadziatato oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdz ustawienia (firewall) -
nie ma mozliwosci w komputerze lub routerze.
potaczenia z serwerem.

Komputer nie zostat wtgczony. Wigcz zasilanie. —

Serwer nie dziata. Uaktywnij serwer. —

« Ustawiono nieprawidtowy adres IP. Sprawdz ustawienia adresu IP. 242
Nie mozna odtwarzac « Nawet w przypadku podtgczenia komputera do portu USB amplitunera nie mozna odtwarzaé plikéw 84
plikéw muzycznych z muzycznych z komputera. Podtacz komputer lub do amplitunera poprzez sie¢ LAN.
komputera.
Nie sg wyswietlane plikiz | « Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. 301
komputera lub serwera
NAS.

Nie mozna odtwarzaé Jezeli uzywane urzadzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, wiacz funkcje serwera DLNA w —
plikéw muzycznych ustawieniach urzagdzenia NAS.
przechowywanych na
urzadzeniu NAS.

Jezeli uzywane urzadzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, uzyj komputera do odtwarzania 121
muzyki. Skonfiguruj funkcje udostepniania multimediéw w programie Windows Media Player i dodaj
urzadzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

Jezeli potgczenie jest zastrzezone, ustaw urzadzenie audio jako urzadzenie docelowe potgczenia. —
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B Nie mozna odtwarzaé réznych ustug online

Objawy Przyczyna/Porada Strona

Nie mozna odtwarzaé « Ustuga online mogta zosta¢ wycofana.
réznych ustug online.

B Nie dziata funkcja sterowania HDMI

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Nie dziata funkcja e Sprawdz, czy parametr “Sterowanie HDMI” w menu jest ustawiony na “Wiacz”. 198
sterowania HDMI.

« Nie mozna obstugiwaé urzadzen niezgodnych z funkcja sterowania HDMI. Dodatkowo, w zaleznosci od 154
podtaczonego urzadzenia lub ustawien, funkcja sterowania HDMI moze nie dziata¢. W takim przypadku
nalezy sterowac¢ urzagdzeniem zewnetrznym bezposrednio.

« Sprawdz, czy funkcja sterowania HDMI jest wtaczona we wszystkich urzgdzeniach podtgczonych do 154
amplitunera.
« W przypadku dokonania zmian zwigzanych z potgczeniem, takich jak podtaczanie dodatkowego 154

urzadzenia HDMI moga zostac zainicjalizowane ustawienia tagcza. Wytacz amplituner i urzadzenia
podtgczone przez ztacze HDMI a nastepnie witgcz je ponownie.

* Ztacze HDMI MONITOR 2 nie jest zgodne z funkcjg sterowania HDMI. Uzyj tacza HDMI MONITOR 1, 71
aby podtaczy¢ do telewizora.
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B Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Brak dostepu do sieci.

Nazwa sieci (SSID), hasto i ustawienia szyfrowania nie zostaty prawidtowo skonfigurowane. Skonfiguruj 245
ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegotami ustawien tego urzadzenia.

Przed ponownym potgczeniem, zmniejsz odlegto$¢ od punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN i -
usun wszelkie przeszkody, aby utatwi¢ dostep. Umies¢ to urzadzenie z dala od mikrofaléwek i innych
punktéw dostepowych sieci.

Skonfiguruj ustawienia kanatu punktu dostepowego tak, aby byt on inny niz kanaty uzywane przez inne —
sieci.
Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN). —
Nie mozna uzyskac¢ e Sprawdz, czy w routerze jest wtgczony tryb WPS. —
potaczenia z siecig za
pomoca funkcji WPS.

Nacisnij przycisk WPS na routerze, a nastepnie w ciggu 2 minut nacisnij przycisk “Potgcz” (Connect) -
wys$wietlony na ekranie telewizora.

Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Ustaw czas szyfrowania na “Brak”, 245
“WPA-PSK (AES)” lub WPA2-PSK (AES).

Jesli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie mozna nawigzac —
potaczenia za pomoca przycisku WPS. W takim wypadku uzyj metody “Skanuj sieci” lub “Rgczne”.

Uaktualnij oprogramowanie urzadzen iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wersji. -

Nie mozna nawigza¢
potaczenia z siecia za
pomocag urzadzenia
iPhone/iPod touch/iPad.

W przypadku korzystania z kabla USB, aby skonfigurowa¢ ustawienia, wersja oprogramowania —
wewnetrznego urzadzenia iOS musi obstugiwac system iOS 5 lub nowszy. Przy konfigurowaniu ustawien
poprzez potaczenie bezprzewodowe, musi by¢ obstugiwany system iOS 7 lub nowszy.
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B Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urzadzenie nie dziata prawidtowo

Objawy Przyczyna/Porada Strona
Podczas korzystania z « W przypadku tego samego zrodta wejsciowego dla MAIN ZONE i ZONE2, podczas obstugiwania MAIN —
MAIN ZONE, wyjscie ZONE moze doj$¢ do przerwania odtwarzania wideo w HDMI ZONE2.
wideo jest przerwane w
HDMI ZONE2.
Podczas korzystania z e Sprawdz, czy w strefie ZONE2 jest wigczone zasilanie. 169

HDMI ZONE?2, na Sprawdz zrédto sygnatu w strefie ZONE2. 169
telewizorze w strefie

ZONE nie jest odtwarzany Ztacze AUX1-HDMI na panelu przednim nie obstuguje funkcji HDMI ZONE2. —
sygnat wideo ani dzwigk. W przypadku ZONE2 odtwarzanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy sygnaty wejsciowe sg sygnatami HDMI. —

Jezeli telewizor nie obstuguje formatu wejsciowego dzwigku, to dzwigk nie jest odtwarzany. Ustaw format 255
audio “PCM” w urzadzeniu odtwarzajgcym. Alternatywnie ustaw “Ustawienia ZONE2” - “HDMI Audio” w
menu na “PCM”.

« Jezeli telewizor nie obstuguje rozdzielczosci wejsciowego sygnatu wideo, to wideo nie jest odtwarzane.
Ustaw rozdzielczo$¢ wyjsciowg w urzgdzeniu odtwarzajgcym na rozdzielczo$¢ zgodna z telewizorem.

Podczas korzystania z o Jezeli w strefach MAIN ZONE i ZONE2 jest wybrane to samo zrédio wejsciowe, format dzwigku jest —
HDMI ZONEZ2, dzwigk w ograniczony w zaleznosci od specyfikaciji telewizora w ZONE2.
MAIN ZONE jest
odtwarzany w formacie
PCM.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Jezeli wskazania wyswietlacza nie sg normalne lub, gdy dziatanie urzadzenia jest inne niz to powinno wynika¢ z przeprowadzanych czynnosci, to
konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora.

Rézne ustawienia zostaty przywrécone do domysinych wartosci fabrycznych. Ponownie wprowadz ustawienia.

d INFO 1 Wytacz urzadzenie korzystajac z przetacznika .
I

2 Nacisnij przycisk (b, jednocze$nie naciskajgc przycisk
INFO oraz BACK.

3 Zdejmij palce z obydwu przyciskéw, gdy “Initialized”

(e,

° pojawi sie na wyswietlaczu.
| #
| ] | ] e Przed przywréceniem ustawien domysinych, mozna uzy¢ funkcji “Save” funkcji
sterowania przez przegladarke, aby zapisaé r6zne ustawienia urzadzenia.
BACK (15 str. 163)

Jednakze, informacje o ustawieniach konta dla zawartosci sieciowej oraz
informacje o zarejestrowanych ulubionych nie moga zosta¢ zapisane.
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Informacje dotyczgce HDMI

HDMI to skrét od High-Defnition Multimedia Interface, bedgcym cyfrowym
interfejsem AV, ktéry mozna podtgczy¢ do odbiornika TV lub
wzmacniacza.

Ztacze HDMI pozwala przesytac obraz wideo w jakosci HD i wysokiej
jakosci formaty dzwieku zastosowane w odtwarzaczach Blu-ray (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio), co nie byto
mozliwe w przypadku analogowej transmisji wideo.

Co wiecej, w przypadku ztagcza HDMI sygnaty audio i wideo mozna
przesyta¢ jednym kablem HDMI, podczas gdy w przypadku potaczen
konwencjonalnych konieczne byto stosowanie oddzielnych kabli audio i
wideo. Pozwala to uproscic¢ okablowanie, ktore i tak jest dos¢
skomplikowane w systemach kina domowego.

Urzadzenie to obstuguje ponizsze funkcje HDMI.

e Deep Color
Technologia obrazowania obstugiwana przez standard HDMI. Inaczej
niz w przypadku standardu RGB lub YCbCr, w ktérym uzywane jest 8
bitéw (256 odcieni) na kazdy kolor, stosuje sig 10 bitéw (1024 ocieni),
12 bitéw (4096 odcieni) lub 16 bitéw (65536 odcieni), aby uzyskac
wyzszg wiernosc kolorow.
Obydwa urzgdzenia potaczone ztgczem HDMI muszg obstugiwaé
standard Deep Color.

e “x.v.Color”

Funkcja ta pozwala wyswietla¢ kolory HDTV z bardziej doktadnym
odwzorowaniem. Umozliwia uzyskanie naturalnych, zywych koloréw.
“x.v.Color” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

3D

To urzadzenie obstuguje sygnat wejsciowy i wyjsciowy 3D
(tréjwymiarowy) video standardu HDMI. Aby odtworzy¢ wideo 3D,
niezbedny jest telewizor i odtwarzacz obstugujacy funkcje HDMI 3D
oraz okulary 3D.

4K

Amplituner obstuguje sygnat wejsciowy i wyjsciowy o rozdzielczosci
4K (3840 x 2160 pikseli) na ztagczu HDMI.

Content Type

Ustawienia dostosowywane sg automatycznie w zaleznosci od wyjscia
wideo (informacja o tresci).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Standard przestrzeni koloréw firmy Adobe Systems Inc. Poniewaz jest
szerszy niz RGB, zapewnia zywsze i bardziej naturalne obrazy.

sYCC601 color

Kazda z przestrzeni koloréw definiuje palete dostepnych koloréw,
ktdra jest szersza od tradycyjnego modelu koloréow RGB i jest blizsza
petnemu zakresowi koloréw rozréznialnych przez oko ludzkie.
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e Auto Lip Sync
Funkcja ta umozliwia automatyczne korygowanie opdznienia
pomigdzy sygnatem audio i wideo.
Uzyj telewizora obstugujgcego funkcje Auto Lip Sync.

o HDMI Pass Through
Nawet jezeli amplituner znajduje sie w trybie oczekiwania, sygnaty
obecne na ztgczu wejsciowym HDMI sg przekazywane do telewizora
lub innego urzadzenia podtgczonego do ztgcza wyjsciowego HDMI.

e Sterowanie HDMI
W przypadku podtgczenia amplitunera i telewizora lub odtwarzacza z
obstuga funkcji sterowania HDMI za pomoca kabla HDMI i wtgczenia
funkcji sterowania HDMI na kazdym urzadzeniu, urzgdzenia moga
wzajemnie sterowac swoja praca.
» t3cze wytgczania zasilania
Wytaczenie zasilania amplitunera mozna zsynchronizowac z
wytgczeniem zasilania odbiornika TV.
Przetaczanie docelowego wyjscia audio
Z poziomu telewizora mozna przetgczaé¢ wyjscia audio telewizora
lub amplitunera.
Regulacja gtosnosci
Poziom gtosnosci amplitunera mozna regulowac poprzez regulacje
gtosnosci poditgczonego odbiornika TV.
Przetgczanie zrédta sygnatu
Zrodto sygnatu amplitunera mozna zmieniaé w sposéb skorelowany
ze zmiang wejs¢ odbiornika TV.
W przypadku korzystania z odtwarzacza, wejscie sygnatowe
amplitunera przetgcza sie na ten odtwarzacz.

Panel przedni Panel tylny 295

o ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ta przekazuje sygnaty audio z telewizora do amplitunera za
pomoca kabla HDMI i odtwarza dzwiek z telewizora na amplitunerze w
oparciu o funkcje sterowania HDMI.

Jezeli telewizor podtaczony do amplitunera za pomocag ztgczy HDMI
nie obstuguje funkcji ARC, sygnat wideo z urzgdzenia odtwarzajgcego
podtaczonego do amplitunera jest przesytany do telewizora, ale
amplituner nie jest w stanie odtwarzac dzwieku z telewizora. Uzycie
osobnego przewodu audio jest niezbedne, aby cieszy¢ sie dzwigkiem
przestrzennym z programu telewizyjnego.

W przypadku podtgczenia za pomoca ztgczy HDMI telewizora
obstugujacego funkcje ARC uzycie przewodu audio nie jest konieczne.
Sygnat audio z telewizora jest przesytany do amplitunera za pomocg
kabla HDMI taczacego amplituner z telewizorem. Funkcja ta umozliwia
korzystanie z dzwieku przestrzennego podczas uzywania amplitunera
do odtwarzania dzwieku z telewizora.
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B Obstugiwane formaty dzwieku

System zabezpieczen przed kopiowaniem

2-kanatowy liniowy 2-kanatowy, 32 kHz — 192 kHz, 16/20/24 bit Dla odt_warzania cyfrowych obrazéw_wideo i d_iwieku z ptyt BD-Video_ lub
PCM DVD-Video poprzez ztgcze HDMI, niezbedne jest, aby oba urzgdzenia, to
- — - urzadzenie oraz odbiornik TV, obstugiwaty system zabezpieczen HDCP
Wlelokana*OWy ||n|OWy 7.1'kana*OWy, 32 kHz - 192 kHZ, 16/20/24 bit (HIgh-bandWIdth Dlgltal Content Protection System) HDCP jeSt
PCM technologig zabezpieczen wykorzystujaca kodowanie danych i legalizaciji
Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby tozsamosci podtgczonego urzgdzenia AV. Amplituner jest zgodny z
Bitstream TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD HDCP.
Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / o W przypadku postugiwania sie urzgdzeniem niezgodnym z HDCP,
DTS Express obraz i dzwiek nie beda wyprowadzane prawidtowo. Doktadniejsze
DSD 2 kanaty - 5.1-kanatowy, 2,8224 MHz informacje zamieszczono w instrukcji obstugi odbiornika TV lub
odtwarzacza.
B Obstugiwane sygnaty wideo »
o 480i . 480p o Podtaczajgc amplituner do urzadzenia obstugujacego funkcje Deep Color, 4K i
. ARC, uzyj kabla “High Speed HDMI cable with Ethernet” z logo HDMI.
o 576i * 576p
* 720p 60/50Hz » 1080i 60/50Hz
« 1080p 60/50/24Hz » 4K 60/50/30/25/24 Hz
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Funkcja konwersji wideo

Amplituner automatycznie konwertuje sygnaty wejsciowe audio zgodnie z ponizszg ilustracjg przed wyprowadzeniem ich do odbiornika TV.

Urzgdzenie video

I

Wyjscie

To urzadzenie

=

Wejscie (IN)

o oy =

Ztacze HDMI

Sygnat
component video

Y PsiCs  PaCR

©0©®

Ztacza component
video

Ztacze Video

Sygnat wideo

Ztacze HDMI

Y PG PRCA

Ztacza compo-
nent video

Ztgcze Video

Wyjscie
(MONITOR OUT)
. o ) o
Ztacze HDMI Ztgcze HDMI
Telewizor nieobstugujacy
standardu HDMI
Sygnat
R ———
Ztgcza component Ztacza component
video video
Sygnat wideo
Ztgcze Video Ztgcze Video

Telewizor obstugujacy

standard HDMI

&

o Funkcja konwersji video w strefie
gtéwnej jest zgodna z nastepujacymi
formatami: NTSC, PAL, SECAM,
NTSC4.43, PAL-N, PAL-M oraz
PAL-60.
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Urzadzenie moze konwertowaé sygnaty wejsciowe wideo na rozdzielczos$¢ ustawiong w opcji “Rozdzielczo$¢” w menu przed wyprowadzeniem ich do
telewizora. (125 str. 204)

Sygnat wyjsciowy HDMI
Sygnat wejsciowy 480i/576i | 480p/576p | 720p | 1080i | 1080p | 1080p 24Hz | 4K 30/25/24Hz | 4K 60/50 Hz
480i/576i v v v v v v v v
480p/576p v v v v v v v
720p v v v v v v
1080i v v v v v v
HDMI 1080p 24Hz v v v v
1080p v v v v
4K 30/25/24Hz v

4K 60/50 Hz VoE
480i/576i v v v v v v v v
480p/576p v v v v v v v
Sygnat komponentowy wideo 720p v v v v v v
1080i v v v v v v
1080p v v v v
Video 480i/576i v v v v v v v v

* Ztacze HDMI na panelu przednim obstuguije tylko format YCbCr420.
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Odtwarzanie z urzadzen pamieci USB

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).
» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/
FLAC) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

B Obstugiwane formaty

Czgstotliwos¢

Wspotczynnik

probkowania Kompresji | Hozszerzenie

WMA*1 32/44,1/48 kHz 4%;32 wma
MP3 32/44,1/48 kHz SZKBF?SZO .mp3
WAV SorvE ok | - way
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 16k6§320 '};n%%t/j
gammn | - |

e 3244 1/45/68.2 B ia
DSD 2,8 MHz - asi
T | %

Panel przedni

*1 Na amplitunerze mozna odtwarza¢ wytgcznie pliki, ktore nie sg zabezpieczone
przed kopiowaniem.
Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sa zabezpieczane
metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i
kodowane w formacie WMA moga by¢ zabezpieczone metodami ochrony
praw autorskich zaleznie od ustawiert komputera.

*2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.]
Licencjonowane w ramach licencji Apache, wersja 2.0 (“Licencja”), uzytkownik
nie moze uzywac tego pliku, o ile nie spetnia wymagan licenciji. Kopia licencji
jest dostgpna pod adresem
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

&#

o W ZONEZ2, nie jest mozliwe odtwarzanie sygnatu DSD.
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B Maksymalna liczba odtwarzanych plikow oraz
folderow

Ponizej podane sg ograniczenia liczby folderéw i plikow
wyswietlanych przez urzadzenie.

) Nosnik Urzadzenie USB
Pozycja

Pojemnos¢ pamieci FAT16:2 GB, FAT32:2TB

Liczba pozioméw folderow *1 8 poziomow
Liczba folderéw 500
Liczba plikow*2 5000

*1 Ograniczona liczba zawiera katalog gtéwny.
*2 Dopuszczalna liczba plikéw moze sig rézni¢ w zaleznosci od pojemnosci
urzadzenia pamigci masowej USB i wielkosci plikow.

Panel przedni Panel tylny

Odtwarzanie urzadzenia Bluetooth

To urzgdzenie obstuguje nastepujgcy profil Bluetooth.

« A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Gdy urzadzenie Bluetooth obstugujgce ten standard jest podtaczone,
dane dzwigkowe Mono i Stereo moga by¢ strumieniowane w wysokiej
jakosci.

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Gdy podtaczone jest urzadzenie Bluetooth obstugujace ten standard,
urzadzenie Bluetooth moze by¢ obstugiwane za pomoca tego
urzadzenia.

B O tacznosci Bluetooth
Fale radiowe nadawane z urzgdzenia moga zaktécac prace urzadzen
medycznych. Upewnij sig, Ze zasilanie tego urzadzenia i urzgdzenia
Bluetooth jest wytgczone w nastepujgcych lokalizacjach, poniewaz
zaktdcenia fal radiowych moga powodowac awarie.
« Szpitale, pociagi, samoloty, stacje benzynowe oraz miejsca, gdzie

generowane sg gazy fatwopalne

« W poblizu drzwi automatycznych i alarméw przeciwpozarowych
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub urzadzeniu NAS

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).
» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/
FLAC) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

» Do odtwarzania plikéw muzycznych przez sie¢ niezbedny jest serwer lub oprogramowanie zgodne z serwerem obstugujace odpowiednie formaty.

B Specyfikacje obstugiwanych plikow

Czestotliwosé | Wspotczynnik "
probkowania kompres;ji Rozszerzenl
WMA*1 32/44,1/48 kHz |48 - 192 kbps .wma
32-320
MP3 32/44,1/48 kHz Kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/
Lkt 96/176,4/192 kHz - wav
.aac/
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48kHz | 167320 maa/
kbps
.mp4
32/44,1/48/88,2/ _
ALLE 96/176,4/192 KHz Hac
32/44.1/48/88.2/
ALAC*2 96 kHz - .mda
.dsf/
DSD 2,8 MHz - dff
32/44,1/48/88,2/ .aif/
HpF 96/176,4/192 kHz - “aiff

Panel przedni

*1 Na amplitunerze mozna odtwarzaé wytgcznie pliki, ktére nie sg zabezpieczone
przed kopiowaniem.
Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sa zabezpieczane
metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i
kodowane w formacie WMA moga by¢ zabezpieczone metodami ochrony
praw autorskich zaleznie od ustawiert komputera.

%2 Copyright [2012] [D&M Holdings. Inc.]
Licencjonowane w ramach licencji Apache, wersja 2.0 (“Licencja”), uzytkownik
nie moze uzywac tego pliku, o ile nie spetnia wymagan licencji. Kopia licencji
jest dostgpna pod adresem
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

#

e W ZONEZ2, nie jest mozliwe odtwarzanie sygnatu DSD.
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Odtwarzanie radia internetowego

Funkcja Personal Memory Plus

B Specyfikacje odtwarzanych stacji radiowych

Czestotliwos¢

Wspotczynnik

probkowania kompres;ji Rozszerzenle
WMA 32/44,1/48kHz |48 - 192 kbps .wma
32-320
MP3 32/44,1/48 kHz kbps .mp3
.aac/
MPEG-4 AAC 32/44,1/48kHz | 167320 mda/
kbps mp4

Ostatnio uzywane ustawienia (tryb wejéciowy, tryb wyjscia HDMI, tryb
dzwigku, reg. barwy dzwigku, poziom kanatu, MultEQ® XT32, Dynamic
EQ, Dynamic Volume, Restorer i op6znienie dzwigku itp.) sa zapisywane
dla kazdego zrédta wejsciowego.

#

e Ustawienia “Parametr Surround” sg zapisywane dla kazdego trybu dzwigku.

Pamiec¢ ostatnio wykonanej funkcji

Zapisuje parametry tak, jak byty one ustawione bezposrednio przed
przetagczeniem w tryb oczekiwania.
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Tryby dzwieku i wyjscie kanatu

O Wskazuije to kanaty wyjsciowe audio lub parametry dzwieku otaczajacego, ktére moga by¢ ustawione.
© Wskazuje kanaty wyjsciowe audio. Kanaty wyj$ciowe zalezg od ustawien w “Konfig. gtosnikow”. (15~ str. 230)

Kanat wyjsciowy
Przednie | Surround Tylne
Wi Tylne Przed. Przednie | Sufitowe | Sufitowe ) Tylne Dolb Dolb Dolb
Tryb déwigku FroElgwe Centralny SurLro;nd Sur\iound r0zszerz. gorne przednie | $rodkowe Sufitowe s’ciyenne Atmovs Atmoys Atmoys Subwoofer
/ / P up up up Lp tylne LP P Enabled | Enabled | Enabled
L/P L/P L/P
Direct/Pure Direct (2-kanatéw) @] O*7
Direct/Pure Direct (Wielokanatowy) O @] O O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 O*3 o
DSD Direct (2-kanatow) O O*7

DSD Direct (Wielokanatowy) O (@) (@) (@}
Stereo @] )
Multi Ch In @) (] (@] O*3 ©
Dolby Surround *1 O ©) (@) O*4 ©) © (@) (@) ©) ©) ©) ©) ©)
DTS Neural:X *2 @) ©) (©) (€] ©) (©) (©] (©] (©] (©] ©) ©) ©) ©)
Audyssey DSX® @] @] @] O*6 O*6 @]
Dolby Digital O ©) (©) ©)
Dolby Digital Plus @] o €} O*3 O*3 O*3 o
Dolby TrueHD O (@) (@) O*3 O*3 O*3 (@)
Dolby Atmos O © @] O O O O O O O (] ] @] @]
DTS Surround O @] O O @]
DTS 96/24 (@) @] @] O @]
DTS-HD O @] O O*3 O*3 O*3 @]
DTS Express O (@) (@) (@) ©
DTS:X O @] O O O O O O O O O @] ] @]
Multi Ch Stereo O ] @] O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 Ox*5 ©
Rock Arena O ] ] O%*5 O*5 O*5 O*5 O*5 Ox*5 Ox*5 Ox*5 Ox*5 Ox*5 @)
Jazz Club @) ©) ©) O*5 O*5 O*5 O*5 O=*5 Ox*5 Ox*5 Ox*5 Ox*5 O#*5 ©)
Mono Movie O O o O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O
Video Game O O o O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 o
Matrix @] O O O*5 O#*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O*5 O
Virtual @] [©)
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Uaktualnienie (Auro-3D)

Kanat wyjsciowy
Przednie | Surround Tylne
Tryb dzwieku Tylne Przed. Przednie | Sufitowe | Sufitowe | Sufitowe | Tylne Surround Dolby Dolby Dolby
FroC/t;we Centralny Sur[;);nd Surround | rozszerz. gorne przednie | $rodkowe tylne Scienne Scienne Atmos Atmos Atmos | Subwoofer
LP L/P L/P LP L/P LP LP LP Enabled | Enabled | Enabled
L/P L/P L/P

Auro-3D O (¢} (¢} ©) O*8 (©) ©)
Auro-2D Surround O ) ©) ©) ©)
*1 Odpowiedni tryb dzwigku zawiera “Dolby Surround” i tryby dzwigku, ktdére majg “+Dolby Surround” w nazwie trybu dzwigku.
*2

Odpowiedni tryb dzwigku zawiera “DTS Neural:X” i tryby dzwigku, ktére majg “+Neural:X” w nazwie trybu dzwigku.
*3 Sygnat dla kazdego kanatu zawartego w sygnale wejsciowym wyprowadzany jest jako audio.

*4 Dzwiek nie jest wyprowadzany, gdy “Konfig. gtosnikow” -
*5
*6
*7
*8

Tyt Surr.” w menu jest ustawione na “1 gto$nik”. (15~ str. 231)
Dzwigk jest wyprowadzany z gtosnikéw okreslonych w ustawieniach “Parametr Surround” — “Wybér gtosnikow”. (15~ str. 184)

Dzwiek jest wyprowadzany z gto$nikéw okreslonych w ustawieniach “Audyssey DSX®”. (175 str. 190)
Dzwigk jest wyprowadzany na wyjscie gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. (125 str. 238)

Aby wykorzysta¢ petne mozliwosci trybu Auro-3D, zalecane sg gtosniki Surround écienne, cho¢ mozna je zastgpi¢ gto$nikami Tylnymi §ciennymi w ustawieniach
gtosnikéw Dolby Atmos.
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Tryby i parametry dzwieku otaczajgcego

Parametr Surround

Loudness Kompresja Kontrola Efekty niskiej
Cinema EQ | Management dynamiki dialogu czest.

*1 *2 *3 %4
Direct/Pure Direct (2-kanatéw) *5 O*6 O @]
Direct/Pure Direct (Wielokanatowy) %5 O O O
DSD Direct (2-kanatow)
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*1 - %6 : “Tryby i parametry dZzwigku otaczajgcego” (15" str. 308)
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*5, %7 - *10, *12: “Tryby i parametry dzwigku otaczajgcego” (15" str. 308)
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Parametr Surround
Tryb d2wieku Ustaw. poziom Ustaw. c £Q MLoudness K(;)mprei]a lfjonllro\a Efekty niskie] Czas Poziom Rozmiar Wybér
dialogow poziomu sub nema anagement ynamixi alogu czest. opdznienia efektow pokoju gtosnikow
*1 *2 *3 %4
Auro-3D O @) @) @)
Auro-2D Surround O @) O @)
Parametr Surround Audyssey
) Bar_vva i Restorer
Tryb d2wieku Rozpieto$é | Poziom w DTS Auro-Matic | Auro-Matic | dZwieku MuttEQ Dynamic EQ Dynamic AudysTsMey Audyssey %10
. ) ®7 X132 Volume LFC
centralne | kan. centr. | Neural:X 3D Ustaw. 3D Sita %8 *9 %9 %9 DSX
Auro-3D O*11 O*11 O @] O O O @]
Auro-2D Surround O @] @] O O O

*9 - %4, *7 - *11 : “Tryby i parametry dzwigku otaczajgcego” (1" str. 308)

T, € 000



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki

*1 Parametr ten mozna wybraé, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

*2 Parametr ten mozna wybraé, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X lub DTS.
*3 Dostepne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjg Kontrola dialogu.

*4 Parametr ten mozna wybraé, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, lub DTS lub DVD-Audio.

*5 W czasie odtwarzania w trybie Pure Direct, parametry dzwieku otaczajgcego sa takie same, jak w trybie Direct.

*6 To ustawienie jest dostgpne, gdy opcja “Tryb subwoofera” w menu jest ustawiona na “LFE+Main”. (125~ str. 238)

*7 Parametr ten nie jest dostgpny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wigcz”. (125~ str. 188)

*8 Tej pozycji nie mozna ustawié jezeli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey® (kalibracji gtognikow).

*9  Nie jest dostepne, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na “Wyt.”. (1 str. 188)

*10 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

*11 Mozna to ustawié, jesli sygnat wejsciowy nie zawiera sygnatu Auro-3D lub jesli sygnat wejsciowy Auro-3D nie zawiera przednich gérnych kanatéw.
*12 Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS:X o czgstotliwosci probkowania powyzej 48 kHz.
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Typy sygnatow wejsciowych oraz odpowiadajace im tryby dzwiekowe

@Wskazuje to standardowy tryb dzwigkowy.
(OWskazuje to mozliwe do wybrania tryby dzwigkowe.

Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy

DSD DSD

Tryb dzwieku UWAGA Dolby Dolby | Dolby
Analogowy Digital DTS (Super PCM DTS:X | DTS-HD DTS | DTSES | DTSES DTS Dolby Dolby Digital | Digital (Supgr
/PCM (-HD) Audio Multi Express | Dscrt6.1 | Mtrx6.1 Atmos | TrueHD Audio
(+/HD) CD) Plus (EX) D)

Auro-3D

DTS Surround
DTS:X MSTR / DTS:X [ )
DTS-HD MSTR @3 O%12
DTS-HD HI RES @4
DTS ES Dscrt6.1 %2 ([ ]
DTS ES Mtrx6.1 *2
DTS Surround O
DTS 96/24 @5
DTS Express

DTS (-HD) + Dolby Surround
DTS (-HD) + Neural:X *15
DTS Neural:X *15 O O [ ] O
Dolby Surround
Dolby Atmos * 1 [ ]
Dolby TrueHD O%*6 O O#*13
Dolby Digital+ O*7
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround
Dolby (D+) (HD) + Neural:X O*10
Dolby Digital
Dolby Surround O [ ] O O
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*1-%7,%10, *12, *13, *15 : “Typy sygnatéw wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe” (125~ str. 312)
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Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb dzwieku UWAGA | nalogowy| 2OPY | prs 1ster PCM DTS | DTSES |DTSES Dolby | Doly | Doy | Dolby (SDuSpDer
/PCM (D\glta\ (-HD) | Audio | Multi DTSX | DTS-HD Express | Dscrt6.1 | Mtrx6.1 oTS Atmos | TrueHD Digital | Digital Audio Auro-3D
+/HD) ) Plus (EX) D)
Multi Ch In
Multi Ch In [ ] [ ] O*14
Multi Ch In + Dolby Surround O O
Multi Ch In 7.1 *2 O*9
Multi Ch In + Neural:X ©) ©)
Audyssey
[ Audyssey DSX® O O ] O O O | O%10 O
Direct
Direct O*8 O @] O @] O @] O @] O O
DSD Direct O o
Pure Direct
Pure Direct O O O O O O O O O O O O O O
DSD Pure Direct O ©)
Tryb dzwieku oryginalny
Multi Ch Stereo O O O O O O O O O @] O O @] O @] O
Rock Arena O O O O O O O O O O O O*10 O O O O
Jazz Club (@) o (@) O o (@) @) O o (@) O | O*x10| O O o (@)
Mono Movie O O O O O O @] O @] O O O*10 O O O O
Video Game O O O O O O @] O O O O O*10 O @] O @]
Matrix @] O O O O O O O @] O O O*10 O O O O
Virtual O O O ©) ©) ®) ©) ®) O ©) O | Ox*10 @) O ©) [©)
Stereo
Stereo [ ] O O [ ] O O O O O O O O O O O ]

*2, %8 - %10, *14 : “Typy sygnatow wejéciowych oraz odpowiadajace im tryby dzwiekowe” (I~ str. 312)
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Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb dzwieku UWAGA | Anglogowy 8‘0‘5’; DTS lSDuSpDer PCM | yre |proup| DTS | DTSES |DTSES| oo | Dolby | Dolby IIJDiO|iltJ§\ 8‘,"‘5; (SDuSpDer Auio3D
/PCM H/QHD) (HD) | Audio | Multi k Express | Dscrt6.1 | Mtrx6.1 Atmos | TrueHD P?US 1§><) Audio
cD) cD)
Auro-3D
Auro-3D *11 O O @] O O O O O O O |O%6%7| O O O O O
Auro-2D Surround *11 O O @) O O O O O O O |O%*6%7] O O @) O O

*6, *7, *11 : “Typy sygnatow wejéciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwigkowe” (155~ str. 312)
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*1 Parametr ten mozna wybra¢ w czasie korzystania z dowolnego z gtosnikéw tylnych surround, przednich szerokich, p. gornych, sufitowych przednich, sufitowych
Srodkowych, sufitowych tylnych, tylnych sciennych, przednich Dolby, Dolby Surround lub tylnych Dolby.

*2 Parametr ten mozna wybra¢ w przypadku uzywania gtosnikow tylnych surround.

*3 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejsciowym jest DTS-HD Master Audio.

*4 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejsciowym jest DTS-HD Hi Resolution.

*5 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejsciowym jest DTS 96/24.

*6 Mozna to wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD.

*7 Mozna to wybra¢, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby Digital Plus.

*8 Domysinym trybem dzwigku w przypadku odtwarzania AirPlay jest “Direct”.

*9 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnaty wejsciowe zawierajg sygnaty tylne surround.

*10 Mozna to wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD lub Dolby Digital Plus.

*11 Tego parametru nie mozna wybrag, jesli czestotliwosé prébkowania sygnatu wejsciowego wynosi 32 kHz.

*12 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnat Auro-3D zawiera DTS-HD Master Audio.

*13 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnat Auro-3D zawiera Dolby TrueHD.

*14 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnat Auro-3D zawiera wielokanatowy PCM.

*15 Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS(-HD) o czgstotliwosci probkowania powyzej 48 kHz.
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Wyjasnienie pojeé

B Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Dynamic EQ rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwigku w miare
wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha ludzkiego
oraz akustyke pomieszczenia.

Audyssey Dynamic EQ® dziata w potgczeniu z Audyssey MUltEQ® XT32
w celu zapewnienia dobrze zrownowazonego dzwieku dla kazdego ze
stuchaczy przy kazdym ze stosowanych pozioméw gtosnosci.

Panel przedni Panel tylny 3

Audyssey Dynamic Surround Expansion (A-DSX)

Audyssey DSX® jest nowym udoskonaleniem technologii surround, ktora
podnosi efekt surround oraz sprawia wrazenie wiekszej przestrzeni
surround poprzez dodanie nowego kanatu do istniejgcego systemu 5.1-
kanatowego.

W badaniach nad charakterystyka ludzkiego stuchu, dwa punkty moga
by¢ szeroko cytowane jako elementy wzmocnienia efektu surround.
Najwazniejszym zagadnieniem jest tworzenie poziomego
rozprzestrzeniania sie (szeroki kanat) w przedniej czesci (na wprost) w
projektowaniu realistycznej przestrzeni surround. Drugim istotnym
punktem jest stworzenie pionowego rozprzestrzeniania sig (kanat wysoki)
w przedniej czgsci (na wprost) strefy przy uzyciu rozpoznawalnych
(styszalnych) sygnatow akustycznych, w taki sposob, aby stworzy¢
przestrzen surround z gtebig.

Nastepnie Audyssey DSX® tworzy pary wysokich kanatow (Height) do
odtwarzania nastepnego najwazniejszego sygnatu akustycznego i
percepcyjnego. Dodatkowo, Audyssey DSX® nie dodaje zwyczajnie
kanatu, lecz tworzy kombinacje z istniejacym dzwiekiem przednim
surround i tylnym surround, aby rozwija¢ technologig znang jako
“Przetwarzanie okrytego dzwieku surround (Surround Envelopment
Processing”), ktéra zostata wcielona do Audyssey DSX® dla dalszego
zwiekszania efektu.
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Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume rozwigzuje poziom znacznych wahan poziomu gtosnosci
miedzy programami telewizyjnymi a reklamami, a nawet miedzy miekkimi i
gtognymi przejsciami w filmach. Funkcja Audyssey Dynamic EQ® jest
czescig Dynamic Volume, dzieki czemu automatycznie dostosowywany
jest poziom gtosnosci odtwarzanego dzwigku, natomiast postrzegana
charakterystyka baséw, charakterystyka barwy dzwieku, wrazenie
dzwieku otaczajgcego oraz wyrazistos¢ dialogéw pozostajg na tym
samym poziomie.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment — ograniczenie
niskich czestotliwosci)

Funkcja Audyssey LFC™ rozwigzuje problem dzwiekdw niskiej
czestotliwosci przeszkadzajgcych osobom w sgsiednich pokojach lub
mieszkaniach. Funkcja Audyssey LFC™ dynamicznie monitoruje
zawartos$¢ dzwieku i usuwa niskie czestotliwosci przechodzace przez
Sciany, podtogi i sufity. Nastepnie stosuje przetwarzanie
psychoakustyczne w celu odtworzenia wrazenia basow dla stuchaczy w
danym pomieszczeniu. Efektem jest doskonaty dzwiek, ktéry juz nie
przeszkadza sgsiadom.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MUltEQ® XT32 jest systemem korekcji akustyki pomieszczenia,
ktory kalibruje system audio tak, aby pozwalat on uzyska¢ optymalne
parametry dla kazdego ze stuchaczy, nawet przy duzych powierzchniach
pomieszczenia odstuchu. Bazujac na kilku pomiarach akustyki
pomieszczenia, MUltEQ® XT32 wylicza parametry korekcji pozwalajgce na
skorygowanie problemoéw pasma przenoszenia i rownoczesnie wykonuje
w petni zautomatyzowane ustawienia systemu dzwigeku otaczajgcego.

Panel przedni Wyswietlacz

Panel tylny 314

Uaktualnienie (Auro-3D)

B Auro-3D

Auro-3D®

Pakiet technologii Auro-3D® to przetomowa nowa technologia dzwieku,
ktora taczy wysoko potozone formaty odstuchu z zaawansowanymi
kreatywnymi narzedziami, dostarczajgc niezréwnany tréjwymiarowy
dzwiek. Auro-3D® to ogoina nazwa formatu dzwigku 3D i zwigzanych z
nim uktadéw gtosnikow.

Auro-Matic®

Oprogramowanie Auro-Matic® do miksowania w gore to jedyne w swoim
rodzaju kreatywne narzedzie, ktore przeksztatca starsze materiaty mono,
stereo i surround w naturalny w odbiorze dzwigk 3D lub 2D.
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H Dolby

Dolby Atmos

Wprowadzony najpierw do kina, Dolby Atmos przynidst rewolucyjne
odczucie wymiaru i zanurzenia sie w doswiadczenie kina domowego
(Home Theater). Dolby Atmos moze byc¢ tatwo adaptowane i
przeskalowane zgodnie z formatem bazujgcym na przedmiocie, ktory
odtwarza dzwigki jako niezalezne dzwigki (lub obiekty), ktére moga byé
dokfadnie umieszczone i przenoszone dynamicznie przez tréjwymiarowa
przestrzen odstuchu podczas odtwarzania. Kluczowym elementem Dolby
Atmos jest wprowadzenie wysokiej ptaszczyzny dzwigku powyzej
stuchacza.

Strumien Dolby Atmos

Zawartos¢ Dolby Atmos bedzie dostarczona do odbiornika Dolby Atmos z
umozliwionym odbiorem AV przez Dolby Digital Plus lub Dolby TrueHD na
ptycie Blu-ray, plikach do pobrania i materiatach strumieniowych. Strumien
Dolby Atmos zawiera specjalne metadane, ktére opisujg rozmieszczenie
dzwigku w pomieszczeniu. Ten przedmiot danych dzwigku jest
dekodowany przez odbiornik AV Dolby Atmos i skalowany dla
optymalnego odtwarzania przez systemy gtosnikow kina domowego
(Home Theater) kazdego rozmiaru i ustawienia.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 31

Dolby Digital

Dolby Digital jest formatem sygnatéw cyfrowych, wielokanatowych
opracowanym przez Dolby Laboratories.

Dolby Digital sktada sig z 5.1-kanatéw: 3 kanatéw przednich — gtéwny
lewy “FL”, gtéwny prawy “FR” oraz centralny “C”, 2 kanatéw dzwigku
otaczajgcego - prawy otaczajacy i lewy otaczajacy (“SR” i “SL”) oraz kanat
niskich czestotliwosci (subwoofera) “LFE”.

Z tego tez powodu nie ma przestuchéw pomigdzy kanatami oraz
uzyskiwane jest realistyczne odczucie przestrzeni dzwiekowej (odczucie
odlegtosci, ruchu oraz pozycjonowania). Pozwala to zapewnié niezwykte
doswiadczenia dzwigku otaczajgcego w domu.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus jest poprawionym formatem sygnatu Dolby Digital
zgodnym z zapisem 7.1-kanatowym dzwieku cyfrowego o zapisie
dyskretnym réwniez poprawiajgcym jakos¢ dzwigku poprzez
zastosowanie dodatkowego stopnia kompresji. Jest on takze zgodny z
konwencjonalnym Dolby Digital, dzieki czemu zapewnia wigksza
elastycznos¢ w odpowiedzi na sygnat zrodtowy oraz warunki otoczenia
odtwarzania.

Dolby Surround

Dolby surround jest technologig surround nastepnej generacji, ktéra w
sposob inteligentny miesza zawarto$¢ stereo, 5.1 i 7.1 dla odtwarzania za
posrednictwem systemu gto$nikéw surround. Dolby surround jest
kompatybilne z tradycyjnym uktadem gtosnikow, jak réwniez z systemem
pozwalajgcym na odtwarzanie Dolby Atmos, ktéry stosuje gtosniki
sufitowe lub produkty z technologig gtosnikéw Dolby.
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Technologia gtosnikéw Dolby (gto$niki Dolby Atmos Enabled)

Wygodna alternatywa dla gtosnikéw mocowanych na suficie sg gtosniki
Dolby Atmos Enabled, wykorzystujace sufit ponad odbiorca jako
powierzchnie odbijajaca dla powtarzania dzwieku w wyzszej ptaszczyznie
powyzej stuchacza. Gtosniki te posiadajg unikalny pionowy sterownik oraz
specjalny sposob przetwarzania sygnatu. Funkcje te moga by¢é
wbudowane w zwyczajny gtosnik lub modut gto$nika wolnostojacego.
Wyposazony w nie gtosnik zajmuje niewiele wigcej miejsca, dostarczajac
niezapomnianych wrazen stuchowych podczas odtwarzania Dolby Atmos i
Dolby surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD jest wysokiej rozdzielczosci technologig audio opracowang
przez Dolby Laboratories, wykorzystujgca technologie kodowania
bezstratnego do wiernego odtwarzania dzwieku w studiach.

Format ten zapewnia mozliwosci obstugi do 8 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 96 kHz/24 bit oraz do 6 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 192 kHz/24 bit.

Panel przedni Panel tylny 31

W DTS

Kontrola dialogu

Pozwala kontrolowa¢ wrazenia stuchowe. Mozesz poprawic¢ styszalnosé
dialogéw w stosunku do dzwigkdw otoczenia, aby zwigkszy¢ ich
wyrazistos$¢ i zrozumiatosé.

W tym celu tre$¢ musi obstugiwa¢ Kontrola dialogu.

DTS

To skrot Digital Theater System, ktory jest cyfrowym systemem audio
opracowanym przez DTS. DTS zapewnia potezne i dynamiczne
doswiadczenia dzwieku dookdlnego, stosowany jest w najlepszych kinach
i salach projekcyjnych.

DTS 96/24

DTS 96/24 jest cyfrowym formatem zapisu sygnatéw audio
zapewniajgcym wigksza jakos¢ dzwigku odtwarzanego w uktadzie 5.1-
kanatowym przy czestotliwosci prébkowania 96 kHz z kwantyzacjg 24-
bitowg stosowanym na ptytach DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround jest standardowym formatem cyfrowego zapisu
dzwieku otaczajgcego DTS, Inc., zgodnym z czestotliwosciami
prébkowania 44,1 lub 48 kHz w 5.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
zapisie dzwigku.
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DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 jest 6.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
formatem audio wprowadzajacym tylny kanat dzwieku otaczajgcego (SB)
do cyfrowego zapisu dzwigku otaczajgcego DTS. Dekoder ten ma réwniez
mozliwos$¢ dekodowania konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 jest 6.1-kanatowym cyfrowym formatem audio
wprowadzajgcym tylny kanat dzwigku otaczajacego (SB) do cyfrowego
zapisu dzwieku otaczajgcego DTS z wykorzystaniem kodowania
matrycowego. Dekoder ten ma réowniez mozliwos¢é dekodowania
konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS Express

DTS Express jest formatem audio obstugujgcym niskie wartosci kompres;ji
(maks. 5.1-kanatéw, 24 do 256 kbps).

DTS-HD

Ta technologia audio zapewnia wyzszg jakos$¢ dzwieku oraz rozszerzong
funkcjonalnos¢ niz konwencjonalny DTS i jest stosowana przy
opcjonalnym dzwigku rejestrowanym na ptytach Blu-ray.

Technologia ta obstuguje wielokanatowy, duzej predkosci przeptyw
danych, probkowanie o wysokiej czestotliwosci oraz bezstratne
odtwarzanie dzwigku. Na ptytach Blu-ray rejestrowanych jest do 7.1
kanatow.
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DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio jest poprawiong wersjg konwencjonalnych
formatow sygnatu zapisu dzwieku DTS, DTS-ES i DTS 96/24 zgodnym z
czestotliwosciami probkowania 96 lub 48 kHz w maksymalnie 7.1-
kanatowym, dyskretnym, cyfrowym zapisie dzwieku. Wysoki wspétczynnik
kompresji zapewnia wysoka jako$¢ dzwieku. Format ten jest w petni
zgodny z konwencjonalnymi produktami, wliczajgc w to konwencjonalny,
cyfrowy, 5.1-kanatowy zapis DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio jest bezstratnym formatem audio opracowanym
przez Digital Theater System (DTS). Format ten zapewnia mozliwosci
obstugi do 8 kanatéw audio z czgstotliwoscig probkowania 96 kHz/24 bit
oraz do 6 kanatéw audio z czestotliwoscig probkowania 192 kHz/24 bit.
Jest on w petni zgodny z konwencjonalnymi produktami, uwzgledniajgc
konwencjonalny, cyfrowy zapis dzwieku otaczajgcego DTS 5.1 kanatow.

DTS:X

DTS:X tworzy dzwigkowg kopute, gdzie przelotne dzwigki oraz odgtosy
otoczenia zdajg sie naprawde otaczaé stuchacza. Obiekty DTS:X
pozwalajg na ptynne przechodzenie dzwieku miedzy gtosnikami, tworzac
realistyczne wrazenie.

DTS Neural:X

Nadaje starszym tresciom wrazenie dzwigku immersyjnego. DTS Neural:X
potrafi rozszerzyc¢ tresci stereofoniczne, 5.1 lub 7.1, aby w petni
wykorzystac¢ wszystkie gtosniki w systemie dzwigku przestrzennego.
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Bl Audio

ALAC (Apple Lossless Audio Codec)

Jest to kodek stuzacy do bezstratnej kompresji dZwigku opracowany przez
firme Apple Inc. Kodek mozna odtwarza¢ za pomocg iTunes, urzadzenia
iPod lub iPhone. Dane skompresowane do okoto 60 — 70% mozna
dekompresowac do doktadnie takich samych danych oryginalnych.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC oznacza bezpfatny bezstratny kodek audio i jest wolnym
bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratnos¢ oznacza, ze zapis
audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakosci.

Licencja FLAC zamieszczona jest ponizej.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

LFE

Jest to skrét od nazwy Low Frequency Effect, kanatu, ktory wyprowadza
sygnat majacy na celu uwypuklenie efektow dzwieku niskiej
czestotliwosci. Dzwigk otaczajacy jest intensyfikowany poprzez
wyprowadzenie gtebokich baséw 20 Hz do 120 Hz do subwoofera.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to miedzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych
audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1". Pozwala
uzyskac skompresowane pliki o wielkosci 1/11 oryginalnego zapisu
utrzymujac jakos¢ zapisu dzwieku rownowazng muzyce zapisanej na
ptytach CD.
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MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Sa to nazwy standardow cyfrowych formatéw kompresowanych,
stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy wideo to
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual’, “MPEG-4 AVC”.
Standardy audio to “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnatu audio opracowana przez Microsoft
Corporation.

Dane WMA mozna kodowa¢ za pomocg aplikacji Windows Media®
Player.

Dla zakodowania plikow WMA nalezy stosowac wytacznie aplikacje
autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania
oprogramowania nieposiadajgcego autoryzacji, pliki moga nie pracowac
prawidtowo.

Czestotliwos¢ probkowania

Prébkowanie oznacza odczyt wartosci fali dzwiekowej (sygnatu
analogowego) w regularnych odstepach czasu i wyrazenie wysokosci fali
przy kazdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnatu
cyfrowego).

Liczba odczytéw na sekunde nazywana jest “czestotliwoscia
probkowania”. Im wigksze wartosci, tym bardziej wiernie odwzorowany
jest dzwigk.
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Impedancja gtosnikow

Jest to wartos¢ rezystancji w obwodzie pradu przemiennego, wskazywana
w Q (ohm).

Wiekszg moc mozna uzyskaé, gdy wartosé ta jest mniejsza.

Funkcja normalizacji dialogu

Ta funkcja dziata automatycznie podczas odtwarzania zrédet Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS lub DTS-HD.
Funkcja ta automatycznie koryguje standardowy poziom sygnatéw dla
indywidualnych zrédet programu.

Zakres dynamiki

Ro6znica pomigdzy maksymalnym nie znieksztatconym poziomem dzwigku
a minimalnym poziomem dzwieku, ktéry mozna wyrézni¢ z szumu
emitowanego przez urzadzenie.

Downmix

Funkcja ta przetwarza liczbe kanatéw dZzwieku otaczajgcego do mniejszej
liczby kanatéw i odtwarza je stosownie do konfiguracji systemu.
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W Video W Sie¢
ISF AirPlay
ISF (Imaging Science Foundation) jest organizacja, ktéra certyfikuje AirPlay przesyta (odtwarza) zapisy z iTunes lub na iPhone/iPod touch/iPad
technikéw wideo, ktérzy maja kwalifikacje, by wykonywac kalibracje i do odpowiedniego urzagdzenia przez sie¢.
regulacje zgodnie z warunkami instalacji. Ustanawia rowniez standardy DLNA
jakosci dla optymalizacji dziatania urzadzen wideo.
DLNA oraz DLNA CERTIFIED sg znakami handlowymi i/lub znakami ustug
Zapis progresywny (skanowanie sekwencyjne) Digital Living Network Alliance. Pewne zapisy informacji moga nie byé
Jest to system skanowania sygnatu wideo, w ktérym cata klatka zgodne z innymi produktami DLNA CERTIFIED®.
wyswietlana jest w jednym przebiegu. W poréwnaniu do systemu z
przeplotem system ten zapewnia mniejsze migotanie obrazu i gtadsze vTuner
krawedzie. Jest to bezptatny serwer radia internetowego.
W przypadku pytan dotyczacych tej ustugi, nalezy odwiedzi¢ ponizszg
strone vTuner.

Strona internetowa vTuner:

http://www.radiodenon.com

Produkt ten chroniony jest przez prawa ochrony wtasnosci intelektualnej
Nothing Else Matters Software oraz BridgeCo. Stosowanie i dystrybucja
takiej technologii poza tym produktem bez licencji z Nothing Else Matters
Software i BridgeCo lub ich autoryzowanych przedstawicieli jest
zabronione.
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WEP Key (Klucz sieciowy)

Jest to kluczowa informacja pozwalajgca zakodowa¢ dane na czas ich
przesytania. W przypadku tego urzadzenia, ten sam klucz WEP
stosowany jest do kodowania oraz rozkodowywania sieci WEP i w celu

uzyskania komunikacji miedzy tymi urzgdzeniami nalezy ustanowic klucz.

Wi-Fi®

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzgdzenie zostato przetestowane i
sprawdzone przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujacg mozliwosé
wspotpracy urzadzen LAN.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Jest to standard zabezpieczenia ustanowiony przez Wi-Fi Alliance.
Dodatkowo, konwencjonalna SSID (nazwa sieci) oraz klucz WEP (nazwa
klucza) pozwalajg rowniez uzyskac funkcje identyfikaciji oraz protokot
kodowania, zapewniajgcy wyzsze bezpieczenstwo danych.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Jest to nowa wersja WPA ustanowiona przez Wi-Fi Alliance, zgodna z
bardziej bezpiecznym kodowaniem AES.
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WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Jest to prosty system identyfikacji pozwalajgcy na obopding identyfikacje
poprzez sprawdzenie ustawienia zgodnosci ciagu znakéw przesytanych
przez punkt dostepowy oraz klienta.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Jest to standard wprowadzony przez Wi-Fi Alliance dla utatwienia
konfiguracji potaczen LAN oraz konfiguracji zabezpieczen.

Nazwy sieci (SSID: Service Set Identifier)

Podczas tworzenia bezprzewodowych sieci LAN, tworzone sg grupy, aby
zapobiegac zaktdceniom, kradziezy danych itp. Te grupy sg oparte na
“SSID (network names)”. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa, jest ustawiony
klucz WEP, co uniemozliwia komunikacje, jesli klucz WEP nie zgadza sie
z “SSID”. Jest to przydatne przy tworzeniu uproszczonej sieci.
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H Inne

Denon Link HD

Denon Link HD uzywa zegara wzmacniacza AV podtgczonego przez
Denon Link HD, aby otrzymac przekazywanie sygnatu HDMI z matymi
zaktoceniami.

HDCP

Przesytajac sygnaty cyfrowe miedzy urzadzeniami, ta technologia
zabezpieczajgca prawa autorskie koduje sygnaty, co uniemozliwia
skopiowanie sygnatu.

MAIN ZONE

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie to urzadzenie nazywane jest
STREFA GEOWNA (MAIN ZONE).

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacja niezbedng do potaczenia urzadzenia
Bluetooth z tym urzadzeniem, za pomocg Bluetooth. Po sparowaniu
urzgdzenia uwierzytelniajg sie wzajemnie i moga taczyc sie bez
wystepowania btednych potaczen.

Podczas uzywania potaczenia Bluetooth po raz pierwszy, nalezy
sparowac to urzadzenie z urzadzeniem Bluetooth, ktére ma zosta¢
potaczone.

Uktad zabezpieczajgcy

Jest to funkcja zabezpieczajgca podzespoty przed uszkodzeniem w
momencie problemow z zasilaniem, takich jak przeciazenie, przepiecie lub
nadmierna temperatura wynikajace z dowolnej przyczyny.
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Wyjasnienie pojec

Made for

iPod [JiPhone [al

AirPlay

NUDYSSEY NUDYSSEY

MULTEQ XTED DSX
DYNAMIC VOLUME LFC

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and
iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
¢ iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch
mozna uzy¢ dla skopiowania lub odtwarzania materiatow nie
chronionych prawami autorskimi lub tez materiatu, ktérego kopiowanie
lub odtwarzanie dla celéw prywatnych jest prawnie dopuszczone.
Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwigzanie
chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic
Volume®, Audyssey DSX® oraz Audyssey LFC™ sg zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Audyssey Laboratories.

€3 Bluetooth

Znak stowny® oraz logo sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a kazde uzycie tych znakéw przez D&M Holdings Inc.
podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe naleza do ich
prawnych wtascicieli.
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X1 DOLBY

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos,
Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic oraz symbol podwajnego “D”

sg znakami towarowymi Dolby Laboratories.
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dts=
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Aby dowiedziec si¢ wigcej o patentach DTS, wejdz na strone http://
patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. DTS i jego
symbol, DTS wraz z symbolem, DTS:X oraz logo DTSX sg zastrzezonymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

CERTIFIED

Homli"

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzezonym znakiem towarowym Wi-Fi
Alliance.

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzadzenie przeszio test interoperacyjnosci
przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujgcg mozliwosé

Skroét “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia
Interface” sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach.

wspotpracy urzgdzen LAN.

This item incorporates copy protection technology that is protected by
U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation.
Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Adobe, logo Adobe i Reader sg zarejestrowanymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
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Uaktualnienie (Auro-3D)

AUro=R"

Wyprodukowano na licencji Auro Technologies.

Auro-3D® i powigzane symbole sg zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy Auro Technologies. Wszystkie materiaty zawarte w tej pracy sg
chronione prawem autorskim i nie wolno ich powiela¢, rozpowszechniac,
przekazywac, wyswietla¢, publikowa¢ ani transmitowaé bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Auro Technologies NV, a w przypadku materiatow
stron trzecich, wtasciciela danej tresci. Nie wolno zmienia¢ ani usuwaé
zadnych znakéw towarowych, informacji o prawach autorskich ani innych
informaciji z kopii tresci.

Auro Technologies: e-mail info@auro-technologies.com,

telefon +32-(0)-14314343, faks +32-(0)-14321224, www.auro-
technologies.com
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Dane techniczne

B Sekcja Audio
+ Wzmacniacz mocy
Napiecie znamionowe: Gtéwne:
125 W + 125 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Centralny:
125 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,05 % T.H.D.)
165 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Surround:
125 W + 125 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)
Surround tylny / Przedni szeroki / Height1:
125 W + 125 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7 % T.H.D.)

Moc dynamiczna: 130 W x 2 kanaty (8 Q/ohm)
190 W x 2 kanaty (4 Q/ohm)
Ztgcza wyjsciowe: 4-16 Q/ohm
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« Analogowy

Czutosc¢/Impedancja wejscia: 200 mV/47 kQ/kohm

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (tryb Direct)
Stosunek sygnat/szum: 102 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
Znieksztatcenia: 0,005 % (20 Hz - 20 kHz) (tryb Direct)
Napiecie znamionowe: 1,2V

o Czes¢ cyfrowa
Wyjscie C/A: Napiecie znamionowe — 2 V (przy odtwarzaniu 0 dB)
Catk. zniekszt. harmoniczne — 0,008 % (1 kHz, przy 0 dB)
Stosunek sygnat/szum — 102 dB
Dynamika — 100 dB
Wejscie cyfrowe: Format — Cyfrowy interfejs audio

Korektor gramofonu

Czutos¢ wejsciowa: 2,5mV
Znieksztatcenia RIAA: +1 dB (20 Hz do 20 kHz)
Stosunek sygnat/szum: 74 dB (IHF-A)
Wspétczynnik znieksztatcen: 0,03 % (1 kHz, 3 V)
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B Sekcja Video

« Standardowe gniazda video

Poziom wejscia/wyjscia i impedancja: 1 Vp-p, 75 Q/ohm
Pasmo przenoszenia: 5Hz-10 MHz—0,-3dB
« Gniazda video color component
Poziom wejscia/wyjscia i impedancja: SygnatY — 1 Vp-p, 75 Q/ohm
Sygnat Pg/ Cg — 0,7 Vp-p, 75 Q/ohm
Pr/Cg sygnat— 0,7 Vp-p, 75 Q/ohm

Pasmo przenoszenia: 5Hz-60MHz—0,-3dB
B Sekcja Tunera [FM] [AM]
(Uwaga: pV przy 75 Q/ohm, 0 dBf = 1 x 10715 W)
Zakres czestotliwosci odbioru: 87,5 MHz - 108,0 MHz 522 kHz - 1611 kHz
Efektywna czutosé: 1,2V (12,8 dBf) 18 pv
Czutos¢ 50 dB: MONO — 2,8 pV (20,2 dBf)
Stosunek sygnat/szum: MONO — 70 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
STEREO — 67 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
Znieksztatcenia: MONO — 0,7 % (1 kHz)

STEREO — 1,0 % (1 kHz)
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B Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

Typ sieci (standard bezprzewodowego Zgodny z IEEE 802.11b
LAN): Zgodny z |IEEE 802.11g
Zgodny z IEEE 802.11n
(Zgodno$é z Wi-Fi®)*1
Ochrona: WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Czestotliwos¢ radiowa: 2,4 GHz

Liczba kanatow: k.1-13

*1 Logo Wi-Fi® CERTIFIED i logo Wi-Fi CERTIFIED na produkcie sg zastrzezonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
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B Sekcja Bluetooth

Systemy komunikacji: Bluetooth wersja 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Moc nadawania: Maksymalnie 2,5 mW (Klasa 2)

Maksymalny zasieg komunikaciji: Okoto 10 m w linii wzroku*2

Pasmo czestotliwosci: Pasmo 2,4 GHz

Schemat modulacji: FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

Obstugiwane profile: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4

Odpowiednie kodeki: SBC, AAC

Zasieg transmisji (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz

*2 Rzeczywisty zasieg komunikacji moze sig r6zni¢ w zaleznosci od czynnikdw, takich jak przeszkody miedzy urzgdzeniami, fale elektromagnetyczne z
kuchenek mikrofalowych, fadunki elektrostatyczne, telefony bezprzewodowe, czutosé odbioru, sprawnosci anteny, system operacyjny,
oprogramowanie uzytkowe itp.

B Ogodlne
Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Pobér mocy: 670 W
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,1W

Pobor mocy w trybie czuwania CEC: 0,5W

Pobor mocy w trybie czuwania z
wiaczona tacznoscia sieciowa: 27W

Powyzsze dane techniczne moga ulec zmianie ze wzgledu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.
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B Wymiary (Jednostka : mm)

69 JAXS i) cl
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B Waga: 12,6 kg
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Licencja

W tej czesci oméwiono licencje na oprogramowanie uzywane w niniejszym urzadzeniu.
Aby zapewni¢ poprawnos¢ tresci, zastosowano oryginat w jezyku angielskim.

[l Boost

http://www.boost.org/
Boost Software License — Version 1.0 — August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining
a copy of the software and accompanying documentation covered by this license
(the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the
Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above
license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Il Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center
Ltd
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Il FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS
CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK
OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS
PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION
OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT
AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU
CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.
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Definitions. “Articles” means, collectively, all articles written by Author which
describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a
user.

“Author” means the individual or entity that offers the Work under the terms of this
License.

“Derivative Work” means a work based upon the Work or upon the Work and other
pre-existing works.

“Executable Files” refer to the executables, binary files, configuration and any
required data files included in the Work.

“Publisher” means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other
medium from or by which the Work is obtained by You.

“Source Code” refers to the collection of source code and configuration files used to
create the Executable Files.

“Standard Version” refers to such a Work if it has not been modified, or has been
modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full
discretion of the Author.

“Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the
Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and
the Articles.

“You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights
under this License.

Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or
restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the
exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby
grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the
applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You
may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own
applications.

You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the
Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be
considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way
to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each
changed file stating how, when and where You changed that file.

You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or
Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a
larger (possibly commercial) software distribution.

The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be
distributed or republished without the Author’s consent. The author retains copyright
to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to
this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make
available the Articles, without the prior written consent of the Author.

Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or
Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be
subject to the terms of this License.

Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use,
import, and otherwise transfer the Work.

Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to
and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original
copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that
may appear in the Source Code or Executable Files.

You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your
own.

The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived
from the Work without the prior written consent of the Author.

You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you
from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution
that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.
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You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of
this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for,
this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute
and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code agrees
that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code.
You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of
this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. You may not
sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to
the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source
Code with any technological measures that control access or use of the Work in a
manner inconsistent with the terms of this License.

You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages
containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable
export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to
the Work after Your receipt of the Work.

Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED “AS IS”,
“WHERE IS” AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME
ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT
INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-
INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS
CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS
DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE
WORKS.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the
Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and
expenses (including reasonable legal or attorneys’ fees) resulting from or relating to
any use of the Work by You.

Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE
LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU
ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE
USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE
PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Termination.
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This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any
breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received
Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses
terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those
licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8,9, 10 and 11 will survive any termination of this
License.

If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against
any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License
from such contributor to the Work ends automatically.

Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration
of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author
reserves the right to release the Work under different license terms or to stop
distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not
serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to
be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full
force and effect unless terminated as stated above.

Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any
circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the
subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in
connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal
theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special,
incidental or consequential damages arising in connection to this license. The
Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time
without notice

Miscellaneous

This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the
Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of
residence of the Author.

If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it
shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this
License, and without further action by the parties to this License, such provision shall
be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
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No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach
consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the
party to be charged with such waiver or consent.

This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the
Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations
with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any
additional provisions that may appear in any communication from You. This License
may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

Hl libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

¢ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

» Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

« Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
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M libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

¢ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

e Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

o Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

Il Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo

Copyright (C) 2002 — 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 — 2010
Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
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» Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

Hl Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

¢ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

[l Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 — 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

The names of its contributors may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

H zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the “zlib” general purpose compression library version 1.2.3, July
18th, 2005

Copyright (C) 1995 - 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided “as-is”, without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment
in the product documentation would be appreciated but is not required.

Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
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H cURL

http://curl.haxx.se

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 — 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization of the copyright holder.

M c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation
for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of M.L.T. not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific,
written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty.
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B Informacja dotyczaca licencji na
oprogramowanie uzyte w urzadzeniu

Informacje dotyczace licencji GPL (GNU-General Public License),
LGPL (GNU Lesser General Public License)

W niniejszym urzadzeniu uzyto oprogramowania GPL/LGPL i
oprogramowania firm trzecich.

Po zakupie tego produktu uzytkownik moze uzyskac, modyfikowac lub
dystrybuowac kod zrodtowy oprogramowania GPL/LGPL uzywanego
w niniejszym urzgdzeniu.

Firma Denon dostarczy kod zrédtowy zgodnie z licencjami GPL i LGPL
na zadanie zgtoszone do centrum obstugi klienta, po kosztach
aktualnych.

Firma Denon nie udziela jednak zadnych gwarancji dotyczacych kodu
zrédtowego.

Nie swiadczymy réwniez pomocy technicznej odnosnie zawartosci
kodu zrédtowego.
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