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Dziekujemy za zakup tego urzadzenia HEOS. W celu zapewnienia wtasciwej obstugi przeczytaj doktadnie niniejsza instrukcje i obstuguj urzadzenie
zgodnie ze wskazdwkami w niej zawartymi.

UWAGA

 NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA INFORMACJE, KTORE MOGA ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA.
Najnowsze informacje mozna znalez¢ w witrynie internetowej HEOSbyDenon.com

Wprowadzenie

HEOS Link wchodzi w sktad bezprzewodowego zestawu multi-room HEOS, dzieki ktéremu mozna cieszy¢ sie ulubiong muzyka w dowolnym miejscu w
domu. Wykorzystujac istniejaca sie¢ domowa oraz aplikacje HEOS w urzadzeniu z systemem iOS lub Android™, mozna wyszukiwac¢ przegladac i
odtwarzac pliki muzyczne z wtasnej biblioteki lub z wielu internetowych serwiséw muzycznych oferujacych transmisje strumieniowa.

o Prawdziwy zestaw multi-room — mozna odtwarzac rézne utwory w réznych pokojach lub ten sam utwor we wszystkich pokojach
» Szybka i fatwa konfiguracja dzigki wykorzystaniu istniejacej sieci domowej

» Najlepsza w branzy funkcja mikrosekundowej synchronizacji dzwigku migedzy urzadzeniem HEOS

» Legendarna jakos$¢ dzwigku firmy Denon

Jesli sig spieszysz, mozesz juz zaczg¢ stucha¢ muzyki, wykonujac czynnosci opisane w Skroconej instrukcji obstugi HEOS (znajdujacej sig w
opakowaniu razem z urzagdzeniem HEOS).

{gh HEOS

+ DENON

HEOS Link QUICK START GUIDE
[

Prosimy o zapoznanie sie z niniejsza Instrukcja obstugi w celu uzyskania doktadniejszych informacji na temat funkciji i zalet HEOS Link.
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Przed rozpoczeciem

UWAGA
Jesli zainstalowano juz co najmniej jedno urzadzenie HEOS, mozna od razu przej$¢ do rozdziatu “DODAWANIE WIEKSZEJ LICZBY URZADZEN HEOS” (155 str. 19).

Wymagania systemowe

Przed zainstalowaniem urzagdzenia HEOS, nalezy zapozna¢ sie z ponizszymi wymaganiami. Ich spetnienie jest konieczne.

B Wymagania dotyczace sieci

Router bezprzewodowy - Aby mozna byto korzystac z systemu muzycznego HEOS, w domu musi by¢ dostepna dziatajaca bezprzewodowa sie¢
lokalna (Wi-Fi). Jesli nie masz w domu sieci bezprzewodowej, skontaktuj sie z lokalnym dealerem firmy Denon lub sklepem elektronicznym w celu
zakupienia urzadzen i skonfigurowania sieci bezprzewodowej w domu.

Jesli chcesz utworzy¢ nowa sie¢ bezprzewodowa lub rozszerzy¢ zakres istniejacej sieci, mozesz
uzy¢ bezprzewodowego ekspandera zasiegu HEOS (sprzedawany oddzielnie jako wyposazenie
dodatkowe). Wiecej informacji dotyczacych ekspandera bezprzewodowego mozna uzyskaé od
firmy Denon.

Szybkie potaczenie internetowe - HEOS uzyskuje dostep do Internetu w celu odtwarzania muzyki z popularnych internetowych serwiséw
muzycznych oferujacych transmisje strumieniowg. HEOS obstuguje takze aktualizacje oprogramowania, ktére sg dostarczane za posrednictwem
domowego tacza internetowego. Najlepsze rezultaty uzyskuje sie przy zastosowaniu tgcza DSL, telewizji kablowej lub $wiattowodowego.

W przypadku uzywania wolniejszych tagczy internetowych, jak np. facza satelitarnego, moga wystapic problemy z wydajnoscia.
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B Wymagania dotyczgce sterownika

Bezprzewodowym zestawem multi-room HEOS mozna sterowac przy uzyciu bezptatnej aplikacji HEOS zainstalowanej w dowolnym urzgdzeniu
mobilnym z systemem iOS lub Android. Urzadzenie musi spetnia¢ wymienione ponizej wymagania:

# Download on the GETIT ON
¢ App Store P> Google play

Wymagania minimalne — system iOS

Wymagania minimalne — system Android
o System iOS w wersji 7.0 lub nowszej « System Android w wersji 2.3 lub nowszej
* Telefon iPhone® 4 lub nowszy * Wszystkie rozdzielczosci
* iPad® 2 lub nowszy

 Odtwarzacz iPod touch® (5. generacji) lub nowszy

: O O
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Zapoznanie sie z HEOS link

Wypakuj HEOS Link i sprawdz, czy w opakowaniu znajduja si¢ wymienione ponizej elementy:
(D HEOS LINK

Dodatek \

(2 Skrocona instrukcja obstugi (® Karty z informacjami dotyczacymi (8 Gwarancja (dotyczy tylko modeli
bezpieczenstwa w Ameryce Pétnocnej)

(5 Rozszerzony program ochrony
(dotyczy tylko modeli w Ameryce

(® Przewdd audio/do konfiguracii Kabel Ethernet
Pétnocnej)

@ Kabel RCA

(@ Przewdd zasilajacy

UWAGA

* Nalezy uzywac przewodu zasilania znajdujagcego sie w opakowaniu urzadzenia.
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H Panel przedni

@ Dioda LED stanu
Kolory swiecenia diody LED stanu i znaczenie standéw opisano w “Tabela diody LED stanu™Tabela diody LED stanu” (15" str. 55).

° O 00
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B Elementy sterujace

O

| — —

@ Przyciski zwigkszania/zmniejszania gtosnosci (+, -)

Stuzg do zwiekszania lub zmniejszania gtosnosci urzadzenia HEOS.
@ Przycisk wyciszenia (X)

Stuzy do wyciszenia lub wtgczenia dzwieku urzgdzenia HEOS.

" O 00
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W Panel tylny
L8]
|
¢
O I
o I 7|
®® ©
® ®

@ Przycisk resetu (RESET) @ Wejscie cyfrowego sygnatu audio (OPTICAL IN)

Rézne ustawienia zostang przywrdcone do domysinych wartosci Stuzy do podtaczania urzgdzen audio za pomoca cyfrowego kabla

fabrycznych. (125 str. 53) optycznego. (1Z5 str. 16)
@ Wyjscie podczerwieni (IR OUT) @ Wejscie USB (USB5V/1 A)

Uzywane do obstugi Denon AVR, PMA lub systemu. (1Z5 str. 43) Stuzy do podtaczania urzgdzen pamigci masowej USB.
© Wyjscie wyzwalacza (DC12 V 150 mA MAX.) (1" str. 16)

Uzywane do wysytanie sygnatu 12 V w celu sterowania @ Wymagania dotyczace sieci (NETWORK)

zewnetrznym wzmacniaczem. (1% str. 44) Stuzy do podtaczenia tego urzgdzenia do sieci Ethernet.
@ Wyjscie cyfrowego sygnatu audio (COAXIAL OUT) (1=~ str. 19)

Uzywane do podtgczenia tego urzadzenia do wzmacniacza © Wejscie AC (AC IN)

dzwieku, amplitunera systemu audio. (125" _str. 15) Stuzy do podtaczania przewodu zasilania. (15 str. 17)
@ Wyjscie cyfrowego sygnatu audio (OPTICAL OUT) @ Wyjscie analogowe Pre (PRE OUT)

Uzywane do podtgczenia tego urzgdzenia do wzmacniacza Uzywane do podtgczenia tego urzgdzenia do wzmacniacza

dzwieku, amplitunera systemu audio. (125" _str. 15) dzwieku, amplitunera systemu audio. (125" _str. 15)

@ Wyjscie subwoofera (SUB WOOFER)
Stuzy do podtgczania tego urzgdzenia do aktywnego subwoofera.
(125" str. 15)

- O 00



/ Spis tresci \/ Ustawienia \/ Uzytkowanie \ﬁozwiqzywanieprobleméw Dioda LED stanu Dodatek \

@ Liniowe wejscie analogowe (LINE IN)
Stuzy do podtgczania urzadzen audio za pomoca kabla stereo
RCA. (iz&" str. 16)
® Wejscie AUX (AUX IN)
Stuzy do podtaczania urzadzen audio za pomoca 3,5 mm kabla.
(125~ str. 16)
Stuzy do taczenia gtosnika z siecig bezprzewodowa.
(15" str. 19)
@ Przycisk potaczenia (CONNECT)
Stuzy do konfigurowania sieci Wi-Fi.
@ Dioda LED stanu potgczenia
Wskazuje stan tego urzadzenia. (125 str. 55)

° O 00
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Ustawienie HEOS Link

HEOS Link zostat zaprojektowany, aby doda¢ funkcjonalnosc¢ zestawu multi-room HEOS urzadzeniom zewngtrznym, ktére oferujg wzmocnienie dzwigku.
Nalezy umiesci¢ HEOS Link w dogodnym miejscu w poblizu wzmacniacza, do ktérego ma zosta¢ podtgczony.
» HEOS Link musi znajdowac sie w zasiggu sieci bezprzewodowe;.

« HEOS Link nie jest wodoodporny. Nie wolno umieszczaé go w poblizu Zzrédta wody ani wystawia¢ na zewnatrz, gdy pada deszcz lub $nieg.

14
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Podtaczanie urzadzen zewnetrznych

B Podtaczanie do wzmacniacza lub amplitunera B Podtaczanie subwoofera

Podtacz wyjscie PRE OUT, COAXIAL OUT lub OPTICAL OUT do Podtacz wyjscie SUB WOOFER do wejscia na aktywnym
dostepnego wejscia na wzmacniaczu lub amplitunerze za pomoca subwooferze lub wzmacniaczu subwoofera.
odpowiednich kabli.

o o

Wz;nr: C|ri]tljlﬁngUb Subwoofer z
gumo wbudowanym
AUDIO COAXIAL OPTICAL wzmacniacze
IN IN IN m
—
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B Podtaczanie do urzagdzenia odtwarzajgcego

Dodatek \

1 B Podtaczanie do urzagdzenia pamieci masowej
audio usB

Podtgcz wejscie LINE IN, AUX IN lub OPTICAL IN do urzadzenia Podtgcz urzadzenie pamieci masowej USB sformatowane jako
odtwarzajgcego dzwiek (odtwarzacz CD, przenosny odtwarzacz

muzyki itp.) za pomoca odpowiednich przewoddw.

FAT32, na ktérym znajduja sie pliki muzyczne, do dowolnego
dostepnego portu USB.

é O 00O Mg
e 0 %OO = Oa)

ey
—

Urzgdzenie Urzagdzenie Przenosne
analogowe cyfrowe urzadzenie audio
— AUDIO — — AUDIO —
OPTICAL HEADPHONE
ouT
©
€ Urzadzenie pamieci
é masowgjUSB

=
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Zasilanie HEOS link

Podtacz dostarczony w zestawie przewdd zasilania do gniazda z tytu HEOS Link, a jego drugi koniec do gniazdka sciennego.

B

Europa
(AC 220 -240V, 50/60 Hz)

Ameryka Pétnocna
(AC 120V, 60 Hz)

Pobieranie aplikacji HEOS

HEOS to gtéwna aplikacja stuzgca do sterowania systemem gto$nikéw. Przy uzyciu urzgdzenia mobilnego i aplikacji HEOS mozna skonfigurowaé system
HEOS i sterowac nim, przegladac i wyszukiwa¢ muzyke, wykonujac wszystkie te operacje palcem na ekranie, z dowolnego miejsca w domu.

Pobierz aplikacje HEOS dla systemu iOS lub Android, wyszukujgc aplikacje “HEOS by Denon” w sklepie App StoreSM, Google Play™ lub Amazon.

#  Download on the GET IT ON amazon  Ayailable at
[ ¢ App Store P> Google play amazon

Powyzsze dane techniczne moga ulec zmianie ze wzgledu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.

" O 00
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KONFIGUROWANIE PIERWSZEGO HEOS LINK

Po umieszczeniu HEOS Link w pokoju i pobraniu aplikacji HEOS, mozna przystapi¢ do konfigurowania HEOS Link i odtwarzania muzyki. Wystarczy
wykonag kilka czynnosci, aby podtaczy¢ HEOS Link do istniejacej sieci domowej:

Przestroga

» NIE WOLNO podtaczac przewodu Ethernet, jesli HEOS Link bedzie potaczony z siecig bezprzewodowa. Jesli HEOS Link ma by¢ podtaczony do sieci

1

przewodowej, nalezy uzy¢ do tego celu przewodu Ethernet i podtgczy¢ HEOS Link do sieci lub routera.

Upewnij sie, ze urzgdzenie mobilne jest podigczone do 4 Nacis$nij przycisk “Ustaw teraz” w gornej czesci ekranu.
sieci bezprzewodowej (tej samej, do ktérej chcesz
podtaczy¢é HEOS Link). Mozna to sprawdzi¢ w menu 5 Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi w celu
Ustawienia — Wi-Fi urzadzenia z systemem iOS lub potaczenia HEOS Link z siecig bezprzewodowa.
Android. (Ustawienia Wi-Fi z urzagdzenia mobilnego zostana
skopiowane do HEOS Link przy uzyciu przewodu
UWAGA audio).
o Jesli sie¢ bezprzewodowa jest zabezpieczona, trzeba podaé hasto, aby sie
z nig potaczyé. UWAGA

o Jezeli wystepuja problemy z podtgczeniem urzadzenia HEOS, przejdz do

Upewnij sig, Ze masz pod reka rozdziatu Rozwigzywanie probleméw (125~ str. 49).

dostarczony przewod audio/do
konfiguracji.

Uruchom aplikacje HEOS na
urzgdzeniu mobilnym.

° O 00
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DODAWANIE WIEKSZEJ LICZBY URZADZEN HEOS

Bezprzewodowy zestaw multi-room HEOS umozliwia automatyczne synchronizowanie odtwarzania dzwieku przez wiele urzagdzen HEOS. Dzigki temu
dzwigk odtwarzany w réznych pokojach jest idealnie zsynchronizowany i brzmi doskonale. Do systemu HEOS mozna doda¢ maksymalnie 32 urzadzenia.

Dodawanie przewodowych urzadzen HEOS

Wystarczy podtaczy¢ urzadzenia HEOS do sieci domowej przewodem Ethernet i urzadzenia HEOS pojawig sie jako nowy pokdj na ekranie Rooms w
aplikacji HEOS.
Aby utatwi¢ obstuge, mozna nadawac nazwy urzgdzeniom HEOS i wskazywac, w ktorym pokoju sg zamontowane.

&
o Stosuj wytgcznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN dostepne w sklepach detalicznych (zalecane jest stosowanie kabli kategorii CAT-5 lub wyzszej).
o Nie podtaczaj ztacza NETWORK bezposrednio do portu LAN/ztacza Ethernet na komputerze.

Dodawanie bezprzewodowych urzadzen HEOS

Do systemu HEOS mozna podtgczy¢ dodatkowe bezprzewodowe urzgdzenia HEOS, wybierajgc “Dodaj urzgdzenie” w menu ustawien aplikacji HEOS i
wykonujgc ponizsze czynnosci:

0 e e Ustawienia

Dodaj urzagdzgaie

19 O 00
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KORZYSTANIE Z HEOS LINK

Po potaczeniu HEOS Link z siecig i zainstalowaniu aplikacji HEOS na urzgdzeniu mobilnym, mozna przystapi¢ do stuchania ulubionej muzyki. Sg dwie
mozliwosci — na kazdym urzgdzen mozna odtwarzac rézne utwory w kazdym pokoju lub na wszystkich odtwarzaé¢ ten sam utwoér. Ty decydujesz!

Wybor pokoju

Jesli zainstalowano wigcej niz jeden HEOS Link, trzeba wskazac
systemowi HEOS, ktérym chcesz sterowac:

1 Dotknij zaktadki “Pomieszczenia”.

2 Wybierz Pokdj, ktérym chcesz sterowac.

3 Wybierz zaktadke “Muzyka”, aby wskazaé zrédio
muzyki, lub zaktadke “Teraz odtwarzane”, aby

sterowac¢ obecnie odtwarzanym utworem w wybranym
pokoju.

20

Pomieszczenia

Dining
11 Son:

. Bedroom
me

Outside
n me 5
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Stuchanie radia

System HEOS zapewnia w kazdym miejscu na $wiecie dostep do ponad
100 000 bezptatnych, internetowych stacji radiowych z transmisja

strumieniowg za posrednictwem ustugi radiowej Tuneln. Wystarczy 1 Dotknij zaktadki “Muzyka”.

klikngaé logo Tuneln w menu gtéwnym “Muzyka” i przystgpi¢ do

przegladania 100 000 stacji radiowych podzielonych na popularne 2 Wybierz “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad”
kategorie. Wybierz stacje radiowa, ktéra Ci sie podoba. '

Przejdz do plikdw zapisanych na urzadzeniu i wybierz
GWAEH 3 j P pisany 3 y

utwor do odtwarzania.
Jesli masz konto Tuneln, mozesz zalogowac sig do ustugi Tuneln, wybierajac opcje

Ustawienia - Zrédta muzyki - Tuneln, a nastepnie uzyskac dostep do wszystkich = = = Sygnat audio
stacji radiowych Tuneln z kategorii “Moje Ulubione”.

= m = Sygnat audio

g O 0



Odtwarzanie muzyki przechowywane] |t ey VA

NAS
na podtgczonych do sieci komputerze Komputerze  Guorar T A2
lub serwerze NAS =

Storage)
o)
:

1 Wybierz opcje “Serwery muzyczne” w zaktadce
“Muzyka”.

2 Wybierz nazwe podtaczonego do sieci komputera lub
serwera NAS (Network Attached Storage).

3 Przejdz do muzyki zapisanej na komputerze/serwerze
NAS i wybierz utwor do odtwarzania.
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Odtwarzanie muzyki przechowywanej = = = Sygnal audio =

w zewnetrznym urzadzeniu audio

1 Podtacz zewnetrzne urzgdzenie audio do wejscia
optycznego cyfrowego, analogowego RCA stereo lub
3,5 mm analogowego stereo znajdujgcego sie z tytu
HEOS Link.

N

Wybierz opcje “Wejscia” w zaktadce Muzyka.

Wybierz nazwe urzadzenia HEOS Link, do wejscia
ktérego podtgczono urzadzenie audio w punkcie 1.

4 Wiacz odtwarzanie w urzadzeniu audio.

UWAGA

o Po podtaczeniu stereofonicznego przewodu audio do gniazda AUX IN, zrédto
sygnatu automatycznie przetacza sie na Wejscia.

. O 00
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Przesytanie strumieniowe z = = = Sygnat audio
zewnetrznego urzadzenia audio do

urzadzenia HEOS

Dzwigk z urzadzenia audio mozna odtwarzaé bezposrednio przez
wybrane urzadzenie lub skonwertowaé go na postac cyfrowg i wystac¢
siecig do innych urzadzen HEOS.

1 Podtacz zewnetrzne urzgdzenie audio do wejscia
optycznego cyfrowego, analogowego RCA stereo lub
3,5 mm analogowego stereo znajdujgcego sie z tytu
HEOS Link.

Wybierz opcje “Wejscia” w zaktadce Muzyka.

N

Wybierz nazwe urzadzenia HEOS Link, do wejscia
ktérego podtgczono urzgdzenie audio w punkcie 1.

Wiacz odtwarzanie w urzadzeniu audio.

UWAGA

» Po podtaczeniu stereofonicznego przewodu audio do gniazda AUX IN, zrodto
sygnatu automatycznie przetacza sie na Wejscia.

24
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Odtwarzanie muzyki z pamieci USB = = = Sygnat audio

1 Podtgcz sformatowane urzadzenie pamieci masowej

USB FAT32 do portu USB znajdujgcego sie z tytu HEOS
Link.

N

Wybierz opcje “Muzyka z USB” w zaktadce “Muzyka”.
Wybierz nazwe urzadzenia HEOS.

4 Przejdz do muzyki zapisanej w pamieci USB i wybierz
utwoér do odtwarzania.

UWAGA
o Jesli w pamieci USB zapisano duzg liczbe plikéw muzycznych, nazwa urzadzenia
HEOS moze pojawi¢ sie na liscie “Muzyka z USB” dopiero po kilku minutach.

¢ Nie jest mozliwe podtaczenie i uzywanie komputera korzystajac z portu USB tej
jednostki za pomoca kabla USB.

B )

gL
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(Konto HEOS [y

Konto HEOS t t? 1 Dotknij zaktadki “Muzyka”.
H Konto — co to jest”?

Konto HEOS to konto gtéwne lub “klucz” do zarzadzania wszystkimi
ustugami muzycznymi HEOS przy uzyciu jednej nazwy uzytkownika i
jednego hasta.

Kliknij ikone ustawien Bw lewym, gérnym rogu
ekranu.

Wybierz “Konto HEOS™.
B Konto HEOS — do czego jest potrzebne?
Konto HEOS umozliwia wprowadzenie w jednym miejscu nazw Zmien lokalizacje, zmien hasto, usun konto lub wyloguj
uzytkownika i haset do wszystkich ustug muzycznych. Dzigki temu sie z konta.
mozna szybko i tatwo uzywacé aplikacji do sterowania wieloma
ustugami na réznych urzadzeniach. Wystarczy zalogowac sie do
konta HEOS na dowolnym urzadzeniu, aby uzyskac dostep do
wszystkich powigzanych ustug muzycznych, historii odtwarzania i
wiasnych list odtwarzania, nawet podczas wizyty u znajomego i
odtwarzania muzyki na jego systemie HEOS.

W N

B Logowanie sie do konta HEOS

Przy pierwszej probie uzyskania dostepu do dowolnej ustugi
muzycznej z menu gtéwnego “Muzyka” w aplikacji HEOS zostanie
wyswietlony monit o zalogowanie sie do konta HEOS.

& O 00
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Odtwarzanie muzyki z serwiséw B Zmiana ustawien ustugi muzycznej
transmisji strumieniowej 1 Dotknij zaktadki “Muzyka”.

Music Service to internetowa firma muzyczna, ktéra zapewnia dostep do
bogatej kolekcji muzyki w sposob bezptatny lub za posrednictwem ptatnej
subskrypcji. Zaleznie od potozenia geograficznego mozna wybrac rézne
opcje. Wiecej informacji na temat ustug dostepnych na danym obszarze
mozna uzyskac w witrynie internetowej HEOSbyDenon.com

Kliknij ikone ustawien Bw lewym, gérnym rogu
ekranu.

Wybierz “Zrédta muzyki”.

B Dodawanie ustugi muzycznej Wyblerz “Muzyka Online”.

Po skonfigurowaniu konta HEOS mozna dodac¢ obstugiwane ustugi
muzyczne do systemu HEOS, dotykajac logo ustugi muzycznej w
zaktadce “Muzyka”.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie w celu
dodania nazwy uzytkownika i hasta do wybranej ustugi muzyczne;.
Dane dotyczace konta wystarczy podac jeden raz, gdyz zostang one
zapamigtane w ustudze HEOS. Nie trzeba bedzie ich podawac przy . o ) . ) Lo
kazdym odtwarzaniu muzyki za posrednictwem ustugi muzyczne;j. Wybierz opcije “Ukryj na razie”, aby nie dOPt'SC'c do”
Dodatkowe ustugi muzyczne moga by¢ dostepne w menu Ustawienia - wyswietlania logo ustugi w menu gtéwnym “Muzyka”.
Serwisy muzyczne.

Wybierz nazwe ustugi muzycznej, ktéra chcesz
edytowac.

Wyloguj sie, a nastepnie ponownie zaloguj, aby
powigza¢ nazwe uzytkownika i hasto z kontem HEOS.

N OO as~L0 DN
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Zarzadzanie wej$ciami W Zmiana nazw wejsc

W razie podtgczenia zewnetrznych urzadzen zrédtowych audio (takich jak
odtwarzacze CD, przenosne odtwarzacze muzyczne, tunery telewizji
kablowej itp.) do wejs¢ AUX dowolnych urzadzen HEOS, mozesz zmieni¢
domysine nazwy urzadzen zrodtowych, aby opisa¢ dane urzadzenie lub
ukry¢ urzadzenia, ktore nie sg uzywane.

1

H WODN

Dotknij ikony ustawien olw lewym, gérnym rogu menu
gtownego “Muzyka” w celu wyswietlenia menu
Ustawienia.

Wybierz “Zrédta muzyki”.

Wybierz “Wejscia”.

Wybierz urzgdzenia HEOS, do ktérych podtaczasz
zewnetrzne urzadzenie zrédtowe audio.

28

1
2
3

4

Wybierz nazwe wejscia, ktorg chcesz edytowac.
Wybierz opcje “Nazwa”.

Wybierz lub wpisz nowg nazwe, opisujaca podtagczone
urzadzenie.

Wybierz przycisk Zapisz, aby zapisa¢ zmiany.

B Ukrywanie wejscia

1
2

Wybierz nazwe wejscia, ktorg chcesz edytowac.

Ustaw przetgcznik “Ukryj wejscie” w potozeniu ON, aby
dane wejscie nie byto wyswietlane na liscie urzagdzen w
menu gtéwnym “Muzyka”.
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Dodatek \

Zarzadzanie telefonem

Mozesz ukry¢ swoj smartfon lub tablet, jesli nie musza by¢ widoczne w
menu “Zrédta muzyki”.

1 Dotknij ikony ustawien olw lewym, gérnym rogu menu
gtownego “Muzyka” w celu wyswietlenia menu
Ustawienia.

N

Wybierz “Zrédta muzyki”.

Wybierz “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad”.

W

Ustaw przetacznik “Ten telefon/iPhone/iPod/iPad” w
potozeniu OFF, aby nie dopusci¢ do wyswietlania logo
ustugi w menu gtéwnym “Muzyka”.

29
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Stuchanie tej samej muzyki w wielu

Pomieszczenia Pomieszczenia

pokojach = =

Zestaw multi-room HEOS umozliwia automatyczne synchronizowanie fl Sens e H son
odtwarzania dZzwieku przez wiele urzgdzen. Dzieki temu dzwiek

odtwarzany w réznych pokojach jest idealnie zsynchronizowany i brzmi e S . Pk
doskonale. e

Do systemu HEOS mozna dodaé¢ maksymalnie 32 urzadzenia. i

W jedna grupe, dziatajaca jak gdyby to byto jedno urzadzenie HEOS, Kitchen

mozna potgczy¢ do 16 pojedynczych urzadzen HEOS. . Eedioen]

Bedroom
B Grupowanie pokojow e

1 Dotknij zaktadki “Pomieszczenia”.

2 Nacisnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, w
ktérym nie jest odtwarzana muzyka.

3 Przeciagnij go na pokdj, w ktérym jest odtwarzana
muzyka (oznaczonego czerwong obwddka) i oderwij
palec od ekranu.

4 Obydwa pokoje zostang potgczone w jedng grupe i w
obydwu pokojach bedzie odtwarzana ta sama muzyka.

° O 00
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B Rozgrupowanie pokojow

" Pomieszczenia Pomieszczenia

1 Dotknij zaktadki “Pomieszczenia”. Prscamieep

Dining

2 Nacisnij i przytrzymaj palec na symbolu pokoju, ktory
chcesz usungé¢ z grupy. H tvng Living

Song Name 2

UWAGA Living Kitchen

1l son
* Nie mozna usung¢ pierwszego pokoju, w ktérym rozpoczeto odtwarzanie
przed grupowaniem. Bedroom
Kitchen Son e 3

Przeciggnij go poza grupeg i oderwij palec od ekranu. . B

w

Song Name 3

=

Zakonczy sie odtwarzanie muzyki w pokoju, ktory
zostat usuniegty z grupy. Odtwarzanie bedzie
kontynuowane w pozostatych pokojach.

i O O
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B Grupowanie wszystkich pokojow (tryb

imprezy) Pomieszcienia Pomieszczenia
Mozna tatwo zgrupowacé osiem pokoi w Tryb imprezy, wykonujac gest o ;
. . . nin
“zsuniecia palcow”. e 4
Dotknij zaktadki “Pomieszczenia”. [ | Dining

Umies$é dwa palce na ekranie nad listg pokojow. -

E Kitchen

3 . Song Name 3 Kitchen

Szybko zsun dwa palce i oderwij je od ekranu. Dl Bedroom
. Song Name 4‘

Gtosniki z wszystkich pokojow zostang potagczone w
jedna grupe; przez gtosniki bedzie synchronicznie
odtwarzana ta sama muzyka.

S WON =
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B Rozgrupowanie wszystkich pokojow
Mozna tatwo rozgrupowac wszystkie pokoje i zakonczy¢ tryb imprezy,
wykonujac gest “rozsuniecia palcow”.

Dotknij zaktadki “Pomieszczenia”.

Umiesé dwa ztaczone palce na ekranie nad lista
pokojow.

Szybko rozsun dwa palce i oderwij je od ekranu.

W N =

Wszystkie pokoje zostang rozgrupowane, a
odtwarzanie muzyki zakonczy sie (z wyjatkiem
“gtéwnego” pokoju, w ktorym odtwarzanie trwato przed
zgrupowaniem pokojow).

33

I I Pomieszczenia " Pomieszczenia

Przeciagnijedno

Dining
11 Song Name 1

Dining

Living

Kitchen

Bedroom
M Song Name 4
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ystanie z kolejki Teraz odtwarzane

Zestaw HEOS udostepnia “kolejke” Now Playing, w ktérej mozna umiesci¢ muzyke do odtwarzania. Muzyke mozna wybrac¢ z dowolnego zrédta lokalnego
lub online (o ile nie jest to wstgpnie zaprogramowana transmisja strumieniowa typu “radio” lub “stacja”). Ta funkcja dziata podobnie do szafy grajace;j.
Mozna wybra¢ pozycje do odtwarzania (utwor, album, liste odtwarzania, a nawet catg kolekcje muzyczng) i dodac jg do “Kolejki”. Po wybraniu pozycji do
odtwarzania zostanie wyswietlony monit o okreslenie sposobu ich umieszczenia w kolejce.

Album

Odtwarzaj album

1 Utwoér 1

Utwor 1
HEOS Device

Odtworz teraz

@_ Odtworz teraz i zastap kolejke

Odtwérz nastepny

Dodaj na koniec kolejki

Anuluj

@ Menu Kolejka

Po wybraniu pozycji do odtwarzania pojawi sie pytanie, czy chcesz ja
dodac do kolejki.

@ lkona Kolejka

@ lkona Otéwek

@ lkona Usun

@ lkona Zapisz

@ Oktadka lub ikona HEOS

Mozesz wrdci¢ do ekranu kolejki “Teraz odtwarzane”, stukajac oktadke
lub ikone HEOS.

34

B Odtworz teraz

Umozliwia umieszczenie pozycji w kolejce po obecnie odtwarzanym
utworze i jej natychmiastowe odtworzenie.

B Odtworz teraz i zastap kolejke

Umozliwia skasowanie kolejki i natychmiastowe odtworzenie wybranej
pozyciji.

B Odtwoérz nastepny

Umozliwia umieszczenie pozycji w kolejce po obecnie odtwarzanym
utworze i jej odtworzenie po zakonczeniu tego utworu.

B Dodaj na koniec kolejki
Umozliwia dodanie pozycji na koncu kolejki.
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Zmiana kolejnosci pozycji w kolejce Usuwanie utworow z kolejki
Teraz odtwarzane odtwarzania

Po dodaniu utworéw do kolejki mozna zmienic ich kolejnosé lub usunac Z kolejki Now Playing mozna usuwac utwory jeden po drugim:
niektore z nich:

1 Dotknij zaktadki “Teraz odtwarzane”.
1 Dotknij zaktadki “Teraz odtwarzane”.

2 Dotknij ikony kolejki Bw prawym, gérnym rogu

2 Dotknij ikony kolejki E w prawym, gérnym rogu ekranu.

ekranu.
Dotknij ikony otowka Ed w celu uruchomienia trybu
3 Dotknij ikony otowka Ed w celu uruchomienia trybu edyciji.
edycji.
Wybierz utwor(y), ktdry(e) chcesz usungé.
4 Zmien kolejnos¢ utworéow w kolejce, przeciggajgc ikone

listy 8 (z prawej strony kazdego utworu) w goére lub w Dotknij ikony usuwania i, aby usung¢ wszystkie

dot. wybrane utwory z kolejki odtwarzania.

ahsL W
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Usuwanie wszystkich utworéow z kolejki

odtwarzania

Z kolejki Now Playing mozna usung¢ wszystkie utwory:

1 Dotknij zaktadki “Teraz odtwarzane”.

2 Dotknij ikony kolejki Bw prawym, gérnym rogu
ekranu.

3 Dotknij ikony Usun i, aby potwierdzi¢ usunigcie
wszystkich utworow z kolejki.

36

Zapisywanie list odtwarzania

Kolejke Now Playing mozna zapisac jako liste odtwarzania HEOS. Takg
liste mozna otworzy¢ w pdzniejszym czasie. Nowa lista odtwarzania
bedzie dostepna po dotknigciu przycisku Playlists na zaktadce “Muzyka”
kazdej aplikacji do sterowania potgczonej z systemem HEOS.

1 Dotknij zaktadki “Teraz odtwarzane”.

2 Dotknij ikony kolejki Bw prawym, gérnym rogu
ekranu.

3 Dotknij ikony zapisu K

4 Wpisz nazwe listy odtwarzania i dotknij ikony zapisu.

Odtwarzanie z powtarzaniem i

odtwarzanie losowe

Elementy sterowania odtwarzaniem sg wys$wietlane na ekranie “Teraz
odtwarzane”.

1 Dotknij zaktadki “Teraz odtwarzane”.

2 Dotknij oktadki albumu, aby wyswietli¢ elementy

sterowania powtarzaniem k&1 i odtwarzaniem losowym
%<
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B Usuwanie stacji z HEOS ulubione

Korzystanie z ulubionych

HEQOS oferuje funkcje “HEOS Favorite”, ktéra umozliwia dodawanie staciji,
ktore chcesz moc szybko odtwarzac, jako ulubionych.

Stacje mozna wybierac z internetowych zasobéw muzycznych, takich jak
strumienie “Radio” czy “Station”. Funkcja “HEOS Favorite” wyswietla liste
stacji z réznych serwisow.

B Dodawanie stacji do HEOS ulubione

Wybierz stacje z internetowych zasobdéw muzycznych. Kiedy zostanie

wyswietlony ekran menu obstugi, wybierz opcje “Add station to HEOS
favorite”.

UWAGA

o Mozna to takze zrobi¢, wybierajac opcje “Add station to HEOS favorite” w menu
odtwarzanej stacji.

37

1

2
3
4

Dotknij zaktadki “Muzyka”.
Wybierz opcje “Favorite”.

Dotknij ikony otéwka B w celu uruchomienia trybu
edyciji.

Stuknij “Delete”, aby usuna¢ stacje.
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REGULACJA USTAWIEN

Mozna dostosowac¢ ustawienia kazdego HEOS Links w systemie:

Zmiana potaczenia sieci

1 Dotknij ikony ustawieri [&] w lewym, gérnym rogu menu bezprzewodowej
gtéwnego “Muzyka” w celu wyswietlenia menu
Ustawienia. Wybierz “Sie¢”.

2 Wybierz opcje “Moje urzadzenie”, aby wyswietli¢ liste

. Zostanie wyswietlona lista sieci, do ktorych mozna
urzadzen.

podtaczyé HEOS Link.

3 Wybierz HEQS Link, ktorego ustawienla chcesz Wybierz sie¢, do ktérej chcesz dotaczyé HEOS Link.

W N =

dostosowac.
Poczekaj na zmiane potgczenia sieciowego HEOS Link.
Zmiana nazwy HEOS Link
_ UWAGA
1 Wybierz “Nazwa”. o Gdy urzadzenie jest podtaczone do przewodowej sieci Ethernet, potaczenie

przewodowe zostanie wybrane automatycznie. Aby ponownie potgczyc¢ sig z
siecig bezprzewodowa, nalezy odtaczy¢ przewdd Ethernet z tytu urzadzenia.

2 Wybierz nazwe HEOS Link lub podaj nowa.

3 Stuknij “Dalej”, aby zapisa¢ zmiany.
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Ustawienia korektora Regulacla wyjscia liniowego

1 Wybierz “Korektor”. Wybierz “Poziom ztgcza wyjSciowego”.

2 Zmier ustawienie Soprany lub Bas. 2 Wybierz Staty, aby zablokowaé gto$nosé na
optymalnym poziomie lub wybierz Zmienna, aby

#

sterowac poziomem gtosnosci z ekranu Now Playing.
o Dotknij przycisku Reset, aby przywrdécic¢ ustawienia domysine.

#

Reg u Iacj a iakos’ci dZ’WiQku i;s’igr\]lgéczysz sterowanie IP, “Poziom ztagcza wyjéciowego” zniknie, wymuszajac

Wybiera opcje transkodowania dla retransmisji dzwieku z jednego
urzgdzenia HEOS do innego urzgdzenia HEOS (lub grupy urzgdzen)
przez sieé. Kiedy zostanie wybrane ustawienie “Normalny”, zrédta
dzwieku o wysokiej szybkosci transmisji pochodzace z pierwszego stanu
urzgdzenia (takiego jak wejscie AUX, WAV, FLAC oraz PCM) bedg
transkodowane, aby zapewni¢ najwyzszy poziom niezawodnosci dla

strumienia audio. 1 Wybierz “Stautus Kontrolki”.
1 Wybierz “Jakos¢é”.

Regulacja jaskrawosci wskaznika

Zwieksz lub zmniejsz jaskrawos¢ albo ustaw suwak w
. L B . pozycji Wyt., aby catkowicie wytaczy¢ wskaznik stanu.
2 Wybierz Normalny (ustawienie domysine) lub Wysoki.

#

« Jesli wybrane zostato Wysoki, a jako$¢ dzwigku pogorszyta sig podczas

przesytania strumieniowego ze zrédet z jednego urzadzenia do innych urzgdzen,
nalezy wybra¢ Normalny (ustawienie domysine).
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Ustawienia zaawansowane

Przestroga

» Zmiana tych ustawien moze by¢ przyczyng odtgczenia urzgdzenia od
sieci i wytgczenia urzadzenia. Nie zaleca sig zmiany tych opcji przez
osoby, ktére nie znajg znaczenia ustawien zaawansowanych.

B Ustawienia sieci

1
2

Wybierz “Zaawansowane”.
Wybierz zaktadke “NETWORK SETTINGS”.

Przewin zawarto$¢ ekranu w dét, aby wyswietli¢
wszystkie opcje dotyczace:

a. Network Interface (Ethernet or Wireless)

b. Wireless Settings

c. IP Address Settings (Automatic or Manual)

d. Wireless Power Saving

Wybierz opcje Save Settings, aby zastosowac nowe
ustawienia, lub opcje Cancel Changes, aby przywrécic
poprzednie ustawienia.

Dodatek \
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H Informacje na temat funkcji Wireless Power
Saving
Funkcja Wireless Power Saving oszczedza energie, wytaczajac zasilanie
modutu sieci bezprzewodowej w urzgdzeniu HEOS, kiedy urzadzenie to
zostanie podtaczone do sieci Ethernet. W przypadku odtgczenia
przewodu Ethernet od urzadzenia HEOS, automatycznie zostanie
wytaczona funkcja Wireless Power Saving i wigczony sygnat radiowy sieci
bezprzewodowej, aby urzadzenie HEOS zostato wykryte w sieci
bezprzewodowej.

UWAGA

o Jesli funkcja Wireless Power Saving jest witgczona, zasilanie Wi-Fi zostanie
tymczasowo wtgczone podczas dostgpu do ekranu Moje urzadzenia/(Moje
urzgdzenia)/Sie¢ w aplikacji HEOS lub po kazdym naci$nigciu przycisku Potgcz na
urzadzeniu.
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B Aktualizacja oprogramowania firmware

1
2

Wybierz “Zaawansowane”.
Wybierz zaktadke “FIRMWARE UPGRADE”.

[d Update status

Sprawdz recznie, czy jest dostepna aktualizacja oprogramowania
firmware.

(1 Allow updates

ON: Umozliwia aktualizacje

OFF: Nie umozliwia aktualizacji

Wybierz opcje Save Settings, aby zastosowac nowe
ustawienia, lub opcje Cancel Changes, aby przywrécic
poprzednie ustawienia.
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B Informacja
Wyswietlanie danych technicznych urzadzenia HEOS.

1 Wybierz “Zaawansowane”.
2 Wybierz zaktadke “ABOUT”.

3 Przewin zawartos¢ ekranu w dot, aby wyswietli¢
informacje dotyczace urzadzenia
a. Hardware
b. Software
c. Device
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Sterowanie urzadzeniem zewnetrznym

Dodatek \

HEOS Link mozna zintegrowac¢ z wigkszoscig systeméw Denon AVR,
przedwzmacniaczy i Hi-Fi, aby pozwoli¢ im na dziatanie jako jedno
urzadzenie.

HEOS Link mozna skonfigurowaé tak, aby moéwito podtgczonemu
urzadzeniu, kiedy ma sie wtaczyé, wytaczyé, wybraé odpowiednie wejscie,
ustawi¢ poziom gtosnosci i wyciszy¢.

Mozna dostosowac ustawienia kazdego HEOS Links w systemie:

1 Dotknij ikony ustawien Sw lewym, gérnym rogu menu
gtéwnego Muzyka w celu wyswietlenia menu
Ustawienia.

Wybierz opcje “Moje urzadzenie”, aby wyswietli¢ liste
urzadzen.

Wybierz HEOS Link.

Wybierz “Sterowanie”.

a0 D

Wybierz metode, ktdra jest najodpowiedniejsza dla
danego ustawienia:

42

Bl Sterowanie IP

Sterowanie IP wystgpuje w modelach amplituneréw Denon
sprzedawanych po 2010 roku, ktére tgczg sie z tg samg siecig, co
urzgdzenia HEOS Link i urzgdzenia sterujgce.

1

Wybierz IP.

Wybierz amplituner, do ktérego podtgczono urzadzenie
HEOS Link.

3 Wybierz wejscie w amplitunerze, do ktérego
podtaczono urzadzenie HEOS Link.

4 Wybierz Gotowe.

UWAGA

Mozesz przetestowac potgczenie z amplitunerem, naciskajac przyciski witaczania,
wytaczania i wejscia.
* Ustawienie sterowania IP wymusza zmiang nastepujacych ustawien.

o Poziom wyjscia liniowego: Staty
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B Sterowanie podczerwienia

Sterowanie podczerwienig wystepuje w modelach amplituneréw Denon

sprzedawanych po 2010 roku. Podfgcz odpowiedni kabel sterowania 2 Wybierz typ urzadzenia (AVR, PMA lub System), do
podczerwienig do amplitunera lub wzmacniacza i do urzgdzenia HEOS Link, 2 ; P

uzywajac bezposredniego kabla podczerwieni lub kabla nadajnika podczerwieni ktérego p(_)d'I aczono urzadzenie HEOS Link przez
(obydwa znajdujg sie w zestawie) w zaleznosci od mozliwosci wejscia sterowania podczerwien.

podczerwienig urzadzenia.

Wybierz podczerwien.

=Y

Wybierz wejscie w urzadzeniu, do ktérego podtaczono
urzgdzenie HEOS Link.

Wzmacniacz lub amplituner Wzmacniacz lub amplituner

© © Czujnik zdalnego 4 Wybierz Gotowe.
ETmg ouT| OC/sterowania
REMOTE °
CONTROL O UWAGA
© Mozesz przetestowac potaczenie z amplitunerem, naciskajac przyciski wiaczania,

wytgczania i wejscia.

lub

UWAGA

Niepoprawne podtaczenie kabla sterowania podczerwieniag (Bezposredni kabel
podczerwieni/Kabel nadajnika podczerwieni) do ztgcza wyjscia wyzwalacza HEOS
Link moze spowodowac usterke podtaczonego amplitunera, wzmacniacza lub kabla
nadajnika podczerwieni.
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B Sterowanie wyzwalaczem B Wyzwalacz
Jesli wzmacniacz mocy podtgczony do tego urzadzenia posiada ztgcze Wybierz Sterowanie wyzwalaczem, kiedy podtgczasz urzadzenie HEOS
wejscia wyzwalacza, podtgcz go do gniazda TRIGGER OUT tego do wzmacniacza mocy, ktory obstuguje wejscie wyzwalania +12 V.
urzgdzenia za pomoca kabla 3,5 mm (nie znajduje si¢ w zestawie). Z Aplikacja HEOS moze sterowaé wtaczaniem i wytaczaniem zasilania
gniazda TRIGGER OUT wysytany jest sygnat o wartosci maksymalnie 12 wzmachniacza.
V/150 mA.
Wamacniacs 1 Wybierz Wyzwalacz.
2 Wybierz Gotowe.
UWAGA
* Mozesz przetestowac potaczenie z amplitunerem, naciskajac przyciski wiaczania i
wytgczania na ekranie ustawien amplitunera.
| —
UWAGA

o W celu podtaczenia do gniazda TRIGGER OUT, postuz sie monofonicznym
kablem z wtykiem mini jack. Nie stosuj stereofonicznego kabla z wtykiem mini
jack.
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Aktualizacja systemu

Zestaw HEOS umozliwia instalowanie rozszerzen oraz aktualizacji za posrednictwem szybkiego tgcza internetowego. Postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie w celu zaktualizowania oprogramowania urzadzenia HEOS i/lub aplikacji do sterowania.

1

Dotknij ikony ustawien Hw lewym, gérnym rogu menu
gtéwnego “Muzyka” w celu wyswietlenia menu
Ustawienia.

Wybierz “Aktualizacja opgramowania”.

[ Sprawdz aktualizacje

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie w celu
zainstalowania dostepnych aktualizacji systemu HEOS.

[d Automatyczna aktualizacja

ON: Dostepne aktualizacje sa instalowane automatycznie.

OFF: Uzytkownik bedzie powiadamiany o dostepnych
" aktualizacjach HEOS app.

45
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Funkcje zaawansowane

System HEOS udostepnia kilka zaawansowanych funkcji, z ktérymi mozna zapoznac¢ sie po nauczeniu sie operacji podstawowych. Aby uzyskaé dostep
do funkcji zaawansowanych systemu HEOS, wykonaj ponizsze czynnosci:

1 Dotknij ikony ustawien Hw lewym, gérnym rogu menu Wireless Performance

gtéwnego “Muzyka” w celu wyswietlenia menu Mozesz sprawdzi¢ stan potaczenia bezprzewodowego urzadzenia HEOS.

Ustawienia.
1 Jakos¢
2 Wybierz opcje “Ustawienia zaawansowane”, aby
wyswietli¢ liste dostepnych ustawien. Excellent / Good / Poor
Udostepnianie muzyki przechowywanej UWAGA
= = o Jesli jakos¢ oferowana przez urzgdzenie HEOS jest "Poor”, upewnij sig, ze
w u rzqdzen u mObI I nym urzgdzenia HEOS nie znajdujg sie w poblizu innych urzadzen elektronicznych,

ktore mogtyby zaktécac tacznosé bezprzewodowa (np. kuchenek mikrofalowych,
telefondw bezprzewodowych, telewizoréw itp.)

Aplikacja HEOS posiada funkcje o nazwie “Udostepnianie muzyki”.
Umozliwia ona udostepnianie lokalnej muzyki przechowywanej w

urzgdzeniu mobilnym innym uzytkownikom aplikacji HEOS w sieci [ Signal
lokalnej. Aby wigczy¢ te funkcje, wybierz opcje “Udostepnianie muzyki” i
wiacz jg “WEACZONY”. Excellent / Good / Poor

Nazwa urzadzenia, z ktdrego jest udostepniana muzyka, pojawi si¢ jako
serwer muzyczny. Inni uzytkownicy aplikacji HEOS moga przegladac
muzyke w tym urzgdzeniu i odtwarzac jg. UWAGA
o Jesli poziom sygnatu urzadzenia HEOS jest "Poor”, upewnij sig, ze urzadzenia
HEOS znajduja sie w zasiegu sieci bezprzewodowe;j.
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Wyslij diagnostyke

Jesli wystepuja problemy z siecig lub obstugg systemu HEOS, dziat
pomocy technicznej firmy Denon moze poprosi¢ o wybranie tej opcji. Ta
funkcja umozliwia automatyczne wystanie do dziatu pomocy technicznej
firmy Denon danych diagnostycznych dotyczacych systemu HEOS.

UWAGA

» Nie sg wysytane zadne dane osobowe, za$ przekazane dane nie zostang nikomu
udostepnione.

Zerowanie aplikacji do sterowania

Ta funkcja umozliwia wyzerowanie aplikacji do sterowania i przywrécenie
stanu jej pierwszej instalacji na urzgdzeniu mobilnym. Nie trzeba usuwac
aplikacji, pobierac jej ze sklepu App Store ani instalowaé od nowa.

47
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Zarzadzanie zasilaniem

Tryby zasilania

B Tryb czuwania sieci

W celu oszczedzania energii urzadzenie automatycznie przechodzi w
“Tryb czuwania sieci” przy braku dostepu z sieci lub wytgczeniu
odtwarzania na ponad 20 minut. Urzgdzenie wtgczy sie ponownie, gdy
zostanie wybrany i wznowi sie odtwarzanie. Dioda LED na panelu
przednim jest przyciemniona w “Tryb czuwania sieci”, poniewaz jest to
funkcja w petni automatyczna.

48

H Tryb giebokiego czuwania
Urzadzenie moze tez automatycznie przejs¢ w “Tryb gtebokiego
czuwania” po zaniku potgczenia sieci przewodowej lub
bezprzewodowej na ponad 60 minut w Tryb czuwania sieci. W Tryb
gtebokiego czuwania dioda LED na panelu przednim bedzie
wytgczona. Aby “wybudzi¢” urzadzenie HEOS z Tryb gtebokiego
czuwania, nacisnij przycisk regulacji gtosnosci lub przycisk
wyciszenia. Spowoduje to natychmiastowe wigczenie diody LED na
panelu przednim.

Bl Wytaczony

Aby catkowicie wytaczy¢ zasilanie urzadzenia, nalezy odtgczy¢
przewdd zasilania z gniazdka $ciennego.
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Podstawowe rozwigzywanie problemoéw

Urzadzenie HEOS nie moze sie potaczy¢ z siecig za pomoca kabla audio

Rozwigzanie

Patrz strona

» Przed rozpoczeciem konfiguracji urzadzenia, upewnij sig, ze urzadzenie mobilne jest podtagczone do sieci bezprzewodowe;.

« Mozna tez podtgczy¢ urzadzenie do routera sieciowego przewodem Ethernet znajdujgcym sie w zestawie. Po podtaczeniu
przez Ethernet, aplikacja HEOS by Denon powinna rozpozna¢ urzadzenie i powinna pojawi¢ sie mozliwo$é recznego
przeniesienia sieci bezprzewodowej uzywajac z Ustawienia/Moje urzadzenie/Device_Name/Zaawansowane/Network Settings.

18

Otrzymuje komunikat “Nie znaleziono urzadzenia”

Rozwigzanie

Patrz strona

Przesun urzgdzenia HEOS blizej routera bezprzewodowego.

Urzadzenia HEOS oraz urzgdzenie sterujgce nie muszg znajdowac sie w tej samej sieci. Upewnij sig, ze urzadzenie sterujgce
znajduje sie w tej samej sieci co urzadzenia HEOS. Zazwyczaj mozna to ustawi¢ w funkcji Ustawienia w urzgdzeniu mobilnym.
W przypadku wigkszej ilosci sieci, urzgdzenie mobilne moze przeskakiwac do innych sieci w czasie przemieszczania si¢ po
domu.

Nalezy upewni¢ sig, ze nie ma innych urzadzen elektronicznych, ktére mogtyby zaktécac sygnaty sieci bezprzewodowe;.
Kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe oraz niektore telewizory mogag powodowac zaktécenia sieci bezprzewodowe;.

Jesli urzadzenia HEOS znajdujg sie w duzej odlegtosci od routera, nalezy rozwazy¢ uzycie bezprzewodowego wzmacniacza
sygnatu np. HEOS Extend.

Jesli router bezprzewodowy nie jest zgodny z urzgdzeniem HEOS, mozna uzy¢ opcjonalnego bezprzewodowego wzmacniacza
sygnatu HEOS Extend i podfaczy¢ go przewodem do posiadanego routera.

14

1
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Nie moge sterowac¢ urzadzeniem zewnetrznym za pomoca podczerwieni i

wyzwalacza

Rozwigzanie

Patrz strona
42

« Sprawdz podtgczenie kabla sterowania miedzy HEOS Link a amplitunerem lub wzmacniaczem.
Nie stysze zadnego dzwieku z Link
Rozwigzanie Patrz strona
15

« Sprawdz potgczenie migdzy HEOS Link a amplitunerem lub wzmacniaczem.
« Sprawdz, czy uzywane jest odpowiednie zrédfo wejsciowe dla amplitunera lub wzmacniacza.

e Sprawdz, czy HEOS Link i amplituner lub wzmacniacz znajdujg sie na odpowiednim poziomie.

« Sprawdz, czy urzgdzenie zewnetrzne podtgczone do HEOS Link jest podtgczone i poprawnie odtwarza.

16
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Muzyka czasami sie zacina lub jest op6zniona

Rozwigzanie Patrz strona
« Upewnij sig, czy potagczenie internetowe dziata prawidtowo. Jesli dzielisz sie¢ z innymi uzytkownikami lub urzadzeniami, moga 7
zuzywac wiekszos¢ przepustowosci (zwtaszcza jesli strumieniujg wideo).
« Upewnij sie, ze urzadzenia HEOS sg w zasiegu sieci bezprzewodowe;. 7,46
« Upewnij sig, ze urzadzenia HEOS nie znajdujg sie w poblizu innych urzadzen elektronicznych, ktére mogtyby zaktécaé 7,46

tacznos¢ bezprzewodowa (np. kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, telewizory itp...).

Stysze opdoznienie dzwieku podczas uzywania zewnetrznego wejscia w moim

telewizorze

Rozwigzanie Patrz strona

« Jeslifgczysz wejscie zewnetrzne za pomocag kabla lub zestawu satelitarnego, aby méc odtwarza¢ dzwigk z telewizora przez -
wiele urzgdzen HEOS, moze byc¢ styszalne op6znienie migdzy obrazem a dzwigkiem. Dzieje sig tak poniewaz system HEOS
musi buforowaé dzwiek zanim wysle go do urzadzen HEOS tak, aby dotart on do wszystkich urzadzen jednoczesnie.

« Mozna tego unikngé odtwarzajgc dzwigk tylko z urzadzenia, ktére jest bezposrednio podtaczone do dekodera. -
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Stysze znieksztatcenia, kiedy uzywam wejscia AUX

Rozwigzanie

« Sygnaty z wyj$¢ analogowych z niektorych zrodet moga by¢ dosé silne. Jesli poziom wejsciowy urzadzenia zrédtowego
zostanie zwigkszony, moze dojs¢ do przecigzenia wejs¢ urzadzenia HEOS. Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz moze
znieksztatcac¢ dzwigk. Poczgtkowo nalezy ustawic gtosnosc¢ zrodta na srednim — niskim poziomie, a nastgpnie odpowiednio jg
zwigkszy¢. Jesli stychac znieksztatcenia, nalezy zmniejszy¢ gtosnosc urzadzenia.

Patrz strona

Podtaczanie do sieci WPS

Rozwigzanie Patrz strona
Jesli router obstuguje WPS (Wi-Fi Protected Setup™), bezprzewodowe urzadzenie HEOS moze opcjonalnie potaczy¢ sie z siecig 7
uzywajgc metody “Push Button” wykonujgc nastepujgce kroki:

1. Nacisnij przycisk WPS na routerze.
2. W ciggu 2 minut nacisnij szybko 3-krotnie przycisk Potgcz (kazde nacis$nigcie w ciggu 2 sekund).

3. Dioda LED znajdujgca sie z przodu urzadzenia bedzie migac na zielono przez kilka sekund, podczas tagczenia z routerem
WPS.

4. Po nawigzaniu potaczenia, dioda LED, znajdujaca sie z przodu urzadzenia, bedzie Swieci¢ na niebiesko w sposob ciagty.
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Zerowanie urzadzenia HEOS

Rozwigzanie Patrz strona

Resetowanie urzadzenia HEOS spowoduje wyczyszczenie wszystkich informacji dotyczacych sieci bezprzewodowych, EQ oraz -
nazwe, ale zachowa biezgca wersje oprogramowania. Trzeba bedzie uzy¢ Ustawienia - Dodaj urzadzenie, aby ponownie
podtaczy¢ urzadzenie HEOS do sieci domowej przed jego uzyciem.

Aby zresetowac urzgdzenie HEOS, nalezy delikatnie wtozy¢ maty spinacz do otworu przycisku resetowania znajdujgcego sie z
tytu i przytrzymac go, dopoki dioda LED znajdujgca sie z przodu nie zacznie miga¢ na bursztynowo.

Przywracanie ustawien fabrycznych urzadzenia HEOS

Rozwigzanie Patrz strona

Przywrécenie ustawien fabrycznych urzagdzenia HEOS wyczysci wszystkie ustawienia oraz przywréci oryginalne oprogramowanie
zainstalowane fabrycznie.

Przestroga
« Wszystkie ustawienia zostang usuniete, a wersja oprogramowania zdegradowana!
Aby przywrdéci¢ domysine ustawienia fabryczne urzadzenia HEOS, nalezy odtgczyc¢ kabel zasilajgcy od gniazdka sciennego.
Nalezy ostroznie wiozy¢ maty spinacz do otworu przycisku resetowania znajdujgcego sie z tytu urzadzenia HEOS, odtgczy¢ kabel
zasilajacy i naciska¢ spinacz, dopoki przednia dioda LED nie zacznie miga¢ na pomaranczowo.

* Aby uzyskac wigcej informaciji, odwiedz HEOSbyDenon.com
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Kontakt z firmg Denon

Tylko na terenie USA i Kanady:
Jesli potrzebujesz dalszej pomocy dla produktu HEOS, skontaktuj sie z HEOS poprzez ustugi pomocy technicznej Denon ponizej:

Witryna internetowa: www.HEOSbyDenon.com/Support
E-mail: Support@HEOSbyDenon.com

Live Chat: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat
Telefon: Bezptatnie (855) 499 2820

(Pn-Pt 10:00 do 22:00 EST /S 12:00 do 20:00 EST)

Dla innych regionéw:
Jesli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj sie z lokalnym dziatem obstugi klienta firmy Denon lub odwiedz HEOSbyDenon.com
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Tabela diody LED stanu

Obstuga
urzadzenia

Stan przedniej diody

Opis LED Stan tylnej diody LED

\

(wytgczona)

Wytaczony Brak zasilania sieciowego lub gteboki tryb czuwania

\

Podtgczenie Uruchamianie Wﬂ

(miga)

\

Wigczony Gotowos¢ — skonfigurowany i potgczony z siecig — =

(Swieci stale)

\

Wigczony Brak potgczenia z siecig . =

(Swieci stale)

\

Zmiana sieci taczenie z siecig Wﬁ

(miga)

. O 00
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Obstuga
urzadzenia

Opis

Stan przedniej diody
LED

Stan tylnej diody LED

Ustawienia

Brak potgczenia

=

(Swieci stale)

Nacisnieto przycisk taczenia

\

——

(miga)

Potaczenie przewodowe jest OK

\
ﬁ-ﬁ

(Swieci stale)

taczenie z siecig

\

—

(miga)

(wytaczona)
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Obstuga
urzadzenia

Opis S przEgBiei diedy Stan tylnej diody LED

Skonfigurowany i potgczony z siecig @

(Swieci stale)

Ustawienia

\
Btad — - ——

(Swieci stale)

Trwa aktualizacja W‘Zﬁ

Aktualizacja Ponowne uruchamianie Wﬁ

Gotowos¢ — skonfigurowany i potaczony z siecig EA

(Swieci stale)

(wytaczona)
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Obstuga
urzadzenia

Opis S przEgBiei diedy Stan tylnej diody LED

\
Miekkie zerowanie — kasowanie ustawien uzytkownika Wﬁ

(szybko miga)

Twarde zerowanie — przywracanie ustawien fabrycznych Wﬂ

Zerowanie

Ponowne uruchamianie Wﬂ

Gotowos¢ — nie jest skonfigurowany E - —

(Swieci stale)

(Swieci stale)
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Btedy

Btad oprogramowania firmware

Obstuga . Stan przedniej diody -
urzadzenia Opis LED Stan tylnej diody LED
\

—

(miga powoli (nie jest
PRZYGASZONA))

Btad sprzetu

\

s

(szybko miga)

Btad sieci

=

(8wieci stale)

Zmiana gtosnosci

\

o~

(szybko miga)

Wyciszenie

\

—

(powoli miga)

(wytaczona)
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Obstuga
urzadzenia

Opis S przEgBiei diedy Stan tylnej diody LED

\

Aktywna sesja WPS Wﬂ

(szybko miga)

—

Potaczenie WPS -

WPS

(Swieci stale przez 3
sekundy)

==

(Swieci stale przez 3
sekundy)

Tryb czuwania sieci @

(8wieci stale)

Przekroczenie limitu czasu WPS

Zarzadzanie
zasilaniem

Tryb gtebokiego czuwania

(wytaczona) (wytgczona)

° O 00
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Obstugiwane rodzaje plikow i kodekow

Czestotliwosé

Czestotliwos¢é
probkowania

Rozszerzenie pliku

Kodek

Wspétczynniki kompresii

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 bitow

wav

PCM

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 bitow

mp3

MPEG-1 Audio Layer 3
CBR/VBR

32-320 kb/s

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 bitow

méa
aac

AAC-LC

48-320 kb/s

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 bitow

wma

wma9
CBR

CBR: 48-192 kb/s

441 kHz
48 kHz

16 bitow

flac

flac

44 1 kHz
48 kHz

16 bitow

mda

ALAC

UWAGA

« Nie sg obstugiwane pliki zabezpieczone w technice DRM, jak np. Fairplay DRM firmy Apple.

Obstugiwane formaty dzwieku (optyczne)

2-kanatowy liniowy PCM:2-kanatowy, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 bit
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DANE TECHNICZNE

Bl Wybor audio
THD+N:
Wspétczynnik S/N:
Zakres czestotliwosci:

B Sekcja bezprzewodowej sieci LAN
Rodzaj sieci:
Zakres stosowanych czestotliwosci:

H Ogodlne
Temperatura robocza:
Zasilanie:

Pobér mocy:

Pobor mocy w trybie czuwania z wigczong tgcznoscia
sieciowa:

Pobor mocy w trybie gtebokiego czuwania:

WEJSCIE ANALOGOWE:0,004 %(1 kHz)
WEJSCIE ANALOGOWE:90 dB (zakres styszalny)
20 Hz to 20 kHz: 0,5 dB

Zgodnosc z IEEE 802.11a/b/g/n
2,4 GHz, 5 GHz

5°C-35°C

AC 120V, 60 Hz (dotyczy Ameryki Pétnocne;j)
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz (dotyczy Europy)
20W

4W

0,3W

g O 00
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B Wymiary (Jednostka : mm)
_1 /| /=

150

DENON

155

69
74

'—r. 110 T‘—f

W Waga: 1,3 kg

Powyzsze dane techniczne moga ulec zmianie ze wzgledu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.
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Informacija

Znaki towarowe

GET IT ON amazon  Ayailable at
P Google play /=N amazon

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire i wszystkie powigzane logotypy sg znakami
towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotéw powigzanych.

# Download on the o
Apple, logo Apple, iPad, iPhone oraz iPod touch sg znakami towarowymi

firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest CERTIFIED
znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Logo Wi-Fi Protected setup™ jest znakiem towarowym stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance.
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Licencja

B Informacja dotyczaca licencji na

oprogramowanie uzyte w urzadzeniu

Informacje dotyczace licencji GPL (GNU-General Public
License), LGPL (GNU Lesser General Public License)

W niniejszym urzadzeniu uzyto oprogramowania GPL/LGPL i
oprogramowania firm trzecich.

Po zakupie tego produktu uzytkownik moze uzyska¢, modyfikowaé lub
dystrybuowac kod zrédtowy oprogramowania GPL/LGPL uzywanego
W niniejszym urzgdzeniu.

Firma Denon dostarczy kod zrédtowy zgodnie z licencjami GPL i LGPL
na zgdanie zgtoszone do centrum obstugi klienta, po kosztach
aktualnych. Firma nie udziela jednak zadnych gwarancji dotyczacych
kodu zrédtowego. Nie $wiadczymy rowniez pomocy technicznej
odnosnie do zawartosci kodu zrédtowego.

W tej czesci omowiono licencje na oprogramowanie uzywane w
niniejszym urzadzeniu. Aby zapewni¢ poprawnosc¢ tresci, uzyto
oryginalnego tekstu w jezyku angielskim.

a GPL
Open Source Used Version

bridge-utils 2.8
busybox 1,21.1
ebtables 2,0.10-4
Linux kernel 2,6.30
mtd-utils 1,4.3
ntfs-3g_ntfsprogs 2011.4.12
ntpclient 2007
u-boot 2011.06
wireless-tools version 29
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O LGPL
Open Source Used Version
ffmpeg 0,8.3
glibc 2.9
libmms 0,6.2

curl-7.24.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2014, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS I1S”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD
PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
other dealings in this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
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[ e2fsprogs-libs-1.40.8/lib/uuid

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, and the entire permission notice in its entirety, including the
disclaimer of warranties.

. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

. The name of the author may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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d expat-2.0.1

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS I1S”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
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1 getopt

http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/lib/libc/stdlib/
Copyright (c) 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of
California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

d jQuery

Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS I1S”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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O libpcap-1.4.0 O libtar-1.2.11

License: BSD

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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Copyright (c) 1998-2003 University of lllinois Board of Trustees

Copyright (c) 1998-2003 Mark D. Roth

All rights reserved.

Developed by: Campus Information Technologies and Educational

Services, University of lllinois at Urbana-Champaign

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a

copy of this software and associated documentation files (the “Software”),

to deal with the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the

Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimers in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of Campus Information Technologies and
Educational Services, University of lllinois at Urbana-Champaign,
nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this Software without specific prior written
permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF

ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR

OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH

THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS WITH THE

SOFTWARE.
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O mDNS 320.10.80

The majority of the source code in the mDNSResponder project is licensed
under the terms of the Apache License, Version 2.0, available from:
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

To accommodate license compatibility with the widest possible range
of client code licenses, the shared library code, which is linked at
runtime into the same address space as the client using it, is licensed
under the terms of the “Three-Clause BSD License”.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT
Australia Ltd (NICTA) is licensed under the terms of the NICTA Public
Software Licence (which is substantially similar to the “Three-Clause BSD
License”, with some additional language pertaining to Australian law).

[d mongoose

https://github.com/cesanta/mongoose/

Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS I1S”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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1 openssl-1.0.0d
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be
used to endorse or promote products derived from this software
without prior written permission. For written permission, please
contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL”
nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:

“This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS
IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL
PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez
Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Ten produkt zawiera
oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).
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[ portmap-6.0

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of
California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

% THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
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1 pstdint.h-0.1.12

* BSD License:

* Copyright (c) 2005-2011 Paul Hsieh

* All rights reserved.

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written
permission.

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “AS IS” AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.

*IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

O 00



/ Spis tresci \/ Ustawienia \/ Uzytkowanie \ﬁozwiqzywanieprobleméw Dioda LED stanu

1 ri78flash 2000.3.1

License

The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2012 Maxim Salov

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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O sqlite 2003.5.7

SQLite Copyright
SQLite is in the
Public Domain

All of the code and documentation in SQLite has been dedicated to the
public domain by the authors. All code authors, and representatives of
the companies they work for, have signed affidavits dedicating their
contributions to the public domain and originals of those signed
affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. Anyone
is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the
original SQLite code, either in source code form or as a compiled
binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.

The previous paragraph applies to the deliverable code and
documentation in SQLite - those parts of the SQLite library that you
actually bundle and ship with a larger application. Some scripts used
as part of the build process (for example the “configure” scripts
generated by autoconf) might fall under other open-source licenses.
Nothing from these build scripts ever reaches the final deliverable
SQLite library, however, and so the licenses associated with those
scripts should not be a factor in assessing your rights to copy and use
the SQLite library.

All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No
code has been taken from other projects or from the open internet.
Every line of code can be traced back to its original author, and all of
those authors have public domain dedications on file. So the SQLite
code base is clean and is uncontaminated with licensed code from
other projects.

O 00



/ Spis tresci \/ Ustawienia \/ Uzytkowanie \ﬁozwiqzywanieprobleméw Dioda LED stanu

a stricpy.c, v1.11

* Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com>

* Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
above copyright notice and this permission notice appear in all
copies.

* THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF
THIS SOFTWARE.

taglib-1.5

copyright : (C) 2002 - 2008 by Scott Wheeler
email : wheeler@kde.org

“The contents of this file are subject to the Mozilla Public License
Version 1.1 (the “License”); you may not use this file except in
compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an “AS IS”
basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or
implied. See the License for the specific language governing rights and
limitations under the License.
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1 tinyxml 2002.4.3

www.sourceforge.net/projects/tinyxml
Original file by Yves Berquin.

This software is provided 'as-is', without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.
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d Tremor

http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 zlib

http://www.zlib.net/

zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library
version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided ‘as-is’, without any express or implied
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must
not claim that you wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must
not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu
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