/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
DENON’

AVC-X3800H

ZINTEGROWANY SIECIOWY WZMACNIACZ AV

Instrukcja obstugi

Panel przedni Wyswietlacz




m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Akcesoria 9
Wktadanie baterii 10
Zakres dziatania pilota zdalnego sterowania 10

Funkcje 11
Dzwigk wysokiej jakosci 11
Wysoka wydajnos¢ 15
tatwa obstuga 19

Nazwy elementéw i ich funkcje 20
Panel przedni 20
Wyswietlacz 23
Panel tylny 25
Pilot zdalnego sterowania 29

Podtaczenia

Instalacja gto$nikow
Podtaczanie gtosnikow

Przed podtaczeniem gtosnikow
Podtaczanie gtosnikéw do zaciskéw gtosnikowych
Podtgczanie zewnegtrznego wzmacniacza mocy

Konfigurowanie gtosnikow i ustawienia “Przypisanie
wzmacniaczy”

Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 5.1
Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 7.1
Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 9.1
Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 11.1

Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 7.1:
Potaczenie bi-amp przednich gto$nikow

Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 7.1: Druga
para przednich gtosnikéw

Podtaczanie gtosnikéw wielostrefowych

33
39
39
43
44

46
48
49
50
52

55

56
57

D R €D 000



m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie odbiornika TV Odtwarzanie
Potaczenie 1: odbiornik telewizyjny ze ztgczem HDMI i obstuga
funkcji ARC/eARC 60 Operacje podstawowe 75
Potaczenie 2: telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkciji Witagczanie urzadzenia 75
ARC/eARC 61 Wybér zrédta sygnatu 75
Podtaczanie odtwarzacza 62 Ustawienie poziomu gto$nosci 76
Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej) 63 Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) 76
Podigczanie odtwarzacza multimedialnego 64 Odtwarzanie z odtwarzacza Blu-ray Disc/DVD 76
Podtgczanie odtwarzacza Blu-ray Disc lub odtwarzacza DVD 65 Odtwarzanie z pamieci USB 77
Podtgczanie konsoli do gier lub odtwarzacza zgodnego z 8K 66 Odtwarzanie plikéw z pamieci USB 78
Podtaczanie gramofonu 67 Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth 81
Podtaczanie pamigci USB do portu USB 68 Odtwarzanie muzyki z urzadzenia Bluetooth 82
Podtaczanie do sieci domowej (LAN) 69 Parowanie z innymi urzgdzeniami Bluetooth 83
Przewodowa sie¢ LAN 69 Ponowne tgczenie urzadzenia Bluetooth z tym urzgdzeniem 84
Sie¢ bezprzewodowa LAN 70 Stuchanie muzyki przez stuchawki Bluetooth 85
Podtaczanie zewnetrznego urzadzenia sterujacego 71 Stuchanie muzyki przez stuchawki Bluetooth 86
Gniazda REMOTE CONTROL 71 Podtgczanie stuchawek Bluetooth 87
Gniazdo TRIGGER OUT 72 Odtgczenie stuchawek Bluetooth 87
Podtaczanie przewodu zasilajacego 73 Stuchanie radia internetowego 88
Stuchanie radia internetowego 89
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub
serwerze NAS 90
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub
serwerze NAS 91
Pobieranie aplikacji HEOS App 94
Konto HEOS 95
Odtwarzanie z ustug transmisji strumieniowej muzyki 96
Stuchanie tej samej muzyki w wielu pomieszczeniach 99

T G @ OO




m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek

Funkcja AirPlay
Odtwarzanie utworéw z urzgdzenia iPhone, iPod touch lub iPad
Odtwarzanie muzyki z iTunes za posrednictwem tego amplitunera

Odtwarzanie utworu z urzadzenia iPhone, iPod touch lub iPad na
wielu zsynchronizowanych urzadzeniach (AirPlay 2)

Funkcja Spotify Connect
Odtwarzanie muzyki z Spotify za po$rednictwem tego amplitunera
Funkcje pomocnicze
Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS
Odtwarzanie z obszaru Ulubione HEOS
Usuwanie z obszaru Ulubione HEOS
Regulacja styszalnosci dialogu i gtoséw (Uwypuklenie dialogow)
Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki
sposéb, aby pasowat do zrédta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)
Regulacja barwy dzwigku (Barwa dzwigku)
Wybor filtra Dirac Live (Dirac Live)
Regulacja opdznienia dzwigku (Opdznienie audio)
Zmiana sity przetwornika dotykowego odpowiednio do Zrodta
sygnatu wejsciowego (Przetwornik wibracyjny)
Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)
Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)
Zmiana ustawien gtosnikow w celu dopasowania do srodowiska
stuchania (Presety gtosnikdw)

103
104
104

105
106
106
107
108
108
109
109

110
111
112
112

113

114

115

116

Wybér trybu dzwieku
Wybér trybu dzwieku
Odtwarzanie bezposrednie
Odtwarzanie w trybie Pure Direct
Odtwarzanie w trybie Auto Surround
Opis typow trybow dzwigku
Tryb dZzwigku, ktéry mozna wybra¢ dla kazdego sygnatu
wejsciowego
Funkcja sterowania HDMI
Procedura ustawien
Funkcja wytaczenia czasowego
Korzystanie z wytacznika czasowego
Funkcja Quick Select Plus
Wywotywanie ustawien
Zmiana ustawien
Funkcja blokady panelu
Wytgczanie dziatania wszystkich przyciskow

Wytaczanie dziatania wszystkich przyciskow z wyjatkiem
przycisku VOLUME

Anulowanie funkcji blokady panelu

117
118
119
120
120
121

126
131
131
132
133
134
135
136
138
138

139
139

T G B 0CO



m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Funkcja zdalnego blokowania 140
Wytaczanie funkcji czujnika pilota 140
Witaczanie funkcji zdalnego czujnika 140

Funkcja sterowania z sieci Web 141
Sterowanie urzgdzeniem za pomoca przegladarki internetowej 141

Odtwarzanie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie) 144
Sposdb wykonania potgczen dla strefy ZONE2 145
Odtwarzanie zrodta w strefie ZONE2 147
Ustawianie poziomu gtosnosci w strefie ZONE2 151

Ustawienia

Mapa menu 152
Operacje w menu 157

Audio 158
Ustaw. poziomu sub 158
Synchronizacja baséw 158
Parametr Surround 159
Restorer 167
Gtosnosé 168
Audyssey® 169
Dirac Live 172
Korektor graficzny 172

Video
Ustawienie HDMI
Ustawienia wyjscia
Wskazania na ekranie
Wygaszacz ekranu
Format Sygnatu 4K/8K
Ustawienia HDCP
Format TV
Wejscia
Przypisanie wejs¢
Zmiana nazwy zrodta
Ukrycie zrodet
Poziom sygnatu
Gtosniki
Ustawienia Audyssey®
Procedura konfiguraciji gtognikow (Ustawienia Audyssey®)
Komunikaty btedéw
Powrét do wynikéw pomiaréw Ustawienia Audyssey®

174
174
179
180
181
182
183
184
185
185
188
188
188
189
189
191
197
199

T G B OGO



m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
00

Ustawienia reczne 2 Ustawienia 227
Uktad gtosnikow 200 Zarzadzanie siecig 228
Przypisanie wzmacniaczy 200 Przyjazna nazwa 229
Frontowe/Centralny/Surround/Tyt Surround 202 Diagnostyka 229
Gorne gtosniki 203 AirPlay 230
uktad 204 Spotify Connect 231
uktad przedni / uktad srodkowy / uktad tylny / TS/CH 206 Wi-Fi i Bluetooth 231
Subwoofery 209
Tryb subwoofera 210
Uktad subwoofera 210
Bi-Amp 213
Frontowe B 213
ZONE2 214
Zobacz konf. Terminali 214
Odlegtosci 215
Poziomy 216
Odciecie 217
Presety gtosnikow 217
Zaawansowane 218
Wyijscie Subwoofera 219
Filtr dolnoprzepustowy 220
Dystrybucja 220
Gtosnik gtowny 221
Przetwornik wibracyjny 221
Dirac Live Ustawienia 223
Sie¢ 224
Informacja 224
Potgczenie 224
Konfiguracja Wi-Fi 225

T G @ OGO



m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Konto HEOS
Nie zalogowates sie
Juz jestes zalogowany/-a
Ogélne
Jezyk
Instrukcja obstugi
ECO
Nadajnik Bluetooth
Ustawienia ZONE2
Zmiana nazwy Zone
Quick Select
Wyjscie wyzwalania
Przedni wyswietlacz
Oprogramowanie
Informacja
Dane uzytkowania
Zapisz i zataduj
Blokowanie ustawien
Reset

Ograniczanie strefy dziatania za pomoca pilota zdalnego
sterowania

Panel przedni Wyswietlacz

232
232
232
233
233
233
233
237
238
240
241
242
242
243
245
247
247
248
248

249

Panel tylny

Wskazowki

Wskazowki 251

Rozwigzywanie probleméw 253
Zasilanie nie wigcza sie/jest wytagczone 254
Nie mozna uruchomi¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego
sterowania 255
Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera 255
Brak dzwieku 256
Nie mozna uzyskac¢ zadanego brzmienia 257
Dzwiek jest przerywany lub wystepuje szum 260
Brak obrazu na ekranie telewizora 261
Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora 263
Kolor ekranu menu oraz tresci operacji wyswietlany na
telewizorze rézni sig od standardowego 263
Nie mozna odtwarzaé¢ z urzagdzenia AirPlay 264
Nie mozna odtwarzac z urzgdzen pamieci masowej USB 265
Nie mozna odtwarzaé z urzgdzenia Bluetooth 266
Nie mozna odtwarza¢ radia internetowego 268
Nie mozna odtwarzac plikéw muzycznych z komputera lub
serwera NAS 269
Nie mozna odtwarzac réznych ustug online 270
Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI 270
Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN 271
Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urzadzenie nie dziata
prawidtowo 272
Komunikaty o btedach aktualizaciji 273

a» & O60



m Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
74

Przywracanie ustawien fabrycznych 2
Przywracanie ustawien sieciowych 275
Przywracanie ustawien fabrycznych 276
Dodatek
Informacje dotyczace HDMI 277
Zwigzek pomigdzy sygnatami wideo a wyjsciem monitora 281
Odtwarzanie z urzadzen pamieci USB 283
Odtwarzanie urzadzenia Bluetooth 284
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub
urzadzeniu NAS 285
Odtwarzanie radia internetowego 286
Funkcja Personal Memory Plus 286
Pamig¢ ostatnio wykonanej funkcji 286
Tryby dzwieku i wyjscie kanatu 287
Tryby i parametry dZzwieku otaczajgcego 289
Typy sygnatéow wejsciowych oraz odpowiadajace im tryby
dzwiekowe 292
Wyjasnienie pojgé 296
Wyjasnienie pojgé 307
Dane techniczne 311
Sekcja Audio 311
Sekcja bezprzewodowej sieci LAN 313
Sekcja Bluetooth 314
Ogodlne 315
Indeks 317

T 0 G @ OGO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Dziekujemy za zakup tego urzadzenia marki Denon.
W celu zapewnienia wtasciwej obstugi, przeczytaj doktadnie niniejsza instrukcje i obstuguj urzgdzenie zgodnie ze wskazéwkami w niej zawartymi.

Po przeczytaniu instrukcje nalezy zachowac na przysztosc.

Akcesoria

Sprawdz, czy nastepujace elementy sg dostarczone wraz z urzadzeniem.

Skrécona instrukcja obstugi

B

Zasady bezpieczenstwa

Uwagi dotyczgce uzywania
baterii

Informacja dot. radia

Etykiety kabli

Przewdd zasilania
(tylko model europejski)

lub

Przewdéd zasilania
(tylko model australijski)

Mikrofon do kalibracji
dzwieku

Stojak na mikrofon do
kalibracji dzwigku

Pilot zdalnego sterowania
(RC-1253)

‘@@

2x Baterie RO3/AAA

e

Anteny zewnetrzne dla
tacznosci Bluetooth/sieci
bezprzewodowej LAN
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Wktadanie baterii UWAGA

o Aby zapobiec uszkodzeniom lub wyciekom baterii:
.. . . . . ¢ Nie uzywaj nowych baterii razem ze starymi.
1 Zdejmij tylng ostone zgodnie z kierunkiem strzatki. « Nie uzywaj razem réznych typow baterii
* Wyjmij baterie, jezeli pilot nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas.

o W przypadku wycieku baterii, doktadnie wytrzyj przedziat baterii i wt6z nowe
baterie.

Zakres dziatania pilota zdalnego

sterowania

Chcac sterowaé urzadzeniem za pomocag pilota zdalnego sterowania,

Wtéz prawidtowo dwie baterie do komory baterii, tak nakieruj pilota na odbiornik sygnatu zdalnego sterowania znajdujacy si¢ w
jak pokazano na ilustraciji. tym urzadzeniu.
Baterie ~ [
J A

Okoto 7m

3 Zatéz pokrywke przedziatu na baterie.

Panel przedni Panel tylny
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Funkcje

Dzwiek wysokiej jakosci

» Duzy 9-kanatowy wzmacniacz z najnowszymi funkcjami kina
domowego
Wyposazone w oddzielne wzmachniacze wysokoprgdowe na wszystkich
kanatach, urzadzenie zapewnia wysokg moc 105 watéw na kanat (8 Q/
ohm, 20 Hz do 20 kHz, T.H.D.: 0,08%, uzycie 2 kanatéw), za kazdym
razem gwarantujac potezny i szczegotowy dzwiek.
Zmien swoje oczekiwania w zakresie kina domowego.

4 oddzielne subwoofery

Zanurz sie w réwnomiernie roztozonych, precyzyjnych basach.
Maksymalnie cztery wyj$cia subwoofera wyréwnuja niskie )
czestotliwosci i zapewniaja lepsze rozchodzenie sie dzwieku. Zadnych
styszalnych skokéw ani spadkéw poziomu dzwigku — tylko potezne,
wypetniajgce pomieszczenie basy.

Dolby Atmos (25~ str. 298)

To urzadzenie jest wyposazone w dekoder, ktéry obstuguje format
dzwieku Dolby Atmos. Ustawienie lub ruch dZzwieku jest odtwarzany
doktadnie przez dodatkowe goérne gtosniki, umozliwiajgc doswiadczenie
niesamowicie naturalnego i realistycznego pola dzwieku
przestrzennego.

Panel przedni Panel tylny 11

o Wirtualizer Gtosnikowy (1 str. 161)

Wirtualizer Gtosnikowy umozliwia dostep do bardziej wciagajacego

Srodowiska z tradycyjnych gto$nikéw kanatowych poprzez uktady

cyfrowego przetwarzania sygnatu, w tym wirtualizacji surround oraz

wirtualizacji dzwigkow wysokich Dolby Atmos.

o Wirtualizer Gto$nikowy nie nadaje sig do uzytku, gdy potaczone sg obydwa
gtosniki dzwiekow wysokich i gtosniki surround.

« Wirtualizacja dzwiekéw wysokich moze by¢ stosowana, gdy podtagczone sa
gtosniki surround.

DTS:X (I~ str. 301)

To urzadzenie jest wyposazone w technologie kompresji DTS:X. DTS:X
wnosi nowg jakos¢ w dziedzinie kina domowego, wprowadzajgc
technologie dZzwieku opartg na obiektach immersyjnych, ktéra eliminuje
ograniczenia kanatéw. Elastycznos$¢ obiektéw umozliwia skalowanie i
rozchodzenie sie dzwigeku w pomieszczeniu z wigksza precyzjg niz
dotychczas, oferujgc bogatsze wrazenia dzwieku immersyjnego.

DTS Virtual:X (15" str. 301)

Technologia DTS Virtual:X umozliwia unikalne przetwarzanie wirtualne

gorne i wirtualnej przestrzeni DTS, aby zapewnié niezapomniane

wrazenia dzwiekowe z dowolnego typu zrodta sygnatu wejsciowego

(kanat stereo do 7.1.4) oraz konfiguracji gtosnikéw.

e Technologii DTS Virtual:X nie mozna uzywaé po podtgczeniu gtosnikow
wysokich.
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IMAX Enhanced (15F~ str. 301)

Ten produkt z systemem IMAX Enhanced spetnia surowe normy IMAX i
DTS ustanowione w celu stworzenia spdjnego dzwigku wyzszej jakosci.
System DTS pozwala na specjalng metode reprodukcji dzwigku
sygnowanego przez IMAX w warunkach domowych. Metoda ta tgczy
unikalny proces konwersji w celu miksowania dZzwieku teatralnego
IMAX, uzywajac ulepszonej technologii kodeka DTS. Format dzwieku
teatralnego IMAX z punktowymi gto$nikami surround jest dopasowany
do konfiguracji najczesciej uzywanych gtosnikéw, jakie sa uzywane w
warunkach domowych. W potaczeniu z technologig dzwieku DTS,
produkty z systemem IMAX Enhanced zapewniajg najlepszg i
najbardziej precyzyjna reprodukcje dzwieku poprzez kanaty gtosnikéw
5.1 lub lepsze.

Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment) (125~ str. 171)
Funkcja Audyssey LFC™ rozwigzuje problem dzwiekéw niskiej
czestotliwosci przeszkadzajgcych osobom w sgsiednich
pomieszczeniach lub mieszkaniach. Funkcja Audyssey LFC™
dynamicznie monitoruje zawarto$¢ audio i usuwa niskie czegstotliwosci
przechodzgce przez Sciany, podtogi i sufity. Nastepnie stosuje
przetwarzanie psychoakustyczne w celu odtworzenia wrazenia baséw
dla stuchaczy w danym pomieszczeniu. Efektem jest doskonaty dzwiek,
ktory juz nie przeszkadza sgsiadom.

» Dyskretne subwoofery oraz Audyssey Sub EQ HT™ (1ZF~ str. 190)

Urzadzenie moze uzywacé czterech wyjs¢ gtosnikéw niskotonowych
oraz indywidualnie regulowac¢ poziom i opdznienie dla kazdego z nich.
Audyssey Sub EQ HT™ umozliwia bezproblemowa integracje, najpierw
kompensujac wszelkie réznice poziomu i opéznienia miedzy czterema
subwooferami, a nastgpnie wykorzystujac system Audyssey MultEQ®
XT32 do czterech subwooferow tagcznie, aby uzyskac lepsza odpowiedz
i szczegotowosé najnizszych tondw.
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* Mozliwos¢ aktualizacji Dirac Live
Interakcja migdzy systemem dzwigku a fizycznym uktadem
pomieszczenia ma ogromny wptyw na jakos¢ dzwieku. Dirac Live®
Room Correction wykorzystuje najnowoczesniejsze opatentowane
algorytmy do analizy i redukcji cyfrowej wptywu pomieszczenia oraz
poprawy wydajnosci gtosnikow. Rozwigzanie Dirac Live zwigksza
obszar najlepszego odstuchu i jako jedyne zapewnia doktadng
inscenizacje, przejrzystosé, zrozumiatos$¢ gtosu oraz gtebszy
i mocniejszy bas. Umozliwia petne dostosowanie do wtasnych
preferenciji.
Aby odblokowac te funkcje, mozna zakupié klucz licencyjny Dirac Live.
Odwiedz strone www.dirac.com/denon/

» Mozliwos¢ aktualizacji Dirac Live Bass Control
Dirac Live Bass Control to technologia zarzgdzania routingiem kanatow
o0 niskiej czestotliwosci z sygnatu do kanatéw odtwarzania (gtosnikow)
urzgdzenia audio. Dodatkowo, majac petng kontrole nad routingiem
kanatoéw i czestotliwosci urzadzenia oraz moca wyjsciowa, technologia
Dirac Live Room Correction zostaje znacznie rozszerzona.
W szczegdInosci systemy z wieloma subwooferami odnotujg znacznie
lepsza korekcje pomieszczenia i jakos¢ basow.
Szczegoétowe informacje zawiera instrukcja Dirac Live.
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL
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e Auro-3D
To urzadzenie jest wyposazone w dekoder Auro-3D.
W trybie Auro-3D gtosniki przednie wysokie (FHL + FHR), wysokie surround (SHL + SHR) i gérne surround (TS/opcjonalne) zostajg dodane do
konwencjonalnego systemu 5.1-kanatowego w celu uzyskania naturalnego i realistycznego pola dzwigku, ktory jest styszany ze wszystkich kierunkow.

Mozesz cieszy¢ sie petnymi mozliwosciami odtwarzania Auro-3D, jesli prawidtowo rozstawisz gtosniki Auro-3D.

W FHL FHR

&
o Auro-3D zaleca dodanie gtosnikow FRONT HEIGHT i SURROUND HEIGHT do konfiguraciji gto$nikéw 5.1. Opcjonalnie mozna uzy¢ gtosnikow REAR HEIGHT, gtosnikow
sufitowych, gtosnikéw Dolby Atmos Enabled zamiast gtosnikéw FRONT HEIGHT i SURROUND HEIGHT do odtwarzania Dolby Atmos, DTS:X i Auro-3D.
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. ” - » Cyfrowy procesor wideo zwieksza rozdzielczos¢ 1080p/4K do 8K
Wysoka wydajnos¢ o o
» Obstuga wejscia/wyjscia 8K 60 Hz — » »
Skalowanie
1080p/4K 60Hz w gore 8K

8K, 8K,

4K 120Hz 4K 120Hz
=

Gdy uzywane jest 8K Ultra HD (High Definition), szybko$¢ sygnatu
wejsciowego/wyjsciowego 60 klatek na sekunde (60p) zostaje
osiggnieta dla sygnatéw wideo. Po podtgczeniu do 8K Ultra HD i
telewizora kompatybilnego z wejsciowym sygnatem wideo 60p, mozesz
cieszy¢ sie poczuciem realizmu dostepnym jedynie w przypadku
obrazéw w wysokiej rozdzielczosci, nawet przy oglgdaniu szybko
poruszajgcych sie obrazow.

Comm—

To urzadzenie jest wyposazone w funkcje skalowania wideo do 8K,
ktéra umozliwia odtwarzanie wideo 1080p/4K przez HDMI w
rozdzielczosci 8K (7680 x 4320 pikseli). Ta funkcja pozwala na
podtgczenie urzadzenia do telewizora za pomocg jednego kabla HDMI i
wyswietla obrazy o wysokiej rozdzielczosci dla kazdego zrédta wideo.

Kompatybilnos¢ funkcji eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Funkcja eARC jest kompatybilna ze standardowymi formatami
dzwiekowymi ARC, a takze wielokanatowymi formatami Linear PCM,

To urzadzenie obstuguje szerokg zawartos¢ HDR, zapewniajac jeszcze Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X i innymi, ktére nie moga
Wyzszg rozdzielczo$¢ wideo. byé przesytane przez standardowa funkcje ARC.
« HDCP 2.3 Dodatkowo po podtgczeniu do telewizora kompatybilnego z funkcja

eARC mozna cieszy¢ sie lepszg jakoscig odtwarzania dzwigku

To urzadzenie jest kompatybilne ze standardem ochrony praw surround przez telewizor.

autorskich HDCP 2.3.

Urzadzenie jest wyposazone w wyjscie HDMI ZONE2

(15~ str. 144)

Wyijscie multi-room ZONE2 zawiera wyjscie HDMI, ktdre pozwala na
korzystanie z innego zrodta audio/wideo w tym pomieszczeniu razem z
innym programem grajgcym w gtéwnym pomieszczeniu.
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o Ztgcza HDMI umozliwiajg podtaczenie ré6znorodnych zrédet
cyfrowych AV (6 wejs¢, 3 wyjscia)

6/3
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W celu podtgczenia do duzej liczby cyfrowych zrédet, urzgdzenie
wyposazone jest w 6 wejs¢ HDMI, ktére pozwalajg szybko i wygodnie
podtaczy¢ kamerg, konsole do gier lub inne urzadzenie wyposazone w
HDMI. Dostepne sg podwdjne wyjscia HDMI dla pomieszczenia
gtéwnego oraz trzecie wyjscie HDMI dla strefy ZONE2.

« Oprdcz funkcji sieciowych, takich jak radio internetowe itp.,

urzadzenie posiada funkcje AirPlay®. (iZF" str. 103)

Za pomocg tego urzgdzenia mozna odtwarzaé rozmaitych zrodet
audiowizualnych, w tym radio internetowe i pliki dzwigkowe zapisane w
komputerze.

Urzadzenie obstuguje réwniez technologie Apple AirPlay, ktéra
umozliwia odtwarzanie strumieniowe biblioteki muzycznej z urzadzen
takich jak iPhone®, iPad®, iPod touch® lub iTunes®.

Obstuga bezprzewodowej funkcji audio “AirPlay 2©”.
Synchronizacja wielu urzadzer/gtosnikow kompatybilnych z AirPlay 2 w
celu jednoczesnego odtwarzania.

To urzadzenie obstuguje funkcje AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4
lub nowszego.
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o Odtwarzanie plikow DSD i FLAC przez USB i sieci « Podtacz stuchawki Bluetooth
To urzadzenie obstuguje odtwarzanie formatéw audio o wysokiej To urzadzenie moze transmitowaé poprzez Bluetooth, dzieki czemu
rozdzielczosci, takich jak pliki DSD (5,6 MHz) i FLAC 192 kHz. mozna cieszy¢ sig¢ dzwigkiem bezprzewodowo przez stuchawki
Zapewnia wysoka jako$¢ odtwarzania plikéw o wysokiej rozdzielczosci. Bluetooth.

Odtwarzanie moze odbywac sie przy uzyciu jednoczesnie
podtaczonych gtosnikéw i stuchawek Bluetooth lub tylko przy uzyciu
stuchawek Bluetooth.

» Mozna tatwo nawigzaé potaczenie bezprzewodowe z
urzadzeniami Bluetooth (I~ str. 81)

Mozna stucha¢ muzyki poprzez bezprzewodowe potaczenie ze
smartfonem, tabletem, komputerem itp.
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o Dzwiek multi-room (1ZF" str. 115)

[MAIN ZONE] [ZONE2)
. |

Istnieje mozliwos¢ wybrania i odtwarzania z poszczegélnych wejsé w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) oraz w ZONE2.

Ponadto, gdy uzywana jest funkcja Wszystkie strefy stereo, muzyka
odtwarzana w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) moze by¢
odtwarzana we wszystkich strefach jednoczesnie. Jest to przydatne,
gdy chce sie stucha¢ muzyki tta w catym domu.

Energooszczedna konstrukcja

Urzadzenie wyposazone jest w funkcje trybu Tryb ECO, ktéra pozwala
odtwarzac muzyke i filmy, jednoczesnie redukujgc zuzycie energii, a
takze w funkcje automatycznego trybu czuwania, ktéra automatycznie
wytgcza zasilanie, gdy urzadzenie nie jest uzywane. Pozwala to
ograniczy¢ zbgdne zuzywanie energii.

Panel przedni Panel tylny 1

* Kompatybilne z Aplikacja “Denon AVR Remote”* w zakresie

wykonywania podstawowych czynnosci na urzadzeniach iPad,
iPhone lub Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

Aplikacja Denon AVR Remote umozliwia petng kontrole nad tym
urzagdzeniem, a takze zapewnia dostep do menu ustawien, w ktérym
mozna przeprowadzi¢ szczegdtowa regulacje za pomoca telefonéw lub
tabletow. Aplikacja “Denon AVR Remote” zapewnia rowniez szybki
dostep do funkcji wyswietlania statusu, opcji menu, sterowania
odtwarzaczem ptyt Blu-ray firmy Denon oraz instrukcji uzytkownika
online.

* Pobierz odpowiednig aplikacje “Denon AVR Remote” dla urzadzen z systemem
iOS lub Android. To urzgdzenie nalezy potaczy¢ z tg samg siecig LAN lub Wi-Fi
(bezprzewodowa siecig LAN), z ktdrg jest potgczone urzadzenie iPad, iPhone
lub Android™.
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* HEOS zapewnia transmisjg strumieniowg muzyki z ulubionych
2rédet muzycznych online tatwa obsiuga

» “Kreator ustawien” wyswietla tatwe w uzyciu instrukcje
konfiguraciji.
Najpierw po zapytaniu ustaw jezyk. Nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie TV ustawiajgc parametry
gtosnikow, sieci itd.

« Latwy w uzyciu graficzny interfejs uzytkownika.
To urzadzenie jest wyposazone w graficzny interfejs uzytkownika, co
ufatwia obstuge.
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Bezprzewodowy system dzwieku multi-room pozwala cieszy¢ sie
ulubiong muzyka w dowolnym pomieszczeniu Twojego domu.
Wykorzystujac istniejac sie¢ domowa oraz aplikacje HEOS App
(dostepna na urzadzenia iOS, Android oraz Amazon), mozesz
odkrywagé, przegladac i odtwarza¢ muzyke z wtasnej biblioteki
muzycznej lub z wielu ustug transmisji strumieniowej muzyki online.
Jezeli do tej samej sieci podtgczono wiele urzgdzen HEOS Built-in,
urzadzenia te moga zostac zsynchronizowane do odtwarzania tej same;j
muzyki na wszystkich urzgdzeniach symultanicznie albo r6znej muzyki
na osobnych urzgdzeniach.

Panel przedni Panel tylny 19
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Nazwy elementéw i ich funkcje

Panel przedni
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Szczegoétowe informacje mozna znalez¢ na nastepnej stronie.
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00 ©0 (5) (6] @ Pokretio SOURCE SELECT
Stuzy do wyboru zrédta sygnatu. (125" str. 75)
© Czujnik zdalnego sterowania

@_ Q) [ ] Odbiera sygnat z pilota zdalnego sterowania. (1Z&" str. 10)

O Wyswietlacz
———— — Stuzy do wyswietlania rozmaitych informaciji. (1IZ5~ str. 23)
e é é @ Pokretto MASTER VOLUME
—0O ) Stuzy do regulacji poziomu gtosnosci. (IZF str. 76)

1 ] | —‘I— @ Przycisk PURE DIRECT

Umozliwia przetgczanie migdzy trybami dzwigkowymi Direct, Pure
Direct i Auto Surround.
« “Odtwarzanie bezposrednie” (155~ str. 119)

« “Odtwarzanie w trybie Pure Direct” (125~ str. 120)

@ Przycisk zasilania ()
Stuzy do wigczania/wytgczania zasilania (czuwanie) w strefie MAIN
ZONE (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sig urzadzenie).

(1 str. 75) D Od.twarzanle w trybie Auto Surround” (125~ str. 120)
@ Kontrolka zasilania o \F/,ng’?'?k :o(;’,"'_:’ IQIIODE ir. 117
Sygnalizuje stan zasilania w nastepujacy sposob: ybor trybu dZwigku. (1 str. )

o Zielony: Wtaczone
o Wytgczony: Normalny tryb czuwania
o Czerwony:

o Gdy parametr “HDMI Pass Through” ustawiony jest na
“Wiacz” (15 str. 174)

o Gdy parametr “Sterowanie HDMI” ustawiony jest na
“Wigcz” (15~ str. 176)

o Gdy parametr “Zarzadzanie siecig” ustawiony jest na “Zawsze wt.”
(15~ str. 228)
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o ) =
(12415} (16}
@ Przycisk ZONE2 ON/OFF

Stuzy do wigczania/wytgczania strefy ZONE2 (inne pomieszczenie).
“Odtwarzanie zrodta w strefie ZONE2” (15~ str. 147)

@ Przycisk ZONE2 SOURCE

Stuzy do wyboru zrédta sygnatu dla strefy ZONE2. “Odtwarzanie zrodta
w strefie ZONE2” (15 str. 147)

@ Przycisk DIMMER
Kazde nacisnigcie powoduje zmiang jasnosci wyswietlacza.
(155" str. 242)

@ Przycisk STATUS

Kazde nacisnigcie powoduje zmiang informacji o stanie na
wyswietlaczu.

Panel przedni Panel tylny 22

@ Przyciski QUICK SELECT
Jedno nacisnigcie dowolnego z tych przyciskéw powoduje wywotanie
rozmaitych ustawien przypisanych do poszczegélnych przyciskéw, jak
np. zrédto dzwigku, poziom gtosnosci i ustawienia trybu dzwigku.
(& str. 134)

@ Gniazdo stuchawek (PHONES)
Do podtgczania stuchawek.
Jezeli do tego gniazda podtgczone zostang stuchawki, sygnat audio nie

bedzie wyprowadzany przez podtgczone gtosniki ani przez ztgcza PRE
OUT.

UWAGA

o Aby nie spowodowac uszkodzenia stuchu podczas stuchania z uzyciem
stuchawek, nie zwigkszaj gwattownie poziomu gtosnosci.

@ Gniazdo SETUP MIC

Stuzy do podtfaczania, dotaczonego do zestawu, mikrofonu do kalibracji
dzwigku. (1~ str. 192)

@ Port USB (+<)

Stuzy do podtgczania urzgdzen magazynujgcych USB (takich jak
pamie¢ USB). (125" str. 68)
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Wyswietlacz

Lot

)

@ Wskazniki trybu wejsciowego @ Wskaznik Audyssey®
Swieca sig, wskazujgc ustawienia trybu wejéciowego audio kazdego Swieci, gdy skonfigurowano “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic
zrodta sygnatu. (1 str. 187) Volume” lub “Audyssey LFC™”. (15 str. 169)

@ Wskaznik sygnatu tylnego surround @ Wskaznik wytacznika czasowego

Swieci, gdy sygnaty audio sa wyprowadzane z tylnych gonikéw Swieci sie, gdy ustawiona jest funkcja wytgcznika czasowego.
surround. (I~ str. 202) (1 str. 132)

© Wskazniki dekodera

Swiecg, gdy na wejéciach obecne sg sygnaty Dolby lub DTS albo gdy
pracuje dekoder Dolby lub DTS.

DIGITAL
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X dts AUDYSSEY SLEEP

) 00

@ Wskaznik gtosnosci

@ Wskaznik MUTE
Miga, gdy dzwiek jest wyciszony. (125 str. 76)

© Wyswietlacz informacyjny
Wyswietla nazwe zrodta sygnatu, tryb dzwiekowy, wartosci ustawien
oraz inne informacje.

© Wskazniki sygnatu wejsciowego
Odpowiedni wskaznik $wieci zgodnie z aktywnym sygnatem
wejsciowym. (IZ5~ str. 187)

@ Wskaznik ZONE2

Zaswieci sig, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie)
wigczone jest zasilanie. “Odtwarzanie zrodta w strefie
ZONE2” (125~ str. 147)
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RS-232C PRE

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na nastepnej stronie.
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@ Ztacza Bluetooth/antena sieci bezprzewodowej LAN

Stuzy do podtaczania zatgczonych anten zewnetrznych dla
podtaczenia Bluetooth/sieci bezprzewodowej, podczas potgczenia do
sieci przez sie¢ bezprzewodowa LAN, lub podczas podtgczenia do
urzadzenia przenosnego za pomocg Bluetooth. (125~ str. 70)

@ Anteny zewnetrzne dla potgczenia Bluetooth/sieci bezprzewodowe
nalezy umiescic¢ rownomiernie powyzej tylnego zespotu srub.

(@ Nalezy obréci¢ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara,
dopoki anteny zostang catkowicie potgczone.

(® Nalezy obréci¢ anteng do gory, aby uzyskac lepszy odbior.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 26

@ Gniazdo TRIGGER OUT
Do podtaczania urzgdzen wyposazonych w funkcje wyzwalania.
(15 str. 72)
@ Cyfrowe ztgcza audio (DIGITAL AUDIO)
Do podtaczania urzadzen wyposazonych w ztgcza dzwieku cyfrowego.

« “Potaczenie 2: telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkc;ji
ARC/eARC” (155 str. 61)

« “Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/
kablowej)” (15~ str. 63)
* “Podtgczanie odtwarzacza multimedialnego” (155~ str. 64)
O Ztacze RS-232C

Stuzy do podtaczania urzadzen zdalnego sterowania wyposazonych w
ztgcza RS-232C. Aby uzyskac wiecej informacji na ten temat, zapoznaj
sie z instrukcjg obstugi zewnetrznego urzagdzenia zdalnego sterowania.
Wczesniej wykonaj ponizsze czynnosci.

(1) Wtacz zasilanie amplitunera.

(2 Wytacz zasilanie amplitunera za pomocg zewnetrznego urzadzenia
sterujgcego.

(® Sprawdz, czy amplituner przetaczyt sig w tryb oczekiwania
(standby).
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© Ztacze HDMI
Do podtaczania urzgdzen wyposazonych w ztgcza typu HDMI.

« “Potgczenie 1: odbiornik telewizyjny ze ztgczem HDMI i obstuga
funkcji ARC/eARC” (15" str. 60)

“Potgczenie 2: telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkcji
ARC/eARC” (15~ str. 61)

“Podtgczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/

kablowej)” (155~ str. 63)

“Podtagczanie odtwarzacza multimedialnego” (155~ str. 64)
“Podtaczanie odtwarzacza Blu-ray Disc lub odtwarzacza

DVD” (15" str. 65)

“Podtgczanie konsoli do gier lub odtwarzacza zgodnego z

8K” (1ZF~ str. 66)

@ Gniazda REMOTE CONTROL
Do podtgczania odbiornikéw/nadajnikéw podczerwieni, © Ziacza PRE OUT
umozliwiajgcych obstuge tego i innych urzadzen zewnetrznych Do podtaczania subwoofera z wbudowanym wzmacniaczem lub
zinnego pomieszczenia. (I str. 71) zewnetrznym wzmacniaczem mocy.

@ Ztacze NETWORK « “Podtgczanie subwoofera” (1~ str. 40)
Stuzy do podiaczenia kabla LAN, podczas podigczania do « “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (125~ str. 44)
przewodowej sieci LAN. (125" str. 69) ¢ “Sposdb wykonania potgczen dla strefy ZONE2” (125~ str. 145)

@ Gniazdo SIGNAL GND
Stuzy do podtgczania uziemienia dla gramofonu. (125~ str. 67)
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@ Wejscie AC (AC IN)
Do podtgczania przewodu zasilania. (15 str. 73)

Panel przedni Panel tylny

@ Analogowe ztgcza audio (AUDIO)
Do podtaczania urzgdzen wyposazonych w ztgcza dzwieku

analogowego.
« “Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/

kablowej)” (15" str. 63)
» “Podtgczanie odtwarzacza multimedialnego” (155~ str. 64)

« “Podtgczanie gramofonu” (125" str. 67)

@ Zaciski gtosnikowe (SPEAKERS)
Do podtgczania gtosnikéw. (15 str. 39)

UWAGA
« Nie dotykaj wewnegtrznych szpilek w gniazdach na tylnym panelu. tadunek
elektrostatyczny przenoszony na ciele moze spowodowaé uszkodzenie uktadéw

wewnetrznych tego urzadzenia.
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Pilot zdalnego sterowania

@ Przyciski ZONE SELECT
Stuza do przetaczania strefy (MAIN ZONE, ZONE2) obstugiwanej za

(e pomoca pilota zdalnego sterowania.
o—- PD@W » “Odtwarzanie réznych zrédet w strefach MAIN ZONE
i ZONE2” (125 str. 149)
» “Operacje w menu” (125 str. 157)
@ Przyciski wyboru zrédta wejsciowego
O— ™ Stuza do wyboru zrédta sygnatu.
o “Wybor zrodta sygnatu” (155~ str. 75)
l l » “Odtwarzanie roznych zrodet w strefach MAIN ZONE
&0 i ZONE2” (175~ str. 149)
| @ © @ @ Przyciski wyszukiwania kanatu/strony (CH/PAGE AY)
Stuzg do przetgczania stron. (125 str. 89)
@ Przycisk MUTE («{X)

Wyciszanie dzwieku wyj$ciowego.

» “Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)” (15 str. 76)

» “Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)” (1ZF str. 151)
@ Przycisk informacyjny (INFO)

Stuzy do wyswietlania informaciji o stanie na ekranie telewizora.

(125" str. 246)
@ Przyciski kursora

Stuzg do wyboru elementow.

e@??

QUICK SELECT

OCOO®

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAME  PURE
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@ Przycisk BACK
Powrét do poprzedniego ekranu.

(_‘:@ @ Przyciski systemowe

Stuzg do obstugi funkcji zwigzanych z odtwarzaniem.

ZONE SELECT POWER

©) © Przycisk HDMI OUT
Stuzy fjo fjstawmnla wyjscia HDMI monitora. (125 str. 179)
@ Przyc,skl .QUICK 'SE.LECT (1. -4) . . o
Wyswietlajg ustawienia przypisane do kazdego przycisku, takie jak
ustawienia zrodta sygnatu, poziomu gtosnosci i trybu dzwigku.
(& str. 134)
@ Przyciski SOUND MODE
Stuzg do wyboru trybu dzwieku. (155 str. 117)
GG e VOV @ Nadajnik sygnatu zdalnego sterowania

Nadaje sygnat z pilota zdalnego sterowania. (15" str. 10)

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAME  PURE

OO0
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@ Przycisk POWER ()
Stuzy do wigczania/wytaczania zasilania.
» “Wigczanie urzadzenia” (15~ str. 75)

() « “Odtwarzanie roznych zrédet w strefach MAIN ZONE
® @ o i ZONE2” (125" str. 149)
Przyciski trybu ECO (#)
Przetgcza na tryb ECO. (125 str. 233)
( Przyciski VOLUME (AY)
Stuzg do regulacji poziomu gto$nosci.
 “Ustawienie poziomu gto$nosci” (17~ str. 76)
@  “Ustawianie poziomu gtosnosci w strefie ZONE2” (1& str. 151)
@ @ Przycisk OPTION
crease e | vouwe —@ Stuzy do wyswietlania menu opcji na ekranie telewizora.
@ @ @ Przycisk ENTER
O O 0; Okresla wybor.
o, @® Przycisk SETUP
‘ e ’ Stuzy do wyswietlania menu na ekranie telewizora. (1%~ str. 157)
é B Sd ® @ Przycisk SLEEP
. o Stuzy do ustawienia wytacznika czasowego. (125 str. 132)
D) D)
@-—®

QUICK SELECT

(@D XEXERED)

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAME  PURE
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B Spis tresci B Przewody uzywane do podtaczen

Instalacja gto$nikéw 33 Przygotuj kable niezbedne do podtaczenia zadanych urzadzen.
Podtaczanie gto$nikow 39 ® e N 7 e ®
Podtaczanie odbiornika TV 59 Przewod gtosnika J W
Podtgczanie odtwarzacza 62

Podtgczanie pamieci USB do portu USB 68 Przewdd subwoofera N e — |}
Podtaczanie do sieci domowej (LAN) 69

Podtgczanie zewnetrznego urzadzenia sterujgcego 71 Przewéd HDMI S [ Jr— ] =
Podtaczanie przewodu zasilajacego 73

Cyfrowy przewdd koncentryczny @) (I} mi—tc- ©

UWAGA

* Nie nalezy podtgczaé przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich potaczen
sygnatowych. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawier’”, w celu wykonania
potaczen nalezy stosowac sig do instrukcji wyswietlanych na ekranie “Kreator Przewdd audio
ustawien” (strona 9 oddzielnego podrecznika “Skrécona instrukcja obstugi”). @ 4B - @
(Podczas pracy programu “Kreator ustawien” na ztgczach wejsciowych/
wyjsciowych nie jest obecne napigcie). Przewéd LAN

« Kable zasilajgce nie moga by¢ splatane z kablami sygnatowymi. Mogtoby to O Spp——& O
powodowaé wystepowanie szumow.

Przewdd optyczny il (b
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Instalacja gtosnikéw

Okresl system gtosnikowy w zaleznosci od liczby posiadanych gtosnikéw i
zamontuj kazdy z gto$nikdw oraz subwoofer w pomieszczeniu
odstuchowym.

Instalacja gto$nikdw jest wyjasniona na przyktadzie typowej instalacji.

SL/SR
(Gtosnik surround
lewy/prawy):

Ustaw gtosniki SURROUND lewy i prawy w
réwnej odlegtosci na lewo i prawo od gtownej
pozycji odstuchowej. Jesli nie posiadasz tylnych
gtosnikéw surround, przesun gtosniki surround
nieco w tyt w stosunku do pozycji odstuchowej.

SBL/SBR
(Gtosnik tylny surround
lewy/prawy):

Ustaw gtosniki SURROUND BACK lewy i prawy
w réwnej odlegtosci na lewo i prawo od gtéwnej
pozycji odstuchowej i bezposrednio za gtéwna
pozycja odstuchowg. W przypadku korzystania z
jednego tylnego gtosnika surround (SB) ustaw go
bezposrednio za pozycja odstuchows.

Ustaw FRONT lewy i prawy gtosnik w

FL/FR jednakowej odlegtosci od gtownej pozycji
(Przedni gtosnik lewy/ odstuchowej. Odlegto$¢ miedzy obydwoma
prawy): zestawami gtosnikowymi a telewizorem réwniez

powinna by¢ jednakowa.

Umiesc¢ gtosnik CENTER z przodu i posrodku
telewizora, pomiedzy przednimi gtosnikami

C
(Srodkowy gtosnik): lewym i prawym.

SW 1/2/3/4
(Subwoofer):

Ustaw subwoofer w poblizu gtosnikow przednich.
Jesli uzywasz wielu subwooferéw, ustaw pary
subwooferéw w jednakowej odlegtosci od siebie
pod przednig lub tylng $ciang pomieszczenia,
albo ustaw pojedyncze subwoofery w potowie
odlegtosci miedzy parami przednich lub parami
tylnych gtosnikéw.

Mozesz takze ustawi¢ konkretny uktad, kiedy
uzywasz wielu subwooferow z ustawieniem “Tryb
subwoofera” (125~ str. 210):

2 subwoofery: 2 z przodu lub 1 z przodu i 1 z tytu
3 subwoofery: 2 z przodu i 1 z tytu

4 subwoofery: 2 z przodu i 2 z tytu
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RHL 6;-:1':ML TMTRR;
- = TR TR = RHR _
FHL FHR

% ~

FHL/FHR
(Przedni wysoki
gtosnik lewy/prawy):

Ustaw FRONT HEIGHT gtosnik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtosnikdw przednich.

Zamontuj je tak blisko sufitu, jak to mozliwe i skieruj

je w strone gtownej pozycji odstuchowej.

TFL/TFR
(Gorny przedni
gtosnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP FRONT gtosnik lewy i prawy na
suficie, nieznacznie przed gtéwng pozycja
odstuchowg i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TML/TMR
(Gorny srodkowy
gtosnik lewy/prawy):

Zamontuj TOP MIDDLE gto$nik lewy i prawy
bezposrednio powyzej gtéwnej pozycji
odstuchowej i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

TRL/TRR
(Gtosnik sufitowy
tylny lewy/prawy):

Zamontuj TOP REAR gtosnik lewy i prawy na
suficie, nieznacznie za gtéwna pozycjg
odstuchowg i dopasuj do przednich gtosnikow
lewego i prawego.

RHL/RHR
(Gtosnik tylny
$cienny lewy/prawy):

Ustaw REAR HEIGHT gtosnik lewy i prawy
bezposrednio za gtéwna pozycja odstuchowa.
Zamontu;j je tak blisko sufitu jak to mozliwe i

dopasuj do lewego i prawego gtosnika przedniego.
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18 SHU,S.HR Ustaw lewy i prawy gtosnik SURROUND HEIGHT
= (Gtosnik surround . . g o
,g . . bezposrednio powyzej gtosnikéw surround.
dcienny lewy/prawy):
SHL SHR CH Umiesci¢ gtosnik CENTER HEIGHT bezposrednio
- . nad gtosnikiem centralnym. Zamontuj je tak blisko
(Gtosnik wysoki fity. iak Sliwe i skierui i 1 .
centralny): su |tu,.!a to moz lwg i skieruj je w strong gtownej
_— ~ pozycji odstuchowe;j.
= 3 TS Ustaw gtosnik TOP SURROUND bezposrednio
(Gtosnik sufitowy powyzej gtdwnej pozycji odstuchowej i dopasuj do
surround): gtosnika kanatu centralnego.
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Informacje o gtosnikach Dolby Atmos Enabled
Gtosniki Dolby Atmos Enabled odbijaja dzwigk od sufitu, aby umozliwi¢
7 Iy dzwigkowi nadejscie zza gtowy przy uzyciu specjalnego gtosnika
skierowanego do gory, ktdry jest umieszczony na podtodze.
FR Mozna cieszy¢ sig dzwigkiem Dolby Atmos 3D nawet w miejscu, gdzie
SDL B SDR gtosniki nie moga by¢ zainstalowane na suficie.
=

A )
BDL BDR

Ustaw gtosnik FRONT Dolby Atmos Enabled na

FDL/FDR przednim gtosniku. W przypadku gtosnika Dolby
(Przedni lewy/prawy Atmos Enabled zintegrowanego z przednim
gtosnik Dolby): gtosnikiem, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast przedniego gtosnika.
Ustaw gtosnik SURROUND Dolby Atmos Enabled

SDL/SDR na gtosniku surround. W przypadku gto$nika Dolby
(Lewy/prawy gtosnik Atmos Enabled zintegrowanego z gto$nikiem
Dolby Surround): surround, umies¢ gtosnik Dolby Atmos Enabled

zamiast gtosnika surround.
Ustaw gtosnik BACK Dolby Atmos Enabled na

BDL/BDR tylnym gtosniku surround. W przypadku gtos$nika
(Gtosnik tylny lewy/  Dolby Atmos Enabled zintegrowanego z tylnym
prawy Dolby): gtosnikiem surround, umies¢ gtosnik Dolby Atmos

Enabled zamiast tylnego gtosnika surround.
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P B Zalecane rozmieszczenie gto$nikow
e To urzadzenie jest kompatybilne z Dolby Atmos i DTS:X, oferujac szersze i Uktad gtosnikéw podtogowych

gtebsze odczucie otaczania przez dzwigk. « Ponizsza ilustracja przedstawia przyktadowe rozmieszczenie

o Urzadzenie “Wirtualizer Gtosnikowy” musi by¢ ustawione do “Wigcz” dla poszczegdlnych gtosnikow podiogowych. Twoja konfiguracja nie
odtwarzania Dolby Atmos z konfiguracjami gtosnikéw 5.1-kanatowych lub

mniejszych. (1" str. 161) musi by¢ identyczna.
e Tryb IMAX DTS:X/DTS:X mozna wybrac niezaleznie od konfiguracji gtosnikow.

SBL |\ ~J| sBR
*#120°.30° *290°-110° *3 135° - 150°
#

o Jesli nie uzywasz gtosnikéw tylnych surround, zalecany kat gtosnikéw dzwieku
surround (*2) to 120°.

o W przypadku korzystania z jednego tylnego gtosnika surround ustaw go
bezposrednio za pozycjg odstuchowa.
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Uktad gtosnikéw wysokich

» Ponizsza ilustracja przedstawia przyktadowe rozmieszczenie poszczegdlnych gtosnikdw wysokich. Twoja konfiguracja nie musi by¢ identyczna.

Gtosnik goérny srodkowy/surround
Przedni gérny gtosnik

Przedni gérny gtosnik
Tylny gérny gtosnik

Przedni gérny/—_

- Tylne wysokie

$rodkowy gorny gtosniki

gtoénik +Lekkie pochylenie

- Lekkie pochylenie ku dotowi

ku dotowi
il s Tylny lewy
Gtosnik gtowny —_ | [ gtosnik dzwigku
otaczajgcego
Gtosnik
[Widok z boku] surround
*130° - 45° *230° - 55° *365° - 100°

*4125° - 150°

Panel przedni

Wyswietlacz

*5135° - 150°

nel tylny

FHL CH FHR

SIS

FLITI':'IfIFR

O ¢ QTFR
TMLQ OTMR
sL i i SR

¢ (;)TRL T TRR(? Q@7SHR

= =

" KT

RHL RHR
[Widok z gory]
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Podtaczanie gtosnikow

Teraz podtagczamy do amplitunera gtosniki zamontowane w pomieszczeniu.

Przed podtaczeniem gtosnikow

UWAGA UWAGA

o Przed przystapieniem do podtaczania gto$nikéw odtgcz wtyczke zasilania z * Przeprowadz nastepujace ustawienia podczas uzywania gto$nika o impedanciji 4 -
gniazda sieciowego. Wytacz réwniez subwoofer. 6 Q/ohm.

¢ Podtacz w taki sposéb, aby gote kabli gtosnikowych nie wystawaty z gniazda 1. Naciénij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w

gtosnika. Jesli gote przewody dotkna tylnego panelu lub nastapi zwarcie pomiedzy

zytami + oraz -, to moze zadziata¢ uktad zabezpieczajacy urzadzenia. (“Uktad urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.

zabezpieczajgcy” (IZ5 str. 306)) Na wyswietlaczu pojawi sig napis “V.Format:< PAL>".
« Nie wolno dotyka¢ stykéw gtosnikowych, gdy wtaczone jest zasilanie. Mogtoby to 2. Nacisnij trzykrotnie DIMMER w menu gtownym.
doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym. Gdy uruchomiony jest “Kreator Na wyswietlaczu pojawi sie napis “Sp.Imp.:<8ohms>”.
ustawien” (strona 9 oddzielnego podrecznika “Skrécona instrukcja obstugi”), w 3. Naciénij SOUND MODE Iub PURE DIRECT na urzadzeniu gtownym, aby

celu potaczenia urzadzenia nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami

bra¢ impedancjeg.
wys$wietlanymi na ekranie “Kreator ustawien”. (Podczas pracy programu “Kreator Wy mp e

ustawien” na ztagczach gtosnika nie jest obecne napiecie). Wybierz, jesli impedancja wszystkich
. - . . . . 8ohms . .
o Nalezy uzy¢ gtosnikdw (zestawdw gtosnikowych), z ktérych kazdy ma impedancje , i podtaczonych gtosnikéw wynosi powyzej 8 Q/
od 4 do 16 Q/ohm. (Domysine): oméw.
o Podtaczajac gtosniki o réznej impedancii, nalezy ustawi¢ impedancje gtosnika 3 , - -
0 najnizszej impedanciji. Nz?lezy wybrac, gdy impedancja L
6ohms: ktoregokolwiek z podtgczonych gtosnikow

wynosi 6 Q/ohm.

Nalezy wybra¢, gdy impedancja
4ohms: ktéregokolwiek z podtgczonych gtosnikow
wynosi 4 Q/ohm.

4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

Panel przedni Wyswietlacz

D - D €D 00O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Podtaczanie kabli gto$nikowych B Podtaczanie subwoofera
Sprawdz, czy ztacza lewego (L) i prawego (P) kanatu gtosnikéw Do podtaczenia subwoofera uzywaj kabla gtosnikowego. Do
zostaty prawidtowo podtgczone do tego urzadzenia oraz czy zostata urzagdzenia mozna podtaczy¢ cztery subwoofery.
zachowana odpowiednia polaryzacja przewodow: + (czerwony) i - Kiedy podtaczasz wiele subwooferéw, zmien ustawienie “Subwoofery”
(czarny). w ustawieniu “Uktad gtosnikéw” odpowiednio do liczby podtaczanych

subwooferéw. (IZ5~ str. 209)

1 Usu,ﬁ .°k°*° 10 mm iZOIacii z kor"f:éWki kabla Gtosnos¢ i odlegtosé mozna ustawi¢ oddzielnie dla subwoofera 1, 2, 3 i
gtosnikowego, a nastepnie skre¢ druty kabla razem lub 4.

zamontuj odpowiedni styk gtosnikowy.
<

2 Odblokuj gniazdo gtosnikowe przekrecajac je w lewo. ? é—J

3 Wsun rdzen przewodu w gniazdo gtosnikowe do
samego konca.

4 Zacisnij gniazdo gto$nikowe przekrecajac je w prawo. Sw3 sw4

SW1 SW2
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B Informacja dotyczgca etykiet kabli (dotaczonych do zestawu) utatwiajgcych identyfikacje kanatow
Znajdujacy sie z tytu urzgdzenia panel kanatéw z zaciskami gtosnikowymi jest oznaczony réznymi kolorami utatwiajacymi identyfikacje

poszczegolnych kanatéw.

Zatoz etykietki kabli odpowiadajgce poszczegolnym gtosnikom na odpowiednie kable gto$nikowe. Utatwi to podtaczenie odpowiedniego kabla do
zaciskow gtosnikowych na tylnym panelu.

Gtlosnikéow

Kolor

Gtosnikow Kolor
FRONT L
FRONT R Kolor czerwony
CENTER Kolor zielony
SURROUND R
SURROUND BACK L
SURROUND BACK R Brazowy
FRONT HEIGHT L
FRONT HEIGHT R
TOP FRONT L
TOP FRONT R
TOP MIDDLE L
TOP MIDDLE L Fioletowy
TOP REAR L
TOP REARR Fioletowy

SURROUND HEIGHT L

SURROUND HEIGHT R

REAR HEIGHT L

REAR HEIGHT R

TOP SURROUND

CENTER HEIGHT

FRONT DOLBY L

FRONT DOLBY R

SURROUND DOLBY L

SURROUND DOLBY R

BACK DOLBY L

BACK DOLBY R

SUBWOOFER 1

SUBWOOFER 2

SUBWOOFER 3

SUBWOOFER 4

Fioletowy

Fioletowy

Brazowy

Fioletowy

Fioletowy
Czarny
Czarny
Czarny

Czarny
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Dotgczone etykiety zawieraja etykiety kabli gtosnikowych i HDMI.
Przymocuj etykiete kablowa do kazdego kabla, ktéry pasuje do
podtaczanych gtosnikéw i urzadzen HDMI, jak pokazano ponizej.
Utatwia to identyfikacje i prawidtowe podtgczenie kabli migdzy
komponentami.

[ Mocowanie etykietki kabla ]
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Podtaczanie gtosnikow do zaciskéw gtosnikowych

Do urzgdzenia mozna podtgczy¢ gtosniki 11.4-kanatowe.

Zaciski gtosnikowe potrafig rownoczesnie odtwarzac do 9 kanatéw. Jesli chcesz odtwarzac réwnoczesnie 11 kanatéw, potacz je z gniazdami wyjsciowymi
przedwzmacniacza. Szczegoétowe informacje zawiera rozdziat “Uktad gtosnikéw”. (12 str. 200)

Podtacz kazdy gtosnik odpowiednio do posiadanych gtosnikow.

SW1 SW2 SW3 Sw4

FRONT CENTER

HEIGRTION HEIGHT2 HEIGRT2@

]
L+ S Qe 3 e e [+ 3 < 3

*1 W przypadku korzystania z jednego tylnego gtosnika surround podtacz
go do ztgcza SURROUND BACK L.
%2 Zaciski wyjéciowe gtosnikéw wysokich/sufitowych/Dolby Atmos
Enabled réznig sie w zalezno$ci od uzywanej kombinacji gto$nikow.
FHL RHR RHL Informacje na temat zacisku gto$nikowego, ktéry taczy kazdy gtosnik
%2 %2 %2 wysoki/sufitowy/Dolby Atmos Enabled, zawiera rozdziat “Uktad
gtosnikéw” - “uktad” (125 str. 204).

o
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°
°
°
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x
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-
o
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Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy

Urzadzenia mozna uzy¢ jako przedwzmacniacza, podtgczajac zewnetrzny wzmacniacz mocy do ztagczy PRE OUT. Dodajgc wzmacniacz mocy do
kazdego kanatu, rzeczywistos¢ dzwieku moze by¢ jeszcze wigksza.

Wybierz zadane ztacze i podtacz urzgdzenie.

Subwoofer
Wzmacniacz mocy (gtéwny) Subwoofer | , Subwoofer | , Subwoofer
AUDIO — AUDIO — — AUDIO — — AUDIO — — AUDIO —
FRONT CENTER SURROUND SURROUND HEIGHT1 HEIGHT2 SUB- SUB- SUB- SUB-
BACK WOOFER WOOFER WOOFER WOOFER
R L R L R L R L R 1 2 3 4
® ©® 0@ @

. . 0 . .

-
=

LT
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#

» Podtaczajac wszystkie kanaty do ztaczy Pre-out za pomoca zewngtrznego wzmacniacza, ustaw “Przypisanie wzmacniaczy” na “Przedwzmacniacz”. (125 str. 202)
Spowoduje to wytgczenie wewnetrznego wzmacniacza mocy urzadzenia, zmniejszajgc powodowane przez niego zaktécenia w przedwzmacniaczu.

o Mozesz uzy¢ ustawienia “Potgczenie”, aby odtaczy¢ wbudowany obwdd zasilania poszczegdinych kanatéw i uzywac tylko ulubionego kanatu jako przedwzmacniacza.
(155" str. 203)

o W przypadku korzystania z jednego tylnego gtos$nika surround, podtgcz go do zacisku lewego kanatu (L).

« Sygnat wyjsciowy dla ztacza PRE OUT gtosnikow wysokich 1 i 2 rozni sie w zaleznosci od uzywanej kombinaciji gtosnikéw wysokich/sufitowych/Dolby Atmos Enabled.
Informacje na temat ztacza PRE OUT, ktére taczy kazdy gto$nik wysoki/sufitowy/Dolby Atmos Enabled, zawiera rozdziat “Uktad gto$nikéw” - “uktad” lub “uktad przedni / uktad
$rodkowy / uktad tylny / TS/CH” (15" str. 206).
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Konfigurowanie gtosnikéw i ustawienia “Przypisanie wzmacniaczy”

To urzadzenie posiada wbudowany 9-kanatowy wzmacniacz mocy. Oprécz podstawowego systemu 5.1-kanatowego moga zosta¢ skonfigurowane
rozmaite systemy gtosnikowe, takie jak systemy 7.1-kanatowe, potaczenia bi-amp i 2-kanatowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, poprzez
zmiane ustawien “Uktad gtosnikdw” odpowiednio do zastosowania. (125 str. 200)

Przeprowadz ustawienia “Uktad gtosnikéw”, aby dopasowac je do liczby pomieszczen i instalowanej konfiguracji gtosnikow. (1Z& str. 200)

Odtwarzajacy gtosnik w kazdej strefie Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie Potaczenia,
MAIN ZONE ZONE2 wzmachniaczy”) strona
Odtwarzanie 5.1-kanatowe Mozna ustawi¢ we wszystkich 48
ustawieniach “Przypisanie wzmacniaczy”.

Odtwarzanie 7.1-kanatowe 7.1 kan. + ZONE2 49

Odtwarzanie 9.1-kanatowe 9.1 kan. (Domysline) 50
2-kanat Pre-

Odtwarzanie 11.1-kanatowe anatowe (Pre-out) 11.1 kan. 52

Odtwarzanie 7.1-kanatowe (potaczenie bi-amp gtosnikéw 7.1 kan. (Bi-Amp) 55

przednich)

Drugie gtosniki przednie 7.1 kan. + Frontowe B 56

Odtwarzanie 7.1-kanatowe 2-kanatowy 7.1 kan. + ZONE2 57
(wyjscie gtosnikowe)

Odtwarzanie 5.1-kanatowe (potgczenie bi-amp gto$nikéw 2-kanatowy 5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2 58

przednich) (wyjscie gtosnikowe)

Odtwarzanie 9.1-kanatowe (za pomoca tego urzadzenia Nie uzywany Przedwzmacniacz 44

jako przedwzmacniacza)
Tryb dzwieku, ktéry mozna wybrac rézni sie w zaleznosci od konfiguraciji gtosnikow.
Na nastepnych stronach zaprezentowane sg przyktady podstawowego podtgczenia.
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&

* Oprocz potgczen opisanych na str. 48 - 58, urzadzenie umozliwia podtaczanie
réznych gtosnikow, dzigki ustawieniu “Uktad gtosnikow”.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ na ekranie menu w “Zobacz konf.
Terminali” przy ustawieniach ekranu “Uktad gtosnikéw”, ktéry pokazuje w jaki
sposob mozna podtgczy¢ urzadzenie w otoczeniu.

[l¥ Gtosniki/Uktad glosnikow
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Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 5.1

Stuzy jako podstawowy 5.1-kanatowy system surround.

Informacje na temat podtaczania poszczegélnych gtosnikow zawiera
rozdziat “Podtaczanie gtosnikdw do zaciskéw gtosnikowych” (15 str. 43)
lub “Podtaczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (125~ str. 44).

&
o Ustaw Uktad gtosnikéw w menu w nastepujacy sposéb. (125 str. 200)
1. Centralny: Tak

2. Surround: Tak
3. Subwoofery: 1 gtosnik
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie gtosnikow systemu wielokanatowego 7.1

B Przyktadowy uktad w przypadku uzywania
gtosnikéw tylnych surround
Ten 7.1-kanatowy system surround to podstawowy system 7.1-

kanatowy.

(Dodawanie gtosnikow tylnych surround do podstawowego systemu
5.1-kanatowego)

) Do

Informacje na temat podtgczania poszczegolnych gtosnikéw zostaty
podane ponizej.

» “Podtaczanie gtosnikdw do zaciskow gtosnikowych” (155~ str. 43)
» “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (125 str. 44)

&
o Ustaw Uktad gtosnikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200)
1. Centralny: Tak
2. Surround: Tak
3. Tyt Surround: 2 gtosniki
4. Subwoofery: 1 gtosnik

Panel przedni Panel tylny 4

M Przyktadowy uktad w przypadku uzywania
gtosnikéw wysokich

Ten 7.1-kanatowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-
kanatowy system, ale z przednimi wysokimi gto$nikami.

Informacje na temat podtaczania poszczegdlnych gtosnikéw zostaty
podane ponizej.

» “Podtgczanie gtosnikow do zaciskéw gtosnikowych” (15~ str. 43)
» “Podtgczanie zewngtrznego wzmacniacza mocy” (125~ str. 44)

#
o Ustaw Uktad gtosnikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200)

1. Centralny: Tak

2. Surround: Tak

3. Gorne gtosniki: 2 gtosniki
4. uktad: Przednie gorne *
5. Subwoofery: 1 gtosnik

* Mozesz zmieni¢ gtosniki przednie wysokie na dowolne gtosniki wysokie,
sufitowe lub Dolby Atmos Enabled za pomoca ustawienia “Uktad gtosnikow” -
“uktad”.
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 9.1

B Przyktadowy uktad w przypadku uzycia B Przyktadowy uktad w przypadku uzycia dwéch
gtosnika tylnego surround i jednego zestawu zestawow gtosnikow wysokich
gtosnikéw wysokich

RHL RHR

SBL SBR Informacje na temat podtgczania poszczegolnych gtosnikow zostaty
podane ponize;j.
Informacje na temat podtgczania poszczegolnych gtosnikéw zostaty » “Podtgczanie gtosnikow do zaciskdw gtosnikowych” (155~ str. 43)

podane ponizej.

« “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (15 str. 44)
 “Podtgczanie gtosnikow do zaciskéw gtosnikowych” (155~ str. 43)

» “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (125 str. 44) #
- o Ustaw Uktad gto$nikéw w menu w nastepujacy sposob. (IZ5~ str. 200)
# 1. Centralny: Tak
o Ustaw Uktad gtosnikéw w menu w nastepujacy sposob. (15~ str. 200) 2. Surround: Tak
. 3. Gorne gtosniki: 4 gtosniki
; gﬁ:;gﬁ:g’ '-II'-:IE 4. uktad przedni: Przednie gérne *
3. Tyt Surround: 2 gtosniki 5. uktad tylny: Tylne s',cilenneﬂ<
4. Gome glosniki: 2 glosniki 6. Subwoofery: 1 glosnik
5. uktad: Przednie gérne* * Mozesz zmieni¢ gtosniki przednie wysokie i gtosniki tylne wysokie na dowolne
6. Subwoofery: 1 gtosnik gtosniki wysokie, sufitowe lub Dolby Atmos Enabled za pomocg ustawienia
** Mozesz zmienic¢ gto$niki przednie wysokie na dowolne gtosniki wysokie, Uklad gtosnikéw” - “uktad”.
sufitowe lub Dolby Atmos Enabled za pomocg ustawienia “Ukfad gtosnikow” -
“uktad”.
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Przyktadowy uktad systemu 9.1-kanatowego Auro-3D

Konfiguracja tego gtosnika jest zoptymalizowana do odtwarzania Auro-3D.

B iiid

sw FHR FHL SHR SHL

&

o Ustaw Uktad gto$nikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200)
. Centralny: Tak

. Surround: Tak

. Gorne gtosniki: 4 gtosniki

. uktad przedni: Przednie gérne

. uktad tylny: Surround $cienne

. Subwoofery: 1 gtosnik

OB WN =

Panel przedni Wyswietlacz
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 11.1

B Przykiadowy uktad w przypadku uzycia gtosnika tylnego surround i dwéch zestawéw gtosnikow

wysokich

RHL RHR

Informacje na temat podtgczania poszczegolnych gtosnikéw zostaty
podane ponizej.

» “Podtgczanie gtosnikdw do zaciskdw gtosnikowych” (155~ str. 43)
» “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (15 str. 44)

#
o Ustaw Uktad gtosnikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200)

. Centralny: Tak

. Surround: Tak

. Tyt Surround: 2 gto$niki

Gorne gtosniki: 4 gtosniki

. uktad przedni: Przednie gérne *
. uktad tylny: Tylne Scienne *

. Subwoofery: 1 gtosnik

** Mozesz zmieni¢ gtosniki przednie wysokie i gtosniki tylne wysokie na dowolne
gtosniki wysokie, sufitowe lub Dolby Atmos Enabled za pomoca ustawienia

“Uktad gto$nikow” - “ukfad”.
Panel tylny

NoOOAWN =

Panel przedni Wyswietlacz

ENTER SURROUND BACK| HEIGHT2

SR SL SBR SBL FHR FHL RHR RHL SWwW

* Podtgczajac gtosniki 11.1-kanatowe, nalezy podtaczy¢ zewngtrzny wzmacniacz
co najmniej do kanatu przedniego, kanatu tylnego wysokiego lub kanatu tylnego
Surround. Ustaw “Potgczenie” na “Tylko Pre-out” dla preferowanego kanatu.
(155" str. 203)
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Przyktadowy uktad w przypadku uzycia trzech zestawow gtosnikow wysokich

Informacje na temat podtgczania poszczegolnych gtosnikéw zostaty
podane ponizej.

 “Podtgczanie gtosnikow do zaciskéw gtosnikowych” (155 str. 43)

 “Podtgczanie zewnetrznego wzmacniacza mocy” (15 str. 44)

P’

o Ustaw Uktad gto$nikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200)

. Centralny: Tak

. Surround: Tak

. Gorne gtosniki: 6 gtosniki

. uktad przedni: Przednie gérne

. ukfad srodkowy: Sufitowe $srodkowe *

. uktad tylny: Tylne $cienne *

. Subwoofery: 1 gtosnik

** Mozesz zmienic¢ gtosniki przednie wysokie, gtosniki srodkowe gérne i gtosniki
tylne wysokie na dowolne gto$niki wysokie, sufitowe lub Dolby Atmos Enabled
za pomocg ustawienia “Uktad gto$nikéw” - “uktad”.

NOGRWN =

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny

C SR

SL TMR TML FHR FHL RHR RHL
#1 *1

sw

*1 Gtosnik gérny srodkowy mozna podtaczyé do zacisku tylnego surround
zamiast gto$nika tylnego surround.

*2 Podfaczajagc gtosniki 11.1-kanatowe, nalezy podtaczyé zewnetrzny
wzmachiacz co najmniej do kanatu przedniego, kanatu tylnego wysokiego lub
kanatu srodkowego gérnego. Ustaw “Potaczenie” na “Tylko Pre-out” dla
preferowanego kanatu. (IZ5~ str. 203)
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Przyktadowy uktad systemu 11.1-kanatowego
Auro-3D

Konfiguracja tego gto$nika jest zoptymalizowana do odtwarzania
Auro-3D.

TS

=
W FHL FHR @/

#
o Ustaw Uktad gto$nikéw w menu w nastepujacy sposob. (125 str. 200) c SR SL CH TS FHR FHL SHR SHL Sw
1. Centralny: Tak *1 *1
§' g%rrr::n?. 'Tak-. &niki %1 Gtosnik gorny surround i gtoénik wysoki srodkowy mozna podtaczyé¢ do
. gtosniki: 6 gtosniki : ! Kl
4. ukiad przedni: Przednie gérne zacisku tylnego surround zamiast gto$nika tylnego surround.
5. uktad $rodkowy: Surround $cienne *2 Podtgczajgc gtosniki 11.1-kanatowe, nalezy podtaczy¢ zewnetrzny
6. ukfad tylny: Nie wzmacniacz co najmniej do kanatu przedniego, kanatu wysokiego Surround
7. TS/CH: TS/CH lub kanatu gérnego Surround/$rodkowego wysokiego. Ustaw “Potgczenie” na
8. Subwoofery: 1 gtosnik “Tylko Pre-out” dla preferowanego kanatu. (i~ str. 203)

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 54 m m @ QQ



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 7.1: Potaczenie bi-amp przednich

gtosnikow
Ten system odtwarza 7.1-kanatéw. Mozna uzywac potgczenia bi-amp dla gtosnikéw przednich. Potgczenie bi-amp jest metodg podtgczenia osobnych
wzmacniaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych gtosnikow kompatybilnych z bi-amp. To potgczenie pozwala na przeptyw sity
przeciwelektromotorycznej (napiecie zasilajgce wraca bez wyprowadzania) z gtosnika niskotonowego do gtosnika wysokotonowego, bez wptywu na
jakosc¢ dzwieku, tworzgc wyzszg jakosc dzwigku.
Mozna réwniez podtgczy¢ gtosniki do maksymalnie 9-kanatéw w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE). Po podtgczeniu gtosnikéw do wigcej niz 8
kanatéw, wyjscie gtosnikowe automatycznie przetgczy sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwieku.

FHL FHR
it { T
3 F
[FL]
(Bi-Amp)

SW SR SL SBR SBL FyQR F:IZL
SBL% @ SBR (L)
©
UWAGA ® (0]
* Wykonujgc potaczenia bi-amp, pamietaj o usunieciu ptytki zwierajgcej lub = ®
przewodu migdzy gniazdami gtosnika niskotonowego i wysokotonowego. | FL | (o)
Ny

*1  Zaciski gtosnikowe dla potgczen bi-amp do gtosnikéw przednich réznig sig w
zaleznos$ci od uktadu MAIN ZONE. Patrz “Uktad gtoénikéw” - “Bi-Amp”.
(155" str. 213)

*2 Gtosniki gorne, gtosniki sufitowe i gtosniki Dolby Atmos Enabled mozna
podtgczyc¢ do gniazd gtosnikowych HEIGHT1. Ustaw podtgczany gtosnik w
“Uktad gto$nikow” w menu. (iZF" str. 200)
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie gtosnikéw systemu wielokanatowego 7.1: Druga para przednich

gtosnikéw
Ten system pozwala na przetgczanie odtwarzania pomigdzy przednimi gtosnikami A i B.

Mozna réwniez podtgczyc¢ gtosniki do maksymalnie 9-kanatéw w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE). Po podtgczeniu gtosnikow do wigcej niz 8
©

kanatéw, wyjscie gtosnikowe automatycznie przetaczy sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwieku.
O 20004040 404050
©||lo||© o|le]||®©
swW .. C SR SL SBR SBL FHR* FHL*..
SBL% gsm

* Gtosniki gorne, gtosniki sufitowe i gtosniki Dolby Atmos Enabled mozna
podtaczy¢ do gniazd gtosnikowych HEIGHT1. Ustaw podtaczany gtosnik w
“Uktad gto$nikéw” w menu. (€5 str. 200)

FHL FHR
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Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Podtaczanie gtosnikéw wielostrefowych

B Odtwarzanie 7.1-kanatowe (MAIN ZONE) + 2-kanatowe (ZONE2)

Ten typ konfiguracji odtwarza 7.1 kanatéw w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) i 2-kanaty w ZONE2.
Mozna réwniez podtaczyc¢ gtosniki do maksymalnie 9-kanatéw w pomieszczeniu gtdéwnym (MAIN ZONE). Po podtaczeniu gtosnikéw do wiecej niz 8
kanatow, wyjscie gtosnikowe automatycznie przetaczy sie w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwigku.

MAIN ZONE

FHL FHR

lllliiii;ﬁﬁ

Sw SR SL SBR SBL FHR* FHL*

* Gtosniki gorne, gtosniki sufitowe i gtosniki Dolby Atmos Enabled mozna
ZONE2 podtaczy¢ do gniazd gtosnikowych HEIGHT1. Ustaw podtaczany gto$nik w
“Uktad gtosnikéw” w menu. (125" str. 200)

Panel przedni Panel tylny




Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

B Odtwarzanie 5.1-kanatowe gpodlqczenie bi-amp gtosnikow przednich: pomieszczenie gtowne (MAIN
ZONE)) + 2-kanatowe (ZONE2)

Ten typ konfiguracji odtwarza 5.1 kanatéw w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) i 2-kanaty w ZONE2. Mozna uzywacé potaczenia bi-amp dla
gtosnikéw przednich w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

MAIN ZONE

(Bi-Amp) (Bi-Amp)

ZONE2

ZONE2 ZONE2
L R
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie odbiornika TV

Podtacz do tego urzadzenia odbiornik telewizyjny, aby wyswietla¢ na nim sygnat z wej$¢ wideo. Z pomoca tego urzagdzenia mozna réwniez odtwarzac

dzwiek z odbiornika telewizyjnego.
Sposdb podtgczenia odbiornika telewizyjnego zalezy od tego, w jakie jest on wyposazony ztgcza i funkcje.

Czy telewizor jest wyposazony w ztgcze HDMI?

l
Czy telewizor jest kompatybilny z funkcjg ARC / eARC?*
l l | .

“Potgczenie 1: odbiornik telewizyjny ze ztgczem “Potaczenie 2: telewizor ze ztagczem HDMI i brakiem Do tego urzadzenia nie mozna
HDMI i obstuga funkcji ARC/eARC” (155 str. 60) obstugi funkcji ARC/eARC” (15" str. 61) podtaczy¢ telewizora.

* Co to jest ARC i eARC?
ARC (Audio Return Channel) przesyta dzwigk z powrotem do tego urzagdzenia za pomoca tego samego kabla HDMI, ktory przesyta wideo z tego urzadzenia do telewizora.

Pozwala to temu urzadzeniu przetwarza¢ dzwigk z wbudowanego tunera telewizora i aplikacji.
Telewizory z portem eARC (Enhanced Audio Return Channel) zapewniaja dodatkowg obstuge wielokanatowego dzwigku o wysokiej przepustowosci (Dolby Atmos, Dolby

TrueHD, DTS-HD i DTS:X).
Aby uzyskac¢ szczegdétowe informacje na temat obstugi eARC dla danego modelu, zapoznaj sig z instrukcjg obstugi telewizora.

UWAGA

« Do tego urzgdzenia podtaczaj tylko telewizory podtgczone do zasilania wtyczka z 2 bolcami. Nie podtgczaj telewizora wtyczka z 3 bolcami, poniewaz moze to powodowac

zaktdcenia.

T ¢ G @R 06O



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Potaczenie 1: odbiornik telewizyjny ze ztagczem HDMI i obstuga funkcji ARC/eARC

Uzywajac wysokiej jakosci kabla HDMI*, podtacz jeden koniec do portu HDMI opisanego “eARC” lub “ARC” w telewizorze. Podtgcz drugi koniec do portu
HDMI OUT MONITOR 1 w tym urzadzeniu.

Gdy podtgczony jest telewizor z obstugg eARC, funkcja eARC tego urzgdzenia jest wtgczana automatycznie i odtwarzany jest dzwigk z telewizora. Gdy
podtgczony jest telewizor z obstuga ARC, ustaw “ARC” w menu opcje “Wtacz”. (1ZF str. 176)

* W przypadku telewizoréw 4K zalecamy uzycie kabla HDMI oznaczonego
jako “High Speed” i “with Ethernet”.
(ARC / eARC)
= * W przypadku telewizoréw 8K zalecamy uzycie kabla HDMI oznaczonego
jako ,Ultra High Speed”.

#

* W zaleznosci od uzywanego telewizora kompatybilnego z funkcja
eARC wymagane moga by¢ ustawienia funkcji eARC. Jezeli telewizor
wyposazony jest w te funkcje, nalezy upewni¢ sie, ze funkcja eARC jest
wigczona. Aby uzyskaé wiecej informacji, zapoznaj sie z instrukcja

= - obstugi swojego telewizora.

e Ustaw “Format Sygnatu 4K/8K” na “8K Wzmocniony” w menu, aby
cieszy¢ sig obrazem 8K. (125 str. 182)

] LT
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Potaczenie 2: telewizor ze ztgczem HDMI i brakiem obstugi funkcji ARC/eARC

Podtacz telewizor do tego urzadzenia za pomoca kabla HDMI.

Aby odtwarza¢ dzwigk z telewizora za pomoca tego urzadzenia, uzyj kabla optycznego do podtgczenia telewizora do tego urzgdzenia.

TV
ouT IN
OPTICAL HDMI
ouTt IN
=
” y

o a

[T =y
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie odtwarzacza

To urzadzenie jest wyposazone w ztgcza wejsciowe wideo HDMI i trzy typy ztgczy wejsciowych audio (HDMI, cyfrowe audio i audio).
Woybierz odpowiednie ztgcza wejsciowe w zaleznosci od tego, w jakie ztagcza wyposazone jest podtgczane urzgdzenie.

Jesli urzadzenie podtgczone do tego amplitunera jest wyposazone w ztagcze HDMI, zaleca sie uzywaé ztgczy HDMI.

W przypadku ztgcza HDMI za pomoca jednego kabla mozna przesytaé sygnaty audio i wideo.

“Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)” (155~ str. 63)
“Podtaczanie odtwarzacza multimedialnego” (175~ str. 64)

» “Podtagczanie odtwarzacza Blu-ray Disc lub odtwarzacza DVD” (125" str. 65)
 “Podtgczanie konsoli do gier lub odtwarzacza zgodnego z 8K” (125" str. 66)
 “Podtgczanie gramofonu” (175~ str. 67)

#
» Podtacz urzadzenia zgodnie z oznaczeniami wej$¢ sygnatu na ztgczach wejéciowych audio/wideo tego urzadzenia.

o Zrodio przypisane do ztgczy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN oraz AUDIO IN mozna zmieni¢. Patrz “Przypisanie wejs¢” w celu uzyskania informacji, jak zmienic zrédta sygnatu
przypisane do ztgcz wejSciowych. (15 str. 185)

« Aby odtwarzaé sygnaty audio, przekazywane do urzadzenia, na telewizorze podtaczonym poprzez HDMI, nalezy ustawi¢ w menu “Wyjscie HDMI Audio” na “TV”.
(15~ str. 174)

o Aby odtwarzac tresci, do ktorych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2 lub HDCP 2.3, nalezy uzywac odtwarzacza i telewizora kompatybilnego z obstugg HDCP 2.2
lub HDCP 2.3.
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie Set-Top Box (Tuner TV satelitarnej/kablowej)

Przyktadowo opisano sposéb podtgczenia dekodera satelitarnego/telewizji kablowe;j.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

(urzgdzenie bez obstugi HDMI)

Tuner satelitarny/ Tuner' ;_atelitarny/_
telewizji kablowej telewizji kablowej
AUDIO
COAXIAL AUDIO
ouT outT HDMI
R L out
@ () =

z g

[& W A oK DGR s
D @ AME ww@d owed @

R
|

I [T
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie odtwarzacza multimedialnego

W tym wyjasnieniu jako przyktad uzyto potaczenia z odtwarzaczem multimedialnym.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

(urzadzenie bez obstugi HDMI)

Odtwarzacz multimedialny Odtwarzacz multimedialny
AUDIO
COAXIAL AUDIO
out out

HDMI
out

@i
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Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtgczanie odtwarzacza Blu-ray Disc lub odtwarzacza DVD

W tym wyjasnieniu jako przyktad uzyto potaczenia z odtwarzaczem Blu-ray Disc lub odtwarzaczem DVD.
Wybierz ztgcza wejsciowe odpowiadajgce ztgczom na podtgczanym urzadzeniu.

QOdtwarzacz Blu-ray Disc/
odtwarzacz DVD

HDMI
out

‘SURROUND BACK

N LT

D e €SB 00O



Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Podtgczanie konsoli do gier lub odtwarzacza zgodnego z 8K

To urzadzenie obstuguje sygnaty wideo 8K HDMI.

Konsola do gier Odtwarzacz 8K

HDMI
out

HDMI
out

= =

#
o Uzyj certyfikatu “Ultra High Speed HDMI cable”, aby cieszy¢ sie wideo
pEEe 8K lub 4K 120 Hz.

e Ustaw “Format Sygnatu 4K/8K” na “8K Wzmocniony” w menu, aby
cieszy¢ sig obrazem 8K. (125 str. 182)
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Podtgczanie gramofonu

Przedwzmacniacz jest przystosowany do gramofondw wyposazonych we wktadki z ruchomym magnesem (MM). W celu podtgczenia gramofonu
wyposazonego we wktadke z ruchomg cewka (MC) uzyj dostepnego na rynku przedwzmacniacza do gramofonéw MC lub transformatora
wzmacniajacego.
W przypadku wyboru zrédta dzwigku “Phono” i zwigkszenia gtosnosci gdy gramofon nie jest podtgczony, styszalny moze byc¢ przydzwigk.
Adapter gramofonowy
(wktadka MM)

AUDIO
out

UWAGA
i e Ztacze uziemienia (SIGNAL GND) w tym urzadzeniu nie jest
przeznaczone dla uziemienia ochronnego. Jesli to gniazdo jest

 surrouvo sacr ] podtaczone, kiedy wystepuje duzo zaktécen, moga by¢ one
zmniejszone. Pamietaj, ze w zalezno$ci od gramofonu podtaczenie
przewodu uziemiajgcego moze wywota¢ odwrotny efekt i zwigkszy¢
ilo$¢ szumu. W takim przypadku, nie jest wymagane podtaczenie

'T :l I: T' przewodu uziemienia.
I TR TR OGO

G
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Podtaczanie pamieci USB do portu USB

Instrukcje postepowania opisano w “Odtwarzanie z pamieci USB” (125 str. 77).

Urzadzenie
USB

!

[

« Firma Denon nie gwarantuje, ze wszystkie urzgdzenia pamigci masowej beda dziataty oraz ze beda prawidtowo zasilane. W przypadku korzystania z przeno$nego dysku
twardego (HDD) dostarczanego z wtasnym zasilaczem sieciowym, nalezy skorzystac z tego zasilacza.

UWAGA
o Pamieci USB nie dziatajg poprzez USB hub.
« Nie ma mozliwosci uzywania amplitunera po podtaczeniu komputera za pomoca kabla USB i portu USB.
* Do podtaczenia urzadzenia magazynujacego USB nie stosuj kabli przedtuzajacych. Moze to powodowac¢ zaktdcenia pracy innych urzadzen.

oo JE - o WAL



Spis tresci Podtaczenia Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Podtaczanie do sieci domowej (LAN)

Urzadzenie moze sie taczy¢ z siecig przy pomocy przewodowej lub
bezprzewodowej sieci LAN.

To urzadzenie mozna podtaczy¢ do sieci domowej (LAN) w celu
odtwarzania dzwieku z réznych zZrédet oraz wykonywania nastepujacych
czynnosci.

o Odtwarzanie dZzwieku sieciowego takiego jak np. radio internetowe i
zasobow z serweréw multimedialnych

o Odtwarzanie ustug transmisji strumieniowej muzyki

» Korzystanie z funkcji Apple AirPlay

o Obstuga tego urzadzenia za posrednictwem sieci LAN

o Obstuga za pomoca bezprzewodowego systemu dzwieku multi-room
HEOS

» Aktualizacja oprogramowania wewnetrznego (firmware)

W celu uzyskania potaczenia z Internetem, nalezy skontaktowac
sie z ISP (Internet Service Provider) lub sklepem komputerowym.

Panel przedni Panel tylny 6

Przewodowa sie¢ LAN

Aby potaczy¢ przez przewodowa sie¢ LAN, uzyj kabla LAN, aby
podtgczyc router do urzadzenia, tak jak pokazano na rysunku ponizej.

NAS
(Network Attached
Komputer Storage)

—
I | Do portu WAN

1+ Do portu LAN

-~ Do portu LAN Port LAN/ Port LAN/
E—— ztgcze Ethernet ztgcze Ethernet
Router
]
=
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Sie¢ bezprzewodowa LAN #

. L . * Do wspotpracy z amplitunerem, zalecamy uzycie routera wyposazonego w
Podczas taczenia z siecig poprzez potaczenie bezprzewodowe LAN, nasteppujq%e fgnkcje:p v uzy vP 9
podtacz anteny pretowe dla Bluetooth/podtgczenie sieci bezprzewodowej
do tylnego panelu i ustaw je pionowo.

* Wbudowany serwer DHCP (Protokét dynamicznej konfiguracii sieci)
Funkcja ta automatycznie przypisuje adresy urzadzeniom zgtaszajgcym sig w

Wigcej informaciji o podtaczaniu routera bezprzewodowej sieci LAN sieci LAN.
mozna znalez¢ w “Konfiguracja Wi-Fi”. (125 str. 225) o Wbudowany przetacznik 100BASE-TX
W celu podtaczenia wielu urzadzen, zaleca sie wbudowany przetgcznik o
Internet predkosci 100 Mb/s lub wyzszej.

- Modem
” \

o Stosuj wytacznie ekranowane kable STP lub ScTP LAN (tatwo dostepne w
sklepach detalicznych). (zalecane CAT-5 lub lepsze)

o Zaleca sie stosowanie normalnego, ekranowanego przewéd LAN.
W przypadku zastosowania przewodu ptaskiego lub nieekranowanego moze doj$¢
do zaktécania pracy innych urzadzen.

o W przypadku podtgczenia amplitunera do sieci bez funkcji DHCP, skonfiguruj
adres IP itd., w “Sie¢”. (1Z&" str. 224)

——

UWAGA

\ * Typy routeréw, ktére moga by¢ uzyte, zalezg od warunkéw technicznych
Rout Kt udostgpniania ustugi internetowej. W celu uzyskania doktadniejszych informacii,
outer z punkiem @ skontaktuj sie z dostawca ustug internetowych lub ze sklepem.

ﬁ\ dostgpowym e Amplituner nie jest zgodny z PPPoE. Router kompatybilny z PPPoE jest
wymagany, jesli zakontraktowana linia nie jest ustawiona przy uzyciu PPPoE.
* Nie podtgczaj ztacza NETWORK bezposrednio do portu LAN/ztgcza Ethernet w
komputerze.
* Rozne ustug online moga zosta¢ przerwane bez uprzedniego powiadomienia.

Panel przedni Wyswietlacz
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Podtaczanie zewnetrznego urzadzenia sterujagcego

Gniazda REMOTE CONTROL

Gdy urzadzenie jest zainstalowane w miejscu poza zasiegiem sygnatu z pilota zdalnego sterowania (instalacja w szafce itp.), sterowanie pilotem jest
nadal mozliwe przy uzyciu odbiornika zdalnego sterowania (sprzedawanego oddzielnie).

Mozna réwniez uzy¢ go do pilota ZONE2 (inne pomieszczenie).

Przekaznik

S Czujnik
podezerwieni podczerwieni
=
B —
= =
ouT Wejscie Wyijscie

Urzadzenie wyposazone w ztagcza REMOTE CONTROL IN

I [T
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Gniazdo TRIGGER OUT

Jezeli podtgczone jest urzadzenie wyposazone w ztgcza TRIGGER IN, to wigczenie i przejscie w tryb oczekiwania tego urzadzenia bedzie sterowane
poprzez amplituner.

Gniazdo TRIGGER OUT wyprowadza sygnat elektryczny o maksymalnej wartosci 12 V DC /150 mA.

Urzadzenie zgodne z wyzwalaniem 12V DC/150 mA

I [T

o W celu podtaczenia do gniazda TRIGGER OUT, postuz sie monofonicznym kablem z wtykiem mini jack. Nie stosuj stereofonicznego kabla z wtykiem mini jack.

» Jezeli dopuszczalny poziom wejsciowy wyzwalania dla podfaczonego urzadzenia przekracza 12 V DC/150 mA lub doszto do zwarcia, gniazdo TRIGGER OUT nie moze by¢
uzyte. W tym przypadku, wytgcz zasilanie urzadzenia i odtgcz go.

ZID ¢ G € OGO
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Podtaczanie przewodu zasilajgcego

Po wykonaniu wszystkich potaczen w6z wtyczke zasilania do gniazda sieciowego.

Przewdd zasilania

|:| (dotaczony/tylko model europejski)

Podtacz do gniazdka sieciowego
(AC 230V, 50/60 Hz)

Przewdd zasilania

I:B (dotgczony/tylko model australijski)

Podtacz do gniazdka sieciowego
(AC 230/240V, 50/60 Hz)
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W Spis tresci

Operacje podstawowe

Wigczanie urzgdzenia 75
Wybor zrodta sygnatu 75
Ustawienie poziomu gtosnosci 76
Czasowe wyciszenie dzwigku (Wyciszanie) 76
Wybor trybu dzwieku 117
Odtwarzanie z urzadzenia

Odtwarzanie z odtwarzacza Blu-ray Disc/DVD 76
Odtwarzanie z pamieci USB 77
Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth 81
Stuchanie muzyki przez stuchawki Bluetooth 85

Sieciowe odtwarzanie audio/ustug

Stuchanie radia internetowego 88
Odtwarzanie plikow przechowywanych na komputerze lub

serwerze NAS 90
Pobieranie aplikacji HEOS App 94
Funkcja AirPlay 103
Funkcja Spotify Connect 106
Funkcje pomocnicze

Funkcje pomocnicze 107
Funkcja sterowania HDMI 131
Funkcja wytgczenia czasowego 132
Funkcja Quick Select Plus 134
Funkcja blokady panelu 138
Funkcja zdalnego blokowania 140
Inne funkcje

Funkcja sterowania z sieci Web 141
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Operacje podstawowe

Wiaczanie urzadzenia

® POWER & 1 Nacis$nij przycisk POWER ¢, aby wtaczyé zasilanie
urzadzenia.
@ &
Przyciski — » Mozna nacisnaé przycisk wyboru zrédta, gdy urzadzenie jest w trybie czuwania,
wyboru zrédta aby wigczy¢ zasilanie.
wejéciowego o Naciskajac przycisk (b na urzadzeniu mozesz rowniez przetgczyé urzadzenie w
tryb czuwania.
Ol VOLUME AY Y
® Wybor zrodta sygnatu
MUTE oX

1 Nacisnij przycisk wyboru zadanego zrédta sygnatu do
odtworzenia.

Zadane zrédfo sygnatu mozna wybraé bezposrednio.
I d

o Zrodio wejsciowe mozna tez wybraé, przekrecajac pokretio SOURCE SELECT na
urzadzeniu gtéwnym.

—————
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Ustawienie poziomu gtosnosci Odtwarzanie z odtwarzacza Blu-ray

Disc/DVD
1 Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie
przyciskami VOLUME AV. Ponizej opisano procedure odtwarzania z odtwarzacza Blu-ray Disc/DVD.
s 1 Przygotowanie do odtwarzania.
o Zakres regulacji rozni sie¢ odpowiednio do sygnatu wejéciowego i do ustawienia (@) Wiacz zasilanie odbiornika TV, subwoofer oraz odtwarzacza.

poziomu kanatu, itd.

o Gto$nosé gtéwna mozna réwniez regulowaé, obracajac pokrettem MASTER
VOLUME na urzadzeniu gtéwnym. 2

(@ Zmien wejscie odbiornika TV na amplitunerze.

Nacisnij przycisk POWER () wigczajac zasilanie
amplitunera.

Czasowe wyciszenie dZWIQkU 3 Nacisnij przycisk DVD lub Blu-ray przetaczajgc zrédto
(Wyciszanie) sygnatu na odtwarzacz uzywany do odtwarzania.
- . 4 Odtwérz odtwarzacza Blu-ray Disc lub odtwarzacza
1 Nacisnij przycisk MUTE oX. DVD.

o Wskaznik MUTE na wys$wietlaczu migota.
o X pojawi sig na ekranie telewizora.

B Odtwarzanie dzwieku surround (I str. 117)
#
o Poziom dzwigku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez
parametr “Poziom wyciszenia” w menu. (125 str. 168)
¢ Chcac skasowaé, ponownie nacisnij MUTE «{X. Wyciszenie mozna réwniez
skasowac poprzez zmiang poziomu gto$nosci.
o Jesli X wyswietla sie na ekranie telewizora przez ponad 5 minut, gdy
“Wygaszacz ekranu” jest ustawione na “Wtgcz”, symbol X przesuwa sie losowo
po ekranie telewizora. (%5 str. 181)

Panel przedni Panel tylny 76




/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \

Odtwarzanie z pamieci USB

Odtwarzanie plikow muzycznych zapisanych w urzgdzeniu pamigci
USB.

[\ o Amplituner moze wspoétpracowac jedynie z pamiecig USB zgodnag z
klasg urzadzen do przechowywania masowego.
» Urzadzenie jest zgodne z pamigcig USB w formacie “NTFS” lub
“FAT32".
« Ponizej podane sa rodzaje formatéw audio obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.
Szczegotowe informacje znajduja sie w rozdziale “Odtwarzanie z
usse @ urzadzen pamieci USB” (15" str. 283).
« WMA
@ « MP3
CH/PAGE AY « WAV
@ « MPEG-4 AAC
O-— OPTION » FLAC
Kursor L 4 2 « Apple Lossless
Gora/ot — (-3 . DSD
Lewo/Prawo o ” ENTER
BACK ] @ & &fH— »l
< >
———————
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Odtwarzanie plikow z pamieci USB 4 Przegladaj muzyke z pamieci USB i wybieraj pliki do

odtwarzania.

1 W16z pamigé USB sformatowana w systemie plikow

“FAT32” lub “NTFS” do portu USB. :fpo wyborze pliku do odtwarzania pojawi sie pytanie o sposéb
9 Nacisnij przycisk USB, aby wybrac “USB” jako zrédio uporzadkowania muuzyki w kolejce.

dzwigku. Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
3 Wybierz nazwe tego urzadzenia. Odtwérz Teraz: aktualnie odtwarzanej Sciezce i

natychmiast odtworzy¢ wybrang
pozycje.

Pozwala wyczysci¢ kolejke i
natychmiast odtworzy¢ wybrang

Odtwérz Teraz i Zastgp

Kolejke: .
Jke pozycie.
Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtwérz Nastepny: biezgcej piosence i odtworzyc¢ ja po
zakonczeniu tej piosenki.
Dodaj na Koniec Pozwala dodac pozycje na koniec
Kolejki: kolejki.

Muzyka z USB - Nature

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 78 m m @ QQ
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Uzyj kursora Géra/Dét, aby wybraé pozycje “Odtwérz Przyciski obstugi : Funkcja
Teraz” lub “Odtwérz Teraz i Zastgp Kolejke”, a >/ Powrét Odtwarzanie / Pauza
nastepnie nacisnij ENTER. prrew Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do

Rozpocznie sie odtwarzanie. nastepnej sciezki

Przetacz na poprzednig strone/nastepna

CH/PAGEAY strone wyswietlanej listy

TERAZ ODTWARZANE

#
o Jezeli pliki muzyczne MP3 zawierajg dane dotyczace albumu, album ten moze byé
wys$wietlany w momencie odtwarzania pliku.

UWAGA

e Firma Denon nie ponosi odpowiedzialno$ci za straty lub uszkodzenia danych
zarejestrowanych w urzadzeniu USB w czasie, gdy urzadzenie USB podtgczone jest
do amplitunera.

o Gdy pamig¢ USB jest podtgczona do urzadzenia, wezytuje ono wszystkie pliki
znajdujgce sie w pamieci USB. Jezeli pamig¢ USB zawiera duzg liczbe folderéow
i/lub plikéw, wezytywanie moze zajaé troche czasu.
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Regulacja styszalnosci dialogu i gtoséw (Uwypuklenie
dialogéw)” (15~ str. 109)
“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatow w taki sposéb,
aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (15~ str. 110)
“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 111)
“Regulacja opdznienia dzwieku (Op6znienie audio)” (175~ str. 112)
“Zmiana sity przetwornika dotykowego odpowiednio do zrodta
sygnatu wejsciowego (Przetwornik wibracyjny)” (125~ str. 113)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybdr video)” (125 str. 114)
“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (1I&~ str. 115)
* “Zmiana ustawien gtosnikow w celu dopasowania do srodowiska
stuchania (Presety gtosnikow)” (125~ str. 116)
Zmiana “Filtra Dirac Live”
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL/DRDZSYktvnhzad.php
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Stuchanie muzyki z urzadzenia Bluetooth

fﬁ

@_

oPTION

O_

BACK

BACK —-O

——————

POWER &

Bluetooth

OPTION

>/l
< P

Pliki muzyczne zapisane na urzadzeniach Bluetooth, takich jak smartfony,
cyfrowe odtwarzacze muzyki itp., mogg by¢ odtwarzane na tym
urzadzeniu poprzez sparowanie i potgczenie go z urzadzeniem Bluetooth.
Komunikacja jest mozliwa w zasiegu do okoto 30 m.

UWAGA

o Aby odtwarza¢ muzyke z urzadzenia Bluetooth, urzadzenie Bluetooth musi
obstugiwac profil A2DP.

D T €S OGO
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Odtwarzanie muzyki z urzagdzenia

Bluetooth

Aby stucha¢ muzyki z urzgdzenia Bluetooth na tym urzgdzeniu,
urzgdzenie Bluetooth musi zosta¢ uprzednio sparowane z tym
urzadzeniem.

Gdy urzadzenie Bluetooth zostato sparowane, nie zachodzi potrzeba
ponownego parowania.

1 Przygotowanie do odtwarzania.

(@ Podtgcz dotgczone do zestawu anteny zewnetrzne dla Bluetooth/
bezprzewodowego potgczenia do ztgczy antenowych Bluetooth/
bezprzewodowe potaczenie LAN na tylnym panelu. (125 str. 26)

(@ Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wigczy¢ zasilanie urzgdzenia.

2 Naciénij przycisk Bluetooth.

Przy pierwszym uzyciu urzgdzenie automatycznie przejdzie w tryb
parowania i “Pairing...” pojawi si¢ na wyswietlaczu urzadzenia.

3 Witacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przenosnym.

Panel przedni Panel tylny 82

4 Wybierz to urzagdzenie, gdy jego hazwa pojawi sie na
liScie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

Podtacz urzagdzenie Bluetooth, podczas gdy na wyswietlaczu
urzagdzenia widoczne jest “Pairing”.

Wykonuj potaczenie z urzgdzeniem Bluetooth blisko urzgdzenia
(okoto 1 m).

5 Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomoca dowolnej
aplikacji na urzadzeniu Bluetooth.
« Urzadzenie Bluetooth mozna réwniez obstugiwac za pomoca
pilota zdalnego sterowania tego urzgdzenia.
« Przy nastepnym przycisnieciu przycisku Bluetooth na pilocie
urzadzenie automatycznie potgczy sie z ostatnio potgczonym
urzgdzeniem Bluetooth.

Przyciski obstugi Funkcja
>/l Powrét Odtwarzanie / Pauza
I | Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do

nastepnej Sciezki

&
e Nacisnij STATUS na urzgdzeniu podczas odtwarzania, aby przetaczac
wyswietlanie pomigdzy nazwg utworu, nazwg wykonawcy, nazwg albumu itp.

| & O60
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Parowanie z innymi urzagdzeniami

Bluetooth

Sparuj to urzadzenie z urzadzeniem Bluetooth.

1 Witacz ustawienia Bluetooth w urzadzeniu przenosnym.

2 Nacis$nij i przytrzymaj Bluetooth przez okoto 3 sekundy
na pilocie.
Jednostka ta przejdzie w tryb parowania.

3 Wybierz to urzadzenie, gdy jego nazwa pojawi si¢ na
liScie urzadzen widocznej na wyswietlaczu urzadzenia
Bluetooth.

#

e To urzagdzenie moze by¢ sparowane z maksymalnie 8 urzagdzeniami Bluetooth.
Gdy sparowane jest 9 urzadzenie, zostanie ono zarejestrowane na miejscu
najstarszego zarejestrowanego urzgdzenia.

o Mozna takze wejs¢ w tryb parowania, przyciskajac przycisk OPTION, kiedy jest
wyswietlony ekran odtwarzania Bluetooth, a nastepnie wybierajac “Tryb
Parowania” z wy$wietlonego menu opciji.
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UWAGA
* Aby obstugiwaé urzgdzenie Bluetooth pilotem zdalnego sterowania opisywanego
urzadzenia, urzadzenie Bluetooth musi obstugiwac profil AVRCP.

o Pilot zdalnego sterowania urzgdzenia moze nie wspotdziata¢ z niektérymi
urzgdzeniami Bluetooth.

o W zaleznosci od typu urzadzenia Bluetooth, to urzadzenie wysyta sygnat audio,
ktory jest potaczony z ustawieniem gtosnosci na urzadzeniu Bluetooth.

B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

“Parowanie z innymi urzadzeniami Bluetooth” (15~ str. 83)
“Regulacja styszalnosci dialogu i gtoséw (Uwypuklenie

dialogdéw)” (125 str. 109)

“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposéb,
aby pasowat do zrédta wejsciowego (Reg. poziomu

kanatu)” (15~ str. 110)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwigku)” (125~ str. 111)
“Regulacja opdznienia dzwieku (Opdznienie audio)” (125~ str. 112)
“Zmiana sity przetwornika dotykowego odpowiednio do zZrodta
sygnatu wejsciowego (Przetwornik wibracyjny)” (15~ str. 113)
“Wyswietlanie zadanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (15~ str. 114)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (125~ str. 115)

“Zmiana ustawien gtosnikéw w celu dopasowania do srodowiska
stuchania (Presety gtosnikéw)” (15 str. 116)

Zmiana “Filtra Dirac Live”
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL/DRDZSYktvnhzad.php
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Ponowne taczenie urzadzenia

Bluetooth z tym urzgdzeniem

Po zakonczeniu parowania nie trzeba wykonywac¢ zadnych czynnosci na
tym urzadzeniu, aby potaczyc¢ sie z urzadzeniem Bluetooth.

Przetaczajgc urzadzenie Bluetooth w tryb odtwarzania, nalezy réwniez
wykonaé ponizsze czynnosci.

1 Jesli urzadzenie Bluetooth jest obecnie potaczone,
wytacz ustawienie Bluetooth tego urzadzenia, aby je
roztaczyc.

Wiacz ustawienie Bluetooth w podtgczanym urzadzeniu
Bluetooth.

Wybierz to urzadzenie z listy urzadzen Bluetooth w
urzadzeniu Bluetooth.

H W DN

Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocg dowolnej
aplikacji na urzgdzeniu Bluetooth.

#

« Ekran automatycznie przetacza sig na ekran odtwarzania “Bluetooth”, jesli
urzadzenie Bluetooth jest podtagczone wtedy, gdy jest wigczone zasilanie tej
jednostki.

* Gdy ustawienie “Zarzgdzanie siecig” tego urzadzenia jest ustawione na “Zawsze
wt.”, a urzgdzenie Bluetooth jest potagczone z urzgdzeniem w stanie czuwania,
zasilanie urzadzenia zostanie automatycznie wtaczone. (15 str. 228)
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Stuchanie muzyki przez stuchawki Bluetooth

Dzwigku odtwarzanego przez MAIN ZONE tego urzgdzenia mozna stucha¢ na stuchawkach Bluetooth.
Dzwigk wyjsciowy z jednoczesnie podtgczonych gtosnikow i stuchawek Bluetooth lub tylko przy uzyciu stuchawek Bluetooth

=

o %

(Tryb wyjsciowy: Bluetooth + Gtosniki)

(Tryb wyjsciowy: Tylko Bluetooth)

T - G € 0CO
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Stuchanie muzyki przez stuchawki

Bluetooth

Ustaw “Nadajnik” na “Wigcz” z ustawienia “Ogdlne” -
“Nadajnik Bluetooth” w menu. (1Z&" str. 237)

2 Wybierz “Tryb wyjscia” i ustaw metode wyj$cia audio.

Dzwiek jest wyprowadzany do
stuchawek Bluetooth i gtosnikow strefy
gtéwne;j.

To jednoczesne wyjscie nadaje sie do
rodzinnej nocy filmowej i innych zaje¢
grupowych.

Bluetooth + Gtosniki
(Domysine):

Dzwiek jest wyprowadzany tylko do
stuchawek Bluetooth.

Jest to przydatne do samodzielnego
stuchania muzyki lub ogladania filméw
w nocy, gdy trzeba zachowac cisze.

Tylko Bluetooth:

Przejdz do trybu parowania w stuchawkach Bluetooth,
ktére chcesz podtaczyé do tego urzadzenia.

Wybierz “Lista urzadzen” i wybierz nazwe stuchawek
Bluetooth z listy urzadzen.

Dostosuj gtosnosé podtaczonych stuchawek Bluetooth
po zakonczeniu potaczenia.

Panel przedni Panel tylny 8

#

“Tryb wyj$cia” mozna réwniez ustawi¢ z “Nadajnik Bluetooth” i menu opcji.
Gtosniki Bluetooth kompatybilne z profilem A2DP mozna podtaczy¢, wykonujac te
same czynnosci, co przy podtgczaniu stuchawek Bluetooth.

UWAGA

Gtosnosci stuchawek Bluetooth nie mozna regulowac pokrettem MASTER
VOLUME tego urzadzenia ani przyciskiem VOLUME na pilocie zdalnego
sterowania. Dostosuj gtosnos¢ na stuchawkach Bluetooth.

Tryb stereo jest ustawiany jako tryb dZzwigku podczas korzystania ze stuchawek
Bluetooth. Kazdy tryb dzwigku i inne ustawienia audio nie sg uwzglednione w
wyjsciu audio w stuchawkach Bluetooth.

Ustawienia audio, tryby dzwigku i tryb wszystkich stref stereo nie sg dostepne, gdy
uzywane sg stuchawki Bluetooth a “Tryb wyjscia” jest ustawione na “Tylko
Bluetooth”.

Dzwigk moze by¢ opdzniony, gdy jest przesytany przez Bluetooth.

Nie mozna przesyta¢ dzwigku AirPlay.

Nie mozna podtgczy¢ stuchawek Bluetooth, jesli uzywane jest zrédto sygnatu
Bluetooth w dowolnej strefie.

Ponadto wybranie zrédta sygnatu Bluetooth w dowolnej strefie spowoduje
zakonczenie potgczenia miedzy tym urzadzeniem a stuchawkami Bluetooth.
Nie mozna podtgczy¢ stuchawek Bluetooth, gdy urzagdzenie jest zgrupowane w
aplikacji HEOS.

UWAGA:

Korzystanie ze stuchawek Bluetooth bez funkcji regulacji

gtosnosci

o Aby unikng¢ utraty stuchu, nie wolno podtgczac stuchawek Bluetooth
bez funkciji regulacji gtosnosci.

o Gto$nosc¢ stuchawek Bluetooth moze nieoczekiwanie wzrosnaé, gdy
urzadzenie zostanie podtgczone do stuchawek Bluetooth.

« Gtosnosci stuchawek Bluetooth nie mozna regulowac z tego
urzgdzenia.

- E» E» O60
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Podtaczanie stuchawek Bluetooth Odtaczenie stuchawek Bluetooth

Woykonaj kazdg z ponizszych czynnosci, aby ponownie podtgczy¢ ostatnio

uzywane stuchawki Bluetooth:

» Podtgcz ponownie do tego urzadzenia z funkcjg ponownego potaczenia
stuchawek Bluetooth.

o Przejdz do “Nadajnik Bluetooth”, a nastepnie wybierz “Ponowne
taczenie” w menu opgciji.

o Jesli “Tryb wyjscia” jest ustawione na “Bluetooth + Gtosniki”, urzadzenie
to automatycznie potaczy sie z ostatnio uzywanymi stuchawkami
Bluetooth po wtgczeniu zasilania.

o Wybierz urzadzenie, ktére chcesz podtaczy¢ z “Lista urzadzen” pod
“Nadajnik Bluetooth” w menu. (1Z&~ str. 237)

Panel przedni Panel tylny 87

Wykonaj dowolny z ponizszych krokdéw, aby odtgczy¢ stuchawki
Bluetooth:

+ Wytacz stuchawki Bluetooth.

» Przejdz do “Nadajnik Bluetooth”, a nastepnie wybierz “Roztagcz” w menu
opciji.

« W menu ustawien przejdz do “Ogdlne” - “Nadajnik Bluetooth”, a
nastepnie ustaw “Nadajnik” na Wyt.. (1&5~ str. 237)
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Stuchanie radia internetowego

CH/PAGE AV

Kursor
Gora/Dot/
Lewo/Prawo

BACK

——————
” “» (HEOS Music)
@ INTERNET
RADIO
©
=, O OPTION
Y
| A€ ” ENTER
@ >/10 @ >/l
|4t P
N\

« Radio internetowe oferuje programy radiowe emitowane przez Internet
na catym swiecie. Mozna odbierac¢ internetowe stacje radiowe z catego
Swiata.

Lista radiowych stacji internetowych w urzgdzeniu jest dostarczana z
bazy danych ustugi Tuneln Radio.

Ponizej podane sa rodzaje formatéw audio obstugiwanych przez
urzadzenie wraz ze specyfikacja.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w rozdziale “Odtwarzanie radia
internetowego” (15" str. 286).

« WMA

« MP3

« MPEG-4 AAC
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Stuchanie radia internetowego #

o Kazde nacisnigcie przycisku STATUS na urzadzeniu powoduje przetgczenie
1 NaCISI‘II] przymsk INTERNET RADIO. migdzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy stacji itp

« Mozesz réwniez nacisnaé przycisk ‘i (HEOS Music). Uzyj UWAGA
kursora Géra/Dét, aby wybrac¢ “Radio Internetowe Tuneln”, a . o ) o
nastepnie nacisnij ENTER. . Dostelp do bazy’danych |nternet0wy(;h staql rgdlowych moze zosta¢ zawieszony

lub w inny sposdb utracony bez powiadamiania.

2 Wybierz stacje, ktéra chcesz odtwarzac.
B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

P’ZV:'S'" obstugi : Funkcja « “Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS” (5" str. 108)

> Powrdt Odtwarzanie / Pauza « “Regulacja styszalnosci dialogu i gtoséw (Uwypuklenie

prreer Przejdz do poprzedniej $ciezki / Przejdz do dialogéw)” (125" str. 109)
nastepnej sciezki » “Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatéw w taki sposob,
Przetacz na poprzednia strone/nastepna aby pas"owai do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu

CH/PAGEAY strone wyswietlanej listy kanatu)” (15" str. 110)

“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwiegku)” (155~ str. 111)
“Regulacja op6znienia dzwigku (Opdznienie audio)” (125~ str. 112)
“Zmiana sity przetwornika dotykowego odpowiednio do zZrédta
sygnatu wejsciowego (Przetwornik wibracyjny)” (125~ str. 113)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybor video)” (& str. 114)

“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (155~ str. 115)

“Zmiana ustawien gtosnikéw w celu dopasowania do srodowiska
stuchania (Presety gtosnikéw)” (15~ str. 116)

Zmiana “Filtra Dirac Live”
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL/DRDZSYktvnhzad.php

* Aktywny podczas odtwarzania Podcastow.
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub serwerze NAS

» Urzgdzenie odtwarza pliki muzyczne i listy odtwarzania (mp3u, wpl) z
serwerdw obstugujacych standard DLNA, w tym z dostepnych w sieci
————— komputeréw oraz urzadzen NAS.
» Obstugiwane formaty plikow:
Szczegoty znajdziesz w czgsci “Odtwarzanie plikdw przechowywanych
na komputerze lub urzgdzeniu NAS” (125" str. 285).
« WMA
« MP3
« WAV
« MPEG-4 AAC
* FLAC

S {j (HEOS Music)

CH/PAGE AY
O)

Kursor
Gora/Dot/

Apple Lossless
DSD

Lewo/Prawo | ” ENTER
BACK J_ ™ ™ /1l
< >

I —
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Odtwarzanie pIikéw przechowywanych 4 Przegladaj muzyke z komputera/urzadzenia NAS i
na komputerze lub serwerze NAS wybieraj pliki do odtwarzania.
Postepuj zgodnie z tg procedura, aby odtwarzac pliki muzyczne lub listy 'e
odtwarzania przechowywane na dostepnych w sieci lokalnej serwerach ¢ Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi sig pytanie o sposéb
plikéw DLNA. uporzadkowania muzyki w kolejce.
1 Nacis$nij przycisk dip (HEOS Music). Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtwérz Teraz: aktualnie odtwarzanej $ciezce i
9  Uzyj kursora Gora/Dét, aby wybraé “Serwery natychmiast odtworzy¢ wybrang
muzyczne”, a nastepnie nacisnij ENTER. pozycie.

Pozwala wyczysci¢ kolejke i

Odtworz Teraz i Zastap natychmiast odtworzy¢ wybrang

Kolejke: .
Muzyka pozycje.
Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
Odtwérz Nastepny: biezgcej piosence i odtworzyc¢ ja po
zakonczeniu tej piosenki.
Dodaj na Koniec Pozwala dodac pozycje na koniec
Kolejki: kolejki.

Serwery muzyczne - Live

Wybierz nazwe podtaczonego do sieci komputera lub
serwera NAS (Network Attached Storage).

Y\\-f 1

1
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Uzy] k’:.lrsoaa Gora}/Do{, aby_wybrac pOZy.CjQ” Odtwérz o Kazde naci$nigcie przycisku STATUS amplitunera powoduje przetaczenie
Teraz” lub “Odtworz Teraz i ZaStqp KOIele »a wyswietlacza migdzy wyswietlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy
nastepnie nacisnij ENTER. albumu.

Rozpocznie sig odtwarzanie. Jezeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawierajg
oktadke albumu, moze on by¢ wyswietlany w trakcie odtwarzania plikéw
muzycznych.

W przypadku uzycia Windows Media Player wer. 11 lub p6zniejszej, mozna
wyswietla¢ oktadki albuméw zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).

($)]

TERAZ ODTWARZANE

UWAGA

W przypadku odtwarzania plikéw muzycznych z komputera lub serwera NAS
podtaczonego za pomoca sieci bezprzewodowej LAN, w zaleznosci od
parametréw posiadanej sieci bezprzewodowej, moze dochodzi¢ do przerywania
dzwieku. W takim wypadku nalezy wykona¢ potaczenie, uzywajac przewodowej
sieci LAN.

Kolejnosé, w jakiej wyswietlane sg $ciezki/pliki zalezy od ustawien serwera.
Niekiedy, ze wzgledu na ustawienia serwera, $ciezki/pliki nie sg wyswietlane w

Przyciski obstugi Funkcja kolejnos’ci alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze moze nie dziata¢
prawidtowo.

>/l Powrét Odtwarzanie / Pauza

PPIQE Przejdz do poprzedniej Sciezki / Przejdz do

nastepnej sciezki

CH/PAGE AV Przetacz na _poprze_dnla strong/nastepna
strone wyswietlanej listy
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B Czynnosci dostepne poprzez menu opcji

« “Regulacja styszalnosci dialogu i gtoséw (Uwypuklenie
dialogéw)” (15~ str. 109)
“Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatow w taki sposéb,
aby pasowat do zZrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (15~ str. 110)
“Regulacja barwy dzwieku (Barwa dzwieku)” (125~ str. 111)
“Regulacja opdznienia dzwieku (Op6znienie audio)” (175~ str. 112)
“Zmiana sity przetwornika dotykowego odpowiednio do zrodta
sygnatu wejsciowego (Przetwornik wibracyjny)” (125~ str. 113)
“Wyswietlanie zgdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybdr video)” (125 str. 114)
“Odtwarzanie tego samego utworu we wszystkich strefach
(Wszystkie strefy stereo)” (1I&~ str. 115)
* “Zmiana ustawien gtosnikow w celu dopasowania do srodowiska
stuchania (Presety gtosnikow)” (125~ str. 116)
Zmiana “Filtra Dirac Live”
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL/DRDZSYktvnhzad.php
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Pobieranie aplikacji HEOS App
Aplikacja HEOS App pozwala korzystac¢ z wielu ustug transmisji strumieniowej muzyki online. W zaleznos$ci od rejonu $wiata, w ktérym mieszkasz,

dostepnych jest kilka takich ustug.
Pobierz aplikacje HEOS App na platforme iOS lub Android, wyszukujac w sklepie App Store, Google Play lub Amazon Appstore nazwe “HEOS”.

' # Download on the GETITON
"|||" @& App Store ® Google Play

I R D OCO
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Konta HEOS mozna rejestrowac przez dotknigcie zaktadki “Muzyka” —
ikony “Ustawienia” ¢ w HEOS App.

Po utworzeniu lub zalogowaniu sie na Konto HEOS, mozesz uzywac
funkcji Ulubione HEOS do zapisywania i przywotywania ulubionych
przesytanych strumieniowo stacji radiowych za pomoca ekranowego
interfejsu uzytkownika w urzadzeniu AVR.

B Czym jest Konto HEOS?

Konto HEOS to gtéwne konto lub “mostek kapitanski” pozwalajacy
zarzgdzac wszystkimi ustugami muzycznymi HEOS za pomocag jednej
nazwy uzytkownika i jednego hasta.

B Do czego jest mi potrzebne Konto HEOS?

Dzieki obszarowi Konto HEOS nazwe logowania i hasto dostepu do
ustug muzycznych wpisujesz tylko raz. Pozwala to tatwo i szybko
uzywac wielu aplikacji sterowania réoznymi urzadzeniami.

Wystarczy zalogowac sig do obszaru Konto HEOS na dowolnym
urzadzeniu, aby zyskac dostep do wszystkich powigzanych ustug
muzycznych, historii odtwarzania oraz indywidualnych list
odtwarzania, nawet jesli jeste$ aktualnie w domu znajomych i stuchasz
muzyki na ich systemie HEOS.

B Rejestracja w obszarze Konto HEOS

Otrzymasz polecenie rejestracji w obszarze Konto HEOS przy
pierwszej probie uzyskania dostepu do dowolnej ustugi muzycznej za
pomoca menu gtéwnego “Muzyka” w aplikacji HEOS App.

Panel przedni Panel tylny 95

B Zmiana obszaru Konto HEOS

1 Puknij zaktadke “Muzyka”.

Wybierz ikone Ustawienia gz w lewym gérnym rogu
ekranu.

2
3 Wybierz “Konto HEOS™.
4

Zmien lokalizacje, zmien hasto, usun konto lub wyloguj
sie z konta.
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Odtwarzanie z ustug transmisji O  Pomeszczenia ¢
strumieniowej muzyki S
Dining L + Dining R
® Song Name 1
Ustuge muzyczng Swiadczy firma muzyczna online oferujgca dostep do
nieprzebranych zasobéw muzycznych nieodptatnie i/lub w formie ptatnego i
abonamentu. W zaleznosci od rejonu $wiata, w ktérym mieszkasz, ’
dostepnych jest kilka takich ustug.
UWAGA
¢ Aplikacja i marka HEOS nie jest powigzana z zadnym producentem jakiegokolwiek
urzadzenia przeno$nego. Dostepnos$¢ ustug muzycznych moze sig réznic w
zalezno$ci od regionu. Nie wszystkie ustugi moga by¢ dostgpne w momencie
zakupu. Niektore ustugi moga by¢ czasami dodawane lub wycofywane na
podstawie decyzji dostawcédw ustug muzycznych lub innych. P

B Wybor pomieszczenia/urzadzenia

Puknij zaktadke “Pomieszczenia”, a nastepnie wybierz
“Denon AVC-X3800H”, jesli jest wiele urzagdzerh HEOS
Built-in.
#
® Dotknij ikony otéwka # w prawym, gornym rogu ekranu, aby przej$é do trybu
edytowania. Mozesz zmieni¢ wyswietlang nazwe.

D - T €D OGO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

B Wybér $ciezki muzycznej lub stacji ze zrodet

muzyKki o
pandora € Spotify

Muzyka

1 Puknij zaktadke “Muzyka” i wybierz zrédto muzyki.

# musig
* Wszystkie ustugi muzyczne wyswietlane moga nie by¢ dostgpne w danej
lokalizacji. e Gynapster

il souNDCLOUD & TIRDAL

& Rhapsody AWA
© R o
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Panel przedni

Przegladaj muzyke i odtwarzaj.

Po wyborze Sciezki muzycznej lub stacji radiowej ekran aplikaciji
zostanie automatycznie zmieniony na “Trwa odtwarzanie”.

#

* Po wyborze Sciezki muzycznej do odtwarzania pojawi sig pytanie o sposéb
uporzgdkowania muzyki w kolejce.

Odtwoérz Teraz:

Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
aktualnie odtwarzanej sciezce i
natychmiast odtworzy¢ wybrang
pozycieg.

Odtworz Teraz i Zastap
Kolejke:

Pozwala wyczysci¢ kolejke i
natychmiast odtworzy¢ wybrang
pozycje.

Odtwoérz Nastepny:

Pozwala wstawi¢ pozycje do kolejki po
biezgcej piosence i odtworzyc¢ jg po
zakonczeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec
Kolejki:

Pozwala dodaé pozycje na koniec
kolejki.

#

* Po wyborze stacji radiowej wyswietlane sg nastepujace pozycje.

Odtworz Teraz:

Natychmiast odtwérz wybrang pozycie.

Dodaj do ulubionych
HEOS:

Pozwala dodawac¢ do obszaru Ulubione
HEOS.

Wyswietlacz
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& Album

Wykonawca

Album

10 Tracks,60 Mins., 2014
1Track 1 0:20

Track 01
Pomieszczenia

Odtworz teraz
Odtworz teraz i zastap kolejke
Odtworz nastepny
Dodaj na koniec kolejki

Anuluj

(] Teraz odtwarzane =

251 -1:40
Track 01

Wykonawca
Album

©
= le 0 o =<

49— —
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SI’UChan ie tej Samej m Uzyki W Wiel U (] Pomieszczenia 4 o Pomieszczenia .
To prawdziwy system audio dla wielu pomieszczen. Mozna utworzyé - v Sonotame

jedna lub wigcej grup HEOS, aby automatycznie zsynchronizowac m
odtwarzanie dzwigku miedzy wieloma urzgdzeniami HEOS Built-in, dzigki 1 > e e

czemu muzyka odtwarzana w réznych pomieszczeniach jest idealnie

zsynchronizowana i zawsze niesamowicie brzmil Do systemu mozna
dodac tacznie 32 urzadzenia. Mozna pogrupowac do 16 pojedynczych Bedroom
urzadzen, aby odtworzyc¢ ta sama muzyke w petni zsynchronizowany * Senatiames
sposob.

2 Living+Kitchen
* » Song Name 2
\ y
( iving

Bedroom
» Song Name 3

B Grupowanie pomieszczen

o
o
0

& o s
1 Naci$nij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, w E—
ktérym muzyka nie jest odtwarzana.

2 Przesun palec do pomieszczenia, w ktéorym muzyka jest
odtwarzana i unies go.

3 Dwa pokoje zostang ze sobg potagczone w jednej grupie

urzadzen, a w obu pomieszczeniach odtwarzana bedzie
ta sama, idealnie zsynchronizowana muzyka.

Panel przedni Wyswietlacz
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B Anulowanie grupowania pomieszczen

Nacisnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, ktére
ma zostaé usuniete z grupy.

2 Wysur je z grupy i unies$ palec.
UWAGA

* Nie mozna usuna¢ pierwszego pomieszczenia, w ktérym przed grupowaniem
pierwotnie grata muzyka.

1+

o Pomieszczenia '

Przeciagnijjedno pomieszczenie do drugiego, aby je zgrupova

Dining
w Song Name 1

Living

Kitchen

Bedroom
» Song Name 3

Teraz odarzane

o Pomieszczenia .

Przeciagni] jedno pomieszczer
Dining
n Song Name 1

Living
» Song Name 2

Kitchen
u Song Name 4

Bedroom
» Song Name 3

enie do drugiego, aby je 2grupowac

Teraz octwarzane
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B Grupowanie wszystkich pomieszczen (tryb
przyjecia)

Mozna z fatwoscig zgrupowac ze soba 16 pomieszczen w Trybie
przyjecia za pomoca gestu “uszczypniecia”.

—h

Pot6z dwa palce na ekranie nad listg pomieszczen.

2 Szybkim ruchem scisnij ze sobg dwa palce i pusé
ekran.

3 Wszystkie pomieszczenia zostang ze sobg potagczone i
rozpocznie sie odtwarzanie tej samej muzyki w idealnej
synchronizaciji.

T 0 G B 0CO
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o

Przeciagni jedno pomieszezenie do drugiego, aby je zgrupowac

Pomieszczenia

Living
» Song Name 2

Kitchen
» Song Name 3

Bedroom
» Song Name 4

misszczena  Munyka

1
\

[11] Pomieszczenia

Przeciagnij jedno pomieszczenie do drugieg

Dining+Living+...
» Song Name 1

Dining

Living

Kitchen

Bedroom

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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B Anulowanie grupowania wszystkich
pomieszczen

Mozna z fatwos$cig anulowaé grupowanie wszystkich pomieszczen i
opusci¢ Tryb przyjecia za pomoca gestu “rozsuniecia”.

1 Na ekranie nad lista pomieszczen pot6z dwa palce
obok siebie.

2 Szybkim ruchem odsun od siebie dwa palce i pus¢
ekran.

3 Grupowanie zostanie anulowane ze wszystkich
pomieszczen.

2>

Qo Pomieszczenia '4 (1] Pomieszczenia
Przeciagni jecno pomieszczenie do drugiego, aby je zgrupowac Przeciagni jedno pomieszczenie do crugiego, aby je Zgrupona
Dining Dining
@ Song Name 1 » Song Name 1
Dining Living

® Song Name 2
Living
Kitchen

Kitchen ® Song Name 3

Bedroom Bedroom
® Song Name 4

4
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Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urzgdzeniu iPhone, iPod touch, iPad
lub witrynie iTunes mozna odtwarza¢ na tym urzadzeniu za
posrednictwem sieci.

#

* Po rozpoczegciu odtwarzania AirPlay, zrédto sygnatu wejsciowego zostanie
przetaczone na “HEOS Music”.

o Odtwarzanie AirPlay mozna zatrzymac, wybierajgc inne zrédto wejsciowe.

e Chcac rownoczesnie zobaczy¢ utwdr oraz nazwe artysty na urzadzeniu gtéwnym,
nacisnij przycisk STATUS.

¢ Informacje dotyczace postugiwania sie iTunes podano réwniez w funkcji Help dla
iTunes. Komputer

o Ekran moze sie r6zni¢ zaleznie od wersji system operacyjny oraz
oprogramowania.

Router .
To urzgdzenie

O

)

~—— —

To urzadzenie obstuguje funkcje AirPlay 2.

Synchronizacja wielu urzadzen/gtosnikow kompatybilnych z AirPlay 2 w
celu jednoczesnego odtwarzania.

#
o To urzadzenie obstuguje funkcje AirPlay 2 i wymaga systemu iOS 11.4 lub
nowszego.

D e € OCO
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Odtwarzanie utworéw z urzadzenia

Odtwarzanie muzyki z iTunes za

iPhone, iPod touch lub iPad

Po uaktualnieniu “iPhone/iPod touch/iPad” do iOS 10.0.2 lub wers;ji . . L

pozniejszej, mozna przesytaé strumieniowo muzyke zapisang na “iPhone/ 1 Zainstaluj iTunes 10 lub wersjg p6zniejsza na

iPod touch/iPad” bezposrednio do tego urzadzenia. komputerze Windows PC lub Mac, podtgczonym do tej
samej sieci co to urzadzenie.

posrednictwem tego amplitunera

1 Podtacz urzadzenie iPhone, iPod touch lub iPad Wi-Fi

do tej samej sieci, co to urzadzenie. 2 Wiacz to urzadzenie.
* Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi Ustaw “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.” dla tego urzadzenia.
swojego urzgdzenia. (155 str. 228)
Odtwoérz utwér na urzadzeniu iPhone, iPod touch lub
2 oad a ’ UWAGA
Ikone AirPlay na ekranie urzadzenia iPhone, iPod touch lub iPad e W przypadku ustawienia opcji “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie

N f energii w trybie oczekiwania jest wigksze.
wysSwietlany jest.

3 Uruchom iTunes i kliknij ikone AirPlay, aby wybraé

3 Dotknij ikone AirPlay, aby wybra¢ urzadzenie. urzadzenie gtéwne.

[Przyktad] iOS 15 [Przyktad] iOS 10 [Przyktad] iTunes
«n o» Py
) ‘))) e— \@ :
Ry

Smm

4 Wybierz utwor i kliknij przycisk odtwarzania w iTunes.
Nastgpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.
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UWAGA 2 Dotknij ikone AirPlay, aby wybra¢ urzadzenie.

o W trybie odtwarzania z uzyciem funkcji AirPlay regulacja poziomu g'OénOéCi Wyswietli sie lista urzadzen/atosnikow, ktdre beda mogty odtwarzaé
odbywa sie w urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes. W ¥e' samei gieci a 9 ! cda gty
Przed rozpoczeciem odtwarzania nalezy zmniejszy¢ poziom gtosnosci w ] L - o . o i
urzadzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub aplikacji iTunes, nastepnie dopasowaé go « Po prawej stronie kompatybilnych z funkcjg AirPlay 2 urzadzen
stosownie do potrzeb. wyswietli sie kotko.

@
AirPlay

Odtwarzanie utworu z urzadzenia
iPhone, iPod touch lub iPad na wielu

iPhone

zsynchronizowanych urzadzeniach
(AirPlay 2)

Utwory z obstugujacego urzadzenia iPhone, iPod touch lub iPad systemu
iOS 11.4 lub nowszego moga by¢ zsynchronizowane przez wiele
urzagdzen kompatybilnych z funkcjg AirPlay 2 w celu jednoczesnego

Living Room

odtwarzania. 3  Puknij urzadzenia/gtosniki, ktére chcesz uzyc.
Odtwérz utwér na urzadzeniu iPhone, iPod touch lub * Mozna wybra¢ wiele kompatybilnych z funkcja AirPlay 2
. urzgdzen.
iPad.
Ikone AirPlay na ekranie urzgdzenia iPhone, iPod touch lub iPad -
wyswietlany jest. AirPlay

Living Room
—_—

Denon XXXXxxxxx
—_—

Bedroom

Panel przedni Panel tylny
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Funkcja Spotify Connect

Spotify udostepnia muzyke, ktérej szukasz. Dostepne sa miliony utwordw.

Wyszukaj dany gatunek muzyczny i pozwdl, aby Spotify zagrato dla ciebie Odtwarzanie mUZVki 4 SPOtIfV Za

cos$ wyjatkowego. Spotify dziata na telefonie, tablecie, komputerze oraz
domowych gtosnikach. Zawsze bedziesz mogt stucha¢ muzyki stosowne;j

posrednictwem tego amplitunera

do tego co robisz. Juz teraz ciesz sig Spotify zakiadajac darmowe konto Weczesniej pobierz aplikacje “Spotify App” na urzadzenie Android lub iOS.

lub konto Premium.
Pilotem zdalnego sterowania moze by¢ telefon, tablet lub komputer. 1
Przejdz do www.spotify.com/connect, aby dowiedziec si¢ jak.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom osdéb trzecich, ktére mozna
znalez¢ tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Serwer Spotify

S WN

oeccccccp

) S

Spotify App
To urzgdzenie - /”
O Q 4......-.....: .'............y
5 Przesyt Sterowanie
strumieniowy audio/
sterowanie

Podtacz ustawienia Wi-Fi urzadzenia iOS lub Android
do tej samej sieci, co to urzadzenie.

Uaktywnij Spotify App.

Odtworz sciezke Spotify.

Dotknij ikone Spotify @, aby wybraé urzadzenie.
Nastgpi strumieniowe pobieranie muzyki do tego urzadzenia.
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Funkcje pomocnicze

Ten punkt opisuje sposob korzystania z funkcji udogodnien, ktérych
mozna uzywac dla kazdego zrédta wejsciowego.

ﬁ: Te funkcje mozna ustawi¢ tylko w MAIN ZONE.
—®

MAIN

F'ﬂh (HEOS Music)

0PTION

O-— OPTION

Kursor
Gora/Dot/

Lewo/Prawo ENTER

——————

I R € OCO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia Ustawienia \/ Wskazowki \/ Dodatek \
Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS Odtwarzanie z obszaru Ulubione HEOS

A s o .
1 Podczas odtwarzania utworu nacisnij przycisk OPTION. 1 Nacisnij przycisk ‘¢ (HEOS Music).
Wyswietlony zostanie ekran menu opciji.

Uzyj kursora Goéra/Dét, aby wybraé pozycje “Ulubione
9  Uzyj kursora Géra/Dét, aby wybraé pozycje “Dodaj do HEOS”, a nastepnie nacisnij ENTER.
ulubionych HEOS”, a nastepnie nacis$nij ENTER.

3 Przegladaj muzyke i wybieraj pliki do odtwarzania.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 108 m m @ QQ
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Usuwanie z obszaru Ulubione HEOS Regulacja styszalnosci dialogu i

gtosow (Uwypuklenie dialogow)

1 W czasie wyswietlania listy zawartosci Ulubione HEOS

uzyj kursora Gora/Dét, aby wybraé pozycje, ktora Ta funkcja pozwala na dostosowanie pasma czgstotliwosci centralnego
chcesz usuna¢ z obszaru Ulubione HEOS, a nastepnie kanatu w celu uwydatnienia dialogéw w filmach oraz wokalu w muzyce w
naci$nij OPTION. celu utatwienia stuchania.

D Uzyj kursora Géra/Dét, aby wybraé pozycje “Usuri z 1 Nacisnij przycisk OPTION.
Ulubionych HEOS”, a nastepnie naci$nij ENTER. Wyswietlany jest ekran menu opcji.

« Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER.

2 Uzyj kursora Gora/Dét, aby wybraé pozycje
“Uwypuklenie dialogéw”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Zostanie wys$wietlony ekran “Uwypuklenie dialogow”.

3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wybra¢ ulubiony efekt
wzmachiania.

Niska / Srednia / Wzmacnia dialog i wokale.

Wysoka:
Wyt. Nie powoduje wzmocnienia dialogu ani
(Domysine): wokalu.

4 Nacisnij przycisk ENTER.

#
¢ Ustawienia “Uwypuklenie dialogéw” sg przechowywane dla kazdego Zrodta sygnatu.

o Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure
Direct”.

=T ¢ T R OCO
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Regulacja poziomu gtosnosci dla 4 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wyregulowa¢ gto$nosc.
kazdego z kanatéw w taki sposob, aby

-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB)

pasowat do zrédta wejSciowego (Reg.

poziomu kana’fu) 5 Uzyj kursora Géra/Dét/Lewo/Prawo, aby wybraé
pozycje “Wyjscie”, a nastepnie nacisnij ENTER.

Gtosnos¢ kazdego kanatu mozna zmienia¢ podczas stuchania muzyki.
Opcje te mozna ustawi¢ dla kazdego zrdédta sygnatu.

#
1 NaCIsml pI'ZVCISk OPTION. o Wybierz “Reset” i naci$nij ENTER, jesli chcesz przywrdci¢ wartosci regulaciji
Wyswietlany jest ekran menu opcji. poszczegdinych kanatéw do “0.0 dB” (domysine).
o Kiedy zrédio wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja o Gtosnosc w stuchawkach mozna regulowaé, gdy podtgczone sg stuchawki.
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie e Ustawienia “Reg. poziomu kanatu” sg zapisywane dla kazdego zrodta sygnatu.
nacisnij ENTER. o Ustawienie mozna wykonac tylko dla gto$nikéw odtwarzajgcych dzwigk. Poza tym,
nie mozna wykonac ustawienia, gdy w menu “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione
2 Uzyj kursora Géra/Dét, aby wybraé pozycje “Reg. na“Tv". (i str. 174)

poziomu kanatu”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Reg. poziomu kanatu”.

3 Uzyj kursora Géra/Doét, aby wybrac kanat, ktéry chcesz
wyregulowaé.

T e B 0CO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Regulacja barwy dzwieku (Barwa 4 Wybierz “Wiacz” w kroku 3 i nacisnij kursor Dét, aby
diwieku) wybraé zakres dzwieku do regulaciji.
Ustawienie jakosci tonalnej dzwieku. Basy: Regulacja tondéw niskich.
o ) Tony wysokie: Regulacja tonéw wysokich.
1 Nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlany jest ekran menu opcji. 5 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wyregulowaé¢ barwe
o Kiedy zrédto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja dzwieku, a nastepnie nacisnij ENTER.
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER. -6 dB - +6 dB (Domyslne : 0 dB)

2 Uzyj kursora Gora/Dét, aby wybraé pozycje “Barwa
dzwieku”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Barwa dzwigku”.

&
o Ustawienia “Barwa dzwigku” sg zapisywane dla kazdego zrddta sygnatu.

« Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwigkowy ustawiony jest na “Direct”
lub “Pure Direct”.

e Parametr ten nie jest dostgpny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wtacz”.

3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wtaczyé/wytaczyé

funkcje regulacji barwy dzwieku. (17 str. 170)
* Nie mozna wykona¢ ustawienia, gdy nie ma sygnatu wejsciowego, lub gdy w
Wiacz: Pozwala na regulacje barwy dZzwieku menu “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione na “TV”. (15 str. 174)
: (basy, tony wysokie).
Wyt. Odtwarzanie bez regulacji barwy
(Domysine): dzwiegku.
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Wybér filtra Dirac Live (Dirac Live) 3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wiaczyé/wylaczyé
Ustaw filtr Dirac Live przeniesiony z Dirac Live software. funkcje automatycznej synchronizacji ruchu warg.
Mozna to ustawi¢ po uruchomieniu Dirac Live Room Correction. Automatveznie dostosowule czas
Szczegotowe informacije zawiera instrukcja obstugi Dirac Live. przetwar);ania dzwieku abjy
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL Yg)?;zs'lne)' skompensowaé opo’z’ni,enia w

y ’ taktowaniu audio/wideo z telewizora

Regulacja opéinienia dZ’WIQku zgodnego z funkcjg Auto Lip Sync.

(Opéz’nienie aUd IO) Wyt.: Nie dostosowuj automatycznie.
Rekompensuije nieprawidfowg synchronizacje czasowa pomiedzy 4 NaCi_s’n_ii kl',":sor Dot, atfy bera_’é “Dostosuj”, jesli
materiatem ideo i audio. rozbieznosé synchronizacji miedzy obrazem a

dzwiekiem wymaga recznej korekty, a nastepnie uzyj
kursora Lewo/Prawo, aby wyregulowaé synchronizacje.

9 Nacisnij przycisk OPTION.
Wyswietlany jest ekran menu opcji. .
« Kiedy zrédto wejéciowe to “HEOS Music”, wyéwietlana jest opcja 0 ms - 500 ms (Domysine: 0 ms)
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastepnie
nacisnij przycisk ENTER. rd

. . , , , . o Ustawienia “Opoznienie audio” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
2 Uzyj kursora Géra/Dét, aby wybrac pozycje ¢ Automatyczna korekta moze nie zosta¢ wykonana w zaleznos$ci od specyfikacii

“Opo6znienie audio”, a nastepnie nacisnij ENTER. telewizora, nawet kiedy dla opcji “Auto Lip Sync” wybrano ustawienie “Wiacz”.

Wyswietlony zostanie ekran “Opdznienie audio”. » Mozna takze precyzyjnie dostosowac wartos¢ korekty opdznienia ustawianej
przez funkcje “Auto Lip Sync”.
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Zmiana S“y przetwornika dotykowego 4 W przypadku wyboru opcji “Wtgcz” w kroku 3, nacisnij
odpowiednio do zrodia sygnaiu kursor D6t i dostosuj opcje “Poziom”.

wejsciowego (Przetwornik wibracyjny) B  Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wyregulowaé barwe
dzwieku, a nastepnie nacisnij ENTER.

Reguluje zakres mocy przetwornika dotykowego.

1 Naciénij przycisk OPTION. -12,0dB - +12,0 dB (domyélnie: 0,0dB)
Wyswietlany jest ekran menu opcji.
o Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja

menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, a nastepnie * Ustawienia “Przetwornik wibracyjny” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
nacisnij przycisk ENTER ’ » Ustawienie jest niedostepne, kiedy opcja “Gtosniki” - “Ustawienia reczne” -
’ “Zaawansowane” - “Przetwornik wibracyjny” - “Przetwornik wibracyjny” ma warto$¢

2 Uzyj kursora Géra/Dot, aby wybraé pozycje “Wytaczony'.

“Przetwornik wibracyjny”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Wyswietlony zostanie ekran “Przetwornik wibracyjny”.

3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wtaczyé/wytaczyé
funkcje przetwornika dotykowego.

Ylg?rz;élne)' Wigcz przetwornik dotykowy.
Wyt.: Wytgcz przetwornik dotykowy.
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Wyéwietlanie iqdanego sygnaiu wideo 4 W przypadku wyboru opcji “Wtgcz” w kroku 3, nacisnij
na monitorze podczas odtwarzania kursor Dot i wybierz “Zrodio™.

dzwieku (Wybor video) B Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wybraé zrédto sygnatu
wideo do odtwarzania, a nastepnie nacisnij ENTER.

Podczas odtwarzania dzwigku urzadzenie moze réwniez wyswietla¢ na

telewizorze sygnat wideo z innego zrédta. Opcje te mozna ustawié dla Ostatnio wybrane Odtwarza wideo z ostatniego
kazdego zrédta sygnatu. (Domysine): odtwarzanego Zrodta sygnatu.
) .. CBL/SAT/
= Obstugiwane zrédta sygnatu: Media Player / Odtwarza wideo z wybranego zrodta
CD* / Tuner / HEOS Music / Phono Blu-ray / Game / sygnatu. * yoranes
AUX1/AUX2 / yghaid.
* Ustawienie jest niedostepne, kiedy przypisano ztgcze HDMI. TV Audio / CD:
1 Naciénij przycisk OPTION ** Mozna wybra¢ zrédto sygnatu, do ktérego zostato przypisane ztgcze HDMI.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

o Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER.

o Ustawienia “Wybor video” sg zapisywane dla kazdego Zrddta sygnatu.

2 Uzyj kursora Gora/Dét, aby wybraé pozycje “Wybor
video”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Wybér video”.

3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby wybrac¢ tryb Wybér

video.
zllgs(l)'r:nyélne)- Wytacz tryb Wybdr video.
Wigez: Wigcz tryb Wybor video.
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Odtwarzanie tego samego utworu we

wszystkich strefach (Wszystkie strefy
stereo)

Muzyke odtwarzang w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE) mozna
odtwarzac jednoczesnie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie).

Jest to przydatne, gdy ta sama muzyka ma by¢ jednoczesnie odtwarzana
w wielu pokojach podczas imprezy w domu lub gdy nalezy odtworzyc ta
samg muzyke w tle w catym domu.

1

Nacisnij przycisk OPTION.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

« Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER.

Uzyj kursora Gora/Dét, aby wybrac¢ pozycje “Wszystkie
strefy stereo”, a nastepnie nacisnij ENTER.
Zostanie wyswietlony ekran “Wszystkie strefy stereo”.

Wybierz “Start”, nastepnie nacisnij ENTER.

Zrédto wejsciowe dla ZONE2 jest przetagczone na to samo zrédto, co
dla pomieszczenia gtéwnego (MAIN ZONE), a odtwarzanie
rozpoczyna sie w trybie Wszystkie strefy stereo.

B Zatrzymywanie trybu Wszystkie strefy stereo

1

A I\

Podczas odtwarzania w trybie Wszystkie strefy stereo

naci$nij OPTION.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

 Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER.

Uzyj kursora Goéra/Dét, aby wybraé pozycje “Wszystkie
strefy stereo”, a nastepnie nacisnij ENTER.

Wybierz “Stop”, nastepnie nacisnij ENTER.

o Tryb Wszystkie strefy stereo zostaje anulowany, nawet gdy zasilanie strefy MAIN
ZONE jest wytgczone.

o W trybie Wszystkie strefy stereo mozna wybra¢ jedynie trybu dzwigku “Multi Ch
Stereo” i “Stereo”.

* Kiedy “Wyjscie HDMI Audio” jest ustawione na “TV”, tryb Wszystkie strefy stereo
jest niedostepny. (155~ str. 174)

e Zapisz stan trybu odtwarzania Wszystkie strefy stereo do funkcji Szybkiego
wybierania plus, aby umozliwi¢ tatwe odtwarzanie w trybie Wszystkie strefy stereo
za pomocg jednego dotknigcia.

ZTD G €SS OCO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Zmiana ustawien gtosnikéw w celu #
dopasowania do srodowiska stuchania * Ta funkcja moze by¢ uzywana w nastepujacych przypadkach. N
(Presety g iosnikéw) ¢ Dostosuj recznie ustawienia gtosnikow po ustawieniu “Presety gtosnikow” na

“Presety gtosnikow 2”.
. . - s s . ® Zapis: nik na “Presety gtosnikéw 2” po wykonaniu konfiguracji Audyssey® po
Mozna zapisa¢ dwa ustawienia gtosnikow, aby dopasowac srodowiska, w pisz wyni ¥ glosnikow &7 po wy 'u 'guracyl Audyssey™ p

. . P raz drugi.
ktdrym uzywane s gtosniki. e Mozna tatwo przetgczac¢ miedzy Audyssey i Dirac Live, zapisujgc wyniki
. . pomiaréw Audyssey w “Presety gtosnikéw 1” oraz wyniki pomiaréw Dirac Live w
1 Nacisnij przycisk OPTION. “Presety glosnikow 2”.

Wyswietlany jest ekran menu opcji.

o Kiedy zrodto wejsciowe to “HEOS Music”, wyswietlana jest opcja
menu dla muzyki online. Wybierz “Opcje AVR...”, nastepnie
nacisnij ENTER.

2 Uzyj kursora Géra/Dot, aby wybraé pozycje “Presety
gtosnikow”, a nastepnie naci$nij ENTER.
Wyswietlony zostanie ekran “Presety gtosnikow”.

3 Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby ustawi¢ preset.

Ustaw[enle. 1 Funkcja Ustawienie 1 jest uzywana.
(Domysine):
Ustawienie 2: Funkcja Ustawienie 2 jest uzywana.

T ¢ Em B 0CO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Wybor trybu dzwieku

To urzgdzenie pozwala odtwarzac rézne rodzaje przestrzennego oraz
stereofonicznego sygnatu dzwiekowego.
e Formaty dzwieku wielokanatowego sg dostgpne na popularnych ptytach
Blu-ray i DVD oraz w transmisjach cyfrowych a takze w przypadku
strumieniowego odtwarzania filméw i muzyki za posrednictwem
subskrybowanych ustug internetowych.
Ten amplituner obstuguje wigkszos¢ wielokanatowych formatow dzwieku.
Obstuguje réwniez odtwarzanie przestrzenne muzyki w formacie innym niz
dzwiek wielokanatowy, na przyktad dwukanatowy dzwigk stereo.

#

e Formaty dzwigku zapisane na ptycie sg wymienione na obwolucie ptyty lub
oktadce.

Kursor gora/dot

SOUND MODE
MOVIE MUSIC GAVE  PURE

MOVIE —O O-— PURE
MUSIC | ?? I GAME

N—————
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Wybor trybu dzwieku B Wybér trybu dzwigku

Aby wybra¢ tryb dzwieku, naci$nij przycisk MOVIE,
MUSIC lub GAME.

Przetgcza tryb dzwieku tak, aby byt

MOVIE : odpowiedni do odtwarzania filméw lub
programow TV.
MUSIC : Przetgcza tryb dzwieku tak, aby byt

odpowiedni do stuchania muzyki.

GAME : Przela(?za t!'yb dz’wi(?ku tak, aby byt
odpowiedni do grania w gry.

#

¢ Dla kazdego z przyciskow MOVIE, MUSIC lub GAME zapamigtywany jest tryb
dzwigkowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu z uzyciem tego przycisku.
Nacisniecie przycisku MOVIE, MUSIC lub GAME pozwala przywotaé tryb
dzwigkowy uzyty przy poprzednim odtwarzaniu.

¢ Jezeli odtwarzany element nie obstuguje poprzednio wybranego trybu
dzwiekowego, zostaje automatycznie wybrany najbardziej odpowiedni tryb dla
danego elementu.

e Mozna réwniez nacisna¢ przycisk SOUND MODE na urzadzeniu gtéwnym, aby
przetaczyd tryb dzwieku.

Panel przedni Panel tylny

» Nacisnij przycisk MOVIE, MUSIC lub GAME, aby wyswietli¢ liste
dostepnych trybow dzwieku. Kazde nacisniecie przycisku MOVIE,
MUSIC lub GAME powoduje zmiane trybu dzwieku.

o W czasie wyswietlania listy mozesz réwniez uzy¢ kursora Goéra/Dét,
aby wybrac¢ tryb dzwieku.

o Wyprébuj rézne tryby dzwieku i ciesz sie dzwigkiem w swoim
ulubionym trybie.

#

o Ustaw tryb surround na Dolby Atmos/Surround podczas odtwarzania tresci
zakodowanych przy uzyciu Dolby Atmos. Dolby Atmos/Surround zapewnia
optymalne doswiadczenia zwigzane z odtwarzaniem ptyt Blu-ray i zawartosci
strumieniowanej zakodowanych z wykorzystaniem Dolby Atmos, jak réwniez tresci
opartej na kanatach. Domys$Inym ustawieniem tego odbiornika jest Dolby Atmos/
Surround.
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[Przyktad] Po nacisnigciu przycisku MOVIE

Urzadzenie umozliwia nie tylko wybér trybédw dzwigkowych zgodnych z
formatem zapisanym na ptytach, na przyktad Dolby oraz DTS, ale rowniez
dodatkowych trybéw zgodnych z konfiguracja gtosnikdw i “oryginalnych

trybow dzwigkowych” tworzacych atmosfere Rock Arena oraz Jazz Club
itd.

Panel przedni Wyswietlacz

Odtwarzanie bezposrednie

Dzwiek zarejestrowany w zrédle odtwarzany jest bez jakichkolwiek korekt.
9 Naciénij PURE, aby wybra¢ “Direct”.
Rozpoczyna sie odtwarzanie bezposrednie.
&
e Podczas odtwarzania sygnatéw DSD jest wyswietlany napis “DSD Direct”.
e Mozna to ustawi¢, naciskajac przycisk PURE DIRECT na amplitunerze.

a» OO
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Odtwarzanie w trybie Pure Direct Odtwarzanie w trybie Auto Surround

Ten tryb stuzy do odtwarzania z wyzsza jako$cig dzwieku niz tryb Ten tryb wykrywa typ wejSciowego sygnatu cyfrowego i automatycznie
odtwarzania bezposredniego. wybiera odpowiedni tryb odtwarzania.

Ten tryb powoduje wytaczenie ekranu urzadzenia gtownego. Powoduie to Przeprowadz odtwarzanie stereo w przypadku sygnatu wejsciowego
stiumienie zrédet szumoéw, ktdre majg wplyw na jakosé dzwieku. PCM. Gdy odbierany sygnat to Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana

jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.
1 Naci$nij PURE, aby wybraé “Pure Direct”.

o ) ) o ) 1 Nacisnij PURE, aby wybra¢ “Auto”.
Wyswietlacz zostanie wytgczony i rozpocznie si¢ odtwarzanie w

trybie catkowicie bezpogrednim (Pure Direct). Rozpocznie sie odtwarzanie w trybie Auto Surround.

P &

W trybie Direct i Pure Direct nie mozna regulowa¢ wymienionych nizej * Mozna to ustawic, naciskajac przycisk PURE DIRECT na amplitunerze.
parametrow.

o Uwypuklenie dialogéw (125~ str. 109)

e Barwa dzwieku (1%~ str. 111)

e Restorer (5" str. 167)

* MUltEQ® XT32 (15" str. 169)

e Dynamic EQ (15~ str. 170)

e Dynamic Volume (125~ str. 171)

e Filtr Dirac Live (125 str. 172)

o Korektor graficzny (155~ str. 172)

Mozna to ustawié, naciskajac przycisk PURE DIRECT na amplitunerze.

UWAGA

Po wybraniu trybu PURE DIRECT wys$wietlacz wytgcza sie po uptywie okoto 5
sekund.

Panel przedni Panel tylny
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Opis typow trybéw dzwieku

Tryb dzwigku Dolby

Typ trybu dzwieku Opis

Dolby Atmos Wybierz ten tryb, aby odtwarzaé zawarto$¢ zakodowang w technologii Dolby Atmos. Jezeli wczesniej wybrano inny tryb
dzwigku, wybierz ponownie ten tryb, aby odtwarza¢ zawarto$¢ Dolby Atmos. Odczytuje zawarto$¢ zakodowang w Dolby
Atmos i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do odpowiednich gto$nikéw, tworzac jego
naturalny obraz, niezaleznie od uktadu gtosnikéw. Uzyj gtosnikéw sufitowych i/lub gtosnikéw Dolby Atmos do otrzymania
pola dzwigku tréjwymiarowego.

Mozna uzyskac petnig wrazen dzwigkowych z tradycyjnych uktadéw gtosnikowych, ktére nie uzywaja gtosnikéw gérnych
lub z funkcja Dolby Atmos, wybierajac funkcje wirtualizacji gtosnika.

Dolby TrueHD Wybierz ten tryb, aby odtwarzaé tresci zakodowane przy pomocy Dolby TrueHD przy 192 kHz/96 kHz.

Dolby Digital Plus Wybierz ten tryb, aby odtwarzac tresci zakodowane przy pomocy Dolby Digital Plus.

Dolby Digital Wybierz ten tryb, aby odtwarza¢ tresci zakodowane przy pomocy Dolby Digital.

Dolby Surround Ten tryb wykorzystuje Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzy¢ odtwarzanie réznych zrédet do naturalnego i

realistycznego trybu wielokanatowego.
Uzyj gtosnikow sufitowych, takich jak gérne srodkowe gtosniki, do otrzymania pola dzwigku tréjwymiarowego.

ZID ¢ e €SS 0CO
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Tryb dzwieku DTS

Typ trybu dzwigku Opis
DTS Surround Tryb ten mozna wybra¢ odtwarzajgc zrodta zarejestrowane w DTS.
DTS-HD Tryb ten mozna wybrac¢ odtwarzajgc zrodta zarejestrowane w DTS-HD.
DTS:X Tryb ten mozna wybra¢ podczas odtwarzania zrodta zakodowanego w DTS:X.
Odczytuje zawartos¢ zakodowang w DTS:X i dane o jej potozeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyta dzwiek do
odpowiednich gtosnikéw, tworzgc jego naturalny obraz, niezaleznie od uktadu gtosnikow. Uzyj wysokich gtosnikow, aby
uzyskac tréjwymiarowe pole dzwigkowe.
IMAX DTS Tryb ten jest automatycznie wtgczany podczas odtwarzania tresci IMAX Enhanced w strumieniu bitéw DTS. (125 str. 162)
+ Gdy “Uktad gtosnikow” - “Tyt Surround” jest ustawione na “2 gtosniki”, “Uktad gtosnikéw” - “Centralny” jest ustawione na
“Tak”, oraz gdy tryb dZzwieku jest ustawiony na “IMAX DTS”, dzwigk surround jest odtwarzany z tylnego gtosnika
surround. Dzwigk nie ptynie z gtosnika surround.
« Informacje o niskich tonach gtosnikéw nie sg przekierowywane do subwoofera, ale uzyskujg lepszy efekt basowy z
gto$nikéw przednich i Srodkowych dzieki specjalnemu algorytmowi IMAX, gdy “Odcigcie” gtosnikow “Frontowe” i
“Centralny” ma inng wartos¢ niz “Petny zakres”.
IMAX DTS:X Tryb ten jest automatycznie wtgczany podczas odtwarzania tresci IMAX Enhanced w strumieniu bitéw DTS:X.
(1eF" str. 162)
« Informacje o niskich tonach gtosnikoéw nie sg przekierowywane do subwoofera, ale uzyskujg lepszy efekt basowy z
gtosnikéw przednich i Srodkowych dzigki specjalnemu algorytmowi IMAX, gdy “Odcigcie” gtosnikow “Frontowe” i
“Centralny” ma inng wartos¢ niz “Petny zakres”.

D e € 000
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Typ trybu dzwieku Opis

DTS Neural:X Ten tryb wykorzystuje DTS Neural:X Upmixer, aby rozszerzy¢ odtwarzanie réznych zrédet do naturalnego i realistycznego
trybu wielokanatowego.

Uzyj wysokich gtosnikow, takich jak przednie wysokie gtosniki, aby uzyskac tréjwymiarowe pole dzwigkowe.
DTS Virtual:X*1*2 Ten tryb uzywa DTS Virtual:X z przetwarzaniem wirtualnym gérnym i wirtualnej przestrzeni, aby uzyskac tréjwymiarowe
pole dzwiekowe, gdy nie sa uzywane gtosniki gérne.

*1 Nie mozna wybra¢, jezeli sygnat wejsciowy to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.
*2 Mozna wybrac¢, gdy nie sg uzywane gtosniki gérne, sufitowe i Dolby Atmos Enabled.

Tryb dzwigku Auro-3D
Typ trybu dzwigku Opis
Auro-3D Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dzwigku tréjwymiarowego za pomocg wysokiego kanatu.

Doskonale nadaje sie¢ on do odtwarzania sygnatéw kodowanych jako Auro-3D, uzywajgc wysokiego kanatu. Jesli
doprowadzone sygnaty nie sg kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, ktory
generuje niezwykle realistyczny dzwigk tréjwymiarowy.

Auro-2D Surround Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dzwieku surround bez pomocy wysokiego kanatu. Doskonale

nadaje sie on do odtwarzania sygnatéw kodowanych jako Auro-3D, nie uzywajgc wysokiego kanatu. Jesli doprowadzone

sygnaty nie sg kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, ktéry generuje dzwigk
surround.

T G B 06O
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Tryb d2wieku MPEG-H
Typ trybu dzwigku Opis

MPEG-H Tryb ten mozna wybra¢ podczas przesytania dzwigku w technologii MPEG-H, na przyktad podczas oglagdania telewizji.
Dzigki technologii MPEG-H mozesz cieszy¢ si¢ odtwarzaniem wysoce realistycznego dzwigku zgodnie z formatem, w
jakim jest on przesytany, na przyktad w programach muzycznych nadawanych z dzwigkiem wysokiej jakosci i filmach z
dzwigkiem wielokanatowym.

Tryb odtwarzania wielokanatowego PCM

Typ trybu dzwieku Opis
Multi Ch In Tryb ten mozna wybraé¢ w przypadku odtwarzania zrédet wielokanatowych PCM/DSD.

Tryb dzwigku oryginalny

Typ trybu dzwieku Opis
Multi Ch Stereo Korzystaj z tego trybu, by cieszy¢ sie zaletami dZzwieku stereo we wszystkich gtosnikach.
Rock Arena Tryb ten stwarza wrazenie uczestniczenia w koncercie na zywo w sali koncertowe;j.
Jazz Club Ten tryb symuluje doswiadczenie bycia wewnatrz przytulnego klubu jazzowego.
Mono Movie Tryb ten dobrze pasuje do monofonicznych zrédet dzwieku, dodawany jest efekt surround. Aby uzyskac optymalne
zréwnowazenie kanatéw i efektu surround podtacz zrodto monofoniczne do obydwu wejs¢ przednich audio (L/P).
Video Game W tym trybie mozna uzyskac ekscytujace, dynamiczne efekty surround podczas gry w ulubione gry wideo.
Matrix W tym trybie dodawany jest bardzo przestrzenny efekt dzwigkowy do zrodet muzyki stereo.
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Tryb dzwieku Auto

Typ trybu dzwigku
Auto

Opis
W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnatu wejsciowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS:X, DTS-ES, PCM (wielokanatowy), a odpowiedni tryb odtwarzania
jest wybierany automatycznie.

Jesli sygnat wejsciowy jest sygnatem analogowym lub PCM (2-kanatowym), zostanie uzyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby
Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanatu.

Tryb dzwigku stereo

Typ trybu dzwieku
Stereo

Opis
W tym trybie dzwiek stereo dwukanatowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.
« Dzwiek jest wyprowadzany przez prawy i lewy gtosnik gtéwny oraz subwoofer (o ile jest podtaczony).

« W przypadku podtgczenia sygnatow wielokanatowych, sg one mieszane do dwoch kanatéw audio i odtwarzane bez
dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dzwieku Direct

Typ trybu dzwieku Opis
Direct Ten tryb odtwarza dzwiek, taki jak nagrany w zrédle.
Pure Direct Ten tryb odtwarza z jeszcze wyzsza jakoscig dzwieku niz tryb “Direct”.

Nastepujace obwody zostajg zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakos¢ dzwieku.
« Obwod wskaznika wyswietlacza na korpusie (wyswietlacz wytaczy sie).

T G @R OGO
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Tryb dzwieku, ktéry mozna wybraé dla kazdego sygnatu wejsciowego

e Przyciskami MOVIE, MUSIC oraz GAME mozna wybraé ponizsze tryby dzwigku.
e Za pomoca menu “Parametr Surround” dostosuj efekt sceny dZzwiekowej do wtasnych preferenciji. (125" str. 159)

Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Stereo

Dolby Surround %233
DTS Neural:X *2%3
DTS Virtual:X *2%4 %5
Auro-3D *2 %6

Auro-2D Surround *2 %3
Multi Ch Stereo

Mono Movie

O|0]0|0|0|0

2-kanatowy *1

O|0|O|0|0|0]0

O|0]O|O|0|0|0|0O

Rock Arena
Jazz Club
Matrix
Video Game O

@][@]

*1 2-kanatowy réwniez obejmuje wejécie analogowe.

*2 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki.

*3 Nie mozna wybra¢, gdy konfiguracja gtosnikéw obejmuije tylko gtosniki przednie.

*4 Nie mozna wybrac, gdy jest uzywana konfiguracja gtosnikéw z dowolnymi gtosnikami wysokimi.

*5 Nie mozna wybrag, jezeli sygnat wejsciowy to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

*6 Nie mozna wybra¢, gdy jest uzywana konfiguracja gtosnikéw bez gtosnikéw przednich wysokich lub przednich Dolby Atmos Enabled.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Wielokanatowy %7 Stereo @) O O
Dolby Digital O
Dolby Digital Dolby Digital + Dolby Surround #2 @) O O
Dolby Digital + Neural:X %2 O O O
Dolby Digital Plus @) O O
. Dolby Digital Plus + Dolby Surround #2 %8 O O O
Dolby Digital Plus —
Dolby Digital Plus + Neural:X %2 @) O O
Dolby Atmos #*2 *9 @) O O
Dolby TrueHD @) @) O
Dolby TrueHD Dolby TrueHD + Dolby Surround %2 %8 O O O
Dolby TrueHD + Neural:X #2 O O O
Dolby Atmos #*2 %9 O O O
Dolby Atmos Dolby Atmos @) @) O

*2 Nie mozna wybrac, gdy sg uzywane stuchawki.

*7 Tryb dZzwigku, jaki mozna wybraé r6zni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejéciowego i liczby kanatéw.
*8 Mozna to wybraé, gdy sygnat wejsciowy nie zawiera Dolby Atmos.

*9 Mozna to wybraé, gdy sygnat wejSciowy zawiera Dolby Atmos.
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
DTS Surround @) O @)
DTS DTS + Dolby Surround %2 @)
DTS + Neural:X %2 @) O O
DTS + Virtual:X 2 %4 O O O
~ DTS-HD O O O
* DTS-HD + Dolby Surround %2 O O O
2| DTS-HD
3 DTS-HD + Neural:X %2 @) O O
c DTS-HD + Virtual:X 32 4 O O O
X
5 DTS:X DTS:X O @) O
B DTS:X + Virtual:X %2 %4 O O O
IMAX DTS #2%10 O O O
IMAX DTS IMAX DTS + Neural:X %2310 O O O
IMAX DTS + Virtual:X %2 %4 %10 O O O
IMAX DTS:X %2%10 O @) O
IMAX DTS:X .
IMAX DTS:X + Virtual:X 234310 O O O

*2 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki.
*4 Nie mozna wybra¢, gdy jest uzywana konfiguracja gto$nikéw z dowolnymi gto$nikami wysokimi.
*7 Tryb dZzwieku, jaki mozna wybraé r6zni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejéciowego i liczby kanatéw.

*10 Mozliwos¢ wyboru gdy “Parametr Surround” - “lIMAX” ustawione jest na “Automatyczna” w menu. Gdy opcja “IMAX” jest ustawiona na “Wyt.”, odtwarzanie realizowane
jest przy uzyciu normalnej transmisji DTS lub DTS:X. (155 str. 162)

v QR o P e WAY Y
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Sygnat wejsciowy Tryb dzwigku Przycisk MOVIE Przycisk MUSIC Przycisk GAME
Multi Ch In

MultiChIn 7.1 %2
Wielokanatowy PCM Multi In + Dolby Surround 2
Multi Ch In + Neural:X *2
Multi In + Virtual:X %2 %4
MPEG-H MPEG-H

Auro-3D 2 k6 %k11

Auro-2D Surround %2 %4311
Multi Ch Stereo

Mono Movie *12

Rock Arena %12

Jazz Club *12

Matrix *12

Video Game *12 O

O
O

O|0]0|0|0|0|0O

O|0|0|0O|O|0]|0|O

O|O]0]O|O|0|0|0|0|0O

Wielokanatowy *7

0|00

*2 Nie mozna wybra¢, gdy sa uzywane stuchawki.

*4 Nie mozna wybrac, gdy jest uzywana konfiguracja gto$nikow z dowolnymi gtosnikami wysokimi.

*6 Nie mozna wybrac, gdy jest uzywana konfiguracja gtosnikow bez gtosnikéw przednich wysokich lub przednich Dolby Atmos Enabled.
*7 Tryb dZzwigku, jaki mozna wybraé r6zni sie w zaleznosci od formatu audio sygnatu wejéciowego i liczby kanatéw.

*11 Nie mozna wybra¢, gdy jako sygnat wejsciowy ustawiono format Dolby Atmos, DTS:X i MPEG-H.

*12 Tryb jest niedostepny, jezeli format MPEG-H zostat ustawiony jako sygnat wejsciowy.

o QR o P e WAY Y
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B Widok na wys$wietlaczu

@ Prezentuje, jaki dekoder bedzie uzywany.

* W przypadku dekodera Dolby Digital Plus pojawi sie
@ Wyswietla dekoder tworzacy wyjscie dzwigku.
" wskazuje, ze dekoder Dolby Surround jest uzywany.

D ¢ T €D OCO
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Funkcja sterowania HDMI

Najnowszym uzupetnieniem standardu HDMI jest funkcja CEC (Consumer Electronics Control) umozliwiajgca przesytanie sygnatéw sterujgcych z
jednego urzadzenia do innego za pomoca ztgcza HDMI.

Procedura ustawien

1
2

Panel przedni Wyswietlacz

Witacz funkcje Sterowanie HDMI na tym urzadzeniu.
Ustaw “Sterowanie HDMI” na “Wtgcz”. (155 str. 176)

Witacz zasilanie we wszystkich urzadzeniach
podtaczonych kablem HDMI.

We wszystkich urzadzeniach podtaczonych kablem

HDMI uaktywnij funkcje Sterowanie HDMI.

e Zapoznaj sig z instrukcjg obstugi wszystkich wspotpracujgcych
urzgdzen w zakresie sprawdzenia ustawien.

» Operacje 2 i 3 powinny by¢ wykonane zaraz po podtaczeniu
jednego z urzadzen.

Przetacz wejscie telewizyjne na wejscie HDMI,
podtaczone do amplitunera.

Panel tylny

5 Przetgcz zrédto wejsciowe tego urzadzenia, aby
sprawdzi¢, czy wideo z odtwarzacza podigczonego za
pomocg HDMI jest poprawnie odtwarzane.

6 Po przetgczeniu zasilania TV w tryb oczekiwania,
sprawdz, czy zasilanie amplitunera przeszto rowniez w
tryb oczekiwania.

UWAGA

e Zaleznie od podtaczen odbiornika TV lub odtwarzacza, niektére funkcje moga nie
dziata¢. Sprawdz instrukcje uzytkownika, gdzie zamieszczono dodatkowe
informacije.

o Funkcja HDMI ZONEZ2 nie jest zgodna z funkcja Sterowanie HDMI.

o W przypadku uzywania funkcji HDMI ZONE2 z parametrem “Sterowanie HDM|”
menu ustawionym na “Wiacz”, funkcja HDMI ZONE2 moze nie dziataé
prawidtowo.
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Funkcja wytaczenia czasowego

Uzytkownik moze wigczy¢ funkcje automatycznego przetgczania
urzgdzenia w tryb spoczynku po uptywie zadanego czasu. Jest to

wygodne w przypadku korzystania z amplitunera przed udaniem sig na
| 2onesescr spoczynek. Funkcje wytgczenia czasowego mozna ustawic¢ dla kazdej
MAIN T@ strefy.
ZONE2
SLEEP
I ——

D G €ER 06O
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. . [ | i
Korzystanie z wytacznika czasowego Sprawdzanie pozostatego czasu

Nacisnij przycisk SLEEP, jesli dziata wytgcznik czasowy.
1 Naciénij przycisk MAIN lub ZONEZ2, aby wybrac strefe Pozostaty czas pojawia sig na wyswietlaczu.
dziatania, za pomocg pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

B Dla wytaczenia funkcji Sleep timer
Nacisnij przycisk SLEEP, aby wybrac¢ opcje “Off”.

2 Nacisnij przycisk SLEEP i wyswietl czas, jaki Wskaznik SLEEP na wyswietlaczu zgasnie.
zamierzasz ustawic.
o Wskaznik SLEEP zapala sig na wyswietlaczu i uruchamia sig #
wytgcznik czasowy. o Ustawienie wytgcznika czasowego zostanie anulowane, gdy urzadzenie przetgczy
« Wytacznik czasowy mozna ustawi¢ w zakresie od 10 do 120 sig w tryb czuwania.

inut tami 10 minut.
minut z przyrostami 10 minu UWAGA

* Funkcja wytaczenia czasowego nie moze wytgczac zasilania urzadzen
podtaczonych do amplitunera. Aby wytgczy¢ zasilanie podtaczonych urzadzen,
nalezy uzy¢ funkcji wytgczenia czasowego wbudowanych w te urzadzenia.

T ¢ G €SS OCO
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Funkcja Quick Select Plus

Ustawienia, takie jak zrédto wejsciowe, poziom gtosnosci i tryb dzwigku
moga zostaé przypisane do przyciskow QUICK SELECT 1 -4.

ﬁ: Wystarczy nacisna¢ wybrany przycisk szybkiego wyboru QUICK SELECT
LONESELECT w trakcie odtwarzania, aby przetaczy¢ sig na inne ustawienia.
MAIN 8 Zapisujac najczesciej uzywane ustawienia za pomocg przyciskéw QUICK

SELECT 1 -4 uzytkownik bedzie mégt zawsze tatwo wywotac to samo
srodowisko odtwarzania.

Funkcje Quick Select Plus mozna zapamigtac dla kazdej strefy.

#

o Przycisk QUICK SELECT na urzadzeniu gtéwnym moze stuzyé tylko do obstugi
strefy gtownej MAIN ZONE.

ZONE2

QUICK SELECT

QUICK
SELECT
1-4

I\ ——

D - T €D OCO
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Wywotywanie ustawien

1 Nacisnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybra¢ strefe
dziatania, za pomoca pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

2 Nacisnij przycisk QUICK SELECT.

Wywotywane sg ustawienia Quick Select dla nacisnigtego
przycisku.

» Ponizej podane sg domysine ustawienia zrédta wejsciowego.

[MAIN ZONE] / [ZONE2]

Przycisk Zrodto sygnatu
QUICK SELECT 1 CBL/SAT
QUICK SELECT 2 Blu-ray
QUICK SELECT 3 Media Player
QUICK SELECT 4 HEOS Music

#
o Gtosnos¢ nie jest zarejestrowana w funkcji Quick Select Plus w domysinych
ustawieniach fabrycznych.

Aby zarejestrowac gtosnos¢ w funkcji Quick Select Plus, patrz czg$¢ “Zmiana
ustawien”. (IZF~ str. 136)

D ¢ T €SS OCO
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Zmiana ustawien 9 Nacisnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybraé strefe

1

Panel przedni Wyswietlacz

Ustaw ponizsze parametry, ktére zostang ustawieniami

do zapisania.

Nastepujace ustawienia od (1) do 3 mozna zapamietaé dla
pomieszczenia gtdwnego MAIN ZONE, a ustawienia D i 2 mozna
zapamietac dla ZONE2.

@) Zrédto sygnatu (155 str. 75)

@ Gtosnos¢ (125 str. 76)

® Tryb dzwigku (15" str. 117)

@ Audyssey (Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®,
Audyssey Dynamic Volume®, Audyssey LFC™) (125" str. 169)

(&) “Dirac Live” (155~ str. 172)

(® “Restorer” (125" str. 167)

@ “Regulacja poziomu gtosnosci dla kazdego z kanatow w taki
sposob, aby pasowat do zrodta wejsciowego (Reg. poziomu
kanatu)” (12~ str. 110)

“Wyswietlanie zagdanego sygnatu wideo na monitorze podczas
odtwarzania dzwieku (Wybdr video)” (125 str. 114)

® “Wszystkie strefy stereo” (125~ str. 115)

“Presety gtosnikow” (175~ str. 116)

) “Wyjscie HDMI Video” (125" str. 179)

{2 “Ustawienia udostgpniania dzwigku telewizora” (15 str. 137)

#

o Nacisnij i przytrzymaj QUICK SELECT w czasie odbioru stacji radiowej lub
odtwarzania utworu z dowolnego z nastepujacych zrédet, aby zapamiegtac
biezaca stacje radiowa lub utwr.
¢ Internetowa stacja radiowa / Spotify

Panel tylny 136

dziatania, za pomoca pilota zdalnego sterowania.
Swieci przycisk wybranej strefy.

3 Nacisnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk QUICK
SELECT, az na wyswietlaczu pojawi sie “Quick*
Memory” lub “Z2 Quick* Memory”.

Aktualne ustawienia zostang zapamietane.
%k 0znacza numer nacisnigtego przycisku QUICK SELECT.

B Zmiana pozycji ustawien w Quick Select

Mozesz zmieni¢ nazwy MAIN ZONE Quick Select wyswietlane na
ekranie telewizora lub wyswietlaczu tego urzadzenia oraz zapisane
pozycje ustawien.

Szczegotowe informacje na temat wprowadzania tych zmian zawiera
“Quick Select” w menu. (125" str. 241)

a2 & O60
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B Ustawienia udostepniania dzwieku telewizora

Mozesz cieszy¢ sie ta samag zawartoscig, co w MAIN ZONE w
ZONEZ2, zachowujgc jednoczesnie odtwarzanie dzwieku
przestrzennego z telewizora lub innych urzadzen odtwarzajagcych w
MAIN ZONE z oryginalnym formatem audio, takim jak Dolby Atmos.
Dzigki wczesniejszemu zapisaniu ponizszych ustawien w Quick
Select, mozna fatwo przywota¢ srodowiska odtwarzania, ktére beda
uzywane w strefie MAIN ZONE i ZONE2 za pomoca tej funkcji.

1 Wybierz zrédto wejsciowe do odtwarzania w strefie
MAIN ZONE.

2 Nacis$nij przycisk ZONE2 ON/OFF na jednostce gtownej,
aby wigczy¢ zasilanie ZONE2.

3 Naci$nij ZONE2 SOURCE na jednostce gtéwnej, aby
przetaczy¢ zrédto wejsciowe ZONE2 na “Source”.

Jesli “Source” zostanie wybrane jako zrodto wejscia ZONE2, zrodto
wejscia zostanie zmienione tak, aby odzwierciedlato to zrédto MAIN
ZONE.

4 Nacisnij i przytrzymaj zagdany QUICK SELECT az “Quick
Select* Memory” pojawi si¢ na wyswietlaczu.

T G € OCO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Funkcja blokady panelu

W celu uniknigcia wykonywania przypadkowych operacji na tym

urzadzeniu mozesz wytgczy¢ dziatanie przyciskéw na panelu przednim.

b PURE DIRECT STAITUS

| o
T T T

]
SOUND MODE ~ ZONE2 SOURCE

Wytaczanie dziatania wszystkich

przyciskow

Nacisnij przycisk @, trzymajac wcisniete przyciski
SOUND MODE i ZONE2 SOURCE, gdy urzadzenie jest w
trybie oczekiwania.

Za pomocg przyciskéw SOUND MODE lub PURE
DIRECT wybierz “FP/VOL LOCK On”.

Nacisnij przycisk STATUS, aby wprowadzi¢ ustawienia.

Zostanie wytgczone dziatanie wszystkich przyciskow z wyjatkiem
przycisku .

T ¢ T €SS OCO
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Anulowanie funkcji blokady panelu

Wytaczanie dziatania wszystkich

przyciskow z wyjatkiem przycisku

VOLUME 1 Nacisnij przycisk &, trzymajac wcisnigte przyciski
SOUND MODE i ZONE2 SOURCE, gdy urzadzenie jest w
trybie oczekiwania.

1 Nacisnij przycisk ), trzymajac wcisniete przyciski
SOUND MODE i ZONE2 SOURCE, gdy urzadzenie jest w 2 Nacisnij przycisk SOUND MODE lub PURE DIRECT, aby
trybie oczekiwania. wybraé opcje “FP LOCK *Off”.

(¢ Aktualnie ustawiony tryb.)
2 Za pomoca przyciskow SOUND MODE lub PURE

DIRECT wybierz “FP LOCK On”. 3 Nacisnij przycisk STATUS, aby wprowadzi¢ ustawienia.

- . .. L. Funkcja blokady panelu zostanie anulowana.
3 Nacisnij przycisk STATUS, aby wprowadzi¢ ustawienia.

Zostanie wytgczone dziatanie wszystkich przyciskdéw z wyjagtkiem &#

przycisku ¢ i VOLUME. « Nawet pomimo wigczenia funkcji blokady panelu, urzadzenie mozna obstugiwac
za pomoca pilota.

T e B 0CO
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Funkcja zdalnego blokowania

Jesli odbiornik podczerwieni jest podtaczony, wigcz funkcje zdalnego

blokowania. Gdy ta funkcja jest wtgczona, nie mozna wykonywac operaciji Wy*acza"ie funkcji czujnika piIOta
za pomocg pilota.
Funkcja ta jest domysinie wytgczona. 1 Nacisnij przycisk @, trzymajgc wcisnigte przyciski
SOUND MODE i ZONE2 SOURCE, gdy urzadzenie jest w
b PURE DIRECT STAITUS trybie oczekiwania. syt :

2 Za pomoca przyciskéw SOUND MODE lub PURE
DIRECT wybierz “RC LOCK On”.

Nacis$nij przycisk STATUS, aby wprowadzi¢ ustawienia.
Funkcja odbioru podczerwieni zostanie wytaczona.

¢

- | LT Wiaczanie funkcji zdalnego czujnika

SOUND MODE ZONE2 SOURCE

1 Nacisnij przycisk (b, trzymajac wcisniete przyciski
SOUND MODE i ZONE2 SOURCE, gdy urzadzenie jest w
trybie oczekiwania.

2 Nacis$nij przycisk SOUND MODE lub PURE DIRECT, aby
wybraé opcje “RC LOCK *Off”.
(¢ Aktualnie ustawiony tryb.)

3 Nacisnij przycisk STATUS, aby wprowadzi¢ ustawienia.
Funkcja odbioru podczerwieni amplitunera zostanie wtgczona.

T T €D OCO



/ Spis tresci \/ Podtgczenia Ustawienia \/ Wskazéwki \/ Dodatek \

Funkcja sterowania z sieci Web

Urzadzeniem mozna sterowac¢ i mozna je konfigurowaé za pomoca strony
sieci Web wyswietlanej w przegladarce internetowe;j.

Sterowanie urzadzeniem za pomoca

Router przegladarki internetowej

To urzadzenie

Sterowanie z sieci Web obstuguje nastepujace funkcje.
e @ @ Menu Ustawienia
o @ Wiaczanie/wytgczanie zasilania dla kazdej strefy
@ Przetgczanie zrédta sygnatu wejsciowego dla MAIN ZONE

Sterowanie z sieci Web
Menu gtéwne

Komputer PC Tablet

f j6lne

o Aby mozna byto korzysta¢ z funkcji sterowania z sieci Web, amplituner i komputer
PC lub tablet muszg by¢ podtgczone prawidtowo do sieci lokalnej. (15~ str. 69)

¢ W zaleznosci od ustawien oprogramowania zabezpieczajgcego komputer dostep

do amplitunera z komputera PC moze nie by¢ mozliwy. W takim przypadku nalezy
zmieni¢ ustawienia oprogramowania zabezpieczajgcego.

* Funkcja Ustawienia Audyssey nie jest obstugiwana przez sterowanie z sieci Web.
Chcac wykonaé pomiar, zréb to w ekranowym menu ustawien.

* Menu “Zaawansowane” zawiera ustawienia przeznaczone dla instalatoréw i nie
powinno by¢ uzywane w zadnych innych przypadkach.

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 141 m m @ QQ
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1

Panel przedni

Parametr “Zarzadzanie siecig” ustaw na “Zawsze wt.”.
(125~ str. 228)

Za pomoca “Informacja” sprawdz adresu IP tego
urzadzenia. (I str. 224)

= Sie¢/Informacja

Przy

Sprawdz adres IP.

Uruchom przegladarke internetowa na komputerze lub
tablecie.

Wyswietlacz

4

Wprowadz w polu adresowym przegladarki adres IP
przypisany do amplitunera.

Przyktadowo, jezeli adresem IP przypisanym do amplitunera jest
“192.168.100.19”, wprowadz “http://192.168.100.19".

»
© @ -5 http://192.168.100.19 1
File Edit View  Favorites tools Help

Po uruchomieniu sterowania z sieci Web w
przegladarce internetowej, zostanie wyswietlony
komunikat o btedzie prywatnosci. Aby przejs¢ do
strony sterowania z sieci Web, wykonaj ponizsze
czynnosci.

Komunikat i zachowanie réznig sie w zaleznosci od posiadanej
przegladarki internetowe;j.

e OO
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6 Gdy w przegladarce internetowej wyswietlane jest
menu gtéwne, kliknij menu, ktérym zamierzasz sie
postuzyc.

Przyktad (Chrome): Denon KX0GKXK

Kliknij “Zaawansowane” i “Przejdz do xxx.xxx.xxx.xxx (adres IP)”,

aby wyswietli¢ strone sterowania z sieci Web. -

5] Weiscia

@ Bied dotyczacy prywatnoid X |+ v - o x

8 ciosnia

= sio¢

n Hfjh Konto HEOS

Potgczenie nie jest prywatne

A Niezabezpieczona | hitpsi//0x 00000610443 e O

Osoby atakujace moga probowac wykrasé Twoje informacje ze Strony XX0X.X0.300K. XXX (na

przykiad hasta, wiadomosci lub dane kart kredytowych). Wiecei informacy
NET::ERR_CERT AUTHORITY_INVALID
o Zaawansowane

MANZONE  [ENTSEY

Q  Aby korzystat z najwyzszego poziomu zabezpieczer Chrome, wiacz silnieisza

Wrd¢ do bezpieczeistwa

¥

© A AT R e A T S G e e

ochrone

Ukryj zaawansowane Wrd¢ do bezpieczeristwa

Ten serwer nie mégl udowodnic, ze nalezy do X0KXKXXXXX. Jego certyfikat

bezpieczeristwa nie jest zaufany w systemie operacyjnym tego komputera. Moze to byé

/ane bledna konfiguracia lub przechwyceniem polaczenia przez atakujacego.
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Odtwarzanie w strefie ZONE2 (inne pomieszczenie)

Za pomocg tego urzadzenia mozna odtwarzaé sygnat wideo i audio w innym pomieszczeniu (ZONE2) niz gtéwne pomieszczenie odstuchowe, w ktérym
znajduje sie urzadzenie (MAIN ZONE).

« Istnieje mozliwosc¢ jednoczesnego odtwarzania tego samego zrddta, zaréwno w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE), jak i w dodatkowym ZONE2.
e Mozna réwniez odtwarzac niezalezne zrédta w MAIN ZONE i ZONE2.

B Podtaczanie strefy ZONE2 (175" str. 145)

“Podtaczenie 1 : Podtaczenie za pomoca ztagcza HDMI ZONE2” (125 str. 145)
“Podtaczenie 2: Podigczanie za pomoca ztgcza wyjsciowego gtosnika” (125~ str. 145)
“Podtaczenie 3 : Podtgczenie przy uzyciu wzmacniacza zewnetrznego (ZONE2)” (125~ str. 146)

B Odtwarzanie zrédta w strefie ZONE2 (155" str. 147)

“Jednoczesne odtwarzanie tego samego zrodta w strefach MAIN ZONE i ZONE2 (ustawienie Udostgpnianie dzwigku telewizora)” (125~ str. 147)
“Odtwarzanie réznych zrodet w strefach MAIN ZONE i ZONE2” (125~ str. 149)

B Ustawianie poziomu gtosnosci w strefie ZONE2 (125~ str. 151)
“Ustawienie poziomu gto$nosci” (125~ str. 151)
“Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)” (15 str. 151)

ZTD ¢ Em ER 000
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Sposo6b wykonania potaczen dla strefy ZONE2

B Podtaczenie 1 : Podigczenie za pomocg ztgcza B Podtaczenie 2: Podtgczanie za pomoca ztagcza
HDMI ZONE2 wyjsciowego gtosnika
W przypadku podtgczenia telewizora do ztgcza HDMI ZONE2 OUT Gdy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” w menu “7.1 kan. + ZONE2” jest
mozna odtwarza¢ materiat wideo lub audio z urzgdzenia podtgczonego ustawiona na ZONE2, dzwiek jest odtwarzany przez gniazdo
do ztgcza HDMI 1 — 4 IN w strefie ZONE2 (funkcja HDMI ZONE2). gtosnikowe HEIGHT2 (125 str. 200)
——— MAIN ZONE —— ZONE2
To urzadzenie

MAIN ZONE ZONE2

To urzadzenie HDMI ?

o O |QZONE HDMI ~— D

_ = || = w > vl |r
oUe oV

#

o Gdy telewizor jest podtgczony do ztagcza HDMI ZONE2 OUT, a strefy MAIN ZONE
i ZONE2 sg ustawione na to samo zrédto wejsciowe, dzwiek strefy MAIN ZONE
moze byé mieszany do 2-kanatéw audio.
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B Podtaczenie 3 : Podtagczenie przy uzyciu
wzmachiacza zewnetrznego
(ZONE2)

Sygnaty audio przesytane przez ztacza ZONE2 urzadzenia
wyprowadzane sg do wzmachiaczy obstugujacych strefe ZONE2 i
odtwarzane przez te wzmacniacze.

~— MAIN ZONE ~ ZONE2

To urzadzenie

) O
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Odtwarzanie zrodta w strefie ZONE2

B Jednoczesne odtwarzanie teqo samego zrodta w strefach MAIN ZONE i ZONE2 (ustawienie
Udostepnianie dzwieku telewizora)

Ustawienie Udostepnianie dZwieku telewizora tego urzadzenia moze stuzy¢ do wyprowadzania wszystkich sygnatéw ze strefy ZONE2 poprzez ustawienie
“Source” jako zrodta wejsciowego dla strefy ZONE2. Podczas odtwarzania sygnatu audio z telewizora przez ARC lub eARC albo sygnatu audio

z urzadzenia odtwarzajgcego, mozna stuchac oryginalnego formatu wejsciowego dzwieku, na przyktad Dolby Atmos, w trybie dZwieku przestrzennego
w strefie MAIN ZONE, odtwarzajgc te samg zawarto$¢ w strefach ZONE2.

& 1 Wybierz zrédto wejsciowe do odtwarzania w strefie
Do ustawiania “Source” jako zrédta wejéciowego mozna uzyé tylko sterowania na MAIN ZONE.
urzgdzeniu gtéwnym.

Nacis$nij przycisk ZONE2 ON/OFF na jednostce gtéwnej,
ZONE2 ON/OFF 2 aby wigczy¢ zasilanie ZONE2.

Na wyswietlaczu zaswieci sie wskaznik EEN.

J T
ZONE2 SOURCE

T R R OO
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3 Naci$nij ZONE2 SOURCE na jednostce gtéwnej, aby
przetaczy¢ zrodto wejsciowe ZONE2 na “Source”.

Jesli “Source” zostanie wybrane jako zrodto wejscia ZONE2, zrédto
wejscia zostanie zmienione tak, aby odzwierciedlato to zrédto MAIN
ZONE. “Source” to ustawienie standardowe.

» Nastepujgce sygnaty audio moga by¢ odtwarzane w strefie ZONE2.

s Wyjscie
Wejscie ZONE2
Dzwigk cyfrowy (HDMI) O
Dzwigk cyfrowy (koncentryczne/ 0O
optyczne)
Dzwigk analogowy O
uUsB O
HEOS Music O

=T ¢ G R OCO
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B Odtwarzanie réznych zréodet w strefach MAIN ZONE i ZONE2

1 Nacisnij ZONE2, aby ustawi¢, pilotem zdalnego

ﬁ sterowania, strefe dziatania na ZONE2.
el e Podswietla sig przycisk ZONE2.

®— POWER &

ZONE2 —| — =

2 Nacisnij przycisk POWER ¢, aby wigczy¢ zasilanie
strefy ZONE2.
Na wyswietlaczu zaswieci sie wskaznik .
o Zasilanie w ZONE2 moze by¢ wtgczone lub wytgczone poprzez
nacisniecie ZONE2 ON/OFF na urzadzeniu gtéwnym.

Przyciski
wyboru zrédta
wejsciowego

T G R OGO
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3 Nacis$nij przycisk wyboru zrodta, aby wybraé zrédto
sygnatu do odtwarzania.
Sygnat audio wybranego zrédta wyprowadzany jest do ZONE2.
» Aby wykona¢ operacjg za pomocg urzgdzenia gtéwnego, nacisnij
przycisk ZONE2 SOURCE. Kazde nacisnigcie przycisku ZONE2
SOURCE powoduje zmiang zrédta sygnatu.

» Nastepujgce sygnaty audio moga by¢ odtwarzane w strefie ZONE2.

s Wyjscie
Wejscie ZONE2
Dzwigk cyfrowy (HDMI) O*1
Dzwiek cyfrowy (koncentryczne/ O*p
optyczne)
Dzwiek analogowy O
usB O
HEOS Music O

*1 Aby odtwarza¢ sygnat HDMI inny niz 2-kanatowy PCM w strefie ZONE2,
ustaw “HDMI Audio” na “PCM”. (155" str. 239)

*2 Obstugiwany jest tylko 2-kanatowy sygnat PCM.

Panel przedni Panel tylny 150
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Ustawianie poziomu gtosnosci w strefie ZONE2
B Ustawienie poziomu gto$nosci

1

(=

ZONE SELECT

ZONE2 1 &

wte | vowmE

@
MUTE «X J @

N——————

VOLUME AY

Nacisnij ZONE2, aby ustawic¢, pilotem zdalnego
sterowania, strefe dziatania na ZONE2.
Podswietla sie przycisk ZONE2.

Dla ustawienia poziomu gtosnosci, postuz sie

przyciskami VOLUME AY.

« Fabrycznie, parametr “Ograniczenie gtosnosci” ustawiony jest na
“70 (<10 dB)”. (i str. 239)

#
e W celu ustawienia poziomu gto$nosci, obré¢ pokretto MASTER VOLUME
po nacisnigciu przycisku ZONE2 SOURCE.

B Czasowe wyciszenie dzwieku (Wyciszanie)

1

Nacis$nij ZONE2, aby ustawié, pilotem zdalnego
sterowania, strefe dziatania na ZONE2.
Podswietla sie przycisk ZONE2.

Nacisnij przycisk MUTE oX.
Poziom dzwigku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w
menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. (125 str. 240)

o Chcac skasowac, ponownie nacisnij MUTE «{X. Wyciszenie
mozna réwniez skasowac poprzez zmiane poziomu gtosnosci.
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Mapa menu

Aby postugiwac sie menu, podtacz odbiornik TV do tego urzadzenia i wyswietl menu na ekranie odbiornika TV.
Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domys$inymi. Uzytkownik moze spersonalizowa¢ ustawienia amplitunera do
posiadanej konfiguracji sprzetowej i wtasnych preferenciji.

U;Lazv‘\,lgge Pozycje Opis Strona
Ustaw. poziomu sub Dostosuj gtosnosc¢ kanatu subwoofer dla wszystkich zrodet wejscia. 158
Synchronizacja baséw Przeprowadza synchronizacje dzwieku o niskiej czestotliwosci. 158
Parametr Surround Reguluje parametry dzwigku przestrzennego. 159
Restorer Zwigksza sktadowe niskich i wysokich czestotliwosci skompresowanego dzwieku, 167

pochodzacego np. z plikow MP3 w celu zapewnienia lepszej jakosci dzwigku.
Gtosnosé Ustawienie poziomu gto$nosci w strefie gtéwnej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje sie to 168
urzgdzenie).
Audyssey Ustawienia Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic 169
Volume® i Audyssey LFC™.
Dirac Live Wybierz filtr Dirac Live. 172
Ustawienie HDMI Konfiguruje ustawienia Wyjscie HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie HDMI. 174
Ustawienia wyjscia Okresla ustawienia dla wyjscia wideo. 179
Wskazania na ekranie Whybiera preferencje ekranowego interfejsu uzytkownika. 180
Wygaszacz ekranu Ustawia wygaszacz ekranu. 181
Format Sygnatu 4K/8K Ustawia opcje formatu sygnatu dla sprzetu wideo 4K lub 8K. 182
Ustawienia HDCP Ustawia wersje HDCP dla kazdego zrodta wejscia HDMI. 183
Format TV Woybiera format uzywany do przesytania wideo do telewizora. 184
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U::’azv;::aj:e Pozycje Opis Strona

Przypisanie wejs¢ Zmiany przypisania ztgcza wejsciowego i trybu wejscia audio. 185

Zmiana nazwy zrédta Zmiana nazwy wyswietlanej zrédta wejsciowego. 188

Ukrycie zrédet Whybiera zrodtowe sygnaty wejsciowe, ktére majg zostac ukryte w interfejsie 188
uzytkownika i wyswietlaczu na panelu przednim.

Poziom sygnatu Reguluje poziom wejsciowy aktualnego sygnatu zrodtowego. 188

Ustawienia Audyssey® Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtgczonych gtosnikow oraz 189
pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien.

Ustawienia reczne Reczna konfiguracja gtognikéw lub zmiana ustawien konfiguracji Audyssey®, Dirac 200
Live® Room Correction.

Gtosniki
llustracja Dirac Live Ustawienia Wyswietla informacje na temat korzystania z kalibracji pomieszczenia Dirac Live. 223

Informacja Wyswietlenie informacii sieciowych. 224

Potaczenie Konfiguruje potaczenie sieciowe. 224

Ustawienia Konfiguruje ustawienia sieci (DHCP i adres IP). 227

Zarzadzanie siecia Umozliwia komunikacje sieciowg w trybie oczekiwania. 228

Przyjazna nazwa Edytuje nazwe tego urzadzenia wyswietlang w sieci. 229

Diagnostyka Testuje potgczenie sieciowe. 229

AirPlay Ustawienia dla technologii Apple AirPlay. 230

Spotify Connect Przetgcza dostep do Spotify Connect. 231

Wi-Fi i Bluetooth Przetgcza zasilanie na radio Wi-Fi i Bluetooth. 231

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 153 m m @ QQ
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U::azv;::aj:e Pozycje Opis Strona
[Kiedy uzytkownik jest wylogowany z obszaru konto HEOS]
U Posiadam konto HEOS Wybierz, aby sie zalogowac. 232
UG[IUDDI] Stwérz konto Tworzy nowe konto HEOS. 232
Przypomnij hasto Jesli nie pamietasz hasta, otrzymasz od nas wiadomos¢ e-mail z instrukcja, jak ustawic 232
Konto HEOS nowe.
[Kiedy uzytkownik jest zalogowany w obszarze konto HEOS]
Zalogowany jako Wyswietla konto HEOS. 232
Zmiana lokalizacji Wybiera lokalizacje. 232
Zmiana hasta Zmienia hasto do konta HEOS. 232
Usun konto Usuwa konto HEOS. 232
Wyloguj sie Wylogowuije z konta HEOS. 232
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U;Lazv!\,l::ajge Pozycje Opis Strona
Jezyk Whybiera jezyk ekranowego interfejsu uzytkownika. 233
Instrukcja obstugi Dostep do internetowej instrukcji obstugi z urzgdzenia przenosnego. 233
ECO Konfiguracja energooszczednych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania. 233
Nadajnik Bluetooth Ustawia konfiguracje nadajnika Bluetooth. 237
Ogélne Ustawienia ZONE2 Okresla ustawienia dla odtwarzania dzwigku w ZONE2. 238
Zmiana nazwy Zone Zmiana wyswietlanej nazwy dla ré6znych stref zgodnie z potrzebami. 240
Quick Select Ustawia parametry i wyswietlang nazwe “Quick Select”. 241
Wyjscie wyzwalania Wybdr warunkéw wigczenia funkcji wyjscia wyzwalania. 242
Przedni wyswietlacz Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem. 242
Oprogramowanie Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczace aktualizacji i aktualizuje 243
oprogramowanie, a takze ustawia wyswietlanie komunikatu powiadomienia.
Informacja Wyswietla informacje o ustawieniach urzadzenia, sygnatach wejsciowych itp. 245
Dane uzytkowania Pozwala wigczy¢ lub wytaczy¢ opcje przesytania do firmy Denon anonimowych danych 247
dotyczacych uzytkowania urzgdzenia.
Zapisz i zataduj Zapisz i przywrd¢ ustawienia urzgdzenia za pomoca pamieci USB. 247
Blokowanie ustawien Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiana. 248
Reset Rozne ustawienia zostaty przywrécone do domysinych wartosci fabrycznych. 248
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Ustawiane : :
pozycje Pozycje Opis Strona
Rozpocznij Setup... Wykonaj podstawowe czynnosci instalacyjne/podtaczenia/ustawienia zgodnie z Strona 9
instrukcja wyswietlang na ekranie telewizora. oddzielnego
Language Select Konfiguracija poszczegélnych pozycji ustawien zgodnie z instrukcja wyswietlang na podrecznika
’ i ik ekranie telewizora Skrécona
Ustawienia gtosnikoéw : instrukcja
Kalibracja gtosnikow obstugi”

Kreator ustawien

Ustawienia sieci
Ustawienia dzwigku z TV
Ustawianie wejscia
Aplikacje mobilne
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MAIN

Kursor
Gora/Dot/
Lewo/Prawo

BACK

| ZONE SELECT

ENTER

O-— SETUP

1

a A WO DN

Operacje w menu

Naci$nij MAIN na pilocie zdalnego sterowania, aby
ustawi¢ strefe dziatania na MAIN ZONE.
Kontrolki MAIN.

Nacisnij przycisk SETUP.
Na ekranie odbiornika TV wyswietlone zostanie menu.

Uzyj kursora Géra/Dét/Prawo, aby wybra¢ menu do
konfiguracji lub obstugi, a nastepnie nacisnij ENTER.

Uzyj kursora Lewo/Prawo, aby zmieni¢ zagdane
ustawienie.

Nacisnij przycisk ENTER, aby wprowadzi¢ ustawienia.
» W celu powrotu do poprzedniej pozycji, nacisnij przycisk BACK.

» Wyjscie z menu nastapi po nacisnigciu przycisku SETUP w
trakcie wyswietlania menu. Menu zniknie z ekranu.
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Audio

Dokonaj ustawien dzwigkowych.

Ustaw. poziomu sub Synchronizacja baséw

Dostosuj gto$nosé kanatu subwoofer dla wszystkich zrédet wejscia. W przypadku zawartosci nagranej wielokanatowo, takiej jak ptyty Blu-ray,
nagrane efekty niskiej czestotliwosci (LFE) moga nie byé

zsynchronizowane lub moga by¢ opdznione. Ta funkcja koryguije takie
B Subwoofer1 / Subwoofer2 / Subwoofer3 / opbznienie efekto niskiej czestotliwosci (LFE).

Subwoofer4
) ) L ) 0 ms - 16 ms Domysine : 0 ms)
Reguluje poziom gtosnosci dla subwoofera 1, 2, 3i 4.
-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB) #
» To, jak efekty niskiej czgstotliwosci (LFE) sg opdzniane, zalezy od ptyty. Ustaw te

P opcje na zadang wartos¢.

To ustawienie iest te3 ledni iomie kanat b ; e Ustawienia “Synchronizacja baséw” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
e To ustawienie jest tez uwzgledniane w poziomie kanatu subwoofera . R . o

w ustawieniach menu “Glosniki’ — “Poziomy”. (5" str. 216) e Ten parametr mozna ustawic, jesli sygnat LFE jest zawarty w sygnale wejsciowym.

* Nazwa subwoofera zmienia sig¢ w zaleznosci od konfiguracji “Tryb
subwoofera” (1&~ str. 210) i “Uktad subwoofera” (15~ str. 210).
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Parametr Surround B Loudness Management

Uzytkownik moze dopasowac efekty przestrzenne dzwigku surround do
wtasnych preferenciji.

Pozycje (parametry), ktére mozna zmieniac zalezg od zrédta sygnatu
wejsciowego oraz aktualnie wybranego trybu dzwigkowego.

#

« Niektore ustawienia nie moga byé wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

o Ustawienia “Parametr Surround” sg zapisywane dla kazdego trybu dzwigku.

B Cinema EQ

Dodaje nieco tagodnosci wyzszym tonom w Sciezkach dzwiekowych
filmow, aby wygtadzi¢ dzwiek i poprawi¢ jego przejrzystosé.

Ustawienie to decyduje, czy dzwigk jest odtwarzany zgodnie z
parametrami “Kompresja dynamiki”, czy tez jest odtwarzany
bezposrednio bez kompresji dynamiki dZwieku zapisanego na ptycie.

Wyjscia sg podane w oparciu o
Wtacz wigczenie ustawien dokonanych w
(Domysine): “Kompresja dynamiki” i funkcji
normalizacji dialogow.

Parametry “Kompresja dynamiki” i
. Normalizacja dialogéw sg wytgczone, a
Wyt.: :
sygnat z ptyty jest odtwarzany w
oryginalnym brzmieniu.

Wiacz: “Cinema EQ” jest stosowany.
Ylg!c,:r.nys'lne)' “Cinema EQ” nie jest stosowany.
#

* Nie mozna ustawic tej opcji, gdy wtaczony jest tryb dzwigku “Direct”, “Pure
Direct”, “Stereo” oraz “Tryb dzwigku oryginalny”.

#
¢ “Loudness Management” mozna ustawi¢, gdy zrédtem sygnatu wejsciowego
jest Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Atmos.
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B Kompresja dynamiki

Kompresja dynamiki (réznica miedzy najgtosniejszym i najcichszym
dzwiekiem).

B Kontrola dialogu

Dostosowanie gtosnosci dialogéw w filmach, wokalu w muzyce itp. w

Wiaczenie/wytgczenie automatycznej celu utatwienia sfuchania,
Automatyczna: kompresji dynamiki zgodnie ze Zrédtem. 0 - 6 (Domysine : 0)

Niska / Srednia /

Wysoka: Ustawia poziom kompresji.

Wyt | Kompresja dynamiki jest zawsze #

(Domysine): wytgczona. ¢ Dostepne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjg Kontrola
dialogu.

I d

B Efekty niskiej czest.

“K jad iki” ze by¢ ustawi dy jest i t Dolb - . .
* Diomprese %‘am' e A aW|oneD,oq VIS Wysyan¥ss_ygna ooy Ustawienie poziomu efektow niskiej czestotliwosci (LFE).

Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos lub D
* Doprowadzajgc sygnat DTS, nie mozna ustawi¢ opcji “Automatyczna”.

-10 dB - 0 dB (Domysine: 0 dB)

#
¢ Ustawienie mozliwe jest, gdy sygnat LFE znajduje si¢ w sygnale wejsciowym.

e Parametr ten mozna ustawi¢, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, DTS
lub DVD-Audio. S V) ve o9

e W celu prawidtowego odtwarzania réznych zapiséw, zalecamy ustawienie
nastepujacych wartosci.

o Zrédta Dolby Digital: 0 dB
e Zrédta filmowe DTS: 0 dB
e Zrodta muzyczne DTS : -10 dB
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B Wirtualizer Gto$nikowy B Rozpietos¢ centralne

Funkcja Wirtualizer Gtosnikowy ulepsza dzwigk surround i kanaty
gtosnikéw wysokich do tworzenia otaczajgcego wirtualnego efektu

Rozpietos¢ centralne rozszerza sygnat sSrodkowego kanatu na prawy i

lewy przedni gtosnik, aby sprawi¢ wrazenie szerszego dzwieku

yp g y Sp! g

surround. przedniego dla odbiorcy. Jest zoptymalizowany i stworzony gtéwnie
Wiacz ] ] . dla odtwarzania zawarto$ci muzyki stereo.

D {ne): Wigcza “Wirtualizer Gtosnikowy”. — .
(Domysine): Wigcz: Korektor “Rozpieto$é centralne” jest
Wyt.: Wytgcza “Wirtualizer Gtosnikowy”. ’ stosowany.

Wyt. Funkcja “Rozpietos¢ centralne” nie jest
P (Domysine): uzywana.
. cje te mozna wybrac, jezeli wybranym trybem dzwiekowym jest “Dolb!
A mé)es"?“Dolby Su);roundl’ albo tglki tryE\; dz’vryieku, ktéryema V\)II ne{zwie “+Dglby 5
Surround”. . ] N ] . #
. Eééﬁzé“a%%"g df;lf; iseastézgzv;g\y;nggfgsﬂgim%m%nsg{ﬂtowe lub Dolby Atmos « Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest Dolby
e Sygnat audio nie jest wyprowadzany z tylnego gtosnika sorround, jezeli Surround.

“Wirtualizer Gtosnikowy” jest ustawione na “Wtacz”, kiedy “Uktad gtosnikow” -
“Tyt Surround” jest ustawiony w menu na “1 gto$nik”.
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B DTS Neural:X

DTS Neural:X Rozszerza sygnaty dzwigkowe nie oparte na obiektach i
optymalizuje je do posiadanej konfiguracji gtosnikow.

Wigcz R Korektor “DTS Neural:X” jest stosowany.

(Domysine):

Wyk.: ankcla DTS Neural:X” nie jest
uzywana.

I d

* Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwiekowym jest “DTS:X”.

IMAX

Ustawia tryb dzwigku do odtwarzania zawartosci IMAX.

Automatyczna Automatycznie wtgcza tryb IMAX, gdy
(Domysine): zostanie wykryta zawartos¢ IMAX.
Wyt.: Wytgcza tryb IMAX.

#

* Nie mozna wybra¢ tego ustawienia, gdy sg uzywane stuchawki.

Panel przedni Panel tylny

B Ustawienia dzw. IMAX

Mozesz skonfigurowaé specjalne ustawienia audio IMAX, aby
odtworzy¢ warunki kina IMAX.

Stosuje zoptymalizowane ustawienia

Automatyczna o . .
(Domysine): gtosnikow w celu stworzenia srodowiska
y ’ podobnego do kina IMAX.
Recznie ustawia “Filtr
) gornoprzepustowy”, “Filtr

Reczne: dolnoprzepustowy” oraz “Wyjscie
Subwoofera”.

&#

» Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwigkowym jest “lMAX DTS”
lub “IMAX DTS:X".

o “Glosniki” - “Odcigcie”, “Basy” - “Wyjscie Subwoofera” oraz “LPF dla LFE” w
menu nie moga by¢ zastosowane podczas odtwarzania IMAX.

Filtr gérnoprzepustowy

Ustaw czestotliwos¢ graniczna filtru gérnoprzepustowego dla
wszystkich gtosnikow podczas odtwarzania IMAX.

40 Hz/ 60 Hz /80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
180 Hz /200 Hz / 250 Hz (domysinie: 80 Hz)

#
e Mozna to okresli¢, gdy w ustawieniach “Ustawienia dzw. IMAX” wybrano
“Reczne”.

= @ 2 0600
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B Filtr dolnoprzepustowy

Ustaw czestotliwos¢ graniczna filtru dolnoprzepustowego sygnatu LFE
podczas odtwarzania IMAX.

80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz/ 180 Hz /
200 Hz /250 Hz (Domysinie: 120 Hz)

&
o Mozna to okresli¢, gdy w ustawieniach “Ustawienia dzw. IMAX” wybrano
“Reczne”.

Wyjscie Subwoofera

Ustaw sygnat basowy, ktéry ma by¢ odtwarzany przez subwoofer
podczas odtwarzania IMAX.

Sygnat niskiej czestotliwosci wszystkich
gtosnikéw jest dodawany do sygnatu LFE

LFE + Main: z subwoofera. Odtwarzany jest sygnat
LFE i sktadowa basowa kazdego
gtosnika.

LFE .

(Domysine): Odtwarzany jest tylko sygnat LFE.

' d

e Mozna to okresli¢, gdy w ustawieniach “Ustawienia dzw. IMAX” wybrano
“Reczne”.
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B Auro-Matic 3D Ustaw.

Wybiera Auro-Matic 3D Ustaw. w celu doktadnego dopasowania
odtwarzania Auro-3D do konkretnego materiatu audio.

Ustawienie “Mate” jest idealne w

Mate: przypadku muzyki pop i kameralnej.

“Srednie” doskonale nadaje sie do jazzu
lub standardowych filméw i programéw
telewizyjnych.

Srednie
(Domysine):

Ustawienia “Duze” jest idealne w
przypadku zapiséw na duzych
przestrzeniach (np. zapisy orkiestrowe).

Duze:

Ustawienie “Film” jest idealne dla
zapewnienia doswiadczenia efektu
duzego kina podczas ogladania filméw
(np. filmy akcji z duzymi eksplozjami).

Film:

“Mowa” doskonale nadaje sie do nagran,
w ktorych przewazajg dialogi (np.
wiadomosci) i w ktorych praktycznie nie
wystepuja charakterystyczne informacje
przestrzenne.

Mowa:

#

* Opcje te¢ mozna wybraé, jesli zostanie ustawiony tryb dzwieku “Auro-3D” lub
“Auro-2D Surround”.

» Opcji tej nie mozna wybrag, jesli sygnat wejsciowy zawiera sygnaty Auro-3D z
kanatem wysokim.
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B Auro-Matic 3D Sita B Tryb Auro-3D
Zmiany poziomu kanatéw zmiksowanych w gére w stosunku do Kiedy dekodowanie Auro-3D jest aktywne, nalezy wybra¢ sposéb
oryginalnego sygnatu wejsciowego. przekazywania dzwieku do wszystkich gtosnikow.

Wartos$¢ miesci sie w zakresie od 0 (brak miksowania w gére) do 15
(najwyzszy poziom, ktéry zapewnia maksymalny efekt).

Wprowadzana tres$¢ Auro-3D jest
rozszerzana na dodatkowe gtosniki.

0-15 (Domysinie: 12) PaCLIJVI’peHHbIVI Dzwigk beda odtwarzac¢ wszystkie
(Domysine): s ) .
gtosniki skonfigurowane dla opcji
# Auro-3D.
o Opcje te mozna wybrac, jesli zostanie ustawiony tryb dzwigku “Auro-3D” lub Wprowadzana tres¢ Auro-3D jest
“Auro-2D Surround”. przesytana bezposrednio do kazdego z
« Opciji tej nie mozna wybrad, jesli sygnat wejéciowy zawiera sygnaty Auro-3D z Direct: odpowiednich kanatéw. Do gtosnikéw
kanatem wysokim. dodatkowych nie jest przesytana zadna
tresc.
#

o Funkcji tej mozna uzyé, kiedy sygnat wejsciowy zawiera sygnat Auro-3D, a
tryb dZzwieku jest ustawiony na Auro-3D.

Panel przedni Wyswietlacz
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B Czas opodznienia

Dostosowuje czas opdznienia dla kanatow surround.

0 ms - 300 ms (DomysIne: 30 ms)

&
* Opcje te mozna wybrag, jezeli wybranym trybem dzwigkowym jest “Matrix”.
B Poziom efektow

Dostosuj poziom efektéw dzwiekowych biezacego trybu dzwieku.
1 -15 (Domysine: 10)

&
* Opcje ta mozna ustawi¢, gdy witgczony jest tryb dzwieku “Rock Arena”, “Jazz
Club”, “Mono Movie” oraz “Video Game”.

» Jezeli pozycjonowanie lub odczucie fazy dla dzwigku otaczajgcego wydaje sig
by¢ nienaturalne, to nalezy zmniejszy¢ poziom.
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B Rozmiar pokoju

Okreslenie rozmiaru srodowiska odstuchu.

Mate: Symulacja akustyki w matym pomieszczeniu.

Symulacja akustyki w srednio-matym

Srednie mniejsze: ) )
pomieszczeniu.

Srednie Symulacja akustyki w $rednim
(Domysine): pomieszczeniu.

Symulacja akustyki w $rednio-duzym

Srednie wigksze: . )
pomieszczeniu.

Duze: Symulacja akustyki w duzym pomieszczeniu.

#
¢ Opcje ta mozna ustawi¢, gdy wtaczony jest tryb dzwieku “Rock Arena”, “Jazz
Club”, “Mono Movie” oraz “Video Game”.

o Parametr “Rozmiar pokoju” nie wskazuje rozmiaru pomieszczenia, w ktérym
odtwarzany jest dzwiek zrédtowy.
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B Wybor gtosnikow B Subwoofer

Wybiera, ktére gtosniki odtwarzajg dzwiek, w zaleznosci od biezacego

Wiaczenie lub wytgczenie subwoofer.
trybu dzwieku. Wiacz
Podtogowe: Odtwarzanie bez wysokich gtosnikow. (Domysine): Subwoofer jest uzywany.
Podiogowe i goérne Odtwarzanie z wysokimi glognikami. Wyt.: Subwoofer nie jest uzywany.
(Domysine):
&
#

e Opcje te mozna wybrag, jesli wybranym trybem dzwiekowym jest “Direct” lub
« Opcje te mozna wybraé, jesli wybranym trybem dzwiekowym jest tryb dzwieku “Stereo”, a w menu “Wyjscie Subwoofera” jest ustawiony na “LFE + Main”.
oryginalny. (125~ str. 219)

B Domysine

Ustawienia “Parametr Surround” powracajg do standardowych
wartosci.
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Restorer

Skompresowane formaty audio, takie jak MP3 i WMA (Windows Media
Audio) redukujg ilos¢ danych poprzez eliminacje sktadowych sygnatu w
zakresie trudnym do rozpoznawania przez ucho cztowieka. Funkcja
“Restorer” generuje sygnat eliminowany w trakcie kompres;ji, przywracajac
sygnatowi brzmienie zblizone do sygnatu oryginalnego. Przywracana jest
réwniez oryginalna charakterystyka niskich tonéw, pozwalajgca uzyskac
bogaty i szeroki zakres tonalny.

H Tryb
Tryb optymalizowany dla sygnatu
Wysoka: skompresowanego o niskim poziomie
y ' wysokich czestotliwosci (64 kbps i
ponizej).
i Uzupetnia skompresowany sygnat
Srednia: wejsciowy o odpowiednie basy oraz tony

wysokie (96 kbps i ponizej).

Tryb optymalizowany dla sygnatu
. . skompresowanego o normalnym
Niska: - : RO
poziomie wysokich czestotliwosci (96
kbps i powyzej).

Wyt.

(Domysine): Funkcja “Restorer” nie jest uzywana.
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&
¢ Pozycja ta moze by¢ ustawiona, gdy podawany jest sygnat analogowy lub
sygnat PCM (czegstotliwo$¢ probkowania = 44,1/48 kHz).

¢ Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwiekowy ustawiony jest na
“Direct” lub “Pure Direct”.

o Ustawienia “Restorer” sg zapisywane dla kazdego zrédta sygnatu.
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Ustawienie poziomu gtosnosci w strefie gtdwnej (w pomieszczeniu, gdzie Ustawienie poczatkowego poziomu glosnosci po wigczeniu zasilania.
znajduje sie to urzgdzenie).

B Skala

Ustawienie sposobu wyswietlania poziomu gtosnosci.

Ustawia poziom gtosnosci przy wtgczeniu
zasilania na ostatnio uzywany poziom
gtosnosci.

Ostatnio uzywany
(Domysine):

Ustawia poziom gto$nosci przy wtgczeniu

Wyciszenie: o ; .
zasilania na wyciszenie.

0-98 Poziom gtosnosci jest wyswietlany w
(Domysine): zakresie od 0 (Min) do 98.

Poziom gtosnosci wyswietlany jest --- dB

(Min), w zakresie od -79,5 dB do 18,0 \

dB. ¢

o Wartos¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢ “-79.5 dB -
18.0 dB”. (15" str. 168)

_ _ _ . Ustawia okreslony poziom gtosnosci przy
1-98(-79dB-18 dB): wigczeniu zasilania.

-79.5 dB - 18.0 dB:

I d

* Ustawienia “Skala” sg uwzglednione we wszystkich strefach.
M Limiter

Ustawienie maksymalnego poziomu gto$nosci.

60 - 80 (-20 dB - 0 dB)

B Poziom wyciszenia

Ustawienie poziomu ttumienia przy wtgczonym wyciszeniu.

Petny Ustawia poziom wyciszenia na petne
(Domysine): wyciszenie (brak dzwigku).

Ustawia o0 40 dB nizszy poziom

Wyt. (Domysine) -40 dB : wyciszenia od biezacego poziomu
gtosnosci.

rd Ustawia o0 20 dB nizszy poziom

o Warto$é dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢ “-79.5 dB - -20dB: wyciszenia od biezgcego poziomu

18.0 dB”. (1IFF" str. 168)

gtosnosci.
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Audyssey® B MultEQ® XT32

Ustaw Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey
Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™. Mozna je wybraé po wykonaniu
procedury Ustawienia Audyssey®.

Dodatkowe informacje o technologii Audyssey zamieszczono na

“Wyjasnienie poje¢” (155~ str. 296) stronie.

&

¢ Ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Offset poz. odniesienia”, “Dynamic
Volume”, “Audyssey LFC™” i “Poziom ograniczenia” sg zapamigtywane dla
kazdego zrodta sygnatu.

o Gdy tryb dzwigku znajduje sig w trybie “Direct” lub “Pure Direct”, ustawienia
“MUltEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” i “Audyssey LFC™” nie moga
zostac¢ skonfigurowane.

o Jesli ustawiony tryb dzwigku to “DTS Virtual:X” lub tryb dZzwigku, ktéry ma w
nazwie “+Virtual:X”, nie mozna skonfigurowac¢ ustawien “Dynamic EQ”, “Dynamic
Volume” i “Audyssey LFC™”.

¢ Opcji tej nie mozna wybra¢, gdy wprowadzony jest format DTS:X o czestotliwosci
probkowania powyzej 48 kHz.

MultEQ® XT32 kompensuje zaréwno charakterystyke czestotliwosci,
jak i czasu dla obszaru odstuchowego w oparciu o wyniki pomiaréw
Ustawienia Audyssey®. Wyboru dokonuije sie z jednego z trzech typow
krzywych kompensaciji. Zalecamy ustawienie “Reference”.

Wybiera domysine skalibrowane
Reference ustawienie z niewielkim odchyleniem
(Domysine): przy wysokich czestotliwosciach.
Optymalne dla filméw.

Woybiera ustawienie referencyjne, lecz
L/R Bypass: wytgcza funkcje MUltEQ® XT32 dla
przedniego lewego i prawego gtosnika.
Stuzy do wyboru skalibrowanego
ustawienia, ktore jest zoptymalizowane

Flat: dla matych pomieszczen, w ktérych
pozycja stuchania znajduje sie blizej
gtosnikow.

. ® o

Wyt.: Fl_Jnkqa MUltEQ® XT32” nie jest
uzywana.

#

e W przypadku uzycia stuchawek “MultEQ® XT32” ustawiony jest
automatycznie na “Wyt.”.
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B Dynamic EQ

Dynamic EQ® rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwigku w miare
wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha
ludzkiego oraz akustyke pomieszczenia.

Dziata z MultEQ® XT32.

z’lg*oq;;élne)' Korektor “Dynamic EQ” jest stosowany.
Wyt.: Funkcja “Dynamic EQ” nie jest uzywana.
&

o Gdy warto$¢ parametru “Dynamic EQ” to “Wigcz”, nie mozna regulowaé barwy
dzwigku za pomocg opcji “Barwa dzwigku”. (125 str. 111)

¢ Nie mozna ustawic tej opcii, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na
“Wyt.”.

B Offset poz. odniesienia

Audyssey Dynamic EQ® stanowi standardowy poziom miksowania dla filmu.
Funkcja wykonuje ustawienia zachowujgce referencyjne pasmo
przenoszenia i dzwiek otaczajgcy, gdy poziom gto$nosci zostanie
zmniejszony ponizej 0 dB. Jednak filmowy poziom referencyjny nie zawsze
stosowany jest przy nagraniach muzycznych, jak réwniez innych zapisach
nie filmowych. Funkcja Dynamic EQ Reference Level Offset zapewnia trzy
poziomy kompensujace od wartosci filmowego poziomu odniesienia (5 dB,
10 dB i 15 dB), ktére mozna ustawic, jezeli zapis nie spetnia standardu.
Zalecane poziomy ustawien dla tresci zostaty pokazane ponize;.

0 dB (Filmowy poziom Zoptymalizowane dla tresci, takich jak

odniesienia) -
(Domysine): filmy.
Ustawienie to wybierz w przypadku
5dB: odtwarzania zapisu o duzej dynamice,
' takiego jak zapis koncertow muzyki
klasycznej.

Ustawienie to wybierz dla odtwarzania
muzyki jazz lub innej muzyki o wigkszej
dynamice. Ustawienie to powinno by¢

10dB: rowniez wybierane podczas odtwarzania
programow TV, ktére sg zwykle
miksowane z poziomem odniesienia 10
dB ponizej poziomu filmowego.

Ustawienie to wybierz dla muzyki pop/
rock lub innych programoéw, ktore sg
15dB: miksowane z bardzo wysokimi
poziomami odtwarzania i posiadaja
skompresowang dynamike.

#
o Ustawienie jest dostgpne, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wtacz”.
(15" str. 170)
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B Dynamic Volume B Audyssey LFC™
Rozwigzuje problemy duzej zmiennosci poziomdéw miedzy Dostosowuje pasmo niskiej czestotliwosci w celu uniemozliwienia
programami TV, filmami oraz innymi zapisami (pomiedzy cichymi i przenoszenia basow i wibracji do sgsiednich pomieszczen.
gto$nymi przejsciami, itd.) poprzez automatyczne ustawienie Dziata z MUtEQ® XT32.
preferowanego przez uzytkownika poziomu gtosnosci. E—— ™ ot
. ® . unkcja “Audyssey jes
Dziata z MultEQ® XT32. Wiacz: wlaczona.
Na_jsilr?iejs_zg kompr_esja’ d;’wie’;kéw o Wiyt. Funkcja “Audyssey LFCT™ jest
Heavy: najwyzszej i podb_|C|e dzwiekow o (Domysine): wytaczona.
najnizszej dynamice.
Srednia kompresja dzwiekéw o s
Medium: najwyzszej i podbicie dzwiekéw o ) ) o . ® ) . )
najnizszej dynamice. d ‘l‘\lvl\;ay?]ozna ustawic tej opcji, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na
Najmniejsza kompresja dzwiekéw o
Light: najwyzszej i podbicie dzwiekéw o f . .
najnizsze] dynamice. B Poziom ograniczenia
Wyt. Funkcja “Dynamic Volume” nie jest Dostosowuije ilo$¢ zawarto$ci niskich czestotliwosci. Mozna ustawic¢
(Domy$Ine): uzywana. wyzsze ustawienia, jesli posiadasz bliskich sgsiadow.
1-7 (Domysine : 4)
I d
o Jesli “Dynamic Volume” jest ustawiony na “Tak” w “Audyssey® Setup”, &

ustawienie jest automatycznie zmieniane na “Medium”. (125~ str. 189)

¢ Nie mozna ustawic tej opcji, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na
“Wyt.”.

e Mozna to ustawi¢, gdy “Audyssey LFC™” w menu jest ustawiona na “Wtacz”.
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Dirac Live Korektor graficzny

M Filtr Zastosowane korektora graficznego umozliwi ustawienie barwy dzwigkéw
. . . . y o . w kazdym z gtosnikow.
Ustaw filtr Dirac Live. Mozna to ustawi¢ po uruchomieniu Dirac Live
Room Correction. Szczegoétowe informacje zawiera instrukcja obstugi P
Dirac Live. i i o W zaleznosci od wybranego trybu dzwigku, funkcje “Korektor graficzny” mozna
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL stosowac do réznych gtosnikéw.
s * Mozna ustawic ten parametr, jesli ustawienie “MultEQ® XT32” jest ustawione na

“Wyt". (15" str. 169)

o Nie mozna ustawi¢ tego parametru, jesli tryb dzwigkowy ustawiony jest na “Direct”
lub “Pure Direct”.

o Aby korzystac¢ z Dirac Live, nalezy zakupié licencje Dirac Live. (15 str. 223)

e Uzywajac stuchawek, mozna ustawi¢ dla nich korektor. (1%~ str. 172)

B Korektor graficzny / EQ Stuchawek

Pozwala ustawi¢, czy korektor graficzny ma by¢ uzywany, czy nie.

Wiacz: Wigcza uzywanie korektora graficznego.
Wyt. Wytgcza uzywanie korektora
(Domysine): graficznego.

&

* “EQ Stuchawek” ustawia sie¢ w menu, kiedy sg uzywane stuchawki.
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B Wybor gtosnikow B Kopia krzywej
Wybdr zmiany ustawien barwy dzwieku dla poszczegdlnych gtosnikow Kopiowanie ptaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach
lub wszystkich gtosnikow. Audyssey®.
.. Jednoczesna regulacja barwy dzwigku :
Wszystkie: wszystkich glosnikéw. a4 o e _
Lewy/Prawy Jednoczesna regulacja dzwigku lewego i : EO Zalf.ounczému procef,‘ur.y Usu.iw'en.'a Au,dyssey Kopia krzywej ]
. - o Funkcji “Kopia krzywej” nie mozna uzywac w przypadku korzystania ze
(Domysine): prawego gtosnika. stuchawek.
Kazdy: Regu!aCJa barwy dzwieku dla kazdego
gtosnika osobno. ] P
Domysine
Ustawienia “Korektor graficzny” powracajg do standardowych
B Korektor graficzny” powracaia y

wartosci.
Ustawienie barwy dzwieku dla poszczegdlnych pasm czgstotliwosci.

1. Wybierz gtosnik.

2. Wybierz pasmo czestotliwosci, w ktérym odbywa sie regulacja.
63 Hz/ 125 Hz /250 Hz/ 500 Hz /1 kHz /2 kHz / 4 kHz / 8 kHz /
16 kHz

3. Ustaw poziom.

-20.0 dB - +6.0 dB (DomysIne: 0.0 dB)

I d
o Gtosniki Front Dolby, Dolby Surround i Back Dolby moga by¢ ustawione
wytacznie, gdy 63 Hz/125 Hz/250 Hz/500 Hz/1 kHz.
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Video

Wykonanie ustawien wideo.

Ustawienie HDMI B HDMI Pass Through

Konfiguruj ustawienia Wyjscie HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz
Sterowanie HDMI.

UWAGA

o W przypadku ustawienia parametru “HDMI Pass Through” i “Sterowanie HDMI” na
“Wiacz”, w trybie oczekiwania urzagdzenie pobiera wiekszg moc. (‘HDMI Pass
Through” (155~ str. 174), “Sterowanie HDMI” (15" str. 176))

Jesli nie bedziesz uzywat tego urzadzenia przez dtuzszy okres, to zalecamy
odtgczenie przewodu zasilania od gniazda sieciowego.

B Wyjscie HDMI Audio
Whybiera gtosniki, ktére odtwarzajg dzwiek.

AVR Odtwarzanie przez gtosniki podtgczone
(Domysine): do tego urzgdzenia.
TV: Odtwarzanie przez odbiornik TV
: podtaczony do tego urzadzenia.
I d

o Jesli funkcja Sterowanie HDMI jest aktywna, priorytet uzyskuje ustawienie TV
audio. (15 str. 131)
o Jesli urzadzenie jest wigczone a parametr “Wyjécie HDMI Audio” jest

ustawiony na “TV”, dzwigk wyprowadzany jest w postaci 2-kanatowej przez
ztgcze HDMI OUT.

Okresla sposob transmitowania sygnatow HDMI przez urzadzenie na
wyjscie HDMI w trybie oczekiwania.

Transmituje wybrane wejscie HDMI przez

Wiacz: wyjscie HDMI urzadzenia, gdy
urzadzenie jest w trybie oczekiwania.

Wi Zadne sygnaty HDMI nie sg

(D‘!Jr.nys'lne)' transmitowane przez wyjscie HDMI tego

urzadzenia w trybie oczekiwania.
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B Zrédto Pass Through B Wybér zrédta RC

Wybiera wejscie HDMI, przez ktoére jest przesytany sygnat wyjsciowy

Pozwala ustawic, czy urzadzenie moze by¢ wigczane przyciskiem
HDMI, gdy urzadzenie jest w trybie czuwania.

wyboru zrédta wejsciowego na pilocie, kiedy urzadzenie jest w trybie

Ostatnio wybrane . o . czuwania.
(Domysine): Wybiera ostatnio uzywane wejscie HDMI. Zasilanie + Zrédto Zasilanie urzgdzenia zostaje witaczone i
i Domysine): zrédto wejsciowe ulega zmianie.
CRLISAT [ nodia PIYer ] Wybiera wejcie HDMI jako zr6dio w (Bomysine) ) bga zma ,
u-ray trybie czuwania. Urzadzenie pozostaje w trybie czuwania,
AUX2/TV Audio / CD*:

ale przetgcza zrédto sygnatu
wejsciowego HDMI po nacisnigciu
przycisku zrédta sygnatu wejsciowego.
Kiedy zostanie nacisniety przycisk
wyboru zrodta wejsciowego na pilocie,
&/ miga kontrolka zasilania urzgdzenia.

*Parametr “Zrédio Pass Through” mozna ustawi¢ dla dowolnego

ztagcza HDMI, ktore ma przypisang opcje “CD” jako zrédto sygnatu w Tylko wybér zrédta:
ustawieniach “Przypisanie wej$¢”. (155 str. 185)

o “Zrédto Pass Through” mozna ustawié, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione
na “Wtacz” lub “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Wtgcz”. (‘HDMI Pass &
Through” (i str. 174), “Sterowanie HDMI” (i~ str. 176)) o “Wybér zrédta RC” mozna ustawic, gdy “Sterowanie HDMI” jest ustawione na
“Wigcz” lub “HDMI Pass Through” jest ustawione na “Wtgcz”. (‘HDMI Pass
Through” (125~ str. 174), “Sterowanie HDMI” (125~ str. 176))
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B Sterowanie HDMI

Mozna tgczy¢ operacje z urzgdzeniami podtaczonymi do ztgcza HDMI
i obstugujacymi funkcje Sterowanie HDMI.

Wiacz: Uzyj funkcji Sterowanie HDMI.
YI\ZI)!c,)ir;wys'lne)' Nie uzywaj funkcji Sterowanie HDMI.
rd

* Uzywajac funkcji Sterowanie HDMI, nalezy podtgaczy¢ telewizor z obstugg
sterowania HDMI do ztgcza HDMI OUT MONITOR 1.

e Zapoznaj si¢ z instrukcjg obstugi wszystkich podtgczonych urzadzen w
zakresie sprawdzenia ustawien.

o Kiedy opcja “Sterowanie HDMI” ma warto$¢ “Wtacz”, zasilanie urzadzenia
mozna powigzac¢ z zasilaniem telewizora, a gto$no$¢ urzadzenia mozna
regulowaé za pomocg pilota do telewizora.

« Wiecej informacji dotyczacych “funkcji Sterowanie HDMI” uzyskasz w
rozdziale poswigconym “funkcji Sterowanie HDMI”. (15~ str. 131)

UWAGA

» Jezeli ustawienia “Sterowanie HDMI” zostang zmienione, to po wykonaniu
zmian, zawsze nalezy zresetowac zasilanie podtgczonych urzadzen.

Panel przedni nel tylny

B ARC

W telewizorze podtgczonym do ztgcza HDMI OUT MONITOR 1 nalezy
ustawi¢, czy ma by¢ odbierany dzwiek z telewizora przez HDMI.

Witacz: Uzyj funkcji ARC.
z’g‘éhys,lne)_ Nie uzywaj funkcji ARC.
&

o Funkcji tej mozna uzywac w telewizorze z obstugg ARC (Audio Return
Channel) i wtgczong funkcjg Sterowanie HDMI.

¢ Kiedy opcja “ARC” ma wartos$¢ “Wiacz”, gtosnos¢ urzgdzenia mozna
regulowac za pomocg pilota do telewizora, nawet jesli opcja “Sterowanie
HDMI” w urzgdzeniu ma wartos$¢ “Wyt.”.

UWAGA

o Jesli ustawienia “ARC” zostang zmienione, po wykonaniu zmian zawsze
nalezy zresetowac zasilanie podtagczonych urzadzen.

e Uzywanie telewizora z funkcjg eARC umozliwia odtwarzanie dzwigku z
gtosnika podtagczonego do tego urzadzenia, bez wzgledu na ustawienia
“ARC”.
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B Przet. TV Audio

Ustawia automatyczne przetgczania na wejscie “TV Audio”, kiedy
telewizor podtgczony przez HDMI wysyta wtasciwe polecenie
kontrolne CEC do tego urzadzenia.

Wybra¢ automatycznie wejscie “TV

Wiacz . . .
(Domysine): Audio”, po otrzymaniu polecenia z
v ’ telewizora.
Nie wybiera¢ automatycznie wejscia “TV
Wyt.: Audio”, po otrzymaniu polecenia z
telewizora.
#

e Opcje “Przet. TV Audio” mozna ustawiaé, gdy dla parametru “Sterowanie
HDMI” wybrano warto$¢ “Wtacz”. (175 str. 176)

Panel przedni Panel tylny 17

B Sterow. wyt. Zasilania

taczy przetgczanie zasilania w tryb oczekiwania tego urzadzenia i
jednoczesnie urzadzenia zewnetrznego.

Jezeli zasilanie podtagczonego odbiornika
TV jest wytaczone niezaleznie od zrodta
sygnatu wejsciowego, to zasilanie tego
urzadzenia zostaje automatycznie
przestawione w tryb oczekiwania.

Wszystkie
(Domysine):

W przypadku wyboru sygnatu
wejsciowego z przypisanym “HDMI”,
Video: wytgczenie zasilania telewizora
' powoduje automatyczne przetgczenie
niniejszego urzadzenia w tryb
oczekiwania. (125 str. 186)

Wk.: Urzadzenie to nie jest potgczone z
yi: zasilaniem odbiornika TV.

&
e Opcje “Sterow. wyt. Zasilania” mozna ustawia¢, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano warto$¢ “Wtacz”. (155~ str. 176)
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B Oszczedzanie energii

Wiacza funkcje oszczedzania energii AVR, aby obnizy¢ koszty energii
podczas uzywania gtosnikow telewizora.

Ta funkcja jest wigczona w nastepujacych przypadkach.

» Kiedy jako zrédto sygnatu tego urzadzenia wybrano “TV Audio”

» Podczas odtwarzania tresci z urzadzenia podtgczonego przez HDMI

Wiacz: Uzyj funkcji Oszczedzanie energii.
:’Ig}c,);yélne)' Nie uzywaj funkcji Oszczgdzanie energii.
&

e Opcje “Oszczedzanie energii” mozna ustawiaé, gdy dla parametru
“Sterowanie HDMI” wybrano warto$¢ “Wigcz”. (155 str. 176)
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Ustawienia wyjscia B Tryb video

Okresla ustawienia dla wyj$cia wideo.

B Wyjscie HDMI Video

Wybdr uzywanych wyjs¢ HDMI.

Obecnos¢ telewizora podtgczonego do
ztgcza HDMI OUT MONITOR 1 lub HDMI

Auto(dualne) OUT MONITOR 2 wykrywana jest

Skonfiguruj metode przetwarzania wideo, aby dopasowac do rodzaju
materiatu wideo.

Automatyczne przetwarzanie video w
oparciu o informacje zawartg w sygnale
HDMI.

Automatyczna
(Domysine):

Zawsze przetwarzaj video stosownie do
gier. Zminimalizuj op6znienie wideo, gdy

Gry: wideo jest opdznione w stosunku do
operacji na przyciskach kontrolera
konsoli do gier.

Wykonaj przetwarzanie obrazu

(Domysine): s . -
automatycznie i stosowane jest wtasnie
to podtgczenie telewizora.

Zawsze uzywany jest telewizor

Monitor 1: podtgczony do ztgcza HDMI OUT
MONITOR 1.

Zawsze uzywany jest telewizor

Monitor 2: podtaczony do ztgcza HDMI OUT
MONITOR 2.

&+

o Jezeli potaczone sg oba ztgcza HDMI OUT MONITOR 1 oraz HDMI OUT
MONITOR 2, a “Skalowanie HDMI” ustawiono na “Automatyczna”, to sygnaty
wyprowadzane sg z rozdzielczoscig zgodng z obydwoma telewizorami.

(155 str. 180)

e Mozna sprawdzi¢ jaka rozdzielczos¢ jest kompatybilna z odbiornikiem
telewizyjnym w “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2”. (15" str. 245)

e Przy podtgczaniu kilku telewizoréw Dolby Vision sygnat bedzie optymalny
tylko dla jednego telewizora. Telewizor podtgczony do ztgcza HDMI OUT
MONITOR 1 jest urzgdzeniem nadrzednym.

Film: odpowiednie dla zawartosci innej niz gry.
Obeiscie: Usun cate przetwarzanie wideo ze

Jecie: $ciezki wideo HDMI.
&

o Jesli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przetaczany jest
zgodnie z zawartoscig sygnatu wejsciowego.

o Ekrany informacyjne, takie jak pasek gtosnosci, nie beda zastaniane przez
sygnat wideo, kiedy dla opcji “Tryb video” wybrano ustawienie “Obejscie”.

e Te pozycje mozna ustawié, kiedy dla kazdego zrédta wejsciowego przypisano
“HDMI".

o Ustawienie jest niedostepne, kiedy tryb dzwieku jest ustawiony na “IMAX
DTS” lub “IMAX DTS:X".
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W Skalowanie HDMI Wskazania na ekranie

Ustawia tryb skalowania tresci 1080p i 4K HDMI do 8K. Wybiera preferencje interfejsu uzytkownika wyswietlania na ekranie.

Skaluj wideo 1080p i 4K HDMI do 8K

Automatyczna: ) A .
w oparciu 0 mozliwo$ci monitora.
Wyt. . .
(Domysine): Skalowanie 8K jest wytgczone.
r d

e Ten element mozna ustawi¢, gdy “HDMI” jest przypisany do kazdego zrodta
wejsciowego.

» Ta funkcja nie dziata, gdy sygnat wejsciowy to “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color,
Adobe RGB color, Adobe YCC601 color, rozdzielczosci komputerowe,
skompresowane wideo lub HDR.

* Ustawienie jest niedostepne, kiedy tryb dzwigku jest ustawiony na “IMAX
DTS” lub “IMAX DTS:X”.

B Gtosnosé

Ustala, gdzie wyswietlany jest poziom gtosnosci.

ﬁjoc:mys’lne)- Wyswietlane u dotu ekranu.

Gora: Wyswietlane u géry ekranu.

Wyt.: Wyswietlanie informaciji wytgczone.
#

¢ Jezeli wskazania poziomu gtosnosci trudno odczytaé, gdy naktadane sg na
liste dialogowa (napisy), wybierz opcje “Géra”.

e Ustawienie to mozna wykonag, jezeli funkcja “Tryb video” nie jest ustawiona

na “Obejécie”. (IG5~ str. 179) [ | |nformacja
Wyswietla chwilowo stan urzgdzenia podczas zmiany zrodta sygnatu.
Wiacz . .
(Domyélne): Wyswietlanie wtgczone.
Wyt.: Wyswietlanie informacji wytaczone.
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Ustawia czas wyswietlania na wyswietlaczu odtwarzania, gdy zrodtem

e ast “HEOS Music” Wybierz ustawienia wygaszacza ekranu.
Wejsclowym jes usie- Wygaszacz ekranu jest aktywowany, jesli przez ponad 5 minut nie
(ZS;V:;;::’;) Wyswietlanie ciagte. zostanie wykonana zadna czynnos$é, gdy nie jest podawany zaden sygnat

wideo lub gdy wyswietlany jest ten sam ekran (np. menu ustawien).

. Wyswietlanie przez 30 sekund po Uzyj kursora Géra/Dét/Lewo/Prawo, aby wytgczyé wygaszacz ekranu.
Auto wytgczenie: zakoriczeniu operacil. Yl y wyraczyc wyg
Wiacz: Wiagcza wygaszacz ekranu.
Wyt.
(Domyéline): Wytgcza wygaszacz ekranu.
&

» Wygaszacz ekranu jest wtgczony w nastepujacych przypadkach.
e Po wyswietleniu menu ustawien
o W przypadku, gdy sygnat wideo nie jest doprowadzany
o Gdy wyswietlany jest ekran odtwarzania HEOS Music, USB lub Bluetooth
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[Powigzanie pomiedzy ustawieniem “Format Sygnatu 4K/8K” i
Format Sygna*u 4K/8K obstugiwanymi rozdzielczosciami]

Wybierz format sygnatu 4K oraz 8K do odtwarzania przez to urzagdzenie, . ) . Format Sygnatu 4K/8K
jesli telewizor lub urzadzenie do odtwarzania podtgczone do tego Obstugiwana | Przestrzen | Giebia X 8K
urzadzenia sa kompatybilne z sygnatem HDMI 4K lub 8K. rozdzielczost | - barwna | piksela | Standardowy | Wzmocniony |y, corion
B Format Sygnatu 4K/8K woaty RGB! 8 bitow v v
z
Ustawia opcje formatu sygnatu dla urzagdzen podtaczonych do 4K30Hz |YCbCr4:4:4 ;ﬁo\jvz - v
kazdego wejscia tego urzadzenia. 4K 25 Hz
Wb o3l telowizor i dzeni YCbCr 4:2:2 (12 bitow v v v
ybierz, jesli telewizor i urzadzenia —
Standard: zrédtowe obstugujg 8-bitowe sygnaty . 8 bitow v v v
wideo 4K 60 Hz 4:2:0. YCbCr4:2:0 10, 12 _ v ,
t
Wybierz jesli twoj telewizor, urzgdzenia 4K 60 Hz ! OW
Wzmocniony zrédtowe i kable obstugujg sygnaty wideo 4K50Hz  |RGB/ 8 bitéw - v v
(Domysine): wysokiej jakosci 4K 60 Hz 4:4:4 8 bitow, YCbCr4:4:4 |10,12 _ B %
4:2:2 lub 4:2:0 10 bitow. bitow
Wybierz jesli twoj telewizor, urzadzenia YCbCr 4:2:2 |12 bitow - v v
8K Wzmocniony: zrodtowe i kable obstuguja sygnaty wideo YCbCr 4:2:0 8,10,12 B _ v
wysokiej jakosci 8K 60 Hz lub 4K 120 Hz. = |bitow
4K 120 Hz
4K100Hz [RGB/ 8 10 - - v
YCbCr 4:4:4 |bitéw
YCbCr 4:2:2 (12 bitow - - v
8,10,12
YCbCr4:2:0 |, .~ - - v
8K 24 Hz bitow
8K30Hz [RGB/ 8,10 B B ,
8K 25 Hz YCbCr 4:4:4 |bitéw
YCbCr 4:2:2 (12 bitow - - v
8K 60 Hz 50 |8,10 _ -
8K 50 Hz YCbCr 4:2:0 bitow v
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P Ustawienia HDCP

o W przypadku ustawienia “Wzmocniony” zaleca sig uzycie “Premium High Ustawia wersje HDCP dla kazdego Zrédta wejscia HDMI.

Speed HDMI Cable” lub “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” z N . . . . . .
etykietg “HDMI Premium Certified Cable” dotgczong do pakietu produktu. W ’zaleznosm od wersji HDCP odtwarzacza i telewizora wideo moze nie
by¢ wyprowadzane.

* Ustawiajgc to na “8K Wzmocniony”, zalecamy uzycie certyfikowanego “Ultra

High Speed HDMI cable”. Jesli wystapi ten problem, nalezy uzyc¢ tego ustawienia, aby ustawi¢ jedna
o W przypadku ustawienia “8K Wzmocniony” skonfiguruj ustawienia telewizora wersje HDCP. Umozliwi to wyprowadzanie obrazu wideo.
t’st;:v';?ggéer:'a odtwarzajacego w taki sposob, aby byly zgodne z tym Automatyczna Automatycznie stosuje wersje HDCP tego urzadzenia
' . ) ) L i ) (Domyslne): zgodnie z telewizorem.
o W przypadku ustawienia “8K Wzmocniony” wideo moze nie by¢ prawidtowo — - -
obstugiwane w zaleznoéci od podtgczonego urzadzenia odtwarzajacego lub 1.4: Zmienia wersje HDCP tego urzadzenia na 1.4.
kabla HDMI. Zmien wéwczas ustawienie na “Wzmocniony” lub “Standard”. 2.3: Zmienia wersje HDCP tego urzadzenia na 2.3.

o Jesli technicy lub instalatorzy skonfigurowali format sygnatu HDMI dla tego
urzadzenia, dla pozycji ustawien wyswietlone zostanie “Niestandardowy”.

e Parametr “Format Sygnatu 4K/8K” mozna réwniez ustawi¢ za pomoca #
ponizszej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawier ekran « Jesli technicy lub instalatorzy skonfigurowali wersje HDCP dla tego urzadzenia,
menu nie bedzie wyswietlany. Obserwuj ekran w trakcie konfiguracii dla pozycji ustawien wyswietlone zostanie “Niestandardowy”.
ustawienia.

1. Przetacz na zrédto sygnatu wejsciowego HDMI, ktére chcesz ustawic.

2. Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
Na wys$wietlaczu pojawi sig napis “V.Format:< PAL>".

3. Nacis$nij na urzgdzeniu gtéwnym przycisk DIMMER.
Na wys$wietlaczu pojawi sig “4K/8K:<Enhanced>".

4. Uzyj SOUND MODE lub PURE DIRECT gtéwnego urzadzenia i wybierz
Format Sygnatu 4K/8K.

5. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

Panel przedni nel tylny
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Format TV

Format sygnatu wyjsciowego video ustaw tak, aby mégt by¢ on
wyprowadzany na uzywany odbiornik TV.

B Format
PAL -
(Domysine): Format wyjsciowy PAL.
NTSC: Format wyjsciowy NTSC.
' d

o Parametr “Format” mozna réwniez ustawi¢ za pomoca ponizszej procedury.
Jednak w trakcie wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie
wyswietlany. Zmien ustawienia, kierujgc sig informacjami na wyswietlaczu.
1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sig napis “V.Format:<PAL>".

2. Przyciskami SOUND MODE lub PURE DIRECT na amplitunerze wybierz
format sygnatu wideo.

3. Aby zakonczyé wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

UWAGA

o Jezeli zostanie ustawiony format inny niz format video podtagczonego
odbiornika TV, to obraz nie bedzie wyswietlany prawidtowo.
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Wejscia

Wykonaj odpowiednie ustawienia dla odtwarzanego zrédta sygnatu.

Urzadzenia tego mozna uzywac bez zmiany tych ustawien. Wykonaj ustawienia zgodnie z potrzeba.

Przypisanie wejs¢ &
e Domyslnie sg one ustawione w przedstawiony ponizej sposoéb.

W przypadku dokonania potaczen w sposéb zgodny z opisem zrédet T

sygnatu na ztagczach urzadzenia, wystarczy nacisna¢ jeden z przyciskéw Zrédto sygnatu Ztacze wejsciowe :\;lgg;

wyboru sygnatu zrédtowego, aby odtworzy¢ sygnat audio lub wideo z HDMI DIGITAL | ANALOG

podtaczonego urzadzenia. CBL/SAT 1 COAX1 1 AUTO

Zmien przypisanie ztgcza wejsciowego HDMI, ztgcza wejscia dzwigku Media Player 2 COAX2 2 AUTO

cyfrowego i ztgcza wejscia dzwieku analogowego podczas podtgczania Bl 3 HDMI

zrédta sygnatu wejsciowego innego niz wydrukowane na ztgczach u-ray _ —

wejsciowych audio/wideo tego urzadzenia. Game 4 - - HDMI

pstawia tryb.wejs’ciowy audio dla kaidggq zrodta “INPUT MODE”. “AQTO" AUX1 5 - 3 AUTO

jest normalnie zalecgng dla tego .u‘staW|en|§1. Automatygzn!e wykrywa i AUX2 6 ~ 2 AUTO

odtwarza sygnat wejsciowy do tej jednostki z uwzglednieniem -

nastepuijacej kolejnosci: HDMI > DIGITAL > ANALOG. TV Audio - OPT1 - DIGITAL
CD - OPT2 5 AUTO

< Wejscia/Przypisanie wej$é
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U Uwaga dla uzytkownikéw dekoderéw telewizyjnych

W przypadku korzystania z wyj$cia dzwieku cyfrowego dekodera TV/
satelitarnego:

Aby odtworzy¢ sygnat wideo przypisany do “HDMI” w potaczeniu z
sygnatem dzwiekowym przypisanym za pomoca parametru
“Przypisanie wejs¢” - “DIGITAL”, nalezy réwniez wybrac opcje
“DIGITAL” parametru “INPUT MODE".
&
o Takie samo ztacze wejsciowe moze by¢ przypisane do wielu zrédet sygnatu. Na
przyktad przypisz takie samo ztgcze wejsciowe HDMI do wielu zrédet, aby
wykorzystac¢ kazde zrodto sygnatu wejsciowego w potaczeniu z dzwiekiem

analogowym lub cyfrowym, wedtug wtasnych preferencji. W takich przypadkach,
ustaw ztgcze audio do odtwarzania w “INPUT MODE”.

H HDMI

Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych HDMI
przypisanych do zrédet sygnatu.

H DIGITAL

Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwigku
cyfrowego przypisanych do zrédet sygnatu.

ggﬁ%; I(Koncentryczne) / Przypisz cyfrowe ztgcze wejsciowe audio

OPT1 (Optyczne)/ OPT2: do wybranego Zrodta.
Nie przypisuj cyfrowego ztgcza
-: wejsciowego audio do aktualnie
wybranego zrodta sygnatu.

ANALOG

Ustawienie to wybierz w celu zmiany ztgczy wejsciowych dzwigku
analogowego przypisanych do zrédet sygnatu.

. Przypisz analogowe ztgcze wejsciowe
1/2/31415: audio do wybranego zrodta.

1/2/3/4/5/6: Przypisz zfas:z’e wejsciowe HDMI do
wybranego zrodta.

Nie przypisuj analogowego ztgcza
-: wejsciowego audio do aktualnie
wybranego zrodta sygnatu.

Nie przypisuj ztagcza wejsciowego HDMI
do aktualnie wybranego zrédta sygnatu.

&

o Jezeli “Sterowanie HDMI” lub “ARC” ustawione jest w menu na “Wtacz”, to
“HDMI” nie moze by¢ przypisane do “TV Audio”. (“Sterowanie
HDMI” (155~ str. 176), “ARC” (125" str. 176))

o Funkcja eARC nie dziata po wigczeniu “HDMI” jako Zrédta sygnatu
wejsciowego “TV Audio”.
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B INPUT MODE B Domysine

Ustawienie trybu wejsciowego audio dla zrédet sygnatu.
Normalnie zalecamy ustawienie trybu wejsciowego audio na “AUTO”.

Ustawienia “Przypisanie wej$¢” powracaja do standardowych wartosci.

AUTO Automatycznie wykrywa zrodto sygnatu i

(Domysine): rozpoczyna odtwarzanie.

HDMI: Odtwarza tylko sygnaty z wejs¢ HDMI.

DIGITAL: Odtwarza tylko sygnaty z cyfrowych wejs¢ dzwigku.

ANALOG: O’dt\{varza tylko sygnaty z analogowych wejs¢
dzwieku.

&

* Gdy sygnaly cyfrowe sg prawidtowo podane na wejscia, na wyswietlaczu
Swieci kontrolka DIiGl. Jesli kontrolka nie $wieci sig, sprawdz menu
“Przypisanie wejé¢” i potaczenia. (125 str. 185)

o Jesli “ARC” jest ustawione na “Wtacz” i przez ztagcze HDMI OUT MONITOR 1
podtaczony jest telewizor zgodny z ARC, to tryb wejéciowy, ktérego zrédtem
wejéciowym jest “TV Audio”, zostanie ustalony na ARC.

e Gdy do terminala HDMI OUT MONITOR 1 podtaczony jest telewizor
kompatybilny z funkcja eARC, tryb wejsciowy ze zrédtem sygnatu “TV Audio”
jest podtaczony do eARC.

D e € 000
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Zmiana nazwy zrodta Ukrycie zrédet

* Zmienia nazwe wyswietlang zrédta wejsciowego. Usuwanie z wyswietlacza zrodet sygnatu, ktére nie sg uzywane.
Po zmianie nazwa jest wyswietlana na wyswietlaczu i ekranach menu .
) Pokaz - . .
tego urzadzenia. (Domysine): Zrodto to jest uzywane.
« Jesli nazwa urzgdzenia moze byc¢ pobrana z podfgczonego urzagdzenia — — — -
HDMI, nazwa wy$wietlana jest zmieniana automatycznie. Ukryj: Zrodto to nie jest uzywane.

Uzyj tej funkcji do zmiany nazw wedtug potrzeb, gdy uzywane

urzgdzenie rozni sig od zrdédta sygnatu wejsciowego w tym urzgdzeniu. Poziom sygna tu
CBL/SAT / Media Player /

Blu-ray / Game / AUX1/  Zmienia nazwe wy$wietlang zrodta Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego Zrédta sygnatu
AUX2/TV Audio/CD/ wejéciowego. audio.
Phono / Tuner: Ustaw, jezeli wystepujg réznice poziomu sygnatu pomigdzy réznymi
Domvéine: Ustawienia “Zmiana nazwy zrédta” zrodtami.

v ’ powracaja do standardowych wartosci. -12 dB - +12 dB (Domyslne : 0 dB)
# I d

e Mozna wprowadzi¢ do 16 kanatéw. * Ustawienia “Poziom sygnatu” sg zapisywane dla kazdego zrddta sygnatu.
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Gtlosniki

Nastepuje automatyczny pomiar charakterystyki podtaczonych gtosnikdéw oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawien. Ta procedura

nazywa sie “Ustawienia Audyssey®”.

Nie ma potrzeby przeprowadzania Ustawienia Audyssey®, jezeli wczesniej przeprowadzono “Kalibracja gtognikow” za pomoca “Kreator ustawieri”.
Chcac dokonac recznej konfiguraciji gtosnikdw, uzyj “Ustawienia reczne” w menu. (125 str. 200)

Ustawienia Audyssey®

W celu wykonania pomiaru, ustaw mikrofon pomiarowy w kilku
lokalizacjach w catej przestrzeni odstuchowej. Dla uzyskania najlepszych
wynikOw zalecamy wykonanie pomiaréw w co najmniej szesciu pozycjach,
jak przedstawiono na ilustracji (maksymalnie osiem pozyc;ji).

Podczas pomiaru drugiej i kolejnych pozyciji, zainstaluj mikrofon do
konfiguraciji i pomiaréw w promieniu 60 cm od pierwszej pozycji
pomiarowej (gtéwnej pozycji odstuchowej).

#
* W przypadku rozpoczecia procedury konfiguracji Audyssey®, funkcje Audyssey

MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz
Audyssey LFC™ zostang wtgczone. (125~ str. 169)

Panel przedni Panel tylny 189

S|

=

FL
L

=

(¢

C FR
L L
( == :Pozycja pomiaru)

......
R .

FL Gtosnik gtéwny lewy (L)

FR Gtosnik gtéwny lewy (P)

C Gtosnik centralny

SW Subwoofer

SL Lewy gtosénik dzwigku
otaczajgcego (L)

SR Prawy gtosnik dzwigku
otaczajgcego (P)
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B O gtéwnej pozycji stuchania
Gtéwna pozycja stuchania odnosi sie do miejsca potozonego

centralnie wzgledem obszaru obejmowanego przez gtosniki, w ktérym

normalnie usigdzie osoba, gdy stucha¢ bedzie samotnie. Przed

uruchomieniem procedury “Ustawienia Audyssey®” umie$é mikrofon

pomiarowy w gtéwnej pozycji stuchania.

Audyssey MUltEQ® XT32 stosuje pomiar dokonany w tej pozycji dla
wyliczenia odlegtosci do gtosnikéw, sprawdzenia poziomu, polaryzacji

oraz optymalnej wartosci odciecia dla subwoofera.

B Informacje o funkcji Audyssey Sub EQ HT™

Funkcja Audyssey Sub EQ HT™ dokonuije korekty na podstawie
poziomu gtosnosci i odlegtosci wielu subwooferéw oraz przetwarza
sygnat Audyssey MUultEQ® XT32, aby odtworzyé potezny dzwiek o
niskiej czestotliwosci.

Aby uruchomi¢ Audyssey Sub EQ HT™, ustaw opcje “Pomiar (2
gtosniki)”, “Pomiar (3 gtosniki)” lub “Pomiar (4 gtosniki)” oraz ustaw
opcje “Tryb subwoofera” na “Standard” w “Uktad gtosnikéw”.

(125" str. 210).

#
e Funkcja Audyssey Sub EQ HT nie bedzie dziata¢, kiedy opcja “Tryb
subwoofera” ma wartos¢ “Kierunkowy”.

Panel przedni Panel tylny 1

UWAGA

» Nalezy zapewni¢ jak najwigksza cisze w pomieszczeniu. Szum w tle moze
zaktdci¢ pomiary pomieszczenia. Pozamykaj okna i wytgcz wszystkie urzgdzenia
elektroniczne (radia, klimatyzatory, lampy fluorescencyjne itp.). Urzadzenia takie
emituja hatas, ktéry moze zaktéci¢ pomiary.

e Podczas pomiaru telefony komérkowe nalezy pozostawi¢ poza pomieszczeniem
odstuchowym. Sygnaty emitowane przez sie¢ komérkowa moga zaktéci¢ pomiary.

» Nie stawaj migdzy gtosnikami a mikrofonem pomiarowym ani nie dopusé, aby
podczas pomiaru na linii tej znalazly sig jakiekolwiek przeszkody. Mikrofon
pomiarowy powinien zosta¢ zainstalowany w odlegtosci co najmniej 50 cm od
$ciany. W przeciwnym wypadku odczyty moga by¢ niedoktadne.

e Podczas pomiaru z gtosnikdw i subwoofera wydobywac si¢ bedg styszalne
dzwigki, jest to normalny efekt. W przypadku wykrycia szumu otoczenia, gto$nosc
dzwigkow testowych zostanie zwigkszona.

» Nacisnigcie przyciskéw VOLUME A V na pilocie zdalnego sterowania albo
przycisku MASTER VOLUME na urzgdzeniu gléwnym w trakcie pomiaru
spowoduje przerwanie pomiarow.

* Nie mozna przeprowadza¢ pomiaréw przy podtgczonych stuchawkach. Przed
uruchomieniem procedury Ustawienia Audyssey® nalezy odtaczy¢ stuchawki.
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Procedura konfiguracji gtosnikow

(Ustawienia Audyssey®)

( Przygotowanie
v

( Pomiar
v

( Obliczanie & zapis
v

( Sprawdzenie
v

( Koniec

Zamocuj mikrofon do kalibracji dzwigku na dotgczonym
tréjnogim stojaku lub wtasnym tréjnogim stojaku i
zainstaluj go na gtéwnej pozycji odstuchowe;j.

Podczas instalacji mikrofonu do kalibracji dzwieku, nalezy skierowa¢
koncéwke mikrofonu w kierunku sufitu i wyregulowaé wysokos¢, aby
dopasowac jg do wysokosci, na jakiej znajdujg sie uszy stuchacza w
pozycji siedzace;.

W przypadku stosowania subwoofera zgodnego z tymi
ustawieniami, ustaw subwoofer w sposob opisany
ponizej.

1 Jezeli uzywasz subwoofer z trybem direct

Ustaw tryb direct na “Wtacz” oraz wytgcz regulacje poziomu
gtosnosci i ustawienia czestotliwosci odcigcia.

[ Jezeli uzywasz subwoofer bez trybu direct

Wykonaj ponizsze ustawienia:

» Poziom gtosnosci : Pozycja na 10 godzine

o Czestotliwos¢ odcigcia : Maksymalna/Najwyzsza
czestotliwosé

o Filtr dolnoprzepustowy : Wyt.

o Tryb oczekiwania : Wyt.
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Podtacz dotgczony mikrofon pomiarowy do gniazda 4 Wybierz “Start”, a nastepnie nacisnij przycisk ENTER.
mikrofonu SETUP MIC na tym urzadzeniu.

Podczas Ustawienia Audyssey® dokonuje sig rowniez

U wymienionych ponizej ustawien.
J « Uktad gtosnikow
T

Ustaw uktad gtosnikéw odpowiednio do srodowiska pracy
gtosnikow.
+ Wybor kanatow

L\—<> Jesli opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na “7.1

kan. + Frontowe B”, wybierz gtosniki przednie, ktére maja zostac¢

Po podtgczeniu mikrofonu do kalibracji zmierzone.

dzwieku, wyswietlony zostanie ponizszy ekran. « Konfig. gtos. Dolby
Ustaw odlegtos¢ migdzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i
sufitem.

Opcja dostgpna w przypadku uzywania gtosnika przedniego
Dolby Atmos Enabled, surround Dolby Atmos Enabled lub
tylnego Dolby Atmos Enabled.

f¥ Ustawienia Audyssey

5 Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i nacisnij
“Dalej”, aby przejsc¢ dale;j.

o I W WA Y
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Gdy wykryty gtosnik zostanie wyswietlony, wybierz
“Dalej”, a nastepnie nacisnij ENTER.

Gdy wyswietlony zostanie ponizszy ekran, wybierz
“Rozpocznij test”, a nastgpnie nacisnij ENTER.
Rozpocznij pomiar pierwszej pozyciji.

(o]

Ff Ustawienia Audyssey

{8 Ustawienia Audyssey

* Pomiary wymagaja kilku minut.

UWAGA
o W przypadku wyswietlenia komunikatu “ERROR” lub “Ostrzezenie!”

na ekranie telewizora:

o Przejdz do czesci “Komunikaty btedéw” (125~ str. 197). Sprawdz
wszystkie powigzane pozycje i wykonaj niezbedne czynnosci.

o Jesli poziom gtosnosci gtosnika niskotonowego jest nieodpowiedni,
zostanie wyswietlony komunikat o btedzie. Patrz “Komunikat o btedzie
poziomu gto$nika niskotonowego i sposéb jego regulacji” (12 str. 198).
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8 Przemies¢ mikrofon pomiarowy w pozycje 2, wybierz
“Kontynuuj”, a nastgpnie nacisnij przycisk ENTER.
Rozpocznie sie pomiar w drugiej pozycji.

Pomiary mozna wykona¢ w maksymalnie 8 pozycjach.

8 Ustawienia Audyssey

1 Zatrzymywanie ustawierr Audyssey®

@ Naciénij przycisk BACK, aby wyswietlic menu podreczne.
(@ Naciénij kursor Lewo, aby wybrac¢ pozycje “Tak”, a nastepnie
nacisnij ENTER.

Panel przedni Wyswietlacz

9

Powtérz krok 8, pozycje pomiarowe 3 do 8.

&

o Aby poming¢ pomiar w czwartej i kolejnych pozycjach odstuchowych,
nacisnij kursor Lewo, aby wybraé “Zakoriczono” i naci$nij ENTER, aby
przejéc¢ do kroku 11.

10 Wybierz “Kontynuuj”, nastepnie naci$nij ENTER.

[8 ustawienia Audyssey

Rozpocza¢ analize i zapisywanie wynikow pomiardw.

* Analiza bedzie trwata kilka minut.
Im wigcej gtosnikow i pozycji pomiarowych, tym dtuzszy czas
analizy.

UWAGA
» Dopilnuj, aby zasilanie nie zostato wytgczone podczas zapisywania
wynikéw pomiarow.

| O
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1 1 Skonfiguruj ustawienia dla Audyssey Dynamic EQ® i Po zakonczeniu analizy i zapisywania odtgcz mikrofon
Audyssey Dynamic Volume®. do kalibracji dzwieku od gniazda SETUP MIC na
Ponizszy ekran pojawi sie podczas analizy. Skonfiguruj ustawienia urzadzeniu gtéwnym, a nastepnie nacisnij “Dalej”.

wedtug potrzeb.

Ff Ustawienia Audyssey

f¥ Ustawienia Audyssey

» Dynamic EQ koryguje pasmo przenoszenia, biorgc pod uwage
charakterystyke dzwiekowa pomieszczenia i ludzkg zdolnosé
styszenia, aby dZzwiek byt styszalny nawet przy niskiej gtosnosci.
Jest to zalecane podczas korzystania z urzadzenia, gdy gto$nos¢
jest przyciszona, np. podczas odtwarzania filmu lub programu
telewizyjnego w srodku nocy.

Dynamic Volume ustawia wyjsciowy poziom gtosnosci na
optymalnym poziomie, stale monitorujgc poziom sygnatu
wejsciowego audio urzadzenia.

Optymalne sterowanie poziomem gtosnosci wykonywane jest
automatycznie bez utraty dynamiki i klarownosci dzwieku,
przyktadowo, w czasie reklam wyswietlanych w czasie
programow telewizyjnych poziom gtosnosci znaczgco wzrasta.
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# 1 3 Wybierz “Szczeg6ty” i nacisnij ENTER, aby
 Podczas wykonywania konfiguracji Audyssey® po raz pierwszy, dane zweryfikowac¢ wyniki pomiaréw.

pomiarowe sg automatycznie zapisywane do “Presety gtosnikéw 1” w

“Presety gtosnikow”.

* W przypadku subwooferéw, zmierzona odlegtos¢ jest wigksza niz
rzeczywista i wynika to z op6znienia wprowadzanego przez

e Jesli konfiguracja Audyssey® zostata juz wykonana, zostanie wys$wietlony obwody elektroniczne subwooferéw.

nastepujacy ekran wyboru “Presety gtosnikow”.

UWAGA

[8 ustawienia Audyssey

* Nie nalezy wtgczac¢ nowych gtosnikéw w menu Uktad gtosnikow po procedurze
Ustawienia Audyssey®. W przypadku zmiany nalezy ponownie przeprowadzi¢
konfiguraciji Audyssey®, aby skonfigurowaé optymalne ustawienia korektora.

e Zob. “Presety gtosnikdw”, aby uzyskac szersze informacje na temat funkcji
Presety gtosnikéw. (125~ str. 217)
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Komunikaty btedéw

Jezeli procedura Ustawienia Audyssey® nie moze zostaé zakoficzona z powodu umieszczenia gtosnikow, srodowiska pomiarowego itp., wyswietlony
zostaje komunikat btedu. W takim wypadku nalezy sprawdzi¢ odpowiednie pozycje i wykona¢ niezbedne czynnosci. Pamigtaj o wytgczeniu zasilania
przed sprawdzeniem poprawnosci podtgczen.

Komunikaty btedow (przyktadowe) Przyczyna Pomiar

Nie znaleziono zadnych gto$nikow. « Nie mozna wykry¢é mikrofonu pomiarowego.

Podtacz dotgczony mikrofon kalibracji dzwieku do
gniazda SETUP MIC na tym urzgdzeniu.

Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sg wiasciwie

Nie zostaty zlokalizowane wszystkie gtosniki

emitujgce dZzwiek testowy. podtaczone.

Zbyt gtosne otoczenie lub niski poziom| e Zbyt duzy hatas w pomieszczeniu. « Wytacz urzadzenia generujgce szum lub przenies je w
inne miejsce.
« Sprobuj ponownie, gdy dookota panuije cisza.
o Zbyt niski poziom dzwigku gtosnika lub « Sprawdz instalacje i kierunek ustawienia gtosnikow.

subwoofera. » Wyreguluj poziom gto$nosci subwoofer.
Frontowe R : Brak * Wyswietlany gtosnik nie mogt byé wykryty. « Sprawdz potgczenia wyswietlanych gtosnikow.
Frontowe R : Faza « Ten komunikat zostanie wyswietlony, jezeli « Sprawdz biegunowos¢ wyswietlanych gtosnikow.

;?:;i*iék‘é?gwromie podtaczona biegunowos¢ o W przypadku niektérych gtosnikéw, ponizszy komunikat

moze zostaé wyswietlony pomimo ich prawidtowego
podtgczenia. Jesli masz pewnosc, ze potaczenie jest
prawidtowe, nacisnij kursor Prawo, aby wybrac opcje
“Ignoruj”, a nastepnie nacisnij ENTER.
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B Komunikat o btedzie poziomu gto$nika
niskotonowego i sposob jego regulaciji

Optymalny poziom dla kazdego kanatu gtosnika niskotonowego dla
pomiaru konfiguracji Audyssey® wynosi 75 dB.

Podczas pomiaru poziomu gto$nika niskotonowego, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie, gdy jeden z pozioméw gtosnikow
niskotonowych jest poza zakresem 72 — 78 dB.

W przypadku uzywania gtosnika niskotonowego z wbudowanym
wzmachiaczem (typ aktywny) tak wyreguluj poziom gtosnika
niskotonowego, aby znalazt si¢ on w zakresie od 72 do 78 dB.

[ Komunikat o btedzie ]

f@ Ustawienia Audyssey

Wyswietlacz

Panel przedni

1
2

3

Wybierz “Dobieranie poziomu SW”, a nastepnie
nacisnij przycisk ENTER.

Wyreguluj ustawienie poziomu gto$nika
niskotonowego tak, aby zmierzony poziom byt w
zakresie od 72 do 78 dB.

Jesli zmierzony poziom jest w zakresie od 72 do 78 dB,
wybierz opcje “Dalej”, a nastgpnie nacisnij przycisk
ENTER.

o Jesli uzywasz dwdch subwooferdw, zostanie uruchomiona
regulacja drugiego subwoofera. Powtérz czynnosci od kroku 2, 3.

e OO
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Powroét do wynikéw pomiaréw

Ustawienia Audyssey®

Jezeli ustawisz parametr “Przywrdcenie” na “Przywrd¢”, mozesz powrdcicé
do wynikow pomiaréw wykonanych za pomoca Ustawienia Audyssey®

(warto$¢ obliczona na poczatku przez MUultEQ® XT32) nawet wtedy, gdy
dokonates$ recznych zmian w ustawieniach.

fl¥ Ustawienia Audyssey
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Ustawienia reczne Uktad gtosnikéw

Postuz sie tg procedura w celu recznego ustawienia gtosnikow lub jezeli Wybierz odpowiedni uktad gtosnikéw dla posiadanego uktadu gtosnikow.
chcesz zmieni¢ ustawienia wykonane za pomoca procedury Ustawienia
Audyssey®, Dirac Live Room Correction. ] Przypisanie wzmacniaczy
o W przypadku wigczenia nowych gtosnikéw w menu Uktad gtosnikéw po ) o )
wykonaniu procedury Ustawienia Audyssey®, nie bedzie mozliwosci Wybierz metode uzycia wzmacniacza mocy dopasowang do
wyboru Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ® lub p03|a.danych.giosn|ko’w. . o . .
Audyssey Dynamic Volume®. (15 str. 169) NaIgzy §konf|gurqwa? gzczego{owe ustawienia dlr?l konflgu.racp .
« Wykonaj ponizsze ustawienia: giosnllkow.w zaIeznogm od wybrapegg trybu. Wybl'erz konfiguracje
L - . T . . Przypisanie wzmacniaczy odpowiadajacg szczegétowym
Ustawienia Odlegtosci / Poziomy / Odciecie nie spowoduja wytaczenia ustawieniom.
Audyssey® ani nie bedg wymagac ponownego przeprowadzenia
konfiguracji Audyssey®. » Ustawienia uzytkowania 9-kanatowego
« Nie mozna wybraé opciji Dirac Live zmieniajac Konfiguracja gto$nikéw gé?izfxi:; rr:eozyv\c\;x?clriirggg;eniu
‘goTrZZE;ITlad gtosnikéw po przeprowadzeniu Dirac Live Room podiaczorjego ngRE OpT pozwalaja
 “Ustawienia reczne” mozna zastosowac bez zmiany ustawien. Ustaw 111 kan.: odt\{varzac d.o 1.1 1 kanatow. -
jezeli to niezbedne. ’ ’ o Mozna réwniez podtgczyc¢ gtosniki do

maksymalnie 11.1-kanatow w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN
ZONE).
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9.1 kan.
(Domysine):

» Ustawienia przypisane do wszystkich
wzmacniaczy mocy w tym urzadzeniu w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE)
dla odtwarzania 9.1-kanatowego.

« Mozna réwniez podtgczy¢ gtosniki do
maksymalnie 11.1-kanatow w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

Gtosniki dzwieku wychodzacego sa

automatycznie przetgczane do odtwarzania

do 9.1 kanatéw, zgodnie z sygnatem
wejsciowym i trybem dzwigku.

7.1 kan. (Bi-Amp):

» To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzadzeniu dla potgczenia
bi-amp gtosnikéw przednich do 2-
kanatow.

o Mozna réwniez podfaczy¢ gtosniki do
maksymalnie 9.1-kanatow w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

Gtosniki dzwieku wychodzacego sg

automatycznie przetgczane do odtwarzania

do 7.1 kanatéw, zgodnie z sygnatem
wejéciowym i trybem dzwigku.

7.1 kan. + ZONE2:

« To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzadzeniu dla ZONE2 dla
2-kanatéw.

« Mozna réwniez podtaczy¢ gtosniki do
maksymalnie 9.1-kanatéw w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE).

Gtosniki dzwieku wychodzacego sa

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2:

» To ustawienie przypisuje wzmachiacze
mocy w tym urzadzeniu dla potgczenia
bi-amp gtosnikéw przednich do 2-
kanatow.

» To ustawienie przypisuje wzmacniacze
mocy w tym urzadzeniu dla ZONE2 dla
2-kanatow.

automatycznie przetaczane do odtwarzania
do 7.1 kanatéw, zgodnie z sygnatem
wejsciowym i trybem dzwieku.
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« To ustawienie przypisuje wszystkie B Frontowe/Centralny/Surround/Tyt Surround
wzmacniacze mocy w tym urzadzeniu Ustaw prawidtowe ztgcza wyjscia audio dla posiadanego uktadu
dla potaczenia drugiego zestawu gtosnikow.
gtosnikow przednich.

» Mozna przetgczaé migedzy zadanymi [N Konfiguracja
kombinacjami gtosnikéw przednich A i ) ) , s .
gtosnikéw przednich B. Wyplgzrz,, czy posiadasz poszczegolne gtosniki czy nie. W prgypadku

+ 1 kan. + Frontowe B: Przetacz glosnik przedni, uzywajac gtosnikow tylnych surround, wybierz liczbe uzywanych gtosnikow.
’ ’ ’ ustawienia “Gtosnik gtéwny”. (15" str. 221)

« Mozna réwniez podtaczyé gtosniki do [Frontowe/Centralny/Surround]
maksymalnie 9.1-kanatéw w Tak e .
pomieszczeniu giéwnym (MAIN ZONE). (Domysine): Wybrane glosniki beda uzywane.

Gtosniki dzwigku wychodzacego sg Nie: Wybrane gtosniki nie bedg uzywane.

automatycznie przetgczane do odtwarzania
do 7.1 kanatéw, zgodnie z sygnatem

wejsciowym i trybem dzwieku. [Tyt Surround]
« Wszystkie gtosniki sg podfaczone za 2 gtosniki Dwa gtosniki tylne surround bedg
Przedwzmachiacz: pomocg zewnetrznego wzmacniacza (Domysine): uzywane.

mocy, a urzgdzenie jest uzywane jako

przedwzmacniacz Tylko jeden gtosnik tylny surround bedzie

uzywany. W przypadku wybrania tego

1 glosnik: ustawienia, podtgcz go do ztgcza
SURROUND BACK L.
Nie: Gtosniki tylne surround nie beda
) uzywane.
#

o Gtosnik “Frontowe” ma ustawienie “Tak”, poniewaz jest wymagany do
odtwarzania.

e Gdy opcja “Surround” zostanie ustawiona na “Nie”, ustawienia opcji “Tyt
Surround” zostajg automatycznie ustawione na “Nie”.

Panel przedni Wyswietlacz
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U Potaczenie

B Gorne gtosniki

Wybierz ztgcza wyjscia audio z gtosnikow.

Gtos + Pre-out
(Domyslne):

Wyijscia gto$nikéw i przedwzmacniacza
sg aktywne.

Wyjscia przedwzmacniacza sg aktywne.
Wyijscia gtosnikow sg odtgczone w celu
poprawy jakosci dzwieku dzieki
wykorzystaniu samych gniazd
wyjéciowych przedwzmacniacza.

Tylko Pre-out:

rd

» Kiedy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na
“Przedwzmacniacz”, ustawienie “Potgczenie” wszystkich gtosnikow zostanie
ustawione na “Tylko Pre-out”.

» Kiedy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na “11.1 kan.” i jest
uzywanych 11 kanatéw gto$nikéw, co najmniej jeden z kanatéw przypisanych
do kanatéw przednich, wysokich 2 lub tylnych surround nalezy ustawi¢ na
“Tylko Pre-out”.

Wybierz liczbe gtosnikow wysokich, gtosnikdw sufitowych i gtosnikow
Dolby Atmos Enabled, uzywanych w pomieszczeniu gtéwnym (MAIN
ZONE).

Nie uzywa gto$nikéw wysokich,

Brak: sufitowych ani Dolby Atmos Enabled.

Uzywa zestawu (dwoch) gtosnikow
wysokich, gtosnikéw sufitowych lub
gtosnikéw Dolby Atmos Enabled.

2 gtosniki:

Uzywa dwoch zestawow (czterech)
gtosnikéw wysokich, gtosnikow
sufitowych lub gtosnikéw Dolby Atmos
Enabled.

4 gtosniki:

Uzywa pieciu gtosnikdw wysokich,
gtosnikow sufitowych lub gtosnikow
Dolby Atmos Enabled.

5 gtosniki:

Uzywa szesciu gtosnikow wysokich,
gtosnikow sufitowych lub gtosnikdw
Dolby Atmos Enabled.

6 gtosniki:

#

o Wybrac ustawienie “5 gto$niki” lub wyzsze w przypadku uzywania gto$nikéw
$ciennych Surround lub centralnych wysokich.

¢ Opcje “5 gtosniki” i “6 gtosniki” mozna wybraé, kiedy ustawienie “Tyt Surround”
nie jest uzywane.
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M uktad
0 Konfiguracja
Ustaw uktad gtosnikéw podczas instalowania 1 zestawu (2-kanatowy) gtosnikow wysokich, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.

Dostepne uktady roznig sie w zaleznosci od kombinacji “Przypisanie wzmacniaczy” i ustawien gtosnikow podtogowych w menu. (“Przypisanie
wzmachiaczy” (15~ str. 200), “Frontowe/Centralny/Surround/Tyt Surround” (125~ str. 202))

[2-kanatowe gtosniki wysokie]

Ustawienia Ztgcza AUDIO OUT
Gorne gtosniki uktad HEIGHT 1 HEIGHT 2
Brak - - -
Przednie gérne Przednie gérne -
Sufitowe przednie Sufitowe przednie -
Sufitowe $rodkowe Sufitowe $rodkowe -
i Sufitowe tylne Sufitowe tylne -
2 gtosniki — —
Tylne Scienne Tylne $cienne -
Przednie Dolby Przednie Dolby -
Surround Dolby * 1 Surround Dolby -
Tylne Dolby*2 Tylne Dolby -

*1 Takie ustawienie mozna wybra¢ w przypadku uzywania gtosnikéw surround. Ustaw “Surround” w menu na “Tak”. (125 str. 202)
*2 Mozna to ustawi¢, gdy “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawione na “11.1 kan.” i “Tyt Surround” jest uzywane w menu. (15 str. 202)
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[ Potgczenie

Wybierz ztgcza wyjscia dla gtosnikow wysokich.

Gtos$ + Pre-out Wyijscia gtosnikéw i przedwzmacniacza
(Domysine): sg aktywne.

Wyijscia przedwzmacniacza sg aktywne.
Wyijscia gtosnikow sg odtgczone w celu
Tylko Pre-out: poprawy jakosci dzwigku dzieki
wykorzystaniu samych gniazd
wyjsciowych przedwzmacniacza.

&
» Kiedy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na

“Przedwzmacniacz”, ustawienie “Potaczenie” wszystkich gtosnikdw zostanie
ustawione na “Tylko Pre-out”.
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B uktad przedni / uktad sSrodkowy / uktad tylny / TS/CH

Wybierz ustawienie uktadu i ztgcza wyjscia audio dla posiadanych gtosnikow wysokich.

O Konfiguracja

Ustaw uktad gtosnikéw podczas instalowania co najmniej 2 zestawow (4-kanatowych) gtosnikéw wysokich, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.
Dostepne uktady roznig sie w zaleznosci od kombinacji “Przypisanie wzmacniaczy” i ustawien gtosnikow podtogowych w menu. (“Przypisanie
wzmachiaczy” (15~ str. 200), “Frontowe/Centralny/Surround/Tyt Surround” (125~ str. 202))

[4-kanatowe gtosniki wysokie]

Ustawienia

Ztacza AUDIO OUT

Goérne gtosniki

UWAGA

uktad przedni

uktad tylny

HEIGHT 1

HEIGHT 2

4 gtosniki

Przednie gérne

Sufitowe srodkowe

Przednie gérne

Sufitowe srodkowe

Przednie gérne

Sufitowe tylne

Przednie gérne

Sufitowe tylne

Przednie gorne

Surround $cienne

Przednie gorne

Surround $cienne

Przednie gérne

Tylne $cienne

Przednie gérne

Tylne $cienne

Przednie gérne

Surround Dolby

Przednie gérne

Surround Dolby

Przednie gérne

Tylne Dolby *1

Przednie gérne

Tylne Dolby

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufitowe przednie

Tylne $cienne

Sufitowe przednie

Tylne $cienne

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Sufitowe przednie

Tylne Dolby *1

Sufitowe przednie

Tylne Dolby

Sufitowe srodkowe

Tylne $cienne

Sufitowe srodkowe

Tylne $cienne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby

Tylne $cienne

Przednie Dolby

Tylne Scienne

Przednie Dolby

Surround Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Przednie Dolby

Tylne Dolby *1

Przednie Dolby

Tylne Dolby
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[5-kanatowe gtosniki wysokie]

Ustawienia Ztagcza AUDIO OUT
Gorne gtosniki UWAGA uktad przedni uktad tylny TS/CH HEIGHT 1 HEIGHT 2 Sug:gzND
Przednie gérne | Surround $cienne Sufit Surr. Przednie gérne | Surround $cienne L: Sufit Surr.
5 ofosniki Przednie goérne | Surround $cienne | Cent. Scienny Przednie goérne | Surround scienne | R: Cent. $cienny
osniki
g Przednie gorne Tylne $cienne Sufit Surr. Przednie goérne Tylne Scienne L: Sufit Surr.
Przednie gérne Tylne Scienne Cent. Scienny Przednie gérne Tylne Scienne R: Cent. Scienny
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[6-kanatowe gtosniki wysokie]

Ustawienia Ztacza AUDIO OUT
Gorne A uktad SURROUND
gtosniki UWAGA | uktad przedni $rodkowy uktad tylny TS/CH HEIGHT 1 HEIGHT 2 BACK
L Sufitowe -~ . L -~ Sufitowe
Przednie gorne drodkowe Tylne Scienne Nie Przednie gérne | Tylne $cienne srodkowe
L Surround -~ ) L -~ Surround
*2 Przednie gorne scienne Tylne Scienne Nie Przednie gérne | Tylne $cienne scienne
L: Sufit Surr.
L Surround - L Surround .
Przednie gérne scienne Nie TS/CH Przednie gérne scienne R _Cent.
Scienny
6 atosniki Przednie gorne | Surround Dolby| Tylne Scienne Nie Przednie goérne | Tylne $cienne |Surround Dolby
g L: Sufit Surr.
Przednie gorne Nie Tylne Scienne TS/CH Przednie gérne | Tylne $cienne R: Cent.
Scienny
Sufitowe Sufitowe ! ’ Sufitowe : Sufitowe
przednie Srodkowe Sufitowe tylne Nie przednie Sufitowe tylne Srodkowe
Sufitowe ) ’ Sufitowe .
przednie Surround Dolby | Sufitowe tylne Nie przednie Sufitowe tylne |Surround Dolby
Przednie Dolby | Surround Dolby | Tylne $cienne Nie Przednie Dolby | Tylne $cienne |Surround Dolby

*1 Mozna to ustawi¢, gdy “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawione na “11.1 kan.” i “Tyt Surround” jest uzywane w menu. (125" str.
*2  Uzyj 2 zestawow gtosnikéw wysokich w odpowiednich trybach dzwigekowych do odtwarzania Dolby Atmos, DTS:X lub Auro-3D.

Uzyj gtosnikéw przednich wysokich i tylnych wysokich do odtwarzania Dolby Atmos.
Uzyj gtosnikéw przednich wysokich, wysokich surround i tylnych wysokich do odtwarzania DTS:X.
Uzyj gtosnikéw przednich wysokich i wysokich Surround do odtwarzania Auro-3D.

202)
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[ Potgczenie

Wybierz ztgcza wyjscia audio dla kazdego gtosnika wysokiego.

Gtos + Pre-out Wyijscia gtosnikéw i przedwzmacniacza
(Domysine): sg aktywne.

Wyijscia przedwzmacniacza sg aktywne.
Wyijscia gtosnikow sg odtgczone w celu
Tylko Pre-out: poprawy jakosci dzwigku dzieki
wykorzystaniu samych gniazd
wyjsciowych przedwzmacniacza.

r d

» Kiedy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na
“Przedwzmacniacz”, ustawienie “Potaczenie” wszystkich gtosnikdw zostanie
ustawione na “Tylko Pre-out”.

» Kiedy opcja “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiona na “11.1 kan.” i jest
uzywanych 11 kanatéw gtosnikéw, co najmniej jeden z kanatéw przypisanych
do kanatoéw przednich, wysokich 2 lub tylnych Surround nalezy ustawi¢ na
“Tylko Pre-out”.

B Subwoofery

Okreslenie obecnosci subwoofer.

4 gtosniki: Uzyj czterech subwooferow.

3 gtosniki: Uzyj trzech subwooferow.

2 gtosniki: Uzyj dwéch subwooferow.

1 gtosnik L .

(Domysine): Uzyj tylko jednego subwoofera.

Nie: Wybierz te opcje, jezeli w systemie nie

ma subwoofera.
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B Tryb subwoofera B Uktad subwoofera
Uzywajac wielu subwooferéw, ustaw dzwiek odtwarzany przez Kiedy uzywasz wielu subwooferéw, skonfiguruj ich uktad. Dostepne
subwoofer. uktady réznia sie zaleznie od konfiguracji “Tryb subwoofera”.
Wszystkie subwoofery odtwarzajg [Kiedy opcja “Subwoofery” ma warto$é “2 gtosniki”]
Standard sygnaty LFE i tony niskie ponizej Lewy/P Umiesc subwoof -
(Domysine): czestotliwosci odciecia wszystkich gwy Ir awy muzsc subwootery symetrycznie z
gtosnikow. (Domysine): przodu.
Wszystkie subwoofery odtwarzajg Front/Tyt: Umlzsc |egen .SUb“fOO(fjir natslr odku z
sygnaty LFE. Ponadto, wszystkie przodu, a drugi na srodku z tytu.
Kierunkowy: subwoofery odtwarzaja tony niskie
ponizej czgstotliwosci odcigcia [Kiedy opcja “Subwoofery” ma warto$é “3 gtosniki”]
gtosénikow, ktdre znajdujg sie obok nich. - - — -
Przéd Lewy/Przéd Umies¢ jeden subwoofer symetrycznie z
s Prawy/Tyt: przodu, a drugi na $rodku z tytu.

e Mozna to ustawi¢, kiedy opcja “Subwoofery” ma wartos¢ “4 gtosniki”, “3

gto$niki” lub “2 gtosniki”. [Kiedy opcja “Subwoofery” ma wartos¢ “4 gtosniki”]

FL/FR/RL/RR: Umlgsc subwpofery w czterech kgtach
pomieszczenia.
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I d
e Mozna to ustawi¢, gdy opcja “Subwoofery” ma wartosc¢ “4 gtosniki”, “3 gtosniki” lub “2 gtosniki”, a opcja “Tryb subwoofera” ma warto$¢ “Kierunkowy”.
* Nazwa subwoofera wyswietlana w graficznym interfejsie uzytkownika urzgdzenia zalezy od kombinacji ustawiers “Subwoofery”, “Tryb subwoofera”, i “Uktad subwoofera”.

Subwoofer Tryb subwoofera Lhi Nazwa subwoofera
4 4 subwoofera Subwoofer1 Subwoofer2 Subwoofer3 Subwoofer4
1 gtosnik - - Subwoofer1 - - -
Standard - Subwoofer1 Subwoofer2 - -
2 gtosniki . Lewy/Prawy Subwoofer Lewy | Subwoofer Prawy - -
Kierunkowy -
Front/Tyt Subwoofer Przéd Subwoofer Tyt - -
Standard - Subwoofer1 Subwoofer2 Subwoofer3 -
3 gtosniki 5 4
g Kierunkowy Prz6d Lewy/Przod Subwoofer FL Subwoofer FR Subwoofer Tyt -
Prawy/Tyt
4 alosniki Standard - Subwoofer1 Subwoofer2 Subwoofer3 Subwoofer4
o$niki
g Kierunkowy FL/FR/RL/RR Subwoofer FL Subwoofer FR Subwoofer RL Subwoofer RR
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» Ustawienie “Kierunkowy” dzieli pomieszczenie na cztery obszary, jak pokazano ponizej, w zwigzku z czym kazdy subwoofer odtwarza tony niskie
gtosnika z ustawieniem “Petny zakres”, ktéry znajduje sig w poblizu.

LEl

5

Frontowe

Na przyktad, jesli “Subwoofery” = 2 gtosniki i Uktad subwoofera = Lewy/Prawy, Subwoofer Lewy (Subwoofer1) odtwarza tony niskie gtosnikow w
obszarze lewym, ktéry obejmuje FL/SL, a Subwoofer Prawy (Subwoofer2) odtwarza tony niskie gtosnikow w obszarze prawym, kiéry obejmuje FR/SR.
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H Bi-Amp H Frontowe B

Kiedy “Przypisanie wzmacniaczy” ma warto$¢ “7.1 kan. (Bi-Amp)” i Kiedy “Przypisanie wzmacniaczy” ma wartos¢ “7.1 kan. + Frontowe B”,
“5.1k. (Bi-Amp) + ZONEZ2”, wyswietlane jest ztagcze gtosnika uzywane wyswietlany jest zacisk gtosnikowy uzywany dla potaczenia drugiego
do potgczenia bi-amp przednich gtosnikéw. W zaleznosci od ustawien gtosnika przedniego.

“Przypisanie wzmachniaczy”, ztacze jest ustalane automatycznie.

Zacisk gtosnikowy HEIGHT 2 stuzy do

Zacisk gtosnikowy HEIGHT 1 stuzy do HEIGHT 2: podtaczenia drugich gtosnikow
HEIGHT 1: - o . .

podtgczenia bi-amp gtosnikdw przednich. przednich.
HEIGHT 2: Zacisk gtosnikowy HEIGHT 2 stuzy do

podtgczenia bi-amp gtosnikdw przednich.
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B ZONE2 B Zobacz konf. Terminali
Kiedy “Przypisanie wzmacniaczy” ma wartos¢ “7.1 kan. + ZONE2” i To pokazuje w jaki sposdb podtgczy¢ gniazda gtosnikowe i ztacza
“5.1k. (Bi-Amp) + ZONEZ2”, wyswietlany jest zacisk gtosnikowy PRE OUT do ustawienia “Ukfad gtosnikow” na ekranie menu.

uzywany do podtgczenia gtosnikow strefy ZONE2.

Zacisk gtosnikowy HEIGHT 2 stuzy do
podtaczenia gtosnikéw ZONE2.

HEIGHT 2:
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Odlegtosci B Ustaw odlegtos¢.

Ustawienie odlegtosci gtosnika do pozycji stuchacza. 0.00 m - 18.00 m/ 0.0 stopy - 59.1 stopa
Przed wykonaniem tych ustawien, zmierz odlegtos¢ miedzy pozycjg . . L .
stuchacza a kazdym z gtosnikéw. [Uzywajgc opcji Dirac Live]

0.0 ms -20.0 ms
Uzywajgc opcji Dirac Live, jednostka zostanie ustawiona na milisekundy.

Wartosci “Odlegtosci” dla kazdego filtra sg zapisane niezaleznie w Dirac &
Live Room Correction.

o Gtosniki, ktére mozna wybraé r6znig sie zaleznie od ustawienia “Uktad

gtosnikow”. (125 str. 200)
B Jednostka o Ustawienia standardowe:
- . . . Frontowy L / Frontowy P / Przedni gérny L / Przedni gémy P / Centralny / Przedni Dolby L /
Wybdr jednostki pomiarowej. Przedni Dolby P/ Subwoofer! / Subwoofer2 / Subwoofer3/
Metry (Domysine) Subwoofer4: 3,60 m (11,8 ft)
Gtosniki inne niz powyzsze: 3,00 m (9,8 ft)
Stopy

¢ Ustaw réznice w odlegto$ciach pomigdzy gtosnikami na mniej niz 6,00 m (19,7
stopa).
[Uzywajac opcji Dirac Live]

milisekundy

B Krok
Wybor kroku (najmniejsza odlegtosé).
0.1 m/0.01 m (Domysine: 0.1 m)
1 stopa/ 0.1 stopy

[Uzywajac opciji Dirac Live]

1ms/0,1 ms
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Ustaw odlegtos$¢ miedzy gtosnikiem Dolby Atmos Enabled i sufitem. Ustaw poziom glosnosci sygnatu testowego, tak aby w pozycji stuchania

0.90 m - 3.30 m/ 3.0 stopa - 10.8 stopa byt on identyczny przy wyprowadzaniu niezaleznie przez kazdy z
(Domysine: 1,80 m/ 5,9 ft)

gtosnikow.
# Wartosci “Poziomy” dla kazdego filtra sg zapisane niezaleznie w Dirac
e Mozna to ustawi¢, gdy gtosniki “Przednie Dolby”, “Surround Dolby” lub “Tylne Live Room Correction.
Dolby” majg zostac¢ uzyte w “Uktad gtosnikow”. (1Z~ str. 200)
o Nie mozna ustawi¢ w przypadku uzywania Dirac Live. “Dirac Live | Start syg natu testu

Ustawienia” tr. 223
stawieniar” (I st ) Na wybranym gtosniku pojawi sie dZzwigk testowy.

. Stuchajgc dzwieku testowego, wyreguluj gtosnosé wyjsciowa
| Domyslne wybranego gtosnika.
Ustawienia “Odlegtosci” powracajg do standardowych wartosci. -12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB)
#

o Ustawione “Poziomy” sa uwzglednione dla wszystkich trybéw dzwigku.

o Jesli chcesz dostosowac poziom kanatu dla kazdego zrédta sygnatu, wykonaj
ustawienia w “Reg. poziomu kanatu”. (12& str. 110)

o W przypadku podtaczenia stuchawek do ztacza PHONES nie mozna ustawia¢
“Poziomy”.

B Domysine

Ustawienia “Poziomy” powracajg do standardowych wartosci.
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Presety glosnikow

Ustaw zgodnie z dolnym limitem czestotliwosci podstawowych, ktore
mozna odtwarzac za pomocg kazdego gtosnika. Patrz instrukcja obstugi
gtosnikow odnosnie informaciji co do czestotliwosci granicznych.

B Ustaw czestotliwo$¢ odciecia

Wybierz “Petny zakres”, aby gtosnik

Peiny zakres: odtwarzat peten zakres dzwigku.

40 Hz /60 Hz /80 Hz /

90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/

120 Hz /150 Hz/ 180 Hz / Wybiera punkt odcigcia, aby wysta¢ do
200 Hz /250 Hz subwoofera dzwiek o niskiej
(Domysine: czestotliwosci.

Przednie=Petny zakres,

Inne niz przednie=80 Hz)

&

Domyslina czestotliwo$¢ podziatu to “80 Hz”, co jest wtasciwym ustawieniem
dla wigkszoéci zestawdw gtosnikowych. W przypadku uzywania matych
gtosnikéw zalecamy ustawienie czestotliwosci wyzszej niz czestotliwosé
graniczna. Na przyktad nalezy ustawi¢ “250 Hz”, gdy zakres czestotliwosci
gtosnikéw wynosi 250 Hz - 20 kHz.

Dzwigk ponizej czestotliwosci odcigcia zostaje sttumiony w gtosnikach. Ta
odcieta czestotliwosé tondw niskich jest emitowana z subwoofera lub z
gtosnikéw przednich.

Opcja “Frontowe” zostaje automatycznie ustawiona na “Petny zakres”, kiedy
opcja “Subwoofery” ma warto$¢ “Nie” w “Uktad gtosnikow”.

Kazdy gtosnik mozna ustawi¢ na “Petny zakres” pod warunkiem, ze opcja
Przednie jest ustawiona na “Petny zakres”.

Ustawienia audio w “Ustawienia dzw. IMAX” stosowane sg podczas
odtwarzania IMAX. (125~ str. 162)

Panel przedni Panel tylny 2

Mozna zapisa¢ dwa ustawienia gtosnikdw, aby dopasowac srodowiska, w

ktorym uzywane sa gtosniki.

Na przyktad, w pewnych przypadkach charakterystyka pomieszczenia

ulega zmianie w zaleznosci od uzywania ekranu. Zapisujgc dwa rézne

presety mozna tatwo przetagcza¢ miedzy ustawieniami korektora

i gtosnikow dla kazdej sytuacji zmierzonej za pomocg Ustawien

Audyssey®.

Presety utatwiajg takze przetaczanie migdzy efektami dzwigkowymi

Ustawien Audyssey oraz Dirac Live.

Jesli chcesz uzy¢ danego presetu, wybierz go, a nastepnie skonfiguruj

ustawienia, takie jak Ustawienia Audyssey®, Dirac Live Room Correction*®

i ustawienia gtosnikow, aby zapisac te ustawienia w wybranym presecie.
* Przy pierwszym eksporcie wynikow pomiaréw z oprogramowanie Dirac Live do

tego urzadzenia, ustawienia zostajg automatycznie zapisane w “Presety
gtosnikéw 2”.

Presety gtosnikow 1

(Domyélne): Zapisuje ustawienia na Preset 1.

Presety gtosnikow 2: Zapisuje ustawienia na Preset 2.
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# Zaawansowane

* Nastepujace ustawienia zapisywane sg na presety. Dostepne sg nastepujace zaawansowane ustawienia gtosnikow.
* Ustawianie trybu pracy (“Uktad gto$nikow”)

e Ustawianie trybu pracy (“Odlegtosci”) A =

o Ustawianie trybu pracy (“Poziomy”) u Efekty nlSkIEj CZQSt.

o Ustawianie trybu pracy (“Odcigcie”) * “Wyjscie Subwoofera” (1" str. 219)

o Ustawianie trybu pracy (“Wyjscie Subwoofera”) » “Filtr dolnoprzepustowy” (15~ str. 220)
o Ustawianie trybu pracy (“Filtr dolnoprzepustowy”) « “Dystrybucja” (1Z5~ str. 220)

o Ustawianie trybu pracy (“Dystrybucja”)

o Ustawianie trybu pracy (“Gtosnik gtéwny”) [ | Zimd e
. MUNEQ® XT52" dane Gtosnik gtowny (155" str. 221)

e “Dirac Live” dane

* “Korektor graficzny” dane B Przetwornik wibracyjny (155 str. 221)

« Ustawienia te mozna takze skonfigurowac¢ za pomoca “Presety gtosnikéw” w menu
opcji. (15" str. 116)
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Wyjscie Subwoofera i o N e
* “Wyjécie Subwoofera” moze zosta¢ ustawione, gdy opcja “Uktad gto$nikéw” -

Wybiera, ktére sygnaty o niskiej czestotliwosci sg wysytane do wyjéé “Subwoofery” w menu ma inng wartosc niz “Nie”. (1Z&" str. 209)
subwoofera. Wybranie tego trybu pozwoli podczas odtwarzania muzyki lub tez filmowej
$ciezki dzwigkowej uzyskac gtebokie basy.

Jesli opcje “Odciecie” - “Frontowe” i “Centralny” majg wartos$¢ “Petny zakres”,
a opcja “Wyjscie Subwoofera” ma warto$¢ “LFE”, to zaleznie od sygnatu
wejsciowego lub wybranego trybu dzwigku, dZwigk moze nie by¢ odtwarzany
przez subwoofery. (15~ str. 217)

B Wyjscie Subwoofera

Wyjscia subwoofera odbierajg Sciezke

LFE oraz wszelkie przekierowane basy z W celu wyprowadzenia sygnatu niskiej czestotliwosci przez subwoofer,
LFE gtosnikéw z ustawionymi zwrotnicami. wybierz opcje “LFE + Main”.
(Domysine): Uzyj tego ustawienia jako domysinego e “Bass Extraction LPF” mozna ustawié tylko dla kanatéw z opcja “Odcigcie”

dla zarzgdzania basami kina domowego ustawiong na “Petny zakres”.

w typowym pomieszczeniu. Ustawienia audio w “Ustawienia dzw. IMAX” stosowane sg podczas
odtwarzania IMAX. (155" str. 162)

Wyjscia subwoofera odbierajg sciezke
LFE oraz przekierowane basy i kopig
sygnatoéw o niskiej czestotliwosci ze
wszystkich gtosnikow petnozakresowych.

LFE + Main:

B Ekstrakcja basu LPF

Whybiera punkt filtra dolnoprzepustowego dla gtosnika
petnozakresowego, aby skopiowac sygnat niskiej czestotliwosci do
subwoofera.

40 Hz /60 Hz/ 80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
180 Hz /200 Hz / 250 Hz (DomysInie: 80 Hz)
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Filtr dolnoprzepustowy Dystrybucja

Wybiera punkt podziatu dla kanatu LFE. Ustawienie wymagane w celu Dostosowuje sygnat LFE wysytany do petnozakresowych gtosnikéw

zmiany odtwarzania sygnatu LFE subwoofera. podtogowych.

B Filtr dolnoprzepustowy B Frontowe/Centralny/Surround/Tyt Surround
80 Hz/90 Hz/100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz/ 180 Hz / Wyt Gtosniki podtogowe nie odtwarzajg
200 Hz / 250 Hz (Domysinie: 120 Hz) (Domysine): sygnatéw LFE.

» —20dB-0dB Dostosowuje sygnat LFE wysytany do

duzych gtosnikow petnozakresowych.

o Ustawienia audio w “Ustawienia dzw. IMAX” stosowane sg podczas
odtwarzania IMAX. (125" str. 162) P
e Mozna to ustawi¢ tylko wtedy, gdy “Frontowe”, “Centralny”, “Surround” i “Tyt

Surround” sg wszystkie ustawione na “Petny zakres” w “Odcigcie”.
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Gtosnik gtéwny Przetwornik wibracyjny

Ustawienie gtosnikow przednich A/B do uzywania w kazdym trybie

Uzywajac przetwornikow dotykowych, ustaw poziom i czestotliwosé

dzwigkowym. odcigcia filtra dolnoprzepustowego.
(Domyglne): Uzywane sg gtosniki gtowne A. B Przetwornik w|bracwny
B: Uzywane s3 gtosniki gtowne B. Ustawia opcje przetwornika dotykowego.
A+B : Uzywane sg zaréwno gtosniki gtdwne A, jak Wigczony: Witacza przetworniki dotykowe.
. i B. Wytaczony i
(Domysine): Wytacza przetworniki dotykowe.
#
e Mozna to ustawi¢, gdy “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawiony na “7.1 kan. + &+
Frontowe B”. (iZ&" str. 202)

¢ Do podtaczenia przetwornikéw dotykowych nalezy uzy¢ ztagcza PRE OUT
subwoofera 4.

« Ustawienie niedostepne, kiedy opcja “Uktad gtosnikéw” - “Subwoofery” ma
warto$¢ “4 gtoséniki”.

B Poziom

Reguluje zakres mocy przetwornika dotykowego.
-12.0 dB - +12.0 dB (Domysine: 0.0 dB)

#
» “Poziom” sg uwzglednione we wszystkich zrédtach sygnatu wejsciowego.

o Jesli chcesz dostosowac poziom przetwornika dotykowego dla kazdego

zrodta sygnatu wejsciowego, wykonaj ustawienia w “Przetwornik wibracyjny”.
(155" str. 113)
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B Filtr dolnoprzepustowy

Wybiera czestotliwos¢ odcigcia filtra dolnoprzepustowego dla wyjscia
przetwornika dotykowego.

40 Hz/60 Hz/80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz /
180 Hz /200 Hz / 250 Hz (DomysInie: 80 Hz)

» “Filtr dolnoprzepustowy” sg uwzglednione we wszystkich zrédtach
sygnatu wejsciowego.
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Dirac Live Ustawienia

Dirac Live to zaawansowane rozwigzanie, ktére pomaga wydoby¢ z gtosnikéw to, co najlepsze.
Dirac Live i jego rézne funkcje wykorzystujg oparte na badaniach algorytmy przetwarzania akustycznego do analizy pomieszczenia i zmniejszenia jego
wptywu na jako$¢ dzwieku, co skutkuje wydajnoscia gtosnikéw, ktéra w innym przypadku bytaby fizycznie niemozliwa.

Przed uruchomieniem Dirac Live konieczne bedzie utworzenie konta Dirac Live i zakup licencji.
Mozesz utworzy¢ konto i kupi¢ licencje na ponizszej stronie internetowe;j.
www.dirac.com/denon/

[=] i [a]

Szczegotowe informacje na temat Dirac Live zawiera instrukcja obstugi Dirac Live Room Correction.
https://manuals.denon.com/DiracLive/ALL/PL/
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Sieé¢

Aby uzywaé amplitunera podtgczonego do sieci domowej (LAN), nalezy skonfigurowaé ustawienia sieciowe.

Jezeli sie¢ domowa (LAN) jest konfigurowana za pomoca DHCP, parametr “DHCP” ustaw na “Wtgcz”. (ustawienie standardowe.) Umozliwi to uzycie
urzadzenia w sieci domowej (LAN).

Podczas recznego przypisywania adresu IP do kazdego urzadzenia nalezy przypisac adres IP do tego urzagdzenia za pomoca ustawien “Adres IP”, a
nastepnie wprowadzi¢ informacje o sieci domowej (LAN), takie jak adres bramy, maska podsieci itd.

informacia |l Potaczene

Wyswietlenie informaciji sieciowych. Wybierz, czy podtaczy¢ sie¢ domowa do bezprzewodowej sieci LAN, czy
przewodowej sieci LAN.

Przyjazna nazwa / Potaczenie / SSID / DHCP / Adres IP / Podtaczajac sie do sieci za pomoca przewodowego potaczenia LAN,
Adres MAC (Ethernet) / Adres MAC (Wi-Fi) / wybierz “Ethernet” po podtaczeniu kabla LAN.

Sita sygnatu Wi-Fi Podtaczajac sie do sieci za pomoca bezprzewodowego potaczenia LAN,
wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi". (125~ str. 225)

B Potacz uzywajac

Wybierz metode podtaczania do sieci domowej (LAN).

Ethernet: U.zyj. kabla LAN do potaczenia sie z
siecia.
Wi-Fi Uzyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN
(Domysine): (Wi-Fi) do taczenia sie z siecia.
&
« “Ethernet” ustawia sig, kiedy opcja “Wi-Fi” ma warto$¢ “Wytgczony”.
(155" str. 231)
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Konfiguracja Wi-Fi W Uzyjios

Podtacz do routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi). Uzyj urzadzenia iOS (iPhone/iPod/iPad), aby potaczy¢ sie z siecia.

Router moze byé potaczony na nastepujace sposoby. Wybierz metode Podtgczenie urzadzenia iOS do tego urzadzenia Wi-Fi pozwala

. . X ) automatycznie podtaczy¢ urzagdzenia do tej samej sieci.
potgczenia dopasowang do swojego srodowiska domowego. . o ) )
1. Wybierz “Uzyj iOS” na ekranie telewizora.

B Skanui sieci 2. Upewnij sig, ze urzadzenie z systemem iOS jest podtgczone do
Ska uj siec routera bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi), a nastgpnie wybierz
Wybierz siec, z ktérg chcesz sie potaczyé, z listy mozliwych sieci, “Denon AVC-X3800H” z “SKONFIGURUJ NOWY GEOSNIK
wyswietlonej na ekranie telewizora. AIRPLAY...” na dole ekranu konfiguracji Wi-Fi urzadzenia z
1. Wybierz sie¢, z ktorg chcesz sie potaczyc, z listy bezprzewodowych systemem iOS. ) o

sieci. 3. Puknij “Dalej” na ekranie urzagdzenia iOS.

Wybierz “Przeskanuj”, jesli nie mozna znalez¢ sieci. '
2. Wprowadz swoje hasto i wybierz “OK”. &

* Wersja oprogramowania uktadowego urzgdzenia iOS musi obstugiwac
system iOS 10.0.2 lub nowszy.
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B WPS Router B Reczne
Uzyj routera kompatybilnego z WPS, aby nawigzac¢ potaczenie za Woprowadz nazwe (SSID) i hasto sieci z ktérg chcesz sie potaczyc.
pomocg nacisnigcia przycisku. 1. Ustaw nastepujace elementy.
1. Wybierz “Nacisnij” na ekranie telewizora. . — -
2. Przetgcz na tryb WPS, naciskajac przycisk WPS na routerze, do SSID: Wpisz nazwe sieci bezprzewodowej
ktdrego chcesz sig podtaczyé. (SSID).
« Czas na nacisnigcie guzika rozni sie, w zaleznosci od routera. Wybierz metode szyfrowania zgodnie z
3. W ciggu 2 minut wybierz “Podtacz” na ekranie telewizora. Bezpieczenstwo: ustawieniem szyfrowania punktu
dostepu, ktérego uzywasz.
Hasto: Wprowadz hasto.

2. Konczac ustawienia, nacisnij “Podtacz”.
&

o Klawisz domy$Iny dla urzadzenia jest ustawiony na “1”. Ustaw klawisz domysiny
routera na “17.
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Skonfiguruj adres IP.

« Jesli uzywasz routera szerokopasmowego (funkcja DHCP), informacje
wymagane do potgczenia z siecig, takie jak adres IP, zostang
automatycznie skonfigurowane, poniewaz funkcja DHCP jest ustawiona
na “Wtgcz”, w ustawieniach domysinych tego urzadzenia.

» Wprowadzaj informacje o Adres IP, Maska podsieci, Brama
standardowa i serwerze DNS, tylko podczas przypisywania statego
adresu IP lub tgczenia z siecig bez funkcji DHCP.

Sie¢/Ustawienia

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 22

B DHCP

Okresla sposdb podtaczenia do sieci LAN.

Skonfiguruj ustawienia sieciowe

Wigcz automatycznie za pomoca posiadanego
(Domysine): y pomoca p 9
routera.
Wyt.: Skonfiguruj ustawienia sieciowe recznie.
M Adres IP

Ustaw adres IP w ponizej okreslonym zakresie.
« Sieciowa funkcja audio nie moze by¢ uzyta, jezeli adres IP nie
zostanie ustawiony prawidtowo.
CLASS A:10.0.0.1 - 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 — 192.168.255.254

B Maska podsieci

Podtaczajgc modem xDSL lub odpowiednig kartg do amplitunera,
wprowadz maske podsieci podang w dokumentacji dostarczonej przez
dostawce ustug sieciowych. Normalnie maska ta ma wartos$¢
“255.255.255.0”.
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Podtaczajgc do bramy sieciowej (router) wprowadz jego adres IP. Umozliwia komunikacjg sieciowa w trybie oczekiwania,

B DNS Wyt. w trybie gotowosci W trybie oczekiwania funkcje sieciowe sg
| o B . (Domysine): zawieszone.
Wprowadz adres DNS wyszczegodlniony w dokumentacji dostarczonej - - - —
przez dostawce ustug sieciowych. W trybie oczek|wan_|a fupkc;e sieciowe sg
. aktywne. Urzgdzenie gtdéwne moze byé
Zawsze wit.: ;
- obstugiwane za pomoca kontrolera
&# zgodnego z siecia.

o Jezeli nie mozna uzyskac potaczenia z Internetem, ponownie sprawdz
podtaczenia oraz ustawienia. (IZF str. 69)

o Jesli jednak nie posiadasz wiedzy na temat potgczen internetowych, : N . . ’
skontaktuj sie z ISP (Internet Service Provider) lub sklepem, w ktérym o W przypadku korzystania z funkcji sterowania z sieci Web albo oprogramowania
zakupiono komputer. Denon AVR Remote App lub HEOS App nalezy jednoczesnie ustawi¢ warto$é

ustawienia “Zarzgdzanie siecig” na “Zawsze wt.”.
UWAGA

o W przypadku ustawienia opcji “Zarzadzanie siecig” na “Zawsze wt.”, zuzycie
energii w trybie oczekiwania jest wigksze.
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Diagnostyka

Przyjazna nazwa jest nazwg amplitunera wyswietlang w sieci. Parametr
Przyjazna nazwa mozna zmieni¢ stosownie do wtasnych preferenciji.

Stuzy do sprawdzania potgczenia sieciowego.

- ) B Potaczenie fizyczne
Przylazna nazwa Sprawdza fizyczne potaczenie portu sieci LAN.
Wybierz przyjazng nazwe z listy. OK
W przypadku wyboru opcji “Inne” nazwe mozna zmieni¢ stosownie do — -
wiasnych preferenci. Btad: Kabel LAN nie jest podtgczony. Sprawdz
podtaczenie.
Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /
Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den / :
Office / Inne &

» Podczas potgczenia przez bezprzewodows sie¢ LAN, wyswietlone bedzie
. “Potaczenie  Wi-Fi".
&

» Mozna wprowadzi¢ do 30 kanatow. | Dostep routera

o DomysIng przyjazng nazwa przy pierwszym uzyciu jest “ Denon AVC- . . . .
X3800H". Sprawdza potgczenie miedzy urzadzeniem i routerem.

P OK
B Domysine . . —
Biad: Niepowodzenie komunikacji z routerem.
Przywraca standardowe nazwy, ktdre byty zmienione przez ac: Sprawdz ustawienia routera.
uzytkownika.

Panel przedni Panel tylny




B Dostep do internetu
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Sprawdza, czy to urzgdzenie ma dostep do Internetu (WAN).
OK

Nie mozna sig potgczy¢ z Internetem.
Btad:

Sprawdz srodowisko potaczenia

internetowego lub ustawienia routera.

AirPlay

Ustawienia dla technologii Apple AirPlay.
B Nazwa AirPlay

Wyswietla nazwe identyfikujaca to urzadzenie na urzgdzeniach Apple.
#

» Jedli zarejestrowates to urzadzenie w aplikacji Apple Home, uzyj aplikacji, aby
zmieni¢ nazwe.

B AirPlay
Wigcza/wytgcza Apple AirPlay.
Wiacz . .
(Domysine): Wigcza funkcie Apple AirPlay.
Wyt.:

Wytacza funkcje Apple AirPlay.
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Spotify Connect Wi-Fi i Bluetooth

Przetacza dostep do Spotify Connect.

Wrtacza/Wytgcza radio Wi-Fi i Bluetooth.

Yg)*c)a;;élne)' Wiacza Spotify Connect. W Wi-Fi

Wyt.:

- Funkcja odtwarzania z Wi-Fi moze zosta¢ zatrzymana w celu
Wytacza Spotify Connect. unikniecia szumow, ktére moga wptywac na jako$é dzwieku.
Wykorzystanie przewodowego potaczenia z siecig LAN w celu

podtaczenia urzadzenia do sieci umozliwia odtwarzanie z wysoka
jakoscia dzwieku.

Wiaczony o OWLE
(Domysine): Wiacza funkcje Wi-Fi.
Wytaczony: Wytacza funkcje Wi-Fi.

B Bluetooth

Wytaczenie funkcji Bluetooth powoduje ostabienie zrodta zaktocen,
ktore wptywaja na jakosé dzwieku, umozliwiajgc podwyzszenie jakosci
jego odtwarzania.

Wiaczony .
(Domysine): Wiacza funkcje Bluetooth.
Wytaczony: Wytacza funkcje Bluetooth.

T e B 0CO
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Konto HEOS

Wykonanie ustawien obszaru Konto HEOS.
Konto HEOS potrzebne jest do korzystania z obszaru Ulubione HEOS.
Wyswietlane menu rézni sie¢ w zaleznosci od statusu Konto HEOS.

Nie zalogowates sie Juz jestes zalogowany/-a

B Posiadam konto HEOS B Zalogowany jako

Jezeli masz Konto HEOS, wprowadz nazwe aktualnego konta i hasto, Wyswietlane jest aktualnie zalogowane Konto HEOS.
aby sie zalogowac.

B Zmiana lokalizacji

. Ve
Stwérz konto Zmienia ustawienia regionalne zalogowanego konta Konto HEOS.

Jezeli nie masz konta Konto HEOS, utwérz nowe Konto HEOS. .
B Zmiana hasta

Zmienia hasto zalogowanego konta Konto HEOS.

B Przypomnij hasto

Jezeli zapomniates hasta, otrzymasz wiadomos$¢ e-mail z ,
wyjasnieniem jak je odzyskac. B Usun konto

Usuwa zalogowane Konto HEOS.

B Wyloguj sie

Pozwala wylogowa¢ z obszaru Konto HEOS.

Panel przedni Panel tylny




/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie \m Wskazowki \/ Dodatek \

Ogodlne

Wykonywanie innych ustawien.

Jezyk

Ustawa jezyk, w jakim bedzie wyswietlane menu na ekranie odbiornika
TV.

English/ Deutsch / Francais / Italiano / Espaiol / Nederlands /
Svenska / Pycckuit / Polski(Domysine: English)

#
¢ “Jezyk” mozna réwniez ustawi¢ za pomocg ponizszej procedury. Jednak w trakcie
wykonywania tych ustawien ekran menu nie bedzie wyswietlany. Podczas
wykonywania ustawien nalezy patrze¢ na ekran.
1. Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w
urzadzeniu gtéwnym przez co najmniej 3 sekundy.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis “V.Format:<PAL>".
2. Dwukrotnie nacisnij DIMMER na urzadzeniu gtéwnym.
Na wyswietlaczu pojawi sie napis “Lang.:<ENGLISH >”".
3. Przyciskami SOUND MODE lub PURE DIRECT na amplitunerze wybierz jezyk.
4. Aby zakonczy¢ wprowadzanie ustawien, nacisnij przycisk STATUS na
amplitunerze.

Instrukcja obstugi

Wyswietla adres URL i kod QR umozliwiajgce dostep do internetowej
instrukcji obstugi z urzgdzenia przenosnego.
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Skonfiguruj ustawienia ECO Mode i trybu Auto Standby.

W Tryb ECO

Ten tryb moze zmniejszy¢ pob6r mocy i wytwarzanie ciepta tego
urzgdzenia przy wtgczonym zasilaniu.

Odbywa sie to poprzez redukcje zasilania do wzmacniacza mocy, przy
jednoczesnej maksymalnej mocy wyj$ciowe;.
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Funkcja oszczedzania energii jest &/

Wigcz: zaV\{sze' a_ktywna, nlezale;pl_e od e Gdy jednostka przetacza sig migdzy réoznymi stanami oszczgdzania energii w
gtosnosci lub sygnatu wejsciowego. “Tryb ECO: Automatyczna”, mozesz ustyszeé klikniecie z wnetrza jednostki,
Zapewnia to najlepszg rownowage jest to normalne.

pomiedzy oszczednosciag energii a Jesli odtwarzanie zostanie wstrzymane na ponad 2 minuty i zostanie
maksymalng moca wyjsciowa: wznowione z tego samego zrodta przy tych wysokich poziomach gtosnosci,
W przypadku niskiego poziom.u glosnosci moze nastapi¢ krétkie opdznienie przed przywréceniem maksymalnej mocy.

aktywna jest funkcja oszczedzania
energii. Jesli zwigkszysz poziom
gtosnosci, funkcja oszczedzania energii
zostanie automatycznie wytgczona, aby
maoc cieszy¢ sie maksymalng moca

Automatyczna wyjéciowg bez znieksztatcen.

(Domysine): Jesli gtosnosé jest ustawiona na wysoki
poziom, ale sygnat wejsciowy nie bedzie
wykrywany przez ponad 2 minuty, ta
jednostka wtaczy funkcje oszczedzania
energii. Po ponownym wykryciu sygnatu
wejsciowego lub zmianie zrédta
wejsciowego ta jednostka automatycznie
wytaczy ponownie funkcje oszczedzania
energii na wysokich poziomach
gtosnosci.

“Tryb ECO” mozna przetaczyc¢ rowniez poprzez nacisniecie ECO # na pilocie
zdalnego sterowania.

“Tryb ECO” nie mozna ustawi¢ w przypadku wybrania ustawienia
“Przedwzmacniacz” (125" str. 202) dla opcji “Przypisanie wzmacniaczy” lub
ustawienia impedancji gtosnikdw na 4 Q/omy (125" str. 39). Ponadto, “Tryb
ECO” nie mozna przetaczaé, naciskajac ECO # na pilocie.

Wyt.: Brak funkcji oszczedzania energii.

o S o P e WAY Y
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B Auto On domysiny Bl Wskazania na ekranie

Ustawianie trybu na ECO, gdy zasilanie jest wtgczone. Wyswietlanie zuzycia energii przez urzadzenie za pomoca miernika na

- - - ekranie telewizora.
Ostatnio uzywany Tryb ECO zostanie ustawiony na ostatnio

ustawiony tryb przed wytgczeniem

Miernik jest zawsze wyswietlany na
ekranie telewizora.

Miernik jest wyswietlany przy zmianie
trybu lub gtosnosc¢.

(Domysine): asilania. Zawsze wi.:
Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie Automatyczna

Wiacz: zawsze przetgczony na Tryb ECO (Domysine):
ustawiony na “Wigcz”. Wyt.:

Miernik nie jest wyswietlany.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie
Automatyczna: zawsze przetgczony na Tryb ECO
ustawiony na “Automatyczna”.

Gdy zasilanie jest wtgczone, tryb bedzie

Wyt.: zawsze przetgczony na Tryb ECO
ustawiony na “Wyt.”.

T < G B 06O



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/Odtwarzanie m Wskazowki \/ Dodatek \

B Auto wytaczenie

Ustawienie powoduje, ze zasilanie urzgdzenia automatycznie
przetacza sie w tryb czuwania.

O MAIN ZONE

Ustawienie czasu automatycznego przetgczenia w stan oczekiwania,
gdy do urzgdzenia nie dochodzg zadne sygnaty audio lub wideo.
Zanim urzadzenie przejdzie w tryb czuwania, na wyswietlaczu oraz na
ekranie menu wyswietli sie “Auto wytgczenie”.

60 min: Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po

O ZONE2

Jesli przez ustawiony czas nie sa wykonywane zadne operacje,
zasilanie zostaje automatycznie wytgczone, nawet gdy jest odbierany
sygnat audio lub wideo.

Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po

8 godzin: okoto 8 godzinach.

— Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po
4 godziny: okoto 4 godzinach.

A Przetagcza ZONE2 w stan czuwania po
2 godziny: okoto 2 godzinach.
Wyt. Nie przetacza automatycznie ZONE2 w
(Domysine): stan czuwania.

60 minutach.
. Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po
30 min: 30 minutach.
15 min Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania po
(Domyslne): 15 minutach.
Wyt.: Urzagdzenie nie przechodzi samoczynnie

w tryb czuwania.
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Nadajnik Bluetooth

Ustawia nadajnik Bluetooth tego urzadzenia.

Ustaw w celu uzycia stuchawki Bluetooth do stuchania dzwigku
odtwarzanego w MAIN ZONE.

B Nadajnik
Witacza lub wytgcza nadajnik Bluetooth.

Wiacz: Wiacz funkcje nadajnika Bluetooth.
Wyt. . -
(Domysine): Wytgcz funkcje nadajnika Bluetooth.

B Tryb wyjscia

Wybiera metode wyjscia audio.

Bluetooth + Gtosniki
(Domysine):

Dzwiek jest wyprowadzany do stuchawek
Bluetooth i gto$nikéw strefy gtéwnej.

Dzwiek jest wyprowadzany tylko do

Tylko Bluetooth: stuchawek Bluetooth.

B Podiaczone urzadzenie

Wyswietla urzgdzenie Bluetooth podtgczone do tego urzadzenia.
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B Lista urzadzen

« Dostepne urzadzenia sg wyswietlane na liscie po uruchomieniu
trybu parowania w stuchawkach Bluetooth, ktére chcesz potaczyc.
Wybierz stuchawki Bluetooth z listy, aby je sparowac.

« To urzadzenie moze jednoczesnie sparowac tylko jedng stuchawke
Bluetooth. Mozna zaprogramowac¢ maksymalnie 8 stuchawek
Bluetooth. Przetaczaj sie miedzy zarejestrowanymi urzadzeniami z
Lista urzadzen z poziomu menu ustawien “Nadajnik Bluetooth”.

« Aby usung¢ zapisane urzgdzenie Bluetooth z listy, uzyj kursora
Gora/Dét, aby je wybrac, a nastepnie nacisnij przycisk OPTION i
wybierz “Zapomnij urzgdzenie”.

#
o “Tryb wyj$cia” mozna réwniez ustawi¢ z “Nadajnik Bluetooth” i menu opcji.

o Gtosniki Bluetooth kompatybilne z profilem A2DP mozna podtaczy¢, wykonujac te
same czynnosci, co przy podfaczaniu stuchawek Bluetooth.

UWAGA

¢ Nie mozna jednoczesnie uzywac funkcji nadajnika Bluetooth i odbiornika
Bluetooth. Ustawienia w tym menu nie sg dostepne podczas stuchania muzyki na
urzadzeniu Bluetooth w dowolnej strefie.

* Nawet gdy “Nadajnik” jest ustawione na “Wtgcz”, nacisnij Bluetooth na pilocie
zdalnego sterowania, aby wybra¢ zrédto “Bluetooth” i wtaczy¢ funkcje odbiornika
Bluetooth.

Aby stucha¢ muzyki zapisanej na urzadzeniach Bluetooth takich jak smartfony na
tym urzgdzeniu, nacisnij Bluetooth na pilocie zdalnego sterowania, aby przetaczy¢
zrédto sygnatu na Bluetooth, a nastepnie ponownie podtgcz urzadzenie Bluetooth.

* Ustawienia menu dla nadajnika Bluetooth nie sg dostgpne, gdy urzadzenie jest
zgrupowane w aplikacji HEOS.

", E» 060
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Ustawienia ZONE2 B Poziom w kanale L

Okresla ustawienia dla odtwarzania dzwieku w ZONE2. Regulacja poziomu wyjsciowego w kanale lewym.
-12 dB - +12 dB (Domysine : 0 dB)

&#
o Warto$ci ustawione dla opcji “Ograniczenie gtosnosci” i “Gtosnos¢ po wiaczeniu” B Poziom w kanale P
sg wyswietlane zgodnie z ustawieniem okreslonym dla gtosnosci “Skala”.
(155" str. 168) Regulacja poziomu wyjsciowego w kanale prawym.
-12 dB - +12 dB (Domysine : 0 dB)
B Basy
Regulacja tonéw niskich. B Kanat
-10 dB - +10 dB (Domysine : 0 dB) Ustaw odtwarzanie stereo lub mono.
Stereo .
B Tony wysokle (Domysine): Odtwarzanie stereo.
Regulacja tonéw wysokich. Mono: Odtwarzanie mono.

-10 dB - +10 dB (Domyslne : 0 dB)

B Filtr gérnoprzepustowy

Wykonaj ustawienia dotyczgce pasma niskich czestotliwosci
redukujgc znieksztatcenia w basach.

Wiacz: Niskie pasmo jest ttumione.
Ylg}(,)'r;wyélne)' Niskie pasmo nie jest ttumione.
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B HDMI Audio

B Ograniczenie gtosnosci

Wybor formatu sygnatu dzwieku do odtwarzania zrédta HDMI w strefie
ZONE2.

Sygnat dzwiekowy HDMI jest
przekazywany za pomocg tego
urzgdzenia do urzgdzenia w ZONE2.

Przepuszczanie
(Domysine):

Sygnat audio HDMI podany do tego
urzgdzenia jest przeksztatcany w sygnat

PCM: PCM, ktéry mozna wyprowadzic ze
ztagczy ZONE2 PRE OUT lub z gniazd
gtosnikowych.*

* Kiedy to samo zrédto wejsciowe jest ustawione zaréwno dla strefy MAIN ZONE, jak
i ZONE2, dla dzwigku w strefie MAIN ZONE jest réwniez uzywane PCM w ustawieniu
2-kanatowym. Jednak w przypadku niektérych urzagdzen odtwarzajgcych sygnat moze
nie by¢ konwertowany do PCM za pomoca tego ustawienia.

Poziom gtosnosci

Ustawianie wyjsciowego poziomu gto$nosci.

Ustawienie maksymalnego poziomu gtosnosci.
60 - 80 (-20 dB - 0 dB)
(Domysine : 70 (-10 dB))
Wvt.: Maksymalny poziom gtosnosci nie jest
yt.: .
ustawiony.

#
e Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(15~ str. 239)

o Warto$¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢ “-79.5 dB -
18.0dB”. (1" str. 168)

Gtosnos¢ po wigczeniu

Ustawienie poczatkowego poziomu gtosnosci po wtgczeniu zasilania.

Ustawia poziom gto$nosci przy wtgczeniu

Ostatnio uzywany I S ;
zasilania na ostatnio uzywany poziom

(Domysine):

Zmienny . T
(Domyélne): Mozna ustawi¢ gto$nosé.
1-98 Gtosnos¢ jest ustalona na zagdanym

poziomie. Gtosnosci nie mozna ustawic

(-79 dB - 18 dB): : )
za pomocg pilota zdalnego sterowania.

gtosnosci.

Wyciszenie: Ustgmg poziom glosnpsm przy wtgczeniu
zasilania na wyciszenie.

1-98 Ustawia okreslony poziom gtosnosci przy

(-79 dB - 18 dB): wigczeniu zasilania.

I d
* Wartos¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢“ -79.5 dB
-18.0dB”. (iF" str. 168)

#
¢ Mozna to ustawi¢, gdy “Poziom gtosnosci” jest ustawiony na “Zmienny”.
(125~ str. 239)

o Warto$¢ dB jest wyswietlana, kiedy ustawienie “Skala” ma warto$¢ “-79.5 dB -
18.0 dB”. (15F" str. 168)
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B Poziom wyciszenia

Ustawienie poziomu ttumienia przy wtgczonym wyciszeniu.

Petny

(Domysine):

Ustawia poziom wyciszenia na petne
wyciszenie (brak dzwigku).

Zmiana nazwy Zone

Zmiana wyswietlanej nazwy dla ré6znych stref zgodnie z potrzebami.
MAIN ZONE / ZONE2

-40 dB:

Ustawia o 40 dB nizszy poziom
wyciszenia od biezgcego poziomu
gtosnosci.

Ustawienie domysine jest przywracane dla

Domysine: edytowanej nazwy strefy.

-20 dB:

Ustawia o 20 dB nizszy poziom
wyciszenia od biezgcego poziomu
gtosnosci.

&#

e Mozna wprowadzi¢ do 10 kanatdw.

T - G B OCO
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| QuickSelect "

Ustawia parametry i wyswietlang nazwe “Quick Select”. * “Quick Select” mozna ustawic¢ dla kazdego parametru Quick Select.
o Gdy “Zrédto sygnatu wejsciowego” jest “Wytaczony”, informacje Video Select

B Nazwa rowniez nie sg rejestrowane/wywotywane.
Zmien Nazwa wyswietlang na ekranie telewizora odpowiednio do
preferenciji.
' d

e Mozna wprowadzi¢ do 16 kanatow.

B Zrédto sygnatu wejsciowego/Gtosnosé/Tryb
dzwieku/Poziom kanatu/Parametry Audyssey/
Restorer/Wyjscie HDMI Video/Zawartos¢
odtwarzania/Presety gtosnikow/Wszystkie
strefy stereo/TV Audio Sharing/Dirac Live

Biezace ustawienia sg rejestrowane po
zarejestrowaniu Quick Select. Ponadto,
po wywotaniu Quick Select, wywotywana
jest zawartos¢ zarejestrowanych
ustawien.

Wiaczony
(Domysine):

Ustawienia nie sg rejestrowane, gdy jest
zarejestrowany Quick Select. Ponadto,

Wytaczony: po wywotaniu Quick Select, zawartos¢
zarejestrowanych ustawien nie jest
wywotywana.
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Wyjscie wyzwalania

Wybierz warunki wigczenia wyjscia wyzwalania.

Wigcej informaciji o podtgczeniu gniazdo TRIGGER OUT mozna znalez¢ w
punkcie “Gniazdo TRIGGER OUT” (15~ str. 72).

U Ustawienia dla strefy (MAIN ZONE / ZONE2)

Wyijscie wyzwalajgce (Trigger out) uaktywniane jest przez potaczenie z
zasilaniem strefy ustawionej na “Wtacz”.

0 Ustawienia dla zrédta sygnatu wejsciowego

Wyzwalacz (Trigger out) wigczy sig, gdy wybrane jest zrédto
wyjsciowe ustawione na “Wtacz”.

U Ustawienia dla wyjscia HDMI

Wtacz wyjscie wyzwalajace, gdy zostanie wybrane wyjscie HDMI
ustawione na “Wigcz”.

Wiacz: Uaktywnione wyjscie wyzwalajace.

Wyjscie wyzwalajgce nie jest w tym trybie
Wyt.: .
uaktywnione.
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Przedni wyswietlacz

Ustawienia zwigzane z wyswietlaczem.

B Jasnosé

Regulacja jaskrawosci wyswietlacza tego urzadzenia.

Jasny . Normalna jaskrawos¢ wyswietlacza.
(Domysine):

Sciemniony: Zmniejszona jaskrawos¢ wyswietlacza.
Ciemny: Bardzo mata jaskrawos$¢ wyswietlacza.
Wygaszony: Wyswietlacz jest wytaczony.

#

o Jasno$¢ wyswietlacza mozna réwniez regulowaé za pomocg pokretta
DIMMER na amplitunerze.

| & O60
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Oprogramowanie B Auto-aktualizacja

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczgce Aktywuje funkcje Automatyczne aktualizacje, pozwalajaca na
prawdza naj o ! prog u dolycza automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji, gdy urzgdzenie
aktualizacji, aktualizuje oprogramowanie.

pozostaje w trybie czuwania.

B Sprawdz aktualizacje O Auto-aktualizacja
Mozna sprawdzic, czy nie ma nowszej wersji oprogramowania W trybie gotowosci urzadzenie automatycznie aktualizuje
wewnetrznego. oprogramowanie firmware do najnowszej dostepnej wersji.
Oprogramowanie firmware mozna aktualizowac, jezeli dostepna jest -
aktualizacja oprogramowania firmware. Wiacz: Wigcza funkcjg Automatyczne

aktualizacje.

Wykonaj proces uaktualnienia. Po

Aktualizui teraz: rozpoczeciu aktualizacji ekran menu z’g‘gr'n $ine): Z\gﬁzzzygkqe Automatyczne
I : zostanie wytgczony. Podczas aktualizacji na Y . e
ekranie wyswietlany jest jej postep.
Aktualizuj pozniej: Aktualizuj pozniej. U Strefa czasowa
Zmien strefe czasowa.

P2 Ustaw strefe czasowg wtasciwg dla miejsca, w ktorym przebywasz.
« Urzadzenie automatycznie ponawia probe aktualizacji, jesli aktualizacja nie P

powiedzie sig. Jesli wciaz nie mozna wykona¢ aktualizacji, na ekranie pojawi ) ] ) ) ) o )

sie wiadomos¢ “Update Error”. Wigcej informacji o komunikatach o btedach e Menu nie mozna wybrac, gdy funkcje “Zezwdl aktualizacje” ustawiono w

aktualizacji, patrz “Rozwigzywanie problemoéw” — “Komunikaty o btedach pozycji “Wyt.”.

aktualizacji”. (IG5 str. 273)
Sprawdz warunki odpowiednio do komunikatu i ponéw prébe aktualizacii.

Menu nie mozna wybrag¢, gdy funkcje “Zezwdl aktualizacje” ustawiono w
pozycji “Wyt.”.
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B Zezwdl aktualizacje Uwagi dotyczace uzycia funkcji “Aktualizacja”
Wiacz lub wytacz aktualizacje dla tego urzadzenia. o W celu uzycia tych funkcji niezbedne jest spetnienie wymagan
- — systemowych oraz prawidtowe ustawienie parametréw dostepu do
Wiacz Pozwala na wykonywanie aktualizacji w Internetu. (155 str. 69)
(Domysine): urzgdzeniu.

- — - — Nie wytaczaj zasilania, dopodki uaktualnienie nie zostanie zakonczone.
Uniemozliwia wykonywanie aktualizacji w

Wyt.: urzadzeniu. * Do zgkonczenla procedury uaktualniania wymagana jest okoto 1
godzina.
p? » Po rozpoczeciu uaktualniania nie mozna normalnie uzywac urzgdzenia
o o o _ o az do ukonczenia procesu. Moze sig réwniez zdarzy¢ tak, ze po
o Ustawienie to powoduje Niezgodnosci migdzy urzadzeniem a aplikacjg HEOS ukorfczeniu procesu zresetowane zostang parametry i nastawy
App- urzadzenia.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji nacisnij i przytrzymaj przycisk
& na amplitunerze przez ponad 5 sekund lub odtgcz i ponownie
podtacz przewdd zasilania. Po okoto 1 minucie na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat “Please wait” i rozpocznie sig aktualizacja. W przypadku
powtarzania sie btedu, sprawdz otoczenie sieciowe.
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Wyswietl informacje o ustawieniach amplitunera, sygnatach wejsciowych X'Vgiﬂvrls:gg]xg:;gjrz dHOS)ﬁIZSE Z;ﬁg?ﬁg \(NI\?I inc’:\llozvvgﬁrg\)/vyjsmowych
itp. ’

Info o sygn. HDMI

B Audio Rozdzielczosé / HDR / Przestrzen barwna / Gigbia piksela /
Wyswietl informacije audio dotyczace strefy gtownej (MAIN ZONE). ALLM / QFT / FRL przeptyw

Tryb dzwieku: Wyswietla typ akiualnie ustawionego HDMI Monitor 1 / HDMI Monitor 2

trybu dzwigku.

Sygnat wejsciowy: Wyswietla typ sygnatu wej$ciowego. :Jnrtze;f;;];v/ HDR / Rozdzielczosci / Rozszerzone funkcje / Max FRL
Liczba kanatéw sygnatu wejsciowego

Format: (obecnos¢ kanatow przednich, surround, .
LFE). #

o Alub B moze by¢ wyswietlane na koricu rozktadu. A oznacza
nieskompresowane wideo, a B oznacza skompresowane wideo.

o Wigcej informacji na temat ALLM, QFT i FRL zawiera rozdziat “Informacije

Wyswietla czestotliwosé prébkowania

Czest. probkowania: o
sygnatu wejsciowego.

Przesunigcie: Pokazuje stopien normalizacji dialogéw. dotyczace HDMI”. (155~ str. 279)
Wyswietlane po wprowadzeniu sygnatow
zawierajacych tylny kanat dzwieku H ZONE
FI i otaczajagcego. “MATRIX” wyswietlane
aga: jest przy sygnafach wejsciowych DTS-ES Prezentacja informacji o aktualnych ustawieniach.

Matrix, “DISCRETE” przy sygnatach

; Pokazuije informacje o ustawieniach dla
DTS-ES Discrete.

MAIN ZONE: strefy gtownej. Wyswietlane informacje
zalezg od wybranego zrédta sygnatu.

) Pokazuije informacje o ustawieniach dla
ZONE2: strefy ZONE2.
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B Oprogramowanie

SOUND  Dolby Audio - TrueHD + DSurr

Wyswietla informacje o aktualnej wers;ji
oprogramowania sprzetowego.

DTS Wersja: Wyswietla biezaca wersje DTS.

Wersija:

B Powiadomienia

Wyswietla i ustawia powiadomienia.
Mozna tez okreslic, czy nalezy wyswietla¢ powiadomienia w
przypadku wigczenia zasilania, czy tez nie.

Powiadomienia

SOUND  Dolby Audio - TrueHD + DSurr

E’Ig?rz;élne)' Wyswietla powiadomienia.
Wyt.: Nie wyswietla powiadomien.

&

* Nacisniecie INFO na pilocie powoduje wyswietlenie informacji, takich jak nazwa
zrédta wejsciowego, gtosnosé, nazwa trybu dzwieku, sygnaty wejscia/wyjscia AUDISSEY  Hal 0 X
wideo i inne informacje. Wskaznik FRL jest wyswietlany, gdy “Format Sygnatu
4K/8K” ustawienie tego urzadzenia jest “8K Wzmocniony”, a podtaczony telewizor
obstuguije tryb transmisji FRL.

SOURCE
SIGNAL D Dolby TrueHD SOUND  Dolby Audio - TruehD + DSurr

Panel przedni Wyswietlacz Panel tylny 246
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Dane uzytkowania

Aby pomdc nam w usprawnianiu naszych produktow i poprawie jakosci
obstugi, firma Denon gromadzi anonimowe informacje dotyczgce sposobu
uzytkowania urzadzenia (takie jak najczesciej uzywane zrédta wejsciowe,
tryby dzwigku i ustawienia gtosnikow).

Firma Denon nigdy nie udostgpnia zgromadzonych informacji innym
firmom.

. Przesytaj informacje dotyczace stanu
Tak: ) . .
dziatania urzadzenia.

. Nie przesytaj informacji dotyczgcych stanu
Nie: : ) ;
dziatania urzgdzenia.

Panel przedni Panel tylny 24

Zapisz i zataduj

Zapisz i przywrd¢ ustawienia urzgdzenia za pomocg pamigci USB.
&
o Uzywaj pamieci USB, ktéra ma przynajmniej 128 MB wolnego miejsca i zostata

sformatowana w systemie plikow FAT32. Dane moga nie zosta¢ prawidtowo
zapisane/zatadowane do niektorych pamieci USB.

e Zapisanie/zatadowanie danych moze potrwac do 10 minut. Nie wytaczaj zasilania,
dopdki proces nie zostanie zakoriczony.

B Zapisywanie konfiguracji

Biezgce ustawienia urzadzenia sg przechowywane w pamigci USB.

Po prawidtowym zapisaniu ustawien na wyswietlaczu zostanie

wyswietlony komunikat “Saved”, a w pamigci USB zostanie utworzony

plik “config.avr”.

&

* Nie zmieniaj nazwy utworzonego pliku. Uniemozliwi to rozpoznanie pliku jako
zawierajgcego ustawienia podczas ich przywracania.

B Zataduj konfiguracje

Ustawienia zapisane w pamigci USB zostang przywrécone.

Po prawidtowym przywrdceniu zapisanych ustawien na wyswietlaczu
zostanie wyswietlony komunikat “Loaded” i urzgdzenie zostanie
automatycznie uruchomione ponownie.

' €& 0600
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Blokowanie ustawien

Chroni ustawienia przed przypadkowg zmiang.

B Zablokowane

Wiacz: Ochrona ustawien wigczona.
Xlg‘c,:r.nys’lne)- Ochrona ustawien wytgczona.
' d

e Chcac skasowac te ustawienia, ustaw parametr “Zablokowane” na “Wyt.”.

UWAGA

o Jesli parametr “Zablokowane” jest ustawiony na “Wtacz”, nie wyswietlane sa
zadne ustawienia oprdécz “Blokowanie ustawien”.

Panel przedni Panel tylny 24

Stuzy do przywracania ustawien do domysinych wartosci fabrycznych.

Inicjowanie mozna wykonac w odniesieniu do wszystkich ustawien
jednostki lub tylko ustawien sieci.

B Wszystkie ustawienia

Wszystkie ustawienia zostaty przywrécone do domysinych wartosci
fabrycznych.

B Ustawienia sieciowe

Tylko ustawienia sieci zostaty przywrécone do domysinych wartosci
fabrycznych.

&

e Przed przywréceniem ustawien domysinych uzyj funkcji “Zapisz i zataduj” z menu,
aby zapisac¢ i przywréci¢ szczegoty roznych ustawien skonfigurowanych w
urzadzeniu. (IZF" str. 247)

Operacje “Reset” mozna przeprowadzi¢ takze za pomoca przycisku na gtéwnym
module. Szczegoétowe informacje na temat resetowania wszystkich ustawien do
wartosci fabrycznych mozna znalez¢ w “Przywracanie ustawien

fabrycznych” (15~ str. 274), a wigcej informacji na temat resetowania ustawien
sieci do wartosci fabrycznych mozna znalez¢ w “Przywracanie ustawien
sieciowych” (125~ str. 275).

UWAGA

Nie odtgczaj zasilania ani nie wytaczaj urzadzenia w trakcie inicjowania ustawien
sieci.
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Ograniczanie strefy dziatania za pomoca pilota zdalnego sterowania

Operacje w strefie ZONE2 mozna wytaczy¢ za pomoca pilota zdalnego
sterowania.

()
ZONE2 i) 1 Nacisnij i przytrzymaj ZONE2 i SETUP.
Przyciski MAIN i ZONE2 migaja.

B Anulowanie ustawieni

Nacis$nij i przytrzymaj ZONE2 i SETUP podczas
konfigurowania ustawien.
Przyciski MAIN i ZONE2 migajg, a ustawienie zostaje anulowane.

SETUP

O-— SETUP
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W Spis tresci

Wskazowki

Nie chce przez pomytke ustawic zbyt duzej gtosnosci

Chce, aby po wtaczeniu zasilania przywrocone zostato ostatnie
ustawienie gto$nosci

Chce, aby podczas odtwarzania dzwieku subwoofer zawsze byt
uzywany

Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny

Chce utrzymac wysoki poziom tonéw niskich i wysokich podczas
odtwarzania z niskg gtosnoscia

Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwigku byt
regulowany automatycznie

Chce uzyskac¢ optymalne parametry odtwarzania po zmianie
konfiguracji/pozycji gtosnikdéw lub zmianie gtosnikéw

Chce potaczy¢ wybrane zrédto wideo z aktualnie wybrang muzyka
Chce pomijac nieuzywane zrédta sygnatow

Chce jednoczesnie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach te
samg muzyke

Chce zminimalizowac¢ opdznienie sygnatéw wideo podczas
korzystania z konsoli gier

Chce uzywaé zewnetrznego wzmacniacza mocy dla kanatu
przedniego w moim 11.1-kanatowym systemie gtosnikow

251

251

251
251

251

251

252
252
252

252

252

252

Rozwigzywanie problemoéw

Zasilanie nie wigcza sig/jest wytagczone

Nie mozna uruchomi¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego
sterowania

Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera
Brak dzwieku

Nie mozna uzyskac¢ zadanego brzmienia

Dzwigk jest przerywany lub wystepuje szum

Brak obrazu na ekranie telewizora

Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora

Kolor ekranu menu oraz tresci operacji wyswietlany na telewizorze
rézni sig od standardowego

Nie mozna odtwarzaé z urzagdzenia AirPlay

Nie mozna odtwarzac z urzagdzen pamieci masowej USB
Nie mozna odtwarzaé z urzadzenia Bluetooth

Nie mozna odtwarza¢ radia internetowego

Nie mozna odtwarzac¢ plikéw muzycznych z komputera lub serwera
NAS

Nie mozna odtwarzac réznych ustug online
Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI
Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN

Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urzadzenie nie dziata
prawidtowo

Komunikaty o btedach aktualizacji

254

255
255
256
257
260
261
263

263
264
265
266
268

269
270
270
271

272
273
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Wskazowki

Nie chce przez pomytke ustawic¢ zbyt duzej gtosnosci

o Ustaw gorny limit gtosnosci w opcji “Ograniczenie gtosnosci”. Zapobiega to przypadkowemu nadmiernemu zwiekszeniu gtosnosci np. przez dzieci.
Opcje te mozna ustawi¢ dla kazdej strefy. (“Gtosnos¢” (15 str. 168), “Ograniczenie gtosnosci” (155~ str. 239))

Chce, aby po wigczeniu zasilania przywrécone zostato ostatnie ustawienie gto$nosci

» Po wigczeniu zasilania, gdy zasilanie byto ustawione na tryb czuwania, domyslinie przywracany jest ostatnio ustawiony poziom gtosnosci. Aby uzy¢

statego poziomu gto$nosci, ustaw opcje poziomu gtosnosci po witgczeniu zasilania w menu “Gtosnos¢ po wigczeniu”. Opcje te mozna ustawic dla
kazdej strefy. (“Gtosnos¢” (155~ str. 168), “Gtosnos¢ po wiaczeniu” (155 str. 239))

Chce, aby podczas odtwarzania dzwieku subwoofer zawsze byt uzywany

» W zaleznosci od rodzaju sygnatu wejsciowego i trybu dZzwieku subwoofer moze nie by¢ uzywany. W przypadku ustawienia parametru “Wyjscie
Subwoofera” na “LFE + Main”, subwoofer bedzie zawsze odtwarzat dzwiek. (15" str. 219)

Chce, aby gtos ludzki w filmach byt bardziej wyrazny
» Wybierz ustawienie, ktére sprawia, ze dialogi sg tatwiejsze do ustyszenia w opcji menu “Uwypuklenie dialogow”. (125 str. 109)
Chce utrzymac wysoki poziom tonéw niskich i wysokich podczas odtwarzania z niska gtosnoscig

» Ustaw “Dynamic EQ” w menu na “Wtacz”. Jest to ustawienie korygujgce charakterystyke czestotliwosci, polegajace na zwigkszeniu natezenia
dzwiekow niskich i wysokich podczas odtwarzania z niska gtosnoscia. (15 str. 170)

Chce, aby w audycjach telewizyjnych i filmach poziom dzwieku byt regulowany automatycznie

» Wtacz opcje “Dynamic Volume”. Zmiany poziomu gtosnosci (migdzy scenami cichymi i gtoSnymi) w programach telewizyjnych lub w przypadku filmow
sa regulowane automatycznie do zagdanego poziomu. (15 str. 171)
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Chce uzyskac¢ optymalne parametry odtwarzania po zmianie konfiguracji/pozycji gtosnikow lub zmianie gto$nikow

* Przeprowadz Ustawienia Audyssey®. Ustawienia gtosnikow zostang dostosowane automatycznie do nowego srodowiska odstuchowego.
(1" str. 189)

Chce potaczyé wybrane zrédio wideo z aktualnie wybrang muzyka

o Ustaw “Wybor video” w opcji menu na “Wtgcz”. Mozesz potgczy¢ aktualng muzyke z wybranym zrédtem sygnatu wideo z dekodera, odtwarzacza Blu-
ray itp. w trakcie stuchania muzyki z CD, Phono, HEOS Music, USB lub Bluetooth. (125~ str. 114)

Chce pomija¢ nieuzywane zrédta sygnatéw

« Oznacz wybrane zrédta sygnatu jako nieuzywane za pomoca opcji “Ukrycie zrodetf”. Dzieki temu nieuzywane zrédta sygnatu bedg pomijane podczas
korzystania z przetgcznika wyboru zrodet SOURCE SELECT. (125 str. 188)

Chce jednoczes$nie odtwarza¢ w domu, we wszystkich strefach t¢ samg muzyke

o Ustaw “Wszystkie strefy stereo” w opcji menu na “Start”. Muzyke mozna odtwarza¢ w innym pomieszczeniu (ZONE2) jednoczesnie z odtwarzaniem w
pomieszczeniu gtéwnym (MAIN ZONE). (15 str. 115)

Chce zminimalizowaé opdéznienie sygnatow wideo podczas korzystania z konsoli gier

 Jezeli dochodzi do opdznienia miedzy nacisnigciem przyciskdw kontrolera a wykonaniem odpowiedniej operacji, ustaw parametr “Tryb video” w menu
na opcje “Gry”. (IZ5" str. 179)

Chce uzywaé zewngtrznego wzmacniacza mocy dla kanatu przedniego w moim 11.1-kanatowym systemie gtosnikéw

» Zmien ustawienie “Potgczenie” gtosnikow przednich na “Tylko Pre-out”, aby podtaczy¢ zewnetrzny wzmacniacz mocy dla kanatéw przednich.
(125~ str. 203)
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Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku pojawienia sig problemu, najpierw sprawdz ponizsze elementy:
1. Czy podtagczenia sg prawidtowe?
2. Czy urzadzenie jest obstugiwane zgodnie z instrukcjg?
3. Czy inne urzadzenia towarzyszace dziatajg prawidtowo?
#
o Jesli powyzsze kroki 1 do 3 nie poprawig sytuacji, ponowne uruchomienie urzagdzenia moze to zrobié.
Przytrzymaj przycisk () urzadzenia do momentu, az “Restart” pojawi sie na wyswietlaczu, albo odtgcz i ponownie podtacz przewod zasilania urzadzenia.

Jezeli urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo, sprawdz odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jesli objawy nie pasujg do ktéregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj sie ze sprzedawca, gdyz moze to by¢ spowodowane usterkg jednostki. W takim
przypadku, odtgcz urzagdzenie od zasilania i skontaktuj sie ze sprzedawca.
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Zasilanie nie wiagcza sie/jest wytaczone

Zasilanie nie wigcza sie.

» Upewnij sig, czy przewod zasilania jest prawidtowo podtgczony do gniazda zasilania. (1%~ str. 73)
Zasilanie wytacza sie automatycznie.
» Wtgczona jest funkcja wytgcznika czasowego. Wigcz ponownie zasilanie. (15 str. 132)

» “Auto wytgczenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wytaczenie” jest wigczany, jesli przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna operacja. Aby
wytgczy¢ “Auto wytgczenie”, ustaw “Auto wytgczenie” w menu na “Wyt.”. (IZ5 str. 236)

Zasilanie jest wytgczane a wskaznik zasilania migota na czerwono z czestotliwosciag raz na 2 sekundy.

» Uktad zabezpieczajgcy zostat uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urzgdzeniu. Wytacz zasilanie, odczekaj okoto godziny az urzgdzenie
wystarczajgco wystygnie, a nastgpnie ponownie wigcz zasilanie. (125 str. 306)

» Urzadzenie to przenie$ w miejsce o dobrej wentylacji.
Zasilanie jest wytaczane a wskaznik zasilania migota na czerwono z czestotliwoscia raz na 0,5 sekundy.

» Sprawdz, czy odpowiednie gtosniki sa wtasciwie podtgczone. Mogto dojs¢ do zadziatania obwodu zabezpieczajgcego z powoduj zwarcia przewoddw

gtosnikowych ze sobg lub z panelem tylnym urzadzenia. Po odtgczeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynnosci naprawcze, poprawiajac
potaczenia. (125 str. 39)

» Zmniejsz gtosnosc¢ i wigcz ponownie zasilanie. (15 str. 75)
» Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odtacz kabel zasilania i skontaktuj sie z naszym centrum obstugi klienta.

Zasilanie nie wytacza sie nawet po nacisnigciu przycisku zasilania, a na wyswietlaczu jest widoczny komunikat “ZONE2 On”.

« Zasilanie strefy ZONE2 jest wtgczone. Aby wytgczy¢ zasilanie urzadzenia (czuwanie), nacisnij ZONE2 ON/OFF na urzadzeniu gtéwnym lub nacisnij
przycisk POWER (), po nacisnieciu przycisku ZONE2 na pilocie zdalnego sterowania, aby wytaczy¢ zasilanie strefy ZONE2.
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Nie mozna uruchomié¢ funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania

Nie mozna uruchomié funkcji za pomoca pilota zdalnego sterowania

 Baterie sg zuzyte. Wymien na nowe. (IZ5" str. 10)

Uzywaj pilota z odlegtosci nie wiekszej niz 7 metrow od urzadzenia i ustaw pilot pod katem do 30° lub mniejszym. (125" str. 10)

Usun przedmioty znajdujgce sie pomiedzy tym urzgdzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Utoz baterie prawidtowo wewnatrz pilota zgodnie z oznaczeniami @ oraz ©. (155 str. 10)

Czujnik pilota zdalnego sterowania oswietlony jest silnym Swiattem (bezposrednie Swiatto stoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesun pilota w
miejsce, gdzie nie bedzie bezposrednio oswietlony silnym $wiattem.

Strefa docelowa obstugi nie odpowiada ustawieniom strefy na pilocie zdalnego sterowania. Nacisnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrac¢ strefe
dziatania pilota zdalnego sterowania. (1Z5" str. 157)

W przypadku korzystania z urzgdzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urzadzenia moze nie dziata¢ poprawnie z powodu efektow
komunikacji bezprzewodowej miedzy urzadzeniami (np. miedzy telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku nalezy zmieni¢ orientacje urzadzen
wykorzystujacych komunikacje bezprzewodowa 3D, aby nie zaktdcata ona dziatania pilota zdalnego sterowania niniejszego urzadzenia.

“Tryb ECO” nie mozna przetgczaé, naciskajgc ECO # na pilocie, kiedy sg uzywane nastepujace ustawienia. (1% str. 233)
- Kiedy “Przypisanie wzmacniaczy” jest ustawione na “Przedwzmacniacz” (15~ str. 202)
- Kiedy impedancja gtosnikéw jest ustawiona na 4 Q/omy (1Z5~ str. 39)

Brak jakichkolwiek informacji na wyswietlaczu amplitunera

Wyswietlacz jest wytaczony.

o Dla parametru “Jasno$¢” w menu wybierz opcje inna niz “Wygaszony”. (15 str. 242)
o W trybie “Pure Direct” wyswietlacz jest wytagczony. (125~ str. 120)
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Brak dzwieku

Z gtosnikow nie wydobywa sie zaden dzwigk.

» Sprawdz podtgczenia wszystkich urzadzen. (1%~ str. 39)

Wsun do oporu przewody do zaciskow.

Sprawdz, czy ztacza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie.
Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

Sprawdz, czy przewody gto$nikowe sg prawidtowo podtgczone. Sprawdz, czy rdzenie przewoddw majg dobry styk z elementami metalowymi zaciskow
gtosnikowych. (1Z& str. 39)

Popraw mocowanie kabli w zaciskach gtosnikowych. Sprawdz, czy zaciski gtosnikowe nie sg obluzowane. (125 str. 39)
Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrodto dzwigku. (125 str. 75)

Ustaw regulator gtosnosci. (125 str. 76)

Wytacz tryb wyciszenia (mute). (1ZF str. 76)

Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia dzwieku cyfrowego. (125 str. 185)

Sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku cyfrowego na podtagczonym urzadzeniu. W niektérych urzadzeniach wyjscie dzwieku cyfrowego jest domysinie
wyfgczone.

Jezeli do gniazda PHONES na urzadzeniu gtéwnym podtgczone zostang stuchawki, dzwigk nie bedzie wyprowadzany przez gniazdo gtosnikowe ani
przez ztacze PRE OUT.

Dzwiek jest wyprowadzany do stuchawek Bluetooth, ale nie do gtosnikow czy przedwzmacniaczy, gdy “Tryb wyjscia” jest ustawione na “Tylko
Bluetooth”. Zmien “Tryb wyjscia” na “Bluetooth + Gtosniki”, aby wyprowadzac¢ dzwiek do stuchawek Bluetooth, gtosnikow lub przedwzmacniaczy.
(15 str. 237)

Brak dzwigeku w przypadku korzystania z potaczenia DVI-D.
 Brak dzwieku po podtgczeniu urzadzenia wyposazonego w ztgcze DVI-D. Wykonaj oddzielne podtgczenie dzwigku.

Przy wybieraniu wejscia tunera nie ma dzwieku.
o To urzadzenie nie ma wbudowanego tunera FM/AM. Podtgcz tuner zewnetrzny do wejs¢ TUNER.

ZTD - T €SS OCO



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia W

Nie mozna uzyska¢ zagdanego brzmienia

Nie mozna zwigkszy¢ gtosnosci.

o Zbyt niska nastawa gtosnosci maksymalnej. Ustaw gtosno$é maksymalng za pomoca opcji “Limiter” w menu. (15 str. 168)

o W zaleznosci od formatu wejsciowego dzwieku wykonywana jest korekta poziomu gtosnosci dlatego gtosnos¢ nie mozne przekroczy¢ limitu gérnego.
Brak dzwieku w przypadku korzystania z potgczenia HDMI.

o Sprawdz podtgczenia HDMI. (125 str. 60)

» Wyprowadzajgc przez gtosniki sygnat HDMI audio, ustaw “Wyjscie HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarzac sygnat z telewizora, wybierz opcje
“TV”. (& str. 174)

o W przypadku korzystania z funkcji Sterowanie HDMI nalezy sprawdzi¢, czy wyjscie audio w telewizorze jest ustawione na wzmacniacz AV.
(15 str. 131)
Gdy podtaczony jest telewizor kompatybilny z funkcja eARC, dzwigk z telewizora nie ptynie z gtosnika podtgczonego do tego urzadzenia.

« W zaleznosci od uzywanego telewizora kompatybilnego z funkcja eARC wymagane moga by¢ ustawienia funkcji eARC. Jezeli telewizor wyposazony
jest w te funkcje, nalezy upewni¢ sig, ze funkcja eARC jest wtagczona. Aby uzyskac wiecej informacii, zapoznaj sig z instrukcja obstugi swojego
telewizora.

» Upewnij sig, ze zrodtem sygnatu wejsciowego tego urzadzenia jest “TV Audio”.

o Funkcja eARC nie dziata, gdy terminal wejsciowy HDMI jest ustawiony na “TV Audio” jako Zrodto sygnatu wejsciowego. Aby wiaczy¢ funkcje eARC,
nalezy usungé ustawienie terminala wejsciowego HDMI, a nastepnie ponownie uruchomi¢ urzadzenie i odbiornik telewizyjny. (125~ str. 186)

Z jednego z gtosnikow nie wydobywa sie zaden dzwigk.

o Sprawdz, czy kable gtosnikowe sa prawidtowo podtgczone.

o Sprawdz, czy dla tego gtosnika wybrano opcje inna niz “Nie” w menu “Uktad gto$nikow”. (12 str. 200)

» Sprawdz w menu ustawienia opcji “Przypisanie wzmacniaczy”. (&5~ str. 200)

o Gdy wybrano tryb dzwigku “Stereo”, dzwiek jest odtwarzany tylko z gto$nikéw przednich i subwoofera.

» Sygnat audio nie jest wyprowadzany z tylnego gtosnika sorround, jezeli “Wirtualizer Gtosnikowy” jest ustawione na “Wtgcz”, kiedy “Uktad gtosnikow” -
“Tyt Surround” jest ustawiony w menu na “1 gto$nik”. (1= str. 161)

o Gdy “Uktad gtosnikéw” - “Tyt Surround” jest ustawione na “2 gtosniki”, “Uktad gtosnikdw” - “Centralny” jest ustawione na “Tak”, oraz gdy tryb dZzwigku
jest ustawiony na “IMAX DTS”, dZzwiek surround jest odtwarzany z tylnego gtos$nika surround. Dzwigk nie ptynie z gtosnika surround. (125~ str. 202)
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Z subwoofer nie dochodzi dzwigk.

» Sprawdz podtgczenia subwoofer.

» Wtacz zasilanie subwoofer.

o Ustaw “Uktad gtosnikéw” - “Subwoofery” w menu na “1 gto$nik”, “2 gtosniki”, “3 gtosniki” lub “4 gtosniki”. (125~ str. 209)

¢ Gdy dla “Odciecie” - “Frontowe” w menu wybrano ustawienie “Petny zakres”, w zaleznosci od sygnatu wejsciowego i trybu dzwieku, subwoofer moze
nie odtwarza¢ zadnego dzwieku. (1Z&F str. 217)

 Jesli w sygnale wejsciowym brak sygnatu dla subwoofera (LFE), subwoofer moze nie odtwarza¢ dzwieku. (1% str. 219)

» Aby subwoofer byt zawsze uzywany, nalezy ustawi¢ “Wyjscie Subwoofera” na “LFE + Main”. (15~ str. 219)

Dzwiek zapisany w DTS nie jest wyprowadzany.
o Sprawdz czy ustawienie wyjscia dzwigku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu to “DTS”.

Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus sygnat audio nie jest wyprowadzany.

» Wykonaj podtgczenia HDMI. (1Z5~ str. 63)

» Sprawdz ustawienia wyjscia dzwieku cyfrowego na podtgczonym urzadzeniu. W niektérych urzadzeniach domysinie ustawiana jest opcja “PCM”.
Tryb DTS Neural:X nie moze by¢ wybrany.

o Nie mozna wybra¢ DTS Neural:X w przypadku korzystania ze stuchawek.

Tryb Dolby Surround nie moze by¢ wybrany.

» Nie mozna wybra¢ Dolby Surround w przypadku korzystania ze stuchawek.

IMAX DTS:X nie moze zostac wybrany.

» Nie mozna wybra¢ IMAX DTS:X ani IMAX DTS ale mozna wybra¢ DTS:X oraz DTS, gdy uzywane sg stuchawki.
Nie mozna wybra¢ innych trybéw dzwigku, niz “Stereo” lub “Direct”.

» Mozna wybrac¢ tylko “Stereo” lub “Direct” dla trybu dzwigku, jesli zostaty doprowadzone sygnaty Headphone:X.
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Nie mozna ustawié Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™.
* Nie mozna ich wybrac jesli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®. (i str. 189)
o Przetgcz na tryb dZzwieku inny niz tryb “Direct” lub “Pure Direct”. (15 str. 119)

* Opcje Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® i Audyssey LFC™ nie mogg zosta¢ wybrane, jezeli tryb dzwieku to “DTS Virtual:X” lub
tryb dzwieku, ktéry ma w nazwie “+ Virtual:X”.

» Opciji tej nie mozna wybrac¢ w przypadku korzystania ze stuchawek.

Dirac Live nie moze by¢ wybrany.

» Nie mozna wybrag, jesli nie przeprowadzono Dirac Live Room Correction. “Dirac Live Ustawienia” (IZ5 str. 223)

» Opcji tej nie mozna wybrac¢ w przypadku korzystania ze stuchawek.

« Dirac Live nie moze zostac uzyte, kiedy “Uktad gtosnikow” ma inne ustawienia niz uzywane w czasie przeprowadzania Dirac Live Room Correction.

“Restorer” nie moze zosta¢ wybrany.

» Upewnij sig, ze doprowadzony zostat sygnat analogowy lub PCM (czestotliwos$¢ probkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnatow
wielokanatowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “Restorer” nie moze byc¢ uzyta. (125~ str. 167)

o Przetgcz na tryb dZzwieku inny niz tryb “Direct” lub “Pure Direct”. (15 str. 119)
Brak dzwigku z PRE OUT lub gtosnikow dla ZONE2.

o W strefie ZONE2 dzwiek moze by¢ odtwarzany, gdy sygnaty wejsciowe ze ztaczy cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) sg w formacie 2-kanatowym PCM.

o W ZONE2 dzwigk moze by¢ odtwarzany, gdy sygnaty wejsciowe ze ztgcza HDMI sg w formacie 2-kanatowym PCM. Aby odtwarza¢ dzwigk w strefie
ZONEZ2 niezaleznie od formatu sygnatu wejéciowego, ustaw “HDMI Audio” w menu na “PCM”. W zaleznosci od odtwarzajacego urzadzenia, dzwigk
moze nie by¢ odtwarzany nawet po wybraniu tego ustawienia. W takim przypadku, ustaw format dzwieku “PCM (2ch)” w urzadzeniu odtwarzajgcym.
(125~ str. 239)

» Stuchajgc dzwigku z urzgdzenia Bluetooth w strefie ZONE2, nalezy usung¢ wszystkie przeszkody miedzy urzgdzeniem Bluetooth i amplitunerem, a
takze uzywac go w zasiggu okoto 30 m.

Ustawienia trybu dzwigku nie sa dostgpne podczas korzystania ze stuchawek Bluetooth. Ustawienia menu audio réwniez nie sg dostepne.
o To urzadzenie nie moze zmieni¢ trybu dzwieku ani ustawiern menu audio dla wyjscia audio do stuchawek Bluetooth.
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Dzwiek jest przerywany lub wystepuje szum

Podczas odtwarzania dzwigku z radia internetowego lub urzagdzenia USB jest on od czasu do czasu przerywany.
o Do przerw w odtwarzaniu moze dochodzi¢ na skutek niskiej szybkosci transferu urzadzenia USB.
» Predkos¢ komunikacji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obcigzona.

Podczas rozmowy telefonicznej za posrednictwem urzgadzenia iPhone wystepuja zaktocenia dzwieku odtwarzanego przez niniejsze
urzadzenie.

» Podczas rozmowy nalezy zachowac odlegtos$¢ przynajmniej 20 cm pomiedzy urzgdzeniem iPhone a niniejszym urzadzeniem.
Dzwigki wydajg sig by¢ znieksztatcone.
e Zmniejsz gtos$nosc. (155 str. 76)

e Ustaw “Wyt.” na “Tryb ECO”. Gdy “Tryb ECO” jest ustawiony na “Wtacz” lub “Automatyczna”, dZwiek moze by¢ znieksztatcony przy wysokim poziomie
gto$nosci odtwarzania. (15 str. 233)

Przerwy w odtwarzaniu dzwigku podczas korzystania z potagczenia Wi-Fi.

Pasmo czestotliwosci wykorzystywane przez bezprzewodowa sie¢ LAN jest takze wykorzystywane przez kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe, bezprzewodowe kontrolery gier i inne urzadzenia bezprzewodowe;j sieci LAN. Korzystanie z takich urzadzen w tym samym czasie, co
z tego urzadzenia, moze powodowaé przerwy w odtwarzaniu dzwieku z powodu zaktdcen elektronicznych. Przerwom w odtwarzaniu dzwieku mozna
zapobiegad, stosujgc nastepujgce metody. (IZF str. 69)

- Umies¢ urzadzenia powodujgce zaktocenia z dala od tego urzgdzenia.

- Wytgcz zasilanie urzadzen powodujgcych zaktdcenia.

- Zmien ustawienia kanatu routera, na ktorym jest potaczone to urzadzenie. (Szczegdtowe informacje na temat zmiany kanatu zawiera instrukcja
obstugi routera bezprzewodowego).

- Wykorzystaj przewodowe potgczenie z siecig LAN.

o W zaleznosci od srodowiska bezprzewodowej sieci LAN dzwiek odtwarzania moze by¢ przerywany szczegélnie podczas odtwarzania duzych plikéw
muzycznych. W taki razie nalezy uzy¢ przewodowe;j sieci LAN. (155~ str. 225)
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Brak obrazu na ekranie telewizora

Brak obrazu.

» Sprawdz podtgczenia wszystkich urzadzen. (1%~ str. 60)

Wsun do oporu przewody do zaciskow.

Sprawdz, czy ztgcza wejsciowe i wyjsciowe nie zostaty podtgczone odwrotnie.

Sprawdz, czy kable nie sg uszkodzone.

Dopasuj ustawienia wejs¢ do ztgcza wejsciowego telewizora podtgczonego do amplitunera. (125 str. 185)
Sprawdz, czy wybrano wtasciwe zrodto dzwieku. (155~ str. 75)

Sprawdz ustawienia ztgcza wejscia wideo. (15 str. 185)

Sprawdz, czy rozdzielczo$¢ odtwarzacza odpowiada rozdzielczosci telewizora. (125~ str. 245)

Upewnij sie, ze odbiornik TV jest zgodny z zabezpieczeniami przed kopiowaniem (HDCP). Jezeli poditgczone urzadzenie nie jest zgodne z HDCP,
sygnat video nie bedzie wyprowadzany prawidtowo. (IZ5 str. 280)

Aby odtwarzac tresci, do ktérych prawa autorskie sg chronione przez HDCP 2.2 lub HDCP 2.3, nalezy uzywac odtwarzacza i telewizora
kompatybilnego z obstugg HDCP 2.2 lub HDCP 2.3.

Aby odtwarzaé sygnat wideo 4K, nalezy uzy¢ “High Speed HDMI Cable” lub “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. W celu uzyskania wyzszej
wiernosci w przypadku sygnatu wideo 4K, zaleca sig uzywanie “Premium High Speed HDMI Cables” lub “Premium High Speed HDMI Cables with
Ethernet” opatrzonych etykietg HDMI Premium Certified Cable na opakowaniu produktu.

Uzyj certyfikatu “Ultra High Speed HDMI cable”, aby cieszy¢ sie wideo 8K lub 4K 120 Hz. W przypadku uzycia innego kabla HDMI, obraz wideo moze
nie by¢ wyswietlany lub moga wystgpic inne problemy.

Na telewizorze podtgczonym przez ztgcze DVI-D brak obrazu.

o W przypadku urzgadzen podtaczonych przez ztgcze DVI-D, w niektérych kombinacjach urzadzer moga one nie pracowac prawidtowo z powodu
wbudowanego zabezpieczenia przed kopiowaniem materiatéw chronionych prawem autorskim (HDCP). (125 str. 280)
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Gdy wyswietlane jest menu, brak obrazu wideo na ekranie telewizora.

o Odtwarzany film nie pojawi sie w tle menu, gdy menu jest w trakcie uzywania.

Podczas korzystania z HDMI ZONE2, wyjscie wideo w strefie MAIN ZONE jest przerwane.

» Gdy w strefie ZONE2 jest stosowane to samo zrédto wybrane dla MAIN ZONE i ZONE2, odtwarzanie wideo w strefie MAIN ZONE moze byé
przerwane.
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Ekran menu nie jest wyswietlany na ekranie telewizora

Ekran menu lub ekran informacji o stanie nie jest wyswietlany na ekranie telewizora.

« Informacje o stanie nie pojawig sig na ekranie telewizora, kiedy sg odtwarzane nastepujgce sygnaty wideo.
- Niektore obrazy zawartosci wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczosci (na przyktad: VGA)
- Wideo o rozdzielczosci innej niz 16:9 lub 4:3
- Niektore sygnaty HDR
- Niektére gry
- Skompresowane wideo
» Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informacji o statusie nie jest prawidtowo wyswietlany.
(155" str. 246)
o W trybie odtwarzania PURE DIRECT, ekran menu lub informacje o statusie nie sg wyswietlane. Przetacz na tryb dZzwigku inny niz tryb PURE DIRECT.
(155" str. 118)
 Dla opcji “Format TV” w menu wybierz ustawienie odpowiednie dla danego telewizora. (15 str. 184)

Kolor ekranu menu oraz tresci operacji wyswietlany na telewizorze rézni sie od

standardowego

Kolor ekranu menu oraz tresci operacji wyswietlany na telewizorze jest inny.

» Przeprowadzanie operacji na tym module podczas odtwarzania sygnatu Dolby Vision moze spowodowa¢ zmiany wyswietlanego koloru ekranu menu
oraz tresci operaciji. Jest to cecha sygnatu Dolby Vision, a nie nieprawidtowe dziatanie.
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Nie mozna odtwarza¢ z urzadzenia AirPlay

Ikona AirPlay nie jest wyswietlana w iTunes, urzagdzeniu iPhone/iPod touch/iPad.

o Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie sg podtgczone do tej samej sieci (LAN). Podiacz je do tej samej sieci LAN co amplituner.
(15" str. 69)

» Oprogramowanie wewnetrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcjg AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnetrzne
do najnowszej wersji.

Sygnat audio nie jest wyprowadzany.

o Gfosnosc iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest ustawiona na poziom minimalny. Gtosnos¢ iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest powigzana z
ustawieniem gtosnosci amplitunera. Ustaw odpowiedni poziom dzwieku.

» Nie wigczono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikone AirPlay w iTunes lub urzadzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz
amplituner. (15~ str. 104)

Podczas odtwarzania AirPlay na urzagdzeniu iPhone / iPod touch / iPad dZzwigk jest przerywany.
o Zamknij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a nastepnie uruchom ponownie za pomoca AirPlay.

» Pewne czynniki zewngtrzne moga zaktécaé komunikacje bezprzewodowg. Zmodyfikuj Srodowisko sieciowe za pomocg odpowiednich srodkow
zaradczych, takich jak skrécenie odlegtosci od bezprzewodowego punktu dostepu LAN.

Nie mozna uruchomi¢ funkcji odtwarzania iTunes za pomoca pilota zdalnego sterowania.

» Wtacz w iTunes ustawienie “Pozwol na sterowanie gtosnoscia iTunes z gtosnikow bezprzewodowych”. Po wykonaniu tej czynnosci mozesz uruchamiaé
odtwarzanie, wstrzymywacé odtwarzanie i zmienia¢ utwory za pomoca pilota zdalnego sterowania.
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Nie mozna odtwarzac¢ z urzadzen pamieci masowej USB

Pamigé¢ USB nie jest rozpoznawana.

» Odtacz i ponownie podiacz urzadzenie pamigci masowej USB. (155~ str. 68)

» Obstugiwane sg urzadzenia pamigci USB zgodne z klasa pamigci masowe;j.

« Amplituner nie obstuguje potaczenia za pomocg koncentratora USB. Podtgcz pamie¢ USB bezposrednio do portu USB.
o Pamie¢ USB musi by¢ sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS.

« Nie gwarantuje sie dziatania wszystkich urzadzen pamieci USB. Niektore urzgdzenia pamigci USB nie sg rozpoznawane. W przypadku korzystania z
zewnetrznego dysku twardego USB, wymagajacego zasilania przez zasilacz sieciowy, nalezy korzystaé z zasilacza dotgczonego do dysku.

Nie sg wyswietlane pliki znajdujace sie w urzadzeniu pamieci USB.
» Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. (125" str. 77)

o Urzadzenie moze wyswietla¢ pliki maksymalnie w o$miu warstwach folderéw. Dla kazdej warstwy moze by¢ wyswietlone maksymalnie 5000 plikdw
(folderéw). W razie potrzeby zmien strukture plikdw w urzadzeniu pamigci USB.

« Jesli na urzadzeniu pamieci USB znajduje sie kilka partycji, wyswietlane sg wytacznie pliki z pierwszej partycji.
Urzadzenia iOS oraz Android nie sa rozpoznawane.

» Port USB tego urzadzenia nie obstuguje odtwarzania z urzgdzen iOS oraz Android.

Pliki zapisane w pamieci USB nie moga by¢ odtwarzane.

« Format pliku nie jest obstugiwany przez amplituner. Sprawdz, jakie formaty plikow sg obstugiwane przez amplituner. (1% str. 283)
» Probujesz odtworzy¢ plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie beda odtwarzane w tym urzadzeniu.
» Odtwarzanie moze nie by¢ mozliwe, jesli wielkos¢ pliku Album Art przekracza 2 MB.
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Nie mozna odtwarzac¢ z urzadzenia Bluetooth

Do urzadzenia nie mozna podtaczy¢ urzadzen Bluetooth.

» Funkcja Bluetooth na urzadzeniu Bluetooth nie zostata wigczona. Aby wtgczyé funkcje Bluetooth, patrz instrukcja obstugi urzgdzenia Bluetooth.
» Przybliz urzgdzenie Bluetooth do tego urzadzenia.

» Urzadzenie Bluetooth nie moze potgczy¢ sig z tym urzadzeniem, jesli nie jest zgodne z profilem A2DP.
o Wytacz i ponownie wigcz zasilanie urzadzenia Bluetooth, a nastepnie sprébuj ponownie.

Nie mozna podtaczy¢ smartfonow lub innych urzadzen Bluetooth.

» Nie mozna podtgczy¢ smartfondw lub innych urzadzen Bluetooth gdy “Nadajnik” ustawione jest na “Wtgcz”. Nacisnij Bluetooth na pilocie, aby
przetaczy¢ zrodto wejsciowe na Bluetooth, a nastepnie podtacz urzadzenie. (125 str. 237)

Nie mozna podtaczy¢ stuchawek Bluetooth.

o Przybliz stuchawki Bluetooth do tego urzgdzenia.

» Wytacz i ponownie wigcz zasilanie stuchawek Bluetooth, a nastepnie sprébuj ponownie.

 Przejdz do “Ogolne” - “Nadajnik Bluetooth”, i ustaw “Nadajnik” na “Wtacz” w menu. (125 str. 237)

» Upewnij sie, ze urzadzenie to nie jest juz podtgczone do innej pary stuchawek Bluetooth. Sprawdz aktualnie podtgczone stuchawki Bluetooth,
naciskajgc INFO na pilocie lub przycisk STATUS na urzgdzeniu.
Odtacz podtaczone stuchawki Bluetooth przed podtaczeniem tych, ktérych chcesz uzyé.

» Nie mozna podtaczy¢ stuchawek Bluetooth, jesli Bluetooth jest uzywany jako zrédto sygnatu w dowolnej strefie.

» Nie mozna podtaczy¢ stuchawek Bluetooth, jezeli urzadzenie jest zgrupowane w aplikacji HEOS. Usun to urzgdzenie z grupy, aby umozliwi¢
podtaczenie stuchawek Bluetooth.

» Stuchawki Bluetooth nie moga potaczy¢ sie z tym urzadzeniem, jesli nie sa zgodne z profilem A2DP.
» Potaczenie i dziatanie nie sg gwarantowane dla wszystkich urzadzen z obstuga Bluetooth.

To urzadzenie mozna podtaczyc tylko z jednego zestawu stuchawkowego Bluetooth na raz. Mozna zaprogramowa¢ maksymalnie 8 stuchawek
Bluetooth. Mozna przetagcza¢ pomiedzy zarejestrowanymi urzadzeniami od “Lista urzadzen” w “Nadajnik Bluetooth” menu. (15" str. 237)
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Dzwiek jest obciety.
o Przybliz urzadzenie Bluetooth do tego urzadzenia.
o Usun przeszkody pomiedzy tym urzadzeniem a urzgdzeniem Bluetooth.

» Aby unikng¢ zaktdcen elektromagnetycznych, nalezy umiescic to urzadzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urzadzen sieci bezprzewodowej LAN i
innych urzadzen Bluetooth.

o Odtgcz i ponownie podtgcz urzgdzenie Bluetooth.

Dzwiek jest uciety lub wystepuja zaktécenia podczas korzystania ze stuchawek Bluetooth.
» Przybliz stuchawki Bluetooth do tego urzgdzenia.

o Usun przeszkody pomiedzy tym urzadzeniem a stuchawkami Bluetooth.

o Odtgcz i ponownie podtacz stuchawki Bluetooth.

» Aby unikng¢ zaktdcen elektromagnetycznych, nalezy umiescic to urzadzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urzadzen sieci bezprzewodowej LAN i
innych urzadzen Bluetooth.

o Zalecamy korzystanie z przewodowe;j sieci LAN do potgczenia tego urzadzenia i innych urzadzen.

 Bluetooth przesyta w pasmie 2,4 GHz, co moze zaktdcac transmisje Wi-Fi w tym pasmie. Podtgcz to urzadzenie i inne urzadzenia do sieci Wi-Fi w
pasmie 5 GHz, jesli sg dostepne w routerze Wi-Fi.

Dzwiek w stuchawkach Bluetooth jest opdzniony.
» To urzadzenie nie moze regulowac opoznienia dzwieku w stuchawkach Bluetooth.
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Nie mozna odtwarzac radia internetowego

Lista nadajacych stacji radiowych nie jest wyswietlana.

» Przewdd LAN nie zostat prawidtowo podtgczony lub nastgpito odtgczenie od sieci. Sprawdz status podtgczenia. (IZ5~ str. 69)
o Uruchom tryb diagnostyki potgczenia sieciowego.

Nie mozna odtwarza¢ radia internetowego.

» Format radia internetowego nie jest obstugiwany przez amplituner. Urzgdzenie moze odtwarzac takie formaty jak MP3, WMA oraz AAC. (125 str. 286)
o W routerze wtgczona jest funkcja zapory. Sprawdz ustawienia zapory.

» Niewtasciwie ustawiono adres IP. (155" str. 227)

o Sprawdz, czy router jest wigczony.

o Aby uzyskaé adres IP automatycznie, wigcz funkcje serwera DHCP na routerze. Ustaw rowniez funkcje DHCP w amplitunerze na “Wtacz”.
(125" str. 227)

» Aby recznie skonfigurowac adres IP, ustaw w urzadzeniu adres IP. (125 str. 227)

» Niektore rozgtosnie radiowe majg przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dzwigku. Odczekaj chwile i wybierz t¢ sama stacje lub wybierz inng
stacje radiowa. (125" str. 89)

» Wybrana stacja radiowa nie dziata. Wybierz dziatajgca stacje radiowa.

Nie mozna potaczy¢ sig ulubiong stacja radiowa.
« Stacja radiowa aktualnie nie dziata. Zaprogramuj dziatajgce stacje radiowe.
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Nie mozna odtwarzac plikow muzycznych z komputera lub serwera NAS

Nie mozna odtwarzac¢ plikéw zapisanych w komputerze.

« Pliki zapisane zostaty w formacie nie obstugiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim formacie. (1Z5 str. 285)
o Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie bedg odtwarzane w tym urzadzeniu.
» Port USB nie moze by¢ uzyty do potaczenia z komputerem.

» Ustawienia udostepniania mediéw na serwerze lub NAS nie aktywujg tej jednostki. Zmien ustawienia w celu uruchomienia tej jednostki. Szczegoétowe
informacje mozna znalezé w instrukcji obstugi dostarczonej z serwerem lub urzgdzeniem NAS.

Nie znaleziono serwera lub nie ma mozliwosci potgczenia z serwerem.

o Zadziatato oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdz ustawienia (firewall) w komputerze lub routerze.
« Komputer nie zostat wtgczony. Wigcz zasilanie.

» Serwer nie dziata. Uaktywnij serwer.

» Niepoprawny adres IP urzadzenia. Sprawdz adres IP urzadzenia. (125 str. 224)

Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych z komputera.

» Nawet w przypadku podtgczenia komputera do portu USB amplitunera nie mozna odtwarzaé plikdw muzycznych z komputera. Podtacz komputer lub
do amplitunera poprzez sie¢ LAN. (15 str. 69)

Nie sg wyswietlane pliki z komputera lub serwera NAS.
» Nie sg wyswietlane pliki w formacie nieobstugiwanym przez amplituner. (1Z&" str. 285)

Nie mozna odtwarza¢ plikéw muzycznych przechowywanych na urzgdzeniu NAS.

o Jezeli uzywane urzadzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, wtgcz funkcje serwera DLNA w ustawieniach urzadzenia NAS.

 Jezeli uzywane urzadzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, uzyj komputera do odtwarzania muzyki. Skonfiguruj funkcje udostepniania
multimediow w programie Windows Media Player i dodaj urzgdzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

» Jezeli potaczenie jest zastrzezone, ustaw urzgdzenie audio jako urzgdzenie docelowe potgczenia.
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Nie mozna odtwarzaé réznych ustug online

Nie mozna odtwarzaé réznych ustug online.
» Ustuga online mogta zosta¢ wycofana.

Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI
Nie dziata funkcja Sterowanie HDMI.
o Sprawdz, czy parametr “Sterowanie HDMI” w menu jest ustawiony na “Wtacz”. (125 str. 176)
» Nie mozna obstugiwac urzgdzen niezgodnych z funkcjg Sterowanie HDMI. Dodatkowo, w zaleznosci od podtgczonego urzadzenia lub ustawien,
funkcja Sterowanie HDMI moze nie dziata¢. W takim przypadku nalezy sterowac urzgdzeniem zewnetrznym bezposrednio. (125 str. 131)
Sprawdz, czy funkcja Sterowanie HDMI jest wtgczona we wszystkich urzadzeniach podtgczonych do urzadzenia. (1Z5 str. 131)

W przypadku dokonania zmian zwigzanych z potgczeniem, takich jak podtgczanie dodatkowego urzgdzenia HDMI mogg zostac zainicjalizowane
ustawienia tagcza. Wytacz amplituner i urzadzenia podtgczone przez ztagcze HDMI a nastepnie wigcz je ponownie. (15 str. 131)

Ztacze HDMI OUT MONITOR 2 nie jest zgodne z funkcjg Sterowanie HDMI. Uzyj ztacza HDMI OUT MONITOR 1, aby podtgczy¢ do telewizora.
(15 str. 60)
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Brak dostepu do sieci bezprzewodowej LAN

Brak dostepu do sieci.

» Nazwa sieci (SSID), hasto i ustawienia szyfrowania nie zostaty prawidtowo skonfigurowane. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegétami
ustawien tego urzadzenia. (125 str. 226)

» Przed ponownym potgczeniem, zmniejsz odlegtos¢ od punktu dostgpowego bezprzewodowej sieci LAN i usun wszelkie przeszkody, aby utatwic¢
dostep. Umiesc to urzadzenie z dala od mikrofaléwek i innych punktow dostepowych sieci.

» Skonfiguruj ustawienia kanatu punktu dostgpowego tak, aby byt on inny niz kanaty uzywane przez inne sieci.

o Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN).

Nie mozna uzyska¢ potaczenia z WPS Router.

o Sprawdz, czy w routerze jest wtgczony tryb WPS.

» Nacisnij przycisk WPS na routerze, a nastepnie w ciggu 2 minut nacisnij przycisk “Potacz” (Connect) wyswietlony na ekranie telewizora.

» Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Ustaw typ szyfrowania na “Brak”, “WPA-PSK (AES)” lub WPA2-PSK (AES).
(15 str. 226)

« Jesli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie mozna nawigza¢ potaczenia za pomoca przycisku WPS
znajdujgcego sie na routerze. W takim wypadku uzyj metody “Skanu;j sieci” lub “Reczne”.

Nie mozna nawigza¢ potaczenia z siecig za pomoca urzadzenia iPhone/iPod touch/iPad.
» Uaktualnij oprogramowanie urzgdzen iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wers;ji.
» Podczas konfigurowania ustawien za posrednictwem potgczenia bezprzewodowego musi by¢ obstugiwany system iOS 10.0.2 lub nowszy.
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Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urzadzenie nie dziata prawidtowo

Podczas korzystania z MAIN ZONE, wyjscie wideo jest przerwane w HDMI ZONE2.

» W przypadku tego samego zrédta wejsciowego dla MAIN ZONE i ZONE2, podczas obstugiwania MAIN ZONE moze doj$¢ do przerwania odtwarzania
wideo w HDMI ZONE2.

Podczas korzystania z HDMI ZONEZ2, na telewizorze w strefie ZONE2 nie jest odtwarzany sygnat wideo ani dzwiek.

o Sprawdz, czy w strefie ZONE2 jest wigczone zasilanie. “Odtwarzanie zrédta w strefie ZONE2” (125 str. 147)

o Sprawdz zrédto sygnatu w strefie ZONE2. “Odtwarzanie zrédta w strefie ZONE2” (15 str. 147)

e Ztagcze HDMI 5 oraz HDMI 6 nie obstuguje funkcji HDMI ZONE2.

o W przypadku ZONE2 odtwarzanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy sygnaty wejSciowe sg sygnatami HDMI.

» Jezeli telewizor nie obstuguje formatu wejsciowego dZzwieku, to dZzwiek nie jest odtwarzany. Ustaw format audio “PCM” w urzadzeniu odtwarzajacym.
Alternatywnie ustaw “Ustawienia ZONE2” - “HDMI Audio” w menu na “PCM”. (1ZF" str. 239)

« Jezeli telewizor nie obstuguje rozdzielczosci wejsciowego sygnatu wideo, to wideo nie jest odtwarzane. Ustaw rozdzielczo$¢ wyjsciowa w urzadzeniu
odtwarzajgcym na rozdzielczo$¢ zgodng z telewizorem.

Podczas korzystania z HDMI ZONE2, dzwiek w MAIN ZONE jest odtwarzany w formacie PCM.

o Jezeli w strefach MAIN ZONE i ZONE2 jest wybrane to samo zrédto wejsciowe, format dzwigku jest ograniczony w zaleznosci od specyfikacji
telewizora w ZONE2.
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Komunikaty o btedach aktualizaciji

Jesli aktualizacja zostanie przerwana lub nie powiedzie sig, pojawi sie¢ komunikat o btedzie.

Wyswietlacz

Opis

Connection failed. Please check your network, then try
again.

Potgczenie sieciowe jest niestabilne.
Potgczenie z serwerem nie powiodto sig.
Sprawdz otoczenie sieciowe i ponéw probe aktualizacii.

Update failed. Please check your network, then try
again.

Pobieranie oprogramowania firmware nie powiodto sie.
Sprawdz otoczenie sieciowe i pondw probe aktualizacji.

Please check your network, unplug and reconnect the
power cord, and try again.

Aktualizacja nie powiodta sie.

Nacisnij i przytrzymaj przycisk () na amplitunerze przez ponad 5 sekund lub odtgcz i
ponownie podtgcz przewdd zasilania.

Aktualizacja zostanie automatycznie wznowiona.

Please contact customer service in your area.

Urzadzenie moze by¢ uszkodzone.
Skontaktuj sig z lokalnym centrum obstugi klienta.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli wskazniki beda nieprawidtowe lub nie bedzie mozna obstugiwac urzgdzenia, ponowne uruchomienie moze naprawic¢ problem. Zalecamy ponowne
uruchomienie urzadzenia przed przywroceniem ustawien do wartosci domysinych. (125~ str. 253)

Jesli dziatanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urzgdzenia, wykonaj nastgpujace czynnosci.
Ro6zne ustawienia zostaty przywrocone do domysinych wartosci fabrycznych. Ponownie wprowadz ustawienia.

0] PURE DIRECT 91 Wytacz urzadzenie korzystajac z przetacznika O.

2 Nacisnij przycisk @, jednocze$nie naciskajgc przycisk
SOUND MODE oraz PURE DIRECT.

=== 3 Zdejmij palce z obydwu przyciskéw, gdy “Initialized”
. pojawi sie na wyswietlaczu.
O &
| | | | o Przed przywréceniem ustawien domysinych uzyj funkcji “Zapisz i zataduj” z menu,
SOUND MODE aby zapisacd i przywréci¢ szczegoty roznych ustawien skonfigurowanych w

urzgdzeniu. (IF- str. 247)
o Mozna takze zresetowac wszystkie ustawienia do domysinych ustawien
fabrycznych za pomoca “Reset” - “Wszystkie ustawienia” w menu. (15~ str. 248)
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Przywracanie ustawien sieciowych

Jesli nie mozna odtworzy¢ zawartosci sieci lub podtgczyé urzadzenia do sieci, ponowne uruchomienie moze naprawic problem. Zalecamy ponowne
uruchomienie urzadzenia przed przywréceniem ustawien do wartosci domysinych. (125~ str. 253)

Jesli dziatanie nie ulegnie poprawie w wyniku ponownego uruchomienia urzgdzenia, wykonaj nastgpujace czynnosci.
Ustawienia sieci zostaty przywrocone do domysinych wartosci fabrycznych. Ponownie wprowadz ustawienia.
Pomimo tego ustawienia menu “Uktad gtosnikow” oraz “Video” nie zostaty zresetowane.

SOURCE SELECT 9 Nacisnij przycisk , aby wiaczy¢ zasilanie urzadzenia.

ZONE2 ON/OFF . .
2 Wiacz SOURCE SELECT, aby wybraé “HEOS Music”.

3 Nacis$nij i przytrzymaj jednoczesnie ZONE2 ON/OFF
oraz SOUND MODE w urzadzeniu gtéwnym przez co
e — najmniej 3 sekundy.

4 Zdejmij palce z obydwu przyciskéw, gdy “Network
Reset...” pojawi si¢ na wyswietlaczu.

T[] LT o _ o
5 Po ukorniczeniu resetowania na ekranie wyswietlany
o SOUND MODE jest komunikat “Completed”.

&

o Przed przywréceniem ustawier domysinych uzyj funkcji “Zapisz i zataduj” z menu,
aby zapisac i przywréci¢ szczegoty roznych ustawien skonfigurowanych w
urzgdzeniu. (125" str. 247)

* Mozna takze zresetowac ustawienia sieci do domysinych ustawien fabrycznych za
pomoca “Reset” — “Ustawienia sieciowe” w menu. (15~ str. 248)

UWAGA
« Nie wylaczaj zasilania, az do ukonczenia resetowania.
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Przywracanie ustawien fabrycznych

Jesli urzgdzenie lub funkcje sieciowe nie dziatajg prawidtowo, mozna poprawi¢ dziatanie urzgdzenia, przywracajgc ustawienia fabryczne.
Czynnosc¢ te wykonaj, jesli urzadzenie nie dziata mimo wykonania czynnosci opisanych w rozdziale “Przywracanie ustawien fabrycznych” lub
“Przywracanie ustawien sieciowych”. (125~ str. 274, 275)

Po przywrdceniu ustawien fabrycznych rézne ustawienia zostang zresetowane do wartosci domysinych. Ponownie skonfiguruj ustawienia sieci i
zaktualizuj oprogramowanie.

DIMMER 9 Nacisnij przycisk &, jednoczesnie naciskajac przycisk
I DIMMER oraz PURE DIRECT.

2 Kiedy na wyswietlaczu zostanie wyswietlony
komunikat “Restoring” pus¢ te przyciski.
T Po zakonczeniu przywracania ustawien fabrycznych, na
wyswietlaczu na 5 sekund pojawi sie komunikat “Completed”, po
czym urzadzenie automatycznie uruchomi sie ponownie.

| T LT #

T » Ta operacja zajmuje troche czasu, poniewaz wymaga ponownego potaczenia z
(') PURE DlRECT siecig, przywrdcenia i zaktualizowania oprogramowania wewngtrznego.

» Jesli operacja nie rozwigze problemu, skontaktuj sie z centrum obstugi klienta.

OSTRZEZENIE UWAGA

Inicjujgc tryb przywracania ustawien fabrycznych, zainstalujesz » Nie wytgczaj zasilania az do zakoriczenia przywracania ustawien fabrycznych.
na urzadzeniu ograniczone oprogramowanie wewne¢trzne na
potrzeby odzyskiwania. Funkcjonalnos¢ bedzie ograniczona do
czasu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania
wewnetrznego przez Internet. Nie przywracaj ustawien
fabrycznych, jesli urzadzenie nie jest potaczone z sieciag domowa.
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Informacje dotyczgce HDMI

HDMI to skrét od High-Defnition Multimedia Interface, bedgcym cyfrowym
interfejsem AV, ktéry mozna podtgczy¢ do odbiornika TV lub
wzmacniacza.

Ztacze HDMI pozwala przesytac obraz wideo w jakosci HD i wysokiej
jakosci formaty dzwieku zastosowane w odtwarzaczach Blu-ray (Dolby
Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD), co nie byto mozliwe w przypadku
analogowej transmisji wideo.

Co wiecej, w przypadku ztagcza HDMI sygnaty audio i wideo mozna
przesyta¢ jednym kablem HDMI, podczas gdy w przypadku potaczen
konwencjonalnych konieczne byto stosowanie oddzielnych kabli audio i
wideo. Pozwala to uproscic¢ okablowanie, ktore i tak jest dos¢
skomplikowane w systemach kina domowego.

Urzadzenie to obstuguje ponizsze funkcje HDMI.

e Deep Color
Technologia obrazowania obstugiwana przez standard HDMI. Inaczej
niz w przypadku standardu RGB lub YCbCr, w ktérym uzywane jest 8
bitéw (256 odcieni) na kazdy kolor, stosuje sig 10 bitéw (1024 ocieni),
12 bitéw (4096 odcieni) lub 16 bitéw (65536 odcieni), aby uzyskac
wyzszg wiernosc kolorow.
Obydwa urzgdzenia potaczone ztgczem HDMI muszg obstugiwaé
standard Deep Color.

e x.v.Color

Funkcja ta pozwala wyswietla¢ kolory HDTV z bardziej doktadnym
odwzorowaniem. Umozliwia uzyskanie naturalnych, zywych koloréw.
“x.v.Color” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

3D

To urzadzenie obstuguje sygnat wejsciowy i wyjsciowy 3D
(tréjwymiarowy) video standardu HDMI. Aby odtworzy¢ wideo 3D,
niezbedny jest telewizor i odtwarzacz obstugujacy funkcje HDMI 3D
oraz okulary 3D.

4K/ 8K
To urzadzenie obstuguje sygnaty wideo wejsciowe i wyjsciowe o

rozdzielczosci 4K (3840 x 2160 pikseli) oraz 8K (7680 x 4320 pikseli)
na ztgczu HDMI.

Content Type

Ustawienia dostosowywane sg automatycznie w zaleznosci od wyjscia
wideo (informacja o tresci).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color
Standard przestrzeni koloréw firmy Adobe Systems Inc. Poniewaz jest
szerszy niz RGB, zapewnia zywsze i bardziej naturalne obrazy.

sYCC601 color

Kazda z przestrzeni koloréw definiuje palete dostepnych koloréw,
ktdra jest szersza od tradycyjnego modelu koloréow RGB i jest blizsza
petnemu zakresowi koloréw rozréznialnych przez oko ludzkie.
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e Auto Lip Sync

Funkcja ta umozliwia automatyczne korygowanie opdznienia
pomigdzy sygnatem audio i wideo.

Uzyj telewizora obstugujgcego funkcje Auto Lip Sync.

o HDMI Pass Through

Nawet jezeli amplituner znajduje sie w trybie oczekiwania, sygnaty
obecne na ztgczu wejsciowym HDMI sg przekazywane do telewizora
lub innego urzadzenia podtgczonego do ztgcza wyjsciowego HDMI.

e Sterowanie HDMI

W przypadku podtgczenia urzadzenia i telewizora lub odtwarzacza z
obstuga funkcji Sterowanie HDMI za pomoca kabla HDMI i wigczenia
funkcji Sterowanie HDMI na kazdym urzadzeniu, urzadzenia moga
wzajemnie sterowac swoja praca.

» t3cze wytgczania zasilania

Wytaczenie zasilania amplitunera mozna zsynchronizowac z
wytgczeniem zasilania odbiornika TV.

Przetaczanie docelowego wyjscia audio

Z poziomu telewizora mozna przetgczaé¢ wyjscia audio telewizora
lub amplitunera.

Regulacja gto$nosci

Poziom gtosnosci amplitunera mozna regulowac poprzez regulacje
gtosnosci poditgczonego odbiornika TV.

Przetgczanie zrédta sygnatu

Zrodto sygnatu amplitunera mozna zmieniaé w sposéb skorelowany
ze zmiang wejs¢ odbiornika TV.

W przypadku korzystania z odtwarzacza, wejscie sygnatowe
amplitunera przetgcza sie na ten odtwarzacz.

o ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ta przekazuje sygnaty audio z telewizora do urzgdzenia za
pomoca kabla HDMI i odtwarza dzwiek z telewizora na amplitunerze w
oparciu o funkcje Sterowanie HDMI.

Jezeli telewizor podtaczony do amplitunera za pomocag ztgczy HDMI
nie obstuguje funkcji ARC, sygnat wideo z urzgdzenia odtwarzajgcego
podtaczonego do amplitunera jest przesytany do telewizora, ale
amplituner nie jest w stanie odtwarzac dzwieku z telewizora. Uzycie
osobnego przewodu audio jest niezbedne, aby cieszy¢ sie dzwigkiem
przestrzennym z programu telewizyjnego.

W przypadku podtgczenia za pomoca ztgczy HDMI telewizora
obstugujacego funkcje ARC uzycie przewodu audio nie jest konieczne.
Sygnat audio z telewizora jest przesytany do amplitunera za pomocg
kabla HDMI taczacego amplituner z telewizorem. Funkcja ta umozliwia
korzystanie z dzwieku przestrzennego podczas uzywania amplitunera
do odtwarzania dzwieku z telewizora.

e eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Funkcja eARC jest rozszerzeniem standardowej funkcji ARC.
Wykorzystuje ona dedykowane sterowanie funkcji eARC do
odtwarzania dzwieku z odbiornika telewizyjnego z tego urzadzenia bez
przechodzenia przez sterowanie HDMI. Funkcja eARC moze takze
przesyta¢ wielokanatowy dzwiek w formacie Linear PCM, Dolby
TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD, DTS:X i innych formatach audio
niekompatybilnych ze standardowym formatem ARC. Podtgczenie do
telewizora kompatybilnego z funkcja eARC przyniesie lepszg jakos¢
odtwarzania dzwieku surround przez telewizor.
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o ALLM (Auto Low Latency Mode) B Obstugiwane formaty dzwieku

Urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego opoznienia w 2-kanafowy liniowy |2-kanafowy, 32 kHz — 192 kHz, 16/20/24 bit
zaleznosci od tresci odtwarzania, podczas uzywania telewizora i PCM
konsoli do gier kompatybilnej z funkcjg ALLM.
Wielokanatowy 7.1-kanatowy, 32 kHz — 192 kHz, 16/20/24 bit
e VRR (Variable Refresh Rate): liniowy PCM
Dol Digtal DTS Dol Aimos Doy
» Zapewniajac plynniejszg ! golowg rozgrywxkg. Bitstream TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD /
e QFT (Quick Frame Transport): MPEG-H
QFT zmniejsza op6znienia, zapewniajac ptynniejsza rozgrywke bez DSD 2 kanaty - 5.1-kanatowy, 2,8 MHz
opdznien oraz interaktywng wirtualng rzeczywistos¢.
e FRL (Fixed Rate Link): B Obstugiwane sygnaty wideo
FRL (Fixed Rate Link) to technologia transmisji niezbedna do )
uzyskania wyzszych rozdzielczo$ci, takich jak ultraszybka o 480i * 480p
przepustowos¢ 4K 60 Hz lub wyzsza. o 576i * 576p
e 720p 60/50Hz + 1080i 60/50Hz
UWAGA « 1080p 120/100/60/50/24 Hz « 4K 120/100/60/50/30/25/24Hz
e Zaleznie od podtgczen odbiornika TV lub odtwarzacza, niektére funkcje moga nie * 8K 60/50/30/25/24Hz
dziata¢. Sprawdz instrukcje uzytkownika, gdzie zamieszczono dodatkowe
informacje.
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System zabezpieczen przed kopiowaniem

Aby odtwarzaé cyfrowe obrazy wideo i dzwiek z ptyt BD-Video lub DVD-
Video poprzez ztgcze HDMI, urzadzenie oraz telewizor lub odtwarzacz
muszg obstugiwac system zabezpieczen HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection System). HDCP jest technologia zabezpieczen
wykorzystujacag kodowanie danych i legalizacji tozsamosci podtagczonego
urzagdzenia AV. Amplituner jest zgodny z HDCP.

« W przypadku postugiwania sie urzadzeniem niezgodnym z HDCP,
obraz i dzwiek nie beda wyprowadzane prawidtowo. Doktadniejsze
informacje zamieszczono w instrukcji obstugi odbiornika TV lub
odtwarzacza.
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Zwigzek pomiedzy sygnatami wideo a wyjsciem monitora

Urzadzenie To urzadzenie Telewizor obstugujacy
video standard HDMI
] g C
Wejscie (IN p=EE ” “
Wyjscie fecie (IN) (MONITOR OUT)
Ztgcze HDMI Ztgcze HDMI Ztgcze HDMI Ztgcze HDMI

UWAGA

¢ Dla wejscia/wyjscia wideo tego urzgdzenia dostepne sg tylko potgczenia HDMI.
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Gdy opcja “Skalowanie HDMI” w menu ma wartos$¢ “Automatyczna”, urzadzenie przeskalowuje wejsciowy sygnat wideo HDMI, a nastepnie wysyta go do
telewizora. (15" str. 180)

HDMI

1080p | 1080p | 1080p 4K 4K 4K 8K 8K
30/25/24Hz | 60/50Hz |120/100Hz | 30/25/24Hz | 60/50Hz |120/100Hz | 30/25/24Hz | 60/50Hz

Sygnat wyjsciowy

Sygnat wejsciowy 480i/576i | 480p/576p| 720p | 1080

480i/576i v
480p/576p v
720p v
1080i v
1080p 30/25/24Hz v v v
1080p 60/50Hz v v v
1080p 120/100Hz v
4K 30/25/24Hz v v
4K 60/50Hz v v
4K 120/100Hz 14
8K 30/25/24Hz v
8K 60/50Hz v

HDMI
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Odtwarzanie z urzadzen pamieci USB

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).
» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/Apple
Lossless/DSD) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

B Obstugiwane formaty

Czestotliwosc

prébkowania Kanat Wspétczynnik kompresji Rozszerzenie
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/ : _
WAV 96/176,4/192 kKHz 2-kanatowy .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/
FLAC 96/176,4/192 kHz 2-kanatowy - flac
Apple Lossless*2 96‘}14?16/, 1?1/%%%-12 2-kanatowy - .mda
DSD 2,8/5,6 MHz 2-kanatowy - .dsf/.dff

*1 Na amplitunerze mozna odtwarzac¢ wytacznie pliki, ktére nie sg zabezpieczone przed kopiowaniem.
Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sg zabezpieczane metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i kodowane w

formacie WMA moga by¢é zabezpieczone metodami ochrony praw autorskich zaleznie od ustawiert komputera.
*2 Dekoder Apple Lossless Audio Codec (ALAC) jest dostepny na podstawie licencji Apache, wersja 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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B Maksymalna liczba odtwarzanych plikow oraz
folderow

Ponizej podane sg ograniczenia liczby folderéw i plikow
wyswietlanych przez urzadzenie.

e Nosnik| - dzenie USB
Liczba pozioméw folderow *1 8 poziomdéw
Liczba folderéw 500
Liczba plikow*2 5000

*1 Ograniczona liczba zawiera katalog gtéwny.
*2 Dopuszczalna liczba plikéw moze sig rézni¢ w zaleznosci od pojemnosci
urzadzenia pamigci masowej USB i wielkosci plikow.

Panel przedni Panel tylny

Odtwarzanie urzadzenia Bluetooth

To urzgdzenie obstuguje nastepujgcy profil Bluetooth.

* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Gdy urzadzenie Bluetooth obstugujgce ten standard jest podtaczone,
dane dzwigkowe Mono i Stereo moga by¢ strumieniowane w wysokiej
jakosci.

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Gdy podtaczone jest urzadzenie Bluetooth obstugujace ten standard,
urzadzenie Bluetooth moze by¢ obstugiwane za pomoca tego
urzadzenia.

B O tacznosci Bluetooth

Fale radiowe nadawane z urzgdzenia moga zaktécac prace urzadzen

medycznych. Upewnij sig, ze zasilanie tego urzagdzenia i urzgdzenia

Bluetooth jest wytgczone w nastepujgcych lokalizacjach, poniewaz

zaktdcenia fal radiowych moga powodowac awarie.

« Szpitale, pociagi, samoloty, stacje benzynowe oraz miejsca, gdzie
generowane sg gazy fatwopalne

« W poblizu drzwi automatycznych i alarméw przeciwpozarowych
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Odtwarzanie plikéw przechowywanych na komputerze lub urzadzeniu NAS

o Amplituner jest zgodny ze standardem MP3 ID3-Tag (wer. 2).
» Urzadzenie to moze wyswietla¢ grafike dotagczong w formie MP3 ID3-Tag wer. 2.3 lub 2.4.
o Amplituner jest zgodny z WMA META.

» Utwory z albumu nie moga by¢ odtwarzane prawidtowo, jezeli wielko$¢ obrazka (w pikselach) oktadki albumu przekracza 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/
FLAC/Apple Lossless/DSD) lub 349 x 349 (MPEG-4 AAC).

» Do odtwarzania plikéw muzycznych przez sie¢ niezbedny jest serwer lub oprogramowanie zgodne z serwerem obstugujace odpowiednie formaty.

W celu odtwarzania wyzej wymienionych formatéw audio za posrednictwem sieci oraz zapewnienia petnej obstugi w komputerze nalezy zainstalowac oprogramowanie
serwerowe, takie jak Twonky Media Server lub jRiver Media Server albo NAS. Dostepne sg takze inne oprogramowania serwerowe. Sprawdz, ktdre formaty sg obstugiwane.

B Specyfikacje obstugiwanych plikow

%f.gﬂ?;!’iv‘ggis’: Kanat Wspétczynnik kompresji Rozszerzenie
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/
WAV 96/176.4/192 kHz 2-kanatowy - .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-kanatowy 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/
FLAC 96/176,4/192 kHz 2-kanatowy - flac
Apple Lossless*2 96?14?13/, 1?1/%82%42 2-kanatowy - .m4a
DSD 2,8/5,6 MHz 2-kanatowy - .dsf/.dff

*1 Na amplitunerze mozna odtwarzac¢ wytacznie pliki, ktére nie sg zabezpieczone przed kopiowaniem.

Pliki pobierane z ptatnych stron muzycznych w internecie sg zabezpieczane metodami ochrony praw autorskich. Pliki przeniesione na komputer z CD itd. i kodowane w
formacie WMA moga by¢ zabezpieczone metodami ochrony praw autorskich zaleznie od ustawien komputera.

*2 Dekoder Apple Lossless Audio Codec (ALAC) jest dostepny na podstawie licencji Apache, wersja 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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Odtwarzanie radia internetowego

Funkcja Personal Memory Plus

B Specyfikacje odtwarzanych stacji radiowych

Czestotliwos¢ Wspotczynnik h

probkowania kompresji Rozszerzenle
WMA 32/44,1/48 kHz 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 32 - 320 kbps .mp3
MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz 48 - 320 kbps ?n%fa{

Zapisuje ustawienia (tryb wejsciowy, tryb wyjsciowy HDMI, tryb
dzwiekowy, barwa dzwigku, poziom kanatu, MutEQ®, XT32, Dynamic EQ,
Dynamic Volume, Dirac Live Restorer i opdznienie dla sygnatu audio itp.)
ostatnio wybrane dla danego zrédta sygnatu.

' d
e Ustawienia “Parametr Surround” sg zapisywane dla kazdego trybu dzwigku.
Pamiec¢ ostatnio wykonanej funkcji

Zapisuje parametry tak, jak byty one ustawione bezposrednio przed
przetagczeniem w tryb oczekiwania.
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Tryby dzwieku i wyjscie kanatu

O Wskazuije to kanaty wyjsciowe audio lub parametry dzwieku otaczajacego, ktére moga by¢ ustawione.
© Wskazuje kanaty wyjsciowe audio. Kanaty wyjéciowe zalezg od ustawien w “Uktad gtosnikow”. (15~ str. 200)

Kanat wyjsciowy
- Tylne Przednie | Sufitowe | Sufitowe | Sufitowe Tylne Surround N Przednie Surround Tyinego
Tryb diwigku Frontowe Surround Y N . . B Y . Centralny | Sufitowy Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos
P Centralny Up Surround gérne przednie | $rodkowe tylne scienne scienne scienny Surround Enabled Enabled Enabled Subwoofer
L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P
L/P L/P L/P
Direct/Pure Direct (2-kanatowy) O O*4
Direct/Pure Direct (wielokanatowy) O (@) (@) O*5 | O%5 | O*5 | O*5 | O%5 | O*5 | O%5 | O%5 | O%5 O35 O*5 O*5 (@]
DSD Direct (2-kanatowy) @) O*4
DSD Direct (wielokanatowy) O (@] O (@)
Stereo @] (¢}
Dolby Atmos @) (€] (€] (©] (©] ©) ©) (©) €] ©) ©) (€] ©) (©]
Dolby TrueHD @) (©) (©) O*5 ©)
Dolby Digital Plus O (©) (@) O%*5 O
Dolby Digital O (@) (@) O
Dolby Surround * 1 O (@] O O#*6 @] (@) (@) (@) (@] @] (@) @] (@) @]
IMAX DTSX (@) (@) O O © O
IMAX DTS O (©) Ox*7 | O#*7 (@)
DTSX O ©) ©) ©) (@)
DTSHD O © ©) O%5 (©)
DTS Surround O O O O (¢}
DTS Neural:X %2 @) (©) (©] (©] ©) ©) ©) (©) ©) (©] ©) (©]
DTS Virtual X %3 O (©) ©) © (©)
Auro-3D @) ©) ©) ©) O#x8 | O*8 | O*%8 | O%*8 (©] (©] ©) O=*8 O=8 Ox*8 (@]
Auro-2D Surround O O O () (¢}
Multi Ch In @) ©) (©] O*5 (©]
MPEG-H ©) ©) ©) ©) ©) [©) [©) ©) ©) ©) ©) [©) [©) ©) ©) ©)

%1 - %8: “Tryby dzwigku i wyjécie kanatu” (15~ str. 288)
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Kanat wyjsciowy
, Tylne Przednie | Sufitowe | Sufitowe | Sufitowe Tylne Surround Przednic Surround Tyinego
Tryb déwigku Frontowe Surround ) X . -~ . Centralny | Sufitowy Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos
Centralny Surround gérne przednie | $rodkowe tylne Scienne Scienne ) Subwoofer
L/P L/P scienny Surround Enabled Enabled Enabled
L/P L/P L/P L/P L/P L/P LP
L/P L/P L/P

Multi Ch Stereo O [©) (@) (©) O*9 | Ox3 | O*9 | O*3 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 O*9 O*9 O%9 (©)
Rock Arena O ©) © © O*9 O*9 O*9 O*9 O*9 O*9 O*9 O*9 O*9 O=*9 O*9 (@)
Jaz Club O (@) (@) (@) O*9 | Ox9 | O*9 | O*3 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 O*9 O*9 O*9 (©)
Mono Movie O ©) (©) (@] O%9 | O%3 | O%9 | O*9 | O%3 | O*9 | O%9 | Ox*9 O%*9 O%*9 O%*9 (@]
Video Game O (@) @) © O*9 | O*%9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O*9 | O%*9 O*9 O%*3 O*9 (©)
Meatrix @) @) ©) ©) O*%9 | O*%3 | O*9 | O*9 | O*%3 | O*3 | O*9 | O*9 O%*9 O*9 O%*9 (©]

*1 Odpowiedni tryb dZzwieku zawiera “Dolby Surround” i tryby dzwigku, ktére majg “+Dolby Surround” w nazwie trybu dzwigku.
*2 Odpowiedni tryb dZzwieku zawiera “DTS Neural:X” i tryby dZzwieku, ktére majg “+Neural:X” w nazwie trybu dzwieku.
*3 Odpowiedni tryb dzwigku zawiera “DTS Virtual:X” i tryby dzwigku, ktére majg “+Virtual:X” w nazwie trybu dzwigku.
*4 Dzwiek jest odtwarzany, kiedy opcja “Efekty niskiej czest.” - “Wyjscie Subwoofera” w menu ma wartos¢ “LFE + Main”. (1ZF str. 219)
*5 Sygnat dla kazdego kanatu zawartego w sygnale wejsciowym wyprowadzany jest jako audio.

*6 Dzwiek nie jest odtwarzany, kiedy opcja “Parametr Surround” - “Wirtualizer Gto$nikowy” w menu ma warto$¢ “Wiacz”, a opcja “Uktad gtosnikow” —

ma wartos¢ “1 gtosnik”. (125 str. 161, 202)
*7 Gdy “Uktad gtosnikow” - “Tyt Surround” jest ustawione na “2 gtosniki”, “Uktad gto$nikow” - “Centralny” jest ustawione na “Tak”, oraz gdy tryb dzwigku jest ustawiony na
“IMAX DTS”, dzwigk surround jest odtwarzany z tylnego gtosnika surround. DZwigk nie ptynie z gto$nika surround. (125~ str. 202)
*8 Aby uzyskac najlepszg jako$¢ dzwigku Auro-3D, zalecane sg gtosniki przednie wysokie i wysokie surround, mozna jednak je zastgpic¢ tylnymi gto$nikami wysokimi,
gtosnikiem sufitowym lub gto$nikami Dolby Atmos Enabled.
*9 Dzwiek jest odtwarzany przez gtosniki okreslone w ustawieniach “Parametr Surround” - “Wybér gtosnikow”. (15~ str. 166)

“Tyt Surround” w menu
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Tryby i parametry dzwieku otaczajgcego

Tryb diwigku

Parametr Surround

Cinema
EQ

Loudness
Management
*2

Kompresja
dynamiki
*3

Kontrola
dialogu
*4

Efekty

niskiej

czest
*5

Czas
opéZnienia

Poziom
efektow

Rozmiar
pokoju

Wybér
glosnikow
*6

Rozpietost
centralne

Wirtualizer
Gtosnikowy
*7

DTS Neural:X

IMAX

Ustawienia
diw. IMAX

Filtr

*8

Direct/Pure Direct (2-kanatowy) * 1
Direct/Pure Direct (wielokanatowy) % 1
DSD Direct (2-kanatowy)
DSD Direct (wielokanatowy)
Stereo

Dolby Atmos

Dolby TrueHD

Dolby Digital Plus

Dolby Digital

Dolby Surround

IMAX DTS:X

IMAX DTS

DTSX

DTS-HD

DTS Surround

DTS Neural:X

DTS Virtual:X

Auro-3D

Auro-2D Surround

Multi Ch In

MPEG-H

Multi Ch Stereo

Rock Arena

Jazz Club

Mono Movie

Video Game

Matrix

O0000O0OO0OOOOOOOOO

(@)
(©]

000000

O0000O

@)
@)

000000000000

OO00000

(©]

OO00000

©]

O0O00O0 00000

(ole)elelclelolelole)

0000

0000

000000

O000O0
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*1 - %8 “Tryby i parametry dzwieku otaczajgcego” (IZ5 str. 291)

Panel przedni

Wyswietlacz

nel tylny
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Parametr Surround Audyssey

- — U " Barwa Ustaw. 0 " Aud Restorer
Filtr Wyiscie | x o Matic | Auro-Matic Tryb VWYPUKIENIE | gigku | poziomu sub [MultEQ® XT32| Dynamic EQ ynamic UYSSEY | Dirac Live
dolnoprzepustowy | subwoofera

! Subwoofer | dialogow Volume Lrer *15
. *9 %
s s 3DUstaw. | 3DSita | Auro-3D 100 | #1112 | 13K | ot | gq3sna

Direct/Pure Direct (2-kanatowy) 1 O*16 Ox*16 O=x17
Direct/Pure Direct (wielokanafowy) % 1 O O*17
DSD Direct (2-kanafowy) O*16 Ox*16 O*17
DSD Direct (wielokanatowy) O*17
Stereo O*18
Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Surround
IMAX DTS:X
IMAX DTS

DTSX

DTS-HD

DTS Surround
DTS Neural:X
DTS Virtual:X
Auro-3D O*19 O*19 O*20
Auro-2D Surround
Multi Ch In
MPEG-H

Multi Ch Stereo
Rock Arena

Jazz Club

Mono Movie
Video Game
Matrix

Tryb diwigku

O
O#*18

OO
@)
(@)

[e)@)
[e)@)

OO0000O0O00O0OOOOOOOOOOOOOO
000000000 OOOOOOOOOOOOOOO
O000O0O0O0OO0OOOOOOOOOOO
00000000000 OOOOOOOOOOOO
OO0O000O0O00OOO 0OO0OOOOOOOOOOO
OO0O000O0OO00OO0O 0O0OOOOOOOOOOO
OO0O000O0O00OOO 0OO0OOOOOOOOOO
000000000 OOOOOOOOOOOOO
O000

OO000O0O0

*1, %8 - *20: “Tryby i parametry dzwigku otaczajacego” (IZ5~ str. 291)
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*1 W czasie odtwarzania w trybie Pure Direct, parametry dzwigku otaczajgcego sa takie same, jak w trybie Direct.

*2 Parametr ten mozna ustawi¢, gdy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD lub Dolby Atmos.

*3 Parametr ten mozna wybraé, kiedy odtwarzany jest sygnat Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD lub DTS.

*4 Dostepne po doprowadzeniu sygnatu DTS:X zgodnego z funkcjg Kontrola dialogu.

*5 Ten parametr mozna ustawic, jesli sygnat LFE jest zawarty w sygnale wejsciowym.

*6 Parametr ten mozna wybra¢ w przypadku uzywania gto$nikdw wysokich, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.

*7 Ten element mozna ustawi¢, gdy nie sg uzywane zadne gto$niki gorne, sufitowe lub Dolby Atmos Enabled gtosniki lub gto$niki dzwigku przestrzennego.
*8 Parametr ten mozna wybrag, kiedy opcja “Parametr Surround” - “Ustawienia dzw. IMAX” w menu ma warto$¢ “Reczne”. (125" str. 162)

*9 Parametr ten nie jest dostepny, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Wiacz”. (15 str. 170)

*10 Tej pozycji nie mozna ustawié, kiedy opcja “Uktad gtosnikéw” - “Subwoofery” w menu ma warto$¢ “Nie”. (125~ str. 209)

*11 Tej pozyciji nie mozna ustawi¢ jezeli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey® (kalibracji gtognikéw).

*12 Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS:X o czegstotliwosci probkowania powyzej 48 kHz.

*13 Nie mozna ustawi¢ tego elementu, jezeli tryb dzwigku to “DTS Virtual:X” lub tryb dzwigku, ktéry ma w nazwie “+Virtual:X”.

*14 Nie jest dostepne, gdy “MultEQ® XT32” w menu jest ustawione na “Wyt.”. (i str. 169)

*15 Parametr ten moze by¢ ustawiony, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat analogowy PCM 48 kHz lub 44,1 kHz.

*16 To ustawienie jest dostepne, kiedy opcja “Efekty niskiej czgst.” - “Wyjécie Subwoofera” w menu ma warto$¢ “LFE + Main”. (125~ str. 219)
%17 Zostajg zastosowane tylko ustawienia “Odlegtosci” i “Poziomy”. Filtr akustyczny nie zostaje zastosowany.

*18 Ten element mozna ustawi¢, kiedy opcja “Odciecie” - “Frontowe” ma inng wartosc¢ niz “Petny zakres” lub kiedy opcja “Efekty niskiej czest.” - “Wyjscie Subwoofera” ma
warto$¢ “LFE + Main”. (15 str. 217, 219)

*19 Opcji tej nie mozna wybraé, jesli sygnat wejsciowy zawiera sygnaty Auro-3D z kanatem wysokim.
*20 Mozna to ustawic, jesli sygnat wejsciowy zawiera sygnat Auro-3D.
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Typy sygnatow wejsciowych oraz odpowiadajace im tryby dzwiekowe

@Wskazuje to standardowy tryb dzwigkowy.
(OWskazuje to mozliwe do wybrania tryby dzwigkowe.

Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb diwigku uwaGA | Doy | 2% | polby Arclogowe / (SDuSpDer Doy | Doiby | 2O¥ | BBV yae | imax Weltaardony (Eusp[;r
TrueHD D")?L‘:' pigital | OO | O 1 oo | audio | Atmos | TrueHD DF‘,?J:‘ D('g;(‘f' orsx | org | DTSX | DTSHD | DTS Auwo-3D | Wony ) MPEGH | ) g
CD) CD)
Direct
Direct O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DSD Direct O ©)
Pure Direct
Pure Direct O O O O O @) O O O @] @] O @] O O O @] O
DSD Pure Direct O O
Stereo
\ Stereo O O O ©) O [ [ ) O ] O O O O O O O O O O O
Dolby Surround
Dolby Atmos *1 [ )
Dolby TrueHD O O*x2| O O%*3
Dolby Digital Plus O O%*4 O
Dolby Digital @] O
Dolby (D+) (HD) + Dolby Surround [ ] [ ] [ ] O*3
Dolby (D+) (HD) + Neural:X O O @) O*3
Dolby Surround [ ) [ ] [ ) O O O O

*1 - *4: “Typy sygnatéw wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwigkowe” (15~ str. 295)
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Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb diwigku UWAGA | Dolby | O™ | poiy Aralogowe / |sDuSpDer Doy | Dooy | PO | DOV | ax Wetherarauy 1gusp[t)ar
TrueHD D,‘,?L‘:' Digital | OO | 0TS eem | pudio | Atmos | TrueHD DF‘,?J:‘ D('g;:f' prsx | org | DTSX [ DTSHD | DTS Auo3D |\ Wy ) MPEGH | ) g
CD) cD)

DTS Surround

IMAX DTS:X @5

IMAX DTS Ox*5

DTSX O*6 [}

DTS-HD @] O*6 O O*7

DTS Surround O O#*6 O

IMAX DTS + Neural:X @5

IMAX DTS / IMAX DTS:X + Virtual:X O*5 | O%5

DTS (-HD) + Dolby Surround O O O | O%7

DTS (-HD) + Neural:X O%*6 @%8 | @3 | O*7

DTS (-HD) / DTS:X + Virtual: X O*6 | Ox6 | O*%9 | O O | O%7

DTS Neural:X O O O |@*x9| @%3| O O

DTS Virtual:X O O O O
Auro-3D

Auro-3D *10 O O O O @) O O O O @] O O @] O O O

Auro-2D Surround *10 O O O O O O O O O O O O O O O O
Multi Ch In

Multi Ch In / Multi Ch In 6.1 O*x11| @*12 [ J

Multi In + Dolby Surround (@) O

Multi In + Neural:X @] O

Multi In + Virtual:X O O

*5 - %12 : “Typy sygnatéw wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwigkowe” (125~ str. 295)
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Sygnat 2-kanatowy Sygnat wielokanatowy
Tryb déwigku uwaGA | Doy | PO | Doy Analogowe/ |£uSpDer Doy | Doiby | 2OP¥ | BBV pae | imax Weldarardony 1sDuSp[;r
TrueHD D;gilal Digital DTS-HD | DTS PeM | Audio | Atmos | TrueHD Digital | Digital DTS X 0TS DTSX | DTS-HD | DTS |AURO-3D PCM MPEG-H Audio
lus c0) Plus (EX) o)
MPEG-H
MPEG-H [ ]
Tryb dzwigku oryginalny
Multi Ch Stereo O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Rock Arena O (@) O (@) O O O [O*x13] O O @] O O @] O O O O @)
Jazz Club O ©) ©) O O ©) O |O=x13| O ©) @] O O @) ©) O @) O ©]
Mono Movie (@) @) (@) @) (@) @) O |O=*x13| O (@) @) @) (@) @) (@) @) (@) @) @)
Video Game ©) O ©) O O ©) O |O=x13| O O ©] O O O ©) O O O (©]
Matrix O @] O O O ©) O |O%x13] O O O O ®) O O O O O ©)

*13: “Typy sygnatow wejsciowych oraz odpowiadajgce im tryby dzwiekowe” (1~ str. 295)
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*1

%2
%3
%4
*5
%6

*7
*8
*9

Parametr ten mozna wybra¢ w czasie uzywania dowolnego z gtosnikéw tylnych surround, przednich gérnych, sufitowych przednich, sufitowych srodkowych, sufitowych
tylnych, tylnych $ciennych, przednich Dolby, Dolby Surround lub tylnych Dolby. Mozna go réwniez wybrac, kiedy ustawienie “Parametr Surround” - “Wirtualizer
Gtosnikowy” jest wigczone “Wtgcz”.

Mozna wybra¢, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD.

Parametr ten mozna wybra¢, gdy sygnat Auro-3D zawiera Dolby TrueHD.

Mozna wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby Digital Plus.

Mozliwo$¢ wyboru gdy “Parametr Surround” - “lMAX” ustawione jest na “Automatyczna” w menu. (iIZ5 str. 162)

Mozliwe do wyboru, gdy parametr “Parametr Surround” - “IMAX” jest ustawiony na “Wyt.”. (Mozliwe do wyboru tryby dzwieku zalezg od rodzaju sygnatu wejsciowego.)
(155" str. 162)

Parametr ten mozna wybra¢, gdy sygnat Auro-3D zawiera DTS-HD.

Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS(-HD) o czgstotliwosci probkowania powyzej 48 kHz.

Tej pozycji nie mozna wybra¢ po doprowadzeniu sygnatu w formacie DTS:X o czestotliwosci prébkowania powyzej 48 kHz.

*10 Tego parametru nie mozna wybrag, jesli czestotliwosé prébkowania sygnatu wejsciowego wynosi 32 kHz.

*11 Parametr ten mozna wybraé, gdy sygnat Auro-3D zawiera wielokanatowy PCM.

*12 Opcje Multi ch In 7.1 mozna wybracé tylko, kiedy sygnaty wejsciowe zawierajg sygnaty tylne surround i sg uzywane gtosniki tylne surround.
*13 Mozna wybraé, gdy sygnat Dolby Atmos zawiera sygnat Dolby TrueHD lub Dolby Digital Plus.
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Wyjasnienie pojeé

B Audyssey

Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ® rozwigzuje problemy spadku jakosci dzwieku w
miare wzrostu poziomu gtosnosci, biorgc pod uwage percepcije ucha
ludzkiego oraz akustyke pomieszczenia.

Audyssey Dynamic EQ® dziata w potaczeniu z Audyssey MUltEQ® XT32
w celu zapewnienia dobrze zrownowazonego dzwigku dla kazdego ze
stuchaczy przy kazdym ze stosowanych pozioméw gtosnosci.

Audyssey Dynamic Volume®

Dynamic Volume rozwigzuje poziom znacznych wahan poziomu gtosnosci
migdzy programami telewizyjnymi a reklamami, a nawet migdzy migkkimi i
gtognymi przejsciami w filmach. Funkcja Audyssey Dynamic EQ® jest
czescig Dynamic Volume, dzieki czemu automatycznie dostosowywany
jest poziom gtosnosci odtwarzanego dzwieku, natomiast postrzegana
charakterystyka baséw, charakterystyka barwy dzwieku, wrazenie
dzwieku otaczajgcego oraz wyrazistos¢ dialogéw pozostajg na tym
samym poziomie.
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Audyssey LFC™ (Low Frequency Containment — ograniczenie
niskich czestotliwosci)

Funkcja Audyssey LFC™ rozwigzuje problem dzwigkow niskiej
czestotliwosci przeszkadzajgcych osobom w sasiednich pokojach lub
mieszkaniach. Funkcja Audyssey LFC™ dynamicznie monitoruje
zawarto$¢ dzwieku i usuwa niskie czestotliwosci przechodzace przez
Sciany, podtogi i sufity. Nastepnie stosuje przetwarzanie
psychoakustyczne w celu odtworzenia wrazenia baséw dla stuchaczy w
danym pomieszczeniu. Efektem jest doskonaty dzwiek, ktéry juz nie
przeszkadza sgsiadom.

Audyssey MultEQ® XT32

Audyssey MUltEQ® XT32 jest systemem korekcji akustyki pomieszczenia,
ktory kalibruje system audio tak, aby pozwalat on uzyskac optymalne
parametry dla kazdego ze stuchaczy, nawet przy duzych powierzchniach
pomieszczenia odstuchu. Bazujgc na kilku pomiarach akustyki
pomieszczenia, MUltEQ® XT32 wylicza parametry korekciji pozwalajgce na
skorygowanie probleméw pasma przenoszenia i rownoczesnie wykonuje
w petni zautomatyzowane ustawienia systemu dzwieku otaczajgcego.
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W Dirac Live M Auro-3D

Korekcja pomieszczenia Dirac Live® Auro-3D®

Dirac Live® to zaawansowana technologia korekcji pomieszczenia Pakiet technologii Auro-3D® to przetomowa nowa technologia dzwieku,
opracowana przez Dirac Research. Jako najbardziej zaawansowana ktora taczy wysoko potozone formaty odstuchu z zaawansowanymi
technologia korekcji pomieszczenia dostepna na rynku, Dirac Live kreatywnymi narzedziami, dostarczajac niezréwnany tréjwymiarowy
pomaga stuchaczom skorygowac jeden z najstabszych elementow w dzwiek. Auro-3D® to ogélna nazwa formatu dzwieku 3D i zwigzanych z
tarncuchu audio: pomieszczenie odstuchowe. Dirac Live koryguje nie tylko nim uktadéw gtosnikow.

pasmo przenoszenia, ale takze odpowiedz impulsowa gtosnikow w

. ) . L -Matic®
pomieszczeniu, zapewniajgc lepsze obrazowanie i barwe, lepszg Auro-Matic

klarownos¢, mocniejszy bas i mniej wczesnych odbic, a takze Oprogramowanie Auro-Matic® do miksowania w gére to jedyne w swoim
zmniejszone rezonanse i tryby pomieszczenia. Ten wyrafinowany rodzaju kreatywne narzedzie, ktére przeksztatca starsze materiaty mono,
algorytm, lider na rynku korekcji pomieszczenia, jest stosowany w stereo i surround w naturalny w odbiorze dzwiek 3D lub 2D.

wysokiej klasy amplitunerach AVR, w luksusowych samochodowych
systemach dzwiekowych takich firm jak Rolls Royce, BMW i Bentley, a
takze w tysigcach wysokiej klasy kin cyfrowych na catym swiecie.
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H Dolby

Dolby Atmos

Wprowadzony najpierw do kina, Dolby Atmos przynidst rewolucyjne
odczucie wymiaru i zanurzenia sie w doswiadczenie kina domowego
(Home Theater). Dolby Atmos moze byc¢ tatwo adaptowane i
przeskalowane zgodnie z formatem bazujgcym na przedmiocie, ktory
odtwarza dzwigki jako niezalezne dzwigki (lub obiekty), ktére moga byé
dokfadnie umieszczone i przenoszone dynamicznie przez tréjwymiarowa
przestrzen odstuchu podczas odtwarzania. Kluczowym elementem Dolby
Atmos jest wprowadzenie wysokiej ptaszczyzny dzwigku powyzej
stuchacza.

Strumien Dolby Atmos

Zawartos¢ Dolby Atmos bedzie dostarczona do odbiornika Dolby Atmos
Enabled odbiorem AV przez Dolby Digital Plus lub Dolby TrueHD na ptycie
Blu-ray, plikach do pobrania i materiatach strumieniowych. Strumiers Dolby
Atmos zawiera specjalne metadane, ktore opisujg rozmieszczenie
dzwigku w pomieszczeniu. Ten przedmiot danych dzwigku jest
dekodowany przez odbiornik AV Dolby Atmos i skalowany dla
optymalnego odtwarzania przez systemy gtosnikow kina domowego
(Home Theater) kazdego rozmiaru i ustawienia.
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Dolby Digital

Dolby Digital jest formatem sygnatéw cyfrowych, wielokanatowych
opracowanym przez Dolby Laboratories.

Dolby Digital sktada sig z 5.1-kanatéw: 3 kanatéw przednich — gtéwny
lewy “FL”, gtéwny prawy “FR” oraz centralny “C”, 2 kanatéw dzwigku
otaczajgcego - prawy otaczajacy i lewy otaczajacy (“SR” i “SL”) oraz kanat
niskich czestotliwosci (subwoofera) “LFE”.

Z tego tez powodu nie ma przestuchéw pomiedzy kanatami oraz
uzyskiwane jest realistyczne odczucie przestrzeni dzwiekowej (odczucie
odlegtosci, ruchu oraz pozycjonowania). Pozwala to zapewnié niezwykte
doswiadczenia dzwigku otaczajgcego w domu.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus jest poprawionym formatem sygnatu Dolby Digital
zgodnym z zapisem 7.1-kanatowym dzwieku cyfrowego o zapisie
dyskretnym réwniez poprawiajgcym jakos¢ dzwigku poprzez
zastosowanie dodatkowego stopnia kompresji. Jest on takze zgodny z
konwencjonalnym Dolby Digital, dzieki czemu zapewnia wigksza
elastycznos¢ w odpowiedzi na sygnat zrodtowy oraz warunki otoczenia
odtwarzania.

Dolby Surround

Dolby Surround jest technologiag surround nastepnej generaciji, ktéra w
sposob inteligentny miesza zawarto$¢ stereo, 5.1 i 7.1 dla odtwarzania za
posrednictwem systemu gto$nikéw surround. Dolby Surround jest
kompatybilne z tradycyjnym uktadem gtosnikow, jak réwniez z systemem
pozwalajgcym na odtwarzanie Dolby Atmos, ktéry stosuje gtosniki
sufitowe lub produkty z technologig gtosnikéw Dolby.
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Technologia gtosnikéw Dolby (gto$niki Dolby Atmos Enabled)

Wygodna alternatywa dla gtosnikéw mocowanych na suficie sg gtosniki
Dolby Atmos Enabled, wykorzystujace sufit ponad odbiorca jako
powierzchnie odbijajaca dla powtarzania dzwieku w wyzszej ptaszczyznie
powyzej stuchacza. Gtosniki te posiadajg unikalny pionowy sterownik oraz
specjalny sposob przetwarzania sygnatu. Funkcje te moga by¢é
wbudowane w zwyczajny gtosnik lub modut gto$nika wolnostojacego.
Wyposazony w nie gtosnik zajmuje niewiele wigcej miejsca, dostarczajac
niezapomnianych wrazen stuchowych podczas odtwarzania Dolby Atmos i
Dolby Surround.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD jest wysokiej rozdzielczosci technologig audio opracowang
przez Dolby Laboratories, wykorzystujgca technologie kodowania
bezstratnego do wiernego odtwarzania dzwieku w studiach.

Format ten zapewnia mozliwosci obstugi do 8 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 96 kHz/24 bit oraz do 6 kanatéw audio z
czestotliwoscig prébkowania 192 kHz/24 bit.
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Wirtualizer Gtosnikowy

Wirtualizacja dzwiekéw wysokich Dolby Atmos to cyfrowe przetwarzanie
sygnatu wykorzystujace gtebokie zrozumienie firmy Dolby w zakresie
ludzkiej percepcji dzwigku do stworzenia wrazenia odtwarzania dzwieku
gornego z gtosnikow na poziomie stuchacza.

To przetwarzanie sygnatu dotyczy filtréw wysokosci do komponentow
dzwieku gérnego zawartych w sygnale audio przed miksem do gtosnikow
na poziomie stuchacza.

Filtry te imitujg naturalne sygnaty widmowe wywotane przez nasze uszy
wzgledem dzwigkow, ktére sg emitowane sg z gory.

W przypadku konfiguracji gtosnikow 3.1-kanatowych, wirtualizacja
dzwiekow wysokich Dolby Atmos jest potaczona z wirtualizacjg surround
w celu stworzenia otaczajgcego stuchacza dzwigku 360 stopni, z odjgciem
miejsca na gtosniki, ktére zwykle sg ustawione za lub z boku stuchacza.
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W DTS

Kontrola dialogu

Pozwala kontrolowac wrazenia stuchowe. Mozesz poprawié styszalno$¢
dialogéw w stosunku do dzwigkow otoczenia, aby zwigkszy¢ ich
wyrazistos$c¢ i zrozumiatose.

W tym celu tre$¢ musi obstugiwa¢ Kontrola dialogu.

DTS

To skrét Digital Theater System, ktory jest cyfrowym systemem audio
opracowanym przez DTS. DTS zapewnia potezne i dynamiczne
doswiadczenia dzwieku dookolnego, stosowany jest w najlepszych kinach
i salach projekcyjnych.

DTS 96/24

DTS 96/24 jest cyfrowym formatem zapisu sygnatéw audio
zapewniajgcym wieksza jakos¢ dzwieku odtwarzanego w uktadzie 5.1-
kanatowym przy czestotliwosci prébkowania 96 kHz z kwantyzacja 24-
bitowg stosowanym na ptytach DVD-Video.

DTS Digital Surround

DTS™ Digital Surround jest standardowym formatem cyfrowego zapisu
dzwieku otaczajgcego DTS, Inc., zgodnym z czestotliwosciami
prébkowania 44,1 lub 48 kHz w 5.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
zapisie dzwigku.
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DTS-ES™ Discrete 6.1

DTS-ES™ Discrete 6.1 jest 6.1-kanatowym dyskretnym, cyfrowym
formatem audio wprowadzajacym tylny kanat dZwieku otaczajacego (SB)
do cyfrowego zapisu dZzwigku otaczajgcego DTS. Dekoder ten ma rowniez
mozliwos¢ dekodowania konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS-ES™ Matrix 6.1

DTS-ES™ Matrix 6.1 jest 6.1-kanatowym cyfrowym formatem audio
wprowadzajacym tylny kanat dzwigku otaczajacego (SB) do cyfrowego
zapisu dzwigku otaczajgcego DTS z wykorzystaniem kodowania
matrycowego. Dekoder ten ma réwniez mozliwo$¢ dekodowania
konwencjonalnego zapisu 5.1 kanatéw audio.

DTS Express

DTS Express jest formatem audio obstugujgcym niskie wartosci kompres;ji
(maks. 5.1-kanatéw, 24 do 256 kbps).

DTS-HD

Ta technologia audio zapewnia wyzszg jakos¢ dzwieku oraz rozszerzong
funkcjonalnos$é niz konwencjonalny DTS i jest stosowana przy
opcjonalnym dzwigku rejestrowanym na ptytach Blu-ray.

Technologia ta obstuguje wielokanatowy, duzej predkosci przeptyw
danych, prébkowanie o wysokiej czestotliwosci oraz bezstratne
odtwarzanie dzwieku. Na ptytach Blu-ray rejestrowanych jest do 7.1
kanatow.
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DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio jest poprawiong wersjg konwencjonalnych
formatow sygnatu zapisu dzwieku DTS, DTS-ES i DTS 96/24 zgodnym z
czestotliwosciami prébkowania 96 lub 48 kHz w maksymalnie 7.1-
kanatowym, dyskretnym, cyfrowym zapisie dzwieku. Wysoki wspétczynnik
kompresji zapewnia wysoka jakos$¢ dzwieku. Format ten jest w petni
zgodny z konwencjonalnymi produktami, wliczajgc w to konwencjonalny,
cyfrowy, 5.1-kanatowy zapis DTS.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio jest bezstratnym formatem audio opracowanym
przez Digital Theater System (DTS). Format ten zapewnia mozliwosci
obstugi do 8 kanatéw audio z czestotliwoscig probkowania 96 kHz/24 bit
oraz do 6 kanatow audio z czestotliwoscig prébkowania 192 kHz/24 bit.
Jest on w petni zgodny z konwencjonalnymi produktami, uwzgledniajgc
konwencjonalny, cyfrowy zapis dzwigku otaczajgcego DTS 5.1 kanatow.

DTS:X

DTS:X tworzy dzwigkowa kopute, gdzie przelotne dzwigki oraz odgtosy
otoczenia zdajg sie naprawde otaczac stuchacza. Obiekty DTS:X
pozwalajg na ptynne przechodzenie dzwigku migdzy gtosnikami, tworzac
realistyczne wrazenie.
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DTS Neural:X

Nadaje starszym tresciom wrazenie dzwigeku immersyjnego. DTS Neural:X
potrafi rozszerzy¢ tresci stereofoniczne, 5.1 lub 7.1, aby w petni
wykorzystac¢ wszystkie gtosniki w systemie dzwigku przestrzennego.

DTS Virtual:X

DTS Virtual:X pozwala cieszy¢ sig wielowymiarowym dzwigkiem
niezaleznie od wielkosci pomieszczenia, uktadu lub konfiguraciji
gtosnikéw.

IMAX®

IMAX® jest réwniez cenionym na catym $wiecie systemem duzych
formatow filmowych. IMAX oferuje najbardziej zaawansowang technologie
projekciji filméw w potaczeniu z bogatym i gtebokim dzwiekiem.
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Bl Audio

Apple Lossless Audio Codec

Jest to kodek stuzacy do bezstratnej kompresji dZwigku opracowany przez
firme Apple Inc. Kodek mozna odtwarza¢ za pomocg iTunes, urzadzenia
iPod lub iPhone. Dane skompresowane do okoto 60 — 70% mozna
dekompresowac do doktadnie takich samych danych oryginalnych.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC oznacza bezpfatny bezstratny kodek audio i jest wolnym
bezstratnym formatem zapisu audio. Bezstratnos¢ oznacza, ze zapis
audio jest kompresowany bez jakichkolwiek strat w jakosci.

Licencja FLAC zamieszczona jest ponizej.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

LFE

Jest to skrét od nazwy Low Frequency Effect, kanatu, ktory wyprowadza
sygnat majacy na celu uwypuklenie efektow dzwieku niskiej
czestotliwosci. Dzwigk otaczajacy jest intensyfikowany poprzez
wyprowadzenie gtebokich baséw 20 Hz do 120 Hz do subwoofera.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Jest to miedzynarodowo standaryzowany schemat kompresji danych
audio stosowany w standardzie kompresji video “MPEG-1". Pozwala
uzyskac skompresowane pliki o wielkosci 1/11 oryginalnego zapisu
utrzymujac jakos¢ zapisu dzwieku rownowazng muzyce zapisanej na
ptytach CD.

(R, & 000



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki

MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Sa to nazwy standardow cyfrowych formatéw kompresowanych,
stosowanych do kodowania zapisu video oraz audio. Standardy wideo to
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual’, “MPEG-4 AVC”.
Standardy audio to “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”, “MPEG-4 AAC".

MPEG-H

MPEG-H 3D Audio to nowa technologia audio, ktéra naprawde pozwala
stuchaczom zagtebi¢ sie w dzwieku i otoczy¢ nim z kazdej strony,
otwierajgc catkowicie nowy poziom dzwigku wykraczajgcego poza stereo i
surround. DZzwiek dobiegajacy z géry dodaje trzeci wymiar wrazeniom
dzwiekowym, czynigc dZzwiek bardziej realistycznym i naturalnym.

Dzigki wyjgtkowym funkcjom personalizacji, MPEG-H 3D Audio oferuje
réwniez uzytkownikom wspaniatg elastycznosc, aby aktywnie angazowacé
sie w tres¢ i dostosowac jg do wtasnych preferenciji.

MPEG-H 3D Audio umozliwia prawdziwy dzwiek oparty na obiektach, a
takze stanowi podstawe 360 Reality Audio firmy Sony oraz ustug
immersyjnej transmisji strumieniowej muzyki. Dzieki 360 Reality Audio
artysci i twoércy moga tworzy¢ muzyke, mapujac zrodta dzwigku, takie jak
wokale, chérki i instrumenty, wykorzystujac informacje o potozeniu i
umieszczajgc je w sferycznej przestrzeni.
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WMA (Windows Media Audio)

Jest to technologia kompresji sygnatu audio opracowana przez Microsoft
Corporation.

Dane WMA mozna kodowac za pomocg aplikacji Windows Media®
Player.

Dla zakodowania plikéw WMA nalezy stosowaé wytgcznie aplikacje
autoryzowane przez Microsoft Corporation. W przypadku stosowania
oprogramowania nieposiadajgcego autoryzaciji, pliki moga nie pracowac
prawidtowo.

Czestotliwos¢ probkowania

Probkowanie oznacza odczyt wartosci fali dzwiekowej (sygnatu
analogowego) w regularnych odstepach czasu i wyrazenie wysokosci fali
przy kazdym odczycie w formacie cyfrowym (tworzenie sygnatu
cyfrowego).

Liczba odczytéw na sekunde nazywana jest “czestotliwoscia
prébkowania”. Im wigksze wartosci, tym bardziej wiernie odwzorowany
jest dzwigk.

* R, 2 OO0



/ Spis tresci \/ Podtaczenia \/ Odtwarzanie \/ Ustawienia \/ Wskazowki

Impedancja gtosnikow

Jest to wartos¢ rezystancji w obwodzie pradu przemiennego, wskazywana
w Q (ohm).

Wiekszg moc mozna uzyskaé, gdy wartosé ta jest mniejsza.

Funkcja normalizacji dialogu

Ta funkcja dziata automatycznie podczas odtwarzania zrédet Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS lub DTS-HD.
Funkcja ta automatycznie koryguje standardowy poziom sygnatéw dla
indywidualnych zrédet programu.

Zakres dynamiki

Roznica pomigdzy maksymalnym nie znieksztatconym poziomem dzwigku
a minimalnym poziomem dzwieku, ktéry mozna wyrézni¢ z szumu
emitowanego przez urzgdzenie.

Downmix

Funkcja ta przetwarza liczbe kanatéw dzwieku otaczajgcego do mniejsze;j
liczby kanatéw i odtwarza je stosownie do konfiguracji systemu.

Panel przedni Panel tylny 30

B Video

Zapis progresywny (skanowanie sekwencyjne)

Jest to system skanowania sygnatu wideo, w ktérym cata klatka
wyswietlana jest w jednym przebiegu. W poréwnaniu do systemu z
przeplotem system ten zapewnia mniejsze migotanie obrazu i gtadsze
krawedzie.
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W Sieé¢

AirPlay

AirPlay przesyta (odtwarza) zapisy z iTunes lub na iPhone/iPod touch/iPad
do odpowiedniego urzadzenia przez siec.

WEP Key (Klucz sieciowy)

Jest to kluczowa informacja pozwalajgca zakodowa¢ dane na czas ich
przesytania. W przypadku tego urzadzenia, ten sam klucz WEP
stosowany jest do kodowania oraz rozkodowywania sieci WEP i w celu
uzyskania komunikacji miedzy tymi urzgdzeniami nalezy ustanowic klucz.

Wi-Fi®

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzagdzenie zostato przetestowane i
sprawdzone przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujacg mozliwosé
wspotpracy urzadzen LAN.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Jest to standard zabezpieczenia ustanowiony przez Wi-Fi Alliance.
Dodatkowo, konwencjonalna SSID (nazwa sieci) oraz klucz WEP (nazwa
klucza) pozwalajg rowniez uzyskac funkcje identyfikaciji oraz protokot
kodowania, zapewniajgcy wyzsze bezpieczenstwo danych.
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WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Jest to nowa wersja WPA ustanowiona przez Wi-Fi Alliance, zgodna z
bardziej bezpiecznym kodowaniem AES.

WPA/WPA2-Personal

Jest to prosty system identyfikacji pozwalajgcy na obopoding identyfikacje
poprzez sprawdzenie ustawienia zgodnosci ciggu znakow przesytanych
przez punkt dostepowy oraz klienta.

Nazwy Sieci (SSID: Service Set Identifier)

Podczas tworzenia bezprzewodowych sieci LAN, tworzone sg grupy, aby
zapobiegac zaktéceniom, kradziezy danych itp. Te grupy sg oparte na
“SSID (network names)”. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa, jest ustawiony
klucz WEP, co uniemozliwia komunikacje, jesli klucz WEP nie zgadza sie
z “SSID”. Jest to przydatne przy tworzeniu uproszczonej sieci.
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H Inne

HDCP

Przesytajagc sygnaty cyfrowe miedzy urzgdzeniami, ta technologia
zabezpieczajgca prawa autorskie koduje sygnaty, co uniemozliwia
skopiowanie sygnatu.

MAIN ZONE

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie to urzadzenie nazywane jest
STREFA GEOWNA (MAIN ZONE).

Parowanie

Parowanie (rejestracja) jest operacja niezbedng do potaczenia urzgdzenia
Bluetooth z tym urzadzeniem, za pomocg Bluetooth. Po sparowaniu
urzadzenia uwierzytelniajg sie wzajemnie i moga taczy¢ sie bez
wystepowania btednych potgczen.

Podczas uzywania potaczenia Bluetooth po raz pierwszy, nalezy
sparowac to urzadzenie z urzgdzeniem Bluetooth, ktére ma zostaé
potaczone.

Uktad zabezpieczajgcy

Jest to funkcja zabezpieczajgca podzespoty przed uszkodzeniem w
momencie problemow z zasilaniem, takich jak przeciazenie, przepiecie lub
nadmierna temperatura wynikajace z dowolnej przyczyny.
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Wyjasnienie pojec

Works with
@ Apple AirPlay

NUDYSSEY

MULTEQ XTED
DYNAMIC VOLUME

NUDYSSEY
LFC

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone
K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been
designed to work specifically with the technology identified in the badge
and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards.

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwigzanie
chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Audyssey MUltEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic
Volume® oraz Audyssey LFC™ sg zarejestrowanymi nakami towarowymi
firmy Audyssey Laboratories.

AurasR

Panel przedni Panel tylny 3

Wyprodukowano na licencji Auro Technologies.

Auro-3D® i powigzane symbole sg zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy Auro Technologies. Wszystkie materiaty zawarte w tej pracy sa
chronione prawem autorskim i nie wolno ich powiela¢, rozpowszechnia¢,
przekazywac, wyswietlaé, publikowaé ani transmitowac bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Auro Technologies NV, a w przypadku materiatéw
stron trzecich, wtasciciela danej tresci. Nie wolno zmienia¢ ani usuwacé
zadnych znakéw towarowych, informacji o prawach autorskich ani innych
informaciji z kopii tresci.

Auro Technologies: e-mail info@auro-technologies.com,

telefon +32-(0)-14314343, fax +32-(0)-14321224,
www.auro-technologies.com
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COMPATIBLE WITH

9 Bluetooth’ PeDolby Atmos  DeDolby Vision

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision oraz symbol podwdéjnego

Znak stowny® oraz logo sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy “D” sg znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bluetooth SIG, Inc., a kazde uzycie tych znakéw przez D&M Holdings Inc. Poufne niepublikowane prace. Copyright © 1992-2022 Dolby
podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe nalezg do ich Laboratories. Wszelkie prawa zastrzezone.

prawnych witascicieli.
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dis « IMAX IMAX d

Aby dowiedzie¢ sie wiecej o patentach DTS, wejdz na strone http:// E N H AN C E D
patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji DTS, Inc. DTS, DTS:X i
logo DTS:X sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami

towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wyprodukowano na licencji IMAX Corporation. IMAX® jest zastrzezonym
znakiem towarowym IMAX Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub

© 2021 DTS. Inc. ALL RIGHTS RESERVED innych krajach. Wszelkie prawa zastrzezone. Patenty DTS dostepne sa
L - na stronie internetowej http://patents.dts.com. Wyprodukowano na
® licencji DTS, Inc. DTS, symbol oraz DTS i symbol razem sg
H D m I zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS,
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach © DTS, Inc. Wszelkie
Terminy “HDMI” oraz “HDMI High-Definition Multimedia Interface”, prawa zastrzezone.
charakterystyczny ksztatt produktéw HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo o
HDMI stanowig znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe spotki
HDMI Licensing Administrator, Inc.
Logo HDR10+™ jest znakiem handlowym HDR10+ Technologies, LLC.
CERTIFIED
Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzezonym znakiem towarowym Wi-Fi

Alliance.

Certyfikat Wi-Fi zapewnia, ze urzadzenie przeszio test interoperacyjnosci
przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupe certyfikujaca mozliwosé
wspotpracy urzadzen LAN.
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MPEG-H AUDIO

-Logo systemu audio MPEG-H TV jest znakiem towarowym firmy
Fraunhofer IIS ktory zostat zarejestrowany w Niemczech oraz innych
krajach.

#_ Download on the

@& App Store

App Store® jest zarejestrowany w USA i innych krajach.

GETIT ON

® Google Play |

Google Play i logo Google Play sg znakami towarowymi firmy Google
LLC.

P DIRAC

© 2018 Dirac Research AB. Wszelkie prawa zastrzezone. Dirac, Dirac
Live i logo Dirac sg znakami towarowymi firmy Dirac Research AB.
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Dane techniczne

Sekcja Audio

« Wzmacniacz mocy

Napiecie znamionowe:

Ztgcza wyjsciowe:

Gtowne:

105 W + 105 W (8 Q/ohm, 20 Hz — 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
135 W + 135 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7% T.H.D.)

Centralny:

105 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)

135 W (6 /ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7% T.H.D.)

Surround:

105 W + 105 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
135 W + 135 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7% T.H.D.)

Surround tylny / Height1 / Height2:

105 W + 105 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz przy znieksztatceniach 0,08 % T.H.D.)
135 W + 135 W (6 Q/ohm, 1 kHz przy znieksztatceniach 0,7% T.H.D.)

4-16 Q/ohm
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« Analogowy

Czutos¢ wejsciowa: 200 mV

Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz — +1, -3 dB (tryb Direct)
Stosunek sygnat/szum: 100 dB (IHF-A wazone, tryb Direct)
Znieksztatcenia: 0,008 % (20 Hz - 20 kHz) (tryb Direct)
Napiecie znamionowe: 1,2V

o Czes¢ cyfrowa
Wyjscie C/A: Napiecie znamionowe — 2 V (przy odtwarzaniu 0 dB)
Catk. zniekszt. harmoniczne — 0,008 % (1 kHz, przy 0 dB)
Stosunek sygnat/szum — 102 dB
Dynamika — 100 dB
Wejscie cyfrowe: Format — Cyfrowy interfejs audio

Korektor gramofonu

Czutos¢ wejsciowa: 2,5mV
Znieksztatcenia RIAA: +1 dB (20 Hz do 20 kHz)
Stosunek sygnat/szum: 74 dB (IHF-A)
Wspétczynnik znieksztatcen: 0,03 % (1 kHz, 3 V)
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Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

Typ sieci (standard bezprzewodowego Zgodne z IEEE 802.11a/b/g/n/
LAN): (Zgodnosé z Wi-Fi®) *1

Ochrona: WEP 64 bitéw, WEP 128 bitéw
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
WPABS-SAE (AES)

Zakres stosowanych czestotliwosci: 2,4 GHz, 5 GHz

*1 Logo Wi-Fi® CERTIFIED i logo Wi-Fi CERTIFIED na produkcie sg zastrzezonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
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Sekcja Bluetooth

Systemy komunikacji:

Moc nadawania:

Maksymalny zasieg komunikacji:
Zakres stosowanych czestotliwosci:
Schemat modulacji:

Obstugiwane profile:

Odpowiednie kodeki:
Zasieg transmisji (A2DP):

Specyfikacja Bluetooth wersja 5.4
Specyfikacja Bluetooth Power Class 1

Okoto 30 m w zasiegu wzroku *2

2,4 GHz

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

Funkcja odbiornika
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Funkcja nadajnika
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4

SBC
20 Hz-20 000 Hz

*2 Rzeczywisty zasieg komunikacji moze sie rézni¢ w zaleznosci od czynnikéw, takich jak przeszkody miedzy urzadzeniami, fale elektromagnetyczne z
kuchenek mikrofalowych, tadunki elektrostatyczne, telefony bezprzewodowe, czutosé odbioru, sprawnosci anteny, system operacyjny,

oprogramowanie uzytkowe itp.
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Temperatura robocza:

5°C-35°C

Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz
Pobor mocy: 660 W
Pobér mocy w trybie czuwania:
Pozycje ustawien w menu
HDMI Pass Through
Tryby oczekiwania Zarzadzanie siecig | Wi-Fi i Bluetooth |Zezwdl aktualizacje (& str. 174) / Pobér mocy
(:=5" str. 228) (=& str. 231) (15" str. 244) Sterowanie HDMI
(155" str. 176)
Normalny tryb oczekiwania Whyt. w trybie gotowosci - Wyt. Wyt. 0,1W
L Wi-Fi:Wytaczony / _
Sterowanie sieciowe (Bluetooth) Zawsze wt. Bluetooth:Wiaczony Wyt. 2,0W
L Wi-Fi:Wytaczony / _
Sterowanie sieciowe (Ethernet) Zawsze wt. Blustooth-Wytaczony Wyt. 2,0W
L - Wi-Fi:Wtaczony / _
Sterowanie sieciowe (Wi-Fi) Zawsze wt. Blustooth:Wytaczony Wyt. 2,0W
Kontrola sieci (Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi:Wtaczony / _
CEC) Zawsze wi. Blustooth:Wiaczony Wiacz 25W
Tryb gotowosci CEC Wyt. w trybie gotowosci - Wiyt Wiacz 05W
Tryb gotowosci RS-232C * Wyt. w trybie gotowosci - Wiyt Wiyt 05W

* Kiedy to urzadzenie zostanie przetagczone w tryb gotowosci poprzez wystanie polecenia przejscia w tryb gotowosci z zewnetrznego kontrolera przez ztgcze RS-232C.

Powyzsze dane techniczne mogg ulec zmianie ze wzgledu na ulepszenia i zmiany konstrukcyjne.
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B Wymiary (Jednostka : mm)
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Indeks
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Audyssey Dynamic EQ® ..........cccccveeeruenee. 296
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