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Le damos las gracias por la adquisicion de este producto Denon.

Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el producto.
Después de leerlas, asegurese de guardar el manual para futura referencia.

Accesorios

Compruebe que el producto va acompafado de las piezas siguientes.

Guia de inicio rapido

N

Instrucciones de seguridad

Medidas de precaucion
relativas a la utilizacion
de pilas

Nota sobre radio

Cable de alimentacién

Antena interior de DAB/FM

Mando a distancia
(RC-1259)

&

2x pilas RO3/AAA
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Insercion de las pilas b (on7.
o Para evitar dafos o derrames del fluido de la bateria:

¢ No utilice una nueva bateria junto con una ya utilizada.

1 Retire la tapa trasera en la direccion de la flecha y « No utilice dos tipos diferentes de baterias
saquela' » Retire las baterias del mando a distancia si no lo va a utilizar por una largo periodo
de tiempo.

e Si hay fluido de bateria, limpie cuidadosamente el fluido en el compartimiento de
las baterias e inserte unas nuevas.

Alcance del mando a distancia

Para utilizar el mando a distancia, apuntelo hacia el sensor de mando a

distancia.

\OOO =

Introduzca dos pilas correctamente en el
compartimiento de las pilas como se indica.

o )

[

Aprox.7 m

3 Coloque la tapa trasera en su lugar.
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Funciones
Sonido de gran calidad Alto rendimiento
« Amplificador de alta potencia (120 vatios x 2 canales) « Entrada/salida compatible de 8K 60 Hz

El circuito del amplificador de potencia esta compuesto por
condensadores de fuente de alimentacion y transformador de potencia

disefiados para receptores estéreo, y utiliza una estructura de piezas 8K, 8K,
discreta, proporcionando una reproduccion de audio potente y de alta 4K 120Hz = 4K 120Hz
calidad.

Circuito convertidor D/A de diferencial doble
Se utiliza un circuito diferencial doble para reducir el ruido y conseguir

‘ i Cuando se usa 8K Ultra HD (High Definition), se consigue una
un sonido mas nitido.

velocidad de entrada/salida de 60 fotogramas por segundo (60p) para
las sefales de video. Cuando se conecta a un TV compatible con 8K
Ultra HD y entrada de sefal de video de 60p, puede disfrutar la
sensacion de realismo posible solo a través de imagenes de alta
definicion, incluso cuando ve video de movimiento rapido.

Esta unidad es compatible con una amplia variedad de contenidos
HDR, lo que le permite ofrecer imagenes de video de mayor definicion.

- HDCP 2.3

Esta unidad es compatible con el estandar de proteccion de los
derechos de autor HDCP 2.3.
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« El procesador de video digital escala la sefial 1080p/4K a 8K « Las conexiones HDMI permiten la conexion a varios dispositivos
AV digitales (6 entradas, 1 salidas)

6/1

Entrada Salida

8K 8K
1080p/4K 60Hz ascendente 8K
@ — — =)

pl°

Esta unidad esta equipada con una funcion de escalado de video de 8K = -

que permite la salida de video 1080p/4K a través de HDMI a una = _

resolucion de 8K (7680 x 4320 pixeles). Esta funcion habilita la —| -

conexion del dispositivo al TV utilizando un solo cable HDMI y produce o

imagenes en alta definicion para cualquier fuente de video. (e " 4
) ai

Esta unidad esta equipada con 6 entradas HDMI y 1 salidas HDMI que
permiten la conexién a varios dispositivos compatibles HDMI, como
por ejemplo reproductores Blu-ray Disc, consolas de videojuegos y
videocamaras de HD.
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* El dispositivo esta equipado con una funcién AirPlay® ademas de » Reproduccién de archivos DSD y FLAC a través de USB y redes

funciones de red tales como radio por internet, etc. (IZ5° p. 94) Esta unidad es compatible con la reproduccién de formatos de audio de
alta resolucion tales como archivos DSD (5,6 MHz) y FLAC 192 kHz.
Proporciona una reproduccion de gran calidad para archivos de alta
resolucion.

« La conexion inalambrica con dispositivos Bluetooth puede
llevarse a cabo facilmente (15~ p. 56)

Puede disfrutar de una gran variedad de contenidos, ademas de

escuchar la radio por Internet y reproducir archivos de audio guardados

enel PC.

Esta unidad también es compatible con Apple AirPlay, que permite

transmitir una biblioteca de musica desde un iPhone®, iPad®, iPod

touch® o iTunes®. Puede disfrutar de la musica a través de una simple conexion
inaldmbrica con su smartphone, tableta, PC, etc.
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o Conexion de auriculares Bluetooth

Esta unidad permite transmitir a través de Bluetooth para que pueda
disfrutar de audio de forma inalambrica a través de sus auriculares
Bluetooth.

La reproduccién puede realizarse simultdneamente a través de los
altavoces conectados y de los auriculares Bluetooth o tan solo en los
auriculares Bluetooth.

Panel Pantalla Panel trasero
delantero

« Audio multisala (1% p. 105)
[MAIN ZONE]

.S . -
== =

Podra seleccionar y reproducir las entradas respectivas en MAIN
ZONE y ZONE2.

Ademas, cuando use la funcién Todas zonas estéreo, podra disfrutar la
musica reproducida en MAIN ZONE en todas las zonas al mismo
tiempo. Esta funcion es util si desea que el BGM se propague por toda
la casa.

[zONE2]

- {

Diseino ahorrador de energia

Esta unidad esta equipada con una funcién Modo ECO que le permite
disfrutar de musica y peliculas mientras reduce el consumo de energia
durante el uso, asi como con una funcién de modo de espera
automatico que desactiva automaticamente la alimentacion eléctrica
cuando la unidad no se esta usando. Esto ayuda a reducir el uso
innecesario de energia.
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* Compatible con la aplicacién “Denon AVR Remote”* para realizar
las operaciones basicas de la unidad con un iPad, iPhone o
dispositivos Android™ (Google, Amazon Kindle Fire)

La app Denon AVR Remote le brinda el control total de esta unidad, asi
como acceso a su menu de configuracion para realizar ajustes
detallados desde su teléfono o tableta. Para su comodidad, la
aplicacion “Denon AVR Remote”, también le proporciona un rapido
acceso a la pantalla de estado del receptor, a los menus de opciones,
al control del reproductor de Blu-ray Disc Denon y al manual del usuario
online.

* Descargue la aplicacién “Denon AVR Remote” adecuada para sus dispositivos
iOS o Android. Esta unidad requiere la conexién a la misma red LAN o Wi-Fi
(LAN inalambrica) al que esté conectado el iPad, iPhone o dispositivo
Android™.

Panel Pantalla Panel trasero 1
delantero

« HEOS proporciona musica de streaming desde sus fuentes de
musica online favoritas

M= N
- —
Ld

—
.

IH! D

) 8

El sistema de sonido multisala inalambrico HEOS que le permite
disfrutar de su musica favorita en cualquier lugar de su casa. Al utilizar
su red doméstica y la HEOS App (disponible para dispositivos iOS,
Android y Amazon), puede explorar, buscar y reproducir musica desde
su propia biblioteca musical o desde un gran nimero de servicios de
musica de streaming online.

Cuando varios productos con HEOS integrado se conectan a la misma
red, estos se pueden agrupar para reproducir la misma musica en
todos los productos de forma simultanea, o puede reproducirse musica
diferente en cada uno de ellos.
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Funcionamiento sencillo

» “Asistente confg.” con instrucciones de facil uso
En primer lugar, seleccione el idioma. Después, siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla de la television para configurar los
altavoces, la red, etc.

« Interfaz grafica de usuario de facil manejo

Esta unidad esta equipada con una interfaz grafica de usuario para un
manejo mejorado.
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Nombres y funciones de las piezas

Panel delantero

| — —_
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Para obtener informacion, consulte la pagina siguiente.
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6]

J

—1
@ Boton de alimentacion ()
Utilizado para activar/desactivar (modo de espera) la alimentacion de
la MAIN ZONE (habitacién donde esta ubicada esta unidad).
(125" p. 50)
@ Indicador de alimentacién

Se ilumina de las maneras siguientes en funcién del estado de la
alimentacion:

« Verde: Encendido
» Desactivado: Modo de espera normal
* Rojo:

« Si “Paso fuente HDMI” esta configurado en “Activado” (15~ p. 137)

» Si “HDMI Control” esta configurado en “Activado” (15~ p. 138)

* Si “Control de red” esta configurado en “Siempre encendido”
(155" p. 156)

Panel Pantalla Panel trasero 1
delantero

@ Control SOURCE SELECT

Permite seleccionar la fuente de entrada. (1Z&" p. 50)
© Sensor de mando a distancia

Recibe las sefales del mando a distancia. (IZF" p. 9)
@ Pantalla

Muestra informacién. (15 p. 19)
@ Control MASTER VOLUME

Permite ajustar el nivel de volumen. (125~ p. 51)
@ Botén ZONE2 ON/OFF

Permite encender y apagar la alimentacion de ZONE2 (otra
habitacion). (15~ p. 123)

@ Botén ZONE2 SOURCE
Permite seleccionar la fuente de entrada de ZONE2. (1Z&" p. 123)

@ Botones de canal preseleccionado del sintonizador
(TUNER PRESET CH +, -)

Permiten seleccionar estaciones de emision presintonizadas.
(=~ p. 76)

() Botén de cambio de altavoz (SPEAKERS)
Permite seleccionar el altavoz para la salida de audio.
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DENON

e
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—
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@ Botén STATUS
Con cada pulsacién de este botdn se cambia la informacién de estado
que se muestra en pantalla.

@ Botones QUICK SELECT
Con una sola pulsacion de estos botones, puede recuperar diversos
ajustes que haya registrado en cada botdn, como, por ejemplo, los
ajustes de fuente de entrada, nivel de volumen y modo de sonido.
(=F p. 111)

Panel Pantalla Panel trasero 1
delantero

@ Conector de auriculares (PHONES)
Sirve para conectar los auriculares.
Cuando enchufe unos auriculares a este conector, se dejara de oir el

audio a través de los altavoces conectados o de los conectores
SUBWOOFER.

NOTA

o Para evitar pérdida de audicion, no suba el volumen excesivamente cuando
use los auriculares.

@ Mando de control de bajos (BASS)
Esta opcion permite ajustar el nivel de volumen de los graves.
@ Mando de control de agudos (TREBLE)
Este ajuste establece el nivel de volumen de los agudos.
@ Mando de balance (BALANCE)
Permite ajustar el balance de la salida de volumen de los altavoces
izquierdo y derecho.
@ Puerto USB (<)

Se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento USB (como
dispositivos de memoria USB). (&5~ p. 43)
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Pantalla

DIGITAL

TUNED STEREO RDS
L11]

@ Indicadores de senal de entrada
Se iluminan de acuerdo a la configuracion del modo de entrada de
audio de cada fuente de entrada. (IZF~ p. 147)

@ Indicadores de modo de recepcion del sintonizador

Se iluminan segun las condiciones de recepcién cuando la fuente de
entrada esta ajustada a “Tuner”.

TUNED: Se ilumina cuando la emisién esta sintonizada correctamente.
STEREO: Se ilumina cuando se reciben emisiones de FM estéreo.
RDS: Se ilumina cuando recibe emisiones RDS.

© Indicador de temporizador de dormir
Se ilumina al seleccionar el temporizador de desconexion.
(15" p. 109)

@ Indicador de volumen

Panel Pantalla Panel trasero 1
delantero

@ Indicador MUTE
Parpadea cuando el sonido se desactiva. (1IZ5 p. 51)

@ Seccion de informacion
Aqui se muestran el nombre de la fuente de entrada, el modo de
sonido, los valores de los ajustes y otros datos.

@ Indicadores de seial de entrada
El indicador correspondiente se ilumina en funcion de la senal de
entrada. (15 p. 147)

@ Indicador ZONE2

Este indicador se ilumina cuando se enciende la alimentacion de
ZONE?2 (otra habitacion). (iZF p. 123)
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Panel trasero

: -

HDMI
HDCP2.3 (ASSIGNABLE) HDCP2.3
8K

GAME

©

Para obtener informacion, consulte la pagina siguiente.
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@ Antenas de varilla para Bluetooth/LAN inalambrica
Coloque esta antena verticalmente al conectarse a un red mediante
LAN inalambrica, o al conectarse a un dispositivo portatil mediante
Bluetooth. (125~ p. 46)

Panel
delantero

Pantalla

Panel trasero

#
o El clip de la antena se puede extraer desde el panel trasero.
@ Gire el clip de la antena 90 grados hacia la izquierda.
(2 Tire del clip de la antena hacia usted.
¢ Elclip de la antena es necesario al transportar esta unidad.
Manténgalo en un lugar seguro.
¢ Coloque el clip de la antena siguiendo los pasos en el orden inverso
para extraerlo.

@ Conectores PRE OUT
Sirven para conectar un subwoofer con amplificador integrado o un
amplificador de potencia.
« “Conexion del subwoofer” (IZ5~ p. 29)
« “Conexion de altavoces que utilizan un amplificador de
potencia” (125~ p. 33)
« “Conexion de ZONE2” (155~ p. 122)
@ Conectores de audio analégico (AUDIO)
Sirven para conectar dispositivos equipados con conectores de audio
analdgico.
« “Conexion de un descodificador (Sintonizador por satélite/TV por
cable)” (15~ p. 38)
« “Conexion de un giradiscos” (15 p. 42)
© Conectores de audio digital (DIGITAL AUDIO)
Sirven para conectar dispositivos equipados con conectores de audio
digital.
e “Conexion 2 : TV equipado con un conector HDMI y compatible con
la funcion ARC (Audio Return Channel)” (15~ p. 36)
« “Conexion de un descodificador (Sintonizador por satélite/TV por
cable)” (15~ p. 38)
« “Conexion de un reproductor multimedia” (&&= p. 39)
@ Conector NETWORK
Se utiliza para conectar a un cable LAN cuando conecte a una red LAN
con cable. (125 p. 45)
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@ Conector REMOTE CONTROL
Sirven para conectar receptores/transmisores de infrarrojos para que
esta unidad y los dispositivos externos funcionen en una habitacion
diferente. (15" p. 47)

@ Puerto USB (POWER SUPPLY)

Se puede utilizar para suministrar alimentacion a reproductores de
medios de transmision, etc.

&
e Utilice un adaptador de CA suministrado con el dispositivo cuando sea
necesaria una alimentacion eléctrica de 5 V/1,5 A o superior.

o Conecte al puerto USB en el panel delantero para reproducir contenido desde
un dispositivo de memoria USB.

Panel Pantalla Panel trasero
delantero

@ Conectores HDMI
Sirven para conectar dispositivos equipados con conectores HDMI.

“Conexion 1: TV equipado con un conector HDMI y compatible con
la funcion ARC (Audio Return Channel)” (155~ p. 35)

“Conexion 2 : TV equipado con un conector HDMI y compatible con
la funcién ARC (Audio Return Channel)” (1%~ p. 36)

“Conexion de un descodificador (Sintonizador por satélite/TV por
cable)” (15" p. 38)

“Conexion de un reproductor multimedia” (125~ p. 39)
“Conexion de un reproductor de DVD o de Blu-ray Disc” (5~ p. 40)
“Conexion de una consola de videojuegos o un dispositivo
reproductor compatible con 8K” (1ZF~ p. 41)
© Entrada de CA (AC IN)
Sirve para conectar el cable de alimentacion. (125~ p. 48)
@ Terminales SIGNAL GND
Sirve para conectar un cable de conexion a tierra para el tocadiscos.
(15~ p. 42)
@ Terminal de antena DAB/FM (ANTENNA)
Sirve para conectar una antena DAB/FM. (155~ p. 44)
@ Terminales de altavoces (SPEAKERS)
Sirven para conectar los altavoces.
« “Conexion de altavoces de 2.1 canales” (15~ p. 30)
* “Segundo par de altavoces” (125~ p. 31)
» “Conexién de doble cableado” (155" p. 32)

NOTA

* No toque los pines internos de los conectores en el panel trasero. La descarga
electrostatica puede ocasionar dafios permanentes a la unidad.
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Mando a distancia

?

®

)

e@??

SOUND
SPEAKERS STATUS DIMMER MODE

OO O

@ Botones ZONE SELECT

Con estos botones se cambia la zona (MAIN ZONE y ZONE2) que se
controla con el mando a distancia.

» “Reproduccion de fuentes diferentes en MAIN ZONE y
ZONE2” (125~ p. 125)

e “Uso de los menus” (15~ p. 133)
@ Botones de seleccion de la fuente de entrada
Sirven para seleccionar la fuente de entrada.
» “Seleccion de la fuente de entrada” (15~ p. 50)
» “Reproduccion de fuentes diferentes en MAIN ZONE y
ZONEZ2” (155~ p. 125)
@ Botones de bisqueda de canal/pagina (CH/PAGE AY)
Seleccionan las emisoras de radio registradas en preajustes o cambian
de pagina. (5" p. 76)
© Boton MUTE (4X)
Permite silenciar la salida de audio.
 “Interrupcion temporal de la salida de sonido (Silencio)” (15" p. 51)
o “Interrupcion temporal de la salida de sonido (Silencio)” (IZ& p. 127)
@ Botén de informacién (INFO)
Permite mostrar la informacion de estado de la pantalla de TV.
(1=F" p. 173)
@ Botones del cursor
Permiten seleccionar las opciones.

N——
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__ ——®

ZONE SELECT POWER

e@® 0

usB

BAND MODE  MEMORY

SOUND
SPEAKERS STATUS DIMMER MODE

ee? ?9

@ Botén BACK
Permite volver a la pantalla anterior.

@ Botones de sistema
Permiten realizar operaciones relacionadas con la reproduccion.
Botones de sintonizacion arriba/abajo (TUNE +, -)
Permiten controlar el sintonizador. (15" p. 65)
Boton de seleccion de banda de recepcion (BAND)
Cambia la banda de recepcién. (1ZF p. 66, 71)
Boton de seleccion de modo de sintonizacion (MODE)
Cambia el modo de sintonizacion. (125 p. 66, 71)
Boton de memoria preestablecida (MEMORY)
La emisora actual que se ha presintonizado. (IZ~ p. 66, 71)
Funcionamiento del reproductor de CD. (125" p. 176)

@ Botones QUICK SELECT (1 -4)
Sirven para recuperar la configuracion registrada en cada botén, tal
como la fuente de entrada, el nivel de volumen y la configuracion de
modo de sonido. (15 p. 111)

() Botén de cambio de altavoz (SPEAKERS)
Permite seleccionar el altavoz para la salida de audio.

@ Boton STATUS
Con cada pulsacién de este botdn se cambia la informacién de estado
que se muestra en pantalla.

@ Transmisor de sefales del mando a distancia
Transmite las sefiales del mando a distancia. (IZF" p. 9)
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Panel
delantero

[——————————\

ZONE SELECT POWER

@ e @ ©

O} (O)

INFO 0PTION

CHIPAGE  yre | VOLUME fm

=10

O

ENTER

BACK ” SETUP
©) O

(2]5

TUNE — TUNE +
/1
BAND MODE  MEMORY

QUICK SELECT

(@YX ERED)

SOUND
SPEAKERS STATUS DIMMER MODE

(STo)

Pantalla

Panel trasero

@ Botén SLEEP
Permite ajustar el temporizador de desconexién. (125 p. 109)
@ Boton POWER (¢b)
Permite encender y apagar la unidad.
* “Encendido” (15" p. 50)
» “Reproduccion de fuentes diferentes en MAIN ZONE y
ZONE2” (125~ p. 125)
{ Botones VOLUME (AY)
Permiten ajustar el nivel de volumen.
o “Ajuste del volumen” (125" p. 51)
 “Ajuste del volumen en ZONE2” (155~ p. 127)
@ Boton OPTION
Permite mostrar el menu de opciones en la pantalla de TV.
@ Botén ENTER
Permite seleccionar las opciones.
@ Botén SETUP
Permite mostrar el menu de configuracion en la pantalla de TV.
(=5~ p. 133)
@ Botén SOUND MODE
Permiten seleccionar el modo de sonido. (15 p. 106)
@) Botén DIMMER

Con cada pulsacién de este botén se cambia el nivel de luminosidad de
la pantalla. (125~ p. 169)

25 Mando a indice @ e Q
distancia alfabético



Reproduccién\/ Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice \

B Contenido B Cables necesarios para las conexiones

Instalacion de los altavoces 27 Utilice los cables necesarios en funcion de los dispositivos que quiera

Conexion de altavoces 28 conectar.

Conexionde una TV 34 (1) Q @ (4]

Conexion de un dispositivo de reproduccion 37  |Cableparaaltavoz M S e

Conexion de un dispositivo de memoria USB en el puerto USB 43

Conexion de una antena DAB/FM 44 Cable para subwoofer

Conexién en una red doméstica (LAN) 45

Conexién de un dispositivo de control externo 47 Cable HDMI = D_CCD =

Conexion del cable de alimentacion 48 Cable digital coaxial (O e —y | g N O
NOTA Cable dptico D) (b

¢ No conecte el cable de alimentacion hasta que se hayan completado todas las
conexiones. Sin embargo, cuando el “Asistente confg.” esté en marcha, siga las S1[@)= —O[F
instrucciones de la pantalla del “Asistente confg.” (pagina 8 en la “Guia de inicio Cable de audio H
rapido”) para realizar las conexiones. (Durante la operacion “Asistente confg.” no O 3 @ o o O
pasa la corriente por los conectores de entrada/salida.)

¢ No junte los cables de alimentacion con los cables de conexién en un mismo Cable LAN M

mazo. De lo contrario, se podrian ocasionar zumbidos o ruido.
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Instalacion de los altavoces

Determine el sistema de altavoces en funcion del nimero de altavoces

que esta utilizando e instale el altavoz y el subwoofer en la habitacion. Coloque los altavoces LEFT y RIGHT a la misma
La insta_le}cic’;n_de los altavoces se explica usando este ejemplo de una L/R distancia de la posicion de audicion principal. La
instalacion tipica. (altavoz LEFT/RIGHT): distancia entre cada altavoz y el TV también

debe ser la misma.

Coloque el SUBWOOFER en una posicion
SW 1/2 adecuada préxima a los altavoces. Si posee dos
(Subwoofer): subwoofers, coléquelos simétricamente en la
parte delantera de la habitacion.
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Conexion de altavoces

Aqui conectamos los altavoces de la habitacion a esta unidad.

Antes de conectar los altavoces

NOTA

o Desconecte el enchufe de esta unidad de la alimentacion de la toma de corriente
antes de conectar los altavoces. Apague también el subwoofer.

e Conecte los cables de los altavoces de manera que no sobresalgan de los
terminales de altavoces. El circuito de proteccion puede activarse si los alambres
de los cables hacen contacto con el panel trasero o si los lados +y - hacen
contacto entre si. (“Circuito de proteccion” (IZ5~ p. 214))

» Nunca toque los terminales de altavoces mientras el cable de alimentacion esté
conectado. Silo hace, puede provocar una descarga eléctrica. Cuando el
“Asistente confg.” (pagina 8 en la “Guia de inicio rapido”) esta funcionando, siga

las instrucciones de la pantalla del “Asistente confg.” para realizar las conexiones.

(No se suministra alimentacion a los terminales del altavoz mientras se esta
ejecutando el “Asistente confg.”.)

 Utilice altavoces que tengan una impedancia de 4 a 16 Q/ohm.

Panel Pantalla Panel trasero 28
delantero

NOTA

* Realice los siguientes ajustes cuando use un altavoz con una impedancia de 4 - 6

Q/ohm.

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo ZONE2 SOURCE y STATUS en la
unidad principal durante al menos 3 segundos.
“4K/8K <Enhanced>" aparece en la pantalla.

2. Pulse SPEAKERS en la unidad principal dos veces.
“Sp.Imp.:<8ohms>”" aparece en la pantalla.

3. Pulse TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH - en la unidad principal
para seleccionar la impedancia.

Seleccionar cuando la impedancia de todos
los altavoces conectados sea de 8 Q/ohms o
superior.

8ohms
(Predeterminado):

Seleccione cuando la impedancia para

6ohms: cualquiera de los altavoces conectados sea
de 6 Q/ohm.
Seleccione cuando la impedancia para
4ohms: cualquiera de los altavoces conectados sea

de 4 Q/ohm.

4. Pulse STATUS en la unidad principal para completar la configuracion.
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B Conexion de los cables para los altavoces

Compruebe cuidadosamente los canales izquierdo (L) y derecho (R) y
las polaridades + (rojo) y — (negro) de los altavoces que va a conectar
a esta unidad, y asegurese de conectar los canales y las polaridades
correctamente.

1 Quite aproximadamente 10 mm del revestimiento del
extremo del cable de altavoz y enrolle firmemente el

conductor interior del cable o conectele un terminal.
<

ﬁ

2 Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las
agujas del reloj para soltarlo.

3 Inserte el alambre del cable de altavoz en el terminal
de altavoz.

4 Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas
del reloj para apretarlo.

Panel Pantalla Panel trasero 2
delantero

B Conexién del subwoofer

Utilice un cable para subwoofer para conectarlo. Esta unidad admite la
conexion de dos subwoofers.

La misma sefal se emite desde los terminales de subwoofer
respectivos.

PRE [

SW1 Sw2
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Conexion de altavoces de 2.1 canales

Sirve como un sistema surround basico de 2.1 canales.

PRE I
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Segundo par de altavoces

Este sistema permite cambiar la reproduccion entre los altavoces A y B segun desee.

PRE T

PRECAUCION:

o Ajuste la impedancia en “4ohms” antes de reproducir de forma
simultanea desde los altavoces Ay B. (125~ p. 28)
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Conexion de doble cableado

Esta conexion limita el efecto de la interferencia de sefiales entre los altavoces de rango alto (tweeters) y los altavoces de rango bajo (woofers), lo que le
permite disfrutar de una reproduccion de gran calidad.

Al conectar altavoces de doble cableado, conecte los terminales de rango medio y alto a SPEAKERS A (o B), y los terminales de rango bajo a
SPEAKERS B (0 A).

Altavoz

(R)

HIGH

I

LOW

L&

{

I

Retirar barra de
cortocircuito

Retirar barra de
cortocircuito

[T

Altavoz

(L)

HIGH

I

|

LOW

P

I

Retirar barra de
cortocircuito

Retirar barra de
cortocircuito

#
o Al emplear conexiones de doble cableado, establezca el altavoz

en “A+B” en audio de salida desde los terminales de ambos
altavoces SPEAKERS Ay SPEAKERS B. (15~ p. 151)
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B Conexion de altavoces que utilizan un amplificador de potencia

Esta unidad admite la conexion de altavoces que utilicen un amplificador de potencia externo para intensificar la sefal de salida.
Conecte un amplificador de potencia vendido por separado al conector PRE OUT (MAIN ZONE) de esta unidad.

Amplificador de

potencia
—— AUDIO ——
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Conexionde una TV

Conecte un televisor a esta unidad de modo que la entrada de video se reproduzca a través del televisor. También puede disfrutar del audio de esta
unidad a través del televisor.

La manera de conectar un televisor depende de los conectores y las funciones de que disponga el televisor.

¢ Esta equipado el televisor con un conector HDMI?

=)

¢ Es compatible la TV con ARC?*

l o | .

“Conexion 1: TV equipado con un conector “Conexion 2 : TV equipado con un conector No puede conectar el TV a esta unidad.
HDMI y compatible con la funcién ARC (Audio = HDMI y compatible con la funcién ARC (Audio
Return Channel)” (IZF° p. 35) Return Channel)” (1%~ p. 36)

* ¢Qué es ARC?

El canal de retorno de audio o “ARC” (Audio Return Channel) envia el audio de vuelta a esta unidad utilizando el mismo cable HDMI que envia el video desde esta unidad
hasta el televisor.

Esto permite a esta unidad procesar el sonido de las aplicaciones y del sintonizador integrados en el televisor.

NOTA

o Utilice esta unidad con un TV provisto de un enchufe de 2 clavijas. No conecte un TV con un enchufe de 3 clavijas, ya que esto puede producir ruido.
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Conexidén 1: TV equipado con un conector HDMI y compatible con la funciéon ARC

(Audio Return Channel)

Utilizando un cable HDMI de alta calidad*, conecte un extremo al puerto HDMI denominado “ARC” en su televisor. Conecte el otro extremo al puerto
HDMI OUT 1 de esta unidad.

Si se conecta un televisor compatible con ARC, ajuste la opcion “ARC” del menu en “Activado”. (125~ p. 138)

* Para televisores 4K, recomendamos usar un cable HDMI etiquetado como
de “High Speed” y “with Ethernet”.

(ARC / eARC)

* Para televisores 8K, recomendamos usar un cable HDMI etiquetado como
de “Ultra High Speed”.

&

(_j e Solo puede utilizarse el ajuste PCM de 2 canales para reproducir sonido
procedente de un televisor a través de la funcion ARC. Establezca “PCM
2ch” como formato de audio en los ajustes del TV.

o Establezca “Formato de sefal 4K/8K” en “8K Mejorado” en el menu para
obtener imagenes de video 8K. (IZF" p. 142)

] [T
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Conexidén 2 : TV equipado con un conector HDMI y compatible con la funcién ARC

(Audio Return Channel)

Utilice un cable HDMI para conectar el TV a esta unidad.
Para escuchar el audio de esta unidad a través del televisor, utilice un cable éptico para conectar el TV a esta unidad.

TV
out

OPTICAL
out

IN

HDMI
IN

#

» Solo puede utilizarse el ajuste PCM de 2 canales para reproducir sonido procedente de un televisor a través de una sefial digital. Establezca “PCM 2ch” como formato de
audio en los ajustes del TV.
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Conexion de un dispositivo de reproduccion

Esta unidad esta equipada con un tipo de conectores de entrada de video (HDMI) y tres tipos de conectores de entrada de audio (HDMI, audio digital y
audio).

Seleccione los conectores de entrada de esta unidad en funcién de los conectores que tenga el dispositivo que desee conectar.

Si el dispositivo conectado a esta unidad esta equipado con un conector HDMI, se recomienda utilizar conexiones HDMI.

Con la conexion HDMI, las sefales de video y audio se transmiten a través de un solo cable HDMI.

“Conexion de un descodificador (Sintonizador por satélite/TV por cable)” (15 p. 38)

“Conexion de un reproductor multimedia” (15~ p. 39)

“Conexion de un reproductor de DVD o de Blu-ray Disc” (15~ p. 40)

“Conexion de una consola de videojuegos o un dispositivo reproductor compatible con 8K” (125~ p. 41)
“Conexion de un giradiscos” (IZ5~ p. 42)

#
» Conecte los dispositivos a esta unidad segun se indica en las fuentes de entrada impresas en los conectores de entrada de audio/video de esta unidad.

* Puede cambiar la fuente asignada a los conectores HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN y AUDIO IN. Consulte “Asig.entrada” para saber como cambiar la fuente de entrada
asignada a los conectores de entrada. (125 p. 145)

» Para reproducir sefiales de audio que entran en esta unidad en una TV conectada a través de HDMI, ajuste en el menu “Salida audio HDMI” a “TV”. (1Z&" p. 136)

o Para disfrutar de contenido protegido por derechos de autor mediante HDCP 2.2 o HDCP 2.3, use un dispositivo de reproduccién y un TV compatibles con HDCP 2.2 o
HDCP 2.3.

o Esta unidad admite sefiales de audio analégico y sefales PCM de 2 canales. Para reproducir fuentes como discos Dolby Digital, establezca “PCM 2ch” como formato de
audio en la configuracién del dispositivo de audio.
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Conexion de un descodificador (Sintonizador por satélite/TV por cable)

En esta explicacion se incluye la conexion con un sintonizador de TV por satelite/por cable como ejemplo.
Seleccione los conectores de entrada de esta unidad para que coincidan con los conectores en el dispositivo al que desee conectar.

(Dispositivo incompatible con HDMI)

Sintonizador por satélite/ Sintonizador por satélite/

TV por cable TV por cable
AUDIO
AUDIO COAXIAL
ouT ouT HDMI
R L out
@ @ =

] 0
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Conexion de un reproductor multimedia

En esta explicacion se incluye la conexion con un reproductor multimedia como ejemplo.
Seleccione los conectores de entrada de esta unidad para que coincidan con los conectores en el dispositivo al que desee conectar.

(Dispositivo incompatible con HDMI)

Reproductor de medios Reproductor de medios
AUDIO

OPTICAL
ouT

HDMI
ouT

=

T 0

] [T

Panel Pantalla Panel trasero 39 Mando a Indice @ e Q
delantero distancia alfabético



Reproduccién\/ Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice \

Conexioén de un reproductor de DVD o de Blu-ray Disc

En esta explicacion se incluye la conexion con un reproductor de Blu-ray Disc o de DVD como ejemplo.
Seleccione los conectores de entrada de esta unidad para que coincidan con los conectores en el dispositivo al que desee conectar.

Reproductor de
Blu-ray Disc/DVD

HDMI
ouTt

] [T
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Conexioén de una consola de videojuegos o un dispositivo reproductor compatible

con 8K

Esta unidad admite sefales de video HDMI de 8K.
Si su consola de videojuegos o dispositivo reproductor es compatible con 8K, conéctelo al conector HDMI 4, HDMI 5 o HDMI 6 en su dispositivo.

Consola de juegos Reproductor 8K

HDMI
ouT

HDMI
ouT

= =

- P

e Utilice un “Ultra High Speed HDMI cable” certificado para obtener
imagenes de video 8K 0 4K 120 Hz.

« Establezca “Formato de sefial 4K/8K” en “8K Mejorado” en el menu

e a para obtener imagenes de video 8K. (15~ p. 142)
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Conexion de un giradiscos

Esta unidad es compatible con giradiscos equipados con una capsula fonografica de iman movil (MM). Cuando se conecta un giradiscos con un cartucho
de bobina mévil (MC) de salida baja, use un transformador que lo actualice o un amplificador con cabezal MC disponible en comercios.

Si configura esta fuente de entrada de la unidad en “Phono” y accidentalmente sube el volumen sin haber conectado un giradiscos, es posible que se
oiga un zumbido proveniente de los altavoces.

Tocadiscos

{ (Céapsula MM)

NOTA

o Elterminal de tierra (SIGNAL GND) de esta unidad no es para la
conexién de seguridad a tierra. Si se conecta este terminal cuando hay
mucho ruido, el ruido se puede reducir. Tenga en cuenta que, en
funcién del giradiscos, la conexion de la linea de tierra puede tener el
efecto contrario y aumentar el ruido. En este caso, no es necesario que

I: T‘ conecte la linea de tierra.
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Conexion de un dispositivo de memoria USB en el puerto USB

Consulte las instrucciones de funcionamiento en “Reproduccién desde un dispositivo de memoria USB” (15 p. 52).

Dispositivo de
memoria USB

I

#
« Denon no garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB ni que éstos reciban energia. Cuando use una unidad de disco duro (HDD) USB portatil
que venia con un adaptador de CA, use ese adaptador de CA suministrado con el dispositivo.

o El puerto USB del panel trasero solo se puede utilizar para suministrar alimentacion (5 V/1,5 A). No se puede utilizar para reproducir archivos de musica. (&5 p. 22)

NOTA

o Los dispositivos de memoria USB no funcionan si se los conecta a través de un concentrador USB.
o No se puede usar la unidad conectando el puerto USB de la unidad a un PC mediante cable USB.
* No use un cable de extension al conectar un dispositivo de memoria USB. Esto podria ocasionar radio interferencia con otros dispositivos.
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Conexion de una antena DAB/FM

Después de conectar la antena y recibir una senal DAB, encuentre la
posicion con la mejor recepcién utilizando la funcion “Ayuda de sintonia”
y, a continuacion, fije la antena con cinta en esa posicion. Siga las
instrucciones “Comprobacion de la intensidad de recepcion de las
emisoras (Ayuda de sintonia)” (IZ5~ p. 73) para alcanzar los mejores
resultados.

Antena interior de DAB/FM
(suministrada)

oo—— 8 o

'ANTENNA

T ]

#

Para obtener mejores resultados con la antena interior suministrada, oriente la
antena siguiendo la longitud de la pared, de forma que quede totalmente
extendida horizontalmente y paralela al suelo (pero por encima de él) y luego
sujete las dos lenguetas de los extremos a la pared. Este tipo de antena es
direccional y se obtendran mejores resultados si se orienta correctamente hacia el
punto de transmision.

Por ejemplo, si la torre de transmision se encuentra en el norte, entonces los dos
extremos de la antena (con las lengletas) deberian quedar extendidos hacia el
oeste y el este.

Si no puede recibir una buena senal de emisién, se recomienda instalar una
antena de exterior. Le recomendamos que consulte a su distribuidor habitual para
obtener informacion detallada.
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Conexioén en una red doméstica (LAN)

Esta unidad puede conectarse a una red utilizando una LAN con cable o
una LAN inaldmbrica.

Puede conectar esta unidad a su red doméstica (LAN) para llevar a cabo

varios tipos de reproducciones y operaciones tal como se indica a
continuacion.

» Reproduccion de audio de red como radio Internet y desde los
servidores de medios

» Reproduccion de servicios de musica de streaming
» Uso de la funcién Apple AirPlay
o Operaciones de esta unidad a través de la red

¢ Funcionamiento con el sistema de sonido multisala inalambrico HEOS
o Actualizacion de firmware

Para la conexion a Internet, péngase en contacto con un ISP

(Internet Service Provider) o con una tienda de equipos de
informatica.

Panel Pantalla Panel trasero 45
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LAN con cable

Para realizar conexiones a través de una LAN con cable, utilice un cable

LAN para conectar el router a esta unidad como se muestra en la figura
debajo.

NAS
(Network Attached
Storage)

4| —
_ “ Allado WAN

1+ Alpuerto LAN

1=~ Al puerto LAN
] el 2

Puerto LAN/
conector Ethernet

Puerto LAN/
conector Ethernet

Enrutador

NETWORK

|
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LAN inalambrica #

L . . o Al utilizar esta unidad, se recomienda emplear un enrutador equipado con las
Al conectar a una red LAN inalambrica, coloque la antena de varilla para funciones siguientes:
la conexion Bluetooth/LAN inalambrica en posicién erguida en el panel

e Servidor DHCP incorporado

trasero. i ) . Esta funcion asigna automéaticamente las direcciones IP de la LAN.
Consulte “Configuracion Wi-Fi” para saber como conectar a un router LAN » Conmutador 100BASE-TX incorporado
inalambrico. (125" p. 153) Al conectar varios dispositivos, le recomendamos utilizar un concentrador de

conmutacién con una velocidad de 100 Mbps o superior.
. o Utilice unicamente un cable LAN STP o ScTP blindado, (que puede encontrar
@. ,’ N Mddem facilmente en tiendas de electrdnica). (se recomienda CAT-5 o superior)
e Se recomienda usar el cable LAN apantallado normal.
Si opta por un cable plano o sin apantallar, es posible que otros dispositivos

recojan ruidos.

o Al utilizar esta unidad conectada a una red que no tiene funcion DHCP, configure
la direccién IP, etc., en “Red”. (1~ p. 152)

Internet

NOTA

o Los tipos de enrutadores que se puede utilizar varian segun el ISP. Para mas
detalles, pédngase en contacto con su ISP o consulte en una tienda de informatica.

Router con punto de o Esta unidad no es compatible con PPPoE. Es necesario un router compatible con
acceso PPPOE si su linea contratada no esta ajustada utilizando PPPoE.

* No conecte un conector NETWORK directamente al puerto LAN/conector
Ethernet del ordenador.
* Varios servicios en linea podrian ser interrumpidos sin previo aviso.
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Conexidn de un dispositivo de control externo

Conector REMOTE CONTROL

Cuando esta unidad esta instalada en una ubicacion donde las sefiales del mando a distancia no llegan (instalacién en un mueble, etc.), todavia puede
ser controlada por el mando a distancia conectando una unidad receptora de mando a distancia (vendida por separado).
También puede utilizarlo para controlar ZONE2 (otra habitacion) de forma remota.

—

Retransmisor de Sensor de
infrarrojos infrarrojos
]
B [—]
= =
AUX Salida
ouT Entrada
©)

]

[T
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Conexion del cable de alimentacion

Después de completar todas las conexiones, introduzca el enchufe en la alimentacion de la toma de corriente.

‘Q E : Cable de alimentacion

A una toma de corriente doméstica (incluido)
(CA 230V, 50/60 Hz)
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Funcionamiento basico

®-— POWER O 9 Pulse POWER O para encender la unidad.
4
Botones —" e Puede pulsar el botdn de seleccion de la fuente de entrada cuando la unidad esta
lect d en modo de espera para activar la alimentacion.
seleclores de @ o También puede poner la alimentacion en espera pulsando ¢ en la unidad
fuente de entrada principal.
Ol VOLUME AY Seleccion de la fuente de entrada
)
MUTE o{X Pulse el boton de seleccion de la fuente de entrada que
desee reproducir.
Se puede seleccionar directamente la fuente de entrada deseada.
#
e También puede seleccionar la fuente de entrada girando SOURCE SELECT en la
unidad principal.
—————/
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Ajuste del volumen Reproduccion de un reproductor de

DVD/Blu-ray Disc
1 utilice VOLUME AY para ajustar el volumen. T : - :
A continuacion se describe el procedimiento para reproducir un
# reproductor de Blu-ray Disc/DVD.
. Eil\;gltzrgac:nda? variables depende de la sefial de entrada y la configuracién del 1 Prepare la reproduccién.

e También puede ajustar el volumen principal girando MASTER VOLUME en la

@ Encienda la alimentacion de la television, el subwoofer y el
unidad principal.

reproductor.
(@ Configure la entrada de television en esta unidad.

Interrupcion temporal de la salida de Pulse POWER () para encender la unidad.

sonido (Silencio)

dispositivo usado en la reproduccion.
1 Pulse MUTE ¢X.

o Elindicador MUTE de la pantalla parpadea.

« 4X aparece en la pantalla del televisor.

3 Pulse Blu-ray para cambiar a una fuente de entrada del
4 Reproduzca el reproductor de Blu-ray Disc o de DVD.
I d

# o Esta unidad admite sefiales de audio analégico y sefiales PCM de 2 canales. Para
« El sonido se reduce al nivel establecido en “Nivel silencio” en el mend. reproducir discos DVD y Blu-ray, establezca “PCM 2ch” como el formato de audio
(155 p. 135) en los ajustes del dispositivo de audio.
o Para cancelar el modo silencioso, ajuste el volumen del sonido o pulse MUTE (X
nuevamente.

o Si X aparece en la pantalla del TV durante mas de 5 minutos cuando
“Salvapantallas” esta establecido en “Activado”, el simbolo X se mueve
aleatoriamente por la pantalla del TV. (1& p. 142)
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Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB

» Reproduccion de archivos de musica almacenados en un dispositivo de
memoria USB.

S e\ » Sélo es posible utilizar dispositivos de memoria USB que cumplen con
las normas de clase de almacenamiento masivo en la unidad.

» Esta unidad es compatible con dispositivos de memoria USB en
formato “NTFS” o “FAT32".

» Los tipos y especificaciones de formato de audio admitidos por esta
unidad para la reproduccion son los siguientes.
Consulte “Reproduccion desde un dispositivo de memoria

usB USB” (15~ p. 207) para mas detalles.
« WMA
@ « MP3
CH/PAGE AV « WAV
@ « MPEG-4 AAC
« FLAC
\ e OPTION « Apple Lossless
Cursor Arriba/ : @’ . DSD
Abajo/lzquierda/
DerechaJ_EE) ~— ” ENTER
BACK @ & & >/l
<t >
—————/
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Reproduccién de archivos 4 Explore la musica de su dispositivo de memoria USB y
almacenados en dispositivos de seleccione algun contenido que desee reproducir.
memoria USB #

e Cuando seleccione un contenido que desee reproducir, se le preguntara
cémo desea poner en cola su musica.

1 Introduzca un dispositivo de memoria USB con formato
“FAT32” 0 “NTFS” en el puerto USB.

Inserta el elemento en la cola después
de la pista que se esta reproduciendo y
reproduce el elemento seleccionado de
forma inmediata.

Reproducir & Elimina la cola y reproduce el elemento
Reemplazar la cola: seleccionado de forma inmediata.

Inserta el elemento en la cola después
Reproducir siguiente:  de la cancién actual y lo reproduce
cuando esta finaliza.

Pulse USB para cambiar la fuente de entrada a “USB”. Reproducir ahora:

N

Seleccione el nombre de esta unidad.

w

Agregar al final de la

cola: Agrega el elemento al final de la cola.

Mdsica USB - Nature
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Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Reproducir ahora” o “Reproducir & Reemplazar la
cola” y, a continuacion, pulse ENTER.

Comienza la reproduccion.

($)]

Reproduccién en curso

Panel
delantero

Botones de s

. X Funcion
funcionamiento
>/l Reproduccién / Pausa
¢ >l Salto a la pista anterior / siguiente
CH/PAGE AV Qamble a la pagina anterior/siguiente en la

lista mostrada

&

e Cuando un archivo de musica MP3 incluye datos Album Art, se puede visualizar la
caratula del album durante la reproduccion del archivo.

NOTA

o Denon declina toda responsabilidad por cualquier problema que pueda surgir con los
datos de un dispositivo de memoria USB cuando se utilice esta unidad con un
dispositivo de memoria USB.

e Cuando se conecte un dispositivo de memoria USB a esta unidad, esta ultima
cargara todos los archivos del dispositivo de memoria USB. La carga puede tardar
unos instantes si el dispositivo de memoria USB contiene un gran nimero de
carpetas y/o archivos.
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B Operaciones accesibles a través del menu de
opciones
« “Ajuste el balance de salida del sonido de los altavoces izquierdo y
derecho (Balance)” (1IZ5~ p. 100)
“Ajuste la salida del subwoofer (Subwoofer)” (5~ p. 101)
“Ajuste del tono (Tono)” (15~ p. 102)
“Ajuste del retardo de audio (Retardo audio)” (155~ p. 103)
“Visualizacion del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (125~ p. 104)
“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (155~ p. 105)
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Audicion de musica desde un dispositivo Bluetooth

2

@_

oPTION

O_

BACK

BACK —-O

——————

POWER &

Bluetooth

OPTION

>/l
I« P

Los archivos de musica guardados en dispositivos Bluetooth tales como
smartphones, reproductores de musica digitales, etc. pueden disfrutarse
en esta unidad emparejando y conectando esta unidad con el dispositivo
Bluetooth.

La comunicacién es posible hasta un rango de unos 30 m.

NOTA

o Para reproducir musica desde un dispositivo Bluetooth, el dispositivo Bluetooth
tiene que ser compatible con el perfil A2DP.
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Reproduccion de musica desde un

dispositivo Bluetooth

Para disfrutar musica desde un dispositivo Bluetooth en esta unidad, el
dispositivo Bluetooth debe estar emparejado primero con esta unidad.

Una vez que el dispositivo Bluetooth ha sido emparejado, no necesita ser

emparejado otra vez.
1 Pulse POWER () para encender la unidad.

2 Pulse Bluetooth.

Al utilizar por primera vez, la unidad entrara en el modo de
emparejamiento automaticamente y “Pairing...” aparecera en la
pantalla de la unidad.

3 Active la configuracion Bluetooth en su dispositivo
movil.

4 Seleccione esta unidad cuando su nombre aparece en
la lista de dispositivos mostrados en la pantalla del
dispositivo Bluetooth.

Conecte al dispositivo Bluetooth mientras se esta mostrando
“Pairing” en la pantalla de la unidad.

Realice la conexion con el dispositivo Bluetooth cerca de la unidad
(alrededor de 1 m).

5 Reproduzca la musica utilizando cualquier aplicacion
de su dispositivo Bluetooth.
« El dispositivo Bluetooth puede operarse también con el mando a
distancia de esta unidad.
o La préxima vez que se pulse el boton de Bluetooth del mando a
distancia, esta unidad se conectara automaticamente al ultimo
dispositivo Bluetooth al que se hubiera conectado.

Botones de iz
. X Funcion
funcionamiento
>/l Reproduccién / Pausa
g > Salto a la pista anterior / siguiente

#
e Pulse STATUS en esta unidad durante la reproduccién para conmutar entre el
titulo, nombre del artista, nombre del album, etc.
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Emparejamiento con otros dispositivos

Bluetooth

Empareje un dispositivo Bluetooth con esta unidad.

1 Active la configuracion Bluetooth en su dispositivo
movil.

2 Mantenga pulsado el botén de Bluetooth del mando a
distancia durante al menos 3 segundos.
Esta unidad entrara en el modo de emparejamiento.

3 Seleccione esta unidad cuando su nombre aparece en
la lista de dispositivos mostrados en la pantalla del
dispositivo Bluetooth.

&

o Esta unidad puede ser emparejada con un maximo de 8 dispositivos Bluetooth.
Cuando se empareja un noveno dispositivo Bluetooth, se registrara en lugar del
dispositivo registrado antes que los demas.

e También puede introducirse en el modo de emparejamiento al pulsar el boton
OPTION cuando se visualice la pantalla de reproduccioén Bluetooth y
seleccionando “Modo emparejado” en el menu de opciones visualizado.

Panel Pantalla Panel trasero 5
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NOTA

o Para operar el dispositivo Bluetooth con el mando a distancia de esta unidad, el
dispositivo Bluetooth tiene que ser compatible con el perfil AVRCP.

« No esta garantizado que el mando a distancia de esta unidad funcione con todos
los dispositivos Bluetooth.

* Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, esta unidad emite audio ajustado a
la configuracion del volumen del dispositivo Bluetooth.

B Operaciones accesibles a través del menu de
opciones

“Emparejamiento con otros dispositivos Bluetooth” (1IZ5~ p. 58)
“Ajuste el balance de salida del sonido de los altavoces izquierdo y
derecho (Balance)” (&~ p. 100)

“Ajuste la salida del subwoofer (Subwoofer)” (1Z5~ p. 101)

“Ajuste del tono (Tono)” (IF~ p. 102)

“Ajuste del retardo de audio (Retardo audio)” (125~ p. 103)
“Visualizacion del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (155 p. 104)

“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (15~ p. 105)
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Reconexion de un dispositivo

Bluetooth a esta unidad

Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo Bluetooth se puede
conectar sin tener que realizar ninguna operacion en esta unidad.

Sera necesario realizar también esta operacion cuando se cambie el
dispositivo Bluetooth que se vaya a reproducir.

1 Si ya hay un dispositivo Bluetooth conectado en esos
momentos, desactive el ajuste de Bluetooth de ese
dispositivo para desconectarlo.

Active el ajuste de Bluetooth del dispositivo Bluetooth
que vaya a conectar.

Seleccione esta unidad en la lista de dispositivos
Bluetooth de su dispositivo Bluetooth.

H W DN

Reproduzca la musica utilizando cualquier aplicacién
de su dispositivo Bluetooth.

&

e La pantalla de manera automatica cambia a la pantalla de reproduccion
“Bluetooth” si un dispositivo Bluetooth esta conectado mientras la unidad esta
encendida.

e Cuando la configuracion “Control de red” de esta unidad esta ajustada en
“Siempre encendido” y se conecta un dispositivo Bluetooth con la unidad en el
estado de modo de espera, la alimentacion de la unidad se activara
automaticamente. (125~ p. 156)
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Audicion de audio desde auriculares Bluetooth

Puede reproducir audio a través de MAIN ZONE de esta unidad en auriculares con Bluetooth.
Optar porque el audio salga simultdneamente por los altavoces conectados y por los auriculares Bluetooth o tan solo por los auriculares Bluetooth.

T3

(Modo de salida: Bluetooth + altavoces)  (Modo de salida: Solo Bluetooth)
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Audicion de audio desde auriculares

Bluetooth

1 Establezca “Transmisor” en “Activado” en la opcion
“General” - “Transmisor Bluetooth” del menu.
(155~ p. 165)

2 Seleccione “Modo de salida” y ajuste el método de
salida de audio.

El audio sale a través de los auriculares
Bluetooth y los altavoces de la zona
principal.

Esta salida simultanea es adecuada
para noches de cine familiares y otras
actividades en grupo.

Bluetooth + altavoces
(Predeterminado):

El audio solo sale a través de los
auriculares Bluetooth.

Esta opcion es adecuada para
escuchar musica o ver peliculas solo
durante la noche, cuando sea
necesario mantener el silencio.

Sélo Bluetooth:

Ajuste los auriculares Bluetooth que desee conectar a
esta unidad en modo de emparejamiento.

Seleccione “Lista de dispositivos” y el nombre de los
auriculares Bluetooth de la lista de dispositivos.

Ajuste el volumen de los auriculares Bluetooth una vez
establecida la conexién.

Panel Pantalla Panel trasero 6
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“Modo de salida” estos ajustes también pueden configurarse utilizando
“Transmisor Bluetooth” en el menu de opciones.

Los altavoces Bluetooth compatibles con el perfil A2DP pueden conectarse

siguiendo los mismos pasos empleados en la conexién de los auriculares
Bluetooth.

NOTA

o El volumen de los auriculares Bluetooth no puede ajustarse a través de MASTER
VOLUME de esta unidad ni de VOLUME del mando a distancia. Ajuste el volumen
a través de los auriculares Bluetooth.

o Si esta utilizando auriculares Bluetooth que no tienen control de volumen, o si el

volumen es insuficiente, puede controlar el volumen ajustando el “Nivel” del

“Transmisor Bluetooth” en el menu de opciones. (IZ5~ p. 62)

Al utilizar auriculares Bluetooth, se fija el modo estéreo como modo de sonido. La

salida de audio de auriculares Bluetooth no refleja ningiin modo de sonido ni

ningun otro ajuste de audio.

El usar auriculares Bluetooth, no estaran disponibles los ajustes de audio, los

modos de sonido ni el modo Todas zonas estéreo y la “Modo de salida” se

establecera en “Sélo Bluetooth”.

El audio podria sufrir retardo al enviarlo por Bluetooth.

No se puede transmitir audio AirPlay ni Roon Ready.

Los auriculares Bluetooth no pueden conectarse al utilizarse una fuente de

entrada Bluetooth en cualquier zona.

Ademas, seleccionar una fuente de entrada Bluetooth en cualquier zona detendra

la conexién entre esta unidad y loa auriculares Bluetooth.

o Los auriculares Bluetooth no pueden conectarse si esta unidad esta agrupada en
la HEOS App.
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Ajuste del volumen de los auriculares Reconexién a unos auriculares
Bluetooth Bluetooth
Si esta utilizando auriculares Bluetooth que no tienen control de volumen, Siga cualquier de los pasos expuestos a continuacion para reconectar los
o si el volumen es insuficiente, puede controlar el volumen ajustando el auriculares Bluetooth utilizados mas recientemente:

“Nivel” del “Transmisor Bluetooth” en el menu de opciones. « Volver a conectar a esta unidad mediante la funcién de reconexioén de

auriculares Bluetooth.

1 Pulse OPTION. « Abra “Transmisor Bluetooth” y seleccione “Reconectar’ en el menui de

Se muestra una pantalla del menu de opciones. opciones.

e Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un » Si el “Modo de salida” esta establecido en “Bluetooth + altavoces”, esta
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de unidad se conectara automaticamente a los auriculares Bluetooth
Receptor...”, y después pulse ENTER. utilizados mas recientemente al encender el equipo.

» . . . » Seleccione el dispositivo que desee conectar de entre los indicados en
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar la “Lista de dispositivos” que aparece en la opcion “Transmisor

“Transmisor Bluetooth” y, a continuacidn, pulse Bluetooth” del menu. (15~ p. 165)
ENTER.

Se muestra la pantalla “Transmisor Bluetooth”.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Nivel”.

=~ W

Utilice el cursor Izquierda/Derecha para ajustar el
volumen y, a continuacion, pulse ENTER.

-50 dB - +10 dB (Predeterminado: 0 dB)

#
o Este ajuste se aplica a todos los auriculares Bluetooth conectados,
independientemente de su tipo.
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Desconexion de los auriculares

Bluetooth
Complete cualquiera de los siguientes pasos para desconectar sus
auriculares Bluetooth:
» Apague sus auriculares Bluetooth.

» Abra “Transmisor Bluetooth” y seleccione “Desconectar” en el menu de
opciones.

» En el menu de configuracion, acceda a “General” - “Transmisor
Bluetooth” y establezca “Transmisor” en Desactivado. (125~ p. 165)
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Audicion de emisiones de FM/DAB

Puede utilizar el sintonizador integrado de esta unidad para escuchar
emisiones de FM y emisiones de DAB.
Asegurese de que la antena de DAB/FM esta conectada a esta unidad

(=
primero.
1 Acerca de DAB+
» La principal diferencia entre DAB y DAB+ es el tipo de cédec de audio
TUNER utilizado.

DAB: MPEG2
DAB+: MPEG4 (AAC)
» Esta unidad puede recibir emisiones tanto en DAB como en DAB+.

CH/PAGE AV—|on

0PTION

O-;— OPTION
Cursor Arriba/ g
Abajo/lzquierda/ ‘ @ ’
Derecha | N & ENTER

BACKJ_{D ”

TUNE +, -

BAND MODE  MEMORY

BAND —& ®T MEMORY
MODE
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Recepcion de emisiones de FM [ Pantalla de TV ]

Conecte la antena. (“Conexién de una antena DAB/
FM” (1" p. 44)) .

Pulse TUNER para cambiar la fuente de entrada a
“Tuner”.

Pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

H W N =

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar ]
“FM/DAB” y, a continuacion, pulse ENTER. [Pantalla de esta unidad]
Muestra la pantalla de entrada de banda de recepcion.

5 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar
“FM” y, a continuacion, pulse ENTER.

6 Pulse TUNE + o TUNE - para seleccionar la emisora

FM: Para escuchar emisiones en FM. que quiere escuchar.
Se realiza la exploracién hasta que se encuentra una emisora de
radio disponible. Cuando se encuentra una emisora de radio, la
« Consulte “Recepcion de emisiones de DAB” (15~ p. 71) para exploracion se detiene automaticamente y se sintoniza.

obtener informacion sobre la reproduccion de DAB. P

Los modos para recibir las emisiones en FM consisten en el modo “Automatica”,
que busca automaticamente las emisoras disponibles, y el modo “Manual’, que le
permite sintonizar las mediante los botones para cambiar la frecuencia. El ajuste
predeterminado es “Automatica”. También puede utilizar “Ajuste directo” para
llevar a cabo la sintonizacion introduciendo directamente la frecuencia.

En el modo “Automatica”, no puede sintonizar emisoras de radio si la recepcion no
es buena. Si se da el caso, utilice el modo “Manual” o modo “Ajuste directo” para
llevar a cabo la sintonizacion.
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Botones de

funcionamiento Funcion

Selecciona la emisora de radio (arriba/
TUNE +, - abajo)
BAND Cambia entre FM y DAB
MODE Cambio del modo de sintonizacion
MEMORY Registra presintonizados
CH/PAGE AY Selecciona las emisoras de radio

presintonizadas

Cursor Arriba/Abajo

Selecciona la emisora de radio (arriba/
abajo)

Cursor lzquierda/Derecha

Selecciona las emisoras de radio
presintonizadas

B Operaciones accesibles a través del menu de

opciones

» “Sintonizacién mediante la introduccion de frecuencia (Ajuste
directo)” (15~ p. 67)

“Busqueda RDS” (15~ p. 67)

“Busqueda de PTY” (125~ p. 68)

“Busqueda de TP” (IZ5 p. 69)

“Radio texto” (155~ p. 69)

“Cambio del modo de sintonizacion (Modo tune)” (15~ p. 70)
“Sintonizacién de emisoras y presintonizacion automatica (Preset
Memoria Auto)” (15~ p. 70)

“Presintonizacién de la emisora actual de FM/DAB (Preset de
Memoria)” (%5 p. 75)

“Como indicar el nombre de una emisora presintonizada (Nombre
Preset)” (15" p. 76)

“Omision de las emisoras presintonizadas (Saltar

Preset)” (1" p. 77)

“Ajuste del tono (Tono)” (155~ p. 102)

“Visualizacion del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (15~ p. 104)

“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (15~ p. 105)

Panel 66 Mando a indice @ a Q
Pantala e



/ Contenido \/ Conexiones Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice \
Sintonizacion mediante la introduccion Busqueda RDS

de frecuencia (A]USte dlrecto) RDS es un servicio de radiodifusion que permite a las emisoras enviar
. o . L, informacién adicional junto con la sefial del programa de radio normal.
Puede introducir directamente la frecuencia de recepcion para la . L . . - )
. o Utilice esta funcion para sintonizar automaticamente emisoras de FM que
sintonizacion. .
ofrecen el servicio RDS.
1 Pulse OPTION durante la recepcién de FM. Tenga presente que la funcion RDS solo funciona cuando se recibe una

, ) emisora compatible con el sistema RDS.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

- . . . . Pulse OPTION durante la recepcion de FM.
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Ajuste 1 | lia del . P )
directo” y, a continuacién, pulse ENTER. Se muestra la pantalla del menu de opciones.
Se muestra la pantalla donde puede introducir la frecuencia. 2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
3 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar un Busqueda RDS”y, a continuacion, pulse ENTER.
numero y, a continuacion, pulse el cursor Derecha. 3 Pulse ENTER
 Sise pulsa el cursor Izquierda, la entrada inmediatamente La busqueda de emisoras RDS comienza automaticamente
anterior se anula. q :
4 Repita el paso 3 e introduzca la frecuencia de la < o )
emisora de radio que quiere escuchar. » Si utiliza el cursor Izquierda/Derecha antes de que transcurran 5 segundos

después de que se muestre el nombre de la emisora en la pantalla, se busca una
emisora diferente.

5 Al finalizar la configuracién, pulse ENTER.
La frecuencia predeterminada esta sintonizada.
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Busqueda de PTY

Utilice esta funcion para encontrar emisoras RDS que transmiten un
determinado tipo de programa (PTY).

PTY identifica el tipo de programa RDS.

Los tipos de programa y sus respectivas indicaciones son los siguientes:

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

Noticias
Actualidad
Informacion
Deportes
Educacion
Drama
Cultura
Ciencia
Varios
Musica pop
Musica rock
Musica ligera
Clasico liviano
Clasico serio

Otra musica

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Tiempo

Finanzas

Programa para nifios
Asuntos sociales
Religién

Participacion telefénica
Viajes

Ocio

Musica de Jazz
Musica Country
Mdusica nacional
Clasicos de nuestro tiempo
Musica folk

Documentales

9 Pulse OPTION durante la recepcién de FM.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Busqueda de PTY” y, a continuacién, pulse ENTER.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para recuperar el tipo de
programa que desee.

Pulse ENTER.
La busqueda PTY comienza automaticamente.

B W DN

#
o Si utiliza el cursor Izquierda/Derecha antes de que transcurran 5 segundos

después de que se muestre el nombre de la emisora en la pantalla, se busca una
emisora diferente.
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Busqueda de TP Radio texto

TP identifica programas que transmiten anuncios de trafico. RT permite a las emisoras RDS enviar mensajes de texto que aparecen
Esto le permite enterarse facilmente de las condiciones de trafico mas en la pantalla.

recientes en el area antes de salir de casa. “Radio texto” aparece en la pantalla cuando se reciben datos de radio
Utilice esta funcién para encontrar emisoras RDS que transmiten texto.

programas de trafico (emisoras TP). i
1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM.

1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM. Se muestra la pantalla del menu de opciones.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Radio
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar texto” y, a continuacion, pulse ENTER.
“Busqueda de TP” y, a continuacion, pulse ENTER.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar

3 Pulse ENTER. “Activado” y, a continuacion, pulse ENTER.
La busqueda TP comienza automéaticamente. « Mientras se recibe una estacion emisora RDS, se visualizan los
datos de texto trasmitidos por la emisora.
& » Sino se estan transmitiendo datos de texto, se visualiza “NO
« Siutiliza el cursor Izquierda/Derecha antes de que transcurran 5 segundos TEXT DATA”.

después de que se muestre el nombre de la emisora en la pantalla, se busca una
emisora diferente.
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Cambio del modo de sintonizacion

(Modo tune)

Puede cambiar el modo de sintonizacion a emisiones en FM. Si no puede
sintonizar automaticamente con el modo “Automatica”, cambie el modo a
“Manual’ y sintonice manualmente.

1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Modo
tune” y, a continuacién, pulse ENTER.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el

modo de sintonizacion y, a continuacion, pulse ENTER.

Se busca y se sintoniza
Automatica: automaticamente una emisora de radio
que se pueda recibir.

Se cambia manualmente la frecuencia
Manual: un intervalo por cada pulsacion del
botén.

Panel Pantalla Panel trasero 7
delantero

Sintonizacion de emisoras y

presintonizacion automatica (Preset
Memoria Auto)

Puede presintonizarse un maximo de 56 emisoras de radio de forma
automatica.

1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Preset
Memoria Auto” y, a continuacion, pulse ENTER.

3 Pulse ENTER.
La unidad empieza a sintonizar automaticamente emisoras de radio
y las presintoniza.
o Cuando se ha finalizado la presintonizacién, se muestra

“Finalizado” durante unos 5 segundos y se apaga la pantalla del
menu de opciones.

&#

* La memoria de presintonizacion se sobrescribe.
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Recepcion de emisiones de DAB [ Pantalla de TV ]

Conecte la antena. (“Conexién de una antena DAB/
FM” (15" p. 44))

Reproduccién en curso

Pulse TUNER para cambiar la fuente de entrada a
“Tuner”.

Pulse OPTION.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

H W N =

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar ]
“FM/DAB” y, a continuacion, pulse ENTER. [Pantalla de esta unidad]
Muestra la pantalla de entrada de banda de recepcion. =

5 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar
“DAB” y, a continuacion, pulse ENTER.

Pulse TUNE + o TUNE - para seleccionar la emisora

FM: Para escuchar emisiones en FM. que quiere escuchar.

DAB: Para escuchar emisiones en DAB. Botones de Funcion

« Busca automaticamente emisoras DAB al seleccionar DAB por funcionamiento

primera vez tras la compra. TUNE +, - Selecciona la emisora de radio (arriba/abajo)
BAND Cambia entre FM y DAB
MODE Cambio del modo de sintonizacion
MEMORY Registra presintonizados
Selecciona las emisoras de radio

CH/PAGEAY presintonizadas
Cursor Arriba/Abajo Selecciona la emisora de radio (arriba/abajo)

Selecciona las emisoras de radio
presintonizadas
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B Operaciones accesibles a través del menu de
opciones

« “Exploracién automatica de emisoras DAB (Busqueda

autom.)” (15" p. 72)

“Comprobacion de la intensidad de recepcién de las emisoras
(Ayuda de sintonia)” (IZF" p. 73)

“Establecer el orden de las emisoras (Orden de

emisoras)” (125~ p. 73)

« “Compresion del rango dinamico (DRC)” (1Z5~ p. 74)
“Restablecimiento de los ajustes de DAB (Inicializacion

DAB)” (18~ p. 74)

“Presintonizacién de la emisora actual de FM/DAB (Preset de
Memoria)” (125~ p. 75)

“Cémo indicar el nombre de una emisora presintonizada (Nombre
Preset)” (125~ p. 76)

“Omision de las emisoras presintonizadas (Saltar

Preset)” (%5 p. 77)

“Ajuste del tono (Tono)” (15~ p. 102)

“Visualizacion del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (125~ p. 104)

“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (155~ p. 105)

Panel Pantalla Panel trasero 72
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Exploracion automatica de emisoras

DAB (Busqueda autom.)

Esta funcién busca automaticamente emisoras DAB y crea una lista de los
servicios que se pueden recibir.

1 Pulse OPTION durante la recepcion de DAB.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Busqueda autom.” y, a continuacion, pulse ENTER.

3 Pulse ENTER.
La unidad comienza a buscar emisoras DAB.
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Comprobacion de la intensidad de

Establecer el orden de las emisoras

recepcion de las emisoras (Ayuda de

sinton I’a) Seleccione el orden preferido para la lista de servicio creada por la
funcién Auto Scan.

(Orden de emisoras)

Se muestra la intensidad de recepcion de la frecuencia sintonizada

actualmente. Utilice esta funcion si no se recibe su emisora preferida. 1 Pulse OPTION durante la recepcién de DAB.
1 Pulse OPTION durante la recepciéon de DAB. Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Se muestra la pantalla del menu de opciones. 2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Orden
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Ayuda de emisoras” y, a continuacion, pulse ENTER.

de sintonia” y, a continuacion, pulse ENTER. 3 Uutilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar su

3 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar la orden preferido.

frecuencia que desee sintonizar. Tras haber
seleccionado una frecuencia se tardaran unos 4-5

segundos en visualizar correctamente el nivel de la - -
P! s 2 Multiple: En orden de frecuencia.
senal de recepcion.

Alfanumerico

(Predeterminado): En orden alfabético.

4 Si fuera necesario, ajuste la posicion de la antena para
que el nivel de la seial de recepcion supere “5”.
Ya podra recibir la emisora.

5 Pulse ENTER.
Seleccione una emisora.
&

« Puede volver a seleccionar las emisoras escogidas antes pulsando TUNE + o
TUNE - en el mando a distancia.
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Compresion del rango dinamico (DRC) Restablecimiento de los ajustes de

Compresion de gama dinamica (diferencia entre sonidos altos y bajos). DAB (Inicializacién DAB)

1 Pulse OPTION durante la recepcién de DAB. Una vez realizado el procedimiento “Inicializacién DAB”, se restableceran
todos los ajustes de DAB.

Se muestra la pantalla del menu de opciones.

Pulse OPTION durante la recepcion de DAB.
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “DRC” y, 1 P

a continuacién, pulse ENTER. Se muestra la pantalla del menu de opciones.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el 2 ‘l‘JI::IiI:i:I?zlaccli;olrjﬁgl’bal:gzlnzci?nzl:c?:rlnec‘:Ic.:: r;aIENTER
nivel de compresion. v, P ’
1/1/2 / Desactivado (Predeterminado: 1) 3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar

“Reset” y, a continuacion, pulse ENTER.
Se restablecen todos los ajustes de DAB a los valores

predeterminados de fabrica.
I d
e Una vez completado “Inicializacién DAB”, la funcién Busqueda autom. se inicia
automaticamente y crea una lista de servicios.
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Presintonizacion de la emisora actual #

de FM/DAB (Preset de Memorla) . :Lé?ngcr;s-mtomzar su emisora de radio favorita pulsando MEMORY en el mando
Puede presintonizar sus emisoras de radio favoritas para luego 1. Sintonice la emisora que desee presintonizar.
sintonizarlas facilmente. (“Recepcion de emisiones de FM” (15~ p. 65), “Recepcion de emisiones de

. . L. . DAB” (125~ p. 71))
Puede presintonizar un maximo de 56 emisoras. 2. Pulse MEMORY.

La funcion de presintonia la comparten FM y DAB. 3. Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el canal que desee presintonizar.

. . . . . 4. Pulse MEMORY.
1 Sintonice la emisora que desee presintonizar.

(“Recepcion de emisiones de FM” (I~ p. 65), Canal Ajustes predeterminados
“Recepcion de emisiones de DAB” (IZF~ p. 71)) 1-8 87,50/89,10/98,10/108,00/90,10/90,10/90,10/
90,10 MHz
2 Pulse OPTION. 9_1g |90.10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
Se muestra la pantalla del menu de opciones. B MHz
3 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Preset 17-24 IS\’AOHLO/90‘10/90‘10/90‘10/90’10/90’10/90’10/90’10
de Memoria” y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la lista de canales ya presintonizados. 25-32 S:AOHLO/90‘10/90‘10/90‘10/90’10/90’10/90’10/90’10
4 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el canal 33_40 |90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
que desee presintonizar y, a continuacion, pulse MHz
ENTER. 448 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
La emisora actual que se ha presintonizado. MHz
» Para presintonizar otras emisoras, repita los pasos 1 a 4. 4956 90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10/90,10
MHz
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Recepcion de emisoras

presintonizadas

Utilice CH/PAGE AVY para seleccionar el canal
presintonizado que desee.

#

e También puede seleccionar emisoras presintonizadas si pulsa TUNER PRESET

CH + o TUNER PRESET CH - en la unidad principal.

Como indicar el nombre de una

emisora presintonizada (Nombre
Preset)

Puede definir el nombre de la emisora presintonizada o cambiarlo.
Se puede introducir un maximo de 8 caracteres.

1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM.
Se muestra la pantalla del menu de opciones.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Nombre Preset” y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Nombre Preset”.

Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el
grupo de emisoras al que quiere poner nombre.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar la
emisora a la que quiere poner nombre y, a
continuacion, pulse ENTER.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar una
etiqueta de nombre y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla donde puede editar el Nombre Preset.

o Si selecciona “Por defecto”, la unidad vuelve a mostrar la
frecuencia.

Introduzca los caracteres y, a continuacion, pulse
“OK”.

Pulse OPTION para volver a la pantalla anterior.
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Omision de las emisoras

O Para definir las emisoras que quiere omitir

presintonizadas (Saltar Preset)

@ Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el

Lleve a cabo la memoria de presintonizacion automatica para guardar @ gL;thLIJ“r;c; i?:uTsIz?rerri%L:/aAqbuaI%e gruaesseelzec::r::?ct;r;r la emisora
todas las emisoras que se pueden recibir en la memoria. Seleccionar una ue quiere que se omita 1op
emisora se vuelve mas facil omitiendo las memorias innecesarias. queq q . .
(® Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar

1 Pulse OPTION durante la recepcion de FM. Sattar”. _ _

s ral talla del id . No se muestra la emisora que ha seleccionado.

e muestra la pantalla del menu de opciones.
. . i . Pulse OPTION para volver a la pantalla anterior.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Saltar 4 P P

Preset” y, a continuacién, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Saltar Preset”.

(1 Para definir las emisoras que quiere omitir por

grupos

@ Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el grupo
de emisoras que quiere que se omitan.

@ Pulse el cursor Arriba para seleccionar “Fijar * — % para
saltar” y, a continuacion, pulse ENTER.
Omita todas las emisoras que estan incluidas en el grupo
seleccionado “#-3%”.

(* es el numero de grupo seleccionado).
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Cancelacion de Saltar Preset

1 Mientras se muestra la pantalla “Saltar Preset”, utilice
el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar un grupo
que contenga una emisora para la que quiera cancelar
la omision.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar una
emisora para la que quiera cancelar la omision.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar
“Activado”.
Se ha cancelado la omision.

NOTA
* No se puede cancelar la opcion “Saltar Preset” para los grupos.
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Recepcidén de radio Internet

« Eltérmino radio Internet hace referencia a emisiones distribuidas a
través de Internet. Se puede recibir emisoras de radio Internet de todo

———— el mundo.
La lista de emisoras de Radio por Internet en esta unidad viene del
servicio de base de datos proporcionado por Tuneln Radio.
Los tipos y especificaciones de formato de audio admitidos por esta
unidad para la reproduccion son los siguientes.
Consulte “Reproduccion de radio por Internet” (IZ5~ p. 210) para mas

detalles.
« WMA
«& (HEOS Music) —-@ INTERNET . uP3
RADIO « MPEG-4 AAC

CH/PAGE AV @

oPTION

O-— OPTION

Cursor Arriba/
Abajo/lzquierda/

Derecha ” ENTER
BACK - (@ e @)i— >/
|4 >
I\ ——
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Recepcidén de radio Internet

1 Pulse INTERNET RADIO.

« También puede pulsar ‘4 (HEOS Music). Utilice el cursor Arriba/
Abajo para seleccionar “Radio Internet Tuneln” y, a continuacion,
pulse ENTER.

2 Seleccione la emisora que desee reproducir.

Botones de manejo Funcién

»/in* Reproduccion / Pausa
It P ¥ Salto a la pista anterior / siguiente
CH/PAGE A Y Cambie a la pagina anterior/siguiente en la

lista mostrada

* Activado al reproducir Podcasts.

Panel Pantalla
delantero

=D -

#
e Cada vez que se pulsa el boton STATUS, la informacién que se muestra en
pantalla alterna entre el titulo de la pista, el nombre de la emisora de radio, etc.

NOTA

o El servicio de base de datos de emisoras de radio puede suspenderse o no estar
disponible sin previo aviso.

B Operaciones accesibles a través del menu de
opciones

“Adicion de contenido a Favoritos HEOS” (125~ p. 100)

“Ajuste el balance de salida del sonido de los altavoces izquierdo y
derecho (Balance)” (15~ p. 100)

“Ajuste la salida del subwoofer (Subwoofer)” (15~ p. 101)

“Ajuste del tono (Tono)” (1Z&~ p. 102)

“Ajuste del retardo de audio (Retardo audio)” (1IZ5~ p. 103)
“Visualizacién del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (15~ p. 104)

“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (15~ p. 105)

Mando a indice @ a Q
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Reproduccion de archivos almacenados en un PC y el NAS

« Esta unidad puede reproducir archivos y listas de reproduccion de
musica (m3u, wpl) desde servidores que admitan DLNA, incluidos PC y
—————— dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) en su red.
« Formatos de archivo admitidos:
Para obtener mas informacion, consulte “Reproduccién de un archivo
almacenado en un PC o el NAS” (125~ p. 209).

* WMA
« MP3
o WAV
N ] « MPEG-4 AAC
" (HEOS Musnc)—g « FLAC
¢ Apple Lossless
CH/PAGE AV ourpace « DSD
. O-— OPTION
Cursor Arriba/ @ ’
Abajo/lzquierda/
DerechaJ_._Q ” ENTER
BACK @ & >/l
< >
N——————
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Reproduccion de archivos 4 Explore la musica de su PC/NAS y seleccione algtin
almacenados en un PC y el NAS contenido que desee reproducir.

Utilice este procedimiento para reproducir archivos o listas de r'e

reproduccién de musica almacenados en servidores de archivos DLNA en o Cuando seleccione un contenido que desee reproducir, se le preguntara

su red local. como desea poner en cola su musica.

1 Pulse ‘§ (HEOS Music). Inserta el elemento en la cola después
Si existe un historial de reproduccion, se reproducira la ultima Reproducir ahora: de la pista que se esta reprod_umendo Y

; . L o . reproduce el elemento seleccionado de
emisora de radio por Internet o la ultima cancion reproducida. Al ) .
i : . : forma inmediata.
pulsar i (HEOS Music) de nuevo se muestra el menu superior de
HEOS Music. Reproducir & Elimina la cola y reproduce el elemento
Reemplazar la cola: seleccionado de forma inmediata.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar Inserta el elemento en la cola después
“Servidores musicales” y, a continuacion, pulse Reproducir siguiente:  de la cancion actual y lo reproduce
ENTER. cuando esta finaliza.

Agregar al final de la )
cola: Agrega el elemento al final de la cola.

Musica

Servidores Musicales - Live

ey

Seleccione el nombre de su PC o servidor NAS
(Network Attached Storage) conectado en red.
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5 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar £ ) . iy
« . o . e Cada vez que se pulsa el botén STATUS, la informacién que se muestra en
Reproducw ahora 9 Reproducw & Reemplazar la pantalla alterna entre el titulo de la pista, el nombre del artista y el titulo del album.
cola” y, a continuacion, pulse ENTER. « Cuando un archivo WMA (Windows Media Audio), MP3 o MPEG-4 AAC incluye
Comienza la reproduccion. datos Album Art, se puede visualizar la caratula del album durante la reproduccion

de los archivos de musica.

o Si utiliza la version 11 o posterior de Windows Media Player, se visualizara la
Reproduccion en curso caratula del album de los archivos WMA.

NOTA

o Al reproducir archivos de musica con su PC o NAS conectado a través de una
LAN inaldmbrica, se puede interrumpir el sonido en funcién de su entorno LAN
inalambrico. En este caso, conecte utilizando un LAN con cable.

e El orden en el que se muestran las pistas/archivos depende de las
especificaciones del servidor. Si debido a las especificaciones del servidor, las
pistas/archivos no aparecen en orden alfabético, es posible que la busqueda por
la primera letra no funcione correctamente.

Botones de manejo Funcién

>/l Reproduccién / Pausa

<t Pl Anterior / Siguiente

CH/PAGE AV Cambie a la pagina anterior/siguiente en la

lista mostrada
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B Operaciones accesibles a través del menu de
opciones
« “Ajuste el balance de salida del sonido de los altavoces izquierdo y
derecho (Balance)” (1IZ5~ p. 100)
“Ajuste la salida del subwoofer (Subwoofer)” (5~ p. 101)
“Ajuste del tono (Tono)” (15~ p. 102)
“Ajuste del retardo de audio (Retardo audio)” (155~ p. 103)
“Visualizacion del video deseado durante la reproduccion de audio
(Seleccion de video)” (125~ p. 104)
“Reproduccién de la misma musica en todas las zonas (Todas
zonas estéreo)” (155~ p. 105)
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Obtencion de la HEOS App

Puede utilizar un gran nimero de servicios de streaming de musica online desde la HEOS App. En funcién de su ubicacién geografica, hay varias
opciones entre las que puede elegir.

Descargue la HEOS App para iOS o Android buscando “HEOS” en App Store, Google Play Store o Amazon Appstore.

(] s Download on the GETITON
g @& App Store ® Google Play
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M ;Qué ?
Cuenta HEOS ¢ Qué es una Cuenta HEOS

Las cuentas HEOS pueden reqistrarse tocando la pestaia “Inicio” - icono Una Cuenta HEOS es una cuenta maestra o “llavero” para gestionar
“pi . » pu g P 1clo7-1 todos sus servicios de musica HEOS con una sola contrasefia y un
Ajustes” & en la HEOS App. solo nombre de usuario.

Cuando haya creado la cuenta de Cuenta HEOS o iniciado sesion en ella,

podra usar la funcion Favoritos HEOS para guardar y recuperar sus [ | éPor qué necesito una Cuenta HEOS?
emisoras de radio en streaming favoritas utilizando la interfaz de usuario
en pantalla de su receptor estéreo. Con la Cuenta HEQOS, solo tiene que introducir una vez sus

contrasefias y nombres de inicio de sesion de los servicios de musica,
lo que le permite utilizar de forma facil y rapida varias aplicaciones de
mando en diferentes dispositivos.

Simplemente, inicie sesion en su Cuenta HEOS en cualquier
dispositivo y tendra acceso a todos sus servicios de musica
asociados, al historial de reproduccion y a listas de reproduccion
personalizadas, aunque esté en casa de un amigo escuchando
musica en su sistema HEOS.

B Registro para obtener una Cuenta HEOS

Se le indicaran instrucciones sobre cémo registrarse para obtener una
Cuenta HEOS la primera vez que intente acceder a un servicio de
musica desde el menu principal “Inicio” de la aplicacion HEOS. Siga
las instrucciones de la aplicacion HEOS para completar la operacion.

I d
o La informacién de configuracion de Cuenta HEOS de esta unidad se sincroniza

con la aplicacion HEOS. Cambie la configuracion y cierre la sesién de su cuenta
mediante la aplicacion HEOS.
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B Cambio de su Cuenta HEOS

91 Toque la pestaiia “Inicio”.

Seleccione el icono Ajustes ¢ situado en la esquina
superior derecha de la pantalla.

Seleccione el icono Cuenta HEOS O situado en la
esquina superior derecha de la pantalla.

S~ W N

Cambie su ubicacion y su contrasefa, suprima su

cuenta o salga de ella.

&

o Esta unidad se sincroniza automaticamente cuando cambia la configuracion de la
cuenta o cierra la sesién mediante la HEOS App. Para cambiar de cuenta HEOS,
reproduzca musica desde una HEOS App que haya iniciado sesion en la cuenta

que desea sincronizar con esta unidad. El registro para obtener una “Cuenta
HEOS” cambia automaticamente.
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Reproduccion de servicios de musica

de streaming

Un servicio de musica es una empresa de musica online que ofrece
acceso a amplias colecciones de musica a través de suscripciones de
pago o gratuitas. En funcion de su ubicacion geografica, hay varias
opciones entre las que puede elegir.

NOTA

e La app y la marca HEOS no estan afiliadas con ningun fabricante de dispositivos
moviles. La disponibilidad de servicios de musica puede variar segun la region. En
el momento de la compra es posible que no estén disponibles todos los servicios.
Algunos servicios pueden afadirse o suspenderse periédicamente segun las
decisiones de los proveedores de servicios de musica u otros.

B Seleccion de una habitacion/dispositivo

Toque la pestaiia “Habitaciones” y seleccione “Denon
XXXXXXX” si hay varios productos con HEOS
integrado.

#

e Toque “Editar” en la parte superior derecha para cambiar al modo de edicion.
Puede cambiar el nombre mostrado.

\/ Consejos \/ Apéndice \

o
Habitaciones
Preajustes de grupo Editar

Todas las habitaciones

Dormitorio
atl Cancion 1

Cocina
1 Cancién 2

n sl
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B Seleccion de la pista de musica o de la
emisora desde las fuentes de musica

1 Toque la pestaiia “Inicio” y seleccione una fuente de

musica.
Inicio
Recientes  Emisoras favoritas de HEOS ~ Musica nueva
Servidores Musicales Editar
PEASEE =
Fuentes Editar
® i
v Bluetooth Chro
Cancion 1
Sal
L] L] Q
ik Habtacones ousear

o Es posible que no todos los servicios de musica mostrados estén
disponibles en tu ubicacién.

2

Explore la musica que desee reproducir.

Tras seleccionar una pista de musica o una emisora de radio, la
aplicacion cambiara automaticamente a la pantalla “Reproduccién

en curso”.

Archivo de audio Secuencia
Cancién
e Cancién
= le I » x (]
55
<) ¢ 4)
Saion Saon
© = = o o = =
#

o Aparece el indicador “Reproduccién en curso” en la pantalla “Inicio”, la
pantalla “Habitaciones” y la pantalla “Buscar”. Puede comprobar la cancion
que se esta reproduciendo en ese momento y realizar operaciones
sencillas de reproduccion independientemente de la pantalla visualizada.
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Audicion de la misma musica en varias

) o

habitaciones Habitaciones Habitaciones
Este sistema es un completo sistema de audio multisala. Le permite crear Preajustes de grupo £ Preajustes de grupo F
uno 0 mas grupos HEOS para sincronizar automaticamente la Todaslas hablaciones Todas las habaclones
reproduccion de audio entre varios productos con HEOS integrado, de
forma que la musica que se reproduce en diferentes habitaciones esté Dormitorio Dormitorio
perfectamente sincronizada y siempre suene de forma increible. Puede e et
afadir facilmente a su sistema hasta 32 productos en total. Ademas,

.Com e

Cocina

también puede agrupar hasta 16 productos individuales para que
reproduzcan la misma cancion de forma totalmente sincronizada.

Salén

B Agrupacion de habitaciones

1 Mantenga pulsado el dedo en la habitacién en la que concon e concon p——
no se esté reproduciendo musica. B — B —

2 Arrastrelo a la habitacion en la que se esté - -
reproduciendo musica y levantelo.

3 Las dos habitaciones se uniran en un unico grupo de
dispositivos, y ambas reproduciran la misma musica
perfectamente sincronizadas.

#
e También puede usar la funcion “Editar” del “Preajustes de grupo” para gestionar el
grupo.
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B Desagrupacion de habitaciones

o o
Mantenga pulsado el dedo en la habitacion que quiera Habitaciones Habitaciones
quitar del grupo. Preajustes de grupo Editar Preajustes de grupo Editar
Todas las habitaciones Todas las habitaciones
2 Arrastrela fuera del grupo y levante el dedo.
Dormitorio Dormitorio
f hl Cancién 1 hl Cancion 1
e También puede usar la funcion “Editar” del “Preajustes de grupo” para gestionar el Cocine . @i
grupo. @
Cocina
NOTA

Salén o
® Cancién 1

¢ No puede quitar la primera habitaciéon que empez6 a reproducir la musica antes 1 >
de la agrupacion.

Cancion 1

Gancion 1 " sl
]
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B Agrupacion de todas las habitaciones

Puede agrupar facilmente todas las habitaciones (hasta 16
habitaciones) utilizando un gesto de “pellizcar”.

1 Coloque dos dedos en la pantalla sobre la lista de
habitaciones.

2 Pellizque rapidamente la pantalla con ambos dedos y
levantelos.

3 Se uniran todas sus habitaciones y empezaran a
reproducir la misma musica perfectamente
sincronizadas.

#
e También puede usar la funcion “Editar” del “Preajustes de grupo” para gestionar el
grupo.

Panel

2>

o
Habitaciones
Preajustes de grupo

Todas las habitaciones.

Dormitorio
il Cancion 1

Cocina
® Cancion 1

Cancién 1

Bl
iy
\

n ool

Buscar

Panel trasero 92 Mando a
distancia
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o
Habitaciones

Preajustes de grupo Editar

Todas las habitaciones

. Cocina + Salén

Dormitorio

Cocina

Salon
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B Desagrupacion de todas las habitaciones

Puede desagrupar facilmente todas las habitaciones con un gesto de
“alejar”.

Junte dos dedos en la pantalla sobre la lista de
habitaciones.

Separe rapidamente los dos dedos de la pantalla 'y
levantelos.

Se desagruparan todas sus habitaciones.

SO NN =

e También puede usar la funcion “Editar” del “Preajustes de grupo” para gestionar el
grupo.

" ~ Q

o
Habitaciones

Preajustes de grupo Editar

Todas las habitaciones.

mitorio + c<>cmd+ ; 5

Dormitorio
Cocina

Salon

Cancién 1
Dormitorio

Cancién 1

o
Habitaciones

Preajustes de grupo Editar

Todas las habitaciones.

Dormitorio
il Gancion 1

Cocina
® Cancién 1

Salon

n ol

nico Hablaciones Buscar
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Funcion de AirPlay

Puede reproducir en esta unidad los archivos de musica almacenados en Enrutad
un iPhone, iPod touch, iPad o del iTunes, a través de la red. nrutador

&
o Lafuente de entrada pasara a ser “HEOS Music” cuando se arranque la
reproduccion con AirPlay.

e Puede detener la reproduccion de AirPlay seleccionando otra fuente de entrada.

o Para ver simultdneamente el nombre de la cancion y el intérprete, pulse STATUS
en la unidad principal.

o Para obtener mas informacién sobre cémo usar iTunes, consulte la Ayuda de
iTunes.

Esta unidad

0 le 00O =

La pantalla puede ser distinta en funcién del SOy las versiones del software.

PC
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Reproduccion de canciones de un

iPhone, iPod touch o iPad

Si actualiza su “iPhone/iPod touch/iPad” a la versién iOS 10.0.2 o
posterior, podra descargar musica guardada en su “iPhone/iPod touch/
iPad” directamente en esta unidad.

1 Conecte el iPhone, iPod touch o iPad a la misma red
Wi-Fi que esta unidad.
» Para obtener informacion, consulte el manual de su dispositivo.

2 Reproduzca la cancién del iPhone, iPod touch o iPad.
Icono AirPlay se muestra en la pantalla del iPhone, iPod touch o
iPad.

3 Toque el icono AirPlay y seleccione esta unidad.

[Ejemplo] iOS 15 [Ejemplo] iOS 10

<« 11 »
<)

> kS
:L_A-‘AirPIny )
~ .

am
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Reproducir musica de iTunes con esta NOTA

u nidad * En las reproducciones con la funcién AirPlay, el sonido se emite con el volumen
configurado en el iPhone, iPod touch, iPad o iTunes.

Baje el volumen del iPhone, iPod touch, iPad o iTunes antes de la reproduccion y

luego ajustelo a un nivel adecuado.

1 Instale iTunes 10, o posterior, en un Mac o PC con
Windows instalado conectado a la misma red que esta
unidad.

2 Encienda esta unidad.

Ajuste “Control de red” a “Siempre encendido” para esta unidad.
(=5~ p. 156)

NOTA

o Al ajustar el “Control de red” a “Siempre encendido”, la unidad consume
mas energia durante la espera.

3 Inicie iTunes y haga click en el icono de AirPlay para
seleccionar la unidad principal.

[Ejemplo] iTunes
PR
1
‘))) — l‘@;
S
4 Elija una cancién y seleccione la opcién de reproducir

en iTunes.
La musica se enviara a esta unidad.
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Funcion de Spotify Connect

Spotify le ofrece toda la musica que pueda necesitar. Millones de
canciones disponibles al instante. Solo tiene que buscar la musica que
desee, o dejar que Spotify reproduzca para usted algo maravilloso.
Spotify funciona en su teléfono, tableta, ordenador y altavoces
domésticos. De este modo, siempre tendra la melodia perfecta para

cualquier cosa que esté haciendo. Ahora, puede disfrutar de Spotify con

su cuenta gratuita ademas de con su cuenta Premium.

Utilice su teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia de
Spotify.

Visite www.spotify.com/connect para saber cémo hacerlo.

El software Spotify esta sujeto a las licencias de terceros que puede
encontrar aqui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Servidor Spotify

Spotify App

Esta unidad

() P L A .

Streaming/ Control
control de audio

°c 000 =

Panel Pantalla Panel trasero
delantero

Reproducir musica de Spotify con esta

unidad

Descargue la “Spotify App” en su dispositivo Android 0 iOS de antemano.

1 Conecte la configuracion de Wi-Fi del dispositivo iOS o
Android en la misma red que esta unidad.

Inicie la Spotify App.

Reproduzca una pista de Spotify.

B WODN

Toque el icono Spotify @ para seleccionar la unidad.
La musica se enviara a esta unidad.
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Funciones utiles

En esta seccion se explica como usar funciones utiles que pueden
emplearse para cada fuente de entrada.

ﬁ= Estas funciones solo se pueden establecer en MAIN ZONE.
—®

MAIN

Fnl}l-' (HEOS Music)

0PTION

_ O-+7— OPTION
Cursor Arriba/ ‘ @ ’
Abajo/lzquierda/
Derecha &5 ENTER
N———————
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Reproduccién de Favoritos HEOS 3 Explore el contenido y seleccione alguno que desee

Cuando utilice la funcién Favoritos HEOS por primera vez en esta unidad, reproducir.

cree una Cuenta HEOS en la HEOS App o inicie sesién en su cuenta. ps

Cuando haya creado la cuenta de Cuenta HEOS o iniciado sesion en ella, “Favoritos HEOS - Usa la aplicacion HEOS" S " do esta unidad

podra usar la funcion Favoritos HEOS para guardar y recuperar sus ¢ Tavoritos M=Ls - Usa 1a aplicacion € muestra cuando esta unidad no
. . ) . I . . esta sincronizada con una Cuenta HEOS en la HEOS App.

emisoras de radio en streaming favoritas utilizando la interfaz de usuario

en pantalla de su receptor estéreo.

1 Pulse # (HEOS Music).

Si existe un historial de reproduccion, se reproducira la ultima
emisora de radio por Internet o la Ultima cancién reproducida. Al
pulsar “§* (HEOS Music) de nuevo se muestra el ment superior de
HEOS Music.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Favoritos HEOS” y, a continuacion, pulse ENTER.

Musica
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Adicién de contenido a Favoritos HEOS Ajuste el balance de salida del sonido

de los altavoces izquierdo y derecho

1 Mientras se reproduce el contenido, pulse OPTION.

) . (Balance)
Se muestra la pantalla del menu de opciones.
Ajuste el balance de la salida de sonido entre los altavoces izquierdo y
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar derecho.
“Agregar a Favoritos HEOS” y, a continuacion, pulse
ENTER. 1 Pulse OPTION.

Se muestra una pantalla del menu de opciones.

¢ Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de

H EOS Receptor...”, y después pulse ENTER.

Supresion de contenido de Favoritos

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Balance” y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Balance”.

1 Mientras se muestra la lista de contenido de Favoritos 2
HEOS, utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar el
elemento que desee quitar de Favoritos HEOS y, a

continuacion, pulse OPTION. 3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para ajustar el

balance de salida de sonido de los altavoces izquierdo

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar y derecho y, a continuacién, pulse ENTER.

“Eliminar de Favoritos HEOS” y, a continuacion, pulse
ENTER.

L 12 - R 12 (Predeterminado: 0)

I d
o El ajuste de “Balance” se guarda para cada fuente de entrada.

o Este elemento no puede configurarse cuando el modo de sonido se ha
establecido en “Direct” o “Pure Direct”.

* No puede ajustar esto cuando no entra ninguna sefial de audio o en el menu
“Salida audio HDMI” esté ajustado en “TV". (1Z" p. 136)

« También puede ajustar el balance de salida de sonido entre los altavoces
izquierdo y derecho girando el mando BALANCE de la unidad principal.
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Ajuste la salida del subwoofer #
(Su bWOOfer) o El ajuste de “Sybwoofer" se gglevlrda pa:ra. ca‘da f.u’ente de entrada". . .
* No puede configurar esta opcién con “Distribucion de altavoces” - “Subwoofer
Ajusta el volumen del canal del subwoofer. establecido en “No”. (15~ p. 149)
* No puede ajustar esto cuando no entra ninguna sefial de audio o en el menu
1 Pulse OPTION. “Salida audio HDMI” esta ajustado en “TV”. (15~ p. 136)

Se muestra una pantalla del menu de opciones.

o Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de
Receptor...”, y después pulse ENTER.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar
“Subwoofer” y, a continuacién, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Subwoofer”.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para encender y
apagar el subwoofer.

Activado "
(Predeterminado): Se utiliza el subwoofer.
Desactivado: No se utiliza el subwoofer.

4 Seleccione “Activado” en el paso 3 y pulse el cursor
Abajo para ajustar el volumen del canal del subwoofer.

-12.0 dB - +12.0 dB (Predeterminado: 0.0 dB)

Panel Pantalla Panel trasero 101 Mando a indice @ e Q
delantero distancia alfa co



/ Contenido \/ Conexiones Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice \
Ajuste del tono (Tono) #

. . . e Se guarda una configuracion de “Tono” para cada fuente de entrada.
Ajusta la cualidad tonal del sonido. ) ) . )
¢ Esto no puede configurarse cuando el modo de sonido esta configurado como
“Direct” o “Pure Direct”.
1 Pulse OPTION. * No puede ajustar esto cuando no entra ninguna sefial de audio o en el menu
Se muestra una pantalla del menu de opciones. “Salida audio HDMI” esté ajustado en “TV". (15~ p. 136)
« Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un » El tono también también puede ajustarse girando los mandos BASS y TREBLE de
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de la unidad principal.

Receptor...”, y después pulse ENTER.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Tono”
y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Tono”.

3 Seleccione la gama sonora que desea ajustar.

Graves: Ajustar los tonos bajos.
Agudos: Ajustar los tonos agudos.

4 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para ajustar la
tonalidad y, a continuacion, pulse ENTER.

-6 dB - +6 dB (Predeterminado: 0 dB)
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1

Ajuste del retardo de audio (Retardo 4 Pulse el cursor Abajo para seleccionar “Ajustar” si la
di discordancia de sincronizacién entre la imagen y el
audailo - )
sonido debe corregirse manualmente y, a
Compensa la sincronizacion incorrecta entre el video y el audio. continuacién, utilice el cursor Izquierda/Derecha para
ajustar la sincronizacion.
Pulse OPTION. I
Se muestra una pantalla del menu de opciones. 0 ms - 500 ms (predeterminado: 0 ms)
» Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de P

Panel
delantero

Receptor..”, y después pulse ENTER. o Se guarda una configuracion de “Retardo audio” para cada fuente de entrada.

) : f . e Puede que no se lleve a cabo la correcciéon automatica en funcion de las
‘l‘ltlllce el curs_of,Ar”ba/Al?alo p_a’ra seleccionar especificaciones de su TV, aunque “Sincro. labios auto.” esté establecido en
Retardo audio” y, a continuacidn, pulse ENTER. “Activado’.
Se muestra la pantalla “Retardo audio”. o Puede también ajustar con precision el valor de correccion del retardo establecido

en “Sincro. labios auto.”.
Utilice el cursor Izquierda/Derecha para ajustar la
funcion Sincro. labios auto. en activado/desactivado.

Ajusta automaticamente el tiempo de
procesamiento de la sefial de audio

Activado para compensar el retardo en la

(Predeterminado): sincronizacion entre el video y el audio
en un televisor compatible con Sincro.
labios auto.

Desactivado: No se ajusta automaticamente.
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Visualizacion del video deseado 4 Siseleccioné “Activado” en el paso 3, pulse el cursor
durante la reproduccion de audio Abajo y seleccione “Fuente”.

(Seleccién de Vl’deO) 5 Pulse el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar la
fuente de entrada para el video que desee reproducir vy,
a continuacion, pulse ENTER.

Esta unidad puede mostrar video de una fuente diferente en el TV durante
la reproduccion de audio. Puede ajustarlo para cada fuente de entrada.

. Ultimo Reproduce el video de la ultima fuente
J Fuentes de entrada admitidas: (Predeterminado): de entrada reproducida.
CD* / Tuner / HEOS Music / Phono f\:nm&{sﬂl ;
edia Player :
* Esta opcion no puede establecerse cuando esta asignado cualquiera de los Blu-ray / Game / Eri?;?jiu:;;(lgig?:dge La fuente de
conectores HDMI. AUX1/AUX2/ :
TV Audio / CD:
1 Pulse OPTION. * Puede seleccionar la fuente de entrada a la que esta asignado el terminal
Se muestra una pantalla del menu de opciones. HDMI.
o Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de &

Receptor...”, y después pulse ENTER.  Se guarda una configuracién de “Seleccion de video” para cada fuente de

entrada.
2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar

“Seleccion de video” y, a continuacién, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Seleccion de video”.

3 Utilice el cursor Izquierda/Derecha para seleccionar el
modo “Selec. Video”.

Desactivado Desactive el modo de seleccion de
(Predeterminado): video.
Activado: Activa el modo de seleccién de video.
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B Detener el modo “Todas zonas estéreo”

Reproduccion de la misma musica en

todas las zonas (Todas zonas estéreo)

Puede reproducir la musica que se esta reproduciendo en MAIN ZONE
simultaneamente en ZONE2 (otra habitacion).

Esto es util cuando desea disfrutar de la misma musica en varias
habitaciones a la vez durante una fiesta en casa o cuando quiera
reproducir la misma musica de fondo en toda la casa.

1 Pulse OPTION.
Se muestra una pantalla del menu de opciones.

o Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de

Receptor...”, y después pulse ENTER.

2 Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Todas

zonas estéreo” y, a continuacion, pulse ENTER.
Se muestra la pantalla “Todas zonas estéreo”.

3 Seleccionar “Iniciar”, y después pulse ENTER.

La fuente de entrada para ZONE2 cambia a la misma fuente de
entrada que para MAIN ZONE y se inicia la reproduccién en el
modo “Todas zonas estéreo”.

Panel Pantalla
delantero

Panel trasero

1

2
3

#

Durante la reproduccion en el modo “Todas zonas

estéreo”, pulse OPTION.

Se muestra una pantalla del menu de opciones.

» Cuando la fuente de entrada es “HEOS Music”, se muestra un
menu de opciones para musica online. Seleccionar “Opciones de
Receptor...”, y después pulse ENTER.

Utilice el cursor Arriba/Abajo para seleccionar “Todas
zonas estéreo” y, a continuacion, pulse ENTER.

Seleccionar “Detener”, y después pulse ENTER.

e El modo “Todas zonas estéreo” se cancela incluso cuando la alimentaciéon
eléctrica de la MAIN ZONE esta desactivada.

e En modo “Todas zonas estéreo”, solo se pueden seleccionar los modos de sonido
“Stereo”.

e Cuando “Salida audio HDMI” se ajusta como “TV”, el modo Todas zonas estéreo
no esta disponible. (15~ p. 136)

e Guarde el estado de reproduccion del modo Todas zonas estéreo en la funcion

Quick Select Plus para habilitar la reproduccién sencilla en modo Todas zonas
estéreo con un solo toque.
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Seleccion de un modo de sonido

SOUND
MODE

——————

SOUND
MODE

Esta unidad le permite disfrutar de una seleccion de modos de sonido:
modo Direct que reproduce el audio exactamente como se grabé en la
fuente de entrada, un modo Stereo que ajusta la salida de bajos y agudos
y un modo Pure Direct que mejora la calidad del sonido reproducido en
modo Direct.

Seleccion de un modo de sonido

1 Pulse SOUND MODE para seleccionar un modo de
sonido.
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Descripcion de los tipos de modos de sonido

Tipo de modo de sonido

Descripcion
Stereo Reproduce audio en modo estéreo de 2 canales.
El sonido puede ajustarse mediante las funciones Restorer, Tono (BASS, TREBLE) y Balance.
Direct La sefal no atraviesa el Restorer, ajuste de tono (BASS y TREBLE) y los circuitos BALANCE, conllevando una
reproduccion de una mayor calidad sonora.
Pure Direct

Este modo reproduce un sonido de calidad incluso mayor a la del modo “Direct”.
Los siguientes circuitos se detienen para mejorar mas aun la calidad del sonido.

« Circuito indicador de pantalla en el cuerpo principal (la pantalla se desactivara).
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Funcion HDMI Control

Una adicién reciente al estandar HDMI es CEC (Consumer Electronics Control), que permite controlar sefiales de un dispositivo para comunicarse con
otro dispositivo a través de la conexién del cable HDMI.

Procedimiento de ajuste

1
2

Habilite la funcién HDMI Control de esta unidad.
Ajuste “HDMI Control” en “Activado”. (15~ p. 138)

Encienda la alimentacion de todos los equipos
conectados mediante un cable HDMI.

Configure la funcion HDMI Control en todos los
dispositivos conectados mediante un cable HDMI.

» Consulte las instrucciones de funcionamiento de los equipos
conectados para comprobar las configuraciones.

» Realice las pasos 2 y 3 si se desconecta algunos de los equipos.

Cambie la entrada de televisiéon a la entrada HDMI
conectada a esta unidad.

5 Cambie la entrada de esta unidad a la fuente de
entrada de HDMI y compruebe si la imagen del
reproductor es correcta.

6 Cuando deje el TV en modo de espera, compruebe que
la alimentacién de la unidad también entre en modo de
espera.

NOTA

o Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente, segun el TV o el
reproductor conectados. Consulte el manual de usuario de los dispositivos
correspondientes antes de realizar la configuracion.
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Funcion de temporizador de dormir

Puede configurar un tiempo determinado para que la unidad entre en

modo de reposo. Esto resulta muy practico para ver y escuchar

contenidos antes de ir a dormir. Es posible configurar el temporizador de
dormir para cada zona.

' SLEEP

N——————
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, - M i i
Uso del temporizador de desconexién Comprobacion del tiempo restante

Pulse SLEEP cuando el temporizador de desconexion esté funcionando.

1 Pulse MAIN o ZONE2 para seleccionar la zona de Aparece en la pantalla el tiempo restante.
operacion con el mando a distancia. B Para anular el temporizador de dormir
Se ilumina el botén de la zona seleccionada.

Pulse SLEEP para seleccionar “Off”.

2 Pulse SLEEP y visualice el tiempo que desea configurar. El indicador SLEEP que aparece en la pantalla se apaga.

o Seiluminan las luces indicadoras de SLEEP en la pantalla y P
comienza el temporizador de desconexion.

« Puede ajustar el temporizador de desconexion en un intervalo de o El ajuste del temporizador de desconexién se cancela cuando la unidad cambia al
. X . modo de espera.
10 a 120 minutos en incrementos de 10 minutos. P

NOTA
o La funcién de temporizador de dormir no puede desactivar los dispositivos

conectados a la unidad. Para desactivar estos dispositivos conectados, configure
los temporizador de dormir de cada uno de esos dispositivos.

Panel
delantero
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Funcion plus de seleccion rapida

| ZONE SELECT

MAIN
zoNE2 VT

QUICK SELECT

OOO®®D

N—————

Panel Pantalla
delantero

Puede guardar ajustes como la seleccion de la fuente de entrada y el
modo de sonido con los botones QUICK SELECT 1 — 4. Solo tiene que
pulsar uno de los botones del conjunto QUICK SELECT para que la
reproduccion siguiente se cambie a varias configuraciones guardadas a la
vez. Al guardar los ajustes que usa mas frecuentemente en los botones
QUICK SELECT 1 -4, podra recuperar el entorno de reproduccién
configurado siempre que lo desee.

La funcién Quick Select Plus puede memorizarse para cada zona.

#
e Los botones QUICK SELECT de la unidad principal solo pueden usarse para
operar la MAIN ZONE.

QUICK
SELECT
1-4
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Registro de los ajustes

1 Configure la unidad para guardar el siguiente
contenido.

La funcion Quick Select Plus se puede utilizar para registrar los
siguientes elementos para cada zona.

Panel Pantalla Panel trasero
delantero

Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice \

Elementos registrados Principal | ZONE2 | Pagina

1 |Fuente de entrada v v 50
2 |Volumen v v 51

3 |Modo de sonido v 106
4 |Balance v 100
5 |Subwoofer v 101
6 |Restorer v 134
7 |Contenido v v *

8 |Todas zonas estéreo v 105
9 |Compartir audio de TV v 113
10 |Seleccion de video v 104

* Mantenga pulsado QUICK SELECT mientras se recibe o se reproduce una
emisora de radio con cualquiera de las siguientes fuentes, o se memoriza la
emisora de radio actual.

o Tuner/Emisora de radio por Internet/Spotify
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B Configuracion del uso compartido del audio
del televisor

2 Pulse MAIN o ZONE2 para seleccionar la zona de
operacion con el mando a distancia.

Se ilumina el boton de la zona seleccionada. Puede disfrutar del mismo contenido de MAIN ZONE en ZONE2
mientras reproduce el contenido del televisor o de otros dispositivos
3 Mantenga pulsado el QUICK SELECT deseado hasta de reproduccién en MAIN ZONE.
que aparezca “Quick X Memory” o “Z2 Quick X Guardando previamente la siguiente configuracion en Quick Select,
Memory” en la pantalla. puede invocar facilmente los entornos de reproduccion que desee
Los ajustes actuales quedaran memorizados. utilizar en MAIN ZONE y ZONEZ2 con esta funcion.
éﬁfcﬂugétggqt;’:g'ﬁg F(;IL(;:‘IISr;Lér:.ero correspondiente al boton 1 Seleccione la fuente de entrada que desea reproducir

en MAIN ZONE.

B Cambio de los elementos de ajuste en Quick 2 Pulse ZONE2 ON/OFF en la unidad principal para
Select encender ZONE2.
Puede cambiar los nombres de Quick Select en MAIN ZONE que se . L
muestran en la pantalla de TV o en la pantalla de la unidad y Igs 3 Pulse ZONE2 SOURCE en la unidad principal para
elementos de ajuste guardados. cambiar la fuente de entrada de ZONE2 a “Source”.
Consulte “Quick Select” en el menu para recibir mas informacion Si se selecciona “Source” como fuente de entrada de ZONE2, la
sobre como realizar estos cambios. (IZF~ p. 167) fuente de entrada se cambia para reflejar la de MAIN ZONE.

4 Mantenga pulsado el QUICK SELECT deseado hasta
que “Quick Select* Memory” aparezca en la pantalla.

Panel 113 Mando a indice @ QQ
Pantala e



/ Contenido \/ Conexiones Ajustes \/ Consejos \/ Apéndice

Recuperar la configuracion

1 Pulse MAIN o ZONE2 para seleccionar la zona de
operacion con el mando a distancia.
Se ilumina el botén de la zona seleccionada.

2 Pulse QUICK SELECT.

Se recuperan los ajustes de Seleccion rapida para el boton que ha
pulsado.

» Los ajustes predeterminados de la fuente de entrada es la que se
muestra a continuacion.

[MAIN ZONE]

Boton Fuente de entrada
QUICK SELECT 1 CBL/SAT
QUICK SELECT 2 Blu-ray
QUICK SELECT 3 CD
QUICK SELECT 4 HEOS Music

[zONE2]

Boton Fuente de entrada
QUICK SELECT 1 CBL/SAT
QUICK SELECT 2 -

QUICK SELECT 3 CD
QUICK SELECT 4 HEOS Music

&#

e El volumen no esta registrado en Quick Select Plus en los ajustes

predeterminados de fabrica.

Consulte la seccion “Registro de los ajustes” para registrar el volumen en Quick

Select Plus. (125~ p. 112)
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Funcion de bloqueo del panel

Para evitar la activacion accidental de esta unidad, puede deshabilitar la
operacion de los botones en el panel delantero.

&  TUNERPRESET CH- STATUS

Desactivacion del funcionamiento de

todos los botones

1 Pulse () mientras mantiene pulsados TUNER PRESET
CH + y ZONE2 SOURCE con la unidad en modo de

1 | espera.
2

Utilice TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH -
—O para seleccionar “FP/VOL LOCK On”.
— | — 3 Pulse STATUS para confirmar el ajuste.
ZONE2 SOURCE TUNER PRESET CH + Se desactiva el funcionamiento de todos los botones excepto .
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Desactivacion del funcionamiento de

Cancelacion de la funcién de bloqueo
del panel

todos los botones excepto VOLUME

Pulse (h mientras mantiene pulsados TUNER PRESET
CH + y ZONE2 SOURCE con la unidad en modo de
espera.

Utilice TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH -
para seleccionar “FP LOCK On”.

1

2

Pulse () mientras mantiene pulsados TUNER PRESET
CH + y ZONE2 SOURCE con la unidad en modo de
espera.

Pulse TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH -
para seleccionar “FP LOCK *Off”.

. . (* Modo ajustado actualmente).
3 Pulse STATUS para confirmar el ajuste.

Se desactiva el funcionamiento de todos los botones excepto Oy 3
VOLUME.

Pulse STATUS para confirmar el ajuste.

La funcién de bloqueo del panel se cancela.

&

o Incluso cuando esté ajustada la funcién de bloqueo del panel, podra controlar la
unidad con el mando a distancia.
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Funcion de bloqueo remoto

Al conectar un receptor infrarrojo, active la funcién de bloqueo remoto.

Cuando la funcién se active, no podra realizar operaciones con el mando DesaCtivaCién de la fu nCién de sensor
adistancia. _ _ del mando a distancia
Esta funcion esta desactivada de forma predeterminada.
| - Pulse () mientras mantiene pulsados TUNER PRESET
@ TUNER PRESET CH STATUS 1 CH + y ZONE2 SOURCE con la unidad en modo de
espera.
r 2 Utilice TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH -
T para seleccionar “RC LOCK On”.
5 3 Pulse STATUS para confirmar el ajuste.
La funcién de recepcion de luz infrarroja se desactiva.
— ] 1
ZONE2 SOURCE  TUNER PRESET CH + Activacion de la funcién de sensor del

mando a distancia

1 Pulse ¢ mientras mantiene pulsados TUNER PRESET
CH + y ZONE2 SOURCE con la unidad en modo de
espera.

2 Pulse TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH -
para seleccionar “RC LOCK *Off”.
(*¢ Modo ajustado actualmente).

3 Pulse STATUS para confirmar el ajuste.

Se activa la funcién de recepcion de luz infrarroja en la unidad
principal.
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Funcion de control web

Puede controlar y configurar esta unidad desde una pantalla de control
web en un navegador web.

Enrutador
Esta unidad

0 |o 000 =

PC Tableta

&
o Esta unidad y el PC o tableta deben conectarse correctamente a la red para poder
utilizar la funcién de control web. (15 p. 45)

e En funcion de la configuracion del software de seguridad, es posible que no pueda
acceder a esta unidad desde el PC. Si es asi, cambie la configuracion del
software de seguridad.
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Pantalla de control web
Menu superior

Control de la unidad a través de la

funcion de control web

La pantalla de control web admite las funciones siguientes.
@ Menu de la barra lateral
@ Seleccion de la zona a controlar
© Menu de configuracién
@ Informacién
@ Manual del usuario
@ Mando a distancia virtual

MAIN ZONE

@ Ajuste de la zona y el menu seleccionados en el Menu de [ p—
la barra lateral Seleceion de atavoz

* “Menu CI” contiene ajustes para uso de los instaladores profesionales y no debe
utilizarse en ningun otro momento.
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Cambie el valor de “Control de red” a “Siempre 4 Escriba la direccion IP de la unidad en el cuadro de
encendido”. (15~ p. 156) direcciones del navegador.

. . . Por ejemplo, si la direccion IP de esta unidad es “192.168.100.19",
Compruebe la direccion IP de esta unidad con escriba “http://192.168.100.19”.

“Informacion”. (1" p. 152)

sEssmsssssssssssss
© © -5 http://192.168.100.19 1
File Edit View Tavorites Jools Help

= Red/Informacion

5 Cuando se muestre el menu superior en el navegador
web, haga clic en el elemento de menu que desea
utilizar.

Comprobacion de la direccion IP.

MAIN ZONE

3 Abra un navegador web en un PC o una tableta.
Volumen
Fuente

Quick Select

Temporizador de apagado

Seleccion de altavoz
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Reproduccion en ZONE2 (otra habitacion)

Puede controlar esta unidad para disfrutar de video y audio en una habitaciéon (ZONE2) que no sea la habitaciéon donde se encuentra esta unidad (MAIN
ZONE).

« Es posible reproducir simultaneamente la misma fuente en MAIN ZONE y ZONE2.
o También puede reproducir distintas fuentes en MAIN ZONE y ZONE2.

B Conexion de ZONE2 (1&F~ p. 122)

“Conexion 1: Conexion mediante un amplificador externo (ZONE2)” (125~ p. 122)

B Reproduccion de la fuente en ZONE2 (125~ p. 123)

“Reproduccién de la misma fuente simultdneamente en MAIN ZONE y ZONE2 (configuracion del uso compartido del audio del televisor)” (125~ p. 123)
“Reproduccién de fuentes diferentes en MAIN ZONE y ZONE2” (125~ p. 125)

B Ajuste del volumen en ZONE2 (1&F" p. 127)

“Ajuste del volumen” (155~ p. 127)
“Interrupciéon temporal de la salida de sonido (Silencio)” (125 p. 127)
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Conexion de ZONE2

B Conexién 1: Conexién mediante un
amplificador externo (ZONE2)
Las sefnales de audio de los terminales de salida de audio ZONE2 de

esta unidad se emiten hacia los amplificadores de la ZONE2 y se
reproducen en estos amplificadores.

MAIN ZONE ZONE2
. Amplificadores de
Esta unidad 1 potencia

i s
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Reproduccion de la fuente en ZONE2

B Reproduccion de la misma fuente simultaneamente en MAIN ZONE y ZONE2 (configuracion del uso
compartido del audio del televisor)

Al configurar la fuente de entrada ZONE2 en “Source” en la configuracion del uso compartido del audio del televisor de esta unidad, puede reproducir la

entrada de audio de un televisor mediante ARC o desde un dispositivo de reproduccion en MAIN ZONE mientras disfruta del mismo contenido en
ZONE2.

# Seleccione la fuente de entrada que desea reproducir
« Solo pueden usarse los controles de la unidad principal para establecer “Source” en MAIN ZONE.
como fuente de entrada.

Pulse ZONE2 ON/OFF en la unidad principal para
ZONE2 ON/OFF 2 encender ZONE2.

Se ilumina el indicador de la pantalla.

®
—- —
¢ ZONE2 SOURCE
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3 Pulse ZONE2 SOURCE en la unidad principal para
cambiar la fuente de entrada de ZONE2 a “Source”.

Si se selecciona “Source” como fuente de entrada de ZONE2, la
fuente de entrada se cambia para reflejar la de MAIN ZONE.
“Source” es la configuracién predeterminada.

« Las siguientes sefiales de audio pueden reproducirse en ZONE2.

Salida

Entrada ZONE2
Audio digital (HDMI) O
Audio digital (coaxial/6ptica) O
Audio analégico O
USB O
HEOS Music O
TUNER O
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B Reproduccion de fuentes diferentes en MAIN ZONE y ZONE2

1
U &' — POWER

ZONE2 — %

Botones —;
selectores de
fuente de entrada

Pulse ZONEZ2 para ajustar la zona de operacion a
ZONE2 con el mando a distancia.
Se ilumina el boton ZONE2.

Pulse POWER () para encender la alimentacién de

ZONE2.

Se ilumina el indicador de la pantalla.

» La alimentacién de ZONE2 puede encenderse y apagarse si
pulsa ZONE2 ON/OFF en la unidad principal.
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3 Pulse el botén de seleccion de la fuente de entrada
para seleccionar la fuente de entrada que se debe
reproducir.

La sefal de audio de la fuente seleccionada se emite en ZONE2.

 Para realizar una operacion con la unidad principal, pulse ZONE2
SOURCE. Cada vez que pulse ZONE2 SOURCE, la fuente de
entrada cambia.

« Las siguientes sefiales de audio pueden reproducirse en ZONE2.

Salida
Entrada ZONE2
Audio digital (HDMI)
Audio digital (coaxial/6ptica) O
Audio analégico O
USB O
HEOS Music O
TUNER O
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Ajuste del volumen en ZONE2

B Ajuste del volumen

ZONE2

MUTE X

)

ZONE SELECT

&®

w1 VOLUME AV

MUTE

——————/

1

Pulse ZONE2 para ajustar la zona de operacion a
ZONE2 con el mando a distancia.
Se ilumina el boton ZONE2.

Utilice VOLUME A V para ajustar el volumen.

« En el momento de la compra, la opcion “Limite volumen” esta
configurada como “70 (-10dB)”. (iIZF" p. 166)

#
o Gire MASTER VOLUME después de pulsar ZONE2 SOURCE en la unidad
principal para ajustar el volumen.

B Interrupcion temporal de la salida de sonido

(Silencio)

Pulse ZONE2 para ajustar la zona de operacion a
ZONE2 con el mando a distancia.
Se ilumina el boton ZONE2.

Pulse MUTE{(X.

« Para cancelar el modo silencioso, ajuste el volumen del sonido o
pulse MUTE «{X nuevamente.
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Estructura de los menus

Para el uso del menu, conecte una TV a esta unidad y visualice el menu en la pantalla de el TV.
De forma predeterminada, esta unidad ha recomendado la definicién de los ajustes. Puede personalizar esta unidad en funcién de su sistema'y sus
preferencias actuales.

Elementos de

ajuste Elementos detallados Descripcion Pagina

Restorer Expande los componentes de frecuencia baja y alta del contenido de audio comprimido, 134
como los archivos MP3, para ofrecer una mejor reproduccion de audio.

Volumen Configura el volumen de la MAIN ZONE (la sala donde se encuentra la unidad). 135

Configuracion HDMI Permite realizar los ajustes de Salida audio HDMI, Paso fuente HDMI y HDMI Control. 136

Conversor HDMI Ajusta el modo de escalado 1080p y el contenido HDMI 4K en 8K. 140

Texto en pantalla Selecciona las preferencias de la interfaz de usuario para el texto que se visualiza en 141
pantalla.

Salvapantallas Ajusta la configuracion del salvapantallas. 142

Formato de sefal 4K/8K Permite ajustar el formato de la sefial de su equipo de video 4K u 8K. 142

Config.HDCP Permite ajustar la versiéon HDCP de cada fuente de entrada HDMI. 144
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Elementos de

ajuste Elementos detallados Descripcion Pagina
Asignacion entrada Cambia la asignacion del conector de entrada y del modo de entrada de audio. 145
Renombrar fuente Puede cambiar el nombre de visualizacion de la fuente de entrada. 148
Ocultar fuentes Selecciona las fuentes de entrada que se ocultaran en la interfaz de usuario y en el 148
texto que se visualiza en el panel frontal.
Nivel de fuente Ajusta el nivel de entrada de la fuente actual. 148
Distribucion de altavoces |Selecciona la disposicion de los altavoces. 149
Distancias Ajusta la distancia desde la posicién de escucha hasta los altavoces. 150
Niveles Ajusta el volumen del tono de prueba para que sea idéntico al de la posicién de 151
audicion cuando es emitido por cada altavoz.
Avanzado Establece la configuracion avanzada para los altavoces. (asignacion de altavoces) 151
Informacion Visualizar informacion de red. 152
Conexion Configura la conexion de red. 152
Ajustes Configura los ajustes de red (DHCP y direccion IP). 154
Control de red Permite la comunicacién de red con la alimentacién en modo de espera. 156
Designacion Edita el nombre de esta unidad que se muestra en la red. 156
Diagnéstico Prueba la conexién de red. 157
AirPlay Ajustes para Apple AirPlay. 158
Spotify Connect Cambia el acceso a Spotify Connect. 158
Roon Ready Cambia el acceso a Roon Ready. 158
TIDAL Connect Cambia el acceso a TIDAL Connect. 159
Qobuz Connect Cambia el acceso a Qobuz Connect. 159
Wi-Fi y Bluetooth Cambia la alimentacion a las sefiales de radio Wi-Fi o Bluetooth. 159
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Ele:ﬁ‘nsttoe OCL Elementos detallados Descripcion Pagina
[Cuando el usuario sale de la cuenta HEOS]
D w2 Una guia para descargar la aplicacion HEOS. 160
GGUUDDD [Cuando el usuario entra en la Cuenta HEOS]
Sesion iniciada como Muestra su cuenta HEOS. 160
HEOS
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Elementos de

Elementos detallados

Descripcion

Pagina

ajuste
Idioma Selecciona el idioma de la interfaz de usuario que aparece en pantalla. 161
Manual del usuario Accede al manual del usuario en linea desde su dispositivo movil. 161
ECO Configura las funciones de ahorro de energia del Modo ECO y del modo de espera automatico. 161
Transmisor Bluetooth Configura los ajustes del transmisor Bluetooth. 165
General Configuracion ZONE2 Permite configurar los ajustes para la reproduccién de audio con ZONE2. 166
Renombrar Zona Cambie el titulo de visualizacion de cada zona por alguno que sea de su preferencia. 167
Quick Select Establece los parametros de “Quick Select” y el nombre de visualizacion. 167
Display Frontal Realiza ajustes relacionados con la pantalla de esta unidad. 169
Firmware Comprueba la informacion mas reciente del firmware en busca de actualizaciones y 169
actualiza el firmware.
Informacion Muestra informacion sobre la configuracion de esta unidad, las senales de entrada, etc. 171
Datos de uso Selecciona si se envian o no datos de uso anénimos a Denon. 174
Guardar y cargar Permite guardar y restaurar la configuracion del dispositivo utilizando un dispositivo de 174
memoria USB.
Bloquear configuracion Proteger configuracion de los cambios involuntarios. 175
Restablecer Se restablecen diversos ajustes a los valores predeterminados de fabrica. 175
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EIen;ﬁjnstt%s de Elementos detallados Descripcion Pagina
Iniciar configuracion... Permite realizar la configuracion, conexion e instalacion basica desde el principio segun |Pagina 8 del
las instrucciones que se indican en la pantalla de TV. manual
4 Language Select Ajusta elementos individuales de la configuracion de acuerdo con las instrucciones que fgpg%deo
Config. Altavoces se muestran en la pantalla de TV. infcic
Asistent Configuracion red rapido”
sistente - — -
configuracién $onf|guraclon de audio del
Configuracion de entradas
Aplicaciones moviles
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| ZONESELECT

MAIN —-®

ENTER

Cursor Arriba/
Abajo/lzquierda/
Derecha |

BACK J—O

O-— SETUP

Uso de los menus

1

Pulse MAIN en el mando a distancia para ajustar la
zona de operacion en MAIN ZONE.
Se ilumina el boton MAIN.

Pulse SETUP.
El menu se muestra en la pantalla de el TV.

Utilice el cursor Arriba/Abajo/Derecha para seleccionar
el menu que desea ajustar o utilizar y, a continuacion,
pulse ENTER.

Utilice el cursor Izquierda/Derecha para cambiar al
ajuste que desee.

Pulse ENTER para confirmar el ajuste.

« Para volver al elemento anterior, pulse BACK.
o Para salir del menu, pulse SETUP mientras visualiza el menu.
Desaparece la pantalla del mend.
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Audio

Realice los ajustes de audio.

#
Restorer ) ) - .
¢ Este elemento se puede fijar con sefiales analdgicas o cuando se recibe una

Los formatos de audio comprimido, tales como MP3, WMA (Windows sefial de PCM (Muestreo = 44,1/48 kHz).
Media Audio) y MPEG-4 AAC, reducen la cantidad de datos eliminando ¢ Esto no puede configurarse cuando el modo de sonido estéa configurado como
los componentes de sefial que son dificiles de percibir por el oido Direct” o “Pure Direct”.

humano. La funcion “Restorer” regenera las sefiales eliminadas en la e Se guarda una configuracion de “Restorer” para cada fuente de entrada.
compresion, restableciendo el sonido a un estado casi idéntico al del

sonido original antes de que fuera comprimido. También restaura las

caracteristicas de los graves para un rango tonal rico y expandido.

B Modo

Modo optimizado para fuentes
Alto: comprimidas con altos muy débiles (64
kbps e inferiores).

Ajuste los graves y los agudos para todas
Medio: las fuentes comprimidas (96 kbps e
inferiores).

Modo optimizado para fuentes
Bajo: comprimidas con altos normales (96
kbps e inferiores).

Desactivado

(Predeterminado): No utilice “Restorer”.
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Volumen M Nivel encendido

Configura el volumen de la MAIN ZONE (la sala donde se encuentra la
unidad).

B Escala

Fijar como se visualiza el volumen.

0-98

(Predeterminado) : Se muestra en el rango 0 (min) a 98.

-79.5 dB - 18.0 dB: 218,0 dB.

Mostrar ---dB (Min), en el rango -79,5 dB

rd
» Se refleja la configuracion de “Escala” en todas las zonas.
M Limite

Realizar una configuracioén para volumen maximo.

40 - 80 (-40 dB - 0 dB)

Ajusta el nivel de volumen inicial cuando el dispositivo se enciende.

Ultimo Ajusta el nivel de potencia de encendido
(Predeterminado): en el ultimo nivel de volumen utilizado.

. . Ajusta el nivel de potencia de encendido
Silencio: . . L
en el nivel de silenciamiento.

1-98 (-79 dB - 18 dB) : :#::set?duigswel especifico de potencia de

&

e El valor en dB se muestra cuando el ajuste “Escala” esta establecido en “-79.5
dB-18.0dB”". (15" p. 135)

Nivel silencio

Ajusta la cantidad de atenuacién cuando se activa el silenciamiento.

Desactivado (Predeterminado)

#

o Elvalor en dB se muestra cuando el ajuste “Escala” esta establecido en “-79.5

dB - 18.0 dB”. (155" p. 135)

Completo Ajusta el nivel de silenciamiento en

(Predeterminado): silenciamiento total (sin sonido).

40 dB : Ajusta el nivel de silenciamiento en 40 dB
) menos que el nivel de volumen actual.

20 dB : Ajusta el nivel de silenciamiento en 20 dB

menos que el nivel de volumen actual.
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Video

Realice los ajustes de video.

Configuracion HDMI M Salida audio HDMI

Permite realizar los ajustes de Salida audio HDMI, Paso fuente HDMI y Seleccionar el dispositivo de salida de audio HDMI.
HDMI Control. Receptor estéreo Reproduccion a través de los altavoces
(Predeterminado): conectados a la unidad.

NOTA Reproduccion a través del TV conectado
e Cuando se ajusta la opcién “Paso fuente HDMI” y “HDMI Control” en “Activado”, TV: ala unidad

se consume mas energia en modo de espera. (“Paso fuente HDMI” (1Z& p. 137), ’

“HDMI Control” (1ZF~ p. 138))

Si no va a usar la unidad durante mucho tiempo, es recomendable desenchufar el #

cable de alimentacion de la toma de corriente. o Cuando se activa la funcion HDMI Control, se da prioridad a la configuracion
de audio del TV. (125~ p. 108)
e Sila unidad esta encendida y la opcién “Salida audio HDMI” esta ajustada

como “TV”, el audio se reproduce con el formato de 2 canales a través del
conector HDMI OUT.

Panel
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B Paso fuente HDMI

Selecciona como esta unidad transmitira las sefiales HDMI a la salida
HDMI con la alimentacién en modo de espera.

Transmite la entrada HDMI seleccionada
a través de la salida HDMI de la unidad
cuando esta se encuentra en modo de
espera.

Activado:

No se transmiten sefiales HDMI a través
de la salida HDMI de esta unidad en el
modo de espera.

Desactivado
(Predeterminado):

Paso Fuente

Selecciona la entrada HDMI que pasa a través de la salida HDMI
cuando esta unidad se encuentra en modo de espera.

B Seleccionar fuente RC

Seleccione si permite que esta unidad se encienda a través del botén
de seleccion de la fuente de entrada del mando a distancia cuando se
encuentra en modo de espera.

Encender + Fuente

La unidad se enciende y cambia la fuente
(Predeterminado):

de entrada.

Esta unidad permanece en espera, pero
cambia la fuente de entrada HDMI
cuando se pulsa un boton de fuente de

Sélo seleccionar fuente: entrada. El indicador de alimentacion de
esta unidad parpadea al pulsar el boton
de seleccion de la fuente de entrada del
mando a distancia.

Ultimo Selecciona la ultima entrada HDMI
(Predeterminado): utilizada.

gﬁ::g’?;régnn‘:glla:d%e;/ Selecciona la entrada HDMI como fuente

AUX2/CD*: de espera.

* Se puede ajustar “Paso Fuente” cuando cualquiera de los
conectores HDMI se asigna a “CD” para la fuente de entrada en el
parametro “Asignacion entrada”. (1Z5 p. 145)

&
e “Paso Fuente” puede ajustarse cuando “HDMI Control” esta ajustado en

“Activado” o “Paso fuente HDMI” esté ajustado en “Activado”. (“Paso fuente
HDMI” (155~ p. 137), “HDMI Control” (125~ p. 138))

&
e “Seleccionar fuente RC” puede ajustarse cuando “HDMI Control” esta

ajustado en “Activado” o “Paso fuente HDMI” esta ajustado en “Activado”.
(“Paso fuente HDMI” (125~ p. 137), “HDMI Control” (125~ p. 138))
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B HDMI Control

Puede vincular operaciones a los dispositivos conectados a través de
HDMI, compatibles con HDMI Control.

Activado: Utiliza la funcion HDMI Control.

Desactivado

(Predeterminado): No utiliza la funcién HDMI Control.

B ARC

En el TV conectado al conector HDMI OUT establezca si desea recibir
el sonido del TV a través de HDMI.

Activado:

Se usa la funcion ARC.

rd
o Consulte las instrucciones de funcionamiento de cada componente
conectado para comprobar la configuracion.

e Cuando “HDMI Control” esta ajustado en “Activado”, la alimentacién de esta
unidad puede vincularse a la alimentacién del televisor, y el volumen de esta
unidad puede controlarse utilizando el mando a distancia del televisor.

e Consulte “Funcién HDMI Control” para obtener mas informacion sobre la
funciéon HDMI Control. (1IZ5~ p. 108)

NOTA

e Cuando se modifique la configuraciéon de “HDMI Control”, no olvide apagar y
encender los dispositivos conectados tras el cambio.

Desactivado

(Predeterminado): No se usa la funcion ARC.

#

e Siva a usar esta funcion, utilice un TV compatible con ARC (Audio Return
Channel) y habilite la funcion HDMI Control del TV.

¢ Cuando “ARC” esta ajustado en “Activado”, el volumen de esta unidad puede

controlarse utilizando el mando a distancia del televisor, incluso aunque
“HDMI Control” esté ajustado en “Desactivado” en esta unidad.

NOTA

¢ Cuando se modifique la configuracion de “ARC”, no olvide apagar y encender
los dispositivos conectados tras el cambio.

e Solo puede utilizarse el ajuste PCM de 2 canales para reproducir sonido
procedente de un televisor a través de la funcion ARC. Establezca “PCM 2ch”
como formato de audio en los ajustes del TV.
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B Conmutador TV Audio

Ajusta el cambio automatico a la entrada “TV Audio” cuando un TV
conectado a través de HDMI envia un comando de control CEC
adecuado a esta unidad.

Seleccione la entrada “TV Audio”
automaticamente al recibir un comando
desde el televisor.

Activado
(Predeterminado):

No seleccione la entrada “TV Audio”
Desactivado: automaticamente al recibir un comando
desde el televisor.

#
e “Conmutador TV Audio” puede ajustarse cuando “HDMI Control” se configura
como “Activado”. (1Z5~ p. 138)

H Control de apagado

Vincula el modo de espera de la unidad a los equipos externos.

Todas
(Predeterminado) :

Si la alimentacion de el TV se apaga
independientemente de la fuente de
entrada, la alimentacioén a esta unidad
queda de inmediato en modo de espera.

Video:

Si se selecciona una fuente de entrada
asignada con “HDMI”, cuando apague el
televisor esta unidad pasara
automaticamente al modo de espera.
(5" p. 146)

Desactivado:

La alimentacion de la unidad no esta
vinculada ael TV.

#

» “Control de apagado” puede ajustarse cuando “HDMI Control” se configura
como “Activado”. (15~ p. 138)
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B Ahorro de energia

Activa la funcién de ahorro de energia del receptor para reducir los
costes de energia cuando se utilizan los altavoces del televisor.
Esta funcion se activa en los siguientes casos.

« Cuando se ha seleccionado “TV Audio” como fuente de entrada de
esta unidad

« Cuando se estan reproduciendo contenidos procedentes de un
dispositivo conectado a través de HDMI

Conversor HDMI

Ajusta el modo de escalado 1080p y el contenido HDMI 4K en 8K.

Escala el video 1080p y HDMI 4K a 8K en
funcién de las capacidades del TV.

Automatica:

Desactivado

(Predeterminado): El escalado a 8K se deshabilita.

Activado: Utiliza la funcién Ahorro de energia.

Desactivado

(Predeterminado): No utiliza la funciéon Ahorro de energia.

' d
e “Ahorro de energia” puede ajustarse cuando “HDMI Control” se configura
como “Activado”. (IZ5~ p. 138)
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Texto en pantalla B Reproduccién en curso

Puede seleccionar las preferencias de la interfaz de usuario para el texto

que se visualiza en pantalla.

B Volumen

Define el lugar donde mostrar el nivel de volumen.

Abajo

(Predeterminado): Se muestra abajo.

Arriba: Se muestra arriba.

Desactivado: Se desactiva la visualizacion.

&#

e Cuando sea dificil ver la pantalla del volumen principal cuando haya texto

superpuesto (subtitulado oculto) o subtitulos de pelicula, ajuste en “Arriba”.

B Informacién

Muestra temporalmente el estado de funcionamiento cuando se
cambia la fuente de entrada.

Permite definir el tiempo de visualizacion de la reproduccion cuando la
fuente de entrada es “HEOS Music” o “Tuner”.

Siempre encendido
(Predeterminado):

Se muestra la visualizacién
continuamente.

Se muestra la visualizacién durante 30

Desconexion auto.: . s
segundos después de la operacion.

Modo 21:9

La posicion del volumen, las opciones y la informacién se desplazara
hacia el area visible cuando se utilice una pantalla con relacién de
aspecto 21:9.

Activado: Se usa “Modo 21:9”.

Desactivado

(Predeterminado): No se usa “Modo 21:9”.

Activado

. Se activa la visualizacion.
(Predeterminado):

Desactivado: Se desactiva la visualizacion.

Panel Pantalla Panel trasero
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Salvapantallas

Seleccione los ajustes del salvapantallas.

El salvapantallas se activa si no se realiza ninguna operacion durante mas
de 5 minutos cuando no se recibe ninguna sefial de video o cuando se
visualiza la misma pantalla (p. ej., el menu de configuracion).

Utilice el cursor Arriba/Abajo/lzquierda/Derecha para quitar el
salvapantallas.

Activado: Activa el salvapantallas.
I(:I,”?':gg:;ﬁw?r?a do): Desactiva el salvapantallas.
&

o El salvapantallas se activa en los siguientes casos.
e Cuando se visualiza el menu de configuracion
e Cuando no se introduce ninguna sefial de video

e Cuando se visualiza la pantalla de reproduccion de HEOS Music, USB,
Bluetooth o Tuner

Panel Pantalla Panel trasero 142
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Formato de senal 4K/8K

Configure el formato de sefial 4Ky 8K que se vaya a reproducir en esta
unidad cuando el TV o dispositivo de reproduccién conectado sea
compatible con la sefial HDMI 4K u 8K.

B Formato de sefal 4K/8K

Ajusta las opciones de formato de sefial de los dispositivos
conectados a cada entrada de esta unidad.

Seleccione esta opcidn si su televisor y el

Estandar: dispositivo fuente admiten sefnales de
video 4K 60 Hz 4:2:0 de 8 bits.
Seleccione esta opcidn si su televisor, el
. dispositivo fuente y los cables admiten
Mejorado

sefales de video de alta calidad 4K 60
Hz 4:4:4 de 8 bits, 4:2:2 0 4:2:0 de 10
bits.

Seleccione esta opcion si su televisor, el
. i dispositivo fuente y los cables admiten
8K Mejorado: sefales de video de alta calidad 8K 60
Hz 0 4K 120 Hz.

(Predeterminado):
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[Relacién entre el ajuste “Formato 4K/8K” y las resoluciones

admitidas]
Formato 4K/8K
Resolucion Espacio | Profundidad 8K
admitida color pixeles | Estandar | Mejorado A
Mejorado
4K 24 Hz, RGB/ 8 bit v v v
4K 30 Hz, |YCDCr4:4:4 110,12 bit - v v
4K25Hz,  Iycpera:2:2 [12 bit v v v
8 bit ' v v
YCbCr 4:2:0 -
10,12 bit - v v
4K 60 Hz, -
4K50Hz, |RGB/ L - Y v
" |YCbCr4:4:4 [10,12 bit _ _ v
YCbCr 4:2:2 |12 bit - v v
YCbCr 4:2:0 gls 0,12 - - v
4K 120 Hz
" |RGB/ .
4K 100 Hz, YCbCr 4:4:4 8,10 bit - - v
YCbCr4:2:2 |12 bit - - v
YCbCr 4:2:0 E: 0,12 - . v
8K 24 Hz, !
8K30Hz, |RGB/ .
8K25Hz, |YCbCr44:4 |210P1 - - v
YCbCr4:2:2 |12 bit - - v
8K 60 Hz, n . B ~
8K 50 Hz, YCbCr 4:2:0 |8,10 bit v

Panel
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#

¢ Cuando lo configure a “Mejorado”, recomendamos que utilice un “Premium
High Speed HDMI Cable” o “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet”
que tenga la etiqueta “HDMI Premium Certified Cable” acoplada al paquete
del producto.

e Cuando lo ajuste en “8K Mejorado”, recomendamos que utilice un “Ultra High
Speed HDMI cable” certificado.

¢ Cuando la configuracion sea “8K Mejorado”, ajuste el televisor o dispositivo
de reproduccion para que coincida con la configuracion.

e Cuando la configuracion sea “8K Mejorado”, es posible que el video no se
emita correctamente dependiendo del dispositivo de reproduccion conectado
o del cable HDMI. En este caso, cambie la configuracion a “Mejorado” o
“Estandar”.

e Se muestra “Personalizado” para los elementos de ajuste si nuestros técnicos
de servicio o instaladores profesionales han configurado el formato de la
sefial HDMI en esta unidad.

* “Formato 4K/8K” también se puede ajustar por medio del siguiente
procedimiento. Sin embargo, la pantalla del menu no se muestra. Siga las
indicaciones en pantalla para realizar la configuracion.

1. Cambie a la fuente de entrada HDMI que desea establecer.

2. Mantenga pulsados al mismo tiempo ZONE2 SOURCE y STATUS en la
unidad principal durante al menos 3 segundos.
“4K/8K <Enhanced>" aparece en la pantalla.

3. Utilice TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH - en la unidad
principal y seleccione el Formato de sefal 4K/8K.

4. Pulse STATUS en la unidad principal para completar la configuracion.
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Configuracion HDCP

Permite ajustar la versiéon HDCP de cada fuente de entrada HDMI.

Es posible que el video no se emita dependiendo de la versién HDCP de
su dispositivo de reproduccion y del TV.

Si se produce este problema, utilice este ajuste para establecer una
version de HDCP. Esto podria habilitar la salida de video.

Automatica Aplica automaticamente la version HDCP
(Predeterminado): de esta unidad en funcién del TV.
1.4: Establece la versién HDCP de esta unidad
o en1.4.

Establece la versién HDCP de esta unidad
2.3:

en2.3.
&

e Se muestra “Personalizado” para los elementos de ajuste si nuestros técnicos de
servicio o instaladores profesionales han configurado la versién HDCP de esta
unidad.
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Entradas

Configura parametros relacionados con la reproduccién de la fuente de entrada.
No es necesario cambiar los parametros para utilizar la unidad. Cambie la configuracion solamente cuando sea necesario.

Asignacion entrada

Al realizar las conexiones como se indica en las impresiones de las
fuentes de entrada de los conectores de entrada de audio/video de esta
unidad, basta con pulsar uno de los botones de seleccion de la fuente de
entrada para reproducir facilmente audio o video de un dispositivo
conectado.

Cambie la asignacion del conector de entrada HDMI, el conector de
entrada de audio digital, el conector de entrada de audio analégico y el
conector de entrada de video cuando conecte una fuente de entrada
diferente a la grabada en los conectores de entrada de audio/video de
esta unidad.

Configura el modo de entrada de audio de cada fuente “INPUT MODE”.
Normalmente, para esta configuracion se recomienda “AUTO”. Esto
detecta y reproduce automaticamente la entrada de sefal a esta unidad
priorizada en el siguiente orden: HDMI > DIGITAL > ANALOG.

- Entradas/Asignacion entrada

[HOM
CBLSAT

#
« De forma predeterminada, cada opcién esta ajustada de la siguiente manera.
Fuente de entrada Conector de entrada INPUT
HDMI DIGITAL | ANALOG MODE
CBL/SAT 1 COAX 1 AUTO
Media Player 2 OPT2 - AUTO
Blu-ray 3 - - HDMI
Game 4 (8K) - - HDMI
AUX1 5 (8K) - - HDMI
AUX2 6 (8K) - - HDMI
TV Audio - OPTA1 - DIGITAL
CD - - 2 ANALOG

Panel Pantalla Panel trasero 14
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U Nota para los usuarios de un descodificador
de TV por cable/por satélite

Cuando se utiliza la salida de audio digital en un descodificador de TV
por satélite/por cable:

Para reproducir la sefial de video asignada en “HDMI” combinada con
la sefial de audio asignada en “Asignacion entrada” - “DIGITAL”,
también debe seleccionar “DIGITAL” en “INPUT MODE”.

#

« El mismo conector de entrada se puede asignar a varias fuentes de entrada. Por
ejemplo, asigne el mismo conector de entrada HDMI a multiples fuentes para usar
cada fuente de entrada en combinacién con audio analégico o digital, como

prefiera. En tales casos, configure el conector de audio para la reproduccién en
“INPUT MODE”.

H HDMI

Realice este ajuste para cambiar los conectores de entrada HDMI
asignados en las fuentes de entrada.

B DIGITAL

Realice este ajuste para cambiar los terminales de entrada de audio
digital asignados en las fuentes de entrada.

COAX (Coaxial) / Asigne un conector de entrada digital a la
OPT1 (Optica) / OPT2: fuente de entrada seleccionada.

No se asigna un conector de entrada de
-: audio digital a la fuente de entrada
seleccionada.

B ANALOG

Realice este ajuste para cambiar los terminales de entrada de audio
analdgico asignados en las fuentes de entrada.

1/2: Asigne un conector de entrada analdgico a la
' fuente de entrada seleccionada.

. No se asigna un conector de entrada analdgico
' a la fuente de entrada seleccionada.

1/2/3/4 (8K)/5 (8K)/ Se asigna un conector de entrada HDMI
6 (8K): a la fuente de entrada seleccionada.

No se asigna un conector de entrada de
HDMI a la fuente de entrada seleccionada.

' d
o Al ajustar “HDMI Control” o “ARC” en “Activado” en el mend, el terminal de

entrada “HDMI” no se puede asignar en “TV Audio”. (‘HDMI
Control” iZ&~ p. 138), “ARC” (12&" p. 138))
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B INPUT MODE B Por defecto
Configure los modos de entrada de audio para cada fuente de La configuracion “Asignacion entrada” vuelve a los parametros
entrada. predeterminados.
Normalmente se recomienda ajustar el modo de entrada de audio en
“AUTO”.
_ _ #
AUTO . Se detecta a'j’t,c’mat'camente Ia‘s'enal de o Esta unidad admite sefiales de audio analégico y sefiales PCM de 2 canales. Para
(Predeterminado): entrada y se inicia la reproduccion. conectar dispositivos con los conectores HDMI y DIGITAL, establezca “PCM 2¢ch”
Se reproducen solamente las sefales de como el formato de audio en la configuracion del dispositivo de audio.
HDMI:
la entrada HDMI.
DIGITAL: Se reproducen solamente las sefales de

la entrada de audio digital.

ANALOG: Se reproducen sqlamentg [as senales de
la entrada de audio analégica.

#

e Cuando las sefales digitales han sido introducidas correctamente, se
enciende el indicador en la pantalla. Si el indicador no se enciende,
compruebe el ajuste “Asignacion entrada” y las conexiones. (15 p. 145)

o Si “ARC” esta ajustada como “Activado” y se conecta un TV compatible con

ARC a través de los conectores HDMI OUT, el modo de entrada cuya fuente
de entrada es “TV Audio” queda fijado como ARC.
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Renombrar fuente Ocultar fuentes

o Cambia el nombre de visualizacion de la fuente de entrada.
Una vez modificado, el nombre se mostrara en la pantallay en la
pantalla del menu de esta unidad.

Si el nombre del dispositivo se puede adquirir desde un dispositivo

HDMI conectado, el nombre de visualizacion cambia automaticamente.

Utilice esta funcion para cambiar los nombres segun sea preciso
cuando el dispositivo que esta utilizando difiera de la fuente de entrada
en esta unidad.

CBL/SAT / Media Player /
Blu-ray / Game / AUX1/
AUX2/TV Audio/CD/
Phono:

Cambia el nombre de visualizacion de la
fuente de entrada seleccionada.

La configuracion “Renombrar fuente”

Por defecto: . )
vuelve a los parametros predeterminados.

Quitar de la pantalla las fuentes de entrada que no estan en uso.

Mostrar Se usa esta fuente
(Predeterminado) : ’
Ocultar: No se usa esta fuente.

Nivel de fuente

Esta funcion corrige el nivel de reproduccién de la entrada de audio de la
fuente seleccionada.

Active esta opcion si hay diferencias en los niveles de volumen de entrada
entre las diferentes fuentes.

-12 dB - +12 dB (Predeterminado: 0 dB)

&#

e Se puede introducir un maximo de 16 caracteres.

Panel Pantalla Panel trasero
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e Se guarda una configuracion de “Nivel de fuente” para cada fuente de entrada.
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Altavoces

Realice los ajustes relativos a los altavoces.

Distribucion de altavoces B Subwoofer

Seleccione los terminales de salida Izquierdo/derecho de los altavoces, si
hay o no subwoofer y la capacidad de reproducciéon de gama baja.
B Izquierdo/derecho

Establezca los terminales de salida Izquierdo/derecho de los
altavoces.
a Configuracién

Los altavoces Izquierdo/derecho se fijan en “Si” porque son
necesarios para la reproduccion.

Si (Predeterminado)

1 Conexidén

Seleccione los terminales de salida Izquierdo/derecho de los
altavoces.

Altavoz+Pre-out

(Predeterminado): Las salidas de altavoz y de previo estan activas.

Solo estan activos los terminales de salida
previa. Las interferencias en el preamplificador
pueden reducirse desconectando la ruta de la
sefal al amplificador de potencia.

Solo Pre-out:
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Define la presencia de un subwoofer.

Si
(Predeterminado):

Se usa un subwoofer.

No: Seleccione esta opcién cuando no haya
) un subwoofer conectado.

Filtro de paso bajo

Ajuste el filtro de paso bajo del canal del subwoofer.

40 Hz/60 Hz/70 Hz/ 80 Hz/ 90 Hz/ 100 Hz /110 Hz/ 120 Hz /
150 Hz /200 Hz / 250 Hz (Predeterminado: 80 Hz)

#

e Este elemento no puede ajustarse cuando “Subwoofer” esta ajustado en “No”.
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Ajusta la distancia desde la posicién de escucha hasta los altavoces.

Antes de realizar la configuracion, mida la distancia desde la posicion de
audicion a los distintos altavoces. &

0.00 m -18.00 m/ 0.0 ft - 59.1 ft (Predeterminado: 3,60 m (11,8 ft))

o El subwoofer no puede ajustarse con “Distribucion de altavoces” -
B Unidad “Subwoofer” establecido en “No”. (I~ p. 149)

Establece la unidad de distancia. mp def
Metros (Predeterminado) or defecto
Pies

La configuracion “Distancias” vuelve a los parametros
predeterminados.

B Paso

Establezca la anchura variable minima de la distancia.

0.1 m/0.01 m (Predeterminado: 0.1 m)
1ft/0.1ft
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Nveles [l Avanzado

Ajusta el volumen del tono de prueba para que sea idéntico al de la

posicion de audicion cuando es emitido por cada altavoz. B Seleccion de altavoz
[ Altavoz
. - -
Inicio tono de prueba Ajuste el altavoz A/B que desea utilizar.
Un tono de prueba se emite a través del altavoz seleccionado. A
Mientras escucha el tono de prueba, ajuste la salida de volumen a (Predeterminado): Se usa el altavoz A.
través del altavoz seleccionado.
150 dB —+12.0 9B (P - 5 B: Se usa el altavoz B.
~12.0 dB - +12.0 dB (Predeterminado: 0.0 dB) A+B: Se usan ambos altavoces A+B.
I d

o El ajuste “Niveles” se refleja en todos los modos de sonido.

» Sidesea ajustar el balance izquierdo y derecho para cada fuente de entrada,
aplique los ajustes en “Balance”. (15~ p. 100)

* No podra configurar “Niveles” cuando haya auriculares enchufados en el
conector PHONES de esta unidad.

B Por defecto

La configuracion “Niveles” vuelve a los parametros predeterminados.
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Red

Para utilizar esta unidad conectandola a una red doméstica (LAN), debe definir las configuraciones de red.

Si configura su red doméstica (LAN) mediante DHCP, configure “DHCP” en “Activado”. (Utilice la configuracion por defecto). Esto permite que esta
unidad utilice su red doméstica (LAN).

Cuando asigne una direccion IP a cada dispositivo manualmente, tendra que asignar una direccién IP a esta unidad con la opcion “Direccion IP”, e
introducir informacion sobre la red doméstica (LAN) como la direccién de la puerta de enlace, la mascara de subred, etc.

Informacion Conexion

Visualizar informacion de red. Seleccione si conectar la red doméstica a una LAN inalambrica o una LAN

con cable.

Designacion / Conexién / SSID / DHCP / Direccién IP / Al conectar a la red utilizando LAN con cable, seleccione “Cableado
Direccion MAC (Ethernet) / Direccion MAC (Wi-Fi) / (Ethernet)” después de conectar un cable LAN.

Intensidad de la sefal Wi-Fi Al conectar a la red utilizando LAN inalambrica, seleccione “Inalambrico
(Wi-Fi)” y ajuste la “Configuracion Wi-Fi”. (1ZF~ p. 153)

B Conectar usando

Seleccione el método para conectar a la red doméstica (LAN).

Cableado (Ethernet): :Jet(ljllce un cable LAN para conectar a una
Inalambrico (Wi-Fi) Utilice la funcién de LAN inalambrica (Wi-
(Predeterminado): Fi) para conectar a una red.

&

» “Cableado (Ethernet)” se configura cuando “Wi-Fi” esta ajustado en
“Desactivado”. (125~ p. 159)
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Configuracion Wi-Fi

Conecte a un router con LAN inalambrica (Wi-Fi).
El router puede conectarse de las siguientes formas. Seleccione el
método de conexion que se ajuste al entorno de su hogar.

B Usar dispositivo i0OS

Utilice su dispositivo iOS (iPhone/iPod/iPad) para conectarse a la red.
Conectando su dispositivo iOS a esta unidad a través de la conexion
Wi-Fi, la unidad puede conectarse automaticamente a la misma red
que su dispositivo.

1. Seleccione “Usar dispositivo iOS” en la pantalla de TV.
NOTA 2. Compruebe que su dispositivo iOS esté conectado al router con

¢ Necesitara iniciar sesién en su cuenta HEOS para utilizar las funciones de red. LAN inalambrica (Wi-Fi) y seleccione “Denon DRA-900H” en

Siga las instrucciones en la pantalla de su TV después de configurar su Wi-Fi para

crear una cuenta HEOS o iniciar sesion en una cuenta existente.
Si no inicia sesién en su cuenta HEOS, no podra usar la funciéon de conexion Wi-
Fi.

“CONFIGURAR NUEVO ALTAVOZ AIRPLAY...” en la parte de
abajo de la pantalla de configuracion de Wi-Fi en su dispositivo
iOS.

3. Toque “Siguiente” en la pantalla del dispositivo iOS.

B Buscar redes P
o La versién del firmware del dispositivo iOS debe ser compatible con iOS
10.0.2 o posterior.

Seleccione la red a la que desea conectar de la lista de redes posibles
mostrada en la pantalla de TV.

1. Seleccione la red a la que desea conectar de la lista de redes
inalambricas.

Seleccione “Volver a buscar” si no puede encontrar la red.
2. Introduzca su contrasefa y seleccione “OK”.

B Router WPS

Utilice un router compatible con WPS para realizar la conexién con un
método de pulsar un boton.
1. Seleccione “Boton pulsador” en la pantalla de TV.
2. Cambie al modo WPS pulsando el botén WPS del router al que
desea conectarse.

« El momento de pulsar el boton varia dependiendo del router.
3. Seleccione “Conectar” en la pantalla de el TV en los siguientes
2 minutos.

Panel Pantalla Panel trasero
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B Manual

Introduzca el nombre (SSID) y contrasefa de la red a la que se desea
conectar.

1. Ajuste los siguientes elementos.

Introduzca el nombre de la red

SSID: inalambrica (SSID).
Seleccione el método de cifrado de
Seguridad: acuerdo a la configuracion de cifrado
del punto de acceso que esta utilizando.
Contrasena: Introduzca la contrasefa.

2. Seleccione “Conectar” al final de la configuracion.

#
¢ La clave predeterminada de esta unidad es “1”. Establezca la clave
predeterminada del router en “1” para su uso.

Panel Pantalla Panel trasero 15
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Configure la direccion IP.

» Si esta utilizando un router de banda ancha (funciéon DHCP), la
informacion necesaria para la conexién a la red, como la direccion IP,
se configurara automaticamente, ya que la funcién DHCP esta ajustada
en “Activado” en la configuracion de esta unidad.

« Configure la Direccion IP, Mascara subred, Gateway prederm. y la
informacion del servidor DNS sélo cuando asigne una direccion IP fija o
cuando conecte a una red sin funcién DHCP.
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B DHCP

Permite seleccionar la manera de realizar la conexion a la red.

Activado
(Predeterminado):

Permite ajustar automaticamente las
configuraciones de red desde el router.

Permite ajustar manualmente las

Desactivado: ) .
configuraciones de red.

Direccion IP

Establezca la direccion IP dentro de margen que se indica a
continuacion.
» No es posible utilizar la funcion Audio de Red si hay otras
direcciones IP establecidas.
CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

Mascara subred

Al conectar un médem xDSL o un adaptador de terminal directamente
a esta unidad, introduzca la mascara de subred indicada en la
documentacion suministrada por su proveedor. Normalmente,
introduzca “255.255.255.0”.

Panel Pantalla Panel trasero 155
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B Gateway prederm.
Al realizar la conexion a una puerta de enlace (enrutador), introduzca
la direccion IP de la puerta de enlace.

B DNS

Introduzca la direccion DNS indicada en la documentacion
proporcionada por el proveedor.

#

« Sino puede conectarse a Internet, vuelva a comprobar las conexiones y la
configuracion. (125~ p. 45)

¢ Sino esta familiarizado con las conexiones a Internet, pdngase en contacto
con su ISP (Internet Service Provider) o la tienda donde adquirié el ordenador.

Mando a indice @ QQ
distancia alfabético



/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\m Consejos \/ Apéndice \

Control de rec

Permite la comunicacion de red con la alimentaciéon en modo de espera.

Desactivado en reposo La funcion de red se suspende durante el

(Predeterminado): modo de espera.
La red estd activada durante el modo en

Siempre encendido: espera. La unidad principal puede .
manejarse con un controlador compatible
con red.

&

e Cuando utilice la funcién de control web, Denon AVR Remote App o HEOS App,
utilice con la configuracién “Control de red” ajustada en “Siempre encendido”.
NOTA

o Al ajustar el “Control de red” a “Siempre encendido”, la unidad consume mas
energia durante la espera.

Panel Pantalla Panel trasero 15
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El nombre amistoso es el nombre de esta unidad visualizado en la red.
Puede modificar la designacion de acuerdo con sus preferencias.

B Nombre

Selecciona un nombre descriptivo de la lista.

Cuando selecciona “Otros” puede modificar el nombre descriptivo de
acuerdo con sus preferencias.

Home Theater / Living Room / Family Room / Guest Room /

Kitchen / Dining Room / Master Bedroom / Bedroom / Den /
Office / Otros

&
e Se puede introducir un maximo de 30 caracteres.
¢ El nombre descriptivo predeterminado al usarse por primera vez es “Denon
DRA-900H".
B Por defecto

Restaura el nombre amistoso, que el usuario ha cambiado, al ajuste
predeterminado.
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Diagndéstico B Acceso a Internet

L Comprueba si esta unidad tiene acceso a Internet (WAN).
Se emplea para comprobar la conexion de red.
OK
B Conexién fisica No se ha conectado a Internet.
Comprueba la conexion fisica del puerto LAN. Error: Compruebe el er]torno .d'e conexion a
Internet o la configuracion del enrutador.
OK

El cable LAN no esta conectado.
Error: -
Compruebe la conexion.

&
e Al conectar utilizando una LAN inalambrica, se mostrara “Conexién
Inalambrico (Wi-Fi)”.
B Acceso al router

Comprueba la conexion de esta unidad al enrutador.
OK

No se ha realizado la comunicacién con
Error: el enrutador. Compruebe la configuracion
del enrutador.
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AirPlay Spotify Connect

Ajustes para Apple AirPlay.

B Nombre AirPlay

Muestra el nombre que identifica esta unidad en los dispositivos
Apple.

#

¢ Siha registrado esta unidad en la aplicaciéon Apple Home, utilice la aplicacién
para cambiar el nombre.

Cambia el acceso a Spotify Connect.

Activado
(Predeterminado):

Desactivado:

Activa Spotify Connect.

Desactiva Spotify Connect.

Roon Ready

Cambia el acceso a Roon Ready.

Activado

(Predeterminado): Habilita Roon Ready.

Desactivado: Deshabilite Roon Ready.

H AirPlay
Activa/Desactiva Apple AirPlay.
Activado . .
(Predeterminado): Activa Apple AirPlay.
Desactivado: Desactiva Apple AirPlay.

Panel Pantalla Panel trasero 15
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TIDAL Connect Wi-Fi y Bluetooth

Cambia el acceso a TIDAL Connect.

Activa/Desactiva las sefiales de radio Wi-Fi y Bluetooth.

‘(‘\Pcrgzj’:f'e‘:mma d0): Habilita TIDAL Connect. B Wi-Fi

- - La funcion Wi-Fi puede detenerse para evitar que el ruido afecte a la
Desactivado: Desactiva TIDAL Connect. calidad del sonido. La utilizacién de una LAN con cable para conectar
esta unidad a la red permite reproducir con un sonido de alta calidad.

Qobuz Connect Habilitado

(Predeterminado):
Cambia el acceso a Qobuz Connect.

Activa la funcion Wi-Fi.

Desactivado: Desactiva la funcién Wi-Fi.
Activado -
) Habilita Qobuz Connect.
(Predeterminado): H B
uetooth
Desactivado: Deshabilite Qobuz Connect.

Al detener las funciones de receptor y transmisor de Bluetooth se
reduce una fuente de ruido que afecta a la calidad de sonido, lo que
permite una reproduccién con mayor calidad de sonido.

::Z:::gtae (r’r?\ina do): Activa la funcion Bluetooth.
Desactivado: Desactiva la funcién Bluetooth.
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HEOS

La Cuenta HEOS se necesita para utilizar la opcién Favoritos HEOS.
El menu que se muestra varia dependiendo del estado de la Cuenta HEOS.

No ha iniciado sesion Ya ha iniciado sesion

Se muestra un cédigo QR en la pantalla del televisor. u e e .
Escanee el cédigo QR con el dispositivo movil y descargue la HEOS App. Sesion iniciada como
Después de crear la Cuenta HEOS o iniciar sesion en ella en la HEOS

App, podra guardar y recuperar sus servicios favoritos de musica en
streaming desde la pantalla de esta unidad. (1ZF" p. 99)

Consulte “Obtencion de la HEOS App” (15~ p. 85) para mas detalles

Se mostrara la Cuenta HEOS en la que haya iniciado sesion
actualmente.

rd
sobre la HEOS App. ) ) ) » ) ) »
» Esta unidad se sincroniza automaticamente cuando cambia la configuracion de la
P cuenta o cierra la sesion mediante la HEOS App. Para cambiar de cuenta HEOS,

reproduzca musica desde una HEOS App que haya iniciado sesion en la cuenta
e Lainformacion de configuracion de Cuenta HEOS de esta unidad se sincroniza que desea sincronizar con esta unidad. La “Cuenta HEOS” cambia
con la HEOS App. Cambie la configuracion y cierre la sesién de su cuenta automaticamente.
mediante la HEOS App.
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General

Realiza otras configuraciones.

lgioma " "WWEcO______

Establezca el idioma de la pantalla de mends. Configure el ECO Mode y los ajustes del modo de espera automatico.

English / Deutsch / Francais / Italiano / Espafiol / Nederlands / B Modo ECO
Svenska / Pycckuit / Polski(Predeterminado: English)

Este modo puede reducir el consumo de energia y la generacion de

calor de esta unidad cuando se enciende.
'e Esto se consigue reduciendo la linea de alimentacion eléctrica al
 “ldioma” también se puede ajustar por medio del siguiente procedimiento. Sin amplificador de potencia y la salida de potencia maxima.

embargo, la pantalla del menu no se muestra. Siga las indicaciones en pantalla
para realizar la configuracion.

1. Mantenga pulsados al mismo tiempo ZONE2 SOURCE y STATUS en la unidad
principal durante al menos 3 segundos.
“4K/8K <Enhanced>" aparece en la pantalla.

2. Pulse SPEAKERS en la unidad principal una vez.
“Lang.:<ENGLISH >” aparece en la pantalla.

3. Utilice TUNER PRESET CH + o TUNER PRESET CH - en la unidad principal y
ajuste el idioma.

4. Pulse STATUS en la unidad principal para completar la configuracion.

Manual del usuario

Muestra la URL y el codigo QR para acceder al manual del usuario en
linea desde su dispositivo movil.
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Activado:

El ahorro de energia siempre esta activo,
independientemente del volumen o la
sefal de entrada.

Automatica

(Predeterminado):

Le ofrece el mejor equilibrio entre ahorro
de energia y maxima potencia de salida:
Para niveles bajos de volumen, el ahorro
de energia esta activo. Si aumenta el
nivel de volumen, el ahorro de energia se
apaga automaticamente de manera que
pueda disfrutar de una potencia de salida
maxima sin distorsion.

Si el volumen esta configurado a un nivel
alto pero no se detecta sefal de entrada
durante mas de 2 minutos, la unidad
activara el modo de ahorro de energia.
Cuando se detecte nuevamente una
sefial de entrada o se cambie la fuente
de entrada, la unidad desactivara
automaticamente el modo de ahorro de
energia a altos niveles de volumen.

Desactivado:

Sin ahorro de energia.

&

e Cuando la unidad cambia entre los diferentes estados de ahorro de energia
en “Modo ECO: Automatica”, Usted puede escuchar un clic en el interior de la
unidad, esto es normal.

¢ Si el contenido esta en pausa durante mas de 2 minutos y se reanuda la
reproduccion desde la misma fuente a elevados niveles de volumen, puede
haber un breve retraso antes de que se restablezca la potencia maxima.

e “Modo ECO” no se puede establecer cuando la impedancia del altavoz se
establece en 4 Q/ohms. (125~ p. 28)
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Visualice el consumo de energia de esta unidad utilizando un medidor

Visualice siempre el medidor en la
pantalla de TV.

Visualice el medidor cuando cambia el
modo o el volumen.

No visualice el medidor.

B Predet. en arranque H Texto en pantalla
Ajuste el modo al modo ECO cuando la alimentacion esta encendida.
Ultimo El Modo ECO se establecera en la en la pantalla de TV.
(Predeterminado) : 822223{;3|Ic;nac|1iere;r)1?:§|§nantes de Siempre encendido:
Cuando la alimentacion se enciende, el Automatica
Activado: modo cambiara siempre al Modo ECO en (Predeterminado):
Activado”. Desactivado:
Cuando la alimentacion se enciende, el
Automatica: modo cambiara siempre al Modo ECO en
“Automatica”.
Cuando la alimentacion se enciende, el
Desactivado: modo cambiara siempre al Modo ECO en
“Desactivado”.
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B En espera automatica U ZONE2
Ajuste de manera que la alimentacion de la unidad cambia Cuando no hay operaciones por un cierto periodo de tiempo como
automaticamente al modo de espera. esta ajustado aqui, la alimentacion se desactivara automaticamente
O incluso si esta entrando audio o video.

MAIN ZONE 8 horas: Activa el estado de modo de espera de
Permite ajustar el tiempo transcurrido hasta el cambio al modo de ' ZONE2 después de unas 8 horas.
esggra automaticqé:ugndo no se reciben sefales de entrada de audio 4 horas: Activa el estado de modo de espera de
0 video en esta unidad. B . ZONE2 después de unas 4 horas.
Antes de que la unidad entre en el modo de espera, se muestra “En .
espera automética” en la pantalla de esta unidad y en la pantalla del 2 horas: Activa el estado de modo de espera de
menu. ) ZONE2 después de unas 2 horas.

; 2 Desactivado No activa automaticamente el estado de
60 min: Iag gglﬂigﬁgtsr.a enmodo de espera despues (Predeterminado): modo de espera de ZONE2.
L La unidad entra en modo de espera después
30 min: de 30 minutos.
15 min La unidad entra en modo de espera después
(Predeterminado): de 15 minutos.
Desactivado: La unidad no entra en modo de espera

automaticamente.
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Transmisor Bluetooth W Lista de dispositivos

Ajuste el transmisor Bluetooth de esta unidad.

Establezca el uso de auriculares Bluetooth para escuchar la reproduccion
de audio en MAIN ZONE.

B Transmisor

Activa o desactiva el transmisor Bluetooth.

Activa la funcion del transmisor

Activado: Bluetooth.
Desactivado Desactiva la funcién del transmisor
(Predeterminado): Bluetooth.

B Modo de salida

Seleccione el método de salida de audio.

El audio sale a través de los auriculares
Bluetooth y los altavoces de la zona
principal.

Bluetooth + altavoces
(Predeterminado):

El audio solo sale a través de los

Sélo Bluetooth: auriculares Bluetooth.

B Dispositivo conectado

Muestra el dispositivo Bluetooth conectado a esta unidad.

Panel Pantalla Panel trasero
delantero

« Los dispositivos disponibles se muestran en la lista una vez se inicia
el modo de emparejamiento en los auriculares Bluetooth que se
desea conectar. Seleccione sus auriculares Bluetooth en la lista
para emparejarlos.

Esta unidad solo puede emparejarse con unos auriculares
Bluetooth a la vez. No obstante, pueden registrarse hasta 8
auriculares Bluetooth. Alterne entre los distintos dispositivos
registrados desde la Lista de dispositivos en el menu de
configuracion “Transmisor Bluetooth”.

Para quitar de la lista un dispositivo Bluetooth guardado, utilice los
botones de cursor Arriba/Abajo para seleccionarloy, a
continuacion, pulse el boton OPTION y seleccione “Olvida este
dispositivo”.

#

“Modo de salida” estos ajustes también pueden configurarse utilizando
“Transmisor Bluetooth” en el menu de opciones.

Los altavoces Bluetooth compatibles con el perfil A2DP pueden conectarse

siguiendo los mismos pasos empleados en la conexién de los auriculares
Bluetooth.

NOTA

No pueden utilizarse simultdneamente la funcién del receptor Bluetooth y el
transmisor Bluetooth. Los ajustes en este menu no estan disponibles durante la
audicion de musica en un dispositivo Bluetooth en cualquier zona.

Incluso con “Transmisor” establecido en “Activado”, pulse Bluetooth en el mando
a distancia para seleccionar la fuente “Bluetooth” y activar la funcién del receptor
Bluetooth.

Para escuchar musica guardada en dispositivos Bluetooth como smartphones en
esta unidad, pulse Bluetooth en el mando a distancia para cambiar la fuente de
entrada a Bluetooth y reconecte el dispositivo Bluetooth.

Las opciones de menu del transmisor Bluetooth no estan disponibles si esta
unidad esta agrupada en la HEOS App.
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Configuracion ZONE2 M Limite volumen

Permite configurar los ajustes para la reproduccion de audio con ZONE2.
#
o Los valores fijados para “Limite volumen” y “Volumen de encendido” se muestran
de acuerdo a la configuracion especificada para la “Escala” del volumen.
(1Z5~ p. 135)
B Nivel volumen

Para ajustar el nivel de salida de volumen.

Variable .

(Predeterminado): El volumen puede ajustarse.

1-98 El volumen se queda fijo en el nivel que
(~79 dB - 18 dB): desee. No es posible ajustar el volumen

con el mando a distancia.

&
o Elvalor en dB se muestra cuando el ajuste “Escala” esta establecido en
“-79.5dB-18.0dB". (125" p. 135)

Realizar una configuracion para volumen maximo.

60 (-20 dB) /70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Predeterminado : 70 (-10 dB))

Desactivado: No se ajusta un volumen maximo.

#
o Esto puede ajustarse cuando “Nivel volumen” se configura como “Variable”.
(125~ p. 166)

o Elvalor en dB se muestra cuando el ajuste “Escala” esta establecido en “-79.5
dB-18.0dB". (15" p. 135)
Volumen de encendido

Ajusta el nivel de volumen inicial cuando el dispositivo se enciende.

Ultimo Ajusta el nivel de potencia de encendido
(Predeterminado): en el ultimo nivel de volumen utilizado.

. L Ajusta el nivel de potencia de encendido
Silencio: . : L

en el nivel de silenciamiento.

1-98 Ajusta un nivel especifico de potencia de
(-79 dB - 18 dB): encendido.
#

o Esto puede ajustarse cuando “Nivel volumen” se configura como “Variable”.
(125" p. 166)

« El valor en dB se muestra cuando el ajuste “Escala” esta establecido en “-79.5
dB-18.0dB". (15" p. 135)
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Renombrar Zona | QuickSelect

Cambie el titulo de visualizacion de cada zona por alguno que sea de su Ajusta los parametros “Quick Select” y el nombre para mostrar.
preferencia.

Para obtener mas informacion sobre el registro y la recuperacion de
MAIN ZONE / ZONE2 “Quick Select”, consulte “Funcion plus de seleccion rapida” (15~ p. 111).

. La configuracion por defecto se restaura B Nombre
Por defecto: :
para el nombre de zona editado.

Cambie el Nombre que aparece en la pantalla del televisor. A uno que
sea de su preferencia.
#

e Se puede introducir un maximo de 10 caracteres. &

e Se puede introducir un maximo de 16 caracteres.
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B Parametros de Quick Select Los ajustes actuales se registran cuando
la se registra Quick Select. Ademas,

Seleccione los parametros que se registraran para Quick Select. Habilitado cuando se invoca Quick Select, se

Se pueden registrar los siguientes parametros: (Predeterminado): invoca el contenido de los ajustes

» Fuente de entrada registrados.

* Volumen . Los ajustes no se registran cuando se
* Modo de sonido . . registra Quick Select. Ademas, cuando
« Balance Desactivado: se invoca Quick Select, no se invoca el
o Subwoofer contenido de los ajustes registrados.

» Restorer

» Contenido :

o Todas zonas estéreo #

« Compartir audio de TV e “Quick Select” Se puede ajustar para cada Quick Select.

¢ Cuando “Fuente de entrada” es “Desactivado”, la informacién de seleccion de
video tampoco se registra/invoca.
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Display Frontal

Realiza ajustes relacionados con la pantalla de esta unidad.

B Luminosidad

Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad.

(cl:leerc?eterminado) . Luminosidad normal de la pantalla.

Tenue: Luminosidad reducida de la pantalla.

Oscuro: Luminosidad muy baja de la pantalla.

Desactivado: Se desactiva la pantalla.

&

e También puede ajustar la visualizacién pulsando DIMMER en el mando a
distancia.

Comprueba la informacién mas reciente del firmware en busca de
actualizaciones y actualiza el firmware.

B Buscar actualizacion

Busca actualizaciones del firmware.

El firmware se puede actualizar si se ha publicado una actualizacion
del firmware.

Ejecute el proceso de actualizacion.
Cuando el proceso de actualizacion se
Actualizar ahora: inicia, la pantalla del menu se cierra.
Durante la actualizacion, la informacion
de progreso se muestra en la pantalla.

Actualizar mas tarde: Realiza la actualizacion mas tarde.

#

¢ Esta unidad vuelve a intentar actualizar si la actualizacion falla. Si sigue sin
poder realizarse la actualizacion, aparecera el mensaje “Update Error” en la
pantalla seguido de uno de los siguientes mensajes. Consulte “Resolucion de
problemas” — “Mensajes de error de actualizacion” para obtener informacion
sobre los mensajes de error de actualizacion. (125~ p. 197) Compruebe las
indicaciones del mensaje y vuelva a realizar una actualizacion de nuevo.

e Este menu no se puede seleccionar cuando la opcién “Permitir
actualizaciones” esta ajustada como “Desactivado”.
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B Actualizacion automatica B Permitir actualizaciones
Activa Actualizaciones automaticas para que se descarguen e instalen Habilita o deshabilita actualizaciones para esta unidad.
;u;ggwggc:srgg?;? futuras actualizaciones cuando esta unidad esté en Activado _ Permite que Ia unidad reciba
(Predeterminado): actualizaciones.
O Actualizacion automatica Desactivado: Evita que esta unidad reciba

) o - ) X ) actualizaciones.
Esta unidad se actualizara automaticamente al firmware mas reciente

cuando se encuentre en modo de espera.

Actlvac!o. Activa Actualizaciones automaticas. o Este ajuste causa incompatibilidad entre esta unidad y la HEOS App.
%?2333%% do): Desactiva Actualizaciones automaticas.

1 Zona horaria

Cambia la zona horaria.
Permite definir la zona horaria que coincide con su area de residencia.

¢ Este menu no se puede seleccionar cuando la opcion “Permitir
actualizaciones” esta ajustada como “Desactivado”.
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Notas sobre el uso de “Actualizar”

Para usar estas funciones, el sistema tiene que cumplir los requisitos y
debe tener la configuracién adecuada a una conexién de banda ancha
de Internet. (155" p. 45)

No apague la alimentacion hasta que finalice la actualizacion.

Se necesita aproximadamente 1 hora para que se complete el
procedimiento de actualizacion.

Una vez que comienza la actualizacién, no es posible realizar
operaciones normales en esta unidad hasta que el proceso de
actualizacion finalice. Ademas, es posible que en algun caso se
elimine la copia de seguridad de los parametros configurados en esta
unidad.

Si la actualizacion no es correcta, mantenga pulsado ¢ en la unidad
durante mas de 5 segundos o desenchufe y vuelva a enchufar el cable
de alimentacion. Transcurrido 1 minuto, aparece “Please wait” en la
pantalla y se reinicia la actualizacion. Si el error continua, verifique el
entorno de red.

Informacion

Muestre informacion sobre la configuracién de esta unidad, las senales de
entrada, etc.

B Audio
Muestra la informacién de audio de MAIN ZONE.

Se visualiza el modo de sonido
establecido.

Modo de sonido:

Senal de entrada: Se visualiza el tipo de sefal de entrada.

Se visualiza la frecuencia de muestreo

Muestreo: =
de la sefal de entrada.
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B Video H ZONA

Muestra las sefiales de entrada/salida HDMI y la informacion del TV Mostrar informacién acera de la configuracion en uso.
HDMI para MAIN ZONE.

Este elemento muestra informacion

A . acerca de la configuracion para la MAIN
Info. de sefial HDMI MAIN ZONE: ZONE. La informacién que se muestra
Resolucion / HDR / Espacio color / Profundidad pixeles / ALLM / depende de la fuente de entrada.

QFT / Velocidad FRL ZONE2: Este elemento muestra informacion

acerca de la configuracion de ZONE2.

Informacion sobre TV

Interfaz / HDR / Resoluciones / Funciones avanzadas / | Firmware
Velocidad FRL Max

Version: Muestra informacion del firmware actual.

&
o Es posible que A o B aparezcan al final de la resolucion. A representa video
no comprimido y B representa video comprimido.

e Consulte el apartado “Acerca de HDMI” para obtener mas informacion sobre
las funciones ALLM, QFT y FRL. (&5~ p. 202)
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B Notificaciones

SIGA C) b SOUND  Stereo
Permite visualizar y ajustar las notificaciones.

También establece si se muestra o no la notificacién cuando la
alimentacion esta encendida.

Alertas de notificacion

Activado . e
. Se muestran mensajes de notificacion.
(Predeterminado):
Desactivado: No se muestran mensajes de notificacion. : STGiA
&
s S0 toreo
o Al pulsar INFO en el mando a distancia, la pantalla pasa a mostrar informacion tal

como el nombre de la fuente de entrada, el volumen, el nombre del modo de
sonido, las sefiales de entrada/salida de video y otra informacion. La velocidad
FRL se muestra cuando la opcién “Formato de sefial 4K/8K” de esta unidad esta

ajustada en “8K Mejorado” y el televisor conectado admite el modo de transmision
FRL.

Panel
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Para ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicio de atencion al
cliente, Denon recopila informaciéon anénima sobre como usar esta unidad
(como las fuentes de entrada usadas con frecuencia, los modos de
sonido y los ajustes de los altavoces).

Denon nunca proporcionara la informacion que recopilamos a terceros.

si: Proporcione informacion sobre el estado de
’ operacion de esta unidad.
No: No proporcione informacién sobre el

estado de operacion de esta unidad.
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Guardar y cargar

Permite guardar y restaurar la configuracion del dispositivo utilizando un
dispositivo de memoria USB.

&
o Utilice un dispositivo de memoria USB que tenga al menos 128 MB de espacio

libre y esté formateado en FAT32. Es posible que los datos no se Guarden/
Carguen correctamente en algunos dispositivos de memoria USB.

o Los datos pueden tardar hasta 10 minutos en Guardarse/Cargarse. No
desconecte la alimentacion hasta que se haya completado el proceso.

B Guardar configuracion
La configuracion de la unidad actual esta guardada en el dispositivo
de memoria USB.
Si la configuracion se guarda correctamente, aparecera “Saved” en la
pantalla, y se creara el archivo “config.avr’ en el dispositivo de
memoria USB.
#
* No cambie el nombre del archivo creado. Si lo hace, evitara que se reconozca

al archivo como archivo de configuracion al restaurar.

B Cargar configuracion

Se restaura la configuracion guardada en el dispositivo de memoria
USB.

Si la configuracién guardada se restaura correctamente, aparecera
“Loaded” en la pantalla, y la unidad se reiniciard automaticamente.
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Bloquear configuracion Restablecer

Proteger configuracion de los cambios involuntarios.

B Bloquear

Activado: Se activa la proteccion.

Desactivado

(Predeterminado): Se desactiva la proteccion.

#

e Al cancelar el ajuste, establezca “Bloquear” en “Desactivado”.

NOTA

e Cuando “Bloquear” se ajusta como “Activado”, no se muestra ninguna opcion
excepto para “Bloquear configuracion”.

Panel Pantalla Panel trasero 17
delantero

Restaura los ajustes a los valores predeterminados de fabrica.

La inicializacion se puede realizar para todos los ajustes de la unidad o
solo para los ajustes de red.

B Todos los ajustes

Se restablecen todos los ajustes a los valores predeterminados de
fabrica.

B Ajustes de red

Solo se restablecen los ajustes de red a los valores predeterminados
de fabrica.

&

« Antes de devolver los ajustes a la configuracion predeterminada, utilice la funcién
“Guardar y cargar” del menu para guardar y restaurar los detalles de varios ajustes
configurados en la unidad. (15~ p. 174)

o La operacion de “Restablecer” también se puede realizar utilizando el botén de la
unidad principal. Para obtener informacién acerca de como restablecer todos los
ajustes a los valores predeterminados de fabrica, consulte “Restablecimiento de
los ajustes de fabrica” (IZ5~ p. 198); y para obtener informacién acerca de como
restablecer los ajustes de red a los valores predeterminados de fabrica, consulte
“Restablecimiento de los ajustes de red” (15~ p. 199).

NOTA

« No desconecte la alimentacién ni apague el dispositivo durante la inicializacion de
los ajustes de red.
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Control del reproductor de CD con el mando a distancia

ZONE SELECT ==

Panel Pantalla
delantero

Pulse CD en los botones de seleccion de fuente de entrada para operar
su reproductor de CD Denon mediante los botones de control del sistema.

@ Botones de -
. - Funcién
funcionamiento
< >l Omision de pista
>/l Reproduccién / Pausa
! cD <4 > Retroceso rapido/Avance rapido
| Parada
#

o El botdn de seleccién de zona no se ilumina en modo de control de CD, aunque
pulse el botén de control del sistema.

o Puede salir del modo de control de CD pulsando el botén de seleccion de zona, el
boton de encendido, un botén de fuente de entrada distinto al de CD o el boton
QUICK SELECT.

— Botones de

sistema
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Limitacion de la zona de operacion con el mando a distancia

Las operaciones de ZONE2 se pueden deshabilitar utilizando el mando a
distancia.

e\
ZONE2 e 1 Mantenga pulsado ZONE2 y SETUP.
Los botones MAIN e ZONE2 parpadean.

B Cancelar los ajustes

1 Mantenga pulsado ZONE2 y SETUP mientras configura
el ajuste.
Los botones MAIN y ZONE2 parpadean y la configuracion se
cancela.

SETUP

O-— SETUP
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B Contenido

Consejos

No quiero que el volumen se ponga demasiado alto por error

Quiero mantener el volumen al mismo nivel cuando enciendo la
alimentacion

Quiero combinar un video con la musica que suena en estos
momentos

Quiero omitir las fuentes de entrada que no se usan

Quiero disfrutar de la misma musica en todas las zonas de la casa,
por ejemplo, para una fiesta

179

179

179
179

179

Resolucion de problemas

El equipo no se enciende/El equipo se apaga

No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia
En la pantalla de la unidad no aparece nada

No se reproduce sonido

No se reproduce el sonido que deseo

El sonido se interrumpe o se produce ruido

No se muestra ningun video en el TV

La pantalla del menu no se muestraen el TV

El color de la pantalla que muestra el televisor en la pantalla del
menu y en el contenido de las operaciones es distinto del color
normal

No se puede reproducir contenido de AirPlay

No se reproducen dispositivos de memoria USB

No se reproduce contenido del Bluetooth

No se reproduce la radio por Internet

No se reproducen archivos de musica del PC o NAS
No se pueden reproducir varios servicios en linea
La funcién HDMI Control no funciona

No puede conectar a una red de LAN inalambrica

Mensajes de error de actualizacion

181
182
182
183
184
186
187
188

188
189
190
191
193
194
195
195
196
197
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Consejos

No quiero que el volumen se ponga demasiado alto por error

« Ajuste el limite superior de volumen en la opcién “Limite volumen” del menu. Asi evitara que el volumen se aumente demasiado por error. Puede
ajustar este parametro para cada zona. (“Volumen” (5~ p. 135), “Limite volumen” (15~ p. 166))

Quiero mantener el volumen al mismo nivel cuando enciendo la alimentacion

» De forma predeterminada, la préxima vez que encienda la unidad, se aplicara el nivel de volumen establecido cuando la unidad pas6 a modo de
espera la ultima vez sin cambio alguno. Para utilizar un nivel de volumen fijo, ajuste el nivel de volumen al encender la unidad en la opcion “Volumen de
encendido” del menu. Puede ajustar este parametro para cada zona. (“Volumen” (125~ p. 135), “Volumen de encendido” (125~ p. 166))

Quiero combinar un video con la musica que suena en estos momentos

« Ajuste la opcion “Seleccion de video” del menu como “Activado”. Puede combinar la musica actual con la fuente de video que desee desde un
descodificador, Blu-ray, etc. mientras escucha musica desde el sintonizador, CD, conector de audio, HEOS Music, USB o Bluetooth. (15" p. 104)

Quiero omitir las fuentes de entrada que no se usan

» Ajuste las fuentes de entrada que no se usan en la opcion “Ocultar fuentes” del menu. Esto le permite omitir las fuentes de entrada que no se usen al
girar la rueda SOURCE SELECT de esta unidad. (155 p. 148)

Quiero disfrutar de la misma musica en todas las zonas de la casa, por ejemplo, para una fiesta

o Ajuste la opcion “Todas zonas estéreo” del menu como “Iniciar”. Puede reproducir simultaneamente en otra habitacion (ZONE2) la musica que se esté
reproduciendo en MAIN ZONE. (15~ p. 105)
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Resolucion de problemas

Si se produce algun problema, siga primero los pasos siguientes:
1. ¢Las conexiones estan correctamente hechas?
2. ¢Se esta utilizando el equipo de acuerdo con las instrucciones del Manual del usuario?
3. ¢Los otros componentes funcionan correctamente?
&
e Silos pasos 1 a 3 anteriores no mejoran el problema, el reinicio del dispositivo puede solucionarlo.
Contintie presionando el botdn ¢ de la unidad hasta que “Restart” aparezca en la pantalla, o desconecte y conecte de nuevo el cable de alimentacion de la unidad.

Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los sintomas correspondientes en esta seccion.

Si los sintomas no coinciden con ninguno de los descritos aqui, consulte con su vendedor, ya que podria deberse a un fallo en esta unidad. En este caso,
desconecte la alimentacion eléctrica inmediatamente y pongase en contacto con la tienda donde compro esta unidad.
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El equipo no se enciende/El equipo se apaga

El equipo no se enciende.

» Compruebe si se ha introducido correctamente el enchufe en la toma de corriente. (IZ5° p. 48)
El equipo se apaga automaticamente.

» El temporizador de dormir se ha configurado. Encienda de nuevo el equipo. (15" p. 109)

» La opcion “En espera automatica” esta ajustada. Cuando no se realiza ninguna operacion durante un periodo de tiempo determinado, se activa “En
espera automatica”. Para desactivar “En espera automatica”, configure “En espera automatica” en el menu a “Desactivado”. (15~ p. 164)

La alimentacion se apaga y el indicador de alimentacion parpadea en rojo cada 2 segundos aproximadamente.

» Debido al aumento de temperatura en el interior de esta unidad, el circuito de proteccion se ha activado. Apague el equipo y espere una hora mas o
menos hasta que esta unidad se enfrie lo suficiente. Luego, conecte la alimentacion de nuevo. (%5 p. 214)
» Reinstale esta unidad en un lugar bien ventilado.

La alimentacion se apaga y el indicador de alimentacion parpadea en rojo cada 0,5 segundos aproximadamente.

« Compruebe las conexiones de los altavoces. Puede que se haya activado el circuito de proteccién porque el conductor interno del cable para altavoz
haya entrado en contacto con otro conductor, o que un conductor interno se haya desconectado del conector y haya entrada en contacto con el panel
trasero de esta unidad. Después de desenchufar el cable de alimentacién, realice acciones correctivas como volver a enrollar bien el conductor interno
del cable o arreglar el conector. Después, vuelva a conectar el cable. (125 p. 28)

« Baje el nivel de volumen y encienda el equipo de nuevo. (15 p. 50)
« Fallo del circuito amplificador de esta unidad. Desenchufe el cable de alimentacién y péngase en contacto con nuestro centro de atencion al cliente.
La alimentacion no se apaga aunque se pulse el boton de alimentacion, y la pantalla muestra “ZONE2 On”.

» La alimentacion eléctrica de ZONE2 esta colocada en ON. Para desactivar la alimentacion eléctrica de esta unidad (modo de espera), pulse ZONE2

ON/OFF en la unidad principal, o pulse el boton POWER (b después de pulsar el boton ZONE2 en el mando a distancia para desactivar la alimentacion
eléctrica de ZONE2.
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No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia

No se pueden realizar operaciones con el mando a distancia.

« Las pilas estan agotadas. Sustituyalas por pilas nuevas. (IZ5 p. 9)

Utilice el mando a distancia a una distancia maxima de 7 m de la unidad y dentro de un angulo de 30°. (15" p. 9)
Retire los obstaculos existentes entre la unidad y el mando a distancia.

Inserte las pilas en la direccidn correcta, comprobando los signos @y ©. (155~ p. 9)

El sensor de mando a distancia del equipo esta expuesto a luz intensa (luz directa del sol, luz de lamparas fluorescentes del tipo inversor, etc.). Instale
el equipo en un lugar donde el sensor de mando a distancia no quede expuesto a luz intensa.

La zona habilitada de funcionamiento no se corresponde con el ajuste de zona especificado en el mando a distancia. Pulse el boton MAIN o ZONE2
para seleccionar la zona de operacién del mando a distancia. (15~ p. 133)

Al utilizar un dispositivo de video 3D, es posible que el mando a distancia de esta unidad no funcione debido a los efectos de las comunicaciones por
infrarrojos entre unidades (como el TV y las gafas para la visualizacion de 3D). En ese caso, ajuste la direccién de las unidades con la funcion de
comunicaciones 3D y su distancia para asegurarse de que no afectan al funcionamiento del mando a distancia de esta unidad.

» El modo de funcionamiento del mando a distancia se utiliza para controlar el dispositivo reproductor de CD. Pulse el botén de seleccién de zona
correspondiente (MAIN o ZONE2) para utilizar HEOS Music o el sintonizador. (1Z5~ p. 176)

En la pantalla de la unidad no aparece nada

La pantalla esta apagada.

» Configure “Luminosidad” en el menu con un valor diferente a “Desactivado”. (1Z& p. 169)
» Cuando el modo de sonido se ajusta en “Pure Direct”, la pantalla se apaga. (1 p. 106)
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No se reproduce sonido

No se reproduce sonido a través de los altavoces.

o Esta unidad admite sefiales de audio analdgico y sefiales PCM de 2 canales. Para reproducir fuentes como discos Dolby Digital, establezca “PCM
2ch” como formato de audio en la configuracion del dispositivo de audio.

» Compruebe las conexiones de todos los dispositivos. (IZ5~ p. 28)

« Inserte los cables de conexién por completo.

o Compruebe que los conectores de entrada y salida no estan conectados a la inversa.

o Compruebe los cables en busca de dafos.

e Compruebe que los cables para altavoz estan bien conectados. Compruebe si los conductores internos de los cables entran en contacto con las
piezas metalicas de los terminales de altavoces. (IZF" p. 28)

 Ajuste firmemente los terminales de altavoz. Compruebe si los terminales de altavoces estan sueltos. (IZ5 p. 28)
» Compruebe que se ha seleccionado una fuente de entrada correcta. (IZ5 p. 50)

 Ajuste el volumen. (125~ p. 51)

» Cancele el modo de silenciado. (IZ&F" p. 51)

o Compruebe la configuracion del conector de entrada de audio digital. (125~ p. 145)

» Compruebe la configuracion de salida de audio digital del dispositivo conectado. En algunos dispositivos, |la salida de audio digital esta desactivada de
forma predeterminada.

» Cuando se enchufan unos auriculares en la conexién PHONES en la unidad principal, no sale sonido del terminal de altavoz y el conector
SUBWOOFER.

o Compruebe la configuracion del botéon SPEAKERS.

No se reproduce sonido cuando se usa la conexién DVI-D.

» Cuando esta unidad se conecta a un dispositivo equipado con un conector DVI-D, no se reproduce sonido. Realice una conexion de audio
independiente.
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No se reproduce el sonido que deseo

El volumen no aumenta.

» El volumen méximo se ha configurado demasiado bajo. Configure el volumen méaximo mediante “Limite” en el menu. (1IZ5" p. 135)

» Se realiza el procesamiento de correccion de volumen adecuado segun los ajustes y el formato del audio de entrada, asi que puede que el volumen no
llegue al limite superior.

Los auriculares Bluetooth no tienen control de volumen y este es demasiado bajo o demasiado alto.

» Puede controlar el volumen ajustando el “Nivel” del “Transmisor Bluetooth” desde el menu de opcion. (125~ p. 62)

Los auriculares Bluetooth tienen una funcion de control del volumen, pero este sigue siendo demasiado bajo o demasiado alto.
» Puede controlar el volumen ajustando el “Nivel” del “Transmisor Bluetooth” desde el menu de opcion. (125 p. 62)

No se reproduce sonido con la conexién HDMI.

o Compruebe las conexiones de los conectores HDMI. (1ZF~ p. 35)

« Cuando vaya a reproducir audio HDMI desde los altavoces, ajuste “Salida audio HDMI” en el menu al valor “Receptor estéreo”. Para reproducir el
sonido en el TV, elija “TV”. (i&& p. 136)

o Al utilizar la funcion HDMI Control, compruebe que la salida de audio esta ajustada en el amplificador AV del TV. (15 p. 108)

No se reproduce sonido a través de un altavoz especifico.

o Compruebe que los cables para altavoz estan bien conectados.

o Compruebe que se haya establecido una seleccién “Si” para la configuracion de “Distribucion de altavoces” — “Subwoofer” en el menu. (15 p. 149)
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El subwoofer no emite sonido.

o Compruebe las conexiones del subwoofer.
o Conecte la alimentacion del subwoofer.
« Ajuste “Distribucién de altavoces” - “Subwoofer” en el menu en “Si”. (155 p. 149)

“Restorer” no se puede seleccionar.

» Compruebe que se envia una sefial analédgica o PCM (Muestreo = 44,1/48 kHz). (15" p. 134)
o Cambie a un modo de sonido que no sea “Direct” o “Pure Direct”. (1Z&" p. 106)

No se emite sonido cuando usa ZONE2.
o La sefal de audio analégica y la sefial PCM de 2 canales que entra por los conectores digitales (OPTICAL/COAXIAL) pueden reproducirse en ZONE2.

» Cuando escuche el audio de un dispositivo Bluetooth en ZONE2, elimine cualquier obstruccion entre el dispositivo Bluetooth y esta unidad y utilicelo
en un rango de unos 30 m.

Los ajustes del modo de sonido no estan disponibles cuando se usan auriculares Bluetooth. Los ajustes del menu de audio tampoco estan
disponibles.

» Esta unidad no puede cambiar los ajustes del modo de sonido ni del menu de audio de la salida de audio a los auriculares Bluetooth.
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El sonido se interrumpe o se produce ruido

Durante la reproduccion de la radio por Internet o un dispositivo de memoria USB, el sonido se interrumpe ocasionalmente.

o Cuando la velocidad de transferencia del dispositivo de memoria USB es baja, puede que el sonido se interrumpa ocasionalmente.
» Lavelocidad de comunicacién de red es lenta o la emisora de radio esta ocupada.

Al realizar una llamada con un iPhone, se produce ruido en la salida de audio de esta unidad.
« Alrealizar una llamada, mantenga una distancia de 20 cm como minimo entre el iPhone y esta unidad.

A menudo se produce ruido en las emisiones de FM/DAB.

» Cambie la orientacion o la posicion de la antena. (IZ5° p. 44)

« Utilice una antena de exterior. (125~ p. 44)

» Separe la antena del resto de los cables de conexion. (125 p. 44)

El sonido parece estar distorsionado.
» Baje el volumen. (1ZF" p. 51)

« Ajuste “Desactivado” en “Modo ECO”. Cuando “Activado” o “Automatica” esta en el “Modo ECO”, el audio puede distorsionarse cuando el volumen de
reproduccion es alto. (1% p. 161)

El sonido se interrumpe cuando se usa la conexién Wi-Fi.

o La banda de frecuencia utilizada por la red LAN inalambrica es utilizada también por hornos microondas, teléfonos inalambricos, controladores de
juegos inalambricos y otros dispositivos con red LAN inaldmbrica. Si usa cualquiera de estos dispositivos a la misma vez que esta unidad, puede que
se produzcan cortes en la reproduccion debidos a interferencias electrénicas. Los cortes en la reproduccion se pueden mejorar si utiliza los siguientes
métodos. (155~ p. 45)

- Aleje de esta unidad los dispositivos que provocan interferencias.

- Desconecte la alimentacién eléctrica suministrada a los dispositivos que provocan interferencias.

- Cambie los ajustes del canal del router al que esta conectada a esta unidad. (Consulte el manual de instrucciones del router inalambrico para recibir
mas informacion sobre como cambiar el canal.)

- Cambie a una conexion LAN con cable.

Concretamente, cuando reproduzca archivos de musica grandes, en funcion de su entorno de LAN inaldmbrica, la reproduccion puede verse
interrumpida. En ese caso, realice la conexion LAN con cable. (IZ&" p. 153)
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No se muestra ningun video en el TV

No se visualiza ninguna imagen.

» Compruebe las conexiones de todos los dispositivos. (IZ5 p. 35)

Inserte los cables de conexion por completo.

Compruebe que los conectores de entrada y salida no estan conectados a la inversa.

Compruebe los cables en busca de dafos.

Ajuste los parametros de entrada al conector de entrada del televisor conectado a esta unidad. (125 p. 145)

Compruebe que se ha seleccionado la fuente de entrada correcta. (125" p. 50)

Compruebe la configuracién del conector de entrada de video. (15 p. 145)

Compruebe que la resolucion del reproductor se corresponde con la del TV. (125 p. 172)

Compruebe sila TV es compatible con la proteccion de derechos de autor (HDCP). Si esta conectado a un dispositivo que no sea compatible con la
proteccion HDCP, el video no se emitira correctamente. (1Z p. 204)

Para disfrutar de contenido protegido por derechos de autor mediante HDCP 2.2 o HDCP 2.3, use un dispositivo de reproduccién y un TV compatibles
con HDCP 2.2 0 HDCP 2.3.

Para reproducir un video 4K, utilice un “High Speed HDMI Cable” o un “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. Para conseguir una mayor fidelidad
para los videos de 4K se recomienda utilizar un “Premium High Speed HDMI Cables” o un “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” que lleve
una etiqueta “HDMI Premium Certified” en el embalaje del producto.

Utilice un “Ultra High Speed HDMI cable” certificado para obtener imagenes de video 8K o 4K 120 Hz. Si utiliza un cable HDMI diferente, es posible
que el video no se visualice o que se produzcan otros problemas.

No se muestra imagen de video en el TV con la conexion DVI-D.

» Con la conexion DVI-D, en algunas combinaciones de dispositivos, puede que los dispositivos no funcionen correctamente debido al sistema de
proteccién de derechos de autor (HDCP). (125" p. 204)

Cuando se muestra el menu, no aparece ninguna imagen de video en el TV.
» El video que se esta reproduciendo no aparecera detras del ment cuando se opera el menu.
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La pantalla del menu no se muestraen el TV

La pantalla del menu o la informacién de estado no se muestran en el TV.

« Lainformacién del estado no aparecera en el TV cuando las siguientes sefiales de video se estan reproduciendo.
- Algunas imagenes o contenidos de video en 3D
- Imagenes con resolucién de ordenador (ejemplo: VGA)
- Video con una relacién de aspecto diferente a 16:9 0 4:3
- Algunos tipos de sefales HDR
- Algunos tipos de contenidos de juegos
- Video comprimido
o Cuando un video 2D se convierte a video 3D en el TV, la pantalla del menu o la pantalla de informacion de estado no se muestra correctamente.
(125" p. 173)

El color de la pantalla que muestra el televisor en la pantalla del menu y en el

contenido de las operaciones es distinto del color normal

El color de la pantalla de menu y del contenido de las operaciones que se muestra en el televisor es diferente.

» Pueden mostrarse colores de control o pantallas de menu distintos a los habituales al operar esta unidad al tiempo que se reproducen algunas sefales
HDR. Esto se debe a las caracteristicas propias de estas sefiales HDR, no a un fallo de funcionamiento.
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No se puede reproducir contenido de AirPlay

El icono AirPlay no se muestra en iTunes ni en el iPhone/iPod touch/iPad.

» Esta unidad y el PC/iPhone/iPod touch/iPad no estan conectados a la misma red (LAN). Conéctelos a la misma LAN que esta unidad. (IZ5 p. 45)
« El firmware de iTunes o del iPhone/iPod touch/iPad no es compatible con AirPlay. Actualice el firmware a la version mas reciente.
No se emite audio.

» El volumen de iTunes o del iPhone/iPod touch/iPad esta ajustado al minimo nivel. El volumen de iTunes o del iPhone/iPod touch/iPad esta vinculado al
volumen de esta unidad. Ajuste un nivel de volumen adecuado.

» No se ha realizado la reproduccion de AirPlay, o no se ha seleccionado esta unidad. Haga clic en el icono AirPlay de la pantalla de iTunes o del
iPhone/iPod touch/iPad y seleccione esta unidad. (1IZ5~ p. 95)

El audio se interrumpe durante la reproduccion de AirPlay en el iPhone/iPod touch/iPad.

» Salga de la aplicacion que se ejecuta en segundo plano del iPhone/iPod touch/iPad y, a continuacion, realice la reproduccion mediante AirPlay.

» Algun factor externo puede estar afectando a la conexién inalambrica. Modifique el entorno de red y tome medidas como reducir la distancia del punto
de acceso LAN inalambrico.

No se pueden controlar las funciones de iTunes con el mando a distancia.

o Active el ajuste “Permitir el control del audio de iTunes desde altavoces remotos” en iTunes. A continuacion, podra realizar operaciones de
reproduccion, pausa y omisién con el mando a distancia.
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No se reproducen dispositivos de memoria USB

No se reconoce el dispositivo de memoria USB.
» Desconecte y reconecte el dispositivo de memoria USB. (125~ p. 43)
» Los dispositivos de memoria USB compatibles con clase de almacenamiento masivo son compatibles.

» Esta unidad no admite una conexion a través de un concentrador USB. Conecte el dispositivo de memoria USB directamente al puerto USB.
o El formato del dispositivo de memoria USB debe ser “FAT32” 0 “NTFS”.

» No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB. Algunos dispositivos de memoria USB no se reconocen. Si se utiliza un

tipo de unidad de disco duro portatil compatible con la conexion USB que requiere alimentacion de un adaptador de CA, utilice el adaptador de CA que
se incluye con la unidad.

Los nombres de archivo del dispositivo de memoria USB no se muestran.
 Los archivos de un tipo no admitido por esta unidad no se muestran. (155~ p. 52)

» Esta unidad puede mostrar archivos en un maximo de ocho capas de carpeta. Puede mostrarse un maximo de 5.000 archivos (carpetas) por cada
capa. Modifique la estructura de carpetas del dispositivo de memoria USB.

» Cuando existen varias particiones en el dispositivo de memoria USB, solamente se muestran los archivos de la primera particion.
Los dispositivos iOS y Android no se reconocen.

 El puerto USB de esta unidad no es compatible con la reproduccién de los dispositivos iOS y Android.

No es posible reproducir los archivos de un dispositivo de memoria USB.

» Los archivos se han creado en un formato no compatible con esta unidad. Compruebe los formatos que admite esta unidad. (15" p. 207)

 Esta intentando reproducir un archivo con proteccion de derechos de autor. No es posible reproducir archivos con proteccion de copyright en este
equipo.

» Podria no ser posible realizar la reproduccion si el tamafo del archivo de la caratula del album es superior a 2 MB.
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No se reproduce contenido del Bluetooth

No se pueden conectar dispositivos Bluetooth a esta unidad.

« La funcién Bluetooth del dispositivo Bluetooth no ha sido activada. Consulte el Manual del usuario del dispositivo Bluetooth para habilitar la funcion
Bluetooth.

« Acerque el dispositivo Bluetooth a esta unidad.
« El dispositivo Bluetooth no puede conectarse a esta unidad si no es compatible con el perfil A2DP.
» Desactive la alimentacion del dispositivo Bluetooth y activela otra vez, y vuelva a intentarlo.

Los smartphones y demas dispositivos Bluetooth no pueden conectarse.

» Los smartphones y demas dispositivos Bluetooth no pueden conectarse cuando “Transmisor” esta establecido en “Activado”. Pulse Bluetooth en el
mando a distancia para cambiar la fuente de entrada a Bluetooth y, a continuacion, conecte el dispositivo. (15~ p. 165)

No pueden conectarse los auriculares Bluetooth.

» Acerque los auriculares Bluetooth a esta unidad.

o Apague los auriculares Bluetooth y vuelva a encenderlos e inténtelo de nuevo.

» Acceda a “General” - “Transmisor Bluetooth” y establezca “Transmisor” en “Activado” dentro del menu. (15 p. 165)

» Asegurese de que la unidad no esté ya conectada a otro par de auriculares Bluetooth. Compruebe los auriculares Bluetooth actualmente conectados
pulsando INFO en el mando a distancia o el botéon STATUS en la unidad.

Desconecte los auriculares Bluetooth conectados antes de conectar los que desea utilizar.
Los auriculares Bluetooth no pueden conectarse si se esta utilizando el Bluetooth como fuente de entrada en cualquier zona.

Los auriculares Bluetooth no pueden conectarse si esta unidad esta agrupada en la HEOS App. Elimine esta unidad del grupo para habilitar la
conexioén de los auriculares Bluetooth.

Los auriculares Bluetooth no pueden conectarse a esta unidad si no es compatible con el perfil A2DP.
No garantizamos la conexién y funcionamiento de todos los dispositivos con capacidad Bluetooth.

Esta unidad solo puede conectarse a unos auriculares Bluetooth a la vez. No obstante, pueden registrarse hasta 8 auriculares Bluetooth. Puede
alternar entre los distintos dispositivos registrados desde la “Lista de dispositivos” en el menu “Transmisor Bluetooth”. (15~ p. 165)
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El sonido se corta.
o Acerque el dispositivo Bluetooth a esta unidad.
« Elimine las obstrucciones entre el dispositivo Bluetooth y esta unidad.

» Para evitar interferencia electromagnética, ubique esta unidad lejos de hornos de microondas, dispositivos de LAN inalambrica y otros dispositivos
Bluetooth.

» Vuelva a conectar el dispositivo Bluetooth.

Se corta el sonido o se produce ruido cuando se utilizan auriculares Bluetooth.
» Acerque los auriculares Bluetooth a esta unidad.

 Retire cualquier obstaculo entre los auriculares Bluetooth y esta unidad.
» Vuelva a conectar los auriculares Bluetooth.

» Para evitar interferencia electromagnética, ubique esta unidad lejos de hornos de microondas, dispositivos de LAN inalambrica y otros dispositivos
Bluetooth.

» Recomendamos conectar esta unidad a otros dispositivos mediante una conexién LAN con cable.

 Bluetooth transmite en la banda de 2,4 GHz, por lo que puede interferir con la sefal Wi-Fi transmitida en esta banda. Conecte esta unidad y demas
dispositivos a la red Wi-Fi en una banda de 5 GHz si esta disponible en su router Wi-Fi.

El audio tiene un retardo en los auriculares Bluetooth.
« Esta unidad no puede ajustar el retardo de audio en los auriculares Bluetooth.
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No se reproduce la radio por Internet

No se muestra una lista de emisoras.

» El cable LAN no esta conectado de forma correcta o la red esta desconectada. Compruebe el estado de conexién. (125 p. 45)
e Lleve a cabo el modo de diagndstico de red.

No es posible recibir emisiones de radio Internet.

» La emisora de radio seleccionada se emite en un formato no compatible con esta unidad. Los formatos que se pueden reproducir en esta unidad son
MP3, WMAy AAC. (155" p. 210)

« La funcién de cortafuegos esta habilitada en el router. Compruebe la configuracion del cortafuegos.
o La direccion IP no se ha ajustado correctamente. (15~ p. 154)
» Compruebe que el router esta encendido.

« Para obtener la direccion IP automaticamente, habilite la funcion de servidor DHCP en el router. Configure también el ajuste DHCP como “Activado” en
esta unidad. (IZ5" p. 154)

« Para obtener la direccion IP manualmente, ajuste la direccion IP de esta unidad. (15 p. 154)

« Algunas emisoras de radio emiten un silencio durante algun tiempo. En ese caso, no se reproduce audio. Espere unos momentos y seleccione la
misma emisora, o seleccione otra emisora de radio. (125" p. 80)

» La emisora de radio seleccionada no esta en servicio. Seleccione una emisora de radio que esté en servicio.

No es posible establecer la conexion con emisoras de radio registradas en favoritos.
» La emisora de radio no esta en servicio. Registre las emisoras de radio que estén en servicio.
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No se reproducen archivos de musica del PC o NAS

No es posible reproducir archivos almacenados en un ordenador.

o Los archivos estan almacenados en un formato incompatible. Grabe en un formato compatible. (IZ&~ p. 209)
» No es posible reproducir archivos con proteccion de copyright en este equipo.

« No puede utilizarse el puerto USB de esta unidad para conectarse a un ordenador.

» La configuracion para compartir medios en el servidor o NAS no admite esta unidad. Para que admita esta unidad, cambie la configuracién. Para
obtener mas informacién, consulte el manual de usuario del servidor o NAS.

El servidor no se encuentra, o no es posible establecer una conexién con el servidor.

o El cortafuegos del ordenador o enrutador esta activado. Compruebe el ajuste del cortafuegos del ordenador o enrutador.
« La alimentacién del ordenador no esta conectada. Conecte la alimentacion.
« El servidor no esta funcionando. Inicie el servidor.

o Ladireccion IP de esta unidad es incorrecta. Compruebe la direccion IP de esta unidad. (1Z&" p. 152)
No se reproducen archivos de musica del PC.

» Aunque el PC se conecta al puerto USB de esta unidad, los archivos de musica que contiene no se pueden reproducir. Conecte el PC a esta unidad a
través de lared. (155" p. 45)

No se muestran los archivos del PC o NAS.
 Los archivos de un tipo no admitido por esta unidad no se muestran. (15 p. 209)
La musica almacenada en un NAS no se puede reproducir.

o Si utiliza un NAS de acuerdo con el estandar DLNA, active la funcién del servidor DLNA en el ajuste del NAS.

« Si utiliza un NAS que no cumple el estandar DLNA, reproduzca la musica mediante el PC. Configure la funciéon para compartir medios de Windows
Media Player y afnada el NAS a la carpeta de reproduccion seleccionada.

« Sila conexién esta restringida, configure el equipo de audio como objetivo de conexion.
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No se pueden reproducir varios servicios en linea

No se pueden reproducir varios servicios en linea.
 El servicio en linea podria haber sido cortado.

La funcion HDMI Control no funciona

La funcion HDMI Control no funciona.

o Compruebe que la opcién “HDMI Control” del menu esta ajustada como “Activado”. (15~ p. 138)

» No puede controlar dispositivos que no sean compatibles con la funcion HDMI Control. Ademas, en funcion del dispositivo conectado o los ajustes,
puede que la funcién HDMI Control no funcione. En ese caso, controle directamente el dispositivo externo. (1Z&" p. 108)

« Compruebe que el ajuste de la funcion HDMI Control esta habilitado en todos los dispositivos conectados a esta unidad. (125" p. 108)

o Cuando realice cambios relacionados con una conexion, como la conexién de un dispositivo HDMI adicional, se pueden iniciar los ajustes de
vinculacion de operaciones. Apague esta unidad y los dispositivos conectados a través de HDMI, y vuelva a encenderlos. (125 p. 108)
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No puede conectar a una red de LAN inalambrica

No puede conectar a la red.

» Necesitara iniciar sesiéon en su cuenta HEOS para utilizar las funciones Wi-Fi. Siga las instrucciones en la pantalla de su TV después de configurar su
Wi-Fi para crear una cuenta HEOS o iniciar sesién en una cuenta existente.

« El nombre de red (SSID), contrasefa y ajuste de cifrado no han sido configurados correctamente. Ajuste las configuraciones de red de acuerdo a los
detalles de ajuste de esta unidad. (125~ p. 154)

» Acorte la distancia del punto de acceso de LAN inalambrica y extraiga cualquier obstruccion para mejorar el acceso primero antes de reconectar otra
vez. Coloque la unidad lejos de hornos de microondas y otros puntos de acceso de red.

» Ajuste la configuracion del canal del punto de acceso fuera de canales que estén siendo usados por otras redes.

« Esta unidad no es compatible con WEP (TSN).

No es posible establecer conexion con un Router WPS.

o Compruebe que el modo WPS del router esta funcionando.

» Pulse el botén WPS del enrutador y, a continuacion, pulse el boton “Conectar” visualizado en el televisor en un plazo de 2 minutos.

» Se requiere un router/configuracion que sea compatible con los estandares de WPS 2.0. Ajuste el tipo de cifrado en “Ninguno”, “WPA-PSK (AES)” o
WPA2-PSK (AES). (125" p. 154)

» Si el método de cifrado del router es WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP/WPAS3-SAE (AES), no podra establecer conexion utilizando el boton de WPS del
router. En este caso, utilice el método “Buscar redes” o “Manual” para establecer la conexion.

No puede conectar a la red utilizando iPhone/iPod touch/iPad.

 Actualice el firmware del iPhone/iPod touch/iPad a la ultima version.

Al configurar los ajustes a través de una conexion inalambrica, tiene que admitirse iOS 10.0.2 o posterior.

Panel Pantalla Panel trasero 196 Mando a indice @ e Q
delantero distancia alfabético



/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\/ Ajustes W

Mensajes de error de actualizacion

Si se interrumpe o falla una actualizacion, aparecera un mensaje de error.

Pantalla Descripcion

Connection failed. Please check your network, then try |La conexion de red no es estable.

again. Se ha producido un fallo en la conexion al servidor.

Compruebe el entorno de red y vuelva a realizar la actualizacion de nuevo.

Update failed. Please check your network, then try Se ha producido un fallo en la descarga del firmware.

again. Compruebe el entorno de red y vuelva a realizar la actualizaciéon de nuevo.

Please check your network, unplug and reconnect the |Se ha producido un fallo en la actualizacién.

power cord, and try again. Mantenga pulsado ¢ en la unidad principal durante mas de 5 segundos o desenchufe y
vuelva a enchufar el cable de alimentacion.

La actualizacién se reiniciara de forma automatica.

Please contact customer service in your area. Puede que esta unidad se haya averiado.

Péngase en contacto con nuestro Centro de atencién al cliente de su area de residencia.

Panel Pantalla Panel trasero 197 Mando a
delantero distancia




/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\/ Ajustes W\

Restablecimiento de los ajustes de fabrica

Si los indicadores son incorrectos o no puede utilizarse la unidad, su reinicio puede solucionar el problema. Recomendamos reiniciar la unidad antes de
restaurar los ajustes a la configuracion predeterminada. (15~ p. 180)

Si las operaciones no mejoran reiniciando la unidad, siga los siguientes pasos.
Se restablecen diversos ajustes a los valores predeterminados de fabrica. Realice los ajustes de nuevo.

¢) TUNER PRESET CH - 1 Desconecte la alimentacién pulsando .

2 Pulse ¢ al mismo tiempo que pulsa TUNER PRESET
CH + y TUNER PRESET CH -.

 E— — .
3 Quite los dedos de los dos botones cuando
° “Initialized” aparezca en la pantalla.
o
—] —] -
o Antes de restaurar los ajustes a la configuracién predeterminada, utilice la funcién
TUNER PRESET CH + “Guardar y cargar” del menu para guardar y restaurar los detalles de varios ajustes

configurados en la unidad. (1~ p. 174)

e También puede restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados de
fabrica utilizando “Restablecer” - “Todos los ajustes” en el menu. (15" p. 175)
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Restablecimiento de los ajustes de red

Si no pueden reproducirse los contenidos de la red o la unidad no puede conectarse a ella, su reinicio puede solucionar el problema. Recomendamos
reiniciar la unidad antes de restaurar los ajustes a la configuracion predeterminada. (125~ p. 180)

Si las operaciones no mejoran reiniciando la unidad, siga los siguientes pasos.

Se restablecen los ajustes de red a los valores predeterminados de fabrica. Realice los ajustes de nuevo.
No obstante, no se restablecen los ajustes del menu “Audio”, “Video” y “Altavoces”.

SOURCE SELECT
ZOII\IEZ ON/OFF

ol

Q
|3 | —
) TUNER PRESET CH +

Panel Pantalla Panel trasero 199
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1 Pulse & para encender la unidad.
2 Gire SOURCE SELECT para seleccionar “HEOS Music”.

3 Mantenga pulsados al mismo tiempo TUNER PRESET
CH + y ZONE2 ON/OFF en la unidad principal durante al
menos 3 segundos.

Quite los dedos de los dos botones cuando “Network
Reset...” aparezca en la pantalla.

5 Cuando el restablecimiento se haya completado, se
mostrara “Completed” en la pantalla.
#

* Antes de restaurar los ajustes a la configuracion predeterminada, utilice la funcién
“Guardar y cargar” del menu para guardar y restaurar los detalles de varios ajustes
configurados en la unidad. (15~ p. 174)

e También puede restaurar los ajustes de red a los valores predeterminados de
fabrica utilizando “Restablecer” - “Ajustes de red” en el menu. (1IZ5~ p. 175)

NOTA

* No apague la unidad hasta que se haya completado el restablecimiento.
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Restauracion de fabrica

Si la unidad o las funciones de red no funcionan correctamente, el problema puede resolverse mediante una restauracion de fabrica.

Realice esta operacién cuando la unidad contintie mostrando un funcionamiento erréneo incluso después de haber seguido los pasos indicados en
“Restablecimiento de los ajustes de fabrica” o “Restablecimiento de los ajustes de red”. (175" p. 198, 199)

Tras realizar la restauracion de fabrica, diversos ajustes recuperan los valores predeterminados de fabrica. Vuelva a configurar los ajustes dered y a

actualizar el firmware.

ZONE2 ISOURCE
:

—|[ —1
0] SPEAKERS

1 Pulse ¢ al mismo tiempo que pulsa ZONE2 SOURCE y
SPEAKERS.

2 Cuando “Restoring” aparezca en la pantalla, suelte los
botones.
Cuando la restauracion de fabrica se haya completado,
“Completed” aparecera en la pantalla durante aproximadamente 5
segundos y la unidad se reiniciara automaticamente.

o Esta operacién tarda un tiempo porque requiere conectarse de nuevo a lared, y
restablecer y actualizar el firmware.
o Sitras realizar esta operacion el problema persiste, péngase en contacto con

WARNING

Al iniciar el modo de restauracion de fabrica, estara instalando
un firmware de recuperacion limitado en esta unidad. La
funcionalidad permanecera limitada hasta que se realice una
actualizacion del firmware a través de Internet. No realice una
restauracion de Fabrica si no tiene esta unidad conectada a su
red doméstica.

nuestro centro de atencion al cliente.

NOTA

« No apague la alimentacion hasta que la restauracion de fabrica se haya
completado.
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Acerca de HDMI

HDMI es una abreviacion de High-Definition Multimedia Interface (Interfaz
multimedia de alta definicion), la cual es una interfaz digital de AV que se
puede conectar en un TV o en un amplificador.

Con la conexién HDMI, se pueden transmitir los formatos de video de alta
definicion y de audio de gran calidad adoptados por los reproductores de
Blu-ray Disc, algo que no es posible con la transmisién de video
analogico.

Asimismo, en la conexién HDMI, las sefiales de audio y video se pueden
transmitir a través de un solo cable HDMI, mientras que en las conexiones
convencionales, es necesario proporcionar cables de audio y video por
separado para realizar la conexion entre dispositivos. Esto le permite
simplificar la configuracion del cableado que suele ser bastante compleja
en un sistema de cine en casa.

Esta unidad admite las siguientes funciones HDMI.

e 4K/ 8K

Esta unidad admite sefales de entrada y salida de video de 4K (3840
x 2160 pixeles) y 8K (7680 x 4320 pixeles) a través de HDMI.

Panel
delantero

Pantalla

e Deep Color

Una tecnologia de imagenes compatible con HDMI. A diferencia de
RGB o YCbCr, que utilizan 8 bits (256 tonos) por color, puede utilizar
10 bits (1.024 tonos), 12 bits (4.096 tonos) o 16 bits (65.536 tonos)
para producir colores en alta definicion.

Ambos dispositivos conectados mediante HDMI deben ser
compatibles con Deep Color.

e VRR (Variable Refresh Rate):

VRR reduce o elimina el retardo, las vibraciones y la fragmentacion de
fotogramas para ofrecer una experiencia de juego mas fluida y con
mayor nivel de detalle.
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e QFT (Quick Frame Transport): e Autosinc.Labios
QFT reduce la latencia para ofrecer una experiencia de juego mas Esta funcion corrige automaticamente el retardo entre el audio y el
fluida y sin retardo, y una realidad virtual interactiva en tiempo real. video.

« FRL (Fixed Rate Link): Utilice un TV que sea compatible con la funcién Autosinc.Labios.
FRL (Fixed Rate Link) es una tecnologia de transmision necesaria e ALLM (Auto Low Latency Mode)
para lograr resoluciones mas altas, como las superiores a 4K 60 Hz, Esta unidad cambia automaticamente al modo de latencia baja en
ademas de anchos de banda de velocidad ultra alta. funcion del contenido de la reproduccion cuando se utiliza una

e ARC (Audio Return Channel) ;:l:)nn;ilz;zaAcll_T_r:wde televisor y consola de juegos compatible con la
Esta funcion transmite sefiales de audio del TV a esta unidad a través )
del cable HDMI y reproduce el audio del TV en esta unidad basandose e Paso fuente HDMI
en la funcién HDMI Control. Aun cuando esta unidad esta en modo de espera, la entrada de
Siuna TV sin la funcion ARC esta conectada mediante conexiones sefales del conector de entrada HDMI se reproducen en un TV u otro
HDMI, las sefales de video del dispositivo de reproduccion conectado dispositivo que esté conectado al conector de salida HDMI.

a esta unidad se transmiten a el TV, pero esta unidad no puede
reproducir el audio de el TV. Si quiere disfrutar del audio surround de
un programa de TV, necesitara una conexion de cable de audio
independiente.

Por el contrario, si una TV con la funcién ARC esté conectada
mediante conexiones HDMI, no necesitara ninguna conexion de cable
de audio. Las sefales de audio de el TV se pueden introducir a esta
unidad mediante el cable HDMI entre esta unidad y el TV. Esta funcién
le permite disfrutar de la reproduccion surround en esta unidad para el
TV.
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o HDMI Control e 3D
Si conecta la unidad y un TV compatible con la funcién HDMI Control Esta unidad admite entradas y salidas de sefales de video 3D (3
o un reproductor con un cable HDMI y, a continuacion, habilita el dimensiones) del estandar HDMI. Para reproducir videos en 3D,
ajuste de la funcion HDMI Control en cada dispositivo, los dispositivos necesita una TV y un reproductor compatible con la funcién 3D HDMI
podran controlarse entre si. y un par de gafas de 3D.

Vinculacién de apagado
La funcién de apagado de esta unidad puede vincularse a la funcién

de apagado del TV. NOTA

o Cambio de destino de la salida de audio o Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente, segun el TV o el
En el TV, puede cambiar si el audio se reproducira a través del TV o reproductor conectados. Consulte el manual de usuario de los dispositivos
del amplificador AV. correspondientes antes de realizar la configuracion.

Ajuste de volumen

Se puede regular el volumen de esta unidad con la operacién de
ajuste del volumen del TV.

Cambio de fuente de entrada

Se pueden conmutar las fuentes de entrada de esta unidad
vinculandola a la conmutacién de la funcién de entrada de el TV.
Cuando un reproductor esté funcionando, la fuente de entrada de
esta unidad se conmuta y pasa a la fuente adecuada para dicho
reproductor.

e Content Type

Permite que los ajustes se adapten automaticamente al tipo de salida
de video (informacién de contenido).
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B Formatos de audio admitidos

[PCM lineal de 2 canales |2 canales; 32 kHz - 192 kHz; 16/20/24 bits |

B Seiiales de video admitidas

o 480i * 480p
o 576i e 576p
o 720p 60/50Hz « 1080i 60/50Hz

« 1080p 120/100/60/50/24 Hz « 4K 120/100/60/50/30/25/24Hz
* 8K 60/50/30/25/24Hz

Sistema de proteccion de los derechos de autor

Para reproducir audio y video digitales, como video de Blu-ray o de DVD
a través de una conexion HDMI, tanto esta unidad como el TV o el
reproductor tienen que ser compatibles con el sistema de proteccion de
derechos de autor conocido como HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection System). HDCP es la tecnologia de proteccion de los
derechos de autor compuesto por una codificacion y autenticacion de
datos del dispositivo de AV conectado. Esta unidad es compatible con el
sistema HDCP.
« Si se conecta un dispositivo no compatible con HDCP, el audio y el
video no se emitiran correctamente. Lea el manual del usuario de la
television o del reproductor para obtener mas informacion.
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Relacidén entre las senhales de video y la salida del TV

Dispositivos de Esta unidad TV compatible con
video HDMI
O O
—J —J

o ey & —— o o o

Conector HDMI Conector HDMI Conector HDMI Conector HDMI

NOTA
e Solo las conexiones HDMI estan disponibles para la entrada/salida de video de esta unidad.
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Cuando la opcién “Conversor HDMI” del menu esté ajustada en “Automatica”, esta unidad escala la sefal de video HDMI de entrada y, a continuacion, la
emite al televisor. (15~ p. 140)

Seiial de entrada

Seial de salida

HDMI

480i/576i

480p/576p

720p

1080i

1080p
30/25/24Hz

1080p
60/50Hz

1080p
120/100Hz

4K
30/25/24Hz

4K
60/50Hz

4K
120/100Hz

8K
30/25/24Hz

8K
60/50Hz

HDMI

480i/576i

v

480p/576p

720p

1080i

1080p 30/25/24Hz

1080p 60/50Hz

1080p 120/100Hz

4K 30/25/24Hz

4K 60/50Hz

4K 120/100Hz

vk

8K 30/25/24Hz

vk

8K 60/50Hz

vk

* Compatible con los conectores HDMI 4, 5y 6.
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Reproduccion desde un dispositivo de memoria USB

» Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver. 2).
o Esta unidad puede mostrar las imagenes incrustadas mediante MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 6 2.4.
» Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA.

« Si el tamafo de imagen (pixeles) de la caratula de un album supera 500 x 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) o 349 x 349 (MPEG-4 AAC), cabe la
posibilidad de que la musica no se reproduzca correctamente.

B Formatos compatibles

Frecuencia de muestreo Canal Velocidad en bits Extension
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-canales 48 - 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-canales 32 - 320 kbps .mp3
32/44,1/48/88,2/ : _
WAV 96/176,4/192 kHz 2-canales .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-canales 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/ } _
FLAC 96/176,4/192 kHz 2-canales flac
Apple Lossless™*2 96?14?16/, il%%%ﬁ/l-lz 2-canales - .mda
DSD 2,8/5,6 MHz 2-canales - .dsf/.dff

*1 En esta unidad soélo es posible reproducir archivos que no tienen proteccién de copyright.
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene proteccion de copyright. Asimismo, los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados
desde un CD, etc., a un ordenador, pueden tener proteccion de copyright dependiendo de la configuracién del PC.

*2 El descodificador Apple Lossless Audio Codec (ALAC) se distribuye con la licencia de Apache, version 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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B Numero maximo de archivos y carpetas
reproducibles

Los limites en el nimero de carpetas y archivos que esta unidad
puede mostrar son los siguientes.

Medios | Dispositivos de memoria
Elemento usB

Numero de niveles del directorio de

ivel
carpetas *1 8 niveles
Numero de carpetas 500
Numero de archivos *2 5000

*1 Elndmero limitado incluye la carpeta raiz.

*2 Elnumero de archivos admitidos puede variar en funcién de la capacidad del
dispositivo de memoria USB y del tamafio de los archivos.

Panel Pantalla Panel trasero 20
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Reproduccion de un dispositivo
Bluetooth

Esta unidad admite el siguiente perfil Bluetooth.
* A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

Cuando se conecta un dispositivo Bluetooth que admite este estandar,

pueden transmitirse datos de sonido monoaural y estéreo de gran
calidad.

* AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Cuando se conecta un dispositivo Bluetooth que admite este estandar,
el dispositivo Bluetooth puede ser manejado desde esta unidad.

Hl Acerca de las comunicaciones Bluetooth

Las ondas de radio emitidas por esta unidad pueden interferir con el

funcionamiento de dispositivos médicos. Asegurese de que desactiva

la alimentacion de esta unidad y el dispositivo Bluetooth en las

siguientes ubicaciones ya que la interferencia de ondas de radio

puede causar fallos en el funcionamiento.

« Hospitales, trenes, aviones, gasolineras y lugares donde se
generen gases inflamables

« Cerca de puertas automaticas y alarmas de incendios
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Reproduccion de un archivo almacenado en un PC o el NAS

Esta unidad es compatible con las normas MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

Esta unidad puede mostrar las imagenes incrustadas mediante MP3 ID3-Tag Ver. 2.3 0 2.4.

Esta unidad es compatible con etiquetas META de WMA.

Si el tamafio de imagen (pixeles) de la caratula de un album supera 500 x 500 (WMA/MP3/WAV/FLAC/Apple Lossless/DSD) o 349 x 349 (MPEG-4
AAC), cabe la posibilidad de que la musica no se reproduzca correctamente.

» Se necesita un servidor o software de servidor compatible con distribucién en los formatos correspondientes para poder reproducir archivos de musica
através de unared.
Para reproducir los formatos de audio mencionados a través de una red, debe instalar un software de servidor como, por ejemplo, Twonky Media

Server o JRiver Media Server, en su ordenador o NAS para una compatibilidad completa. También hay disponible otro software de servidor.
Compruebe los formatos admitidos.

B Especificaciones de los archivos compatibles

Frecuencia de muestreo Canal Velocidad en bits Extension
WMA*1 32/44,1/48 kHz 2-canales 48 — 192 kbps .wma
MP3 32/44,1/48 kHz 2-canales 32 - 320 kbps .mp3

32/44,1/48/88,2/ : _
WAV 96/176.4/192 kHz 2-canales .wav
MPEG-4 AAC*1 32/44,1/48 kHz 2-canales 48 - 320 kbps .aac/.mda
44,1/48/88,2/

FLAC 96/176.4/192 kHz 2-canales - flac
Apple Lossless*2 96‘}14?16/, ﬁ%ggﬁ/l-lz 2-canales - .m4a
DSD 2,8/5,6 MHz 2-canales - .dsf/.dff

*1 En esta unidad soélo es posible reproducir archivos que no tienen proteccién de copyright.
El contenido descargado desde sitios pagados de Internet tiene proteccion de copyright. Asimismo, los archivos que se codifican en formato WMA al ser copiados
desde un CD, etc., a un ordenador, pueden tener proteccién de copyright dependiendo de la configuracion del PC.

*2 El descodificador Apple Lossless Audio Codec (ALAC) se distribuye con la licencia de Apache, version 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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Reproduccion de radio por Internet  Funcion de memoria personal

Se guardan los ajustes mas recientes (modo de entrada, modo de salida
HDMI, modo de sonido, control de tonalidad, Balance, Restorer y Retardo
audio, etc.) para cada fuente de entrada.

H Especificaciones de las emisoras
reproducibles

Frecuencia de Velocidad E iy
. xtension
muestreo en bits . saas . s

28192 Memoria de ultima funcion
WMA 32/44,1/48 kHz kbps .wma

32-320 Esta funcién almacena los ajustes que se realizaron antes de pasar al
MP3 32/44,1/48 kHz Kbps .mp3 modo en espera.

48 - 320 .aac/
MPEG-4 AAC 32/44,1/48 kHz kbps ‘maa
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Explicacion de términos

Bl Audio

Apple Lossless Audio Codec

Es un cédec para el método de compresién de audio sin pérdida
desarrollado por Apple Inc. Este cddec se puede reproducir en iTunes,
iPod o iPhone. Los datos comprimidos a aproximadamente el 60 — 70 %
se pueden descomprimir exactamente a los mismos datos originales.

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

FLAC significa en inglés Free lossless Audio Codec (Cddec libre de
compresion de audio sin pérdida) y es un formato de archivo libre de
audio sin pérdida. Sin pérdida quiere decir que el audio se comprime sin
ninguna pérdida de calidad.

La licencia FLAC es como se muestra abajo.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

» Redistributions of source code must retain the abovecopyright notice,
this list of conditions and the followingdisclaimer.

» Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

» Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

Panel Pantalla Panel trasero 2
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OFMERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Se trata de un formato de audio normalizado de uso internacional que se
basa en el estandar de compresion de video “MPEG-1". Comprime el
volumen de datos a aproximadamente la undécima parte del tamafo
original, pero manteniendo una calidad de sonido equivalente a la de un
CD de musica.
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MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4

Son los nombres de diferentes formatos de compresion digital que se
usan para codificar el video y el audio. Los estandares de video son:

“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual’ y “MPEG-4 AVC”.

Los estandares de audio son: “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio” y
“MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Es una tecnologia de compresion de audio desarrollada por Microsoft
Corporation.

Los datos se pueden codificar mediante Windows Media® Player.

Para codificar los archivos WMA, utilice solamente aplicaciones
autorizadas por Microsoft Corporation. Si utiliza una aplicaciéon no
autorizada, es probable que el archivo no funcione correctamente.

Frecuencia de muestreo

El muestreo consiste en realizar una lectura de una onda sonora (sefnal
analodgica) en intervalos regulares y expresar la altura de la onda en cada
lectura, en formato digitalizado (lo que da lugar a una sefal digital).

El nimero de lecturas que se realiza en un segundo se denomina
“frecuencia de muestreo”. Cuanto mayor sea el valor, mas proximo estara
el sonido que se reproduzca del original.

Impedancia de altavoces
Este es un valor de resistencia de CA, indicado en Q (ohm).

Cuando este valor es mas pequefo es posible obtener una mayor
potencia.
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H Video

Progresivo (exploracion secuencial)

Es es un sistema de escaneo de la sefnal de video que muestra 1 cuadro
de video como una imagen. En comparacion con el sistema entrelazado,
este sistema proporciona imagenes con menos centelleo y bordes
dentados.

Bl Red

AirPlay

AirPlay envia (reproduce) el contenido grabado en iTunes o en un iPhone/
iPod touch/iPad a un dispositivo compatible a través de la red.

Clave WEP (clave de red)

Esta es informacion de la clave utilizada para cifrar datos cuando lleva a
cabo una transferencia de datos. En esta unidad, la misma clave WEP se
usa para el cifrado y el descifrado de datos, asi que se debe establece la
misma clave WEP en ambos dispositivos para que se establezcan
comunicaciones entre ellos.

Wi-Fi®
La certificacion Wi-Fi asegura la interoperabilidad probada y comprobada

por la Wi-Fi Alliance, un grupo que certifica la interoperabilidad entre los
dispositivos de LAN inalambrica.

Panel Pantalla Panel trasero 21
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WPA (Wi-Fi Protected Access)

Este es un estandar de seguridad establecido por la Wi-Fi Alliance.
Ademas del SSID (nombre de red) y la clave WEP (clave de red)
convencionales, también utiliza una funcion de identificacion de usuario y
protocolo de cifrado para una mayor seguridad.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Esta es una nueva versién de la WPA establecida por la Wi-Fi Alliance,
compatible con el cifrados AES mas seguros.

WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Este es un sistema de autenticacién simple por mutua autenticacion
cuando una cadena de caracteres preajustada coincide con el punto de
acceso y cliente del punto de acceso de LAN inalambrica.

WPA2/WPA3-Personal

El modo WPA2/WPA3-Personal ha sido definido por Wi-Fi Alliance® para
minimizar las molestias al usuario y proporcionar una ruta de migracion
gradual a WPA3-Personal al tiempo que se mantiene la interoperabilidad
con los dispositivos que Unicamente admiten WPA2-Personal.
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WPA3-Personal

WPAS3-Personal sustituye la autenticacion de clave previamente
compartida (PSK) de WPA2-Personal por autenticacion simultanea de
iguales (SAE). A diferencia de PSK, SAE es resistente a los ataques de
diccionario offline.

Nombres de redes (SSID: Service Set Identifier)

Al formar redes de LAN inalambrica, se forman grupos para evitar
interferencia, robo de datos, etc. Estos grupos estan basados en “SSID
(nombres de red)”. Para mejorar la seguridad, se establece una clave
WEP de manera que la comunicacién no esta disponible a menos que
tanto el “SSID” y la clave WEP coincidan. Esto es adecuado para construir
una red simplificada.

Panel Pantalla Panel trasero 21
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l Otros

HDCP

Al transmitir sefales digitales entre los dispositivos, esta tecnologia de
proteccion de derechos de autor codifica las sefiales para prevenir que se
copie el contenido sin autorizacion.

MAIN ZONE
La habitacion en la que se coloca esta unidad se llama MAIN ZONE.

Emparejamiento

El emparejamiento (registro) es una operacion que se requiere para
conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad usando Bluetooth.
Cuando estan emparejados, los dispositivos se autentican entre siy
pueden conectar sin que ocurran conexiones erroneas.

Al utilizar una conexion Bluetooth por primera vez, necesita emparejar
esta unidad y el dispositivo Bluetooth a conectar.

Circuito de proteccién

Se trata de una funcién que evita que los componentes sufran dafos
cuando se produzca una anomalia en la red eléctrica, como una
sobretension o exceso de temperatura.

4 Mando a indice @ QQ
distancia alfabético



/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\/ Ajustes \/ Consejos

Informacion sobre Marcas Registradas

Works with ™
@ Apple AirPlay HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes and Mac are trademarks — - —— - -
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la

I0S is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other Imagen comerc?al de HDMI (Tradg dress) y los Iogotipos d? HDMI son
countries and is used under license. marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing

Administrator, Inc.
The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone dministrator, Inc
KK. El logotipo HDR10+™ es una marca comercial de HDR10+ Technologies, LLC.

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has
been designed to work specifically with the technology identified in the
badge and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.

CERTIFIED

Bluetooth
u e 0 0 El logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance.

La certificaciéon Wi-Fi proporciona la seguridad de que el dispositivo ha pasado la
prueba de interoperabilidad conducida por la Wi-Fi Alliance, un grupo que
certifica la interoperabilidad entre dispositivos LAN inalambricos.

La marca denominativa y logos de Bluetooth® son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales
marcas por D&M Holdings Inc. esta bajo licencia. Otras marcas
registradas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
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& App Store (OON READY

Being Roon Ready means that Denon uses Roon streaming technology,

App Store® es una marca registrada de Apple, Inc. en EE. UU. y otros for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability,
paises. and the highest levels of audio performance, without compromise.

GETITON

® Google Play |

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de
Google LLC.
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Especificaciones

Seccion de audio

« Amplificador de potencia

Salida nominal: 100 W + 100 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz con 0,08 % D.A.T.)
120 W + 120 W (6 Q/ohm, 1 kHz con 0,7 % D.A.T.)
Conectores de salida: 4-16 Q/ohm
« Analdgica
Sensibilidad de entrada: 200 mV
Frecuencia de respuesta: 10 Hz-100 kHz — +1, -3 dB (modo Direct)
S/R: 98 dB (IHF-A pesado, modo Direct)
« Ecualizador fono
Sensibilidad de entrada: 2,5mV
Variacion RIAA: +1 dB (de 20 Hz a 20 kHz)
S/R: 74 dB (IHF-A)
Factor de distorsion: 0,03 % (1 kHz, 3 V)

Panel Pantalla Panel trasero 217 Mando a indice @ e Q
delantero distancia alfabético




/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\/ Ajustes \/ Consejos

Sintonizador de sintonizador

Rango de frecuencia de recepcion:
Sensibilidad efectiva:

Sensibilidad de 50 dB:

Relacién S/R:

Distorsion:

[FM]

(Nota: pV a 75 Q/ohm, 0 dBf = 1 x 10 713 W)
87,5 MHz - 108,0 MHz

1,2 uV (12,8 dBf)

MONO — 2,8 pV (20,2 dBf)

MONO — 65 dB (IHF-A pesado, modo directo)
STEREO — 65 dB (IHF-A pesado, modo directo)
MONO — 0,4 % (1 kHz)

STEREO — 0,4 % (1 kHz)

Seccion del sintonizador de DAB

Frecuencias de recepcion:

Sensibilidad:
Relacién S/R:

174,928 (5A) - 239,200 (13F) MHz
(BANDA Ill)

-85 dBm
87 dB
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Seccioén LAN inalambrica

Tipo de red (estandar de LAN De conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
inalambrica): (Conforme con Wi-Fi®) *1
Seguridad: WEP 64 bit, WEP 128 bit

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

WPABS-SAE (AES)
Rango de frecuencias utilizado: 2,4 GHz, 5 GHz

*1 Ellogo de Wi-Fi® CERTIFIED y el logo de Wi-Fi CERTIFIED On-Product son marcas comerciales registradas de la Wi-Fi Alliance.
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Seccion Bluetooth

Sistema de comunicaciones:
Potencia de transmision:

Rango de comunicacion maximo:
Rango de frecuencias utilizado:
Régimen de modulacion:

Perfiles admitidos:

Codec correspondiente:
Alcance de transmisiéon (A2DP):

Version 5.4 de la especificacion de Bluetooth
Potencia de clase 1 de la especificacién de Bluetooth
Aprox. 30 m en la linea de vision *2

2,4 GHz

FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)

Funcién de receptor
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
Funcién de transmisor
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.4

SBC
20 Hz-20.000 Hz

*2 Elrango de comunicacion real varia dependiendo de la influencia de factores como obstrucciones entre dispositivos, ondas electromagnéticas de
hornos de microondas, electricidad estatica, teléfonos inalambricos, sensibilidad de recepcion, rendimiento de antena, sistema operativo, software

de aplicacién, etc.

Panel Pantalla Panel trasero JECZAY Mando a indice @ e Q
delantero distancia alfabético



/ Contenido \/ Conexiones \/Reproduccién\/ Ajustes \/ Consejos

Temperatura operativa:
Alimentacion eléctrica:
Consumo de energia:

5°C-35°C

CA 230V, 50/60 Hz

220 W

Consumo de energia en modos de

espera:
Elementos de ajuste en el menu
Paso fuente HDMI
onsumo de
Modos de espera Control de red Wi-Fi y Bluetooth | Permitir actualizaciones (1=~ p. 137)/ ¢ e::rgl'a
(1%~ p. 156) (1%~ p. 159) (1=~ p. 170) HDMI Control
(15" p. 138)
Modo de espera normal Desactivado en reposo - Desactivado Desactivado 0,1W
. . Wi-Fi:Desactivado / .
Control de red (Bluetooth) Siempre encendido Bluetooth-Habilitado - Desactivado 2,0W
. . Wi-Fi:Desactivado / .
Control de red (Ethernet) Siempre encendido Bluetooth-Desactivado - Desactivado 2,0W
- . . Wi-Fi:Habilitado / .
Control de red (Wi-Fi) Siempre encendido Bluetooth-Desactivado - Desactivado 2,0W
Control de red (Wi-Fi, Bluetooth, . . Wi-Fi:Habilitado / B .
CEC) Siempre encendido Bluetooth:Habilitado Activado 2,5W
Modo de espera CEC Desactivado en reposo - Desactivado Activado 05W

Con el proposito de introducir mejoras, las especificaciones y el disefo del equipo estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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B Dimensions (Unidad : mm)

32

288
339

19

ﬂ 434

136
151
215

o |lo 00O =

_‘
15

45 344 45

H Peso: 8,6 kg
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