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Grazie per avere acquistato questo prodotto Denon.
Per un funzionamento corretto, assicurarsi di leggere attentamente il presente manuale delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Una volta letto, custodirlo per consultazioni future.

Funzionalità di questa unità
È possibile connettere senza fili questo subwoofer a una soundbar o a dei diffusori della serie DENON HOME, o a qualsiasi altro dispositivo dotato del
sistema audio wireless HEOS. Connettendosi a questi dispositivi, è possibile ottenere un audio dai bassi potenti.
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Accessori
Verificare che i seguenti componenti siano in dotazione con il prodotto.

Guida di avvio rapido Istruzioni per la sicurezza Garanzia
(solo per il modello 

nordamericano)
Cavo di alimentazione 

(per il modello per il Nord 
America)

Cavo di alimentazione 
(per il modello per l’Europa)

o
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Nomi delle parti e funzioni
Pannello anteriore

q

A LED di stato
Per informazioni relative al colore del LED e al significato dello stato,
fare riferimento a “Tabella dei LED di stato”.  (v p. 21)
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Pannello posteriore

t y u io

rewq
A Pulsante CONNECT

Utilizzato per la configurazione Wi-Fi.
B LED di stato della connessione

Indica lo stato di questa unità.  (v p. 21)
C Pulsante Tacitazione (h)

Silenzia o disattiva il silenziamento del volume del dispositivo HEOS
Built-in.

D Pulsanti volume su/giù (+, –)
Aumentano o riducono il volume del dispositivo HEOS Built-in.

E Presa di ingresso CA
Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione.  (v p. 8)

F Presa jack AUX (AUX IN)
Per il collegamento a un televisore dotato di connettore di uscita audio
AUX, utilizzare un cavo audio stereo da 3,5 mm disponibile in
commercio.

G Porta USB
Utilizzata per collegare dispositivi di memoria USB.

H Connettore NETWORK
Utilizzato per collegare questa unità a una rete Ethernet cablata.
 (v p. 11)

I Pulsante RESET
Vengono ripristinati i valori di default di fabbrica di numerose
impostazioni.  (v p. 19)
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Posizionamento
È consigliabile posizionare questa unità in un’ubicazione comoda in prossimità dei diffusori a cui si intende collegarla.
0 Questa unità deve trovarsi nel raggio di azione della rete wireless utilizzata.
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Collegamento dei cavi di alimentazione

Subwoofer

Alla presa di corrente domestica
100 - 120 V CA, a 50/60 Hz
(per il modello nordamericano)

Cavo di alimentazione 
(in dotazione)Alla presa di corrente domestica

100 - 240 V CA, a 50/60 Hz
(per il modello per l’Europa)

Cavo di alimentazione 
(in dotazione)
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Scarica l’HEOS App
È possibile utilizzare numerosi servizi di musica in streaming online da HEOS App. È possibile scegliere tra diverse opzioni a seconda del paese.
Scaricare HEOS App per iOS o Android cercando “HEOS” su App Store, Google Play store o Amazon Appstore.
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Configurazione del primo dispositivo
HEOS Built-in

Dopo aver collocato questa unità nella propria sala di ascolto e aver
scaricato l’HEOS App, si è pronti a configurare questa unità per la
riproduzione musicale. Questa procedura comprende pochi semplici passi
per far connettere questa unità alla rete domestica esistente utilizzata:

0 NON collegare il cavo Ethernet se si intende connettere questa unità a una rete
wireless. Se si intende collegare questa unità a una rete cablata, utilizzare un cavo
Ethernet, in vendita separatamente, per collegare questa unità alla rete o al router
utilizzati.

1 Accertarsi che il dispositivo mobile utilizzato sia
connesso alla rete wireless utilizzata (la stessa rete a
cui è connessa questa unità).
È possibile controllarlo nel menu “Impostazioni” - “Wi-Fi” del
dispositivo iOS o Android utilizzato.

0 Attivare l’impostazione Bluetooth sul dispositivo mobile utilizzato.
0 Se la rete wireless utilizzata è protetta, accertarsi di conoscere la password

per accedere alla rete.

2 Avviare HEOS App sul dispositivo
mobile utilizzato.

3 Toccare il pulsante “Imposta ora” nella parte superiore
dello schermo.

4 Seguire le istruzioni per aggiungere questa unità alla
rete wireless utilizzata e per selezionare un ingresso su
questa unità.
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Aggiunta di ulteriori dispositivi HEOS
built-in

Il sistema HEOS è un vero e proprio sistema audio multiroom che
sincronizza in maniera automatica la riproduzione audio tra più dispositivi
HEOS built-in, in modo tale che l’audio proveniente da stanze diverse sia
perfettamente sincronizzato e di alta qualità! È possibile aggiungere
facilmente fino a 32 dispositivi HEOS built-in al proprio sistema.

o Aggiunta di dispositivi HEOS built-in cablati
È sufficiente collegare i dispositivi HEOS built-in alla rete domestica
utilizzata mediante un cavo Ethernet, e il dispositivo HEOS built-in
viene visualizzato nell’HEOS App come una nuova stanza nella
schermata Stanze.
Se lo si preferisce, è possibile assegnare un nome al dispositivo
HEOS built-in per indicare in quale stanza sia stato collocato.

0 Utilizzare esclusivamente cavi LAN STP o ScTP (consigliati di CAT-5 o superiore),
facilmente reperibili presso i negozi di elettronica.

0 Non collegare un connettore NETWORK direttamente alla porta LAN o al
connettore Ethernet del proprio computer.

o Aggiunta di dispositivi HEOS built-in wireless
È possibile aggiungere ulteriori dispositivi HEOS built-in al proprio
sistema HEOS selezionando “Aggiungi dispositivo” dal menu delle
impostazioni dell’HEOS App e seguendo le istruzioni:

Impostazioni
Aggiungi dispositivo

1

2

Musica
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Connessione dei dispositivi
Associazione di questa unità a un
dispositivo HEOS Built-in

È necessario associare questa unità a un altro dispositivo HEOS Built-in.
L'accoppiamento può essere fatto dal menu “I miei dispositivi” o dal menu
“Stanze”.

o Associazione di questa unità a un dispositivo HEOSbuilt-in dal menu “I miei dispositivi”.
Questa sezione descrive come accoppiare la Denon Home Sound Bar 550 come
esempio.

1 Selezionare l’icona Impostazioni 0 situata nell’angolo
superiore sinistro del menu “Musica” principale per
visualizzare il menu Impostazioni.

2 Selezionare Denon Home Sound Bar 550 da “I miei
dispositivi”.

3 Selezionare “Assistente Impostazioni”.

4 Selezionare “Subwoofer”.
Seguire le istruzioni nel menu per completare la configurazione.

NOTA
0 Questa unità non è in grado di riprodurre audio di alcun genere, se non viene associata a

qualche altro dispositivo HEOS Built-in.
0 Prima di eseguire l’associazione, è necessario connettere questa unità alla rete wireless

utilizzata.

Nome

Rete

EQ

Qualità

LED di stato

Controlli tattili

Assistente Impostazioni

Posizionamento

Ingresso TV

Controllo remoto

Denon Home Sound Bar 550

xxxxxxxx

Normale

On Table

Denon Home Sound Bar...

Denon Home 150

Denon Home 250

Diffusori

Soundbar

Subwoofer
Denon Home Sound Bar 550

Denon Home Subwoofer

I miei dispositivi

Denon Home 350

Connessione TV

Subwoofer

Surround

Assistente Impostazioni
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o Associazione di questa unità a un dispositivo
HEOS built-in dal menu “Stanze”.

1 Selezionare l’unità di questo tipo correntemente non
associata.

2 Selezionare il dispositivo HEOS Built-in da associare.
Questa unità viene raggruppata insieme al dispositivo e riproduce i
bassi profondi del dispositivo HEOS Built-in aggiunto.

NOTA
0 Questa unità non è in grado di riprodurre audio di alcun genere, se non viene

associata a qualche altro dispositivo HEOS Built-in.
0 Prima di eseguire l’associazione, è necessario connettere questa unità alla rete

wireless utilizzata.

Sposta una stanza in un'altra per raggrupparle

Song Name 1
Dining L + Dining R

Song Name 2
Kitchen

Stanze

non abbinato - premi per configurare
Denon Home Subwoofer

Stanze In riproduzioneMusica

Abbinamento Subwoofer

Seleziona un dispositivo con cui abbinare il 
tuo Denon Home Subwoofer:

Denon Home 150

Denon Home 250

Denon Home 350

Prossimo

Denon Home Subwoofer
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Annullamento dell’associazione di
questa unità

1 Toccare l’icona della matita 1 nell’angolo superiore
destro del menu “Stanze”.

2 Toccare il dispositivo HEOS Built-in per il quale si
desidera annullare l’associazione con questa unità.

3 Selezionare “Disconnetti Subwoofer Wireless”.

Sposta una stanza in un'altra per raggrupparle

Denon Home 150

Stanze

Denon Home Sound Bar 550

Stanze In riproduzioneMusica

Modifica gruppo

Stanze In riproduzioneMusica

Nome

Disconnetti Surround Wireless

Disconnetti Subwoofer Wireless

On Table

Denon Home Sound Bar 550
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Impostazioni
È possibile regolare impostazioni specifiche per il Denon Home
Subwoofer nel sistema utilizzato:

1 Selezionare l’icona Impostazioni 0 situata nell’angolo
superiore sinistro del menu principale “Musica” per
visualizzare il menu Impostazioni.

2 Selezionare “I miei dispositivi” per visualizzare un
elenco dei dispositivi HEOS Built-in utilizzati.

3 Selezionare il dispositivo HEOS Built-in che si desidera
regolare.

Regolazione del livello di uscita del
subwoofer

1 Selezionare “Livello”.

2 Incrementare o diminuire il livello per la
compensazione con il livello di uscita del subwoofer.

0 È anche possibile configurare le impostazioni toccando S nella schermata In
Riproduzione.

Regolazione del filtro passa basso
1 Selezionare “Filtro passa basso”.

2 Impostare il punto di taglio della frequenza.

Ottimizzato
(consigliato)

Selezionare questa opzione quando si
intende utilizzare diffusori HEOS Built-in.
Per ciascuno dei diffusori vengono
impostati valori ottimizzati.

80Hz - 250Hz
(per esperti)

Quando si utilizza questa funzione con altri
diffusori, configurare impostazioni
corrispondenti alle caratteristiche dei
diffusori combinati.
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Regolazione della fase
1 Selezionare “Fase”.

2 Selezionare “Normale” (valore predefinito) o “180°”.

0 Per la configurazione normale, utilizzare “Normale”.
0 Il volume dei bassi potrebbe aumentare quando si passa a “180°”, a causa

dell’ubicazione di installazione del subwoofer.

Regolazione della luminosità della luce
di stato

1 Selezionare “LED di stato”.

2 Regolare la luminosità.
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Risoluzione dei problemi
In caso di problemi, controllare i seguenti punti:
1. I collegamenti sono corretti?
2. L’unità viene utilizzata come descritto nel manuale delle istruzioni?
3. Gli altri dispositivi funzionano correttamente?
Se l’unità non funziona correttamente, controllare i sintomi corrispondenti nella presente sezione.
Se i sintomi non corrispondono a nessuno di quelli qui descritti, consultare il rivenditore poiché ciò potrebbe essere dovuto ad un guasto in questa unità.
In questo caso, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e rivolgersi al negozio dove è stata acquistata l’unità.
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L’apparecchio si spegne e il LED di stato lampeggia in rosso
L’apparecchio si spegne e il LED di stato lampeggia in rosso.
0 Il circuito di protezione è stato attivato a causa dell’aumento della temperatura all’interno dell’unità. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere per

circa un’ora che questa unità si raffreddi a sufficienza, quindi riaccenderla.

Connessione a una rete WPS
Connessione a una rete WPS.
0 Se il router wireless utilizzato supporta lo standard WPS (Wi-Fi Protected Setup™) questa unità può facoltativamente essere connessa alla rete

utilizzata mediante il metodo “Push button”, attenendosi alla procedura seguente:
(Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio della Wi-Fi Alliance.)
1. Premere il pulsante WPS sul router utilizzato.
2. Entro 2 minuti, premere e tenere premuto il pulsante CONNECT sul pannello posteriore di questa unità per 5 secondi.
3. Il LED sul lato anteriore di questa unità lampeggia in verde per svariati secondi, mentre si connette al router WPS utilizzato.
4. Quando la connessione è stata completata, il LED sul lato anteriore di questa unità si accende in blu fisso.
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Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Quando la funzione di rete o questa unità non funzionano correttamente, potrebbe essere possibile risolvere il problema ripristinando le impostazioni di
fabbrica.
Il ripristino di questa unità cancella le informazioni sulla rete wireless, l’equalizzazione e il nome, ma conserva il software corrente. È necessario utilizzare
“Impostazioni” - “Aggiungi dispositivo” dall’HEOS App per riconnettere questa unità alla rete domestica, prima di poterla utilizzare.

LED di stato

1 Premere e tenere premuto il pulsante RESET su questa
unità per 5 secondi.
Il LED di stato lampeggia in ambra e il ripristino viene iniziato.
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Reimpostazione del firmware allo stato predefinito
Quando la funzione di rete o questa unità non funzionano correttamente, potrebbe essere possibile risolvere il problema ripristinando il firmware allo stato
predefinito.
0 Si è verificato che la connessione di rete non presenta alcun problema, ma l’unità non è in grado di connettersi a internet.
0 La soluzione descritta in “Ripristino delle impostazioni di fabbrica” non funziona.  (v p. 19)
In tali casi, effettuare l’operazione seguente:

LED di stato

1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica.

2 Collegare il cavo di alimentazione mentre si tiene
premuto il pulsante RESET.

3 Rilasciare il pulsante dopo che il LED di stato inizia a
lampeggiare in ambra.
Quando il LED di stato passa dal lampeggiamento in ambra
all’accensione fissa, la procedura di ripristino è stata completata.

0 Poiché questa procedura comprende un ripristino del firmware, il suo
completamento richiede del tempo.

0 Questa procedura cancella tutte le informazioni impostate dall’utente.
0 Non scollegare il cavo di alimentazione fino al completamento dell’intera

procedura.
0 Qualora il problema non venga risolto dopo aver effettuato questa operazione,

contattare il nostro centro di assistenza clienti.
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Tabella dei LED di stato
I LED sul pannello anteriore e sul pannello posteriore cambiano per indicare lo stato corrente.

Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

Accensione

(lampeggiamento) (spento)

Questa unità si sta avviando o si sta connettendo alla rete.

(acceso fisso) (spento)

Questa unità è connessa alla rete.

(acceso fisso) (acceso fisso)

Questa unità non è in grado di connettersi alla rete. Provare di
nuovo a connettere questa unità.
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Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

Modalità di avvio
rapido

(acceso fisso tenue) (spento)

Questa unità si trova in modalità di avvio rapido (connessa alla rete
utilizzata).  (v p. 27)

(acceso fisso tenue) (acceso fisso tenue)

Questa unità si trova in modalità di avvio rapido (non connessa alla
rete utilizzata).  (v p. 27)

(spento) (spento)

Questa unità si trova in modalità di avvio rapido (è associata a un
altro apparecchio con HEOS built-in, ma lo stato di mancata
connessione alla rete utilizzata prosegue da 20 minuti o più)
 (v p. 27)
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Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

Modalità standby
profondo

(spento) (spento)

L’apparecchio è spento, oppure questa unità si trova in modalità
standby profondo.  (v p. 27)

Impostazione del
volume

(lampeggiamento rapido) (spento)

È in corso la regolazione del volume.

(lampeggiamento lento) (spento)

Questa unità è silenziata.
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Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

WPS

(lampeggiamento rapido) (lampeggiamento rapido)

Questa unità si sta connettendo alla rete mediante WPS.

(acceso fisso) (spento)

Questa unità è connessa alla rete mediante WPS.

(acceso fisso per 3 secondi) (acceso fisso)

Il WPS ha esaurito il tempo massimo.
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Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

Aggiornamento
firmware

(lampeggiamento) (lampeggiamento)

È in corso l’aggiornamento del firmware.

(lampeggiamento lento
(senza affievolimento)) (spento)

Si è verificato un errore del firmware. Controllare l’ambiente di
utilizzo, avviare di nuovo l’app, quindi provare a eseguire di nuovo
l’aggiornamento del firmware.
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Stato Operazione del LED
anteriore

Operazione del LED
posteriore Descrizione

Errore
(acceso fisso) (acceso fisso)

Si è verificato un errore di configurazione. Controllare l’ambiente di
utilizzo, quindi seguire la procedura corretta per riprovare la
configurazione. Qualora l’errore si verifichi di nuovo, ripristinare le
impostazioni di fabbrica e riprovare la configurazione.  (v p. 19)

(lampeggiamento rapido) (spento)

Si è verificato un errore hardware. Scollegare il cavo di
alimentazione, attendere qualche istante, quindi ricollegare il cavo
di alimentazione.

Reset

(lampeggiamento rapido) (acceso fisso)

Le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.
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Gestione dell’alimentazione

Modalità di alimentazione
o Modalità di avvio rapido

Questa unità si dispone automaticamente in modalità di avvio rapido
per risparmiare energia nei casi seguenti. Durante la modalità di avvio
rapido, le operazioni di questa unità ne causano l’accensione.
Per ulteriori informazioni relative al LED di stato durante la modalità di
avvio rapido, fare riferimento a “Tabella dei LED di stato”.  (v p. 22)

n Ethernet
Dopo circa 20 minuti in assenza di operazioni e in assenza di accesso
alla rete, dopo aver riprodotto musica via Ethernet.

n Wi-Fi
Dopo circa 20 minuti in assenza di operazioni e in assenza di accesso
alla rete, dopo aver riprodotto musica via Wi-Fi.

n USB
Dopo circa 20 minuti di assenza di operazioni e di accesso alla rete
assente dopo aver riprodotto musica da un’unità flash USB.

n Ingresso AUX
Dopo circa 20 minuti in assenza di audio.

o Deep standby
Questo dispositivo è anche in grado di disporsi automaticamente in
“Deep standby” ogni volta che la connessione di rete cablata o
wireless viene rimossa per più di 60 minuti in modalità di avvio rapido.
Il LED di stato si spegne durante il Deep standby.
Per riattivare questa unità dalla modalità Deep standby, è necessario
premere i pulsanti del volume o di silenziamento, il che accende
immediatamente il LED sul pannello anteriore.

0 Inoltre, se si preme il pulsante h per 5 secondi, questa unità si dispone in
standby profondo.

o Non attiva
Per spegnere completamente l’apparecchio, è necessario rimuovere la
spina dell’alimentazione di rete dalla presa elettrica.
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Tipi e codec dei file supportati
Frequenza Frequenza di

campionamento Estensione file Codec Velocità in bit
32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/24 bit .wav PCM –

32/44,1/48 kHz 16 bit .mp3 MPEG-1 Audio Layer 3
CBR/VBR Da 32 a 320 kbps

32/44,1/48 kHz 16 bit .aac/.m4a AAC-LC Da 48 a 320 kbps
32/44,1/48 kHz 16 bit .wma wma9

CBR CBR: da 48 a 192 kbps
44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/24 bit .flac flac –
44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/24 bit .m4a ALAC –

2,8/5,6 MHz 1 bit .dsf/.dff DSDIFF
DSF –

0 I file protetti da DRM, ad esempio da DRM Fairplay di Apple, non sono supportati.
0 Il decoder Apple Lossless Audio Codec (ALAC) è distribuito sotto la Licenza Apache, Versione 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).
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Informazioni sui marchi

Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di fabbrica registrato di Wi-Fi
Alliance.
La certificazione Wi-Fi garantisce che il dispositivo ha superato il test di
interoperabilità condotto da Wi-Fi Alliance, un gruppo che certifica
l’interoperabilità tra dispositivi LAN wireless.
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Specifiche tecniche
o Generale

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C
Alimentazione: CA da 100 a 240 V, a 50/60 Hz (per il modello per l’Europa)

CA da 100 a 120 V, a 50/60 Hz (per il modello per il Nord America)
Consumo corrente: 50 W
Assorbimento in modalità di avvio rapido: 1,8 W (Wi-Fi)

1,3 W (Ethernet)
Assorbimento di corrente in modalità standby
profondo:

0,1 W

o Sezione LAN wireless
Tipo di rete (LAN wireless standard): Conforme allo standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac

(Compatibile Wi-Fi®)z
Gamma di frequenza usata: 2,4 GHz, 5 GHz

z Il Logo Wi-Fi® CERTIFIED e il Logo Wi-Fi CERTIFIED On-Product sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance.
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o Dimensioni (unità: pollici (mm))

14
 3

/4
  (

37
4)

13 (330) 13 (330)

o Peso : 27 libbre 9 once (12,5 kg)
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Licenza
Questa unità utilizza codice sorgente programmato sotto le licenze GPL o LGPL.
Le licenze utilizzate sono elencate nel Manuale WEB.
http://manuals.denon.com/DenonHomeSubwoofer/EU/IT/
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