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Vielen Dank fiir den Kauf dieses HEOS-Produkts. Um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen, lesen Sie bitte sorgfaltig dieses Handbuch, bevor Sie das
Gerat in Betrieb setzen.

HINWEIS

o DIESES DOKUMENT ENTHALT INFORMATIONEN, DIE SICH OHNE ANKUNDIGUNG ANDERN KONNEN.
Die neuesten Informationen finden Sie unter http:/www.HEOSbyDenon.com

Einfliihrung

Das HEQOS Drive ist Bestandteil des HEOS-Soundsystems fiir mehrere Raume, mit dem Sie |hre Lieblingsmusik jederzeit und Gberall in lhrer Wohnung
genieBen kénnen. Mithilfe lhres vorhandenen Heim-Netzwerks und der HEOS-App auf lhrem iOS- oder Android™-Geréat kénnen Sie Musik aus Ihrer
eigenen Musikbibliothek oder Musik von zahlreichen Online-Streaming-Musikdiensten durchsuchen und wiedergeben.

» Echtes Mehrraum-Audio — Sie kénnen unterschiedliche Titel in unterschiedlichen Rdumen oder den gleichen Titel in allen Rdumen wiedergeben
 Die Verwendung lhres vorhandenen Heim-Netzwerks erméglicht eine schnelle und einfache Einrichtung

» Branchenflhrende Audiosynchronisierung im Mikrosekundenbereich zwischen HEOS-Gerét und Drive

» Legendare Audioqualitat von Denon

» Wenn Sie es eilig haben, gelangen Sie in klirzester Zeit zu lhrem einzigartigen Musikerlebnis, indem Sie den Schritten in der HEOS-Schnellanleitung
folgen (im Lieferumfang lhres HEOS-Geraéts).

Hgh HEOS'

s DENON

HEOS Drive QUICK START GUIDE HS2

Weitere Informationen zu den Eigenschaften und Vorteilen Ihres HEOS Drive finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.
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Bevor Sie beginnen

HINWEIS

o Wenn Sie bereits mindestens ein HEOS-Gerat installiert haben, kénnen Sie diesen Abschnitt (iberspringen und mit “Hinzufiigen weiterer HEOS-Geréate” fortfahren.

Systemanforderungen

Bevor Sie mit der Installation Ihres ersten HEOS-Geréts beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einige grundlegende Anforderungen verstehen und
erflllen.

B Netzwerkanforderungen

Wireless Router — Um Ihr HEOS-Musiksystem zu verwenden, missen Sie in lhrer Wohnung tber ein funktionsfahiges WLAN (Drahtlosnetzwerk)
oder ein Ethernet-Netzwerk verfligen. Auch bei der Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk ist eine WLAN-Verbindung zum Router notwendig, um
das System mithilfe der HEOS-Steuerungsapp steuern zu kénnen. Wenn Sie kein WLAN besitzen, wenden Sie sich an lhren értlichen Denon-Handler
oder einen Elektronikhandler, die Sie beim Kauf und der Installation eines WLANSs in lhrer Wohnung unterstiitzen werden.
Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung — Zum Streamen von Musik vom Internet in Ihre Wohnung greift HEOS greift von zahlreichen
bekannten Online-Musikdiensten auf das Internet zu. HEOS wurde zudem konzipiert, um Ihnen Software-Aktualisierungen Gber lhre
Internetverbindung bereitzustellen. Die beste Leistung und Zuverléssigkeit erzielen Sie Uber DSL, Kabel oder Glasfaser. Bei langsameren
Internetverbindungen wie Uber Satellit kann es zu Leistungsproblemen kommen.
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B Anforderungen fiir die Steuerung

Mithilfe der kostenlosen HEOS-App kénnen Sie Ilhr HEOS-System fir mehrere Raume Uber beliebige iOS- oder Android-Mobilgeréte, die folgende
Mindestanforderungen erfullen, steuern:

# Download on the GET ITON
[ ¢ App Store }‘ Google Play |

Mindestanforderungen fiir iOS Mindestanforderungen fiir Android

¢ iOS 7.0 oder héher « Android OS 4.0 oder héher
* iPhone® 4 oder neuer o Alle Auflésungen

* iPad® 2 oder neuer
* iPod touch® (5. Generation) oder neuer

’ OO
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Lernen Sie lhr HEOS Drive kennen

Entnehmen Sie Ihren HEOS Drive der Verpackung, und tberprifen Sie, ob folgende Artikel enthalten sind:

&

s |

HEOS Drive Ethernet-Kabel Rackmontagehalterungen Dankesschreiben
Kurzanleitung Garantie Erweiterter Schutzplan
(nur fir nordamerikanisches (nur far nordamerikanisches
Modell) Modell)

(fir Nordamerika) (fUr Europa) (fur GroBbritannien) (far Australien)

Netzkabel

HINWEIS

» Bitte verwenden Sie das im Lieferumfang lhres Geréts enthaltene Netzkabel.

: Al l)
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Bl Vorderseite

O ETHERNET 1

= =] =] =] "§ HEOS
O ETHERNET 2 P 2 3 4

E

@ Power-Taste ((h)

Mit dieser Taste wird der Schnellstartmodus oder Tiefes Standby Blinkt griin, um Netzwerkaktivitat anzuzeigen. (125_S. 58)
aufgerufen oder aufgehoben.

O Zonenanzeigen

@ Netzanzeige Informationen finden Sie unter “Statusanzeigen-Tabelle”.
Leuchtet gemaB dem folgenden Stromversorgungsstatus auf: (15~ S. 59)

(125~ S.57)
» WeiB: Eingeschaltet
o Aus: Tiefes Standby

¢ Rot: Wenn alle Zonen in den Schnellstartmodus wechseln

@© Netzwerkanzeigen
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Bl Rickseite

0 oD @

LINEm 2

oiEme

oN

POWER

[©)

RESET N

OFF

0CEER R

@ Lautsprecheranschliisse (SPEAKERS)

Ermdéglichen das AnschlieBen von Lautsprechern. (125~ S. 14)
@ TRIGGER OUT-Buchse (TRIGGER OUT)

Ermdglicht den Anschluss von Geraten mit Trigger-Funktion.

(& S.17)
@© USB-Eingang (USB 5 V/1 A)

Erméglicht den Anschluss von USB-Speichergeraten. (125 S. 17)
O Analog-Ausgang (PRE OUT)

Ermdglicht den Anschluss von externen Verstarkern. (1IZ5~_S. 16)
@ Analog-Eingang (LINE IN)

Erméglicht den Anschluss von Geraten mit analogen

Audioausgéngen. (1IZ5-S. 18)
@ Briickenmodusschalter (BRIDGE)

Dient zur Einstellung der Verstarkerbricke. (%5 _S. 15)

10

| e—

@ NETWORK-Anschluss

Ermdglicht die Verbindung dieses Gerats mit einem
kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk. (1Z5~S. 21)

@ Digitaler Eingang (OPTICAL IN/COAXIAL IN)

Ermdglicht den Anschluss von Geraten mit digitalen
Audioausgangen. (1ZF"S. 18)

© Wechselstromeingang

Ermdglicht den Anschluss des Netzkabels. (155 S. 20)
(@ Hauptnetzschalter (POWER)
@ RESET-Taste

Es werden mehrere Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt. (1Z5~_S. 55)
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Aufstellen lhres HEOS Drive

Durch den HEOS Drive kénnen passive Lautsprecher als HEOS-
Mehrraum-Audiosystem genutzt werden. Stellen Sie den HEOS Drive an
einem geeigneten Ort in der Nahe der Lautsprecherkabel auf.

o Der HEOS Drive ist nicht wasserdicht. Stellen Sie das Geréat nicht in der

Nahe von Wasserquellen auf, und setzen Sie es nicht Regen oder
Schnee aus.

/

o |

\
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B Anbringen der Rackmontagehalterungen
Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterungen
seitlich am HEOS Drive an, wenn Sie den HEOS Drive in einem
Standard-EIA-Rack montieren méchten.

1 Entfernen Sie die zwei Schrauben auf beiden Seiten
des HEOS Drive.

2 Richten Sie die Halterungen mit den Schraubenléchern
aus, drehen Sie die Schrauben wieder ein und stellen
Sie sicher, dass sie korrekt festgezogen sind.

B Montieren in einem Rack ° °
« Die seitlichen Bereiche des Gerats mussen frei bleiben. Denken Sie °© °©
daran, dass die Seitenflachen des HEOS Drive Warme abstrahlen. o o
» Bereiten Sie die Installationsumgebung sorgfaltig vor. Stellen Sie o
beispielsweise sicher, dass der HEOS Drive keiner .
Warmeabstrahlung anderer Gerate ausgesetzt ist. Verwenden Sie E © [{ }!
ggf. eine Zwangsbeliiftung. Die Umgebungsbedingungen missen
den unter “Technische Daten” (125~ S. 65) beschriebenen ° °
technischen Daten entsprechen. ° °
» Entfernen Sie die Rackmontagehalterungen, wenn die Einheit nicht o o

in einem Rack montiert werden soll.

- OO
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Zonenanschluss

Sie kdnnen dieselbe Quelle in allen vier HEOS Drive-Zonen wiedergeben, falls gewlinscht. Die Wiedergabe verschiedener Quellen in verschiedenen
Zonen ist ebenfalls mdglich.

Die Verbindung und Funktion auf Seite 14 bis 18 bezieht sich auf ZONE1. Fur ZONE2, ZONE3 und ZONE4 gilt dieselbe Vorgehensweise wie fir ZONE1.

N

IMPEDANCE : 4~162

ZONE 1

IMPEDANCE : 4~162
SPEAKERS'
ZONE2

IMPEDANCE : 4~162

E

ZONE3

ZONE1

ZONE2

ZONE3

Al l)
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AnschlieBen der Lautsprecher (4 Stereozonen)

B AnschlieBen der Lautsprecher

Uberprifen Sie sorgfaltig die linken (L) und rechten (R) Kanéle und die HINWEIS
Plus- (+, rot) und Minuspolaritaten (-, schwarz) an den Lautsprechern, o Schalten Sie vor dem AnschlieBen der Lautsprecher den Netzschalter auf der
die an dieses Gerat angeschlossen werden sollen, und stellen Sie Riickseite aus. Schalten Sie auBerdem angeschlossene, aktive Subwoofer aus.
sicher, dass Sie die Kanale und Polaritaten richtig anschlieBen. o SchlieBen Sie die Lautsprecher so an, dass die Kerndrahte der Lautsprecherkabel
nicht aus dem Lautsprecheranschluss herausragen. Die Schutzschaltung kann
1 Lésen Sie auf einer Ldnge von ca. 10 mm von der aktiviert werden, wenn die Kerndrahte die Riickseite des Gerts beriihren oder
Spitze des Lautsprecherkabels die Ummantelung ab, wenn sich die Plus- und die Minusseite beriihren.
verdrehen Sie dann den Kerndraht fest, oder bringen * Berlhren Sie die Lautsprecheranschliisse niemals, solange das Netzkabel
Sie einen Abschlusswiderstand an. angeschlossen und der Netzschalter auf der Riickseite eingeschaltet ist.
o Andernfalls kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.
e Benutzen Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 — 16 Q/Ohm. Die
Schutzschaltung kann aktiviert werden, wenn Lautsprecher mit einer anderen als
der angegebenen Impedanz benutzt werden.

» Je nachdem, welche Lautsprecher angeschlossen sind, wird méglicherweise die

: Schutzschaltung aktiviert und das Geréat schaltet sich aus, wenn Musik in hoher
2 BLertz‘ggg;;gﬁ?ul-rra]l:lt']snpgﬁclggreannscmuss gegen den Lautstarke abgespielt wird (die Netzanzeige blinkt rot). Falls diese Situation eintritt,

konfigurieren Sie die Einstellung der “Lautstérkeobergrenze”. (15~ _S. 43)

¢ (R) (L

9

3 Fligen Sie den Kerndraht des Lautsprecherkabels in
den Schlitz am Lautsprecheranschluss ein.

©

4 Drehen Sie den Lautsprecheranschluss im
Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

S

14
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B AnschlieBen der Lautsprecher (zwei
tiberbriickte Zonen)

Durch einen Anschluss mit einer Briickenschaltung kénnen Sie das
Leistungsspektrum erhéhen.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite aus.

—h

2 SchlieBen Sie Lautsprecher an die grauen
Lautsprecheranschliisse zwischen Zonen 1 und 2
ODER Zonen 3 und 4 an.

3 Stellen Sie den Briickenschalter auf Position “ON”.

nnnnnnnnnnnn
L SPEAKERS.
ZONE 1

e—

SPEAKERS
20NE2

HINWEIS

Schalten Sie vor dem AnschlieBen der Lautsprecher den Netzschalter auf der
Ruckseite aus. Schalten Sie auch den Subwoofer aus.

SchlieBen Sie die Lautsprecher so an, dass die Kerndrahte der Lautsprecherkabel
nicht aus dem Lautsprecheranschluss herausragen. Die Schutzschaltung kann
aktiviert werden, wenn die Kerndrahte die Riickseite des Gerats berlihren oder
wenn sich die Plus- und die Minusseite beriihren.

Berlihren Sie die Lautsprecheranschliisse niemals, solange das Netzkabel
angeschlossen und der Netzschalter auf der Rlckseite eingeschaltet ist.
Andernfalls kdnnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Benutzen Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 — 16 Q/Ohm. Die
Schutzschaltung kann aktiviert werden, wenn Lautsprecher mit einer anderen als
der angegebenen Impedanz benutzt werden.

Im BRIDGE-Modus wird ein Kanal tber eine ZONE ausgegeben. Bei dem hier
gezeigten Beispiel wird kein Signal von Lautsprecher rechter Kanal (Rch) der
ZONET1 und linker Kanal (Lch) der ZONE2 ausgegeben.

Wenn die Zonen 1 und 2 Uber eine Briickenschaltung angeschlossen sind,
fungieren sie als Zone 1, wahrend die liber eine Briickenschaltung
angeschlossenen Zonen 3 und 4 als Zone 3 betrieben werden.

Bei Verwendung einer Briickenschaltung werden die Zone 2/Zone 4 in der
“Raumansicht” nicht angezeigt. Sie finden Informationen zur Anzeige als
Vorverstarkerausgang im Abschnitt “Einstellen des

Vorverstarkerausgangs” (IZ5~_S. 43).

OO
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B AnschlieBen an einen externen Verstarker

oder AV-Empféanger

SchlieBen Sie den PRE OUT-Ausgang uber geeignete Kabel an einen
verflgbaren Eingang Ihres Verstarkers oder AV-Empféanger an.

@)

o

L

O

L=

L=

lhr Verstarker oder
AV-Empfanger

AUDIO

AUDIO

16

B AnschlieBen eines Subwoofers

SchlieBen Sie den PRE OUT “L"-Ausgang an einen Eingang lhres
aktiven Subwoofers oder Ihres Subwoofer-Verstarkers an.

(15~ S. 44)

Subwoofer mit

integriertem
Verstéarker

IN
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B AnschlieBen eines USB-Speichergerats W Trigger-Steuerung
SchlieBen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-Speichergeréat mit Wenn der Verstarker, der an dieses Gerat angeschlossen werden soll,
digitalen Musikdateien an einen verfligbaren USB-Anschluss an. tber einen Trigger-Eingangsanschluss verflgt, schlieBen Sie diesen
mit dem 3,5-mm-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die
USB- TRIGGER OUT-Buchse dieses Geréts an. Von der TRIGGER OUT-
peichergerat Buchse wird ein Signal von bis zu 12 V/150 mA ausgegeben.
Leistungsverstarker
[o]

HINWEIS

« Verbinden Sie die TRIGGER OUT-Buchsen mit einem monauralen Cinch-Kabel.
Verwenden Sie kein Stereo-Cinch-Kabel.

e Zur Verwendung der Trigger-Steuerung missen die Trigger-Einstellungen
festgelegt werden. (15~ S. 49)
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AnschlieBen externer Gerate (zuweisbar)

B AnschlieBen eines Audio-Wiedergabegerits

SchlieBen Sie den LINE IN-, COAXIAL IN- oder OPTICAL IN-Eingang
Uber geeignete Kabel an ein Gerat flr die Audiowiedergabe (CD-
Player, tragbarer Audio-Player etc.) an.

Analoges Digitales
Gerat Gerat
— AUDIO — — AUDIO —
OPTICAL COAXIAL
ouT ouT
@
oder oder

. Al
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B Herstellen der Verbindung mit dem Netzwerk 0 Reihenschaltung

Uber die zweite Ethernet-Verbindung kénnen Sie einen weiteren
HEQOS Drive mit Ihrem Netzwerk verbinden.

OEEDe

 — W=

HINWEIS

o Jeder HEOS Drive umfasst vier HEOS-Module und stellt somit immer vier Geréate
von maximal 32 HEOS-Geraten dar, die von einem Netzwerk unterstitzt werden.
Von einem Netzwerk werden bis zu 8 HEOS Drive-Gerate untersttitzt.

" OO
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Stromversorgung lhres HEOS Drive

SchlieBen Sie das fur lhre Region vorgesehene Netzkabel an die Rickseite des HEOS Drive und an eine Wandsteckdose an und stellen Sie den

Netzschalter auf der Riickseite auf ON.

R S :

fir GroBbritannien

fur Europa - "o N
(220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz) (220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz) ‘ ’ .

Bet— [Bleo

fUr Australien
(220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz)

fur Nordamerika
(120 V Wechselstrom, 60 Hz)

So erhalten Sie die HEOS-App

Die HEOS-App ist das Herzstlick des HEOS-Erlebnisses. Mit Inrem mobilen Gerat und der HEOS App kénnen Sie lhr HEOS-System von Uberall in Ihrem
Zuhause in lhrer Handflache einstellen, browsen, erkunden und steuern.

Laden Sie sich die HEOS-App fiir iOS oder Android im App Store®, im Google Play™ Store oder in Amazon herunter, indem Sie dort nach “HEOS”
suchen.

# Download on the GETITON amazon  Avajlable at
¢ App Store *® Google Play amazon

Anderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankiindigung vorbehalten.

& OO
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Hinzufligen weiterer HEOS-Gerate

Das HEOS-Soundsystem fir mehrere Raume ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren HEOS-

Geraten synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Radumen perfekt synchron und in hervorragender Qualitat wiedergegeben wird! Sie kénnen
Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 Geréate hinzufiugen.

HINWEIS

e Jeder HEOS Drive umfasst vier HEOS-Module und stellt somit immer vier Gerate von maximal 32 HEOS-Geréaten dar, die von einem Netzwerk unterstitzt werden. Von
einem Netzwerk werden bis zu 8 HEOS Drive-Geréte unterstitzt.

Hinzufuigen kabelgebundener HEOS-Gerate

SchlieBen Sie die HEOS-Gerate mithilfe eines Ethernet-Kabels an Ihr Heim-Netzwerk an. Die HEOS-Geréate werden daraufhin in der HEOS-App im
Bildschirm “Rdume” als neuer Raum angezeigt.

Sie kdnnen den HEOS-Geraten auf Wunsch einen Namen zuweisen, um den Raum anzugeben, in dem Sie sie aufgestellt haben.
#

« Verwenden Sie nur im Fachhandel erhaltliche geschirmte STP- oder ScTP LAN-Kabel (CAT-5 oder héher empfohlen).

o Der Netzwerkstecker darf nicht direkt mit dem LAN-/Ethernet-Anschluss des Computers verbunden werden.

g OO
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Hinzufiigen kabelloser HEOS-Geréte

Sie kénnen lhrem HEOS-System weitere drahtlose HEOS-Gerate hinzufuigen, indem Sie im Einstellungsmenii der HEOS-App “Gerat hinzufigen”
auswahlen und den Anleitungen folgen:

HINWEIS

e HEOS Drive kann nicht mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden werden.

§ OO
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Verwendung lhres HEOS DRIVE

Nachdem Sie lhren HEOS Drive dem Netzwerk hinzugefiigt und die HEOS-App auf dem mobilen Gerat installiert haben, kdnnen Sie ganz einfach mit der

Wiedergabe lhrer Musik beginnen. Sie kénnen in jedem Raum andere Musik wiedergeben oder dieselbe Musik in perfekter Synchronisation in allen
R&aumen héren. Ganz wie Sie wollen!

Auswahlen eines Raums

Wenn Sie mehrere HEOS Drive besitzen, miissen Sie dem HEOS-System . Kitchen
mitteilen, welches Geréat Sie steuern mdchten:

Soni

Livin
1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Raume”. . o
9 Wahlen Sie den Raum aus, den Sie steuern méchten. o o

11 'son
3 Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”, um eine ) [t
Musikquelle auszuwéhlen oder auf die Registerkarte
“Aktuelle Wiedergabe”, um festzulegen, was in dem e s
ausgewdhlten Raum gespielt werden soll.
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Wiedergeben von Radio Wiedergeben von auf ihrem mobilen

Das HEOS-System erméglicht (iber den Radiodienst Tuneln den Zugriff Gerat ges peicherter Musik
auf Uber 100.000 kostenlose Internetradio-Streams von Uberall auf der

Welt. Tippen Sie im Hauptmenu “Musik” einfach auf das Tuneln-Logo, und 1
durchsuchen Sie die nach praktischen Kategorien organisierten 100.000

Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.

ﬁ:g:r?r, bis Sie einen Ihrer Stimmung entsprechenden Sender gefunden 2 Wihlen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” aus.
3 Navigieren Sie zu der lokal auf Ihrem Telefon
HINWEIS gespeicherten Musik, und wahlen Sie einen Titel aus.
Wenn Sie ein Tuneln-Konto besitzen, kénnen Sie sich unter “Einstellungen -
Musikquellen - Tuneln” anmelden und auf alle Tuneln-Sender unter “Meine = == Audiosignal

Favoriten” zugreifen.

= mm Audiosignal

G

¢

K

__o' >
o o Fron ]

e Y

; ¥
2 8
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Wiedergeben von Musik auf ihrem === Awdosignal T T IOOTTTTT

NAS
(Network Attached
PC Storage)

Computer im Netzwerk oderauf einem

1 Wahlen Sie auf der Registerkarte “Musik” die Option
“Musikserver” aus.

2 Wabhlen Sie den Namen lhres Computers im Netzwerk
oder des NAS-Servers (Network Attached Storage) aus.

3 Navigieren Sie zu der auf lnrem Computer/NAS
gespeicherten Musik, und wéhlen Sie einen Titel aus.

. Al
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Musikwiedergabe liber ein externes = = = Audiosignal

Audiogerat

1 SchlieBen Sie ein externes Audiogerét an den digitalen
optischen, koaxialen oder analogen RCA-Stereo-
Eingang auf der Riickseite des HEOS Drive an.

2 Wabhlen Sie auf der Registerkarte Musik die Option
“Eingdnge” aus.

3 Wahlen Sie den Namen des HEOS Drive sowie den
Eingang aus, an den Sie das Audiogerét in Schritt 1
angeschlossen haben.

4 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Audiogerat.

26
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Streaming eines externen Audiogerats = = = Audiosignal
auf ein beliebiges HEOS-Gerét POt Ll LT YO
'é P
Der Ton des Audiogerats kann direkt liber das ausgewahlte Gerat Y
wiedergeben oder digitalisiert Uber das Netzwerk an andere HEOS-Gerate ,'
gesendet werden. 1 ‘
1 \
1 SchlieBen Sie ein externes Audiogerét an den digitalen = “
optischen, koaxialen oder analogen RCA-Stereo- 1
Eingang auf der Riickseite des HEOS Drive an. - ,'
7 h
2 Wahlen Sie auf der Registerkarte Musik die Option > (o) L RS (0122
“Eingdnge” aus. o OH e » Of~n
3 Wahlen Sie den Namen des HEOS Drive sowie den =
Eingang aus, an den Sie das Audiogerét in Schritt 1 -
angeschlossen haben. ‘

4 Starten Sie die Wiedergabe auf dem Audiogerat.

i OO
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Wiedergeben von Musik von einem = = = Audiosignal

USB-Speichergerat

1 SchlieBen Sie ein mit FAT32 formatiertes USB-
Speichergerit am USB-Anschluss auf der Riickseite
des HEOS Drive an.

2 Wabhlen Sie auf der Registerkarte “Musik” die Option e .
“USB'Musik” aus. @:)E ’ (¢} H o 1< 1=l 1<

3 Wahlen Sie den Namen des HEOS Drive sowie den
Eingang aus, an den Sie das Audiogerét in Schritt 1
angeschlossen haben.

b
8 o
Oo
(Oo0]
e Y

4 Navigieren Sie zu der auf lhrem USB-Speichergerat
gespeicherten Musik, und wéhlen Sie einen Titel aus.

HINWEIS

* Wenn auf dem USB-Speichergeréat eine groBe Anzahl Dateien gespeichert ist,
kann es einige Minuten dauern, bis der Name Ihres HEOS Drive in der Liste “USB-
Musik” angezeigt wird.

o Esist nicht méglich, einen Computer mit einem USB-Kabel (iber den USB-
Anschluss dieses Geréts anzuschlieBen und zu benutzen.
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HEOSKonto It

1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.
W Was ist ein HEOS-Konto?

Das HEOS-Konto ist das Hauptkonto oder der “Schliisselbund” fiir die
Verwaltung aller Ihrer HEOS-Musikdienste mit einem einzigen
Benutzernamen und Kennwort.

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol [ in der linken
oberen Ecke des Bildschirms.

B Warum brauche ich ein HEOS-Konto? )
Mit dem HEOS-Konto brauchen Sie die Anmeldeinformationen fir lhre Andern Sie Ihre Position, @ndern Sie Ihr Kennwort,
Musikdienste nur einmal einzugeben. Auf diese Weise kénnen Sie I6schen Sie Ihr Konto oder melden Sie sich von lhrem
mehrere Steuerungs-Apps auf unterschiedlichen Geraten schnell und Konto ab.
einfach verwenden. Sie melden sich einfach auf einem beliebigen
Gerat bei lInrem HEOS-Konto an und haben Zugriff auf alle
zugehorigen Musikdienste, Wiedergabeverlaufe und
benutzerdefinierten Wiedergabelisten, selbst, wenn Sie sich bei einem
Freund befinden und Musik tber dessen HEOS-System wiedergeben.

2
3 Wihlen Sie “HEOS Konto” aus.
4

B Eroffnen eines HEOS-Kontos

Wenn Sie erstmals versuchen, Gber das Hauptmen( “Musik” der
HEOS-App auf einen Musikdienst zuzugreifen, werden Sie
aufgefordert, ein HEOS-Konto zu eréffnen.
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B Andern der Einstellungen eines Musikdiensts

Wiedergeben von Streaming-

Musikdiensten

Ein Musikdienst ist ein Unternehmen, das Uber kostenlose oder bezahlte
Abonnements online Zugriff auf riesige Musiksammlungen gewahrt. In
Abhangigkeit von Ihrem Heimatland stehen mehrere Optionen zur
Auswahl. Weitere Informationen dazu, welche Dienste in Ihrem Land zur
Verfugung stehen, finden Sie unter http://www.HEOSbyDenon.com

B Hinzufiigen eines Musikdiensts

Nachdem Sie ein HEOS-Konto eingerichtet haben, kénnen Sie Ihrem
HEOS-System unterstiitzte Musikdienste hinzufiigen, indem Sie auf
der Registerkarte “Musik” auf das Logo des Musikdiensts tippen.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dem
ausgewahlten Musikdienst lhren Benutzernamen und Ihr Kennwort
hinzuzuftigen. Sie brauchen Ihre Kontoinformationen nur einmal
einzugeben, da das HEOS-Konto Ihre Anmeldeinformationen sicher
speichert, sodass Sie diese nicht jedes Mal einzugeben brauchen,
wenn Sie Musik von diesem Dienst wiedergeben méchten.

Unter Einstellungen - Musikquellen - Online-Musik sind
moglicherweise weitere Musikdienste verfugbar.

30
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Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.

Tippen Sie auf das Einstellungssymbol [ in der linken
oberen Ecke des Bildschirms.

Wahlen Sie “Musikquellen” aus.
Waéhlen Sie “Online-Musik” aus.

Wahlen Sie den Namen des Online-Musikdienstes aus,
den Sie bearbeiten méchten.

Melden Sie sich ab und wieder an, um lhren
Benutzernamen und Ihr Kennwort mit lhrem HEOS-
Konto zu verkniipfen.

Wabhlen Sie “Flirs erste ausblenden” aus, damit das
Logo des Dienstes nicht im Hauptmeni “Musik”
angezeigt wird.

OO
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Verwalten der Eingénge B Andern des namens von eingéngen

Wenn Sie externe Audioquellenkomponenten an einen der Eingénge Ihrer 1 Wabhlen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie

HEOS-Gerate angeschlossen haben, kénnen Sie die Standardnamen der bearbeiten mochten.

Eingdnge umbenennen, um die tatséchliche Quelle nédher zu beschreiben . .

oder nicht verwendete Eingénge auszublenden. 2 Wéhlen Sie “Name” aus.

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmeniis auf 3 Wahlen Sie einen Namen aus bzw. geben Sie einen
das Einstellungssymbol i in der oberen linken Ecke neuen Namen ein, um die angeschlossene Quelle zu
des Hauptmeniis “Musik”. beschreiben.

N

Wihlen Sie “Musikquellen” aus. 4 Waéhlen Sie zum Speichern lhrer I'-'\nderungen die
Speicherschaltflache aus.
Wabhlen Sie “Eingénge” aus.
B Ausblenden eines Eingangs

W

Wahlen Sie die HEOS-Geriéte aus, an die Sie lhr . . . .
externes Audioquellengerit anschlieBen. 1 Waéhlen Sie den Namen des Eingangs aus, den Sie
bearbeiten méchten.

2 Stellen Sie “Eingénge verbergen” auf EIN, um zu
verhindern, dass dieser Eingang auf der Kachel fir
Eingédnge im Hauptmenii “Musik” angezeigt wird.

: OO
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Verwalten ihres Telefons

Sie kénnen lhr Smartphone oder Tablet ausblenden, wenn es nicht im
Meni “Musikquellen” aufgelistet werden muss.

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmentiis auf

das Einstellungssymbol 2 in der oberen linken Ecke
des Hauptmeniis “Musik”.

N

Waéhlen Sie “Musikquellen” aus.

Wabhlen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” aus.

W

Stellen Sie “Dieses Telefon/iPhone/iPod/iPad” auf AUS,
damit das Logo des Dienstes nicht im Hauptmenii
“Musik” angezeigt wird.

. OO
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Wiedergeben derselben Musik in

mehreren Raumen

Das HEOS-System ist ein echtes Mehrraum-Audiosystem, das
automatisch die Audiowiedergabe zwischen mehreren Geraten
synchronisiert, sodass der Klang in unterschiedlichen Raumen perfekt
synchron und in hervorragender Qualitat wiedergegeben wird!

Sie kdnnen Ihrem HEOS-System ganz einfach bis zu 32 Gerate
hinzuftigen.

Sie kénnen bis zu 16 einzelne HEOS-Gerate zu einer Gruppe aus HEOS-
Geraten zusammenfuigen, die wie ein einziges HEOS-Gerét funktioniert.

B Gruppieren von Rdumen

1
2

Réume
inen Raum in einen anderen,
Dining

1l Song Name 1

Living

Tippen Sie auf die Registerkarte “Rdume”.

Halten Sie den Finger auf einem Raum gedriickt, in
dem keine Musik wiedergegeben wird.

Ziehen Sie ihn zu dem Raum, in dem Musik
wiedergegeben wird (gekennzeichnet durch eine rote
Umrandung), und heben Sie den Finger.

Die beiden Rdume werden zu einer einzelnen Gerategruppe

zusammengefihrt, und in beiden Raumen wird die gleiche Musik in
perfekter Synchronisation wiedergegeben.

33
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ven Raum ineinen anderen, um e 2u gruppieren

Dining
11 Song Name 1

. Living+Kitchen

Living

Kitchen

. Bedroom
Song Name 3
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B Aufheben der Gruppierung von Rdumen

1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Raume”.

2 Halten Sie den Finger auf einem Raum gedriickt, den
Sie aus der Gruppe entfernen méchten.

HINWEIS

o Sie kénnen nicht den ersten Raum entfernen, in dem die Musik vor der
Gruppierung wiedergegeben wurde.

3 Ziehen Sie den Raum aus der Gruppe, und heben Sie
den Finger.
Die Musikwiedergabe in dem Raum, den Sie aus der Gruppe
gezogen haben, wird beendet, jedoch in allen anderen Rdumen
fortgesetzt.

34

n Raum ineinen anderen, u eren. néinen anderen, um diese 2u guppieren.

Dining
11 Song Name 1

Li

Living . Kitchen
Il Song Nam:

Bedroom
Kitchen 7 s
Bedroom
Song Name 3
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B Gruppieren aller Raume (Partymodus)

—t

Im Party-Modus kénnen Sie durch eine “Zangen”-Geste bequem bis
zu 16 Raume gruppieren.

Tippen Sie auf die Registerkarte “Raume”.

Setzen Sie zwei Finger liber der Liste der Raume auf
den Bildschirm.

Ziehen Sie die Finger schnell zusammen, und lassen
Sie los.

Alle Raume werden zusammengefiihrt und geben die gleiche Musik
in perfekter Synchronisation wieder.

35
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B Aufheben der Gruppierung aller Rdume

—h

Durch die Geste des Spreizens von zwei Fingern kénnen Sie ganz
einfach die Gruppierung fur alle R&ume aufheben und den
Partymodus beenden.

Tippen Sie auf die Registerkarte “Raume”. Dining
Setzen Sie zwei Finger dicht nebeneinander iiber der e
Liste der Rdume auf den Bildschirm. Kitchen
Spreizen Sie schnell die beiden Finger, und lassen Sie S
los.

Fur alle Raume wird die Gruppierung aufgehoben, und die
Musikwiedergabe wird in allen Raumen beendet (mit Ausnahme des
urspringlichen “Hauptraums”, in dem die Musik vor der Gruppierung
der Radume wiedergegeben wurde).

36
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Verwenden der Wiedergabewarteschlange

HEOS verwendet eine Wiedergabewarteschlange, in die die Musik eingefugt wird, die Sie wiedergeben méchten. Musik kann aus allen lokalen oder
Online-Musikquellen ausgewahlt werden (mit Ausnahme von vorprogrammierten Streams vom Typ “Radio” oder “Sender”). Diese Funktion besitzt
Ahnlichkeiten mit einer Jukebox. Sie wahlen etwas fir die Wiedergabe aus (einen Titel, ein Album, eine Wiedergabeliste oder selbst Ihre gesamte
Musiksammlung) und figen dies der “Warteschlange” hinzu. Wenn Sie etwas firr die Wiedergabe auswéhlen, werden Sie gefragt, wie Ihre Musik in die

Warteschlange gestellt werden soll.

Album

Album wiedergeben

1 Titel 1

2 Titel 2

Titel 1
HEOS Device

Jetzt wiedergeben

@_ Warteschlange ersetzen

Als néchstes wiedergeben

Ans Ende der Warteschlange

Abbrechen

@ Warteschlangenmenii

Wenn Sie etwas fir die Wiedergabe auswéahlen, werden Sie gefragt,
wie lhre Musik in die Warteschlange gestellt werden soll.

@ Warteschlangensymbol
@ Stiftsymbol
@ Léschsymbol
@ Speichersymbol
@ Coverbild oder HEOS-Symbol
Sie kénnen zur Bildschirmanzeige “Aktuelle Wiedergabe”

zuriickkehren, indem Sie auf das Coverbild oder auf das HEOS-
Symbol tippen.

B Jetzt wiedergeben

Flgt das Element nach dem gerade wiedergegebenen Titel in die
Warteschlange ein und gibt es sofort wieder.

Bl Warteschlange ersetzen

Léscht die Warteschlange und gibt das ausgewéhlte Element sofort
wieder.

H Als nédchstes wiedergeben

Fugt das Element hinter dem aktuellen Titel in die Warteschlange ein
und gibt es nach dem Ende des aktuellen Titels wieder.

B Ans Ende der Warteschlange

Fugt das Element am Ende der Warteschlange ein.
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Neuanordnen der Loschen von Titeln aus der
Wiedergabewarteschlange Wiedergabewarteschlange
Nachdem Sie Titel in die Warteschlange eingefiigt haben, kénnen Sie Sie kénnen Titel der Reihe nach aus der Wiedergabewarteschlange
diese neu anordnen oder einzelne Titel I6schen. |6schen:
1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle
Wiedergabe”. Wiedergabe”.

Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms
auf das Warteschlangensymbol =R

Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms
auf das Warteschlangensymbol =R

Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den

Bearbeitungsmodus aufzurufen. Bearbeitungsmodus aufzurufen.

Andern Sie die Reihenfolge in der Warteschlange,

indem Sie das Listensymbol B rechts neben jeder
Titelzeile nach oben oder unten ziehen.

3 Tippen Sie auf das Stiftsymbol , um den

Tippen Sie auf die Titel, die Sie I6schen mdchten.

ahsLr W DN

Tippen Sie auf das Léschsymbol , um alle
ausgewadhlten Titel aus der Wiedergabewarteschlange
zu léschen.
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Loschen aller Titel aus der Speichern von Wiedergabelisten

Wiedergabewarteschlange Sie kénnen die Wiedergabewarteschlange als HEOS-Wiedergabeliste
speichern, sodass Sie diese spater abrufen kénnen. Die neue
Wiedergabeliste steht auf jeder mit lhrem HEOS-System verbundenen
Steuerungs-App Uber die Schaltflache “Playlists” auf der Registerkarte
“Musik” zur Verfugung.

Sie kénnen alle Titel aus der Wiedergabewarteschlange lI6schen:

1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle

Wiedergabe”.
. L . . 1 Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle
2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms Wiedergabe”.
auf das Warteschlangensymbol =R
2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms
3 Tippen Sie auf das Léschsymbol El, umzu bestéatigen, auf das Warteschlangensymbol B.
dass Sie alle Titel aus der Warteschlange Ié6schen
méchten. 3 Tippen Sie auf das Speichernsymbol ks
4 Geben Sie einen Namen fiir Ihre Playlist ein und tippen

Sie auf das Symbol M.

Durchfiihren der wiederholten

Wiedergabe und Zufallswiedergabe

Die Wiedergabebedienelemente werden im Bildschirm “Aktuelle
Wiedergabe” angezeigt.

Tippen Sie auf die Registerkarte “Aktuelle
Wiedergabe”.

2 Tippen Sie auf die Bedienelemente fiir Wiederholen
und Zufallswiedergabe E&.
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; B Ldschen eines Senders aus den HEOS-
Verwendung der Favoriten Favoriten

HEQOS verwendet die Funktion “HEOS Favoriten” fir die Einreihung von
Sendern in die Liste |hrer Lieblingssender, damit Sie bevorzugte Sender
schnell abspielen kénnen.

Die Sender kénnen aus Online-Musikquellen wie Streams vom Typ
“Radio” oder “Sender” ausgewahlt werden. Unter “HEOS Favoriten” wird
eine Liste der Sender verschiedener Dienste angezeigt.

B Hinzufiigen zu den HEOS-Favoriten

Wahlen Sie einen Sender einer Online-Musikquelle aus. Sobald der Ti Si f die "Lschen” Sie ei Send
Meniibildschirm fiir Aktionen angezeigt wird, wéhlen Sie “Sender zu Ippen Sie aut die “Loschen”, wenn Sie einen Sender
HEOS Favoriten hinzufiigen” aus. I6schen méchten.

Tippen Sie auf die Registerkarte “Musik”.

Wahlen Sie “Favoriten” aus.

Tippen Sie auf das Stiftsymbol B, um den
Bearbeitungsmodus aufzurufen.

H W N =

HINWEIS

o Sie kénnen hierflr auch die Option “Sender zu HEOS Favoriten hinzufligen” im
Sendermeni des gerade abgespielten Senders auswahlen.
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Vornehmen von Einstellungen

Sie kénnen fur jeden Ihrer HEOS Drive im System bestimmte = .
Einstellungen vornehmen: Andern des Namens einer Zone

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmeniis auf 1 Wihlen Sie “Name” aus.
das Einstellungssymbol & in der oberen linken Ecke
des Hauptmeniis “Musik”. 2 Wéhlen Sie einen neuen Namen fiir Ihr HEOS Drive

oder geben Sie einen neuen Namen ein.
2 Waihlen Sie “Meine Gerate” aus, um eine Liste lhrer

Gerite anzuzeigen. 3 Tippen Sie auf “Weiter”, um lhre Anderungen zu

speichern.
3 Wahlen Sie den HEOS Drive und die Zone aus, fiir die

Sie Einstellungen vornehmen méchten.

Andern des Namens eines HEOS Drive

1 Wihlen Sie “Name” aus.

2 Wahlen Sie einen neuen Namen fiir lhr HEOS Drive
oder geben Sie einen neuen Namen ein.

3 Tippen Sie auf “Weiter”, um Ihre Anderungen zu
speichern.
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Einstellen des Equalizers Einstellen der Audioqualitat

" PP Wabhlt die Option fir die Transcodierung zum Neusenden von Audio von
1 Wahlen Sie “EQ” aus. einem HEOS-Gerat an ein anderes HEOS-Gerat (oder an eine Gruppe
von Geraten) uber das Netzwerk. Wenn dies auf Hoch eingestellt ist,
werden Audioquellen mit hoher Bitrate, die vom ersten Gerat ausgegeben

2 Passen Sie die Einstellungen fiir “H6hen” oder “Bass”

an. werden (wie zum Beispiel Analog-Eingang, WAV, FLAC und PCM),
" transcodiert, um einen méglichst zuverlassigen Audiostream
# sicherzustellen. (1ZF" S. 27)
» Tippen Sie auf die Schaltflache “Reset”, um die Standardeinstellungen
wiederherzustellen. 91 Wahlen Sie “Qualitét” aus.

* Sie kénnen die Einstellungen auch konfigurieren, indem Sie auf @ auf dem
Wiedergabebildschirm tippen. o . » “ 5
9 PP 2 Wahlen Sie “Normal” (Standard) oder “Hoch” aus.

Einstellen der Balance #

e Wenn Sie Hoch ausgewahlt haben und beim Streaming von Quellen von einem
= P 3 Gerat zu einem anderen Gerat Audioaussetzer auftreten, wahlen Sie bitte Normal
1 Wahlen Sie “Balance” aus. (Standard) aus.

Nehmen Sie die Balance-Einstellungen fiir die linke
oder rechte Seite vor.

Einstellen des Ausgabemodus

1 Wahlen Sie “Ausgangs-Modus” aus.

2 Wabhlen Sie Stereo oder Dual Mono.
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Einstellen der Lautstarkebegrenzung Einstellen des Hochpassfilters

Sie kdnnen die maximale Lautstarke der HEOS Drive-Verstarker Stellen Sie den Hochpassfilter ein, um das an die Lautsprecher gesendete
einstellen, um plétzliche Lautstérkespitzen zu vermeiden. niederfrequente Signal zu begrenzen.
1 Wanhlen Sie “Lautstarkeobergrenze” aus. 91 Wahlen Sie “Hochpassfilter” aus.

Wiéhlen Sie den Prozentsatz fiir die maximale 2 Wahlen Sie die Grenzfrequenz:

Lautstarke aus (95, 90, 85 oder 80). 40 Hz /80 Hz /90 Hz /100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200

Hz /250 Hz
HINWEIS
¢ Je nachdem, welche Lautsprecher angeschlossen sind, wird méglicherweise die #
Schutzschaltung aktiviert und das Gerat schaltet sich aus, wenn Musik in hoher L L _— S .
Lautstarke abgespielt wird. (Die Netzanzeige blinkt rot.) Falls diese Situation XVednn Sle dlg(;P-Steuerung aktivieren, wird “*Hochpassfilter” ausgeblendet und seine
eintritt, konfigurieren Sie die Einstellung “Lautstarkeobergrenze”. nderung wird erzwungen.

Einstellen des Vorverstarkerausgangs

“Lautstarkebegrenzung” von ZONE2 und ZONE4 schaltet auf
“Vorverstérkerausgang” um, wenn der Briickenschalter auf “ON” gestellt
wird.

1 Wahlen Sie “Vorverstérkerausgang”.

2 Wahlen Sie Deaktiviert oder Aktiviert.

Deaktiviert PRE OUT ist deaktiviert und erscheint nicht in
(Standard): der Raumansicht.

PRE OUT ist aktiviert und Zonenname
erscheint in der Raumansicht.

Aktiviert:

° OO
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Verwendung eines Subwoofers Einstellen des Leitungsausgangs

1 Wahlen Sie “Subwoofer” aus. 1 Wihlen Sie “Ausgangspegel” aus.
2 Aktivieren Sie die Einstellung Sub Out (L). 2 Wahlen Sie “Fest (fixed)” aus, damit die Lautstérke
P beim optimalen Pegel fixiert wird. Wahlen Sie alternativ

“Variable” aus, damit Sie die Lautstérke liber den
Wenn Sie die IP-Steuerung aktivieren, wird “Subwoofer” ausgeblendet und seine Wiedergabebildschim “Now Playing” steuern kénnen
Anderung wird erzwungen. )

Einstellen des Tiefpassfilters £

Wenn Sie die IP-Steuerung aktivieren, wird “Ausgangspegel” ausgeblendet und
Wenn der Subwoofer eingeschaltet ist, kdnnen Sie das an Ihren seine Anderung wird erzwungen.

Subwoofer gesendete Hochfrequenzsignal begrenzen.

1 Waibhlen Sie “Subwoofer” aus.
2 Wahlen Sie “Tiefpassfilter” aus.

3 Legen Sie die Grenzfrequenz fest.

40 Hz /60 Hz/80 Hz/90 Hz/ 100 Hz/ 110 Hz/ 120 Hz

“ Al
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Fernseher-Ton-Gruppierung Einstellen der Helligkeit von

Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor, wenn Sie méchten, Statusleuchten
dass der Fernseherton oder das externe Audiosignal von diesem Geréat
Uber ein anderes abgespielt werden soll.

—h

Wahlen Sie “Status-LED” aus.

Wahlen Sie “TV-Ton-Gruppierung” aus.
1 PP 9 2 Stellen Sie die Statusleuchte heller oder dunkler ein.
B Aktivieren Sie kdénnen die Statusleuchte auch ganz ausschalten,
- ) indem Sie den Schieber auf die Position OFF stellen.
Aktiviert Gruppierung
M Verzégerung Audio
Stellt die Verzdgerung fiir das Audiosignal ein.

HINWEIS
* Wenn das Audiosignal abgeschnitten ausgegeben wird, ist die Verzégerung zu

kurz eingestellt. Verlangern Sie die Verzégerung, wenn das Audiosignal
abgeschnitten wird.

° Al
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Erweiterte Einstellungen W Firmware-Upgrade

Vorsicht

Durch die Anderung dieser Einstellungen kann das Gerat vom
Netzwerk getrennt werden, sodass es nicht mehr verwendbar ist.
Verwenden Sie diese Funktionen nur, wenn Sie mit den erweiterten
Einstellungen vertraut sind.

B Netzwerkeinstellungen

1 Wibhlen Sie “Erweitert” aus.

2 Wabhlen Sie die Registerkarte “NETWORK SETTINGS”

aus.
a. Manual or static IP address for your device
b. Deep Standby (125" S. 52)

3 Tippen Sie auf Save Settings, um die neuen
Einstellungen zu iibernehmen, oder auf Cancel
Changes, um zu den vorherigen Einstellungen
zuriickzukehren.

HINWEIS

» “Tiefes Standby” muss in allen vier Zonen festgelegt werden, damit diese
Einstellung aktiviert wird.

Wabhlen Sie “Erweitert” aus.

Wiéhlen Sie die Registerkarte “FIRMWARE UPDATE”
aus.

[ Update status

Suchen Sie manuell nach einem Firmware-Upgrade.

(1 Allow updates

ON: Genehmigt Updates
OFF: Genehmigt keine Updates

Wiéhlen Sie Save Settings aus, um die neuen
Einstellungen zu iibernehmen, oder Cancel Changes,
um zu den vorherigen Einstellungen zuriickzukehren.

OO
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m Uber

Anzeigen technischer Details des HEOS-Gerates.

Wabhlen Sie “Erweitert” aus.

N =

Wabhlen Sie die Registerkarte “ABOUT” aus.

Fiihren Sie einen Bildlauf nach unten aus, um
Informationen zu folgenden Elementen des Geréts
anzuzeigen:

a. Hardware

b. Software

c. Device

w

7 OO
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Externe Geratesteuerung

Der HEOS Drive lasst sich eng mit den meisten Denon AV-Empfangern
integrieren, sodass Sie diese bedienen kénnen, als ob es sich um ein
Geréat handeln wirde.

Sie kénnen Ihren HEOS Drive so konfigurieren, dass dem
angeschlossenen Gerat mitgeteilt wird, wann es ein- und ausgeschaltet
werden soll, welcher Eingang der richtige ist und wie Lautstéarke und
Stummschaltung eingestellt werden sollen.

Sie kénnen fir jeden Ihres HEOS Drive im System bestimmte
Einstellungen vornehmen:

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmeniis auf

das Einstellungssymbol & in der oberen linken Ecke
des Hauptmeniis “Musik”.

Waihlen Sie “Meine Gerate” aus, um eine Liste lhrer
Geréte anzuzeigen.

Wahlen Sie einen HEOS Drive.

Wahlen Sie die Zone aus, fiir den Sie Einstellungen
vornehmen méchten.

Wahlen Sie “Steuerung” aus.

o0 AW DN

Wahlen Sie die Methode aus, die sich fiir lhre
Konfiguration am besten eignet:

48

A W N =

H IP-Steuerung

Bei AV-Empfanger-Modellen von Denon, die nach 2010 in den Handel
gekommen sind, kann die IP-Steuerung genutzt werden, wenn die
Empfénger mit demselben Netzwerk verbunden sind wie HEOS Drive
und Steuerungsgerate.

Wabhlen Sie IP aus.

Wahlen Sie den AV-Empfénger aus, mit dem lhr HEOS
Drive verbunden ist.

Wabhlen Sie den Eingang an dem AV-Empféanger aus,
mit dem Ihr HEOS Drive verbunden ist.

Wahlen Sie “Done” aus.

HINWEIS

¢ Sie kénnen die Verbindung mit dem AV-Empféanger testen, indem Sie die Ein-/

Aus-Tasten und die Eingabetasten driicken.

« Wenn die IP-Steuerung festgelegt ist, wird eine Anderung der folgenden

Einstellungen erzwungen.
o Ausgangspegel: Fest
e Hochpassfilter: AUS

¢ Subwoofer: AUS

OO
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B Trigger-Ausgang

Waéhlen Sie die Trigger-Steuerung aus, wenn Sie Ihren HEOS an
einen Leistungsverstarker anschlieBen, der einen Trigger-Eingang mit
+12 V unterstutzt.

Der Verstarker kann iber die HEOS-App ein- und ausgeschaltet
werden.

91 Wahlen Sie “Trigger” aus.

2 Wihlen Sie “Done” aus.

HINWEIS

¢ Sie kénnen die Verbindung mit dem Verstérker testen, indem Sie die Ein-/Aus-
Tasten im Bildschirm fur die Einstellung fir den Verstérker driicken.

o OO
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Aktualisieren lhres Systems

HEOS bietet die Moglichkeit, Giber Ihre Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erweiterte und aktualisierte Funktionen bereitzustellen.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das HEOS-Geréat und/oder die Steuerungs-App zu aktualisieren.

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmeniis auf

das Einstellungssymbol & in der oberen linken Ecke
des Hauptmeniis “Musik”.

2 Wahlen Sie “Software-Aktualisierung” aus.

[ Auf Update liberprifen

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um alle
verfiigbaren Updates fiir lhr HEOS-System zu installieren.

(1 Autom. Update

ON: Zutreffende Updates werden
’ automatisch ausgefihrt.
OFF: Die HEOS-App benachrichtigt Sie Gber

zutreffende Updates.

° OO
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Erweiterte Funktionen

Das HEOS-System verflgt Gber einige erweiterte Funktionen, die Sie kennenlernen sollten, nachdem Sie mit den Grundfunktionen vertraut sind. Gehen
Sie folgendermaBen vor, um auf die erweiterten Funktionen des HEOS-Systems zuzugreifen:

1 Tippen Sie zum Aufrufen des Einstellungsmeniis auf

das Einstellungssymbol & in der oberen linken Ecke
des Hauptmeniis “Musik”.

2 Tippen Sie auf “Erweiterte Einstellungen”, um eine
Liste der verfiigbaren Einstellungen anzuzeigen.

Gemeinsame Nutzung von Musik auf

Ihrem mobilen Geréat

Die HEOS-App besitzt eine Funktion mit dem Namen “Musikfreigabe”,
Uber die Sie die lokal auf Inrem mobilen Gerat gespeicherte Musik mit
anderen Benutzern der HEOS-App in lhrem lokalen Netzwerk gemeinsam
verwenden kénnen. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie auf
“Musikfreigabe”, und wahlen Sie anschlieBend “EIN” aus.

Der Name des von lhnen freigegebenen Gerats wird als Musikserver
angezeigt, sodass andere HEOS-Controller-Apps diesen durchsuchen
und Musik Uber lhr Gerat wiedergeben kénnen.

Fehlerbericht senden

Wenn Sie Probleme mit Ihnrem Netzwerk oder dem HEOS-System haben,
werden Sie moglicherweise von einem Mitarbeiter des Denon-
Kundendiensts gebeten, diese Option zu verwenden. Mit dieser Funktion
werden automatisch Diagnoseinformationen tber lhr HEOS-System an
den Denon-Kundendienst Ubermittelt.

HINWEIS

o Es werden keine persénlichen Daten gesendet, und die Daten werden niemals an
Dritte weitergegeben.

Zuriicksetzen lhrer Steuerungs-App

Mit dieser Funktion wird die Steuerungs-App auf den urspriinglichen
Installationszustand zuriickgesetzt, ohne dass Sie diese entfernen und
aus dem App Store herunterladen und neu installieren missen.

Al
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Stromversorgung

Stromversorgungsmodi

B Schnellstartmodus

Um Strom zu sparen, wird das Gerat automatisch in den
“Schnellstartmodus” versetzt, wenn 20 Minuten lang kein
Netzwerkzugriff und keine Wiedergabe erfolgen. Sobald das Geréat
ausgewahlt und Musik dariber wiedergegeben wird, kehrt es in den
vollstandig aktiven Zustand zurtck.

Im Schnellstartmodus wird die Anzeige der einzelnen Zonen
abgeblendet, da es sich um eine vollstandig automatische Funktion
handelt.

Wenn die Power-Taste gedrickt wird, wechselt das Geréat in den
Schnellstartmodus.

Wenn alle Zonen in den Schnellstartmodus wechseln, leuchtet die
Netzanzeige rot.

Die kabelgebundenen Verbindungen verbleiben aktiv und im
Schnellstartmodus.

H Tiefes Standby

Das Gerat kann auch automatisch in den Modus “Tiefes Standby”
wechseln, wenn die kabelgebundene Netzwerkverbindung im
Schnellstartmodus langer als 60 Minuten getrennt ist. Im Modus
“Tiefes Standby” schaltet sich die Netzanzeige aus. Das HEOS kann
im “Tiefen Standby” nicht wie vorgesehen bedient werden, da in
diesem Fall keine Netzwerkverbindung besteht.

Driicken Sie die Standby-Taste, um ein HEOS-Geréat aus dem Modus
“Tiefes Standby” zu “erwecken”; daraufhin leuchtet die Netzanzeige
sofort wieder auf. Das Gerat muss das Netzwerk womdglich erst
“finden”, bevor es ordnungsgeman bedient werden kann.

Wenn die Power-Taste langer als 6 Sekunden gedriickt wird, wechselt
das Gerat in den Modus “Tiefes Standby”.

HINWEIS

o “Tiefes Standby” muss in allen vier Zonen festgelegt werden, damit diese

Einstellung aktiviert wird.

Bl Aus

Um das Gerat vollstandig auszuschalten, miissen Sie den
Netzschalter auf der Riickseite auf AUS stellen.

OO
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GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

Mein HEOS-Geréat schaltet sich ab, und die Betriebs-LED blinkt rot

Lésung

Siehe Seite

« Die Schutzschaltung wurde aufgrund eines Temperaturanstiegs in lhnrem HEOS-Gerat aktiviert. Schalten Sie das Geréat aus,
warten Sie etwa eine Stunde, bis sich das Geréat ausreichend abgekuihlt hat, und schalten Sie es dann wieder ein.

« Uberpriifen Sie die Lautsprecherverbindungen. Méglicherweise wurde die Schutzschaltung aktiviert, weil die Kerndrahte des
Lautsprecherkabels miteinander in Kontakt geraten sind oder weil sich ein Kerndraht vom Anschluss geldst hat und in Kontakt
mit der Ruckseite dieses Gerats gekommen ist. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker ab. Ergreifen Sie Ma3nahmen wie ein

« Je nachdem, welche Lautsprecher angeschlossen sind, wird méglicherweise die Schutzschaltung aktiviert und das Gerat
schaltet sich aus, wenn Musik in hoher Lautstérke abgespielt wird. (Die Netzanzeige blinkt rot.) Falls diese Situation eintritt,
konfigurieren Sie die Einstellung der “Lautstarkeobergrenze”.

erneutes festes Eindrehen des Kerndrahtes oder eine Bearbeitung des Anschlusses, bevor Sie den Draht wieder anschlieen.

14

Die Musik ist abgeschnitten oder verzogert manchmal

Lésung

Siehe Seite

 Stellen Sie sicher, dass lhre Internetverbindung ordnungsgemaf arbeitet. Wenn Sie Ihr Netzwerk mit anderen Benutzern und
Geraten teilen, benutzen sie méglicherweise den gréBten Teil Ihrer Bandbreite (besonders, wenn Sie Videos streamen).

6

53
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Ich hore eine Verzégerung, wenn ich den externen Eingang mit meinem Fernseher

verwende

Lésung Siehe Seite

« Wenn Sie den externen Eingang mit lhrer Kabel- oder Satellitenbox verbinden, um den TV-Ton liber mehrere HEOS-Geréte zu 26
genieBen, héren Sie méglicherweise eine Verzégerung zwischen dem Bild, wenn Sie jemanden sprechen sehen, und dem Ton,
den Sie héren. Der Grund daftr ist, dass das HEOS-System den Ton vor der Ubertragung zu den HEOS-Geréaten puffern muss,
damit er alle Gerate gleichzeitig erreicht.

« Sie kdnnen diese Verzdgerung verhindern, indem Sie nur tber das Gerat horen, das direkt an die Set-Top-Box angeschlossen ist. -

. OO
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Zuriicksetzen lhres HEOS-Gerats

Lésung Siehe Seite

Das Zurlcksetzen lhres HEOS-Geréts 16scht den EQ und Namen, aber die aktuelle Software bleibt erhalten. Sie miissen das -
Gerat Uber “Einstellungen” -> “Gerat hinzufiigen” erneut mit Ihrem Heim-Netzwerk verbinden, bevor es verwendet werden kann.
Zum Zurlcksetzen lhres HEOS Drive halten Sie die Reset-Taste auf der Riickseite des Geréts gedriickt, bis die Zonen-LED gelb
zu blinken beginnt.

Zuriucksetzen des HEOS-Geréats auf Werkseinstellungen

Lésung Siehe Seite

Das Zurlicksetzen des HEOS-Gerats auf die Werkseinstellungen 16scht alle Einstellungen und stellt die im Werk installierte -
Software wieder her.

Vorsicht
« Alle Einstellungen werden geldscht, und die Software wird hdchstwahrscheinlich zurtickgestuft!

Wenn Sie lhren HEOS Drive auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen méchten, schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite
aus. Driicken Sie hinten die Reset-Taste, schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite ein und halten Sie die Taste gedrickt,
bis die Zonen-LED gelb zu blinken beginnt.

* Weitere Informationen finden Sie unter http://www.HEOSbyDenon.com

. Al
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Kontaktieren Sie Denon

Nur fiir USA und Kanada:
Wenn Sie mit lhrem HEOS-Geréat weitere Hilfe benétigen, wenden Sie sich bitte Gber den Denon-Kundendienst an HEOS:

Website: www.HEOSbyDenon.com/Support

E-Mail: Support@HEOSbyDenon.com
Live Chat: www.HEOSbyDenon.com/LiveChat
Telefon: Gebuhrenfrei (855) 499 2820

(MO-FR 10:00 Uhr bis 22 Uhr EST (Ostliche Standardzeit) SA 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr EST)

Fiir die anderen Regionen:

Wenn Sie weitere Hilfe bei der L6sung eines Problems benétigen, wenden Sie sich bitte an lhren lokalen Denon-Kundendienst oder besuchen Sie http:/
www.HEOSbyDenon.com

. Al
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Tabelle zum LED-Status

B Netzanzeige

" . - Aktion der LED auf der
Geratebetrieb Beschreibung R
AUS Kein Stromnetz, Hauptnetzschalter AUS, Tiefes Standby
(Aus)

EIN Eingeschaltet

(dauerhaft)
Stromversorgung Schnellstartmodus: Wenn alle Zonen in den Schnellstartmodus wechseln

(dauerhaft)
Fehler Hardware-Schutz - lesen Sie den Abschnitt “GRUNDLEGENDE

FEHLERSUCHE” (125~ S. 53)
(blinkend)

57
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B Netzwerkanzeigen

Geratebetrieb Beschreibung UGG LED. CLICHs
Vorderseite
AUS Nicht mit dem Netzwerk verbunden
(Aus)
Anschluss Mit dem Netzwerk verbunden
- of l=l I=l 1=
(dauerhaft)
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B Zonenanzeigen

Geratebetrieb Beschreibung Akt'or\',gfé el;lssgtaet‘f ales
AUS Kein Stromnetz, Hauptnetzschalter AUS, Tiefes Standby s
(Aus)
Hauptnetzschalter Startend - *H =] [=] =~
EIN
(blinkend)
Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden = Wl
haft
EIN (dauerhaft)
; ; Bl 1=l 1=] 1= -~
Nicht mit dem Netzwerk verbunden
(dauerhaft)
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Aktion der LED auf der
Vorderseite

Geratebetrieb Beschreibung

Aktualisierung wird ausgefiihrt - *H =l el =

(blinken)

Aktualisierung Neustart wird ausgefiihrt - *H el =l =
(blinken)

Fertig konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden

(dauerhaft)

° OO



/ Inhalte \/ Einrichtung \/ Verwenden \/ Fehlersuche W\

Geratebetrieb

Beschreibung

Aktion der LED auf der
Vorderseite

Zurlicksetzen

Soft Reset — Benutzereinstellungen werden zurlickgesetzt

— *H =l Jo] ~

(schnell blinkend)

Hard Reset — Zurlicksetzen auf Werkseinstellungen

E SSICIEE

(blinken)
Neustart wird ausgefihrt *H =] 1=l =

(blinken)
Bereit — Nicht konfiguriert L EE R

(dauerhaft)
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Geratebetrieb

Beschreibung

Aktion der LED auf der
Vorderseite

Fehler

Firmware-Fehler

= I ]

(langsam blinkend (NICHT
ausblendend))

Hardware-Fehler

o *H Il Jel ~

(schnell blinkend)

Netzwerk-Fehler

(dauerhaft)

Lautstéarkeadnderung

- *H lo || -

(schnell blinkend)

Stumm

*‘?“ =l I=l ~

(langsam blinkend)
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Geratebetrieb

Beschreibung

Aktion der LED auf der
Vorderseite

Stromversorgung

Schnellstartmodus: Wenn alle Zonen in den Schnellstartmodus wechseln

(dauerhaft)

Tiefes Standby

(Aus)

63
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Unterstitzte Dateitypen und Codecs

Frequenz:

Abtastrate

Dateierweiterung

Codec

Bitraten

32/44,1/48
88,2/96/176,4
192 kHz

16/24 Bit

wav

PCM

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 Bit

mp3

MPEG-1 Audio Layer 3
CBR/VBR

32 - 320 KBit/s

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 Bit

m4a
aac

AAC-LC

48 - 320 KBit/s

32 kHz
44,1 kHz
48 kHz

16 Bit

wma

wma9
CBR

CBR: 48 - 192 KBit/s

44,1/48
88,2/96/176,4
192 kHz

16/24 Bit

flac

flac

44,1/48
88,2/96/176,4
192 kHz

16/24 Bit

m4a

ALAC

HINWEIS

o Mithilfe von DRM geschiitzte Dateien wie Fairplay DRM von Apple werden nicht unterstitzt.
* Wenn Sie eine Musikquelle mit hoher Bitrate oder hoher Aufldsung auswéhlen, wird diese durch Codecs auf ein geeignetes Niveau eingestellt.

Unterstiitzte Audioformate (koaxial/optisch)

Linearer 2-Kanal-PCM:2-Kanal, 32 kHz - 192 kHz, 16/20/24 Bit
Bitstream:Dolby Digital

64
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Technische Daten

B Audiobereich

o Leistungsverstéarker
Maximale Ausgangsleistung:

Nennausgang:

Ausgangsanschliisse:

THD+N:
Signal/Rausch-Abstand:
Frequenzgang:

(NORMALER BETRIEB)

8-Kanal-Anschluss

60 W + 60 W (8 /Ohm, 20 Hz — 20 kHz, Klirrfaktor (THD) 0,05 %)
(BRUCKENBETRIEB)

4-Kanal-Anschluss

130 W + 130 W (8 Q/Ohm, 20 Hz — 20 kHz, Klirrfaktor (THD) 0,05 %)
(NORMALER BETRIEB)

8-Kanal-Anschluss

60 W + 60 W (8 /Ohm, 20 Hz — 20 kHz, Klirrfaktor (THD) 0,07 %)
(BRUCKENBETRIEB)

4-Kanal-Anschluss

120 W + 120 W (8 Q/Ohm, 20 Hz — 20 kHz, Klirrfaktor (THD) 0,07 %)

(NORMALER BETRIEB)
4-16 Q/Ohm
(BRUCKENBETRIEB)
4-16 Q/Ohm

0,05 % (20 Hz - 20 kHz)
95 dB (IHF-A-bewertet)
20 Hz bis 20 kHz: +1 dB
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H Allgemein
Betriebstemperatur: 5°C-35°C
Netzteil: 120 V Wechselstrom, 60 Hz (fur Nordamerika)
220 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (fur Europa, UK und Australien)
Leistungsaufnahme: 170 W (fur Nordamerika)

160 W (fur Europa, UK und Australien)
Leistungsaufnahme im tiefen Standby-Modus: 0,3 W
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B Abmessungen (Einheit: mm)

=

402
376

484
430

(@)
—
88
94

B Gewicht:
7,6 kg (mit Halterungen)
7,3 kg (ohne Halterungen)

Anderung der technischen Angaben und des Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankiindigung vorbehalten.
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Informationen

DOLBY
AUDIO

Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro
Logic und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby
Laboratories.

GETITON

*® Google Play

Google Play und das Google Play-Logo sind Warenzeichen von Google

Inc.
# Download on the
¢ App Store

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene
Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Landern. App Store ist
eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

68

amazon  Ayajlable at

amazon
N1

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire und alle zugehérigen Logos
sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen
Unternehmen.
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