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Dank u voor het vertrouwen dat u in dit Denon-product hebt gesteld. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken
Bewaar deze gebruiksaanwijzing na deze te hebben gelezen zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Accessoires

Controleer of bij dit product de volgende onderdelen zijn meegeleverd.

=

Snelhandleiding CD-ROM
(Gebruiksaanwijzing)

Z

Afstandsbediening RO3/AAA-batterijen
(RC-1207)

S

Veiligheidsinstructies Netsnoer
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De batterijen plaatsen CRMERKING
* Voorkom beschadiging van de batterijen of lekkage van batterijvioeistof:
" . I . * Gebruik i batterij niet t de.
1 Verwijder het achterste deksel in de richting van de pijl gorui een neuwe hatierl e’ samen me? sen oude
en verwijder het.

e Gebruik geen twee verschillende soorten batterijen.

« Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u ze voor lange tijd niet gaat
gebruiken.

* In geval van lekkage van batterijvioeistof veegt u de vloeistof in het
batterijcompartiment voorzichtig weg en plaatst u nieuwe batterijen.

Werkingsbereik van de

afstandsbediening

Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik ervan op de
. L. . afstandsbedieningssensor van het toestel.
Plaats twee batterijen op de juiste wijze in het

batterijvak zoals aangegeven.

B\ o o @@
j Qoo

]

RO3/AAA-batterijen

3 Plaats het achterste deksel terug.
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Functies

Geluid met hoge kwaliteit Krachtige prestaties

» Geavanceerd UHC-MOS enkel balanscircuit
De UHC-MOS FET wordt gebruikt voor de uitvoerfase van de
stroomversterker. De statische stroom is 70 A en de momentstroom is
210 A. De gebruiksstabiliteit die wordt beinvioed door de
temperatuurschommeling, is verbeterd met de dubbele FET die is
geselecteerd in de eerste fase voor de spanningsversterkerfase.
Bovendien wordt de fase-eigenschap gestabiliseerd tot het hoge bereik
met behulp van de regenererende schakeling.

» Voeding
Om optimaal voordeel te halen uit het geavanceerde UHC-MOS enkel
balanscircuit, bestaat deze krachtige voeding uit een LC gemonteerde
dubbele transformator, schottky-barrieredioden met een hoge
stroomcapaciteit en een aangepaste blokcapacitor die wordt afgestemd
voor geluid met hoge kwaliteit.

* Mechanische aarding
Een behuizing met 6 discrete blokken, afgeschermd voor elk
signaalniveau en een voet vervaardigd uit materialen met een hoge
densiteit conform het concept van mechanische aarding waarbij de
invloeden die worden veroorzaakt door externe trilling worden
verwijderd en de overdracht van trillingen van de transformator, de
interne trillingsbron, naar het versterkercircuit wordt verhinderd.

Achterpaneel Afstandsbediening 6

» Uitgerust met een USB-DAC-functie als ondersteuning van
weergave van geluidsbronnen met een hoge resolutie
Dit toestel ondersteunt de weergave van audioformaten met een hoge
resolutie, zoals DSD (2,8/5,6/11,2 MHz) en PCM-bestanden tot 384
kHz/32 bits. Het zorgt voor weergave van hoge kwaliteit van bestanden
met een hoge resolutie die via een USB-B verbinding van een computer
naar dit toestel worden gestuurd.

DIGITAL AUDIO IN-aansluitingen (COAXIAL/OPTICAL)

U kunt PCM-signalen tot 192 kHz/24-bits afspelen door het invoeren
van digitale audiosignalen van een extern apparaat in dit toestel.

Fono-equalizer

Zelfs een gebruiker die zeer kieskeurig is op het viak van analoge
opnamen, is tevredenen omdat het Fono-equalizercircuit voor de FET-
invoer MM/MC Ondersteunt.

Ingang externe voorversterker

Een EXT.PRE IN (External Pre-amplifier input) die ook kan worden
gebruikt voor een onafhankelijke stroomversterker is nuttig voor het
combineren met het audiosysteem en het thuisbioscoopsysteem enz.

«=» O o0
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Namen en functies van onderdelen

Voorpaneel

(1) (4] 7] O O 10

DENON

vvvvv

@ Netspanningstoets ()

@ Voedingsindicator
Hiermee schakelt u de voeding in/uit. (1ZF" blz. 26)

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

« Voeding aan : Groen

« Stand-by : Uit

« Voeding uit: Uit

« Wanneer het beveiligingscircuit is geactiveerd: Rood (knipperend)

Achterpaneel Afstandsbediening 7 m @ Q Q
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@ Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. (125" blz. 5)
@ ANALOG MODE-toets

Hiermee schakelt u de ANALOG MODE 1/2 in/uit. (1ZF" blz. 29)
@ ANALOG MODE-indicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de status ANALOG MODE:

o ANALOG MODE 1/2 aan: Groen

o ANALOG MODE uit: Uit

Achterpaneel Afstandsbediening

(o)
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@ SOURCE DIRECT-indicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de status SOURCE DIRECT:
+« SOURCE DIRECT-modus aan: Groen
« SOURCE DIRECT-modus uit: Uit
@ SOURCE DIRECT-toets
Hiermee schakelt u de modus SOURCE DIRECT in/uit. (1IZ5~_blz. 29)
@ VOLUME-knop
Hiermee wordt het volumeniveau geregeld. (125" blz. 27)
@ Display
Dit toont informatie, zoals de naam van de ingangsbron, het type
digitaal audiosignaal en de bemonsteringsfrequentie.

@ Selectieknop ingangsbron (INPUT SELECTOR)
Hiermee selecteert u de ingangsbron. (15~ blz. 27)

OPMERKING

* Wanneer u de ingangsbron van dit toestel instelt op “EXT.PRE”, voert de
hoofdeenheid aan het maximumvolume. Het et aanpassen van de
volumebalans en de toon op de hoofdeenheid hebben evenmin effect. Pas het
volume aan op de invoerapparaten véor de weergave.
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» ® ©

@ Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.

Schakel de luidsprekeruitgang uit wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt.

OPMERKING

e Zet het volume niet te hoog wanneer u met de hoofdtelefoon luistert, om
gehoorverlies te voorkomen.

Achterpaneel Afstandsbediening 9
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@ BASS-regelknop

Met deze instelling past u het volumeniveau van de lage tonen aan.
(15~ blz. 27)

@® TREBLE-regelknop

Met deze instelling past u het volumeniveau van de hoge tonen aan.
(=5~ blz. 27)

@ BALANCE-regelknop
Hiermee wordt de balans van de volumeuitvoer van de luidsprekers
links en rechts geregeld. (125" blz. 27)

#

* @, ® en @ kunnen worden aangepast wanneer @ uit is (SOURCE DIRECT-
modus is uit).

«=» O o0
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Achterpaneel

IMPEDANCE
AorB  4~160
B 8~160

A+
BLWIRING 4 ~ 160

OPTICAL COAXIAL _ USBDAC

© Analoge audio-aansluitingen (AUDIO IN) @ CARTRIDGE-keuzeschakelaar
Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met Druk deze schakelaar naar MM of MC in overeenstemming met de
analoge audio-aansluitingen. cartridge van uw draaitafel.

* “Een weergaveapparaat aansluiten” (15~ blz. 19)
* “Een opnameapparaat aansluiten” (15" _blz. 20)

D O W O @O
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@ SIGNAL GND-aansluiting
Wordt gebruikt voor het aansluiten van een platenspeler.
(1~ blz. 19)

@ EXT.PRE IN-aansluitingen

Wordt gebruikt voor het verbinden van een voorversterker wanneer dit
toestel als eindversterker wordt gebruikt. (155~ blz. 22)

Het volume moet met het aangesloten toestel worden ingesteld.
@ Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van luidsprekers. (15 blz. 15)

Achterpaneel Afstandsbediening "

@ AC-netingang (AC IN)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van het netsnoer. (15 blz. 24)
@ AUDIO OUT-aansluitingen (RECORDER)
Wordt gebruikt voor het aansluiten van de ingang van een recorder.
(15~ blz. 20)
@ DIGITAL AUDIO IN-aansluitingen
Wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn uitgerust met
digitale audio-uitgangen en de pc.
« “Aansluiten op een apparaat met digitale audio-
uitgangen” (1%~ blz. 21)
¢ “Aansluiten op een PC of Mac” (1IZ5~ blz. 23)

© Ingang/uitgang afstandsbediening (IR CONTROL IN/OUT)

Wordt gebruikt voor het verbinden van Denon-networkaudiospelers
met een IR-controller.
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Afstandsbediening

B Dit toestel bedienen

@ Netspanningstoets (AMPLIFIER ()
Hiermee schakelt u de voeding in/uit (stand-by).

(1 O (155 blz. 26)

@ DIMMER-toets

Dit schakelt de helderheid van het scherm. (%5 blz. 28)
@© ANALOG MODE-toets

Hiermee schakelt u de ANALOG MODE in/uit. (1F blz. 29)
O MUTE-toets

Dit dempt de uitgevoerde audio. (125" blz. 27)
@ VOLUME-toetsen (AY)

Hiermee wordt het volumeniveau geregeld. (15" blz. 27)
@ INPUT SELECT-toetsen

Hiermee selecteert u de ingangsbron. (125" blz. 27)

AMPLFER
)

o=

ANALOG
MODE

00— o
MUTE SIEEJETI _6
e— e)
e_
\/
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~—

B Bediening CD-speler
Er kan een Denon CD-speler worden gebruikt.
@ Netspanningstoets ()
@ DISC LAYER-toets
@ Cursortoetsen (AV< D)
O ENTER-toets
@ Cijfertoetsen (0 -9, +10)
@ RANDOM-toets
@ REPEAT-toets
@ Systeemtoetsen
» Overslaantoetsen (I />p)
* Toets Afspelen/Pauze (» /1)
« Toetsen snel achterwaarts/snel voorwaarts (<< /p»p>)
¢ Stop-toets (M)
@© DIMMER-toets
@ MODE-toets
@ CLEAR-toets
@ PROGRAM-toets
@ Informatietoets (INFO)

Achterpaneel Afstandsbediening 13 m @
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H Inhoud B Kabels die voor aansluitingen worden gebruikt
De luidsprekers aansluiten 15 Zorg voor de nodige kabels volgens de apparaten die u wilt aansluiten.
Een weergaveapparaat aansluiten 19 o e
Een opnameapparaat aansluiten 20 Luidsprekerkabel @ % f @
Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen 21 cl \c
Een voorversterker aansluiten 22
Aansluiten op een PC of Mac 23 Audiokabel o= (0I5
Het netsnoer aansluiten 24 O <iE) (Rl ©
Optische kabel

OPMERKING P D (P
« Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat alle verbindingen . .

zijn gemaakt. Coaxiale dlgltale kabel O HO
« Bind netsnoeren en aansluitsnoeren of verschillende aansluitsnoeren niet samen

tot een bundel. Dit kan gezoem of ruis veroorzaken. USB-kabel I IIIIE =

Achterpaneel Afstandsbediening 14 m
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De luidsprekers aansluiten

OPMERKING

o Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luidsprekers
aansluit.

« Sluit de luidsprekerkabels zodanig aan, dat er geen kerndraden uit de
luidsprekeraansluitingen steken. Het beveiligingscircuit kan geactiveerd worden
wanneer de kerndraden in contact komen met het achterpaneel of wanneer de +
en - draden met elkaar contact maken. (“Beveiligingscircuit” (125~ blz. 51))

« Raak de luidsprekeraansluitingen nooit aan terwijl het netsnoer is aangesloten. Dit
kan een elektrische schok veroorzaken.

o Gebruik luidsprekers met impedantie binnen de onderstaand weergegeven
bandbreedtes en in overeenstemming met hun vereisten.

Lu!dsprekeraanslulltlngen Aantal aangesloten Luidspreker
die worden gebruikt op X X
. luidsprekers Impedantie
dit toestel
LUIDSPREKERS A .
(standaardaansluiting) 2 (één set) 4 =16 Qfohm
LUIDSPREKERS B 2 (één set) 4-16 Q/ohm
LUIDSPREKERS A en
LUIDSPREKERS B 4 (twee sets) 8 - 16 Q/ohm
LUIDSPREKERS A en
LUIDSPREKERS B .
(Tweedraads 2 (één set) 4 -16 Q/ohm
aansluiting)

Achterpaneel Afstandsbediening 1

: =, O

B De luidsprekerkabels aansluiten

Controleer de kanalen links (L) en rechts (R) en de polariteiten +
(rood) en — (wit) op de luidsprekers die op dit toestel worden
aangesloten, en zorg dat u de kanalen en polariteiten correct aansluit.

1 Pel ongeveer 10 mm van de omhulling van het uiteinde
van de luidsprekerkabel en draai de kerndraad stevig
of sluit het uiteinde vast.

<

ﬁ

2 Draai de luidsprekeraansluiting linksom om deze los te

maken.

Stop de kerndraad van de luidsprekerkabel helemaal in
de luidsprekeraansluiting.
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Draai de luidsprekeraansluiting rechtsom om deze vast
te maken.

D D W O @0
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Luidsprekeraansluiting

Dit toestel is uitgerust met twee sets luidsprekeraansluitingen (LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B). Er kan één set luidsprekers op elke set terminals
worden aangesloten en er worden in totaal twee sets luidsprekers aangesloten.

Hetzelfde signaal wordt uitgevoerd vanaf de aansluitingen LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B.
Wanneer u slechts één set luidsprekers aansluit, gebruik dan de aansluitingen LUIDSPREKER A en LUIDSPREKER B.

IPS
@rE©

(R} L}

IWPEDANCE. ©
Aor

a+s  8~160

BUWIRING 4162 wan
e e

o
e

B B
shine © O

@

\

SPEAKERS A SPEAKERS B

(L) (R)
o\Ve e\é@ e)J@ @Y@
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Tweedraads aansluiting

Deze aansluiting beperkt het effect van de signaalstoring tussen de luidsprekers met een hoog bereik (tweeters) en laag bereik (woofers) zodat u kunt

genieten van weergave met hoge kwaliteit.

\/ Appendix \

Bij het dubbel bedraden met dubbel bedrade luidsprekers, moet u de aansluitpunten voor midden en hoog bereik aansluiten op LUIDSPREKERS A (of
LUIDSPREKERS B), en de aansluitpunten voor het lage bereik op LUIDSPREKERS B (of LUIDSPREKERS A).

O :f::"l'.";:ag i @
oe = et o a
IO e
)= | e

—

Luidspreker
(R)

HIGH

L&
D LOW

[Qﬁ

Verwijder de kortsluitstaaf | Verwijder de kortsluitstaaf

J
|

J

|

Luidspreker (L)

HIGH

LOW

87
R
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Een weergaveapparaat aansluiten

U kunt platenspelers, tuners, CD-spelers en netwerkaudiospelers aansluiten op dit toestel.
U hoort mogelijk een zoemend geluid via de luidsprekers wanneer u de ingangsbron van dit toestel naar “PHONO” schakelt en het volume per ongeluk
verhoogt terwijl er geen platenspeler is verbonden.

CD-speler Netwerkaudiospeler BD-speler

Platenspeler

AUDIO GND
ouT
—cg
P Clich | OPMERKING
=< * De aardingsterminal (SIGNAL GND) op dit toestel is niet voor veiligheidsaarding.
Als deze terminal is aangesloten wanneer er veel ruis is, kan de ruis worden

verminderd. Afhankelijk van de platenspeler, kan het aansluiten van de
aardingsdraad een negatief effect hebben en ruis vermeerderen. In dat geval is
het niet nodig de aardingsdraad aan te sluiten.

L &
Q o De PHONO-ingangsklemmen zijn voorzien van een korte penstekker. Verwijder

deze stekker om een platenspeler aan te sluiten. Bewaar de verwijderde korte
penstekker op een veilige plaats, zodat u hem niet verliest.

o D e O o
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Een opnameapparaat aansluiten

Opnameapparaat
AUDIO OUT AUDIO IN

OPMERKING
o Steek NOOIT de kortsluitstekker in de opnameuitgangen (AUDIO OUT RECORDER). Dat zou beschadiging van het toestel tot gevolg kunnen hebben.

D D ¢ W O @0
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Aansluiten op een apparaat met digitale audio-uitgangen

Gebruik deze aansluiting voor het invoeren van digitale audiosignalen naar dit toestel en voor het converteren van de signalen voor weergave met de D/A
converter van dit toestel. (15 blz. 30)

CD-speler/
satellietontvanger enz.
OPTICAL COAXIAL
ouT ouT
@

]
=
i

OPMERKING

o Lineaire PCM-signalen met een samplingfrequentie van 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz of 192 kHz kunnen worden ingevoerd in het toestel.
o Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals DTS en AAC. Hierdoor wordt ruis veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.

D O W O @0
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Een voorversterker aansluiten

Voorversterker

AUDIO

AUDIO
out

6 L

O,

ExtpRE NIR

()

\ J

—J —J

&#
» De EXT.PRE-ingangsklemmen zijn voorzien van een korte penstekker. Verwijder deze stekker om een voorversterker aan te sluiten. Bewaar de verwijderde korte penstekker
op een veilige plaats, zodat u hem niet verliest.
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Aansluiten op een PC of Mac

Door een computer aan te sluiten op de USB-DAC-poort op het achterpaneel van dit toestel met een in de handel verkrijgbare USB-aansluitkabel, kan dit
toestel worden gebruikt als een D/A-converter. (15 _blz. 30)

OPMERKING

¢ Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het stuurprogramma installeren op uw computer. (15~ blz. 31)
o Download het stuurprogramma van de PMA-2500NE-pagina van de Denon-website.

¢ Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.

Type A
USB 2.0-kabel
(apart verkrijgbaar)

Computer waarop het stuurprogramma en de
Type B ﬁ audiospelersoftware zijn geinstalleerd

o D ¢ W O o
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Het netsnoer aansluiten

Sluit het netsnoer pas aan nadat alle overige aansluitingen tot stand zijn gebracht.

Naar stopcontact
(230 V wisselstroom, 50/60 Hz)

D ¢ e O @0
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AMPLIFIER () ——
DIMMER ——+
ANALOG MODE —8
#——— INPUT SELECT
MUTE ——
—— VOLUME AV
\/
Voedingsindicator INPUT SELECTOR
ANALOG SOURCE
MODE DIRECT
;?— —?% —

¢ BASS TREBLE BALANCE VOLUME

Achterpaneel Afstandsbediening

De stroom inschakelen

1 Druk op & op dit toestel om de voeding in te schakelen.
De voedingsindicator licht groen op.

&

o Druk op de afstandsbediening op AMPLIFIER ¢h om de voeding in te schakelen
vanaf de stand-bymodus.

B De voeding in stand-bymodus zetten

1 Druk op AMPLIFIER .
Het toestel schakelt naar de stand-bymodus.

OPMERKING

e Er wordt nog steeds stroom geleverd aan een deel van het circuit, zelfs wanneer
de voeding in stand-bymodus is. Wanneer u langere tijd van huis weggaat of op
vakantie vertrekt, drukt u op de hoofdeenheid op ) om de voeding uit te
schakelen, of trekt u de voedingskabel uit het stopcontact.

o0
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De ingangsbron selecteren Het geluid tijdelijk uitschakelen

(Dempen)

1 Druk op INPUT SELECT om de af te spelen
ingangsbron te selecteren.

_ _ 1 Druk op MUTE.
De geselecteerde ingangsbron wordt weergegeven op het display B ) . .
van dit toestel. MUTING” wordt weergegeven op het display van dit toestel.

# &
« U kunt de ingangsbron ook selecteren door aan de knop INPUT SELECTOR op * Druk nogmaals op MUTE om de dempingsfunctie te annulren.
het hoofdtoestel te draaien.

De toon regelen
Het volume regelen
1

Druk op SOURCE DIRECT op de hoofdeenheid om de
1 Druk op VOLUME AV om het volume in te stellen. Source direct-modus uit te schakelen.
De SOURCE DIRECT-indicator gaat uit.
&
o U kunt het hoofdvolume tevens regelen met VOLUME op het hoofdtoestel. 2 Draai aan BASS, TREBLE en BALANCE om de toon aan
te passen.

D aEw O ®o
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De helderheid van het display

Gebruik INPUT SELECT om de gewenste instelling te

schakelen wijzigen.
De helderheid van het display kan worden aangepast op een van vier Bright A Normale displayhelderheid.
niveaus. (Standaard) :
Dim : Verminderde displayhelderheid.
1 Druk op DIMMER. Dark : Zeer lage displayhelderheid.
s Off : Schakelt display uit.

o De DIMMER-toets regelt ook de Super Audio CD-speler van Denon DCD-2500NE,
zodat de DCD-2500NE simultaan met dit toestel kan worden bediend.

B Menu dimmerinstelling

Wanneer de geintegreerde Denon DCD-2500NE super Audio CD-speler
wordt gebruikt met dit toestel, kunt u verschillende helderheidswaarden
voor dit toestel instellen. U kunt ook de DCD-2500NE instellen door het
menu voor de dimmerinstelling afzonderlijk op te roepen.
1 Houd DIMMER langer dan 2 seconden ingedrukt.

Het menu van de dimmerinstelling verschijnt op het scherm.

D € O @O
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CD’s afspelen B Afspelen in de ANALOG MODE

Dit deel gebruikt afspelen vanaf een CD als voorbeeld.

1

Druk op INPUT SELECT om de ingangsbron over te
schakelen naar “CD”.

“CD” wordt weergegeven op het display van dit toestel.

2
3

Speel de CD af.

Druk op VOLUME AV om het volume in te stellen.

B Afspelen in de modus Source direct
Het signaal gaat niet via het toonregelcircuit (BASS, TREBLE en

BALANCE) waardoor een hogere geluidskwaliteit wordt weergegeven.

Druk op SOURCE DIRECT op de hoofdeenheid om de
Source direct-modus in te schakelen.
De SOURCE DIRECT-indicator licht op.

Achterpaneel Afstandsbediening

Wanneer de ANALOG MODE wordt ingeschakeld om een analoge
bron af te spelen (PHONO, CD, NETWORK, AUX, RECORDER,
EXT.PRE), wordt de stroom naar het digitale ingangscircuit en het
display uitgeschakeld. Hiermee kunt u genieten van audioweergave
met hoge kwaliteit zonder dat de geluidskwaliteit wordt beinvioed door
ruis die optreedt vanaf het digitale regelcircuit.

Druk op ANALOG MODE om de analoge modus in te
schakelen.
+ De ANALOG MODE-indicator licht op.

Druk op ANALOG MODE om te schakelen tussen “ANALOG MODE
Off”, “ANALOG MODE 1” en “ANALOG MODE 2”.

ANALOG MODE Off: ANALOG MODE wordt niet gebruikt.

Schakelt de voeding van het digitale
ingangscircuit uit.

Schakelt de voeding van het digitale
ingangscircuit en display uit.

ANALOG MODE 1:

ANALOG MODE 2:

#

« Een digitale ingangsbron (COAXIAL 1/2, OPTICAL 1/2, USB-DAC) kan niet
worden geselecteerd wanneer ANALOG MODE is ingeschakeld.

e De ingangsbron schakelt automatisch naar CD als ANALOG MODE wordt
ingeschakeld tijdens het afspelen van een digitale ingangsbron (COAXIAL 1/2,
OPTICAL 1/2, USB-DAC).

e De communicatie tussen dit toestel en de computer wordt verbroken als ANALOG
MODE wordt ingeschakeld wanneer een computer wordt aangesloten op de USB-
DAC-ingang van dit toestel. Als het toestel niet kan communiceren met de
computer na het opnieuw uitschakelen van de ANALOG MODE, koppelt u de
USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan of start u de audiospeler op de
computer opnieuw op.

* Wanneer de analoge modus wordt geschakeld, wordt het gedempte circuit

geactiveerd gedurende ongeveer 5 seconden.

N
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Aansluiten en afspelen vanaf een

computer (USB-DAC)

U kunt genieten van audioweergave met hoge kwaliteit van de D/A-

converter die in dit toestel is ingebouwd door het invoeren van

muziekbestanden in dit toestel vanaf een computer via een USB-

aansluiting.

» Voordat u dit toestel via USB aansluit op uw computer, moet u het
stuurprogramma installeren op uw computer.

» Voor Mac OS moeten geen stuurprogramma’s worden geinstalleerd.

« U kunt ook elke in de handel verkrijgbare of downloadbare

spelersoftware gebruiken voor het afspelen van bestanden op uw
computer.

B Computer (aanbevolen systeem)

Besturingssysteem

* Windows® Windows 7 of Windows 8/8.1
e Mac OS X 10.10.1
usB

« USB 2.0: USB hoge snelheid/USB audioklasse Ver. 2.0

OPMERKING

e De werking van dit toestel met gebruik van het aanbevolen systeem is door de
fabrikant gecontroleerd maar een juiste werking met alle systemen wordt
echter niet gegarandeerd.

Tips

\/ Appendix \

Afstandsbediening JERCAY

+ DSD is een geregistreerd handelsmerk.

* Microsoft, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.

« ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies
GmbH.

* Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple
Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Windows- Het specifieke stuurprogramma installeren (125" blz. 31)
besturingssysteem

Instellingen audio-apparaat (155~ blz. 37)

o0
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B Het specifieke stuurprogramma installeren
(alleen Windows-besturingssysteem)

4 Installeer het stuurprogramma.

(@ Selecteer de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
@ Kilik op “OK”.

Installer Language u
1 Koppel de USB-kabel tussen uw PC en het toestel los.

« Het stuurprogramma kan niet correct worden geinstalleerd als uw Q Please select a language.
computer via een USB-kabel is aangesloten op het toestel.

O Het stuurprogramma installeren

« Als het toestel en uw computer zijn aangesloten via een USB- |
kabel en als de computer wordt ingeschakeld véor de installatie, Enal: Ta
koppelt u de USB los en start u de computer opnieuw op. e |

oK Cancel
e Plﬁm‘; m
2 Download het specifieke stuurprogramma van de

sectie “Download” van de PMA-2500NE-pagina van de
Denon-website op uw pc.

3 Pak het gedownloade bestand uit en dubbelklik op het
exe-bestand.

o D e O @0
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(® Het wizardmenu wordt weergegeven. Klik op “Next”.

\/ Appendix \

(@ Lees de licentieovereenkomst voor de software en

klik op “I

Setup

L= =

WYelcome to the Denon USB Audic
W88 Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of Denon
USE Audio .

Itis recommended that you dose all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer.

Click Next to continue.

by

e .

Voorpaneel

Achterpaneel Afstandsbediening

«=» O

accept the terms of the License Agreement”.
® Klik op “Next”.

B setup C="rST

License Agreement

Please review the license terms before installing Denon LISB Audio v, . a

Press Page Down to see the rest of the agreement.

SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

(e Sjall el O W ad STURE @

T i e L I I ]

. T — 0 o e—— . @ iy - e Pu e -
— —— . O A e = pep— T o @w ey Pn ey -
A T A S WY e S P e A AW
— s w— e ey b W S g - s

e - e s

If you accept the terms of the agreement, dlick the check box below. You must accept the
agreement to install Denon USB Audio v 1  lick Next to continue.

] _,-

-

@

- -

< Back -Next =
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® Klik op “Install” in het dialoogvenster voor het starten van de
installatie.

« De installatie wordt gestart. Voer geen bewerking uit op de PC
zolang de installatie niet is voltooid.

T - =
Choose Install Location

Choose the folder in which to install Denon USB Audio v &8 & &

Setup will install Denon USB Audio v & & % the following folder. To installin a different
folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.

Destination Folder
TR TE o TTe

Space required: |

Space avaiable: 4. Wk
- -

@ Klik op “Next”.

[

e (ol )

Installation Comple te

Setup was completed successfuly.

Preinstalling drivers.
This may take some time to complete. Please wait ...

Preinstallation was successful. Click Next to continue.

BTSN TR

Achterpaneel Afstandsbediening 33 m @
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Klik op “Finish” nadat de installatie is voltooid. @ Klik op “Ja”.

.
Setup E=REEAl X Setup ===

Completing the Denon USB Audio

HBBd Set Wizard To complete the driver installation, you must disconnect and reconnect
etup Wiza

your device. Do you want to exit this wizard now and connect the device
later?

Please disconnect and reconnect the device you
wish to install, and turn it on.

5 Terwijl het toestel is uitgeschakeld, sluit u het toestel
en de PC aan via een USB-kabel (afzonderlijk
verkrijgbaar).

« Voor meer informatie over de aansluitingen, zie “Aansluiten op

een PC of Mac” (155~ blz. 23).

o D ¢ W O eo
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6

Voorpaneel

Druk op & op dit toestel.

» Wanneer de voeding van het toestel wordt ingeschakeld, zoekt
de PC het toestel en wordt automatisch een verbinding gemaakt.

Druk op INPUT SELECT om de ingangsbron over te
schakelen naar “USB-DAC”.

Het geinstalleerde stuurprogramma controleren.

@ Klik op de knop “Start” en klik op “Configuratiescherm” op de PC.
« De lijst met de instellingen van het configuratiescherm
verschijnen.
@ Klik op het pictogram “Geluid”.
o Het venster met het geluidsmenu wordt weergegeven.
®) Controleer of er een vinkje staat naast “Standaardapparaat”
onder “Digitale audio-interface PMA-2500NE” van het tabblad
“Weergave”.
* Wanneer er een vinkje staat naast een ander apparaat, klikt u
op “Digitale audio-interface PMA-2500NE” en op “Als
standaard instellen”.

Achterpaneel Afstandsbediening 35

9

De audio-uitgang controleren.
Voert een TEST-signaal uit vanaf de PC en controleert de audio-
uitgang van de USB-DAC-functie.
(@ Selecteer “Digitale audio-interface PMA-2500NE” en klik op
“Eigenschappen”.
» Het venster Eigenschappen PMA-2500NE wordt
weergegeven.

Afspelen | opnemen | Geluiden | Communicatie

Selecteer hieronder een afspeelapparaat waarvan de instellingen
maoeten worden aangepast:

Digital Audio Interface
PMA-2500NE
Standaardapparaat

spreker
Realtek High Definition Audio
Gereed

@ §

- -

Configureren

IO



/ Inhoud \/Aansluitingen Instellingen \/

@ Kilik op het tabblad “Geavanceerd”.
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(® Selecteer de samplingfrequentie en de bitsnelheid die moet
worden toegepast op de D/A-converter.

o Het is aanbevolen “2-kanaals, 24-bi

ts, 192000 Hz

(Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 7).

o Het is aanbevolen “2-kanaals, 32-bi

ts, 192000 Hz

(Studiokwaliteit)” te selecteren (Windows 8/8,1).

® Kilik op “Toepassen”.
® Klik op “Testen”.

o Controleer of de audio van dit toestel wordt uitgevoerd vanaf

de PC.

«® Eigenschappen van Digital Audio Inter

indelingen

Niveaus |

Standaardindeling

Selecteer de samplefrequentie en de bitdiepte
gebruikt bij uitvoeren in gedeelde modus.

Geavanceerd <=

die wordt

2-kanaals, 16-bits, 44100 Hz (Cd-kwaliteit)

2-kanaals, 16-bits, 48000 Hz (Dvd-kwaliteit)
E2-kanaals, 16-bits, 88200 Hz (Studiokwaliteit)
2-kanaals, 16-bits, 96000 Hz [Studiokwaliteit)
2-kanaals, 16-bits, 176400 Hz (Studiokwaliteit)
2-kanaals, 16-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)
2-kanaals, 24-bits, 44100 Hz [Studiokwaliteit)
2-kanaals, 24-bits, 48000 Hz [Studiokwaliteit)

000 digkwaliteit]
92000 Hz iStudiokwaliteit)

- ! P Testen !4-

_kanza 4.h
2-kanaals, 24-bits, 192000 Hz (Studiokwaliteit)
3
o ey

Afstandsbediening RS

OPMERKING

o Het specifieke stuurprogramma moet worden geinstalleerd in de PC voordat dit
toestel wordt aangesloten op een PC. Het gebruik zal niet correct verlopen als het
toestel wordt aangesloten op de PC voordat het specifieke stuurprogramma is
geinstalleerd.

e Het gebruik kan mislukken in sommige computerhardware- en
softwareconfiguraties.

o Spelersoftware dat het Audio Stream Input Output (ASIO)-stuurprogramma
ondersteunt is vereist voor het afspelen van bestanden met een
bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz/384 kHz zonder downsampling.
Controleer de software van uw speler alvorens bestanden af te spelen met het
ASIO-stuurprogramma.

¢ Raadpleeg de FAQ op www.denon.com als u problemen ondervindt om audio af
te spelen vanaf uw computer via de PMA-2500NE. U kunt ook onze
ondersteuningspagina’s voor uw audiospelertoepassing te raadplegen.

o0
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@ Selecteer het “PMA-2500NE"-formaat.

« Het is normaal aanbevolen om het formaat in te stellen op “384000,0
Hz” en “2 kan., 32-bits geh. getal”.

M Instellingen audio-apparaat (alleen Mac OS X)

@ Verplaats de cursor naar “Ga” op het computerscherm en klik dan op
“Hulpprogramma's”.
« De lijst met hulpprogramma’s wordt weergegeven.
(@ Dubbelklik op “Audio/MIDI-configuratie”.
« Het venster “Audioapparaten” met het geluidsmenu wordt
weergegeven.
® Controleer of “Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer” is ingeschakeld
in “PMA-2500NE”.
» Als een ander apparaat is ingeschakeld, selecteert u deze, klikt u
opnieuw op “PMA-2500NE” en selecteert u “Gebruik dit apparaat
voor geluidsuitvoer”.

eoe Audioapparaten
Ingebouwde microfoon
P 2nout 4 PMA-2500NE
Ingebouwde uitgang Clock-bron: D&M Holdings Inc. Internal Glock D
oin/2ut 73y
¢ [LYXE Uivoer |
Configureer luidsprekers...
O S L e ot oo got
N en effecten af via ait apparaat
Weado @ Ut
Vasior S o 0
tiLon : B 0
2nen . B 0
= S Configureer luidsprekers..

Tips
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eo0e Audioapparaten
Ingebouwde microfoon
: 4 PMA-2500NE
Ingebouwde uitgang Clock-bron: D&M Holdings Inc. Internal Clock D
&amm o
¥ invoer VIV
Bron: Standaard
Structuur: (3840000 Hz B | 2 kan., 32-bits gen. getal
44100,0 Hz
Kan.  volume| 48000,0 Hz Waade @8 Ut
o 882000 Hz ost . o
N 960000 Hz 1 = -
2:mon g o
1764000 Hz
192000,0 Hz
@
e Configureer luidsprekers...

(& Stop Audio/MIDI-configuratie.

Achterpaneel Afstandsbediening 37 m @
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B Weergave B Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Installeer de gewenste spelersoftware vooraf op uw computer. Zie “D/A-converter” (125" blz. 50).
Gebruik de USB-DAC-poort op het achterpaneel om dit toestel aan te
sluiten op een computer. OPMERKING
« Voer bewerkingen uit op de computer, zoals afspelen en pauzeren. Op dat
1 Druk op INPUT SELECT om de ingangsbron over te ogenblik kunt u geen bewerkingen uitvoeren met knoppen op dit toestel of de
schakelen naar “USB-DAC”. afstandsbediening.

o Wanneer dit toestel dienst doet als een D/A-converter, wordt er geen geluid
uitgevoerd vanaf de luidsprekers van de computer.
e Als de computer wordt losgekoppeld van dit toestel terwijl de

“USB-DAC” wordt weergegeven op het display van dit toestel.
Start de weergave van de spelersoftware op de computer.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt muziekweergavesoftware op de computer wordt uitgevoerd, kan de
weergegeven op het display. weergavesoftware vastlopen. Sluit de weergavesoftware altijd af voordat u de
B B computer loskoppelt.
USB: PCM of USB: DSD « Wanneer een fout optreedt op de computer, moet u de USB-kabel loskoppelen en
XXxxkHz" xxxMHz” de computer opnieuw opstarten.

: : : ¢ De samplingfrequentie van de muziekweergavesoftware en de samplingfrequentie
(X?(XX is de San:1pllr.19frequent|e.) die worcg)t wger;egeven op dit toestel, kunn%n verschillen. pinates
* Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd, o Gebruik een kabel van maximaal 3 m lang voor het aansluiten op de computer.
wordt “Unlocked” weergegeven.
» “Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die
niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

o D ¢ S O @O
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B Bestanden die kunnen worden afgespeeld
Zie “D/A-converter” (125" blz. 50).

Aansluiten en afspelen vanaf een

digitaal apparaat (coaxiaal/optisch)

. . . OPMERKING
Sluit het digitale apparaat aan op dit toestel. : . ) . ) .
15" blz 21) « Voer geen niet-PCM-signalen in, zoals Dolby Digital en DTS. Hierdoor wordt ruis
( —_— el veroorzaakt en kunnen de luidsprekers schade oplopen.
; o Als de samplingfrequentie schakelt, zoals van de modus A naar B in een CS-
2 Druk op INPUT SELECT om de ingangsbron te uitzending, kan het dempen gedurende 1 — 2 seconden werken waardoor het
schakelen naar “COAXIAL 1/2” of “OPTICAL 1/2”. geluid wordt afgesneden.

Het digitale audiosignaal dat wordt ingevoerd, wordt als volgt
weergegeven op het display.
“COX1:PCM “COX2:PCM f “OPT1:PCM f “OPT2:PCM
o

o) [¢)
XXxXxkHz" XxxxkHz” XxxxkHz” XxxxkHz”

(xxxx is de samplingfrequentie.)
 Als de bemonsteringsfrequentie niet kan worden gedetecteerd,

wordt “Unlocked” weergegeven.
» “Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die
niet door dit toestel worden ondersteund, worden ingevoerd.

I D e O @O
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Opnemen

Audiosignalen die naar dit toestel worden ingevoerd, kunnen worden
uitgevoerd naar een extern opnameapparaat. Wanneer u audio opneemt
vanaf een opnameapparaat dat op dit toestel is aangesloten, kan audio

worden opgenomen met het weergaveapparaat dat nog steeds op dit
toestel is aangesloten.

1 Druk op (b op dit toestel om de voeding in te schakelen.

2 Druk op INPUT SELECT om te schakelen naar de
ingangsbron waarvan u wilt opnemen.

De geselecteerde ingangsbron wordt weergegeven op het display
van dit toestel.

3 De opname wordt gestart.

» Raadpleeg de handleiding van het opnameapparaat voor
informatie over bewerkingen.

D D W O @0
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De modus Auto stand-by instellen

U kunt het toestel instellen om automatisch te schakelen naar de stand- .
bymodus als het toestel niet wordt gebruikt gedurende 30 minuten De modus AUto Stand'by wtschakelen
wanneer er geen audio-invoer is (modus Auto stand-by).

Houd de toets AMPLIFIER () langer dan 5 seconden

Modus Auto stand-by wordt standaard ingeschakeld.
ingedrukt om de Modus Auto stand-by uit te schakelen.

ry De voedingsindicator knippert eenmaal.

AMPLIFIER b ———O©
De modus Auto stand-by inschakelen

1 Houd de toets AMPLIFIER ¢ langer dan 5 seconden
ingedrukt om de Modus Auto stand-by in te schakelen.

De voedingsindicator knippert drie keer.

S~
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H Inhoud

Tips Probleemoplossing

Ik wil de toon zelf aanpassen 43 Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld 45

Ik wil dat de geluidsweergave identiek is aan het originele geluid 43 Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de

Ik wil genieten van een hogere geluidskwaliteit van de analoge afstandsbediening 46

ingangsbron 43 Er wordt geen geluid weergegeven 47

Ik wil dubbel-bedrade compatibele luidsprekers gebruiken 43 Het gewenste geluid wordt niet weergegeven 47

Ik wil dit toestel als een eindversterker gebruiken 43 Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden 48
PC- of Mac-bestanden kunnen niet worden afgespeeld 49

Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten
(coaxiaal/optisch) 49
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Tips

Ik wil de toon zelf aanpassen

o Gebruik de knoppen BASS, TREBLE en BALANCE om het geluid naar wens aan te passen.
(=5 blz. 27)

Ik wil dat de geluidsweergave identiek is aan het originele geluid
o Zet de modus Source Direct aan. (15~ blz. 29)

Ik wil genieten van een hogere geluidskwaliteit van de analoge ingangsbron
o Zet de Analoge modus aan. (%5 blz. 29)
Ik wil dubbel-bedrade compatibele luidsprekers gebruiken

« Dit toestel is compatibel met dubbel-bedrade verbindingen. Geniet van kwalitatief hoogwaardig geluid met gebruik van dubbel-bedrade
verbindingen. (IZ5~ blz. 18)

Ik wil dit toestel als een eindversterker gebruiken
« Sluit de voorversterker aan op de EXT.PRE IN-aansluitingen van dit toestel. (155~ blz. 22)
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Probleemoplossing

Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:

1. Zijn de aansluitingen juist ?

2. Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
3. Werken de andere componenten naar behoren ?

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomende symptomen in dit hoofdstuk.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in
dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.

Achterpaneel Afstandsbediening JEEERS m @ Q Q
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B Voeding wordt niet ingeschakeld/Voeding wordt uitgeschakeld

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
De voeding wordt niet « Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. 24
ingeschakeld.
De voeding wordt + De modus Auto stand-by is ingesteld. De modus Auto stand-by schakelt het toestel naar de stand- 41
automatisch uitgeschakeld.| bymodus wanneer het toestel ongeveer 30 minuten niet worden gebruikt. Om de automatische stand-

bymodus uit te schakelen, houdt u AMPLIFIER ¢ langer dan 5 seconden ingedrukt wanneer de
automatische stand-bymodus is ingeschakeld.
De voeding wordt « Het beschermingscircuit is geactiveerd door een verhoging van de temperatuur in dit toestel. Schakel de 51
uitgeschakeld en de voeding uit, wacht ongeveer een uur tot het toestel voldoende is afgekoeld en schakel de voeding
voedingsindicator knippert opnieuw in.
ongeveer elke 0,5 « Installeer dit toestel ergens anders waar de ventilatie goed is. —
seconden rood.
De voeding wordt « Controleer de luidsprekeraansluitingen. Het beveiligingscircuit is mogelijk geactiveerd omdat de 15
uitgeschakeld en de kerndraden van de luidsprekerkabel elkaar hebben geraakt of omdat een kerndraad is losgekoppeld van
voedingsindicator knippert de aansluiting en in contact is gekomen met het achterpaneel van dit toestel. Ontkoppel het netsnoer,
ongeveer elke 0,25 neem de vereiste maatregelen om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld het opnieuw stevig strengelen
seconden rood. van het kerndraad, en sluit het draad vervolgens opnieuw aan.
« Zet het volume lager en schakel de voeding opnieuw in. 26

Wanneer de voeding is » Het versterkercircuit van dit toestel functioneert niet. Schakel de stroom uit en neem contact op met een -
ingeschakeld, knippert de Denon-serviceadviseur.
voedingsindicator
ongeveer elke 0,25
seconden rood.
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B Bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd via de afstandsbediening

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
Bewerkingen kunnen niet | e De batterijen zijn op. Plaats nieuwe batterijen. 5
worden uitgevoerd viade  I","Bgjien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7 m vanaf dit toestel en in een hoek van 5
afstandsbediening. 30°.

« Verwijder alle obstakels tussen de dit toestel en de afstandsbediening. —
» Plaats de batterijen in de juiste richting en let op de @- en ©-aanduidingen. 5

Er schijnt een sterk licht op de afstandsbedieningssensor van het toestel (direct zonlicht, spotje, enz.).
Zet het toestel op een plaats waar de afstandsbedieningssensor niet blootstaat aan direct zonlicht.

Wanneer u een 3D-videoapparaat gebruikt, zal de afstandsbediening van dit toestel mogelijk niet werken
vanwege effecten van de infrarood communicatie tussen eenheden (zoals tv en kijken met een 3D-bril).
Pas in dat geval de richting van de eenheden met de 3D-communicatiefunctie en hun afstand aan om
ervoor te zorgen dat ze de werking van de afstandsbediening van dit toestel niet beinvioeden.

Achterpaneel Afstandsbediening 46 m @

IO



/ Inhoud \/Aansluitingen\/ Weergave \/ Instellingen Appendix

B Er wordt geen geluid weergegeven

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
Er komt geen geluid uitde | ¢ Controleer de aansluitingen van alle apparaten. 14
luidsprekers. « Sluit de aansluitkabels stevig aan. —
« Controleer of de ingangen en uitgangen niet omgekeerd zitten. —
« Controleer de kabels op schade. —
« Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. Controleer of de kerndraden van de kabel het 15
metalen gedeelte op de luidsprekeraansluitingen niet raken.
+ Maak de luidsprekeraansluitingen stevig vast. Controleer of de luidsprekeraansluitingen niet los zitten. 15
« Controleer of de goede ingangsbron is geselecteerd. 27
« Het volume wordt ingesteld op het minimumniveau. Regel het volume naar een geschikt niveau. 27
« Schakel de dempingsfunctie uit. 27
« Er wordt geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers als een hoofdtelefoon wordt aangesloten. 9
B Het gewenste geluid wordt niet weergegeven
Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
Er komt geen geluid uit een | ¢ Controleer of de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten. 15
specifieke |uidspreker. « Regel de BALANCE-bedieningstoets. 27
De linker-en rechterkant « Controleer of de luidsprekers links en rechts zijn aangesloten op de juiste luidsprekeraansiluitingen. 15
van de stereoklank zijn
verwisseld.
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B Geluid is onderbroken of er is ruis opgetreden

afspeelt, komt een
zoemend geluid uit de
luidsprekers wanneer het
volume hoog is. (huilend
fenomeen)

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
Bij het afspelen van een « Stel de druk van de naald juist af. —
plaat wordt het geluid « Controleer het uiteinde van de naald. —
vervormd.

« Vervang het element. —

Wanneer u een opname « Controleer of de platenspeler correct is aangesloten. 19
afspeelt, komt een « Als er een TV of AV-apparaat in de buurt van de platenspelers staat, kunnen dergelijke apparaten het —
zoemend geluid uit de weergavegeluid beinvioeden. Installeer de platenspeler op een locatie die zo ver mogelijk weg is van de
luidsprekers. TV of andere AV-apparaten.
Wanneer u een opname « Installeer de platenspeler en de luidsprekers zo ver mogelijk uit elkaar. 19

De trillingen van de luidsprekers worden via de vloer op de speler overgebracht. Gebruik kussens enz.
om de trillingen van de luidsprekers op te vangen.

Het geluid wordt
onderbroken tijdens het
afspelen van tracks die op
een computer zijn
opgeslagen.

Start geen andere toepassingen dan de spelersoftware terwijl u muziek afspeelt op uw computer.
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B PC- of MAC-bestanden kunnen niet worden afgespeeld

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
Dit toestel wordt niet « Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de USB-poort op uw computer. Wanneer dit toestel nog steeds niet 23
herkend op de computer. wordt herkend tijdens het opnieuw aansluiten, sluit u het aan op een andere USB-poort.

« Start uw computer opnieuw op. -
« Controleer het besturingsprogramma van uw computer. 30
« Wanneer u computer met Windows werkt, moet een gespecificeerd software voor het stuurprogramma 31
worden geinstalleerd.
Dit toestel is niet « Selecteer dit toestel als het weergaveapparaat in de geluidsinstellingen op de computer. 30
geselecteerd als het
weergaveapparaat.
“Unlocked” wordt « Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven. 38
weergegeven.
“Unsupported” wordt « “Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, 38
weergegeven. worden ingevoerd. Controleer de instellingen op uw computer of spelersoftware.
« Als de computer die u gebruikt “Mac OS” is, moet u controleren of het “PMA-2500NE”-formaat is 37
ingesteld onder “384000,0 Hz" met “Audio/MIDI-configuratie”.
B Er kan geen audio worden afgespeeld vanaf digitale apparaten (coaxiaal/optisch)

Symptoom Oorzaak / Oplossing Blz.
“Unlocked” wordt « Wanneer digitale audiosignalen niet goed kunnen worden gedetecteerd, wordt “Unlocked” weergegeven. 39
weergegeven.

“Unsupported” wordt * “Unsupported” wordt weergegeven wanneer audiosignalen die niet door dit toestel worden ondersteund, 39
weergegeven. worden ingevoerd. Controleer het formaat van het audio-uitgangssignaal van uw digitaal apparaat.
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D/A-converter

Uitleg termen

B Technische gegevens van ondersteunde
bestanden

a USB-DAC

Samplingfrequentie Bitlengte

DSD (2 kanaals) 2,8/5,6/11,2 MHz 1-bits

44,1/48/88,2/96/176,4/

Lineaire PCM (2-kanaals) 192/352 8/384 kHz

16/24/32-bits

0 Coaxiaal/optisch

Samplingfrequentie Bitlengte

32/44,1/48/88,2/96/

Lineaire PCM (2-kanaals) 176.4/192 kHz

16/24-bits

Achterpaneel Afstandsbediening 5
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DSD (Direct-Stream Digital)

Een van de opnamemethoden voor audiogegevens. Dit is het
signaalaspect dat wordt gebruikt voor het opslaan van audiosignalen op
een Super Audio CD en is A-X gemoduleerde digitale audio. Dit is
geconfigureerd uit een reeks enkele bitwaarden aan een
samplingfrequentie van 2,8 MHz.

Samplingfrequentie

Bij sampling wordt een geluidsgolf (analoog signaal) op regelmatige
intervallen gelezen en wordt de hoogte van elke golf bij elke aflezing
uitgedrukt in digitaal formaat (waardoor een digitaal signaal wordt
geproduceerd).

Het aantal aflezingen dat binnen één seconde wordt gedaan, wordt
“samplefrequentie” genoemd. Hoe groter de waarde, hoe dichter de
gereproduceerde klank bij het origineel ligt.

Lineaire PCM

Dit is een niet-gecomprimeerd PCM-signaal (Pulse Code Modulation). Dit
is hetzelfde systeem dat wordt gebruikt voor CD audio, maar gebruikt
bemonsteringsfrequenties van 192 kHz, 96 kHz en 48 kHz op Blu-ray Disc
of DVD en biedt een hogere resolutie dan CD.



/ Inhoud \/Aansluitingen\/ Weergave \/ Instellingen \/

Luidsprekerimpedantie

Dit is een weerstandswaarde van wisselstroom die wordt aangegeven in

Q (ohm).
Hoe kleiner deze waarde, hoe groter de kracht.

Directe bron

Weergave van de bron wordt mogelijk op een hoger niveau, omdat de
binnenkomende audiosignalen worden uitgestuurd zonder dat van de
regelcircuits (hoog/laag/balans) voor de audiokwaliteit gebruik wordt
gemaakt (BASS/TREBLE/BALANCE).

Beveiligingscircuit

Dit is een functie om schade te voorkomen aan componenten van de
stroomtoevoer bij ongewone omstandigheden zoals een eventuele
overbelasting of overspanning.

Als er een storing optreedt in dit toestel, knippert de voedingsindicator
rood en schakelt het toestel naar de stand-bymodus.
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Informatie handelsmerk

4

Adobe, het Adobe-logo en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde

handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
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Technische gegevens

B Vermogensversterkergedeelte

Nominaal uitgangsvermogen:

Totale harmonische vervorming:
Uitgangsaansluitingen:

Ingangsgevoeligheid/
Ingangsimpedantie:

B Voorversterkergedeelte

Ingangsgevoeligheid/
Ingangsimpedantie:

RIAA-afwijking:
Maximum ingang:

2-kanaals aandrijving (CD - SP OUT)

80 W + 80 W (8 Q/ohm, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0,07 %)

160 W + 160 W (4 Q/ohm, 1 kHz, T.H.D. 0,7 %)

0,01 % (nominaal uitgangsvermogen: -3 dB), 8 Q/ohm, 1 kHz
Luidspreker A of B: 4 - 16 Q/ohm

Luidspreker A + B: 8 — 16 Q/ohm

Geschikt voor hoofdtelefoon/stereohoofdtelefoon

EXT.PRE: 0,9 V/47 kQ/kohm
Versterkingsfactor 29 dB

PHONO (MM): 2,5 mV / 47 kQ/kohm

PHONO (MC): 200 pV / 100 Q/ohm

CD, NETWORK, AUX, RECORDER:

135 mV / 47 kQ/kohm (SOURCE DIRECT: Uit)
135 mV / 23 kQ/kohm (SOURCE DIRECT: In)
PHONO: 20 Hz - 20 kHz +0,5 dB

PHONO (MM): 130 mV / 1 kHz

PHONO (MC): 10 mV / 1 kHz

Afstandsbediening JEESES m @
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B Algemene prestatie

Signaal-tot-ruis verhouding (A netwerk): PHONO (MM): 89 dB

(met kortgesloten ingangsaansiuitingen, 5 mV ingangssignaal)

PHONO (MC): 74 dB

(met kortgesloten ingangsaansiuitingen, 0,5 mV ingangssignaal)

CD, NETWORK, AUX, RECORDER: 110 dB (ingangsaansluitingen kortgesloten)
Frequentierespons: 5Hz-100 kHz (0 --3 dB)
Toonregeling: BASS: 100 Hz +8 dB

TREBLE: 10 kHz +8 dB

» Formaat digitaal ingangssignaal

Formaat: Digitale audio-interface (lineaire PCM)
Coaxiale ingang: 0,5 Vp-p /75 Q/ohm

Optische ingang: Meer dan - 27 dBm

Optische golflengte: 660 nm

H Algemeen

Voeding: AC230V, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 310w
Stroomverbruik in stand-bymodus: 0,2W

Met het oog op verbeteringen, zijn de technische gegevens en ontwerp onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
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B Afmetingen (eenheid: mm)

14
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B Gewicht: 25,0 kg
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